SPECYFIKACJA TECHNICZNAWYKONANIA | ODBIORU ROBOT
BRANZA OGOLNO-BUDOWLANA

1.Czes¢ ogdlna

1.1.Nazwa zamdwienia

Obiekt:Budowa hali gimnastycznej wraz z zapleczem, tacznikiem, oraz niezbedng infrastruktura
towarzyszaca przy Szkole Podstawowej w Borui Koscielnej.

Lokalizacja inwestycji:dz. nr ewid. 17/2, 18, 19/4 obreb Boruja Koscielna

1.2.Przedmiot i zakres robdt

Przedmiotem specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru r obot
budowlanych w zakresie budowy sali gimnastyczne; .

Specyfikacje techniczna (ST) nalezy stosowac jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu zgodnie z Prawem zamowien publicznych i realizacji oraz rozliczania robot w
zamoéwieniach publicznych. Przyjete w przedmiarach robot pozycje katalogowe stanowia
podstawe do wykonania przedmiarowania prac.

Zakres robdt

W zakres robdt wchodza:

* przygotowania terenu pod budowe

» wzniesienie kompletnego obiektu budowlanego

- wykonanie instalacji budowlanych

« zagospodarowanie terenu:

- utwardzenie terenu

- tereny zielone

1.3.Wyszczegdlnienie i opis prac towarzyszacych

Zgodnie ze specyfikacjami technicznyminr 2, 3,

Nazwy i kody wedtug grup robdt

* Przygotowania terenu pod budowe wg CPV 45100000-8

» Wznoszenie kompletnych obiektow budowlanych wg CPV 452 i 454

eInstalacje budowlane wg CPV 453

1.4. Okresdlenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sg zgodne z obowigzujgcymi normami.
Okreslenia podstawowe

Inzynier - osoba wyznaczona przez Zamawiajacego, upowazniona do nadzoru nad realizacja
Robot i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
Robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.

Materiaty - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robét, zgodne z Dokumentacjg
Projektowa i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera.

Polecenie Inzyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inzyniera w formie
pisemnej dotyczgce sposobu realizacji Robét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem
budowy.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna, bedgca autorem Dokumentacji
Projektowe;j.

2.Materiaty

2.1.0gdlne warunki

Wszelkie stosowane materiaty powinny by¢ nowe, odpowiadaé polskim normom oraz powinny
by¢ dopuszczone do stosowania.

Kierownik budowy jest odpowiedzialny za wbudowane materiaty i kazdorazowo na zgdanie
Inzyniera, Inwestora lub organdéw kontrolujgcych winien okaza¢ dokumenty stwierdzajgce




przydatnos$¢ wyrobow do stosowania w budownictwie. Po zakoriczeniu budowy Wykonawca
winien przekazac Inwestorowi komplet dokumentéw odbiorowych (protokoty badan i
sprawdzen, atesty, AT, certyfikaty , deklaracje, inwentaryzacje geodezyjne).

2.2.Zrédta uzyskania materiatéw

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow
przeznaczonych do Robot Wykonawca przedstawi szczegdtowe informacje dotyczace
proponowanego zrddfa wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatow i
odpowiednie Swiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez Inzyniera.
Zatwierdzenie partii (cze$ci) materiatéw z danego zrédta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie
materiaty z danego zrédta uzyskajg zatwierdzenie.

2.3.Pozyskiwanie materiatéw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnosnych wtadz na pozyskanie
materiatédw z jakichkolwiek zrédet miejscowych, wiaczaj ac w to zrédta wskazane przez
Zamawiajgcego i jest zobowigzany dostarczy¢ Inzynierowi wymagane dokumenty przed
rozpoczeciem eksploatacji zrodta.

2.4.Przechowywanie i skladowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne
do Robot, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wtasciwos¢ do
Robét i byty dostepne do kontroli przez Inzyniera.Miejsca czasowego sktadowania bedg
zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych z Inzynierem lub poza
Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

2.5.Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu
Budowy, bgdz ztozone w miejscu wskazanym przez Inzyniera. Jesli Inzynier zezwoli Wykonawcy
na uzycie tych materiatdw do innych robdt niz te, dla ktdrych zostaty zakupione to koszt tych
materiatdw zostanie przewartosciowany przez Inzyniera.Kazdy rodzaj Robot, w ktdrym znajduj 3
sie niezbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac
sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

2.6.Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego zastosowania
rodzaju materiatu w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim
zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie
to wymagane dla badan prowadzonych przez Inzyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj
materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inzyniera .

3. Sprzet

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania tylko takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych Robot.

Liczba i wydajnos$¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie Robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera w terminie
przewidzianym umowa.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu
do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwos$¢ wariantowego uzycia sprzetu
przy wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze wyboru i
uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inzyniera, moze
by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzgdzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw
umowy zostang przez Inzyniera zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Robét.




4. Transport

Transport materiatéw przeprowadzi¢ zgodnie ze szczegdtowq specyfikacja techniczng grup
robot.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania takich srodkéw transportu, ktére nie wptyna
niekorzystnie na stan i jakos¢ transportowanych materiatow.

Wykonawca bedzie uzywat tylko takich srodkéw transportu poziomego, jakie nie spowoduje
uszkodzen przewozonych materiatow i elementéw oraz urzadzen.

Wykonawca jest zobowigzany do uzgodnienia z inspektorem nadzoru inwestorskiego
pionowych srodkéw transportu.

5.Wykonanie robot

5.1.0gdlne wymagania dotyczgce wykonania robdt Wykonawca jest odpowiedzialny za
prowadzenie robdét zgodnie z umowa, za ich zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowq i
wymaganiami specyfikacji technicznych oraz poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego.
5.2.Zagospodarowanie placu budowy Wykonawca opracuje lub zapewni opracowanie projektu
organizacji placu budowy. Projekt sktada sie z czesci opisowej i graficznej.

Czes¢ opisowa zagospodarowania placu budowy obejmuje m.in.:

» Wielkos$¢ potrzeb i ich rodzaj w zakresie powierzchni administracyjnej, socjalnej magazynowej
zadaszonej oraz sktadowisk

* Opis techniczny budynkéw tymczasowych, ogrodzenia i drog dojazdowych

* Sposdb dostarczenia materiatéw, betondw, zapraw, elementéw konstrukcyjnych, zbrojenia i
innych

» Wielkos$¢ potrzeb w korzystaniu z wody i energii elektrycznej

* Potrzeby i ewentualne ograniczenia w korzystaniu z drég publicznych

« Zasady oswietlenia placu budowy i otoczenia oraz oswietlenia ostrzegawczego

» Rodzaj i ilos¢ podrecznego sprzetu gasniczego

» Warunki i miejsca sktadowania humusu i ziemi z wykopodw, a takze zasady gromadzenia i
usuwania odpaddw z placu budowy

» Zabezpieczenia Srodowiska przyrodniczego

Czesc graficzna powinna obejmowac:

* Granice placu budowy, linie ogrodzenia

 Usytuowanie obiektow zaplecza administracyjnego, socjalnego, magazynowego,sktadowisk
* Drogi dojazdowe

* Punkt przytgczenia zasilania energetycznego i wody oraz ich doprowadzenie do punktow
odbioru, a takze odprowadzenie Sciekdw

» Rozmieszczeni pomocniczego sprzetu gasniczego

5.3.Czynnosci geodezyjne na budowie

Wykonawca jest odpowiedzialny za prawidtowe, zgodne z dokumentacjg projektowg,
wytyczenie wszystkich projektowanych obiektéw przez uprawnionego geodete, ktory przeniesie
wysokosci z reperdw, wyznaczy kierunki i spadki zgodnie z dokumentacjg projektowa.
5.4.Likwidacja placu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do likwidacji placu budowy i petnego uporzagdkowania terenu
wokot budowy. Uprzatniecie terenu budowy stanowi wymag okreslony przepisami
administracyjnymi o porzadku.

5.5.Przed przystgpieniem do wykonania budowy Inwestor winien:

wprowadzi¢ na plac wykonawce i protokdlarnie przekazaé¢ mu plac budowy. W protokole
powinien znajdowac sie zapis mowigcy o:

*obszarze przejetego placu,

» zabezpieczeniu placu budowy,




eistniejgcej infrastrukturze technicznej,

sistniejgcych geodezyjnych punktach pomiarowych przekaza¢ dokumenty prawne, sktadajgce
sie z:

* pozwolenia na budowe,

* projektow technicznych,

sprotokotow uzgodnien,

6.Kontrola jakosci robot

6.1.Zasady kontroli jakosci robét

Celem kontroli Robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggna¢
zatozong jakos¢ Robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole Robdt i jakosci materiatéw. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wtgczaj gc personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i
wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek, badan materiatow oraz Robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier moze zazadaé od Wykonawcy przeprowadzenia
badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadzac¢ pomiary i badania materiatéw oraz Robdt z czestotliwoscia
zapewniajgcg stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
Dokumentacji Projektowej i ST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwos¢ sg okreslone w ST, normach i
wytycznych. W przypadku gdy nie zostaty one tam okreslone, Inzynier ustali jaki zakres kontroli
jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Robo6t zgodnie z Umowa.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi Swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzgdzenia i sprzet
badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg
wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan.

Inzynier bedzie przekazywac¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach
dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub
metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedg tak powazne, ze mogg wptynac ujemnie na
wyniki badan, Inzynier natychmiast wstrzyma uzycie do Robot badanych materiatow i dopusci je
do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang
usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos¢ tych materiatéw.

6.2.Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. Przed
przystgpieniem do badan wykonawca powiadomi inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i
terminie badania lun pomiaru. Po ich wykonaniu wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru
inwestorskiego wyniki badan.

Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do dokonywania kontroli pobieranych
probek i badania materiatow.

6.2.1.Pobieranie prébek

Prébki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inzynier bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek.

Na zlecenie Inzyniera Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatéw,
ktore budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez
Wykonawce usuniete lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa
Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te
pokrywa Zamawiajacy.




Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez
Inzyniera. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inzyniera bedg
odpowiednio opisane i oznakowane, w sposdb zaakceptowany przez Inzyniera .

6.2.2. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, mozna
stosowac wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inzyniera .

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan Wykonawca powiadomi Inzyniera o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca
przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inzyniera .

6.2.3. Badania prowadzone przez Inzyniera

Do celdéw kontroli jakosci i zatwierdzenia Inzynier uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania probek i badania materiatéw u zrédta ich wytwarzania, i zapewniona mu bedzie
wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatéw.

Inzynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robot prowadzonego przez Wykonawce,
bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatéw i Robdt z wymaganiami ST na podstawie wynikow badan
dostarczonych przez Wykonawce.

Inzynier moze pobiera¢ prébki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy.
Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inzynier poleci
Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub
dodatkowych badan, albo oprze sie wytgcznie na wtasnych badaniach przy ocenie zgodnosci
materiatow i Robdt z Dokumentacjg Projektowsg i ST. W takim przypadku catkowite koszty
powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione zostang przez Wykonawce.

7.Wymagania dotyczgce przedmiaru i obmiaru robét

7.1.0g6Ine zasady przedmiaru, obmiaru robét i prowadzenia ksigzki obmiaru

Przedmiar robdét powinien zawierac zestawienie przewidzianych do wykonania robot
podstawowych: w kolejnosci technologicznej ich wykonania, ze szczegdlnym opisem lub
wskazaniem podstaw ustalajgcych szczegdtowy opis oraz wskazanie wtasciwych specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci
jednostek przedmiarowych robdt podstawowych. Spis dziatéw przedmiaru robét powinien
przedstawiaé podziat wszystkich robdt budowlanych w danych obiekcie wedtug Wspdlnego
Stownika Zamowien. Dalszy podziat przedmiaru robét opracowaé wedtug systematyki
stosowanej w publikacjach zawieraj gcych normy naktadéw rzeczowych. Tabele przedmiaru
robét powinny zawierac pozycje przedmiarowe odpowiadajgce robotom podstawowym.
Ogodlne zasady obmiaru robot dotyczag umow z wynagrodzeniem kosztorysowym wykonawcy.
Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres robdt wykonanych godnie z dokumentacja
projektowgq i specyfikacja techniczng, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robot
dokonuje wykonawca po pisemnym powiadomieniu inspektora nadzoru inwestorskiego o
terminie i zakresie obmierzanych robdt. Powiadomienie powinno nastgpi¢ co najmniej 3 dni
przed terminem . Wszystkie wyniki obmiaréow wpisane sg do ksigzki obmiardw. Ksigzka
obmiardw jest niezbedna do udokumentowania wykonanych robét ulegajgcych zakryciu lub
zanikajacych, robét rozbidérkowych oraz zwigzanych z remontami, modernizacja lub
przebudowg obiektéw budowlanych. Jakikolwiek btgd lub opuszczenie w ilosciach podanych w
przedmiarze lub w specyfikacji nie zwalnia Wykonawce od obowigzku ukornczenia wszystkich
robot. Korekta ewentualnych btedow lub pominietych pozycji w przedmiarze wymaga
pisemnego wystgpienia wykonawcy i akceptacji przez inspektora nadzoru inwestorskiego, po
porozumieniu z Zamawiajgcym, jezeli zawarta umowa o wykonaniu robét nie stanowi inaczej.
Obmiaru wykonanych robdt dokonuje kierownik budowy.



7.1.Zasady okreslania ilosci robét i materiatow

Dtugosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami bedg obmierzone poziomo, wzdtuz linii
osiowej i podane w [m]. Jezeli specyfikacje techniczne nie wymagajg okreslonych robét inaczej,
objetosci bedg wyliczone w [m3], powierzchnie w [m2], a sprzet i urzagdzenia w [szt.]. Przy
podaniu dtugosci, objetosci i powierzchni stosuje sie doktadnos$¢ do dwdch znakéw po
przecinku.

llosci ktore majg by¢ obmierzone wagowo, beda wazone w kilogramach lub tonach.
7.2.Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub
sprzet pomiarowy wymagaj g badan atestujgcych, to Wykonawca przedstawi inspektorowi
nadzoru inwestorskiego wazne Swiadectwa.

Wszystkie urzagdzenia i sprzet pomiarowy bedg przez Wykonawce utrzymane w nalezytym
stanie przez caty okres trwania robot.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowane w czasie obmiaru, wymagajg akceptacji inspektora
nadzoru inwestorskiego lub zarzadzajgcego realizacja umowy.

7.3.Czas przeprowadzenia pomiaréw Obmiary nalezy przeprowadzac¢ przed czesciowym lub
ostatecznym odbiorem odcinkéw robét, a takze w przypadku wystepujgcej dtuzszej przerwy w
robotach.

Obmiar robdt zanikajgcych nalezy przeprowadzi¢ w czasie ich wykonywania. Obmiar robot
ulegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami
dotgczonymi do ksigzki obmiardw, wzglednie umieszczonymi na karcie obmiarowe;.

8.0dbior robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST Roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru:
a) odbiorowi Robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi czesciowemu,

c¢) odbiorowi ostateczny

d) odbiorowi koncowemu.

Wyktadnig do odbioru poszczegdélnych rodzajéw robét winny by¢ ,warunki techniczne
wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych”:

a) Tom | ,,Budownictwo ogolne” opracowane przez Instytut Techniki Budowlanej

b) Tom Il ,,Instalacje sanitarne i techniczne” - opracowane przez Centralny Osrodek
Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej

¢) Tom V , Instalacje elektryczne” opracowane przez Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy
Instalacji i Urzadzen Elektrycznych w Budownictwie.

d) Inne opracowani i normy mogace by¢ pomoca w okresleniu wymagan jakosciowych
procesu inwestycyjnego

8.1.0dbidr robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

Odbidr Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych Robdt, ktore w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu.

Odbidr Robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu Robot.

Odbioru Robot dokonuje Inzynier.

Gotowosc¢ danej czesci Robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwtocznie, jednak




nie pdzniej niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia
o tym fakcie Inzyniera .

Jakos¢ i ilos¢ Robot ulegajgcych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie dokumentdéw zawieraj
acych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w
konfrontacji z Dokumentacjg Projektowg, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.2.0dbidr czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci Robét. Odbioru
czesciowego Robot dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robot. Odbioru Robot
dokonuje Inzynier.

8.3.0dbidr ostateczny Robét

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robét w odniesieniu do
ich ilosci, jakosci i wartosci.

Catkowite zakoriczenie Robdt oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym
fakcie Inzyniera.

Odbioru ostatecznego Robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
Inzyniera i Wykonawcy. Komisja odbierajgca Roboty dokona ich oceny jakosciowej na
podstawie przedtozonych dokumentow, wynikow badan i pomiardw, oceny wizualnej oraz
zgodnosci wykonania Robdt z Dokumentacjg Projektowg i ST .

W toku odbioru ostatecznego Robo6t komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w
trakcie odbioréw robadt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania
Robét uzupetniajgcych i Robdt poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robdt poprawkowych lub Robot uzupetniajgcych
w warstwie scieralnej lub Robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i
ustala nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych Robdt w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacjg Projektowg i ST z
uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu oraz
bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potrgcen, oceniajgc pomniejszong wartosc
wykonywanych Robdét w stosunku do wymagan przyjetych w Dokumentach Umownych.
8.4.0dbidr kocowy

Odbiér koncowy polega na ocenie wykonanych Robdt zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbidr pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 7.3.,,0dbiér wstepny Robot”.

9. Podstawa ptatnosci
Sposoéb rozliczenia robdt przeprowadzi¢ zgodnie z umowa.

10. Dokumenty odniesienia
Zgodnie ze specyfikacjami technicznymi grup robot.



SPECYFIKACJA NR 2
Specyfikacja techniczna-roboty przygotowawcze
wg CPV 45100000-8

1. Czes¢ ogdlna

1.1 .Nazwa zamdwienia Zgodnie z pkt. 1.1.Specyfikacji ogdlne;.

1.2.Przedmiot i zakres robét Przedmiotem niniejszej specyfikacji s3 wymagania dotyczace
wykonania i odbioru roboét

przygotowawczych.

Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja Techniczna obejmujg wszystkie czynnosci
umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie inwestycji, o ktérej mowa w pkt. 1.1.

W zakres tych robot przygotowawczych wchodzg:

- wytyczenie geodezyjne obiektow w terenie

- usuniecie wierzchniej warstwy humusu

Okreslenie zakresu, rodzaju i ilosci robét przygotowawczych nalezy do Wykonawcy.
1.3.Informacje o terenie budowy Zgodnie z pkt. 1.4.Specyfikacji ogdlne;j.

1.4.Nazwy i kody wedtug grup robét

Grupa robét

CPV 45100000-8,,Roboty przygotowawcze”

Klasa robét

CPV 45110000-1 ,,Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektéw budowlanych, roboty
ziemne”

Kategoria robot

CPV 45111000-8,,Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne”

1.5 Okreslenia podstawowe

Zgodnie z pkt. 1.6.Specyfikacji ogdlne;.

2. Materialy

Do robét usuniecia wierzchniej warstwy humusu i robot rozbidorkowych materiaty nie
wystepuj 3. Pozostate materiaty ustali Wykonawca.

3. Sprzet

Do usuniecia wierzchniej warstwy ziemi uzy¢ spycharek. Pozostaty sprzet ustali wykonawca.
4. Transport

Transport niepotrzebnej warstwy humusu i gruzu moze by¢ dokonany dowolnymi srodkami
transportu. Przewozony tadunek zabezpieczy¢ przed spadaniem i przesuwaniem.

5. Wykonanie robot

Usuna¢ wierzchnig warstwe ziemi za pomocg spycharek. Ziemie wywiezé poza teren objety
inwestycja.

Wykonanie dodatkowych robot przygotowawczych ustala Wykonawca.

6. Kontrola jakosci®

Prawidtowos¢ wykonanych robdt winna by¢ wpisana do dziennika budowy.

7. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru roboét

Ogodlne zasady przedmiarowania i obmiarowania podano w pkt. 7 Specyfikacji ogdlne;j.
Jednostki

przedmiarowe i obmiarowe przyjmowac nalezy zgodnie z Naktadami Norm Rzeczowych.
8. Odbidr robot

Zgodnie z pkt. 8.1. Specyfikacji ogdlne;.

9. Podstawa ptatnosci

Sposdb rozliczenia robot przeprowadzi¢ zgodnie z umowa.




SPECYFIKACJA Nr 3
Specyfikacja techniczna - roboty budowlane w zakresie wznoszenia obiektéw budowlanych
wg CPV 4520000-9

3.1.SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ROBOTY ZIEMNE wg CPV 45111200-0

1.Wstep
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét ziemnych.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robét objetych SST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce
na celu wykonanie robdt ziemnych wystepujgcych w obiekcie objetym kontraktem.
W zakres tych robot wchodza:
Wykopy.
- Zageszczanie mechaniczne.
- Zasypywanie wykopow.
- Mechaniczne wykonanie koryt drog
- Warstwy filtracyjne, odsgczajgce, podsypki i nasypy.
- Wykonanie podbudoéw z kruszywa naturalnego Wykonanie warstwy roslinne;j i zieleni
Podktad podposadzkowy z piasku zwyktego.
- Zasypki.
- Transport gruntu.
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i
wytycznymi.
1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robdt
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania, ich zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.
2. Materiaty
2.1. Do wykonania wykopdw - bale szalunkowe drewniane.
2.2. Kruszywa do wykonania podktadu
Do wykonania podktadu nalezy stosowa¢ pospétki zwirowo-piaskowe. Wymagania dotyczace
pospotek:
- uziarnienie do 50 mm,
- taczna zawartosc frakcji kamiennej i zwirowej do 50%,
- zawartosc frakcji pytowej do 2%,
- zawartosc czastek organicznych do 2%.
Jako podbudowy stosowac pospotki lub piaski zdomieszkg cementu w ilosci 3%
2.3. Do zasypywania wykopdw moze by¢ uzyty grunt wydobyty z tego samego wykopu,
niezamarzniety i bez zanieczyszczen takich jak ziemia roslinna, odpadki materiatéw
budowlanych itp.
2.4. Ziemia urodzajna (wymagania jak dla trawnikéw)
2.5. Nasiona traw niskich trawnikowych




3. Sprzet

Roboty mogg byé wykonywane recznie lub mechanicznie.

Roboty ziemne mozna wykonywac przy uzyciu dowolnego sprzetu.

Zageszczenie - mechaniczne.

4. Transport

Materiaty moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu.

Nalezy je umiesci¢ rownomiernie na catej powierzchni tadunkowej i zabezpieczy¢ przed
spadaniem lub przesuwaniem.

5. Wykonanie robot

5.1.Wykopy

5.1.1.Sprawdzenie zgodnosci warunkow terenowych z projektowymi

Przed przystgpieniem do wykonywania wykopéw przed budowag obiektu nalezy sprawdzié
zgodnosc rzednych terenu z danymi podanymi w projekcie. W tym celu nalezy wykonac
kontrolny pomiar sytuacyjno-wysokosciowy. W trakcie realizacji wykopdw konieczne jest
kontrolowanie warunkow gruntowych w nawigzaniu do badan geologicznych.

5.1.2. Zabezpieczenie skarp wykopow

1.1.Jezeli w dokumentacji technicznej nie okreslono inaczej dopuszcza sie stosowanie
nastepujgcych bezpiecznych nachylen skarp:

» w gruntach spoistych (gliny, ity) o nachyleniu 2:1

*w gruntach matospoistych i stabych gruntach spoistych o nachyleniu 1:1,25

» w gruntach sypkich (piaski) o nachyleniu 1:1,5.

1.2.W wykopach ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu powinny by¢ stosowane nastepujgce
zabezpieczenia:

» w pasie terenu przylegajgcym do gérnej krawedzi wykopu na szerokosci rownej 3-krotnej
gtebokosci wykopu powierzchnia powinna by¢ wolna od nasypow i materiatow, oraz mieé
spadki umozliwiajgce odptyw wéd opadowych

* naruszenie stanu naturalnego skarpy jak np. rozmycie przez wody opadowe powinno by¢
usuwane z zachowaniem bezpiecznych nachylen

« stan skarp nalezy okresowo sprawdzaé w zaleznosci od wystepowania niekorzystnych
czynnikow.

1.3.Wykop przy istniejgcej scianie - szalowany

5.1.3. Tolerancje wykonywania wykopdéw

Dopuszczalne odchytki w wykonywaniu wykopdéw wynoszg 10 cm.

5.1.4. Postepowanie w wypadku przegtebienia wykopdéw

(1) Wykopy powinny by¢ wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu.

(2) Warstwa gruntu o grubosci 20 cm potozona nad projektowanym poziomem posadowienia
powinna by¢ usunieta bezposrednio przed wykonaniem fundamentu.

(3) W przypadku przegtebienia wykopu ponizej przewidzianego poziomu a zwtaszcza ponizej
poziomu projektowanego posadowienia nalezy porozumiec sie z Inzynierem celem podjecia
odpowiednich decyzji.

5.2. Podsypki

5.2.1.Wykonawca moze przystgpi¢ do uktadania podsypek po uzyskaniu zezwolenia Inzyniera,
potwierdzonego wpisem do dziennika budowy.

5.2.2Warunki wykonania podktadu pod posadzki:

(1) Uktadanie podktadu powinno nastgpié¢ bezposrednio przed wykonywaniem posadzki.

(2) Przed rozpoczeciem ukfadania podfoze powinno by¢ oczyszczone z odpadkdw materiatéw
budowlanych.

(3) Uktadanie podktadu nalezy prowadzi¢ na catej powierzchni rwnomiernie jedng warstwa.
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(4) Catkowita grubos¢ podktadu wedtug projektu. Powinna to by¢ warstwa stata na cate;j
powierzchni rzutu obiektu.

(5) Wskaznik zageszczenia podkfadu nie powinien by¢ mniejszy od Js=0,98 wedtug préby
normalnej Proctora.

5.3. Zasypki

5.3.1. Zezwolenie na rozpoczecie zasypek

Wykonawca moze przystapi¢ do zasypywania wykopdw po uzyskaniu zezwolenia Inzyniera,
co powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

5.3.2. Warunki wykonania zasypki

(1) Zasypanie wykopdéw powinno by¢ wykonane bezposrednio po zakoriczeniu
przewidzianych w nim robét.

(2) Przed rozpoczeciem zasypywania dno wykopu powinno by¢ oczyszczone z odpadkow
materiatow budowlanych i Smieci.

(3) Uktadanie i zageszczanie gruntdw powinno by¢ wykonane warstwami o grubosci:
0,25 m - przy stosowaniu ubijakéw recznych,

0,50-1,00 m - przy ubijaniu ubijakami obrotowo-udarowymi (zabami) lub ciezkimi tarczami.
0,40 m - przy zageszczaniu urzgdzeniami wibracyjnymi

(4)Wskaznik zageszczenia gruntu wg dokumentacji technicznej lecz nie mniejszynizls = 0,97
wg

proby normalnej Proctora.

(5) Nasypywanie i zageszczanie gruntu w poblizu scian powinno by¢ wykonane w sposdb nie
powodujgcy uszkodzenia izolacji przeciwwilgociowe;j.

5.4. Warstwe biologicznie czynng nalezy wykona¢ poprzez reczne rozscielenie ziemi
urodzajnej bezposrednio z sSrodkéw transportu lub z haudy. Trawnik nalezy sia¢ siewem
recznym z nawozeniem.

5.5.Nasypy- z piasku lub pospodtki zageszczane do 1s=0,98

6.Kontrola jakosci robot

Wymagania dla robét ziemnych podano w punktach 5.1. do 5.5.

(1)Sprawdzenie i odbidr robdt ziemnych powinny by¢ wykonane zgodnie z normami
wyszczegollnionymi w p. 10.

6.1.Wykopy

Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robét oraz po ich zakoriczeniu powinny
obejmowac:

- zgodnos¢ wykonania robdt z dokumentacja

- prawidtowos¢ wytyczenie robdt w terenie

- przygotowanie terenu

- rodzaj i stan gruntu w podtozu

- wymiary wykopow

- zabezpieczenie i odwodnienie wykopow.

6.2. Wykonanie podktaddw i nasypow Sprawdzeniu podlega:

- przygotowanie podtoza

- materiat uzyty na podktad

- grubos¢ i rownomiernos¢ warstw podktadu

- sposob i jakos¢ zageszczenia.

6.3. Zasypki Sprawdzeniu podlega:

- stan wykopu przed zasypaniem

- materiaty do zasypki

- grubosé i rownomiernosé warstw zasypki
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- sposob i jakos¢ zageszczenia.

7.0bmiar robot

Jednostkami obmiarowymi sga:

- wykopy - [m®]

- podktady i nasypy - [m?]

- zasypki - [m3]

- transport gruntu - [m?] z uwzglednieniem odlegtosci transportu.

8.0dbior robét

Wszystkie roboty podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych.

9.Podstawa ptatnosci

Wedtug umowy

10. Przepisy zwigzane

PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.
PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntéw.
Geotechnika.

PN-B-02481:1999 BN-77/8931-12 Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki
miary.

PN-B-10736:1999 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntow.

(Dopuszcza sie rozwigzania rownowazne z powotanymi)
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3.2.5ZCZEGOtOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ZBROJENIE BETONU wg CPV 45262310-7

1. Wstep
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace zbrojenia betonu
w konstrukcjach zelbetowych wykonywanych na mokro i prefabrykowanych.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robét objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie zbrojenia betonu.
W zakres tych robét wchodza:
Przygotowanie i montaz zbrojenia pretami gtadkimi ze stali A-1 (St3s).
Przygotowanie i montaz zbrojenia pretami zebrowanymi ze stali A-IlIN (RB500W).
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z odpowiednimi normami.
1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robodt
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
projektowag, SST i poleceniami Inzyniera.
11. Materiaty
11.1.Stal zbrojeniowa
(1) Klasy i gatunki stali zbrojeniowej wg dokumentacji technicznej i wg PN-89/H-84023/6.
(2) Wtasnosci mechaniczne i technologiczne stali:
- Wtasnosci mechaniczne i technologiczne dla walcéwki i pretéw powinny odpowiadaé wymaganiom
podanym w PN-EN 10025:2002.
- W technologicznej prébie zginania powierzchnia prébek nie powinna wykazywacd peknie¢, naderwan i
rozwarstwien.
(3)Wady powierzchniowe:
- Powierzchnia walcowki i pretéw powinna by¢ bez peknie¢, pecherzy i naderwan.
- Na powierzchni czotowej pretdw niedopuszczalne sg pozostatosci jamy usadowej, rozwarstwienia i
pekniecia widoczne gotym okiem.
- Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne tuski i zawalcowania, wtracenia niemetaliczne, wzery,
wypuktosci, wgniecenia, zgorzeliny i chropowatosci sg dopuszczalne:
- jesli mieszczg sie w granicach dopuszczalnych odchytek dla walcédwki i pretow gtadkich,
- jesli nie przekraczajg 0,5 mm dla walcéwki i pretdw zebrowanych o srednicy nominalnej do 25 mm, za$
0,7 mm dla pretéw o wiekszych srednicach.
(4)Odbidr stali na budowie.
- Odbidr stali na budowie powinien by¢ dokonany na podstawie atestu, w ktéry powinien by¢
zaopatrzony kazdy krag lub wigzka stali. Atest ten powinien zawierac:
- znak wytwoércy,
- $rednice nominalng,
- gatunek stali,
- numer wyrobu lub partii,
- znak obrébki cieplnej.
- Cechowanie wigzek i kregdw powinno by¢ dokonane na przywieszkach metalowych po 2 sztuki dla
kazdej wigzki czy kregu.
- Wygladzewnetrznypretdéw zbrojeniowych dostarczonej partii powinien by¢
nastepujacy:
- na powierzchni pretéw nie powinno by¢ zgorzeliny, odpadajacej rdzy, ttuszczéw, farb lub innych
zanieczyszczen,
- odchytki wymiaréw przekroju poprzecznego pretdw i ozebrowania powinny sie miesci¢ w granicach
okreslonych dla danej klasy stali w normach panstwowych,
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- prety dostarczone w wigzkach nie powinny wykazywac¢ odchylenia od linii prostej wiekszego niz 5 mm
na 1 m dtugosci preta.

- Magazynowanie stali zbrojeniowej.

Stal zbrojeniowa powinna by¢ magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub stojakach z
podziatem wg wymiardéw i gatunkow.

(5)Badanie stali na budowie.

- Dostarczong na budowe partie stali do zbrojenia konstrukcji z betonu nalezy przed wbudowaniem
zbadac laboratoryjnie w przypadku, gdy:

- nie ma zaswiadczenia jakosci (atestu),

- nasuwajg sie watpliwoscico do jej wtasciwosci technicznych na podstawie ogledzin

zewnetrznych,

- stal peka przy gieciu.

Decyzje o przekazaniu prébek do badan laboratoryjnych podejmuje Inzynier.

12. Sprzet

Roboty moga by¢ wykonane recznie lub mechanicznie.

Roboty mozna wykonaé przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

13. Transport

Stal zbrojeniowa powinna byé przewozona odpowiednimi srodkami transportu zeby unikngé trwatych
odksztatcen, oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

14. Wykonanie robot

14.1.Wykonywanie zbrojenia

a)Czystos$¢ powierzchni zbrojenia.

* Prety i walcéwki przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukcji nalezy oczyscic z zendry, luznych ptatkéow
rdzy, kurzu i bfota,

* Prety zbrojenia zanieczyszczone ttuszczem (smary, oliwa) lub farbg olejng nalezy opalaé np. lampami
lutowniczymi az do catkowitego usuniecia zanieczyszczen.

* Czyszczenie pretédw powinno by¢ dokonywane metodami nie powodujgcymi zmian we wtasciwosciach
technicznych stali ani pdzniejszej ich korozji.

b)Przygotowanie zbrojenia.

* Prety stalowe uzyte do wykonania wkfadek zbrojeniowych powinny by¢ wyprostowane.

* Haki, odgiecia i rozmieszczenie zbrojenia nalezy wykonywa¢ wg projektu z réwnoczesnym
zachowaniem postanowien normy PN-B-03264:2002.

* taczenie pretéw nalezy wykonywac zgodnie z postanowieniami normy PN-B-03264:2002

* Skrzyzowania pretéw nalezy wigza¢ drutem miekkim, spawac lub taczy¢ specjalnymi zaciskami.
c)Montaz zbrojenia.

* Zbrojenie nalezy uktadac¢ po sprawdzeniu i odbiorze deskowan.

* Nie nalezy podwieszac i mocowac do zbrojenia deskowan, pomostéw transportowych, urzadzen
wytwaorczych i montazowych.

* Montaz zbrojenia z pojedynczych pretdw powinien by¢ dokonywany bezposrednio w deskowaniu.

* Montaz zbrojenia bezposrednio w deskowaniu zaleca sie wykonywac przed ustawieniem szalowania
bocznego.

* Zbrojenie ptyt pretami pojedynczymi powinno by¢ uktadane wedtug rozstawienia pretéw oznaczonego
w projekcie.

* Dla zachowania wtasciwej otuliny nalezy uktadane w deskowaniu zbrojenie podpiera¢ podktadkami
betonowymi lub z tworzyw sztucznych o grubosci réwnej grubosci otulenia.

15. Kontrola jakosci

Kontrola jakosci wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodnosci z projektem oraz z podanymi
wyzej wymaganiami.

Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem.

16. Obmiar robét

Jednostka obmiarowg jest 1 tona.

Do obliczania naleznosci przyjmuje sie teoretyczng ilos¢ (t) zmontowanego zbrojenia, tj. faczng dtugosé
pretéw poszczegdlnych srednic pomnozong przez ich ciezar jednostkowy t/mb.
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Nie dolicza sie stali uzytej na zaktady przy taczeniu pretéw, przektadek montazowych ani drutu
wigzatkowego.
Nie uwzglednia sie tez zwiekszonej ilosci materiatu w wyniku stosowania przez Wykonawce pretow o
$rednicach wiekszych od wymaganych w projekcie.
17. Odbiér robot
Wszystkie roboty podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu oraz odbioru
koncowego - wg opisu jak nizej:
17.1. Odbidr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu - wg SST-G.00 - ,,Wymagania ogdlne”.
17.2. Odbidr koncowy - wg SST G.00
17.3. Odbidr zbrojenia
* Odbidr zbrojenia przed przystgpieniem do betonowania powinien by¢ dokonany przez Inzyniera oraz
wpisany do dziennika budowy.
* Odbidr powinien polegac na sprawdzeniu zgodnosci zbrojenia z rysunkami roboczymi konstrukcji
zelbetowe] i postanowieniami niniejszej specyfikacji, zgodnosci z rysunkami liczby pretéw w
poszczegdlnych przekrojach, rozstawu strzemion, wykonania hakéw ztgcz i dtugosci zakotwien pretow
oraz mozliwosci dobrego otulenia pretow betonem.
18. Podstawa ptatnosci
Podstawe ptatnosci stanowi cena jednostkowa za 1 tone. Cena obejmuje dostarczenie materiatu,
oczyszczenie i wyprostowanie, wygiecie, przycinanie, tgczenie oraz montaz zbrojenia za pomoca drutu
wigzatkowego w deskowaniu, zgodnie z projektem i niniejszg specyfikacjg, a takze oczyszczenie terenu
robot z odpaddw zbrojenia i usuniecie ich poza teren robaot.
19. Przepisy zwigzane
PN-89/H-84023/06 Stal do zbrojenia betonu.
PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Projektowanie.

(Dopuszcza sie rozwiqzania rownowazne z powotanymi)
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3.3 SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
BETON wg CPV 44114000-2

1. Wstep
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét betoniarskich.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegodtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robdt objetych SST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na
celu wykonanie betonu i podbetonu w elementach konstrukcyjnych objetych kontraktem oraz
podbuddéw pod roboty drogowe.
Betony konstrukcyjne.
Podbetony.
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.
1.5. Ogdélne wymagania dotyczgce robdét
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z
dokumentacjg projektows, SST i poleceniami Inzyniera.
2. Materiaty
2.1.Skfadniki mieszanki betonowej
(1)Cement
a) Rodzaje cementu
Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego, tj. bez dodatkow
mineralnych wg normy PN-B-30000:1990 o nastepujgcych markach:
marki 32,5 - do betonu klasy C12/15-C16/20 marki 42,5 - do betonu klasy wyzszej niz C16/20
b) Wymagania dotyczace sktadu cementu
Wg ustalen normy PN-B-30000:1990 oraz ponadto zgodnie z zarzgdzeniem Ministra
Komunikacji wymaga sie, aby cementy te charakteryzowaty sie nastepujgcym sktadem:
e Zawartos¢ krzemianu tréjwapniowego olitu (C3S) 50-60%
« Zawartos¢ glinianu tréjwapniowego olitu (C3A) <7%
« Zawartos¢ alkaliéw do 0,6%
 Zawartos$¢ alkaliéw pod warunkiem zastosowania kruszywa nieaktywnego do 0,9%
« Zawarto$¢ C4AF+2C3A (zalecane) <20%
c)Opakowanie
Cement wysytany w opakowaniu powinien by¢ pakowany w worki papierowe WK, co najmniej
trzywarstwowe, wg PN-76/P-79005.
Masa worka z cementem powinna wynosi¢ 50,2 kg lub 25 kg . Na workach powinien by¢
umieszczony trwaty, wyrazny napis zawierajacy nastepujgce dane:
* 0zhaczenie
* nazwa wytwarni i miejscowosci
* masa worka z cementem
« data wysyiki
« termin trwatosci cementu.
Dla cementu luzem nalezy stosowa¢ cementowagony i cementosamochody wyposazone we
wsypy umozliwiajgce grawitacyjne napetnianie zbiornikow i urzgdzenie do wytadowania
cementu oraz powinny by¢ przystosowane do plombowania i wsypow i wysypow.
d) Swiadectwo jakosci cementu
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Kazda partia wysytanego cementu powinna by¢ zaopatrzona w sygnature odbiorczg kontroli
jakosci zgodnie z PN-EN 147-2.

¢) Akceptowanie poszczegdlnych partii cementu

Kazda partia cementu przed jej uzyciem do betonu musi uzyska¢ akceptacje Inzyniera.

f) Biezgca kontrola podstawowych parametréw cementu

» Cement pochodzacy z kazdej dostawy musi by¢ poddany badaniom wg normy PN-EN 196-
1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 196-6:1997, a wyniki ocenione wg normy PN-B- 30000:1990.
* Zakres badan cementu pochodzacego z dostawy, dla ktorej jest atest z wynikami badan
cementowni obejmuje tylko badania podstawowe.

* Ponadto przed uzyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej zaleca sie
przeprowadzenie kontroli obejmujace;j:

* 0znaczenie czasu wigzania wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 1966:1997

* 0znaczenie zmiany objetosci wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 1966:1997
« sprawdzenie zawartosci grudek (zbrylen) nie dajacych sie rozgnies¢ w palcach i nie
rozpadajacych sie w wodzie.

W przypadku, gdy w/w kontrola wykaze niezgodnos$¢ z normami cement nie moze by¢ uzyty
do betonu.

g) Magazynowanie i okres sktadowania

Miejsca przechowywania cementu mogg by¢ nastepujace:

- dla cementu pakowanego (workowanego):

sktady otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie zabezpieczone z bokéw
przed opadami) lub magazyny zamkniete (budynki lub pomieszczenia o szczelnym dachu i
$cianach)

- dla cementu luzem:

emagazyny specjalne (zbiorniki stalowe, zelbetowe lub betonowe przystosowane do
pneumatycznego zatadowania i wytadowania cementu luzem, zaopatrzone w urzadzenia do
przeprowadzenia kontroli objetosci cementu znajdujgcego sie w zbiorniku lub otwory do
przeprowadzenia pomiaréw poziomu cementu, wtazy do czyszczenia oraz klamry na
zewnetrznych Scianach).

* Podtoza sktadéw otwartych powinny byc¢ twarde i suche, odpowiednio pochylone,
zabezpieczajgce cement przed $ciekaniem wody deszczowej i zanieczyszczeniem.

*Podtogi magazynow zamknietych powinny by¢ suche i czyste, zabezpieczajace cement przed
zawilgoceniem i zanieczyszczeniem.

eDopuszczalny okres przechowywania cementu zalezny jest od miejsca przechowywania.
Cement nie moze by¢ uzyty do betonu po okresie:

10 dni w przypadku przechowywania go w zadaszonych sktadach otwartych,

* po uptywie okresu trwatosci podanego przez wytworce w przypadku przechowywania w
sktadach zamknietych.

* Kazda partia cementu posiadajgca oddzielne swiadectwo jakosci powinno by¢ przechowywana
w sposéb umozliwiajacy jej fatwe rozrdznienie.

Stosowac keramzyt bez zanieczyszczen obcych i organicznych Kruszywa mineralne Rodzaj
kruszywa i uziarnienie.

Do betonu nalezy stosowac kruszywo mineralne odpowiadajgce wymaganiom normy PN-B-
06712/A1:1997, z tym ze marka kruszywa nie powinna by¢ nizsza niz klasa betonu.

Ziarna kruszywa nie powinny by¢ wieksze niz:

*1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu,

+3/4 odlegtosci w Swietle miedzy pretami zbrojenia lezgcymi w jednej ptaszczyznie prostopadtej
do kierunku betonowania.
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Kontrola partii kruszywa przed uzyciem go do wykonania mieszanki betonowej obejmuje
ozhaczenia:

ssktadu ziarnowego wg PN-EN 933-1:2000,

eksztattu ziarn wg PN-EN 933-4:2001,

<zawartosci pytéw mineralnych wg PN-78/B-06714/13,

<zawartosci zanieczyszczen obcych wg PN-76/B-06714/12.

W celu umozliwienia korekty recepty roboczej mieszanki betonowej nalezy prowadzi¢ biezaca
kontrole wilgotnosci kruszywa wg PN-EN 1997-6:2002 i statosci zawartosci frakcji 0-2 mm.
2.2. Wymagania do betonu konstrukcyjnego

- C20/25 (B25) dla wykonania konstrukcji Wymagania ogdlne wg PN-EN 206-1:2003.

2.3. Materiaty do wykonania podbetonu

Beton C8/10 (B10) z utrzymaniem wymagan i badan tylko w zakresie wytrzymatosci betonu na
Sciskanie.

Orientacyjny skfad podbetonu:

« pospotka kruszona 0/40,

- cement hutniczy 25. lloé¢ cementu 6%, gd max = 2,09 gr/cm?, wilgotno$¢ optymalna 8%.
Kruszywo rownomiernie stopniowane o frakcjach:

20/40 = 30%, 20/10 = 20%, 0/2 = 30%

3.Sprzet

Dozatory muszg miec¢ aktualne swiadectwo legalizacji. Mieszanie sktadnikdw powinno sie
odbywac wytgcznie w betoniarkach o wymuszonym dziataniu (zabrania sie stosowania
mieszarek wolno spadowych).

4. Transport

4.1. Transport, podawanie i uktadanie mieszanki betonowej

(1) Srodki do transportu betonu

» Mieszanki betonowe mogg by¢ transportowane mieszalnikami samochodowymi (tzw.
gruszkami).

* llos¢ ,,gruszek” nalezy dobrac tak, aby zapewni¢ wymagang szybkos¢ betonowania z
uwzglednieniem odlegtosci dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w
przypadku awarii samochodu.

(2) Czas transportu i wbudowania

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dtuzszy niz:

90 minut przy temperaturze otoczenia +15°C 70 minut przy temperaturze otoczenia +20°C 30
minut przy temperaturze otoczenia +30°C

5. Wykonanie robot

5.1. Zalecenia ogdlne

5.1.1.Roboty betoniarskie muszg byé wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-EN 2061:2003
i PN-63/B-06251.

5.1.2Betonowanie mozna rozpoczac¢ po uzyskaniu zezwolenia Inzyniera potwierdzonego wpisem
do dziennika budowy.

5.2. Wytwarzanie mieszanki betonowej

(1) Dozowanie sktadnikow:

» Dozowanie sktadnikéw do mieszanki betonowej powinno by¢ dokonywane wytgcznie wagowo,
z dokfadnoscia:

*2% - przy dozowaniu cementu i wody

*3% - przy dozowaniu kruszywa.

*Dozatory muszg miec aktualne swiadectwo legalizacji.

*Przy dozowaniu skfadnikéw powinnosieuwzgledniac korekte zwigzang ze zmiennym
zawilgoceniem kruszywa.
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(2) Mieszanie sktadnikéw

* Mieszanie sktadnikéw powinno sie odbywac¢ wytacznie w betoniarkach wymuszonym dziataniu
(zabrania sie stosowania mieszarek wolnospadowych).

« Czas mieszania nalezy ustali¢ doswiadczalnie jednak nie powinien by¢ krétszy niz 2 minuty.
(3) Podawanie i uktadanie mieszanki betonowej

* Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowac pojemniki o konstrukcji
umozliwiajgce;j

tatwe ich oprdznianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych. Przy
stosowaniu pomp obowigzujg odrebne wymagania technologiczne przy czym wymaga sie
sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie.

* Przed przystapieniem do uktadania betonu nalezy sprawdzi¢: potozenie zbrojenia, zgodnos¢
rzednych z projektem, czystos¢ deskowania oraz obecnos¢ wktadek dystansowych
zapewniajacych wymagang wielkos¢ otuliny.

» Mieszanki betonowej nie nalezy zrzucac z wysokosci wiekszej niz 0,75 m od powierzchni, na
ktorg spada. W przypadku gdy wysokos¢ ta jest wieksza nalezy mieszanke podawac za pomoca
rynny zsypowe] (do wysokosci 3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokosci 8,0 m).
* Przy wykonywaniu konstrukcji monolitycznych nalezy :

--w fundamentach mieszanke betonowg nalezy uktada¢ bezposrednio z pojemnika lub
rurociggu pompy, badz tez za posrednictwem rynny,

=-zageszczajgc wibratorami wgtebnymi,

* przy wykonywaniu ptyt mieszanke betonowg nalezy uktadac bezposrednio z pojemnika lub
rurociggu pompy. W ptytach o grubosci wiekszej od 12 cm zbrojonych gorg i dotem nalezy
stosowac belki wibracyjne.

(4)Zageszczanie betonu Przy zageszczaniu mieszanki betonowej nalezy przestrzegac
nastepujacych zasad:

*Wibratory wgtebne nalezy stosowac o czestotliwosci min. 6000 drgan na minute, z butawamio
Srednicy nie wiekszej niz 0,65 odlegtosci miedzy pretami zbrojenia lezgcymi w ptaszczyznie
poziome;.

*Podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nie wolno dotykac zbrojenia butawg wibratora.
*Podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nalezy zagtebi¢ butawe na gtebokosé 5-8 cm

w warstwe poprzednia i przytrzymywac butawe w jednym miejscu w czasie 20-30 sekund po
czym wyjmowac powoli w stanie wibrujgcym.

*Kolejne miejsca zagtebienia butawy powinny by¢ od siebie oddalone o0 1,4 R, gdzie R jest
promieniem skutecznego dziatania wibratora. Odlegtos¢ ta zwykle wynosi 0,35-0,7 m.

*Belki wibracyjne powinny byc¢ stosowane do wyréwnania powierzchni betonu ptyt i charak-
teryzowac sie jednakowymi drganiami na catej dtugosci.

«Czas zageszczania wibratorem powierzchniowym, lub belkg wibracyjng w jednym miejscu
powinien wynosi¢ od 30 do 60 sekund.

Zasieg dziatania wibratorow przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku gtebo-
kosciiod 1,0 do 1,5 m w kierunku dfugosci elementu. Rozstaw wibratoréw nalezy ustali¢
doswiadczalnie tak aby nie powstawaty martwe pola. Mocowanie wibratoréw powinno by¢
trwate i sztywne.

(5) Deskowanie

Deskowanie wykona¢ metodg tradycyjng lub deskowaniem systemowym.

(6) Przerwy w betonowaniu

Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowa¢ w miejscach uprzednio uzgodnionych z projektantem.
 Uksztattowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej po winno by¢ uzgodnione z
projektantem, a w prostszych przypadkach mozna sie kierowac zasadg, ze powinna ona by¢
prostopadta do kierunku naprezen gtownych.
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» Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie
przygotowana do potgczenia betonu stwardniatego ze Swiezym przez:

susuniecie z powierzchni betonu stwardniatego, luznych okruchéw betonu oraz warstwy
pozostatego szkliwa cementowego,

« obfite zwilzenie wodg i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy cementowej o
stosunku zblizonym do zaprawy w betonie wykonywanym albo tez narzucenie cienkiej warstwy
zaczynu cementowego. Powyzsze zabiegi nalezy wykonaé bezposrednio przed rozpoczeciem
betonowania.

* W przypadku przerwy w uktadaniu betonu zageszczonego przez wibrowanie, wznowienie
betonowania nie powinno sie odby¢ pdzniej niz w ciggu 3 godzin lub po catkowitym
stwardnieniu betonu.

Jezeli temperatura powietrza jest wyzsza niz 20°C to czas trwania przerwy nie powinien
przekraczac 2 godzin. Po wznowieniu betonowania nalezy unika¢ dotykania wibratorem
deskowania, zbrojenia i poprzednio utozonego betonu.

(7) Wymagania przy pracy w nocy.

W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest takze w nocy konieczne jest
wczesniejsze przygotowanie odpowiedniego oswietlenia zapewniajgcego prawidtowe
wykonawstwo robot i dostateczne warunki bezpieczenstwa pracy.

(8) Pobranie prébek i badanie.

» Na wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych
przewidzianych normg PN-EN 206-1:2003 oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie
Inzynierowi wszystkich wynikow badan dotyczgcych jakosci betonu i stosowanych materiatow.
- Jezeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, nalezy opracowac plan
kontroli jakosSci betonu dostosowany do wymagan technologii produkcji. W planie kontroli
powinny by¢ uwzglednione badania przewidziane aktualng norma i niniejszymi SST oraz
ewentualne inne konieczne do potwierdzenia prawidtowosci zastosowanych zabiegow
technologicznych.

 Badania powinny obejmowac:

* badanie sktadnikéw betonu

» badanie mieszanki betonowej

* badanie betonu.

5.3. Warunki atmosferyczne przy uktadaniu mieszanki betonowej i wigzaniu betonu

(1) Temperatura otoczenia

*Betonowanie nalezy wykonywac wyfacznie w temperaturach nie nizszych niz +5°C, zachowujac
warunki umozliwiajgce uzyskanie przez beton wytrzymatosci co najmniej 15 MPa przed
pierwszym zamarznieciem.

*W wyjatkowych przypadkach dopuszcza sie betonowanie w temperaturze do -5°C, jednak
wymaga to zgody Inzyniera oraz zapewnienia mieszanki betonowej o temperaturze +20°C w
chwili uktadania i zabezpieczenia uformowanego elementu przed utratg ciepta w czasie co
najmniej 7 dni.

(2) Zabezpieczenie podczas opaddéw

Przed przystgpieniem do betonowania nalezy przygotowac sposéb postepowania na wypadek
wystgpienia ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej ilosci oston
wodoszczelnych dla zabezpieczenia odkrytych powierzchni Swiezego betonu.

(3) Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia

*Przy niskich temperaturach otoczenia utozony beton powinien by¢ chroniony przed
zamarznieciem przez okres pozwalajgcy na uzyskanie wytrzymatosci co najmniej15 MPa.
*Uzyskanie wytrzymatosci 15 MPa powinno by¢ zbadane na probkach przechowywanych w
takich samych warunkach jak zabetonowana konstrukcja.
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*Przy przewidywaniu spadku temperatury ponizej 0°C w okresie twardnienia betonu nalezy
wczesniej podjaé dziatania organizacyjne pozwalajace na odpowiednie ostoniecie i podgrzanie
zabetonowanej konstrukgji.

5.4. Pielegnacja betonu

(1)Materiaty i sposoby pielegnacji betonu

* Bezposrednio po zakoniczeniu betonowania zaleca sie przykrycie powierzchni betonu lekkimi
ostonami wodoszczelnymi zapobiegajacymi odparowaniu wody z betonu i chronigcymi beton
przed deszczem i nastonecznieniem.

* Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +5°C nalezy nie pdzniej niz po 12 godzinach od
zakonczenia betonowania rozpoczac pielegnacje wilgotnosciowg betonu i prowadzic j g co
najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3 razy na dobe).

» Nanoszenie bton nieprzepuszczajgcych wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton nie
bedzie sie faczyt z nastepng warstwa konstrukcji monolitycznej, a takze gdy nie sg stawiane
specjalne wymagania odnosnie jakosci pielegnowanej powierzchni.

» Woda stosowana do polewania betonu powinna spetnia¢ wymagania normy PN-EN
1008:2004.

» W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i
drganiami.

(2)Okres pielegnaciji

» Utozony beton nalezy utrzymywac w statej wilgotnosci przez okres co najmniej 7 dni. Pole-
wanie betonu normalnie twardniejgcego nalezy rozpocza¢ po 24 godzinach od zabetonowania.
» Rozformowanie konstrukcji moze nastgpi¢ po osiggnieciu przez beton wytrzymatosci roz-
formowania dla konstrukcji monolitycznych (zgodnie z normg PN-63/B-06251) lub wytrzy-
matosci manipulacyjnej dla prefabrykatow.

5.5. Wykanczanie powierzchni betonu

(1) Réwnos¢ powierzchni i tolerancji.

Dla powierzchni betondw w konstrukcji nosnej obowigzujg nastepujgce wymagania:

- wszystkie betonowe powierzchnie muszg by¢ gtadkie i rowne, bez zagtebien miedzy ziarnami
kruszywa, przetomow i wybrzuszen ponad powierzchnie,

* pekniecia sg niedopuszczalne,

* rysy powierzchniowe skurczowe sg dopuszczalne pod warunkiem, ze zostaje zachowana
otulina zbrojenia betonu min. 2,5cm,

« pustki, raki i wykruszyny sg dopuszczalne pod warunkiem, ze otulenie zbrojenia betonu bedzie
nie mniejsze niz 2,5cm, a powierzchnia na ktérej wystepuja nie wieksza niz 0,5% powierzchni
odpowiedniej $ciany,

» rownos¢ gorszej powierzchni ustroju nosnego przeznaczonej pod izolacje powinna
odpowiada¢ wymaganiom normy PN-69/B-10260, tj. wypuktosci i wgtebienia nie powinny by¢
wieksze niz 2 mm.

(2) Faktura powierzchni i naprawa uszkodzen

Jezeli projekt nie przewiduje specjalnego wykoniczenia powierzchni betonowych, to po
rozdeskowaniu konstrukcji nalezy:

« wszystkie wystajgce nierownosci wyréwnac za pomocg tarcz karborundowych i czystej wody
bezposrednio po rozebraniu szalunkow,

« raki i ubytki na eksponowanych powierzchniach uzupetnié¢ betonem i nastepnie wygtadzic i
uklepa¢, aby otrzymac rowng i jednorodng powierzchnie bez dotkdéw i poréw,

» wyréwnang wg powyzszych zalecen powierzchnie nalezy obrzuci¢ zaprawg i lekko
wyszczotkowaé wilgotng szczotka aby usungé powierzchnie szkliste.

5.6. Wykonanie podbetonu
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Przed przystgpieniem do uktadania podbetonu nalezy sprawdzi¢ podtoze pod wzgledem
nosnosci

zatozonej w projekcie technicznym.

Podfoze winne by¢ réowne, czyste i odwodnione.

Beton winien by¢ rozktadany w miare mozliwosci w sposéb ciggty z zachowaniem kontroli
grubosci

oraz rzednych wg projektu technicznego.

6. Kontrola jakosci

Kontrola jakosci wykonania betondéw polega na sprawdzeniu zgodnosci z projektem oraz
podanymi wyzej wymaganiami. Roboty podlegajg odbiorowi.

7. Obmiar robét

Jednostkami obmiaru sa:

-1m’ wykonanej konstrukcji

-1 m® wykonanego podbetonu.

8. Odbidr robot

Wszystkie roboty podlegajg zasadom odbioru robdt zanikajacych wg zasad podanych powyzej.

9. Podstawa ptatnosci
Zgodnie z Umowa.

10.Przepisy zwigzane

PN-EN 206-1:2003 Beton.
PN-EN 196-1:1996 Cement. Metody badan. Oznaczenie wytrzymatosci.
PN-EN 196-3:1996 Cement. Metody badan. Oznaczenie czasdw wigzania i statosci

objetosci. Cement. Metody badan. Oznaczenie stopnia zmielenia.

PN-EN 196-:1997 Cement portlandzki.

Cement portlandzki z dodatkami

PN-B-03002/Az2:2002 Konstrukcje murowe niezbrojne. Projektowanie i obliczenia.

(dopuszcza sie rozwigzania rownowazne z powotanymi)
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3.4.52CZEGOtOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
PREFABRYKATY wg CPV 45262000-1

1.Wstep
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace
wykonywania i montazu prefabrykatow zelbetowych i betonowych uzywanych przy realizacji
kontraktu.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegodtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robdt objetych SST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na
celu wykonanie i montaz prefabrykatéw zelbetowych i betonowych w obiekcie kubaturowym,
przy robotach drogowych oraz przy wykonywaniu ciggéw pieszych, jezdnych.
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.
1.5.0g6lne wymagania dotyczgce robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.
2.Materiaty
Wszystkie elementy prefabrykowane dostarczane na budowe powinny by¢ trwale oznakowane.
Poszczegolne partie elementdéw tego samego typu powinny posiadac¢ Swiadectwo jakosci
(atest).
2.1.Bloczki betonowe
Pustaki powinny wykonane z betonu wg niniejszych SST .
* Wymagania:
Dopuszczalne wady i uszkodzenia
« odchylenie od kata prostego miedzy powierzchnig czotowg i powierzchniami podstaw - 4 mm,
eszczerby i uszkodzenia krawedzi i narozy: dtugosé - 30 m
gtebokos¢ - 10 mm liczba - 3 szt
ezwichrowanie powierzchni podstawy - 4 mm,
erysy na sciankach pustaka: dtugos$é - 50 mm liczba - 2 szt.
*Badania pustakéw obej muj g sprawdzenie:
- ksztattu wymiaru,
- dopuszczalnych wad i uszkodzen,
- masy,
-wytrzymatosci na obcigzenia statyczne.
Badania nalezy wykonywa¢ na podstawie ,Swiadectwa dopuszczenia do stosowania w
budownictwie” wydanego przez ITB.
« Sktadowanie
Pustaki nalezy sktadowac w stosach po 20 szt. W kazdym stosie nalezy utozy¢ 6 warstw
pustakdéw po 3 szt., przy czym w kazdej warstwie pustaki powinny by¢ tak uktadane, aby
podstawy przylegaty do siebie, a otwory byty skierowane pionowo.
* Transport
Na srodkach transportu pustaki powinny by¢ uktadane drgzeniami pionowo, dtuzszym
wymiarem w kierunku jazdy. Poszczegdlne warstwy powinny by¢ przetozone materiatem
wysciotkowym. Pustaki nie powinny wystawac wiecej niz 10 cm ponad gérng krawedz srodka
transportu.
2.2. Krawezniki betonowe wibroprasowane Wymiary 100x30x15 cm
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100x25x12 cm
2.3. Obrzeza betonowe Wymiary 75x30x8

2.4. Kostka brukowa Grubos¢ 8 cm i 6 cm Wytrzymatos¢ na Sciskanie >50MPa Nasigkliwosé <5%

Mrozoodpornos¢ >150 cykli

3. Sprzet

Roboty mogg byé wykonane recznie lub mechanicznie.

Roboty mozna wykonac przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4. Transport

Elementy prefabrykowane winny by¢ transportowane samochodami sztywnymi zapewniaj
acymi wiasciwe podparcie prefabrykatow. Prefabrykaty pakowane przez producenta na
paletach powinny by¢ transportowane na tychze paletach.

5. Wykonanie robot

Wykonanie robot zwigzanych z prefabrykacjg wg SST Roboty zbrojarskie 3.2. i SST 3.3 Roboty
betoniarskie.

Elementy z betonu wibroprasowanego uktada¢ na odpowiedniej podbudowie wykonanej wg
SST nr 3.1 Spoiny gr. 3 - 5 mm miedzy kostkami wypetni¢ piaskiem.

6. Kontrola jakosci

Kontrola polega na sprawdzeniu elementéw prefabrykowanych wg wymagan podanych w
punkcie 2.

7. Obmiar robét

Jednostka obmiarowa jest: mb, szt, m?

8. Odbior robot

8.1. Odbidr robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu

8.2. Odbidr koricowy

8.3. Odbidr poszczegdlnych robdt wg wymagan zawartych w niniejszej specyfikacji.

9. Podstawa ptatnosci

Zgodnie z umowa.

10. Przepisy zwigzane

PN-89/H-84023/06 Stal do zbrojenia betonu.

PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne i
projektowanie. PN-63/B-06251Roboty betonowe i Zzelbetowe. Wymagania techniczne.

(dopuszcza sie rozwigzania rownowazne z powotanymi)
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3.5.5ZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
KONSTRUKCJE DREWNIANE wg CPV 45422000-1
1. Wstep
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace
wykonania i odbioru konstrukcji drewnianych.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegodtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robét wymienionych w SST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na
celu wykonanie i montaz konstrukcji drewnianych wystepujacych w obiekcie.
W zakres tych robdt wchodza:
a) Wykonanie i montaz konstrukcji dachowej z drewna klejonego nad salg gimnastyczna.
b) Wykonanie i montaz konstrukcji dachowej z dzwigaréw deskowych nad zapleczem sali.
1.4._ Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i wy-
tycznymi.
1.5..0gdlne wymagania dotyczgce robdt
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robdt, ich zgodnosc¢ z
dokumentacjg projektows, SST i poleceniami Inzyniera.
2. Materiaty
2.1.Drewno
Do konstrukcji drewnianych stosuje sie drewno iglaste zabezpieczone przed szkodnikami
biologicznymi i ogniem.
Preparaty do nasycania drewna nalezy stosowac zgodnie z instrukcjg ITB - Instrukcja techniczna
w sprawie powierzchniowego zabezpieczenia drewna budowlanego przed szkodnikami
biologicznymi i ogniem.
Dla robét wymienionych w pozycjach:
1.3.a stosuje sie drewno klejone klasy GL28h i GL28c;
1.3.b stosuje sie drewno lite klasy C24;
wedtug nastepujgcych norm:
- PN-82/D-94021 Tarcica iglasta sortowana metodami wytrzymatosciowymi.
- PN-EN519:2000 Tarcica iglasta sortowana maszynowo
- PN-B-03150:2000/Az1:2001. Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.

Dopuszczalne wady tarcicy Krzywizna podtuzna

a) ptaszczyzn30 mm - dla grubos$ci do38mm

10 mm - dla grubosci do 75 mm

b) bokdw10 mm - dla szerokosci do75 mm

5 mm - dla szerokosci > 250 mm Wichrowato$é6%szerokosci

Krzywizna poprzeczna 4% szerokosci

Rysy, falistos$¢ rzazu dopuszczalna w granicach odchytek grubosci i szerokosci elementu.
Nieréwnos¢ ptaszczyzn - ptaszczyzny powinny by¢ wzajemnie rdwnolegte, boki prostopadte, odchylenia
w granicach odchytek.

Nieprostopadtos¢ niedopuszczalna.

2.1.3. Wilgotnos¢ drewna stosowanego na elementy konstrukcyjne powinna wynosi¢ nie wiecej niz:
« dla konstrukcji na wolnym powietrzu - 23%
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« dla konstrukcji chronionych przed zawilgoceniem - 18%.
* wilgotnos¢ drewna stosowanego na elementy klejone warstwowo powinna by¢ zgodna z wymaganiami
technologii klejenia i nie przekraczac 15%.
2.1.4. Tolerancje wymiarowe tarcicy
e odchytki wymiarowe desek powinny by¢ nie wieksze:
- w dtugosci:do + 50 mm lub do -20 mm dla 20% ilosci
- w szerokosci: do +3 mm lub do -1mm
- w grubosci:do+1 mm lub do -1 mm
sodchytki wymiarowe bali jak dla desek
codchytki wymiarowe tat nie powinny by¢ wieksze: dla tat o grubosci do 50 mm:
*w grubosci:+1mmi-1mmdla20%ilosci
sw szerokosci:+2mmi-1mmdla20%ilosci
dla tat o grubosci powyzej 50 mm:
sw szerokosci:+2mmi-1mmdla20%ilosci
*w grubosci:+2mmi-1mmdIla20%ilosci
d) odchytki wymiarowe krawedziakéw na grubosci i szerokosci nie powinny by¢ wieksze niz +3 mm i -
2 mm.
e¢) odchytki wymiarowe belek na grubosci i szerokosci nie powinny by¢ wieksze niz +3 mm i -2 mm.
2.2.kaczniki
2.2.1. Gwozdzie
Nalezy stosowac: gwozdzie okrggte wg BN-70/5028-12
2.2.2. Sruby
Nalezy stosowac:
Sruby z tbem szeéciokatnym wg PN-EN - 1SO 4014:2002 Sruby z tbem kwadratowym wg PN-88/M-
82121
2.2.3. Nakretki:
Nalezy stosowac:
Nakretki szesciokgtne wg PN-EN-ISO 4034:2002 Nakretki kwadratowe wg PN-88/M-82151.
2.2.4. Podktadki pod sruby Nalezy stosowac:
Podktadki kwadratowe wg PN-59/M-82010
2.2.5. Wkrety do drewna Nalezy stosowaé:
Whkrety do drewna z them szesciokgtnym wg PN-85/M-82501 Wkrety do drewna z tbem stozkowym
wg PN-85/M-82503 Wkrety do drewna z tbem kulistym wg PN-85/M-82505
2.2.6.0kucia dla konstrukcji klejonej zgodnie z dokumentacja
2.2.6.Srodki ochrony drewna
Do ochrony drewna przed grzybami, owadami oraz zabezpieczajgce przed dziataniem ognia powinny
by¢ stosowane wytacznie srodki dopuszczone do stosowania decyzjg nr 2/ITB-ITD/87 z 05.08.1989 r.
a) Srodki do ochrony przed grzybami i owadami
b) Srodki do zabezpieczenia przed sinizng i ple$nieniem
¢) Srodki zabezpieczajgce przed dziataniem ognia.
d) Srodki zabezpieczajace przed wptywami atmosferycznymi
2.3. Sktadowanie materiatéw i konstrukcji
2.3.1. Materiaty i elementy z drewna powinny by¢ skladowane na poziomym podfozu utwardzonym
lub odizolowanym od elementéw warstwa folii.
Elementy powinny by¢ sktadowane w pozycji poziomej na podktadkach rozmieszczonych w taki
sposob aby nie powodowac ich deformacji. Odlegtos¢ sktadowanych elementdw od podtoza nie
powinna by¢ mniejsza od 20 cm.
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2.3.2. taczniki i materiaty do ochrony drewna nalezy sktadowac¢ w oryginalnych opakowaniach w
zamknietych pomieszczeniach magazynowych, zabezpieczajgcych przed dziataniem czynnikéw
atmosferycznych.

2.4. Badania na budowie

Kazda partia materiatu dostarczona na budowe przed jej wbudowaniem musi uzyska¢ akceptacje
Inzyniera. Odbiér materiatéw z ewentualnymi zaleceniami szczegétowymi potwierdza Inzynier
wpisem do dziennika budowy.

Konstrukcje dachu zaprojektowano z drewna klejonego GL30 jako uktad petnosciennych dzwigarow
dwutrapezowych ze stezeniami stalowymi oraz ptatwiami z drewna klejonego.

Dzwigary nalezy wykona¢ wedtug projektu warsztatowego firmy specjalizujgcej sie w produkcji
elementdéw z drewna klejonego. Dzwigary oparte sg na stupach zelbetowych. Wszystkie pofaczenia
wykona¢ wg projektu warsztatowego producenta konstrukcji dachu.

Do dzwigarow za pomocg prefabrykowanych stalowych tgcznikdw mocowane sg ptatwie z drewna
klejonego warstwowo w uktadzie jedno-przestowym.

Pokrycie dachu wykonane z membrany dachowej. Warstwe no$na pod warstwy dachowe stanowi
blacha trapezowa TR 50.206.1038 S320GD 0,75mm w ukt 3-przestowym, na ktérej utozone jest
ocieplenie z wetny mineralnej dachowej o tgcznej grubosci 25cm. Blacha trapezowa mocowana do
dzwigardéw z drewna klejonego za pomocg wkretow stalowych samo-wiercgcych w kazdym
zagtebieniu a takze w kazdej , gérnej fali” w ilosci podanej przez producenta blachy. Potgczenie
podtuzne arkuszy blach wykonuje sie za pomocg nitéw stalowych jednostronnych. Doboru ilosci i
dtugosci tgcznikow nalezy dokona¢ w oparciu o instrukcje montazu producenta blachy.

Nalezy przygotowac wszystkie konieczne obrébki i zabezpieczenia przed wptywami atmosferycznymi
dla spetnienia wymagan parametréw.

Wszystkie obrobki powinny odpowiada¢ wygladem gtéwnym profilom dachowym. Nalezy
przewidzie¢ obrébki blacharskie i uszczelnienia w miejscu potgczenia miedzy oktadzinami
metalowymi i innymi elementami budynku.

Przy wykonywaniu potaczen scian z dachem nalezy uwzgledni¢ warunki wspotpracy i eksploatacji
podane przez producentow wszystkich elementdow, z ktdrymi dach bedzie sie tgczy¢ (np. praca
elementow metalowych spowodowana zmianami temperatury), oraz zwrdci¢ szczegdlng uwage na
starannos$¢ wykonania i szczelnos¢ — zabezpieczenie przed wodg opadowa.

Nalezy przygotowac obrébki blacharskie i obrdbki zewnetrzne / kotnierze na wszystkie przebicia, w
tym instalacje odgromowe i przebicia na rurociagi.

Drewno klejone

Catosc¢ konstrukcji nosnej wykonac z drewna klejonego warstwowo z tarcicy swierkowej klasy min.
GL30 wg PN-EN 1194:2000. Ze wzgledu na przyjete warunki wymiarowania konstrukcji oraz
odpowiedzialnos¢ zwigzang z jego realizacjg, elementy konstrukcji z drewna klejonego winny by¢
dostarczone przez producenta spetniajgcego nizej wymienione wymagania:

1. Drewno klejone powinno posiadac oznaczenie bezpieczenistwa wraz z okresleniem klasy
wytrzymatosciowej na kazdym elemencie, a producent winien przedstawic certyfikat zgodnosci
produktu z normg PN-EN 14080 (lub EN 14080).

2. Producent drewna klejonego winien legitymowac sie certyfikatem potwierdzajgcym zgodnosc
procesu produkcyjnego z normg PN-EN 386 (lub EN 386) oraz potwierdzajacym spetnianie przez
wyréb wymagan stawianych dla drewna klejonego wg normy PN-EN 1194 (lub EN 1194). Certyfikat
winien by¢ wystawiony przez niezalezng od producenta jednostke certyfikujaca.

3. Producent powinien zapewni¢ wytrzymatos$é pozarowa dostarczanych elementéw zgodnie z
wytycznymi ponize;.
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4. Drewno klejone winno posiadac aktualnie obowigzujgcy Atest Higieniczny.

5. W momencie dostawy na budowe drewno klejone winno mie¢ wilgotnos¢ 12% + 2%. Elementy o
wysokosci h 2 1,2m z uwagi na technologie wykonania mogg zosta¢ wykonane z tolerancjg
wymiarow t5mm.

Catosc¢ konstrukcji nalezy zabezpieczyé do klasy NRO (nie rozprzestrzeniajacej ognia).

Stal

1. taczniki stalowe wykonywane warsztatowo ze stali S235 (St3S).

2. taczniki malowane w systemie farb p.poz do R30 lub cynkowane ogniowo, z wyjgtkiem
pojedynczych elementdw, gdzie wskazany jest ocynk galwaniczny

3. Kolorystyka malowania wierzchniego w odcieniach szarosci.

Zabezpieczenia drewna klejonego przeciw korozji biologicznej

Elementy z drewna klejonego winny by¢ zabezpieczone srodkiem przeciwko korozji biologiczne;.
Czesci konstrukcji z drewna klejonego znajdujgce sie na zewnatrz budynku, tj. wystajgce koncowki
dzwigardw i pfatwi z drewna klejonego muszg byc¢ ostoniete przed bezposrednim zalewaniem
wodami opadowymi i zabezpieczone przed mozliwoscig wnikania wilgoci wzdtuz wtdkien. W
wypadku braku dostatecznie wysunietego poza obrys drewna zadaszenia nad dzwigarami lub
ptatwiami—ich gérna powierzchnia i koncowki winny by¢ przez Zamawiajgcego ostoniete obréobkami
lub malowane odpowiednig powtoka zabezpieczajgca. Brak zabezpieczenia bedzie powodowat
degradacje biologiczng drewna po wyptukaniu preparatéw ochronnych, oraz moze powodowac
powstawanie niebezpiecznych peknie¢ w drewnie na skutek zmian wymiaréw elementéw pod
wptywem wahan wilgotnosci. Nawet w wypadku dostatecznej ostony przed wodg, zaleca sie, by
uzytkownik zabezpieczyt elementy znajdujace sie na zewnatrz budynku przeciwko dziataniu
promieniowania UV. Brak powtoki zabezpieczajgcej przed UV bedzie powodowat zmiane barwy
drewna ,szarzenie” pod wptywem Swiatta stonecznego i utrate waloréw estetycznych, nie ma to
jednak istotnego znaczenia dla nosnosci lub bezpieczenstwa konstrukcji (pod warunkiem trwatego
zabezpieczenia przed degradacjg biologiczna wg poprzedniego akapitu). Zabezpieczajgca powtoka
malarska drewna winna by¢ przez uzytkownika cyklicznie odnawiana w/g zalecen producenta
zastosowanego preparatu.

3. Sprzet

Do transportu i montazu konstrukcji nalezy uzywac¢ dowolnego sprzetu.

*sprzet pomocniczy powinien byéprzechowywany w zamykanych pomieszczeniach.

« stanowisko robocze powinno by¢ urzgdzone zgodnie z przepisami bhp i przeciwpozarowymi,
zabezpieczone od wptywdéw atmosferycznych, oswietlone z dostateczng wentylacja.
Stanowisko robocze powinno by¢ odebrane przez Inzyniera.

4. Transport

Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.

Elementy z drewna klejonego specjalistycznymi srodkami transportu.

Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniami lub utratg statecznosci.

Sposoéb sktadowania wg punktu 2.3.

5. Wykonanie robot

5.1._Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacjg techniczna przy udziale srodkéw, ktére
zapewnig osiggniecie projektowanej wytrzymatosci, uktadu geometrycznego i wymiarow konstrukgji.
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5.2. Konstrukcja dachu z drewna klejonego

Konstrukcja dachu w postaci dzwigaréw bumerangowych. DZwigary opierajg sie na stupach
zelbetowych. Pomiedzy dZwigarami mocowane sg ptatwie. Stanowia one podparcie dla gérnych
warstw pokrycia.

Elementy z drewna klejonego po ostruganiu i przycieciu do wymiarow zabezpieczy¢ sSrodkiem
ochrony drewna - Fobos M4 w ilosci 200g/m?2.

Wszystkie elementy z drewna klejonego narazone na dziatanie czynnikdw atmosferycznych nalezy
zabezpieczy¢ poprzez zaimpregnowanie $rodkiem Aidol HK-Lasur, dodatkowo czota elementdéw
zabezpieczy¢ obrébka blacharska.

5.3.Konstrukcja dachu z dZzwigaréw deskowych

Gtéwnym elementem nosnym sg jednoprzestowe dwugateziowe dzwigary deskowe. Dzwigary nalezy
stezy¢ ze sobg za pomocg desek.

6. Kontrola jakosci robot

Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robét z projektem oraz wymaganiami
podanymi w punkcie 5.

Roboty podlegajg odbiorowi.

7. Obmiar robét

Jednostkami obmiaru sa:

- ilog¢ m? wykonanej konstrukcji.

- powierzchnia wykonana w m?.

- okucia w kg

8. Odbior robét

Wszystkie roboty objete podlegajg zasadom odbioru robot zanikajgcych.

9. Podstawa ptatnosci

Ptaci sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie

Cena obejmuje wszystkie czynnosci wymienione w SST.

10.Przepisy zwigzane

PN-B- Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne
03150:2000/Az2:2003 | Projektowanie.
PN-EN 844-3:2002 Drewno okragte i tarcica. Terminologia. Terminy ogélne dotyczace tarcicy.

Drewno okragte i tarcica. Terminologia. Terminy ogdlne wspdlne dla
drewna okragtego i tarcicy.

PN-EN 844-1:2001 Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami wytrzymatosciowymi.
PN-82/D-94021 Gwozdzie z drutu stalowego.

PN-EN 10230-1:2003  System oznaczenia czesci ztgcznych.

PN-ISO 8991:1996 Drewno konstrukcyjne. Sortowanie. Wymagania dla tarcicy sortowanej

wytrzymatosciowo metodg maszynowag oraz dla maszyn sortujacych.

(dopuszcza sie rozwigzania rownowazine z powotanymi)
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3.6.SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ROBOTY MUROWE wg CPV 45262500-6
1. Wstep
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej s3 wymagania tyczace wykonania i odbioru
murow.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robét objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie muréw zewnetrznych i wewnetrznych obiektéw i komindw tzn.:
Sciany zewnetrzne konstrukcyjne z bloczkéw z betonu komérkowego gr. 24 cm oraz 36,5 cm oraz z
blokéw wapienno-piaskowych gr. 24 cm
Sciany wewnetrzne no$ne z bloczkéw z betonu komérkowego gr. 24 cm.
Scianki dziatowe gr. 11,5 cm z bloczkdw z betonu komérkowego.
Przewody wentylacyjne z ksztattek wentylacyjnych ceramicznych 19x19 cm.
1.4. Okredlenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.
1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robot
Wykonaweca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacja
projektowg, SST i poleceniami Inzyniera.
2. Materiaty
2.1. Woda zarobowa do zaprawy PN-EN 1008:2004
Do przygotowania zapraw stosowac mozna kazdg wode zdatng do picia, z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest uzycie wéd Sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wéd zawierajgcych ttuszcze
organiczne, oleje i mut.

Pustak ceramiczny typu Porotherm

Zastosowanie - $ciana zewnetrzna nosna z dociepleniem lub wewnetrzna nosna.
Grubosc sciany 25 cm.

¢ Dane techniczne

- wymiary - 250x373x238 mm

- masa ok. 18 kg/szt.

-zuzyciell szt./m?

- zuzycie zaprawy16 |/m?

- klasa wytrzymatosci 15 MPa

- wspotczynnik przenikania ciepta U=1,20 W/m?2K

Bloczki betonowe

M6 - 38x25x14 cm lub 38x25x12,

M4 - 25x25x14 cm lub 25x25x12,

- wytrzymatosé na sciskanie rowna badz wieksza od kl. 10 MPa, nasigkliwos¢ wagowa do 10%,
odpornos¢ na dziatanie mrozu po 20 cyklach - brak uszkodzen.

Cegta budowlana petna klasy 10 wg PN-B 12050:1996

Wymiary | =250 mm, s =120 mm, h = 65 mm

- Masa 3,3-4,0 kg

- Cegfa budowlana petna powinna odpowiadac aktualnej normie panstwowej,
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- Dopuszczalna liczba cegiet potéwkowych, peknietych catkowicie lub z jednym peknieciem
przechodzacy przez catg grubosé cegty o dtugosci powyzej 6mm nie moze przekraczac dla cegty
-10% cegiet badanych,

- Nasigkliwos¢ nie powinna byé wyzsza niz 24%.

Wytrzymatosé na Sciskanie 10,0 MPa

- Gestos¢ pozorna 1,7-1,9 kg/dm3

- Wspotczynnik przewodnosci cieplnej 0,52-0,56 W/mK

- Odpornos¢ na dziatanie mrozu po 25 cyklach zamrazania do -15°C i odmrazania-brak
uszkodzen po badaniu,

- Odpornos¢ na uderzenie powinna by¢ taka, aby cegta puszczona z wysokosci I,5m na inne
cegly nie rozpadta sie.

Cegta budowlana petna klasy 15 wg PN-B-12050:1996

Wymiary jak poz. 6.2.2.1,

- Masa 4,0-4,5 kg,

- Dopuszczalna ilo$¢ cegiet potéwkowych, peknietych do 10% ilosci cegiet badanych,

- Nasigkliwos¢ nie powinna by¢ wieksza od 16%.

- Wytrzymatos¢ na Sciskanie 15 MPa,

- Odpornos¢ na dziatanie mrozu jak dla cegty klasy 10 MPa,

- Odpornos¢ na uderzenie powinna by¢ taka, aby cegta upuszczona z wysokosci 1,5 m na inne
cegty nie rozpadta sie na kawatki; moze natomiast wystgpi¢ wyszczerbienie lub jej pekniecie.
llos¢ cegiet nie spetniajgcych powyzszego wymagania nie powinna by¢ wieksza niz: - 2 na 15
sprawdzanych cegiet - 3 na 25 sprawdzanych cegiet - 5 na 40 sprawdzanych cegiet

2.2.Zaprawy budowlane cementowo-wapienne
Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie:
* zaprawa cienkospoinowa o wytrzymatosci 5 MPa
* zaprawa murarska klasy M10
* zaprawa cementowo wapienna
*Przygotowanie zapraw do robét murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie.
*Zaprawe nalezy przygotowac w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wczesnie po jej
przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.
Do zapraw murarskich nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.
Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowaé cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub
popiotéw lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciggu 7
dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz+5°C.
Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowaé wapno suchogaszone lub gaszone w postaci ciasta
wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktére powinno tworzy¢ jednolitg i jednobarwng mase,
bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych.
Sktad objetosciowy zapraw nalezy dobieraé doswiadczalnie, w zalezno$ci od wymaganej marki zaprawy
oraz rodzaju cementu i wapna.
3. Sprzet
Roboty mozna wykonac przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.
4. Transport
Materiaty i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.
Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami
lub utratg statecznosci.
5. Wykonanie robét
Wymagania ogélne:
a) Mury nalezy wykonywaé warstwami, z zachowaniem prawidtowego wigzania i grubosci spoin, do
pionu i sznura, z zachowaniem zgodnosci z rysunkiem co do odsadzek, wyskokéw i otworéw.
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b) W pierwszej kolejnoéci nalezy wykonywaé mury noéne. Scianki dziatowe grubosci ponizej 1 cegty
nalezy murowac nie wczesniej niz po zakorczeniu $cian gtéwnych.

¢) Mury nalezy wznosi¢ mozliwie réwnomiernie na catej ich dtugosci. W miejscu potgczenia muréw
wykonanych niejednoczesnie nalezy stosowac strzepia zazebione koricowe.

d) Cegty uktadane na zaprawie powinny by¢ czyste i wolne od kurzu.

Przy murowaniu cegtg suchg, zwtaszcza w okresie letnim, nalezy cegty przed utozeniem w murze
polewac lub moczy¢ w wodzie.

e) Wneki i bruzdy instalacyjne nalezy wykonywac jednoczesnie ze wznoszeniem muréw.

f) Mury grubosci mniejszej niz 1 cegta moga by¢ wykonywane przy temperaturze powyzej 0°C.

g) W przypadku przerwania robdt na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy muréw
powinny by¢ zabezpieczone przed szkodliwym dziataniem czynnikéw atmosferycznych (np. przez
przykrycie folig lub papg). Przy wznawianiu robdt po dtuzszej przerwie nalezy sprawdzi¢ stan techniczny
murow, facznie ze zdjeciem wierzchnich warstw cegiet i uszkodzonej zaprawy.

5.1.Mury z cegty petnej

5.1.1.Spoiny w murach ceglanych.

*12mmw spoinach poziomych, przy czym maksymalna grubos$¢ nie powinna przekraczaé 17

mm, a minimalna 10 mm,

*10mmw spoinach pionowych podtuznych i poprzecznych, przy czym grubosé maksymalna

nie powinna przekracza¢ 15 mm, a minimalna - 5 mm.

Spoiny powinny by¢ dokfadnie wypetnione zaprawga. W $cianach przewidzianych do tynkowania nie
nalezy wypetniac zaprawg spoin przy zewnetrznych licach na gtebokosci 5-10 mm.

5.1.2.Stosowanie potéwek i cegiet utamkowych.

Liczba cegiet uzytych w potéwkach do muréw nosnych nie powinna by¢ wieksza niz 15% catkowitej liczby
cegiet.

a) Jezeli na budowie jest kilka gatunkéw cegty (np. cegta nowa i rozbiérkowa), nalezy przestrzegac
zasady, ze kazda Sciana powinna by¢ wykonana z cegly jednego wymiaru.

b) Potgczenie muréw stykajacych sie pod katem prostym i wykonanych z cegiet o grubosci réznigce;j sie
wiecej niz o 5mm nalezy wykonywac na strzepia zazebione boczne.

5.2. Mury z cegty dziurawki

Mury z cegty dziurawki nalezy wykonywac wedtug tych samych zasad, jak mury z cegty petnej. W
naroznikach, przy otworach, zakonczeniach muréw oraz w kanatach dymowych nalezy stosowac
normalng cegte petna.

W przypadku opierania belek stropowych na murach z cegty dziurawki ostatnie 3 warstwy powinny by¢
wykonane z cegly petnej.

6.Kontrola jakosci

6.1. Materiaty ceramiczne

Przy odbiorze cegly nalezy przeprowadzi¢ na budowie:

* sprawdzenie zgodnosci klasy oznaczonej na cegtach z zamdwieniem i wymaganiami stawianymi w
dokumentacji technicznej,

* préby doraznej przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie:

* wymiardw i ksztattu cegty,

eliczby szczerb i peknieé,

*odpornosci na uderzenia,

* przetomu ze zwrdceniem szczegdlnej uwagi na zawartosé margla.

W przypadku niemoznosci okreslenia jakosci cegty przez prébe dorazng nalezy jg poddaé badaniom
laboratoryjnym (szczegdlnie co do klasy i odpornosci na dziatanie mrozu).

6.2. Zaprawy

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowac jej marke i
konsystencje w sposéb podany w obowigzujgcej normie. Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobdéw
powinny byc¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.
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7.0bmiar robét

Jednostkg obmiarowa robdt jest - m*> muru o odpowiedniej grubosci.

Ilos¢ robét okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i
sprawdzonych w naturze.

8. Odbior robét

8.1. Odbidr robét murowych powinien sie odby¢ przed wykonaniem tynkéw i innych robét
wykonczeniowych.

Podstawe do odbioru robdt murowych powinny stanowic nastepujgce dokumenty:

» dokumentacja techniczna,

* dziennik budowy,

* zaswiadczenia o jakosci materiatéw i wyrobéw dostarczonych na budowe,

* protokoty odbioru poszczegdlnych etapow roboét zanikajgcych,

* protokoty odbioru materiatow i wyrobdw,

» wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byty zlecane przez budowe,

* ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy byty wykonywane przed odbiorem budynku.
8.2. Wszystkie roboty . podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych.

9. Podstawa ptatnosci
Zgodnie z Umowa

10. Przepisy zwigzane (dopuszcza sie rozwigzania réwnowazne z powotanymi)

PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegty. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-12050:1996Wyroby budowlane ceramiczne.

PN-B-12011:1997Wyroby budowlane ceramiczne. Cegty kratéwki.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce cementu powszechnego
uzytku.

PN-B-30000:1990Cement portlandzki.

PN-88/B-30001Cement portlandzki z dodatkami.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce cementéw powszechnego
uzytku.

PN-97/B-30003Cement murarski 15.

PN-88/B-30005Cement hutniczy 25.

PN-86/B-30020Wapno.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy

(dopuszcza sie rozwigzania rGwnowazne z powotanymi)
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3.7.SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ROBOTY POKRYWCZE wg CPV 45261210-9

1. Wstep
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru
pokryé dachowych i obrébki blacharskiej.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegbtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robodt objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie pokry¢ dachowych wraz z obrébkami blacharskimi i elementami wystajgcymi ponad dach
budynku tzn.:
Pokrycie dachu.
Obrébki blacharskie.
Akcesoria dachowe.
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.
1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robodt
Wykonaweca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacija
projektowag, SST i poleceniami Inzyniera.
2. Materiaty
2.1.Wymagania ogdlne
Wszelkie materiaty do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych bitumicznych wg SST.
2.2.Membrana dachowa
2.3. Obrdébki blacharskie
2.4. Rury spustowe z blachy stalowej ocynkowanej, powlekane;j
2.5.Zbiorniczki przy rurach spustowych
2.6.Materiaty pomocnicze

3. Sprzet

Roboty mozna wykonaé recznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4. Transport

Dowolnymi srodkami transportu.

5. Wykonanie robét

5.1.Membrana dachowa

Wielowarstwowa, syntetyczna membrany dachowej na bazie elastycznych poliofelin (FPO) gr,
1,8mm trudno-zapalna i nie rozprzestrzeniajaca ognia.

5.2. Obrdébki blacharskie

Obraébki blacharskie powinny by¢ dostosowane do odpowiednich wielkosci wedtug projektu.
Roboty blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej mozna wykonywac o kazdej porze roku, lecz w
temperaturze nie nizszej od -15°C.

Robdt nie mozna wykonywac na oblodzonych podtozach.
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5.3. Rury spustowe i rynny

* rury spustowe powinny by¢é mocowane do $cian uchwytami, rozstawionymi w odstepach nie wiekszych niz
3m,

* uchwyty powinny by¢é mocowane w sposob trwaty przez whbicie trzpienia w spoiny muru lub osadzenie w
zaprawie cementowej w wykutych gniazdach,

* rury spustowe odprowadzajgce wode do kanalizacji powinny by¢ wpuszczone do rury zeliwnej na
gtebokos¢ kielicha.

6. Kontrola jakosci

6.1. Papa

Wymagana jakos¢ powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez zaswiadczenie o jakosci lub znakiem
kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwno rzednym dokumentem.

Materiaty dostarczone na budowe bez dokumentéw potwierdzajgcych przez producenta ich jako$¢ nie moga
by¢ dopuszczone do stosowania.

Odbidr materiatéw powinien obejmowac zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowg oraz sprawdzenie
wiasciwosci technicznych tych materiatéw z wystawionymi atestami wytworcy.

W przypadku zastrzezen co do zgodnosci materiatu z zaswiadczeniem o jakosci wystawionym przez
producenta - powinien by¢ on zbadany zgodnie z postanowieniami normy panstwowe;j.

Nie dopuszcza sie stosowania do robdt materiatéw, ktérych wtasciwosci nie odpowiadaj 3 wymaganiom
przedmiotowych norm.

Nie nalezy stosowac rdwniez materiatdw przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobdw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

7. Obmiar robot

Jednostkg obmiarowg robét jest:

- m® pokrytej powierzchni,

- 1 m wykonanych rynien lub rur spustowych.

llos¢ robdt okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i
sprawdzonych w naturze.

8. Odbior robét

8.1. Odbidr podtoza

Badania podtoza nalezy przeprowadzaé w trakcie odbioru czesciowego, podczas suchej pogody, przed
przystgpieniem do krycia potaci dachowych,

Sprawdzenie réwnosci powierzchni podtoza (deskowania) nalezy przeprowadzac za pomocg taty kontrolnej
o dtugosci 2 m lub za pomocg szablonu z podziatkg milimetrowa. Przeswit miedzy sprawdzang powierzchnig
a tatg nie powinien przekroczyé 5 mm.

8.2.0dbior robdt pokrywczych

Roboty pokrywcze, jako roboty zanikajgce, wymagajg odbioréw czesciowych. Badania w czasie odbioru
czesSciowego nalezy przeprowadzad dla tych robdt, do ktdérych dostep pdzniej jest niemozliwy lub
utrudniony.

Odbidr czesciowy powinien obejmowac sprawdzenie:

*podtoza,

*jakosci zastosowanych materiatéw,

sdoktadnosciwykonania poszczegdlnych warstw pokrycia,

*doktadnosciwykonania obrébek blacharskich i ich potgczenia z pokryciem.

Dokonanie odbioru czesciowego powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

Badania koricowe pokrycia nalezy przeprowadzaé po zakonczeniu robdt, po deszczu.

Podstawe do odbioru robdt pokrywczych stanowig nastepujgce dokumenty:

» dokumentacja techniczna,
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* dziennik budowy z zapisem stwierdzajgcym odbidr czesciowy podtoza oraz poszczegdlnych warstw lub
fragmentdéw pokrycia,

*zapisy dotyczace wykonywania robét pokrywczych i rodzaju zastosowanych materiatéw,

* protokéty odbioru materiatow i wyrobow.

Odbidér konncowy polega na doktadnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obrdbek blacharskich i

potaczenia ich z urzgdzeniami odwadniajgcymi, a takze wykonania na pokryciu ewentualnych zabezpieczen
eksploatacyjnych.

9.Podstawa ptatnosci
Zgodnie z zapisem Umowy

10. Przepisy zwigzane

PN-69/B-10260
PN-B-24620:1998
PN-B-27617/A1:1997
PN-B-27620:1998
PN-61/B-10245
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3.9. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
TYNKI | OKLADZINY wg
CPV: 45450000-6, 45410000-4, 45431000-7

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace
wykonania i odbioru tynkdw zewnetrznych i wewnetrznych oraz sufitdéw podwieszanych i
okfadzin.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegodtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robdt objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na
celu wykonanie tynkow zewnetrznych i wewnetrznych obiektu wg ponizszego.

*Tynki wewnetrzne zwykte

 Tynki zewnetrzne zwykte

*Gtadzie gipsowe

« Scianki z ptyt gipsowo-kartonowych

*Sufity podwieszane

-Sufity podwieszane akustyczne

* Suche tynki

 Okfadziny Scienne wewnetrzne.

*Tynki zewnetrzne dekoracyjne

*Ostony - narozniki scienne

-Listwy dylatacyjne

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.
1.5. Ogdélne wymagania dotyczgce robdt.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z
dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

2. Materiaty

2.1.Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania zapraw stosowaé mozna kazdg wode zdatng do picia, oraz wode z rzeki lub
jeziora. Niedozwolone jest uzycie wod Sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod
zawierajgcych ttuszcze organiczne, oleje i mut.

2.2. Piasek (PN-EN 13139:2003)

2.2.1. Piasek powinien spetnia¢ wymagania obowigzujacej normy przedmiotowe, a w
szczegoblnosci:

* nie zawiera¢ domieszek organicznych,

» miec frakcje réznych wymiardw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek
Srednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

2.2.2. Do spodnich warstw tynku nalezy stosowac piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich
- Srednioziarnisty.

2.2.3. Do gtadzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez sito o
przeswicie 0,5 mm.

2.3. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

2.3.1.Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy panstwowej.

2.3.2. Przygotowanie zapraw do robét murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie.
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2.3.3. Zaprawe nalezy przygotowac w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie
wczesnie po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.

2.3.4. Do zapraw tynkarskich nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.

2.3.5.Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowac cement portlandzki z dodatkiem
zuzla lub popiotédw lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura
otoczenia w ciggu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz +5°C.

2.3.6.Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowac wapno sucho gaszone lub gaszone w
postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktére powinno tworzy¢
jednolitg i jednobarwng mase, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych. Sktad
objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej marki
zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

2.4. Zaprawy gipsowe

Nalezy stosowac gotowe mieszanki - masy szpachlowe o poczatku wigzania 30 min. | koricu
wigzania max 240 min. Wytrzymatosc na sciskanie min 3 MPa

2.5. Ptytki ceramiczne czesciowo wg PN-EN 177:1999 i PN-EN 178:1998 Wymagania:

Barwa - wg wzorca producenta Nasigkliwos¢ po wypaleniu 10-24%

Wytrzymatos¢ na zginanie nie mniejsza niz 10,0 MPa Odpornos¢ szkliwa na pekniecia
wiloskowate nie mniej niz 160°C Stopien biatosci przy filtrze niebieskim (dla ptytek biatych), nie
mniej niz

-gatunek | 80%

-gatunek Il 75%

2.6. Materiaty do suchych tynkéw

2.6.1. Ptyty gipsowo-kartonowe wg PN-B-79406:1997 i PN-B-79405:1997

2.6.2. Zaprawa gipsowa wg instrukcji producenta

2.6.3. taty drewniane i tgczniki wg instrukcji producenta.

2.7. Materiaty do budowy sufitéw podwieszanych

2.7.1.Ptyty gipsowo-kartonowe

2.7.2.W pomieszczeniach sanitariatow - ptyty odporne na wilgo¢

2.7.3. Ruszty do zawieszenia sufitéow

2.7.4. Materiaty pomocnicze

2.8.Srodek wyréwnujgcy chtonno$¢ podtoza

Srodek stosuje sie bezposrednio na $ciany z bloczkdw z betonu komérkowego Srednie zuzycie
srodka wynosi 0,035 kg na 1 m?. Srodek rozcieficza sie z wodg w stosunku 1:2. Czas schniecia -
12 godzin.

2.9.Tynk mineralny z mas tynkarskich

Masy tynkarskie przeznaczone do recznego wykonywania dekoracyjnych, cienkowarstwowych
tynkow zewnetrznych i wewnetrznych. Tynki charakteryzujg sie wysoka przyczepnosciq i
elastycznoscia. Po wyschnieciu sg paroprzepuszczalne, hydrofobowe oraz odporne na mycie i
dziatanie wszelkich czynnikéw atmosferycznych. Zastosowac kolor zgodny z projektem.
Tynkowanie z jednej partii materiatu.

tazienki, sanitariaty ogdlne, - ptytki ceramiczne scienne o wymiarach 10x30cm uktadane na
zaprawie klejowej do wysokosci 2,4 m,

wyzej tynk cementowo — wapienny kat. Il + gtadz gipsowa + farba przeznaczona do pomieszczen
mokrych.

Parametry farby:

- Rodzaj produktu: dyspersyjna potmatowa farba akrylowa

- Gestosé: 1,31 kg/l

- Potysk: 25, pétmat
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- Zawartos¢ czesci statych: % wag - 53, % obj. - 39

- Wydajnos¢: 8-10 m2/I

- Temperatura malowania: min. +5°C, max wilg. 80%,rowniez podczas schniecia
i utwardzania,

- Czas schniecia w 20°C, 60% wilg.: sucha na dotyk 1 h, nastepne malowanie 6 h,
catkowicie utwardzona - kilka dni,

- Catkowita emisja: <350 ug/m2h po 28 dniach, PN-EN ISO 16000-9:2009

- Odpornosc¢ na szorowanie na mokro: klasa 1, PN-EN 13300:2002

- Rozcienczanie, mycie narzedzi: woda

- Magazynowanie: w chtodnym mrozoodpornym pomieszczeniu, w

szczelnym opakowaniu.

np. farba Flugger Dekso 25.

Styki $cian z roznych materiatéw budowlanych wzmocnié tasma tynkarskg w celu unikniecia
pekniec i zarysowan tynku.

Pozostate pomieszczenia

Tynki cementowo-wapienne, szpachlowane gtadzig gipsowa, wykonczenie farbg potmatowa:
- Rodzaj produktu: dyspersyjna potmatowa farba akrylowa

- Gestos¢: 1,31 kg/l

- Potysk: 25, pétmat

- Zawartos¢ czesci statych: % wag - 53, % obj. — 39

- Wydajnos¢: 8-10 m2/I

- Temperatura malowania: min. +5°C, max wilg. 80%,rowniez podczas schniecia

i utwardzania,

- Czas schniecia w 20°C, 60% wilg.: sucha na dotyk 1 h, nastepne malowanie 6 h,

catkowicie utwardzona - kilka dni,

- Catkowita emisja: <350 ug/m2h po 28 dniach, PN-EN I1SO 16000-9:2009

- Odpornosc¢ na szorowanie na mokro: klasa 1, PN-EN 13300:2002

- Rozcieniczanie, mycie narzedzi: woda

- Magazynowanie: w chtodnym mrozoodpornym

Styki $cian z roznych materiatéw budowlanych wzmocnié tasma tynkarskg w celu unikniecia
pekniec i zarysowan tynku.

3. Sprzet

Roboty mozna wykonac przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4. Transport

Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.

Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniami lub utratg statecznosci.

5.Wykonanie robét

5.1. Ogdlne zasady wykonywania tynkow

a) Przed przystagpieniem do wykonywania robdét tynkowych powinny by¢ zakoriczone wszystkie
roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy,
osadzone oscieznice drzwiowe i okienne.

b) Zaleca sie przystgpienie do wykonywania tynkéw po okresie osiadania i skurczéw muréw tj.
po uptywie 4-6 miesiecy po zakonczeniu stanu surowego.

¢) Tynki nalezy wykonywaé w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w ciggu
doby nie nastgpi spadek ponizej 0°C.
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W nizszych temperaturach mozna wykonywac tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich
srodkdéw zabezpieczajgcych, zgodnie z ,, Wytycznymi wykonywania robot budowlano-
montazowych w okresie obnizonych temperatur”.
d) Zaleca sie chronic¢ swiezo wykonane tynki zewnetrzne w ciggu pierwszych dwadch dni przed
nastonecznieniem dtuzszym niz dwie godziny dziennie.
W okresie wysokich temperatur Swiezo wykonane tynki powinny by¢ w czasie wigzania i tward-
nienia, tj. w ciggu 1 tygodnia, zwilzane woda.
5.2. Przygotowanie podtozy
5.2.1. Spoiny w murach ceglanych.
W $cianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypetniaé zaprawg spoin przy
zewnetrznych licach na gtebokosci 5-10 mm.
Bezposrednio przed tynkowaniem podtoze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz usung¢
plamy z rdzy i substancji ttustych. Plamy z substancji ttustych mozna usung¢ przez zmycie 10%
roztworem szarego mydta lub przez wypalenie lampg benzynowa.
Nadmiernie suchg powierzchnie podtoza nalezy zwilzy¢ woda.
5.3. Wykonywania tynkéw tréjwarstwowych
5.3.1. Tynk tréjwarstwowy powinien by¢ wykonany z obrzutki, narzutu i gtadzi. Narzut tynkéw
wewnetrznych nalezy wykona¢ wedtug pasow i listew kierunkowych.
5.3.2. Gtadz nalezy nanosi¢ po zwigzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem.
Podczas zacierania warstwa gtadzi powinna by¢ mocno dociskana do warstwy narzutu.
Nalezy stosowac zaprawy cementowo-wapienne - w tynkach nie narazonych na zawilgocenie o
stosunku 1:1:4, - w tynkach narazonych na zawilgocenie oraz w tynkach zewnetrznych o
stosunku 1:1:2.
5.4.0g0lne zasady wykonywania oktadzin ceramicznych.
5.4.1.0ktadziny ceramiczne powinny by¢ mocowane do podfoza warstwg wyréwnujgca lub
bezposrednio do réwnego i gtadkiego podtoza. W pomieszczeniach mokrych oktadzine nalezy
mocowac do dostatecznie wytrzymatego podtoza.
5.4.2.Podtoze pod oktadziny ceramiczne mogg stanowi¢ nie otynkowane lub otynkowane mury z
elementow drobnowymiarowych oraz Sciany betonowe.
5.4.3.Do osadzania wyktadzin na Scianach murowanych mozna przystapi¢ po zakonczeniu osiadania
murow budynku.
5.4.4. Bezposrednio przed rozpoczeciem wykonywania robot nalezy oczysci¢ z grudek zaprawy i
brudu
szczotkami drucianymi oraz zmy¢ z kurzu.
5.4.5.Na oczyszczong i zwilzong powierzchnie scian murowanych nalezy natozy¢ dwuwarstwowy
podktad wykonany z obrzutki i narzutu. Obrzutke nalezy wykona¢ o grubosci 2-3 mm z ciektej
zaprawy cementowej marki 8 lub 5, narzut z plastycznej zaprawy cementowo-wapiennej marki 5
lub 3.
5.4.6.Elementy ceramiczne powinny by¢ posegregowane wedfug wymiarow, gatunkéw i odcieni
barwy, a przed przystgpieniem do ich mocowania - moczone w ciggu 2 do 3 godzin w wodzie
czystej.
5.4.7.Temperatura powietrza wewnetrznego w czasie uktadania ptytek powinna wynosic co
najmniej +5°C.
5.4.8.Dopuszczalne odchylenie krawedzi ptytek od kierunku poziomego lub pionowego nie powinno
by¢ wieksze niz 2 mm/m, odchylenie powierzchni oktadziny od ptaszczyzny nie wieksze niz 2 mm
na dtugosci taty dwumetrowej.
5.5.Wykonywanie suchych tynkéw
Suche tynki z ptyt gipsowo-kartonowych mozna uktadac:
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a) bezposrednio na podtozu - na deskowaniu o gtadkiej powierzchni oraz na konstrukcji stalowej
lub aluminiowej,

b) na podkfadzie z plackdw zaczynu gipsowego lub na podktadzie z listew lub tat drewnianych,
umocowanych do podtoza.

Mocowanie ptyt gipsowo-kartonowych do rusztu wykonuje sie specjalnymi blachowkretami
przystosowanych do uzywania wkretarek. Mocujac ptyty do rusztu nalezy zwracaé uwage aby ptyty
nie spoczywaty bezposrednio na podtodze ale powinny by¢ podniesione i docisniete do sufitu
(dystans miedzy podtoga a krawedzig ptyty winien wynosié ok. 10 mm).

Zfacza ptyt nalezy okleic¢ tasma papierowa perforowang lub z wiékna szklanego i zaszpachlowac
zaprawa gipsowa.

5.6.Wykonywanie sufitéw podwieszanych

Zamocowanie rusztowan i ptyt sufitow Scisle wedtug instrukcji producenta.

6. Kontrola jakosci

6.1. Materiaty ceramiczne

Przy odbiorze nalezy przeprowadzi¢ na budowie:

*Sprawdzenie zgodnosci klasy materiatdw ceramicznych z zamowieniem,

*Proby doraznej przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie:

e wymiarow i ksztattu ptytek

eliczby szczerb i peknieg,

eodpornosci na uderzenia,

« W przypadku niemoznosci okreslenia jakosci ptytek przez probe dorazng nalezy j 3 poddac
badaniom laboratoryjnym (szczegdlnie co do klasy i odpornosci na dziatanie mrozu w przypadku
wyktadziny zewnetrznej).

6.2. Zaprawy

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowac¢ jej marke i
konsystencje w sposdb podany w obowigzujgcej normie.

Wyniki odbiorow materiatéw i wyrobdw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika
budowy.

6.3. Ptyty gipsowo-kartonowe

Strona licowa ptyt nie powinna mie¢ szwoéw, krawedzie ptyt powinny by¢ proste lub sptaszczone.
6.4. Sufity podwieszone

Wzrokowa kontrola jakosci. Nie moze by¢ widocznych przerw, utozenie dopasowane, bez
widocznych uszkodzen ptyt sufitowych.

7. Obmiar robot

Jednostkg obmiarowag robdt jest mZ. 1l0$¢ robot okresla sie na podstawie projektu z
uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8. Odbidr robot

8.1. Odbior podioza

Odbidr podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do robét tynkowych.
Podtoze powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.1. Jezeli odbior podfoza
odbywa sie po dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze oczysci¢ i zmy¢ woda.

8.2. Odbior tynkow

8.2.1. Uksztattowanie powierzchni, krawedzie przeciecia powierzchni oraz katy dwuscienne
powinny by¢ zgodne z dokumentacjg techniczna.
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8.2.2. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. Il od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od
liniiprostej - nie wieksze niz 3 mm i w liczbie nie wiekszej niz 3 na catej dtugosci taty kontrolnej 2 m.
Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:

spionowego - nie wieksze niz 2 mm na 1 m i ogdétem nie wiecej niz4mm w pomieszczeniu,
spoziomego - nie wieksze niz3 mm na 1 m i ogétem nie wiecej niz 6 mm na catej powierzchni
miedzy przegrodami pionowymi (Sciany, belki itp.).

8.2.3. Niedopuszczalne sg nastepujgce wady:

» wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynkéw roztworow soli prze-
nikajgcych z podtfoza, pilsni itp.,

« trwate $lady zaciekdw na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze wskutek nie-
dostatecznej przyczepnosci tynku do podtoza.

8.3. Odbidr suchych tynkéw

Odchylenie powierzchni oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych od ptaszczyzny i odchylenie
krawedzi od linii prostej nie powinny by¢ wieksze niz 1 mm/1 m.

8.4. Odbidr podtozy pod ptytki ceramiczne Wg punktu 5.4.

9. Podstawa ptatnosci

Zgodnie z zapisem w Umowie

10. Przepisy zwigzane

PN-85/B-04500
PN-70/B-10100
PN-EN 1008:2004
PN-EN 459-1:2003
PN-EN 13139:2003
PN-EN 771-6:2002
PN-B-11205:1997
PN-B-79406:97,
PN-B-79405:99

(dopuszcza sie rozwigzania rownowazne z powotanymi)

42



3.10 SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
POSADZKI wg CPV 45262423-2

1. Wstep
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace
wykonania i odbioru posadzek.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegodtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robdt objetych SST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na
celu wykonanie posadzek w obiekcie przetargowym.
Warstwy wyrownawcze pod posadzki
Warstwa wyréwnawcza gr. 5 cm, wykonana z zaprawy cementowej marki 8 MPa, z
oczyszczeniem i zagruntowaniem podtoza mlekiem wapienno-cementowym, utozeniem
zaprawy, z zatarciem powierzchni na gtadko oraz wykonaniem i wypetnieniem masg asfaltowa
szczelin dylatacyjnych; masa samopoziomujgca. Posadzki wtasciwe
Posadzki w zaleznosci od pomieszczenia:
- terakota
» wykfadzina kauczukowa
- wyktadzina dywanowa
* posadzka sportowa.
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.
1.5. Ogdélne wymagania dotyczgce robdt
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z
dokumentacjg projektows, SST i poleceniami Inzyniera.
2. Materiaty
2.1.Woda (PN-EN 1008:2004)
Do przygotowania zapraw stosowac¢ mozna kazdg wode zdatng do picia, z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest uzycie wod sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawierajacych
ttuszcze organiczne, oleje i mut.
2.2. Piasek (PN-EN 13139:2003)
Piasek powinien spetnia¢ wymagania obowigzujgcej normy przedmiotowe, a w szczegdlnosci:
*nie zawiera¢ domieszek organicznych,
*miec frakcje réznych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek
Srednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.
2.3. Cement wg normy PN-EN 191-1:2002 (patrz SST B.04.02.00)
2.4.POSADZKI

Sala sportowa:

W sali sportowej zaprojektowano posadzke sportowg kombi elastyczng z rolowanag
wielowarstwowa wyktadzing sportowg PCV na konstrukcji drewnianej, podwdjnie legarowanej
na podktadkach.

Podtoga sportowa jako caty system/konstrukcja + wyktadzina jako komplet/ musi posiadaé
zgodnos¢ z obowigzujgcg norma dla podtdg sportowych EN 14904.

Wymagania techniczne, ktdre musi spetnia¢ rolkowa wyktadzina sportowa PCV:
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e Gorna warstwa wyktadziny wykonana z kalandrowanego (sprasowanego pod cisnieniem
i temperaturg) winylu

e Dolna warstwa wykonana z pianki sprezystej

e Wyktadzina posiada wzmocnienie z siatki wykonanej z nietkanego wtékna szklanego
dodatkowo zbrojonego

e Grubos¢ catkowita wyktadziny — min. 7 mm

e Grubos$¢ warstwy uzytkowej — min. 2mm

e Absorpcja uderzen — min. P1 (wg EN 14808)

e Whyktadzina musi posiadac fabrycznie wykonane zabezpieczenie przeciwgrzybiczne i
antybakteryjne

e Wyktadzina musi posiadac fabrycznie wykonane zabezpieczenie przed dziataniem
negatywnym podstawowych srodkdéw chemicznych i przed trwatym zabrudzeniem

Wyktadzina musi posiada¢ nastepujgce dokumenty:
e Atest higieniczny
e Certyfikat potwierdzajgcy amortyzacje wykfadziny na poziomie P1 zgodnie z normg EN
14904

Podtoga - caty system jako komplet /konstrukcja + wyktadzina/ musi posiadaé:
- Dokument potwierdzajgcy zgodnosc¢ systemu podtogi z norma EN 14904
- Klasyfikacje w zakresie reakcji na ogien — Cfl-s1

Na odbidr koricowy nalezy dodatkowo dostarczy¢ nastepujace dokumenty:
e Oswiadczenie producenta o klasie drewna uzytego na konstrukcje legarowang
e Inne prawem wymagane dokumenty

Na posadzce nalezy wykonac linie rozgraniczajgce boiska zgodnie z rzutem posadzek. Linie
nalezy malowac lub wyklejaé tasmg, zgodnie z instrukcjg producenta:

- W przypadku stosowania tasmy maskujacej, nalezy jg przykleja¢ po doktadnym czyszczeniu
wyktadziny z kurzu i innych zanieczyszczen. Do przyklejania tasmy potrzebne sg dwie osoby. Po
przyklejeniu tasmy nalezy jg kilkakrotnie docisng¢, aby zapobiec jej odklejaniu sie.

Komunikacja:
— ptytki podtogowe ceramiczne gresowe 30x30 cm uktadane na zaprawie klejowej (spoczniki,

biegi schodowe), na stopniach utozy¢ ptytki stopnicowe z ryflowaniem
antyposlizgowym,wykona¢ cokoliki wysoko$ci 10 cm zakoniczone listwg wykoriczeniowg PVC w
kolorze szarym, fuga w kolorze ciemnym zharmonizowanym z kolorem ptytek,

Wszystkie posadzki wykonac jako antyposlizgowe, a zewnetrzne jako antyposlizgowe i
mrozoodporne

Sanitariaty, WC:

ptytki gresowe 60x30 cm w kolorze grafitowym, kolor fugi zblizony do koloru ptytki — do decyzji
projektanta na budowie;

W czesci natryskowej izolacja p-wodna wywinieta na Sciane do wysokosci co najmniej 2,5 m, w
tazienkach oraz zgodnie z czescig rysunkowg dodatkowo kratki sciekowe podtogowe. Podioga w
spadku 0,5% w kierunku kratek. Progi przy brodzikach obudowane ptytkami jak podtoga.
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Pomieszczenia ,suche”:

— ptytki podtogowe ceramiczne gresowe 30x30 cm uktadane na zaprawie klejowej (spoczniki,
biegi schodowe), na stopniach utozy¢ ptytki stopnicowe z ryflowaniem
antyposlizgowym,wykonac cokoliki wysokosci 10 cm zakonczone listwg wykonczeniowg PVC w
kolorze szarym, fuga w kolorze ciemnym zharmonizowanym z kolorem ptytek,

Wszystkie posadzki wykonac jako antyposlizgowe, a zewnetrzne jako antyposlizgowe i
mrozoodporne

Ptytki podtogowe wg. PN-78/B-89001 grubosé - 9mm, twardos¢ wg skali Mohsa - 7
zmiany wymiaréw liniowych w temperaturze 80°C- max. 0,4%, nasigkliwos¢ (po 24 godzinach) -
1,5%, Scieralnosé 15000 obrotow.

3.Sprzet

Roboty mozna wykonac przy uzyciu dowolnego sprzetu.

4. Transport

Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.

Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniami lub utratg statecznosci.

5. Wykonanie robét

Jak w punkcie 2

6. Kontrola jakosci

6.1. Wymagana jako$¢ materiatdw powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez
zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jakos$ci zamieszczonym na opakowaniu lub innym
rownorzednym dokumentem.

6.2. Nie dopuszcza sie stosowania do robdt materiatdw, ktdrych wtasciwosci nie odpowiadajg
wymaganiomtechnicznym. Nie nalezy stosowac rowniez materiatow przeterminowanych (po
okresie gwarancyjnym).

6.3. Nalezy przeprowadzi¢ kontrole dotrzymania warunkéw ogdlnych wykonania robot
(cieplnych, wilgotnosciowych).

Sprawdzi¢ prawidtowos¢ wykonania podktadu, posadzki, dylatacji.

7. Obmiar robét

Jednostka obmiarowa robét jest m?. llos¢ robét okreéla sie na podstawie projektu z
uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8. Odbior robot

Roboty podlegajg odbiorowi wg. zasad podanych ponizej.

8.1. Odbidr materiatdw i robdt powinien obejmowac zgodnosci z dokumentacja projektowg oraz
sprawdzenie wtasciwosci technicznych tych materiatéw z wystawionymi atestami wytworcy. W
przypadku zastrzezen co do zgodnosci materiatu z zaswiadczeniem o jakosci wystawionym przez
producenta - powinien by¢ on zbadany laboratoryjnie.

8.2. Nie dopuszcza sie stosowania do robdt materiatéw, ktérych wtasciwosci nie odpowiadajg
wymaganiom. technicznym.

Nie nalezy stosowaé rowniez materiatdéw przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

8.3. Wyniki odbiordw materiatéw i wyrobdw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika
budowy.

8.4.0dbiér powinien obejmowac:

ssprawdzenie wygladu zewnetrznego; badanie nalezy wykonac przez ocene wzrokowa,
ssprawdzenie prawidtowosci uksztattowania powierzchni posadzki; badanie nalezy wykonac¢
przez ocene wzrokowag,
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» sprawdzenie grubosci posadzki cementowej lub z lastryka nalezy przeprowadzi¢ na podstawie
wynikéw pomiaréw dokonanych w czasie wykonywania posadzki.

* sprawdzenie prawidfowosci wykonania stykow materiatow posadzkowych; badania prosto-
liniowosci nalezy wykonaé za pomoca naciaggnietego drutu i pomiaru odchylen z doktadnoscia 1
mm, a szerokosci spoin - za pomocg szczelinomierza lub suwmiarki.

ssprawdzenie prawidtowosci wykonania cokotéw lub listew podtogowych; badanie nalezy
wykonaé przez ocene wzrokowa.

9. Podstawa ptatnosci

Zgodnie z zapisami umowy.

10. Przepisy zwigzane (dopuszcza sie rozwigzania rownowazne z przyjetymi)

PN-EN 1008:2004

Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek.

PN-EN 197-1:2002

Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczagcecementdw powszechnego uzytku.
PN-EN 13139:2003

Kruszywa do zaprawy.

PN-87/B-01100

Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i okreslenia.

PN-74/B-30175

Kit asfaltowy uszczelniajacy.

PN-EN 649:2002

Elastyczne pokrycia podtogowe. Homogeniczne i heterageniczne pokrycia

podtogowe z polichlorku winylu).

(dopuszcza sie zastosowanie rozwigzan rownowaznych z powotanymi)
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3.11. SZCZEGOtOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
STOLARKA wg CPV 45421000-4

1.Wstep
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace
wykonania i odbioru stolarki drzwiowej i okiennej.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegodtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robdt objetych SST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na
celu wykonanie montazu stolarki drzwiowej i okiennej.
W sktad tych robdt wchodza:
* Okna z profili aluminiowych,
* Drzwi zewnetrzne z profili aluminiowych,
 Drzwi zewnetrzne stalowe,
* Drzwi wewnetrzne drewniane,
» Drzwi wewnetrzne z profili aluminiowych,
 Drzwi wewnetrzne stalowe,
« Scianka aluminiowo-szklana,
» Wytaz dachowy,
» Podokienniki,
» Uchwyty dla niepetnosprawnych,
« Kratki wentylacyjne,
- Systemowe kabiny sanitarne.
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.
1.5. Ogdélne wymagania dotyczgce robdt.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z
dokumentacjg projektows, SST i poleceniami Inzyniera.
2.Materiaty
Wbudowaé nalezy stolarke kompletnie wykoficzong wraz z okuciami i powtokami malarskimi.

Stolarka otworowa okienna.

Profile aluminiowe lakierowane proszkowo o U zestawu nie gorsze niz U=0,9 W/mzk, okucia w
kolorze srebrnym, matowym, regulowane; szyby zespolone dwukomorowe niskoemisyjne float,
na parterze szyba z folig antywtamaniowa.

Parapety wewnetrzne z konglomeratu w kolorze jasno-szarym.

Szklenie okien sali gimnastycznej od wewnatrz hartowane, bezpieczne.

Stolarka otworowa drzwiowa.

Drzwi zewnetrzne:

Drzwi wejsciowe:

System aluminiowy, lakierowane proszkowo, szklenie dwukomorowe, zespolone o U nie
gorszym niz 1,3 W/m2K, szyba antywtamaniowa P4, skrzydto oraz oscieznica izolowane
termicznie. Okucia w kolorze srebrnym matowym wg specyfikacji stolarki drzwiowej.
Wyposazone w samozamykacz z blokadg otwarcia drzwi. Drzwi zamykane na klucz.
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Drzwi wewnetrzne:

- drzwi dzielgce korytarz:

System aluminiowo-szklany lakierowane proszkowo, szkto hartowane, bezpieczne, wyposazone
w blokade otwarcia drzwi, okucia srebrne, matowe, zamek rolkowy, pochwyt pionowy; drzwi
D4 wyposazone w blokade typu WC,

- drzwi do magazynu:

profile aluminiowe, malowane proszkowo, szkto bezpieczne,

hartowane. Okucia w kolorze srebrnym matowym. Drzwi blokade otwarcia drzwi. Zamek
rolkowy, pochwyt pionowy.

- drzwi do pom. sanitarnych:

podciete w dolnej czesci o sumarycznym przekroju min. 0,022 m2 dla doptywu

powietrza lub bez podciecia (patrz oznaczenia na rysunkach), drzwi petne, ramiak drewniany,
wypetnienie z poprzecznie prasowanej kanatowej ptyty wiérowej, skrzydto pokryte laminatem
HPL, o$cieznica stalowa lakierowana proszkowo, okucia srebrne satynowane, drzwi do pom.
sanitarnych nalezy wyposazy¢ w samozamykacz, a drzwi do toalet w blokade WC.

- drzwi oznaczone na rysunku nalezy wykonac¢ o odpowiedniej klasie odpornosci ogniowej wg
zestawienia stolarki — drzwi w systemie aluminiowo — szklanym, lakierowane proszkowo.

- drzwi wewnetrzne do kabin w pomieszczeniach WC:

laminaty systemowe gr.13 mm dla $cianek dziatowych w pomieszczeniach sanitariatow,
montowane od wysokosci 15 cm, wysokosci 2,20 m.

Wszystkie wyroby nalezy przechowywaé w magazynach zamknietych, suchych i przewiewnych,
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.

Podtogi w pomieszczeniu magazynowym powinny by¢ utwardzone, poziome i rowne.

Wyroby nalezy uktadaé¢ w jednej lub kilku warstwach w odlegtosci nie mniejszej niz 1 m od
czynnych urzadzen grzejnych i zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.

3. Sprzet

Roboty mozna wykonacé przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez Inzyniera.
4. Transport

Kazda partia wyrobdw przewidziana do wysytki powinna zawiera¢ wszystkie elementy
przewidziane normag lub projektem indywidualnym. Okucia nie zamontowane do wyrobu
przechowywac i transportowac w odrebnych opakowaniach.

Elementy do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem przez odpowiednie
opakowanie. Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozi¢ w miare mozliwosci przy
uzyciu palet lub jednostek kontenerowych.

Elementy moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu zaakceptowanymi przez
Inzyniera, oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesunieciem lub utratg statecznosci.
Sposoéb sktadowania wg punktu 2.10.

5. Wykonanie roboét

5.1.Przygotowanie osciezy.

5.1.1. Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ doktadno$¢ wykonania oscieza, do ktérego
ma przylegac osScieznica. W przypadku wystepujgcych wad w wykonaniu oscieza lub
zabrudzenia powierzchni oscieza, oscieze nalezy naprawic¢ i oczyscic.

5.1.2. Okna nalezy zamocowac¢ w punktach rozmieszczonych w osciezu zgodnie z wymaganiami
podanymi w tabeli ponizej.
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Wymiary zewnetrzne (cm) Liczba punktéw |Rozmieszczenie punktéw zamocowan
wysokosé szerokos¢ zamocowan w nadprozu i na stojaka
Do 150 do 150 4 nie mocuje sie po 2
1504200 6 po 2 po 2
powyzej 200 8 po3 po 2
Powyzej 150 do 150 6 nie mocuje sie po 3
1504200 8 pol po 3
powyzej 200 100 po 2 po 3

5.1.3.Skrzydta drzwiowe i oscieznice powinny miec usuniete wszystkie drobne wady
powierzchniowe, np pekniecia, wyrwy.

Wymienione ubytki nalezy wypetni¢ kitem syntetycznym (ftalowym).

5.2.0sadzanie i uszczelnianie stolarki

5.2.1. Osadzanie okien

W sprawdzone i przygotowane oscieze nalezy wstawié stolarke na podkfadkach lub listwach.
Elementy kotwigce osadzi¢ w osciezach.

Uszczelnienie osciezy nalezy wykonad pianka poliuretanowg, a szczeline przykry¢ listwa.
Ustawienie okna nalezy sprawdzi¢ w pionie i w poziomie.

Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno byé mniejsze od 1 mm na 1 m wysokosci okna, nie
wiecej niz 3 mm.

Roznice wymiardw po przekatnych nie powinny by¢ wieksze od:

- 2. mm przy dtugosci przekatnejdo 1 m,

- 3 mm przy dtugosci przekatnej do 2 m,

- 4 mm przy dtugosci przekatnej powyzej 2 m.

- Zamocowane okno nalezy uszczelni¢ podwzgledem termicznymprzezwypetnienie

szczeliny miedzy osciezem a oS$cieznicg materiatemizolacyjnymdopuszczonymdo

stosowania do tego celu Swiadectwem ITB. Zabrania sie uzywac do tego celu materiatow
wydzielajacych zwigzki chemiczne szkodliwe dla zdrowia ludzi.

Osadzone okno po zmontowaniu nalezy doktadnie zamkng¢.

Osadzenie parapetow wykonywac po catkowitym osadzeniu i uszczelnieniu okien.

5.2.2. Osadzanie stolarki drzwiowej

» Doktadnos¢ wykonania osciezy powinna odpowiada¢ wymogom dla robot murowych wg SST
 Oscieznice mocowac za pomocg kotew lub hakéw osadzonych w osciezu. Oscieznice nalezy
zabezpieczy¢ przed korozjg biologiczng od strony muru.

» Szczeliny miedzy oscieznicg a murem wypetni¢ materiatem izolacyjnym dopuszczonym do tego
celu Swiadectwem ITB.

* Przed trwatym zamocowaniem nalezy sprawdzi¢ ustawienie oscieznic w pionie i poziomie

Dopuszczalne wymiary luzéw w stykach elementdw stolarskich.

Miejsca luzéw W?rtoéé luzu i odchytek :

okien drzwi
Luzy miedzy skrzydtami [+2 +2
Miedzy skrzydtami a 1 1
nSscleznica

5.3.Powtoki malarskie

Powierzchnia powtok nie powinna mie¢ uszkodzen.

Barwa powtoki powinna by¢ jednolita, bez widocznych poprawek, sladéw pedzla, rys i
odpryskow. Wykonane powtoki nie powinny wydzielaé nieprzyjemnego zapachu i zawierac
substancji szkodliwych dla zdrowia.
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6. Kontrola jakosci

6.1. Zasady kontroli jakosSci powinny by¢ zgodne z wymogami

PN-88/B-10085 dla stolarki okiennej i drzwiowej, PN-72/B-10180 dla robot szklarskich.
6.2. Ocena jakosSci powinna obejmowad:

ssprawdzeniezgodnosci wymiarow,

ssprawdzeniezgodnosci elementow odtwarzanych z elementami dostarczonymi do
odwzorowania,

ssprawdzeniejakosci materiatéw z ktorych zostata wykonana stolarka,
*sprawdzenieprawidtowosci wykonania z uwzglednieniem szczegotow konstrukcyjnych,
ssprawdzeniedziatania skrzydet i elementédw ruchomych, okué oraz ich funkcjonowania,
ssprawdzenieprawidtowosci zmontowania i uszczelnienia.

Roboty podlegajg odbiorowi.

7. Obmiar roboét

Jednostkg obmiarowa robot jest: szt. i m?

8. Odbidr robét

Wszystkie roboty wymienione w podlegajg zasadom odbioru robdt zanikajgcych.
Odbidr obejmuje wszystkie materiaty podane w punkcie 2, oraz czynnosci wyszczegdlnione w
punkcie

5.

9. Podstawa ptatnosci

Wedtug postanowient umowy.
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3.12 SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SLUSARKA wg CPV 45421000-4

1. Wstep
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace
wykonania i odbioru slusarki balustrad, pochwytéw, drabin wewnetrznych i zewnetrznych,
ogrodzenie.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegodtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robdt objetych SST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na
celu wykonanie montazu slusarki obiektu wg wymienionych powyzej.
1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.
1.5. Ogdélne wymagania dotyczgce robdt.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z
dokumentacjg projektows, SST i poleceniami Inzyniera.
2. Materiaty
2.1. Stal
Do konstrukcji stalowych stosuje sie:
- wyroby walcowane gotowe ze stali klasy 1 w gatunkach St3S; St3SX,
» wyroby walcowane z rur stalowych kwasoodpornych
2.2. Powtoki malarskie
Materiaty na powtoki malarskie wg niniejszych SST.
2.3. Sktadowanie materiatdow i konstrukcji
Sktadowanie wyrobdéw Slusarki stalowej wg niniejszych SST.
2.4. Badania na budowie
2.4.1. Kazda partia materiatu dostarczona na budowe przed jej wbudowaniem musi uzyskac
akceptacje Inzyniera.
2.4.2. Kazdy element dostarczony na budowe podlega odbiorowi pod wzgledem:
« jakosci materiatéw, spoin, otwordw na $ruby,
«zgodnosci z projektem,
«zgodnosci z atestem wytworni,
* jakos$ci wykonania z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji,
« jakosci powtok antykorozyjnych.
Odbiér konstrukcji oraz ewentualne zalecenia co do sposobu naprawy powstatych uszkodzen w
czasie transportu potwierdza Inzynier wpisem do dziennika budowy.
3. Sprzet
Do wykonania i montazu slusarki moze by¢ uzyty dowolny sprzet.
4. Transport
Kazda partia wyrobow powinna zawiera¢ wszystkie elementy przewidziane projektem lub
odpowiednig norma.
Elementy do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.
Elementy moga by¢ przewozone dowolnym $rodkiem transportu, oraz zabezpieczone przed
uszkodzeniem, przesunieciem oraz utratg statecznosci.
5. Wykonanie robét
* Balustrady ze stali malowanej proszkowo.
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- Ogrodzenie - wykonanie nowego ogrodzenia wzdtuz granicy dziatki w miejscu wyburzonego
budynku oraz pomiedzy pétnocnym skrajem projektowanego budynku, a granica dziatki przy
ulicy tomzynskiej. Nowe ogrodzenie dfugosci 43 m panelowe z siatki stalowej ocynkowanej na
stupkach stalowych .

5.1. Przed rozpoczeciem montazu nalezy sprawdzié:

*mozliwos¢ mocowania elementéw doscian,

jako$¢é dostarczonych elementéw do wbudowania.

5.2. Elementy powinny by¢ osadzone zgodnie z dokumentacjg techniczna lub instrukcja
zaakceptowanaprzez Inzyniera..

5.3. Elementy powinny by¢ trwale zakotwione w $Scianach budynku.

Zamiast kotwienia dopuszcza sie osadzanie elementdw za pomocg kotkéw rozporowych lub
kotkdw wstrzeliwanych.

6. Kontrola jakosci

6.1. Badanie materiatéw uzytych na konstrukcje nalezy przeprowadzié¢ na podstawie
zatgczonych zaswiadczen o jakosci wystawionych przez producenta stwierdzajacych zgodnosc z
wymaganiami dokumentac;ji i normami pafstwowymi.

6.2. Badanie gotowych elementéw powinno obejmowac:

 sprawdzenie wymiardw, wykonczenia powierzchni, zabezpieczenia antykorozyjnego, potgczen
konstrukcyjnych, prawidtowego dziatania czesci ruchomych.

Z przeprowadzonych badan nalezy sporzadzi¢ protokét odbioru.

6.3. Badanie jako$ci wbudowania powinno obejmowac:

 sprawdzenie stanu i wyglgdu elementéw pod wzgledem réwnosci, pionowosci i
spoziomowania,

esprawdzenie rozmieszczenia miejsc i sposobu mocowania,

esprawdzenie uszczelnienia pomiedzy elementami a osciezami,

esprawdzenie dziatania czesci ruchomych,

estan i wyglagd wbudowanych elementdw oraz ich zgodnos¢ zdokumentacjs.

Roboty podlegajg odbiorowi.

7. Obmiar roboét

Jednostka obmiarowa robét jest ilos¢ m? elementéw zamontowanych oraz iloé¢ mb i waga
elementow. llos¢ robot okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian
zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8. Odbidr robét

Wszystkie roboty podlegaj 3 zasadom odbioru robét zanikaj gcych lub ulegaj gcych zakryciu.
9. Podstawa ptatnosci

Wedtug zapisdéw umowy.

10. Przepisy zwigzane. (dopuszcza sie rozwigzania rGwnowazne z przyjetymi)
PN-80/M-02138.Tolerancje ksztattu i potozenia. Wartosci.

PN-87/B-06200Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.

PN-EN 10025:2002 Wyroby walcowane na goraco z niestopowych stali konstrukcyjnych.
PN-91/M-69430Elektrody stalowe otulone do spawania i napawani
PN-75/M-69703Spawalnictwo. Wady ztgczy spawanych. Nazwy i okreslenia.

(dopuszcza sie zastosowanie rozwigzan rownowaznych z powotanymi)
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3.13.SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ROBOTY MALARSKIE wg CPV 45442100-8

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét malarskich.

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegodtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robdt objetych SST.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na
celu wykonanie nastepuj gcych robot malarskich:

Malowanie tynkow.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczgce robdt.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z
dokumentacjg projektows, SST i poleceniami Inzyniera.

2. Materiaty

2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania farb stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia. Niedozwolone jest uzycie
wad $ciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawieraj gcych ttuszcze organiczne, oleje
i mut.

2.2. Mleko wapienne

Mleko wapienne powinno mie¢ postac cieczy o gestosci Smietany, uzyskanej przez
rozcienczenie 1 czesci ciasta wapiennego z 3 czesciami wody, tworzgcg jednolitg mase bez
grudek i zanieczyszczen.

2.3. Spoiwa bezwodne

2.3.1.Pokost Iniany powinien by¢ cieczg oleistg o zabarwieniu od zéttego do ciemnobrgzowego i
odpowiadajgcg wymaganiom normy panstwowe;j.

2.3.2.Pokost syntetyczny powinien by¢ uzywany w postaci cieczy, barwy od jasnozéttej do
brunatnej, bedacej roztworem zywicy kalafoniowej lub innej w lotnych rozpuszczalnikach, z
ewentualnym dodatkiem modyfikujgcym, o wtasciwosciach technicznych zblizonych do pokostu
naturalnego, lecz o krotszym czasie schniecia. Powinien on odpowiada¢ wymaganiom normy
panstwowej lub swiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

2.4. Rozcieniczalniki

W zaleznosci od rodzaju farby nalezy stosowaé:

«-wode - do farb wapiennych,

-terpentyne i benzyne - do farb i emalii olejnych,

-inne rozcienczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczegdlnychrodzajow farb powinny
odpowiada¢ normom panstwowym lub miec¢ cechy techniczne zgodne z zaswiadczeniem o ja-
kosci wydanym przez producenta oraz z zakresem ich stosowania.

2.5. Farby budowlane gotowe

2.5.1. Farby niezaleznie od ich rodzaju powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych
lub $wiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

2.5.2. Farby emulsyjne wytwarzane fabrycznie
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Na tynkach mozna stosowac farby emulsyjne na spoiwach z: polioctanu winylu, lateksu
butadieno-styrenowego i innych zgodnie z zasadami podanymi w normach i swiadectwach ich
dopuszczenia przez ITB.

2.5.3. Wyroby chlorokauczukowe

- Emalia chlorokauczukowa ogdlnego stosowania

wydajnosé - 6-10 m*/dm?,

*max. czas schniecia - 24 h

- Farba chlorokauczukowa do gruntowania przeciwrdzewna cynkowa 70% szara metaliczna
wydajnosé - 15-16 m?/dm?,

*max. czas schniecia- 8 h

- Kit szpachlowy chlorokauczukowy ogdlnego stosowania - biaty

«do wygtadzania podktadu pod powtoki chlorokauczukowe,

»-Rozcienczalnik chlorokauczukowy do wyrobdw chlorokauczukowych ogélnego stoso
wania - biaty do rozcienczania wyrobow chlorokauczukowych,

2.5.4. Wyroby epoksydowe

Gruntoszpachlowka epoksydowa bezrozpuszczalnikowa, chemoodporna

swydajnos¢ - 6-10 m*/dm?,

emax. czas schniecia - 24 h

Farba do gruntowania epoksypoliamidowa dwusktadnikowa wg PN-C-81911/97
swydajnos¢ - 4,5-5 m*/dm?>

eczas schniecia-24 h

Emalia epoksydowa chemoodporna, biata

swydajnos¢ - 5-6 m%/dm?,

emax. czas schniecia - 24 h

Emalia epoksydowa, chemoodporna, szara

- wydajnoé¢ - 6-8 m*/dm?

» czas schniecia - 24 h Lakier bitumiczno-epoksydowy

ewydajnos¢ - 1,2-1,5 m?/dm?

eczas schniecia-12 h

2.5.5. Farby olejne i ftalowe

Farba olejna do gruntowania ogdlnego stosowania wg PN-C-81901:2002

wydajnosé - 6-8 m*/dm?

eczas schniecia- 12 h

Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogdlnego stosowania wg PN-C-81901/2002
wydajnosé - 6-10 m*/dm?

2.5.6. Farby akrylowe do malowania powierzchni ocynkowanych Wymagania dla farb:
lepkos¢ umowna: min. 60

-gesto$é: max. 1,6 g/cm®

ezawartosc¢ substancji lotnych w% masy max.45%

eroztarcie pigmentow: max. 90 m

« czas schniecia powtoki w temp. 20°C i wilgotnosci wzglednej powietrza 65% do osiggniecia 5
stopnia wyschniecia - max. 2 godz.

Wymagania dla powtok:

*wyglad zewnetrzny - gtadka, matowa, bez pomarszczen i zaciekow,

egrubosc¢ - 100-120 mm

*przyczepnos¢ do podtoza - 1 stopien,

elastycznos¢ - zgieta powtoka na sworzniuosrednicy 3 mm nie wykazuje pekniec¢ lub
odstawania od podtoza,

«twardos¢ wzgledna - min. 0,1,
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eodpornos¢ na uderzenia - masa 0,5 kg spadajgca z wysokosci 1,0 m nie powinna powodowac
uszkodzenia powtoki
« odpornos¢ na dziatanie wody - po 120 godz. zanurzenia w wodzie nie moze wystepowac
specherzenie powfoki.
Farby powinny by¢ pakowane zgodnie z PN-0-79601-2:1996 w bebny lekkie lub wiaderka stozkowe
wg PN-EN-ISO 90-2:2002 i przechowywane w temperaturze min. +5°C.
2.6.Srodki gruntujace
2.6.1. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi:
-powierzchnibetonowychlubtynkdéwzwyktychnie zaleca sie gruntowania, o ile Swiadectwo
dopuszczenia nowego rodzaju farby emulsyjnej nie podaje inaczej,
«-nachtonnych podtozach nalezy stosowaé do gruntowania farbe emulsyjng rozcieficzong
wodga w stosunku 1:3-5 z tego samego rodzaju farby, z jakiej przewiduje sie wykonanie powtoki
malarskiej.
2.6.2. Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie nalezy zagruntowac
rozcienczonym pokostem 1:1 (pokost: benzyna lakiernicza).
2.6.3. Mydto szare, stosowane do gruntowania podtoza w celu zmniejszenia jego wsigkliwosci
powinno by¢ stosowane w postaci roztworu wodnego 3-5%.
3. Sprzet
Roboty mozna wykonacd przy uzyciu pedzli lub aparatéw natryskowych.
4. Transport
Farby pakowane wg punktu 2.5.6 nalezy transportowac zgodnie z PN-85/0-79252 i przepisami
obowigzujgcymi w transporcie kolejowym lub drogowym.
5. Wykonanie robét
Przy malowaniu powierzchni wewnetrznych temperatura nie powinna by¢ nizsza niz +8°C. W
okresie zimowym pomieszczenia nalezy ogrzewac.
W ciggu 2 dni pomieszczenia powinny by¢ ogrzane do temperatury co najmniej +8°C. Po
zakonczeniu malowania mozna dopusci¢ do stopniowego obnizania temperatury, jednak przez 3
dni nie moze spas¢ ponizej +1°C.
W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni cieptym
powietrzem od przewoddéw wentylacyjnych i urzadzen ogrzewczych.
Gruntowanie i dwukrotne malowanie scian i sufitdbw mozna wykonac¢ po:
e catkowitym ukoriczeniu robét instalacyjnych (z wyjatkiem montazu armatury i urzadzen
sanitarnych),
scatkowitym ukonczeniu robét elektrycznych,
scatkowitym utozeniu posadzek,
susunieciu usterek na stropach i tynkach.
5.1. Przygotowanie podtozy
5.1.1. Podtoze posiadajace drobne uszkodzenia powierzchni powinny byé, naprawione przez
wypetnienie ubytkdw zaprawg cementowo-wapienng. Powierzchnie powinny by¢ oczyszczone z
kurzu i brudu, wystajacych drutdéw, naciekdw zaprawy itp. Odstajgce tynki nalezy odbi¢, a rysy
poszerzy¢ i ponownie wypetni¢ zaprawg cementowo-wapienna.
5.1.2. Powierzchnie metalowe powinny by¢ oczyszczone, odttuszczone zgodnie z wymaganiami
normy PN- ISO 8501-1:1996, dla danego typu farby podktadowe;j.
5.2. Gruntowanie.
5.2.1. Przy malowaniu farbg wapienng wymalowania mozna wykonywa¢ bez gruntowania
powierzchni.
5.2.2. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowania stosowac farbe emulsyjng tego
samego rodzaju z jakiej ma by¢ wykonana powtoka lecz rozciericzong wodg w stosunku 1:3-5.
5.2.3. Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie gruntowac pokostem.
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5.2.4. Przy malowaniu farbami chlorokauczukowymi elementéw stalowych stosuje sie
odpowiednie farby podkfadowe.

5.2.5. Przy malowaniu farbami epoksydowymi powierzchnie pokrywa sie gruntoszpachléwka
epoksydowa.

5.3.Wykonywania powtok malarskich

5.3.1. Powtoki wapienne powinny rownomiernie pokrywac podtoze, bez przeswitdw, plam i
odpryskoéw.

5.3.2. Powtoki z farb emulsyjnych powinny by¢ niezmywalne, przy stosowaniu srodkéw
myjacych i dezynfekuj gcych.

Powtoki powinny dawa¢ aksamitno-matowy wyglad powierzchni.

Barwa powtok powinna by¢ jednolita, bez smug i plam.

Powierzchnia powtok bez uszkodzen, smug, plam i sladow pedzla.

5.3.3. Powtoki z farb i lakieréw olejnych i syntetycznych powinny mie¢ barwe jednolitg zgodna
ze wzorcem, bez smug, zaciekdw, uszkodzen, zmarszczen, pecherzy, plam i zmiany odcienia.
Powtoki powinny miec jednolity potysk.

Przy malowaniu wielowarstwowym nalezy na poszczegdlne warstwy stosowac farby w réznych
odcieniach.

6.Kontrola jakosci

6.1.Powierzchnia do malowania.

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmowac:
esprawdzenie wyglagdu powierzchni,

esprawdzenie wsigkliwosci,

esprawdzenie wyschniecia podtoza,

esprawdzenie czystosci,

Sprawdzenie wyglagdu powierzchni pod malowanie nalezy wykonaé przez ogledziny zewnetrzne.
Sprawdzenie wsigkliwosci nalezy wykonac przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod
malowanie kilku kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilzonej powierzchni powinna nastgpic nie
wczesniej niz po 3 s.

6.2.Roboty malarskie.

6.2.1. Badania powtok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu ich wykonania:
« dla farb emulsyjnych nie wczesniej niz po 7 dniach,

« dla pozostatych nie wczesniej niz po 14 dniach.

6.2.2. Badania przeprowadza sie przy temperaturze powietrza nie nizszej od +5°C przy
wilgotnosci powietrza mniejszej od 65%.

6.2.3. Badania powinny obejmowa¢:

«- sprawdzenie wygladu zewnetrznego,

«- sprawdzenie zgodnosci barwy ze wzorcem,

--dlafarbolejnychisyntetycznych:sprawdzenie powtoki na zarysowanie i uderzenia,
sprawdzenie elastycznosci i twardosci oraz przyczepnosci zgodnie z odpowiednimi normami
panstwowymi.

Jesli badania dadzg wynik pozytywny, to roboty malarskie nalezyuznac¢za wykonaneprawidtowo.
Gdy

ktorekolwiek z badan dato wynik ujemny, nalezy usungé wykonanepowtokiczesciowolub
catkowiciei

wykonaé powtdrnie.

7. Obmiar roboét

Jednostka obmiarowa robét jest m? powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem do
malowania podtoza, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowan lub drabin
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malarskich oraz uporzgdkowaniem stanowiska pracy. llos¢ robot okresla sie na podstawie
projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.
8. Odbiér robét

Roboty podlegajg warunkom odbioru wedtug zasad podanych ponizej.

8.1.0dbiér podtoza

8.1.1. Zastosowane do przygotowania podfoza materiaty powinny odpowiada¢ wymaganiom
zawartym w normach panstwowych lub swiadectwach dopuszczenia do stosowania w
budownictwie. Podtoze, posiadajgce drobne uszkodzenia powinno byé naprawione przez
wypetnienie ubytkdw zaprawg cementowo-wapienng do robét tynkowych lub odpowiednia
szpachléwka. Podtoze powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.1. Jezeli
odbiodr podtoza odbywa sie po diuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze przed
gruntowaniem oczyscic.

8.2.0dbidr robdt malarskich

8.2.1.Sprawdzenie wygladu zewnetrznego powtok malarskich polegajace na stwierdzeniu
rownomiernego roztozenia farby, jednolitego natezenia barwy i zgodnosci ze wzorcem
producenta, braku przeswitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu lub
wypetniaczy, braku plam, smug, zaciekéw, pecherzy odstajgcych ptatow powtoki, widocznych
okiem $ladéw pedzla itp., w stopniu kwalifikujgcym powierzchnie malowang do powtok o
dobrej jakosci wykonania.

8.2.2. Sprawdzenie odpornosci powtoki na wycieranie polegajgce na lekkim, kilkakrotnym
potarciu jej powierzchni miekka, wetniang lub bawetniang szmatkg kontrastowego koloru.
8.2.3. Sprawdzenie odpornosci powtoki na zarysowanie.

8.2.4. Sprawdzenie przyczepnosci powtoki do podtoza polegajgce na probie poderwania ostrym
narzedziem powtoki od podtoza.

8.2.5. Sprawdzenie odpornosci powtoki na zmywanie wodg polegajgce na zwilzaniu badanej
powierzchni powtoki przez kilkakrotne potarcie mokrg miekka szczotka lub szmatka.

Wyniki odbioréw materiatow i robot powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika
budowy.

9.Podstawa ptatnosci

Zgodnie z umowa.
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3.14.5SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ROBOTY IZOLACYJNECPV 45320000-6

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i
odbioru izolacji.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie izolacji przeciwwodnej, przeciwwilgociowej i termicznej w obiektach objetych
przetargiem. Izolacje przeciwwodne i przeciwwilgociowe lzolacja przeciwwilgociowa fundamentéw
budynkow i budowli.

Izolacje termiczne.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robét

Wykonaweca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacjg
projektowg, SST i poleceniami Inzyniera.

2. Materiaty

2.1.Wymagania ogdlne

2.1.1. Wszelkie materiaty do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych bitumicznych powinny
odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach panstwowych lub swiadectwach ITB
dopuszczajgcych dany materiat do powszechnego stosowania w budownictwie.

2.1.2. Do papowych izolacji nalezy stosowac papy o wktadach nie podlegajgcych rozktadowi
biologicznemu, do ktorych zalicza sie papy na tkaninie z wtékien szklanych i na welonie szklanym oraz
papy na widknie.

2.1.3. Lepiki i kleje nie powinny dziata¢ destrukcyjnie na taczone materiaty i powinny wykazywacé
dostateczng odporno$é w srodowisku, w ktérym zostaj g uzyte oraz nalezytg przyczepnos¢ do
sklejanych materiatow, okreslong wg metod badan podanych w normach panstwowych i
Swiadectwach ITB.

2.1.4.Materiaty izolacyjne powinny by¢ pakowane, przechowywane i transportowane w sposéb
wskazany w normach panstwowych i Swiadectwach ITB.

2.2. Materiaty do izolacji przeciwwilgociowych

2.2.1. Papa modyfikowana na bazie tkaniny z wiékien szklanych lub poliestru.

Izolacje przeciwwodng na stropodachu w systemie odwréconym stanowig dwie warstwy
bitumicznych pap modyfikowanych na bazie tkaniny z wiékien szklanych lub poliestru (rdzen z
wtdkna organicznego lub papieru jest nieodpowiedni).

a)Pakowanie, przechowywanie i transport

*Rolki papy powinny by¢ posrodku owiniete paskiem papieru szerokosci co najmniej 20 cm i
zwigzane drutem i sznurkiem grubosci co najmniej 0,5 mm.

*Na kazdej rolce papy powinna by¢ umieszczona nalepka z podstawowymi danymi okreslonymi w
ww. Normie.
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*Rolki papy nalezy przechowywaé w pomieszczeniach krytych, chronigcych przed zawilgoceniem i
dziataniem promieni stonecznych i w odlegtosci co najmniej 120 cm od grzejnikow.

*Rolki papy nalezy uktadac w stosy (do 1200 szt.) w pozycji stojgcej, w jednej warstwie. Odlegtos¢
miedzy stosami - 80 cm.

2.2.2. Pfaska folia hydroizolacyjna

Folia gr. 0,3 mm. Wyroby pakowane w rolkach o szerokosci od 1 do 12 m i dowolnej dtugosci.
Stosowac materiaty produkowane z surowcéw wysokiej jakosci, za szczegdlnym uwzglednieniem
kontroli jakosci.

2.2.3. Lepik asfaltowy na gorgco Wymagania wg PN-B-24625:1998.

stemperatura mieknienia - 60-80°C

stemperatura zaptonu - 200°C

szawartos¢ wody - nie wiecej niz 0,5%

*sptywnosc - lepik nie powinien sptywac¢ w temperaturze50°Cw ciggu 5godzinwarstwy
sklejajacej dwie warstwy papy nachylonej pod katem 45°

«zdolnos¢ klejenia - lepik nie powinien sie rozdzieli¢ przyodrywaniu paskowpapysklejonych

ze sobg i przyklejonych do betonu w temperaturze 18°C.

2.2.4. Roztwor asfaltowy do gruntowania Wymagania wg PN-B-24620:1998

2.3. Materiaty do izolacji termicznych

2.3.1.. Wetna mineralna.

W postaci ptyt Wymagania:

*wilgotnos¢ wetny max. 2% suchej masy,

ptyty powinny mie¢ na catej powierzchni jednakowg twardos¢ oraz scisliwosc.

Ptyty do ocieplania stropodachdow pod bezposrednie krycie papg powinny spetnia¢ nastepujgce
wymagania:

*$cisliwos¢ pod obcigzeniem 4 kPa nie wieksza niz 6% poczatkowej grubosci,

*wytrzymatos¢é na rozrywanie sitg prostopadtg do powierzchni nie mniejsza niz 2 kPa,
*nasigkliwos$¢ po 24 godz. zanurzenia w wodzie nie wieksza niz 40% suchej masy.

Wyroby z wetny mineralnej nalezy mocowac do podtoza przez przyklejenie klejem bitumicznym.
2.3.2.Styropian

3. Sprzet

Roboty mozna wykonac recznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4. Transport

Dowolnymi srodkami.

5. Wykonanie robot

5.1.1zolacje przeciwwilgociowe

5.1.1. Przygotowanie podkfadu

a) Podktad pod izolacje powinien by¢ trwaty, nieodksztatcalny i przenosi¢ wszystkie dziatajgce nan
obciazenia.

b) Powierzchnia podktadu pod izolacje powinna by¢ rowna, czysta i odpylona.

5.1.2. Gruntowanie podktadu

* Podkfad betonowy lub cementowy pod izolacje z papy asfaltowej powinien by¢ zagruntowany
abizolem.

* Przy gruntowaniu podkfad powinien by¢ suchy, a jego wilgotnos¢ nie powinna przekracza¢ 5%.
* Powtoki gruntujgce powinny by¢ naniesione w jednej lub dwdch warstwach, z tym ze druga
warstwa moze by¢ naniesiona dopiero po catkowitym wyschnieciu pierwsze;.
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» Temperatura otoczenia w czasie gruntowania podktadu powinna by¢ nie nizsza niz 5°C.

5.1.3. Izolacje papowe

a)lzolacje przeznaczone do ochrony podziemnych czesci obiektu przed wilgocig z gruntu powinny
sktadac sie z jednej lub dwéch warstw papy asfaltowej sklejonych lepikiem miedzy sobg w sposob
ciagty na catej powierzchni.

b) Izolacje przeciwwilgociowe przeznaczone do ochrony warstw ocieplajgcych przed wodg zarobowa
z zaprawy na niej uktadanej moga by¢ wykonane z jednej warstwy papy asfaltowej utozonej na sucho
i sklejonej wytacznie na zaktadach.

¢) Do klejenia pap asfaltowych nalezy stosowac¢ wytacznie lepik asfaltowy, odpowiadaj acy
wymaganiom norm panstwowych.

d) Grubos$¢ warstwy lepiku miedzy podktadem i pierwszg warstwa izolacji oraz miedzy
poszczegdlnymi warstwami izolacji powinno wynosi¢ 1,0-1,5 mm.

¢) Szerokos$¢ zaktaddw papy zaréwno podtuznych jak i poprzecznych w kazdej warstwie powinna by¢
nie mniejsza niz 10 cm. Zaktady arkuszy kolejnych warstw papy powinny by¢ przesuniete wzgledem
siebie.

5.1.4.1zolacje z folii paroizolacyjnej nalezy montowa¢ mechanicznie do podtoza lub pasy tgczy¢ na
zaktad

5.2.1zolacje termiczne

5.2.1.Do wykonywania izolacji stosowa¢ materiaty w stanie powietrzno-suchym.

5.2.2. Warstwy izolacyjne winny by¢ uktadane szczegdlnie starannie wykorzystujgc ich schodkowe
krawedzie.. Ptyty styrodur nalezy uktadac na styk bez szczelin.

Ptyty winny by¢ przyciete na miare bez ubytkéw i wyszczerbien.

Przy uktadaniu ptyt w kilku warstwach kazdg warstwe uktada¢ mijankowo.

5.2.3. W czasie przerw w pracy wbudowane materiaty nalezy chroni¢ przed zawilgoceniem (przez
nakrycie folig lub pap3).

6.Kontrola jakosci

6.1.Materiaty izolacyjne.

Wymagana jako$¢ materiatow izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez
zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jakos$ci zamieszczonym na opakowaniu lub innym
rownorzednym dokumentem.

Materiaty izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentéw potwierdzajgcych przez producenta
ich jakos¢ nie moga by¢ dopuszczone do stosowania.

Odbidr materiatow izolacyjnych powinien obejmowaé sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja
projektowg oraz sprawdzenie wiasciwosci technicznych tych materiatéw z wystawionymi atestami
wytworcy. W przypadku zastrzezen co do zgodnosci materiatu z zaswiadczeniem o jakosci
wystawionym przez producenta powinien by¢ on zbadany zgodnie z postanowieniami normy
panstwowe;j.

Nie dopuszcza sie stosowania do robdt materiatéw izolacyjnych, ktérych wtasciwosci nie
odpowiadajg wymaganiom przedmiotowych norm.

Nie nalezy stosowac rowniez materiatow przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).
6.2.Wyniki odbioréw materiatow i wyrobow powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika
budowy.

7. Obmiar robot

Jednostkg obmiarowa robdt jest m? powierzchni zaizolowane;.
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llos¢ robot okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez
Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8. Odbidr robot

8.1.0dbidr robdt izolacyjnych powinien sie odby¢ przed wykonaniem tynkdéw i innych robét wykon-
czeniowych.

Podstawe do odbioru rob6t murowych powinny stanowi¢ nastepujgce dokumenty:

« dokumentacja techniczna,

* dziennik budowy,

« zaswiadczenia o jakosci materiatow i wyrobow dostarczonych na budowe,

« protokdty odbioru poszczegdlnych etapdw roboét zanikajacych,

* protokdty odbioru materiatéw i wyrobdw,

» wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byty zlecane przez Wykonawce.

9. Podstawa ptatnosci

Wedtug zapisow umowy

(dopuszcza sie zastosowanie rozwiqzan rownowaznych z
powotanymi)
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3.15 SPECYFIKACJA

WYPOSAZENIE wg CPV 37000000-2
1.Wstep
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej s wymagania dotyczgce wyposazenia.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robot objetych SST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie wyposazenia obiektu kubaturowego jak i terenu zewnetrznego.
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.
1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robdt
Wykonaweca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacjg
projektowg, SST i poleceniami Inzyniera.
2.Materiaty
2.1.Wymagania ogdlne
2.1.1. Wszelkie materiaty wyposazenia powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach
panstwowych lub swiadectwach ITB dopuszczajgcych dany materiat do powszechnego stosowania w
budownictwie.
3. Sprzet
Roboty mozna wykonac recznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.
4. Transport
Dowolnymi sSrodkami.
5. Wykonanie robét
5.1.Wycieraczki do obuwia Za wejsciem gtdéwnym do budynku nalezy wykona¢ obnizenie w posadzce
o gtebokosci 30mm na wycieraczke systemowg (wys. profili 27mm). Systemowe wycieraczki sktadajg
sie z profili z aluminium odpornego na wypaczanie, potgczonych linkg stalowg z tworzywa sztucznego
z gumowymi listwami na podtozu ttumigcym hatas. Wycieraczka na zewnatrz obiektu o profilach
wykonczonych guma ztobiong i listwg szczotkows.
6. Kontrola jakosci
6.1.Materiaty
Wymagana jakos$¢ materiatéw powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez zaswiadczenie o
jakosci lub znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwnorzednym
dokumentem.
Materiaty dostarczone na budowe bez dokumentéw potwierdzajgcych przez producenta ich jakos¢
nie moga by¢ dopuszczone do stosowania.
Odbiér materiatow powinien obejmowacé sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg projektowg oraz
sprawdzenie wtasciwosci technicznych tych materiatéw z wystawionymi atestami wytworcy. W
przypadku zastrzezen co do zgodnosci materiatu z zaswiadczeniem o jakosci wystawionym przez
producenta powinien by¢ on zbadany zgodnie z postanowieniami normy panstwowej.
Nie dopuszcza sie stosowania do robot materiatow, ktdrych wtasciwosci nie odpowiadaj g
wymaganiom przedmiotowych norm.
Nie nalezy stosowac rowniez materiatow przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).
6.2.Wyniki odbiordw materiatéw i wyrobéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika
budowy.
7. Obmiar robét
Jednostkg obmiarowg robdt jest m2, szt.
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llos¢ robdt okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez
Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8. Odbidr robot

8.1.0dbidr robot powinien uwzglednia¢ wymagania zawarte w dokumentac;ji projektowe;.

9. Podstawa ptatnosci

Wedtug zapisow umowy
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