ROZWINIECIE INSTALACJI C.O.
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ROZWINIECIE INSTALACJI C.T.
Centrala nawiewno/wywiewna NW-2
- nawiew: Vn=1770m? h, sprez: 250Pa
- wywiew: Vw=820m?/h, sprez: 250Pa
- nagrzewnica wodna: Qn=10kW >
tz/tp=70/50°C z 35% zawart. glikolu przewody zaizolowaé oraz @
- nawiew: Pel=0,75kW, 230V obudowac z blachy ocynkowane;j =
- wywiew: Pel=0.75kW, 230V
- weze_el_pompowy podtaczenie nagrzewnicy i H
- tumiki kanatowe wykonag za pomoca \ ‘\\// ’7
- masa: m=250kg modutu pompowego VTS -
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i . . . . . maatpraject sp. 2 0.0.
podlaczenle nagrzewnicy ul.Smardzewska 22/4, 60-161 Poznan
i = WVZOTaC 2a pomocy TS OPRACOWANIE: Budowa hali sportowej wraz z zapleczem, fcznikiem
o o - modulu pempowego oraz niezbedngq infrastrukturg towarzyszqcq przy
podfaczenie nagrzewnicy s s[R sl Szkole Podstawowej w Borui Koscielnej.
xfzﬁj 0 cfri pgng Cg VTS o Stal er e i i ADRES BUDOWY: | dznrewid. 17/2, 18, 19/4 obreb Boruja Koscielna
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Centrala wentylacyjna NW-3 typu VVS010s - wywiew: Vw=15 000m*h, sprez: 300Pa ADRES: ul- Poznariska 33, 64-300 Nowy Tomys]
. o - nawiew: Vn=980m?h, sprez: 250Pa - nagrzewnica wodna: Qn=63kW z 35% ; P
Rozdzielacz zasilania - wywiew: Vw=930m?h, sprez: 250Pa zawartoscig glikolu; tz/tp =70/ 50°C AUTORZY OPRACOWANIA: podpisy:
+0,00 i powrotu Dn80  ——5 - nawiew: eI:O 75kW 230V chlodmca;fr:ec;novz?’ ?ﬁgilsokw +0,00 PROJEKTANT: mar inz. Marcin Wozniak
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- wezet pompowy - masa: m=1890kg
- tumiki kanatowe - wezet pompowy
- masa: 150kg - tumiki kanatowe
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branza: INSTALACIE SANITARNE 12.2019 skala: 1:100




