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istniejący plac zabaw do przeniesienia

istniejąca latarnia do przeniesienianowa lokalizacja
placu zabaw

istniejący zjazd z drogi publicznej

zewnętrzna instalacjia wodociągowa PE f63

rury preizolowane 2x Dn63

istniejący plac manewrowy o wym 22x24m

istniejąca zewnętrzna instalacja
kanalizacyjna do usunięcia

studzienka rewizyjna f425

studzienka rewizyjna f425

PVC f160
i=1,5%

PVC f160
i=1,0%

obszar oznaczony w ewidencji gruntów jako obszr leśny

ściana budynku i dach z materiałów nie rozprzestrzeniających ognia

istn
iejące miejsca

 posto
jowe
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projektowana pochylnia
dla osób niepełnosprawnych

istniejące miejsce na pojemniki do
czasowego składowania odpadów stałych

studnia z zestawem wodomierzowym
przyłącze wodociągowe na podstawie
oddzielnego opracowania

studzienka istniejąca

projektowany podjazd dla osób
niepełnosprawnych
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+    0,00=71,9 m. n.p.m.-

LsV

projektowany budynek hali
sportowej o 1 kondygnacji
nadziemnej

-+   0,00 = 71,9 m n.p.m.

A,B,C,D,E,F,G,H,I,J,K,L
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L E G E N D A :

              -   p r o j e k t o w a n y  b u d y n e k  o  1  k o n d y g n a c j i  n a d z i e m n e j

                -   i s t n ie jący  budynek  szko ł y

  -  n i ep rzek racza lna  l i n i a  zabudowy

              -   g ran ica  te renu  inwes tyc j i

  -  z a k r e s  o p r a c o w a n i a  =  obsza r  oddz i a ł ywan ia
  
  -  p ro j ek towane  chodn i k i z  kos t k i  be tonowe j  g r . 6 c m

  -  i s t n i e j ące  naw ie rzchn ie  u twa rdzone

  -  naw ie rzchn ie  b io l og i czn ie  czynne

  -  podes t y  i  pochy ln i e  zewnę t r zne

  -  i s t n i e j ący  hyd ran t  nadz iemny
 
  -  r zędna  posadzk i  p ro jek towane j  sa l i

  -  w e j ś c i e  d o  b u d y n k u

  -  m i e j s c e  p a r k i n g o w e

  -  m i e j s c e  p a r k i n g o w e  d l a  o s ó b  n i e p e ł n o s p r a w n y c h

  -  d r z e w o  p r z e z n a c z o n e  d o  w y c i n k i

  -  zewnęt rzna  ins ta lac ja  kana l i zac j i  san i ta rne j

  -  zewnę t r zna  i ns ta lac ja  e lek t roene rge tyczna
  
  -  z e w n ę t r z n a  i n s t a l a c j a  w o d o c i ą g o w a
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Budowa hali sportowej wraz z zapleczem, łącznikiem
oraz niezbędną infrastrukturą towarzyszącą przy
Szkole Podstawowej w Borui Kościelnej.
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BILANS TERENU                                                                                                            pow. [m2] 

1. PROJEKTOWANY BUDYNEK  1735,51

2. ISTNIEJĄCY BUDYNEK SZKOŁY 1698,93

 POWIERZCHNIA NAWIERZCHNI UTWARDZONYCH 2825,00

   POWIERZCHNIA TERENU INWESTYCJI ( obszar ABCDEFGHIJ)                          10 194,56

   POWIERZCHNIA BIOLOGICZNIE CZYNNA                                                                3935,12

 potwierdzam zgodność z oryginałem mapy do celów projektowych
mgr inż. arch. Dariusz Chwieralski


