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istniejący plac zabaw do przeniesienia

istniejąca latarnia do przeniesienianowa lokalizacja
placu zabaw

1

2

Proj.rura ochronna 1x  Ø110 sztywna karbowana

pod utwardzeniem

Proj.rura ochronna 1x  Ø110 sztywna karbowana

pod utwardzeniem i fundamentem do RG

Proj.rura ochronna 1x  Ø110 sztywna karbowana

pod utwardzeniem

Projektowany

YAKY 4x70 mm²  L= 88 (~ 75 m wykop) m

w rurze ochronnej gdzie zaznaczono

Proponowane nowe miejsce montażu istniejącego słupa z lampą

oświetleniową - ułożyć nowy odcinek kabla od istn. słupa

YKY 3x6mm² L= 28 (~ 24 m wykop) m

Istniejący słup oświetleniowy z lampą

 do demontażu i ponownego montażu

we wskazanym miejscu
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Uwaga:
Ostateczne rozwiązania oraz szczegóły wykonawcze dotyczące stosowanego osprzętu, opraw oświetleniowych, urządzeń pomocniczych i
dokładnej lokalizacji osprzętu należy ustalić na etapie wykonawstwa, po uzgodnieniach z Inwestorem. Wszystkie nazwy własne i marki
handlowe systemów, urządzeń i wyposażenia, zostały użyte w niniejszym opracowaniu w celu określenia odpowiedniego standardu
wykonania i wyposażenia budynku. Wykonawca ma prawo wnioskować o zastosowanie rozwiązań zamiennych, nie obniżających tego
standardu. Rysunek rozpatrywać razem z odpowiednimi rysunkami branżowymi, a zwłaszcza konstrukcją, instalacjami sanitarnymi,
architekturą. Wszystkie wymiary powinny zostać zweryfikowane na budowie.
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OPRACOWANIE: Budowa hali sportowej wraz z zapleczem, łącznikiem
oraz niezbędną infrastrukturą towarzyszącą przy
Szkole Podstawowej w Borui Kościelnej.
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konstrukcja do koszykówki
podwieszana do konstrukcji dachu,
opuszczana elektrycznie ze
sterowaniem bezprzewodowym,
tablica ze szkła akrylowego

bramki aluminiowe
do piłki ręcznej

kotara rozdzielająca z napędem
elektrycznym podnoszona pionowo
materiał "tkanina+siatka"

konstrukcja do koszykówki
podwieszana do konstrukcji dachu,

opuszczana elektrycznie ze
sterowaniem bezprzewodowym,

tablica ze szkła akrylowegobramki aluminiowe
do piłki ręcznej

konstrukcja do koszykówki, stała stalowa,
tablica ze szkła akrylowego

do wysokośći 2,5m, słup obudowany
matą ochronną gr. 5cm
wypełnienie: pianka poliuretanowa T25

do wysokośći 2,5m, słup obudowany
matą ochronną gr. 5cm
wypełnienie: pianka poliuretanowa T25

konstrukcja do koszykówki, stała stalowa,
tablica ze szkła akrylowego

konstrukcja do koszykówki, stała stalowa,
tablica ze szkła akrylowego
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tablica ze szkła akrylowego

konstrukcja do koszykówki, stała stalowa,
tablica ze szkła akrylowego

do wysokośći 2,5m, słup obudowany
matą ochronną gr. 5cm

wypełnienie: pianka poliuretanowa T25

do wysokośći 2,5m, słup obudowany
matą ochronną gr. 5cm
wypełnienie: pianka poliuretanowa T25

zlew gospodarczy
h=50cm
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S1
drewniane drabinki
gimnastyczne h=3,0m

drewniane drabinki
gimnastyczne h=3,0m

konstrukcja do koszykówki, stała stalowa,
tablica ze szkła akrylowego

kotara rozdzielająca z napędem
elektrycznym podnoszona pionowo
materiał "tkanina+siatka"
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luksfery szklane bezbarwbe EI60luksfery szklane bezbarwbe EI60
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wąż półsztywny, wnęka w murze
szer 56cm, wys. 67 gł. 17cm
na wys. 135cm od podłogi

sterowanie:
- koszami,
- tablicą wyników
- kotarami
- oknami

tablica wyników sportowych
wymiary: 155x105x10cm

wąż półsztywny, wnęka w murze
szer 56cm, wys. 67 gł. 17cm
na wys. 135cm od podłogi

daszek szklany
200x90cm

z odciągami

Wycieraczka z elementami czyszczącymi
w postaci szczotek i  wkładami osuszającymi
osadzonymi w aluminiowych profilach z
systemową ramką wpustową.

zewnętrzna wycieraczaka systemowa,
stalowa ocynkowana ogniowo z

osadnikiem,

wąż półsztywny, wnęka w murze
szer 56cm, wys. 67 gł. 17cm
na wys. 135cm od podłogi

rura spustowa
tytan-cynk f15.0cm

rura spustowa
tytan-cynk f15.0cm

rura spustowa
tytan-cynk f15.0cm

rura spustowa
tytan-cynk f15.0cm

rura spustowa
tytan-cynk f15.0cm

rura spustowa
tytan-cynk f15.0cm

rura spustowa
tytan-cynk f15.0cm

drabina inspekcyjna,
ocynkowana

Wycieraczka z elementami czyszczącymi
w postaci szczotek i  wkładami osuszającymi
osadzonymi w aluminiowych profilach z
systemową ramką wpustową.

zewnętrzna wycieraczaka systemowa,
stalowa ocynkowana ogniowo z
osadnikiem,

daszek szklany
200x90cm
z odciągami

wąż półsztywny, wnęka w murze
szer 56cm, wys. 67 gł. 17cm
na wys. 135cm od podłogi

zewnętrzna wycieraczaka systemowa,
stalowa ocynkowana ogniowo z
osadnikiem,

daszek szklany
200x90cm
z odciągami

pomost do podnoszenia ciężarów
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Uwaga:
Ostateczne rozwiązania oraz szczegóły wykonawcze dotyczące stosowanego osprzętu, opraw oświetleniowych, urządzeń pomocniczych i
dokładnej lokalizacji osprzętu należy ustalić na etapie wykonawstwa, po uzgodnieniach z Inwestorem. Wszystkie nazwy własne i marki
handlowe systemów, urządzeń i wyposażenia, zostały użyte w niniejszym opracowaniu w celu określenia odpowiedniego standardu
wykonania i wyposażenia budynku. Wykonawca ma prawo wnioskować o zastosowanie rozwiązań zamiennych, nie obniżających tego
standardu. Rysunek rozpatrywać razem z odpowiednimi rysunkami branżowymi, a zwłaszcza konstrukcją, instalacjami sanitarnymi,
architekturą. Wszystkie wymiary powinny zostać zweryfikowane na budowie.

mgr inż. Andrzej Malinowski

upr. nr WKP/0313/PWOE/07
mgr inż. Piotr Walerczyk
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E-02
branża:  INSTALACJE ELEKTRYCZNE

PLAN INSTALACJI PARTERU
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oraz niezbędną infrastrukturą towarzyszącą przy
Szkole Podstawowej w Borui Kościelnej.
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konstrukcja do koszykówki
podwieszana do konstrukcji dachu,
opuszczana elektrycznie ze
sterowaniem bezprzewodowym,
tablica ze szkła akrylowego

bramki aluminiowe
do piłki ręcznej

kotara rozdzielająca z napędem
elektrycznym podnoszona pionowo
materiał "tkanina+siatka"

konstrukcja do koszykówki
podwieszana do konstrukcji dachu,

opuszczana elektrycznie ze
sterowaniem bezprzewodowym,

tablica ze szkła akrylowegobramki aluminiowe
do piłki ręcznej

konstrukcja do koszykówki, stała stalowa,
tablica ze szkła akrylowego

do wysokośći 2,5m, słup obudowany
matą ochronną gr. 5cm
wypełnienie: pianka poliuretanowa T25

do wysokośći 2,5m, słup obudowany
matą ochronną gr. 5cm
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konstrukcja do koszykówki, stała stalowa,
tablica ze szkła akrylowego

kotara rozdzielająca z napędem
elektrycznym podnoszona pionowo
materiał "tkanina+siatka"
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wąż półsztywny, wnęka w murze
szer 56cm, wys. 67 gł. 17cm
na wys. 135cm od podłogi

sterowanie:
- koszami,
- tablicą wyników
- kotarami
- oknami

tablica wyników sportowych
wymiary: 155x105x10cm

wąż półsztywny, wnęka w murze
szer 56cm, wys. 67 gł. 17cm
na wys. 135cm od podłogi

daszek szklany
200x90cm

z odciągami

Wycieraczka z elementami czyszczącymi
w postaci szczotek i  wkładami osuszającymi
osadzonymi w aluminiowych profilach z
systemową ramką wpustową.

zewnętrzna wycieraczaka systemowa,
stalowa ocynkowana ogniowo z

osadnikiem,

wąż półsztywny, wnęka w murze
szer 56cm, wys. 67 gł. 17cm
na wys. 135cm od podłogi

rura spustowa
tytan-cynk f15.0cm

rura spustowa
tytan-cynk f15.0cm

rura spustowa
tytan-cynk f15.0cm

rura spustowa
tytan-cynk f15.0cm

rura spustowa
tytan-cynk f15.0cm

rura spustowa
tytan-cynk f15.0cm

rura spustowa
tytan-cynk f15.0cm

drabina inspekcyjna,
ocynkowana

Wycieraczka z elementami czyszczącymi
w postaci szczotek i  wkładami osuszającymi
osadzonymi w aluminiowych profilach z
systemową ramką wpustową.

zewnętrzna wycieraczaka systemowa,
stalowa ocynkowana ogniowo z
osadnikiem,

daszek szklany
200x90cm
z odciągami

wąż półsztywny, wnęka w murze
szer 56cm, wys. 67 gł. 17cm
na wys. 135cm od podłogi

zewnętrzna wycieraczaka systemowa,
stalowa ocynkowana ogniowo z
osadnikiem,

daszek szklany
200x90cm
z odciągami

pomost do podnoszenia ciężarów
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pionowa drabina kablowa
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pionowa drabina kablowa
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Uwaga:
Ostateczne rozwiązania oraz szczegóły wykonawcze dotyczące stosowanego osprzętu, opraw oświetleniowych, urządzeń pomocniczych i
dokładnej lokalizacji osprzętu należy ustalić na etapie wykonawstwa, po uzgodnieniach z Inwestorem. Wszystkie nazwy własne i marki
handlowe systemów, urządzeń i wyposażenia, zostały użyte w niniejszym opracowaniu w celu określenia odpowiedniego standardu
wykonania i wyposażenia budynku. Wykonawca ma prawo wnioskować o zastosowanie rozwiązań zamiennych, nie obniżających tego
standardu. Rysunek rozpatrywać razem z odpowiednimi rysunkami branżowymi, a zwłaszcza konstrukcją, instalacjami sanitarnymi,
architekturą. Wszystkie wymiary powinny zostać zweryfikowane na budowie.

mgr inż. Andrzej Malinowski

upr. nr WKP/0313/PWOE/07
mgr inż. Piotr Walerczyk

upr. nr WKP/0386/POOE/12

E-03
branża:  INSTALACJE ELEKTRYCZNE

PLAN OŚWIETLENIA PARTERU
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dz.nr ewid. 17/2, 18, 19/4 obręb Boruja Kościelna
Gmina Nowy Tomyśl
ul. Poznańska 33, 64-300 Nowy Tomyśl

PROJEKTANT:
podpisy:

data: 31.08.2019

ADRES BUDOWY:
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Iglica  na obciążniku z dywanikiem

- wysokość h=3,5m

drabinę połączyć z instalacją odgromową

POZA ZAKRESEM OPRACOWANIA POZOSTAWIĆ BEZ ZMIAN

drabinę połączyć z instalacją odgromową

Uwaga:
Ostateczne rozwiązania oraz szczegóły wykonawcze dotyczące stosowanego osprzętu, opraw oświetleniowych, urządzeń pomocniczych i
dokładnej lokalizacji osprzętu należy ustalić na etapie wykonawstwa, po uzgodnieniach z Inwestorem. Wszystkie nazwy własne i marki
handlowe systemów, urządzeń i wyposażenia, zostały użyte w niniejszym opracowaniu w celu określenia odpowiedniego standardu
wykonania i wyposażenia budynku. Wykonawca ma prawo wnioskować o zastosowanie rozwiązań zamiennych, nie obniżających tego
standardu. Rysunek rozpatrywać razem z odpowiednimi rysunkami branżowymi, a zwłaszcza konstrukcją, instalacjami sanitarnymi,
architekturą. Wszystkie wymiary powinny zostać zweryfikowane na budowie.

mgr inż. Andrzej Malinowski

upr. nr WKP/0313/PWOE/07
mgr inż. Piotr Walerczyk

upr. nr WKP/0386/POOE/12
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branża:  INSTALACJE ELEKTRYCZNE
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połączenie z uziomem istniejącego budynku

Uwaga:
Ostateczne rozwiązania oraz szczegóły wykonawcze dotyczące stosowanego osprzętu, opraw oświetleniowych, urządzeń pomocniczych i
dokładnej lokalizacji osprzętu należy ustalić na etapie wykonawstwa, po uzgodnieniach z Inwestorem. Wszystkie nazwy własne i marki
handlowe systemów, urządzeń i wyposażenia, zostały użyte w niniejszym opracowaniu w celu określenia odpowiedniego standardu
wykonania i wyposażenia budynku. Wykonawca ma prawo wnioskować o zastosowanie rozwiązań zamiennych, nie obniżających tego
standardu. Rysunek rozpatrywać razem z odpowiednimi rysunkami branżowymi, a zwłaszcza konstrukcją, instalacjami sanitarnymi,
architekturą. Wszystkie wymiary powinny zostać zweryfikowane na budowie.
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