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UWAGI
- PROJEKT ARCHITEKTONICZNY ROZPATRYWACLACZNIE Z PROJEKTAMI BRANZOWYM)
- WYMIAR 0SI OPISUJE SWIATEO PRZEISCIA W SWIETLE OSCIENICY (WYMIAR PRZEJSCIA)
- PRZED ROZPOCZECIEM ROBOT BUDOWLANO-MONTAZOWYCH WYKONAWCA ZOBOWIAZANY JEST DO
SPRAWDZENIA PROJEKTU ORAZ WERYFIKACII WSZYSTKICH WYMIAROW NA BUDOWIE.
- PROJEKTOWANE ORAZ STOSOWANE MATERIALY | SYSTEMY BUDOWLANE UZYWAC SCISLE
] PRZESTRZEGAJAC INSTRUKCJI PRODUCENTA ORAZ WYMOGOW | TECHNOLOGII OKRESLONEJ W ICH
WYMIARY W SWIETLE So 565 140 140 390 390 KARTACHTECHNICZNYCH. )
- 0 WSZYSTKICH NIEZGODNOSCIACH PROJEKTU Z INSTRUKCIAMI PRODUCENTOW, KARTAMI ’
MURU TECHNICZNYMI MATERIALOW, SRODKOW, SYSTEMOW BUDOWLANYCH | ZASTOSOWANYCH URZADZEN
Ho 240 120 120 120 120 ORAZ ZAtOZEN KONSTRUKCYINYCH ZE STANEM FAKTYCZNYM, NALEZY NIEZWtOCZNIE POWIADOMIC

PROJEKTANTA W FORMIE PISEMNE.

- WSZYSTKIE ROBOTY BUDOWLANO-MONTAZOWE | ICH ODBIOR PRZEPROWADZIC GODNIE Z
ZEWNETRZNY WYMIAR S 955 130 130 380 380 PUBLIKACIA: "WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANO-MONTAZOWYCH'",
POD NADZOREM 0SOBY UPRAWNIONEJ, ZGODNIE ZE SZTUKA BUDOWLANA, PRZEPISAMI BHP | PPOZ.

OSCIEZNICY y 235 115 115 115 115
ILOSC SZTUK 1 3 ! ‘ '
UWAGI Profile aluminiowe, okucia w kolorze srebrnym, matowe, wyposazone w nawiewniki strumieniowe, requlowane, szklenie dwukomorowe, szkto niskoemisyjne float,
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parametry dla zestawu - nie gorsze niz U=0,9 W/m2K), szyby wyklejone foliq antywtamaniowq, parapety wewnetrzne - konglomerat w kolorze jasno-szarym. o
PRZED PRZYSTAPIENIEM DO PRODUKCJI OKIEN WSZYSTKIE WYMIARY NALEZY ZWERYFIKOWACNA BUDOWIE. - ——
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maatproject sp. z 0.0.
ul.Smardzewska 22/4, 60-161 Poznan

OPRACOWANIE: Budowa hali sportowej wraz z zapleczem, fqcznikiem
oraz niezbednq infrastrukturg towarzyszqcq przy
Szkole Podstawowej w Borui Koscielnej.

ADRES BUDOWY: | dz.nrewid. 17/2, 18, 19/4 obreb Boruja Koscielna

INWESTOR: Gmina Nowy Tomys|

ADRES: ul. Poznariska 33, 64-300 Nowy Tomys|

AUTORZY OPRACOWANIA: podpisy:
PROJEKTANT: mgr inZ. arch. Dariusz Chwieralski

upr. nr WP-OIA/OKK/UpB/48/2011
mgr inz. Przemystaw Jahns
SPRAWDZAIACY: mgr inz. arch. Maciej Lesisz
upr. nr WP-OIA/OKK/UpB/36/2011
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Niniejsze opracowanie chronione jest prawem auorskim (Ustawa z dnia 4 lutego 1994 Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 904] Nie moze by¢ kopiowane, ani udostepniane bez zgody projektantéw.




