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W odpowiedzi na Pafstwa wniosek o wydanie warunkdéw technicznych przytaczenia posesji nr
ewid. dziatek 17/2, 18, 19/4 przy ul. Szkolnej 14 w Borui Koscielnej w ramach realizacji budowy hali
sportowej wraz z zapleczem, tacznikiem przy Szkole Podstawowej w Borui Koscielnej udzielamy
informacji, ze istniejagce budynki posiadajg podigczenie do sieci kanalizacji sanitarnej i nasze
Przedsiebiorstwo nie uznaje za zasadne wydanie kolejnych warunkdéw technicznych.

Dziatki objete opracowaniem sg uzbrojone w zewnetrzng instalacjg kanalizacji sanitarnej, ktérg
nalezy wykorzysta¢ w celu odprowadzenia $ciekdw z projektowanego budynku.

Jednoczesdnie udzielamy informacji technicznej dotyczacej sposobu wykonania instalacji
sanitarnej zewnetrznej. i

Informacja techniczna

Instalacje sanitarng wykonac:

1. ZrurPVClitychklasy S, SDR34 i $rednicy minimum 160 mm. Rury powinny by¢ oznakowane zgodnie
z normami tj. posiada¢ state oznaczenia naniesione na rury zawierajgce informacje: nazwe
wytwdrcy, oznakowanie materiatu, $rednice zewnetrzng rury, grubosé Scianki, nr normy, znak
instytucji testujgcej, date produkgiji.

2. Studnie rewizyjne @ 425 mm nalezy wykonaé, w zaleznosci od lokalizacji, z kinety przeptywowe;j
liniowej, katowej lub zbiorczej. Kinete nalezy dobra¢ w sposéb zapewniajgcy wiasciwg zmiane
kierunku utozenia kanatu sanitarnego, w celu wyeliminowania ksztattek kierunkowych PVC.
Studnie nadbudowa¢ rurg wznoszacg wraz z systemowymi uszczelkami dolng i gérng. Zwiericzy¢
wiazem zeliwnym z rurg teleskopowa PVC zachowujgc Srednice @ 425 mm. Wiaz studni
wyregulowaé do poziomu terenu i osadzi¢ na zelbetowym pierscieniu odcigzajgcym. Studnie
rewizyjne nalezy wykonywa¢ w sposob szczelny.

3. Minimalne zagtebienie instalacji kanalizacyjnej nie powinno by¢ mniejsze niz 1,2 m z zachowaniem
gtebokosci przemarzania gruntu dla strefy 1.

Minimalny spadek instalacji kanalizacyjnej dla rur o $rednicy @ 160 mm wynosi 1,5 %.
Maksymalny spadek instalacji kanalizacyjnej dla rur o $rednicy @ 160 mm nie powinien przekracza¢
15 %.

Nalezy zachowa¢ normatywne odlegtosci w rzucie poziomym przytgcza kanalizacyjnego od innego
uzbrojenia podziemnego zgodnie z PN —92/B - 01707.

Zachowa¢ min. 1,5 m odlegtosci instalacji kanalizacyjnej od budynkéw i obiektéw matej
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architektury. Zmiany kierunku i spadku przytgcza realizowa¢ poprzez studnie rewizyjne.

Przewody kanalizacyjne zewnetrzne taczace instalacje kanalizacji wewnetrznej z kanatem miejskim
powinny by¢ utozone w odcinkach prostych, réwnolegtych i prostopadtych w rzucie poziomym do
$cian i fundamentéw budowli przy zachowaniu odpowiedniego spadku.

Cato$¢ prac wykonac zgodnie z obowigzujacymi normami i zasadami inzynierii sanitarnej.
Pobudowanie instalacji kanalizacyjnej sanitarnej moga wykona¢ wyltacznie osoby posiadajgce
uprawnienia do wykonywania rob6t wod — kan.

Skanalizowanie piwnic i innych pomieszczeri w budynku potozonym ponizej poziomu, z ktérego
krétkotrwale nie jest mozliwy grawitacyjny sptyw $ciekéw, moze byé wykonane pod warunkiem
zainstalowania w miejscach fatwo dostepnych urzadzen przeciwzalewowych, o konstrukgji
umozliwiajgcej szybkie ich zamkniecie reczne lub samoczynne, a w budynkach uzytecznosci
publicznej - zamknigcie samoczynne. (§ 124 Dz. U. 1995 nr 10 poz. 46).

Niniejsza informacja techniczna dotyczy stanu prawnego, faktycznego i ewidencyjnego
dotyczacego nieruchomosci, ktdrej dotyczy wniosek o podtaczenie - na dziert wydania warunkéw.
W przypadku zmiany wyzej wskazanych, w tym w szczegdlnosci podziatu geodezyjnego
nieruchomosci, niniejsza informacja techniczna traci wazno$é.

Niniejsza informacja techniczna nie stanowi dla wnioskodawcy prawa do dysponowania
jakakolwiek nieruchomoscia ( w tym w szczegélnosci nieruchomoscia przez ktére przebiegaé ma
przytgcze) na cele budowlane w mysl ustawy Prawo Budowlane.

Termin rozpoczecia robét budowlanych nalezy zgtosi¢ Kierownikowi Zaktadu Kanalizacji

PWIK Sp. z 0. 0. w Nowym Tomyslu z 7 dniowym wyprzedzeniem.
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