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ELEWACJA POŁUDNIOWO-ZACHODNIA

- tynk silikonowy gładki,
kolor zbliżony do RAL 7024
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 - tynk silikonowy strukturalny,
kolor zbliżony do RAL 7037

5

 - strefa cokołowa, tynk mozaikowy, kolor
zbliżony do 7024

6

 - tynk silikonowy strukturalny,
kolor zbliżony do RAL 7036

 - tynk silikonowy strukturalny,
kolor zbliżony do RAL 7035

- tynk silikonowy gładki,
kolor zbliżony do RAL 7016

- tynk silikonowy gładki,
kolor zbliżony do RAL 9011
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U W A G I
- PROJEKT ARCHITEKTONICZNY ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z PROJEKTAMI BRANŻOWYMI
- WYMIAR OSI OPISUJE  ŚWIATŁO PRZEJŚCIA W ŚWIETLE OŚCIENICY (WYMIAR PRZEJŚCIA)
- PRZED ROZPOCZĘCIEM ROBÓT BUDOWLANO-MONTAŻOWYCH WYKONAWCA
ZOBOWIĄZANY JEST DO SPRAWDZENIA PROJEKTU ORAZ WERYFIKACJI
WSZYSTKICH WYMIARÓW NA BUDOWIE.
- PROJEKTOWANE ORAZ STOSOWANE MATERIAŁY I SYSTEMY BUDOWLANE
UŻYWAĆ ŚCIŚLE PRZESTRZEGAJĄC INSTRUKCJI PRODUCENTA ORAZ WYMOGÓW
I TECHNOLOGII OKREŚLONEJ W ICH KARTACH TECHNICZNYCH.
- O WSZYSTKICH NIEZGODNOŚCIACH PROJEKTU Z INSTRUKCJAMI PRODUCENTÓW,
KARTAMI TECHNICZNYMI MATERIAŁÓW, ŚRODKÓW, SYSTEMÓW BUDOWLANYCH
I ZASTOSOWANYCH URZĄDZEŃ ORAZ ZAŁOŻEŃ KONSTRUKCYJNYCH  ZE
STANEM FAKTYCZNYM, NALEŻY NIEZWŁOCZNIE POWIADOMIĆ PROJEKTANTA W
FORMIE PISEMNEJ.
- WSZYSTKIE ROBOTY BUDOWLANO-MONTAŻOWE I ICH ODBIÓR PRZEPROWADZIĆ
GODNIE Z PUBLIKACJĄ: "WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT
BUDOWLANO-MONTAŻOWYCH", POD NADZOREM OSOBY UPRAWNIONEJ, ZGODNIE ZE SZTUKĄ
BUDOWLANĄ, PRZEPISAMI BHP I PPOŻ.

ELEWACJA PD-ZACH.

D04

opierzenie z blachy stalowej
ocynkowanej, powlekanej

opierzenie z blachy stalowej
ocynkowanej, powlekanej

opierzenie z blachy stalowej
ocynkowanej, powlekanej

obróbka z blachy tytan.-cynk.

rura spustowa f15.0cm rura spustowa f15.0cm rura spustowa f15.0cm rura spustowa f15.0cm

boniowanie uzyskiwać przez stosowanie odmiennej faktury tynku
płaszczyzna podstawowa - tynk fakturowy, tynk boni - gładki

boniowanie uzyskiwać przez stosowanie odmiennej faktury tynku
płaszczyzna podstawowa - tynk fakturowy, tynk boni - gładki
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77

drabina inspekcyjna,
ocynkowana

drabina inspekcyjna,
ocynkowana

daszek szklany 200x90cm
z odciągami

boniowanie uzyskiwać przez stosowanie odmiennej faktury tynku
płaszczyzna podstawowa - tynk fakturowy, tynk boni - gładki

rolety fasadowe sterowane
elektrycznie

rolety fasadowe sterowane
elektrycznie

rolety fasadowe sterowane
elektrycznie
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dz.nr ewid. 17/2, 18, 19/4 obręb Boruja Kościelna
Gmina Nowy Tomyśl
ul. Poznańska 33, 64-300 Nowy Tomyśl
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skala: 1:100

OPRACOWANIE:

mgr inż. arch. Maciej Lesisz
upr. nr WP-OIA/OKK/UpB/36/2011

Budowa hali sportowej wraz z zapleczem, łącznikiem
oraz niezbędną infrastrukturą towarzyszącą przy
Szkole Podstawowej w Borui Kościelnej.
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