Uwagi:

Wszystkie nazwy wiasne i marki handlowe systeméw, urzadzen i wyposazenia, zostaty uzyte w niniejszym opracowaniu w celu okreslenia odpowiedniego standardu wykonania

i wyposazenia budynku. Wykonawca ma prawo wnioskowac o zastosowanie rozwigzan zamiennych, nie obnizajacych tego standardu.

Rysunek rozpatrywac razem z odpowiednimi rysunkami branzowymi, a zwtaszcza konstrukcja, instalacjami sanitarnymi, architektura. Wszystkie wymiary powinny zosta¢

zweryfikowane na budowie.

Niniejszy projekt nalezy rozpatrywa¢ jako cato$¢. Zaréwno cze$¢ rysunkowa i cze$¢ opisowa stanowig wzajemne uzupetnienie. Wszystkie adnotacje zawarte w czesci opisowej

a nie ukazane na rysunkach oraz pokazane na rysunkach a nie zawarte w czesci opisowej powinny by¢ rozpatrywane jako cato$c.
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Legenda:

- panel sygnalizacyjny zbiorczy

- panel sygnalizacji akustycznej

- przycisk kasujacy

- przycisk przywotawczy/pociggowy

- lampa sygnalizacyjna
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zweryfikowane na budowie.
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