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Ostateczne rozwigzania oraz szczegoty wykonawcze dotyczace stosowanego osprzetu, opraw o$wietleniowych, urzadzen pomocniczych i
doktadnej lokalizacji osprzetu nalezy ustali¢ na etapie wykonawstwa, po uzgodnieniach z Inwestorem. Wszystkie nazwy wiasne i marki
handlowe systeméw, urzadzer i wyposazenia, zostaty uzyte w niniejszym opracowaniu w celu okre$lenia odpowiedniego standardu
wykonania i wyposazenia budynku. Wykonawca ma prawo wnioskowaé o zastosowanie rozwigzan zamiennych, nie obnizajacych tego
standardu. Rysunek rozpatrywac razem z odpowiednimi rysunkami branzowymi, a zwtaszcza konstrukcja, instalacjami sanitarnymi,
architektura. Wszystkie wymiary powinny zosta¢ zweryfikowane na budowie.

Proponowane nowe miejsce montazu istniejgcego stupa z lampg
oswietleniowg - utozy¢ nowy odcinek kabla od istn. stupa
YKY 3x6mm? L= 28 (~ 24 m wykop) m

Proj.rura ochronna 1x @110 sztywna karbowana

Istniejgcy stup o$wietleniowy z lampg

pod utwardzeniem i fundamentem do RG

Projektowany
YAKY 4x70 mm? L= 88 (~ 75 m wykop) m
w rurze ochronnej gdzie zaznaczono

Proj.rura ochronna 1x @110 sztywna karbowana

pod utwardzeniem

Proj.rura ochronna 1x @110 sztywna karbowana

do demontazu i ponownego montazu
we wskazanym miejscu

S

pod utwardzeniem
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Niniejsze opracowanie chronione jest prawem auorskim (Ustawa z dnia 4 lutego 1994 Dz. U. 2 2000 1. Nr 80, poz. 904] Nie moze byc
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Ostateczne rozwigzania oraz szczegoty wykonawcze dotyczace stosowanego osprzetu, opraw o$wietleniowych, urzadzen pomocniczych i
doktadnej lokalizacji osprzetu nalezy ustali¢ na etapie wykonawstwa, po uzgodnieniach z Inwestorem. Wszystkie nazwy wiasne i marki
handlowe systemow, urzadzen i wyposazenia, zostaty uzyte w niniejszym opracowaniu w celu okreslenia odpowiedniego standardu
wykonania i wyposazenia budynku. Wykonawca ma prawo wnioskowac o zastosowanie rozwigzan zamiennych, nie obnizajacych tego
standardu. Rysunek rozpatrywa¢ razem z odpowiednimi rysunkami branzowymi, a zwtaszcza konstrukcja, instalacjami sanitarnymi,

architekturg. Wszystkie wymiary powinny zosta¢ zweryfikowane na budowie.
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LEGENDA:
SYMBOL OPIS
{ NE gniazdo pojedyficze — 230V/16A 2P+PE,
podwdjne — 230V/16A 2x2P+PE
_E 2{ gniazdo bryzgoszczelne 230V/16A 2P+PE

IP44 [ w pom. z wannq/natryskiem IP55 ]

naped rolet, okien i kotar

przytqcze 400V 4P+PE — zostawi¢ zapas

przytqcze 230V 2P+PE — zostawi¢ zapas
przewodu potrzebny do podiqczenia danego

przewodu potrzebny do podiqczenia danego
~ 3f urzqdzenia
“Or

urzqdzenia

przycisk PWP
\alt przycisk sterujqcy roletami, oknami lub kotarami
centr panel sygnalizacyjny zbiorczy instalacji przyzywowej

panel sygnalizacji akustycznej instalacji

S

NN

przyzywowej
lampa sygnalizacyjna nad drzwiami instalacji
0 przyzywowej
przycisk przywotawczy/pociqgowy instalacji
(=0 |prawons
124 przycisk kasujacy instalacji przyzywowej
miejscowa szyna uziemienia/gtéwna szyna
_||I MSU uziemienia

E rozdzielnica elektryczna

<SOSR ]

SIANARERIX
AN N N G\ W N N Y

<>

®» N o 0o »

©

UWAGI:
. Rury przepustowe wyposazy¢ w piloty oraz zabezpieczy¢ przed wilgociq.
. Podane wymiary, poziomy, wysokosci nalezy zweryfikowa¢ na etapie

budowy.

. Wszelkie przejscia instalacji przez przegrody wydzielajqce strefy

P.POZ. nalezy wyposazy¢ w przeciwpozarowe klapy odcinajqce, lub inne
zabezpieczenia P.POZ., o klasie odpornosci odpowiadajqcej klasie
odpornosci elementu oddzielenia P.POZ.

Przewody elektryczne prowadzi¢ pod tynkiem, w suficie podwieszanym
lub na korycie kablowym; stosowa¢ osprzet podtynkowy.

Potaczenia przewodéw wykonywa¢ w gtgbokich puszkach pod
osprzgtem.

Osprzet montowa¢ w ramkach wielokrotnych—tqczniki w pionie,
gniazda w poziomie.

Montaz i podiqczenie elektryczne urzqdzen wykona¢ scisle wg.
instrukcji podanych przez producentow.

Szczegbly rozmieszczenia elementéw_instalacji (domiarowanie) wi

wykonczeniowych w_scistej koordynaciji z projektami branzowymi.

. Ostatecznq lokalizacje i moc podlqczanych urzqdzen bedqcych

zakresem dostawy innych podwykonawcéw potwierdzi¢ na budowie.
Podtqczenie elektryczne wg DTR—ek urzqdzen.

OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA
SAMOCZYNNE WYLACZENIE ZASILANIA
INSTALACJE WEWNETRZNE TN-S
UKLAD ZASILANIA TN-C
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branza: INSTALACIE ELEKTRYCZNE data: 31.08.2019 skala: 1:100

Niniejsze opracowanie chronione jest prawem auorskim (Ustawa z dnia 4 lutego 1994 Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 904] Nie moze byc kopiowane, ani udostepniane bez zgody projektantow.
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SYMBOL

OPIS

PXF Lighting PF4091062 PRATO LED 600X600
4000K 36W

PXF LIGHTING PX1487008 BARI ECO LED 235 15W
4000K

PXF Lighting PX1487022 BARI ECO LED 235 19W
4000K IP44

I

PXF Lighting PX3750936 TORINO SPORT LED
PREMIUM PAR 4x 4000K 145W 1P20 IK10

TM TECHNOLOGIE ONTEC S W1 302 NM AT DATA
IP65 6,5W

O | d

TM TECHNOLOGIE 32_NM i{TECH M2 NM AT

TM TECHNOLOGIE 33_NM iTECH C1 NM AT

@

TM TECHNOLOGIE 38_NM iTECH M5 NM AT

d]

VIP MASTER PANEL 18xLED z mod. AW 1h AT
jednostronna. Piktogramy dolxTine odpowiednio do
miejsca rozmieszczenia opraw ewakuacyjnych

VIP MASTER PANEL 18xLED z mod. AW 1h AT
dwustronna. Piktogramy dobrane odpowiednio do
miejsca rozmieszczenia opraw ewakuacyjnych

TM TECHNOLOGIE ONTEC S W2 105 M AT COLD
IP65 6,8W 369Im biaty

ifffs

TM TECHNOLOGIE ONTEC S W2 105 M AT IP65
6,BW 369Im bialy z siatkq ochronng

@>

tqcznik jednobiegunowy 10AX, ~250V
tqcznik jednobiegunowy 10AX, ~250V, IP44

tqcznik uniwersalny 10AX, ~250V
tqcznik uniwersalny 10AX, ~250V, IP44

SRR
|2,

tqcznik seryjny 10AX, ~250V
tqcznik seryjny 10AX, ~250V, IP44

dodatkowy dzwonek — przedtuzenie instalacji
dzwonkowej [zgodnie z DTR systemu]

czujnik obecnosci 360" IR 10AX, ~250V

‘*@

koryto kablowe montowane do stropu/sufitu na
uchwytach systemowych, z pokrywq, stalowe
perforowane, cynkowane

150x150

otwdér w scianie — przejscie instalacji

rura kablowa

[

rozdzielnica elektryczna

NE2)

UWAGI:
. Oprawy przykladowe — wykorzystane w obliczeniach. Ostateczny dobdr

opraw oswietleniowych na etapie wykonawstwa — wybdr producenta
opraw ustali¢ z inwestorem.

. Przewody elektryczne prowadzi¢ pod tynkiem, w suficie podwieszanym

lub na korycie kablowym; stosowa¢ osprzet podtynkowy.

. Potaczenia przewodéw wykonywa¢ w gtebokich puszkach pod

osprzetem. Na korytach kablowych dopuszcza sig natynkowe puszki

tqczeniowe.

. W pomieszczeniach bez czujnikéw obecnosci oswietlenie stertowane z

tqcznikéw bezposrednio, na sali oswietlenie sterowane tqcznikami
posrednio za pomocq stycznikéw.
Osprzet montowa¢ w ramkach wielokrotnych—tqczniki w pionie, gniazda

w poziomie.

. Montaz i podtqczenie elektryczne urzqdzen wykona¢ scisle wg.

instrukcji podanych przez producentéw.

. Oprawy w toaletach i tazienkach IP44

projektami branzowymi.
. Ostatecznq lokalizacje i moc podiqczanych urzqdzen bedqcych

zakresem dostawy innych podwykonawcéw potwierdzi¢ na budowie.
Podtqczenie elektryczne wg DTR—ek urzqdzen.
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Uwaga:

Ostateczne rozwigzania oraz szczegoty wykonawcze dotyczace stosowanego osprzetu, opraw o$wietleniowych, urzadzen pomocniczych i
doktadnej lokalizacji osprzetu nalezy ustali¢ na etapie wykonawstwa, po uzgodnieniach z Inwestorem. Wszystkie nazwy wiasne i marki
handlowe systemow, urzadzen | wyposazenia, zostaty uzyte w niniejszym opracowaniu w celu okreslenia odpowiedniego standardu
wykonania i wyposazenia budynku. Wykonawca ma prawo wnioskowac o zastosowanie rozwigzan zamiennych, nie obnizajacych tego
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UWAGI: 1. ze względów estetycznych wszystkie złącza kontrolne umieścić w studzienkach doziemnych  motowanych na pozioimie terenu 2. elementy zanikające instalacji odgromowej łączyć przez spawanie (zabezpieczyć przed korozją) 3. uziom fundamentowy wykonać taśmą FeZn 30x4mm ułożoną  betonie fundamentu pod warstwą izolacji przeciwwilgociowej 4. taśmę umocować poprzez spawanie z prętami zbrojenia. 5. połączenia spawane zabezpieczyć przed korozją 6. wyjście przewodów na dach wykonać zgodnie z projektem architektury, zabezpieczyć przed przedostawaniem się wilgoci 7. lokalizacja elementów instalacji została podana jako orientacyjna,   szczegółowe rozmieszczenie ustalić na etapie wykonania.
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Uwaga:
Ostateczne rozwigzania oraz szczegoéty wykonawcze dotyczace stosowanego osprzetu, opraw o$wietleniowych, urzadzen pomocniczych i - F
doktadnej lokalizacji osprzetu nalezy ustali¢ na etapie wykonawstwa, po uzgodnieniach z Inwestorem. Wszystkie nazwy wtasne i marki 1 i XX XX ,
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handlowe systemow, urzadzen | wyposazenia, zostaty uzyte w niniejszym opracowaniu w celu okreslenia odpowiedniego standardu T 3 <2
wykonania i wyposazenia budynku. Wykonawca ma prawo wnioskowa¢ o zastosowanie rozwigzan zamiennych, nie obnizajacych tego b o -{é:
standardu. Rysunek rozpatrywa¢ razem z odpowiednimi rysunkami branzowymi, a zwtaszcza konstrukcjg, instalacjami sanitarnymi, ‘i; '§ S
architekturg. Wszystkie wymiary powinny zosta¢ zweryfikowane na budowie. ol §
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Niniejsze opracowanie chronione jest prawem auorskim (Ustawa z dnia 4 lutego 1994 Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 904] Nie moze byc kopiowane, ani udostepniane bez zgody projektantow.
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