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= Centrala nawiewno/wywiewna NW-1 VVS150
— [ =mnawiew:Vn=15 000m?h, sprgz-300Pa——
= ' - wywiew: Vw=15 000m%¥h, sprez: 300Pa
drakina inspekcl|jna, - nagrzewnica wodna: Qn=63kW z 35%
locynkowana zawartoscig glikolu; tz/tp =70/ 50°C
- chtodnica freonowa: Qcht=80kW
- nawiew: Pel=5,5kW, 400V
- wywiew: Pel=5,5kW, 400V
- komora mieszania
. - masa: m=1890kg
% - wezet pompowy
@800 - thumiki kanatowe
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Centrala-nawiewno/wywiewna-NW-1-\VS150
- nawiew: Vn=15 000m?h, sprez: 300Pa
------ - wywiew: Vw=15 000m?®h, sprez: 300Pa
- nagrzewnica wodna: Qn=63kW z 35%
zawartoscig glikolu; tz/tp =70/ 50°C
- chtodnica freonowa: Qcht=80kW
- nawiew: Pel=5,5kW, 400V
= - wywiew: Pel=5,5kW, 400V
- komora mieszania
- masa: m=1890kg
- wezet pompowy
- thumiki kanatowe
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Agregat frepnowy AVWT-272HKSS

o wydajnosgi chlodzniczej Qch=80kW
Pel=28kW, +3, 400V, masa:750kg
wymiary:1780x1600x750mm

PRZEKROJ B-B
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Instalacja nawiewna
Instalacja wywiewna
Zasilanie c.t.
Powrot c.t.

SCHEMAT MODUtU POMPOWEGO
PODLACZENIA NAGRZEWNICY W CENTRALI
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OPRACOWANIE: Budowa hali sportowej wraz z zapleczem, fqcznikiem
oraz niezbedng infrastrukturq towarzyszqcq przy
Szkole Podstawowej w Borui Koscielnej.
ADRES BUDOWY: | dz.nrewid. 17/2, 18, 19/4 obreb Boruja Koscielna
INWESTOR: Gmina Nowy Tomys]
ADRES: ul. Poznariska 33, 64-300 Nowy Tomys!
AUTORZY OPRACOWANIA: podpisy:
PROJEKTANT: mgr inz. Marcin Wozniak
UPR. NR WKP/0250/ PO0S/05
SPRAWDZAJACY: mgr inz. Ryszard Nigstrawski
UPR. NR UAN-8386/67/87, 8386/40/90
RZUT DACHU - INSTALACJE SANITARNE 1S06
branza: INSTALACIE SANITARNE 12.2019 skala: 1:100




