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S2S2

S1

D3

S1

PG2

D1

do wysokośći 2,5m, słup obudowany
matą ochronną gr. 5cm
wypełnienie: pianka poliuretanowa T25

siatka ochronna

do wysokośći 2,5m, słup obudowany
matą ochronną gr. 5cm
wypełnienie: pianka poliuretanowa T25

siatka ochronna
konstrukcja do koszykówki
podwieszana do konstrukcji dachu,
opuszczana elektrycznie ze
sterowaniem bezprzewodowym,
tablica ze szkła akrylowego

PG1

Poz.2.01. Dźwigar z drewna klejonego. Poz.2.01. Dźwigar z drewna klejonego.

Poz.2.01. Dźwigar z drewna klejonego.

Poz.2.01.Poz.2.01.Poz.2.01.Poz.2.01.

D1

siatka ochronna

konstrukcja do koszykówki
podwieszana do konstrukcji dachu,
opuszczana elektrycznie ze
sterowaniem bezprzewodowym,
tablica ze szkła akrylowego

konstrukcja do koszykówki, stała stalowa,
tablica ze szkła akrylowego

konstrukcja do koszykówki, stała stalowa,
tablica ze szkła akrylowego

konstrukcja do koszykówki, stała stalowa,
tablica ze szkła akrylowego

kotara rozdzielająca z napędem
elektrycznym podnoszona pionowo
materiał "tkanina+siatka"

kotara rozdzielająca z napędem
elektrycznym podnoszona pionowo
materiał "tkanina+siatka"

PG1

D2

PG1     POSADZKA NA GRUNCIEPG2     DACH  NAD SALĄ SPORTOWĄD1    POSADZKA SALI GIMNASTYCZNEJ

    STROPODACHD2

 S1

    ŚCIANA ZEWNĘTRZNA S2

    ŚCIANA FUNDAMENTOWA    STROPODACHD3

PG2`

    POSADZKA POD POMOSTPG2`

PG2
dylatacja na połączeniu

dwóch rodzajów posadzek

+    7,10

+    10,90

+    4,20

+    7,10

+    8,00

+    4,70

+    4,70

-    0,30

+    10,90

+    0,00 = 148,90 m. n.p.m-

+    9,00+    9,00

+    4,88

-    0,30

+    10,90

+    7,10

+    3,59

D05 D05 D05D14

PRZEKRÓJ C-C

+    3,50

głębokość posadowienia wg proj. konstrukcji głębokość posadowienia wg proj. konstrukcji głębokość posadowienia wg proj. konstrukcji głębokość posadowienia wg proj. konstrukcji

 - (POSADZKA WG OPISU POMIESZCZEŃ)
 - WYLEWKA BETONOWA 8cm dylatowana  obwodowo,
    zbrojona siatką stalową
 - FOLIA PE
 - WARSTWA IZOLACYJNA STYROPIAN EPS 100-038 gr. 12cm
 - HYDROIZOLACJA - 2 x elastomerobitumiczna papa podkładowa
 - PODKŁAD BETONOWY gr.15cm C12/15 ZBROJENIE SIATKĄ
   STALOWĄ f8 O OCZKACH 15x15cm
 - PODSYPKA PIASKOWO- ŻWIROWA gr. min. 30cm zagęszczana
   warstwowo do IS=0.98
- GRUNT RODZIMY

 - PODŁOGA SPORTOWA wg opisu technicznego
 - PŁYTA BETONOWA DYLATOWANA gr. 12cm C16/20 ZBROJENIE
    SIATKĄ STALOWĄ f8 O OCZKACH 15x15cm
 - FOLIA PE
 - WARSTWA IZOLACYJNA STYROPIAN EPS 100-038 gr. 12cm
 - HYDROIZOLACJA - 2 x elastomerobitumiczna papa podkładowa
 - PODKŁAD BETONOWY gr.15cm C12/15 ZBROJENIE SIATKĄ
   STALOWĄ f8 O OCZKACH 15x15cm
 - PODSYPKA PIASKOWO- ŻWIROWA gr. min. 30cm zagęszczana
   warstwowo do IS=0.98
- GRUNT RODZIMY

 - TYNK CIENKOWARSTWOWY SILIKONOWO-SILIKATOWY
 - IZOLACJA TERMICZNA gr.18 cm
 - PUSTAKI CERAMICZNE gr. 25cm
 - TYNK CEM.-WAP. GŁADŹ GIPSOWA, POWŁOKA MALARSKA

POWYŻEJ POZIOMU GRUNTU
- HYDROIZOLACJA
- ŚCIANA FUNDAMENTOWA Z BLOCZKÓW BETONOWYCH 24cm
- EMULSJA GRUNTUJĄCA
- POLIMERO-BITUMICZNA MASA USZCZELNIAJĄCA GR. 2,5-3mm
- ZAPRAWA KLEJOWA
- IZOLACJA TERMINCZA XPS 12cm
- 2 x SIATKA ZBROJĄCA
- ZAPRAWA KLEJOWA
- EMULSJA GRUNTUJĄCA
- PŁYTKI KLINKIEROWE
PONIŻEJ POZIOMU GRUNTU
- HYDROIZOLACJA
- ŚCIANA FUNDAMENTOWA Z BLOCZKÓW BETONOWYCH 24cm
- EMULSJA GRUNTUJĄCA
- POLIMERO-BITUMICZNA MASA USZCZELNIAJĄCA GR. 2,5-3mm
- ZAPRAWA KLEJOWA
- IZOLACJA TERMINCZA XPS 12cm
- FOLIA KUBEŁKOWA

 - MEMBRANA DACHOWA
 - WARSTWA IZOLACYJNA - WEŁNA MINERALNA 30CM
 - PAROIZOLACJA - FOLIA PE
 - BLACHA TRAPEZOWA
 - KONSTRUKCJA DACHU Z DREWNA KLEJONEGO
 - MIĘDZY DŹWIGARAMI SUFIT AKUSTYCZNY

 - MEMBRANA DACHOWA
 - WARSTWA IZOLACYJNA - WEŁNA MINERALNA 30CM
 - PAROIZOLACJA - FOLIA PE
 - STROP WG PROJEKTU KONSTRUKCJI
 - SUFIT PODWIESZANY, MODUŁOWY

 - MEMBRANA
 - WARSTWA IZOLACYJNA - WEŁNA MINERALNA 30CM
 - PAROIZOLACJA - FOLIA PE
 - STROP WG PROJEKTU KONSTRUKCJI
 - TYNK CEM.-WAP. GŁADŹ GIPSOWA, POWŁOKA MALARSKA

+    0,00- +    0,00-

 - POMOST DO PODNOSZENIA CIĘŻARÓW
 - WYLEWKA BETONOWA 20cm ZBROJENIE SIATKĄ
   STALOWĄ f8 O OCZKACH 15x15cm,
 - FOLIA PE
 - WARSTWA IZOLACYJNA STYROPIAN EPS 200-038 gr. 12cm
 - HYDROIZOLACJA - 2 x elastomerobitumiczna papa podkładowa
 - PODKŁAD BETONOWY gr.15cm C12/15 ZBROJENIE SIATKĄ
   STALOWĄ f8 O OCZKACH 15x15cm
 - PODSYPKA PIASKOWO- ŻWIROWA gr. min. 30cm zagęszczana
   warstwowo do IS=0.98
- GRUNT RODZIMY

D04

obrzeże
betonowe

W-03

W-04

W-05

parapety wewnętrzne
z konglomeratu w kolorze jasno-szarym

obrzeże
betonowe

W-05

W-03

W-04

W-02

W-02

opaska żwirowa
grys biały

flizelina filtrująca flizelina filtrująca

opaska żwirowa
grys biały

Rama podłogowa z deklem pod słupki do siatkówki.
Dekiel podłogowy maskujący otwory wykonane
w posadzce w celu osadzenia tulei mocujących słupki.
Ramka stalowa cynkowana galwanicznie.

pogrubienie izolacji
termicznej

daszek szklany 200x90cm
z odciągami

pomost do podnoszenia ciężarów
wymiary wnęki w posadzce dostosować do

wybranego modelu podestu wg zaleceń
producenta

O-02O-02 O-02 O-02
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Budowa hali sportowej wraz z zapleczem, łącznikiem
oraz niezbędną infrastrukturą towarzyszącą przy
Szkole Podstawowej w Borui Kościelnej.


