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Przedsiebiorstwo Wodociggéw i Kanalizacji Spotka z 0.0. w Nowym Tomy$lu wydaje warunki techniczne
na wykonanie przytacza wodociggowego do dziatki nr 17/2 potozonej w miejscowosci Boruja Koscielna,
z istniejacej sieci wodociggowej PVC @ 90 mm zlokalizowanej w dziatce nr 455/2 w Borui Ko$cielnej,
gm. Nowy Tomysl.

i
A) w catosci z jednego odcinka rury bez polaczer za pomocy zigczek zaciskowych. Jezeli z przyczyn

N

Przytacze wodociggowe nalezy wykonac:

technicznych (w wyjgtkowych sytuacjach) nie ma mozliwo$ci wykonania  przytacza w jednym odcinku,
montaz rur PE nalezy przeprowadzi¢ poprzez zgrzewanie elektrooporowe.

B) Zrur

— SDR11 PE100 PN16 o $rednicy dobranej zgodnie z zapotrzebowaniem na wodeg;

— rury PE powinny by¢ oznakowane zgodnie z normami tj. posiada¢ state oznaczenia naniesione na rury
zawierajgce informacje: nazwe wytwoércy, oznakowanie materiatu, $rednice zewnetrzng rury i grubosé
scianki, maksymalne dopuszczalne cisnienie robocze, numer normy, znak jako$ci, znak instytucii
atestujacej, kod daty produkcii.

Nawiertke na sieci wodociggowej montuje nieodptatnie PWiK Nowy Tomys!.

— termin wykonania nawiercenia prosimy uzgodni¢ z Kierownikiem Zaktadu Wodociagow w okresie 3 dni
przed planowanym wykonaniem przytacza;

— dodatkowa zasuwke kielichowa ze ztaczami ISO do montazu na przytaczu wodociggowym dostarcza
i montuje Inwestor;

— nad przytaczem - rurg PE nalezy utozy¢ niebieska tasme oznaczeniowg o szerokosci 20 cm;

— miejsce zamontowania uzbrojenia przytacza nalezy trwale oznakowa¢ za pomocy tabliczki informacyjnej
umieszczonej w widocznym miejscu na betonowym stupku.

Wykop w celu wykonania nawiercenia sieci wodociggowej nalezy odpowiednio przygotowac — powinien byé

zabezpieczony i suchy (zwierciadto wody gruntowej ponizej rury sieciowej)

Wodomierz na przylaczu wodociggowym nalezy zamontowa¢ w studni wodomierzowej (Sw)

zlokalizowanej przy granicy dziatki w miejscu tatwo dostepnym dla pracownikéw PWiK Nowy Tomys! Sp. z

0.0. (W celu wymiany badz odczytu wodomierza) oraz zabezpieczonym przed rozmrozeniem wodomierza

w okresie zimowym. Wodomierz dostarcza i montuje nieodptatnie PWiK Nowy Tomysl.

Przed wodomierzem od strony zewnetrznej instalacji wodociggowej nalezy zamontowac

zawor przelotowy - grzybkowy.

Za wodomierzem od strony wewnetrznej instalacji wodociggowej nalezy  zamontowaé

zawoér zwrotny antyskazeniowy ( zgodnie z PN-EN 1717 z dn. 23.09.2003. ) min. @ 20 mm

Zaleca sie by do budowy przytacza wodociggowego stosowa¢é armature z gtadkim przelotem,

z migkkouszczelniajgcym klinem.

Cato$¢ prac wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi normami i zasadami inzynierii sanitarnej.
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9. Naww. przytacze nalezy wykona¢ projekt budowlany zawierajacy miedzy innymi:
— Zgode Zarzadcy/Wiasciciela dziatki nr 455/2 w Borui Ko$cielnej na umieszczenie projektowanego
przytacza wodociggowego w drodze ww. dziatki;
— Zgode Zarzadcy/Wiasciciela dziatki nr 17/1 w Borui Koscielnej na umieszczenie projektowanego
przytacza wodociggowego w ww. dziatce.

Na zataczonej mapie oznaczono:
- kolorem zielonym istniejacq sie¢ wodociggowg PVC @ 90 mm;
- kolorem niebieskim proponowang przez inwestora trase projektowanego przytacza.

Uwaga:

Proponowang trase projektowanego przylacza nalezy podda¢ analizie na naradzie koordynacyjnej
Starostwa Powiatowego w Nowym Tomyslu pod wzgledem posadowienia przylacza w sasiedztwie
istniejacego lub projektowanego uzbrojenia terenu.

Po wykonaniu przytacza wodociaggowego nalezy dokonaé zinwentaryzowania geodezyjnego przytacza,
oraz zgtosi¢ w okresie 3 dni przed planowanym terminem zakoriczenia rob6t do odbioru technicznego w stanie
odkrytym do PWiK Nowy Tomys!l Spotka z 0.0. — Biuro Obstugi Klienta.

Informacie dodatkowe:

1. Gleboko$¢ posadowienia istniejacej sieci wodoc. ca” 1,50 m; ci$nienie robocze w sieci ca” 0,33 MPa

2. Pobudowanie przytacza wodociaggowego mogg wykona¢ wytacznie osoby posiadajgce uprawnienia
do wykonywania robot wod-kan.

3. Przed oddaniem do eksploatacji przytacze nalezy przechlorowa¢, a nastepnie przeptuka¢ po uptywie
48 godzin.

4. Niniejsze warunki techniczne dotycza stanu prawnego, faktycznego i ewidencyjnego dotyczacego
nieruchomosci, ktdrej dotyczy wniosek o podtaczenie — na dzien wydania warunkéw. W przypadku zmiany
wyzej wskazanych, w tym w szczegolnosci podziatu geodezyjnego nieruchomosci, niniejsze warunki
techniczne tracg waznosc.

5. Ninigjsze warunki nie stanowig dla wnioskodawcy prawa do dysponowania jakakolwiek nieruchomoscig
(w tym w szczegolnosci nieruchomoscig przez ktore przebiega¢ ma przytacze) na cele budowlane w mysl
ustawy Prawo Budowlane.

6. Niniejsze warunki tracg waznos¢ po uptywie 1 roku od daty wystawienia.

7. Projekt budowlany w celu uzgodnienia nalezy zlozy¢ przynajmniej w dwéch egzemplarzach, z ktorych
jeden pozostanie w siedzibie naszego Przedsiebiorstwa w celach archiwizacii.




