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1. Wstep

Niniejsze opracowanie geotechniczne zostato zlecone przez biuro projektowe MAATProject
z Poznania w celu ustalenia warunkéw gruntowo-wodnych dla potrzeb zaprojektowania i
posadowienia sali gimnastycznej przy szkole podstawowej w Borui Ko$cielnej k. Nowego Tomysla.
Badaniami geotechnicznymi na opiniowanych dziatkach stwierdzono proste warunki gruntowe, a

planowana Inwestycja miesci w I kategorii geotechnicznej w mys$l rozporzadzenia Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012 r. (Dz. U. z 2012 r. poz. 463)

2. Zakres wykonanych badan
- Wizja lokalna terenu przeprowadzona w dniu 12.09.2019r.

- 4 geotechniczne wiercenia badawcze o $rednicy 90 mm do glgbokosci 4,0 m
wykonane wiertnicg mechaniczng o nap¢dzie hydraulicznym pod nadzorem uprawnionego
geologa.

- Podczas przewiercania warstw wykonywano makroskopowe badania gruntéw oraz

prowadzono obserwacje zwierciadta wody gruntowe;.
- 1 sondowanie dynamiczne typu DPL do glebokosci 4m przy otworze nr 3.

- Potozenie punktow badawczych domierzono metoda domiaréw prostokatnych na
podstawie mapy dostarczonej przez Zamawiajacego bedacej zatacznikiem nr 1 ponizszego

opracowania.

Wykonany zakres jest badan jest wystarczajacy do udokumentowania warunkéw gruntowo-

wodnych panujacych w miejscu Inwestycji.
3. Polozenie, uzytkowanie i charakterystyka geomorfologiczna terenu

Obszar badan wraz z lokalizacja otwordw geotechnicznych przedstawiono na mapie
dokumentacyjnej (zatacznik nr 1) wykonanej na podktadzie mapy do celow projektowych w skali

1:500 dostarczonej przez Zleceniodawce.

Obszar badan obejmuje dziatke geodezyjng o nr. ewid. 19/4 w obrebie Boruja Koscielna
przy ul. Szkolnej w m. Boruja Koscielna, powiat nowotomyski, woj. wielkopolskie.

Geomorfologicznie (wg Kondrackiego, 2002) obszar badafh polozony jest w mezoregionie

Pojezierze Poznanskie, bedacej czgscig Pojezierza Wielkopolskiego.

Na omawianym obszarze teren ptaski. Rzedna terenu odczytana z mapy na opiniowanym

obszarze wynosi ok. 71,5 m n.p.m.
4. Charakterystyka geotechniczna podloza i warunki hydrogeologiczne

Wykonane wiercenia badawcze wykazaty, ze podloze projektowanego obiektu buduja
pleistocenskie utwory rzeczno-lodowcowe najmlodszego (battyckiego) zlodowacenia. Osady
sandrowe. Rozpoznano tutaj niespoiste grunty w postaci piaskow pylastych drobnych i §rednich. W
glebokosci od 2,5 do 4 m p.p.t. stwierdzono strop utworéw mato spoistych w postaci pylow
plejstocenskich w postaci cienkich warstw lub przewarstwien w piaskach drobnych i pylastych. W



pylach zaobserwowano cienki warstewki - smugi, laminy substancji organiczne;j.
Na podstawie wykonanych badan wyr6zniono trzy warstwy geotechniczne:
o warstwa Ia

Piasek drobny miejscami z domieszkami piasku $redniego, wilgotny i nawodniony, w stanie

sredniozaggszczonym. Stopien zaggszczenia wyznaczony na podstawie sondowania DPL wynosi
I =0,60.
D

° warstwa Ib

Piasek drobny, miejscami pylasty z przewarstwieniami pylu piaszczystego, w stanie

sredniozaggszczonym. Stopien zageszczenia wyznaczony na podstawie sondowania DPL wynosi
I =0,50.
D

° warstwa 11

Pyl piaszczysty w stanie twardoplastycznym. Stopien plastycznosci dla tej warstwy
ustalono na podstawie badania makroskopowego na IL: 0,20.

ZESTAWIENIE CHARAKTERYSTYCZNYCH PARAMETROW GEOTECHNICZNYCH
(tabela)

Gestos¢
Symbol | Wilgotno$é Stopien | Stopien | Kohezja | Kat tarcia Modut
objetosci
) gruntu naturalna plastycz | zageszcz wewnetrz | $ci§lowosci
Warstwa | Rodzaj gruntu owa
PN/PN- nosci enia nego pierwotnej
EN Wn [%] P , I, Ip |ci[kPa]| ®[°] M,[kPa]
[g/ecm’]
la Pd FSa 16 1,75 - 0,60 - 30,9 74369
Ib Pd.Pr//[[p | siFSa 16 1,75 - 0,50 - 30,4 61908
II 11 saSi 18 2,10 | 0,20 - 16,96 14,8 29401

Podczas wiercenia zaobserwowano wystepowanie zwierciadta wod podziemnych poziomu
gruntowego na glebokosci 1,7 m p.p.t tj. na rzgdnej 69,8 m n.p.m. Zwierciadto to ma charakter
niezupetnie swobodny. Poziom zwierciadla moze by¢ wyzszy lub nizszy o ok. 0,5m od
zaobserwowanego ze wzgledu na roczne i1 wieloletnie wahania zwierciadta wod gruntowych.

5. Whnioski

1. Na opiniowanych dziatkach przeznaczonych pod budowe sali gimnastycznej w mysl
rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25.04.2012 r. (Dz. U. z 2012 r. poz. 463) panuja proste warunki gruntowe. Grunty sg
jednorodne genetycznie i zalegaja w sposob ciagly, posiadaja dostateczne paramtry
wytrzymatos$ciowe.

2. Woda podziemna poziomu gruntowego wystepuje tutaj na glgbokosci 1,7 m tj. na
rzgdnej ok. 41,5 m n.p.m. Zaleca si¢ wykonanie izolacji przeciwwilgociowej ze wzgledu
na wahania poziomu wod gruntowych. Wod¢ opadowa z rynien i pobliskiego placu
odprowadzaé poza obszar oddzialywania wody na fundamenty budynku.
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. Proponuje si¢ posadowienie budynku w stropowych partiach warstwy geotechnicznej 1,
czyli na gtebokosci ok. 0,8 m p.p.t.

. Zaznacza si¢, ze grunty warstwy geotechnicznej nr I (piaski pylaste) moga posiadac
wlasnosci wysadzinowe stad propozycja posadowienia na gt. min 0,8 m p.p.t. zgodnie z
PN-81/B03020.

Grunty nasypowe 1 gleba musi by¢ usunigta takze spod posadzki wewnatrz budynku a
grunt pod posadzka dogesci¢ dynamicznie.
. Roboty ziemne zaleca si¢ wykonywa¢ w porach suchych, przy mozliwie najnizszym

poziomie wod gruntowych.

. Rozpoznanie warunkoéw gruntowo wodnych w rejonie projektowanej inwestycji
wykonano punktowo. W zwigzku z tym nie mozna wykluczy¢ zmiennosci budowy
geologicznej 1 warunkéw hydrogeologicznych w obszarze poza otworowym.
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| upr. geol.XI-051/POM, XII-028POM

Mapa dokumentacyjna
skala 1:500

Temat: Opinia geotechniczna dla sali gimnastycznej przy SP
w m. Boruja Koscielna, gm. Nowy Tomysl, woj. wikp.
dz. nr ewid. 19/4

(] 4/4,0 lokalizacja punktu badawczego/gtebokosé

Opracowat:
mgr Pawet Kalwasinski Zatgcznik nr 1




Geaservis
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Profil numer 1

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Zat.nr: 2.1

Wiertnica: WH-15

Rejon: dz. nr 19/4
Miejscowos$¢: Boruja Koscielna
Powiat: nowotomyski
Wojewddztwo: wielkopolskie

Obiekt: Sala gimnastyczna przy szkole podstawowej
Zleceniodawca: MAATProject Sp. z 0.0. Przemystaw Jahns
Wiercenie: Geoservis Pawet Kalwasinski

Dozor geol.: mgr P. Kalwasifski

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rzedna: 71.50 m n.p.m.

Skala 1: 100

Data wiercenia: 2019-09-12
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"




Zatnr: 2.2
Ge e rV ’ s KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Geu!u%{aéi?ggﬁmlka mumtur)ngﬂsruduw]ska Profil numer 3 Wiertnica: WH-15
NIP 833-277-65-85, tel: 506-956-695
Rejon: dz. nr 19/4 Obiekt: Sala gimnastyczna przy szkole podstawowej System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy
Miejscowos$¢: Boruja Koscielna Zleceniodawca: MAATProject Sp. z 0.0. Przemystaw Jahns
Powiat: nowotomyski Wiercenie: Geoservis Pawet Kalwasinski Rzedna: 71.50 m n.p.m.
Wojewddztwo: wielkopolskie Dozoér geol.: mgr P. Kalwasifski Skala 1: 100 | Data wiercenia: 2019-09-12
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"
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Profil numer 3

WYNIKI BADAN SONDA DYNAMICZNA

Zat.nr: 3

Sonda Nr:

Rejon: dz. nr 19/4
Miejscowos$¢: Boruja Koscielna
Powiat: nowotomyski

Obiekt: Sala gimnastyczna przy szkole podstawowej
Zleceniodawca: MAATProject Sp. z 0.0. Przemystaw Jahns

Wiercenie: Geoservis Pawet Kalwasinski

Typ sondy: DPL

Rzedna: 71.50 m n.p.m.

Wojewddztwo: wielkopolskie Dozér geol.: mgr P. Kalwasifski Skala 1: 100 | Data sondowania: 2019-09-12
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zwierciadta| litologiczny
wody g llo$¢ udaréw na 10 cm wbicia sondy
© Nig | Nior [Ip/(IL)| Is
mppt] | @ | [m]
1 2 3 4 5 7 8 9 10
37
L M ¢ Gb 8 8 0.46
17 17 | 0.60
\ AEERVAR:
1.70 S| &
g s Pd
2
3| ¢
10 10 | 0.50

Rysunek wykonano programem "GeoStar"




