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Przedmiar
Budowa budynku dziatalnosci kulturalnej, sceny i pawilonéw wystawienniczo-handlowych w ramach "Bieckiego Jarmarku Kultury"
Nr | Podstawa | NrST |Opis robot Jm Tlos¢
UWAGA: Zastrzega sig, ze wszystkie ewentualne podane w projekcie opisy nazw wlasnych materiatow (wyrobow),
wyposazenia w sprzet nie maja na celu naruszania art. 29 ust.3 ustawy z dnia 29.01 2004 r. "Prawo zamowien
publicznych”, a majq jedynie za zadanie sprecyzowanie oczekiwan jakoSciowych i technologicznych. Nalezy
rozumiec to jako okreslenie wymaganych minimalnych parametrow uzytkowych, funkcjonalnych i technicznych
lub standardow jakosciowych. dopuszcza sig zastosowanie materiatow (wyrobow) wyposazenia rownowaznego.
Cigzar udowodniania, ze material (wyrob) wyposazenia jest rownowazny w stosunku do wymogu okreslonego
przez projektanta spoczywa na wykonawcy.
PRZED PRZYSTAPIENIEM DO WYKONYWANIA ROBOT WSZYSTKIE MATERIALY NALEZY UZGONIC Z
INWESTOREM, PROJEKTANTEM
1.PAWILON TYP 1i TYP 2
1 |KNRO0-18 | SST 14 |Montaz rusztu na $cianach o konstrukcji drewnianej pod panele elewacyjne uktadane pionowo
2612/07 m2 330
2 |KNRO0-21 | SST 14 |Poszycie $cian szkieletowych z desek
4004/01 m2 330
3 |KNRO-18 | SST 14 |Montaz rusztu na osciezach o konstrukeji drewnianej pod panele elewacyjne uktadane pionowo - ANALOGIA -
2612/08 ZAMIANA WIELKOSCI OTWORU OKIENNEGO NA ELEWACIJI PD-WSCH. NA OTWORY OKIENNE O
WYMIARZE 150,0 X240,0 , DREWNO LAKIEROWANE JASNE - 36SZT.
36%0,26%(1,5+2%2,4) m2 58,968
razem | m2 58,968
4 |KNRO0-21 | SST 14 |Poszycie $cian szkieletowych z desek
4004/01 m2 58,968
5 | KNNR2 Osadzenie podokiennikéw prefabrykowanych - ANALOGIA - BLATY, SZEROKOSC 70,0 CM Z DREWNA,
0302/07 DREWNO LAKIEROWANE JASNE
m 166
6 | KNNR-W | SST 14 |Ruszt drewniany na §cianach
21108/01
90+118+120+84 m2 412
razem | m2 412
7 |KNRO0-21 | SST 14 |Poszycie $cian szkieletowych z desek
4004/01
412%2 m2 824
razem | m2 824
8 | TZKNBK Wykonanie szyldu reklamowego o powierzchni do 0,6m2 wraz z napisem wycinanym w szyldzie lub literami
XX naktadanymi zawieszonego na ozdobnym wysiggniku - ANALOGIA - DESKA DREWNIANA Z WYCINANYM
10-2/01 WZOREM, NAZWA BOXU. WYSOKOSC 20-25 CM OSWIETLENIE LISTWA LED BADZ INNYM
LINIOWYM ZRODLEM SWIATELA, DREWNO LAKIEROWANE JASNE
kpl 1
9 | TZKNBK Wykonanie szyldu reklamowego o powierzchni do 0,6m2 wraz z napisem wycinanym w szyldzie lub literami
XXII naktadanymi zawieszonego na ozdobnym wysiggniku - ANALOGIA - LITERY ZE STALI PROSZKOWANEJ NA
10-2/01 KOLOR CZARNY, BADZ INNEGO ALTERNATY WNEGO MATERIALU. LITERY PODSWIETLONE OD
SPODU
kpl 1
2. BUDYNEK GLOWNY
10 |[KNR0-21 | SST 14 |Poszycie Scian szkieletowych z desek - AZUROWA DEKORACJA ELEWACJI Z DESEK O PRZEKROJU 5,0 X
4004/01 4,0 CM, MONTAZ PIONOWO, DREWNO LAKIEROWANE JASNE
m2 124
11 | TZKNBK Wykonanie szyldu reklamowego o powierzchni do 0,6m2 wraz z napisem wycinanym w szyldzie lub literami
XX naktadanymi zawieszonego na ozdobnym wysiggniku - ANALOGIA - LITERY ZE STALI PROSZKOWANEJ NA
10-2/01 KOLOR CZARNY, BADZ INNEGO ALTERNATYWNEGO MATERIALU. LITERY PODSWIETLONE OD
SPODU - LOGO 1
kpl 1
12 | TZKNBK Wykonanie szyldu reklamowego o powierzchni do 0,6m2 wraz z napisem wycinanym w szyldzie lub literami
XXII naktadanymi zawieszonego na ozdobnym wysiggniku - ANALOGIA - LITERY ZE STALI PROSZKOWANEJ NA
10-2/01 KOLOR CZARNY, BADZ INNEGO ALTERNATY WNEGO MATERIALU. LITERY PODSWIETLONE OD
SPODU - LOGO 2
kpl 1
13 | KNNR 2 Balustrady schodowe z pretow stalowych osadzone i zabetonowane w trzecim stopniu, jednoptaszczyznowe -
1301/01 ANALOGIA - BALUSTRADA WG WIZUALIZACIJI
m 8
14 |KNR 0-19 Montaz $cianek szklonych na budowie
1024/10
34*33 m2 112,2
razem | m2 1122
15 |KNR 0-19 Montaz okien uchylnych jednodzielnych o powierzchni ponad 1,0m2 - ANALOGIA - OKNA STALE 2,5x0,9m
1023/04
4*2,5%0,9 m2 9
razem | m2 9




	Przedmiar robót

