Zatacznik nr 3 do SWZ

PAKIET
LP. WYMAGANE PARAMETRY
|. | Wirowka laboratoryjna z chlodzeniem
1. | Predkos¢ wirowania w zakresie co hajmniej od 200 do 14 000 obr./min
2. | Max sita wirowania rcf co najmniej 20 913 x g
3. | Mozliwoé¢ ustawiania warto$ci rpm i rcf
Rotor/Rotory wraz z niezbednym wyposazeniem:
1) do wirowania co najmniej 4 ptytek typu DWP jednocze$nie
4 2) do wirowania co najmniej 8 ptytek hodowlanych jednoczesnie
' 3) do wirowania co najmniej 12 mikroptytek typu MTP jednocze$nie
4) wychylny
5) autoklawowalny
5. | Temperatura pracy nastawna w zakresie co najmniej -9°C do 40°C
Czas pracy:
6. 1) nastawny w zakresie co najmniej od 1 do 99 min
2) tryb pracy ciaglej
Odliczanie czasu wirowania:
7. 1) od momentu osiggni¢cia zadanej predkosci
2) od momentu startu
8. | Funkcja szybkiego wirowania z mozliwoscig ustawienia predkosci
9. | Wysokos¢ wirowki z otwarta pokrywa maksymalnie 80 cm
Panel sterowania z wyswietlaczem prezentujacym:
1) temperature
10 2) numer programu
"1 3) rcf/rpm
4) czas
5) przyspieszanie/hamowanie
11. | Klawiatura/przyciski do tworzenia programow
12. | Co najmniej 10 réznych predkos$ci rozpgdzania i hamowania rotora
13. | Funkcja przedtuzonego chtodzenia po zakonczeniu cyklu aby zapobiec rozmrozeniu probek
14. | Funkcja szybkiego schlodzenia przed wirowaniem
15. | Funkcja automatycznego otwierania pokrywy po zakonczeniu cyklu pracy
16. | Funkcja automatycznego wylaczenia po co najmniej 8 godz. bezczynnos$ci urzadzenia
17. | Sygnatl dzwiekowy informujacy o zakonczeniu cyklu wirowania
18. | Wykrywanie rotora z uwzglednieniem limitu predkosci rotora
19. | Wykrywanie niewywazenia probek
20. | Pamig¢ na co najmniej 35 programdw stworzonych przez uzytkownika
21. | Awaryjne otwieranie pokrywy
22. | Zasilanie 230V/50Hz
23 Okres gwarancji min. 24 mies. od daty podpisania przez obie strony protokotu zdawczo-

odbiorczego




