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Budowa ulicy Swierkowej i ul. Akacjowej w Nowym Tomyslu

1. CZESC OPISOWA PROJEKTU TECHNICZNEGO

1. PRZEDMIOT ZAMIERZENIA BUDOWIANEGO

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest budowa ulicy Swierkowej i ul. Akacjowej w Nowym
Tomyslu.

Materiaty wyjSciowe

Mapa do celéw projektowych w skali 1:500,
Wizja lokalna w terenie,
Opinia geotechniczna,

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdtowych
warunkow technicznych dla znakdéw i sygnatow drogowych oraz urzgdzen bezpieczenstwa
ruchu drogowego i warunkdéw ich umieszczania na drogach (t.j. Dz. U. 2019 poz. 2311),

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r.- Prawo budowlane (t.j. Dz. U. 2019 poz. 1186 ze zm.),

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. po drogach publicznych (t.j. Dz. U. 2018 poz. 2068
ze zm.),

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.
w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (t.j. Dz. U. 2016 poz. 124),

Narady techniczne i ustalenia z Zamawiajgcym

2. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Ulica Swierkowa stanowi droge gminng publiczng o nawierzchni gruntowej, zlokalizowana jest w

Nowym Tomyslu, w Gminie Nowy Tomysl, powiecie nowotomyskim. W granicach pasa drogowego

usytuowane sg takze dwie dziatki prywatne, 657/8 oraz 658/12, na ktorych zlokalizowany jest parking

prywatny. Droga jest objeta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego — uchwata nr

XLVIII/564/2022 Rady Miejskiej w Nowym Tomyslu z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie miejscowego

planu zagospodarowania przestrzennego dla miasta Nowy Tomys$l — WSCHOD.

Ulica Akacjowa stanowi droge gminng publiczng o nawierzchni gruntowej, zlokalizowana jest w

Nowym Tomyslu, w Gminie Nowy Tomysl, powiecie nowotomyskim. Droga jest objeta miejscowym

planem zagospodarowania przestrzennego — uchwata nr XLVIII/564/2022 Rady Miejskiej w Nowym
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Tomyslu z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla

miasta Nowy Tomy$l — WSCHOD.

3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Parametry projektowanej drogi — ulica Swierkowa

1. Kategoria drogi: droga publiczna

2. Standardy techniczna drogi: klasa D

3. Predkos¢ projektowa: 30 km/h

4. Przekroj drogi: 1 jezdnia z dwoma pasami ruchu w przeciwnych kierunkach
5. Szerokos¢ pasa ruchu: 2,5m

7. Przyjeta kategoria obcigzenia ruchem: KR1

7.Dtugosc¢ drogi: 232,53 mb

Parametry projektowanej drogi — ulica Akacjowa

1. Kategoria drogi: droga publiczna

2. Standardy techniczna drogi: klasa D

3. Predkos¢ projektowa: 30 km/h

4. Przekrdj drogi: 1 jezdnia z dwoma pasami ruchu w przeciwnych kierunkach
5. Szerokos¢ pasa ruchu: 2,5m

6. Przyjeta kategoria obcigzenia ruchem: KR1

7.Dtugosc drogi: 227,74 mb

Elementy zagospodarowania terenu
W ramach inwestycji przewiduje sie wykonanie nawierzchni ulicy Swierkowej i Akacjowej o

szerokosci 5,0m z kostki betonowej szarej. W pasie ulicy Swierkowej przewiduje sie takze wykonanie
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dojazdu do obstugi ruchu z terendéw przylegtych do pasa drogowego drogi publicznej poprzez
dodatkowa jezdnie odpowiadajgcg parametrom technicznym drog klasy D o nawierzchni z kostki EKO,
szerokoéci 5,0m. Pobocze przylegajace do ulicy Swierkowej na dtugosci dziatki 658/12 zostanie
utwardzone nawierzchnig z ptyt azurowych, ze wzgledu na koniecznos$¢ dowigzania do istniejgcego
zagospodarowania na tej dziatce. Na ulicy Swierkowej i Akacjowej projektuje sie obustronne chodniki
wykonane z kostki szarej dwuteowej gr. 6 cm. W miejscach usytuowania bram wjazdowych do posesji
oraz uzasadnionego dostepu do drogi publicznej w ciggu projektowanych chodnikéw zaprojektowano
kraweznik najazdowy od strony jezdni i wzmocniong podbudowe w obszarze chodnika. Zjazdy do

posesji nie sg objete wnioskiem o wydanie pozwolenia na budowe.

Odwodnienie

Odwodnienie drég poprzez system kanalizacji deszczowej z wigczeniem do istniejgcej studni
usytuowanej na dziatce 658/3 zgodnie z warunkami wtgczenia otrzymanymi od zarzadcy drogi. W
ramach zadania przewiduje sie takze remont istniejgcego kolektora kanalizacji deszczowej o srednicy

1000 mm usytuowanej na dziatce 1268/5.

Kanaf technologiczny — brak koniecznosci jego sytuowania w pasie drogowym

Od 9 wrzesnia 2022 r. zarzadcy drog publicznych majg obowigzek zlokalizowaé kanat technologiczny
w pasie drogowym w trakcie budowy lub przebudowy drdg publicznych, chyba ze zachodzi przypadek

okreslony w art. 39 ust 6ba ustawy o drogach publicznych.

Na mocy tego przepisu zarzadcy drég nie majg obowigzku budowy kanatu technologicznego w
przypadku m.in. budowy lub przebudowy drogi, jezeli w pasie drogowym zostaty juz zlokalizowane
kanalizacja kablowa lub kanat technologiczny (art. 39 ust. 6ba pkt 2). Jezeli zachodzi ktdrakolwiek z
powyzszych okolicznos$ci zarzadca drogi nie ma obowigzku |lokalizowania kanatu technologicznego z
mocy obowigzujacych przepisdw, co oznacza, ze nie musi wystepowac do ministra wtasciwego do

spraw informatyzacji o uzyskanie zwolnienia z tego obowigzku w drodze decyz;ji.

W zatgcznikach do niniejszego opracowania umieszczono informacje Orange Polska o istniejgcej

czynnej kanalizacji teletechnicznej na obszarze opracowania oraz wolnych zasobach wystarczajgcych
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do zaspokojenia potrzeb spotecznych w zakresie dostepu do ustug szerokopasmowych, w zwigzku z

czym lokalizacja kanatu technologicznego nie jest wymagana dla niniejszego przedsiewziecia.

4. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI
Powierzchnia dziatki 1268/4 wynosi 67 m2 =100%

Nawierzchnia jezdni wykonana z kostki szarej o gr. 8 cm 5,79 m2-> 8,64%

Nawierzchnia chodnika wykonana z kostki szarej gr. 6 cm wynosi 2,23m2-> 3,33%

Powierzchnia dziatki 1267/8 wynosi 517 m2 = 100%

Nawierzchnia jezdni wykonana z kostki szarej o gr. 8 cm 19,36 m2-> 3,74%

Nawierzchnia chodnika wykonana z kostki szarej gr. 6 cm wynosi 1,79 m2-> 0,35%

Powierzchnia dziatki 1267/9 wynosi 3458 m2 =100%

Nawierzchnia jezdni wykonana z kostki szarej o gr. 8 cm 51,28 m2-> 1,48%

Nawierzchnia chodnika wykonana z kostki szarej gr. 6 cm wynosi 45,47 m2-> 1,31%

Powierzchnia dziatki 1268/5 wynosi 1578 m2 =2100%

Nawierzchnia chodnika wykonana z kostki szarej gr. 6 cm wynosi 288,30m2->
Nawierzchnia pobocza drogi wynosi 76,30m2 = 4,84%

Nawierzchnia chodnika z kostki betonowej szarej dwuteowej gr 8 cm —wzmocniona podbudowa w
obszarze zjazdu wynosi 22,98m2 2 1,46%

Nawierzchnia z kostki EKO wynosi 746,99 m2 = 47,34%
Powierzchnia dziatki 1268/3 wynosi 418 m2 =100%

Nawierzchnia chodnika wykonana z kostki szarej gr. 6 cm wynosi 63,53m2-> 15,20%
Nawierzchnia pobocza drogi wynosi 13,87m2 = 3,32%

Nawierzchnia chodnika z kostki betonowej szarej dwuteowej gr 8 cm —wzmocniona podbudowa w
obszarze zjazdu wynosi 3,1 m2 =2 0,74%

Nawierzchnia z kostki EKO wynosi 69,96 m2 = 16,74%

Nawierzchnia jezdni wykonana z kostki szarej o gr. 8 cm 50,15 m2 =2 12%

Powierzchnia dziatki 619/3 wynosi 973 m2 =2100%
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Nawierzchnia chodnika wykonana z kostki szarej gr. 6 cm wynosi 240,31m2-> 24,70%
Nawierzchnia pobocza drogi wynosi 22,18 m2 = 2,28%

Nawierzchnia chodnika z kostki betonowej szarej dwuteowej gr 8 cm —wzmocniona podbudowa w
obszarze zjazdu wynosi 82,87 m2 > 8,52%

Nawierzchnia z kostki EKO wynosi 46,17 m2 =2 4,75%
Nawierzchnia jezdni wykonana z kostki szarej o gr. 8 cm 494,99 m2 - 50,87%
Powierzchnia dziatki 620/1 wynosi 202 m2 =100%

Nawierzchnia jezdni wykonana z kostki szarej o gr. 8 cm 90,10 m2-> 44,6%
Nawierzchnia chodnika wykonana z kostki szarej gr. 6 cm wynosi 15,13 m2->7,49%

Nawierzchnia chodnika z kostki betonowej szarej dwuteowej gr 8 cm —wzmocniona podbudowa w
obszarze zjazdu wynosi 93,32 m2 =2 46,2%

Powierzchnia dziatki 621/8 wynosi 385 m2 =2100%

Nawierzchnia jezdni wykonana z kostki szarej o gr. 8 cm 172,33 m2-> 44,76%
Nawierzchnia chodnika wykonana z kostki szarej gr. 6 cm wynosi 24,98 m2-> 6,49%

Nawierzchnia chodnika z kostki betonowej szarej dwuteowej gr 8 cm —wzmocniona podbudowa w
obszarze zjazdu wynosi 176,58 m2 = 45,86%

Powierzchnia dziatki 622/1 wynosi 185 m2 =2100%

Nawierzchnia jezdni wykonana z kostki szarej o gr. 8 cm 84,19 m2-> 45,51%
Nawierzchnia chodnika wykonana z kostki szarej gr. 6 cm wynosi 33,01 m2—> 17,84%

Nawierzchnia chodnika z kostki betonowej szarej dwuteowej gr 8 cm —wzmocniona podbudowa w
obszarze zjazdu wynosi 64,38 m2 = 34,80%

Powierzchnia dziatki 623/1 wynosi 195m2 = 100%

Nawierzchnia jezdni wykonana z kostki szarej o gr. 8 cm 88,56 m2-> 45,42%
Nawierzchnia chodnika wykonana z kostki szarej gr. 6 cm wynosi 27,81 m2-> 14,26%

Nawierzchnia chodnika z kostki betonowej szarej dwuteowej gr 8 cm —wzmocniona podbudowa w
obszarze zjazdu wynosi 77,39 m2 =39,69%

Powierzchnia dziatki 624/1 wynosi 199m2 =100%

Nawierzchnia jezdni wykonana z kostki szarej o gr. 8 cm 88,26 m2-> 44,35%
Nawierzchnia chodnika wykonana z kostki szarej gr. 6 cm wynosi 70,71 m2-> 35,53%

Nawierzchnia chodnika z kostki betonowej szarej dwuteowej gr 8 cm —wzmocniona podbudowa w
obszarze zjazdu wynosi 39,07 m2 = 19,63%

Powierzchnia dziatki 1498/1 wynosi 198 m2 =100%

Nawierzchnia jezdni wykonana z kostki szarej o gr. 8 cm 88,56 m2-> 44,73%
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Nawierzchnia chodnika wykonana z kostki szarej gr. 6 cm wynosi 43,29 m2-> 21,86%

Nawierzchnia chodnika z kostki betonowej szarej dwuteowej gr 8 cm —wzmocniona podbudowa w
obszarze zjazdu wynosi 64,99 m2 > 32,82%

Powierzchnia dziatki 625/1 wynosi 376 m2 2100%

Nawierzchnia jezdni wykonana z kostki szarej o gr. 8 cm 169,12 m2-> 44,98 %
Nawierzchnia chodnika wykonana z kostki szarej gr. 6 cm wynosi 29,98 m2-> 7,97%

Nawierzchnia chodnika z kostki betonowej szarej dwuteowej gr 8 cm —wzmocniona podbudowa w
obszarze zjazdu wynosi 177,17 m2 = 47,12%

Powierzchnia dziatki 627/3 wynosi 191 m2 =2100%

Nawierzchnia jezdni wykonana z kostki szarej o gr. 8 cm 85,47 m2-> 44,75%
Nawierzchnia chodnika wykonana z kostki szarej gr. 6 cm wynosi 41,08 m2-> 21,51%

Nawierzchnia chodnika z kostki betonowej szarej dwuteowej gr 8 cm —wzmocniona podbudowa w
obszarze zjazdu wynosi 64,07 m2 = 33,54%

Powierzchnia dziatki 628/1 wynosi 189 m2 =2 100%

Nawierzchnia jezdni wykonana z kostki szarej o gr. 8 cm 84,67 m2-> 44,80%
Nawierzchnia chodnika wykonana z kostki szarej gr. 6 cm wynosi 60,94 m2-> 32,24%

Nawierzchnia chodnika z kostki betonowej szarej dwuteowej gr 8 cm —wzmocniona podbudowa w
obszarze zjazdu wynosi 42,66 m2 =2 22,57%

Powierzchnia dziatki 629/1 wynosi 185 m2 =2 100%

Nawierzchnia jezdni wykonana z kostki szarej o gr. 8 cm 82,93 m2-> 44,83%
Nawierzchnia chodnika wykonana z kostki szarej gr. 6 cm wynosi 32,47 m2-> 17,55%

Nawierzchnia chodnika z kostki betonowej szarej dwuteowej gr 8 cm —wzmocniona podbudowa w
obszarze zjazdu wynosi 60,79 m2 =2 32,86%

Powierzchnia dziatki 630/1 wynosi 156 m2 =2 100%

Nawierzchnia jezdni wykonana z kostki szarej o gr. 8 cm 69,97 m2-> 44,85%
Nawierzchnia chodnika wykonana z kostki szarej gr. 6 cm wynosi 63,20 m2-> 40,51%

Nawierzchnia chodnika z kostki betonowej szarej dwuteowej gr 8 cm —wzmocniona podbudowa w
obszarze zjazdu wynosi 22,23 m2 =2 14,25%

Powierzchnia dziatki 654/9 wynosi 11 m2 =2100%

Nawierzchnia chodnika wykonana z kostki szarej gr. 6 cm wynosi 8,86 m2-> 80,55%

Powierzchnia dziatki 631/4 wynosi 114 m2 =100%

Nawierzchnia chodnika wykonana z kostki szarej gr. 6 cm wynosi 21,90 m2-> 19,21%
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Nawierzchnia chodnika z kostki betonowej szarej dwuteowej gr 8 cm —wzmocniona podbudowa w
obszarze zjazdu wynosi 4,76 m2 > 4,18%

Powierzchnia dziatki 1282 wynosi 1171 m2 =100%

Nawierzchnia chodnika wykonana z kostki szarej gr. 6 cm wynosi 23,15 m2-> 1,72%

Powierzchnia dziatki 740/3 wynosi 934 m2 =2100%

Nawierzchnia chodnika wykonana z kostki szarej gr. 6 cm wynosi 39,69m2-> 4,25%
Nawierzchnia pobocza drogi wynosi 1,14 m2 = 0,12%
Nawierzchnia jezdni wykonana z kostki szarej o gr. 8 cm 7,92 m2 - 0,85%

Powierzchnia dziatki 658/3 wynosi 908 m2 =100%

Nawierzchnia chodnika wykonana z kostki szarej gr. 6 cm wynosi 201,78m2-> 22,22%
Nawierzchnia pobocza drogi wynosi 0,30 m2 = 0,03%

Nawierzchnia chodnika z kostki betonowej szarej dwuteowej gr 8 cm —wzmocniona podbudowa w
obszarze zjazdu wynosi 80,66 m2 = 8,88%

Nawierzchnia z ptyt azurowych wynosi 172,95 m2 - 19,05%
Nawierzchnia jezdni wykonana z kostki szarej o gr. 8 cm 493,99 m2 - 54,40%
Powierzchnia dziatki 657/2 wynosi 435 m2 =>100%

Nawierzchnia chodnika wykonana z kostki szarej gr. 6 cm wynosi 83,12m2-> 19,11%
Nawierzchnia pobocza drogi wynosi 32,20 m2 = 7,40%

Nawierzchnia chodnika z kostki betonowej szarej dwuteowej gr 8 cm —wzmocniona podbudowa w
obszarze zjazdu wynosi 58,22 m2 =2 13,38%

Nawierzchnia jezdni wykonana z kostki szarej o gr. 8 cm 229 m2 - 52,64%

Powierzchnia dziatki 1268/1 wynosi 44 m2 =100%

Nawierzchnia pobocza drogi wynosi 13,29 m2 = 30,20%
Nawierzchnia z kostki EKO wynosi 24,28 m2 = 55,18%
Powierzchnia dziatki 1270/1 wynosi 24 m2 =100%

Nawierzchnia pobocza drogi wynosi 0,98 m2 = 4,08%
Powierzchnia dziatki 1271/1 wynosi 218 m2 =100%

Nawierzchnia pobocza drogi wynosi 94,68 m2 = 43,43%
Nawierzchnia z kostki EKO wynosi 48,85 m2 = 22,41%
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5. INFORMACIE | DANE ZGODNIE Z §14 PKT 5 ROZPORZADZENIA W SPRAWIE SZCZEGOtOWEGO ZAKRESU |
FORMY PROJEKTU BUDOWIANEGO

a) o rodzaju ograniczen lub zakazéw w zabudowie i zagospodarowaniu tego terenu wynikajgcych
z aktéw prawa miejscowego lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,
jezeli s wymagane,

W zakresie szczegdtowych parametréw i wskaznikéw ksztattowania zabudowy oraz
zagospodarowania terenu dla terenéw oznaczonych symbolami: 1KDD, 2KDD, 3KDD, 4KDD,
SKDD, 6KDD, 7KDD, 8KDD, 9KDD, 10KDD, 11KDD, 12KDD, 13KDD, 14KDD, 15KDD, 16KDD,
17KDD, 18KDD:

1) ustala sie:

a) teren drég publicznych — klasy dojazdowej;

b) szerokos¢ w liniach rozgraniczajgcych, zgodnie z rysunkiem planu,

c) sytuowanie elementéw infrastruktury transportowej i technicznej zgodnie z przepisami
odrebnymi;

2) dopuszcza sie lokalizacje:

a) sciezek pieszych, rowerowych lub pieszo-rowerowych oraz miejsc postojowych,

b) skrzyzowan o ruchu okreznym —rond,

c) zieleni urzadzonej.

b)czy dziatka lub teren, na ktorym jest projektowany obiekt budowlany, sg wpisane do rejestru
zabytkow lub gminnej ewidencji zabytkéw lub czy zamierzenie budowlane lokalizowane jest na
obszarze objetym ochrong konserwatorskg, Dziennik Ustaw — 5 — Poz. 1609
Teren przeznaczony pod inwestycje nie znajduje sie w obszarze ochrony konserwatorskiej. Zgodnie z
uzgodnieniem Wojewddzkiego Urzedu Ochrony Zabytkéw w Poznaniu na terenie inwestycji nie

zlokalizowano zewidencjonowanych stanowisk archeologicznych, w zwigzku z tym nie ma

koniecznosci prowadzenia badan archeologicznych podczas realizacji inwestycji.

b) okreslajgce wptyw eksploatacji gérniczej na dziatke lub teren zamierzenia budowlanego — jesli
zamierzenie budowlane znajduje sie w granicach terenu gorniczego,

Dziatki objete inwestycjg znajdujg sie na obszarze gérniczym ,Paproc |” 8721, teren gorniczy ,Paproc
III

8720, oraz na obszarze ztoza gazu ziemnego ,Papro¢” GZ 4710. Projekt budowlany zostat

uzgodniony z Okregowym Urzedem Gérniczym w Poznaniu i zaopiniowany pozytywnie.
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c) ocharakterze, cechach istniejgcych i przewidywanych zagrozen dla srodowiska oraz higieny i
zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektéw budowlanych iich otoczenia w zakresie
zgodnym z przepisami odrebnymi;

Przedmiotowa inwestycja nie jest zaliczana do przedsiewzie¢ moggcych znaczaco oddziatywaé na
Srodowisko (Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie okreslenia rodzajow
przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywac na $Srodowisko oraz szczegétowych uwarunkowan
zwigzanych z kwalifikowaniem przedsiewziecia do sporzadzenia raportu o oddziatywaniu na

srodowisko, Dz. U. 2004, nr 257, poz. 2573 z pdzniejszymi zmianami).

Przedmiotowa inwestycja nie spowoduje zagrozenia bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz

pogorszenia stanu srodowiska.
Podczas realizacji inwestycji zostang spefnione nastepujace warunki:

- wszystkie materiaty zastosowane do realizacji inwestycji odpowiada¢ bedg normom
krajowym zastgpionym, jesli to mozliwe, przez normy europejskie lub

technicznym aprobatom europejskim.

W  przypadku braku norm krajowych Iub technicznych aprobat europejskich,

elementy i materiaty odpowiadaé bedg wymaganiom odpowiednich specyfikacji.

- w trakcie realizacji przedsiewziecia podejmowane beda dziatania zmierzajgce do
zapewnienia nalezytego stanu technicznego wykorzystywanych maszyn i
urzadzen w celu zminimalizowania mozliwosci wycieku z nich substancji

niebezpiecznych (olejéw, benzyn),

- wytwarzane w trakcie budowy odpady komunalne i budowlane sktadowane bedg czasowo w
miejscach do tego przeznaczonych, przy czym ewentualne odpady niebezpieczne magazynowane
bedg w specjalistycznych pojemnikach. Wszystkie wytworzone odpady zostang przekazane do
odzysku lub unieszkodliwienia zgodnie z wymogami ochrony srodowiska, odbiorcy posiadajgcemu

zezwolenie na prowadzenie dziatalnos$¢ w zakresie gospodarki odpadami.

6. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

Zgodnie z § 4 punkt 1 rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16

11



MS-DROG.

. L . . Budowa ulicy Swierkowej i ul. Akacjowej w Nowym Tomyslu
Projekty, nadzory, realizacje branzy drogowej. ! : I J Y Y

czerwca 2003 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony
przeciwpozarowej przedmiotowa inwestycja nie wymaga uzgodnienia pod wzgledem ochrony

przeciwpozarowe;.

7. INNE DANE WYNIKAJACE ZE SPECYFIKI, CHARAKTERU | STOPNIA SKOMPLIKOWANIA OBIEKTU
BUDOWILANEGO

Nie wyklucza sie wystepowania elementdw infrastruktury w obszarze prowadzenia robdt ziemnych,
stad nalezy zlokalizowa¢ wszystkie elementy infrastruktury poprzez przekopy probne.
Zaktada sie regulacje wysokosciows istniejgcych elementdw infrastruktury znajdujgcych sie na

dziatkach objetych projektowang droga.

8. INFORMACIA O OBRZARZE ODDZIAtYWANIA OBIEKTU
Zgodnie z Art.3 pkt. 20 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 Prawo Budowlane (t.j. Dz. U. 2019 poz. 1186

ze zm.) przez obszar oddziatywania obiektu nalezy rozumiec¢ "teren wyznaczony w otoczeniu obiektu
budowlanego na podstawie przepisow odrebnych, wprowadzajacych zwigzane z tym obiektem
ograniczenia w zagospodarowaniu, w tym zabudowy, tego terenu.” Dodatkowo, zgodnie z Art. 43
punkt 1 ustawy o drogach publicznych (Dz.U. z 2020r. Poz. 470 z p6Zn. zm.) obszar oddziatywania
dla dr6g gminnych mozna okresli¢ jako 6 metrow od krawedzi jezdni w terenie zabudowanym, a

niniejsza inwestycja znajduje si¢ w terenie zabudowanym.

W zwigzku z powyzszym obszar oddziatywania przedmiotowej inwestycji zawiera si¢ na
dziatkach obejmujacych teren niezbedny dla obiektow budowlanych tj. 1267/8, 1267/9, 1268/5,
1268/3, 1268/1, 1268/4, 619/3, 740/3, 658/3, 657/2, 620/1, 621/8, 622/1, 623/1, 624/1, 1498/1, 625/1,
627/3, 628/1, 629/1, 630/1, 631/4, 654/9, 1270/1, 1271/1, 1282 oraz dzialki znajdujace si¢ poza
terenem niezbgdnym dla obiektow budowlanych w odleglosci mniejszej niz 6m od krawedzi jezdni,

tj: 1270/5, 1270/6, 1271/2, 1271/3, 1271/5, 1271/6, 1271/7, 1271/8, 1271/9.

Dla dziatek potozonych w odlegtosci mniejszej niz 6m od krawedzi jezdni, dla ktorych
okreslono w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego nieprzekraczalng lini¢ zabudowy
od strony projektowanej drogi publicznej, przebudowa drogi nie skutkuje oddzialywaniem na te

dziatki, gdyz ograniczenia w ich zabudowie zawarte sa juz w zapisach MPZP, zatem nie sg one
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wskazane jako dziatki znajdujace si¢ w obszarze oddzialywania obiektu.

> won

Sporzadzit:

Mateusz Sita

CZES'C RYSUNKOWA PROJEKTU TECHNICZNEGO
Plan orientacyjny

Projekt zagospodarowania terenu

Profile podfuzne

Przekroje normalne

Profile kanalizacji deszczowe;j
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