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- jezdnia wykonana z kostki betonowej szarej

KK - chodnik wykonany z kostki betonowej szarej dwuteowej gr. 8 cm -
wzmocniona podbudowa w obszarze zjazdu

///// - oznakowanie poziome istniejgce

P-10

- chodnik wykonany z kostki betonowej szarej dwuteowej gr. 6 cm I78100

- obstuga ruchu z ter_enow_ przyleg’rych <_io pasa drogowego dr. _publlcznejl —_- p.10 - 0znakowanie poziome projektowane
poprzez dodatkowg jezdnie odpowiadajgcg parametrom technicznym drég kl. D — 0

zlokalizowanej w jej pasie drogowym - nawierzchnia z kostki EKO Proj.

- zjazdy z kostki szarej dwuteowej gr. 8 cm

, B-33 Usuw,

- ptyta azurowa typu MEBA

- Zielen
[ - pobocze drogi
B - pobocze zjazdéw

- oznakowanie pionowe usuwane

A7 Ist.
- oznakowanie pionowe istniejgce

——— - obrzeze betonowe 8x30 cm

—— - obrzeze betonowe 10x25 cm

wooe

Zadanie:

Oswiadczam zgodnos¢ podkiadu mapowego z podktadem
mapowym przyjetym do zasobéw geodezyjnych Powiatowego
Osrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej

Temat:

Budowa ulicy Swierkowej i ul. Akacjowej w Nowym Tomyslu

Projekt statej organizacji ruchu

44 P, Etap: Data: Rysunek nr:
. o. - 03.2023 r. 2
- krawgznik betonowy 15x30 cm - oznakowanie pionowe projektowane
—— - krawegznik najazdowy 15x22 cm Inwestor: Skala: Arkusz nr:
O dzialki obiete i i Gmina Nowy Tomysl, ul. Poznanska 33, 64-300 Nowy Tomysl 1:500 2
- dziatki objete inwestycjg
Imig i Nazwisko Stanowisko: Nr uprawnien: Specjalnosé¢: Podpis:
— - Sciek Mateusz Sita Projektant WKP/0345/POOD/16 | Drogowa
- wpust
— - kanalizacja deszczowa Marek Smolarek Sprawdzajacy WKP/0104/POOD/21 | Drogowa




