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1. DOKUMENTY DOtACZONE DO PROJEKTU

1. KOPIE DECYZJI O NADANIU UPRAWNIEN BUDOWLANYCH

: WIELKOPOLSKA
. OKREGOWA
1ZBA
INZYNIEROW
BUDQWNICTWA

ORREGOWA ROMISIA KWALIFIKACYINA
sygn. akt WOHB-OKK-DP-00354-46522016 Poznail, dnia 20 grudnia 2016 1.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust, | pkt 2 ustawy 2 dnia 15 gradnia 2000 r. o ssmorzadach zawodowych architekiow
oraz inzynierdw budownictwa (tekst jednolity: DaUL 22016 . poz 17238 bart. 12 ust I pkt f, ot 1282, 314
orme ust. 4¢ pit 1 oraz art. 13 ust {, 2 oraz ug, 4, ant, 14 ust, | pkt 3b ustawy z dnia 7 lipca 1994 1. Prawo
budowdane  (1ekst jednolity: Dz U. 7 2016 v poz. 290 z pddn. om,) omz § 13 ust 4 rozporandzenia Ministra

Infrastruktury | Rozwoju z dnig 11 wrzesnin 2004 r. w sprawie dziclnych funkeji technicanych w
budownictwic { Dz, U. 2014 r. poz. 1278) po ustaleniu, 2¢ zostaly spelnione warunki w zakresie przygotownnia
dowego oraz po 2} iu cgzaming na up ienia budowlane 2 wynikiem pozytywnym
decyzjy Okregowej Komisji Kwalifikacyjncj WOIIB
otrzymuje
Pan

Mateusz Jakub Sita

magister inzynier
kierunek: Budownictwo
urodzony dais 17 hipea 1990 r. w Waolsztynie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0345/POOD/16

do projektowania bez ograniczen
w specjainosci inzynieryinej drogowej

UZASADNIENIE
W pwigzku z uwzglednieniem w caloc] Zadania strony, na padstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sig
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyziji.

Pouczenie
1. Podsiswy do wykonswaniy Jaicinyeh fankci Wehnicanych w budownictwic stanowl wpid do replradnego seicstrs
Gldwnego lnspekiorn Nadzory Budow lanego onuxwpis na lisg caunkdw winkiwe] ichy samorzadu sawodowego
2.4 niniejsan decsli dudy odwolunte do Kmows] Komisji Kualifikncyjngj Polskie] Izby Inzymerdw
Buownictwa w Wardzawie. £ podredaictwen Wiclupolakic) Okrggows lzby In2ynierdw Budownictwa w Poznania
w ierminic 14 di od duty joj dorgezenis.

Przewodniczaey
Okregowej Komisji Kwalifikacyjre; WOLB

ez

praf. dr hab. inz. Wieslaw Buczkowski
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Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1 i 5 ustawy Prawo budowlane Pan Mateusz Jakub Sita jest

upowagniony w specjalnosci inzynieryjnej drogowej do:

- projektowantia, sprawdzania projektéw budowlanych w specjalnosci objgtej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli fechnicznej utrzymania obiektow budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z § 13 ust. 4 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie niniejsze
uprawnienia upowazniaja do projektowania obiektu budowlanego, takiego jak:

- droga. w rozumieniu przepisow o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych

obiektdw inzynierskich oprécz przepustow,

- droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust.

Na podstawie § 10 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z  dnia
11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie,
uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej specjalnosci  uprawniaja
do sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu w zakresie danej specjalnosci.

Sklad orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Przewodniczacy — prof. dr hab. inz. Wieslaw Buczkowski:.......

Czlonek Komisji — dr in2. Andrzej Barczyfiskic,....... ;..

z} ~
Czlonek Komisji — dr inz. Daniel inlicki:“..'...,..‘.] LW

Otrzymuja:
1. Pan Mateusz Jakub Sita
62-070 Dabrowka, ul. Krélewska 5/1
2.0krggowa Rada Izby
3.Gléwny Inspektor Nadzoru
Budowlanego
4.ala
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S WIELKEHROLSKA
S OKREGOWA

S 4B
M INZYNIEROW
L BUDDWRICTWA

DKREGOWA ROMISIA KWALTFIRACY INA
sy, skt WOIIB-OKK-DP-0054-27.20 2021 FMRR AR Y0 pesa i

DECYZJA

N podsmwic art. 24 ust | pht 2 wieivy 2 dais 15 gadala 2000 . o sumorzdnch Zewbdowych anchitekiow
oz inzynleedin hudownictws (2ekst jotinolity; DU 2 2019 1 poz. (1173400, 12 00, L pht Eoont 12t 2.3, 4, &
pht T, et 13 s 1. 264, art, 14 a4, | ki 3b one 51,150 ust, 9 wstawy  dnia 7 Tipea 1994 . Prawa buddow lane: (1ekst
jednoli: Bz U z 2000 1 poe 1433 'z péin. mupummlmiu,hmh spelnione wannki w mkresic
praypoiowinia prwodoweze orez po slodimin eormmming na upriwtienia budiow e 2 wyribiens poayvwiym

Pan

Marek Smolarek
magister Eynier
kieronek: Budownictwn
urodzony dria 05 wzednia 1990r. Wolseyp

orzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0104/POOD/21

de projektowania ber ograniczed
» specjalnodel Inzynierylnej drogowe]

UZASADNIENIE
W mmuwm;dn&eam w: ealosed dodanty strony, v podstawie an. 107 § 4 usamy.rdnm M
zerwa 19601, Kodoks goﬂqpmm udministracyinego (fekst jedmlity: Dz U 2 2028 £ poz. 236

,.gpm 7m.) zwane] date} K p.p.” odstepuje sic od tzasadnienia decysl. Zakees nadanych uprwnien
dowlanych wskazana ma odwrotle decyaji.

Pitueaie
1 Pocaawy do w korywasio samodeicheh fumbon sechisicenych w hudowniciwis Ramows wpisido: mmhacgb mjm
Gy Irpekiam Nadzons Tudos legs vz wais na live cooakw wiasciw by sumorzpdy

30 il decyalt shoy idwolule du Kagwe) Romisil Konfifikucy i Polskicg e fnsymibendw
Haodownlctwn w Wimrawie, o posadmsiven Wislkopalsor Okngows] Koniogl Kuuliitaeyfus) Wielkopolikicl
Dkregwe] Leby Irsniersw Buskownicrea w Posnimsiu w tctminic 14 dif o ety jef doseznta.
2 g i thekedn in) 1 3 Pa sty Kopa.
& 1. W trakeie riegs lervming ) wilyessenis pdwoliasin sBn s viese s prasvn dis walesizisi odwelnnia wibee argam
adminfsiencl publicengy. kibry wydak decyzie
§ 27 dnions dorecondn Drganined admbristrosii pubilicensj obwisdcremin o arrecnmiu sie prava do Wikesienia ol
fraes paistndy ¢ mmmuﬁdn. ooy il sime sk osiodms | prawomacns
W prrypadion rinzenin prre st i laderein o i sl prvwildo ibweluils od et ihnslonege w § 25
itraniz nle prryeluguje pwe do odwelmiis sig o dargi do sdu admimismms e

Okregrae) Komisfi Kwalifikeeyjae] WOHB

¥ e

prof, dy hab., 2 Wieslaw Buczhowsks
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N podstuwic art. 12 ust.] pkt 11 § ustawy Prawo budowhme Pan Marek Smokurek Jest

upowamiony w specialnoscl maymeryjoe drogowej do:

- prajektowmnia, sprawdzania projekiow budowlanyeh w specialnoscl objetef niniejszymi
uprawnieniami { sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowinia kontroli technicznef utrzymania obiektaw budowlanych

hez ngruniceen,

Zgodnie z ort. 13a ustd ustawy Prrwo budowlane ninigjsze uprawnienia ugmwainiain do
projektowanis obickiu budowlinepo, takiego jak:

- drogn, w rozumieniu praepiséw o drogach publicenych, z wilnczeniem drogowyeh
obiektow inzvnierskich oprocz praepustiw.

~droga dia ruchis i postoju statkdw powietrmych vraz przepust,

Nt podstawie art. 150 ost. | ustawy Prawo budowlane upmwnienia budowlane do projekrowania

w odpowiednicj specjulnudel aprawningy do sporzydzania projekin zagospodarowania dzialki
hub tereny w zukresie danej specialaode,

| Ghregowe] Komisi Kwaliflkneyine
Przewodnlcnicy - prof: d hah. in7. Wieslew Bucakowskic. 2%
(2™
Czlonck Komini — dr hub. inz: Andrnj BArczyiskis oo oo
Czlonek Komisyt — dr inz. Dl mti&i:.;...“......m LA S L :

Otrzymuja:

EWmoskodawes

2 Okrepown Rada eby

3.Glawny Inspektor Nadzoru
Budowlunepa

4.4/n
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2. KOPIE ZASWIADCZEN O PRZYNALEZNOSCI DO 1ZBY SAMORZADU ZAWODOWEGQO

1 7 B A
G5 INZYNIEROW
- BUDCWNICTWA
Zaswiadczenie
o numesze weryfikaggnym:
WEKP-5WC-DUK-434 *

Pan Mateusz lakub Sita o numerze ewidencyinym WKP/BD/0044/17
adres zamieszkania ul. Krélewska 5/1, 62-070 Dgbrowka

jest czfonkiem Wielkopolskiej Okregowej izby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosd cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2023-03-01 do 2024-02-29.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiezrym podpisem elektronicanym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatv w dniu 2023-03-01 rcku przez:

Andrze} Kulesa, Przewodniczacy Rady Wielkopolskie] Okregowej izby Inzynieraw Bedownictwa

[zgndmeazn.'lﬁlﬁ.c

§ 1. Do zach aznej formy caynnoid prawne] wy dndere pswisdaenia woli w postad elektronicane] i opatreerie go
kwalifiknwanym podpisem elektroniczny

& 2. Déwiad ie woli ziod w formis elek i jest £8 ine 2 ofwisdzeniem woli ofonym w formie pi -3

* WeryFkacje popcawnosd damych w ninieszym zadwiadczeniu moing sprawdzic za p

=

wery & i3 na
stromie Polskie] dzty Inzynierdw Budowmictwa. www.piib.ocg.pl lub kontaktufpe sig = h;mm wiaddwej Okr;;qu by nZyrierow
Budowrictwa.
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| INZYNIEROW
' BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:
WKP-AY2-REBK-FV3 *

Pan Marek Smolarek o numerze ewidencyjnym WKP/BD/0375/16
adres zamieszkania ul. Klonowa 5/12, 64-200 Karpicko

jest czionkiemn Wielkopolskie] Okregowej Izby Inzynierdow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpiaczenie od odpowiedzialnosd cywilne].
Niniejsze zaSwiadczenie jest waine od 2022-10-01 do 2023-09-30.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicenie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicnym
weryfikowanym przy pomocy wamnego kwalifikowanegoe certyfiatuy w dniu 2022-09-14 roku przez

Andrzej Kulesa, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa.

[Zgndmex:rtht

§ 1. Do zwchowania elektronizne} formy czynnodd prawne) wystarcza doierie cdwiadczenis woll w p i elektroniczne] i op ie o
kwalitik ym podpisem elektromcny

§ 2. O3wiadezeniz woli rlozone w formie elektronirzne] jest cowr Zne 2 oswizdezeniem woli Zinzarym w formiz pis i)

* Wenyfikage pograwnodd damydh w niniels fwisdcerd 2 dzit 22 p €3 narmeru weryfikacyinego zaswisdczenia na
stronie Polskie] zby infymierow ﬁudmmma www.piiborg.pl lub kum:kmgc 3ty Z hﬁlmm wiaidwej Okregowe] Bby nEynierow
Budowrictwa.

o —
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3. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Niniejszym o$wiadczam, ze projekt:

Budowa ulicy Swierkowej i ul. Akacjowej w Nowym Tomyélu zostat sporzadzony zgodnie z

obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Stanowisko i zakres | Imig i Nazwisko Data | Miejscowosé

. . Wipeg
Projektantbranzy |\ o Sita 1 03.2023 | Jazyniec

drogowe;j

. B g \ Ay
m 1
Sprawdzajacy pranzy Marek Smolarek | 03.2023 | Karpicko , r""?' arek Sfiolarek
drogowej wnl0ravn dolane

rouoled
FOIERIBYania bez ogran
” ; . gianicre,
spec;al(ﬁ mzynieryjne;adrogov
nr ewigh KP/010.

4/POOD/21
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2. CZESC OPISOWA PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. PRZEDMIOT ZAMIERZENIA BUDOWIANEGO

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest budowa ulicy Swierkowej i ul. Akacjowej w Nowym
Tomyslu.

Materiaty wyjsciowe

e Mapa do celdw projektowych w skali 1:500,
o Wizja lokalna w terenie,
e QOpinia geotechniczna,

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdtowych
warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczeristwa
ruchu drogowego i warunkdéw ich umieszczania na drogach (t.j. Dz. U. 2019 poz. 2311),

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (t.j. Dz. U. 2019 poz. 1186 ze zm.),

e Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. po drogach publicznych (t.j. Dz. U. 2018 poz. 2068
ze zm.),

e Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.
w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich

. . Projekt zatwierdzony decyzj
usytuowanie (t.j. Dz. U. 2016 poz. 124), & poswolenitte budowg.

e Narady techniczne i ustalenia z Zamawiajgcym

186113 cana 2 g5, 23

STAROSTWO POWIATOWE
W NOWYM TOMYSLU

2. |STNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU Wydziat Budownictwa i Architektury

Ulica Swierkowa stanowi droge gminna publiczna o nawierzchni gruntowej, zlokalizowana jest w
Nowym Tomyslu, w Gminie Nowy Tomysl, powiecie nowotomyskim. W granicach pasa drogowego
usytuowane sg takze dwie dziatki prywatne, 657/8 oraz 658/12, na ktdrych zlokalizowany jest parking
prywatny. Droga jest objeta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego — uchwata nr
XLVIII/564/2022 Rady Miejskiej w Nowym Tomyslu z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie miejscowego

planu zagospodarowania przestrzennego dla miasta Nowy Tomy$l — WSCHOD.

Ulica Akacjowa stanowi droge gminng publiczng o nawierzchni gruntowej, zlokalizowana jest w
Nowym Tomyslu, w Gminie Nowy Tomysl, powiecie nowotomyskim. Droga jest objeta miejscowym

planem zagospodarowania przestrzennego — uchwata nr XLVIII/564/2022 Rady Miejskiej w Nowym

10
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Tomys$lu z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla

miasta Nowy Tomysl — WSCHOD.

3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Parametry projektowanej drogi — ulica Swierkowa

1. Kategoria drogi: droga publiczna

2. Standardy techniczna drogi: klasa D

3. Predko$¢ projektowa: 30 km/h

4. Przekrdj drogi: 1 jezdnia z dwoma pasami ruchu w przeciwnych kierunkach
5. Szerokos¢ pasa ruchu: 2,5m

7. Przyjeta kategoria obcigzenia ruchem: KR1

7.Dtugosc¢ drogi: 232,53 mb

Parametry projektowanej drogi — ulica Akacjowa

1. Kategoria drogi: droga publiczna

2. Standardy techniczna drogi: klasa D

3. Predkosc projektowa: 30 km/h

4. Przekrdj drogi: 1 jezdnia z dwoma pasami ruchu w przeciwnych kierunkach
5. Szeroko$¢ pasa ruchu: 2,5m

6. Przyjeta kategoria obcigzenia ruchem: KR1

7.Dtugosc drogi: 227,74 mb

Elementy zagospodarowania terenu
W ramach inwestycji przewiduje sie wykonanie nawierzchni ulicy Swierkowej i Akacjowe] o

szerokoséci 5,0m z kostki betonowej szarej. W pasie ulicy Swierkowe]j przewiduje sie takze wykonanie

11
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dojazdu do obstugi ruchu z terenéw przylegtych do pasa drogowego drogi publicznej poprzez
dodatkowa jezdnie odpowiadajgcg parametrom technicznym drég klasy D o nawierzchni z kostki EKO,
szerokoéci 5,0m. Pobocze przylegajace do ulicy Swierkowej na dtugosci dziatki 658/12 zostanie
utwardzone nawierzchnig z ptyt azurowych, ze wzgledu na koniecznos¢ dowigzania do istniejgcego
zagospodarowania na tej dziatce. Na ulicy Swierkowe] i Akacjowe] projektuje sie obustronne chodniki
wykonane z kostki szarej dwuteowej gr. 6 cm. W miejscach usytuowania bram wjazdowych do posesji
oraz uzasadnionego dostepu do drogi publicznej w ciggu projektowanych chodnikéw zaprojektowano
kraweznik najazdowy od strony jezdni i wzmocniong podbudowe w obszarze chodnika. Zjazdy do

posesji nie sg objete wnioskiem o wydanie pozwolenia na budowe.

Odwodnienie

Odwodnienie drég poprzez system kanalizacji deszczowej z wiaczeniem do istniejacej studni
usytuowanej na dziatce 658/3 zgodnie z warunkami wigczenia otrzymanymi od zarzadcy drogi. W
ramach zadania przewiduje sie takze remont istniejgcego kolektora kanalizacji deszczowej o Srednicy

1000 mm usytuowanej na dziatce 1268/5.

Kanat technologiczny — brak koniecznosci jego sytuowania w pasie drogowym

Od 9 wrze$nia 2022 r. zarzadcy drég publicznych majg obowiazek zlokalizowac kanat technologiczny
w pasie drogowym w trakcie budowy lub przebudowy drég publicznych, chyba ze zachodzi przypadek

okreslony w art. 39 ust 6ba ustawy o drogach publicznych.

Na mocy tego przepisu zarzadcy drdog nie majg obowigzku budowy kanatu technologicznego w
przypadku m.in. budowy lub przebudowy drogi, jezeli w pasie drogowym zostaty juz zlokalizowane
kanalizacja kablowa lub kanat technologiczny (art. 39 ust. 6ba pkt 2). Jezeli zachodzi ktérakolwiek z
powyzszych okolicznosci zarzadca drogi nie ma obowigzku lokalizowania kanatu technologicznego z
mocy obowigzujgcych przepiséw, co oznacza, ze nie musi wystepowac do ministra wiasciwego do spraw

informatyzacji o uzyskanie zwolnienia z tego obowigzku w drodze decyz;ji.

W zafgcznikach do niniejszego opracowania umieszczono informacje Orange Polska o istniejgcej

czynnej kanalizacji teletechnicznej na obszarze opracowania oraz wolnych zasobach wystarczajacych
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do zaspokojenia potrzeb spotecznych w zakresie dostepu do ustug szerokopasmowych, w zwigzku z

czym lokalizacja kanatu technologicznego nie jest wymagana dla niniejszego przedsigwziecia.

4. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI
Powierzchnia dziatki 1268/4 wynosi 67 m2 =100%

Nawierzchnia jezdni wykonana z kostki szarej o gr. 8 cm 5,79 m2-> 8,64%

Nawierzchnia chodnika wykonana z kostki szarej gr. 6 cm wynosi 2,23m2-> 3,33%

Powierzchnia dziatki 1267/8 wynosi 517 m2 = 100%

Nawierzchnia jezdni wykonana z kostki szarej o gr. 8 cm 19,36 m2-> 3,74%

Nawierzchnia chodnika wykonana z kostki szarej gr. 6 cm wynosi 1,79 m2-> 0,35%

Powierzchnia dziatki 1267/9 wynosi 3458 m2 =100%

Nawierzchnia jezdni wykonana z kostki szarej o gr. 8 cm 51,28 m2-> 1,48%

Nawierzchnia chodnika wykonana z kostki szarej gr. 6 cm wynosi 45,47 m2-> 1,31%

Powierzchnia dziatki 1268/5 wynosi 1578 m2 2100%

Nawierzchnia chodnika wykonana z kostki szarej gr. 6 cm wynosi 288,30m2->
Nawierzchnia pobocza drogi wynosi 76,30m2 > 4,84%

Nawierzchnia chodnika z kostki betonowej szarej dwuteowej gr 8 cm — wzmocniona podbudowa w
obszarze zjazdu wynosi 22,98m2 - 1,46%

Nawierzchnia z kostki EKO wynosi 746,99 m2 > 47,34%
Powierzchnia dziatki 1268/3 wynosi 418 m2 >100%

Nawierzchnia chodnika wykonana z kostki szarej gr. 6 cm wynosi 63,53m2-> 15,20%
Nawierzchnia pobocza drogi wynosi 13,87m2 = 3,32%

Nawierzchnia chodnika z kostki betonowej szarej dwuteowej gr 8 cm —wzmocniona podbudowa w
obszarze zjazdu wynosi 3,1 m2 > 0,74%

Nawierzchnia z kostki EKO wynosi 69,96 m2 = 16,74%

Nawierzchnia jezdni wykonana z kostki szarej o gr. 8 cm 50,15 m2 = 12%

Powierzchnia dziatki 619/3 wynosi 973 m2 =100%
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Nawierzchnia chodnika wykonana z kostki szarej gr. 6 cm wynosi 240,31m2-> 24,70%
Nawierzchnia pobocza drogi wynosi 22,18 m2 - 2,28%

Nawierzchnia chodnika z kostki betonowej szarej dwuteowej gr 8 cm — wzmocniona podbudowa w
obszarze zjazdu wynosi 82,87 m2 = 8,52%

Nawierzchnia z kostki EKO wynosi 46,17 m2 =2 4,75%
Nawierzchnia jezdni wykonana z kostki szarej o gr. 8 cm 494,99 m2 - 50,87%
Powierzchnia dziatki 620/1 wynosi 202 m2 >100%

Nawierzchnia jezdni wykonana z kostki szarej o gr. 8 cm 90,10 m2-> 44,6%
Nawierzchnia chodnika wykonana z kostki szarej gr. 6 cm wynosi 15,13 m2->7,49%

Nawierzchnia chodnika z kostki betonowej szarej dwuteowej gr 8 cm — wzmocniona podbudowa w
obszarze zjazdu wynosi 93,32 m2 =2 46,2%

Powierzchnia dziatki 621/8 wynosi 385 m2 =2100%

Nawierzchnia jezdni wykonana z kostki szarej o gr. 8 cm 172,33 m2-> 44,76%
Nawierzchnia chodnika wykonana z kostki szarej gr. 6 cm wynosi 24,98 m2-> 6,49%

Nawierzchnia chodnika z kostki betonowej szarej dwuteowej gr 8 cm — wzmocniona podbudowa w
obszarze zjazdu wynosi 176,58 m2 > 45,86%

Powierzchnia dziatki 622/1 wynosi 185 m2 =100%

Nawierzchnia jezdni wykonana z kostki szarej o gr. 8 cm 84,19 m2-> 45,51%
Nawierzchnia chodnika wykonana z kostki szarej gr. 6 cm wynosi 33,01 m2-> 17,84%

Nawierzchnia chodnika z kostki betonowej szarej dwuteowej gr 8 cm — wzmocniona podbudowa w
obszarze zjazdu wynosi 64,38 m2 > 34,80%

Powierzchnia dziatki 623/1 wynosi 195m2 ->100%
Nawierzchnia jezdni wykonana z kostki szarej o gr. 8 cm 88,56 m2-> 45,42%

Nawierzchnia chodnika wykonana z kostki szarej gr. 6 cm wynosi 27,81 m2-> 14,26%

Nawierzchnia chodnika z kostki betonowej szarej dwuteowej gr 8 cm — wzmocniona podbudowa w
obszarze zjazdu wynosi 77,39 m2 239,69%

Powierzchnia dziatki 624/1 wynosi 199m2 =100%

Nawierzchnia jezdni wykonana z kostki szarej o gr. 8 cm 88,26 m2-> 44,35%
Nawierzchnia chodnika wykonana z kostki szarej gr. 6 cm wynosi 70,71 m2-> 35,53%

Nawierzchnia chodnika z kostki betonowej szarej dwuteowej gr 8 cm — wzmocniona podbudowa w
obszarze zjazdu wynosi 39,07 m2 - 19,63%

Powierzchnia dziatki 1498/1 wynosi 198 m2 =100%
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Nawierzchnia jezdni wykonana z kostki szarej o gr. 8 cm 88,56 m2-> 44,73%
Nawierzchnia chodnika wykonana z kostki szarej gr. 6 cm wynosi 43,29 m2-> 21,86%

Nawierzchnia chodnika z kostki betonowej szarej dwuteowej gr 8 cm — wzmocniona podbudowa w
obszarze zjazdu wynosi 64,99 m2 = 32,82%

Powierzchnia dziatki 625/1 wynosi 376 m2 =100%

Nawierzchnia jezdni wykonana z kostki szarej o gr. 8 cm 169,12 m2—> 44,98 %
Nawierzchnia chodnika wykonana z kostki szarej gr. 6 cm wynosi 29,98 m2-> 7,97%

Nawierzchnia chodnika z kostki betonowej szarej dwuteowej gr 8 cm —wzmocniona podbudowa w
obszarze zjazdu wynosi 177,17 m2 2> 47,12%

Powierzchnia dziatki 627/3 wynosi 191 m2 =2100%

Nawierzchnia jezdni wykonana z kostki szarej o gr. 8 cm 85,47 m2-> 44,75%
Nawierzchnia chodnika wykonana z kostki szarej gr. 6 cm wynosi 41,08 m2-> 21,51%

Nawierzchnia chodnika z kostki betonowej szarej dwuteowej gr 8 cm — wzmocniona podbudowa w
obszarze zjazdu wynosi 64,07 m2 = 33,54%

Powierzchnia dziatki 628/1 wynosi 189 m2 =100%

Nawierzchnia jezdni wykonana z kostki szarej o gr. 8 cm 84,67 m2-> 44,80%
Nawierzchnia chodnika wykonana z kostki szarej gr. 6 cm wynosi 60,94 m2-> 32,24%

Nawierzchnia chodnika z kostki betonowej szarej dwuteowej gr 8 cm — wzmocniona podbudowa w
obszarze zjazdu wynosi 42,66 m2 > 22,57%

Powierzchnia dziatki 629/1 wynosi 185 m2 =100%
Nawierzchnia jezdni wykonana z kostki szarej o gr. 8 cm 82,93 m2-> 44,83%

Nawierzchnia chodnika wykonana z kostki szarej gr. 6 cm wynosi 32,47 m2-> 17,55%

Nawierzchnia chodnika z kostki betonowej szarej dwuteowej gr 8 cm —wzmocniona podbudowa w
obszarze zjazdu wynosi 60,79 m2 -> 32,86%

Powierzchnia dziatki 630/1 wynosi 156 m2 =100%

Nawierzchnia jezdni wykonana z kostki szarej o gr. 8 cm 69,97 m2-> 44,85%
Nawierzchnia chodnika wykonana z kostki szarej gr. 6 cm wynosi 63,20 m2-> 40,51%

Nawierzchnia chodnika z kostki betonowej szarej dwuteowej gr 8 cm —wzmocniona podbudowa w
obszarze zjazdu wynosi 22,23 m2 - 14,25%

Powierzchnia dziatki 654/9 wynosi 11 m2 2100%

Nawierzchnia chodnika wykonana z kostki szarej gr. 6 cm wynosi 8,86 m2-> 80,55%
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Powierzchnia dziatki 631/4 wynosi 114 m2 =100%

Nawierzchnia chodnika wykonana z kostki szarej gr. 6 cm wynosi 21,90 m2-> 19,21%

Nawierzchnia chodnika z kostki betonowej szarej dwuteowej gr 8 cm —wzmocniona podbudowa w
obszarze zjazdu wynosi 4,76 m2 > 4,18%

Powierzchnia dziatki 1282 wynosi 1171 m2 =100%

Nawierzchnia chodnika wykonana z kostki szarej gr. 6 cm wynosi 23,15 m2-> 1,72%

Powierzchnia dziatki 740/3 wynosi 934 m2 2100%

Nawierzchnia chodnika wykonana z kostki szarej gr. 6 cm wynosi 39,69m2-> 4,25%
Nawierzchnia pobocza drogi wynosi 1,14 m2 = 0,12%
Nawierzchnia jezdni wykonana z kostki szarej o gr. 8 cm 7,92 m2 - 0,85%

Powierzchnia dziatki 658/3 wynosi 908 m2 =100%

Nawierzchnia chodnika wykonana z kostki szarej gr. 6 cm wynosi 201,78m2-> 22,22%
Nawierzchnia pobocza drogi wynosi 0,30 m2 - 0,03%

Nawierzchnia chodnika z kostki betonowej szarej dwuteowej gr 8 cm —wzmocniona podbudowa w
obszarze zjazdu wynosi 80,66 m2 > 8,88%

Nawierzchnia z ptyt azurowych wynosi 172,95 m2 - 19,05%
Nawierzchnia jezdni wykonana z kostki szarej o gr. 8 cm 493,99 m2 - 54,40%
Powierzchnia dziatki 657/2 wynosi 435 m2 ->100%

Nawierzchnia chodnika wykonana z kostki szarej gr. 6 cm wynosi 83,12m2-> 19,11%
Nawierzchnia pobocza drogi wynosi 32,20 m2 = 7,40%

Nawierzchnia chodnika z kostki betonowej szarej dwuteowej gr 8 cm —wzmocniona podbudowa w
obszarze zjazdu wynosi 58,22 m2 > 13,38%

Nawierzchnia jezdni wykonana z kostki szarej o gr. 8 cm 229 m2 = 52,64%

Powierzchnia dziatki 1268/1 wynosi 44 m2 2100%

Nawierzchnia pobocza drogi wynosi 13,29 m2 - 30,20%
Nawierzchnia z kostki EKO wynosi 24,28 m2 - 55,18%
Powierzchnia dziatki 1270/1 wynosi 24 m2 2100%

Nawierzchnia pobocza drogi wynosi 0,98 m2 > 4,08%
Powierzchnia dziatki 1271/1 wynosi 218 m2 =>100%
Nawierzchnia pobocza drogi wynosi 94,68 m2 = 43,43%
Nawierzchnia z kostki EKO wynosi 48,85 m2 > 22,41%
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5. INFORMACIE | DANE ZGODNIE Z §14 PKT 5 ROZPORZADZENIA W SPRAWIE SZCZEGOtOWEGQ ZAKRESU |
FORMY PROJEKTU BUDOWLANEGO

a) o rodzaju ograniczen lub zakazéw w zabudowie i zagospodarowaniu tego terenu wynikajgcych
z aktow prawa miejscowego lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,
jezeli s3 wymagane,

W zakresie szczegétowych parametréw i wskaznikow ksztattowania zabudowy oraz
zagospodarowania terenu dla terendw oznaczonych symbolami: 1KDD, 2KDD, 3KDD, 4KDD,
5KDD, 6KDD, 7KDD, 8KDD, 9KDD, 10KDD, 11KDD, 12KDD, 13KDD, 14KDD, 15KDD, 16KDD,
17KDD, 18KDD:

1) ustala sie:

a) teren drég publicznych — klasy dojazdowej;

b) szerokos¢ w liniach rozgraniczajgcych, zgodnie z rysunkiem planu,

c) sytuowanie elementéw infrastruktury transportowej i technicznej zgodnie z przepisami
odrebnymi;

2) dopuszcza sie lokalizacje:

a) Sciezek pieszych, rowerowych lub pieszo-rowerowych oraz miejsc postojowych,

b) skrzyzowan o ruchu okreznym —rond,

c) zieleni urzadzonej.

b)czy dziatka lub teren, na ktérym jest projektowany obiekt budowlany, sa wpisane do rejestru
zabytkéw lub gminnej ewidencji zabytkéw lub czy zamierzenie budowlane lokalizowane jest na
obszarze objetym ochrong konserwatorskg, Dziennik Ustaw — 5 — Poz. 1609
Teren przeznaczony pod inwestycje nie znajduje sie w obszarze ochrony konserwatorskiej. Zgodnie z
uzgodnieniem Wojewddzkiego Urzedu Ochrony Zabytkéw w Poznaniu na terenie inwestycji nie
zlokalizowano zewidencjonowanych stanowisk archeologicznych, w zwigzku z tym nie ma

koniecznosci prowadzenia badan archeologicznych podczas realizacji inwestycji.

b) okreslajgce wptyw eksploatacji gorniczej na dziatke lub teren zamierzenia budowlanego — jesli
zamierzenie budowlane znajduje sie w granicach terenu gérniczego,

Dziatki objete inwestycjg znajdujg sie na obszarze gérniczym ,,Papro¢ |” 8721, teren gdrniczy ,,Papro¢

IH

8720, oraz na obszarze ztoza gazu ziemnego ,Papro¢” GZ 4710. Projekt budowlany zostat

uzgodniony z Okregowym Urzedem Gorniczym w Poznaniu i zaopiniowany pozytywnie.
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c) o charakterze, cechach istniejgcych i przewidywanych zagrozenr dla srodowiska oraz higieny i
zdrowia uzytkownikdw projektowanych obiektéw budowlanych i ich otoczenia w zakresie
zgodnym z przepisami odrebnymi;

Przedmiotowa inwestycja nie jest zaliczana do przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywad na
$rodowisko (Rozporzgdzenie Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie okreslenia rodzajow
przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywaé na Srodowisko oraz szczegdétowych uwarunkowan
zwigzanych z kwalifikowaniem przedsiewziecia do sporzadzenia raportu o oddziatywaniu na

$rodowisko, Dz. U. 2004, nr 257, poz. 2573 z pdZniejszymi zmianami).

Przedmiotowa inwestycja nie spowoduje zagrozenia bezpieczerstwa ludzi i mienia oraz

pogorszenia stanu Srodowiska.
Podczas realizacji inwestycji zostang spetnione nastepujgce warunki:

- wszystkie materialy zastosowane do realizacji inwestycji odpowiada¢ beda normom
krajowym zastgpionym, jesli to mozliwe, przez normy europejskie lub

technicznym aprobatom europejskim.

W przypadku braku norm krajowych lub technicznych aprobat europejskich,

elementy i materiaty odpowiada¢ bedg wymaganiom odpowiednich specyfikacji.

- w trakcie realizacji przedsiewziecia podejmowane beda dziatania zmierzajace do
zapewnienia nalezytego stanu technicznego wykorzystywanych maszyn i
urzagdzert w celu zminimalizowania mozliwosci wycieku z nich substancji

niebezpiecznych (olejéw, benzyn),

- wytwarzane w trakcie budowy odpady komunalne i budowlane sktadowane beda czasowo w
miejscach do tego przeznaczonych, przy czym ewentualne odpady niebezpieczne magazynowane
bedg w specjalistycznych pojemnikach. Wszystkie wytworzone odpady zostang przekazane do
odzysku lub unieszkodliwienia zgodnie z wymogami ochrony srodowiska, odbiorcy posiadajacemu

zezwolenie na prowadzenie dziatalnos$¢ w zakresie gospodarki odpadami.

18



MS-DROG.

. o . . Budowa ulicy Swierkowej i ul. Akacjowej w Nowym Tomy$lu
Projekty, nadzory, realizacje branzy drogowe;j.

6. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEIJ

Zgodnie z § 4 punkt 1 rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16
czerwca 2003 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony
przeciwpozarowe] przedmiotowa inwestycja nie wymaga uzgodnienia pod wzgledem ochrony

przeciwpozarowej.

7. INNE DANE WYNIKAJACE ZE SPECYFIK], CHARAKTERU | STOPNIA SKOMPLIKOWANIA OBIEKTU
BUDOWIANEGO

Nie wyklucza sie wystepowania elementéw infrastruktury w obszarze prowadzenia robdt ziemnych,
stad nalezy zlokalizowaé wszystkie elementy infrastruktury poprzez przekopy prébne.
Zaktada sie regulacje wysokosciows istniejgcych elementdw infrastruktury znajdujgcych sie na

dziatkach objetych projektowang drogg.

8. INFORMACIA O OBRZARZE ODDZIAtYWANIA OBIEKTU
Zgodnie z Art.3 pkt. 20 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 Prawo Budowlane (t.j. Dz. U. 2019 poz. 1186

ze zm.) przez obszar oddzialywania obiektu nalezy rozumie¢ "teren wyznaczony w otoczeniu obiektu
budowlanego na podstawie przepiséw odrebnych, wprowadzajacych zwigzane z tym obiektem
ograniczenia w zagospodarowaniu, w tym zabudowy, tego terenu.” Dodatkowo, zgodnie z Art. 43
punkt 1 ustawy o drogach publicznych (Dz.U. z 2020r. Poz. 470 z pézn. zm.) obszar oddziatywania
dla drég gminnych mozna okresli¢ jako 6 metréw od krawedzi jezdni w terenie zabudowanym, a

niniejsza inwestycja znajduje si¢ w terenie zabudowanym.

W zwigzku z powyzszym obszar oddziatywania przedmiotowej inwestycji zawiera si¢ na
dzialkach obejmujgcych teren niezb¢dny dla obiektéw budowlanych tj. 1267/8, 1267/9, 1268/5,
1268/3, 1268/1, 1268/4, 619/3, 740/3, 658/3, 657/2, 620/1, 621/8, 622/1, 623/1, 624/1, 1498/1, 625/1,
627/3, 628/1, 629/1, 630/1, 631/4, 654/9, 1270/1, 1271/1, 1282 oraz dzialki znajdujace si¢ poza
terenem niezbednym dla obiektéw budowlanych w odleglosci mniejszej niz 6m od krawedzi jezdni,

tj: 1270/5, 1270/6, 1271/2, 1271/3, 1271/5, 1271/6, 1271/7, 1271/8, 1271/9.

Dla dziatek potozonych w odlegtosci mniejszej niz 6m od krawedzi jezdni, dla ktérych

okreslono w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego nieprzekraczalng lini¢ zabudowy
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od strony projektowanej drogi publicznej, przebudowa drogi nie skutkuje oddzialywaniem na te
dziatki, gdyz ograniczenia w ich zabudowie zawarte sg juz w zapisach MPZP, zatem nie sg one

wskazane jako dziatki znajdujace si¢ w obszarze oddzialywania obiektu.

Sporzadzit:

3. CZESC RYSUNKOWA PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. PLAN ORIENTACYINY

2. PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU
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Projekty, nadzory, realizacje branzy drogowe;j.

Budowa ulicy Swierkowej i ul. Akacjowej w Nowym Tomyslu

Nazwa zamierzenia

budowlanego:

Adres obiektu budowlanego:

Identyfikator jedn. ewid.:

Identyfikator obr. ewid.:

Numery dziatek ewid.:

Kategoria obiektu

STRONA TYTULOWA
PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO

Budowa ulicy Swierkowej i ul. Akacjowej w Nowym Tomyslu

ul. Swierkowa i Akacjowa w Nowym Tomyslu

Gmina Zbaszyn

Powiat nowotomyski

301504_4 Miasto Nowy Tomys|

0001 NOWY TOMYSL

1267/8, 1267/9, 1268/5, 1268/3, 1268/1, 1268/4, 619/3, 740/3, 658/3,
657/2,620/1, 621/8, 622/1, 623/1, 624/1, 1498/1, 625/1, 627/3, 628/1,
629/1, 630/1, 631/4, 654/9, 1270/1, 1271/1, 1282

budowlanego: XXV — drogi i kolejowe drogi szynowe
XXVI — sieci kanalizacyjne
Inwestor: Gmina Nowy Tomysl,
ul. Poznaniska 33
64-300 Nowy Tomysl ?
wy
Projektant:
Stanowisko | Zakres Imie i Nr uprawnien Specjalnos¢ | Data Podpis
opracowania |Nazwisko
Projektant Branza drogowa |Mateusz Sita WKP/0345/PO0OD/16 Drogowa 03.2023
Sprawdzajgcy |Branza drogowa |Marek Smolarek | WKP/0104/POOD/21 Drogowa 03.2023// ‘

7*
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SPIS TRESCI DO PROEJKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO

1. CZESC OPISOWA PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO.......ceuireverrirerirececierereennenes 3

1.  RODZAJ | KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO .....cooviiiiiiiiiiieiieciecireee e, 3

2. ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA ORAZ PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU
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3. UKLAD PRZESTRZENNY ORAZ FORMA ARCHITEKTONICZNA OBIEKTU BUDOWLANEGO... 3

4. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU BUDOWLANEGO ......cooiiiiiiiiiiiiiiciicene, 4

5. OPINIA GEOTECHNICZNA ORAZ INFORMACJA O SPOSOBIE POSADOWIENIA OBIEKTU
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OBIEKTY SASIEDNIE ....ceimieiiriei ettt e et an e e e e nens 5

8. DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ, STOSOWNIE DO ZAKRESU

PROJEKTU ...ttt sttt s e e e e e e be e s e aae e e nn b e e s ssa e e nee s 5
2.CZESC RYSUNKOWA PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO ......oveveveveiirieieieiereieieieenneeenes 6
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Projekty, nadzory, realizacje branzy drogowe].

1. CZESC OPISOWA PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO

1. RODZAJ | KATEGORIA OBIEKTU BUDOWILANEGO P

Budowa ulicy Swierkowej i ul. Akacjowej w Nowym Tomyslu
Kategoria obiektu: XXV — drogi i kolejowe drogi szynowe 7
XXVI — sieci kanalizacyjne

Inwestor: Gmina Nowy Tomysl, ul. Poznariska 33, 64-300 Nowy Tomysl

2. ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA ORAZ PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU BUDOWLANEGO

W ramach inwestycji przewiduje sie wykonanie nawierzchni ulicy Swierkowej i Akacjowej o
szerokoéci 5,0m z kostki betonowej szarej. W pasie ulicy Swierkowej przewiduje sie takze wykonanie
dojazdu do obstugi ruchu z terendw przylegtych do pasa drogowego drogi publicznej poprzez
dodatkows jezdnie odpowiadajgca parametrom technicznym drdg klasy D o nawierzchni z kostki EKO,
szerokosci 5,0m. Pobocze przylegajace do ulicy Swierkowej na dtugoéci dziatki 658/12 zostanie
utwardzone nawierzchnig z ptyt azurowych, ze wzgledu na koniecznos¢ dowigzania do istniejgcego
zagospodarowania na tej dziatce. Na ulicy Swierkowe] i Akacjowej projektuje sie obustronne chodniki
wykonane z kostki szarej dwuteowej gr. 6 cm. W miejscach usytuowania bram wjazdowych do posesji
oraz uzasadnionego dostepu do drogi publicznej w ciggu projektowanych chodnikdéw zaprojektowano
kraweznik najazdowy od strony jezdni i wzmocniong podbudowe w obszarze chodnika. Zjazdy do

posesiji nie sg objete wnioskiem o wydanie pozwolenia na budowe. Odwodnienie drég poprzez system

kanalizacji deszczowej z wigczeniem do istniejgcej studni usytuowanej na dziatce 658/3 zgodnie z
warunkami wigczenia otrzymanymi od zarzadcy drogi. W ramach zadania przewiduje sie takze remont

istniejacego kolektora kanalizacji deszczowej o $rednicy 1000 mm usytuowanej na dziatce 1268/5.

3. UKtAD PRZESTRZENNY ORAZ FORMA ARCHITEKTONICZNA OBIEKTU BUDOWIANEGO

W ramach inwestycji przewiduje sie wykonanie nawierzchni ulicy Swierkowej i Akacjowej o
szerokoéci 5,0m z kostki betonowej szarej. W pasie ulicy Swierkowej przewiduje sie takze wykonanie
dojazdu do obstugi ruchu z terendéw przyleglych do pasa drogowego drogi publicznej poprzez
dodatkows jezdnie odpowiadajgcg parametrom technicznym drég klasy D o nawierzchni z kostki EKO,
szerokoéci 5,0m. Pobocze przylegajace do ulicy Swierkowej na dtugoéci dziatki 658/12 zostanie

utwardzone nawierzchnig z ptyt azurowych, ze wzgledu na koniecznos¢ dowigzania do istniejgcego
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zagospodarowania na tej dziatce. Na ulicy Swierkowej i Akacjowe] projektuje sie obustronne chodniki
wykonane z kostki szarej dwuteowej gr. 6 cm. W miejscach usytuowania bram wjazdowych do poses;ji
oraz uzasadnionego dostepu do drogi publicznej w ciggu projektowanych chodnikéw zaprojektowano
kraweznik najazdowy od strony jezdni i wzmocniong podbudowe w obszarze chodnika. Zjazdy do

posesji hie s3 objete wnioskiem o wydanie pozwolenia na budowe. Odwodnienie drég poprzez system

kanalizacji deszczowej z wiaczeniem do istniejgcej studni usytuowanej na dziatce 658/3 zgodnie z
warunkami wtgczenia otrzymanymi od zarzadcy drogi. W ramach zadania przewiduje sie takze remont

istniejacego kolektora kanalizacji deszczowej o $rednicy 1000 mm usytuowane] na dziatce 1268/5.

4. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU BUDOWLANEGO

Parametry projektowanej drogi — ulica Swierkowa

1. Kategoria drogi: droga publiczna

2. Standardy techniczna drogi: klasa D

3. Predkos¢ projektowa: 30 km/h

4. Przekrdj drogi: 1 jezdnia z dwoma pasami ruchu w przeciwnych kierunkach
5. Szerokos$¢ pasa ruchu: 2,5m

7. Przyjeta kategoria obcigzenia ruchem: KR1

7.Dtugosé drogi: 232,53 mb

Parametry projektowanej drogi — ulica Akacjowa

1. Kategoria drogi: droga publiczna

2. Standardy techniczna drogi: klasa D

3. Predko$¢ projektowa: 30 km/h

4. Przekrdj drogi: 1 jezdnia z dwoma pasami ruchu w przeciwnych kierunkach

5. Szerokos¢ pasa ruchu: 2,5m
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6. Przyjeta kategoria obcigzenia ruchem: KR1

7.Dtugosé drogi: 227,74 mb

5. OPINIA GEOTECHNICZNA ORAZ INFORMACIA O SPOSOBIE POSADOWIENIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Dla projektowanego obiektu przyjeto pierwszg kategorie geotechniczng z uwagi na fakt, ze
projektowany obiekt nie wymaga prowadzenia wykopdw powyzej 1,2 m oraz budowy nasypow

powyzej 3 m wysokosci.

Nalezy na etapie realizacji inwestycji przestrzegaé zalecen zawartych w opinii geotechnicznej,

stanowigcej zatacznik do niniejszego projektu budowlanego.

W przypadku natrafienia w trakcie realizacji prac na grunty niebudowlane zalegajace w podtozu,
nalezy przewidzie¢ ich wymiane na materiat zasypowy pozwalajagcy na uzyskanie wskaznika

zageszczenia Is>/= 0,97.

6. PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWIANEGO CHARAKTERYZUJACE _WPLYW OBIEKTU
BUDOWIANEGO NA SRODOWISKO | JEGO WYKORZYSTYWANIE ORAZ NA ZDROWIE LUDZI | OBIEKTY

SASIEDNIE

Zasilanie w energie elektrycznga: Nie dotyczy

Zaopatrzenie w wode: Nie dotyczy
Odprowadzenie Sciekdw socjalno-bytowych: Nie dotyczy
Gospodarowanie odpadami: Nie dotyczy

Odprowadzenie wdd opadowych: Poprzez odpowiednie pochylenia podtuzne i poprzeczne do
istniejacej sieci kanalizacji deszczowej, zgodnie z warunkami wydanymi przez zarzadce drogi

7. INFORMACIE O ZASADNICZYCH ELEMENTACH WYPOSAZENIA BUDOWLANO-INSTALACYINEGO,
ZAPEWNIAJACYCH UZYTKOWANIE OBIEKTU BUDOWIANEGO ZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM

Nie dotyczy

8. DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWEI, STOSOWNIE DO ZAKRESU PROJEKTU
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Zgodnie z § 4 punkt 1 rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16
czerwca 2003 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony
przeciwpozarowej przedmiotowa inwestycja nie wymaga uzgodnienia pod wzgledem ochrony

przeciwpozarowe;.

2.CZESC RYSUNKOWA PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO

1. Plan orientacyjny
Projekt zagospodarowania terenu
Profile podtuzne

Przekroje normalne

A

Profile kanalizacji deszczowej
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ul. Swierkowa
Przekréj normalny w km 0+000,00 do 0+075,23

_ 52 |
| -1
_ 2 | 1 25 2,5 0.2 | 2 |
2% AL |
1 ﬂ___,_,.—._____ I__,:.....,.,_.__,,___,__‘__‘.
wn%%%
@
obrzeze betonowe G
krawgznik betonowy 9
1 [ kraweznik betonowy
X, m
ul Swierkowa
| Przekroj normalny w km 0+075,23 do 0+141,05
I 2 1 2,5 25 0.2
| L
2%
2% 8%
L 1| -1 1 1 T T
! | I
, R MR PP P00
obrzeze betonowe O O
kraweznik betonowy q
opornik betonowy
ul. Swierkowa 0x25 o
Przekréj normainy w km 0+141,05 do 0+232,53
[ 2 | 2,5 2,5 l_om_l od 2,07 - warto$¢ zmienna
| I L
2%

=

—

RN O T T

Jj,dmﬁ S ﬁ

®

obrzeze betonowe

kraweznik betonowy
16x30 cm

@

ul. Akacjowa
Przekréj normalny w km 0+000,00 do 0+227,74

opornik betonowy
0x25 c

L do granicy pasa drogoweg _o.m_ 2,5 _om_ do granicy pasa drogowego |
, 2% L 2,5 2%
— 2% 2% —
e SRS ”H T =T T T 5 [y ey e Y ! “_____,._._g,___,__. T |_“‘...,__.,_.. e
r : . ST e e

®

obrzeze betonowe

kraweznik betonowy
15x30 cm

Dodatkowa jezdnia odpowiadajagca parametrom technicznym

pobocze gruntowe
| 0,75m |
=

drég klasy D zlokalizowana w pasie drogowym
Przekroj normalny

25

kraweznik betonowy

pobocze gruntowe

=t

2,5

1% 1%

%

2\
iy
%

| I

8%

opornik betonowy
[10x25¢cm

2

opornik b&fonowy

@

kostka betonowa szara gr. 8 cm
podsypka cementowo piaskowa 1:4 gr. 4 cm
podbudowa betonowa C12/15, gr. 20 cm

®

kostka betonowa szara gr. 8 cm
podsypka cementowo piaskowa 1:4 gr. 4 cm
podbudowa betonowa C12/15, gr. 20 cm

6

ptyta azurowa gr. 10 cm

podsypka m_mmxoém gr3cm
eowldknina filtracyina

kruszywo tamane stab. mech. 0/31,5 mm, gr. 15 cm
warstwa georusztu tréjosiowego

kostka betonowa typu EKO gr. 8 cm

podsypka piaskowa gr 3 cm

geowloknina filtracyjna

kruszywo tamane stab. mech. 0/31,5 mm, gr. 15 cm
warstwa georusztu tréjosiowego

Projekt zatwierd>nn, fecyzjg
O pozwoleniu na Ly 855 |

NNQ: b |

46, 23

PRZEKROJ POPRZECZNY ZJAZDU |
(zjazdy nieobjete wnioskiem o wydanie pozwolenia na _ocaoémv

pobocze gruntowe

pobocze gruntowe

| 0.75m szer. zmienna | 0.75m _
I T T I “
D\D 1 | ] ] | [] ] ] ] ] | 1 ] WONP
2 ®@ 2
Zadanie:
Budowa ulicy Swierkowej i ul. Akacjowej w Nowym Tomyslu
Temat:
Przekroje normalne
Etap: Data: Rysunek nr:
- 03.2023 r. 4
Inwestor: Skala: Arkusz nr:
Gmina Nowy Tomysl, ul. Poznaiiska 33, 64-300 Nowy Tomys| 1:50 .
Imie i Nazwisko Stanowisko: Nr uprawnien: Specjalnosé: Podpis: ™
Mateusz Sita Projektant WKP/0345/POOD/16| Drogowa \x
Marek Smolarek Sprawdzajacy WKP/0104/POOD/21

Drogowa A N»
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Kat zatamania [*]

D,FO

Hektometr

Zadanie:

Budowa ulicy Swierkowej i ul. Akacjowe] w Nowym Tomysélu

Temat:

Profil podiuzny kanalizacji deszczowej = ul. Akacjowa

l| Skala X: 1:500

Skala Y: 1,50
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Projekty, nadzory, realizacje branzy drogowe;j.

Budowa ulicy Swierkowej i ul. Akacjowej w Nowym Tomyslu

Nazwa zamierzenia
budowlanego:

Adres obiektu budowlanego:

Identyfikator jedn. ewid.:

Identyfikator obr. ewid.:

Numery dziatek ewid.:

Kategoria obiektu

STRONA TYTULOWA
ZAtACZNIKI PROJEKTU BUDOWLANEGO

Budowa ulicy Swierkowej i ul. Akacjowej w Nowym Tomyslu

ul. Swierkowa i Akacjowa w Nowym Tomyslu

Gmina Zbaszyn

Powiat nowotomyski

301504 _4 Miasto Nowy Tomysl

0001 NOWY TOMYSL

1267/8, 1267/9, 1268/5, 1268/3, 1268/1, 1268/4, 619/3, 740/3, 658/3,
657/2, 620/1, 621/8, 622/1, 623/1, 624/1, 1498/1, 625/1, 627/3, 628/1,
629/1, 630/1, 631/4, 654/9, 1270/1, 1271/1, 1282

budowlanego: XXV — drogi i kolejowe drogi szynowe
XXVI —sieci kanalizacyjne
inwestor: Gmina Nowy Tomysl,
ul. Poznanska 33
64-300 Nowy Tomys|
Projektant:
Stanowisko | Zakres Imie i Nr uprawnien Specjalnosé | Data Podpis
opracowania |Nazwisko /
Projektant Branza drogowa |Mateusz Sita WKP/0345/POOD/16 Drogowa 03.2023 //
Sprawdzajacy |Branza drogowa |Marek Smolarek | WKP/0104/PO0D/21 Drogowa

03.2023/
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. o . . Budowa ulicy Swierkowej i ul. Akacjowe] w Nowym Tomysiu
Projekty, nadzory, realizacje branzy drogowe;j.

SPIS TRESCI — ZAtACZNIKI DO PROJEKTU BUDOWLANEGO

1. INFORMACIA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA, O KTORE] MOWA W ART.

20 UST. 1 PKT 1B USTAWY PRAWO BUDOWLANE .......ccoiiiiiiiiicii et 3
2. OPINIE, UZGODNIENIA, POZWOLENIA | INNE DOKUMENTY, O KTORYCH MOWA W ART. 33 UST.
2 PKT 1 USTAWY PRAWO BUDOWLANE ...ttt 8
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Projekty, nadzory, realizacje branzy drogowe;j.

Budowa ulicy Swierkowej i ul. Akacjowej w Nowym Tomvyélu

1. INFORMACIA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA, O KTORE!

MOWA W ART. 20 UST. 1 PKT 1B USTAWY PRAWO BUDOWLANE

Nazwa zamierzenia

budowlanego:

Adres obiektu budowlanego:

Identyfikator jedn. ewid.:

Identyfikator obr. ewid.:

Numery dziatek ewid.:

Kategoria obiektu

STRONA TYTUtOWA INFORMACIA BIOZ

Budowa ulicy Swierkowej i ul. Akacjowej w Nowym Tomyslu

ul. Swierkowa i Akacjowa w Nowym Tomyslu

Gmina Zbaszyn
Powiat nowotomyski

301504 4 Miasto Nowy Tomysl

0001 NOWY TOMYSL

1267/8, 1267/9, 1268/5, 1268/3, 1268/1, 1268/4, 619/3, 740/3, 658/3,
657/2,620/1, 621/8, 622/1, 623/1, 624/1, 1498/1, 625/1, 627/3, 628/1,
629/1, 630/1, 631/4, 654/9, 1270/1, 1271/1, 1282

budowlanego: XXV - drogi i kolejowe drogi szynowe
XXVI - sieci kanalizacyjne
Inwestor: Gmina Nowy Tomysl|,
ul. Poznariska 33
64-300 Nowy Tomysl
Projektant:
Stanowisko | Zakres Imie i Nr uprawnien Specjalnos¢ | Data Podpis
opracowania |Nazwisko /
Projektant Branza drogowa |Mateusz Sita WKP/0345/PO0OD/16 Drogowa 03.2023 //
r
Sprawdzajgcy |Branza drogowa | Marek Smolarek | WKP/0104/POOD/21 Drogowa 03.2023// Z/
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, L . ) Budowa ulicy Swierkowej i ul. Akacjowej w Nowym Tomyélu
Projekty, nadzory, realizacje branzy drogowej.

Informacja dotyczgca bezpieczeristwa i ochrony zdrowia dla zakresu drogoweqo i realizacji odwodnienia

Technologia robot

Wykopy nalezy w zaleznosci od wystepowania innych uzbrojenn wykonywaé mechanicznie lub
recznie. Wykopy nalezy zabezpieczy¢ przed osunieciem poprzez oszalowanie.
Wszystkie wykopy nalezy ogrodzi¢ i oznakowaé, a w porze wieczorowo — nocnej oswietli¢ przejsécia i
przejazdy. W przypadku wykonawstwa robdt w poblizu innych uzbrojen nalezy wykonacd ich
zabezpieczenie w porozumieniu i pod nadzorem uzytkownika.

Istniejgce obiekty budowlane, ktére moga stwarzac zagorzenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

W stanie istniejgcym, w obszarze objetym projektem, wystepujg elementy uzbrojenia
technicznego terenu z branzy: elektrycznej, wodociggowej, kanalizacji sanitarnej, teletechnicznej,
gazowej.

W obrebie opracowania znajdujg sie istniejgce drogi kotowe.

Zagospodarowanie terenu
Dla wyeliminowania ewentualnych zagrozen bezpieczenstwa i zdrowia ludzi - zwigzanych z
realizacjg poszczegdlnych elementow zagospodarowania terenu - nalezy:

teren budowy oznaczy¢ tablicg informacyjng, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami Prawa
budowlanego - oraz tablicg ostrzegawczg "Teren budowy - wstep wzbroniony". Tablice nalezy ustawic
w miejscach widocznych;

drogi transportu wewnetrznego na placu budowy o nawierzchni naturalnej gruntowej bad?
utwardzonej tymczasowo jak réwniez wyznaczone drogi transportu zewnetrznego przylegte do terenu
robdt i umozliwiajace objazd placu budowy dotychczasowym uzytkownikom drogi gminnej - nalezy
utrzymywaé we wiasciwym stanie technicznym. Szerokos$¢ drog - dostosowac do potrzeb
realizacyjnych;

ciggi piesze nalezy wydzieli¢ od drég transportowych i w razie koniecznosci - utwardzi¢ tymczasowo;
Szerokos$¢ ciggdw pieszych dostosowac do potrzeb realizacyjnych.

sktadowiska materiatdw sypkich nalezy wykonac w sposdb zabezpieczajgcy przed ich obsuwaniem.
Zaplecze biurowo - socjalne budowy nalezy zlokalizowa¢ w poblizu placu budowy - w miejscu
wskazanym przez Inwestora.

Zaplecze winny tworzyé: barak kierownika i majstra budowy z pomieszczeniami szatni, socjalnymi i
magazynowymi na sprzet drobny i sredni, narzedzia i materiaty drobnicowe.

Zaplecze nalezy wyposazy¢ w ubikacje suchg - tymczasowa.

Realizacja robot budowlanych
Zagrozenia i Srodki zapobiegawcze z zakresu BHP.

Roboty ziemne
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Projekty, nadzory, realizacje branzy drogowe;j.

Nalezy przestrzega¢ ustalen realizacyjnych projektu budowlanego - drogowego tak w zakresie
technologii wykonania robot jak i przyjetego sprzetu mechanicznego.

wykopy wykonywac przyjetym sprzetem mechanicznym;

nadmiar gruntu wywies$¢ poza plac budowy;

zasypki wykonywadé przyjetym sprzetem mechanicznym;

do przewozu mas ziemnych stosowa¢ samochody samowytadowcze;

dla wykopdw o gtebokosciach ponad 1 m nalezy wykonaé bezpieczne zejscie dla pracujacych a
odlegtosé miedzy zejsciami do wykopu nie powinna przekracza¢ 20 m;

wykopy o scianach pionowych o gtebokosci wiekszej od 1 m odpowiednio zabezpieczy¢ umocnieniami
oraz oznakowac;

ruch $rodkéw transportu przy wykopach powinien odbywad sie poza klinem odtamu gruntu;

przy wykonywaniu robot ziemnych sprzetem mechanicznym wyznaczy¢ strefe niebezpieczng;

przy pracach koparka nie dopuszcza¢ do tworzenia sie nawisdw a sprzet powinien by¢ ustawiony w
odlegtosci min. 0,6 m poza klinem odtamu gruntu;

wytadowywanie urobku z tyzki koparki nad skrzynig srodka transportowego powinno nastgpi¢ po
zatrzymaniu ruchu obrotowego koparki na wysokosci nie wiekszej niz 0,5m;

nie sktadowac urobku i materiatdw w odlegtosci mniejszej niz 1 m od krawedzi wykopu lub w granicach
klina odtamu gruntu - jesli sciany wykopu nie s umocnione;

nachylenie skarp wykopu wykona¢ zgodnie z ustaleniami projektowymi i tabelami nachylenia skarp,
w zaleznosci od kategorii gruntu - lecz nie mniejsze niz stok naturalny gruntu;

zachowad projektowane spadki terenu umozliwiajgce odptyw waéd opadowych w kierunku od wykopu;
nalezy likwidowa¢ naruszong strukture gruntu skarp;

sprawdzac po deszczu, mrozie i kazdej dtuzszej przerwie w pracy - stan skarp.

Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ z zachowaniem bezpiecznych odlegtosci od istniejgcych urzadzen
podziemnych (patrz uzgodnienia projektowe).

Roboty ziemne nalezy wykonywaé zgodnie z aktualnymi Polskimi normami a w szczegdlnosci zgodnie
z PN-68B - 06050 - Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy
odbiorze.

Przed przystgpieniem do wykonywania robdt ziemnych nalezy udzieli¢ pracownikom instruktazu
stanowiskowego z zakresu BHP.

Sktadowanie materiatéw

Sktadowiska materiatéw winny by¢ wykonane w sposab zabezpieczajgcy przed mozliwoscig zsuniecia.
Opieranie sktadowanych materiatéw o ptoty, stupy linii energetycznych i telekomunikacyjnych, obiekty
wznoszone tymczasowo - jest zabronione.

Przy sktadowaniu materiatéw odlegtosé stosdw nie powinna by¢ mniejsza niz:

0,75 m od ogrodzen i zabudowan;

5,0 m od statego stanowiska pracy.

Pomiedzy stosami, pryzmami lub pojedynczymi elementami pozostawic przejscia o szerokosci min. 1,0
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m oraz przejazdy dla srodkéw transportowych.

Materiaty sktadowaé w miejscach wyrownanych.

Podczas mechanicznego zatadunku i roztadunku materiatéw budowlanych oraz ziemi -
przemieszczanie ich nad pracujgcymi oraz nad kabina kierowcy - jest zabronione.

Na czas wykonywania tychze czynnosci kierowca zobowigzany jest opuscic¢ kabine.

Zabrania sie urzadzania stanowisk pracy, sktadowisk materiatow i elementéw budowlanych lub
maszyn i urzadzen - bezposrednio nad liniami napowietrznymi n/n lub w odlegtosci blizszej od
skrajnych przewodéw niz:

2,0 m od linii N/N;

5,0 m od linii W/N do 15 kV;

10,0 m od linii W/N do 30 kV;

15,0 m od linii W/N powyzej 30 kV.

Instruktaz pracownikdéw

Instruktazu ogdlnego udziela inspektor BHP zapoznajac jednoczesnie pracownikdw z oceng
ryzyka zawodowego.

Instruktaz stanowiskowy udzielany jest przez kierownika budowy z odpowiednig adnotacjg w
ksigzce BHP.

Dokumentacja budowy winna znajdowa¢ sie u kierownika budowy - w tym takze instrukcja
bezpiecznej pracy dla poszczegdlnych zawoddw.

Instrukcje bezpiecznej pracy znajdujg sie takze przy sprzecie mechanicznym.

Przed dopuszczeniem pracownika do pracy nalezy go zaopatrzy¢ w odziez ochronng i roboczg -
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami - oraz w sprzet ochronny osobiste] zaleznej od rodzaju
wykonywanej pracy.

Sprzet ochrony osobistej pracownikdow powinien posiadaé atesty oraz instrukcje okreslajgce
sposdb jego uzytkowania i przechowywania.

Pracownicy powinni posiadac aktualne badania lekarskie dopuszczajgce do pracy.

W pomieszczeniach kierownika budowy nalezy urzadzi¢ punkt pomocy medyczne;j.

Punkt pomocy medycznej powinien by¢ wyposazony w niezbedny sprzet medyczny, leki, Srodki
opatrunkowe itp.

W widocznym miejscu nalezy umiesci¢ instrukcje udzielania pierwszej pomocy medyczne;j.

Obstugg punktu medycznego winni zajac sie pracownicy przeszkoleni do udzielania pomocy
medycznej.

Ich dane winny by¢ umieszczone na tablicy informacyjnej.

NA TERENIE BUDOWY NALEZY BEZWZGLEDNIE NOSIC UBRANIE Z LISTWAMI ODBLASKOWYMI LUB
KAMIZELKI OCHRONNE.

Pierwsza pomoc

w razie powaznego wypadku nalezy zadzwonic¢ pod numer stuzb ratowniczych,
powiadamiajgc stuzby ratownicze nalezy podac¢ nastepujace informacje:

swoje imie i nazwisko,
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nazwe firmy i numer telefonu z jakiego sie dzwoni,

miejsce wypadku (kilometraz, drogi dojazdowe, punkty odniesienia),

liczbe poszkodowanych,

co sie wydarzyto,

w jakim stanie jest poszkodowany (oddycha, porusza sie, ma widoczne obrazenia, itd.),

nalezy poczekac, az stuzba ratownicza potwierdzi wyjazd do wypadku,

nalezy zadbad o odpowiednig liczbe zatogi, ktéra pomoze dotrze¢ stuzbom ratowniczym na miejsce
wypadku,

powiadomié¢ o wypadku kierownika budowy odpowiedzialnego za roboty na danym odcinku, na
ktérym zdarzyt sie wypadek,

w razie wypadku ciezkiego, zbiorowego lub $miertelnego, kierownictwo budowy obowigzane jest
powiadomi¢ PIP i Prokurature.

Poda¢ numery telefondw, na ktére nalezy dzwonic¢ w razie zaistnienia wypadku lub innego zdarzenia
na budowie

POGOTOWIE RATUNKOWE...........ccovvrvvreeerennn 999
STRAZ POZARNA ... 998
POLICIA (tel. alarmowy).......coovvioeeiciiiiiee 997

KOMISARIAT POLICJI (najblizszy)...................
PANSTWOWA INSPEKCJA PRACY..................
KIEROWNIK BUDOWY.....cocoiiiiiniiiiciicicee
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Budowa ulicy Swierkowej i ul. Akacjowej w Nowym Tomyélu

10.

11.

12.

13.

14.

15.

OPINIE, UZGODNIENIA, POZWOLENIA | INNE DOKUMENTY, O KTORYCH MOWA W
ART. 33 UST. 2 PKT 1 USTAWY PRAWO BUDOWLANE

Uchwata Nr XLVIII/564/2022 Rady Miejskiej w Nowym Tomyslu z dnia 31 marca 2022 r. w
sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miasta Nowy Tomysl -

WSCHOD

Opinia geotechniczna

Opinia Starosty Nowotomyskiego pod wzgledem geometrii drogi

Protokét z narady koordynacyjnej

Warunki techniczne wtgczenia projektowanej kanalizacji deszczowej do istniejgcego kolektora
Uzgodnienie projektu przez Urzad Miejski w Nowym Tomyslu

Uzgodnienie projektu z Wojewddzkim Urzedem Ochrony Zabytkéw w Poznaniu

Uzgodnienie projektu z Okregowym Urzedem Gdérniczym w Poznaniu

Uzgodnienie projektu z Przedsiebiorstwem Wodociggdw i Kanalizacji w Nowym Tomyslu Sp. z

0.0.
Uzgodnienie projektu z Polskg Spotkg Gazownictwa Sp. z o0.0.
Uzgodnienie projektu z Orange Polska S.A.

Uzgodnienie projektu z ENEA Operator Sp. z o.0.
Uzgodnienie projektu z Fiberhost S.A.

Uzgodnienie projektu z Operator WSS Sp. z o.0.

Informacja Orange Polska o istniejgcej czynnej kanalizacji teletechnicznej na obszarze
opracowania oraz wolnych zasobach wystarczajacych do zaspokojenia potrzeb spotecznych w

zakresie dostepu do ustug szerokopasmowych




UCHWALA NR XLVIII/564/2022
RADY MIEJSKIEJ W NOWYM TOMYSLU

z dnia 31 marca 2022 r.

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miasta Nowy Tomysl — WSCHOD

Na  podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy zdnia 8 marca 1990r. osamorzadzie gminnym
(Dz.U. z2022r. poz.559ze zm.) oraz art.20ust. | ustawy zdnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r. poz. 503) Rada Miejska w Nowym Tomyslu uchwala, co
nastepuje:

Rozdzial 1.
Przepisy ogélne

§ 1. 1. Uchwala sie¢ miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla miasta Nowy Tomys$l —
WSCHOD, zwany dalej ,,planem”, po stwierdzeniu, Ze nie narusza on ustalen Studium uwarunkowan
i kierunkéw zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Nowy Tomysl (Uchwata Nr XVIII/203/2019
Rady Miejskiej w Nowym Tomyslu z dnia 17 grudnia 2019 r.).

2. Granice obszaru objetego planem przedstawiono na rysunku planu, stanowigcym zatacznik do niniejszej
uchwaly.

3. Integralng czes¢ uchwaly stanowia:

1) rysunek planu zatytulowany "Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla miasta Nowy Tomysl
— WSCHOD” w skali 1:2000, wraz z wyrysem ze Studium uwarunkowan i kierunkéw zagospodarowania
przestrzennego miasta i gminy Nowy Tomysl, stanowigcym zatacznik nr 1 do niniejszej uchwaty;

2) rozstrzygniecie Rady Miejskiej w Nowym Tomyslu o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu
planu, stanowigce zatacznik nr 2 do niniejszej uchwaty;

3) rozstrzygniecie Rady Miejskiej w Nowym Tomyslu o sposobie realizacji, zapisanych w planie, inwestycji
z zakresu infrastruktury technicznej, ktore naleza do zadan wiasnych gminy oraz zasadach ich
finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych, stanowiace zatacznik nr 3 do niniejszej
uchwaty;

4) dane przestrzenne — plik elektroniczny, stanowigce zatacznik nr 4 do niniejszej uchwaty.
§ 2. llekro¢ w niniejszej uchwale jest mowa o:

1) budynku mieszkalno—uslugowym - nalezy przez to rozumie¢ budynek, w ktérym wyodrebniono
nie wigcej niz dwa lokale mieszkalne oraz lokal lub lokale ustugowe, ktérych laczna powierzchnia jest
wigksza niz 30% lecz nie wieksza niz 50% powierzchni catkowitej budynku;

2) budynku pomocniczym — nalezy przez to rozumieé¢ budynek garazowy, budynek gospodarczy lub
budynek garazowo-gospodarczy;

3) dachu plaskim — nalezy przez to rozumie¢ dach o kacie nachylenia polaci dachowych od 0° do 12°;

4) dachu stromym — nalezy przez to rozumieé¢ dach dwuspadowy o kacie nachylenia potaci dachowych
powyzej 30° do 45° lub dach wielospadowy o kacie nachylenia potaci dachowych powyzej 20° do 45°,
z symetrycznym katem spadku gléwnych potaci dachowych;

5) intensywnosci zabudowy — nalezy przez to rozumieé¢ wskaznik powierzchni catkowitej zabudowy
wszystkich budynkéw na dziatce w odniesieniu do powierzchni dziatki;

6) nieprzekraczalnej linii zabudowy - nalezy przez to rozumie¢ lini¢ okreslajaca najmniejsza odlegtos¢ od
linii rozgraniczajacej terenu, w jakiej moga by¢ sytuowane $ciany budynkow;

7) obowigzujacej linii zabudowy - nalezy przez to rozumiec linig, na ktérej nakazuje si¢ sytuowa¢ minimum
50% dlugosci sciany elewacji budynku, przy czym linia ta bedzie linig nieprzekraczalng dla budynkéw
pomocniczych. W przypadku dziatek naroznych, gdzie wystepuja dwie obowigzujgce linie zabudowy.
nakazuje si¢ sytuowa¢ minimum 50% dlugosci sciany elewacji budynku na jednej z nich, a druga z nich
nalezy traktowac jako nieprzekraczalng lini¢ zabudowy.
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8) obiektach kubaturowych — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie budowle i budynki nie bgdace obiektami
liniowymi;

9) powierzchni zabudowy — rozumie si¢ przez to powierzchni¢ zabudowy wszystkich budynkow
zlokalizowanych na dzialce, tj.: przez powierzchni¢ zabudowy rozumie si¢ powierzchni¢ terenu zajetg
przez budynek. Powierzchnia zabudowy jest wyznaczona przez rzut poziomy zewnetrznych krawedzi
budynku na powierzchnie terenu. Do powierzchni zabudowy nie wlicza sig:

- powierzchni obiektow budowlanych ani ich czesci potozonych ponizej poziomu terenu,

- powierzchni elementow drugorzednych, np. schodéw zewngtrznych, ramp zewnetrznych, daszkow,
markiz, wystepow dachowych, oswietlenia zewnetrznego,

- powierzchni zajmowanej przez wydzielone obiekty pomocnicze (np. szklarnie, altany),
- taraséw i powierzchni utwardzonych;

10) powierzchni calkowitej zabudowy — rozumie si¢ przez to sume¢ powierzchni catkowitych wszystkich
kondygnacji nadziemnych budynkéw znajdujacych si¢ na danej dzialce budowlanej, mierzong zgodnie
z obowigzujgcg norma;

11) uslugach nieucigzliwych — rozumie sie przez to inwestycje nie bedace przedsigwzigciami moggcymi
zawsze lub potencjalnie znaczaco oddzialywaé na Srodowisko; dzialalnos¢ zwiazana z prowadzeniem
czynnosci $wiadczonych na rzecz ludnosei i firm, przeznaczona dla celéw konsumpcji indywidualnej,
zbiorowej oraz ogolnospotecznej, niezwigzang z dziatalnoscia produkcyjna tj.: ustugi handlu detalicznego
o powierzchni sprzedazy do 200 m?, gastronomii, handlu, bankowosci, finanséw, ubezpieczen,
administracji, o$wiaty, ustugi lgcznosci, ustugi niematerialne (np. fryzjerskie, kosmetyczne, krawieckie,
i inne), ustugi transportowe, naprawy pojazdéw, informacji i nauki, kultury i rozrywki, rekreacji i sportu,
zdrowia i opieki spotecznej, biura, obiekty realizowane jako zadania whasne samorzadow terytorialnych;

12) zieleni izolacyjnej - nalezy przez to rozumieé¢ uformowane w ksztalcie pasa o docelowej wysokosci
minimalnej 2,0 m drzewa i krzewy, glownie zimozielone, przy czym nasadzenia nalezy realizowa¢ w trzech
pietrach, tak by roslinnos¢ tworzyta zwartg strefe zieleni pelnigca funkcje estetyczne i ostonowe.

§ 3. W zakresie przeznaczenia terendéw oraz linii rozgraniczajacych tereny o réznym przeznaczeniu lub
réznych zasadach zagospodarowania ustala sig:

1) tereny zabudowy:

a) mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczone symbolami: 1IMN, 2MN, 3MN, 4MN, 5MN, 6MN, 7MN,
8SMN, 9MN, 10MN, 11MN, 12MN, 13MN, 14MN, 15MN, 16MN, 17MN, 18MN, 19MN, 20MN,
21MN, 22MN, 23MN, 24MN, 25MN, 26MN, 27MN, 28MN, 29MN, 30MN, 31MN, 32MN, 33MN,
34MN, 35MN, 36 MN, 37MN, 38MN, 39MN, 40MN,

b) mieszkaniowej jednorodzinnej lub ustugowej, oznaczone symbolami: 1MN/U, 2MN/U, 3MN/U,
4MN/U, SMN/U, 6MN/U, TMN/U, SMN/U, 9MN/U,

¢) mieszkaniowej wielorodzinnej, oznaczone symbolami: 1MW, 2MW, 3MW, 4MW, SMW, 6MW,
d) mieszkaniowej wielorodzinnej lub uslugowej, oznaczony symbolem: 1IMW/U,
e) ustugowej, oznaczone symbolami: 1U, 2U, 3U,
f) ustugowej — ustug oswiaty, oznaczony symbolem: 1Uo,
g) ustugowej — ustug publicznych, oznaczony symbolem: 1Up,
h) ustugowej — ustug zdrowia, oznaczony symbolem 1Uz,
i) uslugowej — ustug sportu i rekreacji — oznaczone symbolami: 1US, 2US;
2) tereny wad i zieleni:
a) wéd powierzchniowych srédladowych, oznaczone symbolami: TWS, 2WS, 3WS,
b) zieleni urzadzonej. oznaczony symbolem: 1ZP;
3) tereny infrastruktury technicznej:
a) elektroenergetyki, oznaczone symbolami: 1IT-E, 2IT-E, 3IT-E, 4IT-E, 5IT-E,
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b) urzadzen gazowniczych, oznaczony symbolem: 1IT-G,
¢) urzadzen kanalizacji sanitarnej, oznaczony symbolem: 1IT-K;
4) tereny komunikacji:
a) drég publicznych — klasy lokalnej, oznaczone symbolami: 1KDL, 2KDL, 3KDL, 4KDL,

b) drég publicznych — klasy dojazdowej, oznaczone symbolami: 1IKDD, 2KDD, 3KDD, 4KDD, SKDD,
6KDD, 7KDD, 8KDD, 9KDD, 10KDD, 11KDD, 12KDD, 13KDD, 14KDD, 15KDD, 16KDD,
17KDD, 18KDD,

c) publicznych ciaggdéw pieszo-jezdnych, oznaczone symbolami: 1KDxs, 2KDxs,
d) publicznych ciggdw pieszych i rowerowych, oznaczony symbolem 1KDx,

e) drog wewnetrznych, oznaczone symbolami: IKDW, 2KDW, 3KDW, 4KDW, SKDW, 6KDW, 7TKDW,
SKDW, 9KDW,

f) wewnetrznych ciggéw pieszo-jezdnych, oznaczone symbolami: 1KDWxs, 2KDWxs, 3KDWxs,
4KDWxs, SKDWxs, 6KDWxs, 7KDWxs.

§ 4. W zakresie zasad ochrony i ksztaltowania ladu przestrzennego:
1) ustala si¢ lokalizacj¢ zabudowy zgodnie z liniami zabudowy wyznaczonymi na rysunku planu;
2) dopuszcza si¢:

a)dla budynkéw istniejacych w dniu uchwalenia planu niespelniajacych ustalen planu w zakresie
parametréw zabudowy i wskaznikéw zagospodarowania terenu, zachowanie przy przebudowie ich
dotychczasowych parametrow zabudowy w zakresie wysokosci, geometrii dachu oraz wskaznikéw
zagospodarowania terenu w zakresie powierzchni zabudowy, minimalnego udzialu powierzchni
biologicznie czynnej oraz intensywnosci zabudowy,

b) dla budynkéw istniejacych w dniu uchwalenia planu zlokalizowanych poza ustalong na rysunku planu
linig zabudowy, mozliwos$¢ przebudowy, nadbudowy i rozbudowy, z zachowaniem pozostalych ustalen
planu, przy czym zakazuje si¢ rozbudowy przed linig zabudowy,

¢) zachowanie istniejacych w dniu uchwalenia planu budynkéw o funkcji innej niz ustalona dla danego
terenu, zprawem ich przebudowy, zuwzglednieniem dla istniejacych budynkéw mieszkalnych
ograniczen wynikajacych z usytuowania w granicach strefy 10-krotnosci wysokosci elektrowni
wiatrowych, zgodnie z przepisami odrgbnymi,

d) lokalizacje dojsé i dojazdow.
§ 5. 1. W zakresie okreslenia zasad ochrony srodowiska, przyrody i krajobrazu:
1) ustala sig:

a) zakaz lokalizacji przedsigwzig¢ mogacych znaczaco oddzialywaé na Srodowisko, z wylaczeniem
inwestycji celu publicznego,

b) zakaz lokalizacji zakladéw o zwigkszonym iduzym ryzyku wystapienia powaznych awarii
przemystowych,

¢) zakaz lokalizacji inwestycji, ktérych uciazliwosci wykraczajg poza granice terenu, do ktorego inwestor
posiada tytul prawny,

d) zakaz lokalizacji odnawialnych Zrédet energii omocy przekraczajacej 100 kW oraz elektrowni
wiatrowych o mocy wigkszej niz moc mikroinstalacji,

e) zagospodarowanie zielenig wszystkich wolnych od utwardzenia fragmentow dziatki budowlanej,

f) nakaz wykorzystywania nadmiaru mas ziemnych pozyskanych podczas prac budowlanych w obrebie
dziatki budowlanej, bez ingerencji w konfiguracj¢ terenu, lub usuwania ich zgodnie z przepisami
odr¢bnymi,

g) gospodarowanie odpadami zgodnie z przepisami odrgbnymi;
2) dopuszcza sig:

a) realizacje kondygnacji podziemnych,

Id: 6B33F9CC-D61F-4FC8-A4D6-312D048E42AE. Podpisany Strona 3




b) lokalizacje budowli hydrotechnicznych i urzadzen melioracji wodne;j.
2. W zakresie ksztattowania komfortu akustycznego w srodowisku ustala sig:

1) nakaz dotrzymania dopuszczalnych pozioméw hatasu na terenach podlegajacych ochronie akustycznej,
zgodnie z przepisami odrgbnymi w zakresie ochrony $rodowiska, tj.:

a) dla terendw oznaczonych symbolem MN, jak dla terenéw zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,
b) dla teren6w oznaczonych symbolem MW, jak dla terenéw zabudowy mieszkaniowe]j wielorodzinnej,
¢) dla terendw oznaczonych symbolami MN/U, MW/U, jak dla terenéw mieszkaniowo-ustugowych,
d) dla terenéw oznaczonych symbolami U, Up, w przypadku lokalizowania:
- ustug o$wiaty, jak dla terenéw zabudowy zwiazanej ze stalym lub czasowym pobytem dzieci
i mlodziezy,
- ustug sportu, turystyki, rekreacji i wypoczynku, jak dla terenéw rekreacyjno-wypoczynkowych,

- ustug zdrowia iopieki spotecznej, jak dla terenéw przeznaczonych pod szpitale i domy opieki
spoleczne;j,

e) dia terenéw oznaczonych symbolem Uo, jak dla terenéw zabudowy zwigzanej ze statym lub czasowym
pobytem dzieci i mtodziezy,

) dla terenéw oznaczonych symbolem Uz, jak dla terendw ustug zdrowia iopieki spotecznej, jak dla
terendw przeznaczonych pod szpitale i domy opieki spotecznej,

g) dla terendw oznaczonych symbolami US, jak dla terenow rekreacyjno-wypoczynkowych.
§ 6. W zakresie zasad ksztaltowania krajobrazu nie podejmuje si¢ ustalen.

§ 7. W zakresie zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkéw, w tym krajobrazow kulturowych oraz
débr kultury wspdtczesnej, ustala sie:

1) prowadzenie prac przy obiektach oraz obszarach ujgtych wgminnej ewidencji zabytkéw, zgodnie
z przepisami odrgbnymi;

2) ochrone zgodnie z przepisami odrebnymi dla strefy historycznego ukladu urbanistycznego, obiektow
wpisanych do ewidencji zabytkow oraz strefy ochrony konserwatorskiej stanowiska archeologicznego
(AZP 54-20 nr 66 na obszarze, nr 16 w miejscowosci), oznaczonych na rysunku planu;

3) na terenie historycznego ukladu urbanistycznego ujetego w gminnej ewidencji zabytkéw, dostosowanie
nowoprojektowanych obiektéw do historycznego otoczenia, w sposéb nie powodujgcy dominacji nad
zabytkowga zabudowa;

4) dla obiektow wpisanych do gminnej ewidencji zabytkdéw, tj. Zespotu szpitala, ul. Sienkiewicza 3 (Szpital,
mur.-szach., 1913, Kaplica przy szpitalu, mur.-szach., 1913, elektrownia, mur. 1929); Dom, mur., pocz. XX
w., ul. Poznanska 35; Dom, mur., pocz. XX w., ul. Kosciuszki 8; Dawny budynek Starostwa, ob. budynek
Urzedu Miasta, ul. Poznanska 33; Dom, ul. Kosciuszki 12; Dom, ul. Kosciuszki 50; Dom wtasciciela
tartaku, ul. Kosciuszki 102:

a) zachowanie oryginalnej bryty i wystroju elewacji,
b) stosowanie tradycyjnych materiatéw budowlanych,
¢) ograniczenie stosowania ociepleri na elewacjach posiadajacych detal architektoniczny.

§ 8. W zakresie wymagan wynikajacych z potrzeb ksztaltowania przestrzeni publicznych obowigzujg
ustalenia dla terendw oznaczonych symbolami KDL, KDD, KDxs, KDx.

§ 9. W zakresie granic i sposob6w zagospodarowania terenow lub obiektow podiegajacych ochronie, na
podstawie przepisow odrebnych, terendéw goérniczych, atakze obszaréw szczegdlnego zagrozenia powodzig,
obszardw osuwania si¢ mas ziemnych, krajobrazow priorytetowych okreslonych w audycie krajobrazowym
oraz w planach zagospodarowania przestrzennego wojewddztwa ustala sig:

1) dla calego obszaru, ze wzgledu na potozenie w zasiegu Glownego Zbiornika Wéd Podziemnych nr 144
,»Wielkopolska Dolina Kopalna”, ochrone zgodnie z zapisami planu i przepisami odrgbnymi;
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2) dla terenu polozonego w granicach obszaru iterenu gérniczego ,,Papro¢ 1” oraz zloza gazu ziemnego
Papro¢” GZ 4710, uwzglednienie uwarunkowan wynikajacych z jego wystepowania.

§ 10. 1. W =zakresie szczegolowych zasad iwarunkéw scalania ipodzialu nieruchomosci ustala sig
nastepujace parametry dziatek uzyskiwanych w wyniku procedury scalania i podziatu:

1) minimalna powierzchnia dzialki budowlanej: zgodnie z ustaleniami szczegétowymi niniejszej uchwaty;
2) minimalna szeroko$¢ frontu dziatki — 20,0 m, przy czym:
a) w przypadku realizacji zabudowy bliZniaczej dopuszcza si¢ minimalng szerokos$¢ frontu dziatki — 10,0 m,
b) w przypadku realizacji zabudowy szeregowej dopuszcza si¢ minimalng szeroko$¢ frontu dziatki — 6,0 m;
3) kat potozenia granic dziatek w stosunku do pasa drogowego - od 70° do 110°.
2. Nie wyznacza si¢ granic obszaréw wymagajacych przeprowadzenia scalen i podzialéw nieruchomosci.

§ 11. W zakresie szczegdlnych warunkéw zagospodarowania terendw oraz ograniczen w ich uzytkowaniu,
w tym zakaz zabudowy ustala si¢:

1) uwzglednienie w zagospodarowaniu terenow wymagan iograniczen technicznych wynikajgcych
z przebiegu istniejacych i projektowanych sieci infrastruktury technicznej;

2) uwzglednienie w zagospodarowaniu terenow wymagan i ograniczen wynikajacych z obowigzywania strefy
10-krotnosci wysokosci elektrowni wiatrowych, zgodnie z przepisami odrgbnymi;

3) strefe ochronng od napowietrznych linii elektroenergetycznych $redniego napigcia SN 15 kV o szerokosci
po 7,0 m od osi przewodu w obu kierunkach, zgodnie z rysunkiem planu, do czasu ich skablowania.

§ 12. 1. W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemdéw komunikacji ustala sie:
1) drogi publiczne:
a) KDL — klasy lokalnej,
b) KDD — klasy dojazdowe;j;
2) KDxs — publiczne ciagi pieszo-jezdne;
3) KDx — publiczne ciggi piesze i rowerowe;
4) KDW — drogi wewngtrzne;
5) KDWxs — wewnegtrzne ciagi pieszo-jezdne;
6) parametry ukfadu komunikacyjnego, zgodnie z klasyfikacja i przepisami odrgbnymi;

7) zachowanie cigglosci powiazan elementéw pasa drogowego, w szczegolnosci jezdni, $ciezek rowerowych,
chodnikéw w granicach obszaru planu oraz zzewng¢trznym uktadem komunikacyjnym, zgodnie
z przepisami odrebnymi;

8) obstuge komunikacyjng w zakresie ruchu samochodowego z drég publicznych, publicznych ciggéw pieszo-
jezdnych oraz drog wewnetrznych i wewnetrznych ciagdw pieszo-jezdnych, znajdujacych sie w granicach
opracowania planu lub poza jego granicami,

9)na dzialce zajmowanej przez obiekt budowlany, dla nowych irozbudowywanych obiektow wymogi
parkingowe dla samochodow osobowych, w tacznej liczbie nie mniejszej niz:

a) 2 miejsca postojowe na kazdy lokal mieszkalny w zabudowie mieszkaniowej jednorodzinnej,

b) 1 miejsce postojowe na kazde rozpoczete 50 m? powierzchni uzytkowej funkcji ushugowej w budynku
mieszkalnym jednorodzinnym, lokalizowanej w ramach 30% powierzchni catkowitej budynku
mieszkalnego,

¢) 1,5 miejsca postojowego na kazdy lokal mieszkalny w zabudowie mieszkaniowej wielorodzinnej,

d) 1 miejsce parkingowe na kazde rozpoczete 50,0 m? powierzchni uzytkowej w zabudowie ustugowej typu
biura, urzedy, banki, kancelarie itp.,

e) 3 miejsca parkingowe na kazde 10 miejsc w obiektach gastronomicznych,
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f) 3 miejsca parkingowe na kazdych 10 zatrudnionych albo na kazde rozpoczgte 100,0 m* powierzchni
uzytkowej obiektéw ustugowych, innych niz wymienione w lit. d-e ,

g) 1 miejsce postojowe na kazde rozpoczete 50 m2 powierzchni uzytkowej budynku o innej funkcji niz lit.
a-e,
10) lokalizacje stanowisk postojowych dla pojazdéw zaopatrzonych w karte parkingows zgodnie z przepisami
odrebnymi;
11) lokalizacje miejsc postojowych, o ktoérych mowa w pkt 9 i 10 na wyznaczonych do tego celu miejscach:

na parkingach naziemnych zewnegtrznych, na parkingach kubaturowych naziemnych i podziemnych oraz
w garazach, w tym garazach wolnostojgcych lub wydzielonych halach garazowych.

2. W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systeméw infrastruktury technicznej:
1) ustala sie:

a) lokalizacje irozbudowe sieci iurzadzen infrastruktury technicznej. wtym w szczegoélnosci sieci:
wodociggowej, kanalizacyjnej, gazowej, elektroenergetycznej, telekomunikacyjnej zgodnie z przepisami
odrebnymi, przy czym zakazuje si¢ lokalizacji skrzynek rozdzielczych (energetycznych, gazowych,
telekomunikacyjnych itp.) w trojkgtach widocznosci na skrzyzowaniach drég i wlaczeniach do drég
publicznych,

b) powiazanie sieci infrastruktury technicznej z ukiadem zewngtrznym oraz zapewnienie dostgpu do sieci
zgodnie z przepisami odrebnymi,

¢) odprowadzanie $ciekow bytowych do kanalizacji sanitarnej,

d) odprowadzenie wod opadowych i roztopowych do sieci kanalizacji deszczowej, przy czym do czasu jej
realizacji, dopuszcza sie odprowadzanie wéod opadowych i roztopowych na wlasny nieutwardzony teren,
do dotéw chionnych lub do zbiornikow retencyjnych, zgodnie z przepisami odrebnymi,

e) pobdr wody do celéw bytowo — gospodarczych z sieci wodociggowe;j,
f) zaopatrzenie w wodg dla celow przeciwpozarowych zgodnie z przepisami odrgbnymi,
g) zaopatrzenie w cieplo:

- dla terenow MW: z miejskiej sieci cieptowniczej, z mikroinstalacji lub z odnawialnych zrodet energii,
pod warunkiem, ze sg one zgodne z przepisami odrgbnymi, przy czym do czasu wybudowania
miejskiej sieci cieptowniczej, dopuszcza sig stosowanie indywidualnych systeméw grzewczych,
zgodnie z przepisami odrgbnymi,

- dla pozostatych terendéw: z miejskiej sieci cieptowniczej, z mikroinstalacji lub z odnawialnych Zrodet
energii, pod warunkiem, ze sg one zgodne z przepisami odrgbnymi, lub z indywidualnych systemoéw
grzewczych, zgodnie z przepisami odrebnymi,

h) zaopatrzenie w energie elektryczng — siecig sredniego lub niskiego napigcia, odpowiednio
do potrzeb, z mikroinstalacji lub z odnawialnych Zrédel energii o mocy nieprzekraczajacej 100 kW, pod
warunkiem, Ze sg one zgodne z przepisami odrebnymi,

i) zakaz lokalizacji odnawialnych Zrédet energii o mocy przekraczajacej 100 kW,
j) zakaz lokalizacji elektrowni wiatrowych o mocy wigkszej niz moc mikroinstalacji,

k) w przypadku lokalizacji wolno stojacej stacji transformatorowej minimalng powierzchni¢ dziatki
budowlanej w wielkosci 35 m?,

) w przypadku lokalizacji przepompowni $ciekéw, minimalng powierzchni¢ dzialki budowlanej
w wielkosci 35 m?;

2) dopuszcza sie:
a) prowadzenie robot budowlanych w zakresie infrastruktury techniczne;j.

b) realizowanie elektroenergetycznych stacji transformatorowych jako obiektéw wbudowanych
w projektowang zabudowe, wolno stojacych lub shupowych na terenach innych niz wyznaczonych na
rysunku planu.
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§ 13. Nie wyznacza si¢ sposobow i termindw tymczasowego zagospodarowania, urzadzania i uzytkowania
terendw.

§ 14. Ustala sie wysokosé stawki procentowej, stuzacej naliczaniu jednorazowej oplaty od wzrostu warto$ci
nieruchomosci zwigzanej z uchwaleniem planu:

1) dla terenow MN, MN/U, MW, U, Uo - 30%;
2) dla pozostalych terenow — 0,01%.

Rozdzial 2.
Przepisy szczegétowe

§15.1. W zakresie szczegbdlowych parametrow i wskaznikow ksztattowania zabudowy oraz
zagospodarowania terenu dla terenéw oznaczonych symbolami: 1MN, 2MN:

1) ustala si¢:
a) lokalizacje¢ budynku mieszkalnego jednorodzinnego w zabudowie wolnostojacej.

b) maksymalng powierzchnie zabudowy: 40% powierzchni dziatki budowlanej, przy czym powierzchnia
budynku mieszkalnego nie moze by¢ wigksza niz 250,0 m?,

¢) minimalng powierzchnie biologicznie czynna: 40% powierzchni dziatki budowlane;j,
d) intensywno$¢ zabudowy: od 0,02 do 1,2,
e) wysokos¢:
- budynku mieszkalnego: nie wigcej niz 9,0 m,
- budynku pomocniczego: jedng kondygnacje nadziemna, tj. nie wigcej niz 4,0 m,
- obiektéw budowlanych innych niz budynki nie wyzej niz 10,0 m,
f) geometrie potaci dachowych: dach ptaski lub dach stromy,

g) powierzchni¢ nowo wydzielonej dziatki budowlanej nie mniejsza niz 700 m?, za wyjatkiem dziatek
wydzielanych w celu poszerzenia sasiednich nieruchomosci, regulacji granic oraz przeznaczonych pod
infrastrukture techniczna,

h) lokalizacje miejsc postojowych, zgodnie z §12 ust. 1 pkt 9-11.
i) dostep do terenu zgodnie z §12 ust. 1 pkt 8;
2) dopuszcza sig:
a) lokalizacj¢ budynkéw pomocniczych,
b) realizacje zabudowy w granicy dzialki sgsiedniej lub 1,5 m od granicy dziafki sasiednie;j.

2. W zakresie szczegétowych parametréw i wskaznikow ksztattowania zabudowy oraz zagospodarowania
terenu dla terendéw oznaczonych symbolami: SMN, 7MN, 35MN, 37MN:

1) ustala sie:
a) lokalizacje budynku mieszkalnego jednorodzinnego w zabudowie wolnostojgcej,

b) maksymalng powierzchni¢ zabudowy: 30% powierzchni dziatki budowlanej, przy czym powierzchnia
budynku mieszkalnego nie moze by¢ wigksza niz 250,0 m2,

¢) minimalng powierzchnie biologicznie czynng: 50% powierzchni dziatki budowlanej,
d) intensywnos¢ zabudowy: od 0,02 do 0,9,
e) wysokosé:

- budynku mieszkalnego: nie wiecej niz 9,0 m,

- budynku pomocniczego: jedna kondygnacje nadziemna, tj. w przypadku dachu ptaskiego - nie wigcej
niz 4,0 m, w przypadku dachu stromego — nie wiecej niz 5,5 m,

- obiektéw budowlanych innych niz budynki nie wyzej niz 10,0 m,

f) geometri¢ potaci dachowych:
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- dach ptaski lub dach stromy,
- ustalone parametry nie dotycza: lukarn, naczotkéw, wykuszy, zadaszen wejs¢,

g) powierzchnie nowo wydzielonej dziatki budowlanej nie mniejszg niz 700 m?, za wyjatkiem dziatek
wydzielanych w celu poszerzenia sgsiednich nieruchomosci, regulacji granic oraz przeznaczonych pod
infrastrukture techniczna,

h) lokalizacje miejsc postojowych, zgodnie z §12 ust. I pkt 9-11,

i) dostep do terenu zgodnie z §12 ust. 1 pkt 8, , przy czym dla terenu 35MN dopuszcza si¢ obstuge
komunikacyjng zterenu 8KDW réwniez poprzez teren 1WS, po wykonaniu przepustéw, zgodnie
z przepisami odrgbnymi;

2) dopuszcza si¢ lokalizacje budynkéw pomocniczych.

3. W zakresie szczegdtowych parametrow i wskaznikdw ksztattowania zabudowy oraz zagospodarowania
terenu dla terenéw oznaczonych symbolami: 22MN, 23MN, 24MN, 25MN, 26MN, 27MN:

1) ustala sig:
a) lokalizacje budynku mieszkalnego jednorodzinnego w zabudowie wolnostojacej,
b) na terenie 27MN, lokalizacje zieleni izolacyjnej w strefie zieleni izolacyjnej, zgodnie z rysunkiem planu,

c¢) maksymalng powierzchni¢ zabudowy: 40% powierzchni dziatki budowlanej, przy czym powierzchnia
budynku mieszkalnego nie moze by¢ wigksza niz 250,0 m?,

d) minimalng powierzchnie biologicznie czynna: 40% powierzchni dziatki budowlane;j,
e) intensywnos$¢ zabudowy: od 0,02 do 1,2,
) wysokos¢:
- budynku mieszkalnego: nie wigcej niz 9,0 m,
- budynku pomocniczego: jedng kondygnacj¢ nadziemna, tj. nie wigcej niz 4,0 m,
- obiektéw budowlanych innych niz budynki nie wyzej niz 10,0 m,
g) geometrie pofaci dachowych: dach ptaski,

h) powierzchni¢ nowo wydzielonej dziatki budowlanej, nie mniejszq niz 700 m?, za wyjatkiem dziatek
wydzielanych w celu poszerzenia sgsiednich nieruchomosci, regulacji granic oraz przeznaczonych pod
infrastrukture techniczna,

i) lokalizacje miejsc postojowych, zgodnie z §12 ust. 1 pkt 9-11,
j) dostep do terenu zgodnie z §12 ust. 1 pkt &;
2) dopuszcza sie lokalizacje budynkéw pomocniczych.

4. W zakresie szczegbtowych parametrow i wskaznikéw ksztaltowania zabudowy oraz zagospodarowania
terenu dla terenéw oznaczonych symbolami: 28MN, 29MN, 30MN, 31MN, 32MN, 34MN, 36MN, 39MN:

1) ustala sig:
a) lokalizacje budynku mieszkalnego jednorodzinnego w zabudowie wolnostojgce;j,

b) maksymalng powierzchnie zabudowy: 30% powierzchni dziatki budowlanej, przy czym powierzchnia
budynku mieszkalnego nie moze by¢ wieksza niz 250,0 m?,

¢) minimalng powierzchnie biologicznie czynng: 50% powierzchni dziatki budowlanej,
d) intensywnos¢ zabudowy: od 0,02 do 0,9,
e) wysokos$é:

- budynku mieszkalnego: nie wigcej niz 10,5 m,

- budynku pomocniczego: jedng kondygnacj¢ nadziemng, tj. w przypadku dachu ptaskiego - nie wigcej
niz 4,0 m, w przypadku dachu stromego dwuspadowego — nie wigcej niz 5,5 m,

- obiektow budowlanych innych niz budynki nie wyzej niz 10,0 m,
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) geometrie potaci dachowych:
- dla budynku mieszkalnego: dach stromy,
- dla budynku pomocniczego: dach stromy lub dach plaski,
- ustalone parametry nie dotycza: lukarn, naczotkéw, wykuszy, zadaszen wejsé,

g) powierzchnie nowo wydzielonej dzialki budowlanej, nie mniejsza niz 700 m?, za wyjatkiem dzialek
wydzielanych w celu poszerzenia sgsiednich nieruchomosci, regulacji granic oraz przeznaczonych pod
infrastrukture techniczna,

h) lokalizacje miejsc postojowych, zgodnie z §12 ust. 1 pkt 9-11,
i) dostep do terenu zgodnie z §12 ust. 1 pkt 8;
2) dopuszcza sig:
a) lokalizacje budynkdéw pomocniczych,
b) realizacje zabudowy w granicy dziatki sasiednie;.

5. W zakresie szczegbélowych parametréw i wskaznikéw ksztattowania zabudowy oraz zagospodarowania
terenu dla terenu oznaczonego symbolem 33MN:

1) ustala sig:
a) lokalizacje budynku mieszkalnego jednorodzinnego w zabudowie wolnostojacej,
b) maksymalng powierzchnig¢ zabudowy: 30% powierzchni dziatki budowlanej,
¢) minimalng powierzchnie biologicznie czynna: 50% powierzchni dziatki budowlanej,
d) intensywnos¢ zabudowy: od 0,02 do 0,9,
e) wysokos¢:
- budynku mieszkalnego: nie wiecej niz 10,0 m,

- budynku pomocniczego: jedna kondygnacje nadziemna, tj. w przypadku dachu ptaskiego - nie wiecej
niz 4,0 m, w przypadku dachu stromego dwuspadowego — nie wiecej niz 5,5 m,

- obiektéw budowlanych innych niz budynki nie wyzej niz 10,0 m,
f) geometri¢ potaci dachowych:
- dla budynku mieszkalnego: dach stromy,
- dla budynku pomocniczego: dach stromy lub dach plaski,
- ustalone parametry nie dotyczg: lukarn, naczotkdéw, wykuszy, zadaszen wejsé,

g) powierzchni¢ nowo wydzielonej dziatki budowlanej, nie mniejsza niz 700 m?, za wyjatkiem dziatek
wydzielanych w celu poszerzenia sasiednich nieruchomosci, regulacji granic oraz przeznaczonych pod
infrastrukture techniczna,

h) lokalizacje miejsc postojowych, zgodnie z §12 ust. | pkt 9-11,
i) dostep do terenu zgodnie z §12 ust. | pkt 8;
2) dopuszcza sie:
a) lokalizacje budynkéw pomocniczych,
b) realizacje zabudowy w granicy dziatki sasiednie;j.

6. W zakresie szczegétowych parametrow i wskaznikéw ksztaltowania zabudowy oraz zagospodarowania
terenu dla terenu oznaczonego symbolem 11MN:

1) ustala sig:
a) lokalizacje budynku mieszkalnego jednorodzinnego w zabudowie wolnostojacej lub blizniaczej,

b) maksymalng powierzchnie zabudowy: 35% powierzchni dziatki budowlanej, przy czym powierzchnia
budynku mieszkalnego nie moze by¢ wieksza niz 250,0 m?,
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¢) minimalng powierzchnie biologicznie czynna: 45% powierzchni dziatki budowlanej,
d) intensywno$¢ zabudowy: od 0,02 do 1,05,
e) wysokos¢:
- budynku mieszkalnego: nie wiecej niz 9,0 m,
- budynku pomocniczego: jedna kondygnacj¢ nadziemng, tj. nie wigcej niz 4,0 m,
- obiektéw budowlanych innych niz budynki nie wyzej niz 10,0 m,
) geometri¢ potaci dachowych: dach ptaski,
g) powierzchnie nowo wydzielonej dziatki budowlanej:
- w przypadku zabudowy wolnostojacej nie mniejsza niz 600 m?,
- w przypadku zabudowy bliZniaczej nie mniejszg niz 450 m?,

- za wyjatkiem dzialek wydzielanych w celu poszerzenia sasiednich nieruchomodci, regulacji granic
oraz przeznaczonych pod infrastrukture techniczna,

h) lokalizacj¢ miejsc postojowych, zgodnie z §12 ust. 1 pkt 9-11,
i) dostep do terenu zgodnie z §12 ust. 1 pkt &;
2) dopuszcza sig:
a) lokalizacje budynkéw pomocniczych,
b) dla zabudowy bliZniaczej realizacj¢ zabudowy w granicy dziatki sasiednie;j.

7. W zakresie szczegotowych parametréw i wskaznikéw ksztaltowania zabudowy oraz zagospodarowania
terenu dla terendéw oznaczonych symbolami: 4MN, 9MN, 15SMN:

1) ustala si¢:
a) lokalizacje budynku mieszkalnego jednorodzinnego w zabudowie wolnostojacej lub blizniacze;j,

b) maksymalng powierzchnie zabudowy: 35% powierzchni dziatki budowlanej, przy czym powierzchnia
budynku mieszkalnego nie moze by¢ wieksza niz 250,0 m?,

¢) minimalng powierzchnie biologicznie czynng: 45% powierzchni dziatki budowlane;j,
d) intensywnos$¢ zabudowy: od 0,02 do 1,05,
e) wysokosé:

- budynku mieszkalnego: nie wigcej niz 10,0 m,

- budynku pomocniczego: jedng kondygnacj¢ nadziemna, tj. w przypadku dachu ptaskiego - nie wigcej
niz 4,0 m, w przypadku dachu stromego — nie wiecej niz 5,5 m,

- obiektow budowlanych innych niz budynki nie wyzej niz 10,0 m,
f) geometrie potaci dachowych:

- dach stromy lub dach ptaski,

- ustalone parametry nie dotycza: lukarn, naczotkéw, wykuszy, zadaszen wejsc,
g) powierzchnie nowo wydzielonej dziatki budowlanej:

- w przypadku zabudowy wolnostojacej nie mniejsza niz 700 m?,

- w przypadku zabudowy bliZniaczej nie mniejszg niz 450 m?,

- za wyjatkiem dzialek wydzielanych w celu poszerzenia sgsiednich nieruchomosci, regulacji granic
oraz przeznaczonych pod infrastrukture techniczna,

h) lokalizacje miejsc postojowych, zgodnie z §12 ust. 1 pkt 9-11,
i) dostep do terenu zgodnie z §12 ust. 1 pkt §;

2) dopuszcza sig:
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a) lokalizacje budynkéw pomocniczych,
b) dla zabudowy blizniaczej realizacje zabudowy w granicy dziatki sgsiednie;j.

8. W zakresie szczegotowych parametréw i wskaznikow ksztaltowania zabudowy oraz zagospodarowania
terenu dla terenéw oznaczonych symbolami: 3MN, 6MN, 17MN, 18MN, 19MN, 20MN, 21MN:

1) ustala sig:
a) lokalizacje budynku mieszkalnego jednorodzinnego w zabudowie blizniaczej,

b) maksymalng powierzchnie zabudowy: 40% powierzchni dziatki budowlanej, przy czym powierzchnia
budynku mieszkalnego nie moze by¢ wigksza niz 250,0 m?,

¢) minimalng powierzchni¢ biologicznie czynna: 35% powierzchni dziatki budowlanej,
d) intensywno$¢ zabudowy: od 0,02 do 1,2,
€) wysokosc:
- budynku mieszkalnego: nie wigcej niz 9,0 m,
- budynku pomocniczego: jedna kondygnacj¢ nadziemna, tj. nie wigcej niz 4,0 m,
- obiektéw budowlanych innych niz budynki nie wyzej niz 10,0 m,
) geometrie potaci dachowych: dach plaski,

g) powierzchni¢ nowo wydzielonej dziatki budowlanej, nie mniejsza niz 450 m?, za wyjatkiem dziatek
wydzielanych w celu poszerzenia sgsiednich nieruchomosci, regulacji granic oraz przeznaczonych pod
infrastrukturg techniczna,

h) lokalizacje miejsc postojowych, zgodnie z §12 ust. 1 pkt 9-11.
i) dostep do terenu zgodnie z §12 ust. 1 pkt 8;
2) dopuszcza sig:
a) lokalizacje budynkéw pomocniczych,
b) realizacje zabudowy w granicy dziatki sasiedniej.

9. W zakresie szczegétowych parametrow i wskaznikéw ksztattowania zabudowy oraz zagospodarowania
terenu dla terendow oznaczonych symbolami: 10MN, 12MN, 13MN, 14MN:

1) ustala sig:
a) lokalizacje budynku mieszkalnego jednorodzinnego w zabudowie szeregowe;j,

b) maksymalng powierzchnie zabudowy: 45% powierzchni dziatki budowlanej, przy czym powierzchnia
budynku mieszkalnego nie moze by¢ wieksza niz 250,0 m2,

¢) minimalng powierzchnie biologicznie czynng: 30% powierzchni dziatki budowlane;j,
d) intensywnosé zabudowy: od 0,02 do 1,35,
e) wysokos¢:
- budynku mieszkalnego: nie wigcej niz 10,0 m,
- budynku pomocniczego: jedng kondygnacje¢ nadziemna, tj. nie wigcej niz 5,5 m,
- obiektéw budowlanych innych niz budynki nie wyzej niz 10,0 m,
) geometri¢ potaci dachowych:
- dach stromy,
- ustalone parametry nie dotyczg: lukarn, naczotkow, wykuszy, zadaszen wejsc,

g) powierzchnie nowo wydzielonej dziatki budowlanej, nie mniejsza niz 250 m?, za wyjatkiem dzialek
wydzielanych w celu poszerzenia sasiednich nieruchomosci, regulacji granic oraz przeznaczonych pod
infrastrukture techniczna,

h) lokalizacje miejsc postojowych, zgodnie z §12 ust. 1 pkt 9-11,
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i) dostep do terenu zgodnie z §12 ust. 1 pkt 8;
2) dopuszcza sie:
a) dla terenéw 10MN, 13MN, 14MN lokalizacj¢ budynkéw pomocniczych,
b) lokalizacje garazy w bryle budynku mieszkalnego,
¢) realizacje zabudowy w granicy dziatki sasiedniej.

10. W zakresie szczegbtowych parametrow i wskaznikow ksztaltowania zabudowy oraz zagospodarowania
terenu dla terenu oznaczonego symbolem 8MN:

1) ustala sie:
a) lokalizacje budynku mieszkalnego jednorodzinnego w zabudowie szeregowe;j,

b) maksymalng powierzchnie zabudowy: 45% powierzchni dziatki budowlanej, przy czym powierzchnia
budynku mieszkalnego nie moze by¢ wieksza niz 250,0 m?,

¢) minimalng powierzchnie biologicznie czynna: 30% powierzchni dziatki budowlanej,
d) intensywnosé zabudowy: od 0,02 do 1,35,
e) wysokosc:
- budynku mieszkalnego: nie wigcej niz 10,0 m,
- budynku pomocniczego: jedng kondygnacj¢ nadziemna, tj. nie wigcej niz 5,5 m,
- obiektéw budowlanych innych niz budynki nie wyzej niz 10,0 m,
f) geometrie potaci dachowych:
- dach stromy o kacie nachylenia potaci dachowych od 20° do 45°,
- ustalone parametry nie dotycza: lukarn, naczotkow, wykuszy, zadaszen wejsé,

g) powierzchni¢ nowo wydzielonej dziatki budowlanej, nie mniejsza niz 240 m2, za wyjatkiem dziatek
wydzielanych w celu poszerzenia sasiednich nieruchomosci, regulacji granic oraz przeznaczonych pod
infrastrukture techniczna,

h) lokalizacje miejsc postojowych, zgodnie z §12 ust. 1 pkt 9-11,
i) dostep do terenu zgodnie z §12 ust. 1 pkt &;
2) dopuszcza sig:
a) lokalizacje garazy w bryle budynku mieszkalnego,
b) realizacje zabudowy w granicy dziatki sgsiednie;j.

11. W zakresie szczegélowych parametréw i wskaznikéw ksztattowania zabudowy oraz zagospodarowania
terenu dla terenu oznaczonego symbolem 16 MN:

1) ustala sig:
a) lokalizacje budynku mieszkalnego jednorodzinnego w zabudowie szeregowej,

b) maksymalng powierzchnie zabudowy: 40% powierzchni dziatki budowlanej, przy czym powierzchnia
budynku mieszkalnego nie moze by¢ wigksza niz 250,0 m?,

¢) minimalng powierzchnie biologicznie czynng: 35% powierzchni dziatki budowlanej,
d) intensywnos¢ zabudowy: od 0,02 do 1,2,
e) wysokosc:
- budynku mieszkalnego: nie wiecej niz 10,0 m,
- budynku pomocniczego: jedng kondygnacje nadziemna, tj. nie wigcej niz 4,0m,
- obiektéw budowlanych innych niz budynki nie wyzej niz 10,0 m,
f) geometrie polaci dachowych: dach ptaski,

Id: 6B33F9CC-D61F-4FC8-A4D6-312D048E42AE. Podpisany Strona 12

70N



g) powierzchni¢ nowo wydzielonej dzialki budowlanej, nie mniejsza niz 250 m?, za wyjatkiem dziatek
wydzielanych w celu poszerzenia sgsiednich nieruchomosci, regulacji granic oraz przeznaczonych pod
infrastrukture techniczng,

h) lokalizacje miejsc postojowych, zgodnie z §12 ust. 1 pkt 9-11,
i) dostep do terenu zgodnie z §12 ust. 1 pkt 8;
2) dopuszcza sie:
a) lokalizacje budynkéw pomocniczych,
b) realizacj¢ zabudowy w granicy dziatki sgsiednie;j.

12. W zakresie szczeg6lowych parametréw i wskaznikow ksztattowania zabudowy oraz zagospodarowania
terenu dla terenu oznaczonego symbolem 38MN:

1) ustala sig:
a) lokalizacje budynku mieszkalnego jednorodzinnego w zabudowie szeregowej,

b) maksymalng powierzchnie zabudowy: 45% powierzchni dziatki budowlanej, przy czym powierzchnia
budynku mieszkalnego nie moze by¢ wigksza niz 250,0 m?,

¢) minimalng powierzchnie biologicznie czynna: 30% powierzchni dzialki budowlanej,
d) intensywno$¢ zabudowy: od 0,02 do 1,35,
e) wysokos¢:
- budynku mieszkalnego: nie wiecej niz 10,0 m,
- obiektéw budowlanych innych niz budynki nie wyzej niz 10,0 m,
f) geometrie potaci dachowych:
- dach stromy,
- ustalone parametry nie dotycza: lukarn, naczotkdw, wykuszy, zadaszen wejsé,

g) powierzchnie nowo wydzielonej dziatki budowlanej, nie mniejsza niz 150 m?, za wyjatkiem dziatek
wydzielanych w celu poszerzenia sasiednich nieruchomosci, regulacji granic oraz przeznaczonych pod
infrastrukture techniczna,

h) lokalizacje miejsc postojowych, zgodnie z §12 ust. 1 pkt 9-11,
i) dostep do terenu zgodnie z §12 ust. 1 pkt 8;
2) dopuszcza sie realizacje zabudowy w granicy dziatki sgsiednie;j.

13. W zakresie szczegolowych parametréw i wskaznikow ksztattowania zabudowy oraz zagospodarowania
terenu dla terenu oznaczonego symbolem 40MN:

1) ustala sie:

a) lokalizacje budynku mieszkalnego jednorodzinnego w zabudowie wolnostojacej, blizniaczej lub
szeregowej,

b) maksymalng powierzchnie zabudowy: 45% powierzchni dziatki budowlanej, przy czym powierzchnia
budynku mieszkalnego nie moze by¢ wieksza niz 250,0 m?,

¢) minimalng powierzchnie biologicznie czynna: 30% powierzchni dziatki budowlanej,
d) intensywnos¢ zabudowy: od 0,02 do 1,35,
e) wysokos¢:
- budynku mieszkalnego: nie wiecej niz 10,0 m,
- budynku pomocniczego: jedng kondygnacjg nadziemna, tj. nie wigcej niz 5,5 m,
- obiektow budowlanych innych niz budynki nie wyzej niz 10,0 m,
) geometri¢ potaci dachowych:

- dach stromy,
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- ustalone parametry nie dotyczg: lukarn, naczotkdw, wykuszy, zadaszen wejsc,
g) powierzchni¢ nowo wydzielonej dziatki budowlanej, nie mniejszg niz:

- dla zabudowy wolnostojacej: 600 m2,

- dla zabudowy blizniaczej: 400 m2,

- dla zabudowy szeregowej: 250 m?,za wyjatkiem dzialek wydzielanych w celu poszerzenia sasiednich
nieruchomosci, regulacji granic oraz przeznaczonych pod infrastrukture techniczna,

h) lokalizacje miejsc postojowych, zgodnie z §12 ust. 1 pkt 9-11,
i) dostep do terenu zgodnie z §12 ust. 1 pkt §;
2) dopuszcza si¢:
a) lokalizacje budynkéw pomocniczych,
b) realizacje zabudowy w granicy dzialki sasiednie;j.

14. W zakresie szczegétowych parametréw i wskaznikéw ksztaltowania zabudowy oraz zagospodarowania
terenu dla terenu oznaczonego symbolem 1MN/U:

1) ustala sig:

a) lokalizacje budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub mieszkalno-ustugowego Iub ushugowego
w zabudowie wolnostojacej,

b) w budynku mieszkalno-ustugowym lub ustugowym, lokalizacj¢ wytacznie ustug nieucigzliwych,
¢) maksymalng powierzchni¢ zabudowy: 35% powierzchni dziatki budowlanej,
d) minimalng powierzchnie biologicznie czynna: 45% powierzchni dziatki budowlanej,
e) intensywnos¢ zabudowy: od 0,02 do 1,05,
f) wysokos¢:
- budynku mieszkalnego, mieszkalno-uslugowego, ustugowego: nie wigcej niz 9,0 m,

- budynku pomocniczego: jedna kondygnacje nadziemna, tj. w przypadku dachu ptaskiego - nie wigcej
niz 4,0 m, w przypadku dachu stromego — nie wigcej niz 5,5 m,

- obiektéw budowlanych innych niz budynki nie wyzej niz 10,0 m,
g) geometrie potaci dachowych:
- dach stromy lub dach ptaski,
- ustalone parametry nie dotycza: lukarn, naczétkdéw, wykuszy, zadaszen wejsé,

h) powierzchni¢ nowo wydzielonej dziatki budowlanej, nie mniejszg niz 700 m?, za wyjatkiem dziatek
wydzielanych w celu poszerzenia sasiednich nieruchomosci, regulacji granic oraz przeznaczonych pod
infrastrukture techniczna,

i) lokalizacje miejsc postojowych, zgodnie z §12 ust. 1 pkt 9-11,
j) dostep do terenu zgodnie z §12 ust. 1 pkt &;
2) dopuszcza sie lokalizacje budynkéw pomocniczych.

15. W zakresie szczegétowych parametréw i wskaznikéw ksztaltowania zabudowy oraz zagospodarowania
terenu dla terenow oznaczonych symbolami: 2MN/U, 3MN/U:

1) ustala sig:

a) lokalizacje budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub mieszkalno-ustugowego lub ustugowego,
w zabudowie wolnostojacej lub blizniaczej,

b) w budynku mieszkalno-uslugowym lub ustugowym, lokalizacje wytacznie ustug nieucigzliwych,
¢) maksymalng powierzchnie zabudowy: 40% powierzchni dziatki budowlane;j,

d) minimalng powierzchnie biologicznie czynng: 35% powierzchni dziatki budowlanej,
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e) intensywnos¢ zabudowy: od 0,02 do 1.2,
) wysokosé:
- budynku mieszkalnego, mieszkalno-ustugowego, ustugowego: nie wiecej niz 9,0 m,

- budynku pomocniczego: jedng kondygnacje nadziemna, tj. w przypadku dachu ptaskiego - nie wigcej
niz 4,0 m, w przypadku dachu stromego — nie wiecej niz 5,5 m,

- obiektow budowlanych innych niz budynki nie wyzej niz 10,0 m,
g) geometri¢ potaci dachowych:

- dach stromy lub dach ptaski,

- ustalone parametry nie dotycza: lukarn, naczotkow, wykuszy, zadaszen wejsc,
h) powierzchnie nowo wydzielonej dziatki budowlane;j:

- w przypadku zabudowy wolnostojgcej nie mniejsza niz 700 m?,

- w przypadku zabudowy bliZniaczej nie mniejszg niz 400 m?,

- za wyjatkiem dzialek wydzielanych w celu poszerzenia sagsiednich nieruchomosci, regulacji granic
oraz przeznaczonych pod infrastrukture techniczna,

i) lokalizacje miejsc postojowych, zgodnie z §12 ust. 1 pkt 9-11,
j) dostep do terenu zgodnie z §12 ust. 1 pkt §;
2) dopuszcza sig:
a) lokalizacjg budynkéw pomocniczych,
b) dla zabudowy blizniaczej realizacj¢ zabudowy w granicy dzialki sasiednie;.

16. W zakresie szczegdtowych parametréw i wskaznikow ksztattowania zabudowy oraz zagospodarowania
terenu dla terenéw oznaczonych symbolami: 4MN/U, 6MN/U, 7TMN/U, SMN/U, 9MN/U:

1) ustala sie:

a) lokalizacje budynku mieszkalnego jednorodzinnego Iub mieszkalno-ustugowego lub ustugowego
w zabudowie wolnostojace;j,

b) w budynku mieszkalno-ustugowym lub ustugowym, lokalizacje wylgcznie ustug nieucigzliwych,
¢) maksymalng powierzchni¢ zabudowy: 35% powierzchni dziatki budowlanej,
d) minimalng powierzchnie biologicznie czynng: 50% powierzchni dziatki budowlane;j,
e) intensywnos$¢ zabudowy: od 0,02 do 1,05,
f) wysokosé:
- budynku mieszkalnego, mieszkalno-ustugowego, ustugowego: nie wiecej niz 10,0 m,
- budynku pomocniczego: jedng kondygnacje nadziemna, tj. nie wiecej niz 4,0 m,
- obiektow budowlanych innych niz budynki nie wyzej niz 10,0 m,
g) geometri¢ potaci dachowych: dach ptaski lub dach stromy,

h) powierzchnie nowo wydzielonej dziatki budowlanej, nie mniejszg niz 1000 m?, za wyjatkiem dziatek
wydzielanych w celu poszerzenia sasiednich nieruchomosci, regulacji granic oraz przeznaczonych pod
infrastrukture techniczna,

i) lokalizacje miejsc postojowych, zgodnie z §12 ust. 1 pkt 9-11,
j) dostep do terenu zgodnie z §12 ust. 1 pkt 8;
2) dopuszcza sie lokalizacje budynkéw pomocniczych.

17. W zakresie szczegolowych parametrow i wskaznikéw ksztaltowania zabudowy oraz zagospodarowania
terenu dla terenu oznaczonego symbolem SMN/U:

1) ustala sig:
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a) lokalizacj¢ budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub mieszkalno-ustugowego lub ustugowego
w zabudowie szeregowej,

b) w budynku mieszkalno-ustugowym lub ustugowym, lokalizacje wytacznie ustug nieuciazliwych,
¢) maksymalng powierzchni¢ zabudowy: 40% powierzchni dziatki budowlanej,
d) minimalng powierzchnie biologicznie czynna: 35% powierzchni dziatki budowlanej,
e) intensywnos$¢ zabudowy: od 0,02 do 1,2,
f) wysokos¢:
- budynku mieszkalnego, mieszkalno-ustugowego, ustugowego: nie wigcej niz 12,0 m,
- obiektow budowlanych innych niz budynki nie wyzej niz 10,0 m,
g) geometri¢ potaci dachowych:
- dach stromy,
- ustalone parametry nie dotyczg: lukarn, naczétkéw, wykuszy, zadaszen wejsé,

h) powierzchnie nowo wydzielonej dziatki budowlanej, nie mniejszg niz 300 m?, za wyjatkiem dziatek
wydzielanych w celu poszerzenia sasiednich nieruchomosci, regulacji granic oraz przeznaczonych pod
infrastrukture techniczna,

i) lokalizacje miejsc postojowych, zgodnie z §12 ust. 1 pkt 9-11,
J) dostep do terenu zgodnie z §12 ust. 1 pkt §;
2) dopuszcza si¢ realizacj¢ zabudowy w granicy dziatki sgsiedniej.

18. W zakresie szczegolowych parametréw i wskaznikdw ksztattowania zabudowy oraz zagospodarowania
terenu dla terenu oznaczonego symbolem 1MW:

1) ustala sie:
a) lokalizacje budynku mieszkalnego wielorodzinnego,
b) maksymalng powierzchnie zabudowy: 40% powierzchni dziatki budowlanej,
c) minimalna powierzchnig biologicznie czynna: 30% powierzchni dzialki budowlanej,
d) intensywnos¢ zabudowy: od 0,02 do 2,0,
e) wysokos¢:

- budynku mieszkalnego wielorodzinnego: do pi¢ciu kondygnacji nadziemnych, tj. nie wiecej niz
16,0 m,

- budynku pomocniczego: jedng kondygnacj¢ nadziemna, tj. nie wyzej niz 3,0 m,
- obiektéw budowlanych innych niz budynki nie wyzej niz 11,0 m,
f) geometrie potaci dachowych: dach ptlaski,

g) powierzchnie nowo wydzielonej dziatki budowlanej, nie mniejszg niz 1500 m?, za wyjatkiem dziatek
wydzielanych w celu poszerzenia sasiednich nieruchomosci, regulacji granic oraz przeznaczonych pod
infrastrukture techniczna,

h) lokalizacje miejsc postojowych, zgodnie z §12 ust. 1 pkt 9-11,
i) dostep do terenu zgodnie z §12 ust. 1 pkt &;
2) dopuszcza si¢ lokalizacje budynkéw pomocniczych.

19. W zakresie szczegétowych parametrow i wskaznikow ksztaltowania zabudowy oraz zagospodarowania
terenu dla terenu oznaczonego symbolem 2IMW:

1) ustala sig:
a) lokalizacje budynku mieszkalnego wielorodzinnego,

b) maksymalng powierzchni¢ zabudowy: 40% powierzchni dziatki budowlane;j,
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¢) minimalng powierzchnig biologicznie czynna: 30% powierzchni dziatki budowlanej,
d) intensywnos$¢ zabudowy: od 0,02 do 2,0,
€) wysokosc:

- budynku mieszkalnego wielorodzinnego: do czterech kondygnacji nadziemnych, tj. nie wigcej niz
13,0 m,

- budynku pomocniczego: jedng kondygnacje nadziemna, tj. nie wyzej niz 3,0 m,
- obiektow budowlanych innych niz budynki nie wyzej niz 11,0 m,
f) geometrie polaci dachowych: dach plaski,

g) powierzchnie nowo wydzielonej dzialki budowlanej, nie mniejszg niz 1500 m?, za wyjatkiem dziatek
wydzielanych w celu poszerzenia sgsiednich nieruchomosci, regulacji granic oraz przeznaczonych pod
infrastrukture techniczna,

h) lokalizacj¢ miejsc postojowych, zgodnie z §12 ust. 1 pkt 9-11,
i) dostep do terenu zgodnie z §12 ust. 1 pkt 8;
2) dopuszcza si¢ lokalizacje budynkéw pomocniczych.

20. W zakresie szczegolowych parametrow i wskaznikéw ksztaltowania zabudowy oraz zagospodarowania
terenu dla terenu oznaczonego symbolem 3MW:

1) ustala sig:

a) lokalizacje budynku mieszkalnego wielorodzinnego, do maksymalnie 12 lokali mieszkalnych
w budynku,

b) maksymalng powierzchnig¢ zabudowy: 30% powierzchni dziatki budowlane;j,

¢) minimalng powierzchnig biologicznie czynna: 30% powierzchni dziatki budowlane;j,
d) intensywnos¢ zabudowy: od 0,02 do 0,9,

e) wysokos¢:

- budynku mieszkalnego wielorodzinnego: do dwéch kondygnacji nadziemnych, tj. nie wigcej niz
9,0 m,

- budynku pomocniczego: jedng kondygnacj¢ nadziemna, tj. nie wyzej niz 5,0 m,
- obiektow budowlanych innych niz budynki nie wyzej niz 11,0 m,
) geometrie potaci dachowych:
- dla budynku mieszkalnego wielorodzinnego: dach stromy,
- dla budynku pomocniczego: dach ptaski,
- ustalone parametry nie dotycza: lukarn, naczétkéw, wykuszy, zadaszen wejsé,

g) powierzchni¢ nowo wydzielonej dziatki budowlanej, nie mniejsza niz 1500 m?, za wyjatkiem dziatek
wydzielanych w celu poszerzenia sgsiednich nieruchomosci, regulacji granic oraz przeznaczonych pod
infrastrukture techniczna,

h) lokalizacje miejsc postojowych, zgodnie z §12 ust. 1 pkt 9-11,
i) dostep do terenu zgodnie z §12 ust. 1 pkt 8;
2) dopuszcza si¢ lokalizacje budynkéw pomocniczych.

21. W zakresie szczegétowych parametrow i wskaznikow ksztaltowania zabudowy oraz zagospodarowania
terenu dla terenu oznaczonego symbolem 4MW:

1) ustala sie:

a) lokalizacje¢ budynku mieszkalnego wielorodzinnego, do maksymalnie 12 lokali mieszkalnych
w budynku,

b) lokalizacje zieleni izolacyjnej w strefie zieleni izolacyjnej, zgodnie z rysunkiem planu,
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¢) maksymalna powierzchnie zabudowy: 40% powierzchni dziatki budowlanej, przy czym powierzchnia
jednego budynku mieszkalnego nie moze by¢ wieksza niz 500,0 m?,

d) minimalng powierzchnig¢ biologicznie czynng: 45% powierzchni dziatki budowlane;j,
¢) intensywnos¢ zabudowy: od 0,02 do 1.6,
) wysokos¢:

- budynku mieszkalnego wielorodzinnego: do trzech kondygnacji nadziemnych, tj. nie wigcej niz
12,0 m,

- budynku pomocniczego: jedng kondygnacj¢ nadziemna, tj. w przypadku dachu ptaskiego nie wigcej
niz 4,0 m, w przypadku dachu stromego — nie wig¢cej niz 5.5 m,

- obiektéw budowlanych innych niz budynki nie wyzej niz 11,0 m,

g) geometrig potaci dachowych: dach ptaski lub dach stromy, przy czym ustalone parametry nie dotycza:
lukarn, naczotkéw, wykuszy, zadaszen wejsc,

h) powierzchni¢ nowo wydzielonej dziatki budowlanej, nie mniejszg niz 1500 m?, za wyjatkiem dziatek
wydzielanych w celu poszerzenia sgsiednich nieruchomosci, regulacji granic oraz przeznaczonych pod
infrastrukture techniczna,

i) lokalizacje miejsc postojowych, zgodnie z §12 ust. 1 pkt 9-11,
j) dostep do terenu zgodnie z §12 ust. 1 pkt 8;
2) dopuszcza si¢ lokalizacje budynkdéw pomocniczych.

22. W zakresie szczegotowych parametrow i wskaznikdw ksztattowania zabudowy oraz zagospodarowania
terenu dla terenu oznaczonego symbolem SMW:

1) ustala sie:
a) lokalizacje budynku mieszkalnego wielorodzinnego,

b) maksymalng powierzchni¢ zabudowy: 40% powierzchni dziatki budowlanej, przy czym powierzchnia
jednego budynku mieszkalnego nie moze by¢ wigksza niz 600,0 m?,

¢) minimalng powierzchni¢ biologicznie czynng: 25% powierzchni dziatki budowlanej,
d) intensywnos¢ zabudowy: od 0,02 do 1,6.
e) wysokos¢:

- budynku mieszkalnego wielorodzinnego: do trzech kondygnacji nadziemnych, tj. nie wigcej niz
10,5 m,

- budynku pomocniczego: jedng kondygnacje nadziemna, tj. w przypadku dachu plaskiego nie wiecej
niz 4,0 m, w przypadku dachu stromego — nie wiecej niz 5,5 m,

- obiektéw budowlanych innych niz budynki nie wyzej niz 11,0 m,
f) geometri¢ potaci dachowych:
- dla budynku mieszkalnego wielorodzinnego: dach stromy lub dach ptaski,
- dla budynku pomocniczego: dach ptaski lub dach stromy,
- ustalone parametry nie dotycza: lukarn, naczétkdw, wykuszy, zadaszen wejs¢,

g) powierzchni¢ nowo wydzielonej dzialki budowlanej, nie mniejszg niz 1500 m?, za wyjatkiem dziatek
wydzielanych w celu poszerzenia sgsiednich nieruchomosci, regulacji granic oraz przeznaczonych pod
infrastrukture techniczna,

h) lokalizacj¢ miejsc postojowych, zgodnie z §12 ust. 1 pkt 9-11,
i) dostep do terenu zgodnie z §12 ust. 1 pkt 8;
2) dopuszcza si¢ lokalizacje budynkéw pomocniczych.

23. W zakresie szczegolowych parametréw i wskaznikdw ksztattowania zabudowy oraz zagospodarowania
terenu dla terenu oznaczonego symbolem 6MW:
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1) ustala sie:

a) lokalizacje budynku mieszkalnego wielorodzinnego, do maksymalnie 12 lokali mieszkalnych
w budynku,

b) maksymalng powierzchnie zabudowy: 40% powierzchni dziatki budowlanej, przy czym powierzchnia
jednego budynku mieszkalnego nie moze by¢ wigksza niz 600,0 m?,

¢) minimalna powierzchnie biologicznie czynna: 45% powierzchni dziatki budowlane;j,
d) intensywnos¢ zabudowy: od 0,02 do 1,6,
e) wysokos¢:

- budynku mieszkalnego wielorodzinnego: do trzech kondygnacji nadziemnych, tj. nie wiecej niz
10,5 m,

- budynku pomocniczego: jedng kondygnacje nadziemna, tj. w przypadku dachu ptaskiego nie wigcej
niz 4,0 m, w przypadku dachu stromego — nie wiecej niz 5,5 m,

- obiektéw budowlanych innych niz budynki nie wyzej niz 11,0 m,
f) geometri¢ polaci dachowych:
- dla budynku mieszkalnego wielorodzinnego: dach stromy lub dach plaski,
- dla budynku pomocniczego: dach piaski lub dach stromy,
- ustalone parametry nie dotycza: lukarn, naczétkdw, wykuszy, zadaszen wejsé,

g) powierzchnie nowo wydzielonej dzialki budowlanej, nie mniejszg niz 1500 m?, za wyjatkiem dziatek
wydzielanych w celu poszerzenia sasiednich nieruchomosci, regulacji granic oraz przeznaczonych pod
infrastrukture techniczna,

h) lokalizacj¢ miejsc postojowych, zgodnie z §12 ust. 1 pkt 9-11,
i) dostep do terenu zgodnie z §12 ust. 1 pkt 8;
2) dopuszcza sie lokalizacje budynkow pomocniczych.

24. W zakresie szczegotowych parametrow i wskaznikéw ksztattowania zabudowy oraz zagospodarowania
terenu dla terenu oznaczonego symbolem 1MW/U:

1) ustala sig:
a) lokalizacje budynku mieszkalnego wielorodzinnego [ub mieszkalno-ustugowego lub ustugowego,

b) w budynku mieszkalno-ustugowym lub ustugowym, lokalizacje wylacznie ustug nieucigzliwych, przy
czym w budynku mieszkalno-ustugowym wytacznie w kondygnacji parteru,

¢) maksymalng powierzchnie zabudowy: 55% powierzchni dziatki budowlane;j,

d) minimalng powierzchnig biologicznie czynna: 25% powierzchni dziatki budowlanej,
e) intensywnos$¢ zabudowy: od 0,02 do 1.65,

f) wysokos¢:

-budynku mieszkalnego wielorodzinnego, mieszkalno-ustugowego, ustugowego: do dwoéch
kondygnacji nadziemnych, tj. nie wigcej niz 9,0 m,

- obiektow budowlanych innych niz budynki nie wyzej niz 10,0 m,
g) geometri¢ potaci dachowych: dach ptaski;

h) powierzchni¢ nowo wydzielonej dzialki budowlanej, nie mniejszg niz 800 m?, za wyjatkiem dzialek
wydzielanych w celu poszerzenia sasiednich nieruchomosci, regulacji granic oraz przeznaczonych pod
infrastrukture techniczna,

i) lokalizacje miejsc postojowych, zgodnie z §12 ust. 1 pkt 9-11,
Jj) dostep do terenu zgodnie z §12 ust. 1 pkt §;

2) dopuszcza si¢ lokalizacje budynkéw pomocniczych.
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25. W zakresie szczegdtowych parametréw i wskaznikow ksztaltowania zabudowy oraz zagospodarowania
terenu dla terenu oznaczonego symbolem 1U, ustala sig:

1) lokalizacje budynku ustugowego;

2) lokalizacje budynku magazynowego zwigzanego z prowadzong funkcjg ustugowa;
3) maksymalng powierzchnie zabudowy: 50% powierzchni dziatki budowlanej;

4) minimalng powierzchnie biologicznie czynng: 30% powierzchni dziatki budowlanej;
5) intensywnos¢ zabudowy: od 0,02 do 1.5;

6) wysokosé:

a) budynku ustugowego. magazynowego: w przypadku dachu stromego nie wigcej niz 10,0 m, w przypadku
dachu ptaskiego nie wigcej niz 8,0 m,

b) obiektow budowlanych innych niz budynki nie wyzej niz 11,0 m;
7) geometri¢ potaci dachowych:
a) dach ptaski lub dach stromy,
b) ustalone parametry nie dotyczg: lukarn, naczétkéw, wykuszy, zadaszen wejsc;

8) powierzchnie nowo wydzielonej dziatki budowlanej, nie mniejsza niz 1500 m?, za wyjatkiem dzialek
wydzielanych w celu poszerzenia sasiednich nieruchomosci, regulacji granic oraz przeznaczonych pod
infrastrukture techniczna;

9) lokalizacje miejsc postojowych, zgodnie z §12 ust. 1 pkt 9-11;
10) dostep do terenu zgodnie z §12 ust. 1 pkt 8.

26. W zakresie szczegblowych parametréw i wskaznikow ksztattowania zabudowy oraz zagospodarowania
terenu dla terenu oznaczonego symbolem 2U, ustala sig:

1) lokalizacje budynku ustugowego;
2) lokalizacje budynku magazynowego zwiazanego z prowadzong funkcjg ustugowa;
3) lokalizacje zieleni izolacyjnej w strefie zieleni izolacyjnej, zgodnie z rysunkiem planu;
4) maksymalng powierzchnig¢ zabudowy: 50% powierzchni dziatki budowlanej;
5) minimalng powierzchnie biologicznie czynna: 30% powierzchni dziatki budowlanej;
6) intensywnos¢ zabudowy: od 0,02 do 1,5;
7) wysokosé:

a) budynku ustugowego, magazynowego: nie wigcej niz 10,0 m,

b) obiektéw budowlanych innych niz budynki nie wyzej niz 11,0 m;
8) geometri¢ polaci dachowych:

a) dach plaski lub dach stromy,

b) ustalone parametry nie dotycza: lukarn, naczétkéw, wykuszy, zadaszen wejsc;

9) powierzchni¢ nowo wydzielonej dziatki budowlanej, nie mniejsza niz 1500 m?, za wyjatkiem dziatek
wydzielanych w celu poszerzenia sgsiednich nieruchomosci, regulacji granic oraz przeznaczonych pod
infrastrukture techniczna;

10) lokalizacje miejsc postojowych, zgodnie z §12 ust. 1 pkt 9-11;
11) dostep do terenu zgodnie z §12 ust. 1 pkt 8.

27. W zakresie szczegotowych parametrow i wskaznikdéw ksztattowania zabudowy oraz zagospodarowania
terenu dla terenu oznaczonego symbolem 3U, ustala si¢:

1) lokalizacje budynku ustugowego;
2) lokalizacje wytacznie ustug nieucigzliwych;
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3) maksymalng powierzchni¢ zabudowy: 60% powierzchni dziatki budowlanej;
4) minimalng powierzchnie biologicznie czynna: 20% powierzchni dziatki budowlanej;
5) intensywnos¢ zabudowy: od 0,02 do 1,2;
6) wysokosc:
a) budynku ustugowego: nie wigcej niz 6,0 m,
b) obiektow budowlanych innych niz budynki nie wyzej niz 11,0 m;
7) geometrig potaci dachowych: dach ptaski;

8) powierzchni¢ nowo wydzielonej dziatki budowlanej, nie mniejsza niz 450 m?, za wyjatkiem dzialek
wydzielanych w celu poszerzenia sgsiednich nieruchomosci, regulacji granic oraz przeznaczonych pod
infrastrukture techniczna,

9) lokalizacj¢ miejsc postojowych, zgodnie z §12 ust. 1 pkt 9-11;
10) dostep do terenu zgodnie z §12 ust. 1 pkt 8.

28. W zakresie szczegétowych parametrow i wskaznikéw ksztaltowania zabudowy oraz zagospodarowania
terenu dla terenu oznaczonego symbolem 1Uo, ustala sig:

1) lokalizacje budynku ustugowego — ustug o$wiaty;
2) maksymalng powierzchnig¢ zabudowy: 50% powierzchni dziatki budowlane;j;
3) minimalng powierzchnie biologicznie czynng: 30% powierzchni dziatki budowlane;j;
4) intensywnos¢ zabudowy: od 0,02 do 1,5;
5) wysokos¢:
a) budynku ustugowego: nie wigcej niz 9,0 m,
b) obiektéw budowlanych innych niz budynki nie wyzej niz 11,0 m;
6) geometrie potaci dachowych: dach plaski;

7) powierzchnie nowo wydzielonej dziatki budowlanej, nie mniejsza niz 1500 m?, za wyjatkiem dziatek
wydzielanych w celu poszerzenia sasiednich nieruchomosci, regulacji granic oraz przeznaczonych pod
infrastrukturg techniczna;

8) lokalizacje miejsc postojowych, zgodnie z §12 ust. 1 pkt 9-11;
9) dostep do terenu zgodnie z §12 ust. 1 pkt 8.

29. W zakresie szczeg6towych parametrow i wskaznikow ksztattowania zabudowy oraz zagospodarowania
terenu dla terenu oznaczonego symbolem 1Up, ustala sig:

1) lokalizacje budynku ustugowego — ustug publicznych;
2) maksymalna powierzchnige zabudowy: 20% powierzchni dziatki budowlanej;
3) minimalng powierzchnie biologicznie czynna: 50% powierzchni dziatki budowlanej;
4) intensywnos¢ zabudowy: od 0,02 do 0,8;
5) wysokos¢:
a) budynku ustugowego: nie wiecej niz 12,0 m,
b) obiektow budowlanych innych niz budynki nie wyzej niz 15,0 m;
6) geometri¢ potaci dachowych:
a) dach ptaski {ub dach stromy,
b) ustalone parametry nie dotycza: lukarn, naczotkow, wykuszy, zadaszen wejsc;

7) powierzchni¢ nowo wydzielonej dziatki budowlanej, nie mniejsza niz 1500 m?, za wyjatkiem dzialek
wydzielanych w celu poszerzenia sgsiednich nieruchomosci, regulacji granic oraz przeznaczonych pod
infrastrukture techniczng;
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8) lokalizacje miejsc postojowych, zgodnie z §12 ust. 1 pkt 9-11;
9) dostep do terenu zgodnie z §12 ust. 1 pkt 8.

30. W zakresie szczegOtowych parametréw i wskaznikéw ksztaltowania zabudowy oraz zagospodarowania
terenu dla terenu oznaczonego symbolem 1Uz, ustala sig:

1) ustala sie:
a) lokalizacje budynku ustugowego — ustug zdrowia,
b) maksymalng powierzchnie zabudowy: 40% powierzchni dziatki budowlanej,
¢) minimalng powierzchnie biologicznie czynng: 40% powierzchni dziatki budowlane;j,
d) intensywnos¢ zabudowy: od 0,02 do 2.0,
e) wysokos¢:
- budynku ustugowego: nie wigcej niz 16,0 m,
- budynku pomocniczego: nie wigcej niz 5,5 m,
- obiektow budowlanych innych niz budynki nie wyzej niz 15,0 m,
) geometrie potaci dachowych:
- dach plaski lub dach stromy,
- ustalone parametry nie dotyczg: lukarn, naczotkow, wykuszy, zadaszen wejsc,

g) powierzchni¢ nowo wydzielonej dziatki budowlanej, nie mniejsza niz 4000 m?, za wyjatkiem dziatek
wydzielanych w celu poszerzenia sasiednich nieruchomosci, regulacji granic oraz przeznaczonych pod
infrastrukture techniczna,

h) lokalizacje miejsc postojowych, zgodnie z §12 ust. 1 pkt 9-11,
i) dostep do terenu zgodnie z §12 ust. 1 pkt 8;
2) dopuszcza sig lokalizacje:
a) budynkéw pomocniczych,
b) tacznikéw migdzy budynkami,
¢) ladowiska dla smiglowcdw ratowniczych.

31. W zakresie szczegolowych parametrow i wskaznikow ksztaltowania zabudowy oraz zagospodarowania
terenu dla terendow oznaczonych symbolami: 1US, 2US, ustala sig:

1) lokalizacje zabudowy ustugowej — ustug sportu i rekreacji;

2) maksymalng powierzchnie zabudowy: 15% powierzchni dziatki budowlanej;

3) minimalng powierzchnie biologicznie czynna: 60% powierzchni dzialki budowlane;j;
4) intensywnos¢ zabudowy: od 0,02 do 0,15;

5) wysokos¢: nie wigcej niz 6,0 m;

6) geometri¢ potaci dachowych: dowolna;

7) powierzchnie nowo wydzielonej dziatki budowlanej, nie mniejszg niz 500 m?, za wyjatkiem dziatek
wydzielanych w celu poszerzenia sgsiednich nieruchomosci, regulacji granic oraz przeznaczonych pod
infrastrukture techniczna;

8) lokalizacje miejsc postojowych, zgodnie z §12 ust. 1 pkt 9-11;
9) dostep do terenu zgodnie z §12 ust. 1 pkt 8.

32. W zakresie szczegolowych parametrow i wskaznikow ksztattowania zabudowy oraz zagospodarowania
terenu dla terendw oznaczonych symbolami: 1WS, 2WS, 3WS:

1) ustala sig:

a) lokalizacje wod powierzchniowych $rédlagdowych,
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b) dostep do terenu zgodnie z §12 ust. | pkt §;

2) dopuszcza si¢ lokalizacje:
a) urzadzen stuzacych prowadzeniu racjonalnej gospodarki wodnej,
b) pomostdéw, mostkow, ktadek, przepustdw.

33. W zakresie szczegtowych parametrow i wskaznikdw ksztattowania zabudowy oraz zagospodarowania
terenu dla terenu oznaczonego symbolem 1ZP, ustala sig:

1) lokalizacje zieleni urzadzonej — parki, skwery;

2) lokalizacje $ciezek spacerowych, rowerowych;

3) minimalng powierzchnie¢ biologicznie czynna: 70% powierzchni terenu;
4) dostep do terenu zgodnie z §12 ust. 1 pkt 8.

34. W zakresie szczegdétowych parametrow i wskaznikdw ksztaltowania zabudowy oraz zagospodarowania
terenu dla terenéw oznaczonych symbolami: 1IT-E, 2IT-E, 3IT-E, 4IT-E, 5IT-E, ustala si¢:

1) lokalizacje sieci infrastruktury technicznej — elektroenergetyki;

2) maksymalng powierzchni¢ zabudowy: 70% powierzchni dziatki budowlanej;

3) minimalng powierzchnie biologicznie czynna: 10% powierzchni dziatki budowlanej;
4) intensywnos¢ zabudowy: od 0,2 do 0,7;

5) wysokos¢: nie wiecej niz 5,0 m;

6) geometrie polaci dachowych: dach plaski, przy czym ustalone parametry nie dotycza: lukarn, naczétkéw,
wykuszy, zadaszeti wejsc;

7) lokalizacje miejsc postojowych, zgodnie z §12 ust. 1 pkt 9-11;
8) dostep do terenu zgodnie z §12 ust. 1 pkt 8.

35. W zakresie szczegotowych parametréw i wskaznikow ksztattowania zabudowy oraz zagospodarowania
terenu dla terenu oznaczonego symbolem 1IT-G, ustala sig:

1) lokalizacje sieci infrastruktury technicznej — urzadzen gazowniczych;

2) maksymalng powierzchnig¢ zabudowy: 70% powierzchni dziatki budowlanej;

3) minimalng powierzchnie biologicznie czynng: 10% powierzchni dziatki budowlanej;
4) intensywnos$¢ zabudowy: od 0,2 do 0,7;

5) wysokosé: nie wiecej niz 5,0 m;

6) geometrie potaci dachowych: dach plaski, przy czym ustalone parametry nie dotycza: lukarn, naczdtkow,
wykuszy, zadaszen wejs¢;

7) lokalizacje miejsc postojowych, zgodnie z §12 ust. 1 pkt 9-11;
8) dostep do terenu zgodnie z §12 ust. 1 pkt 8.

36. W zakresie szczegolowych parametrow i wskaznikow ksztattowania zabudowy oraz zagospodarowania
terenu dla terenu oznaczonego symbolem 1IT-K, ustala sig:

1) lokalizacje sieci infrastruktury technicznej — kanalizacji sanitarnej;

2) maksymalng powierzchni¢ zabudowy: 70% powierzchni dziatki budowlanej;

3) minimalng powierzchnie biologicznie czynng: 10% powierzchni dziatki budowlanej;
4) intensywnos¢ zabudowy: od 0,2 do 0,7;

5) wysokos¢: nie wiecej niz 5,0 m;

6) geometrie potaci dachowych: dach ptaski, przy czym ustalone parametry nie dotycza: lukarn, naczotkow,
wykuszy, zadaszen wejsc;

7) lokalizacje miejsc postojowych, zgodnie z §12 ust. [ pkt 9-11;
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8) dostep do terenu zgodnie z §12 ust. 1 pkt 8.

37. W zakresie szczegdtowych parametréw i wskaznikow ksztaltowania zabudowy oraz zagospodarowania
terenu dla terenow oznaczonych symbolami: 1 KDL, 2KDL, 3KDL, 4KDL.:

1) ustala sig:

a) teren drdég publicznych — klasy lokalnej;

b) szerokos$¢ w liniach rozgraniczajacych, zgodnie z rysunkiem planu,

¢) sytuowanie elementow infrastruktury transportowej i technicznej zgodnie z przepisami odrebnymi;
2) dopuszcza si¢ lokalizacje:

a) Sciezek pieszych, rowerowych lub pieszo-rowerowych oraz miejsc postojowych.

b) skrzyzowan o ruchu okreznym — rond,

c) zieleni urzadzone;j.

38. W zakresie szczegdtowych parametrow i wskaznikéw ksztaltowania zabudowy oraz zagospodarowania
terenu dla terendw oznaczonych symbolami: 1KDD, 2KDD. 3KDD, 4KDD, SKDD, 6KDD, 7KDD, 8KDD,
9KDD, 10KDD, 11KDD, 12KDD, 13KDD, 14KDD, 15KDD, 16KDD, 17KDD, 18KDD:

1) ustala sie:

a) teren drdég publicznych — klasy dojazdowej;

b) szerokos¢ w liniach rozgraniczajacych, zgodnie z rysunkiem planu,

¢) sytuowanie elementow infrastruktury transportowej i technicznej zgodnie z przepisami odrebnymi;
2) dopuszcza si¢ lokalizacje:

a) Sciezek pieszych, rowerowych lub pieszo-rowerowych oraz miejsc postojowych.

b) skrzyzowan o ruchu okr¢znym — rond,

¢) zieleni urzadzone;.

39. W zakresie szczegdtowych parametréw i wskaznikéw ksztaltowania zabudowy oraz zagospodarowania
terenu dla terendw oznaczonych symbolami: 1KDxs, 2KDxs, ustala si¢:

1) teren publicznych ciagdw pieszo-jezdnych;

2) szerokos¢ w liniach rozgraniczajacych, zgodnie z rysunkiem planu;

3) dla terenu 1KDxs, lokalizacje placu do zawracania na zakonczeniu drogi, zgodnie z rysunkiem planu;
4) sytuowanie elementéw infrastruktury transportowej i technicznej zgodnie z przepisami odrgbnymi.

40. W zakresie szczegbélowych parametréw i wskaznikéw ksztattowania zabudowy oraz zagospodarowania
terenu dla terenu oznaczonego symbolem 1KDx, ustala sig:

1) teren publicznych ciggdw pieszych i rowerowych;
2) szerokos$¢ w liniach rozgraniczajacych, zgodnie z rysunkiem planu;
3) sytuowanie elementéw infrastruktury transportowej i technicznej zgodnie z przepisami odrebnymi.

41. W zakresie szczegdtowych parametrow i wskaznikéw ksztattowania zabudowy oraz zagospodarowania
terenu dla terenéw oznaczonych symbolami: 1IKDW, 2KDW, 3KDW, 4KDW, 5KDW, 6KDW, 7KDW,
SKDW, 9KDW, ustala sie:

1) lokalizacje drog wewngtrznych;
2) szeroko$¢ w liniach rozgraniczajacych, zgodnie z rysunkiem planu;
3) dla terenu 7KDW lokalizacje placu do zawracania na zakonczeniu drogi, zgodnie z rysunkiem planu;

4) sytuowanie dodatkowych elementéw infrastruktury transportowej i technicznej, w tym sciezek rowerowych
i miejsc postojowych.
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42. W zakresie szczegolowych parametrow i wskaznikéw ksztaltowania zabudowy oraz zagospodarowania
terenu dla terenéw oznaczonych symbolami: 1IKDWxs, 2KDWxs, 3KDWxs, 4KDWxs, SKDWxs, 6KDWxs,
TKDWsxs, ustala sig:

1) lokalizacje wewnetrznego.ciggu pieszo-jezdnego;
2) szeroko$¢ w liniach rozgraniczajacych, zgodnie z rysunkiem planu;

3)dla terendow 2KDWxs, S5KDWxs, lokalizacje placu do zawracania na zakonczeniu drogi, zgodnie
z rysunkiem planu;

4) sytuowanie dodatkowych elementéw infrastruktury transportowe;j i technicznej, w tym Sciezek rowerowych
i miejsc postojowych.

Rozdzial 3.
Przepisy koficowe

§16. Z dniem wejscia w zycie niniejszej uchwaly wsprawie uchwalenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dla miasta Nowy Tomysl — WSCHOD, traca moc ustalenia Uchwaty
Nr XLII1/305/2002 Rady Miejskiej w Nowym Tomyslu zdnia 24 czerwca 2002 r. w sprawie uchwalenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie gminy Nowy Tomys§l - dla dziatek w Borui
Koscielnej (dz. nr ewid. 19/3, 403 i czes¢ dziatek 523, 524/1), Borui Nowej (dz. nr ewid. 220/7, 347), Bukowcu
(dz. nr ewid. 361/5), Chojnikach (dz. nr ewid. 31 i czg$¢ 37/3), Cichej Gorze (dz. nr ewid. 227, 335), Glinnie
(dz. nr ewid. 62, 65, 120, 155, 157, 206/1, 253, 210/1, 290/7, 290/8, 290/9, 290/10, 290/11, 290/12, 290/13,
290/14, 290/15, 296/5, 296/6, 296/7, 325, 613/1, 618, 756/2, 156/3, 756/4, 756/5, 756/6, 756/1, 762/6 oraz
cze$¢ 327/2, 608, 620), Jastrzebsku Starym (dz. nr ewid. 183/2, 403), Kozie Laskach (dz. nrewid. 48/2),
Paproci (dz. nr ewid. 44, 45/5, 46/1, 46/3, 184/10, 184/11, 184/12, 197, 283/8, 401, 55172, 691/1, 732, 767/1),
Przyteku (dz. nr ewid. 210/1, 210/2, 210/3, 210/4, 219/1, 254/4, 254/5, 254/6, 254/7, 254/14, 254/15, 254/16,
254/18, 254/22, 254/23), Rozy (dz. nr ewid. 155/3), R6zy Nowej (dz. nr ewid. 38/2), Satopach (dz. nr ewid.
99), Sekowie (dz. nr ewid. 64/1, 67, 68/1, 69/1, 69/2, 83/2, 156/3, 158/1, 158/2, 216/1, 225/2, 234/3, 235/4),
Nowym Tomys$lu (dz. nr ewid. 48/18, 48/19, 48/20, 258/1, 527, 530, 534, 536, 538, 539, 540, 560/11, 995/3,
1342/1, 1731/13, 1596, 1597/2, 1599, 1600, 1604/6, oraz czgs¢ 1051/3) (Dz. Urz. Woj. Wlkp. nr 104 z dnia
05.08.2002 r. poz. 2599), Uchwaty Nr XI1/81/2003 Rady Miejskiej w Nowym Tomyslu z dnia 26 wrzesnia
2003 r. w sprawie zatwierdzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terendéw zabudowy
mieszkaniowe] jednorodzinnej w Nowym Tomyslu - rejon ul. Szpitalnej - bgdacy zmiang miejscowego planu
szczegdlowego zagospodarowania przestrzennego rej. ul. Szpitalnej w Nowym Tomyslu (Dz. Urz. Woj. Wikp.
nr 178 z dnia 18.11.2003 r. poz. 3313).

§ 17. Wykonanie niniejszej uchwaly powierza si¢ Burmistrzowi Nowego Tomysla.

§ 18. Uchwata wchodzi w zycie po uplywie 14 dni od daty jej ogloszenia w Dzienniku Urzedowym
Wojewodztwa Wielkopolskiego.
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Zatgcznik Nr 2

do uchwatly Nr XL.VII1/564/2022
Rady Miejskiej w Nowym Tomyslu
z dnia 31 marca 2022 r.

Rozstrzygniecie Rady Miejskiej w Nowym Tomyslu o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych
do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miasta Nowy Tomyst —
WSCHOD

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu

przestrzennym (Dz. U. z 2022 r. poz. 503) rozstrzyga sig, co nastgpuje:

§1. Zgodnie z art. 17 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz. U. 22022 r. poz. 503) przedmiotowy projekt zostal wytozony do publicznego wgladu trzykrotnie:
pierwsze wylozenie w dniach od 18 sierpnia 2021 r. do 9 wrzesnia 2021 r., uwagi mozna byto skiada¢
do dnia 24 wrzes$nia 2021 r., drugie wylozenie w dniach od 20 pazdziernika 2021 r. do 10 listopada
2021 r., uwagi mozna bylo sktada¢ do dnia 25 listopada 2021 r., trzecie wylozenie w dniach od 19
stycznia 2022 r. do 9 lutego 2022 r., uwagi mozna byto sktada¢ do dnia 24 lutego 2022 r.

§2. W trakcie pierwszego wylozenia do publicznego wgladu wniesiono 11 pism zawierajacych
22 uwagi do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miasta Nowy Tomysl
— WSCHOD. Burmistrz Nowego Tomysla rozstrzygnat o nieuwzglednieniu w catosci 2 uwag oraz
o nieuwzglednieniu czgsciowo 4 uwag. W trakcie drugiego wylozenia do publicznego wgladu
wniesiono 4 pisma zawierajgce 8 uwag do projektu miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla miasta Nowy Tomysl — WSCHOD. Burmistrz Nowego Tomy$la rozstrzygnat
o nieuwzglednieniu w calosci 3 uwag oraz o nieuwzglednieniu cze$ciowo 1 uwagi. W trakcie
trzeciego wyltozenia do publicznego wgladu nie wniesiono zadnej uwagi do projektu miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego dla miasta Nowy Tomysl — WSCHOD. Rada Miejska
w Nowym Tomyslu rozstrzygneta o sposobie rozpatrzenia uwag niewuzglednionych przez Burmistrza
Nowego Tomysla, o ktérym mowa w art. 20 ust. 1 ww. ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu

przestrzennym, zgodnie z zalagczonym wykazem.

Id: 6B33F9CC-D61F-4FC8-A4D6-312D048E42AE. Podpisany
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Zalgeznik Nr 3

do uchwaty Nr XL VIII/564/2022
Rady Miejskiej w Nowym Tomyslu
z dnia 31 marca 2022 r.

Rozstrzygniecie o sposobie realizacji zapisanych w miejscowym planie zagospodarowania
przestrzennego dla miasta Nowy Tomy$l — WSCHOD inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej,
ktore nalezg do zadan wlasnych gminy oraz zasadach ich finansowania

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r.
(Dz. U. z 2022 r. poz. 503) Rada Miejska w Nowym Tomyslu rozstrzyga co nast¢puje:

§1
Sposob realizacji zapisanych w planie miejscowym inwestycji z zakresu infrastruktury techniczne;:
1. Zadania w zakresie infrastruktury technicznej prowadzi¢ beda wiasciwe przedsigbiorstwa,
w kompetencji ktorych lezy rozwdj sieci: wodociggowej, kanalizacji sanitarnej, energetycznej,
gazociggowej zgodnie z ustaleniami planu miejscowego oraz na podstawie przepiséw odrebnych.
2. Zadania w zakresie gospodarki odpadami realizowane beda zgodnie z ustaleniami planu
miejscowego, a takze zgodnie z regulaminem utrzymania czysto$ci i porzadku na terenie gminy
1 z przepisami odrebnymi.

§2
Finansowanie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej i drogowej, okreslonych w planie
miejscowego, odbywac si¢ bedg poprzez:
1. Wydatki z budzetu gminy.
2. Wspélfinansowanie srodkami zewnetrznymi, poprzez budzet gminy — w ramach m.in.
a) dotacji unijnych,
b) dotacji samorzadu wojewodztwa,
¢) dotacji i pozyczek z funduszy celowych,
d) kredytow i pozyczek bankowych,
e) innych srodkéw zewngtrznych.
3. Udziat inwestoréw w finansowaniu w ramach porozumien o charakterze cywilno-prawnym lub
w formie partnerstwa publiczno-prywatnego, a takze wiascicieli nieruchomosci.

Rozstrzygniecie nie jest uchwata budzetowag w sprawach planowanych wydatkéw na inwestycje z zakresu
infrastruktury technicznej tylko propozycja do rozwazenia przy uchwalaniu budzetu gminy w tej czgsci.

1d: 6B33F9CC-D61F-4FC8-A4D6-312D048E42AE. Podpisany Strona 1

b



Zatgcznik Nr 4 do uchwaty Nr XLVIII/564/2022
Rady Miejskiej w Nowym Tomyslu

z dnia 31 marca 2022 1.

Zalacznik4.gml

Dane przestrzenne, o ktérych mowa w art. 67a ust. 3 i 5 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz.U. z 2022 r. poz. 503) ujawnione zostang po klikni¢ciu

w ikone

I1d: 6B33F9CC-D61F-4FC8-A4D6-312D048E42AE. Podpisany
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UZASADNIENIE

DO UCHWALY NR XLVIII/564/2Q22
RADY MIEJSKIEJ W NOWYM TOMYSLU
7z dnia 31 marca 2022 r.

w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miasta Nowy Tomysl — WSCHOD

1. Opracowanie obejmuje obszar o powierzchni ok. 66 ha, w ktérego sktad wchodza tereny potozone w
obrebie miejscowosci Nowy Tomysl i Papro¢, gmina Nowy Tomysl.

2. Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sporzadzony zostal na podstawie
uchwaty Nr 1X/98/2019 Rady Miejskiej w Nowym Tomyslu z dnia 22 maja 2019 r. w sprawie przystgpienia
do sporzadzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miasta Nowy Tomysl.

3. W obowigzujgcym Studium uwarunkowan i kierunkdéw zagospodarowania przestrzennego Gminy i
Miasta Nowy Tomysl (Uchwata Nr XVII1/203/2019 Rady Miejskiej w Nowym Tomyslu z dnia 17 grudnia
2019 r.), analizowany obszar znajduje sie na terenach oznaczonych symbolami: MW — tereny zabudowy
mieszkaniowej wielorodzinnej, MN1 — tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej - intensywnej, MN2
— tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej - ekstensywnej, U/MN2 — tereny zabudowy ustugowej
lub mieszkaniowej jednorodzinnej — ekstensywnej, U — tereny zabudowy ustugowej, US — tereny ustug
sportu i rekreacji oraz turystyki i wypoczynku.

4. Stosownie do art. 20 ust 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 22022 r.
poz. 503), Rada Miejska w Nowym Tomyslu stwierdzita, ze przyjgte w projekcie rozwigzania nie naruszajg
ustalefi Studium uwarunkowan i kierunkéw zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Nowy
Tomysl (Uchwata Nr XVII1/203/2019 Rady Miejskiej w Nowym Tomyslu z dnia 17 grudnia 2019 r.).

5. Do planu zostaly sporzadzone:

- ,,Prognoza oddziatywania na $rodowisko do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla
miasta Nowy Tomysl — WSCHOD”,

- ,,Prognoza skutkéw finansowych uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla
miasta Nowy Tomy$l - WSCHOD”.

6. Stosownie do wymogéw ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz. U. z 2022 r. poz. 503), a takze zgodnie z przepisami odrgbnymi, projekt miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego dla miasta Nowy Tomys$l — WSCHOD, uzyskal wszystkie
wymagane opinie i niezbedne uzgodnienia.

7. W trakcie sporzgdzania projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zrealizowano
wymogi wynikajgce z art. 1 ust. 2 ww. ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym poprzez
zastosowane zapisy w czesci tekstowej, oparte o aktualne przepisy prawa. Jednoczesnie w procesie
planistycznym zapewniono mozliwo$¢ udzialu spoleczenstwa na poszczegdlnych etapach procedury
planistycznej, tj.:

a) ogloszono i obwieszczono w prasie publicznej, na stronie BIP Urzgdu Miejskiego w Nowym Tomyslu
oraz W sposéb zwyczajowo przyjety w Nowym Tomys$lu w dniu 25 czerwca 2019 r. o przystgpieniu do
sporzadzenia projektu miejscowego planu i mozliwosci skladania do niego wnioskéw w terminie do dnia
24 lipca 2019 r.

b) ogloszono i obwieszczono w prasie publicznej, na stronie BIP Urzgdu Miejskiego w Nowym Tomyslu
oraz w sposob zwyczajowo przyjety w Nowym Tomys$hu w dniu 10 sierpnia 2021 r. o wytozeniu projektu
planu miejscowego do publicznego wgladu w terminie od 18 sierpnia 2021 r. do 9 wrzesnia 2021 r.
Dyskusja publiczna nad przyjetymi rozwigzaniami odbyta si¢ w dniu 20 sierpnia 2021 r. o godz. 10.00.
W ustawowym terminie, tj. 14 dni po wyltozeniu do publicznego wgladu do dnia 24 wrzesnia 2021 r.
wplyneto 11 pism zawierajacych 22 uwagi do przyjetych rozwiagzan w projekcie planu, ktére Burmistrz
Nowego Tomysla rozpatrzyt w ustawowym terminie.

c) ogloszono i obwieszczono w prasie publicznej, na stronie BIP Urzgdu Miejskiego w Nowym Tomyslu
oraz w sposéb zwyczajowo przyjety w Nowym Tomyslu w dniu 12 pazdziernika 2021 r. o wylozeniu
projektu planu miejscowego do publicznego wgladu w terminie od 20 pazdziernika 2021 r. do 10
listopada 2021 r. Dyskusja publiczna nad przyjetymi rozwigzaniami odbyla si¢ w dniu 2 listopada 2021 r.

1d: 6B33F9CC-D61F-4FC8-A4D6-312D048E42AE. Podpisany Strona 1
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o godz. 10.00. W ustawowym terminie, tj. 14 dni po wyloZeniu do publicznego wgladu do dnia
25 listopada 2021 r. wplynely 4 pisma zawierajace 8 uwag do przyjetych rozwigzan w projekcie planu,
ktore Burmistrz Nowego Tomysla rozpatrzyt w ustawowym terminie.

d) ogloszono i obwieszczono w prasie publicznej, na stronie BIP Urzedu Miejskiego w Nowym Tomyslu
oraz w sposob zwyczajowo przyjety w Nowym Tomyslu w dniu 11 stycznia 2022 r. o wytozeniu projektu
planu miejscowego do publicznego wglagdu w terminie od 19 stycznia 2022 r. do 9 lutego 2022 r.
Dyskusja publiczna nad przyjetymi rozwigzaniami odbyla sie w dniu 26 stycznia 2022 r. o godz. 10.00.
W ustawowym terminie, tj. 14 dni po wylozeniu do publicznego wgladu do dnia 24 lutego 2022 r. nie
wplyne¢ta zadna uwaga.

8. W trakcie sporzadzania projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zrealizowano
wymogi wynikajace z art. 1 ust. 3 ww. ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Do
projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wplyngly pisma od Instytucji. Postulaty te
zostaly uwzglednione na etapie opracowywania projektu miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego.

9. Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, ustala zasady ochrony srodowiska,
przyrody i krajobrazu oraz zasady ksztattowania tadu przestrzennego poprzez m.in. ustalenie lokalizacji
zabudowy w obszarze ograniczonym przez nieprzekraczalne i obowigzujgce linie zabudowy, okreslenie
geometrii dachow oraz okreslenie minimalnego udziatu powierzchni biologicznie czynnej oraz lokalizacje
zabudowy na gruntach rolnych nie podlegajacych ochronie, co zapewnia realizacj¢ wymagan fadu
przestrzennego, w tym urbanistyki i architektury, waloréw architektonicznych i krajobrazowych oraz
wymagan ochrony $rodowiska, w tym gospodarowania wodami i ochrony gruntéw rolnych i lesnych.

10. Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, ustala wymagania ochrony
dziedzictwa kulturowego i zabytkéw, poprzez ustalenia dla strefy historycznego ukiadu urbanistycznego.
obiektow wpisanych do ewidencji zabytkdw oraz strefy ochrony konserwatorskiej stanowisk
archeologicznych. Projekt dopuszcza realizacje robot budowlanych w zakresie sieci i obiektow
infrastruktury technicznej, w tym w szczegdlnosci sieci: wodociagowej, kanalizacyjnej, gazowe],
elektroenergetycznej, cieplowniczej i telekomunikacyjnej zabezpieczono mozliwosé rozwoju infrastruktury
technicznej, w tym potrzebe zapewnienia odpowiedniej ilosci i jakosci wody. Projekt miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego zostal pozytywnie zaopiniowany przez gestoréw sieci. Projekt
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego uwzglednia potrzeby obronnosci i bezpieczenstwa
pafistwa, wymagania ochrony zdrowia oraz bezpieczenstwa ludzi i mienia, a takze potrzeby osob
niepetnosprawnych.

Ze wzgledu na walory ekonomiczne przestrzeni, prawo wlasnosci oraz potrzeby interesu publicznego, w

projekcie wprowadzono tereny zabudowy mieszkaniowej, ustugowej oraz tereny komunikacji w celu lepszej

obstugi terenéw, oraz umozliwienia realizacji inwestycji celow publicznych, takich jak budowa i rozbudowa
drog oraz sieci wodociggowej, kanalizacyjnej czy elektroenergetycznej.

11. Przystgpienie do sporzadzenia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla
miasta Nowy Tomysl — WSCHOD, wynikalo z potrzeby okreslenia jednoznacznego kierunku
zagospodarowania terenu. Wymaga to opracowania miejscowych planéw zagospodarowania przestrzennego
oraz okreslenia odpowiednich parametréw i zasad zagospodarowania oraz zabudowy.

12. Zgodnie z wymogami ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (art. 14 ust. 5)
Burmistrz Miasta Nowy Tomysl| przeprowadzit analizy dotyczace zasadnosci przystapienia do sporzadzenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miasta Nowy Tomysl — WSCHOD oraz stopnia
zgodnosci przewidywanych rozwigzan planu z ustaleniami Studium uwarunkowan i kierunkdw
zagospodarowania przestrzennego gminy i miasta Nowy Tomys$l (Uchwata Nr XVIII/203/2019 Rady
Miejskiej w Nowym Tomyslu z dnia 17 grudnia 2019 r.).

13. Opracowany projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miasta Nowy Tomysl
— WSCHOD, jest zgodny z ocena aktualnosci Studium uwarunkowan i kierunkéw zagospodarowania
przestrzennego oraz miejscowych planéw zagospodarowania przestrzennego Gminy Nowy Tomysl.

14. Uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego bedzie wptywac¢ na finanse
publiczne. w tym na budzet gminy, zgodnie z zatozeniami oraz wnioskami i zaleceniami przestawionymi w
Prognozie skutkéw finansowych uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dia
miasta Nowy Tomy$l — WSCHOD”. Zgodnie z nimi uchwalenie zamierzonych funkcji terenéw daje
niekorzystny ekonomicznie dla gminy bilans. Przeprowadzona analiza ekonomiczna nie wykazuje wigkszej
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zasadnosci realizacji planu, jednakze celem jego sporzadzenia nie sg wzgledy ekonomiczne, lecz formalno-
prawne umozliwiajgce harmonijne zagospodarowanie terenéw oraz realizacje drég publicznych.

15. Burmistrz Miasta Nowy Tomysl, zgodnie z art. 17 pkt 14 ww. ustawy o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym, przedstawit Radzie Miejskiej w Nowym Tomyslu projekt planu wraz z
lista nieuwzglednionych uwag, o ktérych mowa w pkt 11 ustawy o planowaniu izagospodarowaniu
przestrzennym.

16. Wejscie w zycie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miasta Nowy Tomysl —
WSCHOD, =z zastosowaniem procedury przewidzianej ustawag o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym, stworzy podstawy prawne do stworzenia spdjnej koncepcji zagospodarowania w pojgciu
calosciowym terendw Miasta i Gminy Nowy Tomysl.

17. W zwiagzku z powyzszym podjecie uchwaty jest uzasadnione.

Id: 6B33F9CC-D61F-4FC8-A4D6-312D048E42AE. Podpisany Strona 3
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F O RE g Powidz, 25.06.2022 r.

FOREVER QUALITY

OPINIA GEOTECHNICZNA
ustalajaca warunki gruntowo-wodne podtoza projektowanych
ulic Akacjowej i Swierkowej w Nowym Tomyslu, woj. wielkopolskie

Rozpoznanie podtoza gruntowego w rejonie projektowanych ulic przeprowadzono
dnia 18 czerwca 2022 roku, na 4 stanowiskach (nr 1-4), przy zastosowaniu Swidra
recznego do gruntu, w lokalizacjach przedstawionych na zataczonym planie

sytuacyjnym.

Podloze gruntowe, rozpoznane z poziomu zblizonego do niwelety

nawierzchni nieutwardzonej, stanowia:

e w wierzchniej warstwie, do gtebokosci przemarzania (tj. do 0,8 m liczonego od
niwelety nawierzchni drogowej):

o nasypy hiebudowlane, ztozone z zuzla, kruszywa i kamieni oraz lokalnie
piaskédw $rednich, w stanie $rednio zageszczonym, ktére pod wzgledem
wysadzinowosci oceniono jako watpliwe,

o nasypy niebudowlane, ztozone z piaskéw drobnych i humusu, z domieszkg
kamieni, w stanie srednio zageszczonym, wysadzinowo watpliwe,

o rodzime grunty niespoiste - piaski drobne, Srednio zageszczone,

niewysadzinowe;

e w warstwach dolnych, ponizej gtebokosci przemarzania (tj. ponizej 0,8 m liczonego
od aktualnej niwelety nawierzchni):
o niewielkie dolne warstwy ww. nasypdw niebudowlanych,
o rodzime grunty niespoiste — piaski drobne, w stanie srednio zageszczonym,

ocenione jako niewysadzinowe.

Wode gruntowg w postaci swobodnego zwierciadta, stwierdzono we wszystkich

otworach, na gtebokosci od 1,35-1,45 m ponizej poziomu wiercenia.

Biorac pod uwage obecnos¢ wody gruntowej w podtozu oraz nieutwardzone

pobocza, warunki wodne oceniono jako przecietne.

P.P.H.U. FOREQ Gabriel Martysz, P1. Piaskowy 6, 62-430 Powidz, kom. 533 308 726
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FORES]

FOREVER QUALITY

Grupe nosnosci podtoza - z uwagi na rodzaj gruntu - okreslono jako G1
(stanowisko nr 4) lub G2 (pozostate stanowiska). Na etapie realizacji robét ziemnych
zaleca sie potwierdzenie ww. grup nosnosci podtoza w polowych badaniach aparatem
VSS oraz sondg DPL.

Na stanowiskach nr 1-3 zaleca sie usuniecie w catosci nasypow niebudowlanych,
dogeszczenie odstonietego podtoza niespoistego, a nastepnie formowanie nasypow
budowlanych z materiatéw niewysadzinowych, zageszczanych do parametréw podioza
Gl1.

W przypadku obcigzenia ruchem kategorii KR3-4 dodatkowo nalezy wykonaé
warstwe podbudowy pomochniczej z gruntu stabilizowanego cementem C3/4 o wysokosci
15 cm.

Szczego6towy uktad warstw podtoza gruntowego wraz z proponowanymi
sposobami wzmocnienia przedstawiono na zatgczonych ,Kartach otwordw

geotechnicznych”,

mgr Tomasz Zimniak dr inz. Szymon Weglinski

P.P.H.U. FOREQ Gabriel Martysz, P1. Piaskowy 6, 62-430 Powidz, kom. 533 308 726
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P.P.H.U. Gabriel Martysz
Plac Piaskowy 6, 62-430 Powidz

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer 1

Zat.nr: 211

Wiertnica: $wider reczny

Rejon: ul. Akacjowa
Miejscowos$é: Nowy Tomys|
Gmina: Nowy Tomys|
Wojewoddztwo: wielkopolskie

Obiekt: projektowana droga
Wiercenie: P.P.H.U. Gabriel Martysz
Dozér geol.: mgr Tomasz Zimniak

System wiercenia: okretny

Rzedna: rzedna istniejgcej nawierzchni

Skala1:25

Data wiercenia: 2022-06-18
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Usunaé w catoéci nasypy niebudowlane. Dogesci¢ dno powstatego wykopu. Formowac nasyp budowlany
Z materiatéw niewysadzinowych o parametrach poditoza G1. Potwierdzi¢ parametry w badaniu aparatem VSS.

Rysunek wykonano programem "GeoStar”

Karte opracowat: mgr Tomasz Zimniak
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P.P.H.U. Gabriel Martysz
Plac Piaskowy 6, 62-430 Powidz

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer 2

Zat.nr: 2/2

Wiertnica: $wider reczny

Rejon: ul. Swierkowa
Miejscowos¢: Nowy Tomys|
Gmina: Nowy Tomysl

Obiekt: projektowana droga
Wiercenie: P.P.H.U. Gabriel Martysz
Dozér geol.: mgr Tomasz Zimniak

System wiercenia: okretny

Rzedna: rzedna istniejgcej nawierzchni

Wojewodztwo: wielkopolskie Skala1:25 Data wiercenia: 2022-06-18
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Usungé w catosci nasypy niebudowlane. Dogescié dno powstatego wykopu. Formowac nasyp budowlany
z materiatéw niewysadzinowych o parametrach podtoza G1. Potwierdzi¢ parametry w badaniu aparatem VSS.

Rysunek wykonano programem "GeoStar"

Karte opracowat: mgr Tomasz Zimniak
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P.P.H.U. Gabriel Martysz

Plac Piaskowy 6, 62-430 Powidz

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO Zak.r. 213

Profil numer 3

Wiertnica: $wider reczny

Rejon: ul. Akacjowa
Miejscowosé: Nowy Tomys!

Obiekt: projektowana droga
Wiercenie: P.P.H.U. Gabriel Martysz
Doz6r geol.: mgr Tomasz Zimniak

System wiercenia: okretny

Rzedna: rzedna istniejgcej nawierzchni

Gmina: Nowy Tomys!
Wojewddztwo: wielkopolskie Skala 1:25 Data wiercenia: 2022-06-18
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Usungé w catosci nasypy niebudowalne. Dogesci¢ dno powstatego wykopu. Formowac nasyp budowlany
z materiatéw niewysadzinowych o parametrach podtoza G1. Potwierdzi¢ parametry w badaniu aparatem VSS.

Rysunek wykonano programem "GeoStar”

Karte opracowat: mgr Tomasz Zimniak
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P.P.H.U. Gabriel Martysz
Plac Piaskowy 6, 62-430 Powidz

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer 4

Zat.nr: 2/4

Wiertnica: $wider reczny

Rejon: ul. Akacjowa
Miejscowos¢é: Nowy Tomys|
Gmina: Nowy Tomysl|

Obiekt: projektowana droga
Wiercenie: P.P.H.U. Gabriel Martysz
Dozér geol.: mgr Tomasz Zimniak

System wiercenia: okretny

Rzedna: rzedna istniejgcej nawierzchni

Wojewodztwo: wielkopolskie Skala 1:25 Data wiercenia: 2022-06-18
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aparatem VSS.

Usuna¢ nasyp niebudowlany. Dogesci¢ podioze i potwierdzi¢ parametry gruntu w badaniu

Rysunek wykonano programem "GeoStar"

Karte opracowat: mgr Tomasz Zimniak
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STAROSTA NOWOTOMYSKI [ AL,

ul. Poznariska 33 WPLYNELO & ‘Z 6 #69 . 49&
64-300 NOWY TOMYSL Urzad Mijski w Nowym Tomysiu
ZRD.7121.3.32.2022 2022 -12/ 22 Nowy Tomy$l, 22.12.2022 r.
flos¢ zatgcznikdr
md H .
- ‘ ne e JNL.

P f) A notrey csabn

OPINIA

Na podstawie art. 7 ust. 2 pkt. 5 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
23 wrzesnia 2003 roku w sprawie szczegdlowych warunkéw zarzadzania ruchem na
drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz.
784) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 15.12.2022r zlozonego przez:

Gmina Nowy Tomysl, ul. Poznaiiska 33, 64 — 300 Nowy Tomysl .

OPINIUJE

Ztozony projekt na ,Budowa ulicy Swierkowej i Akacjowej w m. Nowy Tomysl| pod
wzgledem geometrii drogi.

bez uwag.

Wydana opinia jest wazna wraz z planem sytuacyjnym stanowigcym integralng

cze$¢ wydanej opinii.

Pouczenie

Niniejszq opinie nalezy dotaczy¢ do dokumentacji przedstawione do zatwierdzenia dla organu
zarzadzajacego ruchem na drodze zgodnie z § 6 ust. 11 § 7 ust. 1 Rozporzgdzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 23 wrze$nia 2003r. w sprawie szczeg6lowych warunkéw zarzadzania ruchem na
drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzeniem. Wydana opinia nie przesgdza o
rozstrzygnieciu organu zarzadzajacego ruchem na drodze, lecz jest jedynie spetnieniem wymagania
formalnego. Wytacznie organ zarzadzajacy ruchem na drodze w trakcie rozpatrywania projektu
organizacji ruchu decyduje o wprowadzeniu zmian wynikajacych z opinii, odestaniu projektu w celu
wprowadzenia poprawek, odrzuceniu projektu lub zatwierdzeniu projektu organizacji ruchu w czesci
lub w catosci.

Otrzymuja: _ STAROSTA
/————_—’
1. Gmina Nowy Tomys$l Andrzej Wi/ko;'s—ki:

ul. Poznanska 33 , 64 — 300 Nowy Tomysl

2. ala

¢ MDDV
Dostep do klauzuli informacyjnej wynikajgcy = art. 13 RODO na stronie internetowej : htip://bip.powiatnowotomyski.p, 10058/RODOF

Sprawe prowadzi:
Gl6wny specjalista
Inz. Marcin Kaminski

h
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Odpis protokotu z narady koordynacyjnej
dotyczacej usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu,
przeprowadzonej przez Staroste Nowotomyskiego sposobem elektronicznym

w siedzibie Powiatowego Oérodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Nowym Tomyslu

Znak sprawy: GK.6630.491.2022

Whioskodawca: MS-DROG PROJEKTY NADZORY REALIZACYJNE BRANZY DROGOWEJ MATEUSZ SITA

64-225 KOPANICA, JAZYNIEC 25

Opis przedmiotu narady:

Lokalizacja: Nowy Tomysl,

1498/1

Rodzaj i funkcja przewodu: Projekt sieci kanalizacji deszczowej, inna: wewnetrzna, srednica 300 mm

Informacje uzupetniajgce:
srednica 300 mm

w terminie do 2022-10-31

Przewodniczacy narady koordynacyjnej: Mateusz Basiriski

Wynik narady (okresla Przewodniczacy narady koordynacyinej po jej zakoriczeniu):

jednomysliny i pozytywny

Protokolant: Ewa Kaczor

Dz.: 619/3, 620/1, 621/8, 622/1, 623/1, 624/1, 625/1, 627/3, 657/2, 658/3,

Podmioty wiadajace sieciami uzbrojenia terenu:

Oznaczenie podmiotu oraz Imie i

Stanowisko/tres¢ uwagi

Podpis

Lp. |nazwisko osoby, ktora ten podmiot
reprezentuje:
1. ENEA Operator Rejon Dystrybucji

Opalenica

ROMAN SZCZERBOWSKI

pozytywne z uwagami

1.Nalezy zachowaé normatywne odlegtosci
projektowanej inwestycji od istniejacych urzadzen
energetycznych.

2. W rejonie wystepowania kabli
elektroenergetycznych prace zwigzane z realizacjg
inwestycji wykonywac tylko reczne.

3. W celu potwierdzenia trasy kabli energetycznych
nalezy wykona¢ wykopy probne.

4. Powyzsza opinia nie dotyczy linii konsumentowych,
nie bedacych w eksploatacji RD- Opalenica.

5. Na etapie wykonawstwa, przed przystapieniem do
poszczegdlnych etapdw prac zgtosic sie do Kierownika
Pogotowia Energetycznego, ktory poinformuje o
mozliwosci wystepowania przyjetych od daty opinii,
nowych urzadzeniach energetycznych (zgtoszenie
potwierdzi¢ pieczatka na pismie przewodnim).

6. W razie kolizji istniejacych urzadzen
elektroenergetycznych z projektowang inwestycjg
nalezy wystapi¢ do ENEA Operator Sp. z 0.0. RD-
Opalenica z pismem od inwestora o wydanie
warunkdéw przebudowy kolidujacych urzadzen.

$6



ENEA Operator Rejon Dystrybucji
Szamotuty

SEAWOMIR KOLANOS

nie dotyczy

Nie dotyczy

ENEA Operator Rejon Dystrybucji
Wolsztyn

pozytywne bez uwag

Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w
naradzie

ENEA Operator Sp. z 0.0. Rejon
Dystrybucji Miedzychod

pozytywne bez uwag

Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w
naradzie

Fiberhost S.A.

ADRIANNA KOWALAK*

pozytywne z uwagami

Warunki jakie nalezy spetni¢ przy realizacji robot na
infrastrukturze FIBERHOST S.A.:

i Lokalizacje podziemnych urzadzen
telekomunikacyjnych nalezy potwierdzi¢ w terenie za
pomoca przekopdéw probnych.

2. Inwestor/Wykonawca zobowigzany jest do
zabezpieczenia przed uszkodzeniem infrastruktury
FIBERHOST S.A. w sposob umozliwiajacy dalsza
eksploatacje, konserwacje, modernizacje czy
naprawe.

. Termin prac nalezy zgtosi¢, z co najmniej
3-tygodniowym wyprzedzeniem, do Network
Operations Center, tel. (61) 222 22 11 oraz prace-
planowe@fiberhost.com.

4. Zobowigzuje sie Inwestora i Wykonawce
robét do prowadzenia prac w sposdb wykluczajacy
mozliwosé powstania awarii sieci lub urzadzen
FIBERHOST S.A. W przypadku uszkodzenia w trakcie
prowadzenia robot, infrastruktury FIBERHOST S.A.
nalezy ja zabezpieczy¢ i bezwzglednie powiadomic
FIBERHOST S.A. tel. (61) 222 22 11. Inwestor ponosi
odpowiedzialnos¢ materialng i karng wynikajaca z
Kodeksu Cywilnego za spowodowanie uszkodzer
infrastruktury FIBERHOST S.A. w czasie wykonywania
robdt oraz za szkody, ktére mogtyby powstac¢ w
przysztosci na skutek przeprowadzonych rob6t w tym
strat tytutem braku transmisji, tj. w szczegolnosci
strat powstatych w zwigzku z karami wynikajacymi z
faczacych FIBERHOST z abonentami Service-Level
Agreement.

5. Wszelkie prace wykonywane w poblizu
infrastruktury FIBERHOST S.A. (skrzyzowania lub
zblizenia) czy tez prace zwigzane z przebudowg
infrastruktury nalezy wykonac recznie zgodnie z
obowigzujacymi przepisami, z nalezyta ostroznoscia,
zachowujac normatywne odlegtosci, pod nadzorem
osoby wskazanej przez jej wtasciciela (FIBERHOST
S.A.). Koszt ptatnego nadzoru wynosi 200 zt netto +
VAT za jedna roboczogodzine. Zabezpieczy¢
dwudzielnymi rurami grubosciennymi na koszt
Inwestora. Przed zasypaniem miejsca zabezpieczen
podlegajg odbiorowi przez stuzby techniczne
FIBERHOST S.A.

6. Przy natrafieniu w trakcie wizji lokalnej
dokonywanej przez projektanta lub podczas robdt
ziemnych, na urzadzenia FIBERHOST S.A. nie
naniesione na podkiad mapowy, nalezy je
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zabezpieczy¢ i powiadomi¢ FIBERHOST S.A. w celu
ustalenia trybu dalszego postepowania.

7. W przypadku koniecznosci przebudowy lub
przemieszczenia urzadzen telekomunikacyjnych
FIBERHOST S.A., Inwestor opracuje dokumentacje
projektowo-kosztorysowa zgodnie z norma, ZN-
15/0PL-004, ktéra musi by¢ uzgodniona i
zaakceptowana przez przedstawiciela FIBERHOST
S.A. oraz zleci wykonanie robot firmie
specjalistycznej na wtasny koszt. W przypadku
koniecznosci poniesienia kosztow przez FIBERHOST
S.A., Inwestor przedstawi ich skosztorysowang,
wartos¢ do akceptacji przez FIBERHOST S.A.

8. Ewentualne przebudowy kabli
swiattowodowych nalezy dokona¢ w godzinach
nocnych (od 24:00 do 6:00).

9. Ewentualne prace zwiazane z przebudowg
infrastruktury zostang protokolarnie odebrane przez
osobe wskazana, przez wiasciciela infrastruktury
(FIBERHOST S.A.).

10. W przypadku koniecznosci przebudowy
sieci, po zakoriczeniu prac Inwestor jest zobowigzany
do przekazania dokumentacji powykonawczej
przebudowanej sieci ktdra jest warunkiem odbioru
prac.

11, Zmiany posadowienia istniejgcej
infrastruktury telekomunikacyjnej nalezy
powykonawczo nanies¢ na mapy i dostarczy¢ do
FIBERHOST S.A. w formie inwentaryzacji geodezyjnej
w terminie 3 miesiecy od zakonczenia prac.

6. G.EN. GAZ Energia Sp. z o.0. pozytywne bez uwag
Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w
naradzie
7. Gminny Zakifad Komunalny w
Bolewicach pozytywne bez uwag
Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w
naradzie
8. Operator Gazociggdw Przesytowych
GAZ-SYSTEM S.A. Oddziat w
Poznaniu pozytywne bez uwag
JANUSZ WESOLOWSKI Brak uwag
9. Operator Gazociggow Przesytowych
GAZ-SYSTEM S.A. Odziat we
Wroctawiu nie dotyczy
PATRYCJA HABERSKA Nie dotyczy
10. |Polska Spdlka Gazownictwa -
Gazownia w Wolsztynie pozytywne bez uwag
Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w
naradzie
11. [|Polska Spétka Gazownictwa -

Gazownia w Nowym Tomyslu

WOICIECH STACHOWIAK

pozytywne z uwagami

-zakres drogowy nalezy uzgodnic¢ z PSG OZG w
Poznaniu ul. Za Grobla 8, Dzial Zarzadzania
Majgtkiem Sieciowym, Sekcja Ewidencji Majatku i

7



Uzgodnien

-szczegdtowa lokalizacje (przebieg i gtebokosc) sieci
gazowej nalezy ustali¢ w terenie na podstawie
recznych przekopow probnych,  w miejscach
zblizer/skrzyzowarn do sieci gazowej zachowac
odlegtosci zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Gospodarki z dnia 26.04.2013 w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac sieci
gazowej i ich usytuowanie (Dz. U. z 2013 poz. 640),
w strefie kontrolowanej nie nalezy podejmowac
dziatann mogacych spowodowac uszkodzenie sieci
gazowej, wykopy w strefie kontrolowanej wykonywac
recznie

12. |Polskie Gornictwo Naftowe i
Gazownictwo SA w Warszawie
Oddziat w Zielonej Gorze pozytywne bez uwag
MAREK BARTKOWIAK Brak uwag
13. |Przedsiebiorstwo Energetyki
Cieplnej w Nowym Tomyslu pozytywne bez uwag
DARIUSZ SAWICKI Brak uwag
14. |Przedsiebiorstwo Gospodarki
Komunalnej i Mieszkaniowej
Komopal pozytywne bez uwag
Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w
naradzie
15. [Przedsiebiorstwo Wodociagdw i
Kanalizacji w Nowym Tomyslu pozytywne z uwagami
PAWEL OBREBOWSKI Roboty ziemne w miejscach zblizen i skrzyzowari z
istniejacq siecig wod-kan nalezy prowadzic¢ recznie z
zachowaniem normatywnych odlegtosci.
W okresie 7 dni przed planowanym terminem
rozpoczecia robdt powiadomi¢ PWiK w Nowym
Tomyslu.
W razie niezgodnosci istniejacego uzbrojenia wod-kan
z uzgodnionym branzowo projektem nalezy
niezwiocznie powiadomi¢ PWiK w Nowym Tomyslu.
16. [Spotdzielnia Mieszkaniowa w

Nowym Tomysiu

DOMINIK WOICIECHOWSKI

pozytywne z uwagami

UWAGA skrzyzowanie z istniejacq sieciq
telekomunikacyjng !

1. Lokalizacje podziemnych urzadzen
telekomunikacyjnych nalezy potwierdzi¢ w terenie za
pomoca, przekopdw prébnych.

2. Inwestor/Wykonawca zobowigzany jest do
zabezpieczenia przed uszkodzeniem infrastruktury
Spétdzielni Mieszkaniowej (SM) w sposéb
umozliwiajacy dalsza eksploatacje, konserwacje,
modernizacje czy naprawe.

3. W okresie 10 dni przed planowanym terminem
rozpoczecia robot powiadomic¢ Spétdzielnie
Mieszkaniowa w Nowym Tomyslu (61) 4437814 w
godz. 8-14 pon-pt

4. Zobowigzuje sie Inwestora i Wykonawce robot do
prowadzenia prac w sposdb wykluczajacy mozliwosé
powstania awarii sieci lub urzadzen Spotdzielni
Mieszkaniowej. W przypadku uszkodzenia w trakcie
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prowadzenia robot, infrastruktury SM nalezy ja
zabezpieczy¢ i bezwzglednie powiadomi¢ Spdtdzielnie
Mieszkaniowa (tel. 784-698-528, 662-110-554) .
Inwestor ponosi odpowiedzialnos¢ materialng i karng
wynikajaca z Kodeksu Cywilnego za spowodowanie
uszkodzen infrastruktury SM w czasie wykonywania
robdt oraz za szkody, ktére mogtyby powsta¢ w
przysziodci na skutek przeprowadzonych robdt w tym
strat tytutem braku transmisji, tj. w szczegdlnosci
strat powstatych w zwigzku z karami wynikajgcymi z
faczacych SM z abonentami SLA.

5. Roboty ziemne w miejscach zblizen i skrzyzowan z
istniejaca siecia telekomunikacyjng nalezy prowadzic¢
recznie z zachowaniem normatywnych odlegtosci.

6. Wszelkie prace wykonywane w poblizu
infrastruktury Spoétdzielni Mieszkaniowej
(skrzyzowania lub zblizenia) czy tez prace zwigzane z
przebudowag, infrastruktury nalezy wykonac recznie
zgodnie z obowigzujacymi przepisami, z nalezyta,
ostroznoscig, zachowujac normatywne odlegtosci.
Zalecany nadzér osoby wskazanej przez wiasciciela
(SM Nowy Tomysl). Koszt ptatnego nadzoru wynosi
90 zt netto + VAT za jedna roboczogodzine.
Zabezpieczy¢ dwudzielnymi rurami grubosciennymi
na koszt Inwestora. Przed zasypaniem miejsca
zabezpieczen podlegaja, odbiorowi przez stuzby
techniczne SM.

7. Przy natrafieniu w trakcie wizji lokalnej
dokonywanej przez projektanta lub podczas robot
ziemnych, na urzadzenia Spoitdzielni Mieszkaniowej
nie naniesione na podktad mapowy, nalezy je
zabezpieczy¢ i powiadomic¢ SM (tel. 61-44-37-814,
784-698-528, 662-110-554) w celu ustalenia trybu
dalszego postepowania.

8. W przypadku koniecznosci przebudowy lub
przemieszczenia urzadzen telekomunikacyjnych SM,
Inwestor opracuje dokumentacje projektowo-
kosztorysowa zgodnie z norma ZN-15/0PL-004, ktéra
musi by¢ uzgodniona i zaakceptowana przez
przedstawiciela Spotdzielni oraz zleci wykonanie robot
firmie specjalistycznej na wtasny koszt.

9. Ewentualne przebudowy kabli swiattowodowych
nalezy dokona¢ w godzinach nocnych (od 23:00 do
6:00).

10. Ewentualne prace zwigzane z przebudowg
infrastruktury zostang protokolarnie odebrane przez
osobe wskazang przez wiasciciela infrastruktury
(Spdidzielnie Mieszkaniowa).

11. W przypadku koniecznosci przebudowy sieci, po
zakoriczeniu prac Inwestor jest zobowigzany do
przekazania dokumentacji powykonawczej
przebudowanej sieci ktdra jest warunkiem odbioru
prac.

12. Ewentualne zmiany posadowienia istniejacej
infrastruktury telekomunikacyjnej SM nalezy
powykonawczo nanies¢ na mapy i dostarczy¢ do SM
w formie inwentaryzacji geodezyjnej w terminie 3
miesiecy od zakoriczenia prac.

17.

System Gazociggéw Tranzytowych
EuRoPol GAZ S.A.

pozytywne bez uwag

Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w
naradzie

60



18. |Wielkopolska Siec¢
Szerokopasmowa S.A. pozytywne z uwagami
ADRIANNA KOWALAK WSS S.A. Wysogotowo, ul. Wierzbowa 84, 62-081
PrzeZzmierowo, informuje, iz na dzien 28.10.2022, we
wskazanej lokalizacji nie wystepuje infrastruktura
WSS S.A. bedaca w kolizji z opracowywanym
projektem.
Przy natrafieniu w trakcie wizji lokalnej dokonywanej
przez projektanta lub podczas robdt ziemnych, na
urzadzenia WSS S.A. nie naniesione na podktad
mapowy, nalezy je zabezpieczy¢ i powiadomi¢ WSS
S.A. (tel. 61 222 10 00) w celu ustalenia trybu
dalszego postepowania.
19. |Zakitad Gospodarki Komunalnej w
Lwowku pozytywne bez uwag
Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w
naradzie
20. |Zaktad Obstugi Komunalnej w
Kuslinie pozytywne bez uwag
Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w
naradzie
21. |Zaktad Ustug Komunalnych w
Zbaszyniu pozytywne bez uwag
Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w
naradzie
Wajt/burmistrz wedtug wiasciwosci miejscowej:
Oznaczenie organu oraz Imie i Stanowisko/tres¢ uwagi Podpis
Lp. [nazwisko osoby upowaznionej
przez organ:
1. Gmina Nowy Tomysl pozytywne bez uwag
Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w
naradzie
Inne podmioty:
Oznaczenie innych podmiotéw, Stanowisko/tres¢ uwagi Podpis
Lp. [ktére moga by¢ zainteresowane
rezultatami narady koordynacyjnej
oraz Imiona i nazwiska osob
upowaznionych przez te podmioty:
1. Wydziat Infrastruktury Drogowej -
Starostwo Powiatowe w Nowym
Tomyslu pozytywne bez uwag
Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w
naradzie
2. |Wydziat Lesnictwa i Ochrony

Srodowiska - Starostwo Powiatowe
w Nowym Tomyslu

pozytywne bez uwag

Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w
naradzie
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Whniosek o koordynacje robdt budowlanych, o ktérych mowa w art. 36a ust. 3 pkt 5 lit. b ustawy z dnia 7 maja
2010 r. o wspieraniu rozwoju ustug i sieci telekomunikacyjnych, jesli zostat ztozony:

e nie ztozono****,

o zZleienpe®H¥E,

***¥*niewtasciwe skresli¢

Integralng czescig protokotu z narady koordynacyjnej jest plan sytuacyjny sporzadzony na kopii aktualnej
mapy zasadniczej lub kopii aktualnej mapy do celéw projektowych, poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem
przez projektanta z przedstawiong na nim propozycjg usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu z
adnotacjg, ze ta dokumentacja byta przedmiotem narady koordynacyjne;.

ki 2022.10.31 11:24:52
+01'00'

Podpis i piecze¢ przewodniczacego narady koordynacyjnej

Mateusz Basins

Informacje dodatkowe:

1. Zgodnie z art. 28ba ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne {Dz.U. 2021, p0z.1990 t..), nieobecno$¢ na naradzie
koordynacyjnej podmiotu nalezycie zawiadomionego o jej miejscu i terminie nie stanowi przeszkody do jej przeprowadzenia. Przyjmuje sie, ze
podmiot ten nie sktfada zastrzezer do usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu (...).

2. Zgodnie z § 10 ust. 1 pkt 2 Rozporzadzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 paidziernika 2015 r. w sprawie powiatowej bazy GESUT i
krajowej bazy GESUT (Dz.U.2015.1938), powiatowg baze GESUT (...) aktualizuje sie w drodze czynnosci materialno-technicznych na podstawie
danych lub informacji zawartych w dokumentach, ktére byty przedmiotem narady koordynacyijnej, (...), w przypadku gdy stanowiska uczestnikow
tej narady sa jednomysine i pozytywne.

3. Zgodnie z art. 15 ust. 1 w zwigzku z art. 48 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. 2021, poz.1990 t..):
znaki geodezyjne, urzadzenia zabezpieczajace te znaki oraz budowle triangulacyjne podlegaja ochronie; kto wbrew przepisom art. 15 niszczy,
uszkadza, przemieszcza znaki geodezyjne, grawimetryczne lub magnetyczne i urzadzenia zabezpieczajace te znaki oraz budowle triangulacyjne, a
takze nie zawiadamia wiasciwych organéw o zniszczeniu, uszkodzeniu lub przemieszczeniu znakéw geodezyjnych, grawimetrycznych lub
magnetycznych, urzadzen zabezpieczajgcych te znaki oraz budowli triangulacyjnych, podlega karze grzywny.

4. Zgodnie z art. 277 Kodeksu karnego, kto znaki graniczne niszczy, uszkadza, przesuwa lub czyni niewidocznymi albo fatszywie wystawia podlega
grzywnie, karze ograniczenia wolnosci albo pozbawienia wolnosci do lat dwdéch.

5. O wymagane zezwolenia na usuniecie drzew lub krzewéw kolidujacych z przebiegiem projektowanej inwestycji nalezy wnioskowaé do
odpowiedniego organu w trybie przepiséw ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. D2.U.2018.1614 z pdzn. zm.).

Z ORYGI)
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URZAD MIEJSKI
6 30\3' 30\»}\*:\1 TOMYSLU
- owy /8, ul. i .
tel. 61 44 26 g(r)‘(l))sfaxuiﬂp 44 2???433 Nowy Tomysl, dnia 25.08.2022 r.
wojewddztwo wielkopolskie

1D.7012.2.9.2022

MS DROG. Projekty, nadzory,
realizacje branzy drogowej
mgr inz. Mateusz Sita
Jazyniec 25

64-225 Kopanica

W odpowiedzi na Panstwa wniosek w sprawie wydania przez Gming Nowy Tomysl
warunkéw technicznych wigczenia projektowanej kanalizacji deszczowej odprowadzajacej wody
opadowe i deszczowe z ul. Swierkowej oraz ul. Akacjowej w Nowym Tomyslu, informuje, ze
kanalizacje deszczowg z projektowanych ulic nalezy wilaczyé do istniejacego kolektora
deszczowego kd500 znajdujgcego sie w ciggu ul. Paprockiej w Nowym Tomy$lu rurg minimum
fil60 (wynikajagca w wyliczenia), w miejscu, ktére zostalo zaznaczone na zalaczonej
dokumentacji zgodnie z aktualnie obowigzujgcymi standardami technicznymi i przepisami dot.
projektowania wlaczen do kanalizacji deszczowe;j.

Jednoczesnie pragne nadmienié, ze przediozona koncepcja rozwigzan drogowych nie

zostala jeszcze uzgodniona z zamawiajgcym zgodnie z zapisami umowy ZP.272.12.2022.

Otrzymujg:
_1 . Adresat
2. ala

Sporzadzit: L.ukasz Czaplicki, tel. 61 44 26 641
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Bet, rox 61 44 22 TE4
VWyasial nirasuuktny i Drogowy

&bk

1D.7012.2.1.2023

MS DROG. Projekty, nadzory,
realizacje branzy drogowej
mgr inz. Mateusz Sita

Jazyniec 25

64-225 Kopanica

Dotyczy: projektu budowlanego dla zadania pn.: ,,Budowa ulicy Swierkowej i ul. Akacjowej w

Nowym Tomyslu

W odpowiedzi na Panstwa wniosek z dn. 17.03.2023r. (data wplywu:20.03.2023r.)

uzgadniam pozytywnie rozwigzania zaproponowane w przediozonym projekcie budowlanym.

(dfianna Zizinska
ZASTEPCA BURMISTRZA

Otrzymujq:
1. Adresat
2. ala

Sporzadzit: Lukasz Czaplicki, tel. 61 44 26 641

Nowy Tomysl, dnia 22.03.2023 r.
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LEGENDA

- jezdnia wykonana z kostki betonowe] szarej

wzmocnicna podbudowa w obszarze zjazdu

- chodnik wykonany z kostki betonowej szare] dwuteowe| .9,

- chednik wykonany z kostki betonowej szare] dwuteowej g

W.mﬁﬁ.

6m

- obstuga ruchu z terendw przyleglych do pasa drogowego dr. publicznej
poprzez dodatkows jezdnie cdpowiadajgeg parametrom techni¢znym drag ki, D

zlokalizowanej w jej pasie drogowym - nawierzchnia z kostki EKO

- zjazdy z kostki szarej dwuleowej gr. 8 cm
- piyta azurowa typu MEBA
- zielen

2 - pobocze drogi

g - pobocze zjazddw

- obrzeze betonowe 8x30 cm

~—— - phrzeze betonowe 10x25 cm
—— - krawegznik betonowy 15x30 cm
—— - kraweznik najazdowy 15x22 cm

O- dziatki objete inwestycig

..... - §ciek
- wpust
-~ - kanalizacja deszczowa

|
|

P
=
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Oswiadczam zgodnos¢ podkiadu mapowego z podkiadem
mapowym przyjetym do zasobow geodezyjnych Powiatowego
Osrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej

Zadanie: ) \\\\
Budowa ulicy Swierkowsj i ul, Akacjowsj w Nowym Tomysiu 7

Temat WA P
Projekt zagospodarowania terenu : AR
N Qmﬂw#\ e
Etap: Data: \ Rysunek nr:
E 03.2023 4. 2
Inwestor: Skala: Arkusz nir:
Gmina Nowy Tomysl, ul. Poznanska 33, 64-300 Nowy Torys| 1:500 2
imia | Nazwisko Stanowisko: Nr uprawnies: Specjalnosd: Podpis:,~
Mataus2 Sita Projektant WKP/Q345/PO0OD/S| Drogowa \\\\\
Marek Smolarek Sprawdzaigoy WKP/0104/PO0DD/21 | Drogowa \\ b

63



WOJEWODZKI URZAD OCHRONY ZABYTKOW 61834 Poman

w Poznaniu ul. Golgbia 2
tel. 8528003
WIELKOPOLSKI 8528004

WOJEWODZKI KONSERWATOR ZABYTKOW fax. 8528002

email: archeolo oznan.wuoz.gov.pl
gla@p gOV.p

P0.WA.5183.9914.2.2022 Poznan 08 Listopada 2022 r.

Burmistrz Nowego Tomysla

adres korespondencyjny

MS-DROG Projekty, Nadzory, Realizacja Branzy
Drogowej mgr inz. Mateusz Sita

Jezyniec 25

64-225 Kopanica

Dotyczy: uzgodnienie projektu budowy ulicy Swierkowej i Akacjowej w miejscowosci Nowy
Tomysl gm. Nowy Tomysl
W odpowiedzi na pismo z dnia 06.10.2022 r., data wptywu 07.10.2022 r. Wielkopolski
Wojewddzki Konserwator Zabytkow informuje, iz uzgadnia projekt budowy ulicy
Swierkowej i Akacjowej w miejscowosci Nowy Tomys$l gm. Nowy Tomysl. Na powyzszym
terenie nie zlokalizowano zewidencjonowanych stanowisk archeologicznych. W zwigzku z
powyzszym nie ma koniecznosci prowadzenia badan archeologicznych podczas realizacji
inwestycji.

Jednoczesnie Wielkopolski Wojewddzki Konserwator Zabytkéw przypomina, ze w
przypadku natrafienia w trakcie prowadzenia robot ziemnych na przedmiot co do ktérego
istnieje przypuszczenie, iz jest on zabytkiem, jest obowigzany zgodnie z art. 32 ust. 1 ustawy
o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami ,1) wstrzymac wszelkie roboty mogace
uszkodzi¢ lub zniszezy¢ odkryty przedmiot 2) zabezpieczy¢ przy uzyciu dostgpnych srodkow,
ten przedmiot i miejsce jego odkrycia; 3) niezwlocznie zawiadomi¢ o tym wiasciwego
konserwatora zabytkow, a jesli nie jest to mozliwe, wlasciwego wojtal...]”
zalacznik;

- mapy z przebiegiem inwestycji

Otrzymuja: é /
@ adresat - rteu
2. aaAS

Sprawe prowadzi:
A. Skrzeczyniska st. specjalista ds. ochrony zabytkéw archeologicznych, tel. 0-61 852 80 03/04 wew.
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OKREGOWY URZAD GORNICZY
W POZNANIU

POZ.5121.208.2022.PE Poznan, dnia ﬂpaidziernika 2022r.
242 r0| 2o2

Gmina Nowy Tomysl|
Ul. Poznariska 33
64-300 Nowy Tomysli

Dotyczy: pisma MS-DROG. Projekty, Nadzory, Realizacje branzy drogowej mgr inz.
Mateusz Sita z dnia 06.10.2022 r. o uzgodnienie projektu budowlano-wykonawczego dla
zadania pn.: Budowa ulicy Swierkowej i Akacjowej w Nowym Tomyslu.

W dniu 07.10.2022 r. do Okregowego Urzedu Goérniczego w Poznaniu
wplynelo pismo o uzgodnienie projektu budowlano-wykonawczego dla zadania
pn.: Budowa ulicy Swierkowej i Akacjowej w Nowym Tomyslu.

Dyrektor Okregowego Urzedu Gorniczego opiniuje pozytywnie przedmiotowg
inwestycje w granicach terenu gorniczego ,Papro¢” w zakresie przedstawionych
materiatow.

gy’Robert Nowak

Otrzymuia:

Mateusz Sita — MS-DROG. Projekty, Nadzory, Realizacje branzy drogowej mgr inz. Mateusz Sita,

Jazyniec 25, 64-225 Kopanica — petnomocnik,
2. Okregowy Urzad Gérniczy w Poznaniu — aa.

Okregowy Urzad Goémiczy w Poznaniu 4

NADZORU GORNICZEGO ul. Matachowskiego 10, 61-129, Poznan, 100
. £

w Poisce SN Tel. 61 65 65 600, faks: 61 65 65 601 T =t
e-mail: ougpoznan@wug.gov.pl

22



UL. TARGOWA 8,

64-300 NOWY TOMYSL
PRZEDSIEBIORSTWO TEL. 614422091, 614422080

WODOClAGéW | KANALIZACJI :—MAl_Il-slsV‘\S%dg;i;ii?DWiknt-m
IP: 788-00-07-
W NOWYM TOMYSLU VAT-UE: PL 788 00 07 818

Spéitka z o.0. REGON: 631066938
nr. rejestrowy BDO-000036386

NR KONTA: PKO BP SA 32 1020 4144 0000 6002 0007 0078, do VAT 86 1020 4027 0000 1102 1477 5425

BZ WBK S.A. 05 1090 1388 0000 0000 3800 9094, do VAT 44 1090 1388 0000 0001 3663 3336

L.dz. 2495/KW/KK/2022 Nowy Tomysl, 26.10.2022 r.
P/653/2022

MS-DROG

Projekty, Nadzory, Realizacje
branzy drogowej

Mateusz Sita

Jazyniec 25

64-225 Kopanica

UZGODNIENIE

Przedsigbiorstwo Wodociggow i Kanalizacj w Nowym Tomyslu Spétka z o.0.

uzgadnia opracowanie dokumentacji projektowej Budowy ulicy Swierkowej i Akacjowej
w Nowym Tomyslu w zakresie przedstawionych rozwigzan projektowych pod wzgledem kolizji
z istniejacq siecig wodociagowa oraz kanalizacji sanitarnej, z ponizszymi uwagami:

",

Roboty ziemne w miejscach zblizen i skrzyzowan z istniejacq siecia wodociagowa oraz siecig
kanalizacji sanitarnej nalezy prowadzi¢ recznie z zachowaniem normatywnych odlegtosci.
Uzbrojenie sieci wodociagowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej wynie$¢ do poziomu
projektowanego (wykonanego) zamierzenia inwestycyjnego.

Nalezy zachowaé ostrozno$¢ podczas prac ciezkim sprzetem w miejscach przebiegu
i uzbrojenia sieci wodociagowej i sieci kanalizacji sanitarnej (skrzynki od zasuw i hydrantow,
wiazy studni rewizyjnych).

W okresie 14 — dni przed planowanym terminem rozpoczecia rob6t powiadomic PWIK
w Nowym Tomyslu.

W razie niezgodnoéci istniejacego uzbrojenia wodociagowego i kanalizacji sanitarne
z uzgodnionym branzowo projektem nalezy niezwiocznie powiadomi¢c PWiK w Nowym
Tomyslu.

mgr inz. Marek Wichtowski

Zalacznik:
1. Plan zagospodarowania terenu w skali 1:500 - 1 egz.

Sad Rejonowy w Poznaniu IX Wydziat Gospodarczy KRS ) :
Numer KRS 0000098944
Kapitat zakladowy 42 985 000,00 PLN

Z2
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¥4 - jezdnia wykonana z kostki betonowej szarej
-%&x%&uggiggg?cg.
wazmocniona podbudowa w obezarze zjazdu
-nﬁ:ﬁémaugginﬂigﬁoﬁa?mg . . o ’
- droga manewrowa z kostki EKO PWW&B‘YDB\O 2 ﬁtb.wﬂ nmv N mv\.mlﬁ
- ziazdy z kostki szare] dwuteowe) gr. 8 cm A ; i
B -tostaatrowa tpu MEBA Pl6531404 = dwice A6.40.ACK v. # 4
- zielef
——— - obrzaze betonowe &30 cm g : PAZEDSIYNIONSTWC Fadanie ——
—— - obrzee betonowe 10x25 cm I\ Ey.ﬁﬁwﬂ.&ﬁ _‘.Mﬁa_u_c.wac_ Budowa iy Swiorkows] i ul. Akacjowe} w Nowym Tomysiu
L | I = e e
—— - krawgznik batonowy 15x30 cm A Spolkaz e o ——
—— - krawginik najazdowy 15x22 cm ul, Targowa & 84-300 Newy Tomysl Projekt zagospodrowania terenu
- krawed? pobocza tel ffax (0-61) 44 22 DBO, 44 22 091 B T Data: Rysunek nr
|E—Q%—=§. NiP ﬂ@@.OOwOﬂ\mAm REGQON 8310880938 | : p: e "
P S [nwestor: | T | Skalas T Arkusz nr.
Mo Kierownik/RZaktadu / Gmina Nowy Tamydl, ul. Poznafiska 33, 84-300 Nowy Tomy#l 1:500 1
_ il cana Ka i imioiNazwisko | Stanowisko  Nruprawnien: | Specainost: | Podpis.
Matousz Sita Projektant WKP/0345/PO0D/16  Drogowa
mgr inz. Anelg Qotka- rnot Marok Smolarok | Sprawdzajacy | WKPIO104/POODI1 Drogowa T bi
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- jezdnia wykonana z kostki betonowej szarej m

~ chodnik wykonany z kostki betonowej szarej dwuteowsj gr. 8 L.
wzmocniona podbudowa w obszarze zjazdu

- ¢hodnik wykonany z kostki betonowe] szare] dwuteowej gr. 6 cm |

- droga manewrowa z kostki EKO i PI6E3IA% = dwia 46.10. Ok 1
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_ Zal g
| - -kostka azurowa typu MEBA e : B
_ - zieler | t&. N el inz. Anetall.otka-Jarnot
) ——— =obrzeZe betonowe 8x30 cm ) , Tomysiu
- - obrzeZe betonowe 10x25 cm g
“=== ~ kraweznik betonowy 15x30 cm | Projekt zagospodrowania terenu Omgﬁm i
==« krawgznik najazdowy 15x22 cm P
- krawedz pobocza Etap: | Data: wwm::@x nr:
O- dziatki objete inwestycia ) i n
_ Inwestor: Skala: Arkusz ng:
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R T S—— _ imig | Nazwisko Stanowisko: Nr uprawnies: Spacjalnost: Podpis:
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UL. TARGOWA 8

64-300 NOWY TOMYSL
PRZEDSIEBIORSTWO TEL. 61 4422091, 61 4422080

WODOCIAGOW | KANALIZACJI  E-MAIL: wodociagi@pwiknt.pl

< NIP: 788-00-07-818
W NOWYM TOMYSLU VAT-UE: PL 788 00 07 818
Spotka z o.0. REGON: 631066938

nr rejestrowy BDO-000036386

NR KONTA: PKOBP SA 32 1020 4144 0000 6002 0007 0078, do VAT 86 1020 4027 0000 1102 1477 5425

BZ WBK S.A. 05 1090 1388 0000 0000 3800 9094, do VAT 44 1090 1388 0000 0001 3663 3336

P/183/KW/2023 Nowy Tomysl, 16.02.2023 r.

MS-DROG

Projekty, Nadzory, Realizacje
branzy drogowej

Mateusz Sita

Jazyniec 25

64-225 Kopanica

UZGODNIENIE

Przedsigbiorstwo Wodociagdw i Kanalizacji w Nowym Tomyslu Spétka z o.0.
uzgadnia opracowanie dokumentacji projektowej Budowy ulicy Swierkowej i Akacjowej
w Nowym Tomyslu w zakresie przedstawionych rozwigzan projektowych pod wzgledem kolizji
Z istniejaca siecig wodociagowa oraz kanalizacji sanitamej, z ponizszymi uwagami:

1. Roboty ziemne w miejscach zblizen i skrzyzowan z istniejaca siecig wodociagowa oraz siecig
kanalizacji sanitarnej nalezy prowadzi¢ recznie z zachowaniem normatywnych odlegtosci.

2. Uzbrojenie sieci wodociagowej oraz sieci kanalizacj sanitarnej wynie$¢ do poziomu
projektowanego (wykonanego) zamierzenia inwestycyjnego.

3, Nalezy zachowaé ostrozno$¢ podczas prac cigzkim sprzetem w migjscach przebiegu
i uzbrojenia sieci wodociagowej i sieci kanalizacji sanitarnej (skrzynki od zasuw i hydrantow,
wiazy studni rewizyjnych).

4. W okresie 14 — dni przed planowanym terminem rozpoczgcia robot powiadomi¢ PWIK
w Nowym Tomys$lu.

5. W razie niezgodnosci istniejacego uzbrojenia wodociagowego i kanalizacji sanitarnej
zuzgodnionym branzowo projektem nalezy niezwiocznie powiadomi¢ PWiK w Nowym Tomyslu.

Ponadto informujemy, ze przedmiotowy kolektor kanalizacji deszczowe]j w ul. Swierkowe;
w Nowym Tomyslu nie jest wiasnoscia naszego Przedsigbiorstwa, w zwiazku z czym wymiane
kolektora kanalizacji deszczowej nalezy uzgodnié z jego zarzadea - wlascicielem.

Z powazaniem,
PR RENT
Irpna Hojsler
Zalacznik: ZA 7 ;
1. Plan zagospodarowania terenu w skali 1:500 - 1 egz. -
Sad Rejonowy w Poznaniu IX Wydziat Gospodarczy KRS A

Numer KRS 0000098944
Kapitat Zaktadowy 45 111 000,00 PLN

Z6
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Zadanie: o ="
Budowa ulicy $Swierkowej | ul. Akacjowe] w Nowym Tomysiu =i
/ ZA ZGODKOL!
| / [ Temat Z ORYGHZA |
J / l Projekt zagospodrowania terenu Per\d
Etap: Data: / Rysunek nr:
- 07.2022r. 2
Inwestor: ‘ o Skala: Arkusz nr:
R ITIAEED zakres objety wnioskiem Gmina Nowy Tomys}, ul. Poznafiska 33, 64-300 Nowy Tomys! 1:500 1
© uzgodnienie projektu Trmig | Nazwisko Stanowisko: Nr uprawnief: | Specjainosé: Podpis” /
Mateusz Sita Projektant WKP/0345/PCOD/16 | Drogowa x
Marek Smolarek Sprawdzdjacy WKP/0104/POOD/21| Drogowa
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SPOLKA GAZOWNICTWA

\s\ POLSKA

Polska Spotka Gazownictwa sp. z 0.0.
Oddziat Zaktad Gazowniczy w Poznaniu
Za Grobla 8, 61-860 Poznan

tel. (61) 8545-100

Sekcja Ewidencji Majatku i Uzgodnieni MS-DROG
uzgodnienia.poznan@psgaz.pl Projekty, nadzory, realizacje, branzy
drogowej
Mateusz Sita
64-225
Jazyniec 25
W/ znak: zdnia 5-10-2022
N/ znak: PSGPO.ZMSM.763.5000.112306.22 z dnia 21-10-2022

Lokalizacja przedsigwzigcia:
Wojewddztwo: wielkopolskie Gmina: Nowy Tomys$l Miejscowo$¢: Nowy Tomysl ul.
Akacjowa, Swierkowa

dotyczy: budowy ulic

W odpowiedzi na pismo z dnia 5-10-2022 w sprawie jw. przesytamy jeden komplet map
Z zaznaczong istniejacg siecig gazowa. Uzgadniamy projektowang przebudowe ulicy przy
zachowaniu ponizszych warunkow:

1. W strefie kontrolowanej nie nalezy wznosi¢ obiektéw budowlanych, urzadzaé statych skiadow

i magazynéw oraz podejmowaé dziatai mogacych spowodowaé uszkodzenia gazociggu
podczas jego uzytkowania. Nie nalezy podejmowaé dziatan mogacych spowodowac
uszkodzenie sieci gazowej, wykopy w strefie kontrolowanej wykonywaé recznie.
Regulacja wysokosci armatury sieci gazowej i usuwanie kolizji odbywa sig za zgoda i wiedzg
Operatora sieci gazowej, na koszt Inwestora/\Wykonawcy.
Prace budowlane musza byé wykonywane tak, aby nie wplywaly na obnizenie stanu
technicznego gazociggu, nie naruszaly istniejgcej sieci gazowej i nie wplywaly na
bezpieczenstwo dostaw gazu dia odbiorcéw w tym nie naruszaly izolacji gazociagu, tasmy
ostrzegawczej i sygnalizacyjnej. Szczegdlng ostrozno$¢ nalezy zachowaC podczas
prowadzenia robét ziemnych, wykonywania wykopow oraz podczas zageszczania gruntu lub
podczas jakichkolwiek prac prowadzonych w strefie kontrolowanej. Zabrania si¢ wbijania
znacznikéw (stalowych pretéw lub tyczek) w obrebie istniejacej sieci gazowej. Zasypanie
wykopéw w strefie kontrolowanej, w obrgbie sieci gazowej nalezy wykona¢ recznie
warstwami ubijanymi, co 20 cm.

2. Nie wyrazamy zgody na obnizenie rzednej terenu w miejscu zlokalizowanej sieci gazowe;j.
Informujemy, 2e zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26.04.2013
w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadac sieci gazowe i ich usytuowanie
(Dz. U. poz. 640 z 2013r.) odlegio$¢ pionowa mierzona od goérnej zewnetrznej Scianki
gazociagu lub gérnej zewnetrznej $cianki rury ostonowej powinna wynosi¢ nie mniej niz 1,0m
do powierzchni jezdni / miejsc parkingowych, przy czym nie mniej niz 0,5m od spodu
konstrukcji nawierzchni. Minimalna odleglo$¢ pionowa od gazociagu do dna projektowanego
rowu nie moze by¢ mniejsza niz 0,5m.
W przypadku uszkodzenia sieci gazowej, podmioty realizujagce zadanie beda
obcigzane kosztami usunigcia awarii oraz poniesionych strat paliwa gazowego; / _

ul. Wojciecha Bandrowskiego 16 ul. Za Groblg 8 Xl Wydziat Gospodarczy KRS
33-100 Tarnéw 61-860 Poznar NIP 5252496411 REGON 142739519 KRS 0000374001
Kapitat zaktadowy: 10 488 917 050 zt www.psgaz.pl

Polska Spétka Gazownictwa sp. z 0.0. Oddziat Zaktad Gazowniczy w Poznaniu Sad Rejonowy dia Krakowa - Srédmiescia w KrakoWie_ /
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2a. Przed przystapieniem do jakichkolwiek prac nalezy dokfadnie okresli¢ rzeczywisty przebieg
gazociggu/przylaczy przez dokonanie recznie przekopéw poprzecznych nad osig
gazociggu/przylaczy ustalajacych rzeczywists trase gazociagu/przytaczy oraz jego gigbokosc
utozenia lub wyznaczenie tego lokalizatorem przez uprawnionego geodete. W.przypadku
niezachowania minimalnego przykrycia nalezy wystapi¢ o wydanie warunkéw na przebudowe
sieci gazowe;j.

2b. W miejscach zblizen i skrzyzowar z gazociggami nalezy zachowa¢ normatywne odleglosci
projektowanych obiektéw zgodnie z Dz. U. poz. 640 z 2013r..

3. Nalezy zwr6ci¢ uwage na armature gazowa, ktéra nie moze by¢ zaasfaltowana lub przykryta

plytkami, kostka itp. Krawezniki, wpusty uliczne, studnie kanalizacyjne, studnie kablowe

nalezy zlokalizowaé w odleglosci min. 0,5m od sieci gazowej. Wkreslone geodezyjnie
przylacza moga nie przedstawia¢ wszystkich czynnych przytgczy gazu. W przypadku
poszerzenia pasa drogowego w miejscu lokalizacji przylaczy gazu z szafkami w granicy
dziatki, nalezy wystgpi¢ o warunki przebudowy przytacza gazowego.

4. W przypadku jakichkolwiek zmian dokumentacji projektowej przy skrzyzowaniu z istniejaca
siecig gazowa, kompletng dokumentacje projektowg nalezy przedstawi¢ do ponownego
uzgodnienia.

5. W terminie 14 dni przed rozpoczeciem rob6t Wykonawca zobowigzany jest zglosi¢ sie do
odpowiedniej terytorialnie jednostki eksploatujacej w PSG OZG w Poznaniu tj. Gazowni w
Nowym Tomy$lu, ul. Komunalna 4 64-300 Nowy Tomysl, tel. 61 8545030,

gazownia.nowy.tomysl@psgaz.pl w celu powiadomienia o przystagpieniu do prac oraz
weryfikacji aktualnego przebiegu sieci gazowe;.

6. Waznos¢ uzgodnienia wynosi 2 lata.

Z powazaniem

o KIEROWNIK
Zatgczniki: Sekcja EksploatAc

- kompliet map

Hieronim Horowski
Do wiadomosci:
- Gazownia w Nowym Tomysiu

Sprawe prowadzi:
Pawet Cieslik, tel: (61) 8 545 343
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LEGENDA

- jezdnia wykonana z kostki betonowej szare|
- chodnik wykonany z kostki betonows] szarej dwuteowej gr. 8om -
wzmocniona podbudowa w obszarze zjazdu
= chodnik wykonany z kostki betonowe] szarej dwuteowsj gr. 6§ cm
- droga manewrowa z kostki EKO
- zjazdy z kostki szarej dwuteowej gr. 8 cm
- kostka azurowa typu MEBA
- Zislef
- obrzeze batonowe 8x30 cm
- obrzeze betonowe 10x25 cm
- kraweznik betonowy 15x30 cm
- kraweznik najazdowy 15x22 cm
- krawedZ pobocza
O - dziatki objete inwestycig
e = S0iCK
- wpust
w = kanalizacja deszczowa
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Zadanie:
Budowa ulicy Swisrkowe] | ul. Akacjowe] w Nowym Tomyslu

Temat
Projekt zagospodrowania terenu
| Etap: Data:  / Rysunek nr:
Ll . 07.2022 r. 2
_ Imwestar: Skala: Arkusz nr
Gmina Nowy Tomysl, ul. Poznanska 33, 64-300 Nowy Tomyél 1:500 1
A Imie | Nazwisko Stanowisko: hir uprawnien: | Speciainost: Podpls;
| Matausz Sita Projektant WKP/G345/POOD/16 | Drogowa %\w\.w i
| o~
k Marek Smolarek Sprawdzajacy - WKP/0104P00D/21 | Drogowa ¥a m
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\s\ POLSKA

SPOtKA GAZOWNICTWA

Polska Spétka Gazownictwa sp. z 0.0.
Oddziat Zaklad Gazowniczy w Poznaniu
Za Grobla 8, 61-860 Poznari

tel. (61) 8545-100

MS-DROG Projekty, nadzory,

Sekcja Ewidencji Majatku i Uzgodnieri realizacje, branzy drogowej
uzgodnienia.poznan@psgaz.p! Mateusz Sita
Jazyniec 25
64-225 Kopanica
W/ znak: zdnia 9-02-2023
N/ znak: PSGPO.ZMSM.763.5000.112573.23 z dnia 24-02-2023

Lokalizacja przedsiewziecia:
Wojewédztwo: wielkopolskie Gmina: Nowy Tomys$l Miejscowo$¢: Nowy Tomysl
ul. Swierkowa

dotyczy: Budowy ulicy.

W odpowiedzi na pismo z dnia 9-02-2023 w sprawie jw. przesylamy jeden egzemplarz mapy

z zaznaczong istniejacg siecig gazowa. Uzgadniamy projektowang budowe ulicy przy
zachowaniu ponizszych warunkow:

1. W strefie kontrolowanej nie nalezy wznosi¢ obiektéw budowlanych, urzadza¢ statych skiadow
i magazynéw oraz podejmowaé dziatan mogacych spowodowaé uszkodzenia gazociagu

podczas jego uzytkowania. Nie nalezy podejmowa¢ dziatan mogacych spowodowac
uszkodzenie sieci gazowej, wykopy w strefie kontrolowanej wykonywaé recznie.
Regulacja wysokosci armatury sieci gazowej i usuwanie kolizji odbywa si¢ za zgoda i wiedza
Operatora sieci gazowej, na koszt Inwestora/Wykonawcy.

Prace budowlane musza by¢ wykonywane tak, aby nie wptywaly na obnizenie stanu
technicznego gazociagu, nie naruszaly istniejacej sieci gazowej i nie wplywaly na
bezpieczenstwo dostaw gazu dla odbiorcow w tym nie naruszaly izolacji gazociagu, tasmy
ostrzegawczej i sygnalizacyjnej. Szczeg6ing ostrozno$¢ nalezy zachowac podczas
prowadzenia robét ziemnych, wykonywania wykopéw oraz podczas zaggszczania gruntu lub
podczas jakichkolwiek prac prowadzonych w strefie kontrolowanej. Zabrania si¢ wbijania
znacznikéw (stalowych pretéw lub tyczek) w obrebie istniejgcej sieci gazowej. Zasypanie
wykopéw w strefie kontrolowanej, w obrebie sieci gazowej nalezy wykonac recznie
warstwami ubijanymi, co 20 cm.

2. Nie wyrazamy zgody na obnizenie rzednej terenu w miejscu zlokalizowanej sieci gazowej.

Informujemy, ze zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26.04.2013
w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ sieci gazowe i ich usytuowanie
(Dz. U. poz. 640 z 2013r.) odlegtos¢ pionowa mierzona od gérnej zewngtrznej Scianki
gazociagu lub gérnej zewnetrznej $cianki rury ostonowej powinna wynosi¢ nie mniej niz 1,0m
do powierzchni jezdni / miejsc parkingowych, przy czym nie mniej niz 0,5m od spodu
konstrukeji nawierzchni. Minimalna odlegio$¢ pionowa od gazociggu do dna projektowanego
rowu nie moze by¢ mniejsza niz 0,5m.

W przypadku uszkodzenia sieci gazowej, podmioty realizujace zadanie beda
obciazane kosztami usuniecia awarii oraz poniesionych strat paliwa gazowego. _

33-100 Tarnéw

Polska Spotka Gazownictwa sp. 2 0.0. Oddziat Zakiad Gazowniczy w Poznaniu Sad Rejonowy dla Krakowa - Srodmiescia w K:k/‘g/
ul. Wojciecha Bandrowskiego 16 ul. Za Groblg 8 XIl Wydziat Gospodarczy KRS
61-860 Poznan NIP 5252496411 REGON 142739519 KRS 0000374001
Kapitat zaktadowy: 10 488 917 050 zt www.psgaz.pl
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2a. Przed przystapieniem do jakichkolwiek prac nalezy dokiadnie okresli¢ rzeczywisty przebieg
gazociagu/przylaczy przez dokonanie recznie przekopoéw poprzecznych nad osig
gazociagu/przylaczy ustalajgcych rzeczywistg trase gazociggu/przylgczy oraz jego gigbokos¢
utozenia lub wyznaczenie tego lokalizatorem przez uprawnionego geodete. W przypadku
niezachowania minimalnego przykrycia nalezy wystapi¢ o wydanie warunkow na przebudowe
sieci gazowej.

2b. W miejscach zblizen i skrzyzowan z gazociggami nalezy zachowa¢ normatywne odlegiosci
projektowanych obiektéw zgodnie z Dz. U. poz. 640 z 2013r..

3. Nalezy zwréci¢ uwage na armature gazowa, ktdra nie moze by¢ zaasfaltowana lub przykryta
ptytkami, kostkg itp. Krawezniki, wpusty uliczne, studnie kanalizacyjne nalezy zlokalizowa¢
w odlegtosci min. 0,5m od sieci gazowej PE oraz w odlegtosci min. 1,0m od sieci gazowej
STAL. Wkreslone geodezyjnie przylacza moga nie przedstawia¢ wszystkich czynnych
przytaczy gazu. W przypadku poszerzenia pasa drogowego w miejscu lokalizaci przylaczy
gazu zszafkami wgranicy dziatki, nalezy wystapi¢ o warunki przebudowy przylacza
gazowego.

4. W przypadku jakichkolwiek zmian dokumentacji projektowej przy skrzyzowaniu z istniejacg
siecig gazowa, kompletng dokumentacje projektowa nalezy przedstawic do ponownego
uzgodnienia.

5. W terminie 14 dni przed rozpoczeciem rob6t Wykonawca zobowigzany jest zglosi¢ si¢ do
odpowiedniej terytorialnie jednostki eksploatujacejw PSG OZG w Poznaniu tj. Gazowni
w Nowym Tomys$lu, ul. Komunalna 4 64-300 Nowy Tomysl, tel. 61 8545030,
gazownia.nowy.tomysl@psgaz.pl w celu powiadomienia o przystapieniu do prac.

6. Waznos¢ uzgodnienia wynosi 2 lata.
Z powazaniem

Zatgczniki:
- mapa sytuacyjna e

Se.gja E[:s;,\?i@ .
Do wiadomosci: '

_ ‘Izronim Horowski
- Gazownia w Nowym Tomys$lu

Sprawe prowadzi:
Joanna Kasperuk, tel: (61) 8 545 303
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LEGENDA

- jezdnia wykonana z kostki betonowe] szarej

ot - chodnik wykonany z kostid betonowej szarej dwuteowej gr. 8 om -

wzmochiona podbudowa w obszarze zjazdu

- chodnik wykonany z kostki betonowes] szarej dwuteowej gr. 6 cm

- obstuga ruchu z terendw przyleglych do pasa drogowego dr. publicznej
poprzez dodatkows jezdnie odpowiadajacq parametrom technicznym drég kl. D
zlokalizowanej w je] pasie drogowym - nawierzchnia z kostki EKO

« Zjazdy z kostki szarej dwuteowej gr. 8 cm

- kostka aZurowa typu MEBA
- zlglaf
, ! Zadanie:
- azdéw i
pobocze zj m, Budowa ulicy Swisrkowa] i ul. Akacjowej w Nowym Tomyslu
aaaaaa - obrzefe betonowe 8x30 cm
Temat
——— - pbrzeZe betonowe 10x25 cm ! Projekt zagospodrowenia terenu
e - krawgznik betonowy 15x30 cm CEtap: Data? Rysunek nr:
— . kraweznik najazdowy 15x22 cm m - g7.2022 71, 2
- dziafki objgte inwestycia . , W Inwestar: Skala: Arkusz nr:
O __ " zakres objety wnioskiem Gmina Nowy Tomys$l, ul. Poznafiska 33, 64-300 Nowy Tomysl 1:500 1
e = SckEK o uzgodnienie projektu _ _
- wast | hmig | Nazwisko Stanowiska: Nr uprawnien: | Specjainasé: Podpls!
— -kangilzacla deszezowa , Matousz Sita Projekiant WKP/04S/POODAE | Drogowa X\
{ #arsk Smolarek Sprawdzajacy WHKPIOM0A/PODDN21 | Drogowa rd
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Orange Polska MS-DROG. Projekty, nadzory,
Hurt realizacje branzy drogowej
Infrastruktura i Serwis Ustug Jazyniec 25

Zarzadzanie Zasobami Infrastruktury 64-225 Kopanica

i Obstugi Klienta
ul. Michata Batuckiego 10/12, 93-273 £6dz
tel.: 42 614 60 88
www.hurt-orange.pl
£6dz, 26 pazdziernika 2022 r.

Numer pisma: TTDSILU/JS.215-42072/22
Temat: Uzgodnienie projektu budowy ulicy Swierkowej i ul. Akacjowej w Nowym Tomyslu.

Szanowni Paristwo,

informujemy, ze uzgadniamy projekt budowy ulicy Swierkowej i ul. Akacjowej w Nowym Tomyslu.

Przy realizacji procesu budowy wymagane jest spetnienie nastepujgcych warunkdéw, ktére sg
integralng czescig uzgodnienia:

1.  Wykonawca jest zobowigzany zgtosic do ORANGE POLSKA S.A. prace w strefie sieci telekomunikacyjnej
min. na 14 dni przed przystapieniem do robaét, powotujac sie na numer przedmiotowego pisma. Tryb i zasady
zgloszenia prac oraz wystgpienia o nadzér wiascicielski dostgpne sg na  stronie:
www.orange.pl/wniosekonadzor. Wykonywanie prac na sieci ORANGE POLSKA S.A. bez zgtoszenia
i nadzoru wiascicielskiego jest naruszeniem wiasnosci ORANGE POLSKA S.A. i bedzie zgtaszane organom
scigania. Zgtoszenie/Wniosek 0 nadzoér wiascicielski mozna przestac ze strony
www.orange.pl/wniosekonadzor lub kierowa¢ na adres:

Orange Polska S.A.

Obstuga Techniczna Klienta Zachod
Wydziat Utrzymania Ustug i Infrastruktury
UL Gtogowska 19

60-702 Poznan

e-mail: DISU.RWWUUilPoznan@orange.com

Powiadomienie powinno zawiera¢ nazwe i adres wykonawcy prac oraz telefon kontaktowy.

2. Roboty budowlano - montazowe w obrebie sieci telekomunikacyjnej wykonywaé zgodnie z normami
i przepisami obowigzujagcymi w budownictwie tacznosci recznie i pod nadzorem upowaznionego
przedstawicicla ORANGE POLSKA S.A. Dostarczanie i Serwis Ustug Obstugi Technicznej Klienta
w Poznaniu;

Orange Poiska Spotka Akcyjna z siedzibog | adresem w Warszawe (02-326) przy ul. Al Jerazolimskie 160 wpisana do Rejestru Przedslgblorcow prowadzonego przez Sad Refor dla m.st. Warszawy
Xl Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem: 0000010681; REGON 012100784 NIP 626-02-50-995 z pokrytym w calosc! kapitalem zakiadowym wynoszgcym 3.837.072.437 ziotych
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3. Lokalizacje podziemnych urzadzen telekomunikacyjnych w terenie nalezy potwierdzi¢ za pomocg przekopéw
kontrolnych, a w przypadku odkrycia w trakcie robét ziemnych urzgdzer nienaniesionych na planie nalezy je
zabezpieczyé na koszt inwestora i powiadomi¢ przedstawiciela ORANGE POLSKA S.A. Dostarczanie
i Serwis Ustug Obstugi Technicznej Klienta w Poznaniu; oraz inspektora nadzoru.

4. W strefie projektowanych wykopdw w miejscach skrzyzowan z jezdnig, w projektowanych wjazdach, pod
projektowang nawierzchnig drég manewrowych, istniejgce telekomunikacyjne kable ziemne zabezpieczy¢
przed uszkodzeniem rurami ostonowymi dwudzielnymi. Dodatkowe szczegéty zabezpieczenia ustali¢ na
roboczo z naszym przedstawicielem. Koszty zabezpieczenia ponosi naruszajacy stan istniejgcy;

5. Miejsca zblizeri i skrzyzowarh oraz elementy zanikowe sieci telekomunikacyjnej przed ich zasypaniem
podlegaja obowigzkowi zgtoszenia pracownikowi sprawujgcemu w imieniu Orange Polska nadzér nad
realizowanymi pracami.

6. Po zakoriczeniu prac inwestor jest zobowigzany do pisemnego zgtoszenia z 14-dniowym wyprzedzeniem na
adres podany w punkcie 1 niniejszego pisma — wykonane zadanie do odbioru technicznego w zakresie
miejsc kolizyjnych z sieciami teletechnicznymi oraz otrzymania pisemnej akceptacji w formie protokotu
odbioru lub notatki stuzbowe;.

7. W przypadku uszkodzenia lub kradziezy infrastruktury teletechnicznej, w szczegdlnosci w wyniku
niedotrzymania wymagan i warunkéw okreslonych w niniejszym dokumencie, ORANGE POLSKA S.A., obcigzy
sprawce peinymi kosztami naprawy oraz odszkodowaniem za straty zwigzane miedzy innymi z wyptaconymi
bonifikatami i karami wynikajgcymi z zawartych przez ORANGE POLSKA S.A uméw z klientami, a takze innymi
karami administracyjnymi.
kgczna wysokos$é roszczerin ORANGE POLSKA S.A w stosunku do sprawcy uszkodzenia moze sigga¢ nawet
kwoty kilkuset tysiecy ztotych polskich;

8. Niniejsze uzgodnienie wazne jest jeden rok od daty jego wydania.

Za powyzsze uzgodnienie zostanie pobrana optata wg aktualnego cennika. Naleznos¢ nalezy uregulowac w
terminie okreslonym na fakturze VAT, ktdra zostanie przestana odrebng korespondencia.

ORANGE POLSKA S.A. Dziat Zarzadzania Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta w kodzi otrzymat do celow
stuzbowych 1 kpl. planéw z przedmiotowego uzgodnienia.

Z powazaniem
Janusz Skupien

;'E{rf‘r[
Sta ySé)eCJal ta

Zarzadzanie Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta

Zatgcznik: 1 kpl. planéw sytuacyjnych

Orange Polska Spéika Akcyjna z siedzibg | adresem w Warszawie (02-326) przy ul. Al. Jerazolimskie 160 wpisana do Rejestru Przedsigbioicow prowadzonego przez Sqd Rejonowy dla m.st. Warszawy
Xi| Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem: 0000010681; REGON 012100784 NIP 626-02-50-995 z pokrytym w caloécl kapitalem zakiadowym wynoszgeym 3.937.072.437 ziotych
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- jezdnia wykonana z kostki betonowe| szarej

- chodnik wykonany z kostki betonowsj szarej dwuteowej gr. 8 cm -
wzmocniona podbudowa w obszarze zjazdu

- chodnik wykonany z kostki betonowej szare| dwutsowej gr. 6 cm
- droga manewrowa z kostki EKO

- zjazdy z kostid szarej dwuteowej gr. 8 cm
- kostka adurowa typu MEBA
- Zelefi
e - obrzee betonowe 8x30 cm
——— - obrzeze betonowe 10x25 cm
= . krawgznik betonowy 15x30 cm

= . krawgZnik najazdowy 15x22 cm
- - krawedZ pobocza

O - dziatki objete inwestyclg
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nr TTDSILU/JS.215-42072/22

6410-2022
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3
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e Bp

12112 Jamns

Zadanie;

Budowa ulicy Swierkowej | ul. Akaclowe] w Nowym Tomyéiu

Temat:

Projekt zagospodrowania tereny

Etap: Data: / Rysunek nr
= 07.2022 7. 2
Inwestor: Skala: Arkusz nr
Gmina Nowy Tomysl, ul. Poznafiska 33, 4-300 Nowy Tomysi 1:500 q
imig | Nazwisko Stanowisko: Nr uprawnied: Speciainodé: Podpis:
Mateusz Sita Projektant WHKP0345/PO0OD/ME | Drogowa
Marak Smolarek Sprawdzajacy WKP0104/POOD/Z1 | Drogowa
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! Infrastruktura | Serwis Usiug
Zarzadzanie Zasobami Infrastrukiury i

5798650,00
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LEGENDA

- jezdnia wykenana z kostki betonowej szarej

- chodnik wykonany z kostki betonowe| szarej dwuteowej gr. 8 cm -
wzmocniona podbudowa w chszarze zjazdu

- chodnik wykonany z kostki betonowej szarej dwuteowej gr. 6 cm

- obstuga ruchu z terendw przyleglych do pasa drogowego dr. publicznej
poprzez dodatkowg jezdnie odpowiadajgcg parametrom technicznym drég k. D
zlokalizowanej w jej pasie drogowym - nawierzchnia z kostki EKO

- Zjazdy z kostki szarej dwuteowej gr. 8 cm
- kostka azurowa typu MEBA

- Zieleni

- pobocze drogi

5 - pobocze zjazdéw

—e - Obrzeze betonowe 8x30 cm

- obrzeze betonowe 10x25 cm
== - krawgznik betonowy 15x30 cm
—— - kraweznik najazdowy 15x22 cm

O- dzialki objete inwestycia

..... - &clek
- wpust
—— = kanalizacja deszczowa

grs | By [ 12713
B
p 12712 B

_:._h.

©
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S — /

zakres objety wnioskiem
o uzgodnienie projektu

§

,_ Obstugi Klienta

i Al Jerozeolimskie 160 02-326 Warszawa
Nr :.._an:um:mm"

_ 50702/TTDSILU/P/2022

1. Przy skrzyzowaniach i zblizeniach do 1m od osi istnigjace] infrastruktury
telekemunikacyinej prace prowadzic recznie z zachowaniem szczegolne
om:owzomom zgodnie z obowiazujacymi normami i przepisami techniczno-
budowlanymi pod nadzorem wiascicielskim przedstawiciela Orange Polska.
2 Uﬁmq planowanym rozpoczeciem robdt nalezy wystgpic z wnioskiem o
realizacjg nadzoru wiascicielskiego wg zasad pracy na infrastrukturze Orange
Polska podanych na stronie internstowe] www orange. .pliwniosekonadzor
3. Kazde wejscie na infrastrukture wiasnosci Orange Polska bez zlozonego
w/w wniosku, bedzle traktowane jako nielegalne i zglaszane do organdw
wo@m?m oraz Panstwowego Inspektora Nadzoru Budowlanego z wszelkimi
tego konsekwencjami,

4, W | rzypadku nie zastosowania sie do wAv uwag calosc kosztow
uai%:ﬁ: z usunigciem ewentualnych awarii oraz zabezpieczeniem
_mﬁj_m_.mo,\o: urzadzen telekomunikacyjnych peniesie inwestor (Wykonawea),

ﬂr..v W miejscach skrzyzowan i zblizen oraz w przypadku odkrycia,
65811 urzad

ia 6@63%_xmoqjchmcmmeoNﬁ rurg cwudzielng.

ok |

Uzgodniono w Orange Polska S.A.

Informuje, ze na cbszarze objetym opracowaniem istnisje

prawdopodobieristwo wystepowania niezinwentaryzowanych
urzgdzen technicznych. Jezeli w trakcie wizji lokalnej, zostana

stwierdzone réznice pomiedzy danymi otrzymanymi z OPL a stanerr

w terenie, nalezy je niezwlocznie zglosic do Orange | uzgodnid z

wiagcicielem urzadzen telstechnicznych (sieci) oraz ujac w projekcie

zamierzen,

Uzgodnienie wazne jest 12 miesiscy.

50702/TTDSILU/P/2022  datal3-0

i U e TTe 16110 bt M el oot ot ) -1

_uo%mgm,..rpmfﬂ . w(mpmm. M

,_

1-20:

Zadanie:
_ Budowa ulicy Swierkowej i ul. Akacjowej w Nowym Tomysiu

Temat:
Projekt zagospodrowania terenu

Etap: Data: \ Rysunek nr:
- 07.2022 . 2

y inwestor: Skala: Arkusz nr:

_ Gmina Nowy Tomy$l, ul. Poznariska 33, 64-300 Nowy Tomy$! 1:500 1

, Imig | Nazwisko Stanowisko: Nr uprawnien: Specjainosé: Podpis:

“ Mateusz Sita Projektant WKP/0345/PO0OD/16| Drogowa

ﬁ Marek Smolarek Sprawdzajacy WKP/0104/POOD/21 | Drogowa

_

£



" Enea

Operator

Rejon Dystrybucji Opalenica tel. +48 /61 884 72 10
ENEA Operator Sp. z 0.0. faks +48 / 61 447 90 01
QOddziat Dystrybucji Poznar

Rejon Dystrybucji Opalenica

64-330 Opalenica, ul. 5 Stycznia 8

ODS/RD5/MU/PS/WE022E228663 OIAOCBE 334

Opalenica, 20.10.2022
MS-DROG. Projekty, Nadzory
Realizacje, Mateusz Sita
64-225 Kopanica
Jazyniec 25

Dotyczy: Opracowanie dokumentacji projektowej dia zadania pn.
,Budowa ulicy Swierkowej i Akacjowej w Nowym TomyS$lu”

W odpowiedzi na pismo w sprawie wyzej wymienionego projektu, ENEA Operator Sp.
z 0.0. Rejon Dystrybucji Opalenica na zatgczonym do pisma planie wskazuje
wystepujace w rejonie inwestycji urzagdzenia elektroenergetyczne: kable nn-0,4 kV-
kolor czarny , kable SN-15 kV- kolor czerwony .

Nalezy dostosowac¢ sie do nastepujacych uwag zwigzanych z realizacjg budowy:

1. Zachowaé odleglosci projektowanych elementéw inwestycji od istniejgcych
urzgdzen elektroenergetycznych podziemnych i naziemnych zgodnie
z obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami i normami.

2. W przypadku braku mozliwosci zachowania minimalnych odlegiosci z pkt. 1,
podziemne linie kablowe zabezpieczy¢ rurami ostonowymi dwudzielnymi wg typu,
koloru i przekroju odpowiadajacego dane;j linii kablowej.

3. W razie stwierdzenia kolizji urzadzen elektroenergetycznych z projektowang
inwestycja, nalezy wystapi¢ do Rejonu Dystrybucji Opalenica z wnioskiem
o wydanie warunkéw likwidacii kolizji.

4. Prace, o ktorym mowa w pkt. 2 wykonaé przy urzadzeniach wylgczonych spod
napiecia i uziemionych zgodnie z Instrukcjg Organizacji Bezpiecznej Pracy przy
urzadzeniach elektroenergetycznych w ENEA Operator Sp. z 0.0. (IOBP) i pod
nadzorem Posterunku Energetycznego w Nowym Tomyslu. Wylaczenie nalezy
zglosi¢ pisemnie, zgodnie ze wzorem z IOBP w terminie 14 dni przed
planowanym wytaczeniem. Za kazde wytaczenie pobrana bedzie oplata zgodnie
z pkt. 6.1. Taryfy dla ustug dystrybucji energii elektrycznej w ENEA Operator Sp.
Z 0.0., obowigzujgcej w danym roku kalendarzowym.

5. W rejonie wystepowania kabli elektroenergetycznych  oznaczonych
na dolgczonych planach, prace zwigzane z realizacjg inwestycji wykonywac tylko
recznie.

6. W celu potwierdzenia trasy kabli energetycznych nalezy wykonaC wykopy
prébne.

7. Na czas trwania robé6t urzgdzenia elektroenergetyczne nalezy zabezpieczyC
w sposob wykluczajacy jakikolwiek dostep do nich oraz zabezpieczy¢ je przed
przemieszczaniem sie.

8. Wykonawca rob6t w terminie 14 dni przed przystgpieniem do realizacji inwestyciji
powiadamia pisemnie Rejon Dystrybucji Opalenica o zakresie i terminie prac.

9. Po natrafieniu w trakcie wykonywania prac ziemnych na urzadzenia
elektroenergetyczne nie naniesione na planie nalezy je zabezpieczy¢
i powiadomi¢ PE Nowy Tomys$! tel. 618385686.

10. Powyzsze uzgodnienie nie dotyczy linii konsumentowych, nie bedacych
w eksploatacji RD Opalenica.

11. Uzgodnienie wazne jest 1 rok od daty jego wydania.

Centrala
ENEA Operator Sp. z 0.0. tel. +48 /61884 72 10 NIP 782 237 71 60 koptakti@operatorgnea.pl
60-479 Poznan, ul. Strzeszynska 58 faks +48 / 61 850 44 47 REGON 300455398 www.operator.enéa.pl

Sad Rejonowy Poznar - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VIl Wydziat Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sadowego nr KRS: 0000269806 Kapital zakiadowy: 4 696 937 500 PLN

e
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Rejon Dystrybuc]i Opalenica tel. +48 /6188472 10
nea ENEA Operator Sp. z 0.0. faks +48 / 61 447 90 01
Oddziat Dystrybucji Poznar
Operator Rejon Dystrybucji Opalenica

64-330 Opalenica, ul. 5 Stycznia 8

Dzialajac w imieniu spéiki Enea Operator Sp. z o0.0. Z siedzibg w Poznaniu, ul. Strzeszyriska 58, 60-479
Poznar (dalej jako ,Spotka’), na podstawie art. 13 oraz art. 14 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i
Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przeplywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/56/WE
(dalej jako: ,RODO") w Klauzuli ponizej podajemy link do obowigzku informacyjnego w celu dopeinienia
zobowigzari prawnych cigzqcych na Spéice, jako Administratorze danych osobowych

Klauzula informacyjna dla kontrahentéw:

https://www.operator.enea.pl/operator/dla-domu/pliki-do-pobrania/zmiany-25.05.2018---rodo/enea-
operator_obowiazek-informacyiny_ud_uk_ruk.pdf?t=1528988055

Z powazaniem

Sprawe prowadzi Piotr Slociriski — telefon: 61 88 47 218, email: piotr.stocinski@operator.enea.pl

Zataczniki:
1. Projekt z przebiegiem urzadzen elektroenergetycznych nalezacych do ENEA Operator Sp. z 0.0.

Centrala
ENEA Operator Sp. z 0.0. tel. +48 /61 884 72 10 NIP 782 237 71 60 ontakt@operator.enea.pl
60-479 Poznan, ul. Strzeszyrska 58 faks +48 / 61 850 44 47 REGON 300455398 www.operator.enea.pl

Sad Rejonowy Poznan - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VIIi Wydziat Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sadowego nr KRS: 0000269806 Kapitaf zaktadowy: 4 696 937 500 PLN
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Enea
Operator

Rejon Dystrybucji Opalenica tel. +48 /61 884 72 10
ENEA Operator Sp. z 0.0 faks +48 /61 447 90 01
Oddziat Dystrybucji Poznan

Rejon Dystrybucji Opalenica

64-330 Opalenica, ul. 5 Stycznia 8

OD5/RD5/MU/PS/WEO23E007212

K2300012522 MS-DROG. Projekty, Nadzory,
Opalenica, 12.01.2023 Realizacje branzy drogowe;.
mgr inz. Mateusz Sita
Jazyniec 25
64-225 Kopanica

dotyczy: projektu pt; ,Budowa ul. Swierkowej i Akacjowej w m. Nowy Tomysl.”

W odpowiedzi na pismo w sprawie wyzej wymienionego projektu, ENEA Operator
Sp. z 0.0. Rejon Dystrybucji Opalenica na zalgczonym do pisma planie wskazuje
wystepujace w rejonie inwestycji urzadzenia elektroenergetyczne: kable SN-15 kV-
kolor czerwony, kable nn-0,4 kV-kolor zielony.

Nalezy dostosowa¢ sie do nastepujacych uwag zwigzanych z realizacjg budowy:

1. Zachowa¢ odleglosci projektowanych elementow inwestycji od istniejacych
urzadzefh elektroenergetycznych podziemnych i naziemnych zgodnie
z obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami i normami.

2. W przypadku braku mozliwosci zachowania minimainych odlegiosci z pkt. 1,
podziemne linie kablowe zabezpieczy¢ rurami oslonowymi dwudzielnymi wg typu,
koloru i przekroju odpowiadajgcego danej linii kablowej.

3. W razie stwierdzenia kolizji urzadzen elektroenergetycznych z projektowang
inwestycja, nalezy wystapi¢ do Rejonu Dystrybucji Opalenica z wnioskiem
o wydanie warunkoéw likwidacii kolizji.

4. Prace, o ktérym mowa w pkt. 2 wykona¢ przy urzgdzeniach wyiaczonych spod
napiecia i uziemionych zgodnie z Instrukcjg Organizacji Bezpiecznej Pracy przy
urzadzeniach elektroenergetycznych w ENEA Operator Sp. z 0.0. (IOBP) i pod
nadzorem Posterunku Energetycznego w Opalenicy. Wylgczenie nalezy zgtosi¢
pisemnie, zgodnie ze wzorem z IOBP w terminie 14 dni przed planowanym
wylaczeniem. Za kazde wylaczenie pobrana bedzie opfata zgodnie z pkt. 6.1.
Taryfy dla ustug dystrybucji energii elektrycznej w ENEA Operator Sp. z 0.0.,
obowigzujacej w danym roku kalendarzowym.

5. W rejonie wystepowania kabli elektroenergetycznych  oznaczonych
na dotaczonych planach, prace zwigzane z realizacjg inwestycji wykonywac tylko
recznie.

6. W celu potwierdzenia trasy kabli energetycznych nalezy wykona¢ wykopy
prébne.

7. Na czas trwania rob6t urzadzenia elektroenergetyczne nalezy zabezpieczy¢
w sposéb wykluczajgcy jakikolwiek dostep do nich oraz zabezpieczy¢ je przed
przemieszczaniem sie.

8. Wykonawca rob6t w terminie 14 dni przed przystapieniem do realizacji inwestycji
powiadamia pisemnie Rejon Dystrybucji Opalenica o zakresie i terminie prac.

9. Po natrafieniu w trakcie wykonywania prac ziemnych na urzgdzenia
elektroenergetyczne nie naniesione na planie nalezy je zabezpieczy¢
i powiadomi¢ RD Opalenica tel. 618385682.

10. Powyzsze uzgodnienie nie dotyczy linii konsumentowych, nie bedacych
w eksploatacji RD Opalenica.

11. Uzgodnienie wazne jest 1 rok od daty jego wydania.

Niniejsze uzgodnienie dotyczy tylko i wylacznie obszaru objgtego wnioskiem,
oznaczonego na mapie kolorem zielonym.

Centrala
ENEA Operator Sp. z 0.0. tel +48 /6188472 10 NIP 782 237 71 60 ntakt@operator.enea pl
60-479 Poznan, ul. Strzeszyriska 58 faks +48 /61 850 44 47 REGON 300455398 www.operator.enea pl

Sad Rejonowy Poznar - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu ViI| Wydziat Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sadowego nr KRS: 0000269806 Kapitat zaktadowy: 4 696 937 500 PLN

g



" Enea

Operator

Rejon Dystrybucji Opalenica tel. +48 /61 884 72 10
ENEA Operator Sp. z 0.0. faks +48 / 61 447 90 01
Oddziat Dystrybucji Poznan

Rejon Dystrybucji Opalenica

64-330 Opalenica, ul. 5 Stycznia 8

Dziglajgc w imieniu spétki Enea Operator Sp. z 0.0. z siedzibg w Poznaniu, ul. Strzeszyriska 58, 60-479
Poznari (dalej jako ,Spéika”), na podstawie art. 13 oraz art. 14 rozporzqdzenia Parlamentu Europejskiego i
Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przeplywu tekich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/56/WE
(dalej jako: ,RODO") w Klauzuli ponizej podajemy link do obowigzku informacyjnego w celu dopeinienia
zobowigzan prawnych cig2gcych na Spoice, jako Administratorze danych osobowych

Klauzula informacyjna dla kontrahentéw:

https: //www.operator.enea.pl/operator/dita-domu/pliki-do-pobrania/zmiany-25.05.2018---rodo/enea-
operator_obowiazek-informacyiny_ud_uk_ruk.pdf?t=1528988055

Z powazaniem,

Sprawe prowadzi Piotr Stocinski — telefon: 61 88 47 218, email: piotr.stocinski@operator.enea.pl

Zataczniki:

1. Projekt z przebiegiem urzadzen elektroenergetycznych nalezacych do ENEA Operator Sp. z 0.0.

Centrala
ENEA Operator Sp z 0.0 tel. +48 /61 884 72 10 NiP 782 237 71 60 ontakt@operator.enea.pl
60-479 Poznan, ul. Strzeszynska 58 faks +48 / 61 850 44 47 REGON 300455398 www.operator.enea.pl

Sad Rejonowy Poznari - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Vill Wydziat Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sadowego nr KRS: 0000269806 Kapitat zaktadowy: 4 696 937 500 PLN
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Fiberhost.

WTINEA — 7611 Wysogotowo, 07.10.2022 r.
MS-DROG
Jazyniec 25
64-225 Kopanica
Dotyczy: Uzgodnienie projektu dla zadania ,Budowa ulicy Swierkowej i ul. Akacjowej w Nowym

Tomyslu.”

FIBERHOST S.A. Wysogotowo,

Wierzbowa 84, 62-081 PrzeZzmierowo

w odpowiedzi na Panistwa wiadomos¢ z dnia 06.10.2022 r., wskazuje na mapach przebieg sieci oraz
okresla nastepujace warunki jakie nalezy spetni¢ podczas robét na infrastrukturze FIBERHOST S.A.:

1. Infrastrukture stanowig kable fgczowe oraz dystrybucyjne wskazane na mapie oraz przytacza i kable
abonenckie.

2. Lokalizacje podziemnych urzgdzen telekomunikacyjnych nalezy potwierdzi¢ w terenie za pomocg przekopow
probnych.

3. Inwestor/Wykonawca zobowigzany jest do zabezpieczenia przed uszkodzeniem infrastruktury
FIBERHOST S.A. w sposGb umozliwiajacy dalszg eksploatacje, konserwacjg, modernizacje czy naprawe.

4, Termin prac nalezy zgtosi¢, z co najmniej 3-tygodniowym wyprzedzeniem, do Network Operations Center,
tel. 48 61-222 22 11 oraz noc@Fiberhost.com.pl.

5. Zobowigzuje sie Inwestora i Wykonawce robdt do prowadzenia prac w sposéb wykluczajacy mozliwosé
powstania awarii sieci lub urzgdzeri FIBERHOST S.A. W przypadku uszkodzenia w trakcie prowadzenia robét,
infrastruktury FIBERHOST  S.A. nalezy jg  zabezpieczy¢ i bezwzglednie powiadomié
FIBERHOST S.A. (tel. 61222 22 11, fax 61 222 11 11). Inwestor ponosi odpowiedzialnos¢ materialng i karng
wynikajgcg z Kodeksu Cywilnego za spowodowanie uszkodzen infrastruktury FIBERHOST S.A. w czasie
wykonywania robét oraz za szkody, ktére mogtyby powstaé w przysztosci na skutek przeprowadzonych robét
w tym strat tytutem braku transmisji, tj. w szczegdlnosci strat powstatych w zwigzku z karami wynikajgcymi z
taczacych FIBERHOST z abonentami Service-Level Agreement.

6. Wszelkie prace wykonywane w poblizu infrastruktury FIBERHOST S.A. (skrzyzowania lub zblizenia) czy tez prace

“zwigzane z przebudowg infrastruktury nalezy wykonaé recznie zgodnie z obowigzujacymi przepisami,
z nalezytg ostroznoscig, zachowujac normatywne odiegtosci, pod nadzorem osoby wskazanej przez jej
wiasciciela (FIBERHOST S.A.). Koszt ptatnego nadzoru wynosi 200 zt netto + VAT za jedng roboczogodzine.

fiberhost.com
Fiberhost S.A. Adres rejestrowy: KRS: 0000056836 NIP: 7791002618,
Adres karespondencyjny: ul. Klaudyny Potockiej 25 53d Rejonowy Poznan EE(“O":' 65:}339580 .
, figrs 460 ; . - Now - apitat zaktadowy: _
\Msogct?w‘o, ul. Wierzbowa 84 62 60-211 Poznan Nowe Mmsto‘s v:vh.’a_ 679.600,00 74
8l PrzeZmierowa w Poznaniu, VI Wydziat BDO: 000010971

Gospodarezy
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Zabezpieczy¢ dwudzielnymi rurami grubodciennymi na koszt Inwestora. Przed zasypaniem miejsca
zabezpieczen podlegajg odbiorowi przez stuzby techniczne FIBERHOST S.A.

7. Przy natrafieniu w trakcie wizji lokalnej dokonywanej przez projektanta lub podczas robdt ziemnych,
na urzadzenia FIBERHOST S.A. nie naniesione na podktad mapowy, nalezy je zabezpieczy¢ i powiadomi¢
FIBERHOST S.A. (tel. 61 222 22 11, fax 61 222 11 11) w celu ustalenia trybu dalszego postepowania.

8. Wszystkie koszty zwigzane z ewentualnymi przetgczeniami, zmianami przebiegu kabli $wiattowodowych,
zmianami przebiegu kanalizacji teletechnicznej pokryje Inwestor.

9. W przypadku koniecznosci przebudowy lub przemieszczenia urzadzeri telekomunikacyjnych FIBERHOST S.A.,
Inwestor opracuje dokumentacje projektowo-kosztorysowa zgodnie z normg ZN-15/0PL-004, ktdra musi by¢
uzgodniona i zaakceptowana przez przedstawiciela FIBERHOST S.A. oraz zleci wykonanie robét firmie
specjalistycznej na wtasny koszt. W przypadku koniecznosci poniesienia kosztow przez FIBERHOST S.A.,
Inwestor przedstawi ich skosztorysowang wartos¢ do akceptacji przez FIBERHOST S.A.

10. Ewentualne przebudowy kabli $wiattowodowych nalezy dokonaé w godzinach nocnych (od 24% do 6%°).

11. Ewentualne prace zwigzane z przebudowa infrastruktury zostana protokolarnie odebrane przez osobe
wskazang przez wiasciciela infrastruktury (FIBERHOST S.A.).

12. W miejscach gdzie przebieg jezdni pokrywa sie z przebiegiem kanalizacji teletechnicznej FIBERHOST S.A., nalezy
taka kanalizacje przeprojektowac oraz przebudowa¢ poza pas jezdni.

13. Ramy i pokrywy studni zlokalizowanych w zjazdach nalezy wymieni¢ na typ cigzki.

14. W przypadku koniecznosci przebudowy sieci, po zakoriczeniu prac Inwestor jest zobowigzany do przekazania
dokumentacji powykonawczej przebudowanej sieci ktdra jest warunkiem odbioru prac.

15. Zmiany posadowienia istniejacej infrastruktury telekomunikacyjnej nalezy powykonawczo naniesé na mapy
i dostarczyé do FIBERHOST S.A. w formie inwentaryzacji geodezyjnej w terminie 3 miesiecy od zakoriczenia
prac.

16. W przypadku gdy w wyniku przebudowy infrastruktura FIBERHOST S.A. zostanie zlokalizowana na terenie
innych nieruchomosci (dziatek) Inwestor zobowigzany jest we wtasnym zakresie na wtasny koszt zawrzed
umowe
z uprawnionym podmiotem na mocy, ktérej FIBERHOST S.A. nabedzie prawo do trwatego pozostawania swojej
infrastruktury na tej nieruchomosci.

17. Roboty budowlano — montazowe nalezy zleci¢ wytgcznie firmie specjalizujgcej sie¢ w robotach teletechnicznych,
ktéra posiada udokumentowane doswiadczenie w budownictwie telekomunikacyjnym. Jednoczesnie do
wykonania prac budowlanych branzy telekomunikacyjnej
rekomendujemy firme Fiber#l Sp. z o0.0. (Wysogotowo, ul. Wierzbowa 84, 62-081 PrzeZmierowo,
e-mail: maciej.krzyzostaniak@fiberl.pl, tel. 600 091 046), ktéra kompleksowo konserwuje infrastrukture
telekomunikacyjng stanowigcg wtasnosé FIBERHOST S.A., posiada certyfikaty 1SO 9001 gwarantujgce wysokg
jako$¢ prac oraz posiada duze doswiadczenie w prowadzeniu prac telekomunikacyjnych.

18. Warunki wystawiane sg na okres 6 miesiecy liczac od dnia wystawienia warunkdw.

Odpowiadajgc na powyisze pismo prosze o odniesienie sie do sygnatury naszego
dokumentu.
fiberhost.com
Fiberhost S.A. Adres rejestrowy: KRS: 0000056536 NIP: 7791002618,
Adres korespandencyiny: ul. Klaudyny Potockiej 25 Sad Rejonowy Poznan REQON’ 630239680
Wysogotowa, ul. Wierzbowa 84 62- 60-211 Poznan - Nowe Miasto 1 Wilda ggg'g’é&%‘gi?owy
081 Przeimierowo w Poznaniu, VIIl Wydziat BDO: 006010971

Gaspodarczy
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Z powazaniem,
Dokument
L podpisalily przez
el (/b Wojciee
UOV&{ i Grzeskowiak
Data: 2022.10.07
09:25:59 CEST

Fiberhoat 8.4,
82-081 Praasriorows
NIF I7310076848 REGON 630230880

Sprawe prowadzi:
Specjalista ds. Uzgodnieni:
Wojciech Grzeskowiak

e-mail: uzgodnienia@fiberhost.com.pl

tel. 732462407
fiberhost.com

Fiberhost S.A. Adres rejestrowy: KRS: 0000056536 NIP: 7791002618,
Adres korespondencyjny: ul. Klaudyny Patockiej 25 Sad Rejonowy Poznan iE(’S'\: °;G§39580

. ; . o apitat zakladowy:

Aierz é - -211 - je Mg

Wysogotowao, ul, Wierzbowa 84 62 £0-211 Poznan Nowe Miasto i Wilda 679.600,00 71 \
081 Przeimierowo w Poznaniu, VIl Wydziat 8D0: 000010971 -
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EOPERATORWSS’”

OPERATOR SIECT SZERCKOPASMOWYCH

WTWSS-9171 Wysogotowo, 19.12.2022 r.

Do: MS-DROG. Projekty, Nadzory, Realizacje branzy drogowe;.
mgr inz. Mateusz Sita
JaZyniec 25
64-225 Kopanica

Temat: Budowa ulicy Swierkowej w Nowym Tomyslu.

w odpowiedzi na Panstwa wiadomos¢ z dnia 19.12.2022 r.
Spétka Operator WSS Sp. z 0.0. Wysogotowo, ul. Wierzbowa 84, 62-081 Przezmierowo informuje,
iz na dzieA 19.12.2022 r., na projektowanym obszarze nie wystepuje infrastruktura WSS bedgca

w kolizji z opracowywanym projektem. Uzgodniono przestany projekt.

W przypadku odkrycia w trakcie robét ziemnych urzqdzen telekomunikacyjnych naleigcych
do WSS S.A. nienaniesionych na planie nalezy je zabezpieczy¢ i powiadomi¢ upowaznionego
przedstawiciela WSS S.A.

z wyrazami szacunku
Adcoune. Lowateds

ADRIANNA KOWALAK
SPECJALISTA DS. UZGODNIEN

Operator WSS Sp.z o.0.
Wysogotowo, ul. Wierzbowa 84
82-081 Przezmierowo
NIP; 7781460006, REGON 301007259

KRS 0000321208
Sprawe prowadzi:
Adrianna Kowalak
Tel: 732 448 372
e-mail: uzgodnienia@fiberhost.com.pl
Operator WSS spéika z o.0.
ul. Wierzbowa 84, 62-081 Wysogotowo REGON 301007259 NIP 7781450006 operatorwss.pl

101



Orange Polska MS-DROG. Projekty, nadzory, realizacje
Hurt Jazyniec 25

Infrastruktura i Serwis Ustug 64-225 Kopanica
Dziat Zarzadzania Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta
ul. Batuckiego 10/12, 93-273 £6dzZ

kédz, 22 lipca 2022 r.

Numer pisma: TTDSILU/KM.215-31091/22
Temat: informacija o zasobach sieci - Nowy Tomys| ul. Akacjowa dz. nr 631/4, 630/1, 629/1, 628/1, 627/3,

625/1, 1498/1, 624/1, 623/1, 622/1, 621/8, 620/1, 654/9, 648/8

Szanowni Panstwo,

W odpowiedzi na Paristwa pismo z dnia 20.07.2022 r. informujemy, ze na terenie ul. Akacjowej w miejsco-
wosci Nowy Tomysl posiadamy czynng kanalizacje teletechniczng, posiadajgcg wolne zasoby wystarczajgce
do zaspokojenia potrzeb spotecznych w zakresie dostepu do ustug szerokopasmowych.

Powyzsza informacja udzielana jest wylgcznie dia celdw projektowych zwigzanych z realizowang
inwestycja przebudowy drogi gminnej i nie stanowi ona zobowiazania Orange Polska S.A do udostepnienia
zasobdéw w przyszitosci. Udostepnienie zasobéw moze by¢ zrealizowane wytgcznie na podstawie wczesniej
zawartej umowy z Orange Polska S.A..

Z powazaniem

Kamil Uzak

Vooil V@b

Zarzadzanie Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta

Orange Polska Spotka Akz:y|na 2 siedziba i adresem w Warszawie (02-326) przy Al. Jerozolimskich 150, wpisana do Rejestru Pr. i 0 jo przez Sad Rej y dia m.st. Warszawy
Xl Wydziat P czy Krajowego Rejestru pod numerem 0000010681; REGON 012100784, NIP 526-02-50-995, z pokrytym w ca|o§c| pi zakladowym wy ym 3.937.072.437 zlotych.
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