P.P.H.U. Gabriel Martysz KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO Zah 21

Plac Piaskowy 6, 62-430 Powidz

Profil numer 1 Wiertnica: $wider reczny
Rejon: ul. Akacjowa Obiekt: projektowana droga System wiercenia: okretny
Miejscowos¢: Nowy Tomys| Wiercenie: P.P.H.U. Gabriel Martysz . i . .
Gmina: Nowy Tomysl Doz6r geol.: mgr Tomasz Zimniak Rzgdna: rzedna istniejace) nawierzchni
Wojewoddztwo: wielkopolskie Skala1:25 Data wiercenia: 2022-06-18
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Usung¢ w catosci nasypy niebudowlane. Dogesci¢ dno powstatego wykopu. Formowac nasyp budowlany
z materiatéw niewysadzinowych o parametrach podtoza G1. Potwierdzi¢ parametry w badaniu aparatem VSS.

Rysunek wykonano programem "GeoStar" Karte opracowat: mgr Tomasz Zimniak



P.P.H.U. Gabriel Martysz

Plac Piaskowy 6, 62-430 Powidz

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO zaknr: 212

Profil numer 2 Wiertnica: $wider reczny

Rejon: ul. Swierkowa
Miejscowos¢: Nowy Tomys|
Gmina: Nowy Tomysl
Wojewodztwo: wielkopolskie

Obiekt: projektowana droga System wiercenia: okretny
Wiercenie: P.P.H.U. Gabriel Martysz
Dozér geol.: mgr Tomasz Zimniak

Rzedna: rzedna istniejgcej nawierzchni

Skala1:25 Data wiercenia: 2022-06-18
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Usuna¢ w catosci nasypy niebudowlane. Dogesci¢ dno powstatego wykopu. Formowaé nasyp budowlany
z materiatdw niewysadzinowych o parametrach podioza G1. Potwierdzi¢ parametry w badaniu aparatem VSS.

Rysunek wykonano programem "GeoStar" Karte opracowat: mgr Tomasz Zimniak
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Plac Piaskowy 6, 62-430 Powidz

Profil numer 3 Wiertnica: $wider reczny
Rejon: ul. Akacjowa Obiekt: projektowana droga System wiercenia: okretny
Miejscowos¢: Nowy Tomys| Wiercenie: P.P.H.U. Gabriel Martysz dna istniei . . hni
Gmina: Nowy Tomysl Dozér geol.: mgr Tomasz Zimniak Rzedna: Tz@dna IStniejace] nawierzehni
Wojewodztwo: wielkopolskie Skala1:25 Data wiercenia: 2022-06-18
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Usuna¢ w catosci nasypy niebudowalne. Dogesci¢ dno powstatego wykopu. Formowaé nasyp budowlany
z materiatdw niewysadzinowych o parametrach podtoza G1. Potwierdzi¢ parametry w badaniu aparatem VSS.

Rysunek wykonano programem "GeoStar" Karte opracowat: mgr Tomasz Zimniak



P.P.H.U. Gabriel Martysz KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO Zahr: 24

Plac Piaskowy 6, 62-430 Powidz -
oy Profil numer 4 Wiertnica: $wider reczny
Rejon: ul. Akacjowa Obiekt: projektowana droga System wiercenia: okretny
Miejscowos¢: Nowy Tomys| Wiercenie: P.P.H.U. Gabriel Martysz . . _ _
Gmina: Nowy Tomysl Doz6r geol.: mgr Tomasz Zimniak Rzedna: rzedna istniejgcej nawierzchni
Wojewodztwo: wielkopolskie Skala1:25 Data wiercenia: 2022-06-18
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Usuna¢ nasyp niebudowlany. Dogesci¢ podioze i potwierdzi¢ parametry gruntu w badaniu

aparatem VSS.

Rysunek wykonano programem "GeoStar" Karte opracowat: mgr Tomasz Zimniak



