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1. DOKUMENTY DOtACZONE DO PROJEKTU

1. KOPIE DECYZJI O NADANIU UPRAWNIEN BUDOWLANYCH

WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
1ZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJIA KWALIFIKACYINA

sygn. akt WOIIB-OKK-DP-0054-465/2016 Poznan, dnia 20 grudnia 2016 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. | pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow
oraz inzynierow budownictwa (tekst jednolity: Dz.U. z 2016 r. poz. 1725) i art. 12 ust. | pkt 1, art.12 ust. 2,3 i 4
oraz ust. 4¢c pkt | oraz art. 13 ust 1, 2 oraz ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 3b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (ickst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 290 z péin. zm.) oraz § 13 ust 4 rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzednia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie ( Dz. U. 2014 r. poz. 1278) po ustaleniu, ze zostaly spelnione warunki w zakresie przygotowania
zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

decyzjy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzymuje

Pan
Mateusz Jakub Sita

magister inzynier
kierunek: Budownictwo
urodzony dnia 17 lipca 1990 r. w Wolsztynie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0345/POOD/16

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci inzynieryjnej drogowej

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenic
1. Podstawy do wykonywania samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Glownego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg czlonkow wladciwej izby samorzadu zawodowego
2.0d nini¢jszcj decyzji sluzy odwolanic do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za poérednictwem Wiclkopolskiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Poznaniu
w terminic 14 dni od daty jej dorgezenia

Przewodniczacy
Okreggowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB

77 8

prof. dr hab. inz. Wieslaw Buczkowski
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Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1 i 5 ustawy Prawo budowlane Pan Mateusz Jakub Sita jest

upowazniony w specjalnosci inzynieryjnej drogowej do:

- projektowania, sprawdzania projektow budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z § 13 ust. 4 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie niniejsze
uprawnienia upowazniajg do projektowania obiektu budowlanego, takiego jak:

- droga, w rozumieniu przepisow o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych

obiektow inzynierskich oprocz przepustow,

- droga dla ruchu i postoju statkow powietrznych oraz przepust.

Na podstawie § 10 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie,
uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej specjalnosei uprawniajaq
do sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu w zakresie danej specjalnosci.

Sklad orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Przewodniczacy — prof. dr hab. inz. Wieslaw Buczkowski:..

Czlonek Komisji — dr inz. Andrzej Barczynski:......... e | ——

Otrzymuja:
1. Pan Mateusz Jakub Sita
62-070 Dabréowka, ul. Krolewska 5/1
2.0kr¢gowa Rada Izby
3.Glowny Inspektor Nadzoru
Budowlanego
4.a/a
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WIELKOPOLSKA
ORREGOWA
2R
MZYNIEROW
BUDOWNICTWA

CHCREGOW A KOMISIA K WALIFIKACY INA

svpn Akl WEH TB-COR R -D-0054-27 200202 | Poznat, dnfas 30 masrca 2021 r,

DECYZJA

Mu podstawie ol 24 ust | phe 2 ustawy ¢ doin 15 grodnis 2000 v o samormdsch mwodowych anchitekiow
oree inzvniesdw budownictw (fekst jednolity DL, # 2009 poz 1117) fart, 12 ust | pkt |, anc | 2us, 2, 3,4, dc
pkt 1, art. |3 st 1,204, are, 14wt | phi 3b oz aet | S0 ost. % wstawy 2 dnia 7 lipea 1994 ¢ Prowo budow lane: (tekst
jedmoliny: D 1, 7 2000 r. poe, 1333 2 pédn. am.) po udtaleni, ke modtely spelnione wannki wmkresie
preygoinwania gawodowego ornz po Zioimiu egmming na uprawnienia budiovwlane & wyn lkiem pocitowiym

Pan
Marek Smolarek

magister iy nier
kierunek: Budownlctwo
urodzony divia 05 wrzesnin 19910, Wolyn

orzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0104/POOD/21

do projektowanin bez ograniczen
w specjalnodel inkynieryjnej drogowej

UZASADNIENIE
W ewinzku ¢ uweglednieniom w ealosel sadanin strony, na podstawie art. 107 § 4 ustawy 2 dnin 14
crerwen 1960 1, — Kodeks postepowania administracyjnego (tekst jednolity: DeU. z 2020 1. poz. 256
2 pedén; zm.) zwang] dale] K .p.o.” odstepuje sie od uznsadnienin decyai. Zakres nadanych uprwnien
buidowlanych wakazano mn odwrocie decvzji,
Pinschsnie
1. Podstaws do wykonywonin samodeiclnyeh fumkeii techriczmych w budowniciwie @anowi wpls do centraliego I'a‘.j:!'m
Gt Inapektara Madeons Budow lnnego ome wpis na liseg colonkiw wihiscing 2y simoreadu
2 0W niniejsee] decysil fuzy sdwolanie do Kegowe] Komisi Kwalifikneyined Polskis) Ly Ineymieniw
Badgwnictwn w Warspawie, #n podnednictwem Winlkopalski) Oknggows] homisg Rwallfikocyjneg  Wielkopobshic)
Oknggowe] leby Indynleriw Budewniciwa w Poenanio w serminie 14 dii od daty jej torgeesin
Zgodnie x tredcin art. | 370 wskrivy Kopoa:
B 1 W tmkehe biegu ormine @i withesienta odwolanla siron meee ersae slg prava dis walesienls odwolania wobee orgam
sdminfsimefi publicmej. kiory wydak decyiie.
§ 2 & dniom durgcoeniu orgenwi administracii publiceme oiwinderonin o eraccoeniv sig prawa do wikeskenia odwolanin
praee patatnds de siron postepowanio, decy e stnje sig osinlovme | prowomacns
W preypadka slodenia prrer stnang odwiidesmis o srrvesenii she prawa di edwidnnbs wd decs ol ioboetlonsge w § 2
stromie nie preyluguye prvwn do odwoelonin vig ami skargt do sgedu sdimimistmeyjndgn

Preewodnicaacy
Okregowe) Komisjh Kwalifikacyjne] WOIIB

e

prof. dr hob. ind. Wiestw Bocrkowski
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Mo podstawie art. 12 ust 1 pkt 1 5 ostawy Prawo budowlane Pan Murek Smolarek jest

upowazniony w specjalnosel ineynieryjne) drogowej do:

- projektowania, sprawdzanin projekiow budowlanyeh w specialnodel objete] ninjejszymi
uprawnieniami i sprawowania nodzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicing) utrgymania obicktow budowlunych

her ngraniczen.

Zuodnie z art. 152 ust® ustawy Prowo budowlane nindejsze uprawnienia upowarniajn do
projekiowanin obiekiu budowlanego, tukiego jak:

- drogh, w rozumieniu preepiséw o drogach publicanyeh, 2 wylgezeniem drogowyech
vbiektdw inzynierskich oproce preepustiw,

- droga dia ruchu | postoju statkdw powietrsych omz praepust.

Na podsiawie ari. | 5aust, | ustawy Prawo bpdowlane uprawnienia budowlane do projekiowania
w odpowiedniej specjalnosel uprawniala do sporzadzania projekiu zagospodarowania dzialki
lub terenuy w zakresie danej specjalnodel.

Skind orzekazocy
Okrggowe] Komisfi Kwalifikacyjnei

Czbonek Komisfi —dr hab. inz: Andrzej Barcayfekis ...

VI

Cedonek Komisgi—dr ing Baatiel Pawlickiz ...,

Orzymuga:

I Wninskodawes

2 Okrepowa Rada lzby

3.Glowny Inspektor Nadzoru
Budowlanego

4.an
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2. KOPIE ZASWIADCZEN O PRZYNALEZNOSCI DO 17BY SAMORZADU ZAWODOWEGO

BUDCWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikaogjngm:
WHKP-5WC-DUK-434 *

Pan Mateusz Jakub Sita o numerze ewidencyjnym WKP/BD/0044/17

adres zamieszkania ul. Krolewska 5/1, 62-070 Dgbrowka

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosd cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest waine od 2023-03-01 do 2024-02-29.

Zaswiadczenie zostzlo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-03-01 roku przez:

Andrzej Kulesa, Przewodniczacy Rady Wielkopoiskiej Okregowe] lzby Inzynierow Budownictwa.

[Egodnie z art. TE' K.c.

§ 1. Do s=chowanis elektroniczne] formy czynnosc prawne] wystarcza diodenie oiwiadczenia woll w postaci elektroniczne] i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektroniczmym.

§ 2. Diwiadczenie woli zloione w formie alektronicne] jast rownowsine 2 ofwisdoeniem woli doionym w formie pisemne.)

* Weryfikage poprawnoici danych w ninisjszym zaswiadceniv moins sprawdiic za pomacy nomery weryfikacyjnego zaswisdoenia na

stronie Poiskiej lzby Indynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem whatdwe] Dkregowej kzhy Ingynierow
Budownictwa.
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B POLSKA

. 1 7 B A

= )

= INZYMIEROW
BUDCWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze wenyfikaognym:

WEKP-AY2-REBK-FV3 *

Pan Marek Smolarek o numerze ewidencyjnym WKP/BD/0375/16

adres zamieszkania ul. Klonowa 5/12, 64-200 Karpicko

jest czionkiem Wielkopolskiej Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubszpieczenie od odpowiedzialnosd cywilnej,

Minigjsze zaswiadczenie jest waine od 2022-10-01 do 2023-09-30,

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem  elektronicznym
wenjfikowanym przy pomocy wainego kwalifilkowanego certyfikatu w dniv 2022-05-14 roku przez

Andrzej Kulesa, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej kzby Inzynierdw Budownictwa.

[Zgodnie z art. TE* K.c.

§ 1. Do mchowania elektronicznef formy czynnosc prawne] wystarcza dodenie odwiadczenia woli w postad elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicnym.

§ 2. Dswiadczenie woli rloéone w formie elektroniczne] jest ro ine z oswisdzeniem woli Zioionym w formie pisemnej.)

* Weryfikacje poprawnofc dampch w niniejszym zaswiadoeniu moina sprawdzic za pomocy numery weryfikacyjnego zaswisdczenia na
stronie Polskie] lzby Ingynierow Budownictwa www.piiborg.pl lub kontaktujc sig z biurem wihascwej Okregowej lzby Engynierow
Budownictwa.
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3. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Niniejszym oswiadczam, ze projekt:

Budowa ulicy Swierkowej i ul. Akacjowej] w Nowym Tomysélu zostat sporzadzony zgodnie z

obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Stanowisko i zakres | Imie i Nazwisko Data | Miejscowos¢ Podpis projektanta

Projektant branzy

. Mateusz Sita | 03.2023 Jazyniec
drogowej

Sprawdzajgcy branzy

. Marek Smolarek 03.2023 Karpicko
drogowej
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Budowa ulicy Swierkowej i ul. Akacjowej w Nowym Tomyélu

2. CZESC OPISOWA PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. PRZEDMIOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest budowa ulicy Swierkowej i ul. Akacjowej w Nowym
Tomyslu.

Materiaty wyjsciowe

Mapa do celdw projektowych w skali 1:500,
Wizja lokalna w terenie,
Opinia geotechniczna,

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdtowych
warunkow technicznych dla znakdéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa
ruchu drogowego i warunkow ich umieszczania na drogach (t.j. Dz. U. 2019 poz. 2311),

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (t.j. Dz. U. 2019 poz. 1186 ze zm.),

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. po drogach publicznych (t.j. Dz. U. 2018 poz. 2068
ze zm.),

Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.
w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (t.j. Dz. U. 2016 poz. 124),

Narady techniczne i ustalenia z Zamawiajgcym

2. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Ulica Swierkowa stanowi droge gminng publiczng o nawierzchni gruntowej, zlokalizowana jest w

Nowym Tomyslu, w Gminie Nowy Tomysl, powiecie nowotomyskim. W granicach pasa drogowego

usytuowane sg takze dwie dziatki prywatne, 657/8 oraz 658/12, na ktorych zlokalizowany jest parking

prywatny. Droga jest objeta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego — uchwata nr

XLVI1/564/2022 Rady Miejskiej w Nowym Tomyslu z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie miejscowego

planu zagospodarowania przestrzennego dla miasta Nowy Tomys$l — WSCHOD.

Ulica Akacjowa stanowi droge gminng publiczng o nawierzchni gruntowej, zlokalizowana jest w

Nowym Tomyslu, w Gminie Nowy Tomysl, powiecie nowotomyskim. Droga jest objeta miejscowym

planem zagospodarowania przestrzennego — uchwata nr XLVIII/564/2022 Rady Miejskiej w Nowym

10
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Tomyslu z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla

miasta Nowy Tomys$l — WSCHOD.

3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Parametry projektowanej drogi — ulica Swierkowa

1. Kategoria drogi: droga publiczna

2. Standardy techniczna drogi: klasa D

3. Predkos$¢ projektowa: 30 km/h

4. Przekrdj drogi: 1 jezdnia z dwoma pasami ruchu w przeciwnych kierunkach
5. Szerokos¢ pasa ruchu: 2,5m

7. Przyjeta kategoria obcigzenia ruchem: KR1

7.Dtugosc drogi: 232,53 mb

Parametry projektowanej drogi — ulica Akacjowa

1. Kategoria drogi: droga publiczna

2. Standardy techniczna drogi: klasa D

3. Predkos$¢ projektowa: 30 km/h

4. Przekroj drogi: 1 jezdnia z dwoma pasami ruchu w przeciwnych kierunkach
5. Szerokos¢ pasa ruchu: 2,5m

6. Przyjeta kategoria obcigzenia ruchem: KR1

7.Dtugosc drogi: 227,74 mb

Elementy zagospodarowania terenu
W ramach inwestycji przewiduje sie wykonanie nawierzchni ulicy Swierkowej i Akacjowe] o

szerokosci 5,0m z kostki betonowej szarej. W pasie ulicy Swierkowej przewiduje sie takze wykonanie

11
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dojazdu do obstugi ruchu z terenow przylegtych do pasa drogowego drogi publicznej poprzez
dodatkowg jezdnie odpowiadajgcg parametrom technicznym drog klasy D o nawierzchni z kostki EKO,
szerokosci 5,0m. Pobocze przylegajace do ulicy Swierkowej na dtugosci dziatki 658/12 zostanie
utwardzone nawierzchnig z ptyt azurowych, ze wzgledu na koniecznos¢ dowigzania do istniejgcego
zagospodarowania na tej dziatce. Na ulicy Swierkowej i Akacjowej projektuje sie obustronne chodniki
wykonane z kostki szarej dwuteowej gr. 6 cm. W miejscach usytuowania bram wjazdowych do posesji
oraz uzasadnionego dostepu do drogi publicznej w ciggu projektowanych chodnikéw zaprojektowano
kraweznik najazdowy od strony jezdni i wzmocniong podbudowe w obszarze chodnika. Zjazdy do

posesji nie sg objete wnioskiem o wydanie pozwolenia na budowe.

Odwodhnienie

Odwodnienie drog poprzez system kanalizacji deszczowej z wigczeniem do istniejgcej studni
usytuowanej na dziatce 658/3 zgodnie z warunkami wtgczenia otrzymanymi od zarzadcy drogi. W
ramach zadania przewiduje sie takze remont istniejgcego kolektora kanalizacji deszczowej o Srednicy

1000 mm usytuowanej na dziatce 1268/5.

Kanat technologiczny — brak koniecznosci jego sytuowania w pasie drogowym

Od 9 wrzesnia 2022 r. zarzadcy drog publicznych majg obowigzek zlokalizowac kanat technologiczny
w pasie drogowym w trakcie budowy lub przebudowy drég publicznych, chyba ze zachodzi przypadek

okreslony w art. 39 ust 6ba ustawy o drogach publicznych.

Na mocy tego przepisu zarzadcy drég nie majg obowigzku budowy kanatu technologicznego w
przypadku m.in. budowy lub przebudowy drogi, jezeli w pasie drogowym zostaty juz zlokalizowane
kanalizacja kablowa lub kanat technologiczny (art. 39 ust. 6ba pkt 2). Jezeli zachodzi ktorakolwiek z
powyzszych okolicznosci zarzadca drogi nie ma obowigzku lokalizowania kanatu technologicznego z
mocy obowigzujgcych przepiséw, co oznacza, ze nie musi wystepowac do ministra wtasciwego do spraw

informatyzacji o uzyskanie zwolnienia z tego obowigzku w drodze decyzji.

W zatgcznikach do niniejszego opracowania umieszczono informacje Orange Polska o istniejgcej

czynnej kanalizacji teletechnicznej na obszarze opracowania oraz wolnych zasobach wystarczajgcych
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do zaspokojenia potrzeb spotecznych w zakresie dostepu do ustug szerokopasmowych, w zwigzku z

czym lokalizacja kanatu technologicznego nie jest wymagana dla niniejszego przedsiewziecia.

4, ZESTAWIENIE POWIERZCHNI
Powierzchnia dziatki 1268/4 wynosi 67 m2 =100%

Nawierzchnia jezdni wykonana z kostki szarej o gr. 8 cm 5,79 m2-> 8,64%

Nawierzchnia chodnika wykonana z kostki szarej gr. 6 cm wynosi 2,23m2-> 3,33%

Powierzchnia dziatki 1267/8 wynosi 517 m2 = 100%

Nawierzchnia jezdni wykonana z kostki szarej o gr. 8 cm 19,36 m2-> 3,74%

Nawierzchnia chodnika wykonana z kostki szarej gr. 6 cm wynosi 1,79 m2-> 0,35%

Powierzchnia dziatki 1267/9 wynosi 3458 m2 = 100%

Nawierzchnia jezdni wykonana z kostki szarej o gr. 8 cm 51,28 m2-> 1,48%

Nawierzchnia chodnika wykonana z kostki szarej gr. 6 cm wynosi 45,47 m2-> 1,31%

Powierzchnia dziatki 1268/5 wynosi 1578 m2 =2100%

Nawierzchnia chodnika wykonana z kostki szarej gr. 6 cm wynosi 288,30m2->
Nawierzchnia pobocza drogi wynosi 76,30m2 = 4,84%

Nawierzchnia chodnika z kostki betonowej szarej dwuteowej gr 8 cm — wzmocniona podbudowa w
obszarze zjazdu wynosi 22,98m2 2 1,46%

Nawierzchnia z kostki EKO wynosi 746,99 m2 = 47,34%
Powierzchnia dziatki 1268/3 wynosi 418 m2 =100%

Nawierzchnia chodnika wykonana z kostki szarej gr. 6 cm wynosi 63,53m2-> 15,20%
Nawierzchnia pobocza drogi wynosi 13,87m2 = 3,32%

Nawierzchnia chodnika z kostki betonowej szarej dwuteowej gr 8 cm —wzmocniona podbudowa w
obszarze zjazdu wynosi 3,1 m2 =2 0,74%

Nawierzchnia z kostki EKO wynosi 69,96 m2 = 16,74%

Nawierzchnia jezdni wykonana z kostki szarej o gr. 8 cm 50,15 m2 2 12%

Powierzchnia dziatki 619/3 wynosi 973 m2 =100%
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Nawierzchnia chodnika wykonana z kostki szarej gr. 6 cm wynosi 240,31m2-> 24,70%
Nawierzchnia pobocza drogi wynosi 22,18 m2 =2 2,28%

Nawierzchnia chodnika z kostki betonowej szarej dwuteowej gr 8 cm —wzmocniona podbudowa w
obszarze zjazdu wynosi 82,87 m2 =2 8,52%

Nawierzchnia z kostki EKO wynosi 46,17 m2 = 4,75%
Nawierzchnia jezdni wykonana z kostki szarej o gr. 8 cm 494,99 m2 - 50,87%
Powierzchnia dziatki 620/1 wynosi 202 m2 =>100%

Nawierzchnia jezdni wykonana z kostki szarej o gr. 8 cm 90,10 m2-> 44,6%
Nawierzchnia chodnika wykonana z kostki szarej gr. 6 cm wynosi 15,13 m2->7,49%

Nawierzchnia chodnika z kostki betonowej szarej dwuteowej gr 8 cm —wzmocniona podbudowa w
obszarze zjazdu wynosi 93,32 m2 =2 46,2%

Powierzchnia dziatki 621/8 wynosi 385 m2 =2100%

Nawierzchnia jezdni wykonana z kostki szarej o gr. 8 cm 172,33 m2-> 44,76%
Nawierzchnia chodnika wykonana z kostki szarej gr. 6 cm wynosi 24,98 m2-> 6,49%

Nawierzchnia chodnika z kostki betonowej szarej dwuteowej gr 8 cm —wzmocniona podbudowa w
obszarze zjazdu wynosi 176,58 m2 = 45,86%

Powierzchnia dziatki 622/1 wynosi 185 m2 =2100%

Nawierzchnia jezdni wykonana z kostki szarej o gr. 8 cm 84,19 m2—> 45,51%
Nawierzchnia chodnika wykonana z kostki szarej gr. 6 cm wynosi 33,01 m2-> 17,84%

Nawierzchnia chodnika z kostki betonowej szarej dwuteowej gr 8 cm — wzmocniona podbudowa w
obszarze zjazdu wynosi 64,38 m2 =2 34,80%

Powierzchnia dziatki 623/1 wynosi 195m2 =100%

Nawierzchnia jezdni wykonana z kostki szarej o gr. 8 cm 88,56 m2—> 45,42%
Nawierzchnia chodnika wykonana z kostki szarej gr. 6 cm wynosi 27,81 m2-> 14,26%

Nawierzchnia chodnika z kostki betonowej szarej dwuteowej gr 8 cm —wzmocniona podbudowa w
obszarze zjazdu wynosi 77,39 m2 =39,69%

Powierzchnia dziatki 624/1 wynosi 199m2 =100%

Nawierzchnia jezdni wykonana z kostki szarej o gr. 8 cm 88,26 m2—> 44,35%
Nawierzchnia chodnika wykonana z kostki szarej gr. 6 cm wynosi 70,71 m2-> 35,53%

Nawierzchnia chodnika z kostki betonowej szarej dwuteowej gr 8 cm — wzmocniona podbudowa w
obszarze zjazdu wynosi 39,07 m2 = 19,63%

Powierzchnia dziatki 1498/1 wynosi 198 m2 =100%
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Nawierzchnia jezdni wykonana z kostki szarej o gr. 8 cm 88,56 m2—> 44,73%
Nawierzchnia chodnika wykonana z kostki szarej gr. 6 cm wynosi 43,29 m2-> 21,86%

Nawierzchnia chodnika z kostki betonowej szarej dwuteowej gr 8 cm —wzmocniona podbudowa w
obszarze zjazdu wynosi 64,99 m2 - 32,82%

Powierzchnia dziatki 625/1 wynosi 376 m2 2 100%

Nawierzchnia jezdni wykonana z kostki szarej o gr. 8 cm 169,12 m2-> 44,98 %
Nawierzchnia chodnika wykonana z kostki szarej gr. 6 cm wynosi 29,98 m2-> 7,97%

Nawierzchnia chodnika z kostki betonowej szarej dwuteowej gr 8 cm —wzmocniona podbudowa w
obszarze zjazdu wynosi 177,17 m2 = 47,12%

Powierzchnia dziatki 627/3 wynosi 191 m2 =2 100%

Nawierzchnia jezdni wykonana z kostki szarej o gr. 8 cm 85,47 m2-> 44,75%
Nawierzchnia chodnika wykonana z kostki szarej gr. 6 cm wynosi 41,08 m2-> 21,51%

Nawierzchnia chodnika z kostki betonowej szarej dwuteowej gr 8 cm —wzmocniona podbudowa w
obszarze zjazdu wynosi 64,07 m2 = 33,54%

Powierzchnia dziatki 628/1 wynosi 189 m2 =2 100%

Nawierzchnia jezdni wykonana z kostki szarej o gr. 8 cm 84,67 m2-> 44,80%
Nawierzchnia chodnika wykonana z kostki szarej gr. 6 cm wynosi 60,94 m2-> 32,24%

Nawierzchnia chodnika z kostki betonowej szarej dwuteowej gr 8 cm —wzmocniona podbudowa w
obszarze zjazdu wynosi 42,66 m2 = 22,57%

Powierzchnia dziatki 629/1 wynosi 185 m2 =100%

Nawierzchnia jezdni wykonana z kostki szarej o gr. 8 cm 82,93 m2—> 44,83%
Nawierzchnia chodnika wykonana z kostki szarej gr. 6 cm wynosi 32,47 m2-> 17,55%

Nawierzchnia chodnika z kostki betonowej szarej dwuteowej gr 8 cm —wzmocniona podbudowa w
obszarze zjazdu wynosi 60,79 m2 = 32,86%

Powierzchnia dziatki 630/1 wynosi 156 m2 =100%

Nawierzchnia jezdni wykonana z kostki szarej o gr. 8 cm 69,97 m2—> 44,85%
Nawierzchnia chodnika wykonana z kostki szarej gr. 6 cm wynosi 63,20 m2-> 40,51%

Nawierzchnia chodnika z kostki betonowej szarej dwuteowej gr 8 cm —wzmocniona podbudowa w
obszarze zjazdu wynosi 22,23 m2 = 14,25%

Powierzchnia dziatki 654/9 wynosi 11 m2 =100%

Nawierzchnia chodnika wykonana z kostki szarej gr. 6 cm wynosi 8,86 m2-> 80,55%
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Powierzchnia dziatki 631/4 wynosi 114 m2 2100%

Nawierzchnia chodnika wykonana z kostki szarej gr. 6 cm wynosi 21,90 m2-> 19,21%

Nawierzchnia chodnika z kostki betonowej szarej dwuteowej gr 8 cm —wzmocniona podbudowa w
obszarze zjazdu wynosi 4,76 m2 2 4,18%

Powierzchnia dziatki 1282 wynosi 1171 m2 =2100%

Nawierzchnia chodnika wykonana z kostki szarej gr. 6 cm wynosi 23,15 m2-> 1,72%

Powierzchnia dziatki 740/3 wynosi 934 m2 =2 100%

Nawierzchnia chodnika wykonana z kostki szarej gr. 6 cm wynosi 39,69m2-> 4,25%
Nawierzchnia pobocza drogi wynosi 1,14 m2 - 0,12%
Nawierzchnia jezdni wykonana z kostki szarej o gr. 8 cm 7,92 m2 - 0,85%

Powierzchnia dziatki 658/3 wynosi 908 m2 = 100%

Nawierzchnia chodnika wykonana z kostki szarej gr. 6 cm wynosi 201,78m2-> 22,22%
Nawierzchnia pobocza drogi wynosi 0,30 m2 = 0,03%

Nawierzchnia chodnika z kostki betonowej szarej dwuteowej gr 8 cm —wzmocniona podbudowa w
obszarze zjazdu wynosi 80,66 m2 2> 8,88%

Nawierzchnia z ptyt azurowych wynosi 172,95 m2 - 19,05%
Nawierzchnia jezdni wykonana z kostki szarej o gr. 8 cm 493,99 m2 - 54,40%
Powierzchnia dziatki 657/2 wynosi 435 m2 =100%

Nawierzchnia chodnika wykonana z kostki szarej gr. 6 cm wynosi 83,12m2-> 19,11%
Nawierzchnia pobocza drogi wynosi 32,20 m2 =2 7,40%

Nawierzchnia chodnika z kostki betonowej szarej dwuteowej gr 8 cm —wzmocniona podbudowa w
obszarze zjazdu wynosi 58,22 m2 = 13,38%

Nawierzchnia jezdni wykonana z kostki szarej o gr. 8 cm 229 m2 = 52,64%

Powierzchnia dziatki 1268/1 wynosi 44 m2 =100%

Nawierzchnia pobocza drogi wynosi 13,29 m2 = 30,20%
Nawierzchnia z kostki EKO wynosi 24,28 m2 = 55,18%
Powierzchnia dziatki 1270/1 wynosi 24 m2 =100%

Nawierzchnia pobocza drogi wynosi 0,98 m2 = 4,08%
Powierzchnia dziatki 1271/1 wynosi 218 m2 2 100%

Nawierzchnia pobocza drogi wynosi 94,68 m2 = 43,43%
Nawierzchnia z kostki EKO wynosi 48,85 m2 = 22,41%
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5. INFORMACIE | DANE ZGODNIE Z §14 PKT 5 ROZPORZADZENIA W SPRAWIE SZCZEGOtOWEGO ZAKRESU |
FORMY PROJEKTU BUDOWIANEGO

a) orodzaju ograniczen lub zakazéw w zabudowie i zagospodarowaniu tego terenu wynikajgcych
z aktow prawa miejscowego lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,
jezeli s3 wymagane,

W zakresie szczegbétowych parametrow i wskaznikéw ksztattowania zabudowy oraz
zagospodarowania terenu dla terendw oznaczonych symbolami: 1KDD, 2KDD, 3KDD, 4KDD,
5KDD, 6KDD, 7KDD, 8KDD, 9KDD, 10KDD, 11KDD, 12KDD, 13KDD, 14KDD, 15KDD, 16KDD,
17KDD, 18KDD:

1) ustala sie:

a) teren drog publicznych — klasy dojazdowej;

b) szerokos¢ w liniach rozgraniczajgcych, zgodnie z rysunkiem planu,

c) sytuowanie elementéw infrastruktury transportowej i technicznej zgodnie z przepisami
odrebnymi;

2) dopuszcza sie lokalizacje:

a) sciezek pieszych, rowerowych lub pieszo-rowerowych oraz miejsc postojowych,

b) skrzyzowan o ruchu okreznym — rond,

c) zieleni urzadzone;.

b)czy dziatka lub teren, na ktorym jest projektowany obiekt budowlany, sg wpisane do rejestru
zabytkéw lub gminnej ewidencji zabytkow lub czy zamierzenie budowlane lokalizowane jest na
obszarze objetym ochrong konserwatorskg, Dziennik Ustaw — 5 — Poz. 1609
Teren przeznaczony pod inwestycje nie znajduje sie w obszarze ochrony konserwatorskiej. Zgodnie z
uzgodnieniem Wojewddzkiego Urzedu Ochrony Zabytkdéw w Poznaniu na terenie inwestycji nie

zlokalizowano zewidencjonowanych stanowisk archeologicznych, w zwigzku z tym nie ma

koniecznosci prowadzenia badan archeologicznych podczas realizacji inwestycji.

b) okreslajgce wptyw eksploatacji gorniczej na dziatke lub teren zamierzenia budowlanego — jesli
zamierzenie budowlane znajduje sie w granicach terenu gorniczego,

Dziatki objete inwestycjg znajdujg sie na obszarze gérniczym ,,Paproc¢ |” 8721, teren gérniczy ,Paproc
III

8720, oraz na obszarze ztoza gazu ziemnego ,,Papro¢” GZ 4710. Projekt budowlany zostat

uzgodniony z Okregowym Urzedem Gdrniczym w Poznaniu i zaopiniowany pozytywnie.
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c) o charakterze, cechach istniejgcych i przewidywanych zagrozen dla srodowiska oraz higieny i
zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektéw budowlanych i ich otoczenia w zakresie
zgodnym z przepisami odrebnymi;

Przedmiotowa inwestycja nie jest zaliczana do przedsiewzie¢ moggcych znaczgco oddziatywac na
Srodowisko (Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie okreslenia rodzajow
przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywaé na srodowisko oraz szczegétowych uwarunkowan
zwigzanych z kwalifikowaniem przedsiewziecia do sporzgdzenia raportu o oddziatywaniu na

Srodowisko, Dz. U. 2004, nr 257, poz. 2573 z pdzniejszymi zmianami).

Przedmiotowa inwestycja nie spowoduje zagrozenia bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz

pogorszenia stanu srodowiska.
Podczas realizacji inwestycji zostang spetnione nastepujgce warunki:

- wszystkie materiaty zastosowane do realizacji inwestycji odpowiada¢ bedg normom
krajowym zastgpionym, jesli to mozliwe, przez normy europejskie lub

technicznym aprobatom europejskim.

W  przypadku braku norm krajowych lub technicznych aprobat europejskich,

elementy i materiaty odpowiadac¢ bedg wymaganiom odpowiednich specyfikacji.

- w trakcie realizacji przedsiewziecia podejmowane bedg dziatania zmierzajgce do
zapewnienia nalezytego stanu technicznego wykorzystywanych maszyn i
urzadzen w celu zminimalizowania mozliwosci wycieku z nich substancji

niebezpiecznych (olejow, benzyn),

- wytwarzane w trakcie budowy odpady komunalne i budowlane sktadowane bedg czasowo w
miejscach do tego przeznaczonych, przy czym ewentualne odpady niebezpieczne magazynowane
bedg w specjalistycznych pojemnikach. Wszystkie wytworzone odpady zostang przekazane do
odzysku lub unieszkodliwienia zgodnie z wymogami ochrony $rodowiska, odbiorcy posiadajgcemu

zezwolenie na prowadzenie dziatalnos¢ w zakresie gospodarki odpadami.
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6. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

Zgodnie z § 4 punkt 1 rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16
czerwca 2003 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony
przeciwpozarowej przedmiotowa inwestycja nie wymaga uzgodnienia pod wzgledem ochrony

przeciwpozarowej.

7. INNE DANE WYNIKAJACE ZE SPECYFIKI, CHARAKTERU | STOPNIA SKOMPLIKOWANIA OBIEKTU
BUDOWILANEGO

Nie wyklucza sie wystepowania elementdw infrastruktury w obszarze prowadzenia robdt ziemnych,
stad nalezy zlokalizowa¢ wszystkie elementy infrastruktury poprzez przekopy prébne.
Zaktada sie regulacje wysokosciows istniejgcych elementdw infrastruktury znajdujgcych sie na

dziatkach objetych projektowang droga.

8. INFORMACIA O OBRZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU
Zgodnie z Art.3 pkt. 20 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 Prawo Budowlane (t.j. Dz. U. 2019 poz. 1186

ze zm.) przez obszar oddzialywania obiektu nalezy rozumie¢ "teren wyznaczony w otoczeniu obiektu
budowlanego na podstawie przepiséw odrebnych, wprowadzajacych zwigzane z tym obiektem
ograniczenia w zagospodarowaniu, w tym zabudowy, tego terenu.” Dodatkowo, zgodnie z Art. 43
punkt 1 ustawy o drogach publicznych (Dz.U. z 2020r. Poz. 470 z p6zn. zm.) obszar oddziatywania
dla drég gminnych mozna okresli¢ jako 6 metréw od krawedzi jezdni w terenie zabudowanym, a

niniejsza inwestycja znajduje si¢ w terenie zabudowanym.

W zwigzku z powyzszym obszar oddziatywania przedmiotowej inwestycji zawiera si¢ na
dziatkach obejmujacych teren niezbedny dla obiektow budowlanych tj. 1267/8, 1267/9, 1268/5,
1268/3, 1268/1, 1268/4, 619/3, 740/3, 658/3, 657/2, 620/1, 621/8, 622/1, 623/1, 624/1, 1498/1, 625/1,
627/3, 628/1, 629/1, 630/1, 631/4, 654/9, 1270/1, 1271/1, 1282 oraz dziatki znajdujace si¢ poza
terenem niezbednym dla obiektéw budowlanych w odlegtosci mniejszej niz 6m od krawedzi jezdni,

tj: 1270/5, 1270/6, 1271/2, 1271/3, 1271/5, 1271/6, 1271/7, 1271/8, 1271/9.

Dla dziatek potozonych w odleglosci mniejszej niz 6m od krawedzi jezdni, dla ktérych

okreslono w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego nieprzekraczalng lini¢ zabudowy
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od strony projektowanej drogi publicznej, przebudowa drogi nie skutkuje oddziatywaniem na te
dziatki, gdyz ograniczenia w ich zabudowie zawarte sa juz w zapisach MPZP, zatem nie sa one

wskazane jako dziatki znajdujace si¢ w obszarze oddziatywania obiektu.

Sporzadzit:

Mateusz Sita

3. CZESC RYSUNKOWA PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. PLAN ORIENTACYINY

2. PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU
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3. PLAN ORIENTACYINY

Budowa ulicy Swierkowej i ul. Akacjowej w Nowym Tomyélu
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4. PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Budowa ulicy Swierkowej i ul. Akacjowej w Nowym Tomyélu
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Budowa ulicy Swierkowej i ul. Akacjowej w Nowym Tomyélu

STRONA TYTULtOWA

PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO

Nazwa zamierzenia

budowlanego:

Adres obiektu budowlanego:

Identyfikator jedn. ewid.:

Identyfikator obr. ewid.:

Numery dziatek ewid.:

Kategoria obiektu

budowlanego:

Budowa ulicy Swierkowej i ul. Akacjowej w Nowym Tomyslu
ul. Swierkowa i Akacjowa w Nowym Tomyslu

Gmina Zbaszyn

Powiat nowotomyski

301504 4 Miasto Nowy Tomysl

0001 NOWY TOMYSL

1267/8, 1267/9, 1268/5, 1268/3, 1268/1, 1268/4, 619/3, 740/3, 658/3,
657/2,620/1, 621/8, 622/1, 623/1, 624/1, 1498/1, 625/1, 627/3, 628/1,
629/1, 630/1, 631/4, 654/9, 1270/1, 1271/1, 1282

XXV —drogi i kolejowe drogi szynowe
XXVI — sieci kanalizacyjne

Inwestor: Gmina Nowy Tomysl,
ul. Poznariska 33
64-300 Nowy Tomys|
Projektant:
Stanowisko | Zakres Imie i Nr uprawnien Specjalnos¢ | Data Podpis
opracowania |Nazwisko
Projektant Branza drogowa | Mateusz Sita WKP/0345/PO0OD/16 Drogowa 03.2023
Sprawdzajacy |Branza drogowa |Marek Smolarek | WKP/0104/PO0OD/21 Drogowa 03.2023
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1. CZESC OPISOWA PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO

1. RODZAJ | KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Budowa ulicy Swierkowej i ul. Akacjowej w Nowym Tomyslu
Kategoria obiektu: XXV — drogi i kolejowe drogi szynowe
XXVI — sieci kanalizacyjne

Inwestor: Gmina Nowy Tomysl, ul. Poznariska 33, 64-300 Nowy Tomys|

2. ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA ORAZ PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU BUDOWLANEGO

W ramach inwestycji przewiduje sie wykonanie nawierzchni ulicy Swierkowej i Akacjowej o
szerokosci 5,0m z kostki betonowej szarej. W pasie ulicy Swierkowej przewiduje sie takze wykonanie
dojazdu do obstugi ruchu z terendw przylegtych do pasa drogowego drogi publicznej poprzez
dodatkowsa jezdnie odpowiadajgcg parametrom technicznym drog klasy D o nawierzchni z kostki EKO,
szerokosci 5,0m. Pobocze przylegajace do ulicy Swierkowej na dtugosci dziatki 658/12 zostanie
utwardzone nawierzchnig z ptyt azurowych, ze wzgledu na koniecznos¢ dowigzania do istniejgcego
zagospodarowania na tej dziatce. Na ulicy Swierkowej i Akacjowej projektuje sie obustronne chodniki
wykonane z kostki szarej dwuteowej gr. 6 cm. W miejscach usytuowania bram wjazdowych do posesji
oraz uzasadnionego dostepu do drogi publicznej w ciggu projektowanych chodnikéw zaprojektowano
kraweznik najazdowy od strony jezdni i wzmocniong podbudowe w obszarze chodnika. Zjazdy do

posesji nie sg objete wnioskiem o wydanie pozwolenia na budowe. Odwodnienie drég poprzez system

kanalizacji deszczowej z wtgczeniem do istniejgcej studni usytuowanej na dziatce 658/3 zgodnie z
warunkami wigczenia otrzymanymi od zarzadcy drogi. W ramach zadania przewiduje sie takze remont

istniejgcego kolektora kanalizacji deszczowej o srednicy 1000 mm usytuowanej na dziatce 1268/5.

3. UKtAD PRZESTRZENNY ORAZ FORMA ARCHITEKTONICZNA OBIEKTU BUDOWIANEGO

W ramach inwestycji przewiduje sie wykonanie nawierzchni ulicy Swierkowej i Akacjowe] o
szerokosci 5,0m z kostki betonowej szarej. W pasie ulicy Swierkowej przewiduje sie takze wykonanie
dojazdu do obstugi ruchu z terendw przylegtych do pasa drogowego drogi publicznej poprzez
dodatkows jezdnie odpowiadajgcg parametrom technicznym drog klasy D o nawierzchni z kostki EKO,
szerokosci 5,0m. Pobocze przylegajace do ulicy Swierkowej na dtugosci dziatki 658/12 zostanie

utwardzone nawierzchnig z ptyt azurowych, ze wzgledu na koniecznos¢ dowigzania do istniejgcego
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zagospodarowania na tej dziatce. Na ulicy Swierkowej i Akacjowej projektuje sie obustronne chodniki
wykonane z kostki szarej dwuteowej gr. 6 cm. W miejscach usytuowania bram wjazdowych do posesji
oraz uzasadnionego dostepu do drogi publicznej w ciggu projektowanych chodnikéw zaprojektowano
kraweznik najazdowy od strony jezdni i wzmocniong podbudowe w obszarze chodnika. Zjazdy do

posesji nie sg objete wnioskiem o wydanie pozwolenia na budowe. Odwodnienie drég poprzez system

kanalizacji deszczowej z wigczeniem do istniejgcej studni usytuowanej na dziatce 658/3 zgodnie z
warunkami witgczenia otrzymanymi od zarzadcy drogi. W ramach zadania przewiduje sie takze remont

istniejgcego kolektora kanalizacji deszczowej o Srednicy 1000 mm usytuowanej na dziatce 1268/5.

4. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU BUDOWLANEGO

Parametry projektowanej drogi — ulica Swierkowa

1. Kategoria drogi: droga publiczna

2. Standardy techniczna drogi: klasa D

3. Predkos¢ projektowa: 30 km/h

4. Przekrdj drogi: 1 jezdnia z dwoma pasami ruchu w przeciwnych kierunkach
5. Szerokos¢ pasa ruchu: 2,5m

7. Przyjeta kategoria obcigzenia ruchem: KR1

7.Dtugosc drogi: 232,53 mb

Parametry projektowanej drogi — ulica Akacjowa

1. Kategoria drogi: droga publiczna

2. Standardy techniczna drogi: klasa D

3. Predkos$¢ projektowa: 30 km/h

4. Przekroj drogi: 1 jezdnia z dwoma pasami ruchu w przeciwnych kierunkach

5. Szerokos¢ pasa ruchu: 2,5m
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6. Przyjeta kategoria obcigzenia ruchem: KR1

7.Dtugosc drogi: 227,74 mb

5. OPINIA GEOTECHNICZNA ORAZ INFORMACIA O SPOSOBIE POSADOWIENIA OBIEKTU BUDOWIANEGO

Dla projektowanego obiektu przyjeto pierwszg kategorie geotechniczng z uwagi na fakt, ze
projektowany obiekt nie wymaga prowadzenia wykopow powyzej 1,2 m oraz budowy nasypow

powyzej 3 m wysokosci.

Nalezy na etapie realizacji inwestycji przestrzegac zalecen zawartych w opinii geotechnicznej,

stanowigcej zatgcznik do niniejszego projektu budowlanego.

W przypadku natrafienia w trakcie realizacji prac na grunty niebudowlane zalegajgce w podtozu,
nalezy przewidzie¢ ich wymiane na materiat zasypowy pozwalajgcy na uzyskanie wskaznika

zageszczenia Is>/=0,97.

6. PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO CHARAKTERYZUJACE WPEYW  OBIEKTU
BUDOWLANEGO NA SRODOWISKO | JEGO WYKORZYSTYWANIE ORAZ NA ZDROWIE LUDZI | OBIEKTY

SASIEDNIE

Zasilanie w energie elektryczng: Nie dotyczy

Zaopatrzenie w wode: Nie dotyczy
Odprowadzenie sciekdw socjalno-bytowych: Nie dotyczy
Gospodarowanie odpadami: Nie dotyczy

Odprowadzenie wod opadowych: Poprzez odpowiednie pochylenia podtuzne i poprzeczne do
istniejgcej sieci kanalizacji deszczowej, zgodnie z warunkami wydanymi przez zarzadce drogi

7. INFORMACJE O ZASADNICZYCH ELEMENTACH WYPOSAZENIA BUDOWIANO-INSTALACYINEGO,
ZAPEWNIAJACYCH UZYTKOWANIE OBIEKTU BUDOWIANEGO ZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM

Nie dotyczy

8. DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ, STOSOWNIE DO ZAKRESU PROJEKTU
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Zgodnie z § 4 punkt 1 rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16
czerwca 2003 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony
przeciwpozarowej przedmiotowa inwestycja nie wymaga uzgodnienia pod wzgledem ochrony

przeciwpozarowej.
Sporzadzit:

Mateusz Sita

2.CZE§C RYSUNKOWA PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO
Plan orientacyjny
Projekt zagospodarowania terenu
Profile podtuzne

Przekroje normalne

a ~ 0w b oF

Profile kanalizacji deszczowej
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1. Plan orientacyjny
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2. Projekt zagospodarowania terenu 2.1
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3. Projekt zagospodarowania terenu 2.2
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4. Profil 1

Budowa ulicy Swierkowej i ul. Akacjowej w Nowym Tomyélu

10
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5. Profil 2

Budowa ulicy Swierkowej i ul. Akacjowej w Nowym Tomyélu

11
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6. Normalne

Budowa ulicy Swierkowej i ul. Akacjowej w Nowym Tomyélu

12
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7. KD1

Budowa ulicy Swierkowej i ul. Akacjowej w Nowym Tomyélu

13
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8. KD2

Budowa ulicy Swierkowej i ul. Akacjowej w Nowym Tomyélu

14
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Nazwa zamierzenia
budowlanego:

Adres obiektu budowlanego:

Identyfikator jedn. ewid.:
Identyfikator obr. ewid.:

Numery dziatek ewid.:

Kategoria obiektu
budowlanego:

Budowa ulicy Swierkowej i ul. Akacjowej w Nowym Tomyélu

STRONA TYTULtOWA

ZAtACZNIKI PROJEKTU BUDOWLANEGO

Budowa ulicy Swierkowej i ul. Akacjowej w Nowym Tomyslu
ul. Swierkowa i Akacjowa w Nowym Tomyslu

Gmina Zbgszyn

Powiat nowotomyski

301504 4 Miasto Nowy Tomysl

0001 NOWY TOMYSL

1267/8, 1267/9, 1268/5, 1268/3, 1268/1, 1268/4, 619/3, 740/3, 658/3,
657/2,620/1, 621/8, 622/1, 623/1, 624/1, 1498/1, 625/1, 627/3, 628/1,
629/1, 630/1, 631/4, 654/9, 1270/1, 1271/1, 1282

XXV —drogi i kolejowe drogi szynowe
XXVI — sieci kanalizacyjne

Inwestor: Gmina Nowy Tomysl,
ul. Poznarska 33
64-300 Nowy Tomys|
Projektant:
Stanowisko | Zakres Imie i Nr uprawnien Specjalnos¢ | Data Podpis
opracowania |Nazwisko
Projektant Branza drogowa | Mateusz Sita WKP/0345/PO0OD/16 Drogowa 03.2023
Sprawdzajgcy |Branza drogowa |Marek Smolarek | WKP/0104/PO0OD/21 Drogowa 03.2023
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SPIS TRESCI — ZAtACZNIKI DO PROJEKTU BUDOWLANEGO

1. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA, O KTOREJ MOWA W ART.

20 UST. 1 PKT 1B USTAWY PRAWO BUDOWLANE ......etiiiiiiiiie e 3
2. OPINIE, UZGODNIENIA, POZWOLENIA | INNE DOKUMENTY, O KTORYCH MOWA W ART. 33 UST.
2 PKT 1 USTAWY PRAWO BUDOWLANE ...t 8
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1. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA, O KTORE]
MOWA W ART. 20 UST. 1 PKT 1B USTAWY PRAWO BUDOWLANE

STRONA TYTUtOWA INFORMACIA BIOZ

Nazwa zamierzenia
budowlanego: Budowa ulicy Swierkowe;j i ul. Akacjowej w Nowym Tomyslu

Adres obiektu budowlanego: ul. Swierkowa i Akacjowa w Nowym Tomyslu
Gmina Zbaszyn
Powiat nowotomyski

Identyfikator jedn. ewid.: 301504 _4 Miasto Nowy Tomys|
Identyfikator obr. ewid.: 0001 NOWY TOMYSL
Numery dziatek ewid.: 1267/8, 1267/9, 1268/5, 1268/3, 1268/1, 1268/4, 619/3, 740/3, 658/3,

657/2,620/1, 621/8, 622/1, 623/1, 624/1, 1498/1, 625/1, 627/3, 628/1,
629/1, 630/1, 631/4, 654/9, 1270/1, 1271/1, 1282

Kategoria obiektu
budowlanego: XXV —drogi i kolejowe drogi szynowe
XXVI — sieci kanalizacyjne

Inwestor: Gmina Nowy Tomysl,
ul. Poznariska 33
64-300 Nowy Tomys|

Projektant:
Stanowisko | Zakres Imie i Nr uprawnien Specjalnos¢ |Data Podpis
opracowania |Nazwisko
Projektant Branza drogowa | Mateusz Sita WKP/0345/PO0OD/16 Drogowa 03.2023
Sprawdzajacy |Branza drogowa |Marek Smolarek |WKP/0104/PO0OD/21 Drogowa 03.2023
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Informacja dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia dla zakresu drogowego i realizacji odwodnienia

Technologia robét

Wykopy nalezy w zaleznosci od wystepowania innych uzbrojenn wykonywac¢ mechanicznie lub
recznie. Wykopy nalezy zabezpieczy¢ przed osunieciem poprzez oszalowanie.
Wszystkie wykopy nalezy ogrodzi¢ i oznakowac, a w porze wieczorowo — nocnej oswietli¢ przejscia i
przejazdy. W przypadku wykonawstwa robdt w poblizu innych uzbrojen nalezy wykonaé ich
zabezpieczenie w porozumieniu i pod nadzorem uzytkownika.

Istniejgce obiekty budowlane, ktére mogga stwarzac zagorzenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

W stanie istniejgcym, w obszarze objetym projektem, wystepujg elementy uzbrojenia
technicznego terenu z branzy: elektrycznej, wodociggowej, kanalizacji sanitarnej, teletechnicznej,
gazowe;.

W obrebie opracowania znajdujg sie istniejgce drogi kotowe.

Zagospodarowanie terenu
Dla wyeliminowania ewentualnych zagrozen bezpieczenstwa i zdrowia ludzi - zwigzanych z
realizacjg poszczegdlnych elementow zagospodarowania terenu - nalezy:

teren budowy oznaczy¢ tablicg informacyjng, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami Prawa
budowlanego - oraz tablicg ostrzegawczg "Teren budowy - wstep wzbroniony". Tablice nalezy ustawié
w miejscach widocznych;

drogi transportu wewnetrznego na placu budowy o nawierzchni naturalnej gruntowej badz
utwardzonej tymczasowo jak rowniez wyznaczone drogi transportu zewnetrznego przylegte do terenu
robot i umozliwiajgce objazd placu budowy dotychczasowym uzytkownikom drogi gminnej - nalezy
utrzymywac¢ we witasciwym stanie technicznym. Szerokos¢ drég - dostosowaé do potrzeb
realizacyjnych;

ciggi piesze nalezy wydzieli¢ od drog transportowych i w razie koniecznosci - utwardzi¢ tymczasowo;
Szerokosc ciggdw pieszych dostosowaé do potrzeb realizacyjnych.

sktadowiska materiatéw sypkich nalezy wykona¢ w sposdb zabezpieczajgcy przed ich obsuwaniem.
Zaplecze biurowo - socjalne budowy nalezy zlokalizowa¢ w poblizu placu budowy - w miejscu
wskazanym przez Inwestora.

Zaplecze winny tworzy¢: barak kierownika i majstra budowy z pomieszczeniami szatni, socjalnymi i
magazynowymi na sprzet drobny i sredni, narzedzia i materiaty drobnicowe.

Zaplecze nalezy wyposazy¢ w ubikacje suchg - tymczasowa.

Realizacja robdt budowlanych
Zagrozenia i srodki zapobiegawcze z zakresu BHP.

Roboty ziemne



MS-DROG.

. . . ) Budowa ulicy Swierkowej i ul. Akacjowej w Nowym Tomyslu
Projekty, nadzory, realizacje branzy drogowe;.

Nalezy przestrzega¢ ustalen realizacyjnych projektu budowlanego - drogowego tak w zakresie
technologii wykonania robét jak i przyjetego sprzetu mechanicznego.

wykopy wykonywac przyjetym sprzetem mechanicznym;

nadmiar gruntu wywiesé poza plac budowy;

zasypki wykonywac przyjetym sprzetem mechanicznym;

do przewozu mas ziemnych stosowac¢ samochody samowytadowcze;

dla wykopdw o gtebokosciach ponad 1 m nalezy wykonaé bezpieczne zejscie dla pracujgcych a
odlegtos¢ miedzy zejsciami do wykopu nie powinna przekracza¢ 20 m;

wykopy o $cianach pionowych o gtebokosci wiekszej od 1 m odpowiednio zabezpieczy¢ umocnieniami
oraz oznakowac;

ruch srodkow transportu przy wykopach powinien odbywac sie poza klinem odtamu gruntu;

przy wykonywaniu robot ziemnych sprzetem mechanicznym wyznaczy¢ strefe niebezpieczng;

przy pracach koparkg nie dopuszcza¢ do tworzenia sie nawisdw a sprzet powinien by¢ ustawiony w
odlegtosci min. 0,6 m poza klinem odtamu gruntu;

wytadowywanie urobku z tyzki koparki nad skrzynig srodka transportowego powinno nastgpi¢ po
zatrzymaniu ruchu obrotowego koparki na wysokosci nie wiekszej niz 0,5m;

nie sktadowac urobku i materiatéw w odlegtosci mniejszej niz 1 m od krawedzi wykopu lub w granicach
klina odtamu gruntu - jesli sciany wykopu nie sg umocnione;

nachylenie skarp wykopu wykona¢ zgodnie z ustaleniami projektowymi i tabelami nachylenia skarp,
w zaleznosci od kategorii gruntu - lecz nie mniejsze niz stok naturalny gruntu;

zachowac projektowane spadki terenu umozliwiajgce odptyw wod opadowych w kierunku od wykopu;
nalezy likwidowac¢ naruszong strukture gruntu skarp;

sprawdzac po deszczu, mrozie i kazdej dtuzszej przerwie w pracy - stan skarp.

Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ z zachowaniem bezpiecznych odlegtosci od istniejgcych urzadzen
podziemnych (patrz uzgodnienia projektowe).

Roboty ziemne nalezy wykonywac¢ zgodnie z aktualnymi Polskimi normami a w szczegdlnosci zgodnie
z PN-68B - 06050 - Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy
odbiorze.

Przed przystgpieniem do wykonywania robot ziemnych nalezy udzieli¢ pracownikom instruktazu
stanowiskowego z zakresu BHP.

Sktadowanie materiatow

Sktadowiska materiatow winny by¢ wykonane w sposéb zabezpieczajgcy przed mozliwoscig zsuniecia.
Opieranie sktadowanych materiatéw o ptoty, stupy linii energetycznych i telekomunikacyjnych, obiekty
wznoszone tymczasowo - jest zabronione.

Przy sktadowaniu materiatéw odlegtosc stosdw nie powinna byé mniejsza niz:

0,75 m od ogrodzen i zabudowan;

5,0 m od statego stanowiska pracy.

Pomiedzy stosami, pryzmami lub pojedynczymi elementami pozostawié przejscia o szerokos$ci min. 1,0
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m oraz przejazdy dla srodkéw transportowych.

Materiaty sktadowac¢ w miejscach wyréwnanych.

Podczas mechanicznego zatadunku i roztadunku materiatéw budowlanych oraz ziemi -
przemieszczanie ich nad pracujgcymi oraz nad kabina kierowcy - jest zabronione.

Na czas wykonywania tychze czynnosci kierowca zobowigzany jest opusci¢ kabine.

Zabrania sie urzadzania stanowisk pracy, sktadowisk materiatéw i elementéw budowlanych lub
maszyn i urzadzen - bezposrednio nad liniami napowietrznymi n/n lub w odlegtosci blizszej od
skrajnych przewoddw niz:

2,0 m od linii N/N;

5,0 m od linii W/N do 15 kV;

10,0 m od linii W/N do 30 kV;

15,0 m od linii W/N powyzej 30 kV.

Instruktaz pracownikdow

Instruktazu ogdlnego udziela inspektor BHP zapoznajgc jednoczesnie pracownikdw z oceng
ryzyka zawodowego.

Instruktaz stanowiskowy udzielany jest przez kierownika budowy z odpowiednig adnotacjg w
ksigzce BHP.

Dokumentacja budowy winna znajdowac sie u kierownika budowy - w tym takze instrukcja
bezpiecznej pracy dla poszczegdlnych zawodow.

Instrukcje bezpiecznej pracy znajdujg sie takze przy sprzecie mechanicznym.

Przed dopuszczeniem pracownika do pracy nalezy go zaopatrzy¢ w odziez ochronng i roboczg -
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami - oraz w sprzet ochronny osobistej zaleznej od rodzaju
wykonywanej pracy.

Sprzet ochrony osobistej pracownikdw powinien posiadac¢ atesty oraz instrukcje okreslajgce
sposdb jego uzytkowania i przechowywania.

Pracownicy powinni posiadac aktualne badania lekarskie dopuszczajgce do pracy.

W pomieszczeniach kierownika budowy nalezy urzadzi¢ punkt pomocy medycznej.

Punkt pomocy medycznej powinien by¢ wyposazony w niezbedny sprzet medyczny, leki, Srodki
opatrunkowe itp.

W widocznym miejscu nalezy umiescic instrukcje udzielania pierwszej pomocy medycznej.

Obstugg punktu medycznego winni zajgé sie pracownicy przeszkoleni do udzielania pomocy
medycznej.

Ich dane winny by¢ umieszczone na tablicy informacyjne;j.

NA TERENIE BUDOWY NALEZY BEZWZGLEDNIE NOSIC UBRANIE Z LISTWAMI ODBLASKOWYMI LUB
KAMIZELKI OCHRONNE.

Pierwsza pomoc

w razie powaznego wypadku nalezy zadzwoni¢ pod numer stuzb ratowniczych,
powiadamiajgc stuzby ratownicze nalezy podaé nastepujgce informacje:

swoje imie i nazwisko,
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nazwe firmy i numer telefonu z jakiego sie dzwoni,

miejsce wypadku (kilometraz, drogi dojazdowe, punkty odniesienia),

liczbe poszkodowanych,

co sie wydarzyto,

w jakim stanie jest poszkodowany (oddycha, porusza sie, ma widoczne obrazenia, itd.),

nalezy poczekac, az stuzba ratownicza potwierdzi wyjazd do wypadku,

nalezy zadbaé o odpowiednig liczbe zatogi, ktora pomoze dotrzeé stuzbom ratowniczym na miejsce
wypadku,

powiadomi¢ o wypadku kierownika budowy odpowiedzialnego za roboty na danym odcinku, na
ktorym zdarzyt sie wypadek,

w razie wypadku ciezkiego, zbiorowego lub smiertelnego, kierownictwo budowy obowigzane jest
powiadomié PIP i Prokurature.

Poda¢ numery telefondw, na ktdre nalezy dzwonic¢ w razie zaistnienia wypadku lub innego zdarzenia
na budowie

POGOTOWIE RATUNKOWE.......cooviieeie 999
STRAZ POZARNA . ... 998
POLICJA (tel. alarmowy)...c...cccoevvvveiiiiieeieiiee, 997

KOMISARIAT POLICII (n@jbliZSZY)..vververree,
PANSTWOWA INSPEKCJA PRACY......ovovvon....
KIEROWNIK BUDOWY.....ovoovoeeeeee e,
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Budowa ulicy Swierkowej i ul. Akacjowej w Nowym Tomyélu

. OPINIE, UZGODNIENIA, POZWOLENIA | INNE DOKUMENTY, O KTORYCH MOWA W

ART. 33 UST. 2 PKT 1 USTAWY PRAWO BUDOWLANE

Uchwata Nr XLVIII/564/2022 Rady Miejskiej w Nowym Tomyslu z dnia 31 marca 2022 r. w
sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miasta Nowy Tomysl -

WSCHOD

Opinia geotechniczna

Opinia Starosty Nowotomyskiego pod wzgledem geometrii drogi

Protokot z narady koordynacyjnej

Warunki techniczne wtgczenia projektowanej kanalizacji deszczowej do istniejgcego kolektora
Uzgodnienie projektu przez Urzad Miejski w Nowym Tomyslu

Uzgodnienie projektu z Wojewddzkim Urzedem Ochrony Zabytkow w Poznaniu

Uzgodnienie projektu z Okregowym Urzedem Gdrniczym w Poznaniu

Uzgodnienie projektu z Przedsiebiorstwem Wodociggdw i Kanalizacji w Nowym Tomyslu Sp. z

0.0.
Uzgodnienie projektu z Polskg Spdtkag Gazownictwa Sp. z 0.0.
Uzgodnienie projektu z Orange Polska S.A.

Uzgodnienie projektu z ENEA Operator Sp. z 0.0.
Uzgodnienie projektu z Fiberhost S.A.

Uzgodnienie projektu z Operator WSS Sp. z 0.0.

Informacja Orange Polska o istniejgcej czynnej kanalizacji teletechnicznej na obszarze
opracowania oraz wolnych zasobach wystarczajgcych do zaspokojenia potrzeb spotecznych w

zakresie dostepu do ustug szerokopasmowych



