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Schemat odciggu z unitéw



Przytacza elektryczne

Skrzynka sterujgca 0732

Zasilanie elektryczne 400 V dla V 2400

Przylacz sieciowy do gléwnego wylacznika gabine-
tu

Przewdd sterujacy

Zasilanie elektryczne dla separatora amalgamatu
CA4

Puszka sieciowa RJ 45 (w poblizu CA 4)

Kabel sieciowy CAT 5

Puszka sieciowa RJ 45

(w gabinecie, np. przy wejsciu)

Modut wyéwietlacza separatora amalgamatu CA 4
Skrzynka sterujgca 0700

Przylacz sieciowy do gléwnego wylgcznika gabine-
tu

Zasilanie elektryczne 230V do pompy sciekowe]
Przytacz wody (1/2" wewnetrzny) ptukania
Przylacz do instalacji wodnej musi by¢ potaczony
za pomocg przerywacza prozni i elektrycznego
zaworu wodnego z regulatorem czasowym (2x
30sek / dzien).

Rura ssaca doprowadzajaca ciecz

diugos¢ maks. 30 m w poziomie, dopuszczalnie
miedzy gabinetem a maszynownig w odleglosci
maks. 3 kondygnaciji.

Sucha rura ssaca

pomigdzy zbiornikiem separujgcym a V 2400
Przewdd powietrza odlotowego na zewnatrz
Jezeli wyprowadzenie na zewnatrz nie jest
mozliwe, konieczna jest instalacja filtra bakteryjne-
go powietrza odlotowego.

Na wylocie powietrza nalezy umiescic
samozamykajaca sie klape lub siatke o drobnych
oczkach, jako zabezpieczenie przed wchodzeniem
malych zwierzat.

Rura odplywowa min. 2 % spadku

Rura pofaczeniowa miedzy pompa sciekowa
a separatorem amalgamatu

Pompa ssgca V 2400

Zbiornik separujacy

Filtr bakteryjny

Tlumik hatasu

Pompa Sciekowa

Separator amalgamatu CA 4

Separator skroplin zintegrowany w V 2400
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Zestawienie elementéw instalacji



