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[.  Czgs¢ opisowa

Opis techniczny dotyczy projektu branzy elektryczne; :

Wymiana slupéw oswietleniowych wraz z oprawami Led w ciggu ulic Sygietyiskiego
i Dzierzanowskiego w Swieciu

1. Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt branzy elektrycznej na wymiane i modernizacje
istniejacego o$wietlenia ulicznego
2. Inwestor:
Niniejsze opracowanie zostato wykonane na zlecenie Gminy Swiecie z siedziba

przy ul. Wojska Polskiego 124.

3. Zakres opracowania
Zakres opracowania obejmuje demontaz istniejacych stupéw o$wietleniowych (
betonowych ) wraz z oprawami sodowymi oraz montaz w ich miejsce stupéw
aluminiowych z energooszczednymi oprawami typu LED
Zakres opracowania obejmuje :
- demontaz stupow os$wietleniowych betonowych
- demontaz istniejacych opraw sodowych
- modernizacja szafki o$wietleniowej SO
- montaz stupéw oswietleniowych. SAL na fundamentach prefabrykowanych
- montaz opraw oswietleniowych Led

- rozbidrka i naprawa nawierzchni w rejonie wymiany stupéw



4. Podstawa opracowania :

- Zlecenie Inwestora

- Plan sytuacyjno- wysokosciowy w skali 1:500

S. Lokalizacja inwestycji
Wymiana shupéw oswietleniowych odbywac¢ si¢ bedzie na gruntach bedgcych
wilasnosci8a Gminy Swiecie w obrebie pasa drogowego ulic Sygietyfiskiego i

Dzierzanowskiego

6. Rozwigzania wymiany o$wietlenia ulicznego
6/1.Zasilanie z szafki oSwietleniowej SO
Oswietlenie uliczne zasilane bedzie z istniejacej szafki oswietleniowej
~Swiecie ,,Sygietyfiskiego™ po jej modernizacji i wyposazeniu w nowe aparaty

elektryczne .

6/2 Sterowanie oSwietleniem
Zapewnia si¢ nastepujgce rodzaje sterowania o$wietleniem :
- automatyczne z impulsu z ul Malcuzynskiego
- recznie szafie zostanie zamontowany przelgcznik umozliwiajacy reczne
zalgczenie z pominig¢ciem impulsu
Schemat potgczen uktadu zasilania i sterowania oswietleniem przedstawiono na
zalgczonych rysunkach .
6/4. Projektowane oswietlenie
Oswietlenie projektuje si¢ za pomocg stupdw okraglych aluminiowych anodowanych
np. SAL9 m umozliwiajace montaz oprawy na wysokosci 10 m. Projektuje sie

bgw
oprawy Led o mocyY'W stupach potgczenia wykona¢ ztgczami



izolacyjnymi IZK produkcji np. SINTUR., do opraw prowadzié przewody YDYzo
3x2,5mm?2.

Projektowane kable wprowadzi¢ do stupow i zakoniczy¢ w zespole zaciskow , dokonaé
rownomiernego podzialu obcigzeni . Wykona¢ uziemienie stupéw poprzez wykonanie
uziomoéw pionowych przy stanowiskach zaznaczonych na schemacie
jednokreskowym.

Po wybudowaniu o$wietlenie pozostaje na majatku Gminy Swiecie

6/5. Demontaz istniejgcych stupéw betonowych
Zaktada si¢ wykonanie demontazu istniejacych stupéw o$wietleniowych betonowych
poprzez roztgczenie kabli w stupach i ich demontaz przy pomocy dzwigu . Zdemontowane

stupy nalezy poddac utylizacji i dostarczy¢ do inwestora potwierdzenie dokonania utylizacji.

7. Ukladanie kabli Nn 0,4 kV

Przewiduje si¢ koniecznosé przedtuzenia istniejacych kabli wehodzacych do wnek
stupéw w zwigzku z powyzszym nalezy przedtuzy¢ kable z zastosowaniem tulejek
zaprasowalnych i muf termokurczliwych

Prace wykonywac¢ r¢cznie z uwagi na liczne istniejgce uzbrojenie terenu.

8. Montaz i stawianie stupow

Stupy oswietleniowe nalezy posadowi¢ na fundamentach prefabrykowanych ,w
miejscach istniejgcych stupdw

Stupy powinny sta¢ pionowo z tym ze dopuszczalne odchylenie wierzchotka stupa w
kazdym kierunku od osi pionowej przechodzacej przez srodek ciezkosci najnizszego

przekroju nadziemnego stupa wynosi : y < h/150< 9/150< 0,06 m



Drzwiczki nalezy zabezpieczy¢ przed korozja .Wneka powinna by¢é umieszczona od
strony zabudowan .. Dodatkowo nalezy na kablach w stupach zawiesic¢

zafoliowane identyfikatory . Kolor stupa uzgodnié¢ z inwestorem .

9. Montaz opraw oSwietleniowych

Oprawy na stupach nalezy montowaé po ustawieniu stupéw. Oprawy montowaé w sposob
trwatly, np. poprzez skrecenie na sruby z podktadkami sprezystymi lub w podobny sposdb
réwnorzedny pod wzgledem mechanicznym, umozliwiajgcy wymiane oprawy. Przewody
zasilajgce powinny by¢ przytaczone do zaciskow przylaczeniowych oprawy albo
bezposrednio do zaciskéw oprawek. Przewod neutralny N powinien mieé polgczenie z czgécia
boczng trzonka lampy natomiast przewod fazowy ze stykiem $rodkowym zas przewo6d
ochronny PE nalezy podlgczy¢ pod zacisk obudowy oprawy. Nalezy dokonaé¢ sprawdzenia
rzeczywistego rozktadu oswietlenia dokonujac pomiaréw swiattosci przed wykonaniem prac

jak i po ich wykonaniu.

10. Ochrona od porazen
. Istniejaca sie¢ pracuje w systemie TN-C , nalezy wykona¢ potgczenie korpusu stupa z

przewodem neutralnym sieci i dodatkowo uziemic .

11. Uwagi realizacyjne

Trasy kabli przebiegajg przez tereny z uzbrojeniem podziemnym
uwidocznionym na planszy, w zwigzku, z czym wszystkie wykopy nalezy wykonywac
recznie, z zachowaniem wszystkich warunkdw ostroznosci, majac $wiadomos$é, ze wszystkie

znajdujace si¢ pod powierzchnig ziemi sieci sg eksploatowane, a kable sg pod napieciem. w



celu doktadnej inwentaryzacji istniejgcego uzbrojenia podziemnego nalezy wykony

probne przekopy.

13. Uwagi koficowe
Wedlug sugestii inwestora nalezy zabudoewa¢é slupy aluminiowe o wysokosci 5 i
z wysiegnikami o wysokosci 1m /1,5 i kacie nachylenia 5 stopni . Kelor do uzgo
inwestorem
Calos¢ robot nalezy wykonaé zgodnie z:Przepisy Budowy Urzadzen Elektrycznych
V; Zbiory polskich norm PN 91/E- 05003/1 do 4 oraz PN 91/E - 05009;
Prace wykona¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Gornictwa i Energetyki z dn. 9
. W sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy w zakladach energetycznych oraz w in
zakltadach przy urzadzeniach elektroenergetycznych (Dz. U. Nr 14, poz. 125, z 197+
poz. 72);0znakowanie, opisy, znaki bezpieczenstwa wykona¢ zgodnie z PN-92/N-0
92/N-01256.01, PN-92/N-01256.02;
Skiadowanie materiatow odpadowych wykonaé zgodnie z obowigzujgcymi przepise
Przy odbiorze instalacji nalezy zgodnie z PBUE sprawdzi¢ skuteczno$é ochrony
przeciwporazeniowej przez sprawdzenie ochrony p-porazeniowej oraz parametry
wytrzymalo$ciowe izolacji zastosowanych kabli. Wykona¢ nalezy réwniez pomiary

uziemien.

14. Informacja BIOZ

DOTYCZACA KONIECZNOSCI SPORZADZENIA PLANU BEZPIECZENSTW
OCHRONY ZDROWIA (zgodnie z art. 20 ust. 1 pkt. 1.b Ustawa z dnia 1994 r. - PI
BUDOWLANE)



Wymiana stlupéw oswietleniowych w ciggu ulic Sygietynskiego i Dzierzanowskiego w
Swieciu

Inwestor: Gmina Swiecie

ul. Wojska Polskiego 124 86-100 Swiecie

Zakres robét dla calego zamierzenia budowlanego

Wymiana stupéw o$wietleniowych wraz z oprawami w ciggu ulic
Sygietynskiego i Dzierzanowskiego w Swieciu.
Wykaz istniejacych urzgdzen budowlanych
Na terenie objetym projektowang inwestycja zlokalizowane sg nastepujace obiekty:
podziemne:

- kable podziemne energetyczne;

- sieci telekomunikacyjne; s instalacje kanalizacji sanitarnej i wodociggowej;
Naziemne:

Nie wyklucza sig istnienia w terenie urzadzen podziemnych nie naniesionych na mapach.

Wskazanie elementéw zagospodarowania dzialki lub terenu, ktére mogg stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Roboty wykonywane bgdg na terenach zabudowanych w poblizu istniejgcych kabli
energetycznych napowietrznych oraz ziemnych - prace prowadzié zgodnie z przepisami
energetycznymi i budowlanymi.

Wskazanie dotyczgce przewidywanych zagrozen wystepujgcych podczas realizacji robét
budowlanych, okreslajace ich skale i rodzaj zagrozen oraz miejsce i czas ich
wystepowania

W trakcie wykonywania robot moga wystapi¢ nastepujace rodzaje zagrozen, zwigzanych z
wykonywanymi robotami budowlanymi:

Zagrozenia bezpieczenstwa pracy:
prace w wykopach (szczegélnie przy wykonywaniu przepustéw kablowych);

prace przy urzadzeniach dzwigowych ( demontaz i montaz stupow);

prace pod napigciem (dopuszczenie do pracy z uwagi na polgczenia z istniejagcymi liniami



kablowymi);
prace urzadzen zageszczajacych grunt w wykopach;
prace urzgdzen pograzajacymi (montaz uziomow);

transport materialtéw na budowe oraz na placu budowy ( dopuszczalny ciezar materialéw),

Zagrozenia higieny pracy

- odpady polietylenowe od kabli;

- odpady aluminium od kabli.

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do
realizacji robot szczegélnie niebezpiecznych

Pracownicy dopuszczeni do robdt budowlanych, o ktérych mowa w niniejszej informacji
winni zosta¢ zapoznani z planem ,,BIOZ” i pouczeni o koniecznosci stosowania $rodkéw
ochrony osobistej oraz bezwzglednym przestrzeganiu przepiséw bezpieczenistwa i higieny
pracy. Zapoznanie z planem ,,BIOZ” pracownicy winni potwierdzi¢ podpisem ztozonym w
zalgczniku do planu ,,BIOZ”.

Konieczno$¢ stosowania przez pracownikéw srodkéw ochrony indywidualnej,
zabezpieczajacych przed skutkami zagrozen:

1 .Ubrania ochronne;

2. Zabezpieczenia indywidualne przy pracach na wysokosci (linki ochronne, asekuracyjne,
itp.).

Zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegélnie niebezpiecznymi przez
wyznaczone w tym celu osoby:

Informowanie kierownika budowy o kolejnych etapach robét, przy ktérych moga wystapié
bezposrednie zagrozenia pracownikéw, celem pouczenia o koniecznych zasadach bhp oraz
sprawowania nadzoru nad tymi pracami. W przypadku braku obecnosci kierownika budowy,

nadzor nad wlasciwym wykonywaniem rob6t spoczywa na kierowniku robét i inwestorze.



Wskazanie $rodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenistwom wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach
szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych
bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen
- Przy wykonywaniu robét na wysokosci powyzej 2 m stanowiska pracy oraz przejscia
nalezy zabezpieczy¢ barierg;
- Jezeli roboty okreslone powyzej s3 wykonywane przejsciowo lub ich charakter
uniemozliwia zastosowanie wspomnianych zabezpieczen, nalezy wprowadzié¢ inne
skuteczne zabezpieczenie pracownikéw przed upadkiem;
- Teren budowy lub robét powinien by¢ w miare potrzeby zabezpieczony ogrodzeniem.
ogrodzenie placu budowy powinno by¢ tak wykonane, aby nie stwarzato zagrozenia dla
ludzi;
- Strefg niebezpieczng (miejsca niebezpieczne), w ktdrej istnieje zrodto zagrozenia, np. z
powodu mozliwosci spadania z géry przedmiotéw lub materiatéw, nalezy oznakowaé.
- Przejscia i miejsca niebezpieczne powinny byé oznakowane znakami ostrzegawczymi

lub znakami zakazu oraz dobrze o$wietlone.

- Przy wykonywaniu rob6t ziemnych sprzetem zmechanizowanym nalezy wyznaczyé w
terenie strefe niebezpieczng;
- Przy wykonywaniu wykopéw w miejscach dostepnych dla 0s6b nie zatrudnionych przy
robotach nalezy wokot wykopow ustawi¢ porecze ochronne i zaopatrzy¢ je w napis
»Osobom postronnym wstgp wzbroniony”, a w nocy w czerwone $wiatla
ostrzegawcze. Porgcze powinny by¢ umieszczone na wysokosci 1,10 m ponad

terenem i ustawione w odlegtosci nie mniejszej niz 1 m od krawedzi wykopu.
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Swiecie 10.06.2021.

Oswiadczenie

Niniejszym o$wiadczam , ze projekt branzy elektrycznej wymiany stupow
oswietleniowych wraz z oprawami na ulicach Sygietynskiego i Dzierzanowskiego w
Swieciu wykonany zostat zgodnie z przepisami i zasadami wiedzy technicznej oraz
zgodnie ustawg z dnia 7.07.1994 Prawo Budowlane Dz.U. nr 243 z 2010r poz1623.

art.20 ust.4.

Projektant

VITANT
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Swiecie 28.05.2021 r.

Oswiadczenie

Dotyczy: Planowanej modernizacji sieci oswietleniowej na ulicach Sygietyriskiego i Dzierzanowskiego

W Swieciu

W zwigzku z planowang przez Gmine Swiecie modernizacjg istniejacej linii oswietleniowe; polegajgcej
na wymianie stupdw oswietleniowych z betonowych z oprawami sodowymi 250W na stupy aluminiowe
z energooszczgdnymi oprawami typu LED wyrazam zgode na wejscie na teren mojej dziatki nr 2355 w
celi likwidacji umiejscowionego tam stupa i przeniesienia go na pas drogowy ul. Sygietyriskiego pod
warunkiem, ze w razie wystapienia kolizji lokalizacji nowego stupa z uzgodnionym w przysztosci
zjazdem z ul. Sygietyniskiego lub z ul. Wieniawskiego na mojg dziatke nr 2355, stup ten w terminie
miesigca zostanie przeniesiony na koszt Gminy Swiecie w inne miejsce.

Danuty Synak.

Witasciciel dz.nr.2355
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Wykaz wazniejszych materiatow

Kabel YAKY 4x35mm 60m +35 = 95'm
Fundament pod stup SAL9m szt 27
Fundament pod stup SAL5 m szt 2

Stup SALO9 m 27szt

Stup SAL5m szt 2 -

Wysiegnik WR 14/1/1,5/5 24 szt
Wysiegnik WR 2/1,5/5 180 st 2 szt
Wysiegnik WR 2/1/1,5/5 120st. 1 szt

. Oprawa Led 48 W 4000k /8450 Lm 30szt
10.0Oprawa - Led 36 W400k /5500 Im 2 szt
11.1ZK do pofaczen w stupie kpl. 29 kpl
12.Przewdd YKY 2o 3x2,5 317mb

13.Pret uziemiajgcy 15 mb 20 szt

14.Mufa przelotowa termokurczliwa 16-50 30m kpl
15.Bednarka oc. 25x4mm mb 30

16.Kostka brukowa 10m?
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Oswietleniowy

Stup aluminiowy SAL-5/B60

@114mm przy podstawie

ROSA

250, Anodowanie: 10 koloréw, kazdy z mozliwosciag wyblyszczania
Wykoriczenie: szlifowane aluminium, opcja zabezpieczenia elastomerem
w kolorze stupa do wysokosci 350 mm (inna wysokos¢ na zyczenie
klienta)

Montaz oprawy: bezposrednio na stupie, oprawy z mocowaniem @60 o
parametrach wagi i powierzchni nie przekraczajgcych danych z tabeli
wytrzymatosciowej

Typ stosowanych wysiegnikéw: wg tabeli wytrzymatosciowej

g

= Pakowanie: wiéknina polipropylenowa
Poziomy pochlaniania energii wg normy EN 12767:2019:
50-NE-B-S-SE-MD-0,
70-NE-B-S-SE-MD-0,

A 100-NE-B-S-SE-MD-0
85 <X
] = eéq

7500
224,
180
N
O

sIlaL

=

J
cradie’ocradie art (1/]
L -l n=
% Qualanod
CE|| A ||NE|| 108]|RrAL
EN 40 TN
i ) R Typ Kod
Wysaokosé <,3er°§€ OrnAenta'c'ana fundamentu/  fundamentu / Komplet‘
Kod Nazwa Scianki objetosc elementéw
stupa netto . kosza kosza
stupa jednostkowa i s sk zlacznych
zbrojeniowego  zbrojeniowego
311150
42127 SAL-5/B60 5m 3mm 14,2kg  0,112md B-50/ Z-50 311205 d 4006
SAL-5/B60 Dopuszczalna powierzchnia boczna pojedynczej oprawy [m? dla Cx=1
kod 42127 Vref. =22 m/s Vref. =24 m/s Vref. = 26 m/s Vref. =28 m/s
i A s I i ]
. dopuszczalna waga | strefa, Il kateg. Elillstrefa l ateg Il strefa, Il kateg. Il strefa.l kateg
typ wysiegnika . terenu do 450m terenu do 755m
pojedynczej oprawy  terenu terenu
n.p.m. n.p.m.
- 15 0.29 0.22 0.16 0.12
WA-1 8 0.20 0.13 0.08 X
WA-14/1 8 0.08 X X X
WR-4/1/0,5/5 - ISKRA LED
WR-4/1/0,5/5 ZP - ISKRA LED

* Certyfikat Cradle to Cradle Certified® na poziomie Silver dotyczy tylko produktéw bez opcjonalnego zabezpieczenia elastomerem.
Cradle to Cradle Certified® to zastrzezony znak towarowy Cradle to Cradle Products Innovation Institute.

Data aktualizacji: 18.03.2021 Zaklad Produkcji Sprzetu Oswietleniowego ROSA Stanistaw Rosa

43-109 Tychy, ul. Strefowa 1, tel. +48 32 73 88 901

www.rosa.pl



Oswietleniowy

Stup aluminiowy SAL-90K

@178mm przy podstawie

Data aktualizacji: 18.03.2021

9000

CEl al

NE|| 1% |raL

ROSA

Anodowanie: 10 Koloréw, kazdy z mozliwoscig wyblyszczania
Wykoriczenie: szlifowane aluminium, opcja zabezpieczenia
elastomerem w kolorze stupa do wysokosci 350 mm (inna wysoko$é na
zyczenie klienta)

Montaz oprawy: bezposrednio na slupie, oprawy z mocowaniem @60 o
parametrach wagi i powierzchni nie przekraczajgcych danych z tabeli
wytrzymatosciowej

Typ stosowanych wysiegnikéw: wg tabeli wytrzymalosciowej
Pakowanie: wiéknina polipropylenowa

Poziomy pochtaniania energii wg normy EN 12767:2019:
50-NE-B-S-SE-MD-0Q,

70-NE-B-S-SE-MD-0,

100-NE-B-S-SE-MD-0

(L

* Qualanod

EN 40
) Kod
.. Grubosé Orientacyjna » Komplet
Wysokosé |, aga L fundamentu/  fundamentu / X
Kod Nazwa Scianki objetosc elementow
stupa netto ) kosza kosza
stupa jednostkowa o sy ztacznych
zbrojeniowego  zbrojeniowego
42632 SAL-90K 9m 3,5mm 42,7kg 0,589m?3 B-71/Z-71 311171/311271 4012

SAL-90K Dopuszczalna powierzchnia boczna pojedynczej oprawy [m?] dla Cx=1
kod 42632 Vref. =22 m/s Vref. =24 m/s Vref. = 26 m/s Vref. =28 m/s
e —— doPuszczalna waga | strefa, Il kateg. :eirl(lelns::;a‘; : Ol:teg. Il strefa, Il kateg. :grjr:f;g;:?;g'
pojedynczej oprawy terenu npm. terenu np.m.
- 30 0.41 0.31 0.24 0.19
WR-2/1/0,95/5 15 0.23 0.16 0.10 0.07
WR-2/2/0,95/5 12 0.10 0.06 X X
WR-2/3/0,95/5 10 0.07 0.04 X %
WR-4/1/0,6/15 15 0.29 0.21 0.15 0.11
WR-4/2/0,6/15 12 0.14 0.10 0.06 0.04
WR-4/1/0,5/5 15 0.31 0.23 0.16 0.12
WR-4/2/0,5/5 12 0.16 0.11 0.07 0.058
WR-4/1/1,0/5 15 0.24 017 0.11 0.08
WR-4/2/1,0/5 12 0.12 0.07 0.03 X
WR-4/1/0,6/15Z2P 15 0.29 0.21 0.15 0.11
WR-4/2/0,6/15ZP 12 0.14 0.10 0.06 0.04
WR-4/1/0,5/5 ZP 15 0.31 0.23 0.16 0.12

Zaktad Produkcji Sprzetu Oswietleniowego ROSA Stanistaw Rosa
43-109 Tychy, ul. Strefowa 1, tel. +48 32 73 88 901

www.rosa.pl



Wysiegnik aluminiowy WR-14/2/1,5/5

ROSA

Anodowanie: 10 koloréw, kazdy z mozliwoscig wyblyszczania

Wykoriczenie: szlifowane aluminium

Pakowanie: wtdknina polipropylenowa

CE: wysiegnik ze stupem stanowi zestaw - dla wysiegnikéw obowigzuje
Deklaracja Wtasciwosci Uzytkowych stupa na ktérym sa montowane

e sk K ELFOPEAN
G AEN"“‘N*K
‘\"«0\ 2 CER
b cradie’cradie
yk \l Py
93 02
Al || 10%||RAL
EN 40 D
G ) llosé Powierzchnia boczna Orientacyjna objetosc Srednica montazowa Waga
Kod Typ wysiegnika Przeznaczenie . w :
ramion  wysiegnika jednostkowa oprawy netto
47214215 WR-14/2/1,5/5 slupy elumiriowe 2 2 0.247m? 0,148m? 060 x 100mm 7,3kg
zakoriczeniem ¢60x180
| 3000 .
I 1
1500 1500
- } | 260
£ T 7T
(A
3
S &
=) ;
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J T
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Cradle to Cradle Certified® to zastrzezony znak towarowy Cradle to Cradle Products Innovation Institute.

Data aktualizacii: 18.03.2021

Zaklad Produkcji Sprzetu Oswietleniowego ROSA Stanistaw Rosa
43-109 Tychy, ul. Strefowa 1, tel. +48 32 73 88 901

www.rosa.pl



Wysiegnik aluminiowy WR-14/1/1,5/5 ROSA

Anodowanie: 10 koloréw, kazdy z mozliwoscig wyblyszczania
Wykoriczenie: szlifowane aluminium
Pakowanie: wtcknina polipropylenowa

CE: wysiegnik ze stupem stanowi zestaw - dla wysiegnikow obowigzuje
Deklaracja Wtasciwosci Uzytkowych stupa na ktérym sa montowane

=) _ KAKEUROPTN
CE¥
/
cradie ' ccradie (1/]
L =t a'a Zc
Qualanod
43 o4
Al || 108]|RAL
EN 40 &
o ) llosé Powierzchnia boczna Orientacyjna objetos¢ Srednica montazowa Waga
Kod Typ wysiegnika Przeznaczenie 2 i .
ramion  wysiegnika jednostkowa oprawy netto
i ini z
47214115 WR-14/1/1,5/5 Silpystmitens 1 0,14m? 0,066m? 60 x 100mm 4,4kg
zakoriczeniem ¢60x180
. 1500 .
1 i
o
o
o o
2xM12x12 A2 =1 2
DIN916-90°
2xM12x12 A2
DIN916-90° L
3 1
L BIL gg 3 1
H— -
a76
—t——
Cradle to Cradle Certified® to zastrzezony znak towarowy Cradle to Cradle Products Innovation Institute.
Data aktualizacji: 18.03.2021 Zaktad Produkcji Sprzetu Oswietleniowego ROSA Stanistaw Rosa

43-109 Tychy, ul. Strefowa 1, tel. +48 32 73 88 901
www.rosa.pl



CUDDLE LED

ROSA

Zastosowanie: autostrady i drogi ekspresowe, drogi miejskie, drogi osiedlowe
(wewnetrzne), ciggi pieszych, parkingi

Montaz: na wysiegniku z zakoriczeniem g60x100mm

Stopieri ochrony: IP 66 dla czesci optycznej i uktadu zasilajgcego

Materiat: stop aluminium, anodowany

Kolor: inox / czarny

Uktad optyczny: soczewka z PMMA, wymienne moduty LED

Liczba diod: 24 dla 48W, 60W, 72W; 48 dla 96W, 120W, 144W

Zakres temperatur pracy: od -40°C do +55°C (dla 48 W, 60 W, 72 W, 96 W, 120 W),
od -40°C do +40°C (dla 144 W)

Przewidywany czas eksploatacji: L90F10 — 50 000 h, L8OF20 - 100 000 h

CRI: >70 dla 5000K, 4000K; >80 dla 3500K, 2700K

Czestotliwosé napiecia zasilania: 50/60Hz

Wspétczynnik mocy: =0.95

Prad rozruchowy: 46A / 250ys dla 48W, 60W, 72W; 53A / 300ps dla 96W, 120W, 144W

Oprawa CUDDLE LED posiada mozliwo$¢ podtgczenia do zewnetrznego systemu

sterowania poprzez interfejs DALI (opcjonalna obstuga analogowego sygnatu 1-10V).

C€ (O] R 16fv Al |[DALI
Kod Nazwa Mac LED zAaTlfowita zs:wodzenia Z::/ﬁzmra :::;’:r';“ Strumieg Swietlny I?fe_ktywnoéc‘ ijetos'é cwpargjvy
oprawy LED $wiatta LED? W Swietina Jednostkowa netto
222333/1/.."  CUDDLE LED 48 48W 55W 700mA 2700K 7 050im 6450Im 118lm/W  0,022m3 8kg
222333/3/...1  CUDDLE LED 48 48W 55w 700mA 3500K 7 350Im 6800Im 124lm/W  0,022m3 8kg
222333/4/..1) CUDDLE LED 48 48w 55W 700mA 4000K 8400im 7650lm 139Im/W  0,022m3 8kg
222333/6/..")  CUDDLE LED 48 48W 55W 700mA 5000K 8 450Im 7700Im 140lm/W  0,022m3 8kg
222334/1/..")  CUDDLE LED 60 60W 67W 830mA 2700K 8 150Im 7450Im 112m/W  0,022m3 8kg
222334/3/..") CUDDLE LED 60 60W 67W 830mA 3500K 8 500lm 7800Im 1M7Im/W  0,022m? 8kg
222334/4/..."  CUDDLE LED 60 60W 67W 830mA 4000K 9 650Im 8850Im 133Im/W  0,022m3 8kg
722334/6/...")  CUDDLE LED 60 60W 67W 830mA 5000K 9850im 9000Im 135lm/W  0,022m3 8kg
222335/1/..."  CUDDLE LED 72 72W 79W 1000mA 2700K 9.450Im 8650Im 110lm/W  0,022m3 8kg
222335/3/..."  CUDDLE LED 72 72W 79W 1000mA 3500K 9900Im 9100Im 116lm/W  0,022m3 8kg
222335/4/...""  CUDDLE LED 72 72W 79W 1000mA 4000K 11250lm  10300Im 131m/W  0,022m3 8kg
222335/6/...")  CUDDLE LED 72 72W 79W 1000mA 5000K 11450lm  10450im 133m/W  0,022m3 8kg
222337/1/.."  CUDDLE LED 96 96W 105W 700mA 2700K 14100lm  12900Im 123Im/W  0,045m3 9kg
222337/3/..")  CUDDLELED 96 96W 105W 700mA 3500K 14700lm  13600Im 130lm/W  0,045m3 9kg
222337/4/..")  CUDDLE LED 96 96W 105W 700mA 4000K 16800lm  15300im 146lm/W  0,045m3 9kg
222337/6/...")  CUDDLE LED 96 96W 105W 700mA 5000K 16900lm  15400Im 147Im/W  0,045m3 9kg
222339/1/.."  CUDDLE LED 120 120W 129W 830mA 2700K 16300lm  14900Im 116lm/W  0,045m3 9kg
222339/3/...")  CUDDLE LED 120 120W 120W 830mA 3500K 17000lm  15600lm 121m/W  0,045m3 9kg
222339/4/..."  CUDDLE LED 120 120W 129w 830mA 4000K 19300lm  17700Im 138Im/W  0,045m3 9kg
222339/6/..."  CUDDLE LED 120 120W 129W 830mA 5000K 19700lm  18000Im 140lm/W  0,045m3 9kg
222341/1/.."  CUDDLELED 144 144W 154W 1000mA 3500K 18900lm  17300Im 113Im/W  0,045m3 9kg

Data aktualizacji: 25.03.2019

Zakiad Produkcji Sprzetu Oswietleniowega ROSA Stanistaw Rosa
43-109 Tychy, ul. Strefowa 1, tel. +48 32 73 88 901

www.rosa.pl



CUDDLE LED ROSA

Moc Prad Temperatura Strumien e 5% . Waga
. . L. Strumien Swietlny Efektywnos¢ Objetosé
Kod Nazwa Moc LED calkowita przewodzenia barwowa Swietlny opra Swiethna iednostkowa oprawy
oprawy LED Swiatta LED Brawy > netto
222341/3/..Y CUDDLE LED 144 144W 154W 7000mA 3500K 19 800Im 18200lm 119Im/W 0,045m3 9kg
222341/4/.." CUDDLE LED 144 144W 154W 1000mA 4000K 22 500lm 20600Im 134Im/W 0,045m3 9kg
222341/6/..") CUDDLE LED 144 144W 154W 1000mA 5000K 22 900Im 20900Im 136lm/W 0,045m3 9kg

1) symbol wybranego uktadu optycznego np. 222333/6/T2 to oprawa CUDDLE LED 48 5000K z uktadem optycznym T2
2) ze wzgledu na klase doktadnosci diod tolerancja wartosci wynosi +/- 5%

Dyrektywy: 2014/35/UE (Dz. Urz.UE L 96, 29.03.2014, str.357), 2014/30/UE (Dz. Urz.UE L 96, 29.03.2014, str.79), 2011/65/UE (Dz.Urz.UE L 174,01.07.2011, str.88), 2009/125/WE (Dz. Urz.UE L 285,
31.10.2009, str.10)

Normy: PN-EN 60598-1: 2015, PN-EN 60598-2-3: 2006, PN-EN 60529: 2003, PN-EN 62262: 2003, PN-EN 62471:2010, PN-EN 55015: 2013, PN-EN 61547: 2009, PN-EN 61000-3-2: 2014, PN-EN 61000-3-3: 2013
Parametry wietlne przedstawione na podstawie badar laboratoryjnych wedlug IESNA LM 79-08

W celu skutecznego odprowadzenia tadunku z obudowy oprawy LED zainstall j na stuple z materialu dielektrycznego (nieprzewodzacego) wy jest ie jednego z ponizszych rozwigzan
(wlecej informaciji na stronie rosa.pl/wiedza/oswietlenie-led):
- uziemienie funkcjonalne

s0p LED z dodatkowym uklad bezpi jacy
CUDDLE LED 48W, 60W, 72W CUDDLE LED 96W, 120W, 144W
1 O - O
| © o
ol = ol T
| x| | x|
N o N o
| © | ©
i a -8
Rl Rl

[

600 0,048m?
DW
F1052 105"
[ |
L90= 90
| |
L7 75¢]
/
60° 602
8 45
% N
\
3\6'&15' . 15‘4

cd/kim cd/klm cd/kim
== C0-CI80 =eC30-C270 w=C0-C180 ==eC90-C270 ==C0-C180 -=-C90-C270 ==C0-C1B0 ===C90-C270
PP

cd/kim cd/kim
=== C0-CIB0 ~=«C90-C270 == C0-C180 ===C90-C270

Oprawa CUDDLE LED standardowo posiada nastegpujace funkcje inteligentnego uktadu zasilajgcego:

- Podtaczenie do zewnetrznego systemu sterowania poprzez interfejs DALI (opcjonalna obstuga analogowego sygnatu 1-10V),

- Mozliwo$¢ zaprogramowania wielostopniowego sciemnienia oprawy - do 5 przedziatéw czasowych w zakresie od 10 do 100% mocy nominalnej,

- Zabezpieczenie temperaturowe modutu LED przed przegrzaniem, w przypadku niezamierzonej pracy oprawy w ciggu dnia,

- Regulacja mocy/strumienia $wietinego oprawy - opcja ustawienia innej wartosci niz katalogowa, w zakresie 30-100% mocy lub nominalnego strumienia

Dopuszczalna ilos¢ opraw CUDDLE LED na jednym obwodzie zabezpieczona przez:

Wytgczniki nadpragdowe MCB typu B lub C Bezpieczniki topikowe—typ gG i gL
Oprawa Typ 2A 4A 6A 10A | 16A | 20A | 25A Oprawa 2A 4A 6A 10A 16A 20A 25A
1
Cuddle LED B 1 2 4 6 1 3 17 Cuddle LED 1 2 1 19 30 a8 47
48, 60, 72W 48, 60, 72W
re Cc 1 4 6 11 18 22 28
Cuddle LED
1 1 6 9 15 19 24
Cuddle LED B 1 1 8 5 8 12|12 96,120, 144W
96,120, 144W c |1 3 5 8 13 |16 |20
Data aktualizacji: 25.03.2019 Zaklad Produkcji Sprzetu Oswietleniowego ROSA Stanistaw Rosa

43-109 Tychy, ul. Strefowa 1, tel. +48 32 73 88 901

www.rosa.pl



ISKRA LED ALFA

ROSA

Zastosowanie: drogi miejskie, drogi osiedlowe (wewnetrzne), parki, ciggi
drogi rowerowe
Montaz: bezposrednio na stupie z zakoriczeniemn @ 60 x 80 mm

Stopien ochrony: IP 66 dla czesci optycznej i uktadu zasilajagcego

Materiat: stop aluminium, anodowany

Kolor: inox / czarny

Liczba diod: 12

Zakres temperatur pracy: od -40°C do +55°C

Przewidywany czas eksploatacji: L90F10 - 50 000 h, L8OF20 - 100000 h
CRI: >70 dla 5000K, 4000K; >80 dla 3500K, 2700K

Czestotliwosé napiecia zasilania: 50/60Hz

Wspétczynnik mocy: =0.95

Prad rozruchowy: 50A / 210ps

Oprawa ISKRA LED ALFA opcjonalnie posiada mozliwos¢ podigczenia do
zewnetrznego systemu sterowania poprzez interfejs 1-10V.

pieszych,

+55¢9
%8 c € @ 220-240V/ 3 X Al
@ AC *"g 10kV
) Temperatura Strumien - s L g

Kod N&swa Moc diod Moc ) Prqg barwowa swietiny diod Strurnre; ?fe.krywnosc ijetosc Waga

LED catkowita zasilania iz oprawy 2 Swietlna jednostkowa netto

$wiatla LED?

213330/1/...Y ISKRA LED ALFA24  27W 30w 760mA 2700K 4 000Im 3600Im 120lm/W 0,001m3 2,6kg
213330/3/...V ISKRALED ALFA24  27W 30w 760mA 3500K 4150lm 3750lm 125lm/W 0,001m3 2,6kg
213330/4/..." ISKRALED ALFA24  27W 30w 760mA 4000K 4 800Im 4350lm 145lm/W 0,001m3 2,6kg
213330/6/..." ISKRALED ALFA24  27W 30w 760mA 5000K 4800Im 4350lm 145Im/W 0,001m? 2,6kg
213332/1/.. ISKRA LED ALFA 36  36W 39,5W 960mA 2700K 4 800Im 4400Im 111Im/W 0,001m?3 2,6kg
213332/3/..1 ISKRALED ALFA36  36W 39,5W 960mA 3500K 5000Im 4650Im 118Im/W 0,001m3 2,6kg
213332/4/...") ISKRA LED ALFA36  36W 39,5W 960mA 4000K 5900Im 5500lm 139Im/W 0,001m3 2,6kg
213332/6/...") ISKRALED ALFA36  36W 39,5W 960mA 5000K 5900Im 5500lm 139Im/W 0,001m3 2,6kg

“+-.,) symbol wybranego uktadu optycznego np. 213330/6/T2 to oprawa ISKRA LED ALFA 24 5000K z uktadem optycznym T2
2) ze wzgledu na klase doktadnosci diod tolerancja wartosci wynosi +/- 7%
3) Certyfikat ENEC wazny w przypadku stosowania optyk T2_E, T3_E, ME_E, SP_E i DW_E
Dyrektywy: 2014/35/UE (Dz. Urz.UE L 96, 29.03.2014, str357), 2014/30/UE (Dz. Urz.UE L 96, 29.03.2014, str.79), 2011/65/UE (Dz.Urz.UE L 174,01.07.2011, str.88), 2009/125/WE (Dz. Urz.UE L 285,
31.10.2009, str.10)
Normy: PN-EN 60598-1: 2015, PN-EN 60529: 2003, PN-EN 62262: 2003, PN-EN 62471: 2010, PN-EN 55015: 2013, PN-EN 61547: 2009, PN-EN 61000-3-2: 2014, PN-EN 61000-3-3: 2013,
Parametry Swietlne przedstawione na podstawie badar laboratoryjnych wediug IESNA LM 79-08

W celu skut

dzenla tadunku z c

berd

P

(wigcej Informacji na stronle rosa.pl/wiedza/oswietlenle-led):
- uziemlenie funkcjonalne

- LED 2 dodatk

p

o
~
).

Data aktualizacji: 05.03.2021
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Zaktad Produkcji Sprzetu Oswietleniowego ROSA
43-109 Tychy, ul. Strefowa 1, tel. +

y oprawy LED zalnstalowanej na stuple z materlalu dielektry go (niepr dzg ) Wy Jest j go z ponizszych rozwigzarn

Stanistaw Rosa
48327388901

www.rosa.pl



ROSA

ISKRA LED ALFA

SP

ME

T3

T2

cd/kim

cd/Km

cd/km

e C0-C180 ==eC30-C270

=== C0-C180 e=eC90-C270

v C0-C180 ww=eC50-C270

e CO-C180 ewe(C30-C270

T3_E

T2_E

T4

cd/kim

cd/dm

cd/kim

cd/klm

weu C0-C180 «==C90-C270

==C0-C180 «==C90-C270

m—C0-C180 w==eC90-C270

e (C0-C180 ew==C90-C270

DW_E

SP_E

MEE

cd/Km

cd/Kim

cd/dm

=== C0-C180 wwe(C30-C270 = C0-C180 w=«(30-C270

wees C0-C180 ewaC90-C270

Dopuszczalna ilos¢ opraw ISKRA LED ALFA na jednym obwodzie zabezpieczona przez:

Bezpieczniki topikowe—typ gG i gL

Wytaczniki nadpragdowe MCB typu B lub C
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Zakiad Produkcji Sprzetu Oswietleniowego ROSA Stanistaw Rosa

Data aktualizacji: 05.03.2021

43-109 Tychy, ul. Strefowa 1, tel. +48 32 73 88 901

www.rosa.pl
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BGP282 LED99 4000K

Rodzina opraw UnliStreet zostala zaprojektowana z mysly

stworzenia nowej, niezawodnej rodziny opraw uticznycn. Nowa
platforma Philips LEDGINE-O taczaca zoptymalizowane ukfady

optyczne § najbardziej wydajne diody LtED, pozwata na
dostosowanie do réznorodnych zastosowari i petne:
wykorzystanie technologii LED. Kazda oprawa ma swoj wtasny
identyfikator Philips ServiceTag, ktéry po zeskanowaniu za

S et o
— -'Z‘: =
UniStreet gen2 Mint
570
A et - =
&i I .
! = I
621 |

Dane techniczne

+ Podstawowe infarmacje
Kod rodziny produlccow
Zrédto $wiatta

Kod rodziny zrodta swiatta
Kod barwy lampy

Zrédto $wiatl wymienne
Transformator/ zasilacz
Zawarty zasilacz

Klasa ochrony

Stopien ochrony IP

Stopien ochrony IK
Optyka
Malowanie

Element systemu sterowania
Regulacja strumienia
swietlnego

Sciemnialny

Fotokomorka

Opcje

Oznaczenie CE
Znak ENEC

« Trwatos¢ oprawy dla T, = 25°C

Utrzymanie str. Sw.

BGP282

LED99-4S

LED-HB [LED wysokiej mocy]
740

TAK

PSDD

TAK

Klasa Il

IP66 [IP66 dla catej oprawy]

1K09
DMI2
RAL9005
brak

D24 [Dynadimmer DALI]

NIE
brak

brak

TAK
TAK

100.000h L90BIO

» Parameury techniczne
Strumien swietlny LED
Strumien Swietlny oprawy
Skutecznos¢ Swietlna
oprawy

Moc catkowita

« Parametry elektryczne
Napiecie zasilajace
Czestotliwosc linii

« Parametry konstrukcyjne
Zaczep montazowy
Materiat korpusu

Materiat optyki

Materiat klosza

pomocg smartfona pozwala na dostep do konfiguracji oprawy,
umozliwiajac jej tatwa i szybka konserwacjg przez caty okres
uzytkowania oprawy. Te przysztosciowe rozwigzania,
zaprojektowane specjalnie z my$lg o drogach i ulicach, mozna
podtaczy¢ do systemu CityTouch firmy Philips, dzieki czemu
miasta moga jeszcze tatwiej zastepowac swoje oswietlenie
trwatym i wydajnym oswietleniem LED.

10000Im
8800Im
146lm/W

60W

AC 220-240V
50-60Hz

48/60A

Cisnieniowy odlew aluminium
PMMA

Szkto hartowane

PHILIPS
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DIALux

14.05.2020

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

PHILIPS BGP281 T25 1 xLED50-4S/740 DM12 / Karta danych oprawy

Wylot Swiatta 1:

105° 05™
90° e~ 90°
T R
//,,/ / \.\ \\\
750 C// I' \‘\ ~ _\‘ 75
\ /
) T \ 260 \\ ' il
60° P . i a0
300
450 400 45°
500
659
king 159 cs 15¢ 3¢
cdfkim 1= 89%
——C0-C180 —— (82 -C270
Kiasyfikacja oSwietiers CIE: 100 powodu braku wiasciwosci symetrycznych nie mozna
Kod Flux CIE: 36 75 97 100 89 przedstawic¢ tabeli UGR dla tego oprawa.
A
Strona 2

DIALux 4,13 by DIAL GmbH



DIALuUx

14.05.2020

Projekt 1

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

PHILIPS BGP282 T25 1 xLED89-45/740 DM12 ] Karta danych oprawy

Wylot swiatta 1:

105° 105¢
90° e 90>
///,// / \\_\\_\\\
ey P [ N Sy
> 7w 7 { \ N
( l 3 )
\ \\ \\ /_,_/
\
A 60° \\\\"——i\f'({z:—;j,//‘fﬂl €0
300
ase 490 45°
500
600
35> 18° ce 15 o
cdfkinm N = 88%
C0-Cilgd ——(C92-C270
Klasyfikacja oswiettenn CiE: 100 powodu braku wiasciwosci symetrycznych nie mozna
Kod Flux CIE: 39 75 97 100 88 przedstawic¢ tabeli UGR dia tego oprawa.

S
DIALux 4.'13 by DIAL GmbH Strona 3
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g

Rodzina apraw UniiStreet zostata zaprojektowana z myslg
w oo stworzenia nowej, niezawodne] rodziny opraw uliczaych. Nowa
platforma Philips LEDGINE-O tgczaca zoptymalizowane ukiady
optyczne i najbardziej wydajne diody LED, pozwala na
dostosowanie do réznorodnych zastosowar i petne
wykorzystanie technologii LED. Kazda oprawa ma swoj wiashy
475 4 identyfikator Philips ServiceTag, ktdry po zeskanowaniu za
pomocg smartfona pozwala na dostep do konfiguracji oprawy,

i : _/,—:—-—m':'::':] . umozliwiajac jej tatwa i szybka konserwacje przez caty okres
- ; . ——

UniStreet gen2 Micro

=A 7 ' uzytkowania oprawy. Te przyszioéciowe rozwiazania,
L S — S r ot zaprojektowane specjalnie z myslg o drogach i ulicach, mozna
L podfaczyé do systemu CityTouch firmy Philips, dzieki czemu
» 521 - miasta rmoga jeszcze tatwiej zastepowac swoje oswietlenie
trwaiym i wydajnyrn oswietleniem LED.
{

Kod rodziny produktéw BGP28i Strumien swiedny LED 5090Im

Zrédio $wiada LED50-4S Strumien swieclny oprawy 4450Im

Kod rodziny zrédha swiada LED-HB [LED wysokiej mocy]  Skuteczno$é swietlna §39m/wW

Kod barwy lampy 740 oprawy

Zrédto swiada wymienne TAK

Transformator/ zasilacz PSDD Moc catkovsita 32w

Zawarty zasilacz TAK

Klasa ochrony Klasa lf

Stopien ochrony IP IP66 TIP66 dia catej oprawyl

Stopien ochrony IK K02 ame

Optyka D12 Napigcie zasilajace AC 220-240V

Malowanie RALS0CS Czestotlivwosé linii 50-60Hz

Element systemu sterowania brak

Regulacia serumienia . )
D24 [Dynadimmer DALI]

swietlnego

Sciemnialny NIE ! »

Fotokomorka brak Zaczep montazowy 48/60A

Onpcje brak Materiat korpusu Cisnieniowsy odlew aiuminium
Materiat opeyki PMMA

Oznaczenie CE TAK Materiat klosza Szkto hartowane

Znak ENEC TAK

Ugrzyrnanie ser. $w. 100.000h L90B1D



SINTUR spotka z o.o.
Zaklad Pracy Chronionej
62-700 Turek, Szadow Panski 34
www.sintur.com.pl, e-mail mark@sintur.com.pl
tel. +48 63 289 20 24, fax +48 63 278 51 23

ZEACZA KABLOWE DO SLUPOW OSWIETLENIOWYCH:

e Izolacyjne zlgcze bezpiecznikowe e | k2o
1ZK-4-01, IZK-2-01a - cemrincg

|

1ZK-4-02, 1ZK-2-02a

i
|
e Izolacyjne zlgcze fazowe | |
!
§
|

e [zolacyjne zigcze zerowe . |
1ZK-4-03 |

e Zlacze zerowe - B e
7ZK-4-04 31 | —

e - 1ZK-4-03 ] | 1ZK- 2-02a

ZASTOSOWANIE

Ztgcza kablowe przeznaczone sg do insialowania
we  wnekach  stupow  odwietleniowych i
podséwietlanych znakach drogowych.




Napiecie znamionowe 500 v
Znamionowy prad pr2ytgczeniowy 100 A
Dopuszczalny prad witadki topikowej 186 A
Przekrdj zyly kabia sekiorowego 16+50mm? (1
}ios¢ 2yt kabla 1+4 szt.
Moment dokrecenia 2yt kabla 5,5 Nm
Max. przekréj zyly przewodu oprawy 4 mm?
Max. przekroj zyly przewaodL zerowego 4 mm?
Stopien ochrony IP 54
Wkiadka topikows  1ZK 4-01 DO1 g
IZK-2-01& WTz E27

{*} Dopuszczz sig stosowanie mniejszego przekroju pod warunkiem zapewnienia dobrego styku migdzy elementami pizewodzacymi.

Yo ctvia
INStrukc

B F 2

sub.

3

°

Instrukcia montazu izofacyjnedo Zigcza Bezpiezznikowego IZK-4-01:

iZK-4-01 1IZK-4-02

Wyciagna¢ kable z wneki stupowej.
Zdja¢ izolacje wierzchnig kabli tak aby mozna byto swobodnie rozgigé
izolowane zyly kabla.
QOdizolowac¢ zyly na dtugo$ci okoto 35 mm.
Nasungg¢ dtawice 8 na izolowane zyly.
Odkreci¢ obudowe 10.
Odkrecic¢ srube stykowg 7.
Zdjg¢ obudowe 6 z korpusu 2.
Poluzowaé korpus 2 i ptytke 3 za pomocg $rub 5.
Wsuna¢ odizolowana czesé przewododw pomiedzy plytke stalowa 3 a
ocynowany korpus mosiezny 2.
10. Dokreci¢ sruby 5 kluczem dynamometrycznym (moment 5 Nm).
11. Zmontowany korpus wsuna¢ w obudowe 6 i dokrecic $rube stykowa 7.
12. Na obudowe 6 nasungc dtawice 8.
13. Przewdd fazowy lampy przetozy¢ przez przelotke 9 obudowe 10
i sprezyne 11.
14. Odizolowang koricowke przewodu zmontowaé z koricwka przewodu 12
15. Wsung¢ bezpiecznik 13 do trzymaka 14.
16. Sprezyne 11, trzymak 14 z bezpiecznikiem 13 wsung¢ w obudowe 10
i nakreci¢ na obudowe 6.

N_\

©CONO O bW

Instrukcja montazu Izolacyinege Zigcza Fazowego iZK-4-02:

1. Wykona¢ czynnosci 1-4 zgodnie z instrukcjg montazu lzolacyjnego Ztacza
Bezpiecznikowego [ZK-4-01

2. Odkreci¢ nakretke 15.

3. Wykona¢ czynnosci 6-12 zgodnie z instrukcjg montazu lzolacyjnego Ztgcza
Bezpiecznikowego 1ZK-4-01

4.  Na obudowe 6 nakreci¢ nakretke 15.

Instrukcia montazu lzolacyinego Ziacza Zerowego 12X-4-03:

1. Wykona¢ czynnosci 1-4 zgodnie z instrukcjg montazu Izolacyjnego Ztacza
Bezpiecznikowego 1ZK-4-01.

2. Odkreci¢ obudowe 18.

3. Wykona¢ czynnosci 8-10 zgodhie z instrukcjg mantazu Izolacyjnego Ztacza
Bezpiecznikowego 1ZK-4-01

4. Przelozy¢ przewod zerowy lampy przez otwor w diawicy 8 (patrz szkic
obok).

5. Podigczyé przewdd zerowy zasilajgcy oprawe o$wietleniowa naktadajgc
oczko przewodu ha wkret 16, natozy¢ podktadki i dokrecic nakretka 17.

6. Nakreci¢ obudowe 18 na wkret 16 i nasuna¢ dtawice 8 na obudowe 18.

®
i Instrukcia montazu Zlgcza Zerowego ZK-4-04:
DEAWICA . " =

Mmiejsce ‘.'JDI‘G\#DUZEHIU, p."ZEWOdU 1. Wykonaé czynnosci i 2 zgodnie z instrukcjg montazu |zolacyjnego Ztacza

zerowego lampy Bezpiecznikowego 1ZK-4-01.

2. Wykona¢ czynnosci 3 i 5 zgodnie z instrukcjg montazu |zolacyjnego Ztgcza
Zerowego |ZK-4-03.

1
/ Montaz nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z przepisami bezpieczeristwa
wymaganymi przy pracy na liniach energetycznych.




Signify Classified - Internal

Rodzina opraw UniiStreet zostafa zaprojektowana z myéla
stworzenia nowej, niezawodnej radziny opraw ulicznych. Nowa
piatforma Philips LEDGINE-O igczaca zoptymalizowane uktady
optyczne i najbardziej wydajne diody LED, pozwala na
dostosowanie do réznorodnych zastosowan i petne
wykorzystanie technologii LED. Kazda oprawa ma swoj wiasny
identyfikator Philips ServiceTag, kidry po zeskanowaniu za

- pomocg srnartfona pozwala na dostep do konfiguracji oprawy,

Kod rodziny produkedw
Zrédto $wiatla

Kod rodziny 7rodta swiatha
Kod barwsy lampy

Zrédto $wiatha wymienne
Transformator/ zasilacz
Zawarey zasilacz

iKlasa ochrony

Stopien ochrony [P

Stopien ochrony IK
Optyka
Malowanie

Element systemu sterowania
Reguiacja szrumienia
swietlnego

Sciemnialny

Fotokomorka

Opcje

Oznaczenie CE
Znak ENEC

Uerzymanie str. $w.

BGP282

LED89-43

LED-HB JLED wysokiej mocyl
740

TAK

PSDD

TAK

Kiasa i

P66 [iP66 dla catej oprawy]

K0S
DMI2
RAL9905

brak
D24 {Dynadimmer DALY}

NIE
brak

brak

TAK
TAK

106.000h 120310

Serumien swieclny LED
Strumien Swietiny oprawy
Skutecznos¢ swietlna
oprawy

Moc catkowita

Napigcie zasilajace
Czestotliwos¢ linii

Zaczep montazowy
Materiat korpusu
Mazeriat optyki
Materiat kiosza

umozliwiajac jej tatwa i szybka konserwacje przez caty okres
uzytkowania oprawy. Te przysztosciowe rozwigzania,
zaprojekiowane specjalnie z myslg o drogach i ulicach, moina
podtaczy¢ do systemu CityTouch firmy Philips, dzieki czeru
miasta mogg jeszcze fatwiej zastepowad swoje odwietlenie
trwaiym i wydajnym oswietleniem LED.

2000Im
7920lm
14 Umiw

56w

AC 220-240V
50-50}iz

48/60A

Cignieniowy odlew ziuminium
PMMA

Szkto harcowane



DIALux

14.05.2020

Projekt 1

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

PHILIPS BGP282 T25 1 xLED89-48/740 DM1i2 ] Karta danych oprawy

Whylot Swiatta 1:

105° 105°%
90° a 90>
7 N
////f’h i
— /// - VA \\ \\\
e 75 (»/' l" \. S 7S
1 \ ",
; . \\‘ \ 555 \.\ /,//
W e hesan &\ \”:‘__{)/’ &
N
45° 400 45°
500
€00
;38 15% ce 158 30
cdfkim N = 858%
C0-C180 ——C92-C270
Klasyfikacja oswietlen CiE: 100 powodu braku wtasciwosci symetrycznych nie mozna
Kod Flux CIE: 39 75 97 100 88 nrzedstawi€ tabeli UGR dia tego oprawa.

BN

DiALux 4.13 by DIAL GmbH Strona 3



Niniejsza deklaracja jest tlumaczeniem jaj anglojezycznego oryzinalu

c E Deklaracja zgodnosci

Producent: Signify Dokument nr: 0050/A/LVYD
I.B.R.S./C.C.R.l. /Numéro 10461 Rok, w ktdrym znak CE zestat po raz
5600 VB Eindhoven, Holandia pierwszy priypisany: 12

Niniejsza dekiaracja zgodnosci wydawana jest na wylaczng odpowiedzialnoéé producenta:

Zakves produkiu: NAZWA: Unistreet gen2/ LumiStreet gen2/
LumiStreet gen2 PRO —szczegdty w aneksie
OPIS: Oprawy o$wietleniowe do odwietlenia drég i ulic
Kod produikiu: BGP28x/BGP29x/BGP39x - serie
220-240V 50/60Hz PF>0,5 IP66 1K08/1KO9 klasa ochronnoéci I/klasa achronnoéci 1l Ta-
40°C...+50°C

Wymienione produkty s3 zgodne 2 nastgpujgcym unijnym prawodawstwem harmonizacyinym i
obowigzujgcymi wymaganiami nastgpujgcych zharmonizowanych norm i specyfikacjami technicznymi:

Dyrektywa niskonapigciowa (LVD), 2014/35/WE

o EN60598-1:2015 + Al + A2

o EN 60598-2-3:2003 + A1:2011 + AC:2005
= EN62493:2015

e EN62471:2008

Kompatybiinasé elektromagnetyczna (EMC), 2014/30/WE

» EM55015:2013
e EN61000-3-2:2014
e EN61000-3-3:2013
e EM61547:2009

Dyrelktywa dotyczgca ekoprojektu dla produktéw zwiazanych z energig (ErP), 2008/125/WE i stosowane érodki wykonawcze

o 1194/2012

Dyrektywa datyczaca ograniczenia stosowania niektérych niebezpiecznych substancji w sprzecie elektrycznym i elektranicznym (RoHS)
2011/65/\ME

« EN50581:2012

oraz zostal wyprodukowany przez organizacje produkeyjng spetniajaca wymagania poziomu 1$09001 lub CENELEC

Eindhoven, 04.07.2019 Peter Linssen
High Tech Campus 48 Head of Quality
5656 AE Eindhoven RBU Prof Europe

Holandia
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