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.1  PRZEDMIOT INWESTYCJ

Przedmiotem opracowania jest remont pomieszczenia w budynku Zespotu Szkot
Ponadgimnazjalnych w Brniu na dz. nr 302/16 obreb Podborze, Gmina Olesno, powiat
Dabrowski identyfikator dziatki: 120405_2.0009.302/16

.2 PODSTAWA OPRACOWANIA

— Zlecenie od Inwestora

— Ustalenia z inwestorem.

— Koncepcja architektoniczna

— Mapa zasadnicza w skali 1:1000 przyjeta do zasobu ewidencji materiatow panstwowego
zasobu geodezyjnego i kartograficznego

.3 ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Dziatka podlegajgca opracowaniu posiada numer ewidencyjny 302/16, zlokalizowane sa
w miejscowosci Podborze w gminie Olesnow powiecie dabrowskim. Dziatka302/16 jest
dziatkg zagospodarowang, ogrodzong. Na terenie dziatki znajduje sie budynek Zespotu
Szkot Ponadgimnazjalnych w Brniuwraz z salg gimnastyczng potgczong bezposrednio z
budynkiem Szkoty. Teren szkoty jest czeSciowo wybrukowany oraz czesciowo pokryty
trawa. Na dziatce znajduje sie zielen wysoka.

.4 PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU
Przedsiewziecie nie zmieni zagospodarowania terenu. Bilans terenu bez zmian.
.5 OCHRONA KONSERWATORSKA

Teren podlegajacy inwestycji nie jest wpisany do rejestru zabytkow oraz nie jest wpisany do
gminnej ewidencji zabytkow. Przedmiotowe dziatki nie sg objete ochrong konserwatorska.

.6 WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ

Teren nie znajduje sie w granicach terenu gorniczego.

1.7 ZAGROZENIA DLA SRODOWISKA

Planowana inwestycja nie zalicza sie do mogacych znaczaco lub potencjalnie oddziatywaé
na srodowisko i nie pogarsza stanu srodowiska zgodnie z Rozporzadzeniem Rady
Ministrow z dn. 26.09.2019r. (Dz.U. 2019, poz. 1839). Teren inwestycji nie lezy w granicach
obszardéw objetych ochrong oraz obszardéw Natura 2000.

.8 INFRASTRUKTURA TECHNICZNA

Na dziatkach znajduje sie instalacja gazowa, kanalizacyjna oraz wodociggowa. Wody
opadowe bedg odprowadzone na teren nieutwardzony dziatek Inwestora.

.9 UKLAD KOMUNIKACYJNY

Dziatka posiada dostep do drogi publicznej,drogi gminnej (dz. nr 302/6) poprzez istniejgcy
zjazd.



110 WARUNKI OCHRONY POZAROWEJ

¢ Rodzaj obiektu budowlanego:

Budynek oswiaty: Szkota

Dane podstawowe - hez zmian

Usytuowanie budynku z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe- bez zmian
Charakterystyka zagrozenia pozarowego - bez zmian

Klasyfikacja pozarowa z uwagi na przeznaczenie i sposéb uzytkowania - bez zmian
e Podstawowe informacje na temat liczby osob i strategii ewakuacji- bez zmian
Dobor urzadzen przeciwpozarowych- bez zmian

Przygotowanie obiektu i terenu do prowadzenia dziatan ratowniczych- bez zmian
Rozwigzania zamienne do wymagan ochrony przeciwpozarowej

Inne istotne dane i informacje oraz ewentualne uwagi

111 GRANICE | SPOSOB ZAGOSPODAROWANIA TERENU LUB OBIEKTOW
PODLEGAJACYCH OCHRONIE W OPARCIU O PRZEPISY ODREBNE

- W trakcie przygotowywania i realizacji inwestycji nalezy zapewnic oszczedne korzystanie
z terenu (art. 74 ust 1 ustawy Prawo Ochrony Srodowiska)

W trakcie trwania prac budowlanych Inwestor realizujacy przedsiewziecie jest
zobowigzany uwzgledni¢ ochrone $rodowiska na obszarze prowadzenia prac, a w
szczegolnosci ochrone gleby, zieleni, naturalnego uksztattowania terenu i stosunkow
wodnych (art. 75 ust 1 ustawy Prawo Ochrony Srodowiska)

Przy prowadzeniu prac budowlanych dopuszcza sie wykorzystywanie terenow
przyrodniczych wytacznie w takim zakresie, w jakim jest to konieczne w zwiazku z
realizacjg konkretnej inwestycji (art. 75 ust 2 ustawy Prawo Ochrony Srodowiska).

12 OBSZAR ODDZIALYWANIA INWESTYCJI

Zgodnie z art. 20 pkt. 1c) Prawa budowlanego (Dz. U. 2021 poz. 2351 z pozA. Zm.) wyznaczono
obszar oddziatywania w otoczeniu projektowanej inwestycji na podstawie przepisow
odrebnych, ktore potencjalnie mogtyby wprowadzac zwigzane z tym obiektem ograniczenia
w zagospodarowaniu, w tym zabudowy tego terenu. W wyniku przeprowadzonej analizy
projektowanego obiektu kubaturowego, analizy uwarunkowan formalno-prawnych
mogacych mie¢ wptyw na okreslenie obszaru oddziatywania okreslono obszar
oddziatywania opracowywanego obiektu budowlanego na obiekty i dziatki sasiednie
(zgodnie z Projektem zagospodarowania terenu). Obszar oddziatywania planowanej
inwestycji nie wykracza poza granice dziatek Inwestorow. Zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2022, poz. 1225 z pdzn. zmianami),
Ustawa z dn. 27.04.2001r. - Prawo ochrony Srodowiska - Dz. U. 2021, poz. 1973 z pézn. zm.,
oraz Rozporzadzeniem Rady Ministrow z dn. 09.11.2004 r. w sprawie okreslenia rodzajow
przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na s$rodowisko oraz szczegotowych
uwarunkowan zwigzanych z kwalifikowaniem przedsiewzie¢ do sporzadzenia raportu
oddziatywania na srodowisko (Dz. U. 2019 poz. 1839.) Inwestycja nie narusza interesy 0sob
trzecich w zakresie ograniczonego zagospodarowania terenu. Realizacja przedmiotowej
inwestycji nie powoduje ograniczenia dostepu do drogi publicznej, mozliwosci korzystania z
wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej oraz srodkow tgcznosci przez osoby trzecie
w obszarze oddziatywania obiektu budowlanego. Rozwigzania techniczne, nie powodujg
ucigzliwosci zwigzanych z hatasem, wibracjami, zaktdceniami elektrycznymi i
promieniowaniem, a takze zanieczyszczeniem powietrza, wody i gleby.



.13 OPINIA EKOLOGICZNA

Ze wzgledu na swoja funkcje, rozwigzania architektoniczne i techniczne a takze uzyte
materiaty budowlane budynek nie bedzie wptywat negatywnie na srodowisko naturalne.
Budynek nie jest zaliczany do inwestycji mogacych znaczgco oddziatywac na srodowisko.
I13.1 ZAPOTRZEBOWANIE NA WODE ORAZ SPOSOB ODPROWADZENIA SCIEKOW
Zapotrzebowanie na wode - zgodnie z warunkami technicznymi zrédtem zasilania w wode
dla opracowywanego budynku bedzie istniejacy wodociag.

Odprowadzenie sciekow - do istniejgcej kanalizacji sanitarnej

I113.2 EMISJA ZANIECZYSZCZEN GAZOWYCH

Wyposazenie techniczne budynku nie bedzie emitowaé zanieczyszczen gazowych, w tym
zapachow, pytowych i ptynnych wigkszych niz dopuszczalne w Polskich Normach.

I113.3 WYTWARZANIE, GROMADZENIE | SPOSOB UTYLIZACJI ODPADOW

Odpady bedg magazynowane w kontenerach na przeznaczonym na to miejscu przy bramie
wjazdowej i wywozone przez odpowiednie stuzby.

I113.4 OCHRONA AKUSTYCZNA OBIEKTU | BUDYNKOW SASIEDNICH

Charakter uzytkowania obiektu nie emituje hatasu wiekszego niz przewidywany w normach.
1113.5 WPLYW OBIEKTU NA ISTNIEJACY DRZEWOSTAN, POWIERZCHNIE ZIEMI, WODY
POWIERZCHNIOWE | PODZIEMN

Obiekt powstanie dziatce, ktora nie jest zadrzewiona. Obiekt nie bedzie ingerowat w
istniejacy drzewostan. Obiekt nie bedzie ingerowat w wody powierzchniowe i podziemne.

1.14 INNE NIEZBEDNE DANE WYNIKAJACE ZE SPECYFIKI, CHARAKTERU | STOPNIA
SKOMPLIKOWANIA OBIEKTU BUDOWLANEGO LUB ROBOT BUDOWLANYCH

Nie dotyczy

115 PRZEZNACZENIE | PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU

Projektuje sie remont pomieszczenia w budynku Zespotu Szkét Ponadgimnazjalnych w
Brniu na dz. nr 302/16 obreb Podborze, Gmina Olesno, powiat Dabrowski majacy na celu
dostosowanie pomieszczeniagabinetu dydaktycznego na potrzebe toalety dla osob
niepetnosprawnych. Ilos¢ armatury przyjeto bioragc pod uwage obowigzujgce przepisy oraz
wymagania Inwestora.

Rozporzgdzenie Ministra _Infrastruktury w__sprawie warunkow _technicznych, jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2022 poz. 1225)

§ 84. 1. W budynku uzytecznosci publicznej i zaktadu pracy nalezy urzqdzi¢ ustepy ogdlnodostepne.
Jezeli liczba oséb w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi na danej kondygnacji jest
mniejsza od 10, dopuszcza sie umieszczenie ustepu na najblizszej, wyzszej lub nizszej kondygnacji.

2. W budynkach, o ktérych mowa w ust. 1, w ustepach ogdlnodostepnych powinna przypadac co
najmniej jedna umywalka na 20 osdb, co najmniej jedna miska ustepowa i jeden pisuar na 30
mezczyzn oraz jedna miska ustepowa na 20 kobiet, jezeli przepisy dotyczqce bezpieczeristwa i higieny
pracy nie stanowiq inaczej. W przypadku gdy w pomieszczeniach przeznaczonych na stafy pobyt ludzi
liczba 0sob jest mniejsza niz 10, dopuszcza sie umieszczenie wspdlnego ustepu dla kobiet i mezczyzn.

Rozporzgdzenie Ministra Edukacji Narodowej iSportu w sprawie bezpieczeristwa i higieny
w publicznych i niepublicznych szkotach i placowkach (Dz. U. 2020 poz. 1604)

§ 8. 1. W pomieszczeniach sanitarnohigienicznych zapewnia sie cieptq i zimng biezgcqg wode oraz
srodki higieny osobiste;.

2. Urzgdzenia sanitarnohigieniczne sq utrzymywane w czystosci i w stanie petnej sprawnosci
technicznej.

Projektuje sie 1toalete przystosowanga dla 0s6b niepetnosprawnych



.16 CHARATKERYSTYCZNE PARAMETRY TECHNICZNE

Bez zmian - projektowane przedsiewzigcie nie zmienia charakterystycznych parametrow
technicznych.

.17 FORMA ARCHITEKTONICZNA
Realizowane przedsiewziecie nie zmieni zewnetrznej formy architektoniczne. Realizowane
przedsiewzigcie ma zamiar dostosowac toalete dla osdb niepetnosprawnych

118 ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO- MATRIALOWE

Remont bedzie polegata na:

e wymianie wewnetrznej stolarki drzwiowej,

e przebudowie i rozbudowie wewnetrznych instalacji elektrycznych i sanitarnych,

e zainstalowaniu wentylatorow automatycznych (w obrebie kratek wentylacyjnych),
epotozeniu ptytek ceramicznych sciennych, potozenie ptytek gresowych podtogowych,
e wykonaniu nowych tynkéw gipsowych,

ezatozenie ceramiki sanitarnej,

e wydzieleniu toalety dla osdéb niepetnosprawnych

e0znaczeniu pomieszczenia toalety tabliczka informacyjng z alfabetem braille'a

Poszerzenia otwordw drzwiowych nalezy wyburzyé metoda reczna.

W istniejacych scianach nalezy uzupetni¢ tynki/wyréwnac sciany, nastepnie wytozyé
ptytkami ceramicznymi do wysokosci min. 200 cm, powyzej pomalowaé farbg lateksowa
przeznaczong do pomieszczen mokrych. Istniejacg podtoge z klepki nalezy rozebrad,
nastepnie wykonaé¢ wylewke samopoziomujacg oraz potozy¢ ptytki gresowe zgodnie z
wymaganiami Inwestora.

Powierzchnie $cian oraz podtog wyrownac pod nowe oktadziny scienne i podtogowe. Piony
instalacyjne nalezy obudowac ptytami g-k H2 (impregnowanymi) przeznaczonymi do
pomieszczen typu tazienki, na ruszcie metalowym.

Ptytki ceramiczne $cienne (do wysokosci 200 cm).
Ptytki gresowe podtogowe (antyposlizgowosc R9, nasigkliwos¢ wodna < 0,1%).

Powierzchnie $cian i sufitow powyzej oktadzin ceramicznych nalezy pomalowaé farba
lateksowa przeznaczong do pomieszczen mokrych. W pomieszczeniach toalet sufit nalezy
pomalowac na kolor biaty farba lateksowa przeznaczong do pomieszczen mokrych.

Izolacje - po rozebraniu istniejacej podtogi nalezy sprawdzi¢ stan techniczny wylewki
cementowej i ciggtosé izolacji przeciwwilgociowej posadzki. Wykona¢ nowa izolacje
przeciwwilgociowa na catej powierzchni posadzki oraz na $cianach do wysokosci 2,0 m.

Ponad umywalka przyklei¢ lustro o wysokosci 70 cm oraz dtugosci 100 cm.

Poszerzenie otworu drzwiowego w Scianie dziatowej zgodnie z rysunkami. Projekt
przewiduje rowniez wykucie nowych otworow drzwiowych (zgodnie z czescig rysunkowa).
Nadproza zelbetowe prefabrykowane typu ,L”, w otworze wymagajagcym poszerzenia. Przed
przystapieniem do robot nalezy skontrolowac¢ stan technicznych (nosnosc¢ sSciany) w
miejscu przewidywanego oparcia elementow nadprozy. Tymczasowo podeprzeé¢ stemplami
strop w rejonie wykonania projektowanego nadproza. Wytrasowaé¢ miejsce montazu
nadproza. Wymurowac¢ fragmenty muru do uzupetnienia z cegty petnej klasy 100 na
zaprawie cementowo-wapiennej M5. Osadzi¢ prefabrykaty zelbetowe belki typu ,L".
Przestrzen nad prefabrykatami nadmurowac.



Drzwi wewnetrzne z wypetnieniem z ptyty widrowej otworowej wzmocnionej ramiakiem,
okleina CPL HQ 0,2. Kolor drzwi wewnetrznych - biaty potmat - (np. RAL 9016). Drzwi
wewnetrzne z tulejami wentylacyjnymi o sumarycznym przekroju min. 0,022 m?dla doptywu
powietrza.

Wszystkie zastosowane materiaty musza posiada¢ wymagane przez przepisy atesty
i dopuszczenia. Materiaty moga byc stosowane tylko zgodnie z wytycznymi producenta oraz
zasadami wiedzy technicznej. Dla wszystkich podanych materiatow dopuszcza sie
stosowanie materiatow zamiennych o rownorzednych lub lepszych parametrach
technicznych, z zachowaniem wymiarow, waloréw estetycznych i kolorystycznych.

Bateria umywalkowa w ilosci - 1

Pojemnik na reczniki papierowe w ilosci - 1
Dozownik do mydta w ilosci - 1

Podajnik na papier toaletowy w ilosci - 1

Toalete dla 0sob niepetnosprawnych zlokalizowana bedzie w pomieszczeniu nr 1. Dostep do
pomieszczenia bezposrednio z korytarza. W pomieszczeniu bedzie zapewnione miejsce
manewrowe o wymiarach 1,5 m x 1,5 m. Pomieszczenie nalezy wyposazy¢ w niezbedne
uchwyty dla osob niepetnosprawnych.

119 SPOSOB ZAPEWNIENIA WARUNKOW NIEZBEDNYCH DO KORZYSTANIA PRZEZ
O0SOBY NIEPELNOSPRAWNE

Osoby niepetnosprawne bedg mogty dostac sie do budynku z poziomu terenu poprzez drzwi

wejsciowe oraz pochylnie dla niepetnosprawnych.W budynku szkoty osoby niepetnosprawne

beda mogty poruszac¢ sie samodzielnie. Osoby niepetnosprawne bedg miaty mozliwosé

skorzystania z toalety dla 0s6b niepetnosprawnych.

.20 INSTALACJE

Budynek jestwyposazony w nastepujace instalacje:
- wodociggows,

- kanalizacji sanitarnej,

- wentylacji grawitacyjnej

- gazowa,

- elektryczna

W ramach instalacji sanitarnych zaktada sie m.in.:

o Wymiane instalacji cwu, wod-kan

e Wentylacja mechaniczna wtgczana automatycznie (wentylatory w otworach
wentylacyjnych)

.21 PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO CHARAKTERYZUJACE
WPLYW OBIEKTU BUDOWLANEGO NA SRODOWISKO | JEGO
WYKORZYSTYWANIE ORAZ NA ZDROWIE LUDZI | OBIEKTY SASIEDNIE POD
WZGLEDEM:

Ze wzgledu na swoja funkcje, rozwigzania architektoniczne i techniczne a takze uzyte
materiaty budowlane budynek nie bedzie wptywat negatywnie na srodowisko naturalne.
Budynek nie jest zaliczany do inwestycji mogacych znaczaco oddziatywacé na srodowisko.
Zapotrzebowanie na wode oraz sposob odprowadzenia sciekéw

Zapotrzebowanie na wode - na zasadach dotychczasowych

Odprowadzenie $ciekow - na zasadach dotychczasowych

Emisja zanieczyszczen gazowych



Na zasadach dotychczasowych.Wyposazenie techniczne budynku nie emituje
zanieczyszczen gazowych, w tym zapachdw, pytowych i ptynnych wiekszych niz
dopuszczalne w Polskich Normach.

Wytwarzanie, gromadzenie i sposob utylizacji odpadow

Na zasadach dotychczasowych. Odpady bedg magazynowane w kontenerach na
przeznaczonym na to miejscu przy bramie wjazdowej i wywozone przez odpowiednie
stuzby.

Ochrona akustyczna obiektu i budynkow sasiednich

Charakter uzytkowania obiektu nie emituje hatasu wiekszego niz przewidywany w normach.
Wptyw obiektu na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi, wody powierzchniowe

i podziemne

Przedmiotowa inwestycja nie narusz istniejagcego drzewostanu. Zagospodarowanie terenu
bez zmian.

.22 ROBOTY ODTWORZENIOWE:

Wykonawca zobowigzany jest do zabezpieczenia terenu wykonywanych prac przed
dostepem osdb niepowotanych jak rowniez prowadzi¢ roboty w sposob nieutrudniajgcy
korzystania

ze swoich praw przez osoby trzecie. Zabezpieczenie terenu robot musi byé zgodnie
z przepisami BHP. Wykonawca jest zobowigzany do odtworzenia wszystkich powierzchni
i elementéw, ktore zostaty przez niego uszkodzone w trakcie wykonywania robot
budowlanychw standardzie nie gorszym niz ich stan obecny.Materiaty musza posiadac
odpowiednie dopuszczenia i aprobaty. Odtworzone powierzchnie elementy, muszg byc
odebrane przez wtascicieli lub zarzadcéw tych powierzchni i elementéw, oraz Inwestora.
Roboty odtworzeniowe powinny by¢é wykonywane wytgcznie przez Wykonawce
posiadajgcego odpowiednie doswiadczenie do prowadzenia takich prac i posiadajacego
wykwalifikowang zatoge.

1.23 UWAGI KONCOWE

- Wszystkie ewentualne niescistosci nalezy konsultowac z projektantem.

WSZELKIE PRAWA ZASTRZEZONE POWIELANIE LUB WYKORZYSTYWANIE NIEZGODNE
Z PRZEZNACZENIEM BEZ ZGODY WLASCICIELA DOKUMENTACJI ZABRONIONE.



