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1 DANE OGOLNE

1.1 Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest wykonanie robdt budowlanych zwigzanych z rozbudowg oczyszczalni

sciekow dla Gmi

ny Trabki Wielkie.

1.2 Przedmiot i zakres niniejszego opracowania

Przedmiotem n
(Obiekt BOT), n

iniejszego opracowania jest projekt wykonawczy architektury dla budynku obstugi

a terenie istniejgcej oczyszczalni Sciekow.

1.3 Podstawa niniejszego opracowania

Podstawa niniejszego opracowania jest umowa zawarta z Zamawiajgcym oraz:

- uzgodni

enia z Zamawiajacym;

- uzgodnienia miedzybranzowe;

- obowigzujgce normy i przepisy;

- mapa do celéw projektowych;

- opinia geotechniczna oraz dokumentacja badan podtoza gruntowego dla potrzeb projektu
budowlanego.

1.4 Zamawiajacy - inwestor

Urzad Gminy Trabki Wielkie, ul. Gdariska 12, 83-034 Trabki Wielkie

2 Budynek socjalno-technologiczny

2.1 Przeznaczenie i program uzytkowy obiektu budowlanego

Nowoprojektowany budynek obstugi posiada zréznicowang funkcje.

Program uzytkowy budynku:

e (Czesc¢ technologiczna:

O

O

©)

O

O

zestaw oczyszczania wstepnego (sitopiaskownik),
prasa odwadniajgca z higienizacjq i wyposazeniem (zrzut osadu poza pomieszczenie),

stanowisko wykonywania pomiaréw i analiz parametréow fizykochemicznych sciekéw
wraz z wyposazeniem w spektrofotometr z odczynnikami, zestaw cylindrow
miarowych, przenosng sonde do pomiaru pH, tlenu rozpuszczonego i przewodnosé
typu HQD z kablem min. 10 m,

dla pomieszczenia nalezy wykonac wentylacje grawitacyjng i mechaniczng,

sterownia ze stanowiskiem wizualizacji pracy oczyszczalni i pompowni

e  Wiata osadu:

O

©)

O

system dozowania koagulantow PIX i PAX (2x paletopojemniki o pojemnosci 1 m3
kazdy),

stanowisko dmuchawy napowietrzajgcej,

przyczepa na osad odwodniony,
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Czes¢ warsztatowo — garazowa:

O  pomieszczenie garazowe z kanatem naprawczym oraz 2 stanowiskami dla samochoddéw
asenizacyjnych,

Pomieszczenia higieniczno-sanitarne dla czesci technologicznej oraz warsztatowo-

garazowej:

O pomieszczenia sanitarne dla obstugi oczyszczalni — WC, umywalka, prysznic, szatnia z
szafkami na odziez czysta i brudng, pom. Kuchenne,

O  pomieszczenie archiwum,

o pomieszczenia higieniczno-sanitarne — WC, umywalka, aneks kuchenny.

Wszystkie czesci sg ze sobg skomunikowane.

Gtéwne wejscie do czesci biurowej znajduje sie od pdtnocnej strony budynku.

Wejscie dla obstugi oczyszczalni (czesci technologicznej oraz warsztatowo-garazowej) znajduje sie od
strony zachodniej.

W czesci biurowej beda zatrudnione 3 osoby. W czesci technologicznej i warsztatowej — 5 0séb
obstugi oczyszczalni.

2.2 Charakterystyczne parametry techniczne

Uwaga:

Kubatura: 2348.72m3

Wysokos¢ do kalenicy: ~7.35m

Dtugosc: 29.92m

Szerokos¢: 12.45m

Liczba kondygnaciji: 1.

Nachylenie potaci dachowych: 202(36.40%)

Dopuszcza sie wykonanie z doktadnoscig do 2% z uwagi na zmiane materiatéw wykonczeniowych.

2.3 Zestawienie powierzchni

Powierzchnia zabudowy: 372.50m?

Powierzchnia uzytkowa: 273.79m?

KOND Numer strefy ID Nazwa strefy Obliczona powierzchnia
0 01 us Hala 73.66
0 02 us Sterownia 19.86
0 04 KK Wiatrotap 4.11
0 05 PT Pom.Gosp 3.5
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0 06 PT Szat.Zewn 7.24
0 07 PT tazienka 7.58
0 08 PT Szat.Wewn 7.34
0 09 PT Pom.Tech 3.37
0 10 PT P.Socjal.1 7.4
0 11 KK Komunikacja 6.66
0 12 0oG tazienka 5.36
0 13 0G tazienka 5.36
0 14 0G Pom.Tech 2.78
0 15 KK Komunikacja 4.58
0 16 KK Komunikacja 6.65
0 17 OG Po. Pompy ciepta 10.03
0 18 0G P.Socjal.2 18.85
0 19 KK Komunikacja 20.54
0 20 oG Szatnia wewnetrzna 21.27
0 21 oG tazienka 20.6
0 22 oG Szatnia Zewnetrzna 17.05
273.79 m?

2.4 Forma architektoniczna i funkcja obiektu budowlanego

Budynek na planie wydtuzonego prostokata usytuowanego wzdtuz kierunku pétnoc-potudnie
Jednokondygnacyjna bryta jest przykryta dachem dwuspadowym o nachyleniu potaci 20°.
Dach o jednakowej wysokosci

Wejscie do zlokalizowano od strony zachodniej czesci biurowej znajduje sie w podcieniu w Scianie
poétnocnej.

Budynek jest niepodpiwniczony.
Funkcja budynku — zréznicowana, opisana w punktach powyzej.

Kolorystyka — gtéwna bryta ztamana biel, dach — czerwono-brazowy, detale architektoniczne —
piaskowo-szare, cokdt i nisze- ptytka ceramiczna klinkierowa zétto-brgzowa.
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2.5 Sposdb dostosowania do krajobrazu i otaczajacej zabudowy

W zwigzku z tym, ze budynek zlokalizowany jest w terenie niezabudowanym, przeznaczonym w
Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego dla zabudowy oczyszczalni $ciekdw, jego bryta
jest prosta a oprawa architektoniczna zaprojektowana w konwencji schludnego minimalizmu, aby w
jak najmniejszym stopniu rywalizowa¢ z otaczajgcym krajobrazem. Kolorystyke dobrano na wzér
istniejgcych obiektédw oczyszczalni

Jednoczesnie jednak budynek jako integralna czesci oczyszczalni $ciekbw ma charakter czysto
utylitarny i jego architektura jest tej przemystowej funkcji takze podporzadkowana.

2.6 Sposadb spetnienia wymagan podstawowych
2.6.1 Bezpieczenstwo konstrukcji

Zastosowano rozwigzania projektowe dotyczgce konstrukcji obiektu, gwarantujgce bezpieczenstwo
zarowno uzytkowania obiektow, jak i oséb trzecich. Opis projektu konstrukcji znajduje sie czesci
opisowej branzy konstrukcyjnej.

2.6.2 Bezpieczenstwo pozarowe

2.6.2.1 Informacje o powierzchni, wysokosci i liczbie kondygnacji

Powierzchnia terenu oczyszczalni: 7200 m.

Budynek socjalno-technologiczny BOT:

- Kubatura: 2348.72m3

- Wysokos¢ do kalenicy: ~7.35m

- D%ugosc: 29.92m

- Szerokosc: 12.45m

- Liczba kondygnacji: 1.

- Powierzchnia zabudowy: 372.50m2
- Powierzchnia uzytkowa: 273.79m?

2.6.2.2 Charakterystyka zagrozenia pozarowego, w tym parametry pozarowe materiatéw
niebezpiecznych pozarowo, zagrozenia wynikajgce z proceséw technologicznych oraz w
zaleznosci od potrzeb charakterystyke pozaréw przyjetych do celéw projektowych

Ze wzgledu na zastosowang technologie napowietrzania $ciekédw nie przewiduje sie wystepowania

metanu, nie wystepujg materiaty niebezpieczne pozarowo.

2.6.2.3 Informacje o kategorii zagrozenia ludzi oraz przewidywanej liczbie oséb na kazdej
kondygnacji i w pomieszczeniach, ktdrych drzwi ewakuacyjne powinny otwierac sie
na zewnatrz pomieszczen

Budynek obstugi ZL lll, ok. 4 oséb statego zatrudnienia, do 12 oséb w szatni przejsciowe;.
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2.6.2.4 Informacje o przewidywanej gestosci obcigzenia ogniowego

Gestos¢ obcigzenia ogniowego w zbiornikach, magazynie osadu i innych urzadzeniach
technologicznych nie przekroczy 200 MJ/m?>.

2.6.2.5 Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych

Ze wzgledu na zastosowang technologie napowietrzania sciekdw nie przewiduje sie wystepowania
proceséw gnilnych i wydzielania sie metanu. W budynku nie wystepujg pomieszczenia ani strefy
zagrozenia wybuchem.

2.6.2.6 Informacje o klasie odpornosci pozarowej oraz klasie odpornosci ogniowej i stopniu
rozprzestrzeniania ognia elementéw budowlanych

Dla budynku socjalno-technologicznego wymagana klasa odpornosci pozarowej - "D”. Wszystkie
elementy nierozprzestrzeniajgce ognia.

Klasy odpornosci ogniowej elementéw budynku:

e Gtoéwna konstrukcja nosna: R30

e Konstrukcja dachu: bez wymagan.
e Strop: REI30

e Sciany zewnetrzne: EI30

e Sciany wewnetrzne: bez wymagan.
e Przekrycie dachu: bez wymagan.

2.6.2.7 Informacje o podziale na strefy pozarowe oraz strefy dymowe

Budynek obstugi i wszystkie urzadzenia stanowig jedng strefe pozarowg o powierzchni < 4000 m2

2.6.2.8 Informacje o usytuowaniu z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe, w tym o odlegtosci
od obiektéw sgsiadujgcych

Budynek i obiekty sg wolnostojgce. Najmniejsza odlegtos¢ budynku socjalno-technologicznego od
granicy terenu (ogrodzenia — nie jest to granica dziatki) wynosi 11 m. Odlegtos¢ do najblizszego
istniejgcego budynku oczyszczalni- budynku garazowego — wynosi 8m

2.6.2.9 Informacje o warunkach i strategii ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny sposob

Ewakuacja z budynku drzwiami bezposrednio na zewngatrz budynku.

2.6.2.10 Informacje o sposobie zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych, a
w szczegolnosci wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej, elektrycznej, teletechnicznej i
piorunochronnej

Nie jest wymagane zabezpieczenie przeciwpozarowe instalacji uzytkowych. Zabezpieczenie urzadzen
technologicznych reczne, wymagana ingerencja cztowieka.
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2.6.2.11 Informacje o doborze urzadzen przeciwpozarowych i innych urzadzen stuzgcych
bezpieczenstwu pozarowemu, dostosowanym do wymagan wynikajgcych z
przepisow dotyczacych ochrony przeciwpozarowej i przyjetych scenariuszy
pozarowych, z podstawowg charakterystyka tych urzadzen

e Przeciwpozarowy wytacznik pradu dla budynku obstugi.
e Instalacja odgromowa.

2.6.2.12 Informacje o wyposazeniu w gasnice

W budynku obstugi 1 gasnica proszkowa z tadunkiem 6 kg proszku ABC

2.6.2.13 Informacje o przygotowaniu obiektu budowlanego i terenu do prowadzenia dziatan
ratowniczo gasniczych, a w szczegdlnosci informacje o drogach pozarowych,
zaopatrzeniu w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru oraz o sprzecie stuzagcym do
tych dziatan

Droga pozarowa nie jest wymagana. Nalezy zapewni¢ wode do zewnetrznego gaszenia pozaru w
iloéci co najmniej 5 dm?®/s. Takg ilo$¢ zapewnia wodocigg gminny.

2.6.3 Bezpieczenstwa uzytkowania

Budynek zostat zaprojektowany z elementéw bezpiecznych dla uzytkowania. Drzwi, przejscia,
korytarze a takze wysokosci pomieszczen, spetniaja wymagane przepisami graniczne wymiary.
Budynek jest niski i jednokondygnacyjny i nie posiada schodéw ani balustrad.

Nawierzchnia dojsé do budynku, ciggéw komunikacyjnych w budynku oraz podtég w pomieszczeniach
przeznaczonych na pobyt ludzi, a takze posadzki w pomieszczeniach technologicznych, bedzie
wykonana z materiatéw niepowodujgcych niebezpieczeristwa poslizgu. Posadzki i wyktadziny w
pomieszczeniach  przeznaczonych na  pobyt ludzi bedg wykonane z  materiatéw
antyelektrostatycznych.

Dla budynku zostanie sporzgdzona instrukcja BHP regulujgca sprawy zwigzane z bezpieczenstwem
jego uzytkownikow.

2.6.4 Warunki higieniczne i zdrowotne oraz ochrony srodowiska

Spetnienie wymagan dotyczacych odpowiednich warunkéw higienicznych i zdrowotnych oraz
ochrony $rodowiska realizowane jest poprzez:

e materiaty i wyroby zastosowane w budynku nie stanowig zagrozenia dla higieny i zdrowia
uzytkownikoéw,

e budynek nie bedzie emitowat gazéw toksycznych, szkodliwych pytéw, niebezpiecznego
promieniowania, zanieczyszczenia wody lub gleby,

e w projekcie przewidziano zastosowanie takich materiatéw oraz technologii, ktére zapewniajg
nie przekroczenie dopuszczalnych stezen i natezen, czynnikdw wydzielanych przez grunt,
materiaty, state wyposazenie oraz powstajgcych w trakcie uzytkowania zgodnego :z
przeznaczeniem,

e budynek zostat zabezpieczony przeciwko przenikaniu wilgoci do elementéw budowlanych i
wnetrza budynku, poprzez zaprojektowanie izolacji przeciwwodnych i przeciwwilgociowych,
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e w budynku zastosowano wentylacje mechaniczng oraz zapewniono petne pokrycie potrzeb
sanitarnohigienicznych uzytkownikéw obiektu.

Spetnienie wymagan dotyczacych odpowiednich warunkéw higienicznych i zdrowotnych oraz
ochrony s$rodowiska naturalnego podczas eksploatowania obiektu realizowane bedzie poprzez
przestrzeganie przepiséw dotyczgcych warunkdow sanitarno-higienicznych oraz ochrony $rodowiska
przez uzytkownikow.

2.6.5 Ochrona przed hatasem i drganiami

Poziom hatasu, na ktory bedg narazeni uzytkownicy budynku lub ludzie znajdujacy sie w jego
sgsiedztwie, nie bedzie stanowit zagrozenia dla ich zdrowia, a takze umozliwi im prace i uzytkowanie
budynku w zadowalajgcych warunkach.

Gtéwne 7Zrodta hatasu dla uzytkownikow bedg znajdowaty sie na zewnatrz w postaci
samochoddw asenizacyjnych oraz w czesci technologicznej budynku, gdzie bedg znajdowaty sie
urzadzenia stanowigce gtowny element sposobu uzytkowania tej czesci. Wptyw tego hatasu zostanie
ograniczony poprzez odpowiednig izolacyjnos¢ akustyczng przegréd zewnetrznych i wewnetrznych.
Poziomy hatasu wewnatrz budynku nie bedg przekraczaty wymagan okreslonych w Polskich
Normach.

W sgsiedztwie budynku nie ma zrédet ucigzliwych drgan, wykraczajacych poza drgania generowane
przez urzadzenia technologiczne wewnatrz budynku.

2.7 Warunki uzytkowe zgodne z przeznaczeniem obiektu

Zaopatrzenie w wode i energie elektryczng — z odpowiednich przytaczy, opisane zostato w
branzowych czesciach projektu wykonawczego.

Usuwanie Sciekdw sanitarnych — do wewnatrz zaktadowej sieci kanalizacyjnej.
Wody opadowe z dachu budynku odprowadzone bedg w teren zielony na dziatce.

Mozliwos¢ dostepu do ustug telekomunikacyjnych — zapewniona — wg branzowej czesci projektu
budowlanego.

Mozliwos¢ utrzymania wiasciwego stanu technicznego - projekt nie generuje problemdéw w tym
zakresie. Stan techniczny bedzie utrzymywany poprzez biezgcg konserwacje oraz inne dziatania
uzytkownika.

Usytuowanie na dziatce budowlanej - zgodnie z wymaganiami przepiséw oraz Miejscowego Planu
Zagospodarowania Przestrzennego. Teren oczyszczalni jest wygrodzony w ramach wiekszej dziatki.
Odlegtosci od granic dziatki oraz innych budynkéw sg zachowane. Opisano to w tomie Projekt
Zagospodarowania Terenu.

W obszarze oddziatywania obiektu nie sg naruszone interesy oséb trzecich.
2.8 Ukiad konstrukcyjny obiektu budowlanego
Budynek jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony. Bryta jednoczesciowa, wszystkie czesci

funkcjonalne budynku lezg w jednej linii, majg tg sama szerokos¢ i stanowig konstrukcyjnie jeden,
niezdylatowany obiekt budowlany.
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Konstrukcja budynku : budynek wykonany w technologii tradycyjnej murowanej o zelbetowych,
monolitycznych fundamentach, trzpieniach, stupie, podciggach, nadprozach, wiencach, stropie,
murowanych $écianach nosnych oraz $ciankach kolankowych, oraz stalowej konstrukeji dachu. Sciany
murowane z bloczkdéw ceramicznych (podmurdwka z bloczkéw betonowych potaczonych zaprawg),
wzmocnione zelbetowymi trzpieniami oraz spiete po obwodzie Zzelbetowym wiencem. W czesci
budynku, w rejonie komunikacji oraz czesci socjalnej obstugi obiektu posiada zelbetowy monolityczny
strop, stanowigcy element na ktérym rozmieszczone zostang urzadzenia technologiczne, gtéwnie
centrale wentylacji mechanicznej. Konstrukcja dachu przewidziana jest jako stalowa, bezptatwiowa,
w uktadzie poprzecznym — kratownice o ksztafcie trdjkata, na ktérych oparta jest bezposrednio
blacha trapezowa — T150/280, t=1,25mm. Kratownice oparte na zelbetowych wiencach $cian
zewnetrznych. Okoto 2/3 rozpietosci budynku pomiedzy osiami 8-10 to wiata. Dachy wszystkich
czesci budynku przewidziane sg jako dwuspadowe, o kacie nachylenia 20°. Stalowa konstrukcja dachu
zostanie zabezpieczona antykorozyjnie zgodnie z projektem konstrukcji do klasy co najmniej C2, w
rejonie hali technologicznej zabezpieczenie do standardu C3

Wiecej na temat konstrukcji budynku oraz materiatéw konstrukcyjnych podano w zeszycie branzy
konstrukcyjnej.

2.9 Rozwiagzania materialowe
2.9.1 Sciany zewnetrzne

Murowane z bloczkéw z ceramicznych na zaprawie cieptochronnej o grub. 25 cm. W $cianach —
trzpienie zelbetowe wg projektu konstrukcji. Sciany fundamentowe — do rzednej +/- 0.00 —
murowane z bloczkéw betonowych, fundamentowych.

Ocieplane $cian zewnetrznych od rzednej +0.20 styropianem EPS 70 040 Fasada gr. 15cm. Elewacja
ETICS - tynk cienkowarstwowy mineralny na siatce. Farba elewacyjna z efektem samoczyszczenia.

W strefie wejscia do czesci biurowej (nisza) — oraz w czesci cokotowej — ptytka klinkierowa
elewacyjna.

Sciany fundamentowe oraz w czesci cokotowej — izolacja przeciwwodna pionowa z dyspers;ji
bitumicznej, ocieplenie XPS 10cm. Od zewnatrz zabezpieczone folig kubetkows.

Wspotczynnik przenikania ciepta $cian zewnetrznych SZ1 projektowany 0,197 W/m2K).

2.9.2 Sciany wewnetrzne noéne

Sciany SW1. Murowane z bloczkéw ceramicznych o grub. 25 cm, obustronnie tynkowane. Miejscowo
w $cianach wzmocnienia zelbetowe w postaci trzpieni. Sciany wewnetrzne pomiedzy
pomieszczeniami o réznicy temperatur wewnetrznych wiekszej lub réwnej niz 8° C — o wspdtczynniku
U (maks) = 1 W/m?K. Sciany wykonane z betonu komérkowego podanej klasy — spetniajg warunek
przenikania ciepta bez dodatkowej termoizolacji.

Sciany oddzielajace przestrzenie ogrzewane od nieogrzewanych - docieplone styropianem o
grubosci 8cm od strony przestrzeni nieogrzewanej (U = 0,197 W/m2K).

Nadproza — systemowe.
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2.9.3 Sciany wewnetrzne dziatlowe

SW2 — scianki systemowe , szkieletowe , szkielet stalowy. Jako standard poszycie podwdja ptyta g-K,
w pomieszczeniach mokrych stosowaé ptyte o zwiekszonej odpornosci na wode

Wysokos¢ — 325 (ponad sufit podwieszony).
SW3 — jak wyzej, tylko gr. 7.5 (max. 8cm). Sciany wydzielajagce pomieszczenia WC — wysoko$¢ 3m.

W czesci socjalnej dla pomieszczen technologicznych — $ciany do wysokosci 325cm (powyzej sufitu
podwieszonego).

Sciany nalezy taczy¢ ze $cianami poprzecznymi systemowymi facznikami.

Nadproza — systemowe.

2.9.4 Pokrycie dachu

Dach wszystkich czesci budynku pokryty blachg trapezowa T45, gr 1mm, w kolorze ciemnoszarym.
Mocowanie do tat drewnianych.

Przyktadowy produkt: T 45 dach Pruszyniski. Wykonczenie powtoky poliestrowg matowg min. 35
Odpornos$¢ na UV - um. RUV3.

Prébke nalezy uzgodnic¢ z Zamawiajgcym.

2.9.5 Dach nad budynkiem — D1

Konstrukcje dachu stanowig dzwigary kratowe, stalowe — wg projektu konstrukcji.

Warstwy dachu od gory:

Blacha trapezowa

tata drewniane 40x60 - 4cm

Kontrtata drewniana 25x50 - 2.5cm

Papa bitumiczna P/400/1600

Petne deskowanie OSB3 mocowane do zetownikdéw cienkosciennych, zimnogietych.

Wetna mineralna 18cm pomiedzy zetownikami cienko$ciennymi, zimnogietymi rozmieszonymi

co 1m. Zetowniki mocowane poprzecznie do fatd trapezu.

7. Paroizolacja — folia PE z ekranem aluminiowym o gramaturze 110 g/m’. Stosowaé facznie z
systemowymi tasmami do tgczenia.

8. Blacha konstrukcyjna TR150 — patrz projekt konstrukcji.

ok wN R

Dach przystosowany do montazu instalacji fotowoltaicznej.
Wspdtczynnik przenikania ciepta nie wiecej niz - U (maks) = 0.30 W/m2K

2.9.6 Dach nad wiatg — D3.

Konstrukcje dachu stanowig dzwigary kratowe, stalowe — wg projektu konstrukcji.
Warstwy dachu od géry:
1. Blacha trapezowa
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7.

tata drewniane 40x60 - 4cm

Kontrtata drewniana 25x50 - 2.5cm

Papa bitumiczna P/400/1600.

Petne deskowanie OSB3 mocowane do zetownikéw cienkosciennych, zimnogietych.

Zetowniki cienkoscienne 18cm zimnogiete rozmieszone co 1m. Zetowniki mocowane
poprzecznie do fatd trapezu.

Blacha konstrukcyjna TR150 — patrz projekt konstrukcji.

2.9.7 Konstrukcje podtég na gruncie

PP3 - cze$¢ biurowa i pomieszczenia socjalne, sterownia

O N A®WNE

Ptytki podtogowe

wylewka anhydrowa

warstwa ogrzewania podfogowego — rurki fi 16 w wylewce

folia rastrowa z odblaskiem

Polistyren EPS 150 035 (Parkingowy) w dwdch warstwach 5 cm i 10 cm
Membrana hydroizolacyjna

Beton podktadowy C12/15 - 10cm

Zageszczona podsypka zwirowo-piaskowa - min. 15cm, standardowo 30 cm

PP2 —pomieszczenia technologiczne

1.

ouhkw

7.

Posadzka bezspoinowa - zywica epoksydowa, antyposlizgowa, odporna na dziatanie
agresywnego Srodowiska.

Warstwa nosna - ptyta betonowa posadzki C30/37, zbrojenie rozproszone stalowe 30kg/m3 - gr.
15cm. Ptyta dylatowana (nacinanie po wylaniu) na trzy pola zgodnie z lokalizacjg urzadzen
obcigzajgcych posadzke (do 1/3 grubosci ptyty). Dylatacja wypetniona systemowo — sznurem
dylatacyjnym oraz materiatem dylatacyjnym trwale plastycznym.

Folia rozdzielcza (budowlana).

Ocieplenie - Styropian EPS 100 PODLOGA — 3cm.

Hydroizolacja - Papa termozgrzewalna podktadowa grubosci 4,5mm na osnowie poliestrowe;j.
Beton podktadowy - 10cm

Zageszczona podsypka zwirowo-piaskowa - min. 30cm, z uksztattowanymi spadkami.

W czesci technologicznej j - U (maks) = 1.20 W/m2K

PG4 - wiata

1. Posadzka - zywica epoksydowa, antyposlizgowa, odporna na dziatanie agresywnego srodowiska.
Posadzka do zastosowan zewnetrznych.

2. Warstwa nosna - ptyta betonowa posadzki C30/37, zbrojenie rozproszone 20kg/m3 - gr. 20cm.
Spadki do odwodnien.

3. Beton podktadowy - 10cm

4. Zageszczona podsypka zwirowo-piaskowa - min. 30cm, z uksztattowanym spadkiem.

Podcien wejsciowy do czesci biurowej

Podest betonowy wykonczony powtoka epoksydowa, do zastosowan zewnetrznych, z posypka
kwarcowa. W podescie w zagtebieniu (gt. 2cm) — wycieraczka ze stali nierdzewnej o wymiarach

12
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~100x70cm. Odcieki z wycieraczki nalezy odprowadzi¢ rurka PVC do krawedzi podestu, na
nawierzchnie drogowa.

2.9.8 Woykonczenie

Wszystkie materiaty wykoriczeniowe oraz kolory powinny byé zatwierdzane przez Zamawiajgcego na
podstawie min. 3 przedstawionych prébek.

Materiaty muszg by¢ nierozprzestrzeniajgce ognia.

Nr Nazwa strefy Pow. Wyk. Podtogi Wyk. Scian Wyk. sufitu
01 Hala 73.66 P3 S4 Su3
02 Sterownia 19.86 P4 S5 Su4d
04 Wiatrotap 411 P1 S1 Su4d
05 Pom.Gosp 3.5 P2 S1 Sud
06 Szat.Zewn 7.24 P1 S1 Su4d
07 tazienka 7.58 P2 S3 Sud
08 Szat.Wewn 7.34 P1 S1 Su4d
09 Pom.Tech 3.37 P2 S1 Sud
10 P.Socjal.1 7.4 P1 S6 Sud
11 Komunikacja 6.66 P1 S5 Sud
12 tazienka 5.36 P2 S3 Su4d
13 tazienka 5.36 P2 S3 Sud
14 Pom.Tech 2.78 P1 S1 Sud
15 Komunikacja 4.58 P1 S5 Sud
16  Komunikacja 6.65 P1 S5 Su4
17  Po. Pompy ciepta 10.03 P2 S3 Sud
18 P.Socjal.2 18.85 P1 S6 Su4
19 Komunikacja 20.54 P1 S5 Sud
20 Szatnia wewnetrzna 21.27 P1 S5 Sud
21 tazienka 20.6 P2 S3 Su4d
22  Szatnia Zewnetrzna 17.05 P1 S5 Sud
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RAZEM

2.9.8.1 Posadzki

Oznaczenie

Opis

P1

P2

Ptytki gresowe w kolorze szarym jasnym.
Gr. Min 8mm.
Antyposlizgowos¢ - R9.
Rektyfikowane.

30x30 cm lub 40x40 cm
Przyktady kolorystyki i wygladu:

Przyktadowi producenci i modele:
GRES MERKUS GRYS

INDYS SZARY

GRES SPARGO SZARY

Klej do ptytek — o podwyzszonych parametrach.
Fuga — w kolorze ptytek, elastyczna.

Nalezy wykona¢é cokoliki o wysokosci 10cm.
Ptytki gresowe analogiczne do P1, w kolorze
ciemniejszym (grafitowym).

W pomieszczeniach z kratka odwodnieniowa
nalezy wykona¢ spadki w jej kierunku o
nachylaniu 1%.

Przyktady kolorystyki i wygladu:

Przyktadowi producenci i modele:
INDYS GRAFIT

MERKUS GRAFIT

GRES SPARGO GRAFIT

Klej do ptytek — o podwyzszonych parametrach,
wodoodporny petnigcy funkcje hydroizolacji.
Fuga — w kolorze ptytek, elastyczna.

Nalezy wykona¢ cokoliki o wysokosci 10cm.
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P3 Posadzka bezspoinowa - zywica epoksydowa,
antyposlizgowa, odporna na dziatanie
agresywnego srodowiska. Kolor szary. Cokoliki
przy S$cianach — systemowe, wyoblone o
wysokosci min. 10cm.

System posadzkowy do zastosowania w
obiektach przemystowych, antyposlizgowy (min.
R11), samorozlewny, odporny na plamienie,
parametry zgodne z normg PN-EN 13813,
ognioodporny.

P4 Posadzka bezspoinowa - zywica epoksydowa,
antyposlizgowa, antystatyczna (przeznaczona
do pomieszczen elektrycznych, sterowni itd.).
Cokoliki przy $cianach — systemowe, wyoblone
o wysokosci min. 10cm.

System posadzkowy do zastosowania w
obiektach przemystowych, antyposlizgowy (min.
R11), samorozlewny, odporny na plamienie,
parametry zgodne z normg PN-EN 13813,
ognioodporny.

2.9.8.2 Sciany

Oznaczenie

Opis

S1

Tynk gipsowy (gtadz), malowanie farbg emulsyjng, tatwozmywalna, odporng na
uszkodzenia mechaniczne i wilgoé (lateksowa). Malowanie w kolorze biatym.

S3

Tynk cementowo-wapienny kat. IV.

Do wysokosci nadprozy (~210cm) - ptytki ceramiczne, glazurowane.

W strefach mokrych (wokét umywalek, pisuaréw) — hydroizolacja ptynna.
Pod prysznicem — ptytki do petnej wysokosci 300cm.

Wyzej - farba emulsyjna lateksowa jak w pozostatych pomieszczeniach.

Phytki:

Glazura biafa, btyszczaca, prostokatna — 20x25 lub 25x35. Klejona w ukfadzie
pionowym. Np.: GLAZURA TANIA CERSANIT 25 X 35CM WHITE GLOSS

Klej do ptytek — o podwyzszonych parametrach, wodoodporny petnigcy funkcje
hydroizolacji.

Ptytki na scianach z ptyt GK (sucha zabudowa) — klej o klasie przynajmniej S1 (o
podwyzszonej odksztatcalnosci).

Fuga — w kolorze ptytek, elastyczna.

W strefach prysznicowych, wokdt umywalek (wszystkie strefy mokre) nalezy
wykonaé¢ hydroizolacje z wykorzystania systemowych tasm do uszczelniania
naroznikéw, przejsé instalacji itd.

sS4

Do wysokosci 3m lamperia epoksydowa np. Rust-Oleum w kolorze biatym lub
jasnoszarym.
Wyzej - farba standardowa jak w czesci biurowe;j - lateksowa.
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Tynki - cementowo wapienne kat 4.
Cokoliki - w technologii posadzki, wyoblone. Wysokosci 10cm.
Sciany - do wysokosci nadprozy ~210cm lamperia epoksydowa lub inna farba
zmywalna i szorowalna o podwyziszonej wytrzymatosci mechanicznej w kolorze
S5 biatym lub jasnoszarym.
Wyzej - standardowa emulsja lateksowa.
Tynki cementowo wapienne kat 4.
Cokoliki - epoksydowe w technologii posadzki, wyoblone. Wysokosci 10cm.
Sciana nad blatem (ok. 60cm) - farba zmywalna, ceramiczna do kuchni.
Sciany do wysokoéci nadprozy ~210cm lamperia epoksydowa lub inna farba
zmywalna i szorowalna o podwyzszonej wytrzymatosci mechanicznej w kolorze
S6 biatym lub jasnoszarym.
Wyzej standardowa emulsja lateksowa w kolorze biatym.
Tynki cementowo wapienne kat 4.
Cokoliki - epoksydowe w technologii posadzki, wyoblone. Wysokosci 10cm.
2.9.8.3 Sufity
Oznaczenie | Opis
Kratownice - malowane zestawem antykorozyjnym — patrz projekt konstrukcji. Kolor
su3 grafitowy, klasa zabezpieczenia C2.
Blacha trapezowa ocynkowana - malowana w kolorze jasno-szarym (farba do
ocynku).
Sufit podwieszony, ocieplony. Kasetonowy z wetny skalnej, 60x60. Listwy mocujgce
wpuszczone. Kolor biaty.
Nad sufitem - izolacja z wetny mineralnej uktadanej na ruszcie aluminiowym.
Sufit powinien stanowié rozwigzania systemowe. Grubos¢ izolacji: 20cm.
Przyktadowy rysunek:
| i
. 2400 a5 @)
Sud @
@®
® ®
6]
®
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W podcieniu wejsciowym do czesci biurowej nalezy wykonaé sufit podwieszony z
SuS siatki cieto-ciggnionej, malowanej w kolorze ciemnoszarym. W siatce nalezy wycigc
miejsca na montaz opraw oswietlenia typu wpuszczanego (oSwietlenie zewnetrzne
strefy wejsciowej).

2.9.9 Nadproza i wience

Zelbetowe wg projektu konstrukcji oraz systemowe z ksztattek z betonu komérkowego.

2.9.10 Okna

Profile PVC pieciokomorowe, wzmocnione, w kolorze szarym

Szklenie - szyba zespolona dwukomorowa wypetniona argonem (4/16A/4/16A/4TPS).
Wspdtczynnik U dla kompletnego okna - Umax.=0.9W/m2K.

Okno rozwierano uchylne lub uchylne lub state fix — wg zestawienia.

Montaz okna - t.zw. ciepty, szczelny (inaczej "warstwowy"). Rama okna powinna albo wystawacé
w grubosé termoizolacji scian, ewentualnie termoizolacja sciany nachodzi na rame o min. 2-3cm.
Szczeliny obwodowo wypetnione piankg termoizolacyjng oraz uszczelnione od wewnatrz tasma
paroszczelng. Od strony wewnetrznej - tasma paroszczelna, od strony zewnetrznej - tasma
paroprzepuszczalna.

6. Parapety okienne zewnetrzne — z blachy tytanowo-cynkowej w kolorze ciemnoszarym.

7. Parapety wewnetrzne — komorowe z PVC, jasnoszare.

vk wN e

2.9.11 Czerpnie, wyrzutnie, zaluzje wentylacyjne

Wg projektu wentylacji. Kolor — ciemnoszary.

2.9.12 Drzwi wewnetrzne

Wszystkie drzwi — wg zestawienia.

Drzwi do pomieszczenn biurowych - Drzwi obiektowe, petne, drewniane, w 2 klasie wytrzymatosci.
Skrzydto przylgowe. Ramiak drewniany, obtozony ptytami HDF, laminowanymi HPL. Wypetnienie z
ptyty widérowej. Oscieznica stalowa, stata, malowana proszkowo. Zamek jednopunktowy wpuszczany,
na klucz. Np: Pol-skone Deco invest. Biate.

Drzwi do pomieszczen higieniczno-sanitarnych - Drzwi obiektowe, petne, drewniane, w 2 klasie
wytrzymatosci. Skrzydto przylgowe. Ramiak drewniany, obtozony ptytami HDF, laminowanymi HPL.
Wypetnienie z ptyty widrowej. Oscieznica stalowa, stata, malowana proszkowo. Np: Pol-skone Deco
invest. Biate. Wyposazone w panel wentylacyjny w dolnej czesci lub tuleje wentylacyjne. Wyposazone
w samozamykacz. Zamek - typu tazienkowego.

Drzwi do pomieszczenia technologicznego - Drzwi stalowe ptaszczowe. Oscieznica stata, stalowa.
Skrzydto petne. Uszczelka przylgowa na catym obwodzie. Podwyzszona izolacyjnosé akustyczna.
Wyposazone w samozamykacz. Wypetnienie skrzydta z wetny mineralnej. Ptaszcz skrzydta z blachy
stalowej ocynkowanej i powlekanej. Zamek - wpuszczany, na klucz. Wykonane w 3 klasie odpornosci
mechanicznej.
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Drzwi w czesci socjalnej - Drzwi obiektowe, petne, drewniane, w 3 klasie wytrzymatosci. Skrzydto
przylgowe. Ramiak drewniany, obtozony ptytami HDF, laminowanymi HPL. Wypetnienie z ptyty
widrowej. Oscieznica stalowa, stata, malowana proszkowo. Zamek jednopunktowy wpuszczany, na
klucz. Np: Pol-skone, Deco invest. Biate.

Zabudowa WC - Drzwi z ptyty laminowanej HPL - kabina WC, systemowe. Z przerwg 15 ponizej
skrzydta.

Drzwi do sterowni - Drzwi stalowe ptaszczowe, dwuskrzydtowe. Oscieznica stata, stalowa. Skrzydfo
petne. Uszczelka przylgowa na catym obwodzie. Podwyzszona izolacyjnos¢ akustyczna. Wyposazone
w samozamykacz. Wypetnienie skrzydfa z wetny mineralnej. Ptaszcz skrzydta z blachy stalowej
ocynkowanej i powlekanej. Zamek - wpuszczany, na klucz. Wykonane w 3 klasie odpornosci
mechanicznej.

Drzwi montazowe na poddaszu instalacyjnym — bedg stuzyty do awaryjnego ewakuowania urzadzen
wentylacyjnych z poddasza do przestrzeni warsztatu, przy uzyciu wdzka widtowego. Drzwi beda
uzywane wytgcznie w tym celu. Na co dzien pozostang zamkniete. Drzwi stalowe, ptaszczowe,
dwuskrzydtowe, ocieplone (Umas = 1.2 W/m2K). OS$cieznica stata, stalowa, kagtowa. Wyposazone w
blokade w pozycji otwartej. Zamek - wpuszczany, na klucz. Wykonane w 3 klasie odpornosci
mechaniczne;j.

2.9.13 Wrota zewnetrzne w pomieszczeniu technologicznym

Rozwierane, stalowe. Konstrukcja nosna - stal ocynkowana. Pfaszcz wrét- stal ocynkowana i
powlekana farbami poliestrowymi, wypetnienie z pianki poliuretanowej. Mocowanie i prowadzenie -
wewnetrzne, poziome. Kolor - ciemnoszary. Sterowanie reczne. Kolor — ciemnoszary.

Jedna z bram do pom. 01 - z przejsciem awaryjnym, rozwieranym.

2.9.14 Drzwi zewnetrzne

Drzwi do czesci biurowej (w przedsionku) - Drzwi aluminiowe, przeszklone z bocznymi naswietlami —
zestaw szklony. Profile wielokomorowe, ciepte. Szkto bezpieczne hartowane i laminowane. Szyba
dwukomorowa. Wyposazone w samozamykacz. Kolor ciemnoszary.

Drzwi zewnetrzne do czesci socjalnej oraz do pomieszczenia technologicznego - Stalowe ptaszczowe,
zewnetrzne, petne. Wypetnione wetna mineralng. Kolor — ciemnoszary.

Wspétczynnik przenikania ciepta nie wiecej niz - U (maks) = 1.2 W/m2K

2.9.15 Obrobki blacharskie oraz rynny

Obrdébki z blachy tytanowo-cynkowej w kolorze ciemnoszarym.

Rynny i rury spustowe systemowe PVC w kolorze ciemnoszarym. System wraz z wszystkimi
elementami i akcesoriami montazowymi, o wielkosci 130/100 lub podobny. Minimalna wydajnos¢ —
80m? w uktadzie z rynng w narozu. Przyktad — Galeco 130/100.
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2.9.16 Schody na strych DR1

W czesci biurowej znajduje sie nieogrzewany strych na ktéorym bedg zlokalizowane urzadzenia i
instalacje wentylacyjne. Dostep przewiduje sie przez ocieplony wytaz na poddasze - systemowy, np:

Fakro. Otwor zabudowy - 70x90cm. Ocieplony. Schody drabinowe sktadane.

2.9.17 Wyposazenie pomieszczen higieniczno-sanitarnych

Biaty montaz zostat opisany w instalacyjnej czesci projektu wykonawczego.

Ponadto fazienki i pomieszczenia higieniczno-sanitarne nalezy wyposazy¢ w:

Podajniki mydta (typu obiektowego) — plastikowe w kolorze biatym, pojemnos¢ 1 litr (500
ml), np. Faneco (z atestem PZH) — 4szt.
Podajniki papieru do rak - plastikowe w kolorze biatym, pojemnos¢ 400 listkdw, np. Faneco.
(z atestem PZH) — 3szt.
Kosze na odpadki tazienkowe - stal nierdzewna matowa, 12| (Np. Faneco) — 3szt.
Podajniki papieru toaletowego — plastikowe, biate, np. Faneco. (z atestem PZH) — 3szt.
Lustra — wklejane pomiedzy ptytki (wymiar w module wybranych ptytek — np. 60x50 lub
75x70) — 4szt.
W szatniach — szafki metalowe, pracownicze o wymiarze 40x48 z fawkg — min. 10 szt.
(zatozono na rysunku mozliwo$¢ wstawienia 12 szt)
W jadalni
o zabudowa kuchenna z blatem i szafkami podblatowymi o df. 215cm.
W blacie — zlewozmywak — 1szt.
Umywalka (wg projektu instalacji)
H blatu —~88cm
Lodéwka niska podblatowa - 1 szt.
Szafki gérne — na dtugosé zabudowy 215cm.

O O O O

o Szafka do przechowywania positku wieszana, dla 5os.
W suszarni:

o Szafa do suszenia odziezy i obuwia. — 1szt.
W aneksie kuchennym biurowym:

o Zabudowa kuchenna z blatem i szafkami podblatowymi.
W blacie pod oknem — zlewozmywak pojedynczy — 1szt.
H blatu —~88cm
Lodéwka — wysoka z zamrazarkg, wolnostojgca — 1szt.
Siedziska barowe — 4szt.

o O O O

Szafki gérne — na scianie prostopadtej do okna, typowe.

2.9.18 Cokoty dachowe

Cokoty systemowe, przeznaczone do dachéw skosnych (20° nachylenia), ocieplone, wyposazone w

kotnierz

montazowy. Wysokos¢ 50cm. Przystosowane do montazu podstaw dachowych
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wentylacyjnych typu B-Il. Np. — Uniwersal CSR. Cokoty musza by¢ kolorystycznie dopasowane do
dachu — ciemno-szare, ewentualnie czarne.

Zestawienie:

1. Cokoty CD355 dla nominalnej $rednicy wentylatora/podstawy dachowej — 355mm — 3szt.

2. Cokoty CD315 dla nominalnej $rednicy wentylatora/podstawy dachowej — 315mm — 1szt.

3. Cokét CD125 dla nominalnej srednicy wyrzutni dachowej/podstawy dachowej — 125mm —
1szt.

1- Przyktadowy Cokdt Uniwersal CSR

3 CZESC RYSUNKOWA
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