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A.OPIS TECHNICZNY

1. OSWIADCZENIE | UPRAWNIENIA

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 34 ust. 3d pki. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo Budowlane ( Dz.U. z 2023 r. poz. 682, z pdzniejszymi zmianami)
odwiadczam, ze projekt techniczny:

budowy instalacji sanitarnych wewnetrznych
wod-kan, grzewczej i wentylacji mechanicznej dla zadania
»,Rozbudowa oczyszczalni sciekow Trabki Wielkie”
dz. nr 107/1, j.ewid. 220408_2.0017 gm. Trabki Wielkie

zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami
i zasadami wiedzy technicznej.

Projektant:

mgr inz. Adam Papaj = e
upr. 1529/EL/90

Sprawdzajacy:
mgr inz. Kamila Wyrwaszewska = .
upr. POM/0272/PWBS/18



UPRAWNIENIA PROJEKTANTOW
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DECYZJ4 O STWIRRDZRNTU FRZYGOTOWANTA
ZARODOWEGO DO PRINIRNTA SAMODZIELNYCH
FUNKCJT TRCENICZNYCH . ¥ BUDOWYICTWIR
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Na podstawie § 2 ustel, § 5 uste1, § 7 1 § 15 ust.1 pkt 4 1lit.a,

L C rozporzgdzenia Ministra Gospodarki Terencwej i Ochrony i
wiska g dnia 20 lutego 1975 r, w sprawie  samodzislnvch funksji tech-
nicznych % budownictwis /Dz.U, nr 8, poz. 46; zm: Dz.Ue¢ nr 42, poz,
334 z dnia 20 grudnia 1988 r./stuwierdszas % ,

Pan ddam P AP LT - magist&_zr iniynier insynierii srodowis}ca ‘

posia-
1 a7 .-

urcdzony dnia 24 wrzednia 1955 roku w Gdazsku, woj.gdatskie,
do wyssoynenia samedzialos

da przygotowanis zawodowe uposazalajace
funkeji ' '

€l

~ FROJEEKTANTA oraz KIEROWNIKA BUDOWY I ROBOT -

W specjalnodci instaiacyjno~inzynieryjne;j W zakregis instalacji
1 sisci wodociggonycnh, kanalizacyjnyca i cieplnych oraz ochrony
Srodowiska /#dd 1 gleby/ ' _

Pan Adam P A PAT = Jest upowazniony do

1.sporzadzania projektdw instalacji wodociaagowych,kan,alizac,—;:inych,
cisplnych, sieci wodociggonyen, kanalizacyjaoych i cieplnyeh
oraz instalacji i urzadzen stuzgcych do ochrony przed zanie-
Czyszczeniem wod i gleby, zacznis ze zZAlazanymi z nimi konstruk -
cjami wsporczymi. ' ’ ;

2.kisrowania, nadzorowania i kontrolowania budowy i robdét, kierowa-
Dia i kontrolowania wytwarzania konstrukeyjnych elementdw insta -
lacji wodociagowych, kanalizacy;jnyc_h, cieplaych, sieci wodociago-
Aych,kanalizacyjnych i cleplnyck uzbdbrojenia terenu oraz instala-~
cjl i urzadzen s8iuzacych do ockrony przed zarnieczyszczaniem wdd
1 gledby, zacznie zg Zalgzanyml z nimi konstrukejani #sporczymi.
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BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-BJP-KSS-IKZ *

Pan Adam Papaj o numerze ewidencyjnym POM/15/3649/01

adres zamieszkania ul.Sucharskiego 13/2, 82-200 Malbork

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2024-01-01 do 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-12-29 roku przez:

Krzysztof Wilde, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oéwiadczenie woli zlozone w formie elektronicznej jest réwnowazne z o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaéwiadczeniu mozna sprawdzié za pomocg numeru weryfikacyjnego za$wiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa,




2. OPIS DO PROJEKTU TECHNICZNEGO

2.1. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Opracowanie obejmuje rozwigzania projektowe w zakresie instalacji wewnetrznych
sanitarnych dedykowanych do obstugi projektowanego budynku techniczno-socjalnego
lokalizowanego na terenie rozbudowywanej gminnej oczyszczalni sciekédw w Trgbkach
Wielkich.

Szczegbdtowy zakres opracowania obejmuje instalacje wewnetrzne:

- instalacje wody zimnej;

- instalacje wody cieptej;

- instalacje kanalizacji sanitarnej;

- instalacje centralnego ogrzewania podtogowego oraz grzejnikéw tazienkowych;
- technologie maszynowni pompy ciepta.

- instalacje wentylacji mechanicznej;

Projektowany obiekt zasilany bedzie wodg z istniejgcej instalacji zewnetrznej wodociggowe]
zasilanej w wode z gminnej sieci wodociggowe;j.

Odprowadzenie sciekéw sanitarnych projektuje sie grawitacyjnie do projektowanej instalaciji
kanalizacji technologicznej, doziemne;.

Na potrzeby ogrzewania i przygotowania cieptej wody uzytkowej w budynku projektuje sie
powietrzng pompe ciepta wspotpracujaca ze zbiornikiem buforowym. Maszynownie pompy
ciepta lokalizuje sie w pomieszczeniu technicznym w poziomie parteru budynku.

W budynku projektuje sie ogrzewanie podiogowe oraz dodatkowo w pomieszczeniach
tazienek grzejniki ptytowe w wersji ocynkowanej. Przygotowanie cieptej wody uzytkowej
odbywac bedzie sie za pomocg zbiornika buforowego 9501 przy uzyciu modutu sSwiezej
wody z pompg cyrkulacyjna.

2.2. OKRESLENIE INWESTORA | UZYTKOWNIKA ZADANIA
INWESTYCYJNEGO

Inwestorem dla przedmiotowego zadania inwestycyjnego jest:

Gmina Trabki Wielkie
z/s ul. Gdanska 12
83-034 Trabki Wielkie

2.3. LOKALIZACJA ZADANIA

Budynek w ktorym projektowane sg instalacje wod-kan, c.0. i wentylacji mechanicznej
lokalizowany jest na terenie rozbudowywanej gminnej oczyszczalni sciekéw zlokalizowane;j
w miejscowosci Trgbki Wielkie, gm. Tragbki WIk. na dz. nr 107/1, j.ewid. 220408 2.0017,
obr. Trabki WIk.

2.4. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawe opracowania stanowig:



- Umowa z Inwestorem;

- Projekt planu zagospodarowania terenu sporzgdzony na mapie sytuacyjno-
wysokosciowej w skali 1:500, do celdéw projektowych;

- Projekt budowlano-architektoniczny budynku i;

- Uzgodnienia z inwestorem.

- Normy i wytyczne techniczno-projektowe.

2.5. ROZWIAZANIA TECHNICZNO-INSTALACYJNE A WARUNKI
TERENOWE

Projektowane instalacje beda wykonywane w projektowanym budynku techniczno-
socjalnym lokalizowanym na terenie oczyszczalni. Zasilenie budynku w media oraz odbiér
Sciekow realizowany bedzie z istniejgcych i projektowanych instalacji zewnetrznych.

2.6. OPIS ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH
2.6.1. INSTALACJA WODY ZIMNEJ

Instalacje zaprojektowano w oparciu 0 norme PN-92/B-01706 ,Instalacje wodociggowe”.
Instalacja zasilana bedzie w wode z istniejgcej instalacji zewnetrznej @110 PE przez
projektowane przytgcze z rur @63PE. Po wprowadzeniu instalacji do budynku, nad
posadzkg pomieszczenia technologicznego projektuje sie montaz zestawu wodomierzo-
wego DN 25 mm oraz zaworu antyskazeniowego DN 50 mm. Wtgczenie rurociggu
przytgczeniowego do istniejgcego rurociggu wodnego wykonac z zastosowaniem nawiertaki
typu NWZ/PE zespolonej z zasuwg odcinajgcg. Zasuwe nawiertki wyposazy¢
w obudowe i skrzynke uliczng. Rurocigg PE nalezy doprowadzi¢ pod posadzke maszynowni
technologicznej i na wysokosci 30 cm pod poziomem posadzki hali wykonaé przejscie
systemowe rur PE na stalowe.
Projektowana Instalacja wodociggowa ma na celu zasilanie urzgdzen technologicznych w
hali technologicznej, urzagdzen sanitarnych w pomieszczeniach socjalnych i sanitarnych
oraz ztadu instalaciji c.o.
Instalacje wodng w pomieszczeniu maszynowni technologicznej, maszynowni pompy ciepta
oraz na podejsciach do skrzynek rozdzielaczy szafkowych nalezy wykona¢ z rur stalowych
typu INOX fgczonych przez zaprasowywanie, mocowanych na wierzchu $cian lub w
bruzdach $ciennych. Stosowaé bezwzglednie ksztattki i rury tego samego producenta i
systemu.
Instalacje rozdzielcza, na podejsciu do urzgdzeh wyptywowych w czesci socjalno —
sanitarnej budynku nalezy wykonac¢ z rur wielowarstwowych PE-RT/AL/PE-RT z ptaszczem
aluminiowym spawanym doczotowo, fgczonych zaciskowo. Stosowaé bezwzglednie
ksztattki i rury tego samego producenta i systemu. Instalacje uktadaé w wylewkach
posadzek i w bruzdach $ciennych na podejsciu do urzadzeh wyptywowych.
Rury nalezy mocowac do s$cian lub innych podpér w odstepach :

- dla pozioméw : co 1,5 m

- dla pion6w min. 1 raz na kazdej kondygnacji.
Rurociggi na podejsciach do armatury montowanej na $cianach nalezy ukfadaé w
szychtach pionowych wykonanych do wysokosci ca 50 cm nad poziom posadzki.
Przejscia rurociggéw przez przegrody budowlane nalezy wykonaé¢ w rurach ostonowych.



Rury w posadzkach i szychtach instalacyjnych nalezy izolowac¢ piankg polietylenowg
gr. 9 mm.

Woda doprowadzona bedzie do baterii przy umywalkach, zlewozmywaku, natryskach oraz
do sptuczek ustepowych i zaworéw czerpalnych z koncowkami do weza.

Podejscia do baterii i sptuczek wykonywaé przy pomocy ksztattek montowanych na ptytce
montazowej. Dla umywalek i zlewozmywaka przewidziano montaz baterii stojgcych. Na
podejsciach do zmywarek i WC montowac¢ zawory odcinajace, kulowe, podtynkowe.
Przejscia rurociggdw przez przegrody budowlane nalezy wykona¢ w rurach ostonowych.
Rurociggi wodne po zmontowaniu systemu, przed zalaniem podtégi zamurowaniem bruzd
nalezy poddac¢ prébie szczelnosci dla cisnienia 10 bar.

Ze wzgledu na prace termiczng rur oraz odksztatcenia spowodowane ci$nieniem podczas
proéby szczelnosci mogg wystepowaé spadki cisnienia. Prébe nalezy prowadzi¢ jako
wstepng i zasadniczg. Podczas préby wstepnej nalezy w okresie 30 min. wytworzyé
cisnienie probne w odstepach co 10 min.

Po ostatnim uzupetnieniu cisnienia do wartosci prébnej, w okresie nastepnych 30min.
cisnienie nie moze sie obnizy¢ wiecej niz o 0,6 bara .

Préba zasadnicza przeprowadzana jest po wstepnej i trwa 2 godz. W tym czasie dalszy
spadek cisnienia nie moze by¢ wiekszy od 0,2 bara . Podczas préby nalezy optycznie
stwierdzi¢ szczelno$¢ ztgcz .

Po zakonczeniu pozytywnym prob, rury podczas zakrywania powinny pozostawa¢ pod
cisnieniem 3 bary . Wymaganie to jest podyktowane tatwym wykryciem ewentualnego
uszkodzenia mechanicznego w fazie wykonywania prac budowlanych .

Przed oddaniem do uzytkowania instalacje poddac¢ ptukaniu i dezynfekcji roztworem chloru.
Ponadto rurociggi uktadane w posadzkach inwentaryzowa¢ powykonawczo, w sposob
uzgodniony z inwestorem (np. wykonujgc dokumentacje fotograficzng).

Przejscia rurociggdéw przez przegrody budowlane odzielenia ogniowego nalezy wykonaé z
zabezpieczeniem EI 60.

Nalezy stosowac izolacje nierozprzestrzeniajgce ognia, posiadajgcych ceche NRO w/g
klasyfikacji ogniowej normy PN-EN 13501-1:2008, np. otuliny PAROC HvacSection AluCoat
- klasa reakcji na ogien A2L-s1. dO.

2.6.2. INSTALACJA WODY CIEPLEJ

Ciepta woda uzytkowa dla potrzeb catego budynku bedzie przygotowywana centralnie przez
modut swiezej wody do higienicznego podgrzewu cieptej wody uzytkowej, dziatajgcy na
zasadzie przeptywowego podgrzewacza cwu, do montazu na zasobniku, dostarczany jako
wyposazenie dodatkowe pompy ciepta.

Ciepta woda doprowadzona zostanie do urzadzen sanitarnych w tazienkach, sanitariatach
oraz pomieszczeniach socjalnych.

Instalacje rurowg wody cieptej zaprojektowano wg identycznych zasad jak instalacje wody
zimnej. Rurociagi cieptej wody prowadzi¢ w sasiedztwie wody zimnej.

Instalacje wodng w pomieszczeniu maszynowni pompy ciepta oraz na podejsciach do
skrzynek rozdzielaczy szafkowych nalezy wykona¢ z rur stalowych typu INOX tgczonych
przez zaprasowywanie, mocowanych na wierzchu $cian lub w bruzdach $ciennych.
Stosowac bezwzglednie ksztattki i rury tego samego producenta i systemu.

Instalacje rozdzielcza, na podejsciu do urzgdzeh wyptywowych w czesci socjalno —
sanitarnej budynku nalezy wykonac¢ z rur wielowarstwowych PE-RT/AL/PE-RT z ptaszczem
aluminiowym spawanym doczotowo, fgczonych zaciskowo. Stosowaé bezwzglednie
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ksztattki i rury tego samego producenta i systemu. Instalacje uktada¢ w wylewkach
posadzek i w bruzdach $ciennych na podejsciu do urzadzenh wyptywowych.
Rury nalezy mocowac do scian lub innych podpér w odstepach :

- dla pozioméw : co 1,5 m

- dla pionéw min. 1 raz na kazdej kondygnacji.
Rurociggi na podejsciach do armatury montowanej na $cianach nalezy uktada¢ w
szychtach pionowych wykonanych do wysokosci ca 50 cm nad poziom posadzki.
Przejscia rurociggdw przez przegrody budowlane nalezy wykonaé¢ w rurach ostonowych.
Rury w posadzkach i szychtach instalacyjnych nalezy izolowac¢ piankg polietylenowg
gr. 9 mm.
Woda doprowadzona bedzie do baterii przy umywalkach, zlewozmywaku, natryskach oraz
do sptuczek ustepowych i zaworéw czerpalnych z koncowkami do weza.
Podejscia do baterii i sptuczek wykonywaé przy pomocy ksztattek montowanych na ptytce
montazowej. Dla umywalek i zlewozmywaka przewidziano montaz baterii stojgcych. Na
podejsciach do zmywarek i WC montowac¢ zawory odcinajace, kulowe, podtynkowe.
Przejscia rurocigagdw przez przegrody budowlane nalezy wykona¢ w rurach ostonowych.
Rurociggi wodne po zmontowaniu systemu, przed zalaniem podtégi zamurowaniem bruzd
nalezy poddac¢ prébie szczelnosci dla cisnienia 10 bar.
Ze wzgledu na prace termiczng rur oraz odksztatcenia spowodowane ci$nieniem podczas
préby szczelnosci mogg wystepowaé spadki cisnienia. Prébe nalezy prowadzi¢ jako
wstepng i zasadniczg. Podczas préby wstepnej nalezy w okresie 30 min. wytworzyé
cisnienie probne w odstepach co 10 min.
Po ostatnim uzupetnieniu cisnienia do wartosci prébnej, w okresie nastepnych 30min.
cisnienie nie moze sie obnizy¢ wiecej niz o 0,6 bara .
Préba zasadnicza przeprowadzana jest po wstepnej i trwa 2 godz. W tym czasie dalszy
spadek cisnienia nie moze by¢ wiekszy od 0,2 bara . Podczas préby nalezy optycznie
stwierdzi¢ szczelnos¢ ztgcz .
Po zakonczeniu pozytywnym prob, rury podczas zakrywania powinny pozostawa¢ pod
cisnieniem 3 bary . Wymaganie to jest podyktowane tatwym wykryciem ewentualnego
uszkodzenia mechanicznego w fazie wykonywania prac budowlanych .
Przed oddaniem do uzytkowania instalacje poddac¢ ptukaniu i dezynfekcji roztworem chloru.
Ponadto rurociggi uktadane w posadzkach inwentaryzowa¢ powykonawczo, w sposob
uzgodniony z inwestorem (np. wykonujgc dokumentacje fotograficzng).
Przejscia rurociggdéw przez przegrody budowlane odzielenia ogniowego nalezy wykonaé z
zabezpieczeniem EI 60.

Nalezy stosowac izolacje nierozprzestrzeniajgce ognia, posiadajgcych ceche NRO w/g
klasyfikacji ogniowej normy PN-EN 13501-1:2008, np. otuliny PAROC HvacSection AluCoat
- klasa reakcji na ogien A2L-s1. dO.

2.6.3. 1IZOLACJA TERMICZNA RUROCIAGOW C.W.U.

Rurociagi c.o. prowadzone po wierzchu przegréd w garazu izolowac¢ otulinami np. firmy
ROCKWOOL 800 A(50°C)=0,037 W/mK firmy Rockwool. Grubosci izolacji podane zostaty w
tabeli ponizej. Tabela zostata sporzgdzona dla otuliny o wspétczynniku przewodzenia
A=0,037W/(m+K). Przewody uktadane w posadzce nalezy uktada¢ w izolacji o parame-trach
tj. Thermacompact IS firmy Thermaflex - przeznaczone do montazu podtynkowego.

Przy zmianie wspétczynnika nalezy dostosowac grubosc¢ otuliny.



1 Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm
2 Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm
. . Roéwna srednicy
3 Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm wewnetrznej rury
4 Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm
5 Przewody i armatura wg poz. 1-4 przechodzgce przez 2 wymagan z
sciany lub stropy, skrzyzowania przewoddw poz. 1-4.

Przewody ogrzewan centralnych wg poz. 1 -4, utozone w
6 komponentach budowlanych miedzy ogrzewanymi
pomieszczeniami roznych uzytkownikdéw
7 Przewody wg poz. 6 utozone w podtodze 6 mm

2 wymagan z
poz. 1-4.

Izolacje termiczng rurociggdw stalowych wykona¢ po malowaniu, zgodnie z PN-85/B-2421.
Otuliny nalezy zabezpieczy¢ kolorowymi opaskami zgodnie z PN-70/N-01270:

- kolor czerwony - CWU,
o kolor niebieski - zimna woda.

2.6.4. INSTALACJA WEWNETRZNA KANALIZACJI SANITARNEJ

Scieki bytowo-gospodarcze z pomieszczen zaplecza socjalnego projektowanego budynku
odprowadzane bedg grawitacyjnie do projektowanej instalacji technologicznej oczyszczalni.
Scieki nalezy wyprowadzi¢ przez przykanalik i wigczyé do instalacji technologicznej w studni
rewizyjnej zbiorczej przed budynkiem.

Z budynku nalezy wyprowadzi¢ rowniez instalacje kanalizacyjng technologiczna,
podposadzkowa. Instalacjg odprowadzane bedg $cieki wstepnie podczyszczone na sito -
piaskowniku oraz odciek z prasy filtracyjnej osadu.

Instalacje zaprojektowano z rur PCV-u instalacyjnych, kielichowych, taczonych na uszczelki
wargowe @ 40 — 160 mm. Instalacje podposadzkowg wykonac z rur przeznaczonych do
ukfadania w gruncie, litych, SN 8. Instalacje nadposadzkowg wykonac z rur instalacyjnych
PVC kielichowych. Prowadzenie poziomoéw kanalizacyjnych zaprojektowano nad poziomem
taw fundamentowych. PrzejScia rur przez przegrody budowlane nalezy wykona¢ w rurach
ostonowych stalowych.

Piony kanalizacyjne wyposazy¢ w rewizje podpionowe i zakonczy¢ wywiewkami
wyprowadzong ponad dach lub zaworami napowietrzajgcymi. Do montazu pionéw stosowac
rury niskoszumowe.

Podejscia odptywowe montowac pionowo w szychtach i poziomo pod poziomem posadzek.
Wszystkie urzgdzenia odptywowe muszg by¢ wyposazone w zamknigecia syfonowe.
Podejscia odptywowe montowac nad poziomem posadzek, w szychtach. W przypadku
aparatéw montowanych na scianach grubos$ci 6 cm podejscia prowadzi¢ na wierzchu scian i
obmurowac.

Przewody kanalizacji mocowac za pomocg dedykowanego systemu mocowan. Zaleca sie
przestrzegac nastepujacych zalecen:

- przejscia przez $ciany i stropy wykonywac z zastosowaniem materiatéw ttumigcych
hatas, np. pianki poliuretanowej,

- stosowac elementy mocujgce (obejmy) wyposazone we wktadki gumowe,
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- unika¢ montazu instalacji przy scianach wymagajgcych izolacji ttumigcej dzwieki,

- przejscie pionu kanalizacyjnego w odcinek poziomy lub zmiane kierunku wykonywaé
z zastosowaniem 2 kolan, maksymalnie 45°, a miedzy nimi stosowa¢ odcinek wyréwnawczy
(stabilizacyjny) o dtugosci 2 x DN.

Wszystkie piony wyposazono w rewizje podpionowe. W miejscach montazu rewizji dla
przewodéw montowanych w szychtach i bruzdach, stosowac¢ drzwiczki rewizyjne 15 x 15
cm.

Czyszczaki (rewizje) na instalacji kanalizacyjnej nalezy umieszczaé:

- na poziomych odcinkach przewodéw odptywowych —co 15 m;
- na pionach przed przejsciem ich do przewodoéw poziomych;

- na podejsciach o dtugosci wiekszej niz 2,5m bezposrednio przed wtgczeniem do
pionu;

- na pionach przed kazdg odsadzka.

Piony nalezy zakonczy¢ wywiewkami dachowymi lub zaworami napowietrzajgcymi.
Podejscia odptywowe od urzgdzen montowac nad poziomem w pustkach konstrukcyjnych
konstrukcji szkieletowe;.

Wszystkie urzgdzenia odptywowe muszg by¢ wyposazone w zamknigecia syfonowe. Dla
odptywdw z pralek i zmywarek przewidziano syfony podtynkowe.

Minimalne spadki montowanych rurociggdéw zgodnie z PN-EN 12056-2:

N @315 mm —i=0,5 %;
- @200 mm - i=1,0 %;
- @160 mm - i=1,5 %;
- @110 mm - i=2,5 %;

- @75 i @50 mm - i=3,0%.
Podejscia do przyboréw sanitarnych ze spadkiem min. 2,0%.

2.6.5. WYPOSAZENIE W PRZYBORY SANITARNE.

Dobrano:

- umywalki z miejscami na baterie umywalkowe stojgce;

- miski ustepowe fajansowe wiszgce ze stelazem i dolnoptukiem

- zZlewozmywaki jednokomorowe i dwukomorowe z blachy nierdzewnej z ociekaczami
osadzone na szafce kuchennej z baterig stojacg;

- brodziki do zabudowy na cokotach umozliwiajgcymi odptyw sciekdéw powyzej poziomu
posadzki;

- zlew stalowy jednokomorowy montowany na scianie pomieszczenia technicznego.

2.7. INSTALACJA WEWNETRZNA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

Pomieszczenia szatni, tazienek, socjalne i sterowni oraz pomieszczenia komunikaciji
wyposaza sie w instalacje grzewczg podtogowg. Dodatkowo w pomieszczeniach tazienek
dla pracownikéw sieciowych projektuje sie grzejniki ptytowe zaworowe nascienne -
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ocynkowane, z podtgczeniem srodkowym, zasilane z obiegu ciepta technologicznego.
Ogrzewanie pomieszczenia maszynowni technologicznej projektuje sie przez nagrzewnice
Scienng elektryczng o mocy 9kW, dwustopniowg (4,5+4,5) w wykonaniu inox. Powietrze
wentylacyjne nawiewane bedzie ogrzewane w nagrzewnicy elektrycznej wentylacyjnej
montowanej na kanale nawiewnym.

Zapotrzebowanie na energie cieplng potrzebng do pokrycia strat ciepta przez przenikanie,
przez przegrody budowlane oraz na potrzeby ogrzania powietrza wentylacyjnego ustalono
na podstawie norm:
*  PN-EN 12831 ,Instalacje ogrzewcze. Metoda obliczania projektowego obcigzenia
cieplnego.”,
* EN 12831:2003 ,Instalacje ogrzewcze w budynkach. Metoda obliczania
projektowego obcigzenia cieplnego.”,
PN-82/B-02403 , Temperatury obliczeniowe zewnetrzne”,
PN-82/B-02402 , Temperatury ogrzewanych pomieszczen w budynkach”
PN-83/B-03430/Az3 ,Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania
zbiorowego i uzytecznosci publicznej.”

Catkowite zapotrzebowanie ciepta dla projektowanego budynku wynosi
Qc=23,49 kW, w tym:

*  Qco=8,832kW

*  Qewu=14,874kW

Zrodtem ciepta na potrzeby c.0. w projektowanym budynku jest powietrzna pompa ciepta o
mocy 32,2 kW. Zapotrzebowanie na energie cieplng potrzebng do pokrycia strat ciepta
przez przenikanie przez przegrody budowlane oraz na potrzeby ogrzania powietrza
wentylacyjnego ustalono na podstawie norm PN-EN 12831 ,Instalacje ogrzewcze. Metoda
obliczania projektowego obcigzenia cieplnego.”, EN 12831:2003 ,Instalacje ogrzewcze w
budynkach. Metoda obliczania projektowego obcigzenia cieplnego.”, PN-82/B-02403
»1emperatury obliczeniowe zewnetrzne”, PN-82/B-02402 ,Temperatury ogrzewanych
pomieszczen w budynkach” oraz PN-83/B-03430/Az3 ,Wentylacja w budynkach
mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i uzytecznosci publicznej.”

Zatozenia:
«  Temperatura zewnetrzna— 18° C
. Strefa klimatyczna Il
. Dziatanie ogrzewania z czasowa redukcjg temperatury o 4°C
. Rozprowadzenia przewoddw poziomych do szafek rozdzielaczowych na posadzce
. Piony zasilajgce oraz rozdzielcze po powierzchni przegréd
. Cisnienie dyspozycyjne do pracy instalacji w budynku - wg karty obliczen

W budynku projektuje sie ogrzewanie podtogowe zasilane w czynnik grzewczy z pompy
ciepta. Na potrzeby ogrzewania podtogowego zaprojektowano powietrzng pompe ciepta
powietrze/woda wspotpracujgcg ze zbiornikiem buforowym izolowanym V=950 dm3
zasilajgcy instalacje niskim parametrem 36/28°C.

W pomieszczeniu technicznym zatozono prace nagrzewnicy przy spadku temperatury

powietrza ponizej 5 st.C. Praca nagrzewnicy (wtgcz/wytacz) ma by¢ sterowana termostatem
lokalowym.
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2.7.1. INSTALACJA C.0. - ROZPROWADZENIE

Przewody poziome nalezy prowadzi¢ ze spadkiem 0,3 % w kierunku zrédta co w
pomieszczeniu nr 016 - pomieszczenie techniczne maszynowni pompy ciepta . Poziomy
instalacyjne prowadzi¢ w warstwach podfogowych pomieszczen a przewody pionowe
instalacji co prowadzi¢ po zewnetrznych ptaszczyznach przegréd.

Przewody rozprowadzajgce, piony, nalezy wykonac z rur polietylenowych o parametrach jak
typu PE-RT/AL/PE-HD (szereg PN 12),Tzal = 95”C.

Tmax = 110 °C,
Pmax = 0.6 MPa.

taczenie rur za pomocg przytgczek i srubunkéw mosieznych skrecanych oraz za pomoca
potaczenh zaprasowywanych.

Potaczenia piondw z poziomami nalezy wykona¢ poprzez ramiona samokompensujgce
wydtuzenia cieplne. Podpory state zamontowa¢ w potowie wysokosci pionéw oraz na
przewodach poziomych - w miejscach podanych na rysunkach.

Maksymalny odstep miedzy podporami przewodéw polietylenowych w instalacji c.o.:

Srednica Przew6d montowany Przew6d montowany
Materiat rury pionowo poziomo
[m] [m]
14 x2 1,0 1.0
PE-RT/AL./PE- |[16x2 1,0 1.0
HD 20x 2 1,5 1.0
26 x 3 1,5 15
32x3 1,5 1,5
40x 3,5 1,5 15

Nalezy zwrdci¢ uwage na wykonanie kompensacji i pkt statych wg wytycznych montazu
producenta systemu.

Do odcinania pozioméw i pionéw zastosowano zawory kulowe mufowe na parametry
czynnika grzewczego t = 100° ¢ prom= 0,6 MPa.

2.7.2. INSTALACJA OGRZEWANIA PLASZCZYZNOWEGO

Instalacje doprowadzajgcg czynnik grzejny do poszczegdinych rozdzielaczy projektuje sie w
technologii rur polietylenowych z wktadkg aluminiowg Pex-Al-Pex o potaczeniach
zaprasowywanych.

Zasilenie szafek rozdzielaczowych projektuje sie bezposrednio z rozdzielacza
instalacyjnego zlokalizowanego w pomieszczeniu maszynowni.
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Parametry pracy poszczeg6lnych rozdzielaczy :
- rozdzielacz czesci socjalnej pracownikow sieciowych:
G= 409 kg/h
H= 1,58 m
- rozdzielacz czesci zaplecza socjalnego pracownikdéw oczyszczalni i sterowni:
G=662 kg/h
H=2,07 m

Do ogrzewania pomieszczen projektuje sie pola ogrzewania ptaszczyznowego w systemie
system mokry z rur Pex-Al.-Pex 16,0x2,0.

Uktad pol grzewczych , lokalizacje rozdzielaczy oraz rozstawy poszczegélnych petli
grzewczych wg rysunkow rzutow instalacji grzewcze;j.

Uktad rozdzielaczowy oraz uktad sterowania projektuje sie w oparciu o system sterowania
bezprzewodowego.

Wszystkie cztery rozdzielacze ogrzewania podtogowego wyposazono w uktad pompowo-
mieszajace.

Jako jednostki sterujgce projektuje sie centrale bezprzewodowe wspétpracujgce z
termostatami miejscowymi . Jako elementy wykonawcze projektuje sie sitowniki termiczne
wersja normalnie zamkniete (NC) zamontowane na poszczegdlnych zaworach
regulacyjnych listwy rozdzielaczowej.

W pomieszczeniach tazienek tj. pomieszczenie nr 7 i 21 projektuje sie grzejniki ptytowe
ocynkowane z podtgczeniem srodkowym dolnym ty 21x900x800.

Grzejniki podtgczone do instalacji ciepta technologicznego

Nastawy rozdzielaczowe oraz warstwy podano na rzucie budynku.

Odpowietrzanie instalacji co za pomocg samoczynnych odpowietrznikdéw umieszczonych w
grzejnikach co, oraz za pomocg odpowietrznikédw automatycznych umieszczonych na
pionach co (lokalizacja w szafkach rozdzielaczy).

Po wykonaniu catos¢ instalacji nalezy podda¢ probie cisnieniowej na zimno przy cisnieniu
pe= 0,6 MPa z armaturg, oraz na gorgco przy roboczym cisnieniu i temperaturze. Po
uzyskaniu pozytywnych wynikéw catos$¢ instalacji mozna zala¢ podktadem cementowym.
Minimalna warstwa podkfadu wynosi 4 cm wraz z siatkg zbrojeniowa.

Uwaga :
Do instalacji ogrzewan podtogowych nalezy zastosowaé wylewke anhydrytowg z dodatkiem
plastyfikatora oraz nalezy przestrzegac zasad wykonywaniania dylatacji.

WYTYCZNE PROJEKTOWANIA PETLI GRZEWCZYCH

- Nalezy sprawdzi¢ jakos¢ powierzchni betonu podtoza. Wszelkie nieprawidtowosci nalezy
usungc¢.Nalezy zwréci¢ uwage na nierdwnosci, odstepstwa od poziomu, rysy
naprezeniowe, czy podtoze nie jest wilgotne lub przemarzniete.

- W przypadku podtég przylegajgcych do gruntu nalezy najpierw na catej powierzchni
podfoza utozy¢ izolacje przeciwwilgociowa, jako izolacje przeciwwilgociowg zastosowaé
mozna materiaty bitumiczne klejone na gorgco, albo folie PVC, ktdrej brzegi taczy sie
klejem — w przypadku izolacji bitumicznych lub z PVC, trzeba koniecznie oddzieli¢ je od
styropianu folig PE.

- Utozone na betonie konstrukcyjnym kable i rury muszg by¢ przymocowane, izolacje
termiczng uktada sie w dwoch warstwach, pierwszg do wysokosci rur lub przewodow, nie
wolno stosowac warstw wyréwnawczych z materiatdw sypkich.
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- Budynek musi by¢ w stanie zamknietym, tzn. muszg by¢ zamontowane okna i drzwi
zewnetrzne.

- Przy wszystkich Scianach wewnetrznych, zewnetrznych w oscieznicach drzwiowych
nalezy najpierw utozy¢ tasmy brzegowe.

- Utozony styropian nalezy uszczelni¢ na stykach i na obwodzie pomieszczen za pomoca
polipropylenowej tasmy klejgcej.

- W celu zabezpieczenia rur przed zadrapaniami i otarciem nalezy stosowac
m.in. rury ostonowe przy przejsciach przez przegrody, utozy¢ blaty z desek, po ktérych
bedzie odbywat sie transport taczka.

- Minimalny promien giecia rury réwny jest pieciu srednicom zewnetrznym.

- Sprawdzenie szczelnosci instalacji nalezy przeprowadzi¢ pod cisnieniem prébnym o
2 bary wyzszym od cisnienia roboczego w instalacji, nie nizszym jednak niz 4 bary,
ci$nienie te utrzymywac nalezy tez podczas uktadania jastrychu w celu kontroli.

- Z préby szczelnosci nalezy sporzgdzi¢ protokét.

- Do momentu zwigzania jastrychu nie powinno sie wchodzi¢ do pomieszczen.

- Przebieg szczelin dylatacyjnych powinien by¢ zgodny z wymaganiami.

- Wygrzewanie jastrychu cementowego mozna rozpoczg¢ najwczesniej po 21, a jastrychu
anhydrytowego po 7 dniach, jesli jest to zgodne z wymogami producenta.

- Uktadanie warstwy wykonczeniowej podtogi mozna rozpocza¢ dopiero po uruchomieniu
instalacji, wygrzewaniu jastrychu przez 8 dni (pierwsze 3 dni nalezy utrzymywaé
temperature zasilania 25(1C, nastepne 5 dni — maksymalng temperature zasilania),
ochtodzeniu go do temperatury18(1C i po sprawdzeniu jego wilgotnosci.

Dopuszczalna wilgotnos¢ przy wykonczeniu podtogi ptytkami ceramicznymi:

- a) jastrych cementowy -2,0%

- b) jastrych anhydrytowy - 0,5%.

Ze wzgledu na rozszerzalnosc¢ termiczng jastrychu w otworach drzwi wewnetrznych tworzy
sie szczeliny dylatacyjne. Ptyta jastrychu powinna mie¢ mozliwos¢ wydtuzenia do 5mm.

Poza otworami drzwiowymi, szczeliny dylatacyjne nalezy wykonaé¢ w przypadku, gdy:
- powierzchnia ptyty jastrychu przekracza 40m2,

- jedna z krawedzi jest dtuzsza niz 8m,

- stosunek dtugosci krawedzi ptyty jest wiekszy niz 2,

- stosunek dtugosci krawedzi ptyty jest wiekszy niz 'z,

Do wykonania szczelin mozna postuzy¢ sie specjalnymi profilami i tasmami dylatacyjnymi.
Przy przejsciach przez szczeliny dylatacyjne rury grzejne prowadzi¢ w rurach ostonowych.
Zaleca sie wczesniejsze ustalenie rozmiaru ptytek ceramicznych planowanych jako
wykonczenie podtogi i dopasowanie do nich przebiegu szczelin dylatacyjnych.

STEROWANIE OGRZEWANIEM PODLOGOWYM

W kazdym ogrzewanym pomieszczeniu na $cianie na wysokosci 1,5m n.p.p. nalezy
montowacC termostat pokojowy. Z termostatu nalezy wyprowadzi¢ sygnat do sitownika
termoelektrycznego 24V zamontowanego na zaworze termostatycznym w szafce
ogrzewania podtogowego. Zaawansowanie automatyki sterujgcej temperaturg w kazdym z
pomieszczen oraz mozliwos¢ centralnego sterowania ogrzewaniem uzgodni¢ przed
przystgpieniem do realizacji z inwestorem.

Automatyka realizowa¢ ma réwniez funkcje chtodzenia pasywnego.
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PROBY INSTALACJI GRZEWCZYCH

Po zmontowaniu instalacji przed zamurowaniem bruzd nalezy przeprowadzi¢ prébe
szczelnosci dla cisnienia 6 bar. Prébe prowadzi¢ zgodnie z PN-B-10400:1964 ,,Urzadzenia
centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym — Wymagania i badania techniczne
przy odbiorze”. Po zakonczeniu pozytywnym préb, rury podczas zakrywania powinny
pozostawac pod cisnieniem 4 bar. Wymaganie to jest podyktowane fatwym wykryciem
ewentualnego uszkodzenia mechanicznego w fazie wykonywania prac budowlanych. Proby
hydrauliczne:

- na zimno z armaturg P= 0,6 MPa;

- na gorgco - do parametréw roboczych.

2.7.3. Przejscia p.poz. przez przegrody

Projektowany budynek stanowi jedng strefe pozarowg i przejécia rurociggdéw przez Sciany
nie wymagajg zabezpieczen ochronnych p.poz.

2.7.4. Odpowietrzenie instalaciji c.o.

W najwyzszych punktach pionéw instalacyjnych montowa¢ na zasilaniu i powrocie
odpowietrzniki automatyczne (lokalizacja w szafkach rozdzielaczy strefowych).

2.7.5. Odwodnienie instalaciji c.o.

Opréznianie instalacji z wody projektuje sie przez spusty lokalizowane w najnizszych
miejscach pod pionami (w szafkach rozdzielaczy).

Jesli zaistnieje konieczno$¢ odwodnienia poziomych przewodéw utozonych w podtodze,
nalezy oprozni¢ je z wody przedmuchujgc sprezonym powietrzem po uprzednim odtgczeniu
grzejnikow.

2.7.6. Napetnianie instalacji c.o.

Ztad c.0. nalezy napetni¢ wodg uzdatniong zgodnie z projektem wezta cieplnego o jakosci
zgodnej z normg PN-93/C-04607.

2.7.7. Uktad powinien posiada¢ Zabezpieczenie instalacji c.o.

Instalacja c.o. bedzie zabezpieczona naczyniem wzbiorczym zamknietym zamontowanym w
pomieszczeniu maszynowni pompy ciepta.

2.8. KURTYNA POWIETRZA

Do zabezpieczenia otworu drzwiowego na wejsciu do budynku w ciggu komunikacyjnym,
projektuje sie kurtyne powietrzng drzwiowg do zabudowy w suficie podwieszanym o mocy
Qgrz=7,5 KW wyposazong w 3-biegowe wentylatory nadmuchowe. Nalezy uwzgledni¢
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mozliwos¢ potgczenia z czujnikiem otwarcia drzwi. Zasieg strumienia powietrza do 3,5 m
(zgodnie z ISO 27327-1). Urzgdzenie montowac zgodnie z instrukcjg producenta.

2.9. ZRODLO CIEPLA

Jako jednostke grzewczg projektuje sie kompaktowg pompe ciepta powietrze/woda do
zastosowan komercyjnych o mocy do 32,2 kW.

Konfiguracja pompy musi zabezpiecza¢ mozliwos¢ sterowania pompg ciepta i instalacja
wewnetrzng z poziomu platformy internetowej oraz urzadzenia przenosnego typu smartfon.

Ze wzgledu na niewielkg objetosc¢ instalacji wewnetrznej nalezy zgodnie z wytycznymi
projektowania pomp ciepta zastosowac¢ dodatkowo zbiornik buforowy o nastepujgcych
parametrach :

- wyposazenie: termometr, regulowane nogi, otwér rewizyjny

- izolacja dostarczana w komplecie,

- dop. ci$nienie pracy: woda grzewcza: 16 bar, woda uzytkowa: 10 bar

- dop. temperatura pracy: woda grzewcza: 110 °C, woda uzytkowa: 95 °C

- pojemnosc¢ netto nie mniejsza niz V=950 dm?

Znamionowa moc grzewcza pompy (A7/W35) 32,2 kW.

Zaprojektowano rewersyjng pompe ciepta powietrze-woda dla ogrzewania/chtodzenia i
podgrzewu cieptej wody uzytkowe;j.

Typ pompy - monoblok

Do montazu przewidziana jest kompletna pompa ciepta powietrze/woda do ustawienia na
zewnatrz.

Wytyczne dla pompy:

- Kompaktowa zabudowa z obwodem chtodniczym i sterownikiem pogodowym pompy
ciepta VIRVS. Konstrukcja ramowa spawana przejmujgca drgania uktadu.

- Obudowa szczegélnie odporna na warunki atmosferyczne dzieki wysokiej jakosci
powtoce powlekanej proszkowo. tatwy dostep serwisowy.

- Najwyzsze parametry pracy pompy bedg mozliwe dzieki wbudowanej
wysokowydajnej sprezarce Scroll i elektronicznemu zaworowi rozpreznemu.

- Temperatura zasilania do 65°.

- Wyposazenie w czujnik temperatury zewnetrznej.

- Wyposazenie w czujnik przeptywu JSF 1E.

- Wyposazenie w rozszerzenie funkcjonalne VIAVS i serwera WWW oraz obudowe
nascienng do instalacji modutéw elektronicznych do montazu na szynie.

Budowa i funkcje requlatora pompy ciepta

W celu regulacji w pompie ciepta zamontowany jest regulator pompy ciepta VIRVS i
roszerzeniem VIAVS. W celu obstugi w budynku zamontowany zostat modut obstugowy
U1400. Mozliwos$¢ ustawienia programéw dziennych i tygodniowych ogrzewania i
przygotowania cieptej wody, funkcja aktywnego chtodzenia.

Oddzielne elektroniczne monitorowanie obiegdw chtodniczych w celu szybkiej reakcji na
zmiany parametréw. Mozliwos¢ sterowania obiegami grzewczymi z mieszaczem. Z
licznikiem godzin pracy, funkcjg przeciw legionelli, interfejsami do tgczenia kilku pomp ciepta
(potgczenie kaskadowe).
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Dane techniczne:

- Czynnik roboczy

- llo$¢ czynnika chtodniczego

- Potencjat tworzenia efektu cieplarnianego (GWP)
- Ekwiwalent CO2

- llo$¢ obiegdw chtodniczych

- llo$¢ sprezarek

Sprezarka
* Napiecie znamionowe

* Prad rozruchowy sprezarki

» Maks. prad roboczy

» Zabezpieczenie przytgcza elektrycznego
Parametry elektryczne regulatora pompy ciepta:
Napiecie znamionowe

Pobor energii

Stopien ochrony

Maks. temperatura na zasilaniu
* przy temperaturze powietrza na wlocie (- 5°C)
* przy temperaturze powietrza na wlocie (- 20°C)

Przytacze wody grzewczej (gwint zewnetrzny)
Znamionowy przeptyw objetosciowy powietrza.
Temperatura powietrza na wlocie min.
Temperatura powietrza na wlocie max.

R407c
14,0 kg
1774
24,8t

3/N/PE 400 V/50 Hz
96 A

26 A

3 x C32A Kombi A

1/N/PE 230 V/50 Hz
61 W
IPX4

65 °C

55 °C

12

6.700 m%h
-20°C
35°C

Catkowity poziom ci$nienia akustycznego wg EN 12102

taczny poziom mocy akustycznej w przypadku A7/W35 69,7 dB (A)
Dane dotyczgce mocy w trybie grzewczym wg EN 14511

W punkcie pracy A 7/W35

* Znamionowa moc grzewcza 32,2 kKW
» Pobér mocy elektryczne;j 7,31 kW

« Stopien efektywnosci (COP) 4,40

W punkcie pracy A -7/W35

« Znamionowa moc grzewcza 22,10 kW
» Pobér mocy elektryczne;j 7,01 kW

* Stopien efektywnosci (COP) 3,1

Dane techniczne do okres$lenia klasy efektywnosci energetycznej (etykieta ErP):

Pompa ciepta

Zastosowanie niskotemperaturowe w normalnych warunkach klimatycznych
* Klasa sezonowej efektywnosci energetycznej ogrzewania pomieszczen A++
» Sezonowa efektywnos¢ energetyczna ogrzewania pomieszczen 167 %

* Znamionowa moc cieplna 25 kW
* Roczne zuzycie energii 12168 kWh

Zastosowanie $redniotemperaturowe w normalnych warunkach klimatycznych
* Klasa sezonowej efektywnosci energetycznej ogrzewania pomieszczen A+
» Sezonowa efektywno$¢ energetyczna ogrzewania pomieszczen 124 %
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* Znamionowa moc cieplna 27 kW
* Roczne zuzycie energii 17578 kWh

Poziom mocy akustyczne
» Poziom mocy akustycznej zew. 70 dB
Poziom mocy akustycznej wew. - dB

Regulator temperatury
* Klasa efektywnosci energetycznej regulatora temperatury |
» Przyczynek do efektywnosci energetycznej ogrzewania pomieszczeh 1,5 %

Efektywno$¢ energetyczna zestawu (ogrzewanie pomieszczen) 126 %
Klasa efektywnosci energetycznej zestawu (ogrzewanie pomieszczen) A++
Zbiornik buforowy

* Pojemnos¢ zasobnika buforowego
- (AT: rzeczywista pojemnos¢ wodna) [ 950
- llo$¢ wody grzewczej | 936

*Dopuszczalne temperatury:
— Po stronie wody grzewczej °C 110

*Dopuszczalne cisnienie robocze:
— Po stronie wody grzewczej bar Mpa 3/ 0,3

*Wymiary:

Srednica

— z izolacjg termiczng mm 1064;
— bez izolacji termicznej mm 790
Wysokos¢

— z izolacjg termiczng mm 2200
— bez izolacji termicznej mm 2120
*Wymiar przechylenia

— bez izolacji termicznej i stép regulacyjnych mm 2195
*Masa

— z izolacjg termiczng kg 193
— bez izolacji termicznej kg 161

Przygotowanie cwu

Ciepta woda uzytkowa ze wzgledu na cykliczne pobory na zakonczenie zmian roboczych
projektowany jest za posrednictwem uktadu warstwowego tadowania modutu swiezej wody
wspotpracujgcego z modutem swiezej wody.

Zrodto szczytowe stanowié bedzie przeptywowy wielostopniowy kocio t elektryczny o mocy
24 kW
Modut swiezej wody z pompg cyrkulacyjng

m Modut swiezej wody do higienicznego podgrzewu cieptej wody uzytkowej, dziatajgcy na
zasadzie przeptywowego podgrzewacza cwu, do montazu na zasobniku, dostarczany jako
wyposazenie dodatkowe.

m dodatkowo z urzgdzeniem warstwowego tadowania
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Kompaktowa i w petni gotowa stacja do komfortowego podgrzewu cieptej wody uzytkowe;j
na zasadzie przeptywowego podgrzewacza cwu do montazu na $cianie.

m Ze zintegrowanym, wstepnie okablowanym i wstepnie ustawionym regulatorem do
ustawiania zadanej temperatury cieptej wody uzytkowej

m Z wysokowydajnym ptytowym wymiennikiem ciepta o duzym przekroju do niskiej
temperatury na powrocie

m Z zestawem do rozdzielania powrotu do rozdziatu wody na powrocie do zasobnika
buforowego wody grzewczej w zalezno$ci od temperatury dzieki funkcji regulaciji
temperatury

m Z przetwornikiem pomiarowym przeptywu objeto$ciowego do doktadnego pomiaru
przeptywu w obiegu cieptej wody uzytkowe;j

m Z pompg obiegowg o0 wysokiej wydajnosci z regulacjg obrotéw do obiegu pierwotnego i
wtdrnego

m Z zaworami odcinajgcymi z zintegrowanym zaworem zwrotnym

m Z gotowym wspornikiem montazowym, przewodami rurowymi i tgcznikami do podtaczenia
do zasobnika

Pojemnos$¢ zasobnika buforowego | 950 --
llo$¢ pobierana cwu I/min 48

Rozdzielacz instalacyjny c.o.

Rozdzielacz do grup pompowych — ocieplony
Pionowy 32/32 (2 wyjscia w goére + 1 w bok) o rozstawie 125 mm.

Ocieplony otuling ze spienionego poliuretanu.Na 2 obiegi pionowe 5/4" (GZ)
Rozdzielacz / kolektor mozna obrécic o 180 stopni.
Wersja ocieplona.
Rozdzielacz do grup pompowych z czarnej stali.
Uniwersalny rozstaw na obiegi grzewcze - 125mm.

DANE TECHNICZNE:

Wymiar - szeroko$¢: 605 mm.
Przytacze DN - A: 32 — 5/4" GW.
Przytacze DN - B: 32 — 5/4” Gz.
Rura gtébwna DN - C: 50 - 2.

Grupy pompowe dla obiegdéw
obieg A — ogrzewanie podtogowe =

1071,6 kg/h Dd =22,6
kPa

obieg B — zasilanie nagrzewnicy centrali wentylacyjnej
G= 1297,6 kg/h Dd =
15,4 kPa

Dane techniczne grupy pompowe

maksymalne cisnienie 10 bar

zasilanie 230 V AC

przytacza od strony instalacji 2x GW G1"
maksymalna temperatura medium 110°C
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pompa obiegowa YONOS PICO 25/1-6/180
Kvs zaworu mieszajgcego 12 md/h
przytgcza od strony rozdzielacza 2x G1'2"
rozstaw przytgczy do rozdzielacza 125 mm

Zabezpieczenie cisnieniowe

Naczynie przeponowe dla instalaciji c.o.

Przeponowe naczynie wzbiorcze do zamknietych instalacji grzewczych i chtodniczych.
Naczynia zbudowano zgodnie z normg DIN EN 13831. Dopuszczenie zgodnie z Dyrektywg
0 urzgdzeniach cisnieniowych 2014/68/UE.

— Trwata lakierowana powierzchnia zewnetrzna

— Membrana niewymienna, zgodna z normg PN-EN 13831

— Zbiorniki o pojemnosci od 35 litrow - wykonanie stojgce na przyspawanych nogach
— Dodatek srodka przeciwdziatajgcego zamarzaniu: od 25% do 50%

— Przytgcza gwintowane

— Maks. dopuszczalna temperatura uktadu 120 °C

— Dopuszczalna temperatura pracy 70 °C

Pojemnos¢ nominalna 80 |

Maks. pojemnosc¢ uzytkowa 72 |

Maks. dop. temperatura w systemie 120 °C

maks. dop. temperatura pracy 70 °C

Maks. dop. cisnienie pracy 6 bar

Cisnienie wstepne ustawione fabryczne 1,5 bar

Przytgcze R 1"

Srednica 512 mm

Maks. wysoko$¢ 558 mm

Wysokos¢ przytgcza wody 172 mm

Przekatna przechytu ok. 757 mm

Ustawione cisnienie wstepne 1,0 bar

Naczynie nalezy przytgczy¢ za pomocg zaworu kotpakowego do przeponowych naczyn
wzbiorczych w zamknietych instalacjach grzewczych lub chtodniczych z zaworem
odcinajgcym zabezpieczonym przed przypadkowym zamknieciem oraz zaworem
oprézniajgcym, zgodny z normg PN-EN 12828.

Ztgcze odcinajgce R 1" x 1"

Zawor bezpieczenstwa 3.0 bar

Zawor bezpieczenstwa do zrédta ciepta, zgodny z TRD 721,
Przytgcze - wejscie G G 1/2"

Przytacze wyjscia G 3/4"

Cisnienie otwarcia zaworu bezpieczehstwa 3 bary

Zrédto szczytowe.
Ze wzgledu na zmienne warunki klimatyczne projektuje sie szczytowe zrédto ciepta w
postaci przeptywowego kotta eletrycznego.

Regulacja mocy maksymalnej — ptynna 24kW
©® Dedykowany do wspétpracy z pompami ciepta
©® Mozliwos¢ podigczenia c.w.u.
® Elektroniczna nastawa temperatury w zakresie 5-70°C
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© Klasa efektywnosci energetycznej D

Podtaczenie do instalacji pompy ciepta za posrednictwem sprzegta hydraulicznego Dn 40 z
izolacjg termiczng oraz przytgczami Dn 25.

Zrédto szczytowe wspomagaé bedzie réwniez modut cieptej wody uzytkowej poprzez
zastosowanie zaworu przetgczeniowego wbudowanego w kociot elektryczny.

Przewody tgczeniowe pomiedzy jednostkg zewnetrzng a zbiornikiem buforowym .

Potaczenie wykonaé z rur preizolowanych z tworzywa sztucznego.

Rura zgodna z normg PN-EN 15632 -1i 3.

Rury poprowadzi¢ pod ptyta fundamentows.

Rury nalezy utozy¢ na etapie wykonywania ptyty fundamentowej i zabezpieczy¢ na czas
budowy obiektu przed zniszczeniem.

Przejscie przez posadzke pomieszczenia nalezy wykonac za pomoca przej$¢ szczelnych.

Preizolowana rura podwadjna przeznaczona do dystrybucji czynnika grzewczego
® PN 6/95°C SDR 11
©® Wysoka elastycznosc rury
©® Bariera antydyfuzyjna EVOH
©® Rura dostepna w zwojach do 100m

Konstrukcja rury preizolowane;j

©® wewnetrzna rura przewodowa wykonana z polietylenu sieciowanego PEX-A
©® warstwa izolacyjna wykonana z elastycznej pianki PE
© rura ostonowa karbowana z podwdjng sciankg, wykonana z polietylenu PEHD

Srednica rurociggu 2 x 63/200
Potaczenia rurociggéw wykonac za pomocs :

©3 ztgczy zgodnie z normg ISO 15875-5.

©3 materiat mosigdz odporny na odcynkowanie, co umozliwia stosowanie ztgczek do
przesytu wody pitnej dla ludzi — Atest NIZP-PZH.

©3 skrecano-zaciskowe

©3 gwint stozkowy zgodny z ISO 7

Zmiana kierunkow trasy rurociggow.

W przypadku mozliwosci zmiany kierunku przebiegu rurociggu poprzez wygiecie rury
zachowacé wytyczne montazowe producenta systemu.

W przypadku konieczno$ci wykonania zmiany za pomocg kolan nalezy stosowac kolana
systemowe preizolowane wg wytycznych producenta systemu

2.9.1. Proba szczelnosci

Po wykonaniu wezta cieplnego nalezy wykonac ptukanie instalacji wezta nastepnie poddac
prébom cisnienia.
Préba cisnienia na zimno. Wielkos$¢ cisnienia prébnego:

a) dla rurociggéw czesci wysoko parametrowej min 1,3 préb — p =21 bar

b) dla rurociggéw wody instalacyjnej min 1,3 prob —p = 9 bar
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c) dla rurociggdéw z.w. i c.w.u. - p = 9 bar

Préba cisnienia na gorgco.
Po uzyskaniu pozytywnego wyniku proby szczelnosci na zimno ( tj. brak spadku
cisnienia po 30 min ) nalezy wykona¢ probe cisnienia na gorgco na parametry robocze.
Czas trwania proby na goraco 72 godziny.

2.9.2. Zabezpieczenie antykorozyjne

Ze wzgledu na zastosowanie rur miedzianych zabezpieczenie antykorozyjne nie jest
wymagane

2.9.3. lzolacja termiczna

Rurociggi w obrebie wezta izolowac otuling z wetny skalnej pokrytej zbrojong folig
aluminiowg z zaktadkg samoprzylepng - system PAROC Section AluCoat T
Izolacje wykonac zgodnie z instrukcjg producenta.

Izolacje termiczng wykona¢ zgodnie z wymogami normy PN-85/B-02421.
Oznakowania rurociggéw wykona¢ zgodnie z PN-70/N-01270.

2.9.4. Napetnianie i uzupetnianie wody instalacyjnej

Uktad nalezy napetni¢ woda uzdatniong

2.9.5. Uwagi koncowe

- Wszystkie prace wykonac¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi w Budownictwie Tom
- Il Instalacje sanitarne i Przemystowe.

- Obliczenia znajdujg sie w egz. Archiwalnym

- Po prébach na gorgco dokona¢ korekty nastaw na zaworach termostatycznych
zamontowanych na belkach rodzielaczowych

- Montaz rekuperatora nalezy wykonac z uwzglednieniem wytycznych producenta
urzgdzen.

2.10. ZESTAWIENIE MATERIALOW | URZADZEN MASZYNOWNI POMPY
CIEPLA

LP. Opis llosé Producent

1 | Rewersyjna pompa ciepta powietrze-woda 1
dla ogrzewania/chtodzenia i podgrzewu
cieptej wody uzytkowe;.

Znamionowa moc grzewcza (A7/W35):
32,2 kW

2 |Zbiornik buforowy izolowany V=1000/950 dm3 o 1
podwyzszonej klasie izolaciji
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Zbiornik kumulacyjny warstwowy izolowany V=1000/950
dm3

Przystosowany do wspétpracy z modutem przygotowania
cwu

Przeptywowy modut przygotowania cieptej wody uzytkowe;j

(modut swiezej wody) o wydajnosci 48 I/min

Grupa przytgczeniowa modut wody

- zawor odcinajacy Dn 32

- reduktor cisnienia wody Dn 32 z zakresem regulacji 1-6
bar

- zawor antyskazeniowy EA 32

- zawor bezpieczenstwa Dn 15 6 bar

- naczynie przeponowe do wody zimnej 12 1 6 bar

Modut cyrkulacyjny

- pompa cyrkulacyjna Z 15
- zawor zwrotny Dn 15

- zawo® kulowy Dn 15

Modulowany przeptywowy kociot elektryczny o mocy 24
kW
Zrodto szczytowe

Modut fadowania warstwowego zbiornika kumulacyjnego
Dn 32

Zawor kulowy za sitownikiem Dn 25 on/off

- materiat : mosigdz niklowany

- typ: zawdr kulowy dwu-czesciowy

- przeptyw petny,

- platforma mocujgca zgodna z 1ISO5211 - typ FO3
- ci$nienie robocze 0-40bar

- zakres temperatur od -20°C do 150°C,

- Przytgcze: gwint wewn. 14 cala

10

Zawor kulowy za sitownikiem Dn 40 on/off

- materiat : mosigdz niklowany

- typ: zawdr kulowy dwu-czesciowy

- przeptyw petny,

- platforma mocujgca zgodna z 1ISO5211 - typ FO3
- ci$nienie robocze 0-40bar

- zakres temperatur od -20°C do 150°C,

- Przytgcze: gwint wewn. 1 cala

11

l. 3-drogowy zawor strefowy - funkcja dotaczania
zrodta szczytowego

DN: 40
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przytacze: G2"
cisnienie réznicowe: 0 = 3 bar

Kvs: 36 m%/h
12
Il. Prefabrykowana grupa pompowa dla obiegu CT
G=1297,6 kg/h
Dp = 15,4 kPa
Dane techniczne grupy pompowe
* maksymalne cisnienie 10 bar
+ zasilanie 230 VAC
* przytgcza od strony instalaciji 2x GW G1"
* maksymalna temperatura medium 110°C
e pompa obiegowa YONOS PICO 25/1-6/180
» Kvs zaworu mieszajgcego 12 m3/h
* przylgcza od strony rozdzielacza 2x G1'2"
» rozstaw przytgczy do rozdzielacza 125 mm
13
lIl.  Prefabrykowana grupa pompowa dla obiegu co
G=1071,6 kg/h
Dp = 22,6 kPa
Dane techniczne grupy pompowe
* maksymalne cisnienie 10 bar
» zasilanie 230 VAC
* przylgcza od strony instalacji 2x GW G1"
* maksymalna temperatura medium 110°C
* pompa obiegowa YONOS PICO 25/1-6/180
» Kvs zaworu mieszajgcego 12 m3/h
* przylgcza od strony rozdzielacza 2x G1'2"
» rozstaw przytgczy do rozdzielacza 125 mm
IV.
14 |Rozdzielacz do grup pompowych — ocieplony .

Pionowy 32/32 (2 wyjscia w gore + 1 w bok) o rozstawie
125 mm.

Ocieplony otuling ze spienionego poliuretanu.

Na 2 obiegi pionowe 5/4" (GZ)

Rozdzielacz / kolektor mozna obrécic o 180 stopni.
Wersja ocieplona.

Rozdzielacz do grup pompowych z czarnej stali.
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V. Uniwersalny rozstaw na obiegi grzewcze -
125mm.

15

Naczynie Przeponowe V = 80 dm3
Dop. ci$nienie pracy: 6 bar
Dop. temp. pracy naczynia: 120 °C
Dop. temp. pracy membrany: 70 °C
Cisnienie wstepne: 1,5 bar

16

Naczynie Przeponowe V = 35 dm3
Dop. cisnienie pracy: 6 bar
Dop. temp. pracy naczynia: 120 °C
Dop. temp. pracy membrany: 70 °C
Cisnienie wstepne: 1,5 bar

17

Zawor z samoczynnym odcieciem ze spustem do naczynia
przeponowego Dn 20

18

Zawor bezpieczenstwa Dn 15 cisnienie otwarcia 3 bary

19

Zawor kulowy mufowy Dn 50

Odpowiedni do systeméw hydraulicznych

Potaczenie: Gw x Gw (Rc EN10226 -“BSP”).
Standardowe ztgcze.

Zawor wykonany z mosigdzu UNI EN 12165 CW617N..
Trzpien z podwojnym O-Ring

20

Zawor kulowy mufowy Dn 40

Odpowiedni do systeméw hydraulicznych

Potaczenie: Gw x Gw (Rc EN10226 -“BSP”).
Standardowe ztgcze.

Zawor wykonany z mosigdzu UNI EN 12165 CW617N..
Trzpien z podwojnym O-Ring

21

Zawor kulowy mufowy Dn 32

Odpowiedni do systeméw hydraulicznych

Potaczenie: Gw x Gw (Rc EN10226 -“BSP”).
Standardowe ztgcze.

Zawor wykonany z mosigdzu UNI EN 12165 CW617N..
Trzpien z podwojnym O-Ring

22

Zawor kulowy mufowy Dn 25

Odpowiedni do systeméw hydraulicznych

Potaczenie: Gw x Gw (Rc EN10226 -“BSP”).
Standardowe ztgcze.

Zawor wykonany z mosigdzu UNI EN 12165 CW617N..
Trzpien z podwojnym O-Ring

23

Zawor kulowy mufowy Dn 15 spustowy

Odpowiedni do systeméw hydraulicznych

Potaczenie: Gw x Gw (Rc EN10226 -“BSP”).
Standardowe ztgcze.

Zawor wykonany z mosigdzu UNI EN 12165 CW617N.
Trzpien z podwojnym O-Ring
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24 |Manometr tarczowy o zak. 0-4 bar z rurka syfonowg i 2
kurkiem manometrycznym $rednica tarczy 80 mm klasa 1.6

25 | Zawoér kulowy PE Dn 50 - izolowane 2
srednica — 50x50 mm,
cisnienie - PN 10

26 | Filtr siatkowy Dn 50 skosny wykonczenie mosiezne. 1
Maksymalna temperatura pracy 110°C.
Maksymalne cisnienie pracy 16 bar

27 |Filtr siatkowy Dn 40 skosny wykonczenie mosiezne. 1
Maksymalna temperatura pracy 110°C.
Maksymalne cisnienie pracy 16 bar

28 | Filtr siatkowy Dn 25 skosny wykonczenie mosiezne. 1
Maksymalna temperatura pracy 110°C.
Maksymalne cisnienie pracy 16 bar

29 |Automatyczny odpowietrznik Dn 15 4

2.11. INSTALACJA CIEPLA TECHNOLOGICZNEGO

Na potrzeby wentylacji mechanicznej projektuje sie obieg ciepta technologicznego.
Instalacje ciepta technologicznego nalezy doprowadzi¢ do centrali wentylacyjnej C1
lokalizowanej w ciggu komunikacyjnym budynku. Catkowite zapotrzebowanie ciepta na
potrzeby zasilenia centrali wentylacyjnej wynosi QCT=14,16 kW.

Ciepto technologiczne dostarczane bedzie z projektowanego zrédta ciepta (maszynownia)
znajdujgcego sie w pomieszczeniu technicznym w poziomie parteru.

Projektuje sie obieg c.t. 0 parametrach 45/35°C.

Na podejsciu do centrali, instalacje wykonac z rur stalowych czarnych przewodowych
taczonych przez zaprasowywanie, z zastosowaniem ksztattek systemowych,
przeznaczonych do instalacji grzewczych, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Instalacje
W najwyzszym miejscu odpowietrzyc.

Rurociggi zasilajgce centrale wewnagtrz budynku zabezpieczy¢ termicznie otuling z pianki
poliuretanowej o gr. 20mm.

2.12. INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ

2.12.1. PODSTAWA OPRACOWANIA
Podstawe opracowania stanowig:

Polska Norma PN-EN 12831 ,Instalacje ogrzewcze. Metoda obliczania projektowego
obcigzenia cieplnego.”

EN 12831:2003 ,Instalacje ogrzewcze w budynkach. Metoda obliczania projektowego
obcigzenia cieplnego.”

PN-82/B-02403 ,, Temperatury obliczeniowe zewnetrzne”

PN-82/B-02402 ,Temperatury ogrzewanych pomieszczen w budynkach”.

PN-83/B-03430/Az3 ,Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania
zbiorowego i uzytecznosci publicznej.”

Katalogi producentéw urzgdzen.

2.12.2. WENTYLACJA MECHANICZNA HALI OCZYSZCZANIA MECHANICZNEGO
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SCIEKOW
W zwigzku z wystepujgcym zagrozeniem szkodliwego dziatania gazéw tj. metanu i
siarkowodoru oraz zabezpieczenia wymaganych warunkéw bezpieczenstwa w budynku
technologicznym projektuje sie instalacje wentylacji mechanicznej, nawiewnej i wywiewnej,
wspotpracujacej z instalacjg detekcji gazow.
Ponadto instalacje wentylacji nawiewnej wyposazono w nagrzewnice elektryczng
nawiewanego powietrza, ktéra zabezpiecza instalacje technologiczng przed zamarznieciem.
Przyjeto prace ciagta wentylacji na poziomie 2 wymian/godz. i awaryjng
10 wymian /godz.

Obliczenia

Kubatura pomieszczenia: Vi= 294,64m>

Projektuje sie nastepujgcy uktad wentylacji mechanicznej dla hali technologiczne;j:
Nawiew

e 30% - dotem (175m%h / 885m®/h)

e 70% - gérag (415m®h / 2065m3/h)

Wywiew (podcisnienie 10% na went. bytowej)
e 70% dotem (455m%h / 2065m3/h)
e 30% gorg (195m3/h / 885m?/h)

Obliczenie ilos¢ ciepta na ogrzanie powietrza wentylacyjnego:
- Dla ciggle dziatajacej wentylacji 590 m®h,

At=23°C

Qw=VxAtxcxp

Qw = (590/3600) x 23 x 1,2 x 1,005

Qw = 4,55 kW

Projektuje sie wentylacje mechaniczng kanatowa:

Nawiew

- wentylator nawiewny kanatowy, chemoodporny, 2 biegowy Q=590/2950 m%/h, drugi bieg
wentylatora wyciggowego zatgczany od przekroczenia stezenia dopuszczalnego gazow:
metan i siarkowodoér

- nagrzewnica kanatowa, elekiryczna, o mocy grzewczej do 5 kW — 3 rzedy grzatek, przy
przeptywie powietrza min. 590 m*/h, regulowana od termostatu pomieszczeniowego,

- rozdziat powietrza gora/dét za pomocg kratek wentylacyjnych z przepustnicami do
regulowania przeptywu.

Wywiew

- wentylator wyciggowy kanatowy, chemoodporny, 2 biegowy Q=590/2950 m*/h, drugi bieg
wentylatora wyciggowego zatgczany od przekroczenia stezenia dopuszczalnego gazow:
metan i siarkowodor.

Przewietrzanie:10/h moze spowodowac¢ chwilowy spadek temperatury do okoto +5°C,

- rozdziat powietrza gora/dét za pomocg kratek wentylacyjnych z przepustnicami do
regulowania przeptywu.

Wykonanie materiatowe instalacji wentylaciji:
Kanaty wentylacyjne, kratki, czerpnie, przepustnice, wywietrzaki, podstawy dachowe —
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wykonanie stal nierdzewna min. OH18N9 (1.4301, AISI 304).

2.12.3.INSTALACJA DETEKCJI GAZOW W HALI OCZYSZCZANIA MECHANICZNEGO
SCIEKOW

W celu zapewnienia ochrony personelu przez szkodliwym dziataniem gazéw konieczne jest
zainstalowanie lokalnego systemu detekcji metanu i siarkowodoru w pomieszczeniu krat i
ptuczko-separatora. System sktadac sie bedzie z czujnikdéw oraz centralki, ktéra w razie
zaistnienia skazenia generuje alarm | i Il stopnia, aktywujgc jednoczesnie odpowiednie
sygnaty dzwiekowe oraz alarmowe dla systemu nadrzednego. System ten spowoduje takze
zatgczenie drugiego biegu wentylatora wyciggowego oraz max. obrotow wentylatora
nawiewnego, powodujgc w ten sposéb mozliwosé szybkiego przewietrzenia pomieszczenia.
Dobrano centralke detekcji gazéw typ MDP-4 lub rbwnowazng wraz z detektorami:

- siarkowodoru DG-P5E/N, montaz max 30 cm nad posadzka;

- metanu DG-P1R2/N, montaz pod stropem pomieszczenia.

2.12.4. WENTYLACJA MECHANICZNA BUDYNKU OBSLUGI - czes$¢ zaplecza socjalnego

W czesci obstugowej budynku oczyszczalni projektuje sie wentylacje mechaniczng
nawiewng i wywiewna, kanatowg. Wywiew oraz nawiew powietrza realizowany bedzie za
pomoca projektowanych urzgdzen wentylacyjnych (centrala wentylacyjna oraz wentylatory
kanatowe). Czerpnie i wyrzutnie nalezy lokalizowac¢

i zabudowac zgodnie z czescig rysunkowa. Projektuje sie wentylacje mechaniczng
zrbwnowazona.

Wentylacja pomieszczen zaplecza realizowana bedzie przez uktad wentylacji nawiewnej
NW1. Zasadniczym elementem tego uktadu jest podwieszana centrala wentylacyjna
nawiewna, lokalizowana w strefie sufitu podwieszanego w ciggu komunikacyjnym. Z
centralg wspétpracowaty bedg wentylatory kanatowe WK1, WK2, WK3 i WK4, usuwajgce
zuzyte powietrze z pomieszczen.

Zaprojektowano cztery obiegi wywiewne powietrza, wyposazone w wentylatory kanatowe,
obstugujgce pomieszczenia sanitariatéw tj. WK1, WK2, WK4 oraz pomieszczenia socjalne,
techniczne i sterownie WK3 , w tym:

» WK-1 o0 wydajnosci V=210m3/h;

» WK-2 o wydajnosci V=330m3/h;

» WK-3 o wydajnosci V=100m3/h;

» WK-4 o wydajnosci V=360m3/h;

Nawiew powietrza do pomieszczen zapewniono z uktadu gtéwnego NW1 przez centrale
podwieszang.

Nalezy przewidzie¢ dostep do urzgdzenia w przestrzeni podstropowe;.

Czerpnie i wyrzutnie nalezy lokalizowa¢ i zabudowac zgodnie z czescig rysunkowa.
Wywietrzaki dachowe montowaé na cokotach i podstawach dachowych. Za i przed centralg
oraz przed wentylatorami kanatowymi wywiewnymi stosowaé ttumiki hatasu.

Projektuje sie centrale nawiewng C1 o wydajnosci Vh=1150m3/h, wewnetrzna,
podwieszang. Centrala zostata wyposazona w nagrzewnice wodng. Uruchomienie centrali
ma powodowac wigczenie sie wszystkich wentylatorow kanatowych usuwajgcych zuzyte
powietrz. Wentylatory musza pracowac w trybie ciggtym.
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Centrala sterowana bedzie za pomoca uktadu automatyki zasilajgco-sterujgcej dostarczone;j
z centralg przez ich producenta.

W uktadzie tym nalezy przewidzie¢ kasete zdalnego sterowania oraz programator czasu
umozliwiajgcy proporcjonalne obnizenie wydajnosci centrali w okresach nocnych i
nieuzytkowych. Rozdzielnica zasilajgco-sterujgca centrali powinna by¢ przystosowana do
montazu wewnatrz budynku. Lokalizacje sterownika nalezy uzgodnic¢ z uzytkownikiem.
Proponuje sie montaz kasety sterujgcej w pomieszczeniu maszynowni.

Zaleca sie montaz centrali i automatyki oraz uruchomienie centrali przez autoryzowany
serwis producenta urzadzenia.

Wentylacja powinna by¢ uruchamiana poprzez zegar czasowy.

Kanaty wentylacyjne nawiewne i wywiewne po stronie wewnetrznej prowadzi¢ nalezy w
strefie sufitu podwieszanego (mocowanie do stropu) lub przy $cianach (mocowanie do
Scian) zgodnie z czescig rysunkowa opracowania . Projektuje sie kanaty spiro oraz kanaty
elastyczne aluminiowe izolowane termicznie jako podtgczenia zaworow wywiewnych i
nawiewnych. Nawiew powietrza przewidziano przez anemostaty nawiewne. Wywiew
powietrza bedzie realizowany przez anemostaty wywiewne montowane w suficie
podwieszanym oraz stycznie na kanatach okragtych. Zaprojektowano anemostaty z
ruchomym elementem nastawczym do regulacji wymaganego wydatku.

Montaz czerpni kanatowej nalezy wykonac¢ w odlegtosci minimum 8 m od wylotow
projektowanych w budynku wywiewek kanalizacji sanitarnej. Natomiast montaz wyrzutni
kanatowej 3m od krawedzi dachu.

2.12.4.1. Parametry obliczeniowe powietrza zewnetrznego

Parametry obliczeniowe powietrza zewnetrznego dla okresu lata.

Trabki Wielkie lezg w |l strefie klimatycznej. Przyjeto temperature obliczeniowg dla miesigca
lipca, godz. 15.

. temperatura termometru suchego: ts= 30°C

. temperatura termometru wilgotnego tn=21°C
. entalpia powietrza i= 60,5 kd/kg
. zawartos¢ wilgotnosci x= 11,9 g/kg

. wilgotnos$¢ wzgledna ®= 45%

Parametry obliczeniowe powietrza zewnetrznego dla okresu zimy.
Trabki Wielkie lezg w |l strefie klimatycznej.

. temperatura termometru suchego: ts= -18°C

. temperatura termometru wilgotnego tn=-18°C
. entalpia powietrza i= -20,52 kd/kg

. zawartosc¢ wilgotnosci x= 0,7 g/kg

. wilgotnos$¢ wzgledna ®= 100%

2.12.4.2. Obliczenie ilo$ci powietrza wentylacyjnego
Zapotrzebowanie powietrza obliczono w oparciu o krotnos¢ wymian:

V=n=K

gdzie:

V - zapotrzebowanie powietrza w pomieszczeniu (m3/h)
n - ilos¢ wymian na godzing (1/h)
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K - kubatura pomieszczenia

Przy obliczeniach uwzgledniono koniecznos¢ zapewnienia minimalnej ilosci powietrza
Swiezego przypadajgcego na osobe przebywajacg w wentylowanym pomieszczeniu V= 40
m3/h/os.

2.12.4.3. Dobor centrali wentylacyjnej

Dla potrzeb wentylacji budynku obstugi oczyszczalni projektuje sie centrale wentylacyjng
nawiewng podwieszang w wykonaniu wewnetrznym, wykonang wedtug podanych
wytycznych wykonania central oraz spetniajgce ponizsze parametry:

Nawiew (Vn=1150m3/h; Ap=300 Pa)

filtr klasy M5,

nagrzewnica wodna o mocy grzewczej 14,16 kW

temperatura czynnika zasilanie/powro6t 45/35°C

zesp6t wentylatora nawiewnego o nominalnej mocy elektrycznej 0,55kW/230V i
maksymalnej mocy wtasciwej wentylatora SFP=798W/(m3/s) obliczonej dla obliczeniowego
spadku cisnienia na filtrach,

Wymiary i masa dobranej centrali:
wymiary centrali (dtugos¢ x szerokos¢ x wysokos¢) — 800x661x355 mm
masa centrali — 68 kg.

2.12.5. Wentylacja pomieszczen sanitarnych

Projektuje sie cztery uktady wentylacji wywiewnej: WK1, WK2, WK3 i WK4. System
wentylacji wywiewnej WK1 zaprojektowano na potrzeby obstugi tazienki z wc oraz
pomieszczenia gospodarczego i technicznego. System wentylacji wywiewnej WK2 dla
pomieszczen socjalnych, technicznych i sterowni, natomiast systemy wentylacji wywiewne;j
WKS3 i WK4 na potrzeby sanitariatéw. Ze wszystkich uktadéw przewidziano wywiew
powietrza przez wentylatory kanatowe z wyrzutem montowanym 0,4m powyzej potaci
dachowej budynku. Powietrze do powyzszych pomieszczen bedzie doptywato przez
anemostaty nawiewne/kratki kontaktowe lub podciecia w drzwiach.

Dobrano wentylatory kanatowe o nastepujgcych parametrach:
. Wentylator WK1

n = 2060 obr./min.

V=210 m*h

P=27W

U =230V

Apmax = 160 Pa

A=32db

Wentylator WK2

n = 2060 obr./min.
V=330 m¥h

P = 59W

U =230V

Apmax= 170 Pa
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A=28 db

Wentylator WK3

n = 2060 obr./min.
V=100 m¥h

P = 59W

U =230V

Apmax = 155 Pa
A= 27 db

Wentylator WK4

n = 2060 obr./min.
V=360 m¥h

P =59W

U =230V

Apmax = 160 Pa
A= 28 db

Zasilenie wentylatorow z rozdzielnicy centrali wentylacyjnej.

2.12.6. Praca instalacji wentylacyjnej

Prace dla instalacji wentylacyjnej (centrala wentylacyjna oraz wentylatory kanatowe)
projektuje sie w systemie ciggtym, w wartosciach nominalnych (100% ilosci powietrza
projektowanego).

Projektuje sie mozliwos¢ zmniejszenia wydajnosci centrali wentylacyjnej C1 do 30% w
stosunku do projektowanych wartosci ilosci nawiewanego powietrza w czasie
nieuzytkowania obiektu.

W obiekcie wszystkie zaproponowane urzgdzenia muszg by¢ sprzezone w ramach wspolnej
automatyki, ktéry integruje prace wszystkich urzadzen. System daje mozliwos¢ tatwego
zarzgdzania parametrami pracy wszystkich urzgdzen i zapewnia ich wspétdziatanie.
Ogolne wymagane funkcje sterownika:

kontrola wszystkich urzgdzen jednym sterownikiem,

indywidualna nastawa parametréw kazdego urzgdzenia,

indywidualna konfiguracja stref pracy,

indywidualny kalendarz dla kazdej strefy,

w petni zaprogramowany do obstugi dobranych urzgdzen,
. energooszczednos¢ dzieki lokalnej regulacji temperatury i selektywnej pracy
urzgdzen wyposazonych w czujniki temperatury przy urzgdzeniach.

wbudowany czujnik temperatury powietrza w pomieszczeniu,

zabezpieczenie przeciwzamrozeniowe pomieszczenia,

automatyczna blokada- dostep do menu po wpisaniu kodu zabezpieczajgcego,

kompatybilnos¢ z systemem BMS.

2.12.7. Materiaty i wykonanie

Przed przystgpieniem do prac nalezy bezwzglednie sprawdzi¢ wszystkie wymiary w naturze
oraz zweryfikowac u dostawcy wszystkie dane techniczne urzadzen, a w szczegblnosci
gabaryty, ciezar i parametry podtgczen.
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Przewody instalacji wentylacyjnej wykona¢ wg. PN-B-03434 w klasie N, klasa szczelnosci B
z blachy stalowej ocynkowanej. Potgczenia przewoddw wentylacyjnych nalezy wykonaé
zgodnie z wymaganiami PN-B-76002:1996. Do potgczen przewoddéw prostokgtnych zaleca
sie stosowanie ramek z profili blaszanych szerokosci: 20 mm, 30 mm. Potgczenia
przewoddw i ksztattek okragtych typu spiro wykonac¢ jako nitowane. Przewody elastyczne
typu Flex tgczy¢ ze sztucerami za pomocg opasek zaciskowych i tasm samoprzylepnych.
Przewody i ksztattki powinny mieé powierzchnie gtadka, bez wgniecen i uszkodzen powtoki
ochronnej. Technologiczne ubytki powtoki ochronnej powinny by¢ zabezpieczone srodkami
antykorozyjnymi. Przy przechowywaniu i transporcie przewody i ksztattki zaleca sie chronié¢
przed opadami atmosferycznymi. Nie nalezy dopusci¢ do powstania uszkodzen
mechanicznych ani uszkodzen powtoki ochronnej. Przewody podwieszaé¢ do stropdw przy
pomocy typowych zawiesi wentylacyjnych z mozliwoscig regulacji oraz do $cian przy
pomocy konstrukcji wsporczych.

Instalacja po wykonaniu i zainstalowaniu powinna by¢ poddana oczyszczeniu i
przedmuchaniu. Nastepnie nalezy przeprowadzi¢ rozruch i regulacje z wykonaniem
pomiardéw wydajnosci urzgdzen oraz catosci instalacji.

Catos¢ robot wykonaé zgodnie z niniejszym projektem oraz:

~Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych” S. Pykacz,
E. Buczynska-Tytz; Cobrti Instal, Warszawa wrzesien 2002 r.

,Zalecenia do projektowania instalacji cieptej wody, wentylacji i klimatyzacji
minimalizujgce namnazanie sie bakterii legionella” E. Buczynska, B. Koztowski. M.
Ptuciennik, A. Rutkiewicz.; Cobrti Instal, Warszawa pazdziernik 2005 r.

PN-79/B-10440 ,Wentylacja mechaniczna. Urzadzenia wentylacyjne. Wymagania i
badania przy odbiorze”.

2.12.8. Wymagania dla kanatow, nawiewnikéw i wywiewnikow

System kanatéw wentylacyjnych musi by¢ przystosowany do tatwego czyszczenia dla
utrzymania wymaganej higieny. Czyszczenie kanatow nalezy umozliwi¢ przez otwory
rewizyjne i demontaz elementéw nawiewnych i wywiewnych. Podstawowe wymagania w/z
konstrukcji kanatow w aspekcie ich konserwacji zawiera norma PN-EN 12097.
Sie¢ przewoddw nalezy wyposazy¢ w taka liczbe pokryw rewizyjnych, ktora spetni
nastepujgce wymagania:

minimum jedna rewizja na zmiane Srednicy kanatu;

minimum jedna rewizjg na odcinku pomiedzy zmianami kierunku kanatéw o kat 45°;

na odcinkach prostych minimum jedna rewizja na 10 m kanatu.

System wentylacyjny - przewody kotowe:
Elementy wykonane z fabrycznie zamontowang uszczelkg z gumy EPDM. Klasa
szczelnosm C zgodnie z PN-EN 12237;
Klase szczelnosci nalezy potwierdzi¢ pomiarami zgodnie z normg PN-EN 12237;
Guma EPDM jest odporna na ozon i promieniowanie ultrafioletowe oraz na wahania
temperatury od -30°C do 100°C. EPDM zachowuje wtasciwosci przy cisnieniach
dodatnich do 3000 Pa i ujemnych do 5000 Pa.
Uszczelki musi by¢ mechanicznie potgczona z ksztattkg przy pomocy tasmy stalowej;
System nie powinien zawieraé¢ ostrych krawedzi w postaci srub i wkretdw;

System wentylacyjny przewody prostokatne:
Kanaty i ksztattki spetniajgce klase szczelnosci B zgodnie z PN-EN 1507;
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. Klase szczelnosci nalezy potwierdzi¢ pomiarami zgodnie z normg PN-EN 1507;
. Podczas montazu ramki doszczelni¢ uszczelkami z trudnopalnej gumy.

Nawiewniki i wywiewniki:

. Wywiew sufitowy wirowy poziomy lub zawér z mozliwoscig nastaw posrednich;

. Systemowe elementy montazowe. Montaz w komorze rozpreznej lub bezposrednio
do zakonczen instalacji;

. Mozliwos¢ montazu systemowej przepustnicy wewnatrz kro¢ca przytgczeniowego;

. Materiat: aluminium malowane proszkowo.

2.12.9. Otwory rewizyjne

System kanatéw wentylacyjnych musi by¢ przystosowany do tatwego czyszczenia dla
utrzymania wymaganej higieny. Czyszczenie kanatow nalezy umozliwi¢ przez otwory
rewizyjne i demontaz elementéw nawiewnych i wywiewnych. Podstawowe wymagania w/z
konstrukcji kanatow w aspekcie ich konserwacji zawiera norma PN-EN 12097.

Sie¢ przewodow nalezy wyposazy¢ w taka liczbe pokryw rewizyjnych, ktora spetni
nastepujgce wymagania:

. minimum jedna rewizja na zmiane Srednicy kanatu;

. minimum jedna rewizjg na odcinku pomiedzy zmianami kierunku kanatéw o kat 45°;
. na odcinkach prostych minimum jedna rewizja na 10 m kanatu.

2.12.10. Izolacja termiczna

Brak.

2.12.11. Regulacja instalaciji

Regulacja wydajnosci instalacji wentylacji mechanicznej realizowana bedzie za pomoca
zmiany kata ustawienia przepustnic oraz za pomoca zmiany stopnia otwarcia zaworéw
powietrznych, a takze za pomocg automatyki centrali wentylacyjne;.

Sterowanie wszystkimi funkcjami uktadu centrali nawiewnej odbywa sie ze sterownicy lub z
panelu sterowniczego zamontowanego poza sterownica.

Sposbéb montazu wezta zasilajgcego nagrzewnice winien by¢ identyczny z rozwigzaniami
przedstawionymi na odpowiednich schematach automatyki.

Po zaniku napiecia lub awaryjnym wytgczeniu zasilania, uktad centrali nawiewne;j
zapamietuje ostatni (poprzedzajgcy wytgczenie) algorytm pracy. Po przywrdceniu zasilania
automatycznie powraca do pracy na poprzednich nastawach.

Sterowanie temperaturg w oparciu o wybierany w menu sterownika czujnik wiodacy, ktorym

moze byc:

. czujnik temperatury nawiewu

. czujnik temperatury pomieszczeniowy

Uktad automatyki centrali nawiewnej moze by¢ dodatkowo wyposazony w:

. uktad utrzymania statego wydatku powietrza — dodatkowe;

. sygnalizacje zabrudzenia filtra dodatkowego — dodatkowy presostat;

. uktad utrzymania statego wydatku i sygnalizacje zabrudzenia filtra dodatkowego.
2.12.12. Eksploatacja i serwis instalacji wentylacyjnej
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Nalezy zapewni¢ staty serwis systemu i urzgdzenh wentylacyjnych przez wykwalifikowany
personel. Serwis powinien by¢ opisany i stanowi¢ dokument obstugi systemu. Instalacje i
urzgdzenia wentylacji mechanicznej bedg podlegaty okresowym przeglagdom, czyszczeniu i
dezynfekcji lub wymianie elementow instalacji zgodnie z zaleceniami producentow.

Stan sprawnosci technicznej urzadzen powinien by¢ opisywany, zaistniate usterki,
wykonane naprawy, wymiany czesci. Nalezy zapewni¢ dostep do urzadzenh oraz elementéw
instalacji wymagajacych obstugi serwisowej.

2.12.13. Wytyczne branzowe

Branza konstrukcyjna:
wykonac otwory przejsciowe dla przeprowadzenia kanatow wentylacyjnych;
nadzorowac podwieszanie centrali wentylacyjnej w ciggu komunikacyjnym;

Branza elektryczna:
wykonac zasilenie rozdzielnicy zasilajgco sterujgcej centrali
uziemi¢ kanaty i urzadzenia.

2.13. OCHRONA P.POZ. PROJEKTOWANYCH INSTALACJI

Zaprojektowane instalacje sanitarne wykonac¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie rozdziat 6 Wymagania przeciwpozarowe dla palenisk
i instalacji. 1zolacje cieptochronne nalezy wykonac jako nierozprzestrzeniajgce ognia.
Materiaty powinny posiadac atesty odpornosci ogniowe;.

Projektowany obiekt stanowi jedng strefe pozarowg i nie jest wymagane stosowanie

przejs¢ ognioszczelnych.

2.14. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

Dla projektowanego obiektu sporzagdzono charakterystyke energetyczna — zgodnie z
wymogami Rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dn.
25.04.2012r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu budowlanego, zawierajgca:

- bilans mocy urzadzen elektrycznych oraz urzadzen zuzywajgcych inne rodzaje energii,
stanowigcych jego state wyposazenie budowlano-instalacyjne, z wydzieleniem mocy
urzgdzen stuzgcych do celéw technologicznych zwigzanych z przeznaczeniem obiektu

- jak dla obiektu wyposazonego w instalacje ogrzewcze, wentylacyjne, klimatyzacyjne lub
chtodnicze — wiasciwosci cieplne przegrod zewnetrznych, w tym scian petnych oraz drzwi,
wrét, a takze przegréd przezroczystych innych

- parametry sprawnosci energetycznej instalacji ogrzewczych, wentylacyjnych,
klimatyzacyjnych lub chtodniczych oraz innych urzgdzen majgcych wptyw na gospodarke
energetyczng obiektu.

Charakterystyka energetyczna zataczona do tomu opracowania architektoniczneqo,
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Z opracowanej charakterystyki wynika, ze przyjete w projekcie architektoniczno-
budowlanym rozwigzania budowlane i instalacyjne spetniajg wymagania dotyczgce
oszczednosci energii zawarte w przepisach techniczno-budowlanych. Wszystkie
zastosowane w projekcie rozwigzania budowlane i instalacyjne spetniajg wymagania
dotyczace oszczednosci energii zawarte w przepisach techniczno-budowlanych, a
urzgdzenia posiadajg deklaracje zgodnosci CE oraz sg produkowane i rozprowadzane
zgodnie z wymaganiami europejskich dyrektyw i norm.

2.15. DANE TECHNICZNE OBIEKTU CHARAKTERYZUJACE JEGO
WPLYW NA SRODOWISKO

Zapotrzebowanie i jako$ wody oraz ilosci, jakosci i sposobu odprowadzenia sciekdw :
projektowany obiekt bedzie zaopatrywany w wode do celéw bytowo-gospodarczych z
gminnej sieci wodociggowej przez istniejgce przytacze i projektowana instalacje
doziemng (jako$¢ wody jest zgodna z obowigzujgcymi w tym zakresie normami),
natomiast Scieki z urzadzen sanitarnych w budynku odprowadzane bedg do instalaciji
technologicznej oczyszczalni sciekéw.

- Emisja zanieczyszczen gazowych, w tym zapachéw, pytowych i ptynnych, z podaniem
ich rodzaju, ilosci i zasiegu rozprzestrzeniania sie - poza zakresem projektu,
projektowany obiekt zasilany bedzie w energie cieplng z powietrznej pompy ciepta oraz
instalacji elektrycznej pochodzgcej z wbudowanej instalacji fotowoltaicznej.

- Emisja hatasu oraz wibracji, a takze promieniowania, w szczegolnosci jonizujgcego,
pola elektromagnetycznego i innych zaktécen, z podaniem odpowiednich parametrow
tych czynnikdw i zasiegu ich rozprzestrzeniania sie - poza zakresem projektu, bez
zmian w stosunku do stanu istniejgcego.

- Wptywu obiektu budowlanego na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym
glebe, wody powierzchniowe i podziemne, oraz wykazac, ze przyjete w projekcie
architektoniczno-budowlanym rozwigzania przestrzenne, funkcjonalne i techniczne
ograniczajg lub eliminujg wptyw obiektu budowlanego na srodowisko przyrodnicze,
zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane, zgodnie z odrebnymi przepisami - poza
zakresem projektu, bez zmian w stosunku do stanu istniejgcego.

2.16. INFORMACJE Z ZAKRESU OCHRONY TERENU OBJETEGO
OPRACOWANIEM |1 O UWARUNKOWANIACH SRODOWISKO-WYCH

2.16.1. ODDZIALYWANIE INWESTYCJI NA SRODOWISKO.

Zgodnie z przepisem art. 46 ust. 1 ustawy Prawo ochrony $rodowiska, realizacja
planowanego przedsiewziecia, moggcego znaczgco oddziatywaé na srodowisko,
okreslonego w art. 51 ust. 1 pkt. 1 i 2 w/w ustawy oraz innego niz okreslone w tych
punktach, ktére nie jest bezposrednio zwigzane z ochrong obszaru NATURA 2000 lub nie
wynika z tej ochrony, jezeli moze ono znaczaco oddziatywaé na ten obszar, jest
dopuszczalna wytgcznie po uzyskaniu decyzji o sSrodowiskowych uwarunkowaniach zgody
na realizacje przedsiewziecia.

Z przepisu tego wynika, iz przeprowadzenie postepowania w sprawie oceny oddziatywania
na srodowisko dotyczy scisle oznaczonych przedsiewzieé¢, moggcych znaczgco
oddziatywac¢ na srodowisko. Kwalifikowanie przedsiewziecia odbywa sie na podstawie
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rozporzgdzenia Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie okreslenia rodzajéw
przedsiewzie¢, moggcych znaczaco oddziatywac na srodowisko oraz szczegdtowych
uwarunkowan zwigzanych z kwalifikowaniem przedsiewzie¢ do sporzgdzenia raportu o
oddziatywaniu na $rodowisko (Dz. U. Nr 213 poz. 1397 ze zm.).

Projektowane instalacje w budynku technicznym zwigzane sg z przedsiewzieciem
rozbudowy oczyszczalni sciekéw, dla ktérego wydano decyzje o srodowiskowych
uwarunkowaniach.

Projektowana inwestycja nie nalezy do przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na
obszar NATURA 2000.

2.16.2. OCHRONA SRODOWISKA, ZAGROZENIA ORAZ RODZAJ | ZAKRES
UCIAZLIWOSCI.

Inwestycje nalezy realizowa¢ zgodnie z zapisami zawartymi w decyzji o warunkach
zabudowy. Inwestycja nie spowoduje naruszenia obowigzujgcych norm ochrony
srodowiska, zaréwno podczas realizacji i eksploatacji. Planowana budowa nie spowoduje
wycinki drzew ani krzewéw. Prace budowlane prowadzone beda w systemie 8-godzinnym,
w godzinach dziennych . Istniejgce drzewa i krzewy w sgsiedztwie planowanych robét
zostang zabezpieczone ptotkami i siatkami.

Inwestycja bedzie realizowana na terenie osiedla mieszkaniowego zabudowy
wielorodzinnej. Oddziatywanie inwestycji na elementy srodowiska bedzie ograniczato sie
jedynie do fazy budowy.

llo$¢ spalin wydzielanych do atmosfery podczas wykonawstwa nie bedzie miata
znaczgcego wptywu. Plac budowy wyposazony bedzie w sanitariaty przemieszczane wraz
z miejscem prowadzenia robo6t. Ich opréznianiem oraz transportem sciekdédw do oczyszczalni
beda zajmowaly sie licencjonowane firmy.

W trakcie realizacji bgdz likwidacji przedsiewziecia bedg powstawaty odpady. Gromadzone
beda one selektywnie w podstawionych na plac budowy pojemnikach i przekazywane
uprawnionym odbiorcg, posiadajgcym stosowne zezwolenia.

W pracach zwigzanych z realizacjg inwestycji nalezy zapewni¢ osobom trzecim dostep do
drég publicznych, ochroni¢ je przed pozbawieniem mozliwosci korzystania z wody,
kanalizacji, energii, sSrodkdéw tgcznosci, dostepu swiatta dziennego oraz ochronié¢ przed
zanieczyszczeniem powietrza, wody, gleby.

Prace bedg prowadzone z zachowaniem przepisow bhp. Planowana inwestycja nie bedzie
miata wptywu na srodowisko. Zakres planowanych robét dotyczy wymiany istniejgcego
wyposazenia techniczno-technologicznego ujecia i nie bedzie generowat dodatkowych ilosci
wytwarzanych sciekéw, spalin i hatasu.

2.16.3. ZASIEG OBSZARU OGRANICZONEGO UZYTKOWANIA.

Projektowana infrastruktura po wybudowaniu i zasypaniu pod ziemig nie zmieni sposobu
zagospodarowania terenu ani nie spowoduje ograniczen w uzytkowaniu terenu na ktérym
jest zlokalizowana. Lokalizacja projektowanych urzgdzen jest zgodna z zapisami wydanej
decyzji o warunkach zabudowy.

Na podstawie art. 34 ust. 3 pkt. 5 Prawa Budowlanego - projektowane urzgdzenia
oddziatywujg tylko w obrebie dziatek, na ktdrych sg zlokalizowane i nie wptywajg na tereny
sgsiednie. Projektowane urzadzenia, wprowadzg ograniczenie w zagospodarz-waniu terenu
w strefie po ok. 1m od osi rurociggdw ( w tej strefie nie bedzie mozna wznosi¢ nowej
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zabudowy i lokalizowa¢ innych urzgdzen liniowych). Strefa ta miesci sie w granicy dziatek,
na ktérych zlokalizowano przedsiewziecie.

Wyznaczenia obszaru oddziatywania przedsiewziecia dokonano w oparciu o art. 3 pkt. 20
Prawa budowlanego, ktéry stanowi, ze przez obszar oddziatywania obiektu nalezy rozumieé
teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie przepiséw odrebnych,
wprowadzajacych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowa-niu tego
terenu.

Do przepisédw odrebnych w rozumieniu art. 3 pkt. 20 Prawo budowlane nalezy zalicza¢
przepisy techniczno - budowlane (warunki techniczne jakim powinny odpowiadac budynki i
ich usytuowanie), ale takze przepisy dotyczgce miedzy innymi ochrony przeciwpozarowej,
prawa wodnego, ochrony srodowiska z dnia 15.10.2013r. (Dz. U. 2014 nr 0 poz. 112 tj),
zagospodarowania przestrzennego, jak i przepisy prawa miejskiego, ktére w mys| art. 87
ust. 2 Konstytucji RP sg zrédtem powszechnie obowigzujgcego prawa na obszarze
dziatania organdw, ktore je ustanowity.

Na podstawie art. 20 ust 1 lit. C oraz art. 3 pkt 20, w zwigzku z art. 28 ust. 2 ustawy z 7 lipca
1994r. - Prawo budowlane, oswiadczam, ze obszar oddziatywania obiektu zamyka sie w
obszarze dziatki: nr 107, j.ewid. Sztum 221605_5, obr. Zajezierze - 0018.

2.16.4. OCHRONA KONSERWATORSKA, REJESTR ZABYTKOW

Zgodnie z zapisami MPZT, dla przedmiotowego zadania na terenie objetym opracowaniem
nie wystepujg obiekty i obszary chronione, stanowiska archeologiczne i obiekty zabytkowe,
chronione. Projektowana inwestycja nie znajduje sie w strefie ochrony konserwatorskiej.
Rejon opracowania projektowego znajduje sie poza strefg ochrony uktadu ruralistycznego.
W trakcie wykonywania prac ziemnych nalezy postepowac zgodnie z wymaganiami
zawartymi w MPZT.

W miejscu planowanej inwestycji nie wystepujg pomniki przyrody.

2.16.5. ODDZIALYWANIE GORNICZE
Teren, na ktérym zaprojektowano przedmiotowg inwestycje nie znajduje sie w strefie
oddziatywania szkdd gérniczych.

2.17. ZALECENIA DLA WYKONAWCY INSTALACJI SANITARNYCH |
INWESTORA

2.17.1. Uwagi dodatkowe

- Przepusty instalacyjne w $cianach i stropach odgrodzenia pozarowego stosowac o
klasie odpornosci ogniowej elementéw oddzielenia przeciwpozarowego.

- Po wykonaniu instalacji zimnej i cieplej wody oraz centralnego ogrzewania
wykonawca opracuje inwentaryzacje powykonawczg tras przewoddéw w scianach i podtodze
- z doktadnymi pomiarami - i przekaze jg uzytkownikowi i inwestorowi w celu tatwej
lokalizacji rur (ochrona przed ewentualnym uszkodzeniem)

- Wszystkie instalacje wykona¢ nalezy zgodnie z polskimi normami, przepisami
ogoélnymi i BHP oraz ,Warunkami wykonawczymi wykonania i odbioru robét budowlano- ”
cz.ll.

- Wykonanie robo6t winno by¢é zgodne z obowigzujgcymi normami oraz z warunkami
wykonawczymi wykonania i odbioru robét - zeszyt nr 5, 6, 71 12.
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- Przejscia instalacji przez zewnetrzne $ciany budynku, znajdujgce sie ponizej
poziomu terenu, powinny by¢ zabezpieczone przed mozliwoscig przenikania gazu do
wnetrza budynku.

- Wszystkie wbudowane materiaty powinny posiadac:

o Aprobaty techniczne do stosowania w budownictwie wydane przez COBRTI
INSTAL

o Deklaracje zgodnosci dla elementow zastosowanych systeméw

o Atesty wymagane prawem

- Wykopy, w ktérych podczas wykonywania robét pojawi sie woda, nalezy odwodnic
powierzchniowo.

- Podczas wykonywania rob6t budowlano-instalacyjnych nalezy prowadzi¢ biezgcg
koordynacje miedzybranzows.

- Projekt rozpatrywaé tacznie z projektami branzowymi z uwzglednieniem informacji
zawartych w opisie wykonawczym .

- Otworowanie koordynowac z projektem konstrukcyjnym i architektonicznym.

- Podtgczenia urzgdzen oraz montaz nalezy skoordynowac z kartami DTR producenta
urzgdzenh

- Instalacje powinny by¢ wykonane zgodnie z projektem oraz zasadami wiedzy
technicznej w sposdb umozliwiajgcy zapewnienie ich prawidiowego uzytkowania,
zgodnego z przeznaczeniem obiektu i zatozeniami projektu budowlanego tych instalacji
(przy wzieciu pod uwage przewidywanego okresu uzytkowania, oraz we wiasciwym
zakresie zgodnego z wymaganiami przepiséw techniczno - budowlanych dotyczgcych
warunkow wykonawczych uzytkowania obiektéw budowlanych

- Roboty montazowe nalezy wykonywac¢ zgodnie z instrukcjg producenta;
- Koordynacja robét budowlanych spoczywa na inwestorze.

- Nieprzewidziane w dokumentacji sytuacje, ktére wynikng w trakcie wykonywania
rob6t bedg wyjasnione bezposrednio w ramach nadzoru autorskiego, po zgtoszeniu przez
wykonawce.

- Roboty budowlano-montazowe wykonywa¢ zgodnie z wytycznymi zawartymi w
~Warunkach wykonawczych wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych” Cz. .
2.17.2. Wytyczne branzowe

a. Branza budowlana

- Umozliwi¢ wykonanie proby cisnieniowej instalacji przed zakryciem instalacji.
Instalacje ogrzewczg i wodociggowag po probach szczelnosci, lecz przed zalaniem
posadzki, zinwentaryzowac z doktadnymi domiarami do osi rur.

- Nalezy uzgodni¢c harmonogram prac budowlanych uwzgledniajgcy
koniecznos¢ montazu instalacji na obiekcie.

- Drzwi do pomieszczen sanitarnych i WC wyposazy¢ w kratki wentylacyjne,
umozliwiajgce naptyw powietrza do sanitariatow z sgsiednich pomieszczen.

- Drzwi pomieszczen, do ktérych nawiew bedzie odbywat sie podcisnieniowo
nalezy wyposazy¢ w kratki kontaktowe.
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- Nalezy uwzgledni¢ rewizje w suficie podwieszanym do obstugi i serwisu
instalacji wentylaciji .

- Nalezy uwzgledni¢ otwory montazowe w elementach zelbetowych, oraz
przekucia i przejscia dla prowadzenia instalacji.

- Nalezy zapewni¢ mozliwos¢ posadowienia oraz podwieszenia wszystkich
urzgdzen oraz elementdw instalacji wentylacji (centrale, wentylatory)

b. Branza elektryczna

- Nalezy zapewni¢, aby nie uziemia¢ do instalacji wodociggowej i ogrzewczej
zadnych obwodow czy urzadzen elektrycznych. Instalacje wodociggowg wykonang z
zastosowaniem przewodéw metalowych, a takze metalowg armature oraz metalowe
urzadzenia instalacji wodociggowej wykonanej z zastosowaniem przewodoéw z
materiatow nieprzewodzacych pradu elektrycznego nalezy objg¢ elektrycznymi
potgczeniami wyréwnawczymi.

- Nalezy przewidzie¢ zasilenie elektryczne projektowanych urzgdzeh wg danych
katalogowych urzadzen.

- Nalezy zapewni¢ zasilanie energig elekiryczng urzgdzen wentylacyjnych.
Zasilanie nalezy doprowadzi¢ do szaf sterowniczych instalacji wentylacji oraz
bezposrednio do wszystkich wentylatoréw. Okablowanie urzgdzen wentylacyjnych od
szaf sterowniczych wykona wykonawca automatyki i sterowania. Wentylatory nie
posiadajgce fabrycznego zabezpieczenia termicznego nalezy wyposazy¢ w
zabezpieczenie tego typu.

2.17.3. Roboty montazowe
Roboty montazowe nalezy wykonaé¢ zgodnie z ,Warunkami wykonawczymi wykonania i
odbioru robét budowlano-montazowych ” cz. I, ,Warunkami wykonawczymi wykonania i

odbioru instalacji ogrzewczych — zeszyt 6, Warszawa maj 2003r., sztukg budowlana,
dostepna wiedzg techniczng oraz obowigzujgcymi przepisami.
Szczego6towe rozwigzania projektowe pokazano w czesci rysunkowej.

2.17.4. UWAGI KONCOWE

- Instalacije wykona¢ i przeprowadzi¢ badania odbiorcze zgodnie z
wymaganiami wykonawczymi COBRTI INSTAL zeszyt nr 1, 5, 6, 7, 12 oraz
dokumentacjg projektowa;

- Podczas wykonywania prac przestrzegac przepiséw BHP;

- Nalezy przestrzegaé¢ polskich norm i przepiséw, réwniez, jesli nie zostaly one
wyraznie wymienione w opracowaniu;

- Wszystkie zastosowane elementy instalacji eksploatowaé zgodnie z
warunkami gwarancji podanymi przez poszczegolnych producentéw;

- Po wykonaniu i regulacji instalacji nalezy opracowac instrukcje obstugi
poszczegolnych instalacji i przeszkoli¢ osoby wytypowane przez Inwestora do
obstugi i sterowania zaprojektowanych instalaciji;

- Podczas préby szczelnosci instalacji armature regulacyjng ustawi¢ w pozyciji
petnego otwarcia oraz odtgczy¢ urzgdzenia zabezpieczajgce przed przekroczeniem
cisnienia roboczego;
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- Wszystkie zastosowane materialty muszg mie¢ certyfikaty zgodnosci lub
Deklaracia Wtasciwosci _uzytkowych z odpowiednim dokumentem odniesienia
zgodnie z obowigzujgcym prawem, dodatkowo materiaty przeznaczone to przesytu
wody pitnej muszg mieé¢ dopuszczenia Panstwowego Zaktadu Higieny;

- Przejscia przewodéw instalacji przez przegrody budowlane stanowigce
oddzielenie przeciwpozarowe muszg mieC zabezpieczenia o0 klasie odpornosci
ogniowej EI réwnej klasie odpornosci ogniowej elementu oddzielenia
przeciwpozarowego.

- Zamocowania i zawieszenia, jak réwniez czesci instalacji wytwarzajgce
drgania (agregaty) nalezy wyposazyé w odpowiednie $rodki (wktadki gumowe,
gumowe kompensatory, sprezynowe stopki itp.) przeciw przenoszeniu drgan na
konstrukcje budynku;

- Nalezy zapewni¢ tatwy dostep do urzgdzen i elementédw wentylacyjnych w celu
ich obstugi, konserwacji lub wymiany;

- Sie¢ przewoddw wentylacyjnych wyposazy¢é w odpowiednie otwory rewizyjne
umozliwiajgce dokonywanie inspekcji instalacji, czyszczenia i dezynfekciji.

Opracowat:

mgr inz. Adam Papaj
upr. projekt. 1529/EL/90
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