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| Il. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU — CZESC RYSUNKOWA

Nrrys Nazwa rysunku Skala:

Z-01 PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU * 1:500

| lIl. DOKUMENTY, O KTORYCH MOWA W ART. 34 UST. 3D USTAWY

Kopia decyzji o nadaniu uprawnien budowlanych w specjalnosci instalacyjno-
inzynieryjnej w zakresie instalacji i sieci wodociggowych, kanalizacyjnych i
cieplnych oraz ochrony srodowiska/waéd i gleby/ do projektowania bez ograniczen
mgr inz. Adam Papaj

ZAYACZNIK 1

ZALACZNIK 2 Kopia zaswiadczenia o przynalezno$ci do POIIB mgr inz. Adam Papaj

Oswiadczenie projektantow wszystkich specjalnosci o sporzadzeniu projektu

ZALACZNIK 3 zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej




| |. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU — CZESC OPISOWA

I.1 DANE OGOLNE

I.1.1 Inwestor
Urzad Gminy Trabki Wielkie
ul. Gdanska 12
83-034 Trabki Wielkie

I.1.2 Lokalizacja
Dz. nr: 107/1
Jed. ewid.: 220408_2
Obreb 0017 Trabki Wielkie,
gmina Trgbki Wielkie

I.1.3 Podstawa opracowania

e Umowa z Inwestorem

e Program funkcjonalno-uzytkowy ustalony z Inwestorem

e Wizja lokalna

e Obowigzujgce przepisy i normy

¢ Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2022 poz.1225)

e Prawo Budowlane (Dz.U.z 2023 r. poz. 682)

e Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 w sprawie szczegotowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2022 poz. 1679),

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 21 marca 2023 r. w
sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzgdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i
Administracji w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow budowlanych i
terenow (Dz.U. 2023 poz. 822)

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009r. w
sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz. U. 2009 nr
124, poz. 1030 z p6zn. zm),

¢ Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 2023 r. w
sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, projektu architektoniczno-
budowlanego, projektu technicznego oraz projektu urzadzenia przeciwpozarowego pod
wzgledem zgodnosci z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej ( Dz.U. 2023 poz.1563)

e Obwieszczenie Prezesa Rady Ministréw z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie ogtoszenia
jednolitego tekstu rozporzgdzenia Rady Ministréw w sprawie przedsiewzie¢ mogacych
znaczgco oddziatywac na srodowisko ( Dz.U. 2016 poz.71)

e Obowigzujgce normy branzowe;

e Mapa do celow projektowych w skali 1:500

e Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego obrebu geodezyjnego Trabki Wielkie,
Uchwata nr 12/11/06 z dnia 14 .03.2006, dalej [MPZP]

e ,OPINIA GEOTECHNICZNA dla ROZBUDOWY OCZYSZCZALNI SCIEKOW” z czerwca
2023




I.1.4 Przedmiot zamierzenia budowlanego

Przedmiotem inwestycji jest wykonanie robét budowlanych zwigzanych z rozbudowa oczyszczalni
Sciekéw dla Gminy Trabki Wielkie.

Niniejsze opracowanie nie odpowiada wymaganiom stawianym projektowi wykonawczemu.
Rozwigzania zamienne w stosunku do niniejszego projektu budowlanego, wykonane w ramach
projektu wykonawczego, wymagajg akceptacji projektantdow niniejszego opracowania w ramach
nadzoru autorskiego.

I.2ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA DZIAEKI

Dziatka jest zabudowana. Na dziatce znajduje istniejgcy budynek obstugi oczyszczalni (do adaptacji
na PSZOK- poza zakresem opracowania) , budynek gospodarczo- garazowy (bez zmian) urzgdzenia
techniczne istniejgcej oczyszczalni (do przebudowy), oraz zielen niska i wysoka oraz droga
(techniczna) le$na

I.2.1 Potozenie dziatki i uksztattowanie terenu
Teren objety inwestycjg znajduje sie na czesci dziatki nr 107/1
Obszar zabudowy znajduje sie na gruntach obecnie zaklasyfikowanych jako Ba - tereny przemystowe
Teren inwestycji posiada ksztalt prostokata i jest otoczony gruntami rolnymi. Od potudnia do dziatki
prowadzi droga gminna

1.2.2 Istniejaca zabudowa
e Obecny budynek obstugi oczyszczalni
e budynek garazowy
e Urzadzenia techniczne w postaci roznych zbiornikéw

I.2.3 Istniejace uksztattowanie terenéw zielonych

e Zielen niska: na dziatce jest zagospodarowana zielen niska

e Zzielen wysoka: na dziatce wystepuje zielen wysoka

¢ Nie planuje sie wycinki drzew:

¢ Planowana lokalizacja budynku nie koliduje z pozostatg zielenig na dziatce.

1.2.4 Istniejacy uktad komunikacyjny

Dziatka przylega do drogi tgczacej sie z drogg publiczng i posiada istniejgcy zjazd z drogi publiczne;.
Kierunek obstugi komunikacji zostat okreslony w [[MPZP]].

1.2.5 Istniejace uzbrojenie terenu

Dziatka ma dostep do sieci wodnej znajdujgcej sie na dziatce.
Na terenie dziafki znajduje sie¢ elektroenergetyczna
Projektuje sie przebudowe instalacji kanalizacyjnej na dziatce.

1.2.6 Rozhiérka obiektéw istniejacych
Projektuje sie rozbiérke istniejgcego zbiornika podziemnego — wg projektu technologii sanitarnej




I.3PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIALKI
I.3.1 Zabudowa

L.3.1.1. Zabudowa kubaturowa

Projektuje sie budowe budynku wolnostojgcego, jednokondygnacyjnego murowanego,
0 poziomie posadowienia +0,00 =92.20 m. n.p.m

I.3.1.2.  Mafa architektura
e Miejsce do gromadzenia odpaddw statych
Odlegtos¢ miejsca gromadzenia odpadéw statych od okien i drzwi do budynkdéw przeznaczonych na
pobyt staty > 10m

I.3.1.3.  Odlegtos¢ budynku od drogi
Budynek zostat zlokalizowany w odlegtosci 11 (w najblizszym miejscu) od drogi obstugujgcej
inwestycje.
[MPZP[ nie okresla nieprzekraczalnej linie zabudowy.
I.3.1.4.  Odlegtosc budynku od Sciany lasu
W poblizu inwestycji nie znajduje sie dziatka leSna
I.3.2 Urzadzenia budowlane zwigzane z obiektami budowlanymi

ZESTAWIENIE URZADZEN

R1 reaktor nr 1 istniejgcy - adaptacja na CF-SBR

R2 reaktor nr 2 istniejgcy - adaptacja na CF-SBR

R3 reaktor nr 3 - projektowany CF-SBR

R4 reaktor nr 4 - projektowany CF-SBR

KR komora retencyjna - obiekt projektowany

KSTO komora stabilizacji tlenowej osadu - obiekt projektowany
KSO komora Scieku oczyszczonego - obiekt projektowany

KK studnia z nowg kratg koszowa - projektowana DN2000 bet.
PS istniejgcy zbiornik usredniajacy - modernizacja

AG istniejgcy agregat prgdotworczy

SR projektowana studnia rozprezna DN80O PE

01,02 projektowane studnie $cieku oczyszczonego DN1000 bet.
SP projektowana studnia poboru prébek scieku oczyszczonego DN1000 bet.
Sis1, Sis2  |istniejace studnie bet.

S3, S6 projektowane studnie rewizyjne DN1000 bet.

S4, S5 projektowane studnie rewizyjne DN630 PE

Sz istniejgca studnia zaworowa

- Instalacja elektryczna
Projekt niniejszy obejmuje wykonanie wewnetrznej instalacji elektrycznej w budynku rekreac;ji
turystycej. Przebudowa przytgcza ENN poza niniejszym opracowaniem

1.3.3 Sposéb odprowadzenie Sciekéw
Do instalacji technologicznej oczyszczalni




1.3.4 Uktad komunikacyjny
Dojazd do budynku zgodnie z zapisami [MPZP] na dotychczasowych warunkach

I.3.5 Sposdb wigczenia do drogi publicznej
Zgodnie z zapisami [[MPZP]] dziatka ma zapewniony dojazd przez istniejgcy zjazd z drogi gminne;j

1.3.6 Sieci i urzadzenia uzbrojenie terenu
Instalacje i uzbrojenie terenu zaprojektowane zostang zgodnie z warunkami technicznymi i opiniami
wydanymi przez zarzadcéw sieci.

I.3.6.1.  Sieciinstalacja energii elektrycznej
(sie¢ poza zakresem opracowania)

I1.3.6.2.  Instalacja sciekow sanitarnych

ZESTAWIENIE RUROCIAGOW SANITARNYCH

Rurocigg grawitacyjny sciekdw surowych

DN150 pPVC 14,0 m
DN200 PVC 22,0m
DN300 PVC 21,0m

Rurociagg ttoczny Sciekdw surowych

(180 PE 90,0 m

Rurocigg grawitacyjny sciekdw oczyszczonych

DN250 pPVC 58,5m

Rurociagg ttoczny sciekdw oczyszczonych

(180 PE 27,0m

Rurocigg grawitacyjny sciekdw mechanicznie
oczyszczonych

DN300 pPVC 7,0m

Rurociagg ttoczny sciekdéw mechanicznie
oczyszczonych

($110 PE 21,0m

Rurociag ttoczny osadu nadmiernego




?90 PE

28,0m

I.3.6.3.  Zaopatrzenie w wode

sie¢ wodociggowa znajduje sie na dziatce inwestora

Projektowana instalacja:

Instalacja wodociggowa

@63 PE

7,0m

I1.3.6.4.  Odprowadzenie sciekow deszczowych

Powierzchniowo na dziatke inwestora

1.3.7 Projektowane uksztattowanie terenu i uktad zieleni

Nie dokonuje sie zmian naturalnego kierunku sptywu wod opadowych powodujgcego skierowanie ich

na teren sgsiedniej nieruchomosci .

Projektuje sie opaske budynku na rzednej— 0.04 m = 92.16m n p. m.

I.3.8 Projektowany ukfad zieleni

Czes¢ dziakki nieutwardzona i niezabudowana, przeznaczona zostata na powierzchnie biologicznie
czynng. Zgodnie z zaleceniami inwestora projektuje sie wykorzystanie istniejgcej na dziatce zieleni

wysokiej . Pozostaty teren dziatki projektuje sie jako trawnik.

1.4 ZESTAWIENIE POWIERZCHNI POSZCZEGOLNYCH CZESCI

ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Powierzchnia dziatki 7200.17

Powierzchnia Zieleni 1872.8 26.01%
Istniejgcy bud. Obstugi 205.24

Istniejgcy bud. Garazowy 152.98

Istniejgce reaktory 316

Projektowany budynek obstugi 372.50

Projektowana wiata agregatow 8.40

Projektowane reaktory 415.35

Razem zabudowa 1470.47 20.42%
Istniejace powierzchnie jezdne i chodniki 3856.9 53.57%
Powierzchnie Projektowane

Drogi wewn. Kostka betonowa 8cm 295.80

Chodniki projektowane — kostka betonowa 480.18 430.91
Miejsca parkingowe — kostka betonowa 68.00

Zieleh- trawnik 41.40

Powierzchnie do przebudowy




Drogi wewn. Kostka betonowa 8cm 170.34

Powierzchnie do rozbiorki

Plyty Yomb 223.76

kostka betonowa 41.40

I.5INFORMACJE | DANE

I.5.1 Warunki wynikajace z [[MPZP]]

e Zgodnie z zapisami Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego obrebu
geodezyjnego Tragbki Wielkie, Uchwata nr 12/11/06 z dnia 14 .03.2006:

NUMER JEDN. URBANISTYCZNEJ | SYMBOL:

43.K

1) FUNKCJE OBOWIAZUJACE: infrastruktura kanalizacji sanitarnej, zaktad komunalny

[warunek spetniony]

2) FUNKCJA TYMCZASOWA: Nie ustala sie

3) WARUNKI URBANISTYCZNE:

a) infrastruktura kanalizacyjna w postaci oczyszczalni $ciekdéw sanitarnych wraz ze strefg ochronng w
postaci terenu zieleni,

[warunek spetniony]

b) dopuszcza sie obiekty ustugowe dla obstugi zaktadu komunalnego jako obiekty wolnostojgce lub w
zabudowie zwartej z dziedzihcem wewnetrznym,

[n/d]

c) dopuszcza sie budowe budynkéw gospodarczych i garazowych,

4) WSKAZNIKI KSZTALTOWANIA ZABUDOWY:

a) maksymalne pokrycie dziatki zabudowg - 80% wysoko$¢ tym nawierzchnie utwardzone;
[Powierzchnia zielona stanowi 26% docelowego zagospodarowania — patrz pkt. 1.4]

b) dopuszczalna wysoko$¢ zabudowy, liczgc od poziomu terenu do najwyzszego punktu

budynkéw- maksymalnie 8,0m;

[zabudowa wys. 7.35 m- warunek spetniony]

¢) dopuszczalna wysokos¢ zabudowy liczgc od poziomu terenu do najwyzszego punktu
wolnostojgcego budynku gospodarczego: maksymalnie 6,0m;

[n/d]

d) dopuszczalna maksymalna wysokos¢ poziomu posadzki parteru: 0,60m;

[pp +0.04m nad poziomem terenu — warunek spetniony]

e) dopuszczalna ilo$¢ kondygnaciji dla wszystkich budynkéw: maksymalnie 2 kondygnacje nadziemne
+ poddasze uzytkowe;

[zabudowa jednokondygnacyjna- warunek spetniony]

f) dopuszczalne rodzaje dachow wskazane dachu strome, symetryczne; g) dopuszczalne katy
nachylenia dachow: 30°-45° lub 22° na Sciance kolankowej,

[nachylenie dachu 22°na sciance kolankowej- warunek spetniony]

h) rodzaj pokrycia dachu: wskazane zastosowanie tego samego rodzaju pokrycia dachu dla catego
terenu; wskazana kolorystyka zblizona do odcieni brgzu, czerwieni lub pomaranczy,

[pokrycie dachu arkuszami blachy w kolorze czerwono-bragzowym analogicznie do budynku
garazowego w bezposrednim sagsiedztwie — warunek spetniony]

i) nieprzekraczalna linia zabudowy w odlegtosci 6,0 od linii rozgraniczajgcych z drogg; z mozliwoscig
wycofania budynkow w gtab dziatki;

[budynek zlokalizowano 11m od granicy dziatki drogowej — warunek spetniony]

[.]




6) ZASADY OBSLUGI KOMUNIKACYJNEJ:

a) obstuga komunikacyjna w oparciu o drogi gminne lokalne i drogi wewnetrzne, jeden wjazd na
jedng dziatke;

b) miejsca parkingowe wynikajgce z programu inwestycji nalezy przewidzie¢ w ramach wtasnosci
nieruchomosci, jednoczesnie nie mniej niz 1mp/1mieszkanie, dodatkowo dla funkcji ustugowej
nalezy przewidzie¢ 1 mp/1 pracownika, [przewidziano realizacje 14 mp < ~4 pracownikéw]

c) dopuszcza sie czasowe miejsca postojowe w liniach rozgraniczajgcych drég gminnych i
wewnetrznych;

7) ZASADY OCHRONY SRODOWISKA, PRZYRODY | KRAJOBRAZU KULTUROWEGO:

a) patrz ustalenia ogodlne §3; b) nalezy pozostawic przynajmniej 20% powierzchni jako biologicznie
czynnej, w postaci zieleni ochronnej; - [spetnione — patrz 1.4]

c) w obszarze strefy miesci strefa ochronna oczyszczaini;

d) wzdtuz granic nieruchomosci nalezy przewidzie¢ zielen izolacyjna,

8) ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO | ZABYTKOW: Nie ustala sie;

Projekt oraz dziatka spetniajg wszystkie wymogi ujete w [[MPZP]]

1.5.2 Ochrona zabytkéw
Przedmiotowa inwestycja nie znajduje sie na terenie strefy ochrony konserwatorskie;.

1.5.3 Wptyw eksploatacji gérniczej
Na terenie dziatki nie wystepujg wptywy eksploatacji gorniczej.

I.5.4 Zagrozenie dla Srodowiska oraz higieny i zdrowia
Inwestycja nie generuje zagrozeh.

I.5.5 Prawo wodne
Aktualnie teren inwestycji nie znajduje sie na obszarze narazonym na niebezpieczenstwo powodzi.

1.5.6 Ochrona przyrody
Teren inwestycji nie znajduje sie w obrebie Obszarzu Chronionego Krajobrazu

1.6 DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ, W
SZCZEGOLNOSCI O DROGACH POZAROWYCH ORAZ PRZECIWPOZAROWYM
ZAOPATRZENIU W WODE, WRAZ Z ICH PARAMETRAMI TECHNICZNYMI

Peten opis warunkéw ochrony przeciwpozarowej wg opisu technicznego do Projektu
Architektoniczno-Budowlanego.

* Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2022 poz.1225)

* Prawo Budowlane (Dz.U. z 2023 r. poz. 682)

* Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 21 marca 2023 r. w sprawie
ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzgdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz.U. 2023 poz. 822)

* Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych (Dz. U. 2009 nr 124, poz. 1030 z
pézni. zm),




* Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administraciji z dnia 5 sierpnia 2023 r. w sprawie
uzgadniania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, projektu architektoniczno-budowlanego,
projektu technicznego oraz projektu urzadzenia przeciwpozarowego pod wzgledem zgodnosci z
wymaganiami ochrony przeciwpozarowej ( Dz.U. 2023 poz.1563)

I.6.1 Dane techniczne projektowanych obiektéw

*  Kubatura: 2348.72m3

e Wysokosc¢ do kalenicy: ~7.35m

e Dtugos¢: 29.92m

e Szerokos¢: 12.45m

* Liczba kondygnaciji: 1.

e Strefa zagrozenia ludzi: ZL lll/ PM Q < 500 M)

1.6.2 Odlegtos$¢ od obiektéw sasiadujacych
Najblizszy obiekt, zlokalizowany na dzialce 107/1 znajduje sie w odlegtosci 8 m od
projektowanego obiektu

I.6.2.1.  Droga pozarowa.
Projektuje sie droge pozarowa, w odlegtoscu 5 m od budynku, wzdtuz jego najdtuzszej elewac;ji

I.7 INNE NIEZBEDNE DANE WYNIKAJACE ZE SPECYFIKACJI, CHARAKTERU |
STOPNIA SKOMPLIKOWANIA OBIEKTU BUDOWLANEGO LUB ROBOT
BUDOWLANYCH

I.71 Zagospodarowanie mas ziemnych z wykopéw.
Masy ziemne pozyskane z wykopow zostanie wykorzystana dla potrzeb uksztattowania terenu.
Wierzchnia warstwa humusu zostanie spryzmowana i wykorzystana w pézniejszym etapie do
wyréwnania terenu i uksztattowania zieleni.

I.8 INFORMACJE O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU

§ 18. [ELEMENTY INFORMACJI O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU]
ANALIZA OBSZARU ODDZIALYWANIA NA PODSTAWIE PRZEPISOW ODREBNYCH:

1.Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie Dz.U. 2022 poz.1225

§ 12 Minimalne odlegtosci od granicy dziatki- 4m dla Sciany z oknami, 3m dla Sciany bez
okien, 1,5m dla tarasow,

§ 13 Minimalne odlegtosci pomieszczeh przeznaczonych na pobyt ludzi od sgsiednich
budynkéw

§ 19,20 Wymagane odlegtosci od granic dziatki, budynkéw projektowanych i
istniejgcych

§ 231,2 Wymagane odlegtosci od miejsca sktadowania odpadow

§ 60 Zacienianie dziatek sgsiednich, zapewnienie wymaganego nastonecznienia

§ 271,272,273 Odlegtosci wymagane ze wzgledu na bezpieczenstwo pozarowe




Analiza Projektu Budowlanego w/w inwestycji pod kgtem wyznaczenia w otoczeniu projektowanego
obiektu budowlanego terenu, na ktéry obiekt oddziatuje wprowadzajgc ograniczenia w jego
zagospodarowaniu.

Definicja obszaru oddziatywania obiektu przyjeta na podstawie zapiséw art.3 pkt 20 ustawy z dnia 7
lipca 1994r. Prawo Budowlane —. (Dz.U. z 2023 r. poz. 682)

Odniesienia szczegoétowe do przywotanych przepiséw.

1. W zwigzku z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w
sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
Dz.U. 2022 poz.1225wyznacza sie w otoczeniu obiektu budowlanego nastepujace
obszary, na ktérych obiekt oddziatuje wprowadzajgc ograniczenia w jego
zagospodarowaniu

1.a.Z uwagi na dopuszczalne przestanianie dopuszczalna odlegtos¢ okien
pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi réwna sie wysokosci projektowanej
zabudowy w stosunku do poziomu otaczajgcego terenu,

Nie zachodzi oddziatywanie na dziatki sgsiednie..

1.b.Z uwagi na miejsce gromadzenie odpadkéw statych odlegtosé od okien i drzwi
budynkéw przeznaczonych na pobyt ludzi wynosi 70m. (§ 23.1)
Nie zachodzi oddziatywanie na dziatki sgsiednie..

Obszar oddziatywania obiektéw miesci sie na dziatce nr 107/1, na ktérej zostat zaprojektowany

Projektanci opracowania:

mgr inz. arch tukasz Papaj
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