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Oswiadczenie

Ja nizej podpisana/y, zgodnie z wymogiem ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku

Prawo budowlane, oswiadczam, ze projekt budowlany — projekt techniczny:

Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni $ciekdw w m. Trabki Wielkie,

zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Skiad zespotu projektowego

Zakres
opracowania/ | Imie i nazwisko Specjalnos¢ Nr uprawnien Podpis
branza
Uprawnienia budowlane, w specjalnosci
Branz ] ) L o L
anza Adam Kibort instalacyjnej w z’akreS|e sieci, |n§taIaCJ| i POM/0009/PWOE/12
elektryczna urzgdzen elektrycznych i
elektroenergetycznych
Skilad zespotu sprawdzajacego
Zakres
opracowania/ | Imie i nazwisko Specjalnos¢ Nr uprawnien Podpis
branza
Uprawnienia budowlane, w specjalnosci
Branz ) ) L L L
anza Marcin Kacprzak instalacyjnej w z’akresua sieci, |n§ta|ac1| i POM/0207/POOE/10
elektryczna urzadzen elektrycznych i

elektroenergetycznych




POMORLIKA OKREGOWA
IZBA 121w GROVW BULOWAICTVA
80 840 Gdansk, ul. Sw.elojanzks 4344 GdahSk' 25 czerwea 2012 -

m Tel. $8.324 89-77
Fox $8-3

>U1-44-928

Syg. akt 9/POM/OKK/12

DECYZJA

Na podstawic art. 24 ust.] pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach
zawodowych architektéw, inzynierdw budownictwa oraz urbanistow /Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz 42, ze
zm./, art, 12 ust. 3, art.13 ust.1 pkt 1i 2, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo
budowlane /tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 ze zm./, § 6 pkt 1i 2, § 11 ust.1 pkt 1,
§ 15, § 24 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu 1 Budownictwa z dnia 28 kwictnia 2006 r.
w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578 ze

zm.! oraz art. 104 Kodeksu postgpowania administracyjnego /t.j. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071 ze
zm./

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
stwierdza, zc:

Pan ADAM WIKTOR KIBORT
magister inzynier
urodzony dnia 09.01.1981 r. w Nowym Dworze Gdanskim

uzyskal
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

numer ewidencyjny: POM/0009/PWOE/12

do projeKtowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen elektryeznych
i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednicniem w calosci 2adania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odst¢puje si¢
od uzasadnienia decyzji. Szczegolowy zakres prac projektowych i robot budowlanych objetych
uprawnieniami budowlanymi zostal okreslony na drugiej stronie decyzji i stanowi jej integralng czgs¢.



Pan Adam Wiktor Kibort upowazniony jest do:

I. Na podstawie art, 12 ust.] pkt 1 i 2, art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane,
w specjalno$ei instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen clektrycznych
i elektroenergetycznych, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych
1 sprawowania nadzoru autorskiego,

b) kierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi,

¢} kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementow budowlanych oraz nadzoru
1 kontroli technicznej wytwarzania tych clementow,

d) wykonywania nadzoru inwestorskiego,

¢} sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

II. Na podstawie § 15 oraz § 24 ust. 1 powolanego na wstgpie rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578 ze zm./, uprawnienia
niniejsze uprawniajg do:

1) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie specjalnosci
nini¢jszych uprawnien (§ 15),

2) projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi zwigzanymi
z obiektem budowlanym, takim jak: sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne
i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne
wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi zasilania i sterowania, w tym
kolejowej, trolejbusowey 1 tramwajowej sieci trakeyjnej oraz  elektrycznego
ogrzewania rozjazdow (§ 24 ust. 1).

Pouczenie
Od nini¢jszej) decyzji stuzy odwolanic do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej I1zby Inzynieréow
Budownictwa w Warszawic, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskicj Okregowej Izby
Inzynierdéw Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Sklad orzekajgcy Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej:
PRZEWODNICZACY

Okregow 'Komisjiw
dr inZ K NiedostatKiew

WICEPRZEWODNICZACY
Okrggowej Komisji ifikacyjnej
mgr iy/t\ﬁf::twnowskl

CZLONEK
Okrggowej Komigji Kwalifikacyjnej

Ul —
rek 'iéu;vl,owskl

drinz

Otrzymuja:

1 Pan Adam Wiktor Kibort

82-110 Sautowo, ul. Kedtka 2

2.Okrggowa Rada [zby

3.Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
daa



POLSKA
1 Z 8 A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:
POM-SF7-RY5-2L3 *

Pan Adam Wiktor Kibort o numerze ewidencyjnym POM/IE/0238/12
adres zamieszkania ul. Krétka 2, 82-110 Sztutowo

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-08-01 do 2024-07-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpieznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-07-17 roku przez:

Krzysztof Wilde, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78' Kc.

§ 1 Do zach ia elektroniczne; f yrnoici p ol vy b cbatakamds wl ar fakironicanad i e go
& T r‘r. h i ¥

§ 2. Oswiadczenie woli loZone w formie eleitroniczne] jest ro ine : oZwiadczeniem woli doionym w formie pi: ej.

* Wenyfikacjg popr ici danych w riniejzzym 23dwiadazeniu moina sprawdsic 13 pomocy wenyfikacyjnego zaiwisdczenia n3
Budownictwa.

\/am-



POMORSKA OKREGCWA
1ZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA
20 840 Gdagisk, ul. Swigtojuiska 43,44
o Tel. 58-324-89-77

IR W= Gdansk, dnia 30 grudnia 2010 .

syg. akt 224/POM/OKK/10

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.] pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach
zawodowych architektow, inzynicrow budownictwa oraz urbanistéw /Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42,
zezm./, art. 12 ust. 3, art.13 ust.1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt § ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo
budowlane /tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 ze zm./, § 6 pkt 1 2, § 11 ust.1 pkt
1, § 15, § 24 ust. 1 pkt 1, rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83
poz. 578, ze zm./ oraz art. 104 Kodeksu postgpowania administracyjnego /t.j. Dz.U. z 2000 r. Nr 98,
poz.1071 ze zm./

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskiej Okr¢gowej Izby InZzynieréw Budownictwa
stwierdza, ze:

Pan MARCIN TOMASZ KACPRZAK
magister inzynier
urodzony dnia 04.02.1981 r. w Gdarsku

uzyskal
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0207/POOE/10

do projektowania bez ograniczen w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzqdzen elektrycznych
i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje
sic od uzasadnicnia decyzji. Szczegolowy zakres prac projektowych objetych uprawnieniami
budowlanymi zostal okreslony na drugiej stronie decyzji i stanowi jej integralng cz¢sc.



Pan Marcin Tomasz Kacprzak upowazniony jest do:

I. Na podstawie art. 12 ust.] pkt 1, art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane,
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych
i elektroenergetycznych, bez ograniczen do:

a) projekiowania, sprawdzania projekiow archiiek
i sprawowania nadzoru autorskiego,
b) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych.

I1. Na podstawie § 15 i 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia
28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwic
/Dz. U. z2006 r. Nr 83 poz. 578, ze zm./ uprawnienia niniejsze uprawniaja do :

1) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie specjalnosci
niniejszych uprawnien,

2) projektowania obiektu budowlanego zwigzanego z obiektem budowlanym, takim jak:
sieci, instalacje i urzadzenia clekiryczne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe,
trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne wraz z urzadzeniami do zasilania i
sterowania (§ 24 ust. 1).

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby InZynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okregowej
Izby Inzynieréw Budownictwa w terminic 14 dni od daty jej dorgczenia.
Sklad orzekajgcy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

PRZEWODNICZACY
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

CZLONEK
Okregowej Komisii Kwalifikacyinej

dr “V arek %Iowski

Otrzymuja:
1.Pan Marcin Tomasz Kacprzak

83.000 Pruszez Gdanski, ul. Czestawa Milosza 1202
2.0krggowa Rada [zby



® POLSKA
I Z B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
0 numerze weryfikacyjnym:
POM-776-BJ1-AMJ *

Pan Marcin Tomasz Kacprzak o numerze ewidencyjnym POM/IE/0163/11

adres zamieszkania ul. Mitosza 12a/2, 83-000 Pruszcz Gdanski

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2024-04-01 do 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-04-02 roku przez:

Krzysztof wilde, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej 1zby Inzynierow Budownictwa.

zgoa-exm.n'u
§ 1 Do zach elektroniczne] formy CIyNNOCi prawnej wystarczs dodenie oswisdczenis woli w postadi elektronicanej i opstrzenie go
§ 2. O2wisdczenie woli 2loZone w formie elektronicanej jest Bine  Oswi sem woli 2iod w formie i

Y > -
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ROZDZIELNICE ELEKTRYCZNE I AKPiA

CZESC OPISOWA
1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny branzy elektrycznej i AKPIA dla zadania:
~Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni éciekéw w m. Trabki Wielkie”.

Tom obejmuje rozdzielnice elektryczne i AKPiA. Nalezy go rozpatrywac jednoczesnie pozostatymi
tomami dokumentacji projektowej zadania

2. Zakres prac - instalacje elektryczne i AKPIA na terenie
oczyszczalni

Projekt swoim zakresem obejmuje teren istniejgcej oczyszczalni Sciekdw. Na terenie oczyszczalni
zostang wykonane nowe instalacje elektryczne zewnetrzne do zasilania urzadzen technologicznych,
urzadzen ogolnych oraz instalacja sterownicza i stabopragdowa.

Budynek oczyszczalni zasilony bedzie z istniejgcego ztgcza kablowego w bezposrednim sasiedztwie
zlacza kablowo-pomiarowego, ztgcze kablowe wyposazyé w rozigcznik bezpiecznikowy RBK-2. Zza
zaciskOw roztacznika bezpiecznikowego nalezy wyprowadzi¢ linie kablowa, typu YAKXS 5x185mm~2
w kierunku projektowanej rozdzielnicy SZR.

Rozdzielnice SZR (250A) nalezy wyposazy¢ w uktad Samoczynnego Zatgczania Rezerwy w
postaci projektowanego Agregatu pradotwdrczego o mocy 174KVA(140kW). Z rozdzielnicy SZR
wyprowadzi¢ linie kablowg w kierunku agregatu pradotworczego, oraz w kierunku rozdzielnicy RT-1
(rozdzielnicy gtéwnej oczyszczalni Sciekow). Uktad SZR petnit bedzie funkcje Przeciwpozarowego
Wytacznika Pradu.

Zaprojektowano przebudowe i rozbudowe os$wietlenie terenu oczyszczalni. Z rozdzielnicy RT-
1 wyprowadzi¢ zasilanie, linie kablowg typu YKY 5x4mm~ 2+ bednarka ocynkowana FeZn 25x4mm,
w kierunku stupa oSwietleniowego nr L1, nastepnie w kierunku istniejgcego stupa L2. Od stupa L2
wyprowadzi¢ linie kablowg w kierunku stupa L3, L4, L5. Istniejaca linie kablowg oda stupa L2 w
kierunku stupéw L2/1, L2/2, L2/3, L2/4, L3/5, nalezy pozostawi¢ i wykorzysta¢ do zasilenia w-w
stupow o$wietleniowych.

Do os$wietlenia projektowanej terenu oczyszczalni zaprojektowano oprawy o mocy 36W, i
strumieniu $wietinym 6050Im/740, ze zrédtem typu LED, montowane bezposrednio na stupie.
Istniejgce oprawy o$wietleniowe zamontowane na stupach L2/1, L2/2, L2/3, L2/4, L3/5 nalezy
wymieni¢ na oprawy o parametrach podanych powyzej.

We wnece stupdw nalezy zamontowac tabliczki bezpiecznikowe stupowe przelotowe Od tabliczki
stupowej, do oprawy oswietleniowej nalezy w stupie utozy¢ kabel YKY 3x2,5mm~2. Latarnie nalezy
zasila¢ kolejno z réznych faz, w taki sposob aby uzyskac¢ réwno-mierne obcigzenie na kazdej fazie.
Fundamenty stupdw zagtebi¢ na takg gtebokos¢ zeby gdérna ptaszczyzna fundamentu wystawata 3cm
ponad poziom obrzeza). Fundamenty zaimpregnowa¢ masg klejgco-uszczelniajgcg w kolorze
szarym. Sruby montazowe stupdw zabezpieczy¢ za pomocg kapturkdw termokurczliwych.
Zaprojektowano szesciokatne, stalowe, ocynkowane ogniowo, malowane proszkowo na kolor
grafit/antracyt, stupy o wysokosci 4m, o grubosci Scianki 4mm, z wzdtuzng spoing trzonu z nie-
widocznym szwem wykonanym laserowo, przystosowane do montazu na fundamencie prefabry-
kowanym.

Kable nalezy uktada¢ zgodnie z norma: N SEP-E-004.

Na dnie rowu kablowego, na gtebokosci 0,9m, miedzy stupami o$wietleniowymi poprowadzi¢
bednarke ocynkowang FeZn 25x4 mm, ktdrg nalezy przysypa¢ 10cm warstwg gruntu rodzimego.
Kabel nalezy uktada¢ w wykopie o szerokosci 0,4m i gtebokosci 0,8m na 10cm warstwie pod-sypki
piaskowej, w  rurach ostonowych karbowanych dwusciennych o $rednicy 75mm na catej dtugosci
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tras kablowych. Rury ostonowe uktada¢ w taki sposéb aby mozliwa byta wymiana ka-bla- zachowac
odpowiednie promienie giecia rur, stosowac pewne tgczenia poszczegdinych rur. Wzdtuz trasy kabla
co 10 m, na koncu i poczatku kabla przed wejsciem do rur ostonowych umiesci¢ oznaczniki na ktdrych
nalezy umiesci¢ informacje: rodzaj i przekrdj kabla, wiasciciel kabla, rok zainstalowania linii kablowej.
Na kablu utozy¢ 10 centymetrowg warstwe piasku, nastepnie 15 centymetrowg warstwe gruntu
rodzimego, Po utozeniu i przysypaniu kabla w wykopie utozy¢ niebieskg folie kablowg nie wiecej niz
25 cm nad uktadanym kablem, nastepnie wykop zasypywac i zageszczaé warstwami.

3. Rozdzielnica gtéwna RT-1

Rozdzielnica gtéwna obiektu RT w obudowie stalowej, malowanej proszkowo o IP54. Projektowana
rozdzielnica musi by¢ wykonana w warunkach warsztatowych, z zatgczonym Swiadectwem kontroli
technicznej i funkcjonalnej rozdzielnicy, wykonanej u producenta. Rozdzielnice nalezy zamontowac
w pomieszczeniu technicznym budynku techniczno-socjalnego. Rozdzielnica ta powinna zostac
wyposazona w:

e roztgcznik gtdwny z cewka wybijakowa,

e gtdwna szyne wyréwnawczg GSW,

e miernik parametréw sieci,

e zabezpieczenie przeciwprzepieciowe B+C,

e zabezpieczenie przeciwprzepieciowe D toréow sygnatowych,

e czujnik kontroli faz,

e zabezpieczenia przetezeniowe i roznicowoprgdowe obwoddw odbiorczych,

e przyciski sterownicze, taczniki krzywkowe (wybor trybu pracy Auto-0-Reka) i lampki
sygnalizacyjne (Awaria, Praca) w obwodach sterowniczych,

e ukfady rozruchowe D/Y i uktady miekkiego startu dobrane w zaleznosci od wymagan
producenta silnika, rozruch bezposredni silnikdw indukcyjnych tylko dla mocy
silnikdw ponizej 5kW,

e uktad automatyki zbudowany w oparciu o sterownik programowalny wraz z
niezbednym oprogramowaniem i portami szeregowymi RS232 / RS485, komunikacja
Modbus ,

e dotykowy panel operatorski 5,7cala,

e rozgateziacz sieci Modbus.

Rozdzielnica RT-1 powinna spetnia¢ nastepujgce wymagania:

e otwarcie roztgcznika gtdwnego za pomocg przycisku awaryjnego umieszczonego na
elewadji rozdzielnicy oraz wytgcznikiem p.poz. zlokalizowanym przy wejsciu do
budynku,

e sygnalizacje obecnosci napiecia i pomiar parametréw sieci,

e zabezpieczenia termiczne silnikdw,

e pomiar i przetwarzanie wszystkich niezbednych parametréw i sygnatow
technologicznych,

o dlawice i ptyty przepustowe zapewniajgce utrzymanie stopnia ochrony przy
wprowadzaniu kabli i przewoddw,

e kieszen A4 na dokumentacje umieszczong na wewnetrznej stronie drzwi.
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4. Rozdzielnice DM1, DM2

Rozdzielnice DM1 i DM2 przeznaczona jest do zasilania i sterowania pracg dmuchaw dla
napowietrzania reaktorow oczyszczalni i zlokalizowane sa w bezposrednim sasiedztwie dmuchaw.

Rozdzielnice wykonane w obudowie stalowej, malowanej proszkowo
o stopniu ochrony IP54 w wykonaniu zewnetrznym, posadowione na cokole z przepustami na kable
i przewody umozliwiajgce montaz i demontaz wszystkich kabli bez koniecznosci demontazu obudowy
rozdzielnicy. Projektowane rozdzielnice muszg by¢ wykonana w warunkach warsztatowych, z zatgczonym
Swiadectwem kontroli technicznej i funkcjonalnej rozdzielnicy, wykonanej u producenta.

Rozdzielnice muszg by¢ wyposazona w zamek patentowy, ptyte montazowg z blachy ocynkowanej
0 grubosci 2 mm oraz dodatkowe drzwi wewnetrzne, na ktérych zainstalowane sa:

e przetgcznik trybu pracy dla kazdej z dmuchaw (Reczna-0-Automatyczna)
e kontrolki:
o poprawnosci zasilania
o pracy
o awarii
Rozdzielnica powinna zosta¢ wyposazona w:

e rozigcznik gtéwny,

e szyne wyréwnawczg GSW,

e zabezpieczenie przeciwprzepieciowe B

e zabezpieczenie przeciwprzepieciowe D toréw sygnatowych,

e czujnik kontroli faz,

e zabezpieczenia przetezeniowe i roznicowopragdowe obwoddw odbiorczych,

e przyciski sterownicze, taczniki krzywkowe (wybor trybu pracy Auto-0-Reka) i lampki
sygnalizacyjne (Awaria, Praca) w obwodach sterowniczych,

e ukfady rozruchowe D/Y i uktady miekkiego startu dobrane w zaleznosci od wymagan
producenta silnika, rozruch bezposredni silnikdw indukcyjnych tylko dla mocy
silnikdw ponizej 5kW,

e uktad automatyki zbudowany w oparciu o sterownik programowalny wraz z
niezbednym oprogramowaniem i portami szeregowymi RS232 / RS485, komunikacja
Modbus.

5. Puszki potaczeniowe

Kable fabryczne urzadzen tgczy¢ z kablami projektowanymi w puszkach potgczeniowych z tworzywa
sztucznego wyposazonej W rozigczniki serwisowe, stopien ochrony IP65. IloS¢ i typ dtawnic oraz
wielkos$¢ puszki dostosowac do typu ilosci wprowadzanych kabli.
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6. Instalacje elektryczne w budynku oczyszczalni sciekow.
o Oswietlenie
Zaprojektowane os$wietlenie wewnetrzne budynku. Natezenie oswietlenia ogblnego
przyjeto zgodnie z normg PN-EN 12464-1. Oprawy os$wietleniowe zamontowane w
pomieszczeniach technicznych, oraz na zewnatrz budynku muszg spetniac wymogi
stopnia ochrony [P65.
Oprawy w pomieszczeniach sanitariatow i szatni muszg spetnia¢ wymogi stopnia
ochrony |P44. Pozostate oprawy zamontowane w budynku muszg spetnia¢ wymogi
stopnia ochrony |P20. Instalacje w budynku poprowadzi¢ pod tynkiem, w korytach
kablowych siatkowych, lub w rurkach PCV, nierozprzestrzeniajgcych ognia, przewodami
HDHp-J 3(4)x2,5mm2. Dobrano oprawy energooszczedne ze zrodiem Swiatta typu
LED.
W toalecie dla niepetnosprawnych, zaprojektowano instalacje awaryjnego oswietlenia
ewakuacyjnego. Zaprojektowano oswietlenie awaryjne, ewakuacyjne, wg PN-EN
1838:2013-11,0swietlenie awaryjne” i PN-EN 50172:2005 ,Systemy awaryjnego
oswietlenia ewakuacyjnego”, przyjeto natezenie oswietlenia na poziomie min. 1Ix (strefa
otwarta) przy réwnomiernosci Emax/Emin jak 40:1.
Zaprojektowano oprawy oswietlenia awaryjnego ze zrédtem typu LED o podtrzymaniu
1 godzinnym.
Rozmieszczenie opraw na zatgczonym rysunku nr E-1.
e Gniazda i wypusty zasilajgce
Gniazda wtykowe 230V, sitowe 3x400V, oraz wypusty zasilania urzadzen,
ogrzewania, wentylacji, montowa¢ w miejscach wskazanych na rysunku E-1. Instalacje
w budynku poprowadzi¢ pod tynkiem, w korytach kablowych siatkowych, lub w rurkach
PCV, nierozprzestrzeniajgcych ognia, przewodami HDHp-J 3(5)x2,5(4)(6)mm2.
Rozmieszczenie gniazd i wypustéw kablowych zasilania urzadzenh, ogrzewania,
wentylacji pokazano na rys. E-1.
e Instalacja odgromowa
Na podstawie PN-EN 62305-1 projektowany budynek wymaga zastosowania
[ll-go stopnia ochrony odgromowej. Na budynku nalezy wykona¢ zewnetrzne
urzadzenie ochronne LPS. Maksymalna odlegtos¢ pomiedzy przewodami
odprowadzajgcymi powinna wynosi¢ 15m. Jako zwody poziome zastosowac drut

odgromowy FeZn fi 8 prowadzony metodg nienaprezng na uchwytach systemowych
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dostosowanych do

rodzaju pokrycia dachowego. Przewody odprowadzajgce

prowadzi¢ pod elewacjg budynku, drut prowadzi¢ w rurze odgromowej. Ztgcze

kontrolne wykona¢ w na wysokosci 0,3m od podtoza. Do puszki elewacyjnej ztgcza

pomiarowego, nalezy doprowadzi¢ przewdd odprowadzajacy, wykonany z bednarki

ocynkowanej

FeZn 30x4mm, w kierunku uziomu fundamentowego.

Uziom

fundamentowy wykonaé w postaci bednarki ocynkowanej FeZn 30x4. Rezystancja

uziomu powinna by¢ mniejsza niz 10 ohm

7. Bilans mocy

Zestawienie urzadzen

Przyjeto moc na poziomie 120kW

8. Instalacja ochrony przepieciowej

W zakresie ochrony przeciwprzepieciowej projektuje sie wykonanie ochrony dwustopniowej typu
B+C. Do ochrony przeciwprzepieciowej dobrano ograniczniki przepiec typu SPRT12-264/3_NPE-AX,
ktory znajduje sie w rozdzielnicy gtéwnej RT oraz SPCT2-280/4, ktéry znajduje sie w rozdzielnicy
STZ-ZDA-ZR. Zabezpieczenia urzadzen pomiarowych zrealizowa¢ poprzez separacje galwaniczng
obwoddw i zastosowanie ogranicznikow przepiec klasy D.

14

. moc zapotrzebo
. . . o moc jedn.| .
obiekt oznaczenie opis ilosé typ producent [kw] zainstal. | wspol | wanie mocy
[kw] [kwh]
STZ STZ stacja zlewcza 1 POL EKO 7| 7| 0,5 3,5
KK KK krata koszowa 1 Ekopil 0,5| 0,5 0 0|
SSP SSP sitopiaskownik 1 SSP40 Ekofinn 2 2 0,7 14
PS PP1, PP2 pompy 2 Amarex KRT F 100-316/114UEC1-S KSB 11 22 0,5 11
PP3 pompa do 0$ Sobowidz 1 11 11 0,3 3,3
SH7 sonda hydrostatyczna 1 0-6 mSW Aplisens 0) 0 1 0
ST strumienica 2 2,2 4,4 0,5 2,2
pywaki 2 0 0 1 0
KR PK1, PK2, PK3, PK4 pompy 4 Amarex F-max 80-230/0354USG KSB 3,7 14,8 0,25 3,7
MK1, mieszadto 1 Amamix C 3231/26 UDG KSB 3,2] 32| 025 0,8
SH6 sonda hydrostatyczna 1 0-6 mSW Aplisens 0 0| 1 0|
ptywaki 2 0 0| 1 0|
DR5 dmuchawa 1 Ekofinn 5,5 5,5 1 5,5
CF-SBR.1 PO1 pompy osadu do KSTO 4 Amarex F-max 65-230/0174USG KSB 1,7 6,8 0 0|
CF-SBR.2 MP1.1,MP1.2,MP2.1,Mmieszadfo pompujace 300 m3/h / 1 mSW 8 Amaline 2035-1450/24UDG/YDG/UDC/YDC 1450 2,5 KSB 2,5 20, 0,5 10,
CF-SBR.3 MR1,MR2,MR3,MR4 |mieszadto 4 Amamix C 3231/26 UDG KSB 3,2 12,8 0,5 6,4
CF-SBR.4 DR1, DR2, DR3, DR4 [dmuchawa 4 ES35/2P (350 m3/h) Ekofinn 11] 44 0,5 22|
SH1, SH2, SH3, SH4 sonda hydrostatyczna 4 0-6 mSW Aplisens 0| 0| 1 0|
plywaki 12 0 0 1 0
102 pomiar tlenu 4 WTW 0 0| 1 0|
KSTO PS1, PS2 pompy osadu 2 Amarex F-max 65-230/0174USG KSB 1,7 3,4 0,5 1,7
DR5 dmuchawa 1 5,5 55 1 5,5
SHS sonda hydrostatyczna 1 0-6 mSW Aplisens 0 0| 1 0|
ptywaki 2 0 0| 1 0|
BT PR Prasa osadu 1 PST-402 Ekofinn 4 4 1 4
PD pompa osadu 1 PD-MH060-B2 Ekofinn 1,5 15 1 1,5
PE polielektrolit 1 CMP10-XL Ekofinn 0,38, 0,38, 1 0,38
PS przenosnik srub. 1 P 160/4,0 Ekofinn 1,8 1,8 1 1,8
wentylacja osad 2 0,5 1] 1 1
wentylacja dmuch 2 0,5 1] 1 1
HG higienizator 1 Ekofinn 0,5 0,5 1 0,5
PIX pompki 4 Aldos Grundfos 0,25 0,08 1 0,08
KsO PS1, PS2 pompa Sciekdw oczyszcz 2 Amarex KRT F 80-252/44UEG-S KSB 3,7 74 1 7,4
PQ2 Pomiar przeptywu $ciekéw oczyszczonych 1 endress 0,1] 0,11 1 0,1]
ZR1 zasuwa auma norm 4 SA 07.02 0/Z Auma 0,35 1,4 0 0
PQ1 Pomiar przeptywu sciekéw surowych 1 endress 0,1} 0,11 1 0,1]
Potrzeby wiasne
oswietlenie zewn 1] 0,5 0,5
oswietlenie wewn. 3 0,5 15
nagrzewnice 13| 0,5 6,5
Ogrzewanie 24 0,5 12
Wentylacja 5| 0,5 2,5
Gniazda 10| 0,3 3
suma 238,16 Kw 120,86




9. Oprogramowanie funkcjonalne sterownika PLC

Program sterujgcy pracg oczyszczalni nalezy wykonaé w oparciu o branze technologiczng i wytyczne
przedstawiciela uzytkownika obiektu. Program powinien zapewnia¢ automatyczng prace
oczyszczalni.

10. Wizualizacja procesu technologicznego

Do modernizowanej oczyszczalni nalezy wykona¢ wizualizacje w petni zgodng z wytycznymi dla
systeméw klasy SCADA w oparciu o schemat technologiczny i schematy sterowania oraz wytyczne
uzytkownika.
Gtéwne zatozenia:
e Obszar sterowania:

o Zdalne sterowanie i zmiana parametréw pracy wszystkich urzadzen
wykonawczych poprzez indywidualne okna diagnostyczne
e Obszar pomiaréw technologicznych, podglad i kontrola parametrow procesu

technologicznego:
o Pomiary wielkosci fizycznych, np.: poziom, przeptyw, czas pracy i postoju
o Pomiary wielkosci nie fizycznych, np.: praca, awaria, odstawienie, otwarcie,

zamkniecie
o Pomiary wielkosci chemicznych, np.: zawarto$¢ tlenu
e Obszar nadzoru i rejestraciji:

o Kontrola i sygnalizacja przekroczen ustawionych progéw alarmowych
o Archiwizacja zdarzen i przebiegdw procesu technologicznego
o Przygotowanie zestawien i raportéw dla Uzytkownika

Nalezy zapewni¢ zdalny dostep do petnej funkcjonalnosci aplikacji wizualizacji poprzez dowolng
przegladarke internetowa.

Nalezy zapewni¢ komunikacje przewodowg pomiedzy sterownikiem PLC zainstalowanym
w rozdzielnicy RT, a stacjg dyspozytorska.
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Na ponizszym rysunku przedstawiony zostat przyktadowy widok gtéwny wizualizacji. Pojawi sie

on automatycznie na ekranie monitora po uruchomieniu aplikacji.

ArrssARARARALRRRLRAL |
vvvvvvvvvvvvvvv

LEGENDA

Preeplyw:| 0 m3/h
e 0

Licznik [m3]:
o

Zadaniem tego widoku jest ukazanie wszystkich elementdéw oczyszczalni Sciekdéw oraz ich stanu.
Jednoczesénie z jego poziomu mozna wysterowac oraz ustawi¢ parametry sterujgce wszystkich
urzadzen.

Po prawej stronie zlokalizowanych zostato szes$¢ przyciskow stuzgcych do wywotywania na ekran
monitora innych okien zdefiniowanych w wizualizacji. Sg to okna:

1.

@ u & W N

7.

Widok — przycisk ten wywotuje widok gtdwny w sytuacji, gdy na ekranie jest wyswietlany
inny widok

Trendy — przycisk wywotuje okno wykresow

Raporty — przycisk wywotuje okno raportéw

Alarmy - przycisk wywotuje okno raportéw

Operator — przycisk pozwalajgcy na zalogowanie/wylogowanie uzytkownika

Info - przycisk pozwalajgcy na $ledzenie proceséw zachodzacych wewnatrz aplikacji.

Stop — przycisk wytaczajacy program

Sterowanie urzadzeniami odbywa sie za pomocg specjalnie do tego przygotowanych okien
dialogowych.
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%] Panel kontrolny pompy P1. [E]

TRYB PRACY

Powyzszy panel umozliwia:
e zmiane trybu pracy z AUTO na ZDALNY. Jezeli urzagdzenie nie jest w trybie automatycznym
zmiana trybu na zdalny nie jest mozliwa.

e zatgczenie / wytaczenie urzadzenia. Jest to mozliwe tylko po uprzednim przejsciu w tryb
zdalny.

Ponizej przedstawiono przyktadowe okno z zestawieniem czasu pracy urzadzen biorgcych udziat
w procesie technologicznym oraz przyktadowe okno alarmoéw.

= W A

Alarmy  Przeplyw  Praca

Raport urzadzen - zestawienie za dzien 2015-08-03

| Lom Nazwa dzeni. Licznik czasu pracy [h]
1 Zbiornik Uéredniajacy - Mieszadio M1 28
2 Zbiornik Usredniajacy - Pompa P1 22
3 Zbiornik Usredniajacy - Pompa P2 30
4 Stacja Dmuchaw - Dmuchawa DM1 Q
5 Stacja Dmuchaw - Dnuchawa DM2 0
6 Reaktor #3 - Mieszadlo M1 0
7 Reaktor #3 - Mieszadlo M2 0
8 Reaktor #3 - Pompa osadu 0
9 Reaktor #2 - Mieszadlo M1 0
10 Reaktor #2 - Mieszadio M2 0
11 Reaktor #2 - Areator A2 51
12 Reaktor #1 - Mieszadlo M1 0
13 Reaktor #1 - Mieszadlo M2 0
Realctor #1 - Areator Al 52

4 | ] | 4

Poprzedni  Data  Hastepny
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11. Stanowisko dyspozytorskie

Dla potrzeb wizualizacji nalezy zapewnic¢ kompletne stanowisko dyspozytorskie sktadajace sie z:

= L
Alarmy  Przephw

a

Praca

Zhiormik Urednizjaoy

TM_MO: Bledne parsmetry 1!

2015-07-28 14.23:50

Reskior SERT M1: L ie pompy 11 2015-07-28 17:36:51
Resktor SBAT MZ: L ie pomay 11! 2015-07-28 17.36:52
Reskior SERZ M1: L i pompy 11 2015:07-28 17:36:52
Reskior SBR2 MZ: L pompy 1! 201507-28 17.36:52
Stacjs Dmuchaw PRESS: Blgdne parametry Il 2015-07-28 17:37:05
Thiormik UZ TM_M0: Bledne parsmetry 1! 2015-07-28 17.37:05 00:00:00
Resktor SBR1 M1: 1 ie pompy Il 2015-07-28 17:41:40
Resktor SEAT Mz: L pompy 11! 2015-07-28 17:41:40
Reskior SBRZ M1 L e pompy I 2015-07-28 17.41:40
Reskior SERZ Mz: L pompy 1! 201507-28 17:41:41
Stacis Drmuchaw PRESS: Bledne parsmetry I 201507-28 17:41:53 00:00:00
Zhiormik Usrednizjacy TM_M0: Blgdne parsmetry Il 2015:07-28 17:41:53 00:00:00
Reskior SBR1 Mi: L e pompy I 201507-28 17.48:07 00:00:00
Resktor SERT M2: Uszhodzsnie pamay I 2015-07-28 17:48:07
Reskior 5BR2 Mi: L ie pompy I 201507-28 17.48:08
Reskior SERAZ Mz: L pompy 11 2015-07-28 17:48:08

Stacis Druchaw.

PRESS: Bledne parsmetry I

201507-28 17.48:20

Zhiormik Urednizjacy

TM_MG: Blgdne parsmetry Il

2015-07-28 17:48:21

00:00:00

Reaktor SBR1 M1: L ue pompy |1l 201507-28 17.48:56

Reaktor SBR1 M2: L pompy 11! 2015407-28 17.48:.57 00-00:00
Reaktor SBR2 M1: L ie pompy 1! 2015-07-28 17.45:57 00:00:00
Reaktor SBR2 M2: Uszkodzenie pompy !!! 2015-07-28 17.48:57 00:00.00

Stacia Dmuchaw

PRESS: Bigdne parametry Il

201507-28 17.50:10

Thiormik Uzrednizjaoy

TW_MO: Bledne parsmetry 1!

2015407-28 17.50:10

Stacis Dmuchaw

PRESS: Bledne parsmetry 1!

Reaktor SBR1 M1: L ie pompy 1| 201507-28 17.52:18

Reaktor SBR1 M2: L se pompy 1! 201507-28 17.52:19

Reaktor SBR2 M1: L ue pompy 1| 201507-28 17.52:19 00:00:00
Reaktor SBR2 M2: L pompy 11! 2015407-28 17.52:19 00-00:00
Stacie Dmuchaw PRESS: Blgdne parametry !l 201507-28 17.52:32 00:00:00
Zhiornik U TM_M0: Bledne parametry !!! 201507-28 17.52.32

Reslor SER1 M1: L ie pompy 1! 20150728 17:57:33

Reakior SBR1 M2: L pompy Il 2015-07-28 17:57:33

Resktor SBR2 M1: L we pompy Il 2015407-28 17.57:33

Reaktor SBR2 M2: Uszkodzenie pompy 1! 2015-07-28 17.57:33

= F3
Zrodio Opis Czas I

Stacis Dmuchaw PRESS: Bigdne parametry Il 2015-07-28 17:57:46

Zhiornik L5 TM_MQ: Bledne parametry ! 201507-28 17:57.46

Reaktor SBR1 M1: Uszkodzenie pompy Il 2015-07-28 18:00.54

Reaktor SBR1 M2: | ie pompy 1! 2015-07-28 18:00:54

Reakior SBR2Z M1: L ie pompy 1! 2015-07-28 18:00.55

Reskior SBR2 M2 | ie pompy 11! 2015-07-28 18:00:55

2015-07-28 18:01.07

Zhiormik Urednizjacy

TM_M0: Blgdne parsmetry Il

2015-07-28 18:01:08

Reaktor SBR1 Mi: L pompy Il 201507-28 18:10.48
Reakior SBR1 M2: L ie pompy |11 2015-07-28 18:10:48
Reaktor SBR2 M1: Uszkodzenie pompy !I! 2015-07-28 18:10:48
Reaktor SBR2 M2: ie pompy |11 2015-07-28 18:10:49

Stacis Druchaw

PRESS: Biedne parsmetry !

20150728 18:11:01

Zhiormik Urednisjacy

TM_M0: Blgdne parsmetry 1

20150728 18:11:01

Reaktor 5BR1 M1 L pompy 11! 2015-07-28 18:11.52
Reaktor SBR1 M2: pompy Il 2015-07-28 18:11:52
Reaktor SBR2 M1 L pompy Il 201507-28 18:11:52
Reaktor 5BR2 M2: 1 ie pompy 1! 201507-28 18:11.53
Reaktor SBR1 M1: Uszkodzenie pompy Il 2015-07-28 18:15:26
Reaktor SBR1 M2: | ie pompy 1! 20150728 18:15:26
Reakior SBR2Z M1: L ie pompy 1! 2015-07-28 18:15:26
Resktor SBR2 M2: ie pompy 1! 2015-07-28 18:15:27

Stacia Dmuchaw

PRESS: Blgdne parsmetry !

2015-07-28 18:15:39

Thiormik Urednisiaoy

TM_MO: Bledne parsmetry 1!

2015-07-28 18:15:39.

» >

Poprzedni  Data  Hastepny

Biurka z miejscem na komputer i krzesto obrotowe
Komputera PC:

O O O O

O

Zasilacza UPS zapewniajgcego nieprzerwang prace systemu w kazdych warunkach zasilania
przez min. 10 minut

macierz dyskowa RAID-1 o pojemnosci min. 500 GB
procesor (4-rdzeniowy, 2,4 GHz, 4 MB pamieci podrecznej)

pamie¢ min. 4 GB DIMM
karta sieciowa
klawiatura i mysz
Monitora LCD 27"

Kolorowej drukarki atramentowej
Kompletnej ochrony przeciwprzepieciowej stanowiska dyspozytorskiego
Routera umozliwiajgcego podigczenie Internetu, komputera oraz drukarki

18




12. Instalacja Monitoringu CCTV
Na terenie oczyszczalni nalezy zainstalowaé system kamer. Projektuje sie system monitoringu
sktadajgcego sie z o$Smiu kamer.
Zakres projektu obejmuje
¢ instalacje nowych kamer w wyznaczonych lokalizacjach
e montaz wideo rejestratora,
e montaz monitora 40".

Rozmieszczenie kamer widoczne jest na zatgczonym do projektu planie zagospodarowania terenu
(rys. E-7). Kamery nalezy montowac¢ na nowo projektowanych stupach os$wietleniowych, istniejacych
konstrukcjach, badz na dedykowanych stupach pod monitoring CCTV. Do zasilania kamer wykonac
nalezy wykona¢ nowg instalacje zasilajgcg. Kable zasilajgce prowadzi¢ od najblizszego mozliwego
punktu.

Zatozono strukture systemu wykorzystujgcg kamery w standardzie IP. Podstawowe potgczenie
bedzie odbywac sie po sieci Ethernet dedykowanej do podiaczenia kamer. Zatozono mozliwo$¢ do
bezposredniego podtgczenia kamer do switch’y w szafie RACK. W tym celu wykorzysta sie switch z
zasilaniem PoE dedykowany dla instalacji. Cata sie¢ jest potgczona w jedng spojng sie¢ komputerowg
wigczong do routera LTE z mozliwoscig przesytania obrazu drogg internetowq. Rejestracja obrazu
odbywa sie lokalnie na rejestratorze cyfrowym. Pojemno$¢ dyskow jest tak dobrana ze pozwala na
14 dni rejestracji obrazu.

Kamery beda zasilane z wykorzystaniem kabli sygnatowych po Ethernecie PoE. Zakfada sie
zastosowanie kamer stacjonarnych kolorowych o rozdzielczosci min. 4MPx.

13. Instalacja sygnalizacji wlamania

Instalacja sygnalizacja wtamania bedzie wykonana jako instalacji klasy 2. Przewiduje sie instalacje
systemu alarmowego w oparciu o centrale alarmowa produkcji SATEL. Centrala bedzie zainstalowana
w dedykowanej obudowie wyposazonej w zasilacz oraz mikrostyk sabotazowy; dodatkowo
podtaczona z zewnetrznym modutem buforowym wyposazonym w zasilacz impulsowy i akumulator
40Ah. Centrala bedzie doposazona w modut komunikacyjny Ethernet TCP oraz modut komunikacyjny
GSM przeznaczony dla stuzb ochrony obiektu oraz 2x ekspander 8 wejsc.

Obstuga systemu z manipulatoréw lokalnych zainstalowanych w obiekcie. Nadzor nad systemem z
sieci nadrzednej poprzez siec Internet.

System bedzie wyposazony w czujniki.:

- czujniki ruchu dualne np. GREY Plus

- czujniki kontaktronowe i czujniki sabotazowe

Sygnalizacja bedzie sie odbywac na sygnalizatorze zewnetrznym i wewnetrznym

- sygnalizator wewnetrzny SPW-100

- sygnalizator zewnetrzny SP 4001 R

Uzbrajanie i rozbrajanie alarmu z manipulatoréw wewnetrznych i zewnetrznego.
Czujniki kontaktronowe instalowac z zapewnieniem utrudnionego sabotazu.

Instalacje skonfigurowaé do wspédtpracy z lokalng agencjg ochrony nadzorujgcg obiekt.
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Informacja BIOZ
Informacja dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Nazwa obiektu budowlanego: Projekt instalacji elektrycznych zasilajacych, oswietlenia oraz instalacji
wewnetrznych budynku obstugi
Adres obiektu budowlanego: Dz. nr.: 107/1, 107/2, 109, 111/1
Jed. ewid.: 220408_2.0017, obr. 17, gm. Trabki Wielkie
Inwestor: Gmina Trabki Wielkie, ul. Gdanska 12, 83-034 Trabki Wielkie
Projektant: Adam Kibort 82-110 Sztutowo ul. Krétka 2
Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. Dz. U. 2003.120.1126 z dnia 10
lipca 2003r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz szczegdlnego zakresu rodzaju robdét budowlanych stwarzajace zagrozenia
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, wymienia sie informacje dotyczace zagrozen, ktdre moga wystapi¢ przy
prowadzeniu prac wykonawczych zwigzanych z budowsg sieci elektroenergetycznych zawartych w niniejszym
opracowaniu (na podst. §6 w/w Dz.U.):
1.robét budowlanych, ktérych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza szczegdlne wysokie
ryzyko powstania zagrozenia bezpieczeristwa i zdrowia ludzi, a w szczegdlnosci przysypania ziemig lub upadku
z wysokosci:
Opis:
1.Zakres robdt — instalacje wewnetrzne, zewnetrzne oraz instalacja odgromowa na budynku.
2. Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych:
3. Elementy zagospodarowania dziatki terenu stwarzajace zagrozenie:
4. Rodzaj przewidywanych zagrozen podczas realizacji robét — porazenie pragdem, upadek z wysokosci.
5. Sposdéb instruktazu pracownikdw — pracownicy z wazinymi uprawnieniami SEP i BHP, szkolenie
stanowiskowe

BHP pracownikéw przed przystgpieniem do robdt niebezpiecznych.
6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczeristwom —Srodki i sprzet ochronny osobistej,
zabezpieczenia wykopdw przez wygrodzenie, wytgczenie obwodu nn spod napiecia.
Na podstawie w/w informacji, kierownik budowy jest zobowigzany sporzadzi¢ lub dostarczy¢, przed
rozpoczeciem prac, plan bezpieczeristwa i ochrony zdrowia zwany ,,Planem Bioz”

mgr inz. Adam Kibort
Nr upr. proj. POM/0009/PWOE/12

(projektant)
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Rejestrator

[;JO

g

Panel A
Panel krosowy 19”7, modularny na 24xRJ45 1U wymienne pola opisowe

Panel B
Panel krosowy 19”7, modularny na 24xRJ45 1U wymienne pola opisowe

Panel krosowy 19" organizacyjny

Panel krosowy 19’ organizacyjny

Prze?acznik sieciowy 24 porty
typ GS192024V2

Prze??cznik sieciowy 24 porty z Pob
typ NVS5024SP+NOVUS

Rejestrator IP; Wyswietlanie kamer IP: 32 strumieni pomocniczych wykorzystujgc kodek H.264 (video + audio);
fqczna przepustowo$t nagrywania 256 Mbit/s; obsfuga do 2 x HDD 3.5” 14 TB SATA; nogrywanie do 960

kl/s w rozdzielczosci 3840 x 2160; wy jscia monitorowe: 2 (HDMI (4K UltraHD), VGA);
NVR6332H2FNOVUS z dwoma dyskami WD60OPURZ 6TB SATA

UPS 2000VA 2U
typ UPSGTBP48VRT49

Bateria rozszerzenia dla UPS 2000VA 2U
typ GT0O00009

typ
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AR_1.107/6 Proj. kanalizacja kat;ozé
R DVK110 dtugosci AR_1.107/8
Rlllb Proj. kanalizacja kablowa Proj. linia kablowaY KYZo 5x4 L=30m
DVK110 dtugosci 8m +3 x UTPw kat.6 U/UTP 4x2x0,57
+ FeZn 30x4mm w rurze DVR50

Istn. ztgcze kablowe za licznikowe R
wyposazy¢ w roztgczhik bezp. RBK-1

| RIll Proj. kanalizacja kablowa
\ Istn. ztgcze kablowo/ﬂomiarowe \ | DVK110 diugosci 2m
- ' KYzo 5x4 L=18m
+2 x UTPw kat.6 U/UTP 4x2x0,57
o + FeZn 30x4mm w rurze DVR50
“Proj. linia kablowaY KYZo 5x4 L=18m |  °
+2 x UTPw kat.6 U/UTP 4x2x0,57 ‘
+ FeZn 30x4mm w rurze DVR50
914 ‘
q 8
I — roj. linia kablo
%3 = 5x185m"2 L=99[103]m
] = L T T + FeZn 30x4m}
Proj. kanajizacja kabl 34 026 500
DVK110 dtugosci 15 N
w \2/1 — ‘ 89.8
LL‘ [ P)aj. kanalizacja kablowa
Proj. kanalizacja kablow. , bl B8] | ﬂ [ [PVK10 diugosct 1m
4 x DVK110 dtugosci 15 e 1D N RO : *"";; I’é/ %7 — Pidj. kanalizacja kablowa
Proj. kanalizacja kablowa o 937 2.5 F ’ 92.32 3 y ' . — |PVK110 dtugoscf 8m
DVK110 diugosci 4m P s o NiA 9145 47 2 T
AR_T10713 Ner RN g et Ao e T oA [T Proj.linia kablowaY KYzo 5x4 L=1
Proj. kanalizacja kablowa N ﬁ"’ — — sfd 2K SKT s — 1 | +UTPw kat.6 U[UTP 4x2x0,57 , L=12Pm
)- 1a K L = 5577 2.2 i . +FeZn 30x#mm w rurze DVR50
DVK110 dtugosci 17m Pz 3 o) = . ’ - A |
S i ‘
N % : gl ; X ‘AX X : £ |
Proj. kanalizacja kablowa P : ¢ | ba 49 /:’"0" 2 —:7 i ‘ AR 1.107/9
DVK110 diugosci @m —LZ o w g g KL BN - /—262 Ly K iy ProA jregat pradotworczy
—_ PS o 88 *’ e P S T > 2% ' 176kVA/140kW
Q1 - [
Proj. kanalizacja kablowa [Ebl30 G\gz 31 4 o K == 8 gt ) \‘ 911
DVK110 dtugosci fipres %2 6| 9 92.00 | 919 ‘
ugosel 11m 01 % ] Pok k & 2216 o LT Proj. ligja kaBlowa YAKXS 5x185r§"2
‘ 7 - IR 9216 j- linia
KK 7 / 10 2.1 IS T — vl & +YKsLYekw-Nr 6x1, L=3[6]m
‘ 9 —>Z LY ?(9/’2-03 it SIS WilpEl | s2n $|  +Fez 30)Mmmwru§e DVR11p
i 2z L L - 90.54 10 ;ﬁd ‘
17 1 & Pro l ablowa S8/ W06 i |27 XI[TT Proj. SR [Agregat/Sied]
Pror kanaiizacia kabi Bas 22 P77 ;4 0 diugosci iim 922 | 3 W N OO petnigcy fuhkcje PWRI|b
ERJ/'Kﬂna llzacja, a p owa 90° kanalizaca, s 5,57 S K37V RS Olbydbwa termoutwardgalna na fundamencie
0 diugosci 10m 7 DVK110 diugodai‘@m 23 = A P Sras) Lo o
92.72 il . R N ’ i
936 321 9127 iProj. kanallzacja ka 3¢ 1
A& DVK11( diugosci 8
. - - = j. linja|kablowa YAKXS [5x185m"2
Proj. kanalizacja k.ablowa . kanaliza IHYKsf-Yekw-Nr 6x1} L=25[35]m
DVK110 diugosci 14m = DVK110 df FeZh|30x4mm w rurzd BVR110
33 2.5 |
. 2.4 6
40 il 916
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934 1oy E’ \
| \\
‘ 93§02 y ‘
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Legenda: .
istniejgce linie kablowe nn-04kV - bez zmian [ STNEACE
proj. kanalizacja kablowa 4 x DVK110 (rury ostonowe dwuscienne @110) i H cee
proj. kanalizacja kablowa 1 x DVK110 (rura ostonowa dwuscienna @110) \ o1, L crom proseror
proj. linia kablowa nn-04kV Nl 9225 % -
XK proj. studnia kablowa SKR-2 z poliweglanu | J =
“® proj. stup o$w. ocynk. h=4m, montowany na fund. pref. z oprawg o$w. o mocy 36W, 6050Im/740 Sas 1 9231 :,
9 istn. stup o$w. ocynk. h=3m, montowany na fund. pref. z proj. oprawg o$w. o mocy 36W, 6050Im/740 &R AR _1.107/10 Q@ s
. . . 92.5(
=< proj. rozdzielnica SZR i 2
[_] proj. rozdzielnica zasilajgco-sterujgca e
—¢—¢ instalacje elektryczne do unieczynnienia _ UNE ROZGRANCZAIACE FUNKLI Z [HPZE)
—¢—¢ rurociggi kanalizacyjne do unieczynnienia s | $2.18 R
—»— instalacja wodociggowa PE100 @63 7 [ R Rillb
—— rurocigg grawitacyjny sciekéw surowych PVC DN200, DN150 o
—»»— rurocigg ttoczny sciekéw surowych PE100 @180 PS - SSP 5
—»— rurocigg graw. sciekow mech. oczysz. PVC DN300 SSP - KR 32_4L
—»»— rurociag ttoczny sciekdw mech. oczyszcz. PE100 @110 KR - SBR
rurocigg ttoczny osadu nadmiernego PE100 @90 SBR - KSTO; KSTO-PR
—»—— rurocigg graw. sciekéw oczyszczonych PVC DN250 SBR - KSO, SR-0Op
—»— rurocigg ttoczny Sciekéw oczyszczonych PE100 @180 KSO - SR
R1  reaktor nr 1 istniejacy - adaptacja na CF-SBR
R2  reaktor nr 2 istniejgcy - adaptacja na CF-SBR
R3  reaktor nr 3 - projektowany CF-SBR
R4  reaktor nr 4 - projektowany CF-SBR g
KR  komora retencyjna - obiekt projektowany 3 =
KSTO komora stabilizacji tlenowej osadu - obiekt projektowany
KSO komora Scieku oczyszczonego - obiekt projektowany BIEURE© ROIJIEKGHOWOR TN WESIRY EY-IINE
KK  studnia z nowg kratg koszowg 11107, 82- 200 MALBORK Al Wojska P0|Skleg09[]A/bte|.55 27270 81 email - biuro@hydroterm.biz NIP: 579 113 23 72
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PS  zbiornik usredmaljacy rlnod_ernlzaCJa . 2goiézsaffoo17.m_1.1o7m
AG agregat pradotworczy - istniejacy Projekt: [220408_2.0017], gm. Trabki Wielkie
SR studnia rozprezna DN800 d ROZBUDOWA OCZYSZCZALNI Inwestor:
fm &AL TRABKI WIELKIE Urzad Gminy Trabki Wielkie
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