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I.PROJEKT TECHNICZNY - CZESC RYSUNKOWA

Lp. Nrrys Nazwa rysunku Skala:
1 K-1 RZUT FUNDAMENTOW 1:100
2 K-1.1 LAWY FUNDAMENTOWE 1:25
3 K-1.2 DETALE FUNDAMENTOW 1:25
4 K-1.3 STOPA FUNDAMENTOWA SF-1 1:25
5 K-2 RZUT PRZYZIEMIA 1:100
6 K-2.0 RZUT STROPOW 1:100
7 K-2.1 ZBROJENIE WIENCOW 1:25
8 K-2.2 ZBROJENIE TRZPIENI 1::25
9 K-2.3 SLUPY SZ-1 1:25
10 K-2.4 BELKA BZ-1 1:25
1 K-2.5 BELKA BZ-2 1:25
12 K-2.6 BELKA BZ-3 1:25
13 K-2.7 NADPROZE NZ-1 1:25
14 K-3 RZUT KONSTRUKCJI DACHU 1:100
15 K-4 AKONOMETRIA 1:100
16 K-5 STALOWA KONSTRUKCJA DACHU 1:20

lll. DOKUMENTY, O KTORYCH MOWA W ART. 34 UST. 3D USTAWY
ZALACZNIK 1 tC;i\r/\]/;?gzc;:jnie projektanta o sporzadzeniu projektu zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy Str 24
Str 26
ZALACZNIK2 | Opinia geologiczna
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I.PROJEKT TECHNICZNY - CZESC OPISOWA

1.
1.1

1.2

1.3

2.

21

2.2

DANE OGOLNE
Inwestor
URZAD GMINY TRABKI WIELKIE
Ul. Gdanska 12, 83-034 Trabki Wielkie
Lokalizacja

220408_2.0017.AR_1.107/1
Gm. Trabki Wielkie

Podstawa opracowania

Umowa z Inwestorem

Projekt architektoniczno-budowlany.

Obowigzujace przepisy i normy

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunkow technicznych jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U.2022 poz.1225)

Prawo Budowlane (Dz.U. z2023 r. poz. 682)

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 12 lipca 2022 w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz.U. 2022 poz. 1679),

Obowigzujace normy branzowe;

Mapa do celow projektowych w skali 1:500

Opinia geotechniczna sporzadzona przez mgr. inz. Damian Klimowicz, Geocentrum Sp. z 0.0.

ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNE OBIEKTU BUDOWLANEGO
Budynek jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony.

Rozwiazania konstrukcyjno-materiatowe

Konstrukcja budynku jest mieszana. W wigkszosci budynek wykonany w technologii tradycyjnej
murowanej o  zelbetowych,  monolitycznych ~ fundamentach,  trzpieniach,  stupie,  podciggach,
nadprozach, wieficach, murowanych $cianach nosnych, oraz stalowej konstrukcji dachu. Sciany murowane
z pustakéw ceramicznych Porotherm (podmuréwka z bloczkéw betonowych potaczonych zaprawa), wzmocnione
zelbetowymi trzpieniami oraz spiete po obwodzie zelbetowym wiercem. Warstwy na $cianach wg projektu
architektury. Warstwy dachowe wg projektu architektury. Konstrukcja dachu budynku przewidziana jest jako
stalowa, bezptatwiowa, w uktadzie poprzecznym - kratownice o ksztalcie tréjkata, na ktérych oparta jest
bezposrednio blacha trapezowa — T150/280, t=1,25mm, a na niej warstwy dachowe wg projektu architektury.
Kratownice oparte na Zelbetowych wiencach $cian zewnetrznych. Dach  budynku przewidziany jest jako
dwuspadowy, o kacie nachylenia 20°.

Zastosowane schematy konstrukcyjne (statyczne), uktady konstrukcyjne, podstawowe wyniki obliczen
statycznych

2.2.1 Obcigzenie $niegiem — strefa Il :
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2.2.2 Obcigzenie wiatrem — strefa Il :

2.2.3 Posadowienie budynku — budynek zalicza sie do pierwszej kategorii geotechniczne;j.

Podstawowe elementy no$ne jak podciggi, nadproza, zostaty obliczone jako belki wolnopodparte, jedno lub
wieloprzestowe.

Zatozenia przyjete do obliczen konstrukcji

. PN-82/B-02001,2003 - obcigzenia state i zmienne

. PN-80/B-02010, Az1:2006 - obcigzenia $niegiem

. PN-77/B-02011, Az1:2009 - obcigzenia wiatrem

. PN-B-03264-2002, Ap1-2004 - konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone
. PN-B-03002; 1999 - konstrukcje murowe niezbrojone

. PN-81/B-03020 - posadowienie bezpo$rednie

. Inne normy zwigzane i przepisy techniczne.

Rozwiazania konstrukcyjno-materialowe podstawowych elementéw konstrukcji obiektu

-Osiowe wymiary catego budynku w rzucie: 29,37x11,90m

-Wysoko$¢ catkowita budynku ok. 7,6m

-Rzedna posadowienia: -1,0m p.p.t

-Grubo$¢ gtéwnych elementdéw no$nych: Sciany murowane nos$ne zewnetrzne i wewnetrzne ( w tym podmurdwka)
- 25¢cm, trzpienie zelbetowe 25¢cm

-Wymiary osiowe kratownicy stalowej: dtugos¢ 11,9m, wysoko$¢ 2,17m odlegto$¢ miedzy stupkami 1,65m ( za
wyjatkiem pdl skrajnych -1m)

-Elementy sktadowe kratownicy: pas dolny ~-HEA 120, pas gérny —~HEA160, stupki — RK60x4/RK50x4, krzyzulce
RK60x4/RK50x4

-Elementy stabilizujgce kratownice: tezniki podituzne — RK80x4 przykrecone do kratownic i $cian poprzecznych,

- Podkonstrukcja pod sufit podwieszany rozwigzania systemowe producenta

- Podkonstrukcja pod centrale wg rysunku K-6. Zabezpieczy¢ antykorozyjnie do klasy C3.

-Posadowienie: bezposrednie- fawy (bxh:100x30, 60x30) i stopa fundamentowa (150x150x30cm), pod
fundamentami warstwa betonu podktadowego gr. 10cm

-Schematy statyczne przyjete do obliczen: tawy / stopa fund. na sprezystym podtozu;

stalowa kratownica — swobodnie podparta, statecznos¢ w kierunku podtuznym zapewniona przez tezniki podtuzne
mocowane do pasa dolnego (1 teznik w $rodku rozpietosci) oraz do pasa gdrnego (3 tezniki — 1 w $rodku i 2 po
bokach, oddalone od $rodkowego o 3,5m w osi pasa), pasy kratownicy ciagte, stupki i krzyzulce dochodzace
przegubowo do paséw, zatozono, iz blacha trapezowa nie zabezpiecza gérnych paséw przed zwichrzeniem;
blacha trapezowa w uktadzie minimum dwuprzestowym;

- lzolacje termiczne, przeciwwilgociowe i przeciwwodne: wedtug projektu architektury

- Warstwy podtogowe, dachowe, Scienne: wedtug projektu architektury,

- Posadzki: wg projektu architektury,

- Zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji betonowych: strukturalne — otulina pretéw zbrojeniowych,

- Zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji stalowych: Klasa odporno$ci $rodowiskowej na korozje —

C3 (budynek). Zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji stalowych: powtoki malarskie (systemy) dostosowane do
kategorii korozyjnosci atmosfery C3 wg PN-EN I1SO 12944:2001. Wymagana minimalna grubo$¢ powtoki malarskiej
wg producenta systemow malarskich.

- Zabezpieczenie przeciwpozarowe: odpowiednia grubos¢ otuliny (zelbet), stalowa konstrukcja dachu (budynek)
wraz z teznikami i elementami podporowymi — system farb peczniejacych do klasy odpornosci ogniowej R30,

- Materiaty konstrukcyjne:

beton C25/30 fundamenty; C20/25 stup, trzpienie, stropy, wierice, podciggi, nadproza, beton podktadowy C12/15;
stal zbrojeniowa A-IlIN B500SP; stal profilowa S235JR / S235JRH; stal blachy trapezowej T150/280t=1,25mm -
S350GD,

- Sciany fundamentowe z bloczkéw betonowych gr 25cm — B20 (C15/20), do murowania na zwykte spoiny,
murowane na zaprawie zwyktej klasy M10, z wypemionymi spoinami pionowymi.

-Sciany no$ne z pustakéw ceramicznych Porotherm gr. 25 cm, do murowania na zwykte

spoiny, murowane na zaprawie murarskiej cienkowarstwowej (na tzw. ,klej’), z wypetnionymi
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spoinami pionowymi
-Klasy ekspozycji wystepujace w obiekcie: XC3, XC4, XF1
-Zbrojenie oraz otuliny poszczegdlnych elementéw obiektu wg rysunkow konstrukceyjnych

GEOTECHNICZNE WARUNKI | SPOSOB POSADOWIENIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Warunki geotechniczne

W przewadze wystepujg utwory naturalne mato spoiste i Srednio spoiste, wyksztatcone w postaci piaskdéw
gliniastych, pytéw piaszczystych oraz glin piaszczystych, utwory mineralne w postaci piaskow Srednich nawiercono
jako 0,3 m przewarstwienie, na gtebokosci 3,6 m p.p.t. Uktad wyzej wymienionych osadéw i ich migzszo$¢
obrazujg zataczone karty dokumentacyjne otworéw wiertniczych.Wode gruntowg nawiercono w postaci saczen
oraz zwierciadta napigtego. Podany w dokumentacji poziom wody gruntowej odnosi sie do okresu wiercen i moze
ulega¢ zmianie w zalezno$ci od pory roku, intensywno$ci opadéw atmosferycznych.

W otworze wierzchnig warstwe stanowi gruzu ok. 0,3 m. Grunty rodzime nawiercono w postaci gruntéw spoistych
przewarstwionych utworami piaszczystymi. Grunty te podzielono na warstwy ze wzgledu na rodzaj i stopien
plastycznosci i zageszczenia. Utwory mato spoiste rozpoznano w postaci pytéw (warstwa | — IL = 0,37) oraz
piaskéw gliniastych (warstwa Il - IL = 0,33) w stanie plastycznym. Grunty $rednio spoiste to gliny piaszczyste w
stanie plastycznym (warstwa lll - IL = 0,33) oraz w stanie twardoplastycznym (warstwa IlIA - IL = 0,22)

W trakcie robé6t ziemnych nalezy mie¢ na uwadze, ze grunty spoiste wystepujace w podtozu sg szczegoinie
wrazliwe na zmiany warunkow atmosferycznych, kontakt z wodami opadowymi i saczeniowymi, drganiami gdyz
maja one tendencje do uplastyczniania si¢. Trwata ekspozycja odkrytego dna wykopu moze doprowadzi¢ do
pogorszenia parametréw geotechnicznych w poziomie posadowienia.

Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ pod statym nadzorem geotechnicznym, polegajacym na biezacej kontroli
zgodno$ci z dokumentacjq warunkéw gruntowych i wodnych oraz zapobieganiu dziataniom pogarszajacym warunki
gruntowe.

Prace budowlane i ziemne nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujacymi normami i zaleceniami wykonania,
ograniczajac do minimum ich negatywny wptyw na poszczegoine komponenty Srodowiska..

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r.w
sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych /Dz.U.2012.463/ decyzjg
projektanta dla przedstawionej inwestycji przyjeto | kategorie geotechniczng oraz proste warunki gruntowe.

Sposéb posadowienia obiektu budowlanego

Zaprojektowano posadowienie na zelbetowych fawach fundamentowych .
Sposob posadowienia budynku zgodnie z rysunkiem K-1.

Poziom posadowienia

(poziom 0,00)=92,20m n.p.m

Spod tawy fundamentowej = 91.20m n.p.m.

Lokalne obnizenie fawy fundamentowej. 90.90m n.p.m.

ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO-MATERIALOWE WEWNETRZNYCH | ZEWNETRZNYCH PRZEGROD
BUDOWLANYCH

Fundamenty

Zaprojektowano posadowienie fawach zelbetowych o wymiarach bxh =100x30cm i 60x30cm , oraz stope
fundamentowa o wymiarach 150x150x30cm z betonu klasy C25/30.

Pod tawami i stopg fundamentowg w poziomie posadowienia nalezy wykona¢ podbudowe z chudego betonu
klasy C12/15 grubosci 10cm.
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Sciany fundamentowe

Sciany fundamentowe murowane zaprojektowano z bloczkow betonowych gr. 25 cm , na zaprawie cementowej
M10. Przed rozpoczeciem murowania na wierzchu ptyty utozyé izolacje przeciwwilgociowe.

Sciany murowane

= Sciany konstrukcyjne
Sciany murowane zgodnie z oznaczeniami na rysunkach architektury.
Zaprojektowano Sciany murowane z pustakéw ceramicznych Porotherm gr 25cm na zaprawie cieptochtonnej
do cienkich spoin.

Dach dwuspadowy budynku
Konstrukcje dachu stanowig dzwigary kratowe, stalowe —.

Warstwy dachu od gory:

1. Blacha trapezowa

2. tata drewniane 40x60 - 4cm

3. Kontrtata drewniana 25x50 - 2.5¢cm

4. Papa bitumiczna P/400/1600

5. Pelne deskowanie OSB3 mocowane do zetownikéw cienko$ciennych, zimnogietych.

6. Wetna mineralna 18cm pomiedzy zetownikami cienko$ciennymi, zimnogietymi rozmieszonymi co
1m. Zetowniki mocowane poprzecznie do fatd trapezu.

7. Paroizolacja - folia PE z ekranem aluminiowym o gramaturze 110 g/m2. Stosowac facznie z
systemowymi taSmami do tgczenia.

8. Blacha konstrukcyjna TR150 — patrz projekt konstrukcji.

Dach przystosowany do montazu instalacji fotowoltaicznej

Zabezpieczenie antykorozyjne konstrukciji stalowych: Klasa odporno$ci srodowiskowej na korozje —

C3 (budynek). Zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji stalowych: powtoki malarskie (systemy) dostosowane
do kategorii korozyjnosci atmosfery C3 wg PN-EN ISO 12944:2001. Wymagana minimalna grubo$¢ powtoki
malarskiej wg producenta systeméw malarskich.

Wience

W zaprojektowano Zzelbetowe wierice obwodowe z betonu C20/25 zbrojone podiuznie 4@12, poprzecznie
strzemiona @6 co 20cm ze stali AllIN
Zbrojenie faczy¢ jak dla elementéw Zelbetowych rozcigganych.

Stupy

Stupy Zelbetowe.
Zaprojektowano jako Zelbetowe o przekrojach 25x25¢m, oraz 45x25¢cm wylewane na mokro wykonane z
betonu klasy C20/25, zbrojone pretami ze stali A-IlIIN (B500SP).

Belki, nadproza

Belki i nadproza zaprojektowano jako zelbetowe monolityczne wylewane na mokro z betonu klasy C20/25
zbrojenie ze stali. A-IlIN (B500SP) Minimalne oparcie belek i nadprozy na $cianach 25 c¢m.

System podwieszenia elementéw wentylacji mechanicznej
Np. Wieszak do blach trapezowych, profile tumiace, tasmy perforowane, Mocowania typu L, Z, V stal

S250GD, ocynk ogniowy, Rozwigzania systemowe wg wytycznych producenta dobranych do projektu
wentylacji mechaniczne;j.
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5.

WYTYCZNE REALIZACYJNE

PRZERWY ROBOICZE | PIELEGNACJA BETONU

Do uszczelniania przerw roboczych i dylatacji stosowaé rozwigzania systemowe. W przypadku zbiornikéw na
ciecz (Scian i ptyty dennej) tamy uszczelniajace (badz inne rozwigzania, np. zastosowanie weza iniekcyjnego
wielokrotnego uzytku z gniazdami do ponownej aplikacji w wypadku $cian, a w wypadku ptyty dennej weza
iniekcyjnego jednorazowego uzytku) nalezystosowac bezwzglednie w kazdej przerwie roboczej — pionowej jak i
poziomej. W zaleznosci od mozliwosci technologicznych wykonawcy konstrukciji zelbetowych musi ustali¢
dziatki betonowania, a plan przerw technologicznych nalezy przedtozy¢ i uzgodnic z projektantem konstrukcji.
Tasmy dylatacyjne badz weze iniekcyjne do przerw roboczych montowac zgodnie zzasadami podanymi przez
producenta.

- W celu minimalizowania niekorzystnych zjawisk wynikajacych ze skurczu betonu nalezy stosowac
technologiczne zabiegi zapobiegawcze: betonowanie z racjonalnie rozplanowanymi przerwamiroboczymi,
wiasciwa pielegnacja powierzchni betonowych, stosowanie betonéw na bazie cementdw o niskim cieple
hydratacji (LH) - w przypadku plyt dennych i $cian.

- Wskazana jest pielegnacja na mokro, polegajgca na utrzymaniu catej powierzchni betonu w stanie
mokrym/wilgotnym poprzez systematyczne spryskiwanie i polewanie woda. Bardzo dobra praktyka jest
potaczenie pielegnacii na mokro z przykrywaniem powierzchni betonu materiatamichtonnymi — mozna
stosowac réznego rodzaju maty i wtdkniny, co przedtuza znacznie okres odparowania wody, zmniejszajac tym
samym konieczng czestotliwo$¢ polewania woda. Nalezy pamietaé, ze metody pielegnacji powinny by¢
dobrane w zaleznosci od pory roku wykonywania konstrukcji zelbetowej.

DESKOWANIE | PODPORY
Usuniecie no$nego deskowania konstrukcji zelbetowych dopuszcza sig po osiggnigciu przez beton:

- dla belek i podciggdw o rozpietosci do 6.0m 70% projektowanej wytrzymato$ci betonu.
- dla konstrukcji nodnych o rozpietosci > 6.0m 100% projektowanej wytrzymato$ci betonu.

Projektanci opracowania:

Inz. Jarostaw Czermak
Upr. nr 387/Gd/2002
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