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Legenda:
istniejące linie kablowe nn-04kV - bez zmian
proj. kanalizacja kablowa 4 x DVK110 (rury osłonowe
dwuścienne Ø110)
proj. kanalizacja kablowa 1 x DVK110 (rura osłonowa
dwuścienna Ø110)
proj. linia kablowa nn-04kV
proj. studnia kablowa SKR-2 z poliwęglanu
proj. słup ośw. ocynk. h=4m, montowany na fund. pref. z oprawą
ośw. o mocy 35W, 4000K
istn. słup ośw. ocynk. h=3m, montowany na fund. pref. z proj.
oprawą ośw. o mocy 35W, 4000K
proj. rozdzielnica SZR
proj. rozdzielnica zasilająco-sterująca
instalacje elektryczne do unieczynnienia
rurociągi kanalizacyjne do unieczynnienia
instalacja wodociągowa PE100 Ø63
rurociąg grawitacyjny ścieków surowych PVC DN200, DN150
rurociąg tłoczny ścieków surowych PE100 Ø180 PS -
SSP
rurociąg graw. ścieków mech. oczysz. PVC DN300 SSP -
KR
rurociąg tłoczny ścieków mech. oczyszcz. PE100 Ø110 KR -
SBR
rurociąg tłoczny osadu nadmiernego PE100  Ø90 SBR -
KSTO; KSTO-PR
rurociąg graw. ścieków oczyszczonych PVC DN250 SBR -
KSO, SR - Op
rurociąg tłoczny ścieków oczyszczonych PE100 Ø180 KSO -
SR

R1 reaktor nr 1 istniejący - adaptacja na CF-SBR
R2 reaktor nr 2 istniejący - adaptacja na CF-SBR
R3 reaktor nr 3 - projektowany CF-SBR
R4 reaktor nr 4 - projektowany CF-SBR
KR komora retencyjna - obiekt projektowany
KSTO komora stabilizacji tlenowej osadu - obiekt projektowany
KSO komora ścieku oczyszczonego - obiekt projektowany
KK studnia z nową kratą koszową
PS zbiornik uśredniający - modernizacja
AG agregat prądotwórczy - istniejący
SR studnia rozprężna DN800
O1 studnia ścieku oczyszczonego DN1000
SP studnia poboru próbek ścieku oczyszczonego DN1000
Sis1 studnie istniejące
S1 studnie rewizyjne
SZ studnia zaworowa
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- drogi projektowane- kostka betonowa

CHODNIKI PROJEKTOWANE
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BUDYNKI OCZYSZCZALNI ISTNIEJĄCE

- obszar wyznaczony pod PSZOK - bez zmiany zagospodarowania
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