Kosztorys ofertowy

Rozbudowa drogi powiatowej nr 2524W Lelis - Dtugi Kat — Kadzidto od km 3+999,73 do km 6+618,73

Lp. Podstawa Opis Jedn. llosé Cena jedn. Wartos¢
przedm.
1 BRANZA DROGOWA
1.1 Przygotowanie terenu
1|KNR 2-01 0103-|Scinanie drzew pitg mechaniczng 0-10 cm szt. 425
d.1.1|06
2|KNR 2-01 0103-|Scinanie drzew pita mechaniczng 10-20 cm wraz z wywozeniem dtuzyc [szt. 135
d.1.1/07 na plac OD-M w Kadzidle
3|KNR 2-01 0103-|Scinanie drzew pita mechaniczng 20-30 cm wraz z wywozeniem dtuzyc [szt. 15
d.1.1]07 na plac OD-M w Kadzidle
4|KNR 2-01 0105-|Mechaniczne karczowanie pni szt. 603
d.1.1{07
5|KNR 2-01 0109-{Reczne $cinanie i karczowanie gestych krzakéw i podszycia m2 2000
d.1.1]04
6|KNR 2-01 0111-{Oczyszczenie terenu z pozostatosci po wykarczowaniu (drobne m2 2000
d.1.1]02 gatezie, korzenie, kora i wrzos) z wywiezieniem
7|KNR 2-01 0110-|Wywozenie karpiny gestych krzakéw i podszycia na odlegtos¢ 10 km  |mp 500
d.1.1/02 0110-05
8|KNR 2-31 0803-|Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno- m2 450
d.1.1/03 0803-04 bitumicznych wraz z podbudowg
9|KNR 2-31 0807-|Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce piaskowejz [m2 120
d.1.1]01 wypetnieniem spoin piaskiem
10|KNR 2-31 0813-|Rozebranie kraweznikow betonowych wytajgcych 15x30 cm na m 150
d.1.1/03 podsypce cementowo-piaskowej
11|KNR 2-31 0814-|Rozebranie obrzezy na podsypce piaskowej m 80
d.1.1|02
12|KNR AT-03 Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznejogr.6 cm ( |m2 35
d.1.1/0102-03 $rednia) z wywozem materiatu z rozbidrki
13|KNR AT-03 Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o $redniej gr. |m2 2340
d.1.1/0102-04 9 cm z wywozem materiatu z rozbiorki
14 Demontaz wiat szt 2
d.1.1|analiza
indywidualna
15[KNR 2-25 0308-|Ogrodzenia betonowe z prefabrykowanych elementéw betonowych mb 38
02 - rozebranie
d.1.1|kalk. wtasna
16|KNR 2-25 0310-|Ogrodzenia drewniane wraz z cokotem betonowym - rozebranie mb 130
02
d.1.1]kalk. wiasna
17|KNR 2-25 0310-|Ogrodzenia metalowe wraz z cokotem betonowym - rozebranie mb 37
02
d.1.1|kalk. wiasna
18|KNR 4-04 1103-|Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatadowaniu (m3 324,17
d.1.1(04 1103-05 i wytadowaniu samochodem samowytadowczym na odlegto$¢ 5 km
Razem dziat: Przygotowanie terenu
1.2 Regulacja wysokosciowa istniejacej nawierzchni z kostki betonowej
19]KNR 2-31 0807-|Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce piaskowejz [m2 50
d.1.2]01 wypetnieniem spoin piaskiem
20|KNR 2-31 0105-|Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem mechanicznym -5  |m2 50
07 0105-08 cm grubosci warstwy po zageszczeniu
d.1.2 Krotno$¢ = 2
21|KNR 2-31 0511-[Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej szarej o grubosci 6 cmna  |m2 50
d.1.2]02 podsypce cementowo-piaskowej - kostka z rozbiorki
Razem dziat: Regulacja wysokosciowa istniejacej nawierzchni z kostki betonowej
1.3 Roboty ziemne
22(KNR 2-01 0119-(Odtworzenie trasy w terenie m 2619
d.1.3]03 Odtworzenie (wyznaczenie) trasy ulicy i punktéw wysoko$ciowych
wraz z wykonaniem inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej.
23|KNR-W 2-19 Odtworzenie punktéw osnowy szt 8
0134-03
d.1.3|analiza
indywidualna
24[KNR 2-21 0217-{Mechaniczne zdjecie warstwy ziemi urodzajnej m3 3500
d.1.3|04
25 m3 3500

KNR 4-04 1103

Wywiezienie ziemi z terenu przy mechanicznym zatadowaniu i




d.1.3]04 1103-05 wytadowaniu samochodem samowytadowczym na odlegtos¢ 5 km
26|KNR 2-01 0202-|Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o poj tyzki m3 16000
d.1.3]03 0.40 m3 w gr.kat.IV z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi na odlegtosé do 1 km
27|KNR 2-01 0235-|Formowanie i zaggszczanie nasypow o wys. 3.0-10.0 m spycharkami w|m3 1000
d.1.3[05 gruncie kat. lll-IV
28[KNR 4-04 1103-(Wywiezienie ziemi z terenu przy mechanicznym zatadowaniu i m3 15000
d.1.3|04 1103-05 wytadowaniu samochodem samowytadowczym na odlegto$¢ 5 km
Razem dziat: Roboty ziemne
1.4 Nawierzchnia z kostki betonowej gr. 8 cm zjazdy indywidualne
29[KNR 2-31 0103-(Reczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy m2 550
d.1.4]02 konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. lll-IV
30[KNR 2-31 0114-{Podbudowa z kruszywa naturalnego 0-31,5 - o grubosci po m2 550
d.1.4]|03 0114-04 zageszczeniu 10 cm
31|KNR 2-31 0114-{Podbudowa z kruszywa tamanego 0-31,5 - o grubosci po zageszczeniu |m2 550
05 0114-06 20 cm
d.1.4|analiza
indywidualna
32|KNR 2-31 0511-[Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm na m2 550
d.1.4]03 podsypce cementowo-piaskowej
Razem dziat: Nawierzchnia z kostki betonowej gr. 8 cm zjazdy indywidualne
1.5 Nawierzchnia z kostki betonowej gr. 6 cm chodniki
33|KNR 2-31 0103-|Reczne profilowanie i zaggszczenie podtoza pod warstwy m2 1385
d.1.5/02 konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. lll-IV
34(KNR 2-31 0114-{Podbudowa z kruszywa tamanego 0-31,5 - o grubosci po zageszczeniu |m2 1385
05 15¢cm
d.1.5[analiza
indywidualna
35|KNR 2-31 0511-|Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o gruboéci 6 cm na m2 1385
d.1.5/02 podsypce cementowo-piaskowej
Razem dziat: Nawierzchnia z kostki betonowej gr. 6 cm chodniki
1.6 Nawierzchnia utwardzona asfaltowa - poszerzenie jezdni i utwardzone pobocza
36[(KNR 2-31 0103-|Reczne profilowanie i zaggszczenie podtoza pod warstwy m2 71175
d.1.6/02 konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. ll-IV
37|KNR 2-31 0114-{Podbudowa z kruszywa niezwigzanego C50/30 0-31,50 stabilizowana |m2 350
d.1.6/03 0114-04 mechanicznie - o grubosci po zageszczeniu 30 cm
38|KNR 2-31 0114-|Podbudowa z kruszywa niezwigzanego C50/30 0-31,50 stabilizowana |m2 6767,5
d.1.6/03 0114-04 mechanicznie - o grubosci po zageszczeniu 15 cm
39 Stabilizacja cementem (recykling) z doziarnieniem kruszywem m2 6767,5
d.1.8|D-04.10.01B niezwigzanym C50/30 - grubo$¢ podbudowy po zageszczeniu 15 cm.
Przed recyklingiem nalezy wykona¢ poszerzenie istniejgcej
nawierzchni kruszywem niezwigzanym C50/30 gr. 15cm.
40[(KNR 2-31 0114-(Podbudowa z kruszywa niezwigzanego C50/30 0-31,50 stabilizowana [m2 6767,5
d.1.6/03 0114-04 mechanicznie - o grubosci po zageszczeniu 15 cm
41|KNR AT-03 Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg na zimno m2 7117,5
d.1.6/0202-02 podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zuzycie emulsji 0,5
kg/m2
42|KNR AT-03 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa wigzagca |m2 6815
d.1.6/0301-03 ogr.7cm
43|KNR AT-03 Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg na zimno m2 6815
d.1.6]/0202-02 podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zuzycie emulsji 0,5
kg/m2
44|KNR AT-03 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa $cieralna [m2 6600
d.1.6/0302-03 ogr.5cm
Razem dziat: Nawierzchnia utwardzona asfaltowa - pobocza
1.7 Nawierzchnia utwardzona asfaltowa - poszerzenie jezdni
45[(KNR 2-31 0103-(Reczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy m2 310
d.1.7|02 konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. lll-IV
46|KNR 2-31 0114-|Podbudowa z kruszywa niezwigzanego C50/30 stabilizowana m2 310
d.1.7|03 0114-04 mechanicznie - o grubos$ci po zageszczeniu 30 cm
47|KNR AT-03 Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg na zimno m2 310
d.1.7]|0202-02 podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zuzycie emulsji 0,5
kg/m2
48|KNR AT-03 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa wigzaca [m2 310
d.1.7/0301-03 ogr.7cm
49|KNR AT-03 Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg na zimno m2 310
d.1.7/0202-02 podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zuzycie emulsji 0,5

kg/m2




50|KNR AT-03 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa $cieralna |[m2 310
d.1.7/0302-03 ogr.5cm
Razem dziat: Nawierzchnia utwardzona asfaltowa - poszerzenie jezdni
1.8 Nawierzchnia utwardzona asfaltowa - nawierzchnia KR2 (recykling)
51 Stabilizacja cementem (recykling) z doziarnieniem kruszywem m2 13050
d.1.8|D-04.10.01B  |niezwigzanym C50/30 - grubo$¢ podbudowy po zageszczeniu 15 cm.
52|KNR 2-31 0114-|Podbudowa z kruszywa niezwigzanego C50/30 stabilizowana m2 13050
d.1.8|05 mechanicznie o grubosci po zageszczeniu 15 cm
53|KNR AT-03 Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg na zimno m2 13050
d.1.8]/0202-02 podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zuzycie emulsji 0,5
kg/m2
54|KNR AT-03 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa wigzaca [m2 13050
d.1.8/0301-03 ogr.7cm
55|KNR AT-03 Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg na zimno m2 13050
d.1.8/0202-02 podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zuzycie emulsji 0,5
kg/m2
56|KNR AT-03 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa $cieralna |m2 13050
d.1.8/0302-03 ogr.5cm
Razem dziat: Nawierzchnia utwardzona asfaltowa - nawierzchnia KR2 (recykling)
1.9 Nawierzchnia utwardzona asfaltowa - jezdnia - naktadka na srednig gr. 6 cm
57|KNR AT-03 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa wigzagca |m2 35
d.1.9/0301-03 ogr6cm
58|/KNR AT-03 Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg na zimno m2 35
d.1.9]0202-02 podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zuzycie emulsji 0,5
kg/m2
59|KNR AT-03 Warstwa wyréwnawczo profilujgca z miesznki mineralno asfaltowejo  [m2 35
d.1.9/0302-03 gr.5cm
60|KNR AT-03 Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg na zimno m2 35
d.1.9]0202-02 podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zuzycie emulsji 0,5
kg/m2
61|KNR AT-03 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa $cieralna [m2 35
d.1.9]0302-01 ogr.4cm
Razem dziat: Nawierzchnia utwardzona asfaltowa - jezdnia - naktadka na srednig gr. 6 cm
1.10 Nawierzchnia utwardzona asfaltowa - jezdnia - naktadka na srednig gr. 9 cm
62|KNR AT-03 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa wigzagca |m2 2340
d.1.10]|0301-01 ogr.5cm
63|KNR AT-03 Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg na zimno m2 2340
d.1.10]0202-02 podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zuzycie emulsji 0,5
kg/m2
64(KNR AT-03 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa $cieralna [m2 2340
d.1.10|0302-01 ogr.4cm
Razem dziat: Nawierzchnia utwardzona asfaltowa - jezdnia - naktadka na srednig gr. 9 cm
1.1 Zatoka autobusowal/poszerzenia
65[KNR 2-31 0103-(Reczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy m2 250
d.1.11]02 konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. lll-IV
66|KNR 2-31 0115-|Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowana cementem Rm 2,5 |m2 250
07 0115-08 Mpa - grubos$¢ warstwy po zageszczeniu 20 cm
d.1.11|analiza
indywidualna
67|KNR 2-31 0109-|Podbudowa betonowa C16/20 z dylatacja - grubo$¢ warstwy po m2 250
d.1.11]|01 0109-02 zageszczeniu 20 cm
68|KNR 2-31 0302-|Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm na m2 250
d.1.11]|04 z.0. 2.12. podsypce cementowo-piaskowej
9901-05
Razem dziat: Zatoka autobusowal/poszerzenia
1.12 Pobocze utwardzone z kruszywa tamanego
69[KNR 2-31 0103-(Reczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy m2 4400
d.1.12|02 konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. lll-IV
70(KNR 2-31 0114-{Podbudowa z kruszywa tamanego 0-31,5 - o grubosci po zageszczeniu |m2 4400
d.1.12|05 15 cm
Razem dziat: Pobocze utwardzone z kruszywa tamanego
1.13 Zjazdy z kruszywa tamanego
71|KNR 2-31 0103-|Reczne profilowanie i zaggszczenie podtoza pod warstwy m2 840
d.1.13]02 konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. lll-IV
72|KNR 2-31 0114-{Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,50 - warstwa dolna o grubos$ci |m2 840
d.1.13[05 po zageszczeniu 15 cm
73|KNR 2-31 0114-{Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,50 - warstwa gérna o grubosci |m2 790
d.1.13]|07 0114-08 po zageszczeniu 10 cm

Razem dziat: Zjazdy z kruszywa tamanego




1.14

Nawierzchnia z ptytek wypustkowych

74|KNR 2-31 0103-|Reczne profilowanie i zaggszczenie podtoza pod warstwy m2 40
d.1.14]02 konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. ll-IV
75|KNR 2-31 0114-|Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa gérna o grubosci po m2 40
d.1.14]03 0114-04 zageszczeniu 15 cm
76|KNR 2-31 0502-{Chodniki z ptyt betonowych wypustkowych 35x35x5 cm na podsypce |m2 40
d.1.14[01 piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
Razem dziat: Nawierzchnia z ptytek wypustkowych
1.15 Wzmochnienie podtoza geosiatkami
77|KNR AT-04 Warstwa wzmachniajgca grunt pod warstwy technologiczne z geosiatki |[m2 290
d.1.15/0101-01 z widkna szklanego
Razem dzial: Wzmocnienie podtoza geosiatkami
1.16 Scieki z kostki betonowej
78|KNNR 6 0606- |Scieki formowany z kostki betonowej m 120
02
d.1.16[analogia
Razem dziat: Scieki z kostki betonowej
1.17 Pozostate roboty
79 Zakup i montaz wiaty przystankowej wykonanej w blachy ocynkowanej [szt. 2
d.1.17|wycena lakierowanej, w bocznej $ciance wbudowana szyba hartowana o
indywidualna grubosci 8mm. Wymiary wiaty 310 x 130 x 240 cm (dtugos$¢ x
gteboko$¢ x wysokos¢)
80 Odbudowa ogrodzenia o dtugosci 12 mb, wykonanego z przeset m 12
d.1.17|wycena drewnianych o wymiarach 2m x 1,1m. Przesta osadzone na stupkach
indywidualna ~ [murowanych z cegty o wymiarach 40 x 40cm.
Razem dzial: Pozostate roboty
1.18 Krawezniki betonowe wystajacy
81|KNR 2-31 0401-{Rowki pod krawezniki m 520
d.1.18|04
82|KNR 2-31 0402-|t.awa pod krawzegnik betonowa m3 43,16
d.1.18|04
83|KNR 2-31 0403-(Krawezniki betonowe o wymiarach 15x30 cm na podsypce piaskowej [m 520
d.1.18|01
Razem dziat: Krawezniki betonowe wystajacy
1.19 Oporniki betonowe
84|KNR 2-31 0401-|Rowki pod oporniki m 680
d.1.19|04
85[KNR 2-31 0402-(tawa pod opornik betonowa m3 56,44
d.1.19|04
86[KNR 2-31 0403-|Oporniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na podsypce m 680
d.1.19|06 piaskowe;j
Razem dziat: Oporniki betonowe
1.20 Krawezniki kamienne wystajacy 15x30
87|KNR 2-31 0401-|Rowki pod krawezniki m 120
d.1.20|04
88|KNR 2-31 0402-(Lawa pod krawzenik betonowa m3 9,96
d.1.20|04
89[KNR 2-31 0404-|Krawezniki kamienne 15x30 wystajgce na podsypce cementowo- m 120
d.1.20[04 piaskowej
Razem dziat: Krawezniki kamienne wystajacy 15x30
1.21 Oporniki kamienne wtopiony
90(KNR 2-31 0401-{Rowki pod oporniki m 125
d.1.21|04
91[KNR 2-31 0402-[tawa pod opornik betonowa m3 10,375
d.1.21|04
92(KNR 2-31 0404-|Oporniki kamienne o wymiarach 12x25 cm na podsypce cementowo- [m 125
d.1.21[05 piaskowej
Razem dziat: Oporniki kamienne wtopiony
1.22 Obrzeza betonowe
93|KNR 2-31 0401-{Rowki pod obrzeze m 745
d.1.22|04
94(KNR 2-31 0402-{tawa pod obrzeze betonowa m3 38,74
d.1.22|04
95|KNR 2-31 0407-|Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z m 745
d.1.22|03 wypetnieniem spoin piaskiem
Razem dzial: Obrzeza betonowe
1.23 Organizacja ruchu
96(KNR 2-31 0702-|Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych szt. 29
d.1.23/03
97 Przymocowanie tablic znakéw drogowych - z folii odblaskowej typ 2 szt. 6
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d.1.23|92
98|KNR 2-31 0703-|Przymocowanie tablic znakéw drogowych - z folii odblaskowej typ 1 szt. 35
d.1.23|02
99|KNR AT-04 Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych - oznakowanie m2 755
d.1.23|0204-01 strukturalne, termoplaczyczne ( akustyczne).
100|KNR 2-31 0703-|Zdejmowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, szt. 19
d.1.23]03 ostrzegawczych, informacyjnych
101|KNR 2-31 0702-|Demontaz stupkéw do znakéw drogowych szt. 11
03
d.1.23|analiza
indywidualna
102|KNR AT-04 Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu - punktowe elementy odblaskowe - |szt. 660
d.1.23]|0210-02 kocie oczka
Razem dzial: Organizacja ruchu
1.24 Regulacje wysokosciowe
103|KNR 2-31 1406-|Regulacja pionowa studzienek zaworéw wodociagwych szt. 20
d.1.24|03
104|KNR 2-31 1406-|Regulacja pionowa studzienek telefonicznych szt. 5
d.1.24/05
105|KNR 2-31 1406-|Regulacja pionowa hydrantéw szt. 3
d.1.24/03
Razem dziat: Regulacje wysokosciowe
1.25 Roboty tymczasowe
106 Woyniesienie i stabilizacja granic pasa drogowego. Pozycja obejmuje  |kpl 1
d.1.25|analiza sta_biligacje granig pasa drogowego na wymieniqnym pdcipku na
N ) kazdej granicy dziatek przylegtych do nowej lub istniejgcej granicy
indywiduaina pasa drogowego oraz zatamaniach granic pasa drogowego w
przypadku ich wystepowania.
Pozycja obejmuje wyniesienie i stabilizacje granic pasa drogowego na
odcinkach:
od km 3+399 do km 4+235 SL
od km 4+508 do km 6+618,73 SL
od km 3+399 do km 4+210 SP
od km 4+450 do km 6+618,73 SP
Razem dziat: Roboty tymczasowe
1.26 Drenaz rozszacajacy, przykanalik
1.26.1/45111000-8 ROBOTY ZIEMNE
107|KNNR 1 0202- |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.40 |m3 19,089
d.1.26.1[05 m3 w gr.kat. I-Il z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad.
108|KNNR 1 0307- |Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 3,0 m o m3 297
d.1.26.1[03 $cianach pionowych w gruntach suchych kat. |-l
109|materiat Koszt piasku do zasypki - obsypka piaskowa do wys. 30cm ponad m3 81
d.1.26.1 wierzch rury
110|KNNR 1 0214- [Zasypanie wykopoéw .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopéw m3 235,089
d.1.26.1[04 obiektowych spycharkami z zageszcz. mechanicznym ubijakami
(gr.warstwy w stanie luznym 35 cm) - kat.gr. |-l
Razem dziat: ROBOTY ZIEMNE
1.26.2|/45231300-8 ROBOTY MONTAZOWE
111|KNNR 1 0608- |Podsypka filtracyjna piaskowo-zwirowa o gr.15cm w gotowym wykopie |m3 30
d.1.26.2(02 wyk.z piasku.
112|KNNR 1 0608- |Podsypka filtracyjna - zwir filtracyjny 40/80 m3 30
d.1.26.2|92
113|KNR 9-11 0101-|Wzmacnianie podfoza gruntowego geowtdkninami m2 300
d.1.26.2|02
114|KNR 2-01 0611-|Drenaz rurowy perforowane w otulinie z gewtokniny o $r. 400 mm m 250
d.1.26.2|04
115|KNR-W 2-18 Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm m 11
d.1.26.2|0408-02
116|KNR 2-18 0625-|Studzienki drenazowe szt. 11
01
d.1.26.2|analogia
117|KNR-W 2-18 Whpusty uliczne szt. 11
d.1.26.2|0524-03
Razem dzial: ROBOTY MONTAZOWE
Razem dziat: Drenaz rozszacajacy , przykanalik
1.27 Przebudowa sieci ORANGE POLSKA SA
118|ZN-97/TP S.A.- |Ukfadanie kabla wypetnionego o $ér. do 30 mm w rowie kablowym m 84
d.1.27|040 0502-07  [wykopanym i zasypanym mechanicznie w gruncie kat. Il (1 kabel) -

XzTKMXpw 2x2x0,5




119|ZN-97/TP S.A.- |Ukiadanie kabla wypetnionego o $r. do 30 mm w rowie kablowym m 227
d.1.27|040 0502-07 wykopanym i zasypanym mechanicznie w gruncie kat. Ill (1 kabel) -
XzTKMXpw 5x4x0,5
120|ZN-97/TP S.A.- |Ukiadanie kabla wypetnionego o $ér. do 30 mm w rowie kablowym m 34
d.1.27|040 0502-07 wykopanym i zasypanym mechanicznie w gruncie kat. Il (1 kabel) -
XzTKMXpw 10x4x0,5
121|ZN-97/TP S.A.- |Montaz ztgczy odgateznych kabli wypetnionych typu kanatowego ztgcz. 2
d.1.27|040 0709-03  |utozonych w ziemi z zastosowaniem pojedynczych tgcznikow zyt i
termokurczliwych oston wzmocnionych - ztgcze z 1 kablem
odgateznym na kablu o 30 parach
122|ZN-97/TP S.A.- |Montaz ztgczy przelotowych kabli wypetnionych typu kanatowego ztgcz. 3
d.1.27|040 0705-02  |utozonych w ziemi z zastosowaniem pojedynczych tgcznikow zyt i
termokurczliwych oston wzmocnionych na kablu o 20 parach
123|KNR 5-01 0214-|Budowa obiektéw podziemnych z rur A 160 PS pod drogami i ulicami w|m 30
d.1.27/01 gruncie kat. I, 1 warstwa w ciggu, 1 rura w warstwie, 1 otwor w ciggu
124|KNR 5-01 0214-|Budowa obiektéw podziemnych z rur DVK 110(H) pod drogami i m 34
d.1.27]01 ulicami w gruncie kat. lll, 1 warstwa w ciggu, 1 rura w warstwie, 1 otwor
w ciggu
125|ZN-97/TP S.A.- |Wcigganie reczne kabla wypetnionego w powloce termoplastycznejo |m 34
d.1.27|040 0503-07  [sr. do 30 mm w otwor wolny kanalizacji kablowej - analogia
126|KNR 5-01 0706-|Montaz i ustawienie stupéw kablowych zelbetowych pojedynczych o dt. |szt. 2
d.1.27/06 8.5 m z podporg i dwiema belkami ustojowymi oraz belkg ustojowg
przy podporze - grunt kat. Il
127|ZN-97/TP S.A.- |Zawieszanie kabli nadziemnych na podbudowie stupowe;j - m 111
d.1.27|040 0506-01 podnoszenie z ziemi kabla 6semkowego o $r. zewn. mniejszej od 15
mm - kabel 6semkowy XzTKMXpwn 2x2x0,5
128|ZN-97/TP S.A.- |Zawieszanie kabli nadziemnych na podbudowie stupowe;j - m 130
040 0506-01 podnoszenie z ziemi kabla 6semkowego o ér. zewn. mniejszej od 15
mm - DEMONTAZ ANALOGIA 50%
d.1.27 Krotno$¢ = 0,5
129|KNR 5-02 1305-|Montaz uziomoéw szpilkowych o dtugosci do 3 m w gruncie kat. llI uziom 2
d.1.27|05
130|ZN-97/TP S.A.- |Montaz skrzynek kablowych stupowych szt. 2
d.1.27|040 0606-04
131|KNR 5-01 1310-|Pomiary koncowe pradem statym kabla o 10 parach odc. 1
d.1.27/01
132|KNR 5-01 1310-|Pomiary koricowe pragdem statym kabla o 20 parach odc. 1
d.1.27(02
Razem dziat: Przebudowa sieci ORANGE POLSKA SA
1.28 Elektroenergetyczna linia oswietleniowa drogowego
1.28.1 Budowa linii kablowej oswietlenia drogowego
133|KNNR 5 0701- |Kopanie rowéw dla kabli w sposéb mechaniczny w gruncie kat. lll-IV |m3 99,4
d.1.28.1|05
134|KNNR 5 0706- |Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokosci do m 355
d.1.28.1|01 0,4m
135|KNNR 5 0705- |Utozenie rur ostonowych z PCW o $r.do 140 mm - rura SRS75 m 77,5
d.1.28.1[01 niebieska
136|KNNR 5 0705- |Utozenie rur ostonowych z PCW o $r.do 140 mm - rura DVK50 m 9
d.1.28.1[01 niebieska
137|KNNR 5 0705- |Utozenie rur ostonowych z PCW o $r.do 140 mm - rura DVR 50 m 10
d.1.28.1(01 niebieska
138/KNNR 5 1101- |Montaz konstrukcji kablowej - rura ostonowa BE 75 3m szt. 2
d.1.28.1|07
139|KNNR 5 0713- |Ukfadanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rurach, pustakach lub kanatach |m 86,5
d.1.28.1(02 zamknigtych - YAKXS 4x35mm2
140|KNNR 5 0717- |Uktadanie kabli o masie do 3.0 kg/m bezposrednio na stupach m 18
d.1.28.1[04 betonowych - YAKXS 4x35mm2
141|KNNR 5 0707- |Ukfadanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rowach kablowych recznie - m 364,5
d.1.28.1(02 YAKXS 4x35mm2
142|KNNR 5 0713- |Uktadanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rurach, pustakach lub kanatach |m 120
02 zamknigtych - wcigganie przewodoéw stupy YDY3x2,5mm2
d.1.28.1(analogia
143|KNNR 5 0726- |Zarobienie na sucho konca kabla 4-zytowego o przekroju zyt do 50 szt. 20
d.1.28.1(10 mm2 na napiecie do 1 kV o izolacji i powtoce z tworzyw sztucznych - 4-
144|KNNR 5 0906- |Montaz zaciskéw odgateznych szt. 4
d.1.28.1|03
145 m 389

KNNR 5 0603-

Przewody uziemiajgce i wyréwnawcze w kanatach lub tunelach luzem




d.1.28.1]02 (bednarka o przekroju do 200 mmz2) - bednarka FeZn 25x4mm
146|Kalkulacja Wykonanie potgczenia egzotermicznego szt. 12
d.1.28.1[wtasna
147|KNNR 5 1001- |Montaz i stawianie stupéw o$wietleniowych o masie do 100 kg - stup ~ |szt. 10
d.1.28.1[01 stalowy ocynkowany h=9,0m na fundamencie prefabrykowanym +
zaciski typu 1IZK
148|/KNNR 5 1002- |Montaz wysiegnikéw rurowych o masie do 30 kg na stupie - wysiegnik |szt. 10
d.1.28.1(02 1-ram. 1,0m
149|KNNR 5 1004- |Montaz opraw o$wietlenia zewnetrznego na stupie - oprawa nr 1 - LED |szt. 10
d.1.28.1[01 61,5W 8800Im 3900-4300K P66, KI. II
150/KNNR 5 1004- |Montaz opraw o$wietlenia zewnetrznego na stupie - oprawa istniejaca. |szt. 6
d.1.28.1|01
151|KNNR 5 0907- |Mechaniczne pogrgzanie uziomdéw pionowych pretowych w gruncie kat |m 24
d.1.28.1[05 Il - prety stalowe miedziowane typu Galmar
152|KNNR 5 0706- |Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szeroko$ci do m 355
d.1.28.1{01 0,4m
153|KNNR 5 0702- |Zasypywanie rowéw dla kabli wykonanych mechanicznie w gruncie kat.|m3 99,4
d.1.28.1[05 -1v
154|KNR 2-01 0236-|Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. |m3 99,4
d.1.28.1[02 -1v
155|KNNR 5 0906- |Montaz ogranicznika przepie¢ w liniach napowietrznych nn z szt. 2
d.1.28.1[03 przewodow izolowanych 500V 10kA
Razem dzial: Budowa linii kablowej oswietlenia drogowego
1.28.2 Rozbiérka linii oSwietleniowej
156|KNNR 9 1002- |Demontaz wysiegnikéw rurowych o ciezarze do 30 kg mocowanych na |szt. 6
d.1.28.2|06 stupie
157|KNNR 9 1005- |Demontaz opraw o$wietlenia zewnetrznego na trzpieniu stupa kpl. 6
d.1.28.2(03
158|KNNR 9 0801- [Demontaz kabli wielozytowych o masie do 2.0 kg/m uktadanych w m 3
d.1.28.2(08 gruncie kat. Ill-IV - kabel o$wietleniowy
Razem dziat: Rozbiérka linii oswietleniowej
1.28.3 Budowa linii napowietrznej nN 0,4kV oswietlenia drogowego
159|KNNR 9 0903- |Wymiana przewoddw nieizolowanych linii NN o przekroju do 50 mm2 - |km/1 0,084
01 demontaz i montaz istniejgcej linii napowietrznej AL do 50mm2 przew.
d.1.28.3 Krotnosc = 4
160|KNNR 5 1002- |Montaz wysiegnikéw rurowych o masie do 30 kg na stupie - wysiegnik |szt. 4
d.1.28.3[02 1-ram. 1,0m
161|KNNR 5 1004- |Montaz opraw o$wietlenia zewnetrznego na stupie - oprawa nr 1 - LED |szt. 4
d.1.28.3[01 61,5W 8800Im 3900-4300K P66, k. II
162|KNNR 5 0903- |Montaz i stawianie stupow linii napowietrznej nn z zerdzi wirowanych - |szt. 1
d.1.28.3[04 Uchwyt wierzchotkowy wysiggnika oprawy - stup wirowany
163|KNNR 5 0903- |Montaz i stawianie stupéw linii napowietrznej nn z zerdzi wirowanych - |szt. 3
d.1.28.3[04 Uchwyt wierzchotkowy wysiegnika oprawy - stup ZN
164|KNNR 5 0902- |Montaz konstrukcji stalowych i osprzetu linii napowietrznej nn - zacisk |szt. 4
d.1.28.3[06 odgatezny z ostong bezpiecznika
165|KNNR 5 0906- |Montaz zaciskéw odgateznych szt. 8
d.1.28.3|03
Razem dziat: Budowa linii napowietrznej nN 0,4kV oswietlenia drogowego
1.28.4 Pomiary instalacji elektrycznych
166|/KNNR 5 1302- |Badanie linii kablowej nn - kabel 4-zytowy odc. 7
d.1.28.4|03
167|KNNR 5 1304- |Badania i pomiary instalacji skuteczno$ci zerowania (pierwszy pomiar) |szt. 7
d.1.28.4/05
168|KNR 13-21 Pomiary natezenia o$wietlenia /luminancji kpl 7
0301-03
d.1.28.4(analogia

Razem dziat: Pomiary instalacji elektrycznych
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