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OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
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Przedmiotem zamowienia jest dostawa w formie leasingu operacyjnego 2 samochodoéw z
zabudowg bezpylng jednokomorowg do odbioru odpaddéw wielkogabarytowych.

Pojazdy fabrycznie nowe, rok produkcji 2023 lub 2024 (dotyczy zaréwno samochodu jak i
zabudowy bezpylnej jednokomorowej).

UWAGA: Pojazdy winny by¢ jednej marki podwozia i jednej marki zabudowy.

. Dane techniczne podwozia samochodowego

Uktad napedowy 4x2.

Pojazd do ruchu prawostronnego z kierownicg po lewej stronie.

Zawieszenie: przéd resor, tyt poduszki pneumatyczne.

Dopuszczalna masa catkowita do 19 000 kg.

Silnik CNG o pojemnosci skokowej mieszczacy sie w przedziale 8 — 11 litréw.

Silnik 0 mocy minimum 280 KM.

Norma emisji spalin EURO 6.

Uktad wydechowy wyprowadzony do goéry lub inne rozwigzania przy normie emisji spalin EURO
6.

Pojazd wyposazony w automatyczng skrzynie biegéow lub w automatyczny system zmiany
biegéw do przektadni manualnych.

Os$ przednia o nosnosci min. 7 500 kg.

Os$ tylna o nosnosci min. 11 500 kg.

Blokada mechanizmu réznicowego tylnego mostu.

Opony 315/80 R 22,5 regionalne.

Swiatta do jazdy dziennej.

Zbiornik paliwa minimum 800 litrow.

Pojazd wyposazony w ztgcza typu NGV-1 + NGV-2 do napetniania zbiornikow.

Asystent utrzymania pojazdu na zadanym pasie ruchu.

Hamulce tarczowe na osi przedniej i tylnej z systemem ABS i korektorem sity hamowania.
Pojazd wyposazony w przystawke odbioru mocy spetniajgcg wymagania zabudowy smieciarki,
przystawka odsilnikowa.

Podwozie przystosowane do jazdy po drogach utwardzonych i nieutwardzonych, tzw.
terenowych.

Lusterka zewnetrzne po stronie kierowcy i pasazera regulowane elektrycznie i podgrzewane.
Lusterka zewnetrzne - szerokokatne po stronie kierowcy i pasazera.

Lusterko aerodynamiczne przednie (szerokokgtne umieszczone z przodu kabiny), manewrowe.
Lusterko rampowe (kraweznikowe) po stronie pasazera.

Reczny lub elektryczny wytacznik pradu.

Pneumatycznie regulowany fotel kierowcy.

Pokrowce ochronne na wszystkie fotele (dwa komplety).

Komplet dodatkowych gumowych dywanikéw do kabiny kierowcy.

Pojazd wyposazony zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 16.06.2009 r. w
sprawie bezpieczenhstwa i higieny pracy przy gospodarowaniu odpadami komunalnymi (Dz. U.
Z 2009 r. Nr 104, poz. 868), przede wszystkim w:

a) apteczke pierwszej pomocy,

b) pojemnik z sol3 fizjologiczng lub wodg destylowang do przemywania oczu,

c) pojemnik zapewniajgcy dostep do czystej wody o poj. min. 10 |, z kranikiem do mycia rak,
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d) podreczny sprzet gasniczy, w ktorym ilos¢ Srodka gasniczego jest odpowiednia do ilosci i
rodzaju transportowanych odpadéw,

e) sygnat akustyczny biegu wstecznego nie roztgczany.

Tréjkat ostrzegawczy.

Podnosnik hydrauliczny dostosowany do masy pojazdu.

Dwa kliny pod kofa.

Pojazd wyposazony w podreczny zestaw kluczy.

Zabezpieczenie tylnych lamp pojazdu przed uszkodzeniami mechanicznymi.

Immobilizer.

Koto zapasowe.

Tachograf cyfrowy z wazng kalibracjg i legalizacjg.

Klimatyzacja fabryczna.

Elektrycznie sterowane szyby po stronie kierowcy i pasazera.

Zamykanie kabiny pilot + centralny zamek.

System diagnostyczny i serwisowy (wykrywanie usterek pojazdu i ustalanie termindow

serwisowych pojazdu).

Kabina kierowcy krotka, dzienna, liczba miejsc 3, kolor zétty RAL 1028 lub (z6tty wedtug palety

producenta pojazdu zblizony do koloru RAL 1028), wyposazona w instalacje radiowa radio z

Bluetooth . Dodatkowo kabina powinna by¢ wyposazona w urzadzenie GPS umozliwiajgce

biezagce monitorowanie m.in.: potozenia pojazdu, zatgczenia pompy hydraulicznej, otwarcia

odwitoka.

System w kontek$cie monitorowania potozenia jak i rowniez analizy zarejestrowanych danych,

terminal nawigacyjny, system monitoringu wizyjnego kompatybilny z systemem funkcjonujgcym

u Zamawiajgcego (GPS Firma XTRACK, monitoring wizyjny firma Brigade).

Podwozie pod zabudowe typu smieciarka.

Pojazd wyposazony belke sygnalizacyjng z logo MPO tédz ze $wiattem pulsujacym LED,

zabezpieczong ostong odporng na uszkodzenia mechaniczne.

Pojazd wyposazony w system monitoringu wizyjnego pojazdu z cyfrowg rejestracjg obrazu,

sktadajacy sie z:

a) czterech wodoodpornych kamer cyfrowych. Dwie kamery umieszczone po bokach pojazdu w
taki sposob by byta widoczna posesja z ktérej nastepuje odbiér odpadoéw, z tylu pojazdu
umieszczona w sposob zapewniajgcy widocznosé przestrzeni tadunkowej, z przodu pojazdu
obserwujgca przestrzen przed pojazdem. Parametry rozdzielczosci zapisu kamer majg
umozliwia¢ odczyt i prawidtowe rozpoznanie poszczegdlnych frakcji odpadéw odbieranych od
wiascicieli nieruchomosci, kamery z wbudowanym oswietlaczem podczerwieni.

b) rejestrator mobilny z funkcjg rejestracji i archiwizacji danych, umozliwiajgcych podtgczenie co
najmniej 4 kamer, wyposazony w modut GPS, mozliwos$¢ archiwizowania nagran przez okres
min. 30 dni, uruchomienie rejestracji musi nastgpi¢ natychmiast po uruchomieniu sie systemu
operacyjnego, dysk o pojemnosci minimum 1 TB umieszczony w wyjmowanej kieszeni
zamykanej na klucz.

¢) monitor, umieszczony w kabinie pojazdu, musi spetnia¢ funkcje konsoli zarzgdzajgcej
systemem po zalogowaniu przez administrator .

d) system powinien umozliwia¢ podglad online ze wszystkich kamer pojazdu w czasie
rzeczywistym.

e) system umozliwiajgcy pobranie zarejestrowanego materiatu za pomocg pamieci flash USB,
stacjonarnej kieszeni dyskowej.

System kamer zabezpieczony przed uszkodzeniami mechanicznymi.



Dane techniczne zabudowy jednokomorowej
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Zabudowa skrzyniowa jednokomorowa bez urzgdzenia zatadowczego przeznaczona do
zbierania odpaddéw wielkogabarytowych.

Pojemnos¢ skrzyni tadunkowej minimum16 m3,

Objetos¢ kosza zasypowego minimum 2 ms,

Zabudowa wielokrotnie gruntowana i lakierowana, kolor zétty RAL 1028 lub zétty wedtug palety
producenta zabudowy zblizony do koloru RAL 1028.

Zabudowa montowana na ramie, potgczona elastycznie z podwoziem.

Sciany boczne skrzyni tadunkowej wykonane z blach trudnoscieralnych 425 — 530 HBW wedtug
skali twardosci metali Brinella grubosci min. 6 mm, wszystkie elementy skrzyni spawane
spawem ciggtym.

Sciany skrzyni tadunkowej gtadkie z mozliwoscig umieszczenia na nich reklam.

Kréciec odptywowy w wannie zatadowczej z zaworem kulowym.

Mozliwo$¢ sterowania urzgdzeniami mechanizmu zgarniajgcego odpady w cyklu
potautomatycznym oraz manualnym.

Mozliwo$¢ sterowania mechanizmem zgarniajgcym po obu stronach odwioka.

System zgniatania liniowo - ptytowy lub zamontowany do odwtoka za pomocg sworzni.
Mozliwos¢ sterowania ptyta wypychajaca (wysuwanie i wsuwanie) ze stanowiska na zewnatrz
pojazdu z boku oraz z kabiny kierowcy.

Uktad uwalniania zakleszczonych przedmiotéw.

Skrzynia fadunkowa posiadajgca drzwi rewizyjne na bocznej $cianie.

Dwa wytgczniki bezpieczenstwa (stop awaryjny) umieszczone po obu stronach zabudowy oraz
jeden w kabinie kierowcy.

Stopien zageszczenia odpadéw min. 1:5.

Mozliwosé zmiany cisnienia /stopnia zageszczenia/ w ukfadzie hydraulicznym na mniejszg —
dla wariantéw: odpady wielkogabarytowe, odpady zielone. Sterowanie z kabiny kierowcy.
Czes¢ tylna (odwiok) z automatyczng blokadg i odblokowywaniem.

Dwa stopnie dla tadowaczy wraz z czujnikami informujgcymi kierowce o tym, ktéry stopien jest
zajety oraz dajgcym mozliwos¢:

a) ograniczenia predkosci jazdy do 30 km/h.

b) uniemozliwienia manewru cofania $mieciarki.

c) roztgczenia uktadu ugniatania.

Uszczelka zamontowana dookota ptyty zgniatajace;.

Podtoga skrzyni tadunkowej o ksztatcie umozliwiajgcym odprowadzanie odciekéw z odpadow
do zbiornika.

Oswietlenie wedtug obowigzujgcych obecnie przepiséw: swiatta tylne (hamowania, postojowe,
kierunkowskazy, obrysowe typu LED) oraz swiatto ostrzegawcze stroboskopowe ptaskie z tytu
oraz z przodu skrzyni tadunkowej. Wszystkie lampy zabezpieczone przed uszkodzeniem
mechanicznym.

Ledowe reflektory robocze - 2 szt. z tylu i z przodu zabudowy.

Dno wanny zasypowej, podioga skrzyni fadunkowej, elementy systemu zagarniajgco -
ugniatajgcego oraz elementy oblachowania przy prowadnicach suwaka wykonane z blachy o
wysokiej wytrzymatosci na $cieranie min. 425 — 530 HBW wedtug skali twardosci metali Brinella
o grubosci min. 8 mm, pozostate elementy odwtoka z blachy o grubosci min. 6 mm odpornej
na scieranie i korozje.

Uchwyt na topate i szczotke do zmiatania.

Zabudowa wyposazona ukfad centralnego -automatycznego smarowania na smar staty z
elektronicznym sterowaniem i rejestracjg pracy systemu.

Kurtyna komory zasypowej.

Wysokos$¢ krawedzi zatadowczej nie wyzsza niz 1100 mm.
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29) Zabudowa odpowiadajgca wytycznym PN EN 1501-1+A1 i posiadajgca znak CE.

Minimalne warunki gwarancji i serwisu:

1)

Wymagania Zamawiajgcego dotyczgce rekojmi, okresu gwarancji oraz napraw i serwisu zostaty
wskazane w par. 8. Projektowanych postanowieh umowy (Zatacznik nr 4 do SWZ).

Dane dodatkowe:

1)

2)

3)

Wykonawca bedzie miat obowigzek, przed dokonaniem dostawy pojazddéw, oznakowac je
poprzez naklejenie logotypu Zamawiajgcego. Zamawiajgcy dostarczy logotypy do naklejenia na
pisemne zgtoszenie Wykonawcy.

Zamawiajgcy dokona sprawdzenia jakosci wykonania pojazdéw przed ostatecznym odbiorem.
Sprawdzenie i odbiér w siedzibie Zamawiajgcego, ul. Tokarzewskiego 2, 91-842 £.6dz.
Wymagania Zamawiajgcego dotyczgce przeprowadzenia szkolen dla pracownikow
Zamawiajgcego zostaty wskazane w par. 6. Projektowanych postanowien umowy (Zatacznik
nr 4 do SWZz).

Wymagania dotyczace leasingu
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Rodzaj finansowania: leasing operacyjny z opcjg wykupu.

Leasing operacyjny w rozumieniu Ustawy o podatku dochodowym od oséb prawnych i Ustawy
o podatku dochodowym od oséb fizycznych.

Okres trwania leasingu: 60 miesiecy od daty odbioru pojazdu przez Zamawiajgcego (ij. 59
miesiecy leasingu + wykup 1%).

Waluta rozliczenia: PLN.

Czynsz inicjalny, jako optata wstepna: w wysokosci 10% wartosci ceny netto przedmiotu
zamoéwienia (leasingu) powiekszona o 23% podatku VAT piatna przez Zamawiajgcego
niezwtocznie po zawarciu przez strony umowy, nie pozniej niz w terminie 7 dni od daty dostawy
przedmiotu leasingu z terminem ptatnosci 21 dni od dnia wystawienia faktury.

Raty leasingowe: 59 réwnych rat leasingowych ptatnych w terminach miesiecznych. Czesc¢
odsetkowa raty leasingowej oparta na zmiennym oprocentowaniu — wskazniku WIBOR 1M.
oprocentowanie moze sie zmieniac tylko w zwigzku ze stopg procentowg WIBOR 1M. Pierwsza
rata leasingowa zostanie optacona w kolejnym miesigcu po dostawie przedmiotu leasingu
(zaméwienia) potwierdzonej protokotem odbioru podpisanym bez uwag przez strony umowy.
Harmonogram ptatnosci (z podziatem na czes$¢ kapitatowg i odsetkowa) bedzie stanowit
zatgcznik do umowy leasingowej przedstawionej przez Wykonawce. Za dzien zaptaty uznaje
sie dzien obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajgcego.

Zamawiajgcy dokona ptatnosci za raty leasingowe w odstepach miesiecznych, od miesigca
nastepujgcego po odbiorze pojazddw, na podstawie faktur wystawianych przez Finansujgcego,
z okreslonym terminem ptatnosci 14 dni od daty wystawienia faktury. Faktura musi zawierac
informacje o wysokosci raty leasingowej w podziale na czes¢ kapitalowg i odsetkows.
Zamawiajgcy bedzie zobowigzany do uiszczania rat leasingowych na podstawie
harmonogramu finansowego bedacego integralng czescig umowy leasingowej. Za dzien
zaptaty uznaje sie dzien obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajgcego.

W przypadku zwioki opdznienia w ptatnosciach Wykonawca moze zgdac zaptaty odsetek
ustawowych za kazdy dzien zwioki opdznienia.

Wykup pojazdu wysokosci 1% wartosci netto przedmiotu leasingu powiekszony o 23% podatku
VAT stanowi jednoczesnie 60 rate - umowa leasingowa ma zaktada¢ zobowigzanie Wykonawcy
do sprzedazy, a Zamawiajgcego do kupna, warunkowane jedynie zaptatg przez Zamawiajgcego
naleznosci wynikajgcych z tej umowy, w terminie 30 dni od daty wymagalnosci ostatniej raty
leasingowe;.



10)

11)

12)

13)

14)

Koszt ubezpieczenia przedmiotu leasingu (w petnym zakresie tj.: OC, AC, NW ) w calym okresie

trwania umowy bedzie ponosit Zamawiajgcy. Zamawiajgcy bedzie ubezpieczaé corocznie

pojazd stanowigcy przedmiot leasingu w zaktadzie ubezpieczen, w ktérym bedzie miat zawarta

umowe generalng, na warunkach okreslonych w tej umowie. W polisie ubezpieczeniowej jako

wiasciciel i ubezpieczony wskazany bedzie Wykonawca, zas Zamawiajgcy wskazany bedzie

jako uzytkownik i ubezpieczajacy.

Oprocentowanie zmienne (czes¢ odsetkowa raty leasingowej ulega obnizeniu w przypadku

spadku stopy WIBOR 1M i podwyzszeniu w przypadku wzrostu stopy WIBOR 1M). Do kalkulacji

ofert nalezy przyja¢ stawke WIBOR 1M na dzien wystania ogtoszenia o zaméwieniu do

Dziennika Urzedowego Unii Europejskiej tj. 26.07.2023r.

Pozostate warunki leasingu regulowane sg przez wewnetrzny regulamin Leasingodawcy (o ile

taki istnieje) oraz postanowienia Kodeksu Cywilnego. Zamawiajgcy akceptuje stosowany przez

Wykonawce wzér umowy leasingu wraz z ogélnymi warunkami leasingu, jesli jej tres¢ bedzie

zgodna z warunkami niniejszej SWZ.

Rata leasingowa obejmuje w szczegdlnosci koszty: manipulacyjne zwigzane z leasingiem

operacyjnym, przeprowadzenia przegladéw okresowych wynikajgcych z udzielonej gwarancji.

Zaptata sktada sie z:

a) optaty wstepnej w wysokosci 10% za 1 pojazd.

b) 59 miesiecznych rat leasingowych.

¢) wykupu maszyny w wysokosci 1 % ceny zakupu pojazdéw (60 rata), wyczerpuje wszelkie
zobowigzania Zamawiajgcego wobec Leasingodawcy z tytutu nalezytego wykonania umowy
leasingu.



