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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA

Opis techniczny

do projektn "Przebudowa drogi w miejscowosci Radyczyny Kolonia'"

1. Dane ogo6lne

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany dotyczacy inwestycji: Przebudowa drogi w
migjscowosci Radyezyny Kolonia przedmiotowa droga zlokalizowana jest w miejscowosciach
Radyczyny oraz Radyczyny Kolonia, wojewddztwie wielkopolskim, powiecie tureckim na
dziatkach ewidencyjnych nr 274/3; 304/1; 275/4; 277/3; 304/5; 278/3; 279/3; 280/4; 294/1,;
296/2; 304/10; 284/3; 298/2; 285/3; 299/2; 300; 301/2; 302/2; 303/2 obte¢b ewid. Radyczyny
oraz nr 90/2; 91/5; 64/4; 91/3; 65/13; 94/6; 95/3; 66/5; 95/5; 94/3; 67/2; 68/4; 68/6 obreb
ewid. Radyczyny Kolonia. W zakresie opracowania znajduje si¢ przebudowa istniejacej
nawierzchni drogi oraz umocnienie poboczy w granicach pasa drogowego na dzialkach
bedacych wlasnoscia Gminy Przykona na odcinkach od rejonu skrzyzowania z droga
powiatowa nr 4506P w kierunku potudniowym na dlugosci 998m

Droga nie posiada ststusu drogi publicznej w Swietle przepiséw jest droga wewnetrzng

na ktorej zarzadca jest Wojt Gminy Przykona

1.1. Zamawiajacy/Inwestor:

Gmina Przykona
ul. Szkolna 7
62-731 Przykona

1.2. Projektant
Konrad Gromada

Pietno 63,
62-740 Tuliszkow

2.  Podstawa opracowania

e Umowa zawarta z Zamawiajacym/Inwestorem

e Ustalenia i konsultacj¢ odnosnie danych 1 zalozen do projektowania przeprowadzone z
Inwestorem,

e mapa do celéw projektowych w skali 1:500 opracowana i ztozona w osrodku geodezyjnym
Starostwa Powiatowego w Turku GEOS.6640.628.2022

e wykonane przez Projektanta w terenie pomiary uzupelniajace oraz inwentaryzacje stanu

istniejacego,
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e Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegblowego zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(Dz.U. 2021 poz. 2454)

e Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2020 r. w sprawie szczegétowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2020 poz. 1609)

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia planu bezpieczefistwa i ochrony zdrowia (Dz.

U. 2003 nr 120 poz. 1126)

e obowigzujace normy PN, EN i WT oraz przepisy techniczne

3.  Zakres projektu — roboty przewidzane do wykonania

Przedmiotem opracowania jest przebudowa drogi wewnetrznej w m. Radyczyny Kolonia
W zakres inwestycji wchodzg nastepujace roboty:
- roboty pomiarowe,
- roboty rozbiérkowe,
- roboty ziemne,
- profilowanie i1 zageszczenie koryta pod warstwy konstrukcyjne jezdni (w miejscach
uprzednio rozebranych)
- Wykonanie warstwy podbudowy z betonu cementowego C3/4 gr. 15cm
- Wykonanie warstwy podbudowy z kruszywa kamiennego 0-31,5mm gr. 20cm (miejsca
postojowe)
- warstwa wiazaca z betonu asfaltowego KR 1-2 gr. 5cm
- siatka zbrojeniowa — geokompozyt na polaczeniu odtwarzanej konstrukcji z istniejaca
konstrukcja jezdni
- warstwa $cieralna z betonu asfaltowego KR 1-2 gr. 4cm

- profilowanie pobocza wraz z ulozeniem warstwy z kruszywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie 0-31,5mm gr. 10cm

- profilowanie skarp rowu przydroznego

- uporzadkowanie placu budowy

4.  Lokalizacja i sytuacja
Planowana inwestycja zlokalizowana jest w powiecie tureckim na terenie gminy Przykona w

obrebie ewidencyjnym Radyczyny oraz Radyczyny Kolonia. Rozpatrywane zadanie znajduje
w ciagu drogi wewnetrznej, ktora przebiega na odcinku od wiaczenia w droge powiatowa
4506P w m. Radyczyny i biegnie w kierunku poludniowym. Inwestycja znajduje si¢ w
obszarze niezabudowanym w otoczeniu pol uprawnych 1 terenéw lesnych oraz sporadycznie

wystepujacych zabudowan siedliskowych.



Przebudowa drogi w miejscowosci Radyczyny Kolonia

5.  Charakterystyka istniejacej terenu
W stanie istniejacym w granicach pasa drogowego znajduje si¢ jezdnia drogi o nawierzchni

bitumicznej wraz z obustronnymi poboczami gruntowymi oraz lokalnie wystepujacymi
rowami przydroznymi. Droga nie posiada statusu drogi publicznej zaliczana jest do drog
wewnetrznych, droga wykorzystywana jest do obstugi ruchu lokalnego. Posiada przekro;
drogowy daszkowy na odcinkach prostych oraz ze spadkiem jednostronnym w miejscach
tukéw poziomych. Istniejaca szerokos$¢ jezdni jest w przedziale od 4,8m do 5,0m, a pobocza
maja nieregularny ksztalt o szerokos¢ od 0,4m do 1,3m. Z uwagi na zglaszana potrzebe
spoleczna oraz poprawe bezpieczenstwa uzytkownikéw ruchu podjeto decyzje o
koniecznosci przebudowy przedmiotowej drogi poprzez wykonanie lokalnych odtworzeni
konstrukcji  jezdni 1 ulozenie nowej nawierzchni bitumicznej. Po  zrealizowaniu
zaplanowanych prac z pewnoscia zostanie podniesiony komfort i bezpieczenstwo

zmotoryzowanych oraz pieszych uczestnikéw ruchu.

6. Projekt zagospodarowania
6.1. Zagospodarowanie terenu

Projekt zagospodarowania terenu opracowano w oparciu o mape do celéw projektowych, na
podstawie stanu istniejacego na dziatkach nr 274/3; 304/1; 275/4; 277/3; 304/5; 278/3; 279/3;
280/4; 294/1; 296/2; 304/10; 284/3; 298/2; 285/3; 299/2; 300, 301/2; 302/2; 303/2 obreb
ewid. Radyczyny oraz nr 90/2; 91/5; 64/4; 91/3; 65/13; 94/6; 95/3; 66/5; 95/5; 94/3; 67/2;
68/4; 68/6 obreb ewid. Radyczyny Kolonia

Projektuje si¢ wykonanie nowej nawierzchni istniejacej jezdni — warstwa bitumiczna o gr. 4cm

Parametry techniczne i dane wyjsciowe:

Wykonanie przedmiotowej przebudowy planuje si¢ wg nastepujacych parametréw technicznych:

- kategoria drogi wewnetrzna

- predkos¢ projektowa 30 km/h

- kategoria ruchu KR1-KR2

- przekréj drogowy 1x2 (jedna jezdnia 2 pasy ruchu)

- szeroko$¢ pasa ruchu 2,4 m

- szerokos¢ jezdni 4,8 m

- spadek poprzeczny 2,0% na prostej, dostosowany do istniejacego

na tukach poziomych
- szerokos$¢ poboczy 0,75 m

- spadek poprzeczny poboczy 4% (na zewnetrznej tuku) od 6-8%

Przebudowa polega¢ bedzie na uprzednim rozebraniu miejsc nawierzchni jezdni przy
krawedziach, ktére sa spekane i zachodzi prawdopodobienistwo, ze w tych miejscach zostala
utracona nos$nos¢. Odtworzeniu konstrukeji jezdni, ulozeniu nowej warstwy $cieralnej oraz
umocnieniu poboczy i wyprofilowaniu skarp rowow.
Dokonano szczegélowej inwentaryzacji po ktoérej okreslono miejsca gdzie nalezy dokonac
rozbiorki istniejacej konstrukcji (w gléwnej mierze przy krawedzi jezdni) i odtworzyc
konstrukcje drogi. Szczegdlowe zestawienie stanowi zalacznik do przedmiotowego opracowania
3
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6.2. Charakterystyka - rozwiazania projektowe
Dokumentacja projektowa dot. Przebudowy przedmiotowej drogi obejmuje swoim zasiggiem
przebudowe odcinka drogi wewnetrznej wraz z wykonaniem odtworzenia konstrukcji na
krawedziach jezdni i umocnieniem poboczy oraz ulozenie nakladki bitumicznej. OS§ trasy w
planie odtworzono w taki sposob, aby
- unikna¢ zmiany geometrii drogi,
- unikna¢ dodatkowych punktéw zalaman,
Nie przewidziano zmian w istniejacej niwelecie drogi — nawigza¢ do istniejacego przebiegu z

pomini¢ciem lokalnych zaglebien i wzniesien.

Przewidziano wykonanie odtworzenia konstrukcji jezdni przy krawedziach w miejscach
wystepowania spekan o szerokosciach zmiennych od 0,5m do 2,0m w zaleznosci od stopnia
wystepowania deformaciji.
W miejscach odtworzenia jezdni projektuje si¢ wykonanie konstrukcji nawierzchni jezdni o
przyjetym uktadzie warstw konstrukcyjnych:
- nawierzchnia warstwa $cieralna z betonu asfaltowego KR 1-2 gr. 4cm
- siatka zbrojeniowa — geokompozyt
- warstwa wigzaca z betonu asfaltowego KR 1-2 gr. 5cm
- podbudowa z kruszywa kamiennego 0-31,5mm gr. 20 cm
- podbudowa z betonu C 3,0/4,0 gr. 15 cm

- istniejace podioze gruntowe

Przed ulozeniem warstwy Scieralnej na wyznaczonych odcinkach przewidziano ulozenie
warstwy wyréwnawczej z betonu asfaltowego w miejscach zanizeni o $redniej grubos$ci warstwy
od 2 do 4cm. Warstwa wyréwnawcza ma za zadanie wygladzi¢ zanizenia i wyprofilowaé

istniejaca nawierzchnie pod niwelete jezdni.

6.3. Warunki gruntowe i kategoria obiektu
Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012r w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow
budowlanych oswiadczam, ze zgodnie z paragrafem 4 pkt.4 projektowana Przebudowa drogi
w miejscowosci Radyczyny Kolonia zaliczana jest do pierwszej kategorii geotechnicznej,
,,ktora obejmuje posadowienie niewielkich obiektéw budowlanych, o statycznie wyznaczalnym
schemacie obliczeniowym w prostych warunkach gruntowych, w przypadku ktérych mozliwe
jest zapewnienie minimalnych wymagan na podstawie doswiadczen i jako$ciowych badan

geotechnicznych takich jak: pkt. 3, ppkt. ¢ — wykopy do gl¢bokosci 1,2m”.

Zgodnie z paragrafem 6, pkt. 2 ,, dla obiektéw budowlanych pierwszej kategorii geotechniczne;j
zakres badan geotechnicznych moze by¢ ograniczony do wiercen i sondowan oraz okredlania
gruntu na podstawie analizy makroskopowej”. Warto$§¢ parametrow geotechnicznych mozna

okreslac¢ przy wykorzystaniu lokalnych zalezno$ci korelacyjnych (sasiedztwo grunty klasy V-VI).
4
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Na podstawie analizy makroskopowej stwierdzam, ze grunty wystepujace na terenie objetym
przebudows charakteryzuja przewarstwienia poziome zwirdw i piaskéw, s3 to grunty
jednorodne genetycznie i litologicznie zgodnie z paragrafem 4 pkt. 2 ppkt. 1 okreslane jako

proste.

6.4. Odwodnienie
Zachowano istniejace warunki odprowadzenia woéd opadowych 1 roztopowych poprzez
grawitacyjny splyw wod z nawierzchni jezdni gdzie istniejace oraz projektowane pochylenia
poprzeczne i podluzne jezdni odzwierciedlajg dotychczasowe spadki. Przewidziano takze
profilowanie i umocnienie poboczy wzdluz krawedzi jezdni skad woda bedzie spltywaé na

przylegle tereny zielone oraz istniejace rowy odwodnieniowe
0.5.Infrastruktura towarzyszaca:

W granichach objetch inwestycja przebiegaja przylacza infrastruktury branzowej podziemnej i
nadziemnnej takie jak:

- sie¢ teletechniczna

- przylacze sieci wodociagowej,

- sie¢ energetyczna — zasilanie istniejacych latarni o§wietlenia drogowego

- sie¢ energetyczna — przylacze do zabudowy mieszkaniowe;j

Brak wystepowania kolizji z powyzszymi sieciami infrastruktury branzowej. Projektowane prace
nie maja wplywu na stan powyzszych urzadzen. Nie zostaje zmieniona geometria drogi a
wykonywane prace zwigzane z odtworzeniem konstrukcji w miejscach lokalnej utraty no$nosci
oraz ulozenie nowej nakladki bitumicznej nie ingeruja w zadnym stopniu w infrastrukture
towarzyszaca.

Przebieg podziemnych i naziemnych instalacji w obrebie drogi nie jest kolizja. Regulacje tej
materii opisuje ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tj Dz. U z 2022 1. poz.
1693) Zgodnie z art. 32 tej ustawy w przypadku gdy budowa lub przebudowa drogi w miejscu
jej przecigcia si¢ z urzadzeniem typu liniowego (wszczegdlnodci linig energetyczng lub
telekomunikacyjna, rurociagiem, tasmociagiem) powoduje naruszenie tych obiektéw lub
urzadzen albo konieczno$¢ zmian dotychczasowgo ich stanu wowczas nalezy uzgodnic
warunkiu przywrocenia tychze urzadzen do poprzedniego stanu na koszt zmawiajacego. Fakt
przecigcia si¢ pasa drogowego z urzadzeniami typu liniowego nie jest powodem uzgadaniania
dokumentacji, a wylacznie ich naruszenie.

Dodatkowo zaleca si¢ reczne wykonywanie robot w bezposrednim sasiedztwie istniejacego
uzbrojenia terenu. Wszelkie koszty zwigzane z naruszeniem badZ uszkodzeniem istniejacych
sieci leza po stronie wykonawcy. Za ewentualne uszkodzenie mienia prywatnego w czasie
prowadzenia robot koszty ponosi wykonaweca.

W przypadku wystapienia kolizji z istniejacym uzbrojeniem terenu (Nie wyklucza si¢ istnienia w
terenie innych niewskazanych na niniejszej mapie urzadzen podziemnych, ktére nie byly

zgloszone do inwentaryzacji lub o ktérych jest brak informaciji w instytucjach branzowych.)
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Wykonawca powinien niezwlocznie o tym fakcie powiadomié¢ inwestora. Ewentualne usunigcie

kolizji nalezy prowadzi¢ pod nadzorem sluzb odpowiedzialnych za ich utrzymanie.

0.6.Technologia robot
Wszystkie roboty nalezy wykona¢ zgodnie z obowiazujacymi przepisami i normami. Materialy i
wyroby musza posiada¢ Aprobate Techniczna dopuszczajaca je do stosowania w budownictwie
drogowym. Materialy musza posiadaé szczegbélowe informacje dotyczace aprobaty techniczne
lub $wiadectwa badan laboratoryjnych. Wszystkie materialy 1 wyroby stosowane do wykonania
rob6t powinny spelnia¢ wymagania polskich norm (PN), w tym norm europejskich
wprowadzonych do zbioru Krajowych aktéw prawnych (PN-EN).
Roboty ziemne w poblizu istniejacych urzadzen podziemnych nalezy wykonywaé recznie, ze
szczegOlna ostroznoscia pod nadzorem wiascicieli sieci. Do podstawowych obowigzkéw
Wykonawcy nalezy na czas trwania robdt utrzymanie terenu przebudowy w  stanie
dostatecznym. Ponadto Wykonawca robo6t powinien bezwarunkowo prawidlowo zabezpieczy¢ i
oznakowac¢ teren budowy.
Wykonanie robét ziemnych realizowanych polega na:-zdjeciu wierzchniej warstwy gleby o
grubosci do 0,2m do 0,3m i przygotowaniu podloza zageszczenie gruntu powinno spetniaé
wymagania dotyczace minimalnej wartosci wskaznika zageszczenia (Is) 0,98. Przy prowadzeniu
robot sprzetem mechanicznym (koparki, spycharki) nalezy uwazaé, aby niedoszlto do
zanieczyszczenia gruntu i wody, olejami lub ropa naftowa.
W kolejnym etapie nalezy przystapi¢ do wykonywania rozbidrek nawierzchni w miejscach gdzie
nalezy odtworzy¢ konstrukcje jezdni. Po wykonaniu koryta nalezy ulozy¢ pakiet warstw
przewidzianych, jako konstrukcja jezdni wraz z ulozeniem na polaczeniu nowej konstrukeji z
istniejaca siatki zbrojeniowej geokompozytowej. Po wykonaniu powyzszych prac nalezy utozyé
na wskazanych odcinkach nowsq nakladke bitumiczna — warstwa Scieralna z betonu asfaltowego.
Po pracach konstrukcyjnych i nawierzchniowych przystapi¢c do wykonywania umocnien

poboczy oraz profilowania skarp rowu.

7. Dane informujace, odnosnie wpisu do rejestru zabytkow oraz ochronie

Teren nieruchomosci objety przebudowa drogi nie jest wpisany do rejestru zabytkéw 1 nie

podlega ochronie konserwatorskiej

8. Wplyw eksploatacji gérniczej na obiekt
Teren nie znajduje si¢ na obszarze wplywu eksploatacji gorniczej i nie znajduje si¢ w

granicach terenu goérniczego.

9. Wptyw na srodowisko
Wplyw inwestycji na $rodowisko Przedsiewzigcie nie kwalifikuje si¢ do przedsigwzigc
mogacych zawsze znaczaco oddzialywa¢ na srodowisko ani do rodzaju przedsiewzieé

6



Przebudowa drogi w miejscowosci Radyczyny Kolonia

10.

mogacych potencjalnie znaczaco oddzialywaé na $§rodowisko zgodnie Rozporzadzeniem
Rady Ministrow z dnia 10 wrze$nia 2019 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco
oddziatlywa¢ na srodowisko[Dz. U z 2019 r. poz. 1839]. Zastosowane rozwigzania
techniczne oraz wyroby budowlane nie beda wywieraly ujemnego wplywu na $rodowisko
naturalne 1 nie stwarzaja zagrozenia dla warunkéw zdrowia i zycia ludzi, zaréwno w trakcie
przebudowy jak 1 w trakcie eksploatacji. Projektowane obiekty budowlane nie maja wplywu

na stopien zanieczyszczenia gleby, wod i powietrza.

Odziatywanie Inwestycji

Odzialywanie inwestycji obejmuje dzialki drogowe znajdujace si¢ w granicach pasa
drogowego, do ktérych inwestor posiada prawo do dysponowania nieruchomoscia na cele
budowalne (dziatki wymienione w pkt. 1 niniejszego opracowania). Obszar oddzialywania

planowanej budowy miesci si¢ w catosci na w/w dziatkach

Opracowal:

Konrad Gromada
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Informacja dotyczaca BIOZ

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

Podstawa opracowania: Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w
sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126)

Nazwa i adres obiektu budowlanego

,Przebudowa drogi w miejscowosci Radyczyny Kolonia”

dzialki nr 274/3; 304/1; 275/4; 277/3; 304/5; 278/3; 279/3; 280/4; 294/1; 296/2; 304/10;
284/3; 298/2; 285/3; 299/2; 300; 301/2; 302/2; 303/2 obre¢b ewid. Radyczyny oraz nr 90/2;
91/5; 64/4; 91/3; 65/13; 94/6; 95/3; 66/5; 95/5; 94/3; 67/2; 68/4; 68/6 obreb ewid.
Radyczyny Kolonia

Nazwa Inwestora

Gmina Przykona
ul. Szkolna 7
62-731 Przykona

1. Imie i nazwisko oraz adres projektanta sporzadzajacego informacje

Konrad Gromada
Pietno 63,
62-740 Tuliszkoéw

CZESC OPISOWA:

1. Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji
poszczegdlnych obiektow:

Projektuje si¢ przebudowe drogi wewnetrznej:
Kolejnos¢ realizacji zadania:

- roboty pomiarowe,
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roboty rozbiérkowe
roboty ziemne,

profilowanie i zageszczenie koryta pod warstwy konstrukeyjne jezdni (w miejscach uprzednio
rozebranych)

Wykonanie warstwy podbudowy z betonu cementowego C3/4 gr. 15¢cm

Wykonanie warstwy podbudowy z kruszywa kamiennego 0-31,5mm gr. 20cm (miejsca
postojowe)

warstwa wigzaca z betonu asfaltowego KR 1-2 gr. 5cm

siatka zbrojeniowa — geokompozyt na polaczeniu odtwarzanej konstrukcji z istniejaca
konstrukcja jezdni

warstwa $cieralna z betonu asfaltowego KR 1-2 gr. 4cm

profilowanie pobocza wraz z ulozeniem warstwy z kruszywa lamanego stabilizowanego
mechanicznie 0-31,5mm gr. 10cm

profilowanie skarp rowu przydroznego

uporzadkowanie placu budowy

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

Zgodnie z planem sytuacyjnymi w skali 1:500 planowana przebudowa znajduje si¢ na terenie

gminy Przykona pow. Turecki, pomigdzy miejscowosciami Radyczyny — Radyczyny Kolonia.

3. Elementy zagospodarowania dzialki lub terenu, ktére moga stwarzac zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Istniejaca blisko$¢ drogi powtaowe;j

- Nalezy w oparciu o opracowany projekt czasowej orgaznizacji ruchu na czas budowy

odpowiednio oznaczy¢ w sposob widoczny i jednoznaczny zabezpieczy¢ obszar prowadzonych

prac.

4. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot budowlanych.
e Roboty rozbidrkowe - praca sprze¢tem tnacym i udarowyms;
e Roboty ziemne — praca pod wysiggiem koparki
e Podbudowa z betonu cementowego wykonana walcami /zaggszczarkami;

e  Ukladanie warstw bitumicznych przy pomocy rozkladarki i zageszczona walcami

5. Sposob prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji robot
szczegolnie niebezpiecznych.

Przed przystapieniem do wykonywania robét szczegdlnie niebezpiecznych nalezy dokonac

szkolenia stanowiskowego ( zapoznanie z technologia wykonania roboét 1 przepisami bhp).



Przebudowa drogi w miejscowosci Radyczyny Kolonia

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym z
wykonywania robot budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia.
e Posiadanie na placu budowy §rodkéw przeciwpozarowych, apteczki z podrecznymi
medykamentami i innych §rodkéw bhp.
e  Wyposazenie pracownikéw w §rodki ochrony indywidualne;.
e Zapewnienie bezpiecznej i sprawnej komunikacji umozliwiajacej szybkie udzielenie

pomocy.

Kierownik Budowy przed przystapieniem do robot winien opracowaé¢ Plan BIOZ dla
przedmiotowego przedsiewizenica

Jednoczesnie Kierownik Budowy zobowiazany jest do przestrzegania przepisow niezej

wymienionych aktow wykonawczych:

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. z
2003r. nr 47 poz.401)

e Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 pazdziernika 2002 r. w sprawie
minimalnych wymagan dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy w zakresie
uzytkowania maszyn przez pracownikow podczas pracy (Dz. U. z 2002r. nr 191 poz.
1596) oraz art. 22 pkt. 3d - ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane.

Pietno, wrzesien 2022r.



