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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SSTWiORB 

 Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SSTWiORB) D.01.02.04. 
„Rozbiórka elementów dróg" są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z 
wykonaniem rozbiórki nawierzchni w miejscach występowania przełomów które zostaną 
wykonane w związku z projektem:  

"Przebudowa drogi w miejscowości Radyczyny Kolonia” 
 

1.2. Zakres stosowania SSTWiORB 

 Szczegółowa specyfikacja techniczna stanowi obowiązującą podstawę opracowania 
szczegółowej specyfikacji technicznej stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy 
który należy stosować przy zlecaniu i realizacji robót. 

1.3. Zakres robót objętych SSTWiORB 

 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują zasad prowadzenia robót 
związanych z rozbiórką istniejącej nawierzchni w miejscach gdzie występują przełomy. 
Zakresem robót jest objęte: 

- rozbiórka nawierzchni asfaltowej 
- rozbiórka istniejącej konstrukcji 

 

1.4. Określenia podstawowe 

1.4.1. Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i 
z definicjami podanymi w DM-00.00.00 „Wymagania ogólne” 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST DM-00.00.00 „Wymagania ogólne”  
 

2. MATERIAŁY 

Nie występują 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST DM-00.00.00 „Wymagania ogólne”  
 
3.2. Sprzęt do rozbiórki nawierzchni drogi 

Roboty związane z rozbiórką elementów dróg i ulic będą wykonywane mechanicznie i 
ręcznie. Wykonawca powinien posiadać następujący sprzęt:  

- spycharki,  
- zrywarka do nawierzchni,  
- młoty pneumatyczne,  
- piły mechaniczne do cięcia nawierzchni,  
- frezarki nawierzchni,  
- ładowarki,  
- żurawie samochodowe,  
- koparki  
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4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
 Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST DM-00.00.00 „Wymagania 
ogólne”  
4.2. Transport materiałów z rozbiórki 

Materiały uzyskane z rozbiórki mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu 
zaakceptowanymi przez Inspektora Nadzoru dla danego asortymentu materiału rozbiórkowego. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
 Ogólne zasady wykonania robót podano w SST DM-00.00.00 „Wymagania ogólne” 
 
5.2. Zakres wykonywanych robót przy rozbiórkach elementów dróg 
 Roboty rozbiórkowe elementów dróg obejmują usunięcie z terenu budowy wszystkich 
elementów wymienionych w pkt. 1.3, zgodnie z dokumentacją projektową lub wskazanych 
przez Inspektora Nadzoru.  
 
5.3. Rozbiórka nawierzchni 

Rozbiórkę istniejącej podbudowy z kruszywa i nawierzchni bitumicznej należy wykonać 
zrywarką lub też poprzez nacięcie piłą i użyciu młotów pneumatycznych. Materiał uzyskany z 
rozbiórki nawierzchni nie powinien być mieszany w trakcie wykonywanych robót, transportu i 
składowania z innymi materiałami rozbiórkowymi. Prace należy wykonywać w taki sposób aby 
nie naruszać nawierzchni która nie podlega rozbiórce. 
 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST DM-00.00.00 „Wymagania ogólne”  
 
6.2. Kontrola jakości robót rozbiórkowych 
 
Kontrola jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności wykonanych robót 
rozbiórkowych oraz zweryfikowaniu czy w trakcie rozbiórki nie zostały naruszone pozostałe 
elementy i zakresy nawierzchni.  
Kontroli podlega również prawidłowość transportu i składowania materiałów uzyskanych 
podczas rozbiórki. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

 Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST DM-00.00.00 „Wymagania ogólne" 
 
7.2. Jednostka obmiarowa 
 Jednostką obmiarową jest: 
- m2 (metr kwadratowy) dla nawierzchni dróg i podbudowy,  
 
 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
 Ogólne zasady odbioru robót podano w SST DM-00.00.00 „Wymagania ogólne”  
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8.2. Sposób odbioru robót 
 Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i 
wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i zakresy są zgodne z dokumentacja oraz 
ustaleniami z Inspektorem Nadzoru. 
 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST DM-00.00.00 
„Wymagania ogólne” pkt. 9. 
 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 
 Cena 1 m2 rozbiórki nawierzchni i podbudowy w miejscach przełomów obejmuje: 
 oznakowanie robót,  
 wyznaczenie powierzchni przeznaczonej do rozbiórki,  

 rozkucie i zerwanie nawierzchni,  

 odsortowanie zanieczyszczeń i wywiezienie na skład wykonawcy,  

 przesortowanie kruszyw uzyskanego z rozbiórki,  

 załadunek i wywiezienie kruszyw z rozbiórki,  

 wyrównanie podłoża i uporządkowanie terenu rozbiórki,  

 ocenę rodzaju i stanu gruntu zalegającego w korycie pod rozebraną konstrukcją wraz z 
określeniem grupy nośności podłoża – wg projektu  
 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

1. PN-D-95017  Surowiec drzewny. Drewno tartaczne iglaste  
2. PN-D-96000  Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia  
3. PN-D-96002 Tarcica liściasta ogólnego przeznaczenia 
4. PN-H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na gorąco ogólnego stosowania 
5. PN-H-74220 Rury stalowe bez szwu ciągnione i walcowane na zimno ogólnego przeznaczenia 
6. PN-H-93401 Stal walcowana. Kątowniki równoramienne 
7. PN-H-93402 Kątowniki nierównoramienne stalowe walcowane na gorąco 
8. BN-87/5028-12 Gwoździe budowlane. Gwoździe z trzpieniem gładkim, okrągłym i kwadratowym 
9. BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu. 
10.BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą. Wymagania 

techniczne. Nawierzchnie asfaltowe na drogach 

 
   

 


