Przebudowa drogi w miejscowosci Radyczyny Kolonia
zestawienie powierzchni do wykonania rozbiodrki i odtworzenia

nawierzchni
strona lewa strona prawa

od km do km szer. pow. od km do km szer. pPOW.
92 145 0,7 37,1 38 64 0,8 20,8
187 282 1 95 82 103 0,7 14,7

295 307 2 24 116 140 2 48

323 395 0,6 43,2 140 180 1 40

401 445 1,2 52,8 180 220 2 80
455 488 0,5 16,5 220 326 0,8 84,8
535 545 2 20 343 395 0,7 36,4
692 717 0,5 12,5 413 438 0,7 17,5
735 755 0,5 10 485 510 0,7 17,5
762 775 0,5 6,5 527 570 0,7 30,1
792 804 0,5 6 620 638 0,7 12,6

823 831 0,5 4 690 710 0,7 14

978 998 1 20 775 783 0,5 4

960 965 0,5 2,5
977 998 0,5 10,5
Suma 347,6 433,4

RAZEM 781
Przyjeto 790 m2

przed przystgpieniem do prac dokonac rozbiérkowych dokonac szczegdtowej wizji w
terenie przy obecnosci Inspektora Nadzoru / przedstawiciela Zamawiajgcego celem
ustalenia i ewentualnego doprecyzowania zakresu powyzszych prac




