kraweznik betonowy 15 x 30 cm

tawa z betonu C12/15 15/30/15 cm
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Chodnik

obrzeze betonowe 8x30 cm

tawa z betonu C12/15 12x30/14 cm
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podsypka cementowo - piaskowa 1:4
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podbudowa z kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie
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warstwa odcinajgca z
mieszanki niezwigzanej Is>1,00

kraweznik betonowy najazdowy 15x22 cm

tawa z betonu C12/15 15x27/15 cm

Utwardzone pobocze

opornik betonowy 12x25 cm
tawa z betonu C12/15 15x27/12 cm
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stabilizowanego cementem Rm=2,5 MPa

podsypka cementowo - piaskowa 1:4 3cm
podbudowa z kruszywa tamanego

stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm | 20 ¢m

podbudowa pomocnicza z kruszywa 20 cm
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opornik betonowy 12x25 cm
tawa z betonu C12/15 15x30/12 cm
kraweznik najazdowy 22/15/30 cm 8 kostka betonowa 10 x 20 cm
cm wibroprasowana szara fazowana
tawa z betonu C12/15 15/30/15 cm 3cm podsypka cementowo - piaskowa 1:4
podbudowa z kruszywa tamanego
20cm | stabilizowanego memanicznie /31,5 mm
podbudowa pomocnicza z kruszywa
20em | giabilizowanego cementem Rm=2,5 MPa
Uszczelnienie styku kraweznika
i istniejgcej nawierzchni za pomoca
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Obciecie nawierzchni za pomoca pity
Prog'ektowany kraweznik kamienny
na fawie betonowej z oporem
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