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w m. Wieckowy polegajaca na budowie chodnika
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1. Opis Techniczny,
2. Zaswiadczenia Projektanta o Przynaleznosci do POI IB wraz z uprawnieniami.

CZESC RYSUNKOWA:

1.1 Plan orientacyjny skala 1:10 000
2.1 Plan sytuacyjny skala 1:500
3.1 Przekroje normalne skala 1: 100

4.1-4.5 Przekroje konstrukcyjne skala 1:20
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1. Czes¢ ogolna
1.1. Inwestor i zleceniodawca dokumentacji

Inwestorem i zleceniodawcg dokumentaciji jest:
Gmina Skarszewy

ul. Plac Hallera 18

83-250 Skarszewy

1.2. Podstawa opracowania
Podstawe do opracowania niniejszego projektu stanowia:

a) umowe z Inwestorem,

b) mape zasadniczg do celéw informacyjnych w skali 1:500,

c) Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2017 r. Poz. 2222
ze zm.),

d) Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. z 2016 r. Poz. 124 z zm.),

e) Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 31 lipca 2002r. w
sprawie znakéw i sygnatéw drogowych (Dz. U. RP Nr 170 Poz. 1393),

f) Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 14
grudnia 1994r. w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie (Dz. U. RP Nr 15 Poz. 140 z 1999r. — tekst jednolity),

g) Wytyczne projektowanie skrzyzowan drogowych (GDDP — Warszawa 2001).

h) Uzgodnienia z Inwestorem,

i) Inwentaryzacje i pomiary w terenie.

1.3. Przedmiot i zakres projektu

Przedmiotem i zakresem opracowania jest projekt przebudowy pasa drogowego drogi
powiatowej nr 2416G w m. Wieckowy polegajagca na budowie chodnika
i utwardzonego pobocza.

Analizowana inwestycja zlokalizowana jest w wojewodztwie pomorskim, powiecie
starogardzkim, gminie Skarszewy.

W ramach przebudowy przewiduje sie:
- budowe chodnika,
- budowe utwardzonego pobocza,
- budowe i przebudowe zjazdéw,
- mikroniwelacje istniejgcego terenu,
- niezbedng przebudowe istniejgcej infrastruktury technicznej,
- budowe urzgdzenh bezpieczenstwa ruchu drogowego,
- wykonanie oznakowana,
- remont przepustéw,
- odtworzenie rowow melioracyjnych
- wykonanie humusowania z obsianiem trawa.
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Planowana inwestycja pozwoli na stworzenie dogodnego uktadu komunikacyjnego
i znacznie poprawi bezpieczenstwo pieszych oraz uczestnikédw ruchu drogowego
korzystajgcych z przedmiotowej drogi.

1.4. Lokalizacja przedmiotu opracowania

Projektowana inwestycja zlokalizowana jest na dziatce nr 130 obreb Wieckowy,
gmina Skarszewy, powiat starogardzki, wojewddztiwo Pomorskie. taczna dtugosc
inwestycji wynosi okoto 311 mb.

2. Czes¢ techniczna
2.1. Stan istniejacy

Inwestycja zlokalizowana jest w wojewddztwie pomorskim, w powiecie
starogardzkim, w miejscowosci Wieckowy.

Obecnie teren inwestycji stanowi pas drogowy drogi powiatowej. Szerokos¢ jezdni
wynosi okoto 5,0 m. Jezdnia ograniczona jest poboczem gruntowym. Zjazdy na posesje
wykonane zostaty o nawierzchni z elementéw betonowych. Pod zjazdami znajdujg sie
przepusty w ztym stanie technicznym.

Podczas wizji w terenie zinwentaryzowano przepust pod jezdnig z uszkodzonym
wlotem w obszarze projektowanego chodnika.

Pas drogowy porosniety jest zielenig niska.

Wody opadowe dzigki spadkom podtuznym i poprzecznym odprowadzane sg na
tereny zielone w obrebie pasa drogowego oraz istniejgcych rowdéw melioracyjnych.

W pasie drogowym wystepuje sie¢ kanalizacji sanitarnej, sie¢ wodociggowa oraz
elektroenergetyczna.

2.2. Warunki gruntowo- wodne

Po przeprowadzeniu badan odkrywkowych w terenie, stwierdza sie wystepowanie
w podtozu gruntdbw przepuszczalnych sg to piaski $rednio i grubo ziarniste. Grunty te
zalicza sie do grupy nosnosci podtoza G2.

W wyniku przeprowadzonych badan stwierdza sie, ze w rozpatrywanym podtozu
wystepujg proste warunki gruntowo-wodne, korzystne dla posadowienia bezposredniego
liniowych obiektéw budowlanych.

Prace ziemne nalezy prowadzi¢ starannie aby nie dopusci¢ do naruszenia
naturalnej struktury.

Gtebokos¢ przemarzania gruntéw dla rejonu przeprowadzonych badah wynosi hz =
1,0 m.
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2.3. Stan projektowany
2.3.1. Parametry techniczne

Parametry techniczne zostaty okreslone na podstawie Rozporzgdzenia Ministra
Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich usytuowanie. (Dz. U. z 2016
r. Poz. 124 z zm.),

Przyjeto nastepujgce parametry techniczne:

Kategoria ruchu KR2

Klasa drogi L

Predkos¢ projektowa 30 km/h
Przekrdj poprzeczny 1x2

Spadki poprzeczne: daszkowy 2%
Szerokos$é chodnika 2,0m
Szerokos¢ utwardzonego pobocza 1,2m

2.3.2. Plan sytuacyjny

Projekt zaktada przebudowe ok 311 mb pasa drogowego drogi powiatowej nr 2416G
w miejscowosci Wieckowy.

Projektowany chodnik szerokosci 2,0 m o warstwie Scieralnej wykonanej z kostki
betonowej szarej gr. 8 cm z fazg ograniczony jest kraweznikiem oraz obrzezem
betonowym.

Zjazdy na posesje warstwie scieralnej wykonanej z kostki betonowej szarej gr. 8 cm z
fazg ograniczone sg opornikiem betonowym 12x25 cm oraz kraweznikiem najazdowym
15x22 cm. Potgczenie jezdni oraz zjazdu wykonane zostato za pomocg skosu 1:1.

Od km 286.96 do km 310.96 projektuje sie utwardzone pobocze o nawierzchni
z kostki betonowej szarej i szerokosci 1,2 m. Konstrukcja pobocza ograniczona jest
kraweznikiem najazdowym oraz opornikiem betonowym.

Istniejgce w pasie drogowym rowy melioracyjne przewidziano do odtworzenia.
Zaprojektowano skarpy o pochyleniu 1:1,5 oraz dno rowu szerokosci 0,4 m.
Zaprojektowano remont oraz oczyszczenie istniejgcych przepustow. Wyloty przepustéw
nalezy umocni¢ brukiem kamiennym na podsypce cementowo- piaskowej spoinowanym
zaprawg cementowg
W miejscach zanizen niwelety istniejgcej jezdni zaprojektowano $cieki podchodnikowe
wykonane z kraweznika odwadniajgcego oraz wzmacnianej rury PCV 160mm. Poczatek i
koniec ciggu kraweznikdw odwadniajacych nalezy zabezpieczyé zaslepka. W celu
potgczenia rury oraz kraweznika nalezy zastosowac krawezniki z krudzcem. Wody
opadowe dzieki projektowanym pochyleniom poprzecznym i podtuznym odprowadzone
zostang na teren pasa drogowego.

Od poczatku opracowania do zjazdu na posesje 133/1 z uwagi na projektowane scieki
podchodnikowe kraweznik projektuje sie jako wystajgcy 15 cm. Na pozostatym odcinku
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zaprojektowano kraweznik betonowy 15x30 cm wyniesiony 12 cm poza istniejgcg krawedz
jezdni.

Projekt zaktada réwniez uporzadkowanie terenu pasa drogowego. Projektowane
tereny zielone po wykonanej mikroniwelacji terenu nalezy pokry¢ 10 cm warstwg humusu
i obsia¢ mieszanka traw.

W celu poprawy bezpieczehstwa pieszych poruszajgcych sie projektowanym
chodnikiem skarpy zabezpieczone zostaty poreczami wygradzajgcymi.

Szczegotowa lokalizacja projektowanych nawierzchni zostata przedstawiona na
planie sytuacyjnym terenu wykonanym w skali 1:500.

2.3.3. Przekrdj podtuzny i poprzeczny

Przekr6j poprzeczny chodnika zaprojektowano jako jednostronny o spadku 2%.
Przekréj poprzeczny utwardzonego pobocza zaprojektowano jako jednostronny o spadku
4%. Pochylenie podiuzne nalezy dostosowaé do istniejgcej niwelety.

2.3.4. Zaprojektowane konstrukcje nawierzchni

Konstrukcje nawierzchni zostaty zaprojektowane w oparciu o Rozporzgdzenie
Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. W sprawie warunkdw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie. Grunt podtoza
musi by¢é zageszczony do wskaznika zageszczenia rownego 1,00. Grubosé
poszczegolnych warstw konstrukciji podano po zageszczeniu.

Konstrukcja chodnika:
= warstwa $cieralna z kostki betonowej 10x20 cm fazowanej

w kolorze szarym gr. 8 cm
» podsypka cementowo- piaskowa 1:4 gr. 3cm
= podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 20 cm

= warstwa odcinajgca z mieszanki niezwigzanej o k >8m/dobe gr. 10 cm

RAZEM: 41 cm
Konstrukcja zjazdow:
= warstwa $cieralna z kostki betonowej 10x20 cm fazowanej
w kolorze szarym gr. 8 cm
» podsypka cementowo- piaskowa 1:4 gr. 3cm
= podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 20 cm
= podbudowa pomocnicza z kruszywa stabilizowanego cementem
Rm=2,5 MPa gr. 20cm
RAZEM: 51 cm
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Konstrukcja utwardzonego pobocza:
= warstwa Scieralna z bezfazowej kostki betonowej w kolorze szarym gr. 8 cm
» podsypka cementowo- piaskowa 1:3 gr. 3cm
= podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 20 cm
= podbudowa z kruszywa stabilizowanego cementem Rm=2,5 MPa gr. 20 cm

RAZEM: 51 cm

2.3.5. Odwodnienie

Zaprojektowano powierzchniowe odwodnienie nawierzchni nadajac jej odpowiednie
spadki podtuzne i poprzeczne. Wody opadowe zagospodarowane zostang w odtworzonych
rowach melioracyjnych oraz na terenach zielonych w granicach pasa drogowego.

2.3.6. Roboty ziemne

Roboty ziemne sprowadzajg sie do:

» zdjecia warstwy humusu,

e wykopdw,

* wykonania koryta,

* odtworzenia rowéw melioracyjnych,

» profilowania skarp,

» zageszczeniu podtoza gruntowego do wskaznika zageszczenia min 1,00.

Szczegblng uwage nalezy zwrdci¢ na odpowiednia zageszczenia dna koryta przed

wykonaniem konstrukcji projektowanych nawierzchni.

2.3.7. Rozbiorki
Do rozbiorki przewidziano istniejace Zjazdy wykonane
z elementéw betonowych oraz przepusty pod zjazdami przewidziane do remontu.
2.3.8. Urzadzenia towarzyszace
Nalezy zachowa¢ wymagane normami odlegtosci zblizen w pionie i poziomie od
istniejgcej sieci podziemnych. Prace ziemne w miejscach kolizji i zblizeh z sieciami

wykonywacé recznie. Istniejgce elementy naziemne sieci podziemnej nalezy dopasowac¢ do
projektowanych rzednych.
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2.3.9. Sie¢ wodociggowa

Nalezy zachowa¢ wymagane normami odlegtosci zblizen w pionie i poziomie. Prace
ziemne w miejscach kolizji i zblizen z sieciami wykonywac recznie. Istniejgce elementy
naziemne sieci podziemnej nalezy dopasowac do projektowanych rzednych.

2.3.10. Sie¢ elektroenergetyczna

Istniejgce elementy sieci elektroenergetycznej kolidujgce z projektowanym uktadem
drogowym przewidziano do zabezpieczania dwudzielnymi rurami ostonowymi. Nalezy
zachowa¢ wymagane normami odlegtosci zblizen w pionie ipoziomie. Prace ziemne
w miejscach kolizji i zblizen z sieciami wykonywaé recznie. Istniejgce elementy naziemne
sieci podziemnej nalezy dopasowac do projektowanych rzednych.

2.3.11. Sie¢ kanalizacji sanitarnej

Nalezy zachowa¢ wymagane normami odlegtosci zblizen w pionie i poziomie. Prace
ziemne w miejscach kolizji i zblizen z sieciami wykonywac recznie. Istniejgce elementy
naziemne sieci podziemnej nalezy dopasowac do projektowanych rzednych.

2.3.12. Oznakowanie
Projekt docelowej organizacji ruchu stanowi odrebng dokumentacje techniczna.

2.3.13. Zakres oddziatywania inwestycji

Zakres oddziatywania inwestycji w catosci zawiera sie w granicach dziatki nr 130
obreb Wieckowy.
Realizacja przedmiotowej inwestycji nie powoduje ograniczenia dostepu do drogi
publicznej, mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej oraz
srodkdw tgcznosci przez osoby trzecie w obszarze oddziatywania obiektu budowlanego.
Ponadto nie wptywa negatywnie na dostep do $wiatta dziennego do pomieszczen
przeznaczonych na pobyt ludzi. Rozwigzania techniczne oraz sposéb zagospodarowania
terenu nie powodujg ucigzliwosci zwigzanych z hatasem, wibracjami, zakiéceniami
elektrycznymi i promieniowaniem, a takze zanieczyszczeniem powietrza, wody i gleby.
Przepisy na podstawie, ktorych okreslono obszar oddziatywania obiektu:

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2016r. poz.
290)

2. Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2017 r. Poz. 2222 ze
zm.),

3. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz.U. z 2017 r. poz. 1332 z zm.),
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2.3.14. Analiza uciazliwosci

Planowana inwestycja:

* nie spowoduje pogorszenia warunkow bytowych na sasiednich dziatkach,

* nie zanieczysci gleby, wody ani powietrza w sposdb powodujgcy daleko idgce
negatywne skutki,

* nie stwarza zacienienia.

* nie pozbawia dostepu do drogi publicznej, mozliwosci korzystania z wody,
kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej oraz ze srodkéw tgcznosci,

= nie stworzy ucigzliwosci powodowanymi przez nadmierny hatas, wibracje,
zaktdcenia elektryczne i promieniowanie.

W celu zminimalizowania wptywu prowadzonych prac na $rodowisko nalezy
maksymalnie ograniczy¢ czas uzytkowania sprzetu ciezkiego w celu zminimalizowania
hatasu.

Materiaty pochodzgce z rozbiérki nawierzchni nalezy doktadnie usungé¢ z terenu
budowy i obszaréw do niej przylegtych. Nie wolno dopuszczaé do gromadzenia materiatow
budowlanych na przylegtych terenach zielonych.

Wody opadowe zagospodarowane w granicach wtasnej dziatki nie bedg zalewaty
gruntéw sgsiadow.

Wszelkie projektowane urzgdzenia [ sieci beda lokalizowane
i przeprowadzane w sposéb nieoddziatywujgcy negatywnie na srodowisko.

2.3.15. Zielen

Na terenach zielonych nalezy wykonaé warstwe humusu o gr. 10 cm i obsadzi¢
mieszanka traw.

Opracowat:

inz. Andrzej Budakowski
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