SPECYFIKACJA TECHNICZNA - SST - 01.00.00
REMONT CZASTKOWY NAWIERZCHNI BITUMICZNYCH DROG POWIATOWYCH W RADLINIE
MASA MINERALNO-ASFALTOWA NA GORACO | INNE ROBOTY BIEZACEGO UTRZYMANIA
DROG

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
rob6t zwigzanych z remontem czgstkowym nawierzchni bitumicznych oraz naprawg spekan
nawierzchni, a takze regulacjg pionowg wpustéw i studni kanalizacji deszczowej.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizaciji
robot na drogach .

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét zwigzanych

z wykonaniem i odbiorem remontéw czgstkowych nawierzchni bitumicznych oraz naprawy spekan
nawierzchni, a takze regulacji pionowej wpustéw i studni kanalizacji deszczowej na drogach
powiatowych i gminnych w Radlinie.

1.4. Okreslenia podstawowe

= Remont czgstkowy nawierzchni - zesp6t zabiegéw technicznych, wykonywanych na biezgco,
zZwigzanych z usuwaniem pojedynczych uszkodzen nawierzchni zagrazajgcych bezpieczehstwu
ruchu; sg to zabiegi hamujgce proces powiekszania sie powstatych uszkodzen.

= Frezowanie nawierzchni asfaltowej na zimno - kontrolowany proces skrawania gornej warstwy
nawierzchni asfaltowej, bez jej ogrzania, na okreslong gtebokosc.

= Uszczelnienie spekan - sposéb naprawy nawierzchni bitumicznej polegajgcy na przywrdoceniu
szczelnosci warstwy $cieralnej wzdtuz linii utworzonej przez pekniecie, a takze na utwierdzeniu
ziarn kruszywa znajdujgcych sie przy jego brzegach (krawedziach i sciankach).

= Pojecie ,remont czgstkowy nawierzchni” mieszczg sie w ogllnym pojeciu ,utrzymanie
nawierzchni”, a to z kolei jest objete ogdlniejszym pojeciem ,utrzymanie drég”.

= Ubytek - wykruszenie materiatu mineralno-bitumicznego na gteboko$¢ nie wiekszg niz grubosc
warstwy scieralnej.

= Wybdj - wykruszenie materialu mineralno-bitumicznego na gtebokos¢ wiekszg niz grubosé
warstwy scieralne;.

= Pekniecie nawierzchni - utrata ciggtosci warstwy $cieralnej lub warstwy Scieralnej i warstw nizej
lezacych wskutek wadliwego wykonania (np. spoiny roboczej) lub wystgpienia w nawierzchni (tylko
w warstwie Scieralnej lub tgcznie z warstwami nizej lezgcymi) naprezen rozciggajgcych wiekszych
od jej granicznej wytrzymatosci na rozcigganie.

= Pekniecie termiczne - utrata ciggtosci warstwy $cieralnej, w postaci pekniecia o ksztalcie
przekroju poprzecznego zblizonego zazwyczaj do litery ,V”, 0 jego przebiegu prostoliniowym
i prostopadtym do osi jezdni (pekniecie spowodowane jest skurczem termicznym mieszanek
mineralno-asfaltowych warstwy sScieralnej).

= Pekniecie odbite - przeniesienie (przenikniecie) do warstw powierzchniowych peknieé, ktére
wystgpity wczesniej w podbudowie (wykonanej z materiatbw mineralnych, zwigzanych spoiwami
hydraulicznymi). Pekniecie odbite zwykle ma przebieg krzywoliniowy i nieregularny ksztait
w przekroju prostopadtym do jego przebiegu.

= Frezowanie peknie¢ - poszerzanie istniejgcych peknie¢ warstwy Scieralnej specjalng frezarka
(palcowa lub tarczowa) w celu uzyskania szczeliny o pionowych sciankach, o przekroju zblizonym
do prostokagtnego, o szerokosci od 12 do 15 mm i gtebokosci okoto 25 mm.

= Zalewa asfaltowa - specjalny material asfaltowy, stosowany nhajczesciej na gorgco, do
uszczelniania peknie¢ i wypetniania (wycietych) szczelin, ktéry po wypetnieniu zachowuje peing
szczelnosé i elastycznosc oraz nie ulega oderwaniu lub rozerwaniu w najnizszych temperaturach
osigganych przez nawierzchnie bitumiczng w okresie zimowym

= Konfekcjonowana mieszanka mineralno-emulsyjna - mieszanka drobnoziarnistego kruszywa (od
0do 1 mm, od 0 do 2 mm lub od O do 4 mm) o dobranym uziarnieniu z anionowg lub kationowg
emulsjg asfaltowg modyfikowang odpowiednimi dodatkami. Jest dostarczana przez producentéw
w szczelnych 10, 20 30 kilogramowych pojemnikach (hobokach - wiadrach z pokrywg lub



szczelnych workach z tworzywa syntetycznego). Emulsja asfaltowa w mieszance ulega rozpadowi

na skutek odparowywania wody.

= Mieszanka mineralno-asfaltowa do wypelnienia poréw - mieszanka drobnoziarnistego kruszywa

(od 0 do 1 mm) o dobranym uziarnieniu z modyfikowanym asfaltem uptynnionym

szybkoodparowujgcym rozpuszczalnikiem. Stuzy do powierzchniowego uszczelniania porowatych

warstw scieralnych nawierzchni bitumicznych. Dostarczana jest w szczelnych (10, 20 i 30 kg)

pojemnikach.

= Studzienka kanalizacyjna - urzgdzenie potgczone z kanalem, przeznaczone do kontroli lub

prawidtowej eksploatacji kanatu.

= Studzienka rewizyjna (kontrolna) - urzadzenie do kontroli kanatow nieprzetazowych, ich

konserwaciji i przewietrzania.

= Whpust uliczny (wpust $ciekowy, studzienka $ciekowa) - urzadzenie do przejecia wéd opadowych

z powierzchni i odprowadzenia poprzez przykanalik do kanalizacji deszczowej lub og6inosptawnej.

= Wlaz studzienki - element zeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek

rewizyjnych, umozliwiajgcy dostep do urzgdzen kanalizacyjnych.

= Kratka sciekowa - urzadzenie, przez ktére wody opadowe przedostajg sie od géry do wpustu

ulicznego.

= Nasada (zeliwna) z wlewem bocznym (w krawezniku) - urzadzenie, przez ktére wody opadowe

przedostajg sie w ptaszczyznie kraweznika do wpustu ulicznego.

= Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami

i z definicjami podanymi w ST-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace rob6t

Ogoblne wymagania dotyczgce robét podano w SST-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. REMONT CZASTKOWY NAWIERZCHNI BITUMICZNYCH

2.1.1. Ogdine wymagania dotyczgce materiatow

Ogoblne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST-

00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 2.

2.1.2. Rodzaje materiatéw do wykonywania czgstkowych remontow nawierzchni

bitumicznych

Technologie usuwania uszkodzehn nawierzchni i materialy uzyte do tego celu powinny byé

dostosowane do rodzaju i wielkosci uszkodzenia. Gtebokie powierzchniowe uszkodzenia

nawierzchni (ubytki i wyboje) oraz uszkodzenia krawedzi jezdni (obtamania) nalezy naprawia¢

mieszankami mineralno-asfaltowymi wytwarzanymi i wbudowywanymi ,na gorgco”.

2.1.3. Mieszanki mineralno-asfaltowe wytwarzane i wbudowywane ,,na goraco”

Beton asfaltowy ,Nawierzchnia z betonu asfaltowego” powinien mie¢ uziarnienie dostosowane do

gtebokosci uszkodzenia (po jego oczyszczeniu z luznych czgstek nawierzchni i zanieczyszczen

obcych), przy czym najwieksze ziarna w mieszance betonu asfaltowego powinny sie miescic

w przedziale od 1/3 do 1/4 gtebokosci uszkodzenia do 80 mm. Przy gtebszych uszkodzeniach

nalezy zastosowaé¢ odpowiednio dwie lub trzy warstwy betonu asfaltowego wbudowywane

oddzielnie o dobranym uziarnieniu i wkasciwosciach fizykomechanicznych, dostosowanych do cech

remontowanej nawierzchni. Wykonawca jest zobowigzany przed przystgpieniem do prac

przedstawi¢ do akceptacji Zamawiajgcemu recepture betonu asfaltowego.

2.1.4. Kruszywo do posypywania krawedzi taty

Do remontu czastkowego nawierzchni bitumicznych nalezy stosowaé grysy odpowiadajgce

wymaganiom podanym w polskich normach.

2.1.5. Lepiszcze
Do remontu czgstkowego nawierzchni bitumicznych nalezy stosowac kationowe emulsje asfaltowe
niemodyfikowane szybkorozpadowe klasy K1-50, K1-60, K1-65, K1-70 odpowiadajgce wymaganiom
podanym w EmA-99 [3]. Przy remoncie czgstkowym nawierzchni obcigzonych ruchem wigkszym
od sredniego nalezy stosowaé kationowe emulsje asfaltowe modyfikowane szybkorozpadowe klasy
K1-65 MP, K1-70 MP wg EmA-99 [3]. Mozna stosowa¢ tylko emulsje asfaltowe posiadajgce
aprobate techniczng, wydang przez uprawniong jednostke.

2.2. FREZOWANIE NAWIERZCHNI JEZDNI

Nie wystepuja.

2.3. NAPRAWA SPEKAN NAWIERZCHNI JEZDNI

2.3.1. Ogdine wymagania dotyczgce materiatow



Ogolne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST-
00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 2.

2.3.2. Zalewa asfaltowa

Do uszczelniania podtuznych i poprzecznych spekan, jak rowniez niezwigzanych spoin roboczych
w warstwach Scieralnych z mieszanek mineralno-asfaltowych, nalezy stosowac zalewy asfaltowe
(najlepiej z dodatkiem odpowiednich polimeréw termoplastycznych np. typu kopolimeru SBS),
posiadajgce bardzo dobrg zdolnos¢ wypemliania spekan i szczelin, niskg splywnosé
w temperaturze +600C, bardzo dobrg przyczepno$¢ do Scianek, a takze dobrg rozciggliwo$é
w niskich temperaturach. Zalewa asfaltowa powinna posiadaé aprobate techniczng wydang przez
uprawniong jednostke. Zalewa asfaltowa powinna odpowiada¢ wymaganiom okreslonym
w aprobacie technicznej, a w przypadku ich braku lub niepeinych danych, powinna mieé
charakterystyki zgodne z ponizszymi wskazaniami:

1) zdolnos¢ wypetniania spekan i szczelin (na catej wysokosci) b. dobra

2) temperatura mieknienia PiK >= 85.,C

3) sedymentacja w temperaturze wypetniania < 1% wag.

4) sptywnos¢ w temperaturze 600C po 5 godzinach =<5 mm

5) odpornos¢ na dziatanie wysokiej temperatury (przyrost temperatury mieknienia PiK) =< 10.C

6) zmiany masy po wygrzewaniu w temperaturze 1650.C/5 godz. =< 1% wag.

7) odpornos¢ na uderzenia w niskich temperaturach wg badania prébek uformowanych w kule
oziebionych do temperatury 3 sposréd badanych -200C i opuszczonych z wysokosci 250 cm 4 kul
nie powinny wykazywac $ladow uszkodzen

8) penetracja (stozkiem) w temperaturze. +250,C =< 130 j.Pen

9) wydtuzenie wzgledne w temperaturze -20.C >= 15%

Poszczegdblne partie i rodzaje zalewy powinny by¢ skladowane oddzielnie w pojemnikach
i zabezpieczone przed mozliwoscig wymieszania i zanieczyszczenia.

2.3.3. Gruntownik

Gruntownik, zwiekszajgcy przyczepnosé zalewy asfaltowej do scianek szczeliny, nalezy stosowac
w przypadkach zaleconych przez producenta zalewy. Gruntownik powinien odpowiadaé
wymaganiom okreslonym przez producenta zalewy oraz posiada¢ aprobate techniczng.
Gruntownik nalezy sktadowa¢ w pojemnikach, w spos6b zabezpieczajgcy go przed
zanieczyszczeniem, z zachowaniem przepisOw przeciwpozarowych.

2.3.4. Materialy do posypania zalewy

W celu szybkiego oddania do ruchu wykonanego uszczelnienia, a w zwigzku z tym zapobiezenia
przyklejaniu sie gorgcej zalewy do opon samochodowych, nalezy posypac¢ wierzch wypeienia
(zalewe) suchym, drobnoziarnistym sypkim materiatem (np. niezbrylonym cementem wg PN-B-
19701 [2] lub suchg, niezbrylong maczkg kamienng wg PN-S-96504 [3]). Jezeli istnieje potrzeba
uzyskania bardziej szorstkiej tekstury naprawianych spekan, to zamiast cementu lub maczki
kamiennej nalezy uzy¢ czystego i suchego piasku tamanego lub mieszanki drobnej granulowanej
wg PN-B-11112 [1]. Kruszywo do posypywania zalewy w szczelinach pekniecia powinno pochodzié
Zz jednego zrodia dla calego wykonywanego zadania. Stosowane kruszywo powinno byé co
najmniej klasy Il. Cement i mgczka kamienna do posypywania zalewy powinny by¢ skladowane
w zamknietych, szczelnych workach lub pojemnikach i zabezpieczone przed zanieczyszczeniem
oraz zawilgoceniem. Przechowywanie cementu powinno by¢ zgodne z ustaleniami BN-88/6731-08
[4], a maczki kamiennej z PNS-96504 [3]. Kruszywo powinno by¢ sktadowane oddzielnie pod
wiatami zabezpieczajgcymi je przed zawilgoceniem i wymieszaniem z innymi materiatami.

2.4. REGULACJA PIONOWA WPUSTOW | STUDNI KANALIZACJI DESZCZOWEJ

2.4.1. Ogdine wymagania dotyczgce materiatow

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskiwania i skladowania, podano w SST-
00.00.00 ,Wymagania ogolne” [1] pkt 2.

2.4.2. Materiaty do wykonania regulacji pionowej uszkodzonej studzienki kanalizacyjnej

Do przypowierzchniowej naprawy uszkodzonej studzienki kanalizacyjnej nalezy uzyc:

a) materiaty otrzymane z rozbiorki studzienki oraz z rozbiorki otaczajgcej nawierzchni, nadajace sie
do ponownego wbudowania,

b) materiaty nowe, bedgce materiatem uzupetniajgcym, tego samego typu, gatunku i wymiardw, jak
materiat rozbiorkowy, odpowiadajgce wymaganiom:

- OST D-03.02.01 [2] w przypadku materiatdbw do naprawy studzienki,



- OST, wymienionych w pkcie 5.6 niniejszej specyfikacji, w przypadku materialéw potrzebnych do
utozenia nowej nawierzchni.

3. SPRZET

3.1. REMONT CzASTKOWY | NAPRAWA UszKODZEN NAWIERZCHNI JEZDNI

3.1.1. Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu

Ogoblne wymagania dotyczgce sprzetu podano w SST-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 3.

3.1.2. Maszyny do przygotowania nawierzchni przed naprawg

W zalezno$ci od potrzeb Wykonawca powinien wykazac sie mozliwoscig korzystania ze sprzetu do
przygotowania nawierzchni do naprawy, takiego jak:

- przecinarki z diamentowymi tarczami tngcymi, o mocy co najmniej 10 kW, lub podobnie
dziatajgce urzadzenia, do przyciecia krawedzi uszkodzonych warstw prostopadle do powierzchni
nawierzchni i nadania uszkodzonym miejscom geometrycznych ksztattéw (mozliwie zblizonych do
prostokgtow),

- sprezarki o wydajnosci od 2 do 5 ms powietrza na minute, przy cisnieniu od 0,3 do 0,8 MPa,

- szczotki mechaniczne o mocy co najmniej 10 kW z wirujgcymi dyskami z drutéw stalowych.
Srednica dyskéw wirujgcych (z drutéw stalowych) z predkoscig 3000 obr./min nie powinna byé
mniejsza od 200 mm. Szczotki stuzg do czyszczenia naprawianych peknie¢ oraz krawedzi
przycietych warstw przed dalszymi pracami, np. przyklejeniem do nich samoprzylepnych tasm
kauczukowo-asfaltowych,

- walcowe lub garnkowe szczotki mechaniczne (preferowane z pochtaniaczami zanieczyszczen)
zamocowane na specjalnych pojazdach samochodowych.

3.1.3. Skrapiarki

W zaleznosci od potrzeb nalezy zapewni¢ uzycie odpowiednich skrapiarek do emulsji asfaltowej
stosowanej w technice naprawy spryskiem lepiszcza i posypania kruszywem o odpowiednim
uziarnieniu. Do wiekszo$ci robd6t remontowych mozna stosowac¢ skrapiarki mate z recznie
prowadzong lancg spryskujacg. Podstawowym warunkiem jest zapewnienie stalego wydatku
lepiszcza, aby ulatwi¢ operatorowi rGwnomierne spryskanie lepiszczem naprawianego miejsca
w zatozonej ilosci (I/m2).

3.1.4. Sprzet do wbudowywania mieszanek mineralno-bitumicznych ,,na goraco”

Przy typowym dla remontow czgstkowych zakresie robo6t dopuszcza sie uzycie uktadarek do
ukladania mieszanek mineralno-asfaltowych typu zageszczanego Iub reczne rozkltadanie
mieszanek mineralno-bitumicznych przy uzyciu topat, listwowych $ciggaczek (uzycie grabi
wykluczone) i listew profilowych. Do zageszczenia roziozonych mieszanek nalezy uzy¢ lekkich
walcow wibracyjnych lub zageszczarek ptytowych.

3.1.5. Frezarki drogowe.

Nalezy stosowac¢ frezarki drogowe umozliwiajgce frezowanie nawierzchni asfaltowej na zimno na
okreslong gtebokos$é. Frezarka powinna by¢ sterowana elektronicznie i zapewnia¢ zachowanie
wymaganej réwnosci oraz pochylen poprzecznych i podtuznych powierzchni po frezowaniu.
Szerokos¢ bebna frezujgcego powinna by¢ dostosowana do zakresu prac przewidzianego na
danym odcinku robo6t, jednak zaleca sie, aby nie byta wieksza niz 100 cm. Zaleca sie, aby frezarki
byly wyposazone w przenosnik sfrezowanego materiatu, podajgcy go z jezdni na srodki transportu.
Wykonawca moze uzywac tylko frezarki zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Wykonawca
powinien przedstawi¢ dane techniczne frezarek, a w przypadkach jakichkolwiek watpliwosci
przeprowadzi¢ demonstracje pracy frezarki, na wlasny koszt.

3.2. FREZOWANIE NAWIERZCHNI JEZDNI

3.2.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” [1]
pkt 3.

3.2.2. Sprzet do frezowania

Nalezy stosowac frezarki drogowe umozliwiajgce frezowanie nawierzchni asfaltowej na zimno na
okreslong glebokos¢. Frezarka powinna by¢ sterowana elektronicznie i zapewnia¢ zachowanie
wymaganej réwnosci oraz pochyleh poprzecznych i podtuznych powierzchni po frezowaniu. Do
matych rob6t (naprawy czesci jezdni) Inzynier moze dopusci¢ frezarki sterowane mechanicznie.
Szerokos¢ bebna frezujgcego powinna by¢ dobrana zaleznie od zakresu robot. Przy lokalnych
naprawach szerokos¢ bebna moze byé dostosowana do szerokosci skrawanych elementéw
nawierzchni. Frezarki powinny by¢ wyposazone w przenosnik sfrezowanego materiatu, podajgcy
go z jezdni na srodki transportu. Przy frezowaniu warstw asfaltowych zaleca sie frezowanie



wspotbiezne, tzn. takie, w ktorym kierunek obrotéw bebna skrawajgcego jest zgodny z kierunkiem
ruchu frezarki. Za zgodg Inzyniera moze by¢ dopuszczone frezowanie przeciwbiezne, tzn. takie,
w ktorym kierunek obrotow bebna skrawajgcego jest przeciwny do kierunku ruchu frezarki. Przy
pracach prowadzonych w terenie zabudowanym frezarki muszg, a poza nimi powinny, by¢
zaopatrzone w systemy odpylania. Wykonawca moze uzywac tylko frezarki zaakceptowane przez
Inzyniera. Wykonawca powinien przedstawi¢ dane techniczne frezarek, a w przypadkach
jakichkolwiek watpliwos$ci przeprowadzi¢ demonstracje pracy frezarki, na wiasny koszt.

3.3. NAPRAWA SPEKAN NAWIERZCHNI JEZDNI

3.3.1. Ogdine wymagania dotyczace sprzetu

Ogoblne wymagania dotyczgce sprzetu podano w SST-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 3.

3.3.2. Frezarki

Do poszerzania istniejgcych waskich peknie¢ (< 6 mm) nalezy stosowac frezarki mechaniczne
(z frezami palcowymi lub tarczowymi), zapewniajgce wykonanie poszerzeh zgodnie z ich
przebiegiem o statej, dostosowanej do potrzeb gtebokosci (ok. 25 mm) i szerokosci (ok. 12 mm)
o pionowych $ciankach bocznych.

3.3.3. Szczotki mechaniczne

Do czyszczenia poszerzonych peknie¢ nalezy stosowac szczotki mechaniczne (hapedzane
silnikiem) wyposazone w wirujgce dyski, o $rednicy 300 mm, ze splatanych drutéw stalowych (A
0,6 mm) i szerokosci 10 lub 12 mm. Moc silnika napedzajgcego szczotke powinna by¢ wieksza od
10 kW.

3.3.4. Lance goracego powietrza

Do czyszczenia i osuszenia spekan o rozwartosci wiekszej od 8 mm nalezy stosowac lance
goracego powietrza zasilane sprezonym powietrzem o ci$nieniu od 0,4 do 0,6 MPa i wydajnosci
gorgcego powietrza o temperaturze od 150 do 2500C w ilosci od 2,5 do 4,0 ms/min. Zrédiem ciepta
podgrzewajgcego sprezone powietrze jest palnik opalany ptynnym gazem propan-butan.

3.3.5. Kotly do podgrzewania zalewy

Do podgrzewania zalewy nhalezy stosowac jedynie urzgdzenia (kotty) wyposazone w posredni
(olejowy) system ogrzewania i zapewniajgce ciggte jej mieszanie mieszadlami mechanicznymi.
System ogrzewania powinien by¢ wyposazony w sprawny, termostatowany system posredniego
ogrzewania olejem. Zrodiem ciepta (automatycznie sterowanym) jest palnik opalany ptynnym
gazem (propan-butan) lub olejem opatowym.

3.3.6. Witryskarki gruntownika

Do nanoszenia gruntownika na poszerzone frezarkg i oczyszczone szczotkg mechaniczng $cianki
pekniecia (szczeliny), stuzg specjalne wtryskarki, zapewniajgce rownomierne pokrycie scianek
cienkg warstwg srodka zwiekszajgcego przyczepnos¢ zalewy do scianek pekniecia. Przy matym
zakresie rob6t, gruntownik mozna nanosi¢ pedzlami.

3.3.7. Urzadzenia do wypetniania spekan zalewa

Przygotowane do wypelniania spekania mogg by¢é zalewane gorgcg zalewg asfaltowg
zalewarkami, tj. mechanicznymi urzgdzeniami przesuwanymi recznie wzdtuz zalewanej szczeliny.
Urzadzenia te mogg posiadaé niewielkie zbiorniki (od 5 do 10 litrdw kruszywa), z ktérych zalane
pekniecia sg natychmiast posypywane kruszywem. System cisnhieniowego podawania gorgcej
zalewy do lancy moze byé jednowezowy lub dwuwezowy. W okresie chiodéw zaleca sie
stosowanie systemu dwuwezowego, ktory jest ciezszy, ale nie dochodzi w nim do zastygania
zalewy, zdarzajgcego sie przy systemie jednowezowym.

Urzadzenia zalewajgce stosowane do uszczelniania oczyszczonych, wysuszonych i podgrzanych
(az do nadtopienia asfaltu przy krawedziach pekniecia) lancg gorgcego powietrza, powinny by¢
wyposazone w specjalne koncowki w postaci skrzyneczki metalowej bez dna (wysokosci okoto 50
mm, szerokosci 60, 80, 100 lub 120 mm i dlugosci okoto 200 mm). W tej skrzyneczce nalezy
utrzymywac staly (zblizony do gérnego) poziom gorgcej zalewy (przez ciggte jej uzupetnianie
w miare zuzycia) i przesuwac jg (osiowo) wzdtuz uszczelnionego pekniecia. Jest to tzw. metoda
pasmowego uszczelniania peknieé. Przy malym zakresie uszczelnien, zalewe asfaltowg mozna
nalewac recznie, przy pomocy np. konewek. Urzadzenie zalewajgce, reczne lub mechaniczne,
powinno zapewni¢ réwnomierne wypetnienie odpowiednio przygotowanego pekniecia do poziomu
powierzchni warstwy $cieralnej z niewielkim meniskiem wklestym.

3.3.8. Urzadzenia do posypywania zalewy materiatem sypkim

Najczestszym sposobem jest manualne posypywanie zalanych peknie¢ drobnoziarnistym
materiatem sypkim. Przy stosowaniu mechanicznych zalewarek prowadzonych recznie, ktére sg



czesto wyposazone w zbiorniczki z materiatem wysypujgcym sie przez regulowang szczeline,
posypywanie nastepuje mechanicznie.
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3.4.1. Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu

Ogdélne wymagania dotyczgce sprzetu podano w SST-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” [1]
pkt 3.

3.4.2. Sprzet stosowany do wykonania regulacji pionowej uszkodzonej studzienki
kanalizacyjnej

Wykonawca przystepujacy do wykonania naprawy, powinien wykazac sie mozliwoscig

korzystania z nastepujgcego sprzetu:

- pity tarczowej,

- miota pneumatycznego,

- sprezarki powietrza,

- dzwigu samochodowego,

- zageszczarki wibracyjnej,

- sprzetu pomocniczego (szczotka, topata, szablon itp.).

4. TRANSPORT

4.1. REMONT CZASTKOWY | NAPRAWA UszKODZEN NAWIERZCHNI JEZDNI

4.1.1. Ogdine wymagania dotyczace transportu

Ogodlne wymagania dotyczgce transportu podano w SST-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 4.
4.1.2. Transport mieszanek mineralno-asfaltowych ,,na goraco”

Transport mieszanki mineralno - asfaltowej powinien spetniaé¢ nastepujgce warunki:

- do transportu mieszanek mozna uzywa¢ samochodow — wywrotek

- czas transportu nie moze przekraczac jednej godziny (okoto 30 km)

- powierzchnie wewnetrzng skrzyni samochodéw — wywrotek przed zatadunkiem nalezy spryskac
w niezbednej ilosci srodkiem zapobiegajgcym przyklejaniu sie mieszanki

- samochody muszg by¢ wyposazone w plandeki ktorymi przykrywa sie mieszanke w czasie
transportu

- materiat z frezowania nawierzchni moze by¢ wywozony dowolnymi srodkami transportowymi
- zaleca sie stosowanie samochoddéw termoséw z podwdéjnymi sciankami skrzyni wyposazonej
W system grzewczy.

4.2. FREZOWANIE NAWIERZCHNI JEZDNI

4.2.1. Ogdéine wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w SST-00.00.00 ,Wymagania ogélne”

pkt 4.

4.2.2. Transport sfrezowanego materiatu

Transport sfrezowanego materialu powinien by¢ tak zorganizowany, aby zapewnié prace
frezarki bez postojow. Materiat moze by¢ wywozony dowolnymi srodkami transportowymi.

4.3. NAPRAWA SPEKAN NAWIERZCHNI JEZDNI

4.3.1. Ogdine wymagania dotyczace transportu

Ogoblne wymagania dotyczace transportu podano w SST-00.00.00 ,Wymagania ogélne”

pkt 4.

4.3.2. Transport zalewy asfaltowej

Zalewa powinna by¢ transportowana w dostarczanych metalowych pojemnikach (hobokach -
wiadrach z pokrywg, o pojemnosci 10, 20, 25 lub 30 litréw) z cienkiej (od 0,2 do 0,3 mm)
talkowanej od wewnatrz blachy, z zamknieciem (deklem - przykrywkg) zabezpieczajgcym zalewe
przed zanieczyszczeniem, lub w odpowiednich szczelnych workach (10, 20 lub 30 litrow
pojemnosci) z tworzywa syntetycznego, ktére rozpuszcza sie w zalewie w trakcie jej podgrzewania
do temperatury roboczej nie wptywajgc na pogorszenie wlasciwosci zalewy.

4.3.3. Transport gruntownika

Gruntownik powinien by¢ transportowany w dostarczonych szczelnych pojemnikach (od 20 do 30
litréw), z tworzywa sztucznego lub z metalu. Ze wzgledu na tatwopalno$¢, gruntownik powinien byc¢
transportowany z zachowaniem przepiséw przeciwpozarowych.

4.3.4. Transport materiatéw do posypywania zalewy

Cement nalezy przewozi¢ zgodnie z postanowieniami BN-88/6731-08 [4]. Maczke kamienng
workowang mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w sposéb zabezpieczony przed



zawilgoceniem. Kruszywo mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu, w warunkach
zabezpieczajgcych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami
(asortymentami) i nadmiernym zawilgoceniem.
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4.4.1. Transport materiatow

Transport nowych materiatdw do wykonania naprawy, powinien odpowiada¢ wymaganiom
okreslonym w:

a) OST D-03.02.01 [2], w przypadku materiatébw do naprawy studzienki,

b) ST, wymienionych w pkcie 5.6 niniejszej specyfikacji, w przypadku materiatéw
wykorzystywanych do wykonania nowej nawierzchni.

5. WYKONANIE ROBOT

Prace prowadzone winny by¢ z uwzglednieniem warunkéw atmosferycznych:

e wbudowanie mieszanek na gorgco winno odbywac sie przy suchej i cieptej pogodzie w temp.
powietrza 10 st. C, dopuszcza sie za zgodg inspektora nadzoru w temp. powietrza 5 st. C,

¢ nie dopuszcza sie uktadania warstw nawierzchni z betonu asfaltowego oraz mieszaniny grysowo
— emulsyjnej podczas opadéw atmosferycznych.

5.1. REMONT CzASTKOWY | NAPRAWA USzKODZEN NAWIERZCHNI JEZDNI

5.1.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w SST-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 5.

5.1.2. Przygotowanie nawierzchni do remontu czastkowego

Przygotowanie nawierzchni do naprawy obejmuje :

e pionowe obciecie krawedzi uszkodzenia na gteboko$¢ umozliwiajgcg wyréwnanie jej dna,
nadajgc uszkodzeniu ksztatt prostej figury geometrycznej, najlepiej diamentowymi pitami
tarczowymi lub sfrezowanie uszkodzonych powierzchni nawierzchni przy wykonywaniu roboét
z uzyciem frezarki na gtebokosé 5 cm,

e Usuniecie starej nawierzchni z wewnatrz oznaczonych figur do dna najgtebszych uszkodzen,

¢ usuniecie wody, doprowadzajgc uszkodzone miejsce do stanu powietrzno — suchego,

e doktadne oczyszczenie dna i krawedzi uszkodzonego miejsca z luznych ziaren i pytu.

5.1.3. Remont czgstkowy nawierzchni

Technologia rob6t wymaga wykonania nastepujgcych czynnosci:

e dno i boki naprawianego miejsca nalezy spryska¢ szybkorozpadowg kationowg emulsjg
asfaltowg w ilosci 0,5 I/m2 lub przyklei¢ samoprzylepne tasmy kauczukowo — asfaltowe,

e mieszanke mineralno—asfaltowg nalezy rozlozy¢ mechanicznie, a w przypadku braku mozliwosci
pracy rozktadarki z uwagi na rozmiary frezowanych tat recznie przy pomocy fopat i listwowych
sciggaczy oraz listew profilowych, w zadnym przypadku nie dopuszcza sie do zrzucania mieszanki
z samochodu bezposrednio do naprawianego miejsca. Mieszanka z samochodu winna byé
dostarczona na miejsce wbudowania dwustopniowo np. z uzyciem taczki. Mieszanka winna byc¢
jednakowo spulchniana na catej powierzchni i utozona z pewnym nadmiarem, by po jej
zageszczeniu byta rowna z powierzchnig sgsiadujgca, a réznica poziomow nie byla wieksza niz
4 mm na obszarze zabudowanym i 6 mm poza,

e z uwagi na szybkie chtodzenie mieszanki, Wykonawca musi zapewni¢ szybkie i sprawne jej
wbudowanie i zageszczenie. Roztozong mieszanke nalezy zagesci¢ walcem,

¢ uszczelni¢ krawedzie faty gorgcym bitumem i obsypaé kruszywem.

e niedopuszczalne jest pozostawienie nie uzupetlnionych powierzchni sfrezowanych badz
przygotowanych do remontu do dnia nastepnego.

5.2. FREZOWANIE NAWIERZCHNI JEZDNI

5.2.1. Ogdine zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w SST-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 5.

5.2.2. Wykonanie frezowania

Jezeli frezowana nawierzchnia ma by¢ oddana do ruchu bez utozenia nowej warstwy Scieralnej, to
jej tekstura powinna by¢ jednorodna, ztozona z nieciggtych prazkéw podiuznych lub innych form
geometrycznych, gwarantujgcych rownosé¢, szorstkos¢ i estetyczny wyglad. Jezeli ruch drogowy
ma by¢ dopuszczony po sfrezowanej czesci jezdni, to wéwczas, ze wzgledow bezpieczenstwa
nalezy spetni¢ nastepujgce warunki:

¢ nalezy usung¢ sciety materiat i oczysci¢ nawierzchnie,



e przy frezowaniu poszczego6lnych paséw ruchu, wysokosé podtuznych pionowych krawedzi nie
moze przekraczac¢ 40 mm,

e przy lokalnych naprawach polegajgcych na sfrezowaniu nawierzchni przy linii kraweznika
(scieku) dopuszcza sie wiekszy uskok niz okreslono w pkt b), ale przy gtebokosci wiekszej od 75
mm wymaga on specjalnego oznakowania,

e krawedzie poprzeczne na zakonczenie dnia roboczego powinny by¢ klinowo Sciete.

5.2.3. Uszorstnienie warstwy Scieralnej

Technologia ta ma zastosowanie w przypadku nawierzchni nowych, ktére charakteryzujg sie malg
szorstkoscig spowodowang polerowaniem przez kota pojazdéw, albo nadmiarem asfaltu. Frezarka
powinna scigé okoto 12 mm warstwy $cieralnej tworzgc szorstkg makroteksture powierzchni. Zeby
skrawajgce na obwodzie bebna frezujgcego powinny by¢ tak dobrane, aby zapewni¢ regularng
rzezbe powierzchni po frezowaniu.

5.2.4. Profilowanie warstwy Scieralnej

Technologia ta ma zastosowanie do frezowania nieréwnosci podtuznych i matych kolein lub innych
deformaciji. Jezeli frezowanie obejmie calg powierzchnie jezdni i nie bedzie wbudowana nowa
warstwa Scieralna, to frezarka musi by¢ sterowana elektronicznie wzgledem ustalonego poziomu
odniesienia, a szerokos$¢ bebna frezujgcego nie moze byé mniejsza od 1800 mm. Jezeli
frezowanie obejmie lokalne deformacje tylko na czesci jezdni to frezarka moze byc¢ sterowana
mechanicznie, a wymiar bebna skrawajgcego powinien by¢ zalezny od wielkosci robot
i zaakceptowany przez Inzyniera.

5.3. NAPRAWA SPEKAN NAWIERZCHNI JEZDNI

5.3.1. Ogdine zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w SST-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 5.

5.3.2. Warunki atmosferyczne w czasie wykonywania robét

W czasie wykonywania robét zwigzanych z naprawg spekan, nie mogg wystepowaé opady
atmosferyczne, a temperatura powietrza w trakcie wypetniania spekan zalewg bitumiczng nie
powinna by¢ nizsza od +50C.

5.3.3. Podstawowe metody naprawiania (uszczelniania) spekan

Rozréznia sie nastepujgce metody uszczelniania spekan:

a) uszczelnianie pasmowe, polegajace na wypetnianiu gorgcg zalewg przestrzeni miedzy
oczyszczonymi, podgrzanymi i nadtopionymi lancg gorgcego powietrza, Sciankami pekniecia,
z jednoczesnym uformowaniem nad peknieciem paska zalewy o grubosci okoto 1,5 mm
i szerokosci zaleznej od stopnia degradacji nawierzchni przy peknieciu. Przy niespekanych
krawedziach warstwy Scieralnej obok pekniecia, wystarczy uformowanie pasma zalewy
o0 szerokosci od 60 do 70 mm, za$ przy widocznych wtoskowatych, zapoczgtkowanych peknieciach
obok zasadniczego pekniecia, nalezy zwiekszy¢ szerokos¢ uszczelniajgcego pasma nawet do 20
cm. Przy wiekszym zdegradowaniu warstw bitumicznych wokot pekniecia nalezy wyfrezowac
uszkodzone fragmenty nawierzchni specjalnymi frezarkami (o szerokosci walca frezujgcego 300,
350 lub 500 mm) i odbudowa¢ warstwe nowg mieszanka mineralno-asfaltowg o zblizonym sktadzie
do skiadu i wiasciwos$ci istniejgcej warstwy Scieralnej, a po jej zageszczeniu i ostygnieciu
wyfrezowaé szczeliny (szer. od 12 do 15 mm i giebokosci 25 mm) nad istniejgcym peknieciem
i uszczelni¢ je metodg opisang nizej (5.3.3.b lub 5.3.3.c). Po uformowaniu paska gorgcej zalewy
nalezy posypac¢ go materialem suchym, czystym drobnoziarnistym (cementem, maczka kamienng,
piaskiem famanym lub mieszankg drobng granulowang o uziarnieniu od 1 do 2 mm). Nie powinno
sie stosowac kruszywa o uziarnieniu wiekszym od 2 mm ze wzgledu na tworzenie sie widocznych
nierbwnosci na jezdni (np. przy posypywaniu grysem o uziarnieniu od 1 do 3 mm gorgcej zalewy
w poprzecznych peknieciach, dodatkowe nieréwnosci w kierunku podtuznym, spowodowane
uszczelnianiem, wzrosng z 1,5 mm do 3,0 mm).

b) uszczelnianie spekan poszerzonych frezarkg - Spekania o rozwartosci $cianek mniejszej od
8 mm (a w przypadku odlegtosci peknie¢ poprzecznych mniejszej od 4 metrdw przy rozwartosci
Scianek mniejszej od 6 mm), przed wypetnieniem ich gorgcg zalewg, nalezy poszerzy¢ frezarkg
mechaniczng do szerokosci co najmniej 12 mm, na gtebokos¢ 25 mm. Poszerzone pekniecie
nalezy doktadnie oczyscic mechaniczng szczotkg z wirujgcym dyskiem z drutéw stalowych,
a nastepnie (jesli wg zaleceh producenta lub aprobaty technicznej zachodzi taka potrzeba)
zagruntowac gruntownikiem (roztworem $rodka zwiekszajgcego przyczepno$c¢). Po odparowaniu
rozpuszczalnika z gruntownika nalezy zala¢ szczeline gorgca zalewg do poziomu powierzchni
warstwy scieralnej, jesli roboty uszczelniajgce wykonywane sg w porze letniej kiedy wystepuja



wysokie temperatury. Przy temperaturach nizszych, ale zawsze powyzej +50C, nalezy pozostawi¢
nad peknieciem menisk wklesty by umozliwi¢ wyciskanie zalewy, w porze gorgcego lata, do
poziomu powierzchni warstwy scieralnej.

c) metoda kombinowana, ktéra ma taki sam zakres stosowania jak metoda opisana w punkcie
5.3.3.b, lecz zamiast stosowania szczotek mechanicznych do oczyszczania poszerzonych pekniec
oraz powlekania gruntownikiem s$cianek poszerzonego pekniecia, stosuje sie lance gorgcego
powietrza, ktOGrg czysci sie poszerzone pekniecie, podgrzewa i nadtapia asfalt z jego scianek
i krawedzi, co zapewnia bardzo dobrg przyczepnos¢ zalewy do Scianek i krawedzi pekniecia. Tak
przygotowane poszerzone pekniecia sg wypetniane metodg pasmowa, jak w pkt 5.3.3.a.
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5.4.1. Uszkodzenia zapadnietych studzienek, podlegajgce naprawie

Uszkodzenie studzienek urzgdzen podziemnych wystepuje, gdy réznica poziomdéw pomiedzy:

- kratkg wpustu ulicznego a gérng powierzchnig warstwy scieralnej nawierzchni wynosi powyzej
1,5cm,

- wtazem studzienki a gérng powierzchnig nawierzchni wynosi powyzej 1 cm.

5.4.2. Zasady wykonania naprawy

Wykonanie naprawy polegajgcej na regulacji pionowej studzienki, obejmuje:

1. roboty przygotowawcze

- rozpoznanie uszkodzenia,

- wyznaczenie powierzchni podlegajgcej naprawie,

2. wykonanie naprawy

- naprawe uszkodzonej studzienki,

- utozenie nowej nawierzchni.

5.4.3. Roboty przygotowawcze

Rozpoznanie uszkodzenia polega na:

- ustaleniu sposobu deformaciji studzienki,

- okresleniu stanu nawierzchni w bezposrednim otoczeniu studzienki,

- wstepnym rozpoznaniu przyczyn uszkodzenia,

- rozeznaniu mozliwosci wykorzystania dotychczasowych elementow urzgdzenia.

Powierzchnia przeznaczona do wykonania haprawy powinna obejmowac caly obszar uszkodzonej
nawierzchni wokét zapadnietej studzienki. Powierzchni tej nalezy nada¢ ksztalt prostokatnej figury
geometrycznej. Powierzchnie przeznaczong do wykonania naprawy akceptuje Inspektor Nadzoru.
5.4.4. Wykonanie naprawy uszkodzonej studzienki

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST nie przewiduje inaczej, to wykonanie
przypowierzchniowej naprawy uszkodzonej studzienki, pod warunkiem zaakceptowania przez
Inspektora Nadzoru, obejmuje:

1. zdjecie przykrycia (pokrywy, wtazu, kratki sciekowej, nasady z wlewem bocznym) urzgdzenia
podziemnego,

2. rozebranie uszkodzonej nawierzchni wokot studzienki:

- reczne (dtutami, haczykami z drutu, miotkami brukarskimi, ew. drggami stalowymi itp.
w przypadku nawierzchni typu kostkowego),

- mechaniczne (w przypadku nawierzchni typu monolitycznego, np. nawierzchni asfaltowej,
betonowej) z pionowym wycieciem krawedzi uszkodzenia pitg tarczowg i rozebraniem konstrukcji
jezdni przy pomocy miotéw pneumatycznych, drggéw stalowych itp.,

3. rozebranie uszkodzonej gornej czesci studzienki (np. czesci zeliwnych, ptyt zelbetowych pod
studzienka, kregbw podporowych itp.),

4. zebranie i odwiezienie lub odrzucenie elementéw nawierzchni i gruzu na pobocze, chodnik lub
miejsce skfadowania, z posortowaniem i zabezpieczeniem materialu przydatnego do dalszych
robét,

5. szczegbtowe rozpoznanie przyczyn uszkodzenia i podjecie koncowej decyzji o sposobie
naprawy i wykorzystaniu istniejgcych materiatdw, 6. sprawdzenie stanu konstrukcji studzienki
i oczyszczenie goérnej czesci studzienki (np. nasady wpustu, komina wilazowego) z ew.
uzupetnieniem ubytkow,

7. w przypadku niewielkiego zapadniecia -poziomowanie gornej czesci komina wlazowego, nasady
wpustu itp. przy uzyciu zaprawy cementowo-piaskowej, a w przypadku uszkodzen wiekszych -
wykonanie deskowania oraz utozenie i zageszczenie mieszanki betonowej klasy co najmniej B20,



wedtug wymiaréw dostosowanych do rodzaju uszkodzenia i poziomu powierzchni (jezdni,
chodnika, pasa dzielgcego itp.), a takze rozebranie deskowania,

8. osadzenie przykrycia studzienki lub kratki $ciekowej z wykorzystaniem istniejgcych lub nowych
materialdbw oraz ew. wyréwnaniem zaprawg cementowg. W przypadku znacznych zapadnie¢
studzienki, wynikajgcych z uszkodzen (zniszczen) korpusu studzienki, kanatow, przykanalikdw,
elementéw dennych, wymycia gruntu itp. - sposéb naprawy nalezy okresli¢ indywidualnie
i wykona¢ jg wedlug osobno opracowanej specyfikacji technicznej.

5.4.5. Utozenie nowej nawierzchni

Nowg nawierzchnie, wokét naprawionej studzienki, nalezy wykona¢ w sposéb identyczny ze
stanem przed przebudowa. Do nawierzchni nalezy uzyé, w najwiekszym zakresie, materiat
otrzymany z rozbiérki, nadajacy sie do ponownego wbudowania. Nowy uzupetniany materiat
powinien by¢ jak najbardziej zblizony do materiatu starego. Zmiany konstrukcji jezdni mogg by¢
dokonane pod warunkiem akceptacji Inspektora Nadzoru.

Przy wykonywaniu podbudowy nalezy zwraca¢ szczegblng uwage na poprawne jej zageszczenie
woko6t komina i kotnierza studzienki. Przy nawierzchni asfaltowej, powierzchnie styku czesci
zeliwnych lub metalowych powinny by¢ pokryte asfaltem. W zaleznosci od rodzaju nawierzchni
istniejgcej, poszczegdlne wykonywane podbudowy i warstwy $cieralne mogg odpowiadac
wymaganiom okreslonym w:

a) OST D-04.01.01,04.03.01 [3], dla warstw dolnych podbudéw,

b) OST D-04.04.00,04.04.03 [4], dla podbuddw z kruszywa stabilizowanego mechanicznie,

c) OST D-04.05.00,04.05.04 [5], dla podbudéw =z gruntéw stabilizowanych spoiwami
hydraulicznymi,

d) OST D-04.06.01 [6], dla podbudbéw z chudego betonu,

e) OST D-05.03.01a [7], dla nawierzchni z kostki kamiennej,

f) OST D-05.03.02a [8], dla nawierzchni klinkierowej,

g) OST D-05.03.03a [9], dla nawierzchni z ptyt betonowych,

h) OST D-05.03.07 [10], dla nawierzchni z asfaltu lanego,

i) OST D-05.03.17 [11], dla nawierzchni z mieszanek mineralno-asfaltowych,

J) OST D-05.03.23b [12], dla nawierzchni z betonowej kostki brukowej,

K) innych OST, przy stosowaniu innych rodzajéw nawierzchni.

W przypadku koniecznosci wymiany kraweznika, naprawiony kraweznik powinien odpowiadaé
wymaganiom OST D-08.01.01,02 [13].

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogéblne zasady kontroli jakosci rob6t

Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w SST-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca powinien uzyskac¢ aprobaty techniczne na materiaty
oraz wymagane wyniki badan materialdw przeznaczonych do wykonania roboét i przedstawi¢ je
inspektorowi nadzoru do akceptaciji.

6.3. Badania w czasie rob6t

Badania przy wbudowywaniu mieszanek mineralno-asfaltowych - w czasie wykonywania napraw
uszkodzen nalezy kontrolowac:

- przygotowanie naprawianych powierzchni do wbudowywania mieszanek, ktérymi bedzie
wykonywany remont uszkodzonego miejsca,

- sktad wbudowywanych mieszanek

- ilo$¢ wbudowywanych materiatow na 1 mz - codziennie,

- rownos¢ naprawianych fragmentéw - kazdy fragment. R6znice miedzy naprawiong powierzchnig
a sgsiadujgcymi powierzchniami, nie powinny by¢ wieksze od 4 mm dla drég o predkosci ruchu
powyzej 60 km/h i od 6 mm dla drég o predkosci ponizej 60 km/h, chyba Zze naprawiona
powierzchnia znajduje sie na odcinku drogi w terenie zabudowanym i wowczas réznica wysokosci
nie powinna przekracza¢ 4 mm,

- pochylenie poprzeczne (spadek) warstwy wypetniajgcej po zageszczeniu powinien byé zgodny ze
spadkiem istniejgcej nawierzchni, przy czym warstwa ta powinna by¢ wykonana ponad krawedz
otaczajgcej nawierzchni o0 2 do 4 mm, jesli warstwe wypetniajagcg wykonano z mieszanki
mineralno-asfaltowej ,na zimno” (o diugim okresie skladowania). Przy innych rodzajach
mieszanek, ktdre sga mniej podatne na dogeszczenie poziom warstwy wypetniajgcej ubytek



powinien by¢ wyzszy od otaczajgcej nawierzchni o 1 do 2 mm. Badania przy frezowaniu
nawierzchni - w czasie wykonywania napraw uszkodzen nalezy kontrolowac:

- rownos¢ nawierzchni - nieréwnosci powierzchni po frezowaniu mierzone fatg 4-metrowg zgodnie
z BN-68/8931-04 [1] nie powinny przekracza¢ 6 mm,

- spadki poprzeczne - spadki poprzeczne nawierzchni po frezowaniu powinny by¢ zgodne
z dokumentacjg projektowa, z tolerancjg + 0,5%,

- szeroko$¢ frezowania - szerokosé¢ frezowania powinna odpowiadaé szerokosci okreslonej
w dokumentacji projektowej z doktadnoscig + 5 cm.

- glebokosé frezowania - gtebokos¢ frezowania powinna odpowiadaé¢ glebokosci okreslonej
w dokumentacji projektowej z doktadnoscig + 5 mm.

Badania przy naprawie spekah nawierzchni - w czasie wykonywania napraw uszkodzen nalezy
kontrolowac:

- w czasie rob6t nalezy badac¢ szerokos¢ i gtebokos¢ oraz czysto$¢ spekan po oczyszczeniu.
Wizualnie i dotykiem nalezy sprawdzi¢, czy oczyszczone scianki spekania nie zawierajg zadnych
niezwigzanych okruchéw mieszanki mineralno-asfaltowej, ziarn kruszywa, pytdw oraz sladéw
wilgoci, a takze sladéw i plam olejowych. Jezeli wystepujg jakiekolwiek slady wilgoci nalezy je
usung¢ lancg gorgcego powietrza. Plamy olejowe nalezy wytrawi¢ odpowiednimi
rozpuszczalnikami.

- jezeli Scianki oczyszczonego pekniecia sg pokrywane gruntownikiem nalezy sprawdzi¢ dotykiem
czy naniesiona warstewka srodka zwiekszajgcego przyczepnos¢ nie zawiera nieodparowanych
czgstek rozpuszczalnika (zagruntowane scianki przy pocieraniu palcem nie powinny wykazywac
objawow Scierania gruntownika).

- nalezy stale sprawdza¢ makroskopowo barwe i konsystencje zalewy oraz wskazania czujnikow
temperatury zalewy i oleju grzewczego. W razie jakichkolwiek watpliwosci nalezy pobra¢ do dwdéch
jednolitrowych, czystych metalowych puszek (z przykrywkami) prébki zalewy i dostarczy¢ je wraz
z kopig swiadectwa badania (producenta) do wiasciwego laboratorium celem wykonania badanh
kontrolnych.

- po zalaniu peknie¢ nalezy wizualnie sprawdzi¢ prawidtowos$¢ ich wypetnienia zalews.

- jezeli gorgcyg zalewe posypano materiatem drobnoziarnistym, to nalezy sprawdzi¢ makroskopowo
czy materiat ten rownomiernie pokrywa zalang powierzchnie spekania.

Badania przy regulacji pionowej wpustow i studni kanalizacji deszczowe - w czasie wykonywania
napraw uszkodzen nalezy kontrolowac:

- roboty rozbiorkowe - akceptacja nieuszkodzonych materialtéw do ponownego wykorzystania

- potozenie studzienki w stosunku do otaczajgcej hawierzchni - kratka sciekowa ok. 0,5 cm ponizej,
wlaz studzienki - w poziomie nawierzchni

- po zakonczeniu rob6t nalezy sprawdzi¢ wizualnie: wyglad zewnetrzny wykonanej naprawy
w zakresie wygladu, ksztattu, wymiardéw, desenia nawierzchni typu kostkowego, poprawnosé
profilu podiuznego i poprzecznego, nawigzujgcego do otaczajgcej nawierzchni umozliwiajgcego
sptyw powierzchniowy waod.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru robét

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w SST-00.00.00 ,Wymagania ogdélne”

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiaru dla remontéw czagstkowych jest 1 Mg, dla frazowania nawierzchni jezdni 1 mz,
dla naprawy spekan nawierzchni 1 mb, zas dla regulacji studzienek i wpustow 1 szt.

8. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

8.1. Ogdlne zasady odbioru roboét

Ogodlne zasady odbioru robét podano w SST-00.00.00 ,Wymagania ogélne”

8.2. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi rob6t zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu podlega przygotowanie uszkodzonego
miejsca nawierzchni (obciecie krawedzi, oczyszczenie dna i krawedzi, usuniecie wody).

9. ROZLICZENIE ROBOT

9.1. Ustalenia ogodine

Rozliczenia robo6t bedg regulowane wedlug zasad zawartych pomiedzy Zamawiajgcym
a Wykonawcg w umowie. Cena wykonania jednostki obmiarowej naprawy nawierzchni z ew.
uszczelnieniem spekan obejmuje:



- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robat,

- wyw0z odpadow,

- dostarczenie materiatow i sprzetu na budowe,

- wykonanie naprawy zgodnie z dokumentacjg projektowg i SST,

- pomiary i badania laboratoryjne,

- odtransportowanie sprzetu z placu budowy.

Cena wykonania 1 mzfrezowania na zimno nawierzchni asfaltowej obejmuje:

- prace pomiarowe,

- oznakowanie robat,

- frezowanie,

- transport sfrezowanego materiatu,

- przeprowadzenie pomiarow wymaganych w specyfikacji technicznej.

Cena uszczelnienia 1 m spekania nawierzchni obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robdt,

- dostarczenie materiatow i sprzetu na budowe,

- wykonanie naprawy zgodnie z dokumentacjg projektowg, SST i ewentualnie zaleceniami
Inzyniera,

- pomiary i badania laboratoryjne,

- odtransportowanie sprzetu z placu budowy.

Cena wykonania jednostki obmiarowej regulacji pionowej studzienki obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robdt,

- roboty rozbiérkowe,

- dostarczenie materiatow i sprzetu,

- wykonanie naprawy studzienki,

- utozenie nawierzchni,

- odwiezienie nieprzydatnych materiatéw rozbiérkowych na sktadowisko,

- przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w niniejszej specyfikacji technicznej,
- odwiezienie sprzetu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych
2. PN-S-96025:2000 Drogi samochodowe i lotniskowe. Nawierzchnie asfaltowe. Wymagania
10.2. Inne dokumenty

3. Warunki techniczne. Drogowe kationowe emulsje asfaltowe EmA-99. Informacje, instrukcje.
Zeszyt 60. IBDiIM, Warszawa, 1999.

. D-04.08.05 WYROWNANIE PODBUDOWY KRUSZYWEM STABILIZOWANYM MECHANICZNIE



1. WSTEP

1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru robot zwigzanych z wykonaniem wyréwnania poprzecznego i podtuznego
podbudowy kruszywem stabilizowanym mechanicznie.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i
realizacji robot na drogach, powiatowych i gminnych w Radlinie.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z
wykonaniem wyréwnania podbudowy:

a) kruszywami famanymi stabilizowanymi mechanicznie,

b) zuzlem wielkopiecowym stabilizowanym mechanicznie.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Warstwa wyrownawcza - warstwa o zmiennej grubosci ukladana na istniejgcej
warstwie w celu wyréwnania jej nieréwnosci w profilu poprzecznym i podtuznym.

1.4.2. Pozostate okreslenia sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami
i z definicjami podanymi w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 1.4 oraz w ST D-
04.04.00 ,Podbudowy z kruszyw. Wymagania ogoélne” pkt 1.4.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczgce robot podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt
1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogodlne wymagania dotyczace materiatow

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST
D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 2.

2.2. Materiaty do wykonania wyréwnania podbudowy kruszywem stabilizowanym
mechanicznie

Do wyréwnania podbudowy kruszywem stabilizowanym mechanicznie nalezy stosowac
materiaty spetniajgce wymagania okreslone w:

ST D-04.04.00 ,Podbudowy z kruszyw. Wymagania ogdlne” pkt 2,

ST D-04.04.02 ,Podbudowa z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie” pkt 2,
ST D-04.04.03 ,Podbudowa z zuzla wielkopiecowego stabilizowanego mechanicznie” pkt
2.

2.3. Sktadowanie materiatéw

Kruszywa uzywane do robot nalezy sktadowaC w zasiekach materiatowych na podtozu
utwardzonym, dobrze odwodnionym w warunkach zabezpieczajgcych je przed
zmieszaniem z innymi gatunkami kruszyw i frakcjami.

Materiat w okresie sktadowania nie moze ulec zanieczyszczeniu.

3. SPRZET

3.1. Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoine”
pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania robét

Do wykonania wyrownania podbudowy kruszywem tamanym stabilizowanym
mechanicznie Wykonawca powinien dysponowac sprzetem okreslonym w ST D-04.04.00
,Podbudowy z kruszyw. Wymagania ogolne” pkt 3.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdélne wymagania dotyczgce transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania
ogolne” pkt 4.



4.2. Transport materiatow

Transport kruszyw powinien spetnia¢ wymagania okreslone w ST D-04.04.00 ,Podbudowy
z kruszyw. Wymagania ogolne” pkt 4.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdélne zasady wykonania robét

Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 5.
5.2. Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Zasady i warunki wytwarzania mieszanki kruszywa powinny spetniaC wymagania
okreslone w ST D-04.04.02 ,Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie” pkt 5.

5.3. Przygotowanie powierzchni podbudowy do wyréwnania kruszywem
stabilizowanym mechanicznie

Przed przystgpieniem do wykonywania wyrownania powierzchnia podbudowy powinna
zostac oczyszczona z wszelkich zanieczyszczen, zgodnie z ST D-04.03.01 ,Oczyszczenie
i skropienie warstw konstrukcyjnych” pkt 5.

Powierzchnia podbudowy ttuczniowej lub z kruszyw przewidziana do wyréwnania powinna
zosta¢ przed uktadaniem warstwy wyréwnawczej zoskardowana na gtebokos¢ 7 cm, co
pozwoli na wilasciwe zwigzanie wykonanej warstwy wyréwnawczej z istniejgcg
podbudowa.

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane w sposob umozliwiajgcy wykonanie wyrownania
podbudowy zgodnie z dokumentacjg projektowa.

Paliki lub szpilki do kontroli uksztattowania wyréwnania podbudowy powinny by¢ wczesniej
przygotowane, odpowiednio zamocowane i utrzymywane w czasie robot przez
Wykonawce.

Paliki lub szpilki powinny by¢ ustawione w osi drogi i w rzedach réwnolegtych do osi drogi
lub w inny sposéb zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. Rozmieszczenie palikow lub
szpilek powinno umozliwiaé naciggniecie linki do wytyczenia robét w odstepach nie
wiekszych niz co 10 m.

Po wytyczeniu wyréwnania podbudowy nalezy ustawi¢ wzdtuz istniejgcej podbudowy
prowadnice w taki sposéb, aby wyznaczaty one Scisle warstwe wyrownawczg podbudowy
w stanie niezageszczonym. Prowadnice winny by¢ ustawione stabilnie, w sposob
wykluczajgcy ich przesuwanie sie w czasie ukfadania i zageszczania kruszywa.

5.4. Wbudowanie i zageszczanie kruszywa

Minimalna grubos¢ uktadanej warstwy wyrownawczej z kruszywa stabilizowanego
mechanicznie nie moze by¢ po zageszczeniu mniejsza od najwiekszego wymiaru ziarna w
kruszywie. Warstwe wyrownawczg z kruszywa stabilizowanego mechanicznie uktada sie i
zageszcza wedtug zasad okreslonych w ST D-04.04.02 ,Podbudowa z kruszywa
tamanego stabilizowanego mechanicznie” pkt 5 oraz ST D-04.04.03 ,Podbudowa z zuzla
wielkopiecowego stabilizowanego mechanicznie” pkt 5.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robot

Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdélne” pkt
6

6.2. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystgpieniem do robdét Wykonawca powinien wykona¢ badania zgodnie
z ustaleniami zawartymi w ST D-04.04.02 ,Podbudowa 2z kruszywa famanego
stabilizowanego mechanicznie” pkt 6 oraz ST D-04.04.03 ,Podbudowa z Zzuzla
wielkopiecowego stabilizowanego mechanicznie” pkt 6.

6.3. Badania w czasie robét

Czestotliwos¢ oraz zakres badah i pomiarébw w czasie wykonywania wyréwnania
podbudowy podano w ST D-04.04.00 ,Podbudowy z kruszyw. Wymagania ogdlne” pkt 6.



6.4.Wymagania dotyczace cech geometrycznych wykonanego wyréwnania
podbudowy
Czestotliwos¢ oraz zakres pomiaréw dotyczgcych cech geometrycznych wykonanego
wyréwnania powinny by¢ zgodne z okreslonymi dla podbudowy w ST D-04.04.00
,Podbudowy z kruszyw. Wymagania ogolne” pkt 6.
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogodlne zasady obmiaru robét
Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowg jest m* (metr sze$cienny) wbudowanego kruszywa stabilizowanego
mechanicznie.
8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogodlne zasady odbioru roboét
Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 8.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami
Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedtug
pkt 6 daty wyniki pozytywne.
8.2. Odbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Roboty zwigzane z wykonaniem wyrownania podbudowy nalezg do robot ulegajgcych
zakryciu. Zasady ich odbioru sg okreslone w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt
8.2.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w OST D-M-00.00.00
,Wymagania ogolne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1m® wyréwnania podbudowy kruszywem stabilizowanym mechanicznie
obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- 0znakowanie robat,

- transport materiatu na plac budowy,

- przygotowanie mieszanki,

- dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania,

- roztozenie i zageszczenie mieszanki,

- przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych okreslonych w specyfikacji

techniczne;.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Normy i przepisy zwigzane z wykonaniem wyréwnania kruszywem stabilizowanym
mechanicznie sg podane w ST D-04.04.00 ,Podbudowy z kruszyw. Wymagania ogolne”

pkt 10.D - 08.02.02a REMONT - PRZELOZENIE NAWIERZCHNI CHODNIKA Z BETONOWEJ KOSTKI
BRUKOWEJ

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru robét zwigzanych z remontem chodnika z betonowej kostki brukowej.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i
realizacji robot na drogach powiatowych i gminnych w Radlinie.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robo6t zwigzanych z
wykonaniem i odbiorem remontu chodnika z betonowej kostki brukowej, polegajgcego na



rozebraniu elementéw chodnika istniejgcego w miejscu uszkodzenia i ponownym ich

utozeniu z ewentualnym dodaniem nowych materiatéw.

Po uzyskaniu zgody Inspektora Nadzoru, ustalenia zawarte w niniejszej ST mozna

stosowac do napraw na wiekszej powierzchni niz remont czgstkowy.

1.4. Okreslenia podstawowe

1441. Chodnik — wydzielona i umocniona powierzchnia drogi, ulicy lub placu,

przeznaczona do ruchu pieszego.

142. Chodnik z betonowej kostki brukowej — powierzchnia przeznaczona do ruchu

pieszego wykonana z betonowej kostki brukowe;.

143. Betonowa kostka brukowa — prefabrykowany element budowlany, przeznaczony do

budowy warstwy Scieralnej chodnika, wykonany metodg wibroprasowania z betonu

niezbrojonego niebarwionego lub barwionego, jedno- lub dwuwarstwowego,
charakteryzujgcy sie ksztattem, ktéry umozliwia wzajemne przystawanie elementow.

144. Spoina — odstep pomiedzy przylegajgcymi elementami chodnika wypetniony

okreslonym materiatem wypetniajgcym.

1.4.5. Remont - naprawa uszkodzonego chodnika.

1.4.6. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi

polskimi normami i z definicjami podanymi w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdélne” [1]

pkt 1.4.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczgce robot podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” [1]

pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogodlne wymagania dotyczace materiatow

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskiwania i skladowania, podano w ST

D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” [1] pkt 2.

2.2. Materialy do wykonania robot

2.2.1. Zgodnos¢ materiatéw z dokumentacjg projektowg

Materiaty do wykonania robo6t powinny by¢ zgodne z ustaleniami dokumentacji projektowej

lub ST.

2.2.2. Elementy chodnika

Do remontu chodnika z betonowej kostki brukowej nalezy uzyc:

— uzyskane z rozbiorki betonowe kostki brukowe, nadajgce sie do ponownego
wbudowania,

— nowe betonowe kostki brukowe, odpowiadajgce wymaganiom ST D-05.03.23a [5] i
PN-EN 1338:2005 [10], zastepujgce istniejgce elementy uszkodzone, o podobnych
wymiarach, wyglgdzie, ksztalcie i gatunku (patrz rys. 2).

2.2.3. Materiaty pomocnicze do wykonania chodnika

Jesli dokumentacja projektowa lub ST nie ustala inaczej, to nalezy stosowaé nastepujgce

materla’ry, odpowiadajgce wymaganiom ST D-05.03.23a [5]:
piasek na podsypke,

— cement do podsypki,

— wode,

— materialy do wypetnienia spoin (piasek lub zaprawa cementowo-piaskowa),

— ew. materiaty do remontu podtoza pod chodnikiem.

2.2.4. Materiaty do ewentualnej naprawy elementow sgsiadujgcych z chodnikiem

Przy naprawie fragmentéw konstrukcji jezdni, sgsiadujgcych z chodnikiem, jak kraweznik,

obrzeze, nalezy stosowa¢ materiaty naprawcze, odpowiadajgce wymaganiom

odpowiedniej specyfikacji technicznej, np. ST D-08.01.01a [6], D-08.03.01a [8], itp.



3. SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne”

[1] pkt 3.

3.2. Sprzet stosowany do wykonania robét

Przy wykonywaniu robot Wykonawca w zaleznosci od potrzeb, powinien wykazac sie

mozliwoscig korzystania ze sprzetu dostosowanego do przyjetej metody robot, jak:

— dragi stalowe, tomy, diuta, haki do wyciggania elementéw chodnika, topatki do
oczyszczania spoin, skrobaczki, szczotki, szpadle, topaty, ew. mtotki pneumatyczne,
ubijaki,

— sprzet do nowego utozenia elementow chodnika (uktadarka przy duzych
powierzchniach), odpowiadajgcy wymaganiom ST D-05.03.23a [5]. Przy matych
powierzchniach chodnik ukfada sie recznie. Do zageszczania stosuje sie ptytowag
zageszczarke wibracyjng z wyktadzing elastomerowa.

Sprzet powinien odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w dokumentacji projektowej, ST,

instrukcjach producentéw lub propozycji Wykonawcy i powinien by¢ zaakceptowany przez

Inspektora Nadzoru.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdélne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania

ogolne” [1] pkt 4.

4.2. Transport materiatlow

Materiaty sypkie (np. piasek) mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu, w

warunkach zabezpieczajgcych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi

materiatami i nadmiernym zawilgoceniem.

Betonowe kostki brukowe mogg byC przewozone na paletach transportem

samochodowym (lub kolejowym). W czasie transportu nalezy zabezpieczyC je przed

przemieszczeniem sie i uszkodzeniem.

Transport cementu powinien odbywac sie w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08 [11].

Inne wymagania dotyczace transportu materiatbw powinny odpowiada¢ wymaganiom

podanym w ST D-05.03.23a [5].

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdélne zasady wykonania roboét

Ogdlne zasady wykonania robét podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” [1] pkt

5.

5.2. Uszkodzenia chodnika, podlegajace remontowi

Remontowi czgstkowemu podlegajg uszkodzenia chodnika, obejmujgce:

— zapadniecia i wyboje fragmentéw chodnika,

— osiadanie chodnika w miejscu przekopow (np. po przetozeniu urzgdzeh podziemnych)
z powodu wadliwej jakosci podtoza lub podbudowy wzglednie niewlasciwego
odwodnienia,

— nierdwnoéci chodnika z powodu przechylenia sie jego elementow,

— kostki pekniete, zmiazdzone lub uszkodzone powierzchniowo,

— inne uszkodzenia, deformujgce chodnik w sposdb odbiegajgcy od jego prawidtowego
stanu.

5.3. Zasady wykonywania robot

Wykonanie remontu chodnika powinno by¢ zgodne z dokumentacjg techniczng i ST.

Podstawowe czynnosci przy wykonywaniu robot obejmuja:

1. roboty przygotowawcze i rozbiorkowe

— wyznaczenie powierzchni remontu czgstkowego,
— rozebranie uszkodzonej czesci chodnika z oczyszczeniem i posortowaniem materiatu
uzyskanego z rozbiorki,



— ew. naprawe podbudowy lub podtoza gruntowego,
2. ponowne wykonanie chodnika

— spulchnienie i ewentualne uzupetnienie podsypki piaskowej wraz z ubiciem,

wzglednie wymiane podsypki cementowo-piaskowej wraz z jej przygotowaniem,
— utozenie nowego chodnika z betonowej kostki brukowej, uzyskanej z rozbidrki oraz
uzupetniajgcych materiatdbw nowych wraz z wypetnieniem spoin i ew. szczelin,

— pielegnacje chodnika,

— ew. naprawe fragmentdéw konstrukcji jezdni, sgsiadujgcych z chodnikiem.
5.4. Roboty przygotowawcze i rozbidérkowe
5.4.1. Wyznaczenie powierzchni remontu czgstkowego
Powierzchnia przeznaczona do wykonania remontu powinna obejmowaé caty obszar
uszkodzonego chodnika oraz czesc¢ do niego przylegajgcg w celu fatwiejszego powigzania
nawierzchni naprawianej z istniejaca.
Przy wyznaczaniu powierzchni remontu nalezy uwzgledni¢ potrzeby prowadzenia ruchu
pieszego, decydujgc sie w okreslonych przypadkach na remont np. na potowie szerokosci
chodnika.
Powierzchnie przeznaczong do wykonania remontu czgstkowego akceptuje Inspektor
Nadzoru.
542. Rozebranie uszkodzonego chodnika z oczyszczeniem i posortowaniem uzyskanego
materiatu
Przy chodniku utozonym na podsypce piaskowej i spoinach wypetnionych piaskiem
rozbiorke nawierzchni mozna przeprowadzi¢ recznie przy pomocy prostych narzedzi
pomocniczych.
Rozbiorke chodnika utozonego na podsypce cementowo-piaskowej i spoinach
wypetnionych zaprawg cementowo-piaskowg przeprowadza sie zwykle dragami stalowymi
lub mtotkami pneumatycznymi uzyskujgc znacznie mniej materiatu do ponownego uzycia
niz w przypadku poprzednim.
Stwardniatg starg podsypke cementowo-piaskowg usuwa sie catkowicie, po jej
rozdrobnieniu na fragmenty. Natomiast starg podsypke piaskowg, w zaleznosci od jej
stanu, albo pozostawia sie, wzglednie usuwa sie zanieczyszczong gorng jej warstwe.
Elementy chodnikowe otrzymane z rozbiorki, nadajgce sie do ponownego wbudowania,
nalezy dokfadnie oczysci¢, posortowacC i sktadowa¢ w miejscach nie kolidujgcych z
wykonywaniem robot.
Zaleca sie korzystanie z ustalen ST D-01.00.00 [2] i D-02.00.00 [3] przy wykonywaniu
robot przygotowawczych i ziemnych.
543. Ewentualna naprawa podbudowy lub podtoza gruntowego
Po usunieciu ptyt chodnikowych i ew. podsypki sprawdza sie stan ewentualnej podbudowy
i podtoza gruntowego. Jesli sg one uszkodzone, nalezy zbadac¢ przyczyny uszkodzenia i
usung¢ je w sposéb wiasciwy dla rodzaju konstrukcji nawierzchni. Sposéb naprawy
zaproponuje Wykonawca, przedstawiajgc jg do akceptacji Inspektora Nadzoru.
5.5. Ponowne wykonanie chodnika
5.5.1. Podsypka
W przypadku uktadania betonowej kostki brukowej na podsypce piaskowej, to nalezy ja:
— albo spulchni¢, w przypadku pozostawienia jej przy rozbioérce, albo
— uzupetni¢ piaskiem, w przypadku usuniecia zanieczyszczonej gornej warstwy starej
podsypki,
a nastepnie ubic.
Podsypke cementowo-piaskowg nalezy wykona¢ jako nowg warstwe konstrukcyjng pod
nawierzchnig chodnika. Podsypke cementowo-piaskowg nalezy przygotowaé w
betoniarce, a nastepnie rozscieli¢ na budowie.Roboty nawierzchniowe na podsypce
cementowo-piaskowej zaleca sie wykonywac przy temperaturze otoczenia nie nizszej niz
+5°C. Dopuszcza sie wykonanie nawierzchni jesli w ciggu dnia temperatura utrzymuje sie



w granicach od 0°C do +5°C, przy czym jesli w nocy spodziewane sg przymrozki chodnik
nalezy zabezpieczy¢ materiatami o ztym przewodnictwie ciepta (np. matami ze stomy,
papg itp.). Chodnik na podsypce piaskowej zaleca sie wykonywa¢ w dodatnich
temperaturach otoczenia.

5.5.2. Zastosowanie materiatu odzyskanego i nowego

Do naprawy nalezy uzy¢, w najwiekszym zakresie, betonowg kostke brukowg otrzymang z
rozbidérki, nadajgcg sie do ponownego wbudowania. Pozostate, brakujgce elementy
chodnika nalezy uzupetni¢ materiatlem nowym, odpowiadajgcym wymaganiom ST D-
05.03.23a [5] i PN-EN 1338:2005 [10].

Zaleca sie nie miesza¢ materiatu nowego z materiatem odzyskanym, lecz wykonac¢ z nich
oddzielne fragmenty chodnika.

5.5.3. Pochylenia powierzchni chodnika

Nie dopuszcza sie naprawy, ktéra spowodowataby zastoiska wodne na remontowanym
fragmencie chodnika.

Elementy chodnika potozone obok urzadzen infrastruktury technicznej (np. studzienek
kanalizacyjnych, kratek sciekowych itp.) powinny trwale wystawa¢ od 3 mm do 5 mm
powyzej powierzchni tych urzgdzen.

5.5.4. Naprawa chodnika

Ksztalt, wymiary i barwa kostek oraz desen ich uktadania w chodniku naprawianym
powinny by¢ identyczne lub bardzo zblizone do stanu chodnika istniejgcego (patrz rys. 2 i
3).

Kostke uktada sie okoto 1,5 cm powyzej otaczajgcej nawierzchni chodnika, poniewaz po
procesie ubijania podsypka zageszcza sie.

Ubicie chodnika z kostek nalezy przeprowadzi¢ za pomocg ptytowej zageszczarki
wibracyjnej z ostong z tworzywa sztucznego (np. elastomeru). Po ubiciu wszystkie kostki
uszkodzone (np. pekniete) nalezy wymieni¢ na kostki cate.

Rownos¢ nawierzchni chodnika nalezy sprawdzacC tata, zachowujgc wiasciwy profil
podtuzny i poprzeczny otaczajgcej starej nawierzchni chodnika.

5.5.5. Spoiny

Szeroko$¢ spoin pomiedzy kostkami chodnika nalezy zachowaé takg samg, jaka
wystepuje na jego starej czesci. Spoiny wypetnia sie, jesli dokumentacja projektowa, ST
lub Inspektor Nadzoru nie ustali inaczej:

a) piaskiem, jesli chodnik jest na podsypce piaskowe],

b) zaprawg cementowo-piaskowa, jesli chodnik jest na podsypce cementowo-piaskowe;.
Zaleca sie, aby szeroko$¢ spoin wynosita od 3 do 5 mm, a gtebokos¢ wypetnienia spoin
byta na petng wysokos¢ kostek.

Chcac ograniczy¢ okres wykonywania robdt, mozna uzywa¢ cementu o wysokiej
wytrzymatosci wczesnej, odpowiadajgcego wymaganiom PN-EN 197-1:2002 [9], przy
wykonywaniu podsypki cementowo-piaskowej i wypetnianiu spoin zaprawg cementowo-
piaskowa.

Jesli w chodniku istniejgcym wystepujg szczeliny dylatacyjne wypetnione drogowymi
zalewami kauczukowo-asfaltowymi, ktére powinny by¢ kontynuowane na powierzchni
naprawianej, to nalezy je wykona¢ zgodnie z wymaganiami OST D-05.03.04b [4], w
miejscach okreslonych w OST D-05.03.23a [5].

5.6. Pielegnacja chodnika

Chodnik o spoinach wypetnionych piaskiem nie wymaga zabiegdw pielegnacyjnych.
Chodnik na podsypce cementowo-piaskowej ze spoinami wypetnionymi zaprawg
cementowo-piaskowg, po jego wykonaniu nalezy pielegnowac przez przykrycie warstwag
wilgotnego piasku i utrzymywanie go w stanie wilgotnym przez 7 do 10 dni w przypadku
cementu o normalnej wytrzymatosci wczesnej i 3 dni w przypadku cementu o wysokiej
wytrzymato$ci wczesnej.

Remontowany chodnik mozna oddac do uzytku:



- bezposrednio po jego wykonaniu, w przypadku podsypki piaskowej i spoin
wypetnionych piaskiem,

- po 3 dniach, w przypadku zastosowania cementu o wysokiej wytrzymatosci wczesnej do
podsypki cementowo-piaskowej i wypetnienia spoin zaprawg cementowo-piaskowa,

- po 10 dniach, w przypadku zastosowania cementu o normalnej wytrzymatoSci
wczesnej do podsypki i wypetnienia spoin jak wyzej.

5.7. Wykonanie naprawy elementéw sasiadujacych z chodnikiem

Jesli do zakresu robd6t naprawczych nalezg fragmenty uszkodzonych elementow

konstrukcji jezdni, sgsiadujgcych z naprawianym chodnikiem (np. kraweznik, obrzeze), to

wykonanie ich naprawy powinno odpowiada¢ wymaganiom odpowiedniej specyfikacji
technicznej, np. ST D-08.01.01a [6], D-08.03.01a [8] itp.

5.8. Roboty wykonczeniowe

Roboty wykonczeniowe powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg i ST. Do robot

wykonczeniowych nalezg prace zwigzane z dostosowaniem wykonanych robot do

istniejacych warunkow terenowych, takie jak:

- odtworzenie przeszkdd czasowo usunietych,

- niezbedne uzupetnienia zniszczonej w czasie robot roslinnosci, np. zatrawienia,

- roboty porzgdkujgce otoczenie terenu robot.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robot

Ogdlne zasady kontroli jakosci robot podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” [1]

pkt 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien:

- uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajgce wyroby budowlane do obrotu i
powszechnego stosowania (aprobaty techniczne, certyfikaty zgodnosci, deklaracje
zgodnosci, ew. badania materiatdéw wykonane przez dostawcow itp.),

- ew. wykonacC wiasne badania wtasciwosci materiatdow przeznaczonych do wykonania
robot, okreslone przez Inspektora Nadzoru,
sprawdzi¢ cechy zewnetrzne gotowych materiatow.

Wszystkle dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inspektorowi Nadzoru

do akceptacji.

6.3. Badania w czasie robét

Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiarow, ktére nalezy wykonac¢ w czasie robét podaje

tablica 1. Zaleca sie korzysta¢ rowniez z kryteriow kontrolnych podanych w pkcie 6 ST D-

05.03.23a [5].

Tablica 1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw w czasie robdt

Lp. | Wyszczegolnienie robot Czestotliw | Wartosci

0s$¢ badan | dopuszczalne

Wyznaczenie powierzchni Tylko niezbedna
1 1raz ) .
remontu czgstkowego powierzchnia
Roboty rozbiérkowe chodnika i Akceptaga tylko
2 ; ... |1raz elementow
materiat odzyskany z rozbiorki .
nieuszkodzonych
Ocena Ew. remont z
3 |Podbudowa i podtoze gruntowe | . doktadnoscig
ciggta . .
powierzchni + 1 cm
Ocena Odchytka grubosci
4 |Podsypka ciggta +1cm
Utozenie chodnika (rodzaj, 0
cena

5 |ksztalt, wy-miary, odcien, uktad
utozenia elementow)

ciagla Wg pktu 5.5.4




Wg pktu 5.5.3
6 Réwnos¢ nawierzchni w profilu | Ocena ,:: réeswny mle,dz;/
podtuznym i poprzecznym ciggta powierzchnig do 8
mm
7 Wype’rmenle . spoin chna Wg pktu 5.5.5
w nawierzchni ciggta
: : . Ocena
8 |Pielegnacja chodnika ciagla Wg pktu 5.6
. . Ocena
9 | Roboty wykonczeniowe ciagla Wg pktu 5.8

6.4. Badania wykonanych roboét

Po zakonczeniu robdt nalezy sprawdzi¢ wizualnie:

- wyglad zewnetrzny wykonanego remontu czgstkowego, w zakresie: jednorodnosci
wygladu, ksztattu, wymiaréw, prawidtowosci uktadu elementéw, desenia i odcieni, ktore
powinny by¢ jednakowe z otaczajgcg powierzchnig chodnika,

- prawidtowos$¢ wypetnienia spoin oraz brak spekan, wykruszen, deformacji w chodniku,

- poprawnos¢ profilu podtuznego i poprzecznego, nawigzujgcego do otaczajgcej
powierzchni i umozliwiajgcego sptyw powierzchniowy waod.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogoélne zasady obmiaru roboét

Ogdlne zasady obmiaru rob6t podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” [1] pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest m? (metr kwadratowy) wykonanego remontu czgstkowego

chodnika.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogoline zasady odbioru robét

Ogdlne zasady odbioru rob6t podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” [1] pkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami

Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedtug

pktu 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbiér roboét zanikajacych i ulegajagcych zakryciu

Odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu podlegaja:

- roboty rozbiérkowe chodnika istniejgcego,

- ew. naprawa podbudowy i podtoza gruntowego,

- wykonanie podsypki pod nowy chodnik.

Odbior tych robot powinien  by¢ zgodny z wymaganiami pktu 8.2 D-M-00.00.00

~Wymagania ogolne” [1] oraz niniejszej ST.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania

ogolne” [1] pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m? remontu czgstkowego chodnika obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robot,

- ew. przygotowanie i remont podfoza,

- dostarczenie materiatow i sprzetu,

- wykonanie robot rozbiérkowych,

- wykonanie podsypki,

— ufozenie chodnika,

- wypetnienie spoin,



- pielegnacje chodnika,

- przeprowadzenie pomiardéw i badan wymaganych w niniejszej specyfikacji technicznej,

- odwiezienie sprzetu.

Wszystkie roboty powinny by¢ wykonane wg wymagan dokumentacji projektowej, ST i

niniejszej specyfikacji technicznej.

Cena wykonania 1 m? remontu czgstkowego chodnika nie obejmuje ew. wystepujacych

robét towarzyszacych (jak: obramowanie, kraweznik, obrzeze), ktére powinny byc ujete w

innych pozycjach kosztorysowych, a ktérych zakres jest okreslony przez odpowiednie

OST.

9.3. Sposéb rozliczenia rob6t tymczasowych i prac towarzyszacych

Cena wykonania roboét okreslonych niniejszg ST obejmuje:

- roboty tymczasowe, ktore sg potrzebne do wykonania robot podstawowych, ale nie sg
przekazywane Zamawiajgcemu i sg usuwane po wykonaniu robot podstawowych,

- prace towarzyszgce, ktére sg niezbedne do wykonania robot podstawowych,
niezaliczane do rob6t tymczasowych, jak geodezyjne wytyczenie robot itd.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Specyfikacje techniczne (ST)

1. D-M-00.00.00 Wymagania ogélne

2. D-01.00.00 Roboty przygotowawcze
3. D-02.00.00 Roboty ziemne
4. D-05.03.04b Wymiana wypetnienia szczelin w nawierzchni z betonu cementowego

5. D-05.03.23a Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej dla drég i ulic oraz placow i
chodnikéw

6. D-08.01.01a Przestawianie kraweznikow

7. D-08.02.02 Chodnik z brukowej kostki betonowej (specyfikacja wchodzi w skfad zbioru

D-08.02.00 Chodniki)

8. D-08.03.01a Przestawianie betonowych obrzezy chodnikowych
10.2. Normy
9. PN-EN 197- Cement - Czesc 1: Sktad, wymagania i kryteria
1:2002 zgodnosci dotyczgce cementu powszechnego
uzytku
10. PN-EN Betonowe kostki brukowe. Wymagania i
1338:2005 metody badan

11. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

ZALACZNIK
CHODNIK Z BETONOWEJ KOSTKI BRUKOWEJ — RYSUNKI

Rys. 1. Widok chodnika z betonowej kostki brukowej przy jezdni oddzielonej kraweznikiem
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Rys. 2. Najczesciej spotykane ksztatty kostek i sposoby (desenie) ich uktadania (wg
W. Brylicki: Kostka brukowa z betonu wibroprasowanego, 1998)
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Rys. 3. Przekrdj poprzeczny nawierzchni chodnika (wg rozporzgdzenia Ministra
Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2.02.1999 w spr. warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie, Dz.U. nr 43, poz. 430)
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betonowej
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b) z dopuszczeniem postoju samochodow o masie catkowitej < 2500 kg, na podtozu G1 o
module sprezystosci (wtérnym) = 80 MPa

e Warstwa $cieralna z kostki
betonowej
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-cementowa

* Podbudowa zasadnicza z
kruszywa tamanego lub
naturalnego stabilizowanego
mechanicznie lub tlucznia
kamiennego

Il.  D-05.03.23A NAWIERZCHNIA Z BETONOWEJ KOSTKI BRUKOWEJ DLA DROG | ULIC
ORAZ PLACOW | CHODNIKOW
1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru robét zwigzanych z wykonaniem nawierzchni z betonowej kostki brukowe;.
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i
realizacji robot na drogach powiatowych i gminnych w Radlinie.
1.3. Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robo6t zwigzanych z
wykonaniem i odbiorem nawierzchni z betonowej kostki brukowe;.
Betonowa kostke brukowg stosuje sie do nawierzchni:
drog lokalnych i dojazdowych, zwtaszcza w strefie zamieszkania,
- ulic osiedlowych i zbiorczych,
- przystankow autobusowych, peronéw i ciggdéw pieszo-jezdnych,
- placow ulicznych, parkingdw, wjazdow do bram i garazy, placéw zabawowych,
- chodnikéw, alei spacerowych, $ciezek, pasazy,
- Sciezek rowerowych,
oraz do umocnienia skarp, paséw dzielgcych drog, sciekéw, rowdw, schoddw, matej
architektury drogowej, elementéw miejsc obstugi podroznych itp.



1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Betonowa kostka brukowa - prefabrykowany element budowlany, przeznaczony do
budowy warstwy $cieralnej nawierzchni, wykonany metodg wibroprasowania z betonu
niezbrojonego niebarwionego lub barwionego, jedno- lub dwuwarstwowego,
charakteryzujgcy sie ksztattem, ktéry umozliwia wzajemne przystawanie elementow.

1.4.2. Kraweznik - prosty lub tukowy element budowlany oddzielajgcy jezdnie od chodnika,
charakteryzujgcy sie statym lub zmiennym przekrojem poprzecznym i dtugoscig nie
wiekszg niz 1,0 m.

1.4.3. Sciek - umocnione zagtebienie, ponizej krawedzi jezdni, zbierajgce i
odprowadzajgce wode.

1.4.4. Obrzeze - element budowlany, oddzielajgcy nawierzchnie chodnikéw i ciggow
pieszych od terendw nie przeznaczonych do komunikacji.

1.4.5. Spoina - odstep pomiedzy przylegajgcymi elementami (kostkami) wypetniony
okreslonymi materiatami wypetniajgcymi.

1.4.6. Szczelina dylatacyjna - odstep dzielgcy duzy fragment nawierzchni na sekcje w celu
umozliwienia odksztatcen temperaturowych, wypetniony okreslonymi materiatami
wypetniajgcymi.

1.4.7. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi
polskimi normami i z definicjami podanymi w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” [5] pkt
1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot
Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” [5]
pkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogdélne wymagania dotyczgace materiatéw
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i skladowania, podano w ST
D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” [5] pkt 2.
2.2. Betonowa kostka brukowa
2.2.1. Klasyfikacja betonowych kostek brukowych
Betonowa kostka brukowa moze mie¢ nastepujgce cechy charakterystyczne, okreslone w
katalogu producenta:
1. odmiane:
a) kostka jednowarstwowa (z jednego rodzaju betonu),
b) kostka dwuwarstwowa (z betonu warstwy spodniej konstrukcyjnej i warstwy
Scieralnej (goérnej) zwykle barwionej grubosci min. 4 mm,
2. barwe:
a) kostka szara, z betonu niebarwionego,
b) kostka kolorowa, z betonu barwionego,
3. wzor (ksztaft) kostki: zgodny z ksztattami okreslonymi przez producenta (przyktady
podano w zatgczniku 1),
4. wymiary, zgodne z wymiarami okreslonymi przez producenta, w zasadzie:
a) dlugosc: od 140 mm do 280 mm,
b) szerokos$c¢: od 0,5 do 1,0 wymiaru dtugosci, lecz nie mniej niz 100 mm,
c) grubos¢: od 40 mm do 140 mm, przy czym zalecanymi grubosciami sg: 60 mm,
80 mm i 100 mm (zalecane grubosci kostek podano w zatgczniku 2).

Pozadane jest, aby wymiary kostek byly dostosowane do sposobu uktadania i siatki spoin
oraz umozliwialty wykonanie warstwy o szerokosci 1,0 m lub 1,5 m bez koniecznosci
przecinania elementow w trakcie ich wbudowywania w nawierzchnie.

Kostki mogg by¢ produkowane z wypustkami dystansowymi na powierzchniach bocznych
oraz z ukosowanymi krawedziami gornymi.

2.2.2. Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkom brukowym



Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkom brukowym stosowanym na
nawierzchniach drog, ulic, chodnikow itp. okresla PN-EN 1338 [2] w sposOb przedstawiony
w tablicy 1.

Tablica 1. Wymagania wobec betonowej kostki brukowej, ustalone w PN-EN 1338 [2] do
stosowania na zewnetrznych nawierzchniach, majacych kontakt z sola odladzajaca w warunkach
mrozu

Lp. | Cecha Zatgc | Wymaganie
znik
norm
y
Ksztatt i wymiary
1.1 | Dopuszczalne odchytki | C Dtugos¢ Réznica
w mm od szerokos¢ pomie-
zadeklarowanych grubosc¢ dzy
wymiarow kostki, dwoma
grubosci t 2 + 2| po-
<100 mm +3 miarami
t+ 3 + 3 | gru-bosci,
=100 mm t4 tej samej
kostki,
powinna
by¢ < 3
mm
1.2 | Odchytki ptaskosci i|C Maksymalna (w mm)
pofalowania (jesli wypuktos$é
maksymalne wymiary wklestos¢
kostki > 300
mm), przy dtugosci 1,5 1,0
pomiarowe;j 2,0 1,5
300 mm
400 mm
2 Wiasciwosci fizyczne i mechaniczne
2.1 | Odpornosc¢ na|D Ubytek masy po badaniu:
zamrazanie/rozmraza- wartosé¢ $rednia < 1,0 kg/m?,
nie z udziatem soli przy czym kazdy pojedynczy
odladzajgcych (wg wynik < 1,5 kg/m?
klasy 3, zat. D)
2.2 | Wytrzymatos¢ na|F Wytrzymatosé
rozcigganie przy charakterystyczna T = 3,6
roztupywaniu MPa. Kazdy pojedynczy wynik
= 29 MPa i nie powinien
wykazywac obcigzenia
niszczgcego mniejszego niz
250 N/mm dtugosci roztupania
2.3 | Trwatos¢ (ze wzgledu | F Kostki majg zadawalajgcy
na wytrzyma-tos¢) trwatos¢ (wytrzymatosc) jesli
spetnione sg wymagania pktu
2.2 oraz istnieje normalna
konserwacja
2.4 | Odpornosc¢ na| GiH | Pomiar wykonany na tarczy




Scieranie (wg klasy 3

oznaczenia H normy) szerokiej Bohmego,
Sciernej, wg zat. H
wg zal. G| mormy -
normy — | badanie
badanie alternatywne
podstawowe
<23 mm <20 000mm?/5
000 mm?
2.5 | Odpornosé na | | a) jesli godérna powierzchnia
poslizg/poslizgniecie kostki nie byta szlifo-wana lub
polerowana — zadawalajgca
odpornosg,

b) jesli wyjatkowo wymaga sie
podania wartosci odpornosci
na poslizg/poslizgniecie —
nalezy zadeklarowaé
minimalng jej wartos¢
pomierzong wg zat. | normy
(wahadtowym przyrzgdem do
badania tarcia)

3 | Aspekty wizualne

3.1 | Wyglad J a) gérna powierzchnia kostki
nie powinna mie¢ rys i
odpryskow,

b) nie dopuszcza sie
rozwarstwien w  kostkach
dwuwarstwowych,

c) ewentualne wykwity nie sg
uwazane za istotne

3.2 | Tekstura J a) kostki z powierzchnig o
specjalne;j teksturze -
producent powinien opisac
rodzaj tekstury,

b) tekstura lub zabarwienie

3.3 | Zabarwienie (barwiona kostki powinny byé
moze by¢ warstwa poréwnane z probka
Scieralna lub  caly producenta, zatwierdzong
element) przez odbiorce,

c) ewentualne roznice w
jednolitosci  tekstury  lub
zabarwienia, spowodowane
nieuniknionymi zmianami we
wiasciwosciach surowcéw i

zmianach warunkow
twardnienia nie sg uwazane
za istotne

W przypadku zastosowan kostki na powierzchniach innych niz przewidziano w tablicy 1
(np. na nawierzchniach wewnetrznych nie narazonych na kontakt z solg odladzajgcy),
wymagania wobec kostki nalezy odpowiednio dostosowac do ustaleh PN-EN-1338 [2].

Kostki kolorowe powinny by¢é barwione substancjami odpornymi na dziatanie czynnikow
atmosferycznych, Swiatta (w tym promieniowania UV) i silnych alkaliéw (m.in. cementu,



ktory przy wypetnieniu spoin zaprawg cementowo-piaskowg nie moze odbarwia¢ kostek).

Zaleca sie stosowanie srodkow stabilnie barwigcych zaczyn cementowy w kostce, np.

tlenki Zzelaza, tlenek chromu, tlenek tytanu, tlenek kobaltowo-glinowy (nie nalezy stosowac

do barwienia: sadz i barwnikoéw organicznych).

Uwaga: Naloty wapienne (wykwity w postaci biatych plam) mogg pojawi¢ sie na

powierzchni kostek w poczgtkowym okresie eksploatacji. Powstajg one w wyniku

naturalnych proceséw fizykochemicznych wystepujgcych w betonie i zanikajg w trakcie

uzytkowania w okresie do 2-3 lat.

2.2.3. Sktadowanie kostek

Kostke zaleca sie pakowac na paletach. Palety z kostkg mogg by¢ sktadowane na

otwartej przestrzeni, przy czym podtoze powinno by¢ wyréwnane i odwodnione.

2.3. Materiatly na podsypke i do wypetnienia spoin oraz szczelin w nawierzchni

Jesli dokumentacja projektowa lub ST nie ustala inaczej, to nalezy stosowaé nastepujgce

materiaty:

a) na podsypke piaskowg pod nawierzchnie

— piasek naturalny wg PN-EN 13242:2004 [3],

— piasek tamany (0,075+2) mm wg PN-EN 13242:2004 [3],

b) na podsypke cementowo-piaskowg pod nawierzchnie

— mieszanke cementu i piasku w stosunku 1:4 z piasku naturalnego spetniajgcego
wymagania PN-EN 13242:2004 [3], cementu powszechnego uzytku spetniajgcego
wymagania PN-EN 197-1:2002 [1] i wody odpowiadajgcej wymaganiom PN-EN
1008:2004 [4],

c) do wypetniania spoin w nawierzchni na podsypce piaskowe;j

— piasek naturalny spetniajgcy wymagania PN-EN 13242:2004 [3],

— piasek tamany (0,075+2) mm wg PN-EN 13242:2004 [3],

d) do wypetniania spoin w nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej

— zaprawe cementowo-piaskowg 1:4 spetniajgcg wymagania wg 2.3 b),

e) do wypetniania szczelin dylatacyjnych w nawierzchni na podsypce cementowo-
piaskowej

— do wypetnienia gérnej czesci szczeliny dylatacyjnej nalezy stosowac¢ drogowe zalewy
kauczukowo-asfaltowe lub syntetyczne masy uszczelniajgce (np. poliuretanowe,
poliwinylowe itp.), spetniajgce wymagania norm lub aprobat technicznych, wzglednie
odpowiadajgcych wymaganiom ST D-05.03.04a [12],

— do wypetnienia dolnej czesci szczeliny dylatacyjnej nalezy stosowac wilgotng
mieszanke cementowo-piaskowg 1:8 z materiatow spetniajgcych wymagania wg 2.3

f) lub inny materiat zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Sktadowanie kruszywa, nie przeznaczonego do bezposredniego wbudowania po

dostarczeniu na budowe, powinno odbywacC sie na podtozu réwnym, utwardzonym i

dobrze odwodnionym, przy zabezpieczeniu kruszywa przed zanieczyszczeniem i

zmieszaniem z innymi materiatami kamiennymi.

Cement w workach, co najmniej trzywarstwowych, o masie np. 50 kg, mozna

przechowywac¢ do: a) 10 dni w miejscach zadaszonych na otwartym terenie o podtozu

twardym i suchym, b) terminu trwatosci, podanego przez producenta, w pomieszczeniach

o szczelnym dachu i $Scianach oraz podtogach suchych i czystych. Cement dostarczony na

paletach magazynuje sie razem z paletami, z dopuszczalng wysokoscig 3 szt. palet.

Cement niespaletowany uktada sie w stosy ptaskie o liczbie warstw 12 (dla workdéw

trzywarstwowych). Cement dostarczany luzem przechowuje sie w magazynach

specjalnych (zbiornikach stalowych, betonowych), przystosowanych do pneumatycznego

zatadowania i wytadowania.

2.4. Krawezniki, obrzeza i scieki

Jesli dokumentacja projektowa, ST lub Inspektor Nadzoru nie ustalg inaczej, to do

obramowania nawierzchni z kostek mozna stosowac:



a) krawezniki betonowe wg ST D-08.01.01a [13],

b) obrzeza betonowe wg ST D-08.03.01 [15],

c) krawezniki kamienne wg ST D-08.01.02a [14].

Przy kraweznikach mogg wystepowac scieki wg ST D-08.05.00 [16].

Krawezniki, obrzeza i $cieki mogg by¢ ustawiane na:

a) podsypce piaskowej lub cementowo-piaskowej, spetniajgcych wymagania wg 2.3 a i

2.3 Db,

b) tawach zwirowych, tluczniowych lub betonowych, spetniajgcych wymagania wg ST D-

08.01.01a [13], 08.01.02a [14], D-08.03.01 [15]i D-08.05.00 [16].

Krawezniki i obrzeza mogg by¢ przechowywane na skladowiskach otwartych,

posegregowane wedtug typow, rodzajow, odmian i wielkosci. Nalezy uktada¢ je z

zastosowaniem podkfadek i przektadek drewnianych.

Kruszywo i cement powinny by¢ sktadowane i przechowywane wg 2.3.

2.5. Materialy do podbudowy utozonej pod nawierzchnia z betonowej kostki

brukowej

Materiaty do podbudowy, ustalonej w dokumentacji projektowej, powinny odpowiadac

wymaganiom witasciwej ST lub innym dokumentom zaakceptowanym przez Inspektora

Nadzoru.

3. SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne”

[5] pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania nawierzchni

Uktadanie betonowej kostki brukowej moze odbywac sie:

a) recznie, zwtaszcza na matych powierzchniach,

b) mechanicznie przy zastosowaniu urzgdzen uktadajgcych (uktadarek), sktadajgcych sie z
wozka i chwytaka sterowanego hydraulicznie, stuzgcego do przenoszenia z palety
warstwy kostek na miejsce ich utozenia; urzgdzenie to, po skonczonym uktadaniu
kostek, mozna wykorzysta¢ do wmiatania piasku w szczeliny, zamocowanymi do
chwytaka szczotkami.

Do przycinania kostek mozna stosowacC specjalne narzedzia tngce (np. przycinarki,

szlifierki z tarczg).

Do zageszczania nawierzchni z kostki nalezy stosowa¢ zageszczarki wibracyjne (ptytowe)

z wykfadzing elastomerowg, chronigce kostki przed Scieraniem i wykruszaniem narozy.

Sprzet do wykonania koryta, podbudowy i podsypki powinien odpowiada¢ wymaganiom

wiasciwych ST, wymienionych w pkcie 5.4 lub innym dokumentom (normom PN i BN,

wytycznym IBDiM) wzglednie opracowanym ST zaakceptowanym przez Inspektora

Nadzoru.

Do wytwarzania podsypki cementowo-piaskowej i zapraw nalezy stosowac betoniarki.

Do wypetniania szczelin dylatacyjnych nalezy stosowaC sprzet odpowiadajgcy

wymaganiom ST D-05.03.04a [12].

4. TRANSPORT

4.1. Ogdélne wymagania dotyczgce transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania

ogolne” [5] pkt 4.

4.2. Transport materialow do wykonania nawierzchni

Betonowe kostki brukowe mogg by¢ przewozone na paletach - dowolnymi Srodkami

transportowymi po osiggnieciu przez beton wytrzymatosci na Sciskanie co najmniej 15

MPa. Kostki w trakcie transportu powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczaniem sie

i uszkodzeniem.



Jako s$rodki transportu wewnagtrzzaktadowego kostek na srodki transportu zewnetrznego
mogaq stuzy¢ wozki widtowe, ktérymi mozna dokonaé zatadunku palet. Do zatadunku palet
na $rodki transportu mozna wykorzystywac rowniez dzwigi samochodowe.

Palety transportowe powinny by¢ spinane tasmami stalowymi lub plastikowymi,
zabezpieczajgcymi kostki przed uszkodzeniem w czasie transportu. Na jednej palecie
zaleca sie uktada¢ do 10 warstw kostek (zaleznie od grubosci i ksztaitu), tak aby masa
palety z kostkami wynosita od 1200 kg do 1700 kg. Pozadane jest, aby palety z kostkami
byty wysytane do odbiorcy srodkiem transportu samochodowego wyposazonym w dzwig
do za- i roztadunku.

Krawezniki i obrzeza mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportowymi.
Krawezniki betonowe nalezy uktada¢ w pozycji pionowej z nachyleniem w kierunku jazdy.
Krawezniki kamienne nalezy uktada¢ na podktadkach drewnianych, dtugoscig w kierunku
jazdy. Krawezniki i obrzeza powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczaniem sie i
uszkodzeniem w czasie transportu.

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnym Srodkiem transportu, w warunkach
zabezpieczajgcych je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami.
Podczas transportu kruszywa powinny by¢ zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo
drobne - przed rozpyleniem. Cement w workach moze by¢ przewozony samochodami
krytymi, wagonami towarowymi i innymi srodkami transportu, w sposéb nie powodujgcy
uszkodzen opakowania. Worki przewozone na paletach uktada sie po 5 warstw workow,
po 4 szt. w warstwie. Worki niespaletowane uktada sie na ptask, przylegajgce do siebie, w
rownej wysokosci do 10 warstw. Ladowanie i wyladowywanie zaleca sie wykonywac¢ za
pomocg zmechanizowanych urzgdzen do poziomego i pionowego przemieszczania
tadunkéw. Cement luzem moze byC¢ przewozony w zbiornikach transportowych (np.
wagonach, samochodach), czystych i wolnych od pozostatosci z poprzednich dostaw, oraz
nie powinien ulegaé zniszczeniom podczas transportu. Srodki transportu powinny byé
wyposazone we Wwsypy i urzgdzenia do wytadowania cementu. Zalewe lub masy
uszczelniajgce do szczelin dylatacyjnych mozna transportowa¢ dowolnymi srodkami
transportu w fabrycznie zamknietych pojemnikach lub opakowaniach, chronigcych je przed
zanieczyszczeniem.

Materiaty do podbudowy powinny by¢ przewozone w sposob odpowiadajgcy wymaganiom
wiasciwej ST.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogoélne zasady wykonania robot

Ogdlne zasady wykonania robét podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” [5] pkt
5.

5.2. Podtoze i koryto

Grunty podtoza powinny by¢ niewysadzinowe, jednorodne i nosne oraz zabezpieczone
przed nadmiernym zawilgoceniem i ujemnymi skutkami przemarzania, zgodnie z
dokumentacjg projektows.

Koryto pod podbudowe Ilub nawierzchnie powinno by¢ wyprofilowane zgodnie z
projektowanymi spadkami oraz przygotowane zgodnie z wymaganiami ST D-04.01.01 [6].
Koryto musi mie¢ skuteczne odwodnienie, zgodne z dokumentacjg projektows.

5.3. Konstrukcja nawierzchni

Konstrukcja nawierzchni powinna by¢é zgodna z dokumentacjg projektowg lub ST
(przyktady konstrukcji nawierzchni podajg zatgczniki 3 i 4).

Konstrukcja nawierzchni moze obejmowac utozenie warstwy Scieralnej z betonowej kostki
brukowej na:

a) podsypce piaskowej lub cementowo-piaskowej oraz podbudowie,

b) podsypce piaskowej rozscielonej bezposrednio na podtozu z gruntu piaszczystego.



Podstawowe czynnos$ci przy wykonywaniu nawierzchni, z wystepowaniem podbudowy,
podsypki cementowo-piaskowej i wypetnieniem spoin zaprawg cementowo-piaskows,
obejmuja:
. wykonanie podbudowy,
. wykonanie obramowania nawierzchni (z kraweznikow, obrzezy i ew. Sciekdw),
. przygotowanie i rozscielenie podsypki cementowo-piaskowe;j,
. utozenie kostek z ubiciem,
. przygotowanie zaprawy cementowo-piaskowej i wypetnienie nig szczelin,
. wypetnienie szczelin dylatacyjnych,

. pielegnacje nawierzchni i oddanie jej do ruchu.
Przy wykonywaniu nawierzchni na podsypce piaskowej, podstawowych czynnosci jest
mniej, gdyz nie wystepujg zwykle poz. 1, 6 i 7, a poz. 3 dotyczy podsypki piaskowej, zas
poz. 5 - wypetnienia szczelin piaskiem.
5.4. Podbudowa
Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania pod warstwg betonowej kostki brukowej
powinien by¢ zgodny z dokumentacjg projektowg.
Wykonanie podbudowy powinno odpowiada¢ wymaganiom wiasciwej OST, np.:
a) D-04.01.01+04.03.01 ,Dolne warstwy podbuddéw oraz oczyszczenie i skropienie” [6],
b) D-04.04.00+-04.04.03 ,Podbudowy =z kruszywa stabilizowanego mechanicznie” (z
kruszywa naturalnego lub tamanego) [7],
c) D-04.04.04 ,Podbudowa z ttucznia kamiennego” [8],
d) D-04.05.00+04.05.04 ,Podbudowy i ulepszone podioze z gruntéw lub kruszyw
stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi” [9],
e) D-04.06.01 ,Podbudowa z chudego betonu” [10],
f) D-04.06.01b ,Podbudowa z betonu cementowego” [11].
Inne rodzaje podbudéw powinny odpowiada¢ wymaganiom norm, wytycznych IBDiM lub
indywidualnie opracowanym ST zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru.
5.5. Obramowanie nawierzchni
Rodzaj obramowania nawierzchni powinien by¢ zgodny z dokumentacjg projektowg lub
ST.
Jesli dokumentacja projektowa lub ST nie ustala inaczej, to materiaty do wykonania
obramowan powinny odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w pkcie 2.4.
Ustawianie kraweznikéw, obrzezy i ew. wykonanie Sciekdéw przykraweznikowych powinno
by¢ zgodne z wymaganiami zawartymi w ST D-08.01.01a [13], 08.01.02 a [14], D-08.03.01
[15] i D-08.05.00 [16].
Krawezniki i obrzeza zaleca sie ustawiac przed przystgpieniem do uktadania nawierzchni z
kostki. Przed ich ustawieniem, pozgdane jest utozenie pojedynczego rzedu kostek w celu
ustalenia szerokosci nawierzchni i prawidtowej lokalizacji kraweznikow lub obrzezy.
5.6. Podsypka
Rodzaj podsypki i jej grubos¢ powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg lub ST.
Jesli dokumentacja projektowa lub ST nie ustala inaczej to grubos¢ podsypki powinna
wynosi¢ po zageszczeniu 3+5 cm, a wymagania dla materiatdw na podsypke powinny byé
zgodne z pktem 2.3. Dopuszczalne odchyiki od zaprojektowanej grubosci podsypki nie
powinny przekraczac¢ + 1 cm.
Podsypke piaskowg nalezy zwilzy¢ wodg, rownomiernie rozscieli¢ i zagesci¢ lekkimi
walcami (np. recznymi) lub zageszczarkami wibracyjnymi w stanie wilgotnosci optymalne;.
Podsypke cementowo-piaskowg stosuje sie z zasady przy wystepowaniu podbudowy pod
nawierzchnig z kostki. Podsypke cementowo-piaskowg przygotowuje sie w betoniarkach, a
nastepnie rozsciela sie na uprzednio zwilzonej podbudowie, przy zachowaniu:
— wspotczynnika wodnocementowego od 0,25 do 0,35,
— wytrzymatosci na sciskanie nie mniejszej niz R; = 10 MPa, Rz = 14 MPa.
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W praktyce, wilgotnos¢ uktadanej podsypki powinna byc¢ taka, aby po scisnieciu podsypki
w dtoni podsypka nie rozsypywata sie i nie byto na dtoni sladéw wody, a po nacisnieciu
palcami podsypka rozsypywata sie. Roz$cielenie podsypki cementowo-piaskowej powinno
wyprzedzac¢ uktadanie nawierzchni z kostek od 3 do 4 m. Rozscielona podsypka powinna
by¢ wyprofilowana i zageszczona w stanie wilgotnym, lekkimi walcami (np. recznymi) lub
zageszczarkami wibracyjnymi.

Jesli podsypka jest wykonana z suchej zaprawy cementowo-piaskowej to po zawatowaniu
nawierzchni nalezy jg pola¢ wodg w takiej ilosci, aby woda zwilzyta catg grubos¢ podsypki.
RozScielenie podsypki z suchej zaprawy moze wyprzedza¢ uktadanie nawierzchni z
kostek o okoto 20 m.

Catkowite ubicie nawierzchni i wypetnienie spoin zaprawg musi by¢ zakonczone przed
rozpoczeciem wigzania cementu w podsypce.

5.7. Uktadanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych

574. Ustalenie ksztattu, wymiaru i koloru kostek oraz desenia ich uktadania

Ksztatt, wymiary, barwe i inne cechy charakterystyczne kostek wg pktu 2.2.1 oraz desen
ich uktadania (przyktady podano w zat. 5) powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg
lub ST, a w przypadku braku wystarczajgcych ustalen Wykonawca przedktada
odpowiednie propozycje do zaakceptowania Inspektorowi Nadzoru. Przed ostatecznym
zaakceptowaniem ksztattu, koloru, sposobu ukfadania i wytworni kostek, Inspektor
Nadzoru moze poleci¢ Wykonawcy utozenie po 1 m? wstepnie wybranych kostek,
wytgcznie na podsypce piaskowe;.

57.2.  Warunki atmosferyczne

Utozenie nawierzchni z kostki na podsypce cementowo-piaskowej zaleca sie wykonywac
przy temperaturze otoczenia nie nizszej niz +5°C. Dopuszcza sie wykonanie nawierzchni
jesli w ciggu dnia temperatura utrzymuje sie w granicach od 0°C do +5°C, przy czym jesli
W nocy spodziewane sg przymrozki kostke nalezy zabezpieczy¢ materiatami o ztym
przewodnictwie ciepta (np. matami ze stomy, papg itp.).

Nawierzchnie na podsypce piaskowej zaleca sie wykonywac¢ w dodatnich temperaturach
otoczenia.

57.3. Utozenie nawierzchni z kostek

Warstwa nawierzchni z kostki powinna by¢ wykonana z elementéw o jednakowej grubosci.
Na wiekszym fragmencie robét zaleca sie stosowac kostki dostarczone w tej samej partii
materiatu, w ktérej niedopuszczalne sg rozne odcienie wybranego koloru kostki.

Uktadanie kostki mozna wykonywac recznie lub mechanicznie.

Ukfadanie reczne zaleca sie wykonywa¢ na mniejszych powierzchniach, zwilaszcza
skomplikowanych pod wzgledem ksztattu lub wymagajgcych kompozycji kolorystycznej
uktadanych deseni oraz roznych wymiardw i ksztaltéw kostek. Uktadanie kostek powinni
wykonywac przyuczeni brukarze.

Ukfadanie mechaniczne zaleca sie wykonywa¢ na duzych powierzchniach o prostym
ksztatcie, tak aby uktadarka mogta przenosi¢ z palety warstwe ksztattek na miejsce ich
utozenia z wymagang doktadnoscig. Kostka do uktadania mechanicznego nie moze miec
duzych odchytek wymiarowych i musi by¢ odpowiednio przygotowana przez producenta, .
utozona na palecie w odpowiedni wzér, bez dotozenia potowek i dziewigtek, przy czym
kazda warstwa na palecie musi byC dobrze przesypana bardzo drobnym piaskiem, by
kostki nie przywieraty do siebie. Uktadanie mechaniczne zawsze musi by¢ wsparte praca
brukarzy, ktorzy uzupetniajg przerwy, wyrabiajg tuki, doktadajg kostki w okolicach
studzienek i kraweznikow.

Kostke uktada sie okoto 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety, poniewaz po procesie
ubijania podsypka zageszcza sie.

Powierzchnia kostek potozonych obok urzgdzen infrastruktury technicznej (np. studzienek,
witazow itp.) powinna trwale wystawa¢ od 3 mm do 5 mm powyzej powierzchni tych
urzgdzen oraz od 3 mm do 10 mm powyzej korytek Sciekowych ($ciekow).



Do uzupetnienia przestrzeni przy kraweznikach, obrzezach i studzienkach mozna uzywac
elementy kostkowe wykonczeniowe w postaci tzw. potowek i dziewigtek, majgcych
wszystkie krawedzie rowne i odpowiednio fazowane. W przypadku potrzeby ksztaltek o
nietypowych wymiarach, wolng przestrzen uzupetnia sie kostkg cietg, przycinang na
budowie specjalnymi narzedziami tngcymi (przycinarkami, szlifierkami z tarcza itp.).
Dzienng dziatke roboczg nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej zaleca sie
zakonczy¢ prowizorycznie okoto pétmetrowym pasem nawierzchni na podsypce piaskowej
w celu wytworzenia oporu dla ubicia kostki utozonej na state. Przed dalszym wznowieniem
robdt, prowizorycznie utozong nawierzchnie na podsypce piaskowej nalezy rozebrac i
usungc wraz z podsypka.

57.4. Ubicie nawierzchni z kostek

Ubicie nawierzchni nalezy przeprowadzi¢ za pomocg zageszczarki wibracyjnej (ptytowej) z
ostong z tworzywa sztucznego. Do ubicia nawierzchni nie wolno uzywac walca.

Ubijanie nawierzchni nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni w kierunku jej srodka i
jednoczesnie w kierunku poprzecznym ksztattek. Ewentualne nieréwnosci powierzchniowe
mogaq by¢ zlikwidowane przez ubijanie w kierunku wzdtuznym kostki.

Po ubiciu nawierzchni wszystkie kostki uszkodzone (np. pekniete) nalezy wymieni¢ na
kostki cate.

57.5. Spoiny i szczeliny dylatacyjne

57.5.1. Spoiny

Szeroko$¢ spoin pomiedzy betonowymi kostkami brukowymi powinna wynosi¢ od 3 mm
do 5 mm.

W przypadku stosowania prostopadtosciennych kostek brukowych zaleca sie aby osie
spoin pomiedzy dtuzszymi bokami tych kostek tworzyty z osig drogi kat 45°, a wierzchotek
utworzonego kata prostego pomiedzy spoinami miat kierunek odwrotny do kierunku
spadku podtuznego nawierzchni.

Po utozeniu kostek, spoiny nalezy wypetnic:

a) piaskiem, spetniajgcym wymagania pktu 2.3 c), jesli nawierzchnia jest na podsypce
piaskowej,

b) zaprawg cementowo-piaskowg, spetniajgcg wymagania pktu 2.3 d), jesli nawierzchnia
jest na podsypce cementowo-piaskowej.

Wypetnienie spoin piaskiem polega na rozsypaniu warstwy piasku i wmieceniu go w
spoiny na sucho lub, po obfitym polaniu wodg - wmieceniu papki piaskowej szczotkami
wzglednie rozgarniaczkami z piérami gumowymi.

Zaprawe cementowo-piaskowg zaleca sie przygotowaC w betoniarce, w sposéb
zapewniajacy jej wystarczajgcg ptynnosé. Spoiny mozna wypetni¢ przez rozlanie zaprawy
na nawierzchnie i nagarnianie jej w szczeliny szczotkami lub rozgarniaczkami z piorami
gumowymi. Przed rozpoczeciem zalewania kostka powinna byC oczyszczona i dobrze
zwilzona wodg. Zalewa powinna catkowicie wypeti¢ spoiny i tworzy¢ monolit z kostkami.
Przy wypetnianiu spoin zaprawg cementowo-piaskowg nalezy zabezpieczyC przed
zalaniem nig szczeliny dylatacyjne, wkfadajac zwiniete paski papy, zwitki z workow po
cemencie itp.

Po wypetnianiu spoin zaprawg cementowo-piaskowg nawierzchnie nalezy starannie
oczysci¢; szczegolnie dotyczy to nawierzchni z kostek kolorowych i z réznymi deseniami
uktadania.

5752. Szczeliny dylatacyjne

W przypadku ukfadania kostek na podsypce cementowo-piaskowej i wypetnianiu spoin
zaprawg cementowo-piaskowg, nalezy przewidzie¢ wykonanie szczelin dylatacyjnych w
odlegtosciach zgodnych z dokumentacjg projektowg lub ST wzglednie nie wiekszych niz
co 8 m. Szeroko$¢ szczelin dylatacyjnych powinna umozliwia¢ przejecie przez nie
przemieszczen wywotanych wysokimi temperaturami nawierzchni w okresie letnim, lecz
nie powinna by¢ mniejsza niz 8 mm. Szczeliny te powinny by¢ wypetnione trwale zalewami



i masami okreslonymi w pkcie 2.3 e). Sposéb wypetnienia szczelin powinien odpowiadac
wymaganiom ST D-05.03.04a [12].
Szczeliny dylatacyjne poprzeczne nalezy stosowa¢ dodatkowo w miejscach, w ktérych
wystepuje zmiana sztywnosci podioza (np. nad przepustami, przy przyczétkach
mostowych, nad szczelinami dylatacyjnymi w podbudowie itp.). Zaleca sie wykonywac
szczeliny podtuzne przy sciekach wzdtuz jezdni.
5.8. Pielegnacja nawierzchni i oddanie jej dla ruchu
Nawierzchnie na podsypce piaskowej ze spoinami wypetnionymi piaskiem mozna oddac
do uzytku bezposrednio po jej wykonaniu.
Nawierzchnie na podsypce cementowo-piaskowej ze spoinami wypetnionymi zaprawg
cementowo-piaskowg, po jej wykonaniu nalezy przykry¢ warstwg wilgotnego piasku o
grubosci od 3,0 do 4,0 cm i utrzymywac jg w stanie wilgotnym przez 7 do 10 dni. Po
uptywie od 2 tygodni (przy temperaturze Sredniej otoczenia nie nizszej niz 15°C) do 3
tygodni (w porze chtodniejszej) nawierzchnie nalezy oczysci¢ z piasku i mozna odda¢ do
uzytku.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robot
Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” [5]
pkt 6.
6.2. Badania przed przystapieniem do robét
Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien:
- uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajgce wyroby budowlane do obrotu i
powszechnego stosowania (aprobaty techniczne, certyfikaty zgodnosci, deklaracje
zgodnosci, ew. badania materiatéw wykonane przez dostawcow itp.),
- wykona¢ badania wtasciwosci materiatdw przeznaczonych do wykonania robot,
okreslone w pkcie 2,
- sprawdzi¢ cechy zewnetrzne gotowych materiatow z tworzyw i prefabrykowanych.
Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inspektorowi Nadzoru
do akceptacji.
6.3. Badania w czasie robét
Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiarow w czasie robot nawierzchniowych z kostki
podaje tablica 2.
Tablica 2. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw w czasie robdt

Lp. | Wyszczegolnienie Czestotliwos¢ badan Wartosci
badan i pomiarow dopuszczal
ne
1 |Sprawdzenie podtoza i|Wg ST D-04.01.01 [6]
koryta
2 | Sprawdzenie ew. | Wg ST, norm,
podbudowy wytycznych,
wymienionych w pkcie
5.4
3 |Sprawdzenie obramowania|wg ST D-08.01.01a [13];
nawierzchni D-08.01.02 [14]; D-
08.03.01 [15];

D-08.05.00 [16]

4 | Sprawdzenie podsypki|Biezgca kontrola w 10|Wg pktu
(przymiarem liniowym lub | punktach dziennej | 5.6;
metodg niwelacji) dziatki roboczej: | odchyiki od
grubosci, spadkow projektowa
cech konstrukcyjnych w|nej
porownaniu z|grubosci +1




dokumentacjg cm
projektowg [
specyfikacjg
5 |Badania wykonywania kostki
nawierzchni z

a) zgodnosc¢ z| Sukcesywnie na kazdej |-
dokumentacjg projektowg | dziatce roboczej

b potozenie osi w planie|Co 100 m i we|Przesunieci
(sprawdzone geodezyjnie) |wszystkich punktach|e od osi

charakterystycznych projektowa
nej do 2 cm

c) rzedne wysokosciowe|Co 25 m w osi i przy |Odchylenia:
(pomierzone instrumentem | krawedziach oraz we|+1 cm; -2
pomiarowym) wszystkich punktach |cm

charakterystycznych

d rownosé w profilu | Jw. Nierownosc
podtuznym tatg ido 8 mm
czterometrowg)

e) rownos¢ w przekroju|Jw. Przeswity
poprzecznym (sprawdzona miedzy fatg
tatg profilowg z poziomnicg a po-
[ pomiarze przeswitu wierzchnig
klinem cechowanym oraz do 8
przymiarem liniowym mm
wzglednie metodg
niwelaciji)

f)| spadki poprzeczne | Jw. Odchytki od
(sprawdzone metodg dokumenta
niwelaciji) cji

projektowej
do 0,3%

g szeroko$¢ nawierzchni|Jw. Odchytki od
(sprawdzona przymiarem szerokosci
liniowym) projektowa

nej do 5
cm

h) szerokos¢ i gtebokosc|W 20 punktach | Wg pktu
wypetnienia spoin i | charakterystycznych 5.7.5
szczelin (ogledziny i | dziennej dziafki robocze;j
pomiar przymiarem
liniowym po wykruszeniu
dtug. 10 cm)

i)| sprawdzenie koloru | Kontrola biezgca Wg
kostek i desenia ich dokumenta
utozenia cji

projektowej
lub decyzji
Inspektora
Nadzoruu

6.4. Badania wykonanych robét

Zakres badan i pomiaréw wykonanej nawierzchni z betonowej kostki brukowej podano w

tablicy 3.




Tablica 3. Badania i pomiary po ukonczeniu budowy nawierzchni

Lp. | Wyszczegdlnienie badan i|Sposéb sprawdzenia
pomiarow
1 | Sprawdzenie wygladu | Wizualne sprawdzenie
zewnetrznego nawierzchni, | jednorodnosci wygladu,
kraweznikow, obrzezy, Sciekow | prawidtowosci desenia, kolorow
kostek, spekan, plam,
deformaciji, wykruszen, spoin i
szczelin
2 |Badanie potozenia osi | Geodezyjne sprawdzenie
nawierzchni w planie potozenia osi co 25 m i w

punktach charakterystycznych
(dopuszczalne przesuniecia wg

tab. 2, Ip. 5b)

3 |Rzedne wysokosciowe, [Co 25 m i we wszystkich
réwnosé podtuzna i | punktach charakterystycznych
poprzeczna, spadki|(wg metod i dopuszczalnych
poprzeczne i szerokosc wartosci podanych w tab. 2, Ip.

od 5¢ do 59g)

4 |Rozmieszczenie i szerokos¢|Wg pktu 5.5i5.7.5
spoin i szczelin w nawierzchni,
pomiedzy kraweznikami,

obrzezami,  Sciekami  oraz
wypetnienie spoin i szczelin
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogoélne zasady obmiaru roboét
Ogdlne zasady obmiaru rob6t podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” [5] pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowg jest m? (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z betonowe;j
kostki brukowe;.
Jednostki obmiarowe robo6t towarzyszgcych budowie nawierzchni z betonowej kostki
brukowej (podbudowa, obramowanie itp.) sg ustalone w odpowiednich ST wymienionych
w pktach 5.4 i 5.5.
8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogodlne zasady odbioru roboét
Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” [5] pkt 8.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami
Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedtug
pktu 6 daty wyniki pozytywne.
8.2. Odbiér robot zanikajacych i ulegajagcych zakryciu
Odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu podlegaja:
- przygotowanie podtoza i wykonanie koryta,
- ewentualnie wykonanie podbudowy,
- ewentualnie wykonanie faw (podsypek) pod krawezniki, obrzeza, scieki,
- wykonanie podsypki pod nawierzchnie,

ewentualnie wypetnienie dolnej czesci szczelin dylatacyjnych.
Odblor tych robdt powinien  byé zgodny z wymaganiami pktu 8.2 D-M-00.00.00
,Wymagania ogoélne” [5] oraz niniejszej ST.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania
ogolne” [5] pkt 9.




9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m? nawierzchni z betonowej kostki brukowej obejmuije:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robot,

- przygotowanie podtoza i wykonanie koryta,

- dostarczenie materiatow i sprzetu,

- wykonanie podsypki,

— ustalenie ksztattu, koloru i desenia kostek,

- utozenie i ubicie kostek,

- wypetnienie spoin i ew. szczelin dylatacyjnych w nawierzchni,

- pielegnacje nawierzchni,

- przeprowadzenie pomiardéw i badan wymaganych w niniejszej specyfikacji technicznej,

- odwiezienie sprzetu.

Cena wykonania 1 m? nawierzchni z betonowej kostki brukowej nie obejmuje robot

towarzyszgcych (jak: podbudowa, obramowanie itp.), ktdore powinny byc¢ ujete w innych

pozycjach kosztorysowych, a ktérych zakres jest okreslony przez ST wymienione w pktach

5.4i5.5.

9.3. Sposéb rozliczenia robé6t tymczasowych i prac towarzyszacych

Cena wykonania roboét okreslonych niniejszg OST obejmuje:

- roboty tymczasowe, ktore sg potrzebne do wykonania robot podstawowych, ale nie sg
przekazywane Zamawiajgcemu i sg usuwane po wykonaniu robot podstawowych,

- prace towarzyszgce, ktére sg niezbedne do wykonania robot podstawowych,
niezaliczane do rob6t tymczasowych, jak geodezyjne wytyczenie robot itd.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1. PN-EN 197- Cement. Czes¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce
1:2002 cementu powszechnego uzytku
2. PN-EN Betonowe kostki brukowe. Wymagania i metody badan
1338:2005
3. PN-EN Kruszywa do niezwigzanych i zwigzanych hydraulicznie materiatow
13242:2004 stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym (W
okresie przejsciowym mozna stosowa¢ PN-B-11111:1996 Kruszywa
mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i
mieszanka, PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywo tamane do
nawierzchni drogowych, PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa
naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek)
4. PN-EN Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i
1008:2004 ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z

procesow produkcji betonu
10.2. Specyfikacje techniczne (ST)
5. D-M-00.00.00 Wymagania ogolne

6. D- Dolne warstwy podbudow oraz oczyszczenie i skropienie
04.01.01+04.03.
01
7. D- Podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie
04.04.00+-04.04.
03
8. D-04.04.04 Podbudowa z ttucznia kamiennego
9. D- Podbudowy i ulepszone podtoza z gruntow lub kruszyw stabilizowanych
04.05.00+-04.05. spoiwami hydraulicznymi
04

10. D-04.06.01 Podbudowa z chudego betonu



11. D-04.06.01b Podbudowa z betonu cementowego

12. D-05.03.04a Wypetnianie szczelin w nawierzchni z betonu cementowego
13. D-08.01.01a Ustawianie kraweznikéw betonowych

14. D-08.01.02a Ustawianie kraweznikdw kamiennych

15. D-08.03.01 Betonowe obrzeza chodnikowe

16. D-08.05.00 Scieki

11. ZALACZNIKI

ZALACZNIK 1

Przyktady ksztattdéw betonowej kostki brukowej

a) Najczesciej spotykane ksztatty kostek i sposoby ich uktadania (wg W. Brylicki: Kostka
brukowa z betonu wibroprasowanego, 1998)

AV Ga ) 2 o D10
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Podstawowe ksztatty kostek (wg W. Grzybowska, P. Zielinski: Nawierzchnie kostek
betonowych w $wietle doswiadczen zagranicznych, Drogownictwo 5/1999)

Oznaczenia: (1) - typ kostki charakterystyczny dla wigzan w jodetke,

) - typ kostki odpowiedni tylko dla wigzan w rzedy proste.

Ksztattki zacienione - typ kostki zapewniajacy dobry rozklad obcigzenia.

Kategoria A B W ¢ @ ©°®
H (2 1 (2) J @
] = 3
N (2) o (2) F, (2) Q 2)
Kategoria B - ]
T @ V(2
Kategoria C
Kategoria kostki zazebiajgce sie wzajemnie na wszystkich czterech bocznych sciankach -
A: spoiny nie rozszerzajg sie pod ruchem
Kategoria kostki zazebiajgce sie wzajemnie na dwoch bocznych sSciankach - utrudnione
B: rozszerzanie spoin rownolegle do osi podtuznej elementow

Kategoria kostki nie zazebiajg sie wzajemnie - wymagana jest duza doktadnosc¢ uktadania
C: kostek o jednakowych wymiarach

ZALACZNIK 2

Zalecane grubosci betonowej kostki brukowej

(wg: A. Becher, Z. Gustowski — Jak wykonac trwatg nawierzchnie z kostki brukowej,
,Materiaty Budowlane” nr 5/2005)

W zaleznosci od rodzaju zastosowania kostek w nawierzchni, mozna przyjmowac
nastepujaca minimalna jej grubos¢:

a)dcm -  wprzypadku ruchu pieszego (np. na przydomowych chodnikach, tarasach),



b)6lub 7~ w przypadku ruchu pieszego i pojazdédw niemechanicznych oraz mato

cm intensywnego ruchu samochodoéw o masie do 3,5 t,

c)8cm — w przypadku intensywnego ruchu samochoddéw osobowych, ciezarowych i
innych ciezkich pojazdow,

d)10cm - w przypadku najbardziej intensywnego obcigzenia, np. na placach

przemystowych, przy ciggtym ruchu ciezkich pojazdow.

ZALACZNIK 3

Przyktadowe konstrukcje nawierzchni z betonowej kostki brukowej na ulicach

(wg W. Brylicki: Zadanie dla specjalistow, ,Budownictwo-Technologie-Architektura”, nr
specjalny, 2005 r.)

1. Kategorie ruchu do ustalenia konstrukcji nawierzchni

Lp | Przeznaczenie nawierzchni Kategoria ruchu
(liczba pojazdow
porédwnawczych o
nacisku do 80
kN/os/pas/24 h)

1 | Chodniki, $ciezki rowerowe i ciggi | Bardzo lekki
pieszo-jezdne tylko wyjatkowo | Ro/do 4
wykorzystywane przez samochody
dostawcze i samochody oczyszczania

2 | Ulice osiedlowe, parkingi samochodow
osobowych, na ktorych okazjonalnie | Bardzo lekki
zatrzymujg sie samochody ciezarowe | Ri/ 5+11
oraz rzadko uzytkowane  przez
samochody ciezarowe ulice i place

3 | Ulice osiedlowe, strefy ruchu pieszego
z ruchem dostawczym, stale | Lekki
uzytkowane parkingi samochodow | R./ 12+35
osobowych z nielicznym udziatem
samochodéw ciezarowych i autobusow
4 | Ulice zbiorcze, strefy ruchu pieszego z | Lekko-$redni
ciezkim ruchem dostawczym, parkingi | Rs / 36+100
dla samochoddéw ciezarowych i
autobusow oraz drogi przemystowe

2. Konstrukcje nawierzchni

Oznaczenia: a) warstwa $cieralna z drobnowymiarowych elementéw betonowych innych
niz elementy szesciokgtne, b) warstwa $cieralna z drobnowymiarowych elementow
betonowych o ksztalcie szesciokatnym, c) warstwa $cieralna z drobnowymiarowych
elementow betonowych moze by¢ ukfadana bezposrednio na warstwie mrozoodpornej
odpowiedniej grubosci




2.1. Konstrukcja nawierzchni dla 2.2. Konstrukcja nawierzchni dla

kategorii ruchu Ro — grubosc¢ kategorii ruchu Ry — grubosc¢
warstwy w [cm] warstwy w [cm]

Przypadek | Przypadek | a)

warstwa $cieralna 4. 8 (6) warstwa $cieralna 4. 8(6)

podsypka —— . 3(3) podsypka ———— . 3(3)

podbudowa z kruszywa
tamanego stabilizowanego
mechanicznie

podbudowa z kruszywa
tamanego stabilizowanego 15 (15)
mechanicznie

12 (15)

warstwa mrozoochronna warstwa mrozoochronna

2.3. Konstrukcja nawierzchni dla 2.4. Konstrukcja nawierzchni dla

Przypadek Il a UbOSCG  Przypadekll ) gru bosé
warstwa $cieralna H . 8 (6) warstwa Scieralna . -
podsypka ————— 3(3) podsypka —m8 —m77v———
podbudowa z kruszywa podbudowa z kruszywa
naturalnego stabilizowanego naturalnego stabilizowanego™ 18 (20) b)
mechanicznie 15 (18) mechanicznie
) 0) 15 (12)
warstwa mrozoochronna warstwa mrozoochronna 3) 3(3)
A IS S I 1oy v ie) tamanego stabilizowanego
mechanicznie - mechanicznie 20 (20) 15(15)
Przypadek Il Przypadek I
warstwa scieralna 4. . 8 (6 warstwa $cieralna H . (6)
podsypka — 8 — podsypka — 3(3) b)
podbudowa z gruntu podbudowa z gruntu
stabilizowanego cementem 12 (15) stabilizowanego cementem 15(15)  15(12)
3(3)
warstwa mrozoochronna warstwa mrozoochronna
cowv)  18(20)
warstwa mrozoochronna - -
warstwa mrozoochronna
Przypadek IV a) c) Przypadek IV
b)
warstwa $cieralna 4. . 8 (6) warstwa scieralna . 8 (6)
. 15 (12)
podsypka ——m8 ——— podsypkg —— 3(3)
3(3)
podbudowa
z chudego betonu 12(15) 12 (12)
warstwa mrozoochronna - y—
—
Przypadek IV a) Przypadek IV a) b)
warstwa scieralna —. warstwa scieralna —. . 8(10) 15(12)
podsypka —— 89— podsypka — 3(3) 3(3)
podbudowa 15 (12) podbudowa

z chudego betonu z chudego betonu 15(12)  10(12)

warstwa mrozoochronna warstwa mrozoochronna

ZALACZNIK 4

Zalecone konstrukcje nawierzchni z betonowej kostki brukowej na drogach publicznych
(wg rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich
usytuowanie, Dz.U. Nr 43, poz. 430)

1. Nawierzchnia w rejonie przystanku autobusowego (na podiozu G1 o module sprezystosci
(wtérnym) 2 120 MPa)



1.1. Drogi o ruchu kategorii KR3 (71+335 osi obliczeniowych 100 kN/pas/dobe)

¢ Warstwa scieralna z kostki
betonowej

¢ Podsypka piaskowo-
-cementowa

¢ Podbudowa zasadnicza z
betonu cementowego B20

o Warstwa Scieralna z kostki
betonowej

e Podsypka piaskowo-
-cementowa

* Podbudowa zasadnicza z
chudego betonu

* Podbudowa pomocnicza z
gruntu lub kruszywa
stabilizowanego spoiwem
hydraulicznym

e Warstwa $cieralna z kostki
betonowej

* Podsypka piaskowo-
-cementowa

e Podbudowa zasadnicza z
betonu cementowego B20

o Warstwa $cieralna z kostki
betonowej

* Podsypka piaskowo-
-cementowa

¢ Podbudowa zasadnicza z
chudego betonu

* Podbudowa pomocnicza z
gruntu lub kruszywa
stabilizowanego spoiwem
hydraulicznym

iz 2

¢ Warstwa Scieralna z kostki
betonowej

* Podsypka piaskowo-
-cementowa

+ Podbudowa zasadnicza z
betonu cementowego B20

o Warstwa $cieralna z kostki

betonowej

Podsypka piaskowo-
-cementowa

Podbudowa zasadnicza z
chudego betonu

Podbudowa pomocnicza z
gruntu lub kruszywa
stabilizowanego spoiwem
hydraulicznym

2,

Nawierzchnia jezdni drég klasy L (lokalnych) i D (dojazdowych) w strefie zamieszkania (na

podtozu G1 o module sprezystosci (wtornym) > 100 MPa)

o Warstwa $cieralna z kostki
betonowej

« Podsypka piaskowo-
-cementowa

« Podbudowa zasadnicza z
kruszywa tamanego
stabilizowanego
mechanicznie lub tlucznia
kamiennego

3. Nawierzchnia chodnika

a) z dopuszczeniem postoju samochodow o masie catkowitej < 2500 kg, na podtozu G1 o

module sprezystosci (wtérnym) > 80 MPa

e Warstwa Scieralna z kostki
betonowej

o Podsypka piaskowa

« Podbudowa zasadnicza z
kruszywa tamanego lub
naturalnego stabilizowanego
mechanicznie lub tucznia
kamiennego




b) wylacznie dla ruchu pieszych

o Warstwa $cieralna z kostki
betonowej

» Piasek $rednio- lub
drobnoziarnisty

4. Nawierzchnia $ciezek rowerowych

8 o Warstwa $cieralna z kostki
betonowej

» Piasek $rednio- lub
drobnoziarnisty

5. Nawierzchnia przeznaczona do postoju pojazdéw i jezdni manewrowej (m.in. na parkingu)

5.1. dla samochodéw o masie catkowitej < 2500 kg, na podiozu G1 o module sprezystosci

(wtérnym) > 100 MPa

» Warstwa $cieralna z kostki
betonowej

* Podsypka piaskowo-
-cementowa

» Podbudowa zasadnicza z
kruszywa famanego lub
naturalnego stabilizowanego
mechanicznie lub ttucznia
kamiennego

5.2 dla samochodéw ciezarowych na podiozu G1 o module sprezystosci (wtérnym) > 120 MPa

* Warstwa $cieralna z kostki

betonowej betonowej

« Podsypka piaskowo-
-cementowa

* Podsypka piaskowo-
-cementowa

+ Podbudowa zasadnicza z
tlucznia kamiennego gruntu stabilizowanego

spoiwem hydraulicznym

* Warstwa $cieralna z kostki

+ Podbudowa zasadnicza z

* Warstwa $cieraina z kostki

betonowej betonowej

¢ Podsypka piaskowo-
-cementowa

o Podsypka piaskowo-
-cementowa

* Podbudowa zasadnicza z
kruszywa tamanego lub
naturalnego stabilizowanego
mechanicznie

chudego betonu

* Warstwa $Scieralna z kostki

* Podbudowa zasadnicza z

ZALACZNIK 5

Przyktady deseni uktadania betonowych kostek brukowych (wg literatury podanej w zat. 1)

a) desen w jodetke
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wykoriczenie z infutami prostopadie z przycinaniem kostek

by desen w rzedy proste c) desen koszykowy
dekoracyjne

d) wzory



D-05.03.11
FREZOWANIE NAWIERZCHNI ASFALTOWYCH NA ZIMNO.

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST
v Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace

wykonania i odbioru robét zwigzanych z frezowaniem nawierzchni asfaltowych na zimno na
drogach powiatowych i gminnych w Radlinie.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacje Techniczne stanowig czes¢ Dokumentéw Przetargowych oraz Umowy przy
zlecaniu i wykonaniu robét w podpunkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z
frezowaniem nawierzchni asfaltowych na zimno.

Frezowanie nawierzchni asfaltowych na zimno moze by¢ wykonywane w celu:
—uszorstnienia nawierzchni,

—profilowania,

—napraw nawierzchni

oraz przed wykonaniem nowej warstwy.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Recykling nawierzchni asfaltowej - powtdrne uzycie mieszanki mineralno-asfaltowej
odzyskanej z nawierzchni.

1.4.2. Frezowanie nawierzchni asfaltowej na zimno - kontrolowany proces skrawania gornej
warstwy nawierzchni asfaltowej, bez jej ogrzania, na okreslong gtebokosc.

1.4.3. Pozostale okreslenia sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robét

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 1.5.
2. MATERIALY

Nie wystepuja.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 3.
3.2. Sprzet do frezowania

Nalezy stosowac frezarki drogowe umozliwiajace frezowanie nawierzchni asfaltowej na
zimno na okreslong glebokosc.

Frezarka powinna by¢ sterowana elektronicznie i zapewnia¢ zachowanie wymaganej
réwnosci oraz pochylen poprzecznych i podtuznych powierzchni po frezowaniu. Do matych robét
(naprawy czesci jezdni) Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ frezarki sterowane mechanicznie.

Szerokos$¢ bebna frezujacego powinna by¢ dobrana zaleznie od zakresu robét. Przy
lokalnych naprawach szerokos¢ bebna moze by¢ dostosowana do szerokosci skrawanych
elementow nawierzchni. Przy frezowaniu catej jezdni szeroko$¢ bebna skrawajacego powinna by¢
co najmniej rowna 1200 mm.

Przy duzych robotach frezarki muszq by¢ wyposazone w przenosnik sfrezowanego
materiatu, podajacy go z jezdni na srodki transportu.



Przy pracach prowadzonych w terenie zabudowanym frezark1 musza, a poza nimi powinny,

by¢ zaopatrzone w systemy odpylania. %a—zgedq—sfllme%ﬂa—depiﬂaeﬁe%&kﬂaez—tege—sys{emﬁ—

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 4.
4.2. Transport sfrezowanego materialu
Transport sfrezowanego materiatu powinien by¢ tak zorganizowany, aby zapewni¢ prace frezarki
bez postojow. Material moze by¢ wywozony dowolnymi srodkami transportowymi.
Doliczy¢ koszt utylizacji.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogoélne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robot podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 5.
5.2. Wykonanie frezowania
Nawierzchnia powinna by¢ frezowana do $r. glebokos$ci 5cm.
Jezeli frezowana nawierzchnia ma by¢ oddana do ruchu bez utozenia nowej warstwy Scieralnej, to
jej tekstura powinna by¢ jednorodna, ztozona z niecigglych prazkéw podtuznych lub innych form
geometrycznych, gwarantujacych réwnos¢, szorstkosc i estetyczny wyglad.
Jezeli ruch drogowy ma by¢ dopuszczony po sfrezowanej czesci jezdni, to wowczas, ze wzgledow
bezpieczenstwa nalezy spehic¢ nastepujgce warunki:
a) nalezy usunacC Sciety materiat i oczysci¢ nawierzchnie,
b) przy frezowaniu poszczegolnych pasow ruchu, wysokos¢ podtuznych pionowych krawedzi nie
moze przekraczac 40 mm,
c) przy lokalnych naprawach polegajacych na sfrezowaniu nawierzchni przy linii kraweznika
(scieku) dopuszcza sie wiekszy uskok niz okreslono w pkt b), ale przy glebokosci wiekszej od 75
mm wymaga on specjalnego oznakowania,
d) krawedzie poprzeczne na zakonczenie dnia roboczego powinny by¢ klinowo Sciete.
5.3. Frezowanie warstwy Scieralnej przed ulozeniem nowej warstwy lub warstw

asfaltowych
Do frezowania nalezy uzy¢ frezarek sterowanych elektronicznie, wzgledem ustalonego poziomu
odniesienia, zachowujac spadki poprzeczne i niwelete drogi. Nawierzchnia powinna byc¢
sfrezowana na gleboko$¢ projektowang z doktadnoscig £ 5 mm.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogélne zasady kontroli jakosci robot
Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne” pkt

6.

6.2. Czestotliwosc oraz zakres pomiarow kontrolnych

6.2.1. Minimalna czestotliwo$¢ pomiaréw

Czestotliwos$¢ oraz zakres pomiaréw dla nawierzchni frezowanej na zimno podano w tablicy 1.
Tablica 1. Czestotliwos¢ oraz zakres pomiarow kontrolnych nawierzchni frezowanej na zimno



Lp. Wiasciwos¢ nawierzchni Minimalna czestotliwo$¢ pomiarow

1 [R6wnos¢ podhuzna latg 4-metrowa co 20 metrow

2 | ROwnos$¢ poprzeczna fatg 4-metrowa co 20 metrow

6.2.2. ROwnos$¢ nawierzchni

Nier6wnosci powierzchni po frezowaniu mierzone tatg 4-metrowq zgodnie z BN-68/8931-04 [1] nie
powinny przekracza¢ 6 mm.

Powyzsze ustalenia dotyczace doktadnosci frezowania nie dotyczq wyburzenia kilku lub wszystkich
warstw nawierzchni przy naprawach kapitalnych. W takim przypadku wymagania powinny by¢
okreslone w ST w dostosowaniu do potrzeb wynikajacych z przyjetej technologii naprawy.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru roboét

Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowg jest m* (metr kwadratowy).8. odbidr robét

Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z ST i wymaganiami ST, jezeli wszystkie pomiary i
badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami ST, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daly wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Wedhug oferty przetargowej oraz umowy.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m* frezowania na zimno nawierzchni asfaltowej obejmuje:

——prace pomiarowe,

—oznakowanie robot,

—frezowanie,

—transport sfrezowanego materiatu,

—przeprowadzenie pomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

1. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rownosci nawierzchni planografem i fata.

D-08.01.01a ]
PRZESTAWIANIE KRAWEZNIKOW

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegbétowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z przestawianiem kraweznikow z wymiang uszkodzonych
na drogach powiatowych i gminnych w Radlinie.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowe specyfikacje techniczne (SST) stosowane sa jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot na drogach, ulicach i placach.



1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét zwigzanych z
wykonaniem i odbiorem remontu czastkowego kraweznikéw betonowych lub kamiennych
polegajacego na naprawie uszkodzen powstatych na okreslonej dlugosci kraweznika, metoda jego
przestawienia.

1.4. Okreslenia podstawowe

- Kraweznik - belki (np. betonowe, kamienne) ograniczajace chodniki dla pieszych, pasy dzielace,
wyspy kierujace oraz nawierzchnie drogowe.

- Remont czastkowy kraweznikow - naprawa pojedynczych uszkodzen kraweznikéw o dhugosci do
okoto 10 m, metoda ich przestawienia.

- Spoina - odstep pomiedzy przylegajacymi elementami (kraweznikami) wypetniony okreslonym
materiatem wypehiajacym.

1.4.5. Pozostale okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” [1] pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robét

Ogodlne wymagania dotyczace robot podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” [1] pkt
1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogélne wymagania dotyczace materialow

Ogodlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w OST D-M-
00.00.00 ,,Wymagania og6lne” [1] pkt 2.

2.2. Materialy do wykonania robot
2.2.1 Zgodno$¢ materiatéw z dokumentacjq projektowa

Materiaty do wykonania robét powinny by¢ zgodne z ustaleniami dokumentacji projektowej lub
SST.

2.2.2. Kraweznik

Do remontu czastkowego (przestawienia) kraweznikdw nalezy uzyc¢:

—nowe krawezniki, odpowiadajagce wymaganiom OST D-08.01.01b [2] i D-08.01.02a [3], jako
materiat zastepujacy istniejace krawezniki uszkodzone, o podobnych wymiarach, wygladzie i
ksztalcie.

2.2.3 Materiaty na podsypke i do wypelnienia spoin

Jesli dokumentacja projektowa lub SST nie ustala inaczej, to mozna stosowac nastepujace
materiaty, odpowiadajace wymaganiom OST D-08.01.01b [2] i D-08.01.02a [3]:
—piasek na podsypke i do zapraw,

——cement do podsypki i zapraw,

—wode,

—ew. materialy do remontu faw pod krawezniki (np. zZwir, thuczen, beton),

—ew. inne materialy, np. mase zalewowa do wypekniania szczelin dylatacyjnych.



3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” [1] pkt
3.

3.2. Sprzet stosowany do wykonania robot

Wykonawca przystepujacy do remontu (przestawiania) kraweznikow powinien wykazac sie
mozliwoscia korzystania z: dragow stalowych, skrobaczek, szczotek, foméw, konewek, wiader do
wody, szpadli, topat, itp.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” [1]
pkt 4.

4.2. Transport materialow

Materialy sypkie i krawezniki mozna przewozi¢ dowolnymi Srodkami transportu, w warunkach
zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami i nadmiernym
zawilgoceniem. Warunki transportu materialtow powinny odpowiada¢ wymaganiom okreSlonym w
OST D-08.01.01+02 [2].

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogoélne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robot podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne” [1] pkt 5.
5.2. Zasady wykonywania robét

Sposéb wykonania rob6t powinien by¢ zgodny z dokumentacjq projektowa i SST. W przypadku
braku wystarczajacych danych mozna korzystac z ustalen podanych w niniejszej specyfikacji.
Podstawowe czynnosci przy wykonywaniu robot obejmuja:

g) roboty przygotowawcze,

h) wykonanie remontu czastkowego (przestawienia) kraweznikow,

i) roboty wykonczeniowe.

5.3. Roboty przygotowawcze

Przed przystagpieniem do roboét nalezy, na podstawie dokumentacji projektowej, SST lub wskazan

Inzyniera:

—ustalic¢ lokalizacje robot,

—ew. ustali¢ dane niezbedne do szczeg6towego wytyczenia robot oraz ustalenia danych
wysokosciowych,

—ew. usunac¢ przeszkody, np. stupki, pachotki, elementy drog, ogrodzen itd.,

—ustali¢ materialy niezbedne do wykonania rob6t naprawczych,

—okresli¢ kolejno$¢, sposob i termin wykonania robot.

5.4. Przestawienie kraweznikow
5.4.1. Zasady przestawiania kraweznikow

Podstawowe czynnosci przy przestawianiu kraweznikow obejmuja:

—odkopanie zewnetrznej Sciany kraweznikdw z ewentualnym rozebraniem chodnika oraz z
odrzuceniem ziemi poza strefe robét,

—wyjecie kraweznikow i odtozenie poza strefe robot,



—oczyszczenie kraweznikow z resztek ziemi wzglednie z zaprawy cementowej,

—ew. naprawa uszkodzonych taw pod kraweznikami,

—uzupekienie i wyr6wnanie podsypki piaskowej lub cementowo-piaskowej, wraz z jej
przygotowaniem,

—ustawienie kraweznikow,

—wypehnienie spoin,

——zasypanie ziemig zewnetrznej strony kraweznikéw wraz z ubiciem ziemi,

—roboty koncowe i porzadkujace, jak: ew. pielegnacja spoin kraweznika, utozenie rozebranego
chodnika, wyr6wnanie pobocza itp.

5.4.2. Roboty rozbiorkowe

Zakres remontu kraweznika powinien dotyczy¢ catego obszaru uszkodzonych elementéw oraz
czesci do niego przylegajacych.

Przy wyznaczaniu zakresu remontu nalezy uwzglednic¢ potrzeby prowadzenia ruchu pieszego,
zwlaszcza jesli wymagana jest rozbiorka czesci chodnika, przylegajaca do kraweznika.
Powierzchnie przeznaczong do wykonania remontu akceptuje Inzynier.

Odkopanie zewnetrznej Sciany kraweznikow i wyjecie kraweznikow mozna przeprowadzic¢ recznie
przy pomocy prostych narzedzi pomocniczych jak: topat, szpadli, oskardow, dragéw stalowych itp.
Ewentualne roboty remontowe chodnika z ptyt betonowych mozna wykonac zgodnie z
wymaganiami OST D-08.02.01a [4].

Krawezniki otrzymane z rozbiorki, nadajace sie do ponownego wbudowania, nalezy doktadnie
oczysci¢, posortowac i sktadowa¢ w miejscach nie kolidujacych z wykonywaniem robét.

Po usunieciu kraweznikow sprawdza sie stan podsypki i taw podkraweznikowych. Stwardnialg starg
podsypke cementowo-piaskowa usuwa sie catkowicie. Natomiast starg podsypke piaskowa, w
zaleznosci od jej stanu, albo pozostawia sie, albo usuwa sie zanieczyszczong gorng jej warstwe.

5.4.3 Ewentualna naprawa taw podkraweznikowych (wykonanie nowej tawy betonowej z oporem)

W przypadku uszkodzenia taw, nalezy zbadac¢ przyczyny uszkodzenia i usungc¢ je w sposéb
wlasciwy dla rodzaju konstrukcji i materiatu. W przypadku taw zwirowych, thuczniowych lub
betonowych ich uszkodzenia mozna uzupetnia¢ materiatami w sposéb ustalony w OST D-08.01.01b
[2] i D-08.01.02a [3] dla taw nowych.

Przy doraznym prowadzeniu naprawy fawy mozna, po akceptacji Inzyniera, wyréwnac ja chudym
betonem o zawarto$ci np. od 160 do 180 kg cementu na 1 m? betonu.

Podsypka pod kraweznik

Podsypke piaskowa pod kraweznik nalezy, albo:

—spulchni¢ w przypadku pozostawienia jej przy rozbiorce, albo

—uzupeki¢ piaskiem, w przypadku usuniecia zanieczyszczonej gornej warstwy starej podsypki,
a nastepnie ubic.

Podsypke cementowo-piaskowa, po jej przygotowaniu, nalezy rozscieli¢ na tawie. Sposob
wykonania podsypki zaleca sie przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami OST D-08.01.01b [2] i D-
08.01.02a [3].

5.4.4. Ustawienie kraweznika

Do remontu nalezy uzy¢, w najwiekszym zakresie, krawezniki otrzymane z rozbiorki, nadajace sie
do ponownego wbudowania. Krawezniki uszkodzone lub zniszczone nalezy zastgpi¢ nowym
uzupelionym materiatem, odpowiadajagcym wymaganiom punktu 2.2.2.

Swiatlo (odleglo$¢ gérnej powierzchni kraweznika od jezdni) powinno by¢ dostosowane do
warunkow sprzed rozbiorki.

Zewnetrzna Sciana kraweznika, od strony chodnika, powinna by¢ po ustawieniu kraweznika
obsypana miejscowym gruntem przepuszczalnym lub piaskiem, zwirem wzglednie thuczniem,
starannie ubitym. Wykorzystanie innego miejscowego gruntu do zasypki wymaga akceptacji
Inzyniera.



5.4.5. Wypeknienie spoin

Spoiny kraweznikow nie powinny przekraczac szerokosci 1 cm. Spoiny nalezy wypehic
materiatem podobnym do materialu uzytego przed remontem, np. zwirem, piaskiem lub zaprawa
cementowo-piaskowq. Zalewanie spoin zaprawa cementowo-piaskowa (1:2) stosuje sie w zasadzie
do kraweznikow ustawionych na tawie betonowe;j.

Spoiny kraweznikéw przed zalaniem zaprawg nalezy oczyscic¢ i zmy¢ woda.

Krawezniki ustawione na podsypce cementowo-piaskowej i o spoinach zalanych zaprawa powinny
miec¢ spoine zalang asfaltowa masg zalewowq jesli znajduje sie ona nad istniejacq szczeling
dylatacyjng tawy.

Pielegnacje spoin wypelnionych zaprawa nalezy wykonac¢ przez polewanie ich woda.

Zasady wypelnienia spoin powinny odpowiada¢ wymaganiom OST D-08.01.01b [2] i D-08.01.02a
[3].

5.5. Roboty wykonczeniowe

Roboty wykonczeniowe powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa i SST. Do robot

wykonczeniowych naleza prace zwiazane z dostosowaniem wykonanych robot do istniejacych

warunkow terenowych, takie jak:

—odtworzenie elementow czasowo usunietych, np. utozenie rozebranego chodnika, wyréwnanie
pobocza itp.

—roboty porzadkujace otoczenie terenu robot.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” [1] pkt 6
6.2. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien:

—uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajace wyroby budowlane do obrotu i powszechnego
stosowania (certyfikaty na znak bezpieczenstwa, aprobaty techniczne, certyfikaty zgodnosci,
deklaracje zgodnosci, ew. badania materiatow wykonane przez dostawcéw itp.),

—wykonac¢ badania wtasciwosci materialéw przeznaczonych do wykonania robét, okreslone przez
Inzyniera,

—sprawdzi¢ cechy zewnetrzne gotowych materiatow prefabrykowanych.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inzynierowi do akceptacji.

6.3. Badania w czasie robot
Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiardw, ktdre nalezy wykona¢ w czasie robdt podaje tablica 1

Tablica 1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiar6w w czasie robot

Lp. Wyszczegolnienie robot E:SSI;;)EII;;V Wartosci dopuszczalne
1 |Roboty rozbiorkowe 1raz Wg pktu 5
2 | Ew. naprawa taw Ocena Jw.
podkraweznikowych ciggla
3 | Podsypka pod kraweznik Jw. Jw.
4 | Ustawienie kraweznika Jw. Jw.
5 [Wypehienie spoin Jw. Jw.
6 | Roboty wykonczeniowe Jw. Jw.




7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robét podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” [1] pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest m (metr) wykonanego przestawienia kraweznika.
Jednostki obmiarowe robot towarzyszacych sa ustalone w odpowiednich OST, podanych w pkcie
10.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robot podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” [1] pkt 8.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami
InZzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedtug pktu 6 daty wyniki
pozytywne.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne”
[1] pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m przestawienia kraweznika obejmuje:

——prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

——oznakowanie robot,

—dostarczenie materiatow i sprzetu,

—wykonanie robo6t rozbiorkowych,

—ew. naprawe law podkraweznikowych, (wykonanie nowej tawy betonowej z oporem)
—wykonanie podsypki, ustawienia kraweznika i wypelienia spoin wedlug wymagan specyfikacji,
—wykonanie rob6t wykonczeniowych,

—przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w specyfikacji technicznej,

—odwiezienie sprzetu.

9.3. Sposaéb rozliczenia robot tymczasowych i prac towarzyszacych

Cena wykonania robot okreslonych niniejsza OST obejmuje:

—roboty tymczasowe, ktére sg potrzebne do wykonania robot podstawowych, ale nie sg
przekazywane Zamawiajacemu i sq usuwane po wykonaniu rob6t podstawowych,

—prace towarzyszace, ktére sg niezbedne do wykonania robdt podstawowych, niezaliczane do
robdt tymczasowych, jak geodezyjne wytyczenie robot itd.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Ogolne specyfikacje techniczne (OST)
1. D-M-00.00.00 Wymagania ogolne

2. D-08.01.01b Ustawienie kraweznikow betonowych
3. D-08.01.02a Ustawienie kraweznikow kamiennych
4. D-08.02.01a Remont czastkowy chodnika z ptyt betonowych
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