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CZESC OPISOWA

1 INFORMACJE OGOLNE

1.1 Przedmiot opracowania

Niniejsze opracowanie stanowi dokumentacje projektowg wykonania interwencyjnego zabezpieczenia
lewej skarpy Narwi poprzez remont istniejgcej opaski brzegowej. Postepujgca erozja brzegu rzeki w wyniku
zniszczen opaski brzegowej w tym miejscu stanowi powazne zagrozenie podmycia budowli (filaru mostowego
lub wylotu kanalizacji deszczowej) i w ostatecznosci katastrofy budowlane;j.

Odbudowa opaski brzegowej OP wynikajaca z postepujgcej w bardzo szybkim tempie erozji brzegu, jest
inwestycjg interwencyjna, ktérg nalezy niezwtocznie wykonac.

1.2 Opisistniejgcego stanu zagospodarowania terenu

1.2.1 Lokalizacja inwestycji
Niniejszy projekt dotyczy inwestycji zabezpieczenia i umocnienia fragmentu lewego brzegu Narwi na
odcinku 500 m w rejonie :
o wg. kilometrazu MPHP rzeki Narwi -km 145,4 - 145,9,
Administracyjnie inwestycja zlokalizowana jest w wojewddztwie: mazowieckie, powiat: ostrotecki,
gmina: Miasto Ostroteka obreb: 0001 i 0002.
Lokalizacje opaski przedmiotowej brzegowej przedstawiono na mapie pogladowej Rys. 1.

1.2.2 Inwentaryzacja stanu istniejgcego

Linia brzegu rzeki Narwi na przedmiotowym odcinku, ulega postepujacej erozji. W okresie ostatnich
kilku lat linia brzegu przesuneta sie w kierunku linii obwatowania (ul. Spacerowa) niszczagc umocnienia opaski
brzegowej. Istniejgce umocnienia opaski brzegowej zostaty w wiekszosci zniszczone zabrane przez wody Narwi
przy przeptywach wezbraniowych. Przy tak postepujgcym tempie erozji brzegu, podmycia konstrukcji w
rejonie brzegu rzeki mozna spodziewad sie w najblizszym okresie.
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1.3 Stan prawny nieruchomosci pod inwestycje i czasowe zajecie gruntu

Przedsiewziecie zlokalizowane bedzie gtéwnie na terenie dziatki o numerze ewidencyjnym 10833/2
oraz czesciowo na dziatkach 10833/1, 20551/5 i 20551/4.
Wojewddztwo mazowieckie, powiat ostrotecki, gmina Miasto Ostroteka, obreb 0001 i 0002
Identyfikator dziatek:

146101_1.0001.10833/1;

146101_1.0001.10833/2;

146101_1.0002.20551/5;

146101_1.0002.20551/4

1.4 Uwarunkowania zewnetrzne wykonywania robot

1.4.1  Warunki komunikacyjne w rejonie bezposrednio zwigzanym z inwestycjg

Dojazd w rejon projektowanej inwestycji zapewnia droga wojewddzka nr 61 (ulica Mostowa), i ulica
Spacerowa ze zjazdem w ulice Wioslarska. Sg to drogi o nawierzchni asfaltowej po ktérych mozna projektowac
przewdz przewidzianych do realizacji inwestycji materiatéw. W projekcie dopuszcza sie transport wodny
(Narwig) materiatéw i sprzetu do realizacji inwestycji. Wykonawca robét musi jednak uwzgledni¢ w
zobowigzaniach terminowych mozliwos¢ utrudnien przy niskich stanach wody w rzece.

W przypadku transportu lgdowego sprzetu do realizacji inwestycji, przed przystgpieniem do
wykonywania prac, Wykonawca wraz z Inwestorem i przedstawicielem zarzadcy drogi, musi dokona¢ wizji,
oceny i inwentaryzacji fotograficznej stanu drég, z ktérych bedzie korzystat do transportu sprzetu. Po
wykonaniu prac przewidzianych projektem, Wykonawca robdt przywrdci drogi do stanu z przed realizacji
inwestycji. Koszty z tym zwigzane Wykonawca robdt musi ujg¢é w kosztach posrednich wyceny realizacji
inwestycji.

1.4.2 Uzbrojenie techniczne terenu

Teren objety inwestycjg nie posiada uzbrojenia technicznego krzyzujgcego lub kolidujacego z
projektowanymi dziataniami technicznymi. Istniejgca infrastruktura w rejonie robdt to wyloty kanalizacji
deszczowej. Prace w ich rejonie nalezy prowadzi¢ w sposdb umozliwiajacy ciggty odptyw z instalacji
kanalizacyjnej. Przed rozpoczeciem robét Kierownik Budowy zgtosi do Zarzadcy instalacji zamiar robét w
rejonie wylotéw.

Istnieje mozliwos¢ wystgpienia elementéw infrastruktury nie zainwentaryzowanych w terenie i
naniesionych na mapach. Przed przystgpieniem do robdt na danej dziatce nalezy upewnic sie, czy nie zostata
utozona przez wiasciciela terenu inna infrastruktura doziemna.

1.4.3 Uwarunkowania obiektéw chronionych rejestru zabytkéw

W bezposrednim zasiegu oddziatywania inwestycji (skarpa rzeki Narwi) nie znajdujg sie obiekty objete
ochrong konserwatorska. Zespdt urbanistyczny Starego Miasta Ostroteki (numer rejestru zabytkéw: A-440)
potozony jest miedzy rzekg Narwig i ul. Bogustawskiego — Kopernika i lezy poza obszarem oddziatywania robét
objetych projektem remontu opaski brzegowej.
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1.4.4 Tereny chronione

Przedmiotowy odcinek rzeki znajduje sie na obszarach objetych formami ochrony przyrody ( Dolina
Dolnej Narwi PLB140014). Przedmiotowy odcinek rzeki znajduje sie w sasiedztwie nastepujgcych terendéw

chronionych:
Rezerwaty
Olsy Ptoszyckie
Czarny Kat

Parki krajobrazowe
brak obszaréow

Parki narodowe
brak obszaréw

Obszary chronionego krajobrazu
Réwniny Kurpiowskiej i Doliny Dolnej Narwi

Zespoly przyrodniczo-krajobrazowe
brak obszaréw

Natura 2000 Obszary specjalnej ochrony
Dolina Dolnej Narwi PLB140014
Doliny Omulwi i Ptodownicy PLB140005

Natura 2000 Specjalne obszary ochrony
Ostoja Narwianska PLH200024

Stanowiska dokumentacyjne
Brak obszaréow

Ponizej zamieszcza sie mape obszardw chronionych w rejonie prowadzonej inwestycji.

[km]
13.09
19.51

[km]

[km]

[km]
10.16

[km]

[km]
w obszarze
1.29

[km]
10.16
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Rysunek 1. Lokalizacja inwestycji na tle obszarow chronionych
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2 RODZAJ, ZAKRES | SPOSOB WYKONANIA ROBOT BUDOWALNYCH

2.1 Zakres projektowanej inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest remont opaski brzegowej Narwi w rejonie km 145,4 - 145,9 na odcinku
500mb. Technologia zabezpieczenia skarpy, podtoza i stopy watu przyjeta w niniejszym projekcie uwzglednia
typowe rozwigzania konstrukcyjne stosowane dla budowli ubezpieczeniowych na rzekach nizinnych. W tym
celu na odcinku 500 m brzegu rzeki zaprojektowano odbudowe zniszczonej opaski brzegowej wzdtuz
historycznej linii brzegu. Linia ta sktada sie z odcinkdw prostych oraz bardzo tagodnych krzywizn o tgcznej
dtugosci 500 m. Takie uksztattowanie linii brzegu nie bedzie powodowato niekorzystnych zawirowan w
przeptywie wody a tym samym zagrazato jego stabilnosci. Umocnienie brzegu bedzie stanowita pryzma
kamienna z kamienia tamanego ciezkiego (min 20kN/m?) $rednicy 500-1000 mm oparta o winylowg $cianke
szczelng (nachylenie skarpy 1:1). Skarpe rzeki powyzej SSW do istniejacej krawedzi brzegu rzeki projektuje sie
umocni¢ narzutem kamiennym lekkim o srednicy 100-400 mm przykryty warstwa klinica 5 cm oraz humusu 10
cm z obsiewem mieszankg traw.

2.2 Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego

Tabela 1 Wielkosci podstawowe charakteryzujgce inwestycje

L.p. Wyszczegdlnienie Jedn. miary Wielkos¢
1. | Lokalizacja inwestycji wg kilometrazu MPHP rzeki Narwi km 145,4 - 145,9
2. | Dtugos¢ projektowanej do remontu opaski brzegowej m 500
3. | Ubezpieczenie z ciezkiego narzutu kamiennego luzem — cze$¢ podwodna m?3 318
4. | Ubezpieczenie z lekkiego narzutu kamiennego luzem — cze$¢ nadwodna m?3 572
5. | Scianka z grodzic winylowych stabilizujacych narzut kamienny luzem mb 467

2.3 Roboty przygotowawcze

Do robdt przygotowawczych nalezy zaliczy¢:
— wykoszenie i oczyszczenie terenu prac,
— wytyczenie geodezyjne zakresu prac (osi gtéwnych i poprzecznych),
— wydobycie z wody gatezi i nieczystosci.
Przewdz materiatow do realizacji inwestycji przewiduje sie wykonac droga lagdowa w zwigzku z czym niezbedna
jest budowa i wzmocnienie drég dojazdowych. Przewdéz materiatéw do realizacji inwestycji dopuszcza sie
wykona¢ drogg wodna.

2.4  Projektowana trasa opaski brzegowe;j

Zabezpieczenie istniejgcej skarpy rzeki zaprojektowano umocnieniem brzegowym z niewielka korekta
fragmentéw bardzo wyerodowanych. Linia ta sktada sie z odcinkéw prostych oraz bardzo tagodnych krzywizn
o facznej dtugosci 500 mb.

2.5 Winylowa Scianka szczelna

Jako element stabilizujgcy odbudowywane umocnienia opaski brzegowej przewidziano $cianke
szczelng z grodzic winylowych typu GW610/7 o dtugosci 3,0 m. Umocnienie takie przewidziano na tgcznej
dtugosci 467 mb. Korona Scianki zaprojektowana na poziomie sredniej wody rocznej SSW rok. Jako oczep
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Scianki przewidziano systemowy element Oczep 290 (szerokos$¢ przekroju 290 mm, wysokos$c¢ przekroju 90 mm,
grubosé scianki 10 mm). Montaz oczepu wg systemu mocowan producenta.

Wzdtuz wykonanego oczepu scianki szczelnej nalezy wykonaé pas z betonowych ptytek chodnikowych
50x50x8 cm na podsypce pisakowej grubosci 5 cm zageszczonej do 1s>0,97. Ptytki betonowe utozy¢ na poziomie
korony oczepu $cianki szczelnej. Powierzchnia umocnien tego rodzaju wynosi 236 m?.

Przed instalacjg $cianki szczelnej nalezy wykonaé wykop (435 m3) w osi $cianki (ok. 1,0m) i lokalnie na
skarpach w celu usuniecia pozostatosci istniejgcej opaski (gruz, narzut kamienny, dyble itp.) z wywiezieniem
odktadu w miejsce utylizacji.

2.6 Umocnienie z narzutu kamiennego luzem

Gtéwne umocnienie brzegu — cze$¢ podwodna ponizej linii wody SSW, bedzie stanowié warstwa
grubosci z kamienna tamanego ciezkiego (min 20kN/m?3) $rednicy 500 — 1000 mm, kamieri sortowany o
uziarnieniu ciezkim kat. LMB s00/2000-

Pochylenie skarpy odwodnej 1 : 1,0. Pryzma kamienna oparta bedzie na winylowej Sciance szczelnej.
Kubature umocnienia narzutem kamiennym ciezkim obliczono na podstawie projektowanych przekrojow
poprzecznych - 318 m3. Kamien nalezy sypaé i uktadaé warstwami. Kamienie pod wodg wyréwnaé dragiem
stalowym, zas nad wodg recznie przy uzyciu mtotka, stuzagcego do wyrdwnania i zaklinowania wierzchniej
warstwy.

Czes¢ nadwodna powyzej linii wody SSW, korony scianki szczelnej, stanowic bedzie warstwa z kamienia
tamanego lekkiego (min 20kN/m?3) érednicy 140-200 mm, kamien sortowany o uziarnieniu lekkim kat. LMB
140/200-

Pochylenie skarpy odwodnej nie mniejsze niz 1 : 3,0. Warstwa kamienna o grubosci ok. 25 cm oparta
bedzie na wykonanej wczesniej $ciance winylowej. Kubature umocnienia narzutem kamiennym lekkim
obliczono na podstawie projektowanych przekrojéw poprzecznych -572 m3.

Warstwe narzutu kamiennego nalezy zaklinowa¢ warstwg 10 cm klinca drobnego (0-42 mm) z
zageszczeniem i przykryé warstwg 10 cm humusu. Tak przygotowang powierzchnie obsiaé mieszankg traw.
Powierzchnia tego rodzaju umocnief wynosi 1655 m?.
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