NAZWA | ADRES INWESTORA:

Miasto Ostroteka

pl. gen. J6zefa Bema 1
07-410 OSTROLEKA

JEDNOSTKA PROJEKTOWA: | 3
— BIURO STUDIOW | PROJEKTOW GOSPODARKI WODNEJ ROLNICTWA

,BIPROMEL” Sp. z 0.0.
ul. Instalatoréw 23, 02-237 Warszawa

NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO:
»Remont umocnienia lewego brzegi rzeki Narew na odc. od portu
do umocnienia betonowego za mostem
im. kard St. Wyszynskiego w ciggu DK61 w Ostrotece”

KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO: ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:

wojewoddztwo: mazowieckie,
powiat: ostrotecki,

XXVII ) ]
gmina: Miasto Ostroteka,

obreb : 0001, 0002

STADIUM:

PRZEDMIAR ROBOT

KOD WSPOLNEGO StOWNIKA ZAMOWIEN CPV:
Gr.  45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie
inzynierii ladowej i wodnej,

KI. 45240000-1
Kat. 45246000-3

Budowa obiektow inzynierii wodnej,
Roboty w zakresie budowy rzek i kontroli przeciwpowodziowej.

STANOWISKO: IMIE | NAZWISKO: SPECJALNOSC: NR UPRAWNIEN: PODPIS:
. . . wodno-melioracyjna Wa 90/92

Projektant mgr inz. Michat Marszatek inz. hydrotechniczna MAZ/0006/PBH/17

NR EGZEMPLARZA: 1 DATA OPRACOWANIA: 12 lipca 2023
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Spis tresci
1 DZIALY PRZEDMIARU ROBOT 3
2 PRZEDMIAR ROBOT 4
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DZIALY PRZEDMIARU ROBOT

Lp.

Nazwa dziatu

Od

Do

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

ROBOTY ZIEMNE

WINYLOWA SCIANKA SZCZELNA

UMOCNIENIE Z NARZUTU KAMIENNEGO

© | o | b

12

a |l w N

ROBOTY WYKONCZENIOWE

18
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Lp.

PRZEDMIAR ROBOT

Podstawa

KNNR-W
10 2101-
02

KNNR-W
10 2508-
02

KNNR 6
1301-03

KNNR 1
0203-04
z2.52.2.1.3.
9907-02
0208-02

KNNR 1
0503-05

KNR 2-10
0301-02
analogia

KNR 2-14
0914-01
analogia

KNNR 6
0503-06
analogia

Nr
spec.techn.

B.00.01.

B.00.02.

B.03.01.

B.02.01.

B.02.03.

B.02.05.

B.02.05.

B.03.02.

Opis i wyliczenia

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
Roboty pomiarowe melioracji wodnych i budownictwa wodnego - trasa

strumieni i rzek o szer. dna powyzej 7 m

0.5

Wykoszenie porostéw recznie ze skarp rowoéw, koron i skarp nasypéw; z
wygrabieniem , zatadunkiem na przyczepe i wywozem oraz utylizacjg
SKARPA RZEKI | PAS PRZYLEGLY

500*20

Naprawy drég gruntowych - wyréwnanie z uzupetnieniem zwirem
NAPRAWA | UTRZYMANIE W OKRESIE BUDOWY TECHNOLOGICZNEJ
DROGI DOJAZDOWEJ

(500+40+20)*3*0.2

ROBOTY ZIEMNE

Roboty ziemne wykonywane koparkami zgarniakowymi o poj.tyzki 0.60 m3 w
gr.kat. IlI-IV z transportem urobku na odlegto$¢ 20 km po drogach o
nawierzchni utwardzonej samochodami samowytadowczymi - cze$¢ wykopu
ponizej lustra wody o gtebokosci powyzzej 0.5 do 1.5 m

WYKOP POD WBICIE SCIANKI SZCZELNEJ | UMOCNIENIA W
ISTNIEJACEJ OPASCE BRZEGOWEJ - DYBLE/NARZUT
KAMIENNY/GRUNT

435

Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i korony nasypéw w gruntach kat.l-
11l przy robotach wodno-melioracyjnych
PLANTOWANIE SKARPY POD NARZUT KAMIENNY NADWODNY

1655

WINYLOWA SCIANKA SZCZELNA

Whijanie $cianek szczelnych stalowych z terenu lub rusztowan na gtebokos$é
3 mw grunt kat.lll )
PALISADA Z GRODZIC WINYLOWYCH (GW610/7,2) WBIJANIE SCIANKI
WINYLOWEJ dtugosci L=3m

467

Montaz katownikow ochronnych i obramowan z ladu
MONTAZ WINYLOWEGO OCZEPU SYSTEMOWEGO 290/6,0

467

Chodniki z ptyt betonowych o wymiarach 50x50x8 cm na podsypce
piaskowej, spoiny wypetnione piaskiem
NA PODSYPCE PISAKOWEJ GR. 5 CM

236

UMOCNIENIE Z NARZUTU KAMIENNEGO

j.m.

km

km

m2

m2

m3

m3

m3

m3

m2

m2

m2

m2

Poszcz

0.5
RAZEM

10000.0

RAZEM

336.0
RAZEM

435.0

RAZEM

1655.0

RAZEM

467.0

RAZEM

467.0

RAZEM

236.0
RAZEM

Razem

0.5

10000.0

336.0

435.0

1655.0

467.0

467.0

236.0
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Lp.

10

11
d.4

12
d.4

13

14

15
d.5

16
d.5

17
d.5

18
d.5

Podstawa

KNR 2-11
0401-10

KNR 2-11
0401-10

KNR-W 2-
01 0228-

KNR 2-11
0401-09

KNNR 1
0503-05

KNNR 1
0507-01

KNNR 1
0507-02

KNR 2-21
0215-02

KNR 15-
01 0114-
01

KNNR 6
0702-01
analogia

Nr
spec.techn.

B.01.05.

B.01.05.

B.01.05.

B.01.05.

B.02.03.

B.01.02.

B.01.02.

B.01.02.

B.00.02.

B.03.03.

Opis i wyliczenia

Wykonanie narzutu kamiennego nadwodnego z kamienia lekkiego luzem z
brzegu z wytadunkiem recznym przy wysokosci burt do 0.61-1.50 m
NARZUT KAMIENNY LEKKI 140-200 MM (KAT. LMB 140/200)

572

Wykonanie narzutu kamiennego nadwodnego z kamienia lekkiego luzem z
brzegu z wytadunkiem rgcznym przy wysokosci burt do 0.61-1.50 m
KLINIEC DO ZAKLINOWANIA NARZUTU LEKKIEGO GR. 5 cm

1655*0.1

Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. 11I-1V
ZAGESZCZENIE WIERZCHNIEJ WARSTWY NARZUTU

poz.10

Wykonanie narzutu kamiennego podwodnego z kamienia cigzkiego lub
$redniego luzem z brzegu z wytadunkiem recznym przy wysokosci burt do
0.61-1.50 m NARZUT KAMIENNY CIEZKI 500-1000 mm (KAT. LMB
500/2000)

318

ROBOTY WYKONCZENIOWE

Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i korony nasypéw w gruntach kat.l-

11l przy robotach wodno-melioracyjnych PLANTOWANIE SKARP

1655

Humusowanie skarp z obsianiem przy grubosci warstwy humusu 5 cm.

1655

Humusowanie skarp z obsianiem; dodatek za kazdy dalszy 1 cm humusu.
DODATEK DO 10 cm HUMUSU Krotnosé = 5

1655

Reczny wysiew nawozéw mineralnych lub wapna nawozowego na koronie i
skarpach MOCZNIK - 100 kg/ha SUPERFOSFAT POTROJUNY - 100 kg/ha
SOL POTASOWA 60% - 100 kg/ha

RECZNY WYSIEW NAWOZOW NA OBSIEWACH TRAW

(p0z.14)/10000

Reczne wykoszenie porostow rzadkich miekkich ze skarp i korony watu
DWUKROTNE RECZNE KOSZENIE PIELEGNACYJNE SKARP
Krotnos¢ = 2

poz.16

Pionowe znaki drogowe - stupki z rur stalowych
ZNAKI KILOMETROWE NARWI

j.m.

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m2

m2

m2

m2

m2

m2

ha

ha

m2

m2

szt.

szt.

Poszcz

572.0

RAZEM

165.5

RAZEM

165.5

RAZEM

318.0
RAZEM

1655.0

RAZEM

1655.0

RAZEM

1655.0

RAZEM

0.166

RAZEM

0.166
RAZEM

2.0

RAZEM

Razem

572.0

165.5

165.5

318.0

1655.0

1655.0

1655.0

0.166

0.166

2.0
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