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PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY

Opracowany zgodnie z art. 103 ust.2 ustawy z dnia 11 wrzes$nia 2019 r.
Prawo zaméwien publicznych oraz zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20
grudnia 2021r. w sprawie szczegélowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego.

SPIS TRESCI OPRACOWANIA:

A. STRONA TYTULOWA.

1. Nazwa zamo6wienia.
2. Adres inwestycji.
3. Nazwy i kody przedmiotu zaméwienia wg CPV.

B. CZESC OPISOWA.

1. Opis ogdlny przedmiotu zamdwienia.
1.1. Spodziewane efekty inwestycji.
1.1.1. Zgodno§¢ rob6t z dokumentacja i Programem Funkcjonalno-
Uzytkowym.
1.1.2. Zakres dopuszczalnych zmian.
1.2. Charakterystyczne parametry okreslajace wielkosc¢ i zakres robot.
1.2.1. Dane ogdlne (stan docelowy) zakresu dot. zamdéwienia.
1.2.2. Zakres robot.
1.3. Uwarunkowania wykonania przedmiotu zamdéwienia.
1.3.1. Opis stanu istniejacego.
1.3.2. Istniejace instalacje.
1.3.3. Przeznaczenie terenu.
1.3.4. Wymagania w zakresie ochrony srodowiska.
1.4. Ogdlne wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe budynku
po przeprowadzeniu inwestycji.
1.4.1. Uktad funkcjonalno-uzytkowy i zatozenia funkcjonalne.
1.4.2. Dane powierzchniowe.
1.43. Okreslenie  wielkosci mozliwych  przekroczen  parametrow
funkcjonalno-uzytkowych.

2. Wymagania og6lne zamawiajgcego w stosunku do przedmiotu umowy.
2.1. Wymagania zamawiajacego w odniesieniu do dokumentacji projektowe;.
2.2. Wymagania zamawiajacego w odniesieniu do budowy.

2.2.1. Wymagania ogdlne.

2.2.2. Przekazanie terenu budowy.

2.2.3. Zabezpieczenia terenu budowy.

2.2.4. Bezpieczenstwo i higiena pracy.

2.2.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania roboét.
2.2.6. Materiaty szkodliwe dla otoczenia.

2.2.7. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatne;j.

2.2.8. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepiséw.

2.2.9. Réwnowazno$¢ norm i zbioréw przepiséw prawnych.
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2.2.10. Materialy.

2.2.11. Przechowywanie i skladowanie materiatéw.
2.2.12. Sprzet.

2.2.13. Transport.

2.2.14. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow.

2.2.15. Wykonanie robét.

2.2.16. Kontrola.

2.2.17. Certyfikaty i deklaracje.

2.2.18. Prawo autorskie.

2.2.19. Dokumenty budowlane i dokumentacja projektowa.
2.2.20. Przechowywanie dokumentéw budowy.
2.2.21. Odbidr robot.

2.2.22. Obmiar robot.

2.2.23. Szkolenia.

2.2.24. Instrukcje eksploatacji i konserwacji urzadzen.
2.2.25. Podstawa ptatnosci.

3. Wymagania szczeg6towe Zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zamdwienia.
3.1. Zagospodarowanie terenu.
3.2. Wymagania budowlane.
3.3. Wytyczne dotyczace materialéw budowlanych i wykonczeniowych.
3.4. Wytyczne dotyczace instalacji elektrycznej i stabopradowe;.
3.5. Wytyczne dotyczace instalacji sanitarne;j.
3.6. R6wnowaznos¢.
3.7. Ochrona przeciwpozarowa.
3.8. Przystosowanie budynku do potrzeb oséb niepetnosprawnych.
3.9. Inne wytyczne.

C. CZESC INFORMACYJNA.

1. Zalacznik nr 1.1 - Zestawienie wyposazenia dla zakresu realizacji inwestycji

2. Inne posiadane informacje i dokumenty niezbedne do zaprojektowania rob6t budowlanych:
- Rys. nr 1 — Stan istniejacy;
- Rys. nr 2 — Zmiany;
- Rys. nr 3 — Stan docelowy;
- Rys. nr 4 — Planowane prace w terenie
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A. STRONA TYTULOWA:

PROGRAM FUNKCJONALNO - UZYTKOWY

1. Nazwa przedmiotu zamowienia.
PRZEBUDOWA BUDYNKU E NA POTRZEBY ODDZIALU DZIENNEGO PSYCHIATRII

2. Adres inwestycji.
Powiatowy Zesp6t Zaktadéw Opieki Zdrowotnej w Czeladzi
41-250 Czeladz, ul. Szpitalna 40

3. Nazwy i kody przedmiotu zaméwienia wg CPV

71000000-8 Ustugi architektoniczne, budowlane, inzynieryjne i kontrolne.
71200000-0 Ustugi architektoniczne i podobne.

45111300-1 Roboty rozbiérkowe.

45215140-0 Roboty budowlane w zakresie obiektéw szpitalnych.
45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach.

45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych.
45314310-7 Uktadanie kabli.

45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne.
45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania.

45331200-8 Instalowanie urzadzen wentylacyjnych i klimatyzacyjnych.
45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne.

45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych.
45420000-7 Roboty w zakresie zaktadania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie.
45421111-5 Instalowanie framug drzwiowych.

45421131-1 Instalowanie drzwi.

45421146-9 Instalowanie sufitéw podwieszanych.

45421152-4 Instalowanie $cianek dzialowych.

45421153-1 Instalowanie zabudowanych mebli.

45430000-0 Pokrywanie podtég i $cian.

45432111-5 Ktadzenie wyktadzin elastycznych.

45442100-8 Roboty malarskie.
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B. CZESC OPISOWA:

1. Opis ogolny przedmiotu zaméwienia.

Zamoéwienie obejmuje:

e Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem koniecznych
pozwolen/zgtoszen.

*  Wykonanie rob6t budowlanych i instalacyjnych dla zakresu opisanego powyzej wraz z
dostawg i montazem wyposazenia.

e Uzyskanie odbioréw w calym procesie inwestycyjnym w tym odbioru koncowego
(protokot).

1.1. Spodziewane efekty inwestycji.

Spodziewanym efektem inwestycji jest przebudowa i remont pomieszczen Szpitala objetych
zakresem opracowania o Igcznej powierzchni (po zrealizowaniu inwestycji) ok. 160m?>.
Przedmiot zamdwienia dot. zamierzen budowlanych, ktéry szczegétowo zostat przedstawiony
w czg$ci rysunkowej i w opisie 1.2.2 Zakres robot.

1.1.1 Zgodnos$¢ robét z dokumentacja
i Programem Funkcjonalno-Uzytkowym (PFU).

PFU powotuje i klasyfikuje nastepujace zrédta szczegdétowych zasad wyznaczajacych
kryteria jakosciowe przy realizacji przedmiotowej inwestycji uszeregowane w kolejnosci
poczynajac od najwazniejszego kryterium:

- Dokumentacja projektowa

- Umowa

- Program Funkcjonalno- Uzytkowy (PFU)

Watpliwosci w zakresie zgodno$ci wymagan badz w zakresie wystgpienia sprzecznos$ci
pomiedzy PFU, normami, dokumentacja projektowa powinny by¢ wyjasniane przy udziale
Nadzoru Inwestorskiego i1 Nadzoru Autorskiego przed przystapieniem do robét
budowlanych. Wszelkie konsekwencje wynikajace zzaniechania wyja$nienia
watpliwosci w powyzszych wzgledach obciazaja wylacznie Wykonawce Robdét.

Dane okreslone w  Programie Funkcjonalno-Uzytkowym beda uwazane
za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sa odchylenia w ramach okreslonego
przedziatlu tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw budowli muszg wykazywa¢ zgodnos¢
z zatozeniami okreslonymi w PFU wymaganiami i standardami, a odstgpstwa od tych cech
nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

Obowigzuje wykonanie dokumentacji projektowej i robdt budowanych zgodnie
z obowigzujagcymi normami polskimi i UE, o ile dokumentacja projektowa lub PFU nie
formutuje kryteriéw jakosciowych ostrzejszych niz te Normy.

1.1.2 Zakres dopuszczalnych zmian.
Zakres dopuszczalnych zmian w przedmiocie zamdwienia obejmuje:
e Zastosowanie innych rodzajéw materialéw, urzadzen lub rozwigzan funkcjonalno-
uzytkowych niz wymienione w PFU, jednak pod warunkiem, iz ich parametry techniczne
1 technologiczne oraz standardy wykonania ifunkcjonowania beda nie gorsze niz to
okresla i opisuje PFU oraz beda kompatybilne z uzytkowanym osprzetem przez
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Zamawiajacego.

e Zastosowanie innych rodzajéw materialéw, urzadzen lub rozwigzan funkcjonalno-
uzytkowych niz wymienione w PFU, jezeli konieczno$¢ taka bedzie wynikata
z obowiazujacych lub ze zmiany przepisOw, norm budowlanych zaistniatych w trakcie
wykonywania przedmiotu umowy. j.w.

e Zastosowanie innych rodzajow materialéw urzadzen lub rozwigzan funkcjonalno-
uzytkowych niz wymienione w PFU, jezeli konieczno$¢ taka bedzie wynikata
z nieprzewidzianych okolicznos$ci, niezaleznych od jakosci wykonywanych przez
Wykonawcg ustug, zaistnialtych w trakcie wykonywania przedmiotu umowy. j.w.

Kazda zmiana musi uzyska¢ akceptacje Zamawiajacego i jego Inspektora Nadzoru.

1.2. Charakterystyczne parametry okreslajace wielkos¢ i zakres robét.

1.2.1. Dane ogolne (stan istniejacy) czesci budynkow objetych zaméwieniem /wg

danych wpisanych do ksiggi obiektu/.
Budynek murowany parterowy z poddaszem nieuzytkowym, niepodpiwniczony.

- powierzchnia zabudowy = 206,00 m?
- powierzchnia uzytkowa = 158,00 m?
- kubatura = 918,00 m3

1.2.2. Zakres robot.

Og6lny zakres robdt objetych zaméwieniem polega¢ bedzie:

na wykonaniu PRZEBUDOWY istniejacego uktadu pomieszczen biurowo-
magazynowych zlokalizowanych na parterze w budynku E.

- demontaz wg opracowania graficznego;

- zerwanie warstw wykonawczych na podiodze, $cianie i suficie;

- przygotowanie otworow drzwiowych pod montaz nowych drzwi (montaz nadprozy);
- dostawa i montaz drzwi aluminiowych z bezpiecznym przeszkleniem (szklo klejone)
matowym gornym, os$cieznice stalowe malowane proszkowo, klamka ,,C”, zamykane
na klucz; kolorystyka do ustalenia z Zamawiajagcym na etapie wykonania projektu;

- wykonanie nowych tynkéw (wykona¢ na gtadko kl.I1I);

- montaz paneli ochronnych w formie paséw ochronnych o wys.130cm
z arkuszy akrylo-zywicznych powyzej cokotu;

- wykonanie wylewki samopoziomujacej pod nowe wyktadziny;

- montaz wykladziny PCW (podioga), wykonanie wywinigcia wyktadziny na $cianie
na min.10cm;

- montaz wyktadzin PCW (podltoga i sciana) pomieszczenia mokre;

- montaz armatury i ceramiki sanitarnej (w pom.pers. zamontowa¢ zawor do czerpania
wody w celach porzadkowych);

- modernizacja uktadu c.o. — m.in. doda¢ grzejniki (pom. personelu — tazienka, pokdj
ciszy) — instalacja z miedzi; w ramach zlecenia wykona¢ zdejmowalne ostony
grzejnikowe z blachy perforowane;j)

- montaz opraw o$wietleniowych i osprz¢tu elektrycznego;

- wykonanie instalacji — wentylacji mechanicznej dla catosci zatozenia;

- wykonanie instalacji - klimatyzacji (jadalnia, sale terapii, pomoc dorazna);

- systemu przywolawczego (gab indywidualny, wc),

- montaz sufitu podwieszonego — /modutowy 60x60cm/;

- dostawa 1 montaz wyposazenia wg kart wyposazenia i specyfikacji;

demontaz luksferéw i montaz przeszklonych §cian pomiedzy kolumnami — wg
opracowania graficznego;

montaz daszkéw nad wejsciami do budynku (szklone na podkonstrukcji ze stali
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nierdzewnej) = 3szt (120x90cm)

wykonanie chodnikéw (dojscie do budynku — do istniejacych drzwi zewnetrznych) —
kostka brukowa ptukana, szara gr. 6cm; stosowa¢ rézne rozmiary (0k.200m?) wraz z
kraweznikami betonowymi.

Dostawa i montaz ogrodzenia panelowego /210mb/ wraz z furtkg (3szt), bramg
wjazdowa w czgsci ogrodu oraz szlabanem z zabezpieczeniem przej$cia pod nim
(videodomofon, RFID na dwéch furtkach)

Szlaban: czas otwarcia/zamknigcia 4,0s, maks.25W(85-264VAC. 50/60Hz;
czestotliwo$¢ otwierania 100%; IP54; od -33 do 55*C; firanka z zabezpieczeniem
przej$cia pod 1 nad (180cm); sygnalizacja wypigcia ramienia, listwy Swietlne kolor
czerwony/zielony; zintegrowany dwukanalowy detektor petli indukcyjnych (montaz w
kolejnym etapie gdy bedzie wykonana droga — do tego momentu ramie
unieruchomione, u gory); liczba wejs¢ cyfrowych: 8(6/4); wejscie dla fotokomérek z
autotestem;  wybor  szybkosci  zamykania/otwierania;  awaryjne  zasilanie
akumulatorowe; RFID; videodomofon z potaczeniem do budynku D (Centrum
Zdrowia Psychicznego — przyjecie pacjenta) — od strony kierowcy przy furce;

Uporzadkowanie terenu — demontaz budynku agregatu i podmuréwki starego
ogrodzenia (~280mb), z utylizacja urzadzen zlokalizowanych w budynku agregatu i
ewentualnych ptynéw, wyréwnanie terenu i odtworzenie zieleni (trawa);
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* Uporzadkowanie terenu (400m2 - trawa) w obszarze budynku E z montazem
ogrodzenia 36mb (jak istniejace) od strony ulicy Asfaltowe;.

Uwaga: w calym zatozeniu katy wypukie (zewnetrzne) zabezpieczy¢ naroznikami
ochronnymi.

Pomieszczenia uzupetni¢ o oznaczenia graficzne w tym tabliczki przydrzwiowe, piktogramy
w standardzie istniejacych oddziatéw. Na elewacji zamontowa¢ oznaczenia graficzne —
,Budynek E” i ,,0ddziat Dzienny Psychiatryczny”

* W ZAKRESIE DOKUMENTACIJI PROJEKTOWEJ
- wykonanie dokumentacji projektowej wraz z dokumentami formalno-prawnymi, opisanej
w pkt. 2.1. niniejszego PFU w zakresie niezbednym dla przeprowadzenia wyzej
wymienionych rob6t budowlano-instalacyjnych.

1.3. Uwarunkowania wykonania przedmiotu zaméwienia.

1.3.1. Opis stanu istniejacego.
Budynek murowany parterowy, niepodpiwniczony
- rodzaj konstrukcji:
a) fundamenty — zelbetowe
b) $ciany — ceglane
c) stupy / belki — zelbetowe
d) stropy — zelbetowe
e) dach — drewniany

1.3.2. Istniejace instalacje.
Budynek uzbrojony jest w nastepujace instalacje:
a) instalacje wodno-kanalizacyjne
b) instalacja c.o.
¢) instalacja c.w.u
d) instalacje elektryczne

1.3.3. Przeznaczenie terenu
Budynek szpitala nr E zlokalizowany jest przy ul. Asfaltowej w poblizu wjazdu na teren
szpitala. W obszarze terenu szpitala zapewniona jest dogodna komunikacja kotowa i piesza
oraz tereny zieleni uporzadkowane;j.

1.3.4. Wymagania w zakresie ochrony srodowiska
Projektowana inwestycja nie stwarza zagrozen dla srodowiska, nie pogarsza jego stanu
na terenach przylegtych, nie bedzie oddziatywa¢ negatywnie na srodowisko poza terenem, do

PRZEBUDOWA BUDYNKU E NA POTRZEBY ODDZIALU DZIENNEGO PSYCHIATRII Strona



PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY

ktérego Inwestor posiada tytul prawny, nie bedzie oddziatywa¢ negatywnie na ludzi.
Planowane prace dotycza przebudowy istniejacego budynku (prace budowlano-instalacyjne
wewnetrzne).

14. Ogoélne wlasciwosci funkcjonalno-uzytkowe czesci budynku
po przeprowadzeniu inwestycji.

1.4.1. Uklad funkcjonalno-uzytkowy i zalozenia funkcjonalne do wykonania projektu.
Po przeprowadzonej przebudowie i remoncie istniejacy uktad funkcjonalny nie bedzie
odbiegat znaczaco wzglgdem istniejgcego uktadu. Dalej utrzymana jest funkcja medyczna.
Adaptacja polega na dostosowaniu pom. biurowo-magazynowych do potrzeb Oddziatu
Dziennego Psychiatrii. Pomieszczenia zlokalizowane na parterze istniejagcego budynku.

1.4.2. Dane powierzchniowe
Tabela nr 1: Zestawienie powierzchni pomieszczen.

Lp. ‘ Nazwa pomieszczenia Powierzchnia w m?

1 Pomieszczenia 20,90
2 Pomieszczenia 19,70
3 Sala terapii indywidualnej 7,45
4 Pomoc dorazna 9,40
5 Sala terapii 20,15
6 Sala terapii 25,65
7 Magazyn 6,00
8 Pokéj ciszy 15,75
9 Wiatrotap — przyjecie positku 1,60
10 Jadalnia 16,40
11 Pom. personelu 10,05
12 WC NPS 3,85
13 Pom. personelu 3,90

160,80

Powyzszy wykaz pomieszczen i powierzchni nalezy uwzgledni¢ przy wykonywaniu dokumentacji projektowej wg
opisu PFU.

1.4.3 Okreslenie wielkosci mozliwych przekroczen parametréw funkcjonalno-
uzytkowych (powigkszen lub pomniejszen).

Dane okreslone w PFU uwaza si¢ za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg
odchylenia w ramach okreslonego przedzialu tolerancji. Maksymalne odchylenie od
zatozonych parametréw nie mogg przekraczac () 15%. Powyzsze rygory nie dotyczg zmiany
powierzchni pomieszczen wynikajacej z ich doktadniejszego - niz to wynika z dostarczonych
przez Zamawiajacego dokumentéw - pomiaru dokonanego przez Wykonawce lub
powierzchni wytyczonych normami czy odrebnymi obowiazujacymi przepisami.

2. WYMAGANIA OGOLNE ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO
PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA.

Celem zmian (funkcjonalnych, budowlanych i instalacyjnych) wprowadzanych
w ramach niniejszego zamoOwienia jest przystosowanie ich do obecnych wymagan
funkcjonalnych dla obiektéw stuzby zdrowia jak i nowych potrzeb Szpitala.
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Konieczne jest:
* podniesienie standardu pomieszczen ze wzgledu na oczekiwania pacjentow
i polepszenie warunkow pracy personelu;

2.1. Wymagania zamawiajacego w odniesieniu do dokumentacji projektowej.
Do zakresu obowigzkéw Wykonawcy — w zakresie dokumentacji projektowej — nalezy
wykonanie:

e Opracowanie wielobranzowego projektu wykonawczego wraz z uzyskaniem niezbednych
uzgodnien / zgloszen;
wymagana ilos¢ egzemplarzy w formie wydrukowanej i oprawionej: 3 egzemplarze;

e Opracowanie dokumentacji powykonawczej;
wymagana ilos¢ egzemplarzy w formie wydrukowanej i oprawionej: 2 egzemplarzy;

Powyzsze dokumentacje nalezy dostarczy¢ w wersji elektronicznej pdf oraz edytowalnej
(dwg., docx.), na ptycie CD lub pendrive.

Dokumentacja projektowa powinna by¢ wykonana w zakresie 1 formie zgodnej
z przepisami Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r. w
sprawie szczegolowego zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego.

* Rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie
szczegblowych ~ wymagan, jakim  powinny  odpowiada¢  pomieszczenia
1 urzadzenia  podmiotu  wykonujgcego  dziatalnos¢  lecznicza  (Dz.U.
z 2019, poz. 595) ;
* Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 grudnia 2012r.
w sprawie standardow postgpowania medycznego w dziedzinie anestezjologii
i intensywnej terapii dla podmiotéw wykonujacych dziatalno$¢ leczniczg
(Dz.U.2013.15 z p6zniejszymi zmianami)
e Rozporzadzenie z dnia 15 kwietnia 2022 r. w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu
rozporzadzenia Ministra Rozwoju i Technologii w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2022r. poz. 1225 z
pOzniejszymi zmianami) oraz zawiera¢ wszelkie wymagane prawem opracowania
niezbedne dla tego rodzaju przedsiewzigcia w tym:
* Informacje dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia sporzadzong
z uwzglednieniem przepiséw Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003
r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych
(Dz.U. z 2003 Nr 47, poz. 401),
Wykonawca wykona dokumentacje¢ projektowg na podstawie zatwierdzonych przez
Zamawiajacego rysunkéw koncepcyjnych wykonanych na podstawie PFU i1 uzgodnien z
Zamawiajacym/Uzytkownikami. Po uzyskaniu akceptacji koncepcji u Zamawiajacego
dopiero wtedy Wykonawca moze rozpocza¢ prace projektowe  wraz z wszystkimi
wymaganymi przepisami uzgodnieniami, opiniami, decyzjami oraz uzyska pozwolenie na
budowe (jezeli bedzie wymagane). Wykonawca zobowigzany jest aktualizowa¢ dokumenty
projektowe zgodnie z obowigzujacymi na czas realizacji ustawami czy rozporzadzeniami.
Zamawiajacy otrzyma dokumentacje¢ na wiasnos¢ wraz z przeniesieniem praw autorskich na
Zamawiajacego.

PRZEBUDOWA BUDYNKU E NA POTRZEBY ODDZIALU DZIENNEGO PSYCHIATRII Strona



PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY

Opracowania projektowe powinny obejmowa¢ nastepujace branze:

a)  Budowlang.
e Architektura;
» Konstrukcja;

b) Sanitarng (w nawigzaniu do istniejagcego uktadu);
* Instalacja wodociggowa (w tym zimna i ciepta woda uzytkowa, cyrkulacja);
* Instalacja kanalizacyjna
* Instalacja centralnego ogrzewania;
* Instalacja wentylacji mechanicznej i klimatyzacji;

c) Instalacji i sieci elektrycznych (w nawigzaniu do istniejacego uktadu);

d) Instalacji teletechnicznych (w nawigzaniu do istniejacego uktadu — stanowiska
komputerowe oznaczono graficznie na rysunku);

UWAGA:

W przypadku, gdy spelnienie wymagan funkcjonalnych bedzie stalo w sprzeczno$ci
z warunkami technicznymi, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie lub tez
spetnienie tych warunkéw byto niemozliwe ze wzgledu na istniejgcg strukture budynku-
Wykonawca (projektant) w uzgodnieniu z Zamawiajagcym oraz w jego imieniu uzyska
odpowiednie odstgpstwa od obowigzujacych przepiséw techniczno-budowlanych. Dotyczy¢
to moze: warunkéw przeciwpozarowych, dostepnosci obiektu dla 0oséb niepetnosprawnych,
wysokos$ci stopni, pochylni, szerokosci 1 wysokosci przej$¢, doswietlenia pomieszczen w
budynku itp.

Zakres prac projektowych nalezy wykona¢ w uzgodnieniu z Zamawiajagcym wraz ze
wszystkimi elementami niezb¢dnymi do odbioru koncowego poszczegdlnych czesci, objetych
zamdwieniem.

Zamawiajacy informuje, ze jest zobowigzany stosowac reguly wynikajace z ustawy Prawo
Zamoéwien Publicznych.

Wykonawca powinien niezwlocznie uzupetnia¢ dokumentacj¢ oraz rysunki wykonawcze
dostarczone Inspektorowi Nadzoru w zakresie zmian wprowadzonych w czasie wykonywania
robot.

Przedstawiciel = Zamawiajacego na budowie wszelkie wuwagi lub  komentarze
do otrzymanej dokumentacji projektowej sformutuje na pisSmie. Nalezy je uwazac
za przyjete przez Wykonawce, jesli nie zgtosi zastrzezen na piSmie.

Dokumentacja powykonawcza

Wykonawca odpowiedzialny bedzie za prowadzenie na biezaco ewidencji wszelkich zmian w
tym: rodzaju materialéw, urzadzen, lokalizacji 1 wielko$ci robdt. Zmiany te nalezy
rejestrowa¢ na komplecie rysunkéw, wylacznie na to przeznaczonych, po zakonczeniu robot
kompletny zestaw rysunkéw powykonawczych wraz z niezbednymi atestami, certyfikatami,
deklaracjami, paszportami dla urzadzen, itp. - komplet zostanie przekazany Inspektorowi
Nadzoru Inwestorskiego/ Zamawiajacemu.

2.2. Wymagania Zamawiajacego w odniesieniu do przebudowy.

2.2.1 Wymagania ogolne.
Roboty budowlane nalezy wykonywa¢ zgodnie z wcze$niej opracowang dokumentacjg
projektowa oraz ze sztuka budowlang. Zamawiajagcy wymaga, aby rozpoczecie robét
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budowlanych byto podjete po uzyskaniu przez Wykonawce prawomocnego pozwolenia na
budowe. Jednakze Zlecajacy dopuszcza wczesniejsza mozliwos¢ przeprowadzenia prac nie
wymagajacych pozwolenia na budowe¢ w oparciu o zgloszenie.

UWAGA: Przewiduje si¢, iz przebudowa prowadzona bedzie na czynnym i funkcjonujacym
obiekcie, co Wykonawca ma obowigzek uwzgledni¢ w przewidywanej organizacji placu budowy.
Ponadto Wykonawcy nie wolno korzystaé z windy szpitalnej.

Wykonawca we wstepnej fazie robot przedstawi do zatwierdzenia szczegétowy harmonogram
rob6t zgodnie z wymaganiami umowy. Harmonogram ten w miar¢ post¢pu rob6t moze byc¢
aktualizowany przez wykonawce 1 zaczyna obowigzywa¢ po zatwierdzeniu przez
Zamawiajacego.
W razie zaistniatej koniecznosci:
* koszty budowy i organizacji objazdéw tymczasowych na czas budowy obcigzaja
Wykonawcg.
* przebudowe urzadzen kolidujacych z projektowang budowa nalezy wykona¢ pod
nadzorem i w uzgodnieniu z ich uzytkownikami.

2.2.2 Przekazanie terenu budowy.

Zamawiajacy w terminie okreslonym w umowie przekaze Wykonawcy teren budowy.
Ponadto Wykonawca bedzie miat prawo do wgladu lub wypozyczenia dokumentacji bedace;j
w posiadaniu Zamawiajacego. Pozostate niezbedne dla tej inwestycji dokumenty, zgody,
pozwolenia i uzgodnienia Wykonawca uzyska lub sporzadzi we wlasnym zakresie.

2.2.3 Zabezpieczenie terenu budowy

Ze wzgledu na ciaglos¢ funkcjonowania kompleksu szpitalnego w trakcie trwania
budowy, Wykonawcy zostanie przekazany - dla organizacji zaplecza budowy - jedynie
wydzielony fragment terenu inwestycji. Trasy wjazdowe na plac budowy nalezy uzgodnié
z Inwestorem. Usytuowanie placu budowy wraz z placami sktadowymi na materiaty
budowlane nie powinno si¢ krzyzowa¢ ani ingerowa¢ w wewnetrzne ciggi komunikacyjne
kompleksu szpitalnego. Nie moze tez powodowac niszczenia istniejagcych nawierzchni drog.
Wyjazd na droge publiczng z placu budowy powinien by¢ zabezpieczony przed
zanieczyszczaniem nawierzchni 1 podlega¢ okresowemu oczyszczaniu (tj. kontroli
i nadzorowi ze strony Wykonawcy).
Wszedzie tam, gdzie realizacja inwestycji spowoduje zniszczenie elementow
zagospodarowania terenu, ich stan powinien zosta¢ przywrécony do stanu sprzed budowy.
Nieprzydatne materialy rozbiérkowe, muszg zosta¢ wywiezione na wysypisko komunalne
(Zamawiajagcemu nalezy przedstawi¢ potwierdzajace dokumenty).

Energia  elektryczna  na  potrzeby  budowy moze  by¢  pobierana
z 1istniejacych przytaczy elektrycznych pod warunkiem sprawdzenia i uzgodnienia
z Zamawiajacym 1 jego Inspektorem Nadzoru potrzebnego zapasu mocy.
Przed przystagpieniem do robdt nalezy dokonaé¢ szczegdélowych pomiaréw elementéw
istniejagcych, a ewentualne rozbieznosci, ktére moglyby powodowa¢ odstgpstwa
od wymiaréw projektowanych nalezy zgtosi¢ Inspektorowi Nadzoru.
Wykonawca jest zobowigzany do przyjecia odpowiedzialnosci za nastepstwa
i za wyniki dzialalno$ci w zakresie: organizacji i wykonywania robdt budowlanych,
zabezpieczenia interesOw 0sOb trzecich, w tym pacjentéw 1 personelu medycznego,
przebywajacych na terenie szpitala, ochrony srodowiska, warunkéw bezpieczenstwa pracy i
przepisOw p.poz., zaplecza dla potrzeb Wykonawcy 1 jego przedstawicieli, bezpieczenstwa
ruchu drogowego i1 pieszego w otoczeniu budowy, ochrony mienia zwigzanego z budowa,
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zabezpieczenie placu budowy.

Podczas realizacji inwestycji nalezy wzig¢ pod uwage stan drog zlokalizowanych
w bezposrednim sgsiedztwie terenu objetego inwestycja 1 przestrzega¢ ograniczen
co do nacisku na osie dla pojazdéw transportujacych sprzet i materiaty budowlane.

2.2.4 Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji robét Wykonawca przejmuje odpowiedzialnos¢
za bezpieczenstwo i higien¢ pracy na budowie. Jest on zobowigzany do zapoznania si¢ z
obowigzujacym regulacjami placowki medycznej oraz jest zobowigzany do opracowania
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, Zwanego planem BIOZ,
a takze spetnienia wymogow stawianych przez Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia
06.02.2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét
budowlanych. Wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich przepisow prawnych
obowigzujacych w zakresie bezpieczenstwa przeciwpozarowego. Bedzie stale utrzymywat
wyposazenie przeciwpozarowe Ww stanie gotowosci, zgodnie z zaleceniami przepisow
bezpieczenstwa przeciwpozarowego na placu budowy.
Nie jest dopuszczalne, aby personel wykonywal prace w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spelniajagcych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca dostarczy na budowe 1 bedzie utrzymywal wyposazenie konieczne dla
zapewnienia bezpieczenstwa, zapewni wyposazenie w urzadzenia socjalne oraz odpowiednie
wyposazenie 1 odziez wymagang dla ochrony zycia i1 zdrowia personelu zatrudnionego na
placu budowy. Materialy fatwopalne beda przechowywane zgodnie z przepisami
przeciwpozarowymi, w bezpiecznej odlegtosci od budynkéw i sktadowisk, w miejscach
niedostepnych dla oséb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty
powstate w wyniku pozaru, ktéory mogilby powsta¢ w okresie realizacji rob6t lub zostat
spowodowany przez ktéregokolwiek z jego pracownikow.
Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegaja odrgbnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowe;.

2.2.5 Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot.
Wykonawca ma obowiazek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia rob6t wszystkie
przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i prowadzenia rob6t Wykonawca bedzie:
e utrzymywac teren budowy w stanie bez wody stojacej,
* podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisOw
i norm dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokot terenu budowy, oraz
bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub débr publicznych 1 innych, a
wynikajacych z nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn
powstalych w nastgpstwie jego sposobu dziatania.

Wykonawca bedzie miat szczegdlny wzglad na:

lokalizacj¢ sktadowisk materiatéw budowlanych jak i gromadzenia odpadéw, zabezpieczenie
istniejagcego drzewostanu na czas wykonywania robdét, utrzymanie w czystosci wszystkich
drég dojazdowych zwigzanych z transportem materiatdéw i sprzetu budowlanego, $rodki
ostrozno$ci 1 zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem powietrza pylami 1 gazami,
mozliwoscig powstania pozaru.

Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow ochrony przeciwpozarowej:
e utrzymywac sprawny sprz¢t przeciwpozarowy na terenie budowy,
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* materiaty fatwopalne sktadowac nalezy w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami
1 zabezpieczone w miejscach pracy. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie
straty i ubezpieczenia spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji
Robot albo przez personel Wykonawcy.

2.2.6 Materialy szkodliwe dla otoczenia.

Nie dopuszcza si¢ do stosowania materiatow szkodliwych dla otoczenia (np.
wywolujacych szkodliwe promieniowanie o st¢zeniu wigkszym od dopuszczalnego,
okreslonego odpowiednimi przepisami). Wszelkie materialty uzyte do robdt beda miaty
aprobat¢ techniczng wydang przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajaca brak
szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na srodowisko.

Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a po zakonczeniu robét
ich szkodliwo$¢ zanika (np. materiaty pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania
wymagan technologicznych ich wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy,
Wykonawca powinien otrzymac¢ zgode na uzycie tych materiatéw od wtasciwych organéw
administracji panstwowej.

Przed przystgpieniem do prac budowlanych nalezy wykona¢ rozbidrki czesci przegréd
budowlanych, kolidujacych z projektowang funkcjg budynku, wybicia nowych otworéw
drzwiowych oraz zamurowania otworéw zbednych.

Material rozbiérkowy z budynkéw usuwa¢ nalezy do pojemnikéw na odpady,
w sposéb nie stwarzajacy niebezpieczenstwa dla ludzi, a nastepnie wywozi¢: gruz budowlany
do zaktadu przerabiajagcego odpady betonowe i ceglane, stal do rozliczenia ze Szpitalem,
pozostate materiaty na miejskie wysypisko odpadéw (zgodnie z wcze$niejszym zapisem).

2.2.7 Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej.

Ze wzgledu na nieprzerwane uzytkowanie obiektow szpitalnych w czasie budowy,
roboty budowlane musza by¢ prowadzone z zachowaniem szczegdlnych warunkéw
bezpieczenstwa oraz ograniczeniem do minimum ucigzliwosci zwigzanych z realizacja
inwestycji, takich jak: hatas, emisja pyléw, organizacja budowy, dojazd do terenu itp.
Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za wszelkie (spowodowane jego dziatalnoscia)
uszkodzenia zabudowy uzytkowanej przez Zamawiajacego. Wykonawca jest odpowiedzialny
za ochron¢ istniejacych obiektow 1 instalacji naziemnych 1 podziemnych urzadzen
znajdujacych si¢ w obrebie placu budowy, takich jak rurociagi i kable etc.

W  przypadku, gdy wystapi koniecznos¢ przeniesienia instalacji 1 urzadzen
podziemnych w granicach placu budowy, Wykonawca ma obowigzek poinformowac
Inspektora Nadzoru o zamiarze rozpoczecia takiej pracy. Wykonawca natychmiast
poinformuje Inspektora Nadzoru o kazdym przypadkowym uszkodzeniu tych urzadzen lub
instalacji 1 bedzie wspoétpracowal przy naprawie udzielajac wszelkiej mozliwej pomocy, ktéra
moze by¢ potrzebna dla jej przeprowadzenia.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za jakiejkolwiek szkody, spowodowane przez jego
dziatania, w instalacjach naziemnych i podziemnym na terenie Szpitala.

2.2.8 Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie zarzadzenia wydane przez wiladze

centralne 1 miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, ktore
sa w jakichkolwiek sposob zwiazane z wykonywanymi robotami 1 bedzie w pelni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowien podczas prowadzenia robot.
Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za
wypelnienie wszelkich wymagan prawnych dla znakéw firmowych, nazw lub innych
chronionych praw w odniesieniu do sprzetu, materiatow lub urzadzen uzytych lub zwigzanych
z wykonywaniem robot.
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Wszelkie straty, koszty postepowania, obcigzenia 1 wydatki wynikle lub zwigzane
z naruszeniem jakiegokolwiek prawa patentowego pokryje Wykonawca, z wyjatkiem
przypadkéw, kiedy takie naruszenie wyniknie z dokumentéw dostarczonych przez
Zamawiajacego.

2.2.9 Réwnowaznos¢ norm i zbioréw przepiséw prawnych.

Gdziekolwiek w dokumentach umownych przywotane zostana konkretne normy
i przepisy, ktore spetnia¢ majg materialy, sprz¢t i inne towary oraz wykonane i zbadane
roboty, beda obowigzywac postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania
przywotanych norm i przepiséw o ile w ramach Nadzoru Inwestorskiego nie postanowi si¢
inaczej. W przypadku, gdy przywotane normy i przepisy odnosza si¢ do konkretnego kraju
lub regionu, moga by¢ rowniez stosowane inne odpowiednie normy zapewniajace rowny lub
wyzszy poziom wykonania niz przywolane normy lub przepisy, pod warunkiem ich
sprawdzenia 1 pisemnego zatwierdzenia przez Zamawiajacego. Roéznice pomigdzy
przywolanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami musza by¢ dokladnie opisane
przez Wykonawce i przedtozone Zamawiajagcemu do zatwierdzenia.

2.2.10 Materiaty.

Wyroby budowlane stosowane w trakcie wykonywania robot, maja spetniaé

wymagania polskich przepiséw, a Wykonawca bedzie posiadal dokumenty potwierdzajace, ze
zostaly one wprowadzone do obrotu, zgodnie z regulacjami ustawy o wyrobach budowlanych
i posiadajg wymagane parametry.
Materialy wytwarzane na terenie budowy beda musiaty uzyska¢ akceptacje Inspektora
Nadzoru w zakresie ich, jakosci. Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane
materiaty, do czasu, gdy beda potrzebne do wbudowania zachowaly swoja, jakos¢
i whasciwos$¢ do robdt oraz byly dostgpne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. Wszelkie
materiaty, wyroby i urzadzenia zastosowane w dokumentacji projektowej mozna zastgpic
rOwnowaznymi, o nie gorszych parametrach technicznych i wymaganiach funkcjonalnych
popartych certyfikatami, §wiadectwami dopuszczenia, atestami w zaleznosci od wymagan
wynikajacych z odpowiednich przepiséw.

2.2.11 Przechowywanie i skladowanie materialow.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy, do czasu, gdy beda one
uzyte do robdt, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowaly swoja, jakos$¢ i
wlasciwosci, 1 byly dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. Miejsca czasowego
sktadowania materiatéw bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy lub poza terenem
budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce i zaakceptowanych przez
Inspektora Nadzoru, Sktadowanie materiatéw i wyrobéw budowlanych musi odbywac si¢ na
warunkach podanych w Specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych.

2.2.12 Sprzet.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania wylacznie sprzetu w dobrym stanie
technicznym, zgodnego z normami ochrony srodowiska, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wpltywu, na jako$¢ wykonywanych robét i ktéry odpowiada¢ bedzie - pod wzgledem typdw i
ilosci - wskazaniom zawartym w Specyfikacjach technicznych wykonania 1 odbioru rob6t lub
projekcie organizacji robédt, zaakceptowanym przez Zamawiajacego.

Liczba 1 wydajno$¢ sprz¢tu powinny gwarantowa¢ przeprowadzenie robdt, zgodnie
z zasadami okre$lonymi w dokumentacji projektowej oraz Specyfikacjach Technicznych
wykonania i odbioru rob6ot budowlanych.
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Kazdy sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkow
kontraktu bedzie zakwestionowany i niedopuszczone do robot.

2.2.13 Transport.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich §rodkéw transportu, ktére

nie wplyna niekorzystnie, na jakos¢ wykonywanych robét 1 wilasciwosci przewozonych
materiatow. Liczba $rodkéw transportu powinna zapewnia¢ prowadzenie rob6t zgodnie z
zasadami okreslonymi w specyfikacjach technicznych wykonania 1 odbioru robét
budowlanych, oraz zakonczenie budowy w terminie umownym.
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczace przepisOw
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych naciskéw na o$ iinnych parametrow
technicznych. Wykonawca bedzie usuwaé na biezagco, na wlasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia lub uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz
dojazdach do terenu budowy.

2.2.14 Ograniczenie obciazen osi pojazdow.

Wykonawca bedzie stosowaé si¢ do ustawowych ograniczen naciskow osi
na drogach publicznych przy transporcie materialéw i1 wyposazenia na 1 z terenu robot.
Wykonawca uzyska wszelkie niezbedne zezwolenia i uzgodnienia od wtasciwych witadz, co
do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw (ponadnormatywnych) i o kazdym takim
przewozie begdzie powiadamial Zamawiajgcego. Zamawiajacy moze poleci¢, aby pojazdy nie
spetniajace tych warunkéw zostaty usunigte z terenu budowy.

2.2.15 Wykonanie robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prawidlowe prowadzenie robét budowlanych, i

ich jako$¢ oraz jako$¢ zastosowanych materialéw, a takze ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, wymaganiami specyfikacji technicznych wykonania iodbioru robét
budowlanych oraz poleceniami Zamawiajacego i jego Inspektora Nadzoru. Btedy popetnione
przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robot zostang przez niego usuni¢te na wlasny
koszt, z wyjatkiem przypadku, kiedy dany btad okaze si¢ skutkiem btedu zawartego w danych
dostarczonych Wykonawcy na pisSmie przez Zamawiajacego. Sprawdzenie wytyczenia robot
lub wyznaczenia parametrOw przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnos$ci za ich doktadnos$¢.
Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw
rob6t beda oparte na wymaganiach okreslonych w dokumentacji projektowej, w
specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz w normach i
wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki badan
materiatébw i1 robdt, odchylki normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach
materiatéw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki
wplywajace na rozwazang kwestie.

Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. Ponadto ma obowigzek zadba¢, aby personel nie wykonywat
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia, oraz nie spelniajacych
odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni 1 bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz
sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie oraz
dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwiazane z
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wypelnieniem wymagan bezpieczenstwa okreslonych powyzej sa uwzglednione w wartosci
zamoOwienia.

2.2.16 Kontrola.
Zamawiajacy bedzie prowadzit biezaca kontrole wykonywanych rob6t budowlanych i
instalacyjnych.

2.2.17 Certyfikaty i deklaracje.

Zamawiajacy moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:
certyfikat na “znaku bezpieczenstwa wyrobu”, wskazujacy zgodno$¢ jego wykonania
z kryteriami technicznymi zawartymi w Polskich Normach, aprobatach technicznych oraz
wlasciwych przepisach, deklaracje zgodnos$ci lub certyfikat zgodnosci z: Polska Normg lub
aprobatg techniczng - w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy.
W odniesieniu do materiatéw i urzadzen, dla ktérych powyzsze dokumenty sg wymagane
przez prawo - kazda partia lub sztuka dostarczona na budowe - winna je posiadac.
Dokumenty te muszg okresla¢ w sposéb jednoznaczny cechy wyrobu. Produkty przemystowe
posiada¢ beda takie dokumenty - wydane przez producenta (w razie potrzeby poparte
wynikami wykonanych badan, ktérych kopie Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu).
Jakiekolwiek materiaty, ktdre nie spetniajg tych wymagan, bedg odrzucone.

2.2.18 Prawo autorskie.

Wykonawca zapewni, ze projekt bedzie catkowicie oryginalny i nie bgdzie naruszat
autorskiego prawa osobistego 1 majatkowego innych oséb /podmiotéw i bedzie wolny od wad
prawnych i fizycznych, ktére moglyby spowodowac¢ odpowiedzialno$¢ Zamawiajacego.
Wykonawca przeniesie na Zamawiajacego autorskie prawa majgtkowe do wszelkich
opracowan bedacych przedmiotem umowy oraz wszelkich egzemplarzy tych opracowan na
wszystkich polach eksploatacji znanych stronom w chwili zawarcia umowy, w szczegdlnosci
wymienionych w art. 50 Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach
pokrewnych (Dz.U. z 1994 r. Nr 24 poz. 83 z pé6zniejszymi zmianami), ktdre zostang
dookreslone w umowie. Strony ustalaja, iz wraz z przeniesieniem autorskiego prawa
majatkowego do projektu Zamawiajacemu przystugiwa¢ bedzie wytaczne prawo zezwalania
na wykonywanie =zaleznego prawa autorskiego do projektu, co obejmowacé bedzie
w szczegllnosci prawo do dokonywania opracowan oraz do korzystania i rozporzgdzania
opracowaniami projektu i jego poszczeg6lnymi cze¢sciami przez Zamawiajacego wedlug jego
swobodnego uznania.

2.2.19 Dokumenty budowy i dokumentacja projektowa.
Wykonawca  przygotuje kompletng dokumentacje  projektowa, ktéra  przekaze
Zamawiajacemu do weryfikacji i zatwierdzenia. Wykonany projekt budowlany musi posiada¢
wszelkie niezbedne uzgodnienia i1 pozwolenia. Po zatwierdzeniu przez Zamawiajacego
dokumentacji budowlanej Wykonawca uzyska pozwolenie na budowe. Przed montazem
materialéw budowlanych / urzadzen nalezy przedstawi¢ Zamawiajagcemu podpisany przez
Kierownika budowy wniosek materialowy zawierajacy karte katalogowa produktu, atest
higieniczny 1 aprobate techniczng. Po uzyskaniu akceptacji materialowej przez Inspektora
Nadzoru oraz Zamawiajacego mozna rozpocza¢ kontynuowac prace.
Po zakonczeniu robdt budowlanych Wykonawca przygotuje i przekaze Zamawiajacemu
komplet atestow, aprobat technicznych, deklaracji zgodno$ci oraz dokumentacje techniczno-
ruchowe, instrukcje obstugi i1 karty gwarancyjne na dostarczone urzadzenia i wyposazenie.

Podstawowym, wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajgcego i
Wykonawce w okresie trwania budowy (od przekazania Wykonawcy terenu budowy) do
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konca okresu gwarancyjnego jest Dziennik Budowy. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie
dziennika budowy, zgodnie z obowigzujacymi przepisami, spoczywa na Wykonawcy.
Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robdét,
stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. Kazdy zapis w
dzienniku budowy begdzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata
zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne,
dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez
przerw i skreslen.
Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczegdlnosci:
* dat¢ przekazania Wykonawcy terenu budowy,
* terminy rozpoczgcia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw robdt, przebieg robdt,
trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
* uwagi i polecenia Inspektoréw Nadzoru i projektantéw, daty zarzadzenia wstrzymania
robo6t, z podaniem powodu,
» zgloszenia i daty odbioréw rob6t zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu, cze$ciowych i
ostatecznych odbioréw robot,
* wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy winny zawieraé
takze stanowisko Inspektora Nadzoru. Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika
budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub opisaniem swojego
stanowiska.
Do pozostalych dokumentéw budowy zalicza si¢:
* pozwolenia na realizacj¢ zadania lub zadan budowlanych,
* protokoty przekazania terenu budowy,
* umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
* zawiadomienie o rozpoczeciu robot,
* protokoty odbioru robét,
* protokoty z narad i ustalen,
* instrukcje Inspektora Nadzoru,
* opinie ekspertéw i konsultantéw;
* korespondencj¢ dotyczacg budowy.
W trakcie trwania budowy i przed zakonczeniem robdt Wykonawca jest zobowigzany do
dostarczania na polecenie Inspektora Nadzoru nast¢pujacych dokumentow:
* rysunkéw roboczych;
» aktualizacji harmonogramu robdt;
* dokumentacji powykonawczej;
* instrukcji eksploatacji i konserwacji urzadzen.

2.2.20 Przechowywanie dokumentéw budowy.

Dokumenty budowy beda przechowywane zgodnie z Prawem Budowlanym przez
upowaznionego przedstawiciela Wykonawcy na terenie budowy, w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zagini¢cie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy
beda zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru i Zamawiajacego. Po zakonczeniu realizacji
inwestycji wszystkie dokumenty budowy przekazane zostang Zamawiajgcemu.

2.2.21 Odbiér robot.
Dla potrzeb zapewnienia wspotpracy z Wykonawca 1 prowadzenia kontroli
wykonywanych rob6t budowlanych oraz dokonywania odbioréw, Zamawiajacy powota
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Inspektora Nadzoru, ktéry bedzie odpowiedzialny za zarzadzanie realizacjg inwestycji.
Zamawiajacy ustala nastepujace rodzaje odbioréw:

* odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, odbidr czgsciowy,

* odbiér koncowy robot.

Odbiér robét bedzie odbywat sie zgodnie z procedurami zawartymi w specyfikacjach
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych.

a) Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.
Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakos$ci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbidr robét
zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajagcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego harmonogramu budowy. Odbioru
rob6t dokonuje wiasciwy Inspektor Nadzoru. Gotowos$¢ danej czgsci robdt do odbioru zglasza
Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem o tym wpisie
Inspektora Nadzoru.

b) Odbiér koncowy robot.
Odbiér koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét
w odniesieniu do ich ilo$ci, jakoS$ci 1 wartosci. Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do
odbioru koncowego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z
powiadomieniem (na pisSmie) o tym fakcie Zamawiajacego i Inspektora Nadzoru.
Odbiér koncowy robot nastgpi_w_ terminie 14 dni od daty potwierdzenia przez
Inspektora Nadzoru zakonczenia robot 1 przyjecia dokumentéw do odbioru koncowego.
Odbierajacy roboty oceni je pod wzgledem:

e jakosciowym na podstawie przedlozonych dokumentéw, wynikéw badan
1 pomiar6éw, oceny wizualnej,

e zgodno$ci wykonania rob6t z PFU, dokumentacjg projektowa i Specyfikacjami
Technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanych.

Podstawowym dokumentem dla dokonania odbioru koncowego robét jest “Protokét odbioru
koncowego robot”. Wykonawca jest zobowigzany dotaczy¢ do niego nast¢pujace dokumenty:

* dokumentacj¢ powykonawcza,

* dzienniki budowy,

* deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw, instrukcje
obstugi urzadzen,

* opinie technologiczne sporzadzone na podstawie wszystkich wynikéw badan
1 pomiar6éw zatgczonych do dokumentéw odbioru,

* decyzje/opinie sanepidu,

* badania wody,

* pomiary szczelnosci instalacji;

* pomiar wydajnosci 1 skutecznosci central wentylacyjnych;

* decyzja nadzoru budowlanego (jezeli wymagane),

* wnioski materialowe — zatwierdzone przez Zamawiajacego,

* wszystkie dokumenty administracyjne, w tym pozwolenie na budoweg (jezeli
wymagane);

* tabelaryczne zestawienie urzagdzen wymagajacych przegladéw oraz innych takich jak
np. drzwi automatyczne, okna, drzwi ppoz itp. , wraz z ich czestotliwosci
wykonywania, zestawieniem materialéw do ich wykonania, okresleniem warunkéw
gwarancji. Ponadto nalezy umie$¢ informacje¢ po czyjej stronie jest wykonanie
czynnosci tj. wykonawca badz zamawiajacy. Ponadto nalezy przedstawic

harmonogram ich wykonania.
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W przypadku, gdy wg komisji roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
beda gotowe do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z wykonawcag wyznaczy
ponowny termin odbioru koncowego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe beda zestawione wg wzoru
ustalonego przez Inwestora.

Termin wykonania rob6t poprawkowych i rob6t uzupetniajagcych wyznaczy komisja.

2.2.22 Obmiar roboét.
Z uwagi na ryczalttowg form¢ wynagrodzenia dla Wykonawcy Zamawiajacy nie
zgltasza wymagan, co do obmiaru rob6t budowlanych dla zakresu prac objetego umowa.

2.2.23 Szkolenia.

W razie zaistnialej koniecznosci w ramach zaméwienia Wykonawca zorganizuje
szkolenie dla personelu dotyczace nadzoru i eksploatacji budynku dla zainstalowanych przez
siebie urzgdzen oraz urzadzen medycznych dostarczonych w tym zleceniu. Dla szkolenia
Wykonawca zabezpieczy materialy szkoleniowe w jezyku polskim. Materiaty szkoleniowe
dostarczone bgda na 2 tygodnie przed rozpoczeciem szkolenia. Szkolenie bedzie odbywac si¢
jedynie w jezyku polskim. Koszt szkolenia bedzie pokryty przez Wykonawce, a Zamawiajacy
zapewni jedynie pomieszczenia dla przeprowadzenia szkolenia 1 $rodki transportu dla
uczestnikow szkolenia.

Przyktadowy zakres szkolenia, to:

* zasady dziatania urzadzen,

* ogolna informacja o eksploatacji dostarczanych urzadzen,

* mozliwosci rozbudowy w przypadku zwigkszenia zapotrzebowania na ciepto, chtéd
lub zmiany koncepcji pracy urzadzen,

* szczeg6towy opis technologii i warunkéw eksploatacyjnych automatyki,

* nastawianie programu elektronicznych urzadzen regulacji temperatury.

2.2.24 Instrukcje eksploatacji i konserwacji urzadzen.

Wykonawca dostarczy - przed zakonczeniem robét - kompletne instrukcje w zakresie
eksploatacji 1 konserwacji dla kazdego wurzadzenia oraz systemu mechanicznego,
elektrycznego lub elektronicznego oraz innych instalowanych w obiekcie. Dodatkowo
Wykonawca opracuje instrukcje eksploatacji pomieszczen w zakresie serwisowym — zbidr
wszystkich urzadzen, warunkéw serwisowych, kontaktéw do serwisu, itd.

2.2.25 Podstawa platnosci.

Podstawg ptatnosci jest wynagrodzenie ryczaltowe brutto. Wynagrodzenie platne
bedzie po wykonaniu przez Wykonawce catego zamdéwienia po podpisaniu bezusterkowego
protokotu odbioru koncowego.

Dla potrzeb odbioréw i rozliczania zaréwno prac projektowych jak tez rob6t budowlanych
w procesie budowy, jako elementy rozliczeniowe przyjmuje si¢ wartos¢ prac ustalonych
W umowie.

Zamawiajacy nie bgdzie optacat robdt tymczasowych takich jak: urzadzenia do transportu,
zabezpieczenia przed opadami, transport, drogi tymczasowe, zabezpieczenia zieleni
i elementéw budowli, poniewaz stanowig one cato$¢ wynagrodzenia ryczattowego w ramach
umowy.

Wynagrodzenie za zadanie inwestycyjne jest ryczattowe.

3. Wymagania szczegoélowe zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zaméwienia.
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3.1. Zagospodarowanie terenu.

Na terenie Szpitala istniejg obiekty kubaturowe, drogi wewnetrzne, miejsca postojowe
dla samochodéw osobowych, place manewrowe 1 skltadowe, ciagi piesze: utwardzone i
nieutwardzone, sieci i przytacza infrastruktury techniczne;.

3.2. Wymagania budowlane.

Pomieszczenia nowoprojektowane nalezy w pelni dostosowaé¢ do obowigzujacych na
czas realizacji przedsiewzigcia przepisow budowlanych i przepiséw dotyczacych obiektow
stuzby zdrowia. Przy projektowaniu 1 przebudowie pomieszczen nalezy spetni¢ wszystkie
wymagania zawarte w przepisach budowlanych ogdlnych i szczegélnych dla obiektow stuzby
zdrowia, wytycznych w zakresie BHP, ppoz, sanitarnym, wymagania norm technicznych dla
produktéw i wyrobow itp.

3.3. Wytyczne dotyczace materialéw budowlanych i wykonczeniowych.

WYKONCZENIE ZEWNETRZNE OBIEKTU (zgodnie z obowigzujacymi

regulacjami, a w szczegdlnosci z przepisami budowlanymi, przeciwpozarowymi
1 BHP). Montaz daszkéw nad wejsciami do budynku. W przypadku ingerencji ze wzgledu na
prowadzenie kanaléw wentylacyjnych, montaz zsypu na gruz itd. nalezy odtworzy¢
zniszczone elementy na koszt Wykonawcy. Uporzadkowanie terenu — montaz chodnikéw.

WYKONCZENIE WEWNETRZNE (zgodnie 2z aktualnymi regulacjami,

w szczegollnosci z przepisami budowlanymi, wymogami dotyczacymi zaktadéw opieki
zdrowotnej, wytycznymi higieniczno-sanitarnymi oraz przepisami przeciwpozarowymi i
BHP), wszystkie materiaty muszg posiada¢ dopuszczenia do stosowania w obiektach stuzby
zdrowia:

a) PODLOGI :

a-1) wykladzina PCW: homogeniczna wykladzina podtogowa z PCW, klasyfikacja
obiektowa ISO 10874 (lub réwnowazne): 34 bardzo intensywne nat¢zenie ruchu;
grubos¢ catkowita ISO 24346 (lub rownowazne) 2mm; grubos¢ warstwy uzytkowej
ISO 24340(lub réwnowazne) 2mm; klasa reakcji na ogien EN 13501-1 (lub
rownowazne) Bfl-sl; reakcja na ogien — EN ISO 9239-1 (lub ré6wnowazne) > 8
kW/m?; reakcja na ogien EN ISO 11925-2 (lub réwnowazne) zgodny; wiasciwosci
elektrostatyczny EN 1815 (lub réwnowazne) antystatyczne (< 2 kV); przewodzenie
cieplne EN 12667 (lub réwnowazne) ~0,010m*K/W, antyposlizgowosé EN 13893
(lub réwnowazne) klasa DS (u > 0,30); Test ,,Clean room” ISO 14644-1 (lub
rownowazne) klasa 4; oddziatywanie kétek krzeset ISO 4918 (lub réwnowazne) brak
uszkodzen, odpornos¢ na swiatto ISO 105-B02 >7; tatwos¢ odkazania ISO 8690 (lub
rownowazne) — DIN 25415(lub réwnowazne) znakomita; odpornos¢ chemiczna ISO
26987 (lub réwnowazne) odporne; odporno$¢ na bakterie ISO 846 PartC (lub
rOwnowazne) nie sprzyja wzrostowi; ogrzewanie podlogowe — tak (max. 27°C);
wytrzymato$¢ spoin — $rednia warto§¢ EN 684 (lub réwnowazne) > 400 N/50mm;
wytrzymato$¢ spoin indywidualna warto§¢ EN 684 (lub réwnowazne) > 180
N/50mm; antypos$lizgowo$¢ BS 7976-2 (lub réwnowazne) : PVT>=36 -niskie ryzyko
poslizgu;

a-2) wykladzina PCW W: wykladzina homogeniczna do pomieszczen mokrych.
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Wyktadziny podlogowe z PCW 2z czasteczkami wplywajacymi na polepszenie
wlasciwosci antyposlizgowych (EN 13845 (lub rownowazne)); 34 bardzo intensywne
nat¢zenie ruchu (ISO 10874 (lub réwnowazne)); 43 intensywne nat¢zenie ruchu (ISO
10874 (lub réwnowazne)); grubos¢ catkowita ISO 24346 (lub réwnowazne) 2mm;
grubos¢ warstwy uzytkowej ISO 24340 (lub ré6wnowazne) 2mm; klasa reakcji na
ogien EN 13501-1 (lub rownowazne) Bfl-s1; wtasciwosci elektrostatyczne EN 1815
(lub réwnowazne) antystatyczne (< 2 kV), przewodzenie cieplne ISO 10456 (lub
réwnowazne)) 0,010m*K/W; antyposlizgowosé EN 13893 klasa DS(u>0,30)
Wgeniecenie resztkowe EN ISO 24343-1 (lub réwnowazne) najlepsza zmierzona
wartos¢: 0,02mm; wytrzymatos¢ spoin — §rednia wartos¢ EN 684 (lub réwnowazne) >
400 N/50mm; oddzialywanie koétek krzeset ISO 4918 (lub réwnowazne) brak
uszkodzen; odpornos¢ na $wiatto ISO 105-B02 (lub réwnowazne) >7; ogrzewanie
podtogowe BS8203 Tak (max. 27°C), zwijanie pod wptywem ciepta EN ISO 23999
(lub réwnowazne)  <|8|mm; [t(billos¢ wymiarowa EN ISO 23999 (lub
rOwnowazne) srednia warto$¢ zmierzona: < 0,40%; odpornos¢ chemiczna ISO 26987
(lub réwnowazne) odporne; odpornos¢ na bakterie ISO 846 PartC (lub réwnowazne)
nie sprzyja wzrostowi; test pomieszczen mokrych EN 13553 (lub réwnowazne)
Annex A wodoszczelne; antyposlizgowos¢ DIN 51130 (lub réwnowazne), R107;
antyposlizgowos¢ DIN 51097 (lub réwnowazne) ,,C”.

Cokot przy podtodze o wysokosci okoto 10 cm, potaczenie Sciany z podloga wykonane w
spos6b umozliwiajacy jego mycie idezynfekcje, stosowa¢ materialy przeznaczona do
stosowania w pomieszczeniach stuzby zdrowia. Struktura i kolorystyka do uzgodnienia z
Zamawiajacym.

b) SCIANY :

b-1) MLLAT.: malowanie farbg lateksowg termoizolacyjng o podwyzszonej
odpornosci na szorowanie (wg PN-EN 13300 Klasa III>20 pm i <70 pm po 200
cyklach szorowania — mat satynowa; odporno$¢ na zmywanie (wg PN-92/C-81517
min. 4000 cykli), odporne na przecieranie rozcienczonymi detergentamii na stabe
rozpuszczalniki, np. benzyne,

b-2) PCW: wyktadzina elastyczna PCW homogeniczna, grubo$¢ catkowita ~0,92mm
(EN 428); warstwa uzytkowa 0,12mm (EN429); waga catkowita 1500g/m?, odporno$é
na zwijanie pod wptywem ciepta < 0,8%, <2 mm (EN 434); klasa ogniotrwatosci B-
s2, dO na podktadzie gipsowym lub niepalnym podtozu klasy Al lub A2; Odpornos¢
spawow (N/50mm): >150; wysoka odpornos¢ na rozwoj bakterii i grzybow.

c) OSEONY :

c-1) odboje, narozniki i1 plyty ochronne na bazie zywic akrylo -winylowych
modyfikowanych  przeciwuderzeniowo, wyposazonych w stabilizatory UV
i Srodki przeciwpalne, odporne na ogien B-s2-d0, fatwe w utrzymaniu czystosci,
posiada atest higieniczny do stosowania w obiektach stuzby zdrowia. Zgodnie z
opracowaniem graficznym.

d) SUFITY: /poza systemem podwieszanym wykonac gtadzie gipsowe/
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d-1) M.LAT.: malowanie farbg lateksowa termoizolacyjna o podwyzszonej
odpornosci na szorowanie (wg PN-EN 13300 Klasa III>20 pm i <70 pm po 200
cyklach szorowania — mat satynowa; odporno$¢ na zmywanie (wg PN-92/C-81517
min. 4000 cykli), odporne na przecieranie rozcienczonymi detergentamii na stabe
rozpuszczalniki, np. benzyne,

d-2) sufit modutowy 60x60cm (lub 120x60), higieniczny, akustyczny

ograniczajg rozwdj bakterii i grzybéw; biata powierzchnia oraz doskonate wtasciwosci
akustyczne z pochtanianiem dzwigku w klasie A, mozliwos¢ czyszczenia za pomoca
suchej lub wilgotnej S$ciereczki; produkt odpowiedni do Strefy 4 ryzyka skazenia
zgodnie z NF S 90-351:2013; pochtanianie dzwigku aw = 0.95 NRC = 0.90;
izolacyjno$¢ akustyczna Dn,f,w = 28 dB CAC = 29 dB; redukcja dzwicku Rw = 14
dB; reakcja na ogien Euroklasa A2-s1,d0 Klasa A; przewodno$¢ cieplna A = 0.040
W/mK, przenikanie powietrza PM1 (< 30m® /hm? )odporno$é na wilgo¢ 95%RH;
pomieszczenia czyste ISO 4; lotne zwigzki organiczne A+; antybakteryjnosc;
formaldehyd E1; odporno$¢ na zadrapania; odpornos¢ na srodki do dezynfekc;ji;

e) SLUSARKA ALUMINIOWA/STOLARKA:

* drzwi z przeszkleniem w tym przegrody przeciwpozarowe
- izolacyjnos¢ akustyczna Rw do 41dB;
- przepuszczalno$¢ powietrza: klasa 2;
- wodoszczelno$¢: klasa SA
- Samozamykalnos¢: C5 (EN 1191:2013-06 lub rownowazne)
- wyposazenie: trzy zawiasy, zamek z wkladka patentowa szyld, klamka-klamka ,,C”,
atestowane pod wzgledem uzycia w placéwkach Stuzby Zdrowia.

Zamawiajacy na etapie wykonania projektu moze zmieni¢ sposob otwierania drzwi
z rozwieralnych na przesuwne lub na odwrot.

Wykonawca przy planowaniu prac na obiekcie powinien uwzgledni¢ zakaz uzywania
windy szpitalnej w celu transportu swoich pracownikéw z budowy, materiatéw i dostaw.
Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢ dostawy/komunikacje poprzez zewnetrzne dzwigi,
podnosniki, itd.

Materialy z atestami higienicznymi 1 innymi waznymi certyfikatami dla danej branzy
dopuszczajace je do stosowania w pomieszczeniach stuzby zdrowia.

3.4. Wytyczne dotyczace instalacji elektrycznej i stabopradowe;j.
Modernizacja instalacji wewnetrznych od punktéw koncowych do punktéw podiaczenia
wskazanych przez Zamawiajacego ( z montazem nowej rozdzielni i szafy serwerowe;j:

*  ZASILANIE I ROZDZIAL ENERGII ELEKTRYCZNE]

Modernizacja istniejacego uktadu — dostosowanie do nowego uktadu funkcjonalnego.

+ INSTALACJE OSWIETLENIA PODSTAWOWEGO I MIEJSCOWEGO

Nalezy zaprojektowa¢ i1 wykona¢ o$wietlenie podstawowe. Oprawy typu LED jako
natynkowe lub wpuszczane w sufit podwieszany, sterowanie — wlacznikami.
W pomieszczeniach sanitarnych nalezy zastosowa¢ osprzet instalacyjny o stopniu ochrony
min. [P44, o$wietlenie miejscowe nad umywalkami w osi na wysokosci 2,05 m.

W pomieszczeniach zabiegowych, socjalnych i wyposazonych w blaty robocze zastosowac
nalezy  os$wietlenie  podszafkowe, @ wykonane z  paso6w LED, montowane
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w obudowach z ostonami mlecznymi. Instalacje oswietlenia wykona¢ jako podtynkowe, w
ciggach komunikacyjnych (ewakuacyjnych) w atestowanych korytkach kablowych lub
stropem podwieszonym, w powtoce LSZH (LSOH) kategorii B2ca.

« INSTALACJA OSWIETLENIA AWARYJNEGO I EWAKUACYJNEGO

Nalezy zaprojektowaé oraz wykona¢ system oswietlenia ewakuacyjnego do pomieszczen
waznych medycznie oraz ciggéw komunikacyjnych jako system DALL

Oprawy awaryjne doswietlajgce oraz oprawy awaryjne kierunkowe muszg posiadac
swiadectwo CNBOP i pracowa¢ w systemie AUTOTEST. Przy zaniku napigcia
przemiennego powinny zatacza¢ si¢ samoczynnie do 2 s. z gwarantowanym czasem dziatania
min. 1 godziny i zapewnia¢ oS$wietlenie w osi drogi zgodnie z przepisami
1 Ekspertyza pozarowa. Oprawy maja posiada¢ unikalny numer identyfikacyjny oraz wiasne
moduty diagnostyczne — sygnalizacja stanu diodami.

Przewody elektryczne w ciggach ewakuacyjnych nalezy prowadzi¢ w powtoce LSZH (LSOH)
kategorii B2ca w atestowanych metalowych korytkach nad sufitem podwieszonym.

* INSTALACJA SILY I GNIAZD WTYCZKOWYCH

Gniazdka ogllnego przeznaczenia dla wszystkich pomieszczen nalezy zasili¢
z tablicy TNSx. Z tablicy TKx zasili¢ urzadzenia komputerowe zgodnie z ustaleniami ze
stuzbami Szpitala. Przewiduje si¢ zasilenia zastawow komputer + monitor + drukarka oraz
innego sprz¢tu informatycznego wydzielonymi obwodami instalacji elektrycznej zakonczonej
gniazdkami typu ,,DATA”.

Dla urzadzen przewidzianych w projekcie wyposazeniu sprzetu technologicznego nalezy
wykona¢ dedykowane obwody elektryczne zakonczone zapasem kabla dlugosci 2 m lub
gniazdami wtyczkowymi. Instalacje gniazd wtyczkowych wykona¢ jako podtynkowe z
zastosowaniem osprzetu melaminowego. W pomieszczeniach sanitarnych wykonaé osprzet
bryzgoszczelny. Przewody elektryczne w ciggach ewakuacyjnych prowadzi¢ w atestowanych
korytkach metalowych stosujac powtoke LSZH (LSOH) kategorii B2ca.

 INSTALACJA ELEKTRYCZNA WENTYLACJI MECHANICZNE]

Nalezy zaprojektowac i wykonaé zasilanie wentylatoréw oraz agregatéw np. na poddaszu.
Nalezy uja¢ zasilanie jednostek wewnetrznych klimatyzacji z uwzglednieniem przewodow
sterujacych. Przewody zasilajace agregaty na poddaszu budynku nalezy prowadzi¢ w rurkach
instalacyjnych (jezeli na dachu — ostony muszg by¢ odporne na promieniowanie UV i
ostonach zabezpieczajacych je przed ptakami). Kazdy obwdd zasilajacy wentylator z nalezy
wyposazy¢ w wylacznik serwisowy zlokalizowany w poblizu.  Obudowy zakonczy¢
puszkami natynkowymi IP65, w ktérych podiagczone beda przewody wentylatorow. W
przypadku zasilania ukladu wentylatora z nagrzewnica elektryczng, nagrzewnica zostaje
odlagczona od napigcia przy odlaczeniu wentylatora. Centrale wentylacyjne moga
wspotpracowa¢ w bloku z nagrzewnicg elektryczng i kanatlowym urzadzeniem do aktywnej
dezynfekcji powietrza. Dla kazdej centrali wentylacyjnej nalezy zasili¢ szafe zasilajaco —
sterujaca.

» INSTALACJE OCHRONNE:
Ochrona przeciwporazeniowa.
Nalezy zaprojektowa¢ 1 wykona¢ ochrong¢ przeciwporazeniowg w uktadzie TN-S dla
obwodéw 1-fazowych przewodami 3-zylowymi, dla 3-fazowych 5-zylowymi. Jako
podstawowg ochrong¢ stosowa¢ samoczynne wylaczenia zasilania za pomoca bezpiecznikdéw i
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wytacznikéw nadmiarowo-pragdowych. Jako dodatkowy system ochrony przyja¢ wytaczniki
réznicowo-pragdowe o czutosci 0.03A w tablicach rozdzielczych.

Ochrona przeciwprzepieciowa.
Nalezy przyja¢ system ochrony przy zastosowaniu ochronnikéw typu T2 w tablicach
rozdzielczych obwodowych zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Polaczenia wyréwnawcze i ekwipotencjalne.

Wzdluz tras korytek kablowych w korytarzach nalezy utozy¢ bednarke Fe/Zn 25x4 mm
pomalowang w z6ito - zielone pasy. Bednarke¢ nalezy potaczy¢ z istniejagcym systemem
polaczen wyréwnawczych budynku oraz najblizszym wypustem uziemiajacym instalacji
odgromowej. Do bednarki podiaczy¢ szyne PE tablicy obwodowej, wszystkie metalowe
obwody oraz przebiegajace w poblizu metalowe rurociggi wody, c.o. i wentylacji. W kazdym
pomieszczeniu sanitarnym nalezy umiesci¢ lokalng szyn¢ uziemiajacg LSV. Szyny potaczy¢
za pomocg przewodéw HO7Z — R zo 6 mm? z bednarka zlokalizowana w korytarzu. W celu
odprowadzenia tadunkéw elektrostatycznych z wyktadzin w pomieszczeniach odprowadzenia
fadunkéw nalezy przewidzie¢ wydzielong szyng wyréwnawczg EC-Lx w kazdym z tych
pomieszczen. Do szyny EC-Lx nalezy podtaczy¢ oddzielnymi przewodami HO7Z — R zo 2,5
mm? punkty wyktadziny wskazane na planie potaczen wyréwnawczych.

* INSTALACJE TELETECHNICZNE

System okablowania strukturalnego.
System okablowania strukturalnego nalezy wykonac¢ przez rozbudowe istniejgcego.
Nalezy zainstalowac:
* panele krosowe
* panel zasilajacy
* przelacznik zarzadzalny
* panele porzadkujace

Gniazda w pomieszczeniach beda zainstalowane podtynkowo.
Ilos¢ 1 lokalizacj¢ nowo projektowanych stanowisk roboczych przyjac na podstawie
wytycznych Uzytkownika i koncepcji.

Wszystkie elementy pasywne skladajace si¢ na okablowanie strukturalne musza by¢
trwale oznaczone nazwg lub znakiem firmowym producenta okablowania.

Okablowanie poziome powinno by¢ prowadzone 4-parowym kablem typu S/FTP kat.7A
w klasie B2ca.

Nalezy zastosowaé beznarzedziowe, metalowe gniazda krawgdziowe z interfejsem RJ45
kat. 7A

W miejscach podiaczenia osprzetu (oprocz gniazd przeznaczonych dla kamer 1 WiFi)
modut gniazda zamocowa¢ w plycie czotowej Mosaic-45lub réwnowazne,
umieszczonej we wspolnej ramce z osprzetem elektrycznym.

Na potrzeby CCTV i punktéw dostepowych nalezy zainstalowaé gniazda w wersji
natynkowej montowane na stropie lub korycie kablowym.

Okablowanie poziome nalezy wykona¢ przewodem S/FTP kat. 7A. Kabel musi spetniac¢
wymagania stawiane komponentom przez najnowsze obowigzujgce specyfikacje.

Urzadzenia aktywne.
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Nalezy zainstalowac przelaczniki zarzadzalne 48xRJ45 (PoE) + 4xSFP.

Zastosowane urzgdzenia muszg by¢ nowe i muszg by¢ wspierane przez producenta.

Musza one pracowa¢ w tym samym systemie zarzadzania co przetaczniki pracujace na

obiekcie (FortiSwitch 148F z 3 letnim forticare). Zastosowane urzgdzenia muszg miec

mozliwos¢ zarzadzania z oprogramowania zarzgdzajacego punktami dostgpowymi w

obiekcie. Urzadzenia muszg by¢ nowe i muszg by¢ wspierane przez producenta.

Wykonawca dostarczy nowag szafe krosowa 9U, nowy $wiattowéd do serwerowni
zapasowej, kable $wiattowodowe musza zosta¢ doprowadzone do serwerowni
1 podtaczone do switchy gtéwnych.

Kable swiattowodowe dostarczy¢ w ilosci umozliwiajacej skrosowanie wszystkich portow
w szafie, wykonania podigczenia do panelu Swiattowodowego w nowej szafie oraz
podiaczenie wszystkich gniazd przeznaczonych dla komputerow, telefonéw, punktéw
dostgpowych i aparatury medycznej.

Instalacje nalezy prowadzi¢:

* W ciggach komunikacyjnych w przestrzeni migdzystropowej korytach
stalowych 100x60mm.

e W pomieszczeniach w przestrzeni mig¢dzystropowej w korytach PCV
50x60mm, a odejscia od koryt w rurkach PCV RL22 utozonych na uchwytach,
a w czgsci widocznej podtynkowo.

WSZYSTKIE INSTALACJE NALEZY OZNAKOWAC.

Pomiary okablowania.

Po wykonaniu nalezy wykona¢ pomiary 100% potaczen miedzianych zgodnie
z odpowiednimi normami dla danej klasy okablowania. Do tego celu nalezy wykorzysta¢
mierniki o odpowiednim poziomie dokladnosci pomiaréw. Urzadzenie/a ktérym beda
wykonywane pomiary musza by¢ skalibrowane i posiada¢ wazny certyfikat wydany przez
producenta. Wyniki pomiaréw wszystkich toréw muszg zosta¢ umieszczone w dokumentacji
powykonawczej. Wykonawce obowigzuje w tym zakresie m.in. norma PN-EN
50346:2004/A1:2009 ,Technika informatyczna. Instalacja okablowania. Badanie
zainstalowanego okablowania” lub rownowazne.

Pomiary dla okablowania kategorii 7A nalezy wykona¢ wg normy EN 50173 lub ISO11801.

Uwaga:
Warunkiem koniecznym dla odbioru koncowego instalacji przez Inwestora jest spetnienie

wszystkich ponizszych warunkéw:
* Wykonanie instalacji w sposéb prawidlowy, zgodny ze sztukg, wymaganiami i
obowigzujacymi normami oraz z zachowaniem estetyki.
* Wykonanie kompletu pomiaréw i przekazanie wynikéw Inwestorowi.
* Opracowanie i przekazanie Inwestorowi dokumentacji powykonawcze;j.
* Uzyskanie gwarancji systemowej producenta okablowania stanowiacej
rozszerzenie posiadanej przez Inwestora gwarancji na okablowanie pracujace
w obiekcie.
Obszar parteru mieszczacy pomieszczenia nalezy wyposazy¢ w punkty dostepowe wi-fi, ktére
zasiegiem obejma wszystkie pomieszczenia w sposéb zapewniajacy jakoS$¢ sygnatu
wystarczajacg do pracy urzadzen mobilnych.

System przywotawczy (sP).
Bedzie obejmowaé toalety dla niepetnosprawnych oraz stanowiska w pom. terapii
indywidualnych. System ma by¢ wyposazony w przyciski dla pacjentéw odpowiednie w
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zaleznosci od lokalizacji. Wezwanie pomocy ma by¢ sygnalizowane na stanowisku
obserwacyjnym (biuro — centralka CsP) i innych pomieszczeniach uzgodnionych ze stuzbami
Szpitala.

Instalacja telewizji uzytkowej (CCTV) do celow dozorowych - (korytarz).

Instalacja przeznaczona bedzie do rejestracji obrazéw z kamer w celu ewentualnego
odtworzenia przebiegu zdarzen, wykrycia wandali oraz biezacej obserwacji przez operatora
systemu. W razie koniecznosci powiadamianie odpowiednich stuzb interwencyjnych.
Zatozenia instalacji CCTV:

- okablowanie na potrzeby systemu CCTV zakonczone w odrebnym panelu krosowym w
punkcie dystrybucyjnym;

- urzadzenia beda zgodne z ogdlnodostgpnym szpitalnym systemem CCTC i, tym samym
zgodne ze standardem ONVIF (Forum Otwartych Interfejséw Sieciowych Systemow
Wizyjnych);

- rejestrator cyfrowy zostanie zlokalizowany w centralnym punkcie dystrybucyjnym (CPD)
systemu okablowania strukturalnego; jego wymagania zostang okreslone na etapie PW.
Wstepnie przyjeto archiwizacje materiatéw przez 31 dni przy zapisie 5 klatek/s gdy brak
ruchu i 25 klatek/s, gdy system wykaze ruch;

- wymagania odno$nie kamer na etapie PW.

Tabela nr 2: Wytyczne w zakresie oswietlenia.

Lp. | Nazwa pomieszczenia OSWIETLENIE
Natezenie Granica Wskaznik
osSwietlenia (Ix) ujednolicenia oddania barw Ra
ol$nienia UGR (minimal)
1 Korytarz 200 22 80
2 Sale terapii 500 19 80
3 Zmywalnia 500 19 80
4 Biuro 500 19 80
5 Fazienka 200 22 80
6 Pom. socjal./pers 300 19 80

3.5. Wytyczne dotyczace instalacji sanitarnej.

Modernizacja instalacji wewnetrznych od punktéw koncowych do punktéw podiagczenia. Na
rewizjach stosowa¢ drzwi stalowe o wymiarach odpowiednich do wykonanej rewizji (wneki
muszg by¢ w miar¢ mozliwosci wykonczone tak by przy obstudze/serwisie nie dochodzito do
skaleczen).

INSTALACJA WODOCIAGOWA

Dla przebudowywanego parteru nalezy zaprojektowac¢ i wykona¢ nowe podejscia do piondw.
Instalacje wody zimnej i cieplej przewiduje si¢ z rur polipropylenowych wielowarstwowych.
Podejscia pod przybory nalezy wykona¢ w bruzdach $ciennych. Przed kazdym przyborem
nalezy zamontowa¢ zawor odcinajacy, kulowy, nascienny. Przewody zimnej i cieptej wody
nalezy zaizolowac¢ otuling PU o wspétczynniku 0,035 W/mK.

Budynek jest wyposazony tylko w instalacj¢ wody zimnej. Bojler zapewnia wod¢ ciepta.
Zmodernizowac uktad i dostosowa¢ do planowanych wymogéw.
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INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNE]

Przewiduje si¢ wlaczenie $ciekéw bytowych z przebudowanych przyboréw do istniejacych
pionéw kanalizacji sanitarnej. Minimalny spadek podej$¢ do przyboréw 2%. Podejscia do
przyboréw w sanitariatach montowa¢ w przestrzeniach montazowych stelazy instalacyjnych
lub bruzdach sciennych. Wszystkie urzadzenia wyposazy¢ w syfony odptywowe. Na
wszystkich przejsciach instalacji przez $ciany i stropy oddzielenia pozarowego nalezy
wykonac przejscia przeciwpozarowe o odpowiedniej odpornosci ogniowej. Rewizje wykonac
z drzwiczek ze stali nierdzewnej o min. wymiarach 30x30 cm, w razie konieczno$ci o
odpowiedniej odpornosci ogniowej. Ewentualny nowy pion mocowac przy podstawie kielicha
w odleglosci co 2 m. W razie wystgpienia pionéw kanalizacyjnych wykonanych
z zeliwa, wymieni¢ na PCV.

INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

Przewody wykona¢ z rur miedzianych (jak istniejace) w bruzdach Sciennych lub w przestrzeni
sufitu podwieszanego. Rurki obudowac ptytami g-k, a same grzejniki obudowac zdejmowalng
ostong. Zmodernizowac uktad — w tym doda¢ grzejniki do dwoch pomieszczen - pokdj ciszy
i tazienka pers.. Wymagane przewody zaizolowa¢ otuling PU o wspétczynniku 0,035 W/mK.

WENTYLACJA MECHANICZNA I KLIMATYZACJA

Dla przebudowywanej czesci nalezy zaprojektowa¢ i wykona¢ odpowiednig ilo$¢ systemow
wyciggowych mechanicznych.

Centrale wentylacyjne przewiduje si¢ na poddaszu, zostang wyposazone w nagrzewnice
wodne. Agregaty chlodnicze lub jednostki zewnetrzne klimatyzacji (agregaty VRF)
umieszczone bedg na dachu/elewacji budynku.

Wymaganej przepisami wymiany powietrza wymagaja wszystkie pomieszczenia, kazde z
odpowiedniej klasy czystoscig. Klimatyzacji i odzysku ciepta nie wymagaja tylko sanitariaty.

Tabela nr 4: Warunki klimatyczne.

Lp. | Nazwa pomieszczenia WARUNKI KLIMATYCZNE
Temperatura Minimalna Uwagi
obliczeniowa Wymiana

°C) powietrza / h

1 Korytarz 20 1,5

2 Sale terapii 24 min.30m%h na osobe¢

8 Biuro 20 min.30m%h na osobe

9 Lazienka 24 25m’/h na umywalke, pisuar

50 m3/h na natrysk, miske
ustepowa

10 | Pom. socjal. 20 2

Wykonawca jest zobowigzany stosowa¢ rozwigzania jak 1 urzadzenia typu centrale
wentylacyjne objete tym samym serwisem co juz istniejgce na obiekcie (ten sam producent) —
utatwia to Szpitalowi utrzymanie odpowiednich standardéw w utrzymaniu ciggtosci obstugi
serwisowych jak i dostawy asortymentu wymiennego.

3.6. R6wnowaznos¢.
W programie funkcjonalno-uzytkowym postuzono si¢ opisem konkretnych materialéw z
wskazaniem produktu i jego producenta, ktére sg wykorzystane podczas pierwotnej
przebudowy bloku operacyjnego. W dalszych opracowaniach nalezy dobra¢ tak materiaty

PRZEBUDOWA BUDYNKU E NA POTRZEBY ODDZIALU DZIENNEGO PSYCHIATRII Strona



PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY

wykonczeniowe by spetnialy wymogi trwatosci 1 jakosci juz zastosowanych oraz pod
wzgledem wygladu majg tworzy¢ spdjng catosc.

Jezeli dokumentacja projektowa lub specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét
wskazywataby w odniesieniu do niektérych materiatéw i urzadzen znaki towarowe lub
pochodzenie Zamawiajacy, zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy PZP, dopuszcza sktadanie ofert na
,produkty” réwnowazne. Wszelkie ,,produkty” pochodzace od konkretnych producentéw
okreslaja minimalne parametry jakosciowe icechy uzytkowe, jakim musza odpowiadac
towary, aby spetni¢ wymagania stawiane przez Zamawiajacego i stanowig wylacznie wzorzec
jako$ciowy przedmiotu zaméwienia. Poprzez zapis dot. minimalnych wymagan parametrow
jakosciowych Zamawiajacy rozumie wymagania towaréw zawarte w ogdlnie dostepnych
zrodiach, katalogach, stronach internetowych producentéw. Operowanie przyktadowymi
nazwami producenta/normami ma jedynie na celu doprecyzowanie poziomu oczekiwan
Zamawiajacego w stosunku do okreslonego rozwigzania. Tak wigc postugiwanie si¢ nazwami
producentéw /produktéw/norm ma wytacznie charakter przyktadowy. Zamawiajacy, przy
opisie przedmiotu zamdwienia, wskazujac oznaczenie konkretnego producenta (dostawcy) lub
konkretny produkt, dopuszcza jednoczes$nie produkty réwnowazne o parametrach
jakosciowych 1 cechach uzytkowych, co najmniej na poziomie parametréw wskazanego
produktu, uznajac tym samym kazdy produkt o wskazanych parametrach lub lepszych. W
takiej sytuacji Zamawiajacy wymaga ztozenia stosownych dokumentéw, uwiarygodniajacych
spetnienie przez produkty rownowazne ww. parametréw i cech. Bedga one podlegaty ocenie
autora dokumentacji projektowej, ktéry sporzadzi stosowng opini¢. Opinia ta bedzie podstawa
do podjecia przez Zamawiajacego decyzji o akceptacji produktéw réwnowaznych lub
odrzuceniu oferty z powodu "nieréwnowaznosci” produktow.

Zamawiajacy opisujac przedmiot zamowienia przy pomocy okreslonych norm, aprobat czy
specyfikacji technicznych i systeméw odniesienia, o ktérych mowa w art. 30 ust. 1-3 ustawy,
zgodnie z art. 30 ust. 4 ustawy dopuszcza rozwigzania réwnowazne opisywanym.
Wykonawca moze, przy pomocy innych dokumentéw wykazaé, ze oferowane przez niego
produkty spetniajg wymogi wynikajace ze wskazanych norm lub odpowiednich specyfikacji
technicznych

3.7. Ochrona przeciwpozarowa.
W  zakresie bezpieczenstwa pozarowego nalezy uwzgledni¢ wymagania Warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, z pdzniejszymi
zmianami w zakresie bezpieczenstwa pozarowego.
Dla planowanego zakresu nalezy wykona¢ wytacznik przeciwpozarowy pradu.
Zachowa¢ nalezy wymagang dlugos¢ doj$s¢ ewakuacyjnych. Pomieszczenia wyposazy¢ w
wymagane instalacje zabezpieczenia pozarowego z mozliwoscig ich rozbudowy. Wszystkie
rozwigzania stuzgce ochronie pozarowej powinny by¢ kompatybilne z zainstalowanymi w
szpitalu systemami pozarowymi (SSP).
Budynek z uwagi na przeznaczenie i sposéb uzytkowania zaliczony moze by¢ do kat. ZL 1II
zagrozenia ludzi. Dopuszczalna wielko$¢ powierzchni strefy pozarowych nie moze zostaé
przekroczona. Zagrozenie wybuchem w obiekcie nie bedzie wystepowata.
Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego nalezy zabezpieczy¢ do
klasy odpornosci ogniowej (EI) wymaganej dla tych elementow.
Przewody wentylacyjne 1 klimatyzacyjne w miejscu przejscia przez elementy oddzielenia
przeciwpozarowego powinny by¢ wyposazone w przeciwpozarowe klapy odcinajace o klasie
odpornosci ogniowej réwnej klasie odpornosci ogniowej elementu oddzielenia
przeciwpozarowego z uwagi na szczelno$¢ ogniowa, izolacyjno$¢ ogniowg i dymoszczelnosé
(EIS). Przewody wentylacyjne 1 klimatyzacyjne samodzielne lub obudowane prowadzone
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przez strefe pozarowg, ktérej nie obstuguja, powinny mie¢ klase¢ odpornosci ogniowej
wymagang dla elementéw oddzielenia przeciwpozarowego tych stref pozarowych z uwagi na
szczelnos¢ ogniowa, izolacyjnos¢ ogniowa i1 dymoszczelnos¢ (EIS), lub powinny by¢
wyposazone w przeciwpozarowe klapy odcinajace. W ramach budowy zaprojektowac
instalacje o§wietlenia ewakuacyjnego oraz instalacji o§wietlenia awaryjnego.

Stale elementy wyposazenia wnetrz beda co najmniej trudno zapalne odpowiadajace
wymaganiom Polskiej Normy, PN-EN 13501-1 lub ré6wnowazna. Oktadziny sufitow oraz
sufity ~ podwieszone, w  przypadku ich  zastosowania, wykonane  beda
z materiatéw niepalnych lub niezapalnych, niekapigcych i nieodpadajacych pod wptywem
ognia. Wyktadziny podtogowe beda co najmniej trudno zapalne.

3.8. Przystosowanie budynku do potrzeb os6b niepelnosprawnych.
Przebudowa w sposéb bezposredni wptynie na dostepno$¢ opracowywanej przestrzeni dla
0sOb niepetnosprawnych. Posadzki pomieszczeh w utworzonych strefach, w tym réwniez
ciggach komunikacyjnych przeznaczonych dla ruchu pacjentéw, powinny znajdowac si¢ na
jednym poziomie, bez progéw.
Zaprojektowang toalet¢ dostosowane do potrzeb oséb niepetnosprawnych. W toalecie
zapewni¢ przestrzen manewrowa o wymiarach co najmniej 1,5 x 1,5 m. Nalezy stosowaé¢ w
tych pomieszczeniach i na trasie dojazdu do tych drzwi bez progéw, zainstalowac
odpowiednio przystosowane urzgdzenia sanitarne (miska ustgpowa, umywalka). Powinien
by¢ zapewniony dostep do miski ustgpowej, oraz uchwyty utatwiajgce korzystanie z urzadzen
higieniczno-sanitarnych, lustro nad umywalka powinno by¢ uchylne lub umozliwiaé
przejrzenie si¢ osobie poruszajacej si¢ na woézku inwalidzkim. Szeroko$¢ drzwi wejsciowych
w Swietle powinna by¢ nie mniejsza niz 0,9 m, drzwi wyposazone w samozamykacz o sile
zamykania umozliwiajacej ich otwarcie osobie poruszajacej si¢ na wozku inwalidzkim.
Posadzka w pomieszczeniu higieniczno-sanitarnym powinna by¢ wykonana z materiatu.
Eliminujacego niebezpieczenstwo poslizgu. Nalezy unika¢ stosowania powierzchni
potyskliwych oraz ostroznie stosowac lustra, poniewaz u oséb z dysfunkcjami wzroku moga
powodowaé powstawanie ol$nien. Sciany i podlogi nalezy wyraznie ze soba kontrastowag.
Stosowane materialy wykonczeniowe nawierzchni podiég, powinny zapewnial stabilne
oparcie i mie¢ wlasciwosci antyposlizgowe. Nawierzchnie powinny by¢ wykonane i
utrzymywane w sposob umozliwiajacy sptywanie wody i zapobieganie powstawianiu katuz.
Kontakty i wtgczniki nalezy umieszcza¢ na wysokosci 80-110 cm, natomiast gniazda 35-110
cm, zasada ta nie dotyczy specjalnego wyposazenia, ktére zgodnie z przepisami musi
znajdowac si¢ na innych wysokosciach. Na korytarzach nalezy zamontowac odbojo-porgcze,
utatwiajgce komunikacje¢ na oddziale osobom majacym trudnosci z poruszaniem si¢. Framugi
drzwi oraz ich powierzchnie nalezy skontrastowac z kolorem Sciany, w ktorej si¢ znajduja.

3.9. Inne wytyczne.
Zamawiajacy przekaze Wykonawcy os$wiadczenie stwierdzajagce prawo do dysponowania
nieruchomoscig na cele budowlane przy kompletowaniu dokumentéw formalno-prawnych.
* Decyzja o warunkach zabudowy — nie dotyczy, teren posiada plan miejscowy.
*  Mapa do celow projektowych — nie dotyczy.

»  Ekspertyza techniczna przeciwpozarowa — szpital nie posiada ekspertyzy dla bud. E

*  Warunki posadowienia obiektu — nie dotyczy
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Foto. 2 - Elewacja budynku E od strony ul. Asfaltowej
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Foto. 6 — wnetrze budynku E

Foto. 7 — wnetrze budynku E
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