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|. ZALOZENIA PROJEKTU ROBOT GEOLOGICZNYCH
1. WSTEP

Niniejszy projekt robot geologicznych sporzadza si¢ w celu wykonania poszukiwawczo —
rozpoznawczego otworu studziennego nr 1, wchodzacego w sklad nowego ujecia wod
podziemnych z utwordw neogensko — miocenskich, zlokalizowanego na terenie dziatki
o numerze ewidencyjnym 123/11 w Boguszynie w gminie Nowe Miasto nad Warta.

Przyczyna zaprojektowania wyzej wymienionych prac jest potrzeba wykonania nowego
ujecia wod podziemnych na terenie gminy Nowe Miasto nad Wartg. Wynika ona z faktu
pokrycia rosngcego zapotrzebowania na wod¢ w zwigzku z rozbudowa miejscowosci Boguszyn
i Boguszynek. Istniejace ujecie wod podziemnych z utworéw neogenskich — miocenskich
w miejscowosci Chwalecin wraz z czgsciowym dostarczaniem wody z ujgcia w miejscowosci
Chocicza w okresach szczytowych rozbiorow nie pokrywaja zapotrzebowania na wode
rozwijajacej si¢ miejscowosci Boguszyn i Boguszynek. Wptywa to na spadki ci$nienia w sieci
wodociggowej oraz przerwy w dostawie wody na pokrycie potrzeb socjalno — bytowych
1 gospodarczych mieszkancow w/w miejscowosci.

W zwiazku z powyzszym w celu przeciwdzialania sytuacji, w ktorej mogtaby nastapic¢
przerwa w dostawie wody dla czgsci mieszkancow gminy Inwestor podjat dzialania
zmierzajace do budowy nowego ujecia wod podziemnych z utwordw neogensko — miocenskich
w miejscowosci Boguszyn.

Zaktada sie, ze nowe ujecie wod podziemnych z bedzie miato wydajno$¢ okoto 45 m3/h.
W rejonie projektowanych robdt geologicznych istniejg rezerwy zasobowe, ktére mozna
wykorzysta¢ na potrzeby wykonania nowego uj¢cia wod podziemnych, bez negatywnego
wplywu na warunki hydrogeologiczne rejonu opracowania.

W analizowanym obszarze zasobowym, w obrebie uje¢ wod podziemnych z utworow
neogenskich — miocenskich znajdujacych si¢ na terenie gminy, istnieja wolne zasoby
eksploatacyjne, ktére mozna wykorzysta¢ na potrzeby ustalenia zasobow eksploatacyjnych
nowego ujecia wod podziemnych dla poziomu neogenskiego — miocenskiego w Boguszynie.
Ponizsza tabela nr 1 przedstawia zestawienie ustalonych zasobow dla poszczegdlnych ujec

W porOwnaniu z zestawieniem rzeczywistych poboréw z tych ujec:
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Lp. | SUW Ustalone zasoby w [m*/h] | Rzeczywisty pobor w [m>/h]
1 Chocicza 48,00 34,00
2 Nowe Miasto 37,00 28,80
3 Chwalecin 55,00 25,75
4 Klegka — Phytopharma 51,00 30,00
5 Wolica Kozia 20,00 10,00
SUMA 211,00 128,55

W obrebie samej gminy Nowe Miasto nad Wartg w zakresie uje¢ eksploatowanych przez
gming oraz uje¢ zaktadowych, ilos¢ mozliwych do wykorzystania zasobdéw eksploatacyjnych
wyliczona na podstawie réznicy pomig¢dzy iloscig ustalonych zasobow, a rzeczywistym ich
wykorzystaniem wynosi blisko 82,45 m*/h.

Ponadto opracowana dla rejonu projektowanych prac w czerwcu 2017 roku ,, Dokumentacja
hydrogeologiczna ustalajqca zasoby dyspozycyjne wod podziemnych obszaru bilansowego
zlewni  Warty od wujscia Lutyni do kanalu Mosinskiego z Lutynig wlgcznie”,
w ktorej wielko$¢ zasobow ustalono na poziomie 91 889,90 m?/d, czyli 3 828,75 m>/h zbiorczo
dla poziomu czwartorzedowego 1 trzeciorzedowego wedlug stanu na sierpien 2016 r.
Zatwierdzona decyzja Ministra Srodowiska znak DGK-11.4731.7.2017.MJe z dnia 16.04.2018
r. (zalacznik nr 13) umozliwia ustalenie zasobow eksploatacyjnych dla ujgcia
w miejscowosci Boguszyn nie zakldcajac rownowagi hydrogeologicznej jednostki bilansowe;.
Przedmiotowy teren prac zgodnie z cytowang dokumentacja zasoboéw dyspozycyjnych znajduje
si¢ w jednostce bilansowej P — IXC Warta od ujecia Lutyni do Kanatu Mosinskiego. Zasoby
odnawialne jednostki bilansowej wynosza 55 389,60 m®/d, natomiast zasoby dyspozycyjne
wynosza 36 445,0 m*/d, czyli 1 518,54 m’/h. Zgodnie z informacjami podanymi w decyzji
zatwierdzajace] powyzsza dokumentacje aktualny pobor z tej jednostki bilansowej wynosi
2664,0 m’/d, czyli 111,0 m’/h. Warto§¢ ta stanowi okoto 7,31% dostepnych do
zagospodarowania zasobow dyspozycyjnych dla wskazanej jednostki bilansowej sumarycznie
dla czwartorzedowego 1 neogenskiego poziomu wodono$nego.

Wedtug danych z tabeli nr 13 zamieszczonej w cytowanej dokumentacji hydrogeologiczne;j
aktualny pobor wdd z jednostki bilansowej z czwartorzgdowego pigtra wodonosnego wynosi
1165 m3/d, czyli 48,54 m3/h, natomiast na neogenskiego pietra wodonosnego wynosi 1499

m’/d, czyli 62,46 m*/h, co sumarycznie daje warto$¢ 111,0 m*/h wskazang powyze;.
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Przedstawiony w tabeli nr 45 ,,Dokumentacji hydrogeologicznej ustalajqcej zasoby
dyspozycyjne wod podziemnych obszaru bilansowego zlewni Warty od ujscia Lutyni do kanatu
Mosinskiego z Lutyniq wigcznie” bilans wodnogospodarczy wod podziemnych dla
dokumentowanego obszaru badan, w obregbie ktorego znajduje si¢ teren projektowanych prac
wskazuje na wystepujace rezerwy zasobow dyspozycyjnych dostepnych do zagospodarowania
w jednostce bilansowej P — IXC Warta od ujscia Lutyni do Kanatu Mosinskiego. Ustalone
zasoby dyspozycyjne dla wskazanego rejonu wodnogospodarczego dla warstwy neogenskiej
wynosza Qd = 3 014,20 m>/d. Pobor wedtug pozwolen wodnoprawnych wynosi Qp, = 1 866,10
m?/d, w tym aktualny pobor Qr, = 1499,20 m?/d. Rezerwa zasobowa wynosi od 38 (wedtug
pozwolen) do 50 % (aktualny pobér), co przeklada sie na 47,83 do 63,13 m*/h wolnych zasoboéw
wystepujacych w graniach poziomu neogenskiego.

Powyzsze dane pozyskane z dokumentacji hydrogeologicznych, dostepnych materiatow
archiwalnych oraz pozwolen wodnoprawnych wraz z ich analiza wskazuja na mozliwe do
zagospodarowania zasoby dyspozycyjne.

Reasumujac catos¢ powyzej przedstawionych danych, istnieje wystarczajaca rezerwa
zasobowa, ktora pozwali pokry¢ wnioskowane zapotrzebowanie na poziomie Q = 45,0 m*/h
(biorgc pod uwage wielko$¢ poboru w przyznanych pozwoleniach wodnoprawnych dla ujgé
gminnych i zaktadowych — tab. nr 1, w porownaniu z ich aktualnym wykorzystaniem) dla nowo
projektowanego ujecia w miejscowosci Boguszyn, ktéra nie zakldéci réwnowagi
hydrogeologicznej w rejonie zasobowym.

Realizacja postawionego w projekcie robdt geologicznych celu geologicznego ma za
zadanie spelnienie statutowego obowiazku jednostki samorzadu terytorialnego — Gminy Nowe
Miasto nad Warta, jakim jest zbiorowe zaopatrzenie wode¢ na potrzeby zaspokojenia potrzeb
socjalno — bytowych 1 gospodarczych mieszkancow gminy. Woda z poszukiwawczo —
rozpoznawczego otworu studziennego nr 1, bedzie wykorzystywana dla potrzeb zbiorowego

zaopatrzenia w wod¢ mieszkancow miejscowosci Boguszyn i Boguszynek.

1.1.PODSTAWY PRAWNE | WYKORZYSTANE MATERIALY

Podstawy prawne:

1. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. — Prawo Geologiczne i Gérnicze (tj. Dz. U. z 2021 r. poz.
1420, 2269).
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Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. — Prawo wodne (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 2233, 2368, z 2022
I. poz. 88).

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 779, 784, 1648,
2151).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tj. Dz. U. z 2021r. poz. 1098, 1718,
z 2022 r. poz. 84).

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 1 lipca 2015 r. zmieniajace rozporzadzenie
w sprawie szczegdtowych wymagan dotyczacych projektoéw robdt geologicznych, w tym
robdt, ktorych wykonywanie wymaga koncesji (Dz. U. z 2015 r., poz. 964).
Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2016 r. w sprawie dokumentacji
hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno — inzynierskiej (Dz. U. 2016 poz. 2033).
Rozporzadzenie Ministra Klimatu i Srodowiska z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie innych
dokumentacji geologicznych (Dz. U. 2020 poz. 2449).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srodladowej z dnia 12 lipca 2019
r. w sprawie substancji szczeg6lnie szkodliwych dla srodowiska wodnego oraz warunkow,
jakie nalezy speti¢ przy wprowadzaniu do wod lub do ziemi $ciekow, a takze przy
odprowadzaniu wod opadowych lub roztopowych do wod lub do urzadzen wodnych
(Dz.U. 2019 poz. 1311).

Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 30 pazdziernika 2017 r. w sprawie
gromadzenia 1 udost¢pniania informacji geologicznej (Dz. U z 2017 r., poz. 2075).
Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 10 listopada 2015 r. w sprawie listy rodzajow
odpadow, ktore osoby fizyczne lub jednostki organizacyjne niebedace przedsigbiorcami
moga poddawac¢ odzyskowi na potrzeby wlasne, oraz dopuszczanych metod ich odzysku
(Dz. U. 2016 1. poz. 93).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 25 kwietnia 2014 r. w sprawie szczegétowych
wymagan dotyczacych prowadzenia ruchu zakladéow gorniczych wydobywajacych
kopaliny otworami wiertniczymi (Dz. U. 2014 r. poz. 812)

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srodladowej z dnia 11
pazdziernika 2019 r. w sprawie kryteridéw 1 sposobu oceny stanu jednolitych czgsci wod

podziemnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2148).
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Wykorzystane materiaty:

1. Dokumentacja hydrogeologiczna ustalajaca zasoby eksploatacyjne ujecia wod
podziemnych z utworow neogenskich — miocenskich w miejscowosci Chocicza;
SALMOPEM Przemystaw Dabrowski; Zaniemysl, wrzesien 2016 r.

2. Dokumentacja hydrogeologiczna ustalajaca zasoby dyspozycyjne wod podziemnych
obszaru bilansowego zlewni Warty od ujscia Lutyni do Kanalu Mosinskiego z Lutynia
Wiacznie; Generalny Wykonawca: PIG-PIB Warszawa, Wykonawca: SEGI-AT Sp. z 0.0.;
Warszawa, czerwiec 2017 r.

3. Polska Norma ,,Studnie wiercone, zasady projektowania, wykonywania 1 odbioru” Polski
Komitet Normalizacyjny, 1994 r.

4. Instrukcja obstugi wiercen hydrogeologicznych; Gonet A.; Macuda J.; Zawisza J.;
Duda R.; Porwisz J.; Krakéw, 2011 r.

5. Metodyka okre$lania zasobow uje¢ zwyktych wodd podziemnych; Dabrowski S.,
Gorski J., Kapuscinski J., Przybylek J., Szczepanski A.; Warszawa, 2004 r.

6. Wiertnictwo hydrogeologiczne; Gonet A.; Macuda J.; Krakow, 1995 r.

7. Wyniki badan jakosci wody, dane z eksploatacji 1 inne materialy uzyskane od
Zamawiajacego.

8. Dane uzyskane z portali internetowych: Centralnej Bazy Danych Geologicznych,
Geoportalu 2, Panstwowe] Stluzby Hydrogeologicznej 1 Geoserwisu Generalnej Dyrekcji

Ochrony Srodowiska.

2. LOKALIZACJA ZAMIERZONYCH ROBOT GEOLOGICZNYCH

Powstajace ujecie wod podziemnych znajduje si¢ w miejscowosci Boguszyn (gmina Nowe
Miasto nad Wartg, powiat sredzki, wojewodztwo wielkopolskie), przy ulicy Parkowej, okoto
5,5 km na potudniowy-zachdd od centrum miejscowosci Nowe Miasto (zalaczniki nr 1 1 2).
Teren ujecia bedzie stanowi¢ dziatka o numerze ewidencyjnym 123/11, obreb ewidencyjny
302503 2.0002, Boguszyn. Zgodnie z wypisem z rejestru gruntow wiascicielem dziatki jest
Gmina Nowe Miasto nad Wartg, ul. Poznanska 14, 63 — 040 Nowe Miasto nad Wartg (zalacznik
nr 8). Powierzchnia dziatki wynosi 1,5824 ha i jest uzytkowana jako tereny rekreacyjno —

wypoczynkowe (zalgczniki nr 8 19).



\"‘_\,Us{ugi Geologiczne i Handlowe Przemystaw Kubsik
www.geouslugi.kubsik.pl NIP: 665-276-66-65
geouslugi@kubsik.pl REGON: 365554744

tel. 661-697-207

W granicach dziatki nr 123/11 projektuje si¢ wykona¢ poszukiwawczo — rozpoznawczy
otwor studzienny nr 1. Lokalizacj¢ projektowanego otworu wyznaczaja wspoirzedne
geograficzne:

Studnia nr 1 — projektowany otwor poszukiwawczo — rozpoznawczy

52°03°51.89” — szerokosci geograficznej potnocne;j
17°19°59.26” — dlugosci geograficznej wschodnie;j

Doktadng lokalizacje projektowanej studni przedstawiono na mapie sytuacyjno —
wysokosciowej w skali 1 : 500 (zatagcznik nr 3). W miejscu projektowanych robodt
geologicznych nie stwierdzono widocznych elementow (w postaci infrastruktury naziemnej
1 podziemnej) ograniczajacych wykonanie robdt. W odlegltosci ok. 10 m na poinoc
zlokalizowana jest sie¢ kanalizacyjna ks200, ktéra nie przeszkodzi w wykonaniu robot.

Wedlug podziatu systemu regionalizacji fizyczno-geograficznej] w uktadzie dziesigtnym
opracowanym przez J. Kondrackiego projektowane ujecie wody polozone w miejscowosci
Boguszyn polozone jest w podprowincji Pojezierza Poludniowobattyckie w obrebie
makroregionu Pojezierze Leszczynskie w mezoregionie Wat Zerkowski. Jest to bezjeziorny
obszar spigtrzony glacitektonicznie uwazany za marginalng forme¢ fazy leszczynskiej
zlodowacenia potnocnopolskiego. Pod wzgledem hydrograficznym teren projektowanych robot
lezy w regionie wodnym Warty, ktora oddalona jest 0 3,3 km na pétnoc. Najblizej potozonym
ciekiem jest Kanat Roguski przeptywajacy wzdtuz wschodniej granicy dziatki nr 123/11.

3. OMOWIENIE DOTYCHCZASOWO WYKONANYCH ROBOT
GEOLOGICZNYCH

Dotychczas na terenie dziatki 123/11 nie przeprowadzano jakichkolwiek robot
geologicznych  sluzacych  poszukiwaniu  woéd  podziemnych. Najblizsze  otwory
hydrogeologiczne zlokalizowane s3 w miejscowosci Boguszyn. Nalezy do nich otwor nr
5450024 (ok. 450 m na potudniowy-zachod) — o glebokosci 13,1 m i ujmujacy poziom
czwartorzgdowy 1 otwor nr 5450229 (ok. 756 m na potnocny-zachod) — o glebokosci 18,0 m
roOwniez ujmujacy poziom czwartorzedowy. Najblizej potozone otwory ujmujace poziom

neogenski — miocenski zlokalizowane sg w Chociczy (ok. 1,6 km na wschod).
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4. BUDOWA GEOLOGICZNA

Budowe geologiczng w rejonie projektowanego ujgcia w Boguszynie rozpoznano przy
pomocy opracowan regionalnych oraz na podstawie prac hydrogeologicznych w rejonie ujecia
w Chociczy (ok. 1,6 km na wschadd).

Regionalnie na omawianym terenie bezposrednio na utworach jury wystepuja utwory
neogenskie, ktérych migzszo$¢ wynosi 80 — 150 m. Tworza je osady ilaste i piaszczyste,
przewarstwione poktadami wegla brunatnego. Na skatach jurajskich zalegajg utwory miocenu
dolnego 1 §rodkowego. Lokalnie rozpoznano réwniez piaszczyste utwory oligocenu (paleogen).
W spagu utworow miocenskich wystepuja piaski drobnoziarniste i pylaste o migzszosci 25 —
35 m. Kompleks ten przykrywa seria wegli brunatnych osiggajaca miazszos¢ od 2 do 16 m. Na
weglach zalega kompleks utworow piaszczystych o migzszosci od 5 do 30 m, przewarstwiony
weglem brunatnym. W stropie utworéw miocenu i spagu pliocenu wystepuje it pstry o znaczne;j
migzszosci do 100 m. Lokalnie w obrgbie utwordw ilastych rozpoznano soczewki piaskow
1 zZwirow migzszosci do 10 m.

Utwory neogenskie w rejonie Boguszyna nawiercono na glebokosci 11,9 — 17,0 m p.p.t.
Powyzej polozone s3a utwory czwartorzegdu wyksztatlcone w postaci glin zwatowych
zlodowacenia polnocnopolskiego rozdzielonych utworami piaszczystymi. Sytuacje
geologiczng w rejonie projektowanego ujecia przedstawiajg zatgczniki nr 5.1, 6, 71 10.

Na terenie projektowanego ujecia planuje si¢ wykona¢ poszukiwawczo — rozpoznawczy
otwor studzienny nr 1. Jego przewidywalny profil geologiczny wyglada nastepujaco:

0,0 —2,0 m p.p.t. —glina piaszczysta,

2,0 —3,5 m p.p.t. —piaski ze zwirem 1 otoczakami,

3,5 —4,5 m p.p.t. — piaski drobnoziarniste,

4,5 — 8,8 m p.p.t. — glina zwalowa,

8,8 — 11,9 m p.p.t. — piaski drobnoziarniste ze zwirem,

11,9 — 12,5 m p.p.t. — il piaszczysty,

12,5-90,0 m p.p.t. —it,

90,0 — 96,0 m p.p.t. — wegiel brunatny,

96,0 —105,0 m p.p.t. —il,

105,0 — 110,0 m p.p.t. — it z domieszka wegla brunatnego,

110,0 — 118,0 m p.p.t. — piaski gruboziarniste,

118,0 — 137,5 m p.p.t. — pisaki drobnoziarniste,

10



\*;\tUs{ugi Geologiczne i Handlowe Przemystaw Kubsik
A www.geouslugi.kubsik.pl NIP: 665-276-66-65
geouslugi@kubsik.pl REGON: 365554744

tel. 661-697-207

137,5 — 140,0 m p.p.t. —it,
140,0 — 143,5 m p.p.t. — muiki,

5. WARUNKI HYDROGEOLOGICZNE

5.1. Wody powierzchniowe:

Gloéwng osig hydrograficzng omawianego terenu jest rzeka Warta oddalona od Boguszyna
0 3,3 km na p6éinoc. W swym srodkowym biegu przeptywa ono réwnoleznikowo ze wschodu
na zachod. Sie¢ hydrograficzng obszaru uzupeiniaja liczne starorzecza Warty oraz rowy

melioracyjne.
5.2. Wody podziemne:

W rejonie Boguszyna znaczenie uzytkowe maja dwa pietra wodonosne: czwartorzedowe
1 neogenskie — miocenskie.

Wody podziemne w utworach czwartorzedowych zwigzane sa przede wszystkim
z Pradoling Warszawsko — Berlinska, doling Prosny, poziomem migdzyglinowym Watu
Zerkowskiego oraz Pradoling Zerkowsko — Rychwalskg. Wodonosiec najczesciej buduja piaski
0 roznej granulacji osiggajace zrdznicowane migzszosci — zazwyczaj do 20 m. Ich strop
wystepuje na glebokosci okoto 2-3 m. Wody te charakteryzuja si¢ swobodnym zwierciadlem
wody 1 wysoka wartoscig wspolczynnika filtracji.

Wody podziemne w utworach neogenskich — miocenskich zwigzane sa z piaskami
sedymentacji burowegglowej rozdzielone lokalnie weglem brunatnym. Piaski wyst¢puja na
glebokosci od 90 do przeszio 130 m p.p.t. Ich migzszo$¢ dochodzi do 40 m, a przewodno$¢
zazwyczaj nie przekracza 100 m?/d. Zwierciadto wody ma charakter subartezyjski i stabilizuje
si¢ na glebokosci ok. 5 — 15 m p.p.t. Poziom ten jest izolowany od powierzchni terenu przez
kompleks 116w o znacznej migzszosci (ok. 90 — 100 m). Przeptyw wodd odbywa si¢ w kierunku
péinocnym. Zasilanie poziomu nastgpuje na drodze infiltracji opadowej poprzez kompleks

utworow stabo przepuszczalnych. Regionalng baza drenazu jest rzeka Warta.
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WNIOSKI
Projekt robot geologicznych zaklada wykonanie robdt geologicznych polegajacych na
odwierceniu poszukiwawczo — rozpoznawczego otworu studziennego nr 1 wchodzacego
w sktad nowego ujecia wod podziemnych z utwordw neogenskich — miocenskich
zlokalizowanych na terenie dzialki o numerze ewidencyjnym 123/11 w miejscowosci
Boguszyn gm. Nowe Miasto nad Wartg
Projektowany poszukiwawczo — rozpoznawczy otwor studzienny nr 1 bedzie mial
glebokos¢ okoto 143,0 m (glebokos¢ studni 139,8 m).
Otwor studzienny nr 1, bedzie ujmowat neogenska — miocenska warstwe wodono$ng
zwigzang z utworami piaskdw drobno- i gruboziarnistych.
W przypadku pozytywnych wynikéw wiercenia dla poszukiwawczo — rozpoznawczego
otworu studziennego nr 1 zostang ustalone zasoby eksploatacyjne ujgcia wod podziemnych
z utworoOw czwartorzedowych w miejscowosci Boguszyn, ktore prognozuje si¢ na
poziomie Q. = 45,0 m*/h.
Zaklada sie, ze jako$¢ 1 sktad fizykochemiczny ujetych wod podziemnych beda podobne
do stwierdzonych w obecnie eksploatowanych studniach ujgcia Chocicza.

. REALIZACJA PROJEKTU ROBOT GEOLOGICZNYCH
OPIS 1 UZASADNIENIE LICZBY, LOKALIZACJI 1 RODZAJU
PROJEKTOWANYCH WYROBISK

Projektowane ujecie wod podziemnych z utworéw neogenskich — miocenskich

bedzie si¢ sktada¢ z poszukiwawczo — rozpoznawczego otworu studziennego nr 1. Gmina

Nowe Miasto nad Wartag wobec wzrastajacego zapotrzebowania na wod¢ w niektdrych

miejscowosciach (Boguszyn i Boguszynek) oraz wyczerpania mozliwo$ci zwigkszenia poboru

wod z najblizej potozonych uje¢, podjeta decyzje o podjeciu prac i robodt geologicznych

zmierzajacych do wykonania nowego ujecia wod podziemnych z utworéw neogenskich —

miocenskich na terenie dziatki ewidencyjnej nr 123/11 obreb Boguszyn gm. Nowe Miasto nad

Warta.
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2. KONSTRUKCJA OTWORU WIERTNICZEGO

Zaklada si¢ osiggnigcie zamierzonego celu obejmujacego wykonanie rozpoznawczo —
poszukiwawczego otworu studziennego nr 1 (o projektowanej gtebokosci 143,0 m) poprzez
przeprowadzenie robot wiertniczych metodg okretnie-udarowa w rurach ostonowych @ 610
mm do glebokosci 30,0 m, nastepnie w rurach @ 508 mm do glgbokosci 60,0 m, pozniej
w rurach @ 457 mm do glgbokosci 85,0 m, nastepnie w rurach @ 406 mm do glebokosci 108,0
m, a ostatecznie w rurach @ 356 mm do docelowej gltebokosci 143,0 m p.p.t. Przewiercong
warstwe wodonos$ng projektuje si¢ uja¢ kolumng filtrowa wykonang z rur gwintowanych PVC
— KV wg normy DIN 4925 lub PVC PN 16 wedtug normy PN-G 02323.

Projektowana konstrukcja kolumny filtrowej dla studni nr 1 przedstawia si¢ nastepujaco:

e rura podfiltrowa PVVC 200 PN 16 lub DN 175 KV, dtugosci 2,0 m, z nakr¢canym denkiem
PVC 200 PN 16 lub DN 175 KV, dtugosci 0,3 m,

e cze$¢ robocza filtr szczelinowy, osiatkowany PVC 200 PN 16 lub DN 175 KV o dtugosci
27,0 m,

e rura nadfiltrowa PVVC 200 PN 16 lub DN 175 KV, dtugosci 16,5 metrow ze wzmocnionym
zamkiem bagnetowym.

Wokot kolumny filtrowej na odcinku 105,0 — 139,8 m nalezy wykona¢ obsypke filtracyjna
dostosowang do uziarnienia warstwy wodonosnej. Na odcinku 11,9 — 85,0 m nalezy wykona¢
uszczelnienie dantoplugiem, gling pegczniejacg lub compactonitem (pomigdzy kolumna
eksploatacyjng, a poszczegolnymi kolumnami pomocniczymi usuwanymi sukcesywnie
z otworu po zafiltrowaniu), na odcinku 8,8 — 11,9 m nalezy wykona¢ wypehienie urobkiem
wiertniczym, na odcinku 4,5 — 8,8 m wykonac uszczelnienie dantoplugiem, gling peczniejaca
lub compactonitem, a na odcinku 0,0 — 4,5 m zastosowac¢ wypehienie urobkiem wiertniczym.

Szerokos¢ szczeliny czesci czynne] kolumny filtrowej, siatka studniarska oraz rodzaj

obsypki zostanie dobrany po przeprowadzeniu analizy granulometrycznej ujetej warstwy

wodono$nej W poszukiwawczo — rozpoznawczym otworze studziennym nr 1.

Kolumne filtrowa nalezy wyposazyé w centralizatory/prowadniki PVC na odcinku

filtrowym i stalowe na rurze nadfiltrowej rozmieszczone na co ok. 4 metry.

W przypadku glebszego wystepowania warstwy wodonos$nej wiercenie nalezy prowadzié¢ do

momentu przewiercenia spagu warstwy wodonos$nej, zachowujac projektowana dlugosé

kolumny podfiltrowej wykonanej w utworach nieprzepuszczalnych.
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Otwor studzienny po przeprowadzeniu pompowania pomiarowego zabezpieczy¢ szczelnym
zamknig¢ciem studziennym do stalowych rur wiertniczych @ 406 mm.

Orientacyjng konstrukcje projektowanego poszukiwawczo — rozpoznawczego otworu
studziennego nr 1 przedstawia zatgcznik nr 7, faktyczng ustali nadzér geologiczny na podstawie
stwierdzonych warunkéw geologicznych 1 hydrogeologicznych w trakcie realizacji robot
wiertniczych. Upowaznia si¢ nadzor geologiczny do zmiany konstrukcji i glebokosci
projektowanego otworu studziennych, po przeprowadzeniu robot geologicznych.

Profil geologiczny otworu studziennego nr 1, bedzie zblizony do profilu szczegdtowo
opisanego w rozdziale nr 4 (Budowa Geologiczna) oraz przedstawionego na zatgczniku nr 7 —

profil geologiczno — techniczny.

3. ZAMYKANIE HORYZONTOW WODONOSNYCH

W rejonie Boguszyna zaobserwowano wystepowanie od gltgbokosci 2,0 m do 4,5 mi od 8,8
m do 11,9 m utworéw piaszczystych zwigzanych z wodami poziomu czwartorzedowego.
Swobodne zwierciadto wod nawiercono na glgbokosci 1,5 m, a subartezyjskie zwierciadto wod
ustabilizowalo si¢ na glgbokosci 2,0 m. Poziom czwartorzedowy oddzielony jest od
planowanego do ujecia poziomu neogenskiego - miocenskiego migzszym poktadem utworow
staboprzepuszczalnych, w sktad ktorych wchodzg gliny zwalowe oraz ily. Zaklada si¢, ze
w projektowanym rozpoznawczo — poszukiwawczym otworze studziennym nr 1 moze wystapié
czwartorzegdowy poziom wadd, ktory nalezatoby odizolowaé od projektowanego do ujecia
poziomu wodonosnego, dlatego podczas realizacji robot wiertniczych nalezy zachowad
szczegOlng ostrozno$¢ 1 by¢ przygotowanym na nieoczekiwane sytuacje oraz posiadaé
materialy uszczelniajace, ktore pozwolg na odcigcie nawierconych poziomoéw wodonosnych od

siebie.
4. SPOSOB I TERMIN LIKWIDACJI WYROBISK

Ze wzgledu na charakter projektowanych robot, tj. odwiercenie rozpoznawczo —
poszukiwawczego otworu studziennego nr 1 nie przewiduje si¢ likwidacji wyrobisk. Jednakze
w przypadku nieosiggnigcia zadawalajacych parametrow projektowanego otworu, zostaje on
zlikwidowane poprzez zasypanie wydobytym urobkiem zgodnie z naturalnym uktadem warstw,
teren dziatki zostanie uporzadkowany, a z przebiegu likwidacji otworu zostanie sporzadzony

protokot. Nastgpnie przebieg robdt geologicznych w przypadku konieczno$ci wykonania
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likwidacji projektowanego otworu nalezy opisa¢ w tzw. innej dokumentacji geologicznej

zawierajacej wyniki likwidacji otworu wiertniczego.

5. CHARAKTERYSTYKA I UZASADNIENIE ZAKRESU ORAZ METOD BADAN
GEOFIZYCZNYCH ORAZ ICH LOKALIZACJI

W celu sprawdzenia poprawnosci przeprowadzonych rob6t geologicznych — polegajacych
na odwierceniu otworu poszukiwawczo — rozpoznawczego nr 1 przez Wykonawce przewiduje
si¢ wykonanie otworowych badan geofizycznych po zakonczeniu wiercenia i zafiltrowaniu
otworu. Pomiary maja na celu m.in. weryfikacj¢ konstrukcji orurowania i jej zgodno$ci
z projektem, ocen¢ wypelnienia i uszczelnienia przestrzeni pierScieniowej, ocen¢ stanu
I prawidlowos$ci wprowadzenia obsypki filtracyjnej, wyznaczanie rozktadu doptywow waod do
filtra, w tym analize jego strefowej wydajnosci, analize ewentualnego naptywu wod
niepozadanych 1 migracji wod pomiedzy poziomami wodono$nymi, ocen¢ szczelnosci ztgczy
rurowych oraz opcjonalnie ocen¢ skrzywienia osi otworu od pionu.

Zaklada si¢ wykonanie badan geofizycznych wedlug nastepujacego programu
pomiarowego:

— profilowanie $rednicy,

— profilowanie krzywizny (opcjonalnie),

— defektoskopia elektromagnetyczna,

— (segmentacyjne) profilowanie gamma,

— sterowane profilowanie opornosci,

— profilowanie opornosci indukcyjne,

— profilowanie gamma-gamma gesto$ciowe,

— profilowanie neutron-neutron,

— profilowanie zestawem sond produkcyjnych (przeptywomierz — przewodnos¢ —

temperatura) w warunkach statycznych i dynamicznych, podczas pompowania.

Powyzszy program pomiarowy nalezy poprzedzi¢ wykonaniem inspekcji telewizyjnej.
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6. ZAKRES OBSERWACJI PROBNEGO POMPOWANIA OTWORU

Pomiary dynamicznego zwierciadta wody w czasie pompowania poszukiwawczo —
rozpoznawczego otworu studziennego nr 1 po odwierceniu, powinny by¢ wykonywane
z doktadno$cig nie mniejszg niz 5 cm. Minimalna czgstotliwo$¢ pomiaréw powinna
odpowiada¢ schematowi: 0 min, 1 min, 2 min, 3 min, 4 min, 5 min, 6 min, 7 min, 8 min, 9 min,
10 min, 15 min, 20 min, 25 min, 30 min, 35 min, 40 min, 50 min, 60 min, 75 min, 90 min, 105
min i 120 min. Po dwoch pierwszych godzinach, dalej co 0,5 — 2 godz. wedlug potrzeb.
Ostatecznie o czasie i czegstotliwosci pompowania decyzje podejmie nadzor geologiczny.

Pompowanie pomiarowe prowadzi wykonawca otworu przy statym nadzorze lub dozorze
geologicznym. Nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na obserwacje fazy filtracji nieustalonej
w pierwszym okresie podczas opadania zwierciadta wody i wzniosu 0raz zapewnic¢ na ten czas
zwigkszong obstuge pomiarowa. Przed rozpoczeciem pompowania pomiarowego nalezy
wykonac kilkakrotnie pomiary potozenia zwierciadta wody w otworze w celu okreslenia stanu,
do ktérego odnosi¢ si¢ beda wyniki uzyskane podczas pompowania. Nalezy takze wykonac
krotkotrwata  probe  sprawnosci  dzialania pompy 1 przyrzaddéw  pomiarowych.
W zaleznosci od wynikow uzyskanych w trakcie pompowania oczyszczajacego, pompowanie
pomiarowe otworu studziennego nr 1 bedzie trwato okoto 48 — 72 godzin.

W trakcie probnego pompowania wydajnosci otworu studziennego nalezy rejestrowac za
pomoca wodomierza. Zapisy wszelkich pomiaréw 1 obserwacji, czasu ich wykonywania,
danych technicznych i sytuacyjnych nalezy prowadzi¢ w dzienniku probnego pompowania.
Wzér dziennika probnego pompowania ustali nadzor hydrogeologiczny w trakcie trwania
robét. Reasumujgc pompowanie otworu studziennego nr 1 zaleca si¢ przeprowadzi¢ wedlug
ponizszego schematu:

e pompowanie oczyszczajace — zrywami do catkowitego oczyszczenia otworu — okoto
24 godz.

e pompowanie pomiarowe w jednym stopniu dynamicznym z wartoscia Qdop= Qmax=
Qeksploatacyjne Przez 48 - 72 godz. z wydajnoscia ustalong przez nadzor hydrogeologiczny na
podstawie wynikow pompowania oczyszczajacego i zgodnie z obliczong wydajnoscia Qdop
= Qmax= Qeksploatacyjne = 45,00 m®/h.

Po pompowaniu pomiarowym nalezy wyznaczy¢ wspotczynnik oporu studni ,,C” (wg.

kryteriow Woltona), ktéry jest miernikiem stanu technicznego studni pod wzgledem

hydraulicznym. Polska norma PN-G-02318 pt. ,,Studnie wiercone, zasady projektowania,
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wykonania i odbioru” wprowadza jeden tylko wymog jakosciowy studni: aby wspotczynnik
,,C” nie byt wiekszy niz 0,0003 h%m?®. Kryterium to bedzie podstawowym warunkiem odbioru
studni.
Pod koniec pompowania pomiarowego nalezy pobra¢é proby wody do badan
fizykochemicznych i bakteriologicznych (mikrobiologicznych).
Obserwacja wzniosu zwierciadta wody podczas pompowan do czasu jego stabilizacji —

czestotliwos$¢ pomiardw analogiczna do pomiaréw wykonanych w trakcie pompowania Otworu.

7. PRACE GEODEZYJNE

Po przeprowadzeniu projektowanych robot polegajacych na wykonaniu poszukiwawczo —
rozpoznawczego otworu studziennego nr 1 nalezy wykona¢ pomiary geodezyjne wysokosci
punktow (niwelacja techniczna) w nawigzaniu do panstwowej sieci wysoko$ciowej oraz
odleglosci poszczegdlnych punktow robot geologicznych w stosunku do istniejacych przytaczy
oraz szczegdtowo zlokalizowaé je na mapie sytuacyjno—wysokosciowej w skali 1:1 000 lub
1:500. Nalezy pamigta¢ o podaniu wspotrzednych geograficznych i geodezyjnych

lokalizujacych odwiercony otwor studzienny oraz pomiarze rzednych terenu przy otworze.

8. ZAKRES BADAN LABORATORYJNYCH

Zakres badan laboratoryjnych obejmuje wykonanie analizy fizykochemicznej
I bakteriologicznej wody oraz wykonanie badan granulometrycznych gruntu ujetej warstwy
wodonosnej. Woda do analizy powinna zosta¢ pobrana z otworu po pompowaniu pomiarowym
do aseptycznego naczynia w ilosci okoto 2 litrow. Minimalny zakres badania wody powinien
obejmowa¢ m.in. nastgpujace parametry fizyczno-chemiczne: metnos¢, barwe pozorng
I rzeczywista, zapach, pH, twardo$¢ ogolng, twardos¢ nieweglanows, zasadowos¢, zelazo
ogolne, mangan, amoniak, azotyny, azotany, siarkowodor 1 siarczki, siarczany, chlorki, sod,
potas, utlenialno$¢, suchg pozostalo$¢ i mineralizacje, wapn, magnez, fluor, fosforany,
przewodnos¢ elektrolityczna.

Ilo$¢ probek do badan granulometrycznych bedzie uzalezniona od zmiennosci uziarnienia

warstwy wodonosne;j. Projektuje si¢ pobra¢ od 2— 4 probek do badan o masie 0,5 kg kazda.
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9. OBLICZENIA HYDROGEOLOGICZNE

Dla poszukiwawczo — rozpoznawczego otworu studziennego nr 1 zaklada si¢ na etapie
projektu ponizsze obliczenia.

e Dopuszczalna predko$¢ doptywu wody na filtrze obliczona wzorem Sichardta:

vk
Viop= = [m/s]

gdzie:
k = 0,0000461 m/s — usredniona warto$¢ wspotczynnika filtracji ze studni nr 2, 3 i 4 ujecia
w Chociczy

Vdop = 1,63 m/h

e Powierzchnia czynna filtra
P=314xdx|[m?]
gdzie:
d — $rednica filtra z obsypka = 0,356 m

| — dlugo$¢ filtra = 27,0 m
P =30,18 m?2

e Dopuszczalna wydajnos¢ studni
Qdop =Px Vdop [mglh]

gdzie:
Vdop — dopuszczalna predkosé wlotowa [m/h]
P — powierzchnia filtra [m?]
Qudop = 49,18 m¥/h

Qeksploatacyjne = 45,00 m3/h — zgodnie z zapotrzebowaniem Inwestora

e Depresja dla wydajnosci eksploatacyjnej projektowanego otworu
S == [m]
gdzie:
g — $rednia wydajnos¢ jednostkowa przyjeta z pompowan studni nr 2, 3 1 4 ujecia
w Chociczy z okresu ich budowy = 3,52 m3h/1mS
Se=12,78 m

e Zasigg promienia leja depresji wedtug wzoru Sichardta:
R =3000xs xvk [m]
gdzie:

k = 0,0000461 m/s — usredniona warto$¢ wspotczynnika filtracji ze studni nr 2, 3 i 4 ujecia
w Chociczy
R =260,40 m
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10. SPOSOB ODPROWADZANIA WODY ODPOMPOWYWANEJ Z WYROBISKA

Podczas pompowania oczyszczajacego, pomiarowego otworu studziennego nr 1, woda
bedzie odprowadzana za pomocg wezy strazackich i rozprowadzana po dziatce ewid. nr 123/11
na odlegtos¢ 25 — 30 metrow od otworu studziennego nr 1.

Wody podziemne w rozumieniu Rozporzadzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi
Srédladowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczegolnie szkodliwych dla
srodowiska wodnego oraz warunkéw, jakie nalezy speti¢ przy wprowadzaniu do wod lub do
ziemi $ciekéw, a takze przy odprowadzaniu wod opadowych lub roztopowych do wod lub do
urzadzen wodnych (Dz.U. 2019 poz. 1311) nie sg $ciekami.

Zgodnie z artykulem 394 ust. 1 pkt 8 z ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo Wodne
(tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 2233, 2368, z 2022 r. poz. 88) przed przystgpieniem do
przeprowadzenia pompowania otworu studziennego nr 1, czynno$ci te zostang zgloszone
w formie zgloszenia wodnoprawnego odpowiedniemu organowi Panstwowego Gospodarstwa
Wodnego Wod Polskich, w tym przypadku zgloszenie wodnoprawne zostanie zlozone

w Nadzorze Wodnym w Sremie.

11. PRZEWIDYWANA JAKOSC WODY ODPOMPOWYWANEJ Z OTWORU

Przewidywana jakos¢ wody odpompowywanej z wykonanego otworu poszukiwawczo —
rozpoznawczego nr 1 zostala opisana w oparciu o analiz¢ wody surowej ze studni ujecia
w Chociczy (zatacznik nr 11). Woda podziemna charakteryzuje si¢ pH 0 odczynie zasadowym
(8,2 pH), przekraczajaca norme metnoécia (7,23 NTU), i akceptowalng barwa (4 mg Pt/dm?).
W dopuszczalnych st¢zeniach wystepuja zwigzki manganu, azotyndéw, azotandow, chlorkow
| siarczanow. Zawartos$¢ zwigzkow zelaza (1,364 mg Fe/l) i jonu amonowego (0,625 mg NH4/l)
przekracza stezenia dopuszczalne dla wod do spozycia. Stan bakteriologiczny wedtug danych
archiwalnych nie budzi zastrzezen. Woda przeznaczona do spozycia przez ludzi przed
podaniem do uzytku gospodarczego, bedzie wymagac uzdatniania tj. odzelazienia i redukcji

ilosci jonow amonu oraz chlorowania lub sterylizacji promieniami UV.

12. OPROBOWANIE OTWORU I POSTEPOWANIE Z PROBAMI

Podczas prac wiertniczych nalezy pobiera¢ proby gruntu wg Rozporzadzenia Ministra
Srodowiska 30 pazdziernika 2017 r. w sprawie gromadzenia i udostepniania informacji

geologicznej (Dz. U z 2017 r., poz. 2075). Z kazdej napotkanej warstwy minimum co 2,0 m,
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a z warstwy wodonosnej nie rzadziej niz co 1,0 m (miejsca poboru prob oznaczone na czerwono
na kartach PGTO). Probki geologiczne z wiercenia sg probkami czasowego przechowywania
i wykonawca zobowigzany jest do przechowywania probek W magazynie czasowego
przechowywania probek, zapewniajac im ochron¢ przed zanieczyszczeniem, utratg oraz
udostgpnieniem osobom nieuprawionym. Probki geologiczne czasowego przechowywania
zachowuje si¢ co najmniej do dnia, w ktorym decyzja w sprawie zatwierdzenia dokumentacji
hydrogeologicznej stanie si¢ ostateczna. Z przeprowadzonej likwidacji nalezy sporzadzic¢
stosowny protokél. Probki te wykonawca jest zobowigzany udostgpnia¢ nieodptatnie
na wezwanie organu wlasciwego do zatwierdzenia robot geologicznych w miejscu i terminie
uzgodnionym mie¢dzy organem, a wykonawcg robot geologicznych.

Ponadto przewiduje si¢ z wykonanego otworu pobranie probek wody do analizy
fizykochemicznej i bakteriologicznej. Woda do analizy powinna zosta¢ pobrana z otworéw po
pompowaniu pomiarowym do aseptycznego naczynia w ilosci okoto 2 litréw. Probe wody do

analizy bakteriologicznej nalezy pobra¢ osobno do specjalnego pojemnika.

13. HARMONOGRAM ZAMIERZONYCH ROBOT GEOLOGICZNYCH

Po zatwierdzeniu niniejszego projektu robot geologicznych, zaprojektowane roboty
geologiczne bedg odbywaty si¢ zgodnie z zatwierdzonym projektem oraz pod nadzorem osob
z odpowiednimi kwalifikacjami (uprawnienia geologiczne). Po uzyskaniu decyzji
zatwierdzajacej Projekt Robot Geologicznych mozna przystapi¢ do realizacji nastgpujacego
harmonogramu:

e Ze wzgledu na projektowang glebokos¢ odwiercenia poszukiwawczo — rozpoznawczego
otworu nr 1, wynoszaca 143,0 m p.p.t., przed przystgpieniem do robot geologicznych
nalezy opracowa¢ Plan Ruchu Zakladu wraz z uzyskaniem decyzji zatwierdzajacej
przez Dyrektora Okregowego Urzedu Gorniczego w Poznaniu.

e Zgloszenie zamiaru rozpocze¢cia robot geologicznych organowi administracji geologicznej
— Staroscie Sredzkiemu, organowi nadzoru gorniczego — Dyrektorowi Okregowego
Urzedu Goérniczego w Poznaniu oraz Wojtowi Gminy Nowe Miasto n. Wartg minimum na
dwa tygodnie przed zamierzonym terminem rozpoczecia prac.

e Przygotowywanie placu budowy — 2 tygodnie

e Rozpoczecie robot geologicznych polegajacych na wykonaniu otworu poszukiwawczo —

rozpoznawczego — 16 tygodni
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e Zakonczenie robdt geologicznych i uporzagdkowanie placu budowy — 1 tydzien

e Sporzadzenie dokumentacji hydrogeologicznej ujecia wod podziemnych z utworéw
neogenskich — miocenskich w miejscowosci Boguszyn, dotyczacej ustalenia zasobow
eksploatacyjnych ujecia oraz wykonania 1 okreslenia wydajnosci eksploatacyjnej
poszukiwawczo — rozpoznawczego otworu studziennego nr 1, w terminie do 3 miesigcy
od zakonczenia robdt terenowych i ztozenie jej w Starostwie Powiatowym w Srodzie

Wielkopolskiej, celem uzyskania decyzji zatwierdzajace;.

Lub w przypadku negatywnych wynikéw wykonanych prac geologicznych (niezadowalajace,
lub niewystarczajace wyniki probnych pompowan, zle parametry fizykochemiczne
1 bakteriologiczne ujetej warstwy wodonos$nej)

e Sporzadzenie dokumentacji geologicznej zawierajacej wyniki prac likwidacyjnych
wykonanego poszukiwawczo - rozpoznawczego otworu studziennego nr 1,
odwierconego na terenie dziatki o nr ewid. 123/11 w miejscowosci Boguszyn,
niekonczacych si¢ udokumentowaniem zasobéw wod podziemnych, w terminie do 6
miesiecy od zakonczenia robot terenowych iprzedtozenie jej w Starostwie

Powiatowym w Srodzie Wielkopolskiej.

W zwiazku z mozliwoscia ewentualnego przesunigcia si¢ termindw realizacji powyzszych
prac ze wzgledow proceduralnych, logistycznych lub finansowych, Inwestor wnioskuje

0 zatwierdzenie niniejszego projektu robdt geologicznych na okres do 31 stycznia 2027 r.

14. WPLYW ZAMIERZONYCH ROBOT GEOLOGICZNYCH NA OBSZARY
CHRONIONE

W zasiggu oddziatywania zamierzonego wykonywania robot geologicznych nie wystepuja
formy ochrony przyrody utworzone lub ustanowione na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia
2004 r. o ochronie przyrody (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1098, 1718, z 2022 r. poz. 84). Najblizej
potozone obszary ochronne znajduja si¢ w nastepujacej odlegtosci od terenu projektowanych
robot:

e Pomniki Przyrody — drzewa: ok. 3,0 — 5,0 km na potudniowy-zachdd i potudniowy-
wschadd,

e Natura 2000 — obszar ptasi Dolina Srodkowej Warty: ok. 5,0 km na potnocny — wschod,

e Natura 2000 — obszar siedliskowy Lasy Zerkowsko-Czeszewskie: ok. 5,0 km na potnocny

—wschod,
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Ze wzgledu na odlegto$¢, budowe geologiczng i warunki hydrogeologiczne planowane
roboty geologiczne nie wplyna negatywnie na przytoczone formy ochrony przyrody.
Dodatkowo prace te beda prowadzone w sposob minimalizujacy negatywne oddzialywanie na
srodowisko. Projektowany do ujgcia poziom wodonosny jest izolowany od powierzchni terenu
przez nadktad osadéw stabo przepuszczalnych (glin zwatowych i it6w) 0 migzszosci okoto

100,0 m.

15. OPIS PRZEDSIEWZIEC TECHNICZNYCH 1 ORGANIZACYJNYCH
MAJACYCH NA CELU ZAPEWNIENIE BEZPIECZENSTWA PRACY
I OCHRONY SRODOWISKA

Projektowane roboty geologiczne zwigzane z odwierceniem poszukiwawczo —
rozpoznawczego otworu studziennego nr 1 beda prowadzone w granicach dziatki ewidencyjnej
123/11. Teren ten zostanie stosownie oznakowany oraz zabezpieczony przed dostgpem osdb
postronnych. Roboty i prace geologiczne powinny by¢ prowadzone przy zachowaniu wszelkich
srodkdw ostroznos$ci, ze szczegdlnym uwzglednieniem ochrony zasobéw wdd podziemnych
przed ich zanieczyszczeniem, badz skazeniem oraz ochrony gruntow.

Projektuje si¢, ze roboty wiertnicze prowadzone bgda przy uzyciu zestawu wiertniczego
przystosowanego do udarowych (np. typ MAJOR 400JH, US - 250, UP - 200
1 inne), ktory posiada naped z silnika spalinowego wysokopreznego oraz alternatywnie moga
by¢ zasilane energig elektryczng. Wiertnia powinna by¢ uziemiona przy pomocy sondy z linka
stalowg. Oporno$¢ uziomu nie moze by¢ wigksza niz 5 Q. Protokoty z przeprowadzonych
pomiardéw skutecznosci ochrony przeciw porazeniowej instalacji i urzadzen oraz uziemienia
wiezy wiertniczej powinny znajdowac¢ si¢ w aktach wiertni. W razie awarii przewiduje si¢
rezerwowe zasilanie wiertni w energi¢ elektryczna.

Energia elektryczna do zasilania pompy glebinowej oraz barakowozu dostarczana bedzie
z rozdzielni energetycznej wykonanej na potrzeby ujecia wody i1 projektowanej stacji
uzdatniania wody, nieopodal miejsca wiercenia lub z agregatu pradotwoérczego, poprzez
gniazdo mieszczace si¢ w skrzynce rozdzielczej wiertni, posiadajgcej wiacznik gtowny. Do
zasilania powinna by¢ uzyta linia kablowa, piecioprzewodowa OP 5 x 10 mm? lub 5 x 16 mm?.
Granic¢ eksploatacji urzadzen energetycznych stanowig zaciski licznika w skrzynce
rozdzielczej. Podlaczenie energii elektrycznej do pompy glebinowej powinno by¢ wykonane

przez uprawnionego elektryka. Silnik elektryczny pompy glebinowej przed zwarciem nalezy
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zabezpieczy¢ bezpiecznikami topikowymi. Ochrona przed dotykiem posrednim stanowi
samoczynny wylacznik zasilania.

Niezbedna do wykonania nowego odwiertu woda w ilosci ok. 20,0 — 40,0 m?, bedzie
pobierana z hydrantu zlokalizowanego w ulicy przebiegajacej nicopodal miejsca wiercenia lub
z beczkowozu, ktory dostarczy wode na miejsce planowanych prac.

Organizacja placu budowy wymagaé bedzie wydzielenia terenu (w granicach dziatki
inwestora), na ktorym zostanie ustawione uprzedzenie wiertnicze, plac z osprzetem
wiertniczym. Transport wiertnicy umieszczone] na samochodzie cigzarowym wraz
z oprzyrzadowaniem i barakowozu (campu) winien odbywaé si¢ po istniejacych drogach
dojazdowych. Wykonawca prac powinien posiada¢ maty zabezpieczajace pod urzadzeniem
wiertniczym przed mozliwosciag ewentualnych wyciekéw substancji niebezpiecznych do
gruntu. Zespot wiertniczy musi posiada¢ $rodki do neutralizacji potencjalnych wyciekoéw oleju.

Urobek w trakcie wiercenia skladowany bedzie w dole urobkowym i na pryzmie. Po
zakonczeniu wiercenia urobek musi zosta¢ zlikwidowany, a teren przywrocony do stanu
pierwotnego.

Prace wiertnicze powinny by¢ wykonywane przez pracownikow posiadajacych wymagane
przez prawo kwalifikacje — Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo Geologiczne i Gornicze
(tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1420, 2269) oraz Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia
25 kwietnia 2014 r. w sprawie szczegotowych wymagan dotyczgcych prowadzenia ruchu
zaktadow gorniczych wydobywajgcych kopaliny otworami wiertniczymi (Dz. U. 2014 r.
poz. 812).

Wykonawca prac wiertniczych przez ich rozpoczg¢ciem powinien:
» przeprowadzi¢ szkolenie zatogi wiertnicze] za szczegdlnym podkresleniem zagrozen
1 sposobu ich uniknigcia (instruktaz og6lny 1 instruktaz stanowiskowy),
» dostarczy¢ i pozostawi¢ instrukcje bezpiecznego prowadzenia robot,
» dostarczy¢ na teren budowy apteczke z podstawowym zestawem medykamentow, gasnice
pianowg oraz urzadzenia p/pozarowe,
» zaopatrzy¢ zatoge w kaski ochronne, kontrolujgc ich stosowanie w czasie pobytu

w zasiegu dzialania urzadzen wiertniczych,

W trakcie prowadzonych prac wiertniczych musza by¢ zachowane nastepujace warunki

bezpieczenstwa:
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* nalezy sprawdzi¢ potaczenie elementow wiezy wiertniczej lub masztu,

* wytrzymato$¢ poszczegdlnych urzadzen wiertniczych winna by¢ potwierdzona atestem
wytrzymato$ciowym, dotyczy to takze lin wiertniczych, ktére winny by¢ poddane
przegladowi,

* nalezy prowadzi¢ przeglad mechanicznych urzadzen wiertniczych, a szczegdlnie oston
pas6w napedowych,

* sprawdzanie lin — odciggéw wiertniczych oraz prawidlowosci ustawiania urzadzen,

» urzadzenie elektryczne winny by¢ sprawdzone pod wzgledem skutecznos$ci zerowania
przez uprawnionego elektryka,

* nalezy ogrodzi¢ plac budowy poprzez wykonanie tymczasowego ogrodzenia w celu
uniemozliwienia wstgpu 0so6b postronnych, plac budowy nalezy oznakowac tablicami
ostrzegawczymi,

* otwor studzienny podczas przerw w prowadzeniu prac nalezy zabezpieczy¢.

Wiercenie otworu odbywaé si¢ bedzie metoda okretnie — udarowa, nie wplynie to
negatywnie na Srodowisko naturalne. Urobek gromadzony bedzie na nieprzepuszczalnych
plandekach. Urobek wiertniczy nie zawiera $rodkow szkodliwych, nie stanowi odpadu
szkodliwego dla srodowiska 1 moze by¢ skladowany w sposob nieselektywny — zgodnie
z ustawg z dnia 14 grudnia 2012 1. 0 odpadach (t.J. Dz. U. z 2021 r. poz. 779, 784, 1648, 2151)
oraz zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 16 stycznia 2015 r. w sprawie
rodzajow odpadow, ktore mogq by¢ sktadowane w sposob nieselektywny (Dz. U. z 2015 r. poz.
110). Wydobyty urobek podczas wiercenia, skladowany na plandekach jest odpadem
obojetnym 1 moze by¢ zagospodarowany przez Inwestora do utwardzenia powierzchni terenu
(Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 10 listopada 2015 r. w sprawie listy rodzajéw
odpadow, ktore posiadacz odpadow moze przekazywaé osobom fizycznym lub jednostkq
organizacyjnym, niebedgcym przedsiebiorcami oraz dopuszczalnych metod ich odzysku — Dz.
U. z 2016 1. poz. 93). Wykonawca robot geologicznych jest zobowigzany do przestrzegania

powyzszych przepisow.
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16. PRACE DOKUMENTACYJNE

W terminie do 3 miesigcy od zakonczenia robot geologicznych — wiertniczych nalezy
opracowac:

e Dokumentacj¢ hydrogeologiczng ujecia wod podziemnych z utworéw neogenskich —
miocenskich w miejscowosci Boguszyn, dotyczacej ustalenia zasoboéw eksploatacyjnych
ujecia oraz wykonania 1 okreslenia wydajnosci eksploatacyjnej poszukiwawczo —
rozpoznawczego otworu studziennego nr 1, w terminie do 3 miesi¢cy od zakonczenia robot
terenowych i zlozenie jej w Starostwie Powiatowym w Srodzie Wielkopolskiej, celem

uzyskania decyzji zatwierdzajacej.

Lub w przypadku negatywnych wynikéw wykonanych prac geologicznych (niezadowalajace,
lub niewystarczajace wyniki probnych pompowan, zte parametry fizykochemiczne
1 bakteriologiczne ujetej warstwy wodonos$nej)

e Sporzadzenie dokumentacji geologicznej zawierajacej wyniki prac likwidacyjnych
wykonanego poszukiwawczo - rozpoznawczego otworu studziennego nr 1,
odwierconego na terenie dziatki o nr ewid. 123/11 w miejscowosci Boguszyn,
niekonczacych si¢ udokumentowaniem zasobow wod podziemnych, w terminie do 6
miesigcy od zakonczenia robot terenowych 1 przedtozenie jej w Starostwie

Powiatowym w Srodzie Wielkopolskiej.

Powyzsze prace dokumentacyjne nalezy sporzadzi¢ zgodnie z ponizszymi przepisami

prawnymi:

1. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. — Prawo Geologiczne 1 Gornicze (Dz. U. z 2021 r. poz.
1420, 2269).

2. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2016 r. w sprawie dokumentacji

hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno — inzynierskiej (Dz. U. 2016 poz. 2033).

3. Rozporzadzenie Ministra Klimatu i Srodowiska z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie innych

dokumentacji geologicznych (Dz. U. 2020 poz. 2449).
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1. POSTANOWIENIA KONCOWE

1. Projekt robot geologicznych na wykonanie poszukiwawczo — rozpoznawczego otworu
studziennego nr 1 wchodzacego w sktad nowego ujecia wod podziemnych z utwordéw
neogenskich — miocenskich, zlokalizowanego na terenie dziatki o numerze ewidencyjnym
123/1 w miejscowosci Boguszyn gm. Nowe Miasto n. Warta, nalezy przedtozy¢ celem
zatwierdzenia w Starostwie Powiatowym w Srodzie Wielkopolskiej w 2 egzemplarzach.

2. Inwestor/Zamawiajacy, ktory uzyska decyzje zatwierdzajaca projekt robot geologicznych
zobowigzany jest zgtosi¢ zamiar rozpoczecia robot geologicznych organowi administracji
geologicznej — Staroscie Sredzkiemu, organowi nadzoru gorniczego — Dyrektorowi
Okregowego Urzedu Gorniczego w Poznaniu oraz Wojtowi Miasta i Gminy Nowe Miasto
n. Wartg minimum na dwa tygodnie przed zamierzonym terminem rozpocze¢cia prac.

3. Wszystkie prace projektowe dotyczace odwiercenia poszukiwawczo — rozpoznawczego
otworu studziennego nr 1, nalezy prowadzi¢ pod nadzorem geologicznym.

4. Orientacyjng konstrukcje projektowanego poszukiwawczo — rozpoznawczego Otworu
studziennego nr 1 przedstawiono w niniejszym projekcie robot geologicznych faktyczng
ustali nadzor geologiczny na podstawie stwierdzonych warunkoéw geologicznych
I hydrogeologicznych w trakcie realizacji robot wiertniczych. W przypadku stwierdzenia
innych warunkow geologicznych niz zatlozone w niniejszym projekcie, upowaznia si¢
nadzor geologiczny do wprowadzenia niezbgdnych korekt w zakresie glebokosci otwordw
oraz ostatecznej konstrukcji.

5. Inwestor wnioskuje o zatwierdzenie niniejszego projektu robot geologicznych na okres
5 lat, czyli do 31.01.2027 r.

6. Wyniki robdt geologicznych zwigzanych z pracami wiertniczymi, nalezy przedstawié
w dokumentacji hydrogeologicznej ujecia wod podziemnych z utworow neogenskich —
miocenskich w miejscowosci Boguszyn, dotyczacej ustalenia zasoboéw eksploatacyjnych
ujecia oraz wykonania 1 okreslenia wydajnosci eksploatacyjnej poszukiwawczo —
rozpoznawczego otworu studziennego nr 1, w terminie do 3 miesigcy od zakonczenia robot
terenowych i ztozyé ja w Starostwie Powiatowym w Srodzie Wielkopolskiej, celem

uzyskania decyzji zatwierdzajace;.
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Lub w przypadku negatywnych wynikow wykonanych prac geologicznych (niezadowalajace,
lub niewystarczajace wyniki probnych pompowan, zle parametry fizykochemiczne
1 bakteriologiczne ujetej warstwy wodono$nej)

e Sporzadzenie dokumentacji geologicznej zawierajacej wyniki prac likwidacyjnych
wykonanego poszukiwawczo - rozpoznawczego otworu studziennego nr 1,
odwierconego na terenie dziatki o nr ewid. 123/11 w miejscowosci Boguszyn,
nieckonczgcych si¢ udokumentowaniem zasobéw wod podziemnych, w terminie do 6
miesiecy od zakonczenia robot terenowych iprzedtozenie jej w Starostwie

Powiatowym w Srodzie Wielkopolskiej.
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