SPECYFIKACJE TECHNICZNE

,2Utrzymanie oznakowania pionowego na terenie miasta Gorzowa WIlkp.”

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA



D-M-00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania ogoélne dotyczgce wykonania
i odbioru robdét zwigzanych z biezgcym utrzymaniem oznakowania pionowego na terenie miasta
Gorzowa WIkp.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna stanowi cze$¢ dokumentéw przetargowych i kontraktowych przy zlecaniu
i realizacji robét opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogdélne, wspdlne dla robot objetych
wymienionymi nizej specyfikacjami technicznymi:

Numer specyfikacji Dotyczy Nr strony
D-M-00.00.00 Wymagania ogodlne 2
D-07.02.01 Oznakowanie pionowe 13
D-07.02.011 Oznakowanie pionowe tymczasowe 22
D-07.01.01 cI\)/ICoZr:atli;\”z elementéw odblaskowych na barierach tzw. “kocich o5
D-07.02.02 Stupki prowadzace oraz znaki kilometrowe lub hektometrowe 28
D-07.02.022 Lustro drogowe 38
D.07.03.021 Malowanie stupkéw znakéw drogowych 40

1.4. Okreslenia podstawowe

Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumieé¢ w kazdym przypadku nastepujgco:

Budowla drogowa — obiekt budowlany, nie bedgcy budynkiem, stanowigcy catos¢ techniczno-uzytkowg
(droge) albo jego czes¢ stanowigcg odrebny element konstrukcyjny lub technologiczny (obiekt mostowy,
korpus ziemny, wezet).

Droga — budowla wraz z drogowymi obiektami inzynierskimi, urzgdzeniami oraz instalacjami, stanowigcg
catos¢ techniczno-uzytkowa, przeznaczong do prowadzenia ruchu drogowego, zlokalizowang w pasie
drogowym.

Ulica — droga na terenie zabudowy lub przeznaczonym do zabudowy zgodnie z przepisami o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym, w ktorej ciggu moze by¢ zlokalizowane torowisko tramwajowe.

Jezdnia — cze$¢ drogi przeznaczona do ruchu pojazdow.

Chodnik — czes¢ drogi przeznaczong do ruchu pieszych.

Osoba petnigca nadzér nad robotami z ramienia Zamawiajacego — osoba wymieniona w umowie
odpowiedzialna za nadzorowanie robot.

Osoba kierujagca robotami z ramienia Wykonawcy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona
do kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji zadania.

Korona drogi — jezdnie z poboczami, pasami awaryjnego postoju lub pasami przeznaczonymi do ruchu
pieszych, zatokami autobusowymi lub postojowymi, a przy drogach dwujezdniowych — réwniez z pasem
dzielgcym jezdnie.

Konstrukcja nawierzchni — uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich potgczenia.

Koryto — element uformowany w korpusie drogowym w celu utozenia w nim konstrukcji nawierzchni.
Przebudowa drogi — wykonywanie robot, w ktérych wyniku nastepuje podwyzszenie parametréw
technicznych i eksploatacyjnych istniejgcej drogi, niewymagajgcych zmiany granic pasa drogowego.

Remont drogi — wykonywanie robot przywracajgcych pierwotny stan drogi, takze przy uzyciu wyrobdéw
budowlanych innych niz uzyte w stanie pierwotnym.

Rejestr obmiaréw — akceptowany przez osobe petnigca nadzér nad robotami z ramienia Zamawiajgcego
zeszyt z ponumerowanymi stronami, stuzgcy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych
rob6t w formie wyliczen, szkicow i ew. dodatkowych zatgcznikow. Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegajg
potwierdzeniu przez osobe petnigcg nadzoér nad robotami z ramienia Zamawiajgcego.
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Laboratorium — drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajgcego,
niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan i préb zwigzanych z oceng jakosci materiatdw oraz robét.
Materialy — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robdt, zgodne z dokumentacjg projektowa
i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez osobe petnigca nadzér nad robotami z ramienia
Zamawiajgcego.

Nawierzchnia — warstwa lub zespdt warstw stuzacych do przejmowania i rozkladania obcigzen od ruchu

na podtoze gruntowe i zapewniajgcych dogodne warunki dla ruchu.

a) Warstwa Scieralna — gérna warstwa nawierzchni poddana bezposrednio oddziatywaniu ruchu i czynnikéw
atmosferycznych.

b) Warstwa wigzgca — warstwa znajdujgca sie miedzy warstwg $cieralng a podbudowg, zapewniajgca
lepsze roztozenie naprezeh w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudowe.

¢) Warstwa wyréwnawcza — warstwa stuzgca do wyréwnania nieréwnosci podbudowy lub profilu istniejgcej
nawierzchni.

d) Podbudowa — dolna cze$¢ nawierzchni stuzgca do przenoszenia obcigzen od ruchu na poditoze.
Podbudowa moze sktadac¢ sie z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocniczej.

e) Podbudowa zasadnicza — gérna cze$¢ podbudowy spetniajgca funkcje nosne w konstrukcji nawierzchni.
Moze ona sktadac sie z jednej lub dwdch warstw.

f) Podbudowa pomocnicza — dolna czes¢ podbudowy spetniajgca, obok funkcji nosnych, funkcje
zabezpieczenia nawierzchni przed dziataniem wody, mrozu i przenikaniem czastek podtoza. Moze
zawiera¢ warstwe mrozoochronng, odsgczajgcg lub odcinajgca.

g) Warstwa mrozoochronna — warstwa, ktérej gltbwnym zadaniem jest ochrona nawierzchni przed skutkami
dziatania mrozu.

h) Warstwa odcinajgca — warstwa stosowana w celu uniemozliwienia przenikania czgstek drobnych gruntu
do warstwy nawierzchni lezgcej powyzej.

i) Warstwa odsgczajgca — warstwa stuzgca do odprowadzenia wody przedostajgcej sie do nawierzchni.

Niweleta — wysokosciowe i geometryczne rozwiniecie na ptaszczyznie pionowego przekroju w osi drogi
lub obiektu mostowego.

Odpowiednia (bliska) zgodnosé¢ — zgodnos¢ wykonywanych robét z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli
przedziat tolerancji nie zostat okreslony — z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla
danego rodzaju robot budowlanych.

Pas drogowy — wydzielony liniami granicznymi grunt wraz z przestrzenig nad i pod jego powierzchnia,

w ktorym s3g zlokalizowane droga oraz obiekty budowlane i urzadzenia techniczne zwigzane
z prowadzeniem, zabezpieczeniem i obstuga ruchu, a takze urzadzenia zwigzane z potrzebami zarzgdzania
droga.

Podtoze — grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod nawierzchnig do gtebokosci przemarzania.

Podloze ulepszone — gorna warstwa podioza, lezgca bezposrednio pod nawierzchnig, ulepszona w celu
umozliwienia przejecia ruchu budowlanego i wlasciwego wykonania nawierzchni.

Polecenie osoby petnigcej nadzér nad robotami z ramienia Zamawiajagcego — wszelkie polecenia
przekazane Wykonawcy przez osobe pethigcg nadzér nad robotami z ramienia Zamawiajgcego, w formie
pisemnej lub ustnej, dotyczace sposobu realizacji robét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem robaét.
Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem dokumentacji projektowej.
Przetargowa dokumentacja projektowa — cze$¢ dokumentacji projektowej, ktéra wskazuje lokalizacje,
charakterystyke i wymiary obiektu bedgcego przedmiotem robdét.

Przedmiar robét — wykaz robét z podaniem ich iloSci (przedmiarem) w kolejnosci technologicznej
ich wykonania.

Teren budowy — nalezy przez to rozumie¢ udostepniong przez Zamawiajgcego przestrzen, w ktorej
prowadzone sg roboty budowlane wraz z przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.
Zadanie budowlane — cze$¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigca odrebng catos¢ konstrukcyjng
lub technologiczng, zdolng do samodzielnego spetnienia przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych.
Zadanie moze polega¢ na wykonywaniu rob6t zwigzanych z budowg, modernizacjg, utrzymaniem oraz
ochrong budowli drogowej lub jej elementu.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$¢ z ST i poleceniami
osoby petnigcej nadzér nad robotami z ramienia Zamawiajgcego.

1.5.1. Przekazanie terenu robot

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren robdt wraz ze
wszystkimi  wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi oraz jeden komplet ST.
Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wiasny koszt.



1.5.2. Zgodno$c¢ robot z ST
Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez osobe petnigcg nadzér nad robotami
Z ramienia Zamawiajgcego Wykonawcy stanowig cze$¢é umowy, a wymagania wyszczegolnione w choéby
jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w catej dokumentacji.
W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentow obowigzuje kolejnos¢ n.w. kolejnosé¢
ich waznosci :

1. Umowa,

2. Tabela Elementéw Rozliczeniowych,

3. Specyfikacje Techniczne .

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedéw lub opuszczenn w dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ osobe petnigcg nadzoér nad robotami z ramienia Zamawiajgcego,
ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku rozbieznosci opis wymiaréw wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z ST.

Dane okreslone w ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia
w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne
i wykazywa¢ zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekraczaé
dopuszczalnego przedziatu toleranciji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z ST i wptynie to na niezadowalajgcg jakos¢
elementu budowli, to takie materiaty zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane
ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.3. Zabezpieczenie terenu robét

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania istniejgcych obiektow
(jezdnie, sciezki rowerowe, ciggi piesze, znaki drogowe, bariery ochronne, urzadzenia odwodnienia itp.)
na terenie robot, w sposéb okreslony w D-M-00.00.00, w okresie trwania realizacji robét, az do zakonczenia
i odbioru koncowego robét/zadania.

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca przedstawi osobie petnigcej nadzér nad robotami z ramienia
Zamawiajgcego do zatwierdzenia uzgodniony z odpowiednim zarzgdem drogi i organem zarzgdzajgcym
ruchem projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia rob6t w okresie trwania robo6t. W zaleznosci od potrzeb
i postepu robét projekt organizacji ruchu powinien by¢ aktualizowany przez Wykonawce na biezgco. Kazda
zmiana, w stosunku do zatwierdzonego projektu organizacji ruchu, wymaga kazdorazowo ponownego
zatwierdzenia projektu.

W czasie wykonywania robét Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie tymczasowe
urzadzenia zabezpieczajgce takie jak: zapory, Swiatta ostrzegawcze, sygnaty, itp., zapewniajgc w ten sposéb
bezpieczenstwo pojazddw i pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzien i w nocy tych zapér i znakéw, dla ktérych jest to
nieodzowne ze wzgledéw bezpieczenstwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajgce beda akceptowane przez osobe petnigcg nadzér
nad robotami z ramienia Zamawiajgcego.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wikgczony w cene
umowna.

1.5.4. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy dotyczace

ochrony $rodowiska naturalnego.

W okresie trwania robot i wykanczania robét Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren robo6t i wykopy w stanie bez wody stojgcej,

b) podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzeh lub
ucigzliwoéci dla oséb lub wiasnosci spotecznej i innych, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych
przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

1.5.5. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisy ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywac,
wymagany na podstawie odpowiednich przepisbw sprawny sprzet przeciwpozarowy, na terenie baz
produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.
Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem os6b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.

1.5.6. Materiaty szkodliwe dla otoczenia
Materiaty, ktére w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.



Nie dopuszcza sie uzycia materiatdbw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym
od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robdt bedg mialy aprobate techniczng wydang przez uprawniong
jednostke, jednoznacznie okreslajgca brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na srodowisko.
Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, a po zakohczeniu robot ich szkodliwosé
zanika (np. materiaty pylaste) moga byé uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych
wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy Zamawiajgcy powinien otrzymac zgode na uzycie
tych materiatéw od wtasciwych organdéw administracji panstwowe;.

Jezeli Wykonawca uzyt materiatéw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie
spowodowato jakiekolwiek zagrozenie sSrodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

1.5.7. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzgdzenia podziemne, takie jak
rurociggi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych wtascicielami tych urzadzen
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizaciji.
Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzgdzen
w czasie trwania robot.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego rodzaju
robét, ktére majg by¢é wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzgdzeh podziemnych na terenie robot
i powiadomic¢ osobe petnigcg nadzor nad robotami z ramienia Zamawiajgcego i wtadze lokalne o zamiarze
rozpoczecia robot. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwiocznie
powiadomi osobe petnigcg nadzoér nad robotami z ramienia Zamawiajgcego i zainteresowane wtadze oraz
bedzie z nimi wspotpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji
na powierzchni ziemi i urzgdzehn podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajgcego.

Jezeli teren robot przylega do terenéw z zabudowag mieszkaniowg, Wykonawca bedzie realizowa¢ roboty
w sposob powodujgcy minimalne niedogodnosci dla mieszkancéw. Wykonawca odpowiada za wszelkie
uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sgsiedztwie robot, spowodowane jego dziatalnoscia.

1.5.8. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca stosowaé sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o0$ przy transporcie
materiatdw i wyposazenia na i z terenu robét. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz co do
przewozu nietypowych wagowo tadunkow i w sposob ciggly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat
osobe petnigcg nadzér nad robotami z ramienia Zamawiajgcego. Osoba petnigca nadzér nad robotami
Z ramienia Zamawiajgcego moze poleci¢, aby pojazdy nie spetniajgce tych warunkéw zostaty usuniete
Z terenu robot.

1.5.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6ét Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczgcych bezpieczenstwa
i higieny pracy.

W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet
i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia os6b zatrudnionych przy robotach oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja
odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;j.

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robdt i za wszelkie materialty i urzgdzenia uzywane
do robét od daty rozpoczecia do daty zakohczenia robdt (do wydania potwierdzenia zakohczenia przez
osobe petnigcg nadzér nad robotami z ramienia Zamawiajgcego).

Wykonawca bedzie utrzymywaé roboty do czasu odbioru robét. Utrzymanie powinno byé prowadzone w taki
sposo6b, aby budowla drogowa lub jej elementy byly w zadowalajgcym stanie przez caty czas, do momentu
odbioru koncowego robét/zadania.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie osoby petnigcej nadzér nad
robotami z ramienia Zamawiajgcego powinien rozpoczaé¢ roboty utrzymaniowe nie pozniej niz
w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.11. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wiadze centralne i miejscowe oraz
inne przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny
za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robét.



Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odnosnie znakéw firmowych, nazw lub innych chronionych praw
w odniesieniu do sprzetu, materiatdw lub urzadzen uzytych lub zwigzanych z wykonywaniem robét
i w sposob ciggly bedzie informowaé osobe petnigcg nadzér nad robotami z ramienia Zamawiajgcego
o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty. Wszelkie straty, koszty
postepowania, obcigzenia i wydatki wynikte z lub zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych
pokryje Wykonawca, z wyjatkiem przypadkow, kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub
specyfikacji dostarczonej przez osobe petnigcg nadzér nad robotami z ramienia Zamawiajgcego.

1.5.12. Réwnowaznos¢ norm i zbioréw przepisdéw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sg konkretne normy i przepisy, ktére spetnia¢ maja
materiaty, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, bedg obowigzywac¢ postanowienia
najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i przepisow o ile w warunkach
kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku gdy powotane normy i przepisy sg panstwowe
lub odnoszg sie do konkretnego kraju lub regionu, mogg by¢ réwniez stosowane inne odpowiednie normy
zapewniajgce rowny lub wyzszy poziom wykonania niz powotane normy lub przepisy, pod warunkiem ich
sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez osobe petnigca nadzér nad robotami z ramienia
Zamawiajgcego. Réznice pomiedzy powotanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami muszg by¢
doktadnie opisane przez Wykonawce i przedtozone osobie nadzorujgcej roboty z ramienia Zamawiajgcego
do zatwierdzenia.

1.5.13. Wykopaliska

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty warto$ciowe, budowle oraz inne pozostatosci o znaczeniu
geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy bedg uwazane za wtasnos¢ Zamawiajgcego.
Wykonawca zobowigzany jest powiadomic¢ osobe petnigcg nadzér nad robotami z ramienia Zamawiajgcego
i postepowac zgodnie z jego poleceniami. Jezeli w wyniku tych polecen Wykonawca poniesie koszty i/lub
wystgpig opdznienia w robotach, osoba nadzorujgca roboty z ramienia Zamawiajgcego po uzgodnieniu
z Zamawiajgcym i Wykonawca ustali wydtuzenie czasu wykonania roboét i/lub wysokos¢ kwoty, o ktorg
nalezy zwiekszy¢ cene kontraktows.

2. MATERIALY

2.1. Zrédta uzyskania materiatéw

Co najmniej na tydzien przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatdw przeznaczonych
do robdt Wykonawca przedstawi szczegotowe informacje dotyczgce proponowanego zrodta wytwarzania,
zamawiania lub wydobywania tych materiatéw i odpowiednie Swiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki
materiatdow do zatwierdzenia przez osobe petnigca nadzér nad robotami z ramienia Zamawiajgcego.
Zatwierdzenie partii materiatdw z danego Zrédta nie oznacza automatycznie, Zze wszelkie materiaty z danego
zrodta uzyskajg zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane
z dopuszczonego zrodta w sposob ciggty spetniajg wymagania ST w czasie postepu robét.

2.2. Pozyskiwanie materialow miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnosnych wtadz na pozyskanie materiatéw
z jakichkolwiek zrodet miejscowych wigczajgc w to zrédia wskazane przez Zamawiajgcego i jest
zobowigzany dostarczy¢ osobie petnigcej nadzér nad robotami z ramienia Zamawiajgcego wymagane
dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji zrédta.

Wykonawca przedstawi osobie petnigcej nadzér nad robotami z ramienia Zamawiajgcego do zatwierdzenia
dokumentacje zawierajgcg raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie
metode wydobycia i selekcji, uwzgledniajgc aktualne decyzje o eksploatacji, organdéw administracji
panstwowej i samorzgdowe;.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatow
z jakiegokolwiek Zrodta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane
z dostarczeniem materiatéw do robaét.

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopdow, dokopow i miejsc pozyskania materiatdbw miejscowych
beda formowane w hatdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu robot.

Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykopéw na terenie budowy Ilub z innych miejsc
wskazanych w dokumentach umowy bedg wykorzystane do robét lub odwiezione na odktad odpowiednio
do wymagan umowy lub wskazan osoby petnigcej nadzér nad robotami z ramienia Zamawiajgcego.
Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych wykopéw w obrebie terenu budowy poza tymi, ktére zostaty
wyszczegoélnione w dokumentach umowy, chyba, ze uzyska na to pisemng zgode osoby petnigcej nadzér
nad robotami z ramienia Zamawiajgcego.

Eksploatacja zrodet materiatéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujgcymi na danym
obszarze.



2.3. Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu robdt, bgdz
ztozone w miejscu wskazanym przez osobe nadzorujgcg roboty z ramienia Zamawiajgcego. Jesli osoba
petnigca nadzoér nad robotami z ramienia Zamawiajgcego zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatow
do innych robdt, niz te dla ktérych zostaly zakupione to koszt tych materiatéw zostanie przewartosciowany
przez osobe petnigcg nadzor nad robotami z ramienia Zamawiajgcego.

Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wtasne ryzyko, liczgc sie z jego nieprzyjeciem, usunieciem i niezaptaceniem.

2.4. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skfadowane materiaty, do czasu gdy beda one uzyte do robdt,
byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jako$¢ i wilasciwo$¢ do robdt i byly
dostepne do kontroli przez osobe petnigcg nadzér nad robotami z ramienia Zamawiajgcego.

Miejsca czasowego sktadowania materiatéw bedg zlokalizowane w obrebie terenu robét w miejscach
uzgodnionych z osobg petnigca nadzér nad robotami z ramienia Zamawiajgcego lub poza teren robot
w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce i zaakceptowanych przez osobe petnigcg nadzér nad
robotami z ramienia Zamawiajgcego.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako$¢é wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy
i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typéw i ilosci wskazaniom zawartym w ST lub projekcie organizacji
robot, zaakceptowanym przez osobe petnigcg nadzér nad robotami z ramienia Zamawiajgcego; w przypadku
braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez osobe petnigca
nadzor nad robotami z ramienia Zamawiajgcego.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami okreslonymi
w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach osoby petnigcej nadzér nad robotami z ramienia
Zamawiajgcego w terminie przewidzianym umows.

Sprzet bedacy wlasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma byé utrzymywany w dobrym
stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego
uzytkowania.

Wykonawca dostarczy osobie petnigcej nadzér nad robotami z ramienia Zamawiajgcego kopie dokumentéw
potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Wykonawca bedzie konserwowac¢ sprzet jak réwniez naprawiac lub wymieniac sprzet niesprawny.

Jezeli ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca
powiadomi osobe petnigcg nadzér nad robotami z ramienia Zamawiajgcego 0 swoim zamiarze wyboru
i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji osoby petnigcej nadzér nad
robotami z ramienia Zamawiajacego, nie moze by¢ pozniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw umowy,
zostang przez osobe petnigcg nadzér nad robotami z ramienia Zamawiajgcego zdyskwalifikowane i nie
dopuszczone do robot.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $Srodkdéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét i wtasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w ST
i wskazaniach osoby petnigcej nadzér nad robotami z ramienia Zamawiajgcego, w terminie przewidzianym
umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetniaé wymagania dotyczgce przepisdw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki
transportu nie odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogg by¢ dopuszczone przez
osobe petnigcg nadzér nad robotami z ramienia Zamawiajgcego, pod warunkiem przywrocenia stanu
pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu robét.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z warunkami umowy oraz za jakosé
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robdét, za ich zgodno$¢ z ST, za wykonanie projektu oraz
utrzymanie organizacji ruchu na czas rob6t zgodnie z wymaganiami ST, oraz poleceniami osoby petnigcej
nadzor nad robotami z ramienia Zamawiajgcego.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robét.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich
elementéw roboét zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi i przekazanymi na piSmie przez osobe
petnigcg nadzor nad robotami z ramienia Zamawiajgcego.



Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robot
zostanag, jesli wymagacé tego bedzie osoba nadzorujgca roboty z ramienia Zamawiajgcego, poprawione przez
Wykonawce na wiasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robét lub wyznaczenia wysokosci przez osobe petnigcg nadzér nad robotami
Z ramienia Zamawiajgcego hie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosé.

Decyzje osoby petnigcej nadzér nad robotami z ramienia Zamawiajgcego dotyczace akceptacji lub
odrzucenia materiatéw i elementéw robét bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach
umowy i w ST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji osoba petnigca nadzér nad
robotami z ramienia Zamawiajgcego uwzgledni wyniki badan materiatébw i robot, rozrzuty normalnie
wystepujgce przy produkcji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z przeszitosci, wyniki badan
naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie.

Polecenia osoby petnigcej nadzér nad robotami z ramienia Zamawiajgcego bedg wykonywane nie pdzniej
niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania
robét. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady kontroli jakosci robét

Celem kontroli robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggnaé¢ zatozong
jakos¢ robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole robot i jakosci materiatdw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, witgczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia
niezbedne do pobierania probek i badan materiatéw oraz roboét.

Wykonawca bedzie przeprowadzac pomiary i badania materiatéw oraz robét z czestotliwoscig zapewniajgcg
stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w ST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwo$¢ sg okreslone w ST, normach i wytycznych.
W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, osoba petnigca nadzér and robotami z ramienia
Zamawiajgcego ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z umowa.
Wykonawca dostarczy osobie petnigcej nadzér nad robotami z ramienia Zamawiajgcego sSwiadectwa,
ze wszystkie stosowane urzgdzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo
wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.

Osoba petnigca nadzér nad robotami z ramienia Zamawiajgcego bedzie mie¢ nieograniczony dostep
do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekcji.

Osoba petnigca nadzér nad robotami z ramienia Zamawiajgcego bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne
informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczgcych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia
laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedg tak powazne, ze moga
wpltyngé ujemnie na wyniki badan, osoba nadzorujgca roboty z ramienia Zamawiajgcego natychmiast
wstrzyma uzycie do robé6t badanych materiatéw i dopuséci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggniecia
w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych
materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badah materiatéw ponosi Wykonawca.

6.2. Pobieranie prébek

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek, opartych
na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem
wytypowane do badan.

Osoba petnigca nadzér nad robotami z ramienia Zamawiajgcego bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu
W pobieraniu probek.

Na zlecenie osoby petnigcej nadzor nad robotami z ramienia Zamawiajgcego Wykonawca bedzie
przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatéw, ktére budzg watpliwosci co do jakosci, o ile
kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych
dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku
koszty te pokrywa Zamawiajgcy.

Pojemniki do pobierania prébek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez osobe petnigcg
nadzér nad robotami z ramienia Zamawiajgcego. Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan bedg
odpowiednio opisane i oznakowane, w sposéb zaakceptowany przez osobe petnigca nadzér nad robotami
Z ramienia Zamawiajgcego.

6.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy
nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne
procedury, zaakceptowane przez osobe petnigca nadzér nad robotami z ramienia Zamawiajgcego.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi osobe petnigcg nadzér nad robotami
z ramienia Zamawiajgcego o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub
badania, Wykonawca przedstawi na piSmie ich wyniki do akceptacji osobie petnigcej nadzér nad robotami
Z ramienia Zamawiajgcego.



6.4. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywaé osobie petnigcej nadzér nad robotami z ramienia Zamawiajgcego kopie
raportdow z wynikami badan jak najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w programie
zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane osobie prowadzacej nadzér nad robotami z ramienia
Zamawiajacego i na formularzach wedlug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego
zaaprobowanych.

6.5. Badania prowadzone przez osobe nadzorujaca roboty z ramienia Zamawiajgcego

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, osoba petnigca nadzor nad robotami z ramienia Zamawiajgcego
uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materiatéw u zrédta ich wytwarzania
i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.
Osoba petnigca nadzoér nad robotami z ramienia Zamawiajgcego, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli
rob6t prowadzonego przez Wykonawce, bedzie oceniaé zgodnos¢é materiatéw i robdt z wymaganiami ST
na podstawie wynikow badan dostarczonych przez Wykonawce.

Osoba petnigca nadzér nad robotami z ramienia Zamawiajgcego moze pobiera¢ probki materiatow
i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty
Wykonawcy sg niewiarygodne, to osoba nadzorujgca roboty z ramienia Zamawiajgcego poleci Wykonawcy
lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie
wytgcznie na witasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatow i rob6t z ST. W takim przypadku
catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione zostang przez
Wykonawce.

6.6. Certyfikaty i deklaracje
Osoba petnigca nadzér nad robotami z ramienia Zamawiajgcego moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty,
ktére posiadaja:
1. certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodnos$¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw
i dokumentéw technicznych,
2. deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
— Polskg Norma lub
— aprobatg techniczna, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg
objete certyfikacjg okreslong w pkt 1 i ktére spetniajg wymogi ST.

W przypadku materiatow, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia dostarczona
do robét bedzie posiadaé te dokumenty, okreslajgce w sposdb jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby
poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan bedg dostarczone przez
Wykonawce osobie petnigcej nadzér nad robotami z ramienia Zamawiajgcego.

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

6.7. Dokumenty roboét

(1) Rejestr obmiarow

Rejestr obmiaréw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementéw
rob6t. Obmiary wykonanych robét przeprowadza sie w sposéb ciggly w jednostkach przyjetych w Tabeli
Elementéw Rozliczeniowych (TER) i wpisuje do rejestru obmiardw.

(2) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatéw, orzeczenia o jakosci
materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej
z 0sobg nadzorujgca roboty z ramienia Zamawiajgcego. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru robét.
Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie osoby petnigcej nadzér and robotami z ramienia
Zamawiajgcego.

(3) Pozostate dokumenty robot
a) protokoty odbioru robot,
b) protokoty z narad i ustalen, korespondencje na budowie.

(4) Przechowywanie dokumentéw robét

Dokumenty budowy bedg przechowywane przez Wykonawce. Zaginiecie ktdregokolwiek z dokumentow
robét spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty robdét bedg zawsze dostepne osobie petnigcej nadzér nad robotami z ramienia
Zamawiajacego i przedstawiane do wglgdu.
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7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru roboét

Obmiar robét bedzie okreslaé faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z ST, w jednostkach
ustalonych w Tabeli Elementéw Rozliczeniowych (TER).

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu osoby petnigcej nadzér nad robotami
z ramienia Zamawiajgcego o zakresie obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym
terminem. Wyniki obmiaru beda wpisane do rejestru obmiaréw.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w TER lub gdzie indziej w ST
nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukoriczenia wszystkich robdt. Btedne dane zostang poprawione
wg instrukcji osoby petnigcej nadzdr nad robotami z ramienia Zamawiajgcego na pismie.

Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzony z czesto$cig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci
na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i osobe
petnigcg nadzor nad robotami z ramienia Zamawiajgcego.

7.2. Zasady okreslania ilosci robét i materiatléw

Dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegolnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone poziomo wzdtuz
linii osiowe;j.

Jesli ST wtasciwe dla danych robét nie wymagajg tego inaczej, objetosci bedg wyliczone w m? jako diugosc¢
pomnozona przez sredni przekroj.

llosci, ktére majg by¢ obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami
ST.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru rob6t bedg zaakceptowane przez
osobe petnigcg nadzér nad robotami z ramienia Zamawiajgcego.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet
wymagajg badan atestujgcych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzgdzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie
trwania robot.

7.4. Wagi i zasady wazenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzgdzenia wagowe odpowiadajgce odnosnym wymaganiom ST. Bedzie
utrzymywac to wyposazenie zapewniajgc w sposob ciggly zachowanie doktadnosci wg norm zatwierdzonych
przez osobe petnigcg nadzoér nad robotami z ramienia Zamawiajgcego.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzone przed odbiorem robét, a takze w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy
w robotach.

Obmiar robét zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar robét podlegajgcych
zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia
beda wykonane w sposéb zrozumiaty i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie rejestru obmiaréw. W razie braku miejsca szkice mogg by¢ dotgczone w formie
oddzielnego zatgcznika do rejestru obmiardw, ktérego wzdor zostanie uzgodniony z osoba petnigcg nadzoér
nad robotami z ramienia Zamawiajgcego.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw roboét

W zalezno$ci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru:
a) odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

b) odbiorowi koncowemu robot (szczegétowy zakres robot),

d) odbiorowi koncowemu zadania.

8.2. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych
robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbiér robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robét.

Odbioru robét dokonuje osoba petnigca nadzér nad robotami z ramienia Zamawiajacego.

Gotowos¢ danej czesci robét do odbioru zgtasza Wykonawca pisemnym powiadomieniem osoby petnigcej
nadzor nad robotami z ramienia Zamawiajgcego. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwitocznie, nie pdzniej
jednak niz w ciggu 3 dni od daty otrzymania powiadomienia o tym fakcie osobe petnigca nadzér nad
robotami z ramienia Zamawiajgcego.

Jakos¢ i ilos¢ robot ulegajgcych zakryciu ocenia osoba petnigca nadzér nad robotami z ramienia
Zamawiajgcego na podstawie dokumentéw zawierajgcych komplet wynikdw badan laboratoryjnych
i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z ST i uprzednimi ustaleniami.
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8.3. Odbiér koncowy robét (szczegétowego zakresu robot)
Odbidr koncowy robét jest to odbior poszczegdlnych szczegdtowych zakreséw robét zleconych kazdorazowo
przez Zamawiajgcego.

8.3.1. Zasady odbioru koncowego robot

Odbiér koncowy poszczegolnych roboét polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét
w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.

Catkowite zakonczenie rob6t oraz gotowo$¢ do odbioru bedzie stwierdzona przez Wykonawce
powiadomieniem na piSmie o tym fakcie osobe petnigcg nadzér nad robotami z ramienia Zamawiajgcego.
Odbiér koncowy robot nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczagc od dnia potwierdzenia
przez osobe petnigcg nadzér nad robotami z ramienia Zamawiajgcego zakonczenia robét i przyjecia
dokumentow, o ktérych mowa w punkcie 8.3.2.

Odbioru koncowego robét dokona osoba petnigca nadzér nad robotami z ramienia Zamawiajgcego
lub komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci osoby petnigcej nadzér nad robotami z ramienia
Zamawiajgcego i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie
przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét
z ST, TER.

W przypadku stwierdzenia przez osobe petnigcg nadzér nad robotami z ramienia Zamawiajgcego
lub komisje, ze jakos¢ wykonywanych robot w poszczegdinych asortymentach nieznacznie odbiega
od wymaganej w ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne
obiektu i bezpieczenstwo ruchu, osoba petnigca nadzér and robotami z ramienia Zamawiajgcego lub komisja
dokona potrgcen, oceniajgc pomniejszong wartos¢ wykonywanych robét w stosunku do wymagan przyjetych
w dokumentach umowy.

8.3.2. Dokumenty do koncowego roboét

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robét jest protokdét odbioru koncowego robét
sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru kohcowego robét Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujgce dokumenty:

1. specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajgce lub zamienne),

2. recepty i ustalenia technologiczne,

3. rejestry obmiaréw (oryginaty),

4. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan, zgodne z ST, i ew. PZJ,

5. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z ST.

W przypadku, gdy wg osoby petnigcej nadzér nad robotami z ramienia Zamawiajgcego lub komisji, roboty
pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru kohcowego, osoba petnigca
nadzér nad robotami z ramienia Zamawiajgcego lub komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy
ponowny termin odbioru kohcowego robot.

Wszystkie zarzgdzone przez osobe petnigc nadzér nad robotami z ramienia Zamawiajgcego lub komisje
roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robo6t poprawkowych i robét uzupetniajgcych wyznaczy osoba petnigca nadzér nad
robotami z ramienia Zamawiajgcego lub komisja.

8.4.3. Zasady odbioru koncowego zadania
Za odbiér koncowy zadania uwaza sie odbior koncowy robdt ostatniego szczegdtowego zakresu robot
zleconego przez Zamawiajgcego zgodnie z terminem wyznaczonym w umowie.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ustalenia ogélne
Podstawg ptatnosci dla robdt ujetych w Tabeli Elementow Rozliczeniowych (TER) jest ryczattowa cena
jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg dla danej pozycji TER.
Cena jednostkowa ryczattowa pozycji TER bedzie uwzgledniaé wszystkie czynno$ci, wymagania i badania
skladajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w TER i ST, jak réwniez nastepujgce koszty:
zabezpieczenia terenu robét oraz dodatek za prace pod ruchem, wszelkie roboty przygotowawcze,
porzgdkowe, projekt organizacji terenu robét wraz z jego organizacjg i pdzniejszg likwidacja, projekt
organizacji ruchu wraz z niezbednymi uzgodnieniami na czas prowadzonych robét, wszelkie koszty
utrzymania zaplecza budowy, koszty wywozu i utylizacji materiatdw z rozbiorki, koszty zwigzane z odbiorami
wykonanych robét oraz inne koszty wynikajgce z umowy.
Rycza+towe ceny jednostkowe bedg obejmowac:
robocizne bezposrednig wraz z towarzyszgcymi kosztami,
— wartos¢ zuzytych materiatbw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw
i transportu na teren budowy,
— wartos¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszgcymi kosztami,
— koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
— podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
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Wyijatki od powyzszej zasady stanowia:

- ryczaltowe ceny jednostkowe, gdzie wpisano ,materiat Zamawiajgcego”, poniewaz nie uwzgledniajg
wartosci wyszczegoélnionego materiatu,

- ryczaltowe ceny jednostkowe pozycji w Elemencie: ,Tymczasowe oznakowanie w sytuacjach awaryjnych”,
poniewaz nie uwzgledniajg wartosci zuzytych materiatdw podstawowych, a jedynie koszty ich zuzycia.

9.2. Warunki umowy i wymagania ogoéine D-M-00.00.00
Koszt dostosowania sie do wymagan warunkéw umowy i wymagan ogolnych zawartych w D-M-00.00.00
obejmuje wszystkie warunki okreslone w ww. dokumentach.

9.3. Organizacja ruchu
Koszty organizacji ruchu i jej likwidacji nie podlegajg oddzielnej zaptacie, zostaty uwzglednione w cenach
jednostkowych i podpisanych warunkach umowy pomiedzy Zamawiajgcym i Wykonawca.

Koszt wybudowania objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

(@) opracowanie oraz uzgodnienie z Inzynierem Ruchu i odpowiednimi instytucjami projektu organizaciji
ruchu na czas trwania robét, wraz z dostarczeniem kopii projektu osobie petnigcej nadzér nad robotami
Z ramienia Zamawiajgcego i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajgcych z postepu robét,

(b) ustawienie tymczasowego oznakowania i o$wietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa ruchu,

(c) przygotowanie terenu,

(d) konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikow, barier, oznakowan i drenazu,

(e) tymczasowg przebudowe urzadzen obcych.

Koszt utrzymania objazdéw/przejazddéw i organizacji ruchu obejmuje:

(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan pionowych, poziomych,
barier i Swiatet,

(b) utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

Koszt likwidacji objazdéw/przejazdéw i organizaciji ruchu obejmuije:
(a) usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowania,
(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Ustawy

1. Ustawa z dnia 11 wrzesnia 2019 r. — Prawo zamoéwien publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710).

2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 — Prawo budowlane (t.j.: Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 ze zm.) wraz z przepisami
wykonawczymi.

3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j.: Dz. U. z 2022 r. poz. 1693 ze zm.).
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D-07.02.01 OZNAKOWANIE PIONOWE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét
zwigzanych z biezgcym utrzymaniem oznakowania pionowego na terenie miasta Gorzowa WIkp.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w pkt. 1.1

1.3. Zakres robo6t objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych z wykonywaniem
i odbiorem oznakowania pionowego stosowanego na drogach, w postaci:

znakéw ostrzegawczych,

znakow zakazu i nakazu,

znakow informacyjnych, kierunku, miejscowosci i znakéw uzupetniajgcych,
tabliczek do znakéw drogowych,

tablic z nazwa ulicy,

tablic prowadzacych,

zapor drogowych.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1.

1.4.2.

1.4.3.

1.4.4.

1.4.5.

1.4.6.

1.4.7.

1.4.8.

1.4.9.

1.4.10.

Znak pionowy — znak wykonany w postaci tarczy lub tablicy z napisami albo symbolami, uchwytem
montazowym, zwykle umieszczony na konstrukcji wsporczej.

Tarcza znaku — element konstrukcyjny, na powierzchni ktérego umieszczana jest tres¢ znaku. Tar-
cza moze by¢ wykonana z réznych materiatéw (stal, aluminium, tworzywa syntetyczne itp.) — jako
jednolita lub sktadana.

Lico znaku — przednia cze$¢ znaku, stuzgca do podania tresci znaku. Lico znaku moze by¢ wykona-
ne jako malowane lub oklejane (folig odblaskowg lub nieodblaskowg). W przypadkach szczegdlnych
(znak z przejrzystych tworzyw syntetycznych) lico znaku moze by¢ zatopione w tarczy znaku.

Znak drogowy nieodblaskowy — znak, ktérego lico wykonane jest z materiatdbw zwyklych (lico
nie wykazuje wlasciwosci odblaskowych).

Znak drogowy odblaskowy — znak, ktorego lico wykazuje wiasciwosci odblaskowe (wykonane jest
z materiatu o odbiciu powrotnym — wspotdroznym).

Konstrukcja wsporcza znaku — kazdy rodzaj konstrukgji (stupek, stup, stupy, kratownice, wysiegniki,
bramy, wsporniki, itp.), przystosowane do przenoszenia obcigzen zmiennych i statych dziatajgcych
na konstrukcje i zamocowane na niej znaki lub tablice, wraz z elementami stuzgcymi do przymoco-
wania tarczy (Sruby, zaciski, taSmy, uchwyty itp.).

Znak nowy — znak uzytkowany (ustawiony na drodze) lub magazynowany w okresie do 3 miesiecy
od daty produkciji.

Znak uzytkowany — znak ustawiony na drodze lub magazynowany przez okres dtuzszy niz 3 miesig-
ce od daty produkciji.

Uchwyt montazowy — element stalowy lub aluminiowy zabezpieczony przed korozjg, stuzgcy
do zamocowania w sposob roztgczny tarczy znaku do konstrukcji wsporczej

Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami
i z definicjami podanymi w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace roboét
Ogodlne wymagania dotyczgce robo6t podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 1.5

1.5.1.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz zgodno$¢ Dokumentacjg
Projektowg, ST, obowigzujgcymi normami oraz Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
3 lipca 2003 r. w sprawie szczegbétowych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych
oraz urzadzeh bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach
(t.j. Dz. U. z 2019, poz. 2311 ze zm.)

2. MATERIAL

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw

Ogolne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania podano w ST D-M-00.00.00
»~Wymagania ogolne” pkt 2.

2.2. Aprobata techniczna dla materiatlow

Kazdy materiat do wykonania pionowego znaku drogowego, na ktoéry nie ma normy, musi posiada¢ aprobate
techniczng wydang przez uprawniong jednostke. Znaki drogowe powinny mie¢ certyfikat bezpieczenstwa
(znak ,B”) nadany przez uprawniong jednostke.
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2.3. Materiaty stosowane do fundamentéw znakéw

Fundamenty dla zamocowania konstrukcji wsporczych znakéw mogg by¢ wykonywane jako :

- prefabrykaty betonowe,

- z betonu wykonywanego ,na mokro”,

- inne rozwigzanie zaakceptowane przez osobe petnigcg nadzér nad robotami z ramienia Zamawiajgcego.

Klasa betonu nie mniejsza niz C12/15 (B-15) powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 206-1 [1]. Zbrojenia
stalowe nalezy wykona¢ zgodnie z normg PN-B-03264 [7]. Wykonanie i osadzenie kotew fundamentowych
nalezy wykona¢ zgodnie z normg PN-B-03215 [8].Posadowienie fundamentéw nalezy wykonac ponizej
strefy przemarzania gruntu.

2.4. Konstrukcje wsporcze

2.4.1. Ogolna charakterystyka

Konstrukcje wsporcze znakéw pionowych nalezy wykonac¢ z rur stalowych & 60 mm ocynkowanych.
Konstrukcje wsporcze dla znakéw umieszczanych na wiatach przystankowych nalezy wykonac¢ indywidualnie
Z elementéw stalowych zgodnie z aktualnymi normami i przepisami, a koszt ich zaprojektowania, wykonania,
dostarczenia i zamontowania uwzgledni¢ w cenie jednostkowe;.

2.4.2. Rury

Rury powinny odpowiada¢ wymaganiom PN-H-74219 [11], PN-H-74220 [12] lub innej normy zaakceptowa-

nej przez osobe nadzorujgca roboty z ramienia Zamawiajgcego.

Powierzchnia zewnetrzna i wewnetrzna rur nie powinna wykazywa¢ wad w postaci tusek, peknieg,

zwalcowan i naderwan. Dopuszczalne sg nieznaczne nieréwnosci, pojedyncze rysy wynikajgce z procesu

wytwarzania, mieszczace sie w granicach dopuszczalnych odchytek wymiarowych.

Konce rur powinny by¢ obciete rowno i prostopadle do osi rury.

Pozadane jest, aby rury byty dostarczane o diugosciach:

— dokfadnych, zgodnych z zamowieniem; z dopuszczalng odchytkg + 10 mm,

— wielokrotnych w stosunku do zaméwionych dtugosci dokladnych ponizej 3 m z naddatkiem 5 mm
na kazde ciecie i z dopuszczalng odchyikg dla catej dlugosci wielokrotnej, jak dla dlugosci doktadnych.

Rury powinny by¢ proste. Dopuszczalna miejscowa krzywizna nie powinna przekracza¢ 1,5 mm na 1 m
dtugosci rury.

Rury powinny by¢ wykonane ze stali w gatunkach dopuszczonych przez normy (np. R55, R65, 18G2A):
PN-H-84023-07 [17], PN-H-84018 [14], PN-H-84019 [15], PN-H-84030-02 [18] lub inne normy.

Do ocynkowania rur stosuje sie gatunek cynku Raf wedtug PN-H-82200 [13].

Rury powinny byé dostarczone bez opakowania w wigzkach lub luzem wzglednie w opakowaniu
uzgodnionym z Zamawiajgcym. Rury powinny by¢ cechowane indywidualnie (dotyczy srednic 31,8 mm
i wigkszych i grubosci scianek 3,2 mm i wiekszych) lub na przywieszkach metalowych (dotyczy $rednic
i grubosci mniejszych od wyzej wymienionych). Cechowanie na rurze lub przywieszce powinno co najmniej
obejmowadé: znak wytwoérey, znak stali i numer wytopu.

2.4.3. Powtoki metalizacyjne cynkowe

W przypadku zastosowania powtoki metalizacyjnej cynkowej na konstrukcjach stalowych, powinna ona byé
z cynku o czystosci nie mniejszej niz 99,5 % i odpowiada¢ wymaganiom BN-89/1076-02 [27]. Minimalna
grubosé powtoki cynkowej powinna byé zgodna z wymaganiami tablicy 4.

Powierzchnia powlfoki powinna byé jednorodna pod wzgledem ziarnisto$ci. Nie moze ona wykazywaé
widocznych wad jak rysy, peknigecia, pecherze lub odstawanie powtoki od podtoza.

Tablica 4. Minimalna grubo$¢ powloki metalizacyjnej cynkowej narazonej na dziatanie korozji
atmosferycznej wediug BN-89/1076-02 [27]

Agresywnos¢ korozyjna Minimalna grubosé powtoki, pm,
atmosfery przy wymaganej trwatosci w latach
wedtug PN-H-04651 [8] 10 20
Umiarkowana 120 160
Ciezka 160 M 200 M
M - powtoka pokryta dwoma lub wiekszg liczbg warstw powtoki malarskiej

2.4.4. Gwarancja producenta lub dostawcy na konstrukcje wsporczg

Producent lub dostawca kazdej konstrukcji wsporczej, a w przypadku znakéw umieszczanych na innych
obiektach lub konstrukcjach (wiadukty nad droga, ktadki dla pieszych, stupy latarh, wiaty przystankowe itp.),
takze elementéw stuzgcych do zamocowania znakéw na tym obiekcie lub konstrukcji, obowigzany
jest do wydania gwarancji na okres trwatosci znaku uzgodniony z odbiorcg. Przedmiotem gwarancji sg
wilasciwosci techniczne konstrukcji wsporczej lub elementéw mocujgcych oraz trwatos$¢ zabezpieczenia
przeciwkorozyjnego.
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W  przypadku stupkow znakéw pionowych ostrzegawczych, zakazu, nakazu i informacyjnych
o standardowych wymiarach oraz w przypadku elementéw, stuzgcych do zamocowania znakéw do innych
obiektéw lub konstrukcji — gwarancja moze by¢ wydana dla partii dostawy. W przypadku konstrukcji
wsporczej dla znakéw drogowych bramowych i wysiegnikowych gwarancja jest wystawiana indywidualnie
dla kazdej konstrukcji wsporcze;j.

2.5. Tarcza znaku

2.5.1. Trwatos¢ materiatdw na wptywy zewnetrzne

Materiaty uzyte na lico i tarcze znaku oraz potgczenie lica znaku z tarczg znaku, a takze sposob
wykonczenia znaku, muszg wykazywaé petng odpornos¢ na oddziatywanie $wiatta, zmian temperatury,
wplywy atmosferyczne i wystepujgce w normalnych warunkach oddziatywania chemiczne (w tym korozje
elektrochemiczng) — przez caty czas trwatosci znaku, okreslony przez wytwérce lub dostawce.

2.5.2. Warunki gwarancyjne producenta lub dostawcy znaku

Gwarancja na nowe znaki drogowe pionowe — min 5 lat.

Producent lub dostawca znaku obowigzany jest przy dostawie udostepni¢ na zyczenie odbiorcy:
a) instrukcje montazu znaku,

b) dane szczegétowe o ewentualnych ograniczeniach w stosowaniu znaku,

C) instrukcje utrzymania znaku.

2.5.3. Materiaty do wykonania tarczy znaku
Materiatami stosowanymi do wykonania tarczy znaku drogowego jest blacha stalowa.

2.5.4. Tarcza znaku z blachy stalowej

Tarcza znaku z blachy stalowej grubosci 1,5 mm powinna by¢ zabezpieczona przed korozjg obustronnie
cynkowaniem ogniowym lub elektrolitycznym.

Nie dopuszcza sie stosowania stalowych tarcz znakéw, zabezpieczonych przed korozjg jedynie farbami
antykorozyjnymi.

Krawedzie tarczy powinny by¢ zabezpieczone przed korozjg farbami ochronnymi o odpowiedniej trwatosci,
nie mniejszej niz przewidywany okres uzytkowania znaku.

Wytrzymatos¢ dla tarczy znaku z blachy stalowej nie powinna by¢ mniejsza niz 310 MPa.

2.5.5. Warunki wykonania tarczy znaku

Tarcza znaku musi by¢ rowna i gtadka — bez odksztatcen ptaszczyzny znaku, w tym pofatdowan, wgiec,
lokalnych wgniecen lub nieréwnosci itp. Odchylenie ptaszczyzny tarczy znaku (zwichrowanie, pofatldowanie
itp.) nie moze wynosi¢ wiecej niz 1,5 % najwiekszego wymiaru znaku.

Krawedzie tarczy znaku powinny by¢ podwdjnie giete. Krawedzie tarczy znaku muszg by¢ rowne i nieostre.
Znieksztalcenia krawedzi tarczy znaku, pozostate po ttoczeniu lub innych procesach technologicznych,
ktérym tarcza ta (w znakach drogowych sktadanych — segmenty tarczy) byta poddana, muszg by¢ usuniete.
Tarcze znakéw drogowych sktadanych mogg byé wykonane z odpowiednio uksztattowanych segmentow
stalowych. Szczeliny miedzy sgsiednimi segmentami znaku sktadanego nie mogg by¢ wieksze od 0,8 mm.

2.6. Znaki odblaskowe

2.6.1. Wymagania dotyczgce powierzchni odblaskowej

Znaki drogowe odblaskowe wykonuje sie z zasady przez oklejenie tarczy znaku materiatem odblaskowym.
Witasciwosci folii odblaskowej (odbijajgcej powrotnie) powinny spetniaé wymagania okreslone w aprobacie
technicznej.

2.6.2. Wymagania jakosciowe znaku odblaskowego

Folie odblaskowe | generacji (Miasteczko ruchu drogowego przy ul. Paderewskiego w Gorzowie Wlkp.) oraz
Il generacji (teren miasta Gorzowa WIkp.) uzyte do wykonania lica znaku powinny wykazywaé petne
zwigzanie z tarczg znaku przez caly okres wymaganej trwatosci znaku. Niedopuszczalne sg lokalne
niedoklejenia, odklejania, zluszczenia lub odstawanie folii na krawedziach tarczy znaku oraz na jego
powierzchni.

Sposodb potgczenia folii z powierzchnig tarczy znaku powinien uniemozliwia¢ jej odtaczenie od tarczy bez jej
zniszczenia.

Przy malowaniu lub klejeniu symboli lub obrzezy znakéw na folii odblaskowej, technologia malowania
lub klejenia oraz stosowane w tym celu materiaty powinny by¢ uzgodnione z producentem folii.

Okres trwatosci znaku wykonanego przy uzyciu folii odblaskowych powinien wynosi¢ min 5 lat.

Powierzchnia lica znaku powinna by¢ réwna i gtadka, nie mogg na niej wystepowaé lokalne nieréwnosci
i pofaldowania. Niedopuszczalne jest wystepowanie jakichkolwiek ognisk korozji, zaréwno na powierzchni
jak i na obrzezach tarczy znaku.

Doktadnos¢ rysunku znaku powinna by¢ taka, aby wady konturéw znaku, ktére mogag powstaé przy
nanoszeniu farby na odblaskowg powierzchnie znaku, nie byty wieksze niz 2 mm dla znakéw mini i $rednich.
Powstate zacieki przy nanoszeniu farby na odblaskowg czes¢ znaku nie powinny by¢ wieksze w kazdym
kierunku niz 2 mm dla znakéw mini i Srednich.
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W znakach nowych na kazdym z fragmentéw powierzchni znaku o wymiarach 4x4 cm nie moze wystepowac
wiecej niz 0,7 lokalnych usterek (zatamania, pecherzyki) o wymiarach nie wiekszych niz 1 mm w kazdym
kierunku. Niedopuszczalne jest wystepowanie jakichkolwiek zarysowan powierzchni znaku.

W znakach nowych niedopuszczalne jest wystepowanie jakichkolwiek rys, siegajgcych przez warstwe folii
do powierzchni tarczy znaku. W znakach nowych oraz w znakach znajdujgcych sie w okresie wymaganej
gwarancji zadna korozja tarczy znaku nie moze wystepowad.

Wymagana jest taka wytrzymato$é potgczenia folii odblaskowej z tarczg znaku, by po zgieciu tarczy o 90°
przy promieniu tuku zgiecia do 10 mm w zadnym miejscu nie ulegto ono zniszczeniu.

Tylna strona tarczy znakéw odblaskowych musi by¢ zabezpieczona matowg farbg nieodblaskowg barwy
ciemno-szarej (szarej naturalnej) o wspétczynniku luminancji 0,08 do 0,10 — wedtug wzorca stanowigcego
zatgcznik do ,Instrukcji o znakach drogowych pionowych” [30]. Grubos$¢ powtoki farby nie moze byé mniejsza
od 20 um. Gdy tarcza znaku jest wykonana z aluminium lub ze stali cynkowanej ogniowo i cynkowanie
to jest wykonywane po uksztaltowaniu tarczy — jej krawedzie moga pozosta¢ niezabezpieczone farbg
ochronna.

2.7. Materiaty do montazu znakéw

Wszystkie ocynkowane tgczniki metalowe przewidywane do mocowania miedzy sobg elementéw konstrukcji
wsporczych znakéw jak sruby, listwy, wkrety, nakretki itp. powinny by¢ czyste, gtadkie, bez pekniec,
naderwan, rozwarstwien i wypuktych karbow.

taczniki mogg by¢ dostarczane w pudetkach tekturowych, pojemnikach blaszanych lub paletach,
w zaleznosci od ich wielkosci.

2.8. Przechowywanie i skladowanie materiatow

Cement stosowany do wykonania fundamentéw dla pionowych znakéw drogowych powinien byé
przechowywany zgodnie z BN-88/6731-08 [27].

Kruszywo do betonu nalezy przechowywa¢ w warunkach zabezpieczajgcych je przed zanieczyszczeniem
oraz zmieszaniem z kruszywami innych klas.

Prefabrykaty betonowe powinny by¢ sktadowane na wyréwnanym, utwardzonym i odwodnionym podtozu.
Prefabrykaty nalezy uktada¢ na podkladach z zachowaniem przeswitu minimum 10 cm miedzy podtozem
a prefabrykatem.

Znaki powinny byé przechowywane w pomieszczeniach suchych, z dala od materiatdw dziatajgcych
korodujgco i w warunkach zabezpieczajgcych przed uszkodzeniami.

3. SPRZET
3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania oznakowania pionowego

Wykonawca przystepujacy do wykonania oznakowania pionowego powinien wykaza¢ sie mozliwoscig
korzystania z nastepujgcego sprzetu:

— samochodu o masie do 3,5 t. oznakowanego napisem ,Pogotowie drogowe”,

— agregatu prgdotworczego,

— agregatu spalinowego,

—  koparko — fadowarki,

— zageszczarki ptytowej.

Wykonawca musi posiada¢ lub mie¢ zapewniony dostep do zaplecza magazynowego, na ktérym mogtby
skladowaé¢ materiaty i inne elementy oraz sprzet. Zaplecze magazynowe powinno by¢ zabezpieczone przed
dostepem oséb trzecich.

4. TRANSPORT
4.1. Ogélne wymagania dotyczgce transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 4.

4.2. Transport materialow do pionowego oznakowania drég

Transport cementu powinien odbywac sie zgodnie z BN-88/6731-08 [29].

Transport kruszywa powinien odbywa¢ sie zgodnie z PN-B-06712 [3].

Prefabrykaty betonowe — do zamocowania konstrukcji wsporczych znakéw, powinny by¢ przewozone
srodkami transportowymi w warunkach zabezpieczajgcych je przed uszkodzeniami. Rozmieszczenie
prefabrykatéow na srodkach transportu powinno by¢ symetryczne.

Transport znakéw, konstrukcji wsporczych i sprzetu (uchwyty, sruby, nakretki itp.) powinien sie odbywaé
srodkami transportowymi w sposéb uniemozliwiajgcy ich przesuwanie sie w czasie transportu i uszkadzanie.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdblne zasady wykonywania robét
Ogodlne zasady wykonywania robét podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 5.
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Tablice winny by¢ ustawione zgodnie z Dz. U. z 2019, poz. 2311 Szczegdétowe warunki techniczne dla zna-
kéw i sygnatéw drogowych oraz urzgdzenh bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na
drogach (zataczniki nr 1-4 do rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z 3 lipca 2003 r.)

5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do robot nalezy okreslic:

— lokalizacje znaku, tj. jego pikietaz oraz odlegtos¢ od krawedzi jezdni, krawedzi pobocza umocnionego lub
pasa awaryjnego postoju,

— rodzaj znaku, ktdry ulegt uszkodzeniu (ostrzegawczy, zakazu i nakazu, informacyjny, inny),

— wysokos¢ zamocowania znaku na konstrukcji wsporczej,

— sposob i miejsce montazu konstrukcji wsporczej wraz z tablicg znaku D-15 lub D-17 na wiatach
przystankowych,

— rodzaj uszkodzenia, w zaleznosci od ktérego mozna bedzie ustali¢ zakres robét np.: wymiana catego
znaku, wymiana tarczy znaku, wymiana konstrukcji wsporczej (stupka),drobna naprawa konstrukcji bez
wymiany itp.,

— kolejnos¢ i sposdb wykonania naprawy, na ktére uzyskaé akceptacje osoby petnigcej nadzoér nad
robotami z ramienia Zamawiajgcego.

Przed przystapieniem do robot zwigzanych z montazem konstrukcji wsporczej wraz z tablicg znaku D-15 lub
D-17 na wiatach przystankowych nalezy wczesniej uzyskaé¢ akceptacje osoby petnigcej nadzér nad robotami
Z ramienia Zamawiajgcego rozwigzania konstrukcyjnego konstrukcji wsporczej dla tych znakow.

Punkty stabilizujgce miejsca ustawienia znakéw nalezy zabezpieczy¢ w taki sposob, aby w czasie trwania
i odbioru robét istniata mozliwos¢ sprawdzenia lokalizacji znakow.

Lokalizacja i wysokos¢ zamocowania znaku powinny by¢ zgodne z wytycznymi osoby petnigcej nadzor nad
robotami z ramienia Zamawiajgcego.

5.3. Roboty rozbiérkowe

Po spetnieniu warunkéw zawartych w p. 5.1 i 5.2, mozna przystgpi¢ do robét rozbiorkowych, zgodnie
Z ustaleniami z osobg petnigcg nadzér nad robotami z ramienia Zamawiajgcego, co do sposobu i terminu
wykonania.

Elementy zdemontowane wskazane przez Zamawiajgcego nadajgce sie do ponownego wbudowania,
a niewykorzystane przy danym zakresie robot stanowig materiat Zamawiajgcego, ktéry pozostanie
w depozycie u Wykonawcy.

Po wykonaniu robét rozbiérkowych (demontazu) mozna przystgpi¢ do wymiany (zamontowania) znakéw lub
ich elementéw.

5.4. Wykonanie wykopoéw i fundamentéw dla konstrukcji wsporczych znakéw (stupkoéw)

Sposob wykonania wykopu pod fundament znaku pionowego powinien by¢ dostosowany do gtebokosci
wykopu, rodzaju gruntu i posiadanego sprzetu. Wymiary wykopu powinny by¢ zgodne z dokumentacjg
projektowg lub wskazaniami osoby petnigcej nadzér nad robotami z ramienia Zamawiajgcego.

Wykopy fundamentowe powinny by¢ wykonane w takim okresie, aby po ich zakohAczeniu mozna byto
przystapi¢ natychmiast do wykonania w nich robo6t fundamentowych.

5.4.1. Prefabrykaty betonowe

Dno wykopu przed utozeniem prefabrykatu nalezy wyréwnaé i zagesci¢. Wolne przestrzenie miedzy
Scianami gruntu i prefabrykatem nalezy wypetni¢ materialem kamiennym, np. klincem i doktadnie zagescic
ubijakami recznymi.

Jezeli znak jest zlokalizowany na poboczu drogi, to goérna powierzchnia prefabrykatu powinna byé réwna
Z powierzchnig pobocza lub by¢ wyniesiona nad te powierzchnie nie wiecej niz 0,03 m.

5.4.2. Fundamenty z betonu

Wykopy pod fundamenty konstrukcji wsporczych dla zamocowania znakéw, wykonywane z betonu
»,na mokro”, nalezy wykona¢ zgodnie z PN-S-02205 [26].

Posadowienie fundamentéw w wykopach otwartych bgdz rozpartych nalezy wykonywa¢ zgodnie z ST lub
wskazaniami osoby petnigcej nadzér nad robotami z ramienia Zamawiajgcego. Wykopy nalezy zabezpieczy¢
przed naptywem wod opadowych przez wyprofilowanie terenu ze spadkiem umozliwiajgcym tatwy odptyw
wody poza teren przylegajgcy do wykopu. Dno wykopu powinno byé wyréwnane z doktadnoscig + 2 cm.
Przy naruszonej strukturze gruntu rodzimego, grunt nalezy usungc¢ i miejsce wypeti¢ do spodu fundamentu
betonem klasy nie mniejszej niz C12/15 (B 15). Ptaszczyzny boczne fundamentéw stykajgce sie z gruntem
nalezy zabezpieczy¢ izolacjg, np. emulsjg kationowg. Po wykonaniu fundamentu wykop nalezy zasypac
warstwami grubosci 20 cm z doktadnym zageszczeniem gruntu.

5.5. Tolerancje ustawienia znaku pionowego

Konstrukcje wsporcze znakéw — stupki, powinny by¢ wykonane zgodnie z wytycznymi osoby petnigce;j
nadzér nad robotami z ramienia Zamawiajgcego i ST.

Dopuszczalne tolerancje ustawienia znaku:
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— odchytka od pionu, nie wiecej niz + 1 %,

— odchytka w wysoko$ci umieszczenia znaku, nie wiecej niz + 2 cm,

— odchytka w odlegtosci ustawienia znaku od krawedzi jezdni utwardzonego pobocza lub pasa awaryjnego
postoju, nie wiecej niz £ 5 cm, przy zachowaniu minimalnej odlegtosci umieszczenia znaku zgodnie
Z Instrukcjg o znakach drogowych pionowych [28].

5.6. Konstrukcje wsporcze

5.6.1. Tablicowe znaki drogowe na dwdéch stupach lub podporach

Przy stosowaniu tablicowych znakéw drogowych (drogowskazéw tablicowych, tablic przeddrogowskazo-
wych, tablic szlaku drogowego, tablic objazdéw itp.) umieszczanych na dwéch stupach lub podporach —
odlegtos¢ miedzy tymi stupami lub podporami, mierzona prostopadle do przewidywanego kierunku
najechania przez pojazd, nie moze by¢ mniejsza od 1,75 m. Przy stosowaniu wiekszej liczby stupéw niz dwa
— odlegtos¢ miedzy nimi moze by¢é mniejsza.

5.6.2. Poziom goérnej powierzchni fundamentu

Przy zamocowaniu konstrukcji wsporczej znaku w fundamencie betonowym Ilub innym podobnym -
pozadane jest, by géorna czes¢ fundamentu pokrywata sie z powierzchnig pobocza, pasa dzielgcego itp.
lub byta nad te powierzchnie wyniesiona nie wiecej niz 0,03 m. W przypadku konstrukcji wsporczych,
znajdujagcych sie poza korong drogi, gérna cze$é¢ fundamentu powinna by¢ wyniesiona nad powierzchnie
terenu nie wiecej niz 0,15 m.

5.6.3. Konstrukcje wsporcze na wiatach przystankowych

Konstrukcje wsporcze dla znakéw D-15 i D-17 umieszczanych na wiatach przystankowych nalezy wykonaé
z elementéw stalowych, jako rozwigzanie indywidualnie, zgodnie z aktualnymi normami i przepisami.
Konstrukcje wsporczg oraz sposob montazu konstrukcji wsporczej do wiat przystankowych nalezy uzgodni¢
wczesniej z osobg petnigcg nadzor nad robotami z ramienia Zamawiajgcego.

Konstrukcja wsporcza nie moze spowodowac uszkodzenia elementow konstrukcyjnych wiaty przystankowej.
Konstrukcja wsporcza bedzie montowana wraz ze znakiem D-15 lub D-17.

5.7. Potaczenie tarczy znaku z konstrukcjg wsporcza

Tarcza znaku musi by¢ zamocowana do konstrukcji wsporczej w sposob uniemozliwiajgcy jej przesuniecie
lub obrdét.

Materiat i sposéb wykonania potgczenia tarczy znaku z konstrukcjg wsporczg musi umozliwiaé, przy uzyciu
odpowiednich narzedzi, odtgczenie tarczy znaku od tej konstrukcji przez caty okres uzytkowania znaku.

Na drogach i obszarach, na ktérych wystepujg czeste przypadki dewastacji znakéw, zaleca sie stosowanie
elementow ztgcznych o konstrukcji uniemozliwiajgcej lub znacznie utrudniajgcej ich roztgczenie przez osoby
niepowotane.

Tarcza znaku sktadanego musi wykazywaé petng integralno$¢ podczas najechania przez pojazd w kazdych
warunkach kolizji. W szczegolnosci — zaden z segmentow lub elementéw tarczy nie moze sie od niej
odigcza¢ w sposdb powodujgcy narazenie kogokolwiek na niebezpieczenstwo lub szkode.

Nie dopuszcza sie zamocowania znaku do konstrukcji wsporczej w sposdb wymagajgcy bezposredniego
przeprowadzenia srub mocujgcych przez lico znaku.

5.8. Trwatosé wykonania znaku pionowego

Znak drogowy pionowy musi by¢ wykonany w sposob trwaly, zapewniajgcy pethg czytelnosé
przedstawionego na nim symbolu lub napisu w catym okresie jego uzytkowania, przy czym wptywy
zewnetrzne dziatajgce na znak, nie mogg powodowac¢ znieksztatcenia tresci znaku.

5.9. Tabliczka znamionowa znaku

Kazdy wykonany znak drogowy oraz kazda konstrukcja wsporcza musi mie¢ tabliczke znamionowg z:

a) nazwg, markg fabryczng lub innym oznaczeniem umozliwiajgcym identyfikacje wytwoércy lub dostawcy,

b) datg produkciji,

¢) oznaczeniem dotyczgcym materiatu lica znaku,

d) datg ustawienia znaku.

Zaleca sie¢, aby tabliczka znamionowa konstrukcji wsporczych zawierata réwniez miesigc i rok
wymaganego przegladu technicznego.

Napisy na tabliczce znamionowej muszg by¢ wykonane w sposdéb trwaty i wyrazny, czytelny w normalnych
warunkach przez caty okres uzytkowania znaku.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robét
Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt 6.

6.2. Badania materiatéw do wykonania fundamentéw betonowych
Wykonawca powinien przeprowadzi¢ badania materiatbw do wykonania fundamentéw betonowych
,na mokro”. Uwzgledniajgc nieskomplikowany charakter robdt fundamentowych, na wniosek Wykonawcy,
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osoba petnigca nadzér nad robotami z ramienia Zamawiajgcego moze zwolni¢ go z potrzeby wykonania
badan materiatow dla tych robat.

6.3. Badania w czasie wykonywania robét

6.3.1. Badania materiatéw w czasie wykonywania robot

Wszystkie materiaty dostarczone na budowe z aprobatg techniczng lub z deklaracjg zgodnosci wydang
przez producenta powinny by¢ sprawdzone w zakresie powierzchni wyrobu i jego wymiaréw.

Czestotliwo$¢ badan i ocena ich wynikéw powinna by¢ zgodna z ustaleniami tablicy 6.

Tablica 6. Czestotliwos¢ badan przy sprawdzeniu powierzchni i wymiaréw wyroboéw dostarczonych przez

producentow
Lp. | Rodzaj badania Liczba badan Opis badan Ocenbaa\c/jvglzlkow
1 Sprawdzenie Na kazde polecenie osoby | Powierzchnie zbadaé nieuzbrojonym
powierzchni petnigcej nadzor nad robo- | okiem. Do ew. sprawdzenia gtebokoSci | wyyniki badan po-

tami z ramienia Zamawiajg- | wad uzy¢é dostepnych  narzedzi winny by¢ zgodne
cego, jednak nie czesciej niz | (np. liniatbw z czujnikiem, suwmiarek, | , wymaganiami
od 5 do 10 badan z wybra- | mikrometrow itp. punktu 2

nych losowo elementow w
kazdej dostarczonej partii
wyrobéw liczacej do 1000
elementow

Przeprowadzi¢ uniwersalnymi przyrzg-
dami pomiarowymi lub sprawdzianami
(np. liniatami, przymiarami itp.)

2 Sprawdzenie
wymiarow

W przypadkach budzgcych watpliwosci mozna zleci¢ uprawnionej jednostce zbadanie wiasciwosci
dostarczonych wyrobow i materiatéw w zakresie wymagan podanych w punkcie 2.

6.3.2. Kontrola w czasie wykonywania robot

W czasie wykonywania robot nalezy sprawdzacé:

— zgodnos$¢ wykonania znakéw pionowych z dokumentacjg projektowa (lokalizacja, wymiary, wysokos$c
zamocowania znakow),

— zachowanie dopuszczalnych odchytek wymiaréw, zgodnie z punktem 2 i 5,

— prawidtowos¢ wykonania wykopéw pod konstrukcje wsporcze, zgodnie z punktem 5.4,

— poprawnos$é wykonania fundamentéw pod stupki, zgodnie z punktem 5.4,

— poprawnosc¢ ustawienia stupkéw i konstrukcji wsporczych, zgodnie z punktem 5.5.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkami obmiarowymi s3:
- szt. (sztuka), dla demontazu tablic (tarcz) znakéw drogowych pionowych,
- szt. (sztuka), dla demontazu stupkéw znakéw drogowych pionowych,
- szt. (sztuka), dla stupkéw znakéw drogowych pionowych,
- szt. (sztuka), dla tablic (tarcz) znakéw drogowych,
- szt. (sztuka), dla tablic znakéw drogowych zakazu i nakazu,
- szt. (sztuka), dla tablic znakéw drogowych ostrzegawczych,
% (metr kwadratowy) powierzchni dla tablic znakéw drogowych informacyjnych,
metr kwadratowy) powierzchni dla tabliczek do znakéw drogowych,
metr kwadratowy) powierzchni dla tablic znakéw uzupetniajagcych,
metr kwadratowy) powierzchni dla tablic znakéw kierunku i miejscowosci,
- m? (metr kwadratowy) powierzchni dla tablic z nazwa ulicy,
- m (metr biezgcy) dla tablic prowadzgcych i zapér drogowych,
- szt.(sztuka) regeneracja — wymiana folii) nowego lica znaku Il generacji na tarcze znaku stanowigcg
materiat Zamawiajgcego,
- kpl. (komplet), dla konstrukcji wsporczej z tablicg znaku D-15 lub D-17 na wiatach przystankowych.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogodlne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru robét podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z ST i wymaganiami osoby petnigcej nadzér and robotami
z ramienia Zamawiajgcego, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6, daty

wyniki pozytywne.

),
),
),
),

m” (
mi(
mz(
m” (
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8.2. Odbiér koncowy

Odbiér koncowy zadania oznakowania pionowego dokonywany jest na zasadzie odbioru koncowego robot.
Odbiér koncowy powinien by¢ dokonany po catkowitym zakonczeniu robét, na podstawie wynikéw pomiaréw
i badan jakosciowych okreslonych w punktach 2 i 5.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena demontazu 1 szt. tablicy (tarczy) znaku drogowego pionowego obejmuje:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— roboty rozbiérkowe,

— transport zdemontowanych elementow,

— uporzadkowanie terenu robaét.

Cena demontazu 1 szt. stupka znaku drogowego pionowego obejmuje:

— roboty przygotowawcze,

— roboty rozbiérkowe — rozebranie nawierzchni, odkopanie i wyjecie stupka wraz z fundamentem,
— transport zdemontowanych elementow,

— zasypanie wykopu, odtworzenie nawierzchni, uporzadkowanie terenu robot.

Cena 1 szt. stupka znaku drogowego pionowego obejmuije:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— dostarczenie materiatow,

— wykonanie wykopu z rozebraniem nawierzchni,

— wykonanie fundamentu,

— ustawienie stupka, zasypanie ziemia,

— przeprowadzenie pomiaroéw i badan wymaganych w specyfikacji technicznej,
— ponowne utozenie rozebranej nawierzchni, uporzadkowanie terenu robat.

Cena 1 szt. tablicy znakéw drogowych zakazu i nakazu, ostrzegawczych obejmuje:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— dostarczenie tablicy i materiatdw pomocniczych,

— zamocowanie tablicy,

— przeprowadzenie pomiarow i badan wymaganych w specyfikacji technicznej,

— uporzadkowanie terenu robaot.

Cena 1 m’ tabliczek do znakow drogowych, tablic znakéw uzupetniajgcych, tablic znakéw kierunku
i miejscowosci, tablic z nazwag ulicy, tablicy znakéw informacyjnych obejmuje:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— dostarczenie tablicy i materiatbw pomocniczych,

— zamocowanie tablicy,

— przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w specyfikacji technicznej,

— uporzadkowanie terenu robot.

Cena 1 m tablic prowadzacych i zap6r drogowych obejmuije:
— roboty przygotowawcze,

— dostarczenie tablicy i materiatdw pomocniczych,

— zamocowanie tablicy,

— uporzadkowanie terenu robaét.

Cena 1 szt. na naklejenie (regeneracja — wymiana folii) nowego lica znaku Il generacji na tarcze znaku
stanowigcg materiat Zamawiajgcego obejmuje :

— roboty przygotowawcze,

— oczyszczenie tarczy znaku i naklejenie nowego lica,

— materiatdbw pomocniczych,

— zamocowanie znaku,

— uporzadkowanie terenu robot.

Cena 1 kpl. konstrukcji wsporczej z tablicg znaku D-15 lub D-17 na wiatach przystankowych obejmuje:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— zaprojektowanie i wykonanie konstrukcji wsporczej,
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— dostarczenie wszystkich potrzebnych materiatéw, w tym konstrukcji wsporczej i tablicy znaku,
— zamocowanie konstrukcji wsporczej na wiacie przystankowej,

— zamocowanie tablicy znaku,

— przeprowadzenie pomiardéw i badan wymaganych w specyfikacji technicznej,

— uporzgdkowanie terenu robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-EN 206-1 Beton Cze$¢ 1: Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodno$¢

2. PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne

3. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyktego

4, PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci

5. PN-B-23010 Domieszki do betonu. Klasyfikacja i okreslenia

6. PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw

7. PN-B-03264 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne i projektowanie

8. PN-B-03215 Konstrukcje stalowe. Potgczenia z fundamentami. Projektowanie i wykonanie

9. PN-E-06314 Elektryczne oprawy o$wietlenia zewnetrznego

10. PN-H-04651 Ochrona przed korozjg. Klasyfikacja i okreslenie agresywnos$ci korozyjnej Srodowiska

11. PN-H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na gorgco ogélnego zastosowania

12.  PN-H-74220 Rury stalowe bez szwu ciggnione i walcowane na zimno ogdlnego przeznaczenia

13. PN-H-82200 Cynk

14. PN-H-84018 Stal niskostopowa o podwyzszonej wytrzymatosci. Gatunki

15. PN-H-84019 Stal niestopowa do utwardzania powierzchniowego i ulepszania cieplnego. Gatunki

16. PN-H-84020 Stal niestopowa konstrukcyjna ogéinego przeznaczenia. Gatunki

17. PN-H-84023-07 Stal okreslonego zastosowania. Stal na rury. Gatunki

18. PN-H-84030-02 Stal stopowa konstrukcyjna. Stal do naweglania. Gatunki

19. PN-H-93010 Stal. Ksztattowniki walcowane na gorgco

20. PN-H-93401 Stal walcowana. Katowniki rownoramienne

21. PN-M-06515 Dzwignice. Ogdlne zasady projektowania stalowych ustrojéw nos$nych

22.  PN-M-69011 Spawalnictwo. Ztgcza spawane w konstrukcjach spawanych. Podziat i wymagania

23.  PN-M-69420 Spawalnictwo. Druty lite do spawania i napawania stali

24.  PN-M-69430 Spawalnictwo. Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania. Ogélne wymagania
i badania

25.  PN-M-69775 Spawalnictwo. Wadliwos¢ ztgczy spawanych. Oznaczanie klasy wadliwosci na podsta-
wie ogledzin zewnetrznych

26. PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania

27. BN-89/1076-02 Ochrona przed korozja. Powtoki metalizacyjne cynkowe i aluminiowe na konstrukcjach
stalowych i zeliwnych. Wymagania i badania

28. BN-82/4131-03 Spawalnictwo. Prety i elektrody ze stopow stellitowych i prety z zeliw wysokochromo-
wych do napawania

29. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie.

10.2. Inne dokumenty

30. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. (t.j. Dz. U. z 2019, poz. 2311 ze zm.) w sprawie
szczegotowych warunkow technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu
drogowego i warunkow ich umieszczania na drogach.
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D-07.02.011 OZNAKOWANIE PIONOWE TYMCZASOWE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
oznakowania pionowego wykonywanego w ramach zadania pn. ,Utrzymanie oznakowania pionowego
na terenie miasta Gorzowa WIkp.”.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizaciji
w/w robdét.

1.3. Zakres robo6t objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z wykonywaniem
i odbiorem tymczasowego oznakowania pionowego w sytuacjach awaryjnych stosowanego na drogach,
w postaci:
- znakow ostrzegawczych,
- znakow zakazu i nakazu,
- znakdéw informacyjnych,
- elementéw bezpieczenstwa ruchu tj.
* tablic kierujgcych i zap6r drogowych,
* tablic do oznakowania skrajni drogi,
* Swiatet przenosnych ostrzegawczych,
* tasmy ostrzegawczej.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w ponizszej ST sg zgodne z ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdélne” i ST D-07.02.01
»,Oznakowanie pionowe”.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace roboét
Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdélne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogdélne wymagania dotyczace materiatow
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST D-M-00.00.00
~Wymagania ogélne” i ST D-07.02.01 ,Oznakowanie pionowe”.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdélne” i ST D-07.02.01
,Oznakowanie pionowe”.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdélne wymagania dotyczgce transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” i ST D-07.02.01
»,0Oznakowanie pionowe”.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogodlne zasady wykonywania robot

Zasady wykonywania robé6t podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” i ST D-07.02.01 ,Oznakowanie
pionowe”.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robét

Zasady kontroli jakosci robot podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” i ST D-07.02.01
»,Oznakowanie pionowe”.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét
Ogdlne zasady obmiaru robét podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkami obmiarowymi sa:

a) szt. (sztuka), dla stupkéw znakéw drogowych pionowych — na jeden znak,
b) szt. (sztuka), dla stupkéw znakéw drogowych pionowych — na dwa znaki,
c) szt. (sztuka), dla tablic znakéw drogowych zakazu i nakazu,

d) szt. (sztuka), dla tablic znakéw drogowych ostrzegawczych,

e) szt. (sztuka), dla tablic znakéw drogowych informacyjnych,
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f) kpl. (komplet), dla tablic kierujgcych i zapér drogowych,
g) szt. (sztuka), dla tablic do oznakowania skrajni drogi,
h) szt. (sztuka), dla swiatet przenosnych ostrzegawczych,
i) m (metr), dla tasmy ostrzegawcze;j.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru roboét

Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdélne” i ST D-07.02.01
»,0Oznakowanie pionowe”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 9.

9.2. Cenajednostki obmiarowej

Cena 1 szt. stupka znaku drogowego pionowego — na jeden znak, 1 szt. stupka znaku drogowego
pionowego — na dwa znaki obejmuje:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— transport materiatéw (dow6z i wywoz),

— wykonanie wykopu z rozebraniem nawierzchni,

— wykonanie fundamentu,

— koszty zuzycia elementéw oznakowania,

— ustawienie stupka, zasypanie ziemig,

— odkopanie i wyjecie stupka wraz z fundamentem,

— zasypanie wykopu, odtworzenie nawierzchni, uporzadkowanie terenu robaét.

Cena 1 szt. tablicy znakdw drogowych zakazu i nakazu, 1 szt. tablic znakéw drogowych ostrzegawczych,
1 szt. tablic znakéw drogowych informacyjnych obejmuije:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— transport materiatéw (dowoz i wywoz),

— zamocowanie tablicy,

— koszty zuzycia elementéw oznakowania,

— demontaz tablicy,

— przeprowadzenie pomiarow i badan wymaganych w specyfikacji technicznej,

— uporzadkowanie terenu robot.

Cena 1 kpl. tablic kierujgcych i zapér drogowych obejmuje:
prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- transport materiatéw (dowoz i wywédz),

— ustawienie 1 szt. tablicy kierujgcej (2,50 m) i 1 szt. zapory drogowej o diugosci 2,50 m na konstrukcjach
nosnych z zamocowaniem do podstaw,

— koszty zuzycia elementéw oznakowania,

— demontaz tablicy kierujacej, zapory drogowej, oraz konstrukcji nosnych i podstaw,

— przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w specyfikacji technicznej,

— uporzadkowanie terenu robét.

Cena 1 szt. tablicy do oznakowania skrajni drogi obejmuje:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— transport materiatéw (dowdz i wywdz),

— ustawienie na konstrukcji nosnej z zamocowaniem do podstaw,

— koszty zuzycia elementéw oznakowania,

— demontaz tablicy, konstrukcji nosnej i podstawy,

— przeprowadzenie pomiardw i badan wymaganych w specyfikacji technicznej,
— uporzadkowanie terenu robét.

Cena 1 szt. Swiatla przenosnego ostrzegawczego obejmuje:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— transport materiatéw (dowdz i wywdz),

— zamontowanie $wiatta na zaporze,

— koszty zuzycia elementéw oznakowania,

— demontaz Swiatta,

— przeprowadzenie pomiardéw i badan wymaganych w specyfikacji technicznej,
— uporzadkowanie terenu robét.
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Cena 1 m tasmy ostrzegawczej obejmuje:

roboty przygotowawcze,

transport materiatéw (dowoz i wywéz),

rozwiniecie tasmy ostrzegawczej na istniejagcym obiekcie (np. drzewo, stupek) lub na zamontowanym
(wbitym w grunt) precie metalowym o wys. min. 1,00 m,

koszty zuzycia materiatu,

uporzgdkowanie terenu robot.
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D-07.01.01 MONTAZ ELEMENTOW ODBLASKOWYCH NA BARIERACH tzw. ,KOCICH
OCZEK”

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru montazu
elementéw odblaskowych na barierach tzw. ,kocich oczek” w ramach zadania pn. ,Utrzymanie oznakowania
pionowego na terenie miasta Gorzowa WIkp.”.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w pkt.1.

1.3. Zakres robo6t objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z montazem
i odbiorem elementéw odblaskowych tzw. ,kocich oczek”.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Punktowe elementy odblaskowe — urzadzenia prowadzenia poziomego, o réznym ksztatcie, wielkosci
i wysokos¢ oraz rodzaju i liczbie zastosowanych odbtysnikéw, ktére odbijajg padajgce z boku oswietlenie
w celu ostrzegania, prowadzenia i informowania uzytkownikéw drogi. Punktowy element odblaskowy moze
sktada¢ sie z jednej lub kilku integralnie zwigzanych ze sobg czesci, poprzez przyklejenie, do bariery
energochtonnej. Czes$¢ odblaskowa moze by¢ jedno lub dwukierunkowa, moze sie zginac lub nie. Element
ten moze by¢ typu statego (P) lub tymczasowego (T).

1.4.2. Powyzsze i pozostate okreslenia sg zgodne z odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 1.4.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace roboét
Ogodlne wymagania dotyczace robot podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materiatow

Ogolne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania podano w ST D-M-00.00.00
+~Wymagania ogolne” pkt 2.

2.2. Dokument dopuszczajacy do stosowania materiatow

Materiaty stosowane przez Wykonawce tj. elementy odblaskowe tzw. ,kocie oczka” powinny spetniac
warunki postawione w rozporzgadzeniu Ministra Infrastruktury.

Producenci powinni oznakowa¢ wyroby znakiem budowlanym B, zgodnie z rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury, co oznacza wystawienie deklaracji zgodnosci z aprobatg techniczng, znakiem CE, zgodnie
z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury, co oznacza wystawienie deklaracji zgodnosci z normag
zharmonizowang punktowych elementéw odblaskowych tzw. ,kocich oczek”.

2.3. Badanie materiatéw, ktérych jakosé budzi watpliwosé

Wykonawca powinien przeprowadzi¢ dodatkowe badania tych materiatdw, ktére budzg watpliwosci jego
lub osoby petnigcej nadzér nad robotami z ramienia Zamawiajacego, co do jakosci, w celu stwierdzenia
czy odpowiadajg one wymaganiom okreslonym w aprobacie technicznej. Badania te Wykonawca zleci IBDiM
lub akredytowanemu laboratorium drogowemu. Badania powinny by¢é wykonane zgodnie z PN-EN1871:2003
lub Warunkami Technicznymi POD-97.

2.4. Oznakowanie opakowan

Wykonawca powinien zada¢ od producenta, aby na kazdym opakowaniu byt umieszczony trwaty napis
zawierajgcy:

— nazwe i adres producenta,

— date produkc;ji i termin przydatnosci do uzycia,

— mase netto,

— numer partii i date produkciji,

— informacje, ze wyréb posiada aprobate techniczng IBDiM i jej numer,

— znak ,CE” wg rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury,

— ewentualne wskazéwki dla uzytkownikow.

2.5. Przepisy okreslajgce wymagania dla materiatow
Podstawowe wymagania dotyczgce materiatdw podano w punkcie 2.6, a szczegdétowe wymagania okreslone
sg w Warunkach technicznych POD-97.
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2.6. Wymagania wobec materiatéw.

2.6.1. Punktowe elementy odblaskowe tzw. ,kocie oczka”

Punktowym elementem odblaskowym powinna byé naklejana ptytka z materialu zawierajgca element

odblaskowy umieszczony w ten sposoéb, aby zapewniat widzialnos¢ w nocy, a takze w czasie opadow

deszczu wg PN-EN 1463-1:2000.

Odbtysnik, bedgcy czescig punktowego elementu odblaskowego moze by¢:

— szklany lub plastikowy w catosci lub z dodatkowg warstwg odbijajgcg znajdujaca sie na powierzchni nie
wystawionej na zewnatrz i nie narazong na przejezdzanie pojazdéw.

Jesdli punktowy element odblaskowy jest wykonany z dwu lub wigcej czesci, kazda z nich powinna by¢

usuwalna tylko za pomocg narzedzi polecanych przez producenta. Wtasciwosci i wymagania dotyczgce

punktowych elementéw odblaskowych okreslone sg w normie zharmonizowanej i odpowiednich aprobatach

technicznych.

3. SPRZET
3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt 3.

3.2. Sprzet do montazu elementéw odblaskowych.

Wykonawca przystepujgcy do montazu elementéw odblaskowych tzw. ,kocich oczek”, w zaleznosci

od zakresu robot, powinien wykazac sie mozliwoscig korzystania z nastepujacego sprzetu:

— szczotek mechanicznych (zaleca sie stosowanie szczotek wyposazonych w urzadzenia odpylajgce)
oraz szczotek recznych,

— wyklejarek lub innych urzadzen stuzgcych do montazu elementéw odblaskowych,

— sprzetu do badan, okreslonego w SST.

4. TRANSPORT
4.1. Ogdélne wymagania dotyczgce transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 4.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robo6t
Ogolne zasady wykonania robét podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 5.

5.2. Warunki atmosferyczne
W czasie wykonywania montazu na barierach elementéw odblaskowych tzw. ,kocich oczek” temperatura
oraz wilgotnos¢ powietrza powinna zgodna z zaleceniami producenta lub wynosi¢ co najwyzej 85%.

5.3. Wykonanie oznakowania elementami odblaskowymi na barierach tzw. ,kocie oczka”.

Wykonanie oznakowania elementami odblaskowymi tzw. ,kocimi oczkami” powinno by¢ zgodne
z zaleceniami producenta, a w przypadku ich braku lub niepetnych danych — zgodne z ponizszymi
wskazaniami.

Podczas montazu elementéw odblaskowych nalezy zwracaé szczegdlng uwage na staranne mocowanie
elementoéw do podtoza, od czego zalezy trwato$¢ wykonanego oznakowania.

Nie wolno zmienia¢ ustalonego przez producenta rodzaju kleju z uwagi na mozliwos¢ uzyskania réznej jego
przyczepnosci do przyklejanej powierzchni i do materiatéw, z ktdrych wykonano elementy odblaskowe.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robét
Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt 6.

6.2. Badanie przygotowania podtoza bariery
Przed wykonaniem montazu elementéw odblaskowych na barierach tzw ,kocich oczek”, powierzchnia
bariery musi by¢ catkowicie czysta i sucha.

6.3.3. Badania wykonania oznakowania z zastosowaniem punktowych elementéw odblaskowych.

Wykonawca wykonujgc oznakowanie z gotowych elementéw odblaskowych przeprowadza, co najmniej raz

dziennie lub zgodnie z ustaleniem SST, nastepujgce badania:

— sprawdzenie oznakowania opakowan,

— sprawdzenie rodzaju stosowanego kleju lub innych elementéw mocujgcych, zgodnie z zaleceniami ST,

— wizualng ocene stanu elementéw, w zakresie ich kompletnosci i braku wad,

— temperatury powietrza i wilgotno$ci,

— wizualng ocene liniowosci i kierunkowosci przyklejenia elementow,

— roéwnomiernosci przyklejenia elementow na catej dlugosci linii,

— zgodnosci wykonania oznakowania z zatgcznikiem nr 2 do rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z 3 lipca
2003 r.
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Protokét z przeprowadzonych badan wraz z prébkami przyklejonych elementéw, w liczbie okreslonej w ST,
Wykonawca przechowuje do czasu uptywu okresu gwarancji.

W przypadku watpliwosci dotyczgcych wykonania montazu elementéw odblaskowych na barierach tzw.
.kocich oczek” osoba petnigca nadzor z ramienia Zamawiajgcego moze zleci¢ wykonanie badan widzialnosci
w nocy, na prébkach zdjetych z barier i dostarczonych do laboratorium, na zgodno$¢ z wymaganiami
podanymi w ST lub aprobacie technicznej, wykonanych wediug metod okre$lonych w PN-EN 1463-1
lub w Warunkach technicznych POD-97. Jesli wyniki tych badan wykazg wadliwo$¢ wykonanego
oznakowania to koszt badan ponosi Wykonawca, w przypadku przeciwnym — Zamawiajgcy.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogodlne zasady obmiaru robét podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogodlne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowg odblaskowych elementéw odblaskowych tzw. ,kocich oczek” jest szt. (sztuka)
umieszczonych kompletnych elementéw odblaskowych tzw. ,kocich oczek”.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogélne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru robé6t podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie ze ST i wymaganiami osoby petnigcej nadzér nad robotami
z ramienia Zamawiajacego, jezeli wszystkie pomiary i badania, z zachowaniem tolerancji wg pkt 6, daty
wyniki pozytywne.

8.2. Odbidr roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiér robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, w zaleznosci od przyjetego sposobu wykonania robot,
moze by¢ dokonany po:

— oczyszczeniu powierzchni bariery w miejscu montazu elementu odblaskowego.

8.3. Odbiér koncowy
Odbioru koncowego nalezy dokona¢ po catkowitym zakonczeniu robot, na podstawie wynikéw pomiaréw
badan jakosciowych okreslonych w punktach od 2 do 6.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 9.

9.2. Cenajednostki obmiarowej

Cena 1 szt. wykonania robét obejmuje:

— prace pomiarowe, roboty przygotowawcze i oznakowanie robdét,

— przygotowanie i dostarczenie materiatéw,

— oczyszczenie podtoza (bariery),

— montaz elementu odblaskowego na barierze poprzez wklejenie kompletnego elementu odblaskowego,
— przeprowadzenie pomiardéw i badan laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji techniczne;.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1. PN-85/0-79252 Opakowania transportowe z zawartoscig. Znaki i znakowanie. Wymagania podstawowe

10.2. Przepisy zwigzane i inne dokumenty
1. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. Szczegdtowe warunki techniczne dla znakéw drogo-
wych poziomych i warunki ich umieszczania na drogach.
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D-07.02.02 SLUPKI PROWADZACE ORAZ ZNAKI KILOMETROWE | HEKTOMETROWE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej czesci ogodlnej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce wykonania
i odbioru robot zwigzanych z ustawianiem stupkéw prowadzgcych w ramach zadania pn. ,Utrzymanie
oznakowania pionowego na terenie miasta Gorzowa Wikp.”.

1.2. Zakres stosowania ST
Ogdlna specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robét wymienionych w pkt. 1.

1.3. Zakres robo6t objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej czesci specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia roboét zwigzanych
Z ustawianiem wzdtuz drogi:

- stupkéw prowadzacych,

- umieszczaniem znakdw kilometrowych i hektometrowych na stupkach.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Znak prowadzacy U-1b — urzadzenie bezpieczenstwa ruchu drogowego, stuzgce do optycznego
prowadzenia ruchu, majgce na celu utatwienie kierujgcym, szczegodlnie w porze nocnej i trudnych warunkach
atmosferycznych, orientacji co do szerokosci drogi, jej przebiegu w planie oraz na tukach poziomych.

1.4.2. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami
i z definicjami podanymi w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét
Ogdlne wymagania dotyczace robét, podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdélne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogodlne wymagania dotyczace materiatow

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST D-M-00.00.00
~Wymagania ogdlne” pkt 2.

2.2. Stupki prowadzace

2.2.1. Rodzaje materiatéw na stupki prowadzace.

Materiatami stosowanymi przy ustawianiu stupkéw prowadzacych sg:
- stupki prowadzace z tworzyw sztucznych,
- elementy mocujgce stupek prowadzacy do bariery ochronnej,
- elementy odblaskowe,
- farby.

2.2.2.Typ stupka prowadzacego (U-la — umieszczanych samodzielnie na poboczu) powinien by¢ zgodny
z jinstrukcjg o znakach drogowych pionowych Tom I”. Stupki prowadzgce powinny mie¢ w przekroju ksztatt
trapezu. Wysokos$¢ stupka prowadzacego powinna wynosi¢ okoto: 40 cm dla stupka U-1b umieszczonego
nad barierg ochronna.

Na stupkach powinny byé umieszczone elementy odblaskowe prostokatne lub réwnolegtoboczne
0 szerokosci 4 cm i wysokosci 20 cm barwy czerwonej po stronie czotowej stupka i barwy biatej po stronie
tylnej w stosunku do nadjezdzajgcego pojazdu. Miejsce umieszczenia elementéw odblaskowych powinno
by¢ zgodne z rys. 1.

2.2.3. Stupki prowadzgce z tworzyw sztucznych

Stupki prowadzace mogag by¢ wykonywane z tworzyw sztucznych tj.; polichlorek winylu, polietyn,
kopolimery, itp.

Barwa stupkéw prowadzgcych z tworzyw sztucznych, powinna by¢ biata, bez smug i przebarwieh wedtug
wzoru podanego w ,Instrukcji o znakach drogowych. Tom I”.

Powierzchnia stupkéw prowadzgcych powinna by¢ czysta, gltadka, pozbawiona rys, pecherzy i wgtebieh.
Dopuszcza sie nastepujgce tolerancje wymiary stupka prowadzgcego: wymiary przekroju poprzecznego
1+ 1 mm, grubos¢ Scianki min. 3 mm, tolerancja grubosci scianki £ 0,5 mm.

Stupki prowadzace z tworzywa sztucznego powinny mie¢ aprobate techniczng wydana przez uprawniong
jednostke. Stupki nalezy sktadowaé w potozeniu poziomym, na ptaskim i rGwnym podtozu w przygotowanych
boksach. Wysokos$¢ sktadowania nie moze przekracza¢ 2 m. Zaleca sie przechowywaé stupki pod zadasze-
niem w celu utrzymania ich w czystosci.

2.2.4. Elementy odblaskowe stupkéw prowadzacych
Elementy odblaskowe wykonywane mogg by¢é w postaci elementéw pryzmatycznych z polimetakrylanu
metylu (PMMA) lub innego tworzywa sztucznego, mocowanych do korpusu stupka za pomocg nitéw lub
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w postaci paskéw z folii odblaskowej naklejanej na korpus stupka. Wymiary i ksztalt tych elementéw powinny
by¢ zgodne z zatgcznikiem 4 do rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dn. 3 lipca 2003 r.

Folie powinny posiada¢ aprobaty techniczne wydane przez uprawnione jednostki oraz deklaracje zgodnosci
Z nimi.

2.3. Znak hektometrowy U-6b — urzgdzenie bezpieczenstwa ruchu drogowego stosowane w celu uscislenia
przebiegu drogi i wskazania kolejnych hektometréw narastajgco od poczgtku do konca danego kilometra
drogi (zatacznik 1, rys.1i 2).

Informacje o kilometrazu drogi umieszcza sie na stupku prowadzgcym U-1a lub U-1b, tgcznie ze znakiem
hektometrowym (rys. 1 i 2). W takim przypadku numery kilometréw i hektometrow wykonane z folii
samoprzylepnej naklejane sg na korpusie stupkéw. Mogg tez by¢ nanoszone inng technika np. malarska.
Dziatania te wchodzg w zakres prac zwigzanych z montowaniem stupkéw prowadzgcych.

2.4. Rodzaje materiatéw na znaki kilometrowe

Do wykonania znakow kilometrowych wykorzystuje sie nastepujgce materiaty:
— rury z tworzyw sztucznych,

folie odblaskowg barwy biatej stosowang na lico znaku,

folie barwy czarnej,

— farby.

3. SPRZET
3.1. Ogdélne wymagania techniczne
Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu, podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdélne” pkt 3.

3.2. Sprzet do ustawiania stupkéw prowadzacych, znakéw kilometrowych i znakéw hektometrowych
Wykonawca przystepujgcy do ustawiania stupkéw prowadzgcych, powinien wykaza¢ sie mozliwoscig
korzystania z nastepujgcego sprzetu, w zaleznosci od sposobu mocowania stupkéw:

- drobnego sprzetu pomocniczego do montazu,

- $rodka transportowego do przewozu stupkéw.

4. TRANSPORT
4.1. Ogdélne wymagania dotyczgce transportu
Ogodlne wymagania dotyczace transportu, podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 4.

4.2. Transport materiatow

Transport elementéw znakoéw kilometrowych moze byé dokonywany dowolnym s$rodkiem transportu,
W sposéb zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem.

Drobne materiaty tj. folia samoprzylepna, elementy odblaskowe, farby itp. Nalezy przewozi¢ w warunkach
zabezpieczajgcych je przed uszkodzeniem.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogéblne zasady wykonania robét
Ogolne zasady wykonania robét, podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 5.

5.2. Ustawianie stupkow.

Przed przystgpieniem do robét nalezy wyznaczy¢ lokalizacje stupka na podstawie ST, przy uwzglednieniu

postanowien zatgcznika 4 do rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dn. 3 lipca 2003 r.

Jesli ST nie podaje inaczej, to otwory w gruncie pod stupki powinny mie¢ wymiary w planie wigksze od 20

do 30 cm od wymiardow stupka, a gtebokos$¢ uzalezniong od wysokosci stupka. Otwory pod stupki mocowane

na powierzchni pobocza gruntowego nalezy dostosowaé do konstrukcji mocujgcej stupki. Otwory mozna

wykonywaé recznie, wiertnicg lub innym sposobem zaakceptowanym przez osobe petnigcg nadzér nad

robotami z ramienia Zamawiajgcego.

Jesli ST nie podaje inaczej, to przy osadzaniu stupkéw w wykonanych uprzednio otworach powinno sie

uwzgledniac:

— wlasciwe ustawienie stupka, zgodnie postanowieniami podanymi w zatgczniku 4 do rozporzgdzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r.,

— zachowanie dokfadnie pionowej pozycji stupka,

— wypelnienie otworu gruntem i zageszczenie gruntu tak, aby wskaznik zageszczenia nie byt mniejszy niz
0,95; sprawdzenie wskaznika mozna dokonaé¢ za pomocg préby Proctora lub metodg sondowania
dynamicznego.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogdlne zasady kontroli jakosci robét, podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 6.
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6.2. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien przedstawi¢ osobie nadzorujgcej roboty z ramienia

Zamawiajgcego:

— aprobaty techniczne dla znakow kilometrowych,

— deklaracje zgodnosci znakéw kilometrowych z aprobatami technicznymi,

— Swiadectwa jakosci lub deklaracje zgodnosci z normami lub aprobatami technicznymi na stosowane inne
materiaty.

6.3. Badania i kontrola w trakcie wykonywania robét

6.3.1. Badania w czasie wykonywania robét

Wszystkie materialy dostarczone do wykonania robo6t powinny by¢ sprawdzone w zakresie ksztattu,
wymiardw i jakosci zastosowanych materiatdw, zgodnie z punktem 2. Probki do badan nalezy pobierac
losowo, biorgc po minimum od 5 do 10 szt. z kazdej dostarczonej partii wyroboéw liczacej do 1000
elementow.

6.3.2. Kontrola w czasie wykonywania robét

W czasie wykonywania robét nalezy sprawdzié:

— zgodnos¢ ustawienia znaku ze ST i zatgcznikiem 4 do rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia
3 lipca 2003 r.

— zachowanie dopuszczalnych odchytek wymiarow zgodnie z pkt 2 i 5,

prawidtowo$¢ osadzenia stupkéw znakow, zgodnie z pkt 5.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogodlne zasady obmiaru roboét
Ogodlne zasady obmiaru roboét, podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowg ustawiania stupkow jest szt. (sztuka).

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru roboét, podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie ze ST i wymaganiami osoby petnigcej nadzér nad robotami
z ramienia Zamawiajgcego, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pktu 6 daty
wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdblne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci, podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena ustawienia 1 sztuki stupka prowadzacego :

— prace pomiarowe przy lokalizacji znaku kilometrowego,

— roboty przygotowawcze,

— zakup gotowych stupkow lub z wtasnym naklejaniem folii, uzupetnieniem malowania itp.,
— dostarczenie znakéw na miejsce wykonania,

— wykonanie otworow,

— osadzenie stupkoéw z wypetnieniem otworu i zageszczeniem gruntu,

— przeprowadzenie badan kontrolnych wymaganych w specyfikacji technicznej,

— uporzgdkowanie terenu robét.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Przepisy obowigzujg takie, jak podano w ost dotyczgcej stupkéw prowadzgcych, pkt 10.

10.1. Normy
1. PN-H-74220:1984 Rury stalowe bez szwu ciggnione i walcowane na zimno ogolnego przeznaczenia
2. PN-EN 485-1:1998 Aluminium i stopy aluminium. Blachy, tasmy i pityty. Warunki techniczne kontroli

i dostawy

3. PN-EN 10210-1:2006 (U) Ksztattowniki zamkniete wykonane na gorgco ze stali konstrukcyjnych niestopowych
i drobnoziarnistych. Warunki techniczne dostawy

4.  PN-EN 10210-2:2006 (U) Ksztaltowniki zamkniete wykonane na gorgco ze stali konstrukcyjnych niestopowych
i drobnoziarnistych. Tolerancje, wymiary i wielkosci statyczne

5. PN-EN 10327:2006 Tasmy i blachy ze stali niskoweglowych powlekane ogniowo w sposob ciggly
do obrobki plastycznej na zimno. Warunki techniczne dostawy
6. PN-EN 12899-1:2005 State pionowe znaki drogowe. Czes¢ 1: Znaki state

7. PN-ENISO 1043-1:2004 Tworzywa sztuczne. Symbole i skréty nazw. Czesé 1: Polimery podstawowe i ich
cechy charakterystyczne
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ZNAKI KILOMETROWE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej czesci ogdlnej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce wykonania
i odbioru robét zwigzanych z ustawianiem znakéw kilometrowych w ramach zadania pn. ,Utrzymanie
oznakowania pionowego na terenie miasta Gorzowa Wikp.”.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt.1.

1.3. Zakres robo6t objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej czesci specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdét zwigzanych
z ustawianiem wzdtuz drogi znakow kilometrowych.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Znak kilometrowy U-7 — urzgdzenie bezpieczenstwa ruchu drogowego stosowane w celu oznaczania
przebiegu drogi i wskazania jej kilometrazu narastajgco od poczgtku do konca drogi 1 sztuki (zatgcznik 1,
rys. 1,2 4).

1.4.2. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami
i z definicjami podanymi w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace roboét
Ogolne wymagania dotyczgce robot, podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materiatow

Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST D-M-00.00.00
+~Wymagania ogolne” pkt 2.

2.2. Ogolne wymagania dotyczgce znakéw kilometrowych

Znak kilometrowy naklejany lub malowany na powierzchni bocznej stupka prowadzgcego.

Informacje o kilometrazu drogi umieszcza sie na stupku prowadzacym U-1la lub U-1b, fgcznie ze znakiem
hektometrowym (rys. 1 i 2). W takim przypadku numery kilometréw i hektometréow wykonane z folii
samoprzylepnej naklejane sg na korpusie stupkéw. Mogg tez byé nanoszone inng technikg np. malarska.
Dziatania te wchodzg w zakres prac zwigzanych z montowaniem stupkéw prowadzgcych.

2.3. Rodzaje materiatéw na znaki kilometrowe

Do wykonania znakow kilometrowych wykorzystuje sie nastepujgce materiaty:

— blache stalowg ocynkowana, wg PN-EN 10327:2006 [5],

— blache aluminiowa, wg PN-EN 485-1:1998 [2],

— rury stalowe ocynkowane, wg PN-84/H-74220 [1] lub PN-EN 10210-1 i 2:2006 (U) [3,4],
—  rury z tworzyw sztucznych,

— elementy potagczeniowe tabliczki ze stupkiem,

— folie odblaskowg barwy biatej stosowang na lico znaku,

— folie barwy czarnej,

— farby.

2.4. Elementy odblaskowe

Widzialno$¢ tabliczki znaku kilometrowego podwyzsza lico wykonane z folii odblaskowej barwy biate;.
Odblaskowos¢ folii powinna byé zgodna z wymaganiami podanymi w zatgczniku 1 do rozporzgdzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. [8] oraz z wymaganiami wtasciwej aprobaty techniczne;.

2.5. Farby
Farby stosowane sg w zaleznosci od rozwigzania konstrukcyjnego. Powinny one spetnia¢ wymagania takie
jak podano w ST dot. stupkdéw prowadzgcych, pkt 2.7.

3. SPRZET
3.1. Ogdélne wymagania techniczne
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu, podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 3.

3.2. Sprzet do ustawiania znakéw kilometrowych

Wykonawca przystepujacy do ustawiania znakéw kilometrowych powinien wykazac¢ sie sprzetem podobnym
do uzywanego przy ustawianiu stupkéw prowadzacych, jak podano w ST dot. stupkédw prowadzgcych,
pkt 3.2.
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4. TRANSPORT
4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu, podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt 4.

4.2. Transport materiatow
Transport elementéw znakéw kilometrowych moze by¢ dokonywany dowolnym $rodkiem transportu,
W sposéb zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robo6t
Ogodlne zasady wykonania robét, podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdélne” pkt 5.

5.2. Ustawianie znakéw kilometrowych
Ustawianie znakoéw kilometrowych nalezy przeprowadzaé wg zasad podanych w ST dot. stupkdéw
prowadzacych, pkt 5.2.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot
Ogodlne zasady kontroli jakosci robot, podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca powinien przedstawi¢ osobie petnigcej nadzér nad robotami

Z ramienia Zamawiajgcego:

— aprobaty techniczne dla znakéw kilometrowych,

— deklaracje zgodnosci znakéw kilometrowych z aprobatami technicznymi,

— Swiadectwa jakosci lub deklaracje zgodnosci z normami lub aprobatami technicznymi na stosowane inne
materiaty.

6.3. Badania i kontrola w trakcie wykonywania robét

6.3.1. Badania w czasie wykonywania robot

Elementy znakéw kilometrowych powinny by¢ sprawdzone w zakresie ksztattu, wymiarow i jakosci
zastosowanych materiatéw, zgodnie z punktem 2. Probki do badan nalezy pobieraé losowo, biorgc po
minimum 3 szt. z kazdej dostarczonej partii wyrobow.

6.3.2. Kontrola w czasie wykonywania robot

W czasie wykonywania robot nalezy sprawdzic:

— zgodnos¢ ustawienia znaku z dokumentacjg projektowa, ST i zatgcznikiem 4 do rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. [8],

zachowanie dopuszczalnych odchytek wymiaréw zgodnie z pktem 2i 5,

prawidtowo$¢ osadzenia stupkéw znakow, zgodnie z pktem 5.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogodlne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robét, podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdélne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowg ustawiania znakéw kilometrowych jest szt. (sztuka).

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét, podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami osoby petnigcej
nadzér nad robotami z ramienia Zamawiajgcego, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem
tolerancji wg pktu 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci, podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena ustawienia 1 sztuki znaku kilometrowego obejmuje:

— prace pomiarowe przy lokalizacji znaku kilometrowego,

— roboty przygotowawcze,

— zakup gotowych stupkéw lub z wkasnym naklejaniem folii, uzupetnieniem malowania itp.,
— transport na miejsce wykonania,

— wykonanie otwordow,

— osadzenie stupkdéw z wypetnieniem otworu i zageszczeniem gruntu,

— montaz tabliczek znakéw kilometrowych,
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— przeprowadzenie badan kontrolnych wymaganych w specyfikacji technicznej,
— uporzagdkowanie terenu robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Przepisy obowigzujg takie, jak podano w ST dotyczacej stupkéw prowadzgcych, pkt 10.

ZNAK|I HEKTOMETROWE
1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej czesci specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robot zwigzanych z umieszczaniem znakéw hektometrowych.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi obowigzujgcg dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robét wymienionych w pkt.1.

1.3. Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej czesci specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia roboét zwigzanych
Z umieszczaniem znakéw hektometrowych na stupkach prowadzacych.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Znak hektometrowy U-8 — urzgdzenie bezpieczenstwa ruchu drogowego stosowane w celu uscislenia
przebiegu drogi i wskazania kolejnych hektometrow narastajgco od poczatku do konca danego kilometra
drogi (zatacznik 1, rys.1i 2).

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materiatow

Ogolne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskiwania i skladowania, podano w ST D-M-00.00.00
~Wymagania ogolne” pkt 2.

2.2. Ogolne wymagania dotyczace znakéw hektometrowych

Znak hektometrowy powinien by¢ barwy czarnej. Moze by¢ zrobiony z folii naklejanej na korpus stupka
prowadzacego lub wykonany inng technikg np. malarskg. Jezeli jest umieszczany razem ze znakiem
kilometrowym na tabliczce, powinna ona mie¢ tto wykonane z folii odblaskowej barwy biatej.

Ksztatt i wymiary znaku hektometrowego powinny by¢ zgodne z zatgcznikiem 4 do rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. [8].

2.3. Rodzaje materialéow na znaki hektometrowe

Do wykonania znakéw hektometrowych wykorzystuje sie nastepujgce materiaty:
— folie barwy czarnej,

— farby.

2.4. Folia

Do wyrobu cyfr znaku hektometrowego stosowana jest folia barwy czarnej. Powinna ona charakteryzowaé
sie trwatoscig i dobrg zdolnoscig przyklejania do powierzchni stupka. Powinna posiadac aprobate techniczng
wydang przez uprawniong jednostke i deklaracje zgodno$ci z nig.

Folia i przygotowane z niej znaki hektometrowe powinny by¢ sktadowane w suchych pomieszczeniach,
w warunkach zabezpieczajgcych je przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Na czas sktadowania i transportu,
powinny by¢ zabezpieczone przez owiniecie folig polietylenowg lub w inny sposéb.

2.5. Farby
Stosowane farby powinny one spetnia¢ wymagania takie jak podano w ST dotyczacych stupkow
prowadzacych, pkt 2.7.

3. SPRZET
3.1. Ogodlne wymagania techniczne
Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu, podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 3.

3.2. Sprzet do umieszczania znakéw hektometrowych
Wykonawca przystepujacy do umieszczania znakéw hektometrowych powinien wykazaé sie sprzetem
umozliwiajgcym doktadne ich naniesienie na powierzchnie stupka prowadzgcego.

4. TRANSPORT
4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu, podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 4.
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4.2. Transport materialéow
Transport elementéw znakoéw hektometrowych moze byé dokonywany dowolnym sSrodkiem transportu,
w sposoOb zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogoélne zasady wykonania robét
Ogodlne zasady wykonania robét, podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 5.

5.2. Umieszczanie znakéw hektometrowych
Umieszczanie znakéw hektometrowych nalezy przeprowadzaé¢ z zachowaniem doktadnosci i wymiarow
podanych w zatgczniku 4 do rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robét
Ogodlne zasady kontroli jakosci robot, podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien przedstawi¢ osobie petnigcej nadzér nad robotami

z ramienia Zamawiajgcego:

— aprobaty techniczne dla folii,

— deklaracje zgodnosci z aprobatami technicznymi,

— Swiadectwa dopuszczenia lub deklaracje zgodnosci z normami lub aprobatami technicznymi na
stosowane farby.

6.3 Badania i kontrola w trakcie wykonywania robét

6.3.1. Badania w czasie wykonywania robét

Znaki hektometrowe powinny by¢ sprawdzone w zakresie ksztattu, wymiaréw i jakosci zastosowanych
materiatdw, zgodnie z punktem 2. Probki do badan nalezy pobiera¢ losowo, biorgc po minimum 3 szt.
z kazdej dostarczonej partii wyrobow.

6.3.2. Kontrola w czasie wykonywania robét
W czasie wykonywania robét nalezy sprawdzi¢ zgodnosé umieszczenia znaku ze ST i zatgcznikiem 4
do rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogélne zasady obmiaru robot
Ogodlne zasady obmiaru robdét, podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowg ustawiania znakéw hektometrowych jest szt. (sztuka).

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robot, podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami osoby petnigcej
nadzér nad robotami z ramienia Zamawiajgcego, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem
wymiarow wg pktu 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci, podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena umieszczenia 1 sztuki znaku hektometrowego obejmuije:

— prace pomiarowe przy nanoszeniu znaku,

— nanoszenie znaku za pomocg naklejania cyfry z folii lub malowania,

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Przepisy obowigzujg takie, jak podano w ST dotyczacej stupkéw prowadzgcych, pkt 10.
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Zatgcznik 1
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Rys.1. Stupek prowadzgcy U-la (przyktad) z naniesionym numerem drogi, znakiem kilometrowym
i hektometrowym, przeznaczony do umieszczenia ha poboczu drogi, w hektometrze zerowym.
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Rys. 2. Stupek prowadzgcy U-1b (przykfad) z naniesionym znakiem kilometrowym i hektometrowym,
przeznaczony do umieszczenia na barierze ochronnej, w hektometrze zerowym
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D-07.02.021 PROG ZWALNIAJACY

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej czesci specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce montazu i odbioru
robot zwigzanych z umieszczaniem progéw zwalniajgcych w ramach zadania pn. ,Utrzymanie oznakowania
pionowego na terenie miasta Gorzowa Wilkp.”.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi obowigzujgcg dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robét wymienionych w pkt.1.

1.3. Zakres robo6t objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej czesci specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia roboét zwigzanych z montazem
progéw zwalniajgcych.

1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Prog zwalniajgcy — urzadzenie bezpieczehstwa ruchu drogowego wykonywane w formie wygarbienia

1.4.2. Pozostate okredlenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami
i z definicjami podanymi w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt 1.4.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace roboét
Ogodlne wymagania dotyczace robét, podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdélne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogodlne wymagania dotyczace materiatéw

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST D-M-00.00.00
»~Wymagania ogolne” pkt 2.

2.2. Ogolne wymagania dotyczace progow zwalniajacych
Montaz nalezy wykonac¢ zgodnie z wymaganiami i zaleceniami producenta.

2.3. Rodzaje materialéw na progi zwalniajgce
Do wykonania progéw zwalniajgcych nalezy stosowaé¢ materialy posiadajgce odpowiednie dokumenty do-
puszczajgce w/w wyroby do obrotu i stosowania w budownictwie.

3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania techniczne
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu, podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt 3.

3.2. Sprzet do umieszczania progéw zwalniajgcych
Wykonawca przystepujgcy do umieszczania progu zwalniajgcego powinien wykazac sie sprzetem umozliwia-
jacym dokfadny montaz urzadzenh.

4. TRANSPORT
4.1. Ogdélne wymagania dotyczgce transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu, podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt 4.

4.2. Transport materiatéw
Transport urzagdzehh moze by¢é dokonywany dowolnym $rodkiem transportu, w sposdb zabezpieczajacy
je przed uszkodzeniem.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogodlne zasady wykonania roboét
Ogodlne zasady wykonania robét, podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 5.

5.2. Umieszczanie progéw zwalniajacych
Montaz progu zwalniajgcego nalezy przeprowadza¢ z zachowaniem doktadnosci i wymiaréw podanych
w obowigzujgcych przepisach zgodnie z wskazaniami producenta oraz Zamawiajgcego.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robét
Ogolne zasady kontroli jakosci robét, podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien przedstawi¢ osobie petnigcej nadzér nad robotami
Z ramienia Zamawiajgcego:

— dokument dopuszczajgcy dany wyrdb do obrotu (deklaracje wtasciwosci uzytkowych).
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6.3 Badania i kontrola w trakcie wykonywania robét

6.3.1. Badania w czasie wykonywania robét

Progi zwalniajgce oraz azyle drogowe powinny byé sprawdzone w zakresie ksztattu, wymiaru i jakosci
zastosowanych materiatéw, zgodnie z punktem 2

6.3.2. Kontrola w czasie wykonywania robét
W czasie wykonywania robét nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ umieszczenia urzadzen zgodnie z zatozeniami i
obowigzujgcymi przepisami.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogodlne zasady obmiaru roboét, podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowag montazu progéw zwalniajgcych jest m (metr), azyléw drogowych szt. (sztuka).

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robét, podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z zaleceniami producenta, ST i wymaganiami osoby petnigcej
nadzér nad robotami z ramienia Zamawiajgcego, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem
wymiarow wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci, podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 9.

9.2. Cenajednostki obmiarowej

Cena montazu 1 metra progu zwalniajgcego obejmuje:

— prace przygotowawcze,

— zakup i dostarczenie wszystkich materiatow,

— prace pomiarowe przy montazu urzgdzenia,

— oznakowanie robot,

— montaz progu zwalniajgcego,

— przeprowadzenie badan kontrolnych wymaganych w specyfikacji technicznej,
— uporzgdkowanie terenu robot.
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D-07.02.022 LUSTRO DROGOWE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej czesci specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce montazu i odbioru
rob6t zwigzanych z umieszczaniem luster drogowych w ramach zadania pn. ,Utrzymanie oznakowania
pionowego na terenie miasta Gorzowa Wilkp.”.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi obowigzujgcg dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robét wymienionych w pkt.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej czesci specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia roboét zwigzanych z montazem
progéw zwalniajgcych.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Lustro drogowe — urzadzenie bezpieczenstwa ruchu drogowego wypukie o zwiekszonym kacie
obserwacji, stosowane w miejscach, gdzie stojgce przy drodze budynki, stupy, drzewa itp. ograniczajg
widocznos¢ kierujgcym

1.4.2. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami
i z definicjami podanymi w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 1.4.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robot
Ogdlne wymagania dotyczace robét, podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdélne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materiatéw

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST D-M-00.00.00
»~Wymagania ogolne” pkt 2.

2.2. Ogodlne wymagania dotyczace montazu lustra drogowego

Montaz nalezy wykonac¢ zgodnie z wymaganiami i zaleceniami producenta.

2.3. Rodzaje materialéw na lustra drogowe
Do montazu luster drogowych nalezy stosowa¢ materiaty posiadajgce atesty i aprobaty techniczne:

3. SPRZET
3.1. Ogdblne wymagania techniczne
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu, podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 3.

3.2. Sprzet do umieszczania luster drogowych
Wykonawca przystepujacy do montazu lustra drogowego powinien wykazaé sie sprzetem umozliwiajgcym
doktadny montaz urzadzenia.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdélne wymagania dotyczgce transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu, podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt 4.

4.2. Transport materiatéw

Transport luster drogowych moze by¢ dokonywany dowolnym s$rodkiem transportu, w sposéb
zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robé6t
Ogodlne zasady wykonania robét, podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 5.

5.2. Umieszczanie progéw zwalniajacych
Montaz lustra drogowego nalezy przeprowadzaé z zachowaniem doktadnosci i wymiaréw podanych
w zatgczniku 4 do rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robét, podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 6.

6.2. Badania przed przystgpieniem do robot

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien przedstawi¢ osobie petnigcej nadzér nad robotami
Z ramienia Zamawiajgcego:

— aprobaty techniczne,

— deklaracje zgodnosci z aprobatami technicznymi,

— Swiadectwa dopuszczenia lub deklaracje zgodnosci z normami.
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6.3 Badania i kontrola w trakcie wykonywania robét

6.3.1. Badania w czasie wykonywania robdét

Lustra drogowe powinny by¢ sprawdzone w zakresie ksztattu, wymiaru i jakosci zastosowanych materiatéw,
zgodnie z punktem 2

6.3.2. Kontrola w czasie wykonywania robét
W czasie wykonywania robét nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ umieszczenia znaku ze ST i zatgcznikiem 4
do rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogodlne zasady obmiaru roboét, podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowag montazu lustra drogowego jest szt. (sztuka).

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét, podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z zaleceniami producenta, ST i wymaganiami osoby penigcej
nadzér nad robotami z ramienia Zamawiajgcego, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem
wymiarow wg pktu 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci, podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 9.

9.2. Cenajednostki obmiarowej

Cena montazu 1 sztuki lustra drogowego obejmuije:

— prace przygotowawcze,

— zakup i dostarczenie wszystkich materiatow,

— prace pomiarowe,

— oznakowanie robot,

— montaz lustra drogowego,

— przeprowadzenie badan kontrolnych wymaganych w specyfikacji technicznej,
— uporzgdkowanie terenu robot.
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D-07.03.021 MALOWANIE SLUPKOW ZNAKOW DROGOWYCH

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
malowania stupkéw drogowych w ramach zadania pn. ,Utrzymanie oznakowania pionowego na terenie
miasta Gorzowa Wikp.”.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji w/w
robot.

1.3. Zakres robo6t objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia roboét zwigzanych z malowaniem
istniejgcego oznakowania pionowego:

- stupkéw z rur stalowych ocynkowanych,

- stupkdéw z rur stalowych uprzednio malowanych farbg olejna.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot
Ogodlne wymagania dotyczgce robot podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogélne wymagania dotyczace materiatlow

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST D-M-00.00.00
~Wymagania ogolne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materiatéw
Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu malowania oznakowania i objetych niniejszg ST, sg materiaty
do malowania i renowacji powtok malarskich.

2.3. Materialy do malowania powlok malarskich

Do malowania urzadzen ze stali nalezy uzywaé materiaty zgodne z PN-B-10285 [1] (tab. 4) lub stosownie
do ustalen ST, bgdz wskazan osoby petnigcej nadzér nad robotami z ramienia Zamawiajgcego.

Do malowania elementéw ocynkowanych nalezy uzywa¢ farb do tego przeznaczonych, a powierzchnie
do malowania przygotowac¢ w sposéb okreslony w aprobacie lub karcie techniczne;j.

Tablica 4. Sposoby malowania zewnatrz budynkéw (wycigg z tab. 2 PN-B-10285[1])

Lp. ROdZ?J Rodzaj powtoki malarskiej Zastosowanie
podtoza
4 Stal a) dwuwarstwowa z farby elementy $lusarsko-kowalskie petne
albo i azurowe (porecze, kraty, ogrodzenie,
b) jak w a) i jednowarstwowa z lakieru bramy itp.)
olejnego schnacego na powietrzu,
rodzaju lll

Nie dopuszcza sie stosowania wyrobéw lakierowanych o nieznanym pochodzeniu, nie majgcych
uzgodnionych wymaganh oraz nie sprawdzonych zgodnie z postanowieniami norm. W przypadku, gdy barwa
i potysk odgrywajg istotng role, a nie sg ujete w normach, powinny by¢ ustalone odpowiednie wzorce
w porozumieniu z dostawca.

3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt 3.

4. TRANSPORT
4.1. Ogélne wymagania dotyczgce transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 4.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogodlne zasady wykonywania robot
Ogodlne zasady wykonywania robét podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 5.
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5.2. Malowanie stupkéw znakéw drogowych

Zaleca sie przeprowadza¢ malowanie w okresie od maja do wrzesnia, wylacznie w dni pogodne,

przy zalecanej temperaturze powietrza od 15 do 20°C; nie nalezy malowa¢ pedzlem lub watkiem

w temperaturze ponizej +5°C, jak rowniez malowa¢ metodg natryskowg w temperaturze ponizej +15°C oraz

podczas wystepujgcej mgly i rosy.

Nalezy przestrzegaé¢ nastepujgcych zasad przy malowaniu:

— z powierzchni stali nalezy usung¢ bardzo starannie pyt, kurz, pleénie, tluszcz, rdze, zgorzeling,
ewentualnie starg tuszczaca sie farbe i inne zabrudzenia zmniejszajgce przyczepnos¢ farby do podioza;
poprzez zmywanie, usuwanie przy uzyciu szczotek stalowych, odrdzewiaczy chemicznych, materiatow
Sciernych, piaskowania, odpalania, tugowania Ilub przy =zastosowaniu innych s$rodkéw, zgodnie
z wymaganiami PN-1SO-8501-1 [6] i PN-H-97052 [4],

— przed malowaniem nalezy wypemi¢ wgtebienia i rysy na powierzchniach za pomocg kitéw lub
szpachléwek ogdinego stosowania, a nastepnie — wygtadzi¢ i zeszlifowa¢ podtoze pod farbe,

— do malowania elementéw uprzednio malowanych mozna stosowa¢ farby ogdlnego stosowania
przeznaczone do uzytku zewnetrznego, dobrej jakosci, z nieprzekroczonym okresem gwarancji, jako:

a) farby nawierzchniowe (np. lakiery, emalie, wyroby ftalowe, ftalowo-styrenowe, akrylowe itp.) oraz
b) rozcienczalniki zalecone przez producenta stosowanej farby,

— do malowania elementéw ocynkowanych mozna stosowac¢ farby przeznaczone do malowania tego typu
podtoza, dobrej jakosci, z nieprzekroczonym okresem gwarancji oraz rozcienczalniki zalecone przez
producenta stosowanej farby,

— farbe diuzej przechowywang nalezy przygotowaé do malowania przez usuniecie ,kozucha” (zestalonej
substancji btonotwdrczej na powierzchni farby), doktadne wymieszanie (potgczenie Izejszych i ciezszych
sktadnikow farby), rozcienczenie zbyt zgestniatej farby, ewentualne przecedzenie (usuniecie
nierozmieszanych resztek osadu i innych zanieczyszczen),

— malowanie mozna przeprowadza¢ pedzlami, watkami malarskimi lub ewentualnie metodg natryskowg
(pistoletami elektrycznymi, urzgdzeniami kompresorowymi itp.),

— z zasady malowanie nalezy wykona¢ dwuwarstwowo: farbg do gruntowania i farbg nawierzchniowa,
przy czym kazdg nastepng warstwe mozna natozy¢ po catkowitym wyschnieciu farby poprzednie;.

Malowanie powinno odpowiada¢ wymaganiom PN-H-97053 [5].

Rodzaj farby oraz liczbe jej warstw zastosowanych przy malowaniu okreslajg ST lub Inzynier na wniosek
Wykonawcy.

Nalezy zwraca¢ uwage na dokladne pokrycie farbg miejsc stykania sie stupka metalowego z betonem
fundamentu, ze wzgledu na najszybsze niszczenie sie farby w tych miejscach i pojawianie sie rdzawych
zaciekéw sygnalizujgcych korozje stupka.

Zaleca sie stosowanie farb mozliwie jak najmniej szkodliwych dla zdrowia ludzi i $rodowiska, z niskg
zawartoscig m.in. niearomatycznych rozpuszczalnikow. Przy stosowaniu farb nieznanego pochodzenia
Wykonawca przedstawi do akceptacji osobie petnigcej nadzér nad robotami z ramienia Zamawiajgcego
badania na zawartos¢ szkodliwych sktadnikow (np. trujgcego toluenu jako rozpuszczalnika).

Wykonawca nie dopusci do skazenia farbami wéd powierzchniowych i gruntowych oraz kanalizacji. Zlewki
poprodukcyjne, powstajgce przy myciu urzadzen i pedzli oraz z samej farby, nalezy usuwac
do izolowanych zbiornikdw, w celu ich naturalnej lub sztucznej neutralizacji i detoksykaciji.

Wykonawca zabezpieczy nawierzchnie w obrebie prowadzonych robét oraz wszystkie elementy sygnalizacji
Swietlnej nie malowane przed zabrudzeniem farba.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci roboét
Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca powinien uzyska¢ od producentéw zaswiadczenia o jakosci
(atesty) oraz wykona¢ badania materiatéw przeznaczonych do wykonania roboét i przedstawi¢ ich wyniki
osobie petnigcej nadzér nad robotami z ramienia Zamawiajgcego w celu akceptacji materiatéw, zgodnie
z wymaganiami okreslonymi w pkt 2.3.

Do materiatéw, ktdérych producenci sg zobowigzani (przez wiasciwe normy PN i BN) dostarczyé
zaswiadczenia o jakosci (atesty) nalezg farby.

6.3. Badania i kontrola w czasie wykonywania robét

6.3.1. Kontrola w czasie wykonywania robét

W czasie wykonywania malowaniem sygnalizacji $wietlnej nalezy zbada¢ prawidtowos$é przygotowania
powierzchni do malowania, zgodnie z punktem 5.2.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt 7.



42

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg malowania oznakowania pionowego jest :

- szt. (sztuka) stupka z rur stalowych ocynkowanych,

- szt. (sztuka) stupka z rur stalowych uprzednio malowanych farbg olejna.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robé6t podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 8.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania
z zachowaniem tolerancji wg pkt 6, daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 9.

9.2. Cena jednostek obmiarowych:

Cena wykonania malowania 1 szt. stupka z rur stalowych ocynkowanych lub 1 szt. stupka z rur stalowych
uprzednio malowanych farbg olejng obejmuje:

— zabezpieczenie nawierzchni oraz elementéw nie malowanych przed zabrudzeniem farba,

— o0znakowanie robot,

— dostarczenie materiatow,

— przygotowanie powierzchni do malowania,

— pomalowanie stupka,

— przeprowadzenie badan kontrolnych wymaganych w specyfikacji technicznej,

— uporzadkowanie terenu robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-B-10285 Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami i emaliami na spoinach bezwodnych

2. PN-H-04651 Ochrona przed korozja. Klasyfikacja i okreslenie agresywnosci korozyjnej srodowiska

3. PN-H-97051 Ochrona przed korozjg. Przygotowanie powierzchni stali, staliwa i zeliwa do malowania.
Ogodlne wytyczne.

4. PN-H-97052 Ochrona przed korozjg. Ocena przygotowania powierzchni stali, staliwa i zeliwa do malowa-
nia. Ogodlne wytyczne

5. PN-H-97053 Ochrona przed korozjg. Malowanie konstrukcji stalowych. Ogélne wytyczne.

7. BN-73/0658-01 Rury stalowe profilowane ciggnione na zimno. Wymiary
8. BN-89/1076-02 Ochrona przed korozjg. Powloki metalizacyjne cynkowe i aluminiowe na konstrukcjach
stalowych i zeliwnych. Wymagania i badania
10.2. Inne dokumenty

9. rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. (t.j. Dz. U. z 2019 poz. 2311 ze zm.) w sprawie
szczegotowych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzgdzen bezpieczenstwa ruchu
drogowego i warunkow ich umieszczania na drogach.



