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A. CZESC OPISOWA

PROJEKTU BUDOWLANEGO SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ, SIECI WODOCIAGOWEJ, KANALIZACJI
SANITARNEJ

1. Podstawa opracowania
o Umowa z Inwestorem
e mapa do celdow projektowych
e badania geotechniczne
e warunki techniczne wydane przez gestorow sieci
o  Obowigzujace noermy i przepisy

o Wizja w terenie

2. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt:
1) budowy zamknietego systemu kanalizacji deszczowej
2) budowy sieci wodociggowych

3) budowy sieci kanalizacji sanitarnych

3. Celi zakres projektu

3.1 Cel opracowania
Celem opracowania dokumentaciji jest przebudowa ulicy Spotdzielcow, Prusa i Asnyka oraz budowa ul. Sportowej do

skrzyzowania z ul. Spoldzielcow. W ramach prac zostang przebudowane skrzyzowanie ulicy Sportowej z ul.
Orzeszkowej. Skrzyzowanie ul. Spoldzielcow z droga wojewddzka nr 594 zostanie przebudowane wg oddzielnego
opracowania. Projekt ma charakter dokumentacji budowlano - wykonawczej, ktorej celem jest szczegdlowe
okreslenie sposobu i zakresu wykonania omawianej inwestycji przez ustalenie: przebiegu przebudowywanych drog w
planie sytuacyjnym oraz okreslenie ilosci rob6t do wykonania.

3.2 Opis stanu istniejgcego terenu
Ulice Spoldzielcow, Prusa, Asnyka i Sportowa znajdujg sig w miejscowosci Bisztynek w powiecie bartoszyckim,

administrowane sg przez Urzad Gminy w Bisztynku. Wzdtuz dzialek objetych opracowaniem wystepuje zabudowa
mieszkalna jednorodzinna. Brak jest wyznaczonych ciagow pieszych i rowerowych. Wody opadowe i roztopowe
odprowadzane sg powierzchniowo. Na przedmiotowym obszarze wystepuije zielen niska - zielence i krzewy i drzewa.
Do infrastruktury technicznej usytuowanej w pasie drogowym nalezy:

e podziemnainaziemna sie¢ energetyczna;

e podziemna sie¢ kanalizacji sanitamnej;

e podziemna sie¢ wodociggowa;

e podziemnainaziemna sie¢ telekomunikacyjna;
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4, Rozwiazania projektowe

Przebieg trasy zostat dostosowany do przebiegu istniejacych ulic. Przy projektowaniu wzieto pod uwage istniejace
wjazdy na posesje oraz niwelete ulicy Orzeszkowej i drogi wojewddzkiej nr 594,
Zaprojektowano:

e ulice Spéldzielcow w klasie D o szerokoéci 5,0 i jednostronnym 2% spadku o dtugosci 279mb

e ulice Prusa w klasie D o szerokosci 4,0 i jednostronnym 2% spadku o diugoéci 156mb

o ulice Asnyka w klasie D o szerokosci 4,0m i spadku jednostronnym 2% o diugosci 97mb

e ulicg Sportowg w klasie D o szerokosci 5,0m i spadku dwustronnym 2% na odcinku od ul. Orzeszkowej do

ul. Spoldzielcdw o dtugosci 127mb

5. Kwalifikacja obiektu.
Obiekt zakwalifikowano do XXVI kategorii obiektéw budowlanych.

6. Obszar oddziatywania obiektu
Projektowane sieci swoim zasiegiem oddziatywania dotyczy¢ beda tylko dzialek, przez ktdre beda przebiegac tj.:
nr 159/3; 190; 191/1; 179/1; 180; 210/1; 159/28; 177/1 obreb Bisztynek.
Najwieksze oddziatywanie inwestycji na powyzsze dzialki bedzie miato miejsce przy budowie prOJektowanych siecl:
Przy eksploatacji oddziatywanie bedzie znikome i nieucigzliwe dla wiascicieli ww. meruchd?‘r%s‘él i “‘ ACH
Obszar oddziatywania okre$lono zgodnie z nastepujacymi aktami prawnymi: 1 2001 \
- Norma PN-EN 752-1do 7, Zewnetrzne systemy kanalizacyjne (PKN 2000- 2002) N
- Ustawa z dnia 16 stycznia 2015 r. w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w
wode i zbiorowym odprowadzaniu $ciekéw (Dz. U. z 2015 r. poz. 139, 1893)
- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460, 774, 870, 1336, 1830, 1890,
2281)
- Ustawa z dn. 18 lipca 2001 r. Prawo Wodne (Dz. U. z 2015 . poz. 469, 1590, 1642, 2295 z 2016 r. poz. 352)



7. Stan PROJEKTOWANY

7.1 Kanalizacfa deszczowa
W ramach budowy zamknietego systemu kanalizacji deszczowej przewidziano wykonanie kolektora

zbiorczego z podtaczeniem do sieci istniejacej kd300 na skrzyzowaniu ul. Sportowa i Orzeszkowej.

Metodologia obliczern ilosci $ciekow deszczowych
Objetos¢ wod opadowych okreslono na podstawie wzoru (metoda deszczu miarodajnego):

Qma= 2Fiq i@ [dm3/s]
gdzie: Fi - powierzchnia zlewni [ha]
g - natezenie deszczu nawalnego [dm¥/s-ha] = 180 I/s
i — wspblezynnik splywu powierzchniowego dla danej nawierzchni zlewni,
¢ - wspolczynnik opbznienia sptywu

| — wspotczynnik splywu powierzchniowegqo

wspdiczynniki splywow dla terenow zieleni parkowej i dziatkowej: g - 0,1
wspotczynniki sptywow dla jezdni: y - 0,9
wspbtczynniki sptywow dla chodnikow: y - 0,85
@ — wspdiczynnik opoznienia splywu
Wspolczynnik ten uwzglednia ksztalt i nachylenie zlewni i charakteryzuje retencje kanalowa. Wartosé
wspolczynnika obliczono w oparciu o ponizszy wzor uwzgledniajac réwnomiemy ksztalt zlewni i jej umiarkowane

nachylenie. Dla zlewni o F<1 ha wspolczynnik ¢ = 1,0. Wartos¢ n = 4+8.
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Przeptyw nominalny Qnem powstaly przy natezeniu deszczu miarodajnego gm= 15 dm¥sha:
Quom = Fz * qm p [dm3/fs]

F. - powierzchnia zredukowana
Przeptyw godzinowy maksymalny Qumax obliczamy przyjmujac czas trwania deszczu nawalnego 15 minut i 45 minut
deszczu miarodajnego:

Qrmax= (Qunax *15:60+ Quom -45:60)/1000 [m3/h]
Przeptyw dobowy $Sredni Qson obliczamy dzielac odplyw roczny maksymalny przez 365 dni:

Qs= Quoczne mae/365 [M¥/d]
Przeptyw maksymalny roczny Q roene max Obliczamy, sumujac powierzchnie zredukowana i mnozymy ja przez sume
opadow rocznych z wielolecia tj. 610 mm:

Quoczne max = 2.Fz ~10000-600/1000 [m3/rok]
Objetos¢ deszczu przy zalozonym czasie frwania deszczu nawalnego 15 minut obliczamy:

Qisminut = Quax ~15-60/1000 [m?)



Obliczenia dla rozpatrywanej zlewni

Przeptyw maksymalny Qmax q F y
I/s I/s*ha ha
Nawierzchnie utwardzone 82,1 180 0,480 0,95
Dachy 0,5 180 0,030 0,1
82,6 0,510
Przeplyw nominalny Qnom q F y
Ifs /s*ha ha
Nawierzchnie utwardzone - jezdnia 6,8 15 0,480 0,95
Dachy 0,0 15 0,030 0,1
6,9 0,510
Przeplyw maksymalny godzinowy m?h 92,9
Przeplyw maksymalny roczny m3/rok 30345
Przeptyw dobowy $redni m*/d 8,3

Zanieczyszczenia sciekow deszczowych

Scieki opadowe odprowadzone do odbiornika musza spelnia¢ warunki okreslone w Rozporzadzeniem Ministra
Srodowiska z dnia 18.11.2014 r. (Dz. U. z 2014 poz. 1800) w sprawie warunkow, jakie nalezy spehié przy
wprowadzeniu $ciekow do wod lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczegolnie szkodhwych dla srodomskg
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Normy wynosza; i i

- zawiesina ogdlna = 100 mg /dm?

- weglowodory ropopochodne < 15 mg /dm3
W aktualnie obowiazujacych przepisach (Rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 18.11.2014 r. - Dz. U. z 2014
poz. 1800) nie normuje sie ilosci substancji ekstrahujacych sie eterem naftowym, lecz stezenie weglowodorow
ropopochodnych, dla kiérych z kolei nie opracowano jeszcze obowigzujacych metod prognozowania.
Ze wzgledu na swobode, ktorg norma PN-S-02204:1997 daje projektantom w zakresie kwestii obliczen
ekologicznych - przyjeto, iz stezenie weglowodorow ropopochodnych w stosunku do prognozowanej ilosci SEEN nie
przekroczy proporcji jak nize;:

Ropopochodne: SEEN < 15:50

Wartosci weglowodorow ropopochodnych w sptywach opadowych nie przekrocza (przyjeto zgodnie z Tablicg nr 5 dla
nateZenia ruchu 2 tys. pojazdow na dobe):
[15/50]x5,0=1,5 mg< 15,0 mg
Prognozowang jako$¢ wod opadowych w punkcie zrzutu do $rodowiska oszacowano kentynuujac obliczenia dla
stezenia zawiesin ogélnych w wodach opadowych z uwzglednieniem sumarycznej efektywnosci podczyszczania na
urzadzeniach.
Calkowity efekt podczyszczajacy bedzie wynikiem sumy efektow czastkowych uzyskanych na wszystkich
zastosowanych urzadzeniach. taczna (minimalna) efektywnos¢ usuwania zawiesin przy zastosowaniu dwoch i

wiekszej licznie urzadzen podczyszczajacych oblicza sie z nastepujacego wzoru:
Nzog Z 1= (1-m1)% (12} % (T-na) ... x (1)

6

ul. Grota Rowechiego

‘,



Przewidziano wykonanie osadnikow w studniach wpustowych oraz rewizyjnych oraz separatoréw koalescnecyjnych
przed wylotem do zbiomika.
Majac na uwadze zatozone nastepujace efekty usuwania zawiesin na urzadzeniach:
wpusty uliczne n = 30%,
czes$t osadnikowa w studzience wpadowej n = 40%,
Zatem skutecznos¢ systemu oczyszczajacego przedstawia;
nw =1-(1-30%) x (1-40%) = 58%

Prognoza wielko$¢ stezen zawiesiny ogélnej w wodach deszczowych odprowadzanych z drogi:

Stezenie zawiesiny ogolnej w splywach z jezdni -
[mg/dm?] '
taczna skutecznosé podezyszczania
S ) 58%
w istniejgcych obiektach [%]
Stezenie zawiesiny ogolnej w wodach odprowadzanych 2504
do gruntu[mg/dm?] '

Jakos¢ wod opadowych oszacowana metodami prognostycznymi wykazuije, ze sa spelnione warunki odprowadzania
wod opadowych. Dla podczyszczenia wod zastosowano osadniki w studniach wpustowych i rewizyjnych

7.2 Budowa sieci wodociggowej
Zaprojektowano budowe siegaczy sieci wodociggowej dn160 wraz z uzbrojeniem w hydranty ppoz. w ulice

projektowane oraz celem spigcia sieci w ul. Spoldzielcow i Orzeszkowej. W ulicach nowoprojektowanych sie¢
zakoriczy¢ hydrantami ppoz. i zaslepionym trojnikiem celem umozliwienia wykonania przysziej rozbudowy.

7.3 Budowa kanalizacji sanitarnef

Zaprojektowano budowe siegaczy kanalizacji sanitarnej dn200 wraz z uzbrojeniem w studnie rewizyjne w ulice
projektowane w ul. Sportowej, Spotdzielcow. W ulicach nowoprojektowanych sie¢ zakonczy¢ studniami lepymi —
docelowo wraz z zagospodarowaniem terenu konieczne bedzie wykonanie przepompowni $ciekow z podiaczeniem

do sieci kanalizacyjnej w ul. Spoldzielcow.



8.

OPIS WYKONAWCZY

8.1 Roboty ziemne, budowle i kolizje

1.

2
3,
4.

Wykopy nalezy wykona¢ mechanicznie w szalunkach z bali drewnianych lub wyprasek metalowych, zgodnie z
normami; PN-B-06050:1999 i PN-EN 1610

Szeroko$¢ wykopu umocnionego zgodnie z PN-EN 1610

Zabezpieczenie Scian wykopow zgodnie z norma PN-68/B-06050 i warunkami B.H.P.

Zachowac szczeg6lng ostrozno$¢ na istniejace podziemne i nadziemne uzbrojenia.

5. Oprdcz naniesionych kolizji moze wystapic takze uzbrojenie podziemne nie zinwentaryzowane.

Uwagi dodatkowe

Przed przystapieniem do robot ziemnych nalezy zawiadomi¢ zainteresowane instytucje i uzytkownikéw o
terminie rozpoczegcia robét, kidrych urzadzenia kolidujq z trasami rurociagdw.

Przy budowie rurociagdw stosowac sie do uwag zawartych w uzgodnieniach z uzytkownikami uzbrojenia.
Zachowa¢ szczegoblng ostrozno$¢ przy zblizeniach z kablami telefonicznymi i energetycznymi. Wszystkie
roboty w bezposredniej strefie kabli wykonac recznie.

Przed rozpoczeciem wykopdw trasa rurociggow w terenie winna by¢ geodezyjnie odtworzona. Przed
zasypaniem wykopdw nalezy wykona¢ inwentaryzacje trasy i rzednych ulozenia rurociagow.

Istniejace lokalne systemy melioracyjne lub opaski odwadniajace nalezy doprowadzi¢ do stanu pierwothégo’
w przypadku ich uszkodzenia. fi"\.A:,(: :.1 05 k A
Po zakonczeniu robdt ziemnych nalezy naprawi¢ uszkodzone nawierzchnie asfaltowfﬁ \ l};!ggdntktd‘ostanu 1
pierwotnego,

Wszelkie napotkane nie zinwentaryzowane rurociagi lub kable traktowaé jako czynne powiadamiajac o ich

odkryciu ewentualnych uzytkownikow i uzgodnic z nimi sposob zabezpieczenia lub likwidacji.

8.2 KANALIZACJA DESZCZOWA
Projektuje sie kolektory i przylacza kanalizacji deszczowej z rur PP, PVC litych obustronnie gladkich SN8 o

Srednicach @200-300 mm taczonych poprzez kielichy z uszczelkg wargowg lub dwukielichy z uszczelkg wargowa,

Srednice rur zostaly dobrane w zaleznosci od spadkéw i zakladanych przeplywow przy zalozeniu koniecznosci

zachowania predkosci samooczyszczania w kanatach. Ze wzgledu na panujace warunki hydrogeologiczne nalezy

bezwzglednie przestrzegac zalecen producenta przewodow oraz zasad wykonywania podsypki i obsypki kanatow.

Kanaly uzbroi¢ w betonowe studzienki kanalizacyjne.

Podstawowe elementy typowych monolitycznych studzienek kanalizacyjnych:

— dennice studzienki nalezy wykonaC jako monolityczng (jeden etap produkcji), przejscia przez Sciany studni

kanalizacyjnych musza by¢ szczelne i elastyczne,

— wysokos¢ kinety rowna srednicy maksymalnego otworu przytaczanej rury,

— odpowiadajgce wymaganiom odpowiedniej aprobaty technicznej, minimalna wysoko$¢ kregow nadbudowy — 500

mm,

— $ciany dennic studzienek DN1200, szeroko$¢ $cian w miejscu wynosi¢ min. 1020mm +/- 20mm,

— przykrycie studzienek kanalizacyjnych - typowa plyta pokrywowa lub zwezka redukcyjna o minimalnej

wytrzyma&oéci na ohcigZenia pionowe 300 kN,



— wlazy kanalizacyjne typu ciezkiego D-400, okragte, z zeliwa szarego @ 600mm, glebokosci gniazda dla oparcia

pokrywy min. 5 cm, pobocznica gniazda prosta
— drabinka wtazowa, powlekana, odpowiadajaca wymaganiom normy PN-EN 13101.
Parametry | wiasciwo$ci elementéw studzienek:
—  Szezelnosé potaczen zapewniona przy cisnieniu: 50 kPa
—  Beton o minimalnej klasie wytrzymatosci na sciskanie w elementach i w kinecie:  =C40/50
— Nasigkliwo$¢ betonu ponizej: <4 %
— Klasa ekspozycji betonu dla elementow zwienczajacych, nie mniejsza niz: XC4 i XA1 wg PN-EN 206
— Klasa ekspozycji beton dla pozostatych elementow studzienek, nie mnigjsza nizz~ XC11iXA1 wg PN-EN 206
W przypadku koniecznosci zastosowania kaskady wykona¢ kaskade zewnetrzng zgodnie ze szczegolem
rysunkowym. Srednica kaskady zgodna ze $rednicq przewodu kanalizacyjnego.
Studnie wykona¢ o $rednicach zgodnych z oznaczeniami na profilu posadowione na podbudowie z wilgotnego
betonu C12/15 o grubosci 20 cm. W jezdni montowac pierécienie odciazajace, wtazy Zeliwno-betonowe typu
ciezkiego 40T, poza jezdnig bez pierscieni odcigzajacych, wtazy Zeliwno-betonowe 25T usytuowane rowno z
powierzchnia terenu (drogi, chodnika lub pasa zieleni). W studniach wykona¢ osadniki o glebokosci 0,5 m lub kinety
kierunkowe. Dno studzienki monolityczne . Konstrukcja studni musi zagwarantowat jej szczelno$¢. Podtaczenia do
kroccow studni wykonat za pomoca zlgczek dwukielichowych lub z zastosowaniem uszczelek In-situ dostarczanych
przez producenta studni. Nalezy stosowaC kregi betonowe z fabrycznie zamontowanymi stopniami wiazowymi
laminowanymi — stopnie musza byé zamontowane mijankowo w dwoch rzedach umozliwiajace zejécie do samego
dna studni. Gorna powierzchnia stopnia powinna byC pozioma i zabezpieczona przed poslizgiem poprzez
zalaminowanie. Stopnie prowadzi¢ do dna osadnika.
Studzienki éciekowe wykonane jako betonowe (B50, W12, F150 o nasigkliwosci ponizej 4%) wpusty uliczne o
srednicy 2500 wykonaé z pierscieniem odcigzajacym i osadnikiem glebokosci 1,0 m. Stosowa wpusty petne klasy
D400 oraz E600 — na wzjazdach/zjazdach do zatok autobudowych na zawiasach o wysokosci 15 cm. Nie dopuszcza
sie stosowania wpustow szkieletowych ani kraweznikowych. Wpust uliczny nalezy posadowi¢ na fundamencie z
betonu C12/15 gr. 10,0 cm.
Nalezy przeprowadza¢ okresowg kontrole (dwa razy w roku) studni i wpustéw deszczowych w celu oprdznienia
osadnikow z zanieczyszczen stalych i piasku.
Probe szczelnosci przewodow kanalizacyjnych przeprowadzi¢ w oparciu o norme PN-EN 1610. Badanie szczelnosci
przewodow oraz studzienek kanalizacyjnych powinno by¢ prowadzone z uzyciem powietrza lub wody. Zgodnie z
norma PN-EN 1610 w przypadku wystepowania wody gruntowej powyzej wierzchu rury nalezy wykona¢ badanie
szczelnosci na infiltrace.
Po wykonaniu proby nalezy przeprowadzi¢ inspekcje TV - zaleca sie jej wykonanie przed budowg nawierzchni.
Rurociagi nalezy ukfadac.

* Na starannie przygotowanym podiozu, poprzez wyréwnanie dna, oczyszczenie z kamieni, odwodnienie

wykopu.
= Na podkladzie z piasku lub pospétki o grubosci 20 cm,
» Pod zespoly podczyszczajace wykonaC wykop szerokoprzestrzenny i posadowi¢ calosé na materacu z

kruszywa grubosci 30,0 cm
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» Materac z kruszywa: geotkanina polipropylenowa o gramaturze min. 190 g/m?, wytrzymaloéci na
rozcigganie min. 13,1 kN/m z ciaglych widkien zgrzewanych termicznie; wypetnienie tuczniem ptukanym o
uziarnieniu do 30 mm

8.3 SIEC WODOCIAGOWA

8.3.1 Materialy i uzbrojenie

Przebudowe sieci wodociagowej rozdzielczej zaprojektowano w pasach drogowych objetych decyzjg o pozwoleniu
na realizacje inwestycji drogowej. Przylacza zostang przebudowane do granicy dziatek i polaczone z przytaczem
istniejacym z zastosowaniem odpowiednich ksztattek.

Rury i ksztaftki

Do wykonania sieci stosowaé rury PE100-RC SDR 17 PN10 o potaczeniach zgrzewanych. Przytacza wykonac z rur
PE100 SDR17 PN10 o pofaczeniach zgrzewanych. Polaczenia z sieciami istniejacymi wykonaé z zastosowaniem
odpowiednich tacznikdw.

Na przejscia pod jezdniq stosowaé rury ostonowe z PE100-RC SDR17. Rury przewodowe wprowadza¢ do rur
ostonowych z zastosowaniem ploz dystansowych o wysokosci 17 mm. Koncowki rur osfonowych zaslepi¢ piankg
poliuretanowa.

Zasuwy _AROSTWO | D
Na przewodach rozdzielczych z rur polietylenowych stosowaé bezgniazdowe (peinoprzelotqwe) ZaSLIWy z kroccami

YW h‘

rur PE do zgrzewania zabezpieczonymi przed zerwaniem, z zeliwa sferoidalnego (korpus : bpk{ywa) <GGG 40°3 wg
EN-GJS-400-18 (DIN 1563) lub GGG-50 wg EN-GJS-500-7 (DIN 1693), z zabezpmczemem antykorozyjnym
zewnetrznym i wewnetrznym epoksydowym, o ci$nieniu roboczym PN10 z trzpieniem ze stali nierdzewnej z
wielokrotnym uszczelnieniem oraz z otworem na zawleczke, klinem z Zeliwa sferoidalnego klasy korpusu pokrytym
catkowicie powloka EPDM i trwalym oznaczeniem — producent, $rednica, cisnienie robocze, klasa zeliwa.

Na pofaczeniach z przewodami rozdzielczymi zeliwnymi, stalowymi, azbestowo-cementowymi, PVC-U stosowaé
zasuwy kotnierzowe bezgniazdowe (peinoprzelotowe) z Zeliwa sferoidalnego (korpus i pokrywa) GGG-40.3 wg EN-
GJS-400-18 (DIN 1563) lub GGG-50 wg EN-GJS-500-7 (DIN 1693), z zabezpieczeniem antykorozyjnym
zewnetrznym | wewnetrznym epoksydowym, o ci$nieniu roboczym PN10 z trzpieniem ze stali nierdzewnej z
wielokrotnym uszczelnieniem oraz z otworem na zawleczke, klinem z Zeliwa sferoidalnego klasy korpusu pokrytym
catkowicie powiokg EPDM i trwatym oznaczeniem — producent, $rednica, ci$nienie robocze, klasa Zeliwa.

Przy odgalezieniach kolnierzowych trojnikow sieci zeliwnych, stalowych, azbestowo-cementowych, PVC-U stosowac
zasuwy z kotnierzem i kré¢cem PE do zgrzewania o parametrach zasuw podanych powyze;.

Zasuwy kotnierzowe taczy¢ z siecig z zastosowaniem tacznikéw kotnierzowo-kielichowych z zeliwa sferoidalnego
min. GGG 40 z pelnym zabezpieczeniem antykorozyjnym epoksydowym, z uszczelnieniami z gumy EPDM oraz
owierceniem kofnierza PN10.

Rodzaje zasuw i ksztaltek podano na planie sytuacyjnym na schematach weziéw,

Hydranty ppoz.

W celu zapewnienia wody do celéw ppoz. zastosowac hydranty nadziemne DN80 zabezpieczone przed ztamaniem o
nastepujacych parametrach:

- ci$nienie robocze PN10

- érednica nominalna dn=80mm z owierceniem kotnierza przytacza PN10
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- samoczynne odwodnienie dziatajace wylacznie przy zamknieciu (element zamykajacy powinien by catkowicie
szczelny w potozeniu otwartym)

- z mozliwoscig wymiany elementow wewnetrznych bez koniecznosci demontazu czesci podziemnej hydrantu

- z glowica wykonang z zeliwa sferoidalnego min. GGG-40 z zabezpieczeniem antykorozyjnym wewnetrznym z farby
epoksydowej lub z emalii oraz zewnetrznym epoksydowym z dodatkowa powloka poliestrowa odporng na
promieniowanie UV, koloru czerwonego

- Z kolumng ze stali nierdzewnej lub Zeliwa sferoidalnego min. GGG-40 zabezpieczonego antykorozyjnie wewnatrz
emalia, na zewnatrz powlokg epoksydowa z dodatkowg warstwg poliestrowg odporng na promieniowanie UV, koloru
czerwonego

- z przedtuzeniem trzpienia zaworu (zespolem uruchamiajacym) ze stali nierdzewnej

- z min. dwiema nasadami bocznymi @75 mm do podigczenia wezy ppoz.

- z mozliwoscig obrotu czesci nadziemnej lub glowicy hydrantu

- ze Srubami i podktadkami faczacymi cze$é nadziemna z podziemna ze stali nierdzewnej (min. A2)

- Z zaworem napowietrzajgcym z mosigdzu lub tworzyw sztucznych (POM)

- z oznakowaniem czgéci nadziemnej znakiem producenta i $rednicg hydrantu

- do wykonania potaczenia sieci z kolumng hydrantu stosowa¢ rury PE100-RC SDR 17 PN10 o polaczeniach
zgrzewanych

Odlegtosci osi hydrantow od osi zasuw podano na profilach podtuznych sieci.

Hydranty posadowi¢ na kolanach kofnierzowych ze stopka z zeliwa sferoidalnego min. GGG40 z zabezpieczeniem
antykorozyjnym wewnetrznym i zewnetrznym z powlok epoksydowych oraz owierceniem kotnierza PN10. Hydranty
montowaé zgodnie z kartg katalogowa. Wysokosé czesci nadziemnej hydrantu powinna by¢ zgodna z ich kartami
katalogowymi.

Odwodnienia hydrantéw obudowaé dedykowanymi ostonami/otulinami podziemnej czesci hydrantu o korpusach z
tworzy sztucznych osfonigtymi wiokning ochronna, zapewniajgcymi prawidlowe oproznienie hydrantu, sprawne
rozsaczenie wody w gruncie oraz chronigcymi system odwodnienia przed zarastaniem i zatykaniem. Dookota
ostony/otuliny w gruntach spoistych wykona¢ obsypke z gruntu sypkiego, mineralnego o granulacji 4-16 mm o
wymiarach uwzgledniajacych pojemno$¢é kolumny.

Wszystkie materialy do budowy sieci wodociggowej musza posiada¢ atest PZH dopuszczajacy do kontaktu z wodg
pitng, a hydranty dodatkowo certyfikat zgodnosci wydany przez Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony
Przeciwpozarowej.

8.3.2 Préba szczelnosci

Przed rozpoczeciem proby szczelnosci przewod wodociggowy nalezy napefnic woda i odpowietrzy¢. Probe
szczelno$ci nalezy przeprowadzic przy temperaturze powietrza nie nizszej niz +1°C. Ciénienie probne nie moze by¢
nizsze niz 10 bar. Odcinek mozna uzna¢ za szczelny, jezeli przy zamknietym doplywie wody pod ciénieniem
probnym w czasie 30 minut nie bedzie spadku cisnienia.

Po zakonczeniu budowy przewodu i pozytywnych probach szczelnosci nalezy wykonac jego ptukania, uzywajac do
tego celu wody. Predkos¢ przeplywu czystej wody powinna by¢ tak dobrana, aby mogta wyplukac wszystkie
zanieczyszczenia mechaniczne z przewodu. Przewody mozna uznac za dostatecznie wyplukane, jezeli wyplywajaca

z niego woda bedzie przezroczysta i bezbarwna.
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Przewody wodociggowe wody pitnej nalezy podda¢ dezynfekcji za pomoca roztworéw wodnych wapna
chlorowanego lub roztworu podchlorynu sodu. Czas trwania dezynfekcji powinien wyniesé 24 godziny. Po usunigciu
wody zawierajacej zwiazki chloru nalezy przeprowadzic ponowne plukanie. Dopuszcza sig rezygnacje z dezynfekcii
przewodu, jezeli wyniki badan bakteriologicznych, wykonanych po ptukaniu przewodu, wykaza, ze pobrana probka
wody spefnia wymagania dla wody do picia i na potrzeby gospodarcze.

8.3.3 Bloki podporowe

Pod armatura wodociagowg posadowiong bezpoérednio w gruncie oraz w wezlach, w ktorych zastosowano materiat

o réznym cigzarze (polaczenia PE/stal/zeliwo) zastosowat prefabrykowane bloki podporowe betonowe z betonu
klasy min. C12/15 zgodnie z wymaganiami producenta.

Skrzynki uliczne montowac na plytach podkiadowych z tworzywa sztucznego lub betonu klasy min. C12/15.

W terenie utwardzonym pokrywy skrzynek wodociagowych nalezy zlicowac z powierzchnig ich niwelety, natomiast w
terenie nieutwardzonym skrzynki oblozy¢ prefabrykowanymi betonowymi pierscieniami.

8.3.4 Oznakowanie trasy

Nad przewodem wodociggowym na wysokosci 30 cm nad sklepieniem przewodu utozy¢ tasme ostrzegawczo-
lokalizacyjng koloru niebieskiego (tasma z wkiadka metalowa).

Tasme uklada¢ w sposob umozliwiajacy podigczenie urzadzen do trasowania sieci wyprowadzajag po przediuzaczy o
trzpienia do skrzynki ulicznej zasuwy. g -,Hf,ffl;:nl “ b
Odcinki wykonane przeciskiem pod torami oznakowaé poprzez wprowadzenie tasmy do. aury -ostonowej zo |
zamocowaniem ptozami dystansowymi do przewodu.

Stosowac nastepujace szerokosci tasm zaleznie od Srednicy przewodu:

- dla srednic < 280mm - szerokost 20 cm

- dla srednic > 280 mm i < 400 mm - szerokos¢ 40 cm

- dla $rednic > 400 mm i = 700 mm - szerokosci 20 cm ukladanymi 30 cm na przewodem po obu stronach skrajni
rurociagu

Armature wodociggowa oznaczy¢ tablicami orientacyjnymi z tworzyw sztucznych z uzuplenianymi cyframi
okreslajgcymi odlegtosci i srednice. Oznakowanie ma by¢ zgodne z norma PN-B-09700:1986P.

Do lokalizacji armatury zaporowej, odpowietrzajacej, odwadniajacej stosowaé tablice koloru biatego z cyframi,
literami i uktadem wspotrzednych oraz obrzezem w kolorze niebieskim.

Tablice montowa¢ na stupkach oznaczeniowych betonowych lokalizowanych w widocznych miejscach nie
kolidujacych z ruchem pieszych i pojazdow.

Stupki oznaczeniowe powinny by¢ wykonane z betonu klasy min. C12/15 o szeroko$ci nie mniejszej niz szeroko$¢
tabliczek orientacyjnych z wgtebieniami do ich montazu na trzech plaszczyznach, wysokosci calkowitej min. 120 cm
(cze$¢ podziemna min. 50 cm, czesé nadziemna max. 70 cm).

Czeéc nadziemnag stupkow znacznikowych armatury zaporowej, odpowietrzajacej, odwadniajacej malowac na kolor
biato-niebieski farbami do betonu (40 cm od géry kolorem niebieskim, pozostalg kolorem biatym).

Dopuszcza sie montaz na jednym stupku oznaczeniowym do trzech tablic orientacyjnych w dedykowanych

wagtebieniach.



8.4 SIEC KANALIZACJI SANITARNEJ

Projekiuje sie kolektory i przytacza kanalizacji deszczowej z rur PP, PVC litych obustronnie gtadkich SN8& o
$rednicach @200 mm faczonych poprzez kielichy z uszczelkg wargowa lub dwukielichy z uszczelkq wargowa,
Srednice rur zostaly dobrane w zaleznosci od spadkow i zakladanych przeptywow przy zalozeniu koniecznosci
zachowania predkosci samooczyszczania w kanatach. Ze wzgledu na panujace warunki hydrogeologiczne nalezy
bezwzglednie przestrzegaé zalecen producenta przewoddw oraz zasad wykonywania podsypki i obsypki kanatow.
Stosowac rury z oznakowaniem wewnetrznym umozliwiajacym sprawdzenie srednicy, materiatu, producenta podczas
inspekciji telewizyjnej.

Kanaly uzbroi¢ w betonowe studzienki kanalizacyjne.

Podstawowe elementy typowych monolitycznych studzienek kanalizacyjnych:

— dennice studzienki nalezy wykona¢ jako monolityczng (jeden etap produkcji), przejécia przez Sciany studni
kanalizacyjnych musza by¢ szczelne i elastyczne,

— wysokosc kinety réwna srednicy maksymalnego otworu przytaczane;j rury,

— odpowiadajace wymaganiom odpowiedniej aprobaty technicznej, minimalna wysokos¢ kregéw nadbudowy — 500
mm,

- §ciany dennic studzienek DN1200, szeroko$¢ $cian w miejscu wynosi¢ min. 1020mm +/- 20mm,

— przykrycie studzienek kanalizacyjnych — typowa plyta pokrywowa lub zwezka redukcyjna o minimalnej
wytrzymatosci na obcigzenia pionowe 300 kN,

— wlazy kanalizacyjne typu cigzkiego D-400, okragle, z zeliwa szarego @ 600mm, glebokosci gniazda dla oparcia
pokrywy min. 5 cm, pobocznica gniazda prosta

- drabinka wlazowa, powlekana, odpowiadajgca wymaganiom normy PN-EN 13101.

Parametry i wlasciwosci elementow studzienek:

—  Szczelnost polaczen zapewniona przy cisnieniu: 50 kPa

~  Beton o minimalnej klasie wytrzymatosci na éciskanie w elementach i w kinecie:  =C40/50

—  Nasigkliwos¢ betonu ponizej: <4 %

— Klasa ekspozycji betonu dla elementow zwienczajacych, nie mniejsza niz: XC4 i XA1 wg PN-EN 206

—  Klasa ekspozyciji beton dla pozostatych elementow studzienek, nie mniejsza nizz =~ XC1i XA1 wg PN-EN 206
W przypadku koniecznosci zastosowania kaskady wykona¢ kaskade zewnetrzng zgodnie ze szczegdlem
rysunkowym. Srednica kaskady zgodna ze $rednica przewodu kanalizacyjnego.

Studnie wykona¢ o $rednicach zgodnych z oznaczeniami na profilu posadowione na podbudowie z wilgotnego
betonu C12/15 o grubosci 20 cm. W jezdni montowal pierscienie odcigzajace, wiazy zeliwno-betonowe typu
ciezkiego 40T, poza jezdnig bez pierécieni odcigzajacych, wlazy zeliwno-betonowe 25T usytuowane rowno z
powierzchnia terenu (drogi, chodnika lub pasa zieleni). W studniach wykona¢ kinety kierunkowe. Dno studzienki
monolityczne . Konstrukcja studni musi zagwarantowac jej szczelnos¢. Podfaczenia do kroécow studni wykonac za
pomoca ztaczek dwukielichowych lub z zastosowaniem uszczelek In-situ dostarczanych przez producenta studni.
Nalezy stosowat kregi betonowe z fabrycznie zamontowanymi stopniami wtazowymi laminowanymi - stopnie muszg
by¢ zamontowane mijankowo w dwoch rzedach umozliwiajace zejécie do samego dna studni. Gérna powierzchnia
stopnia bowinna by¢ pozioma i zabezpieczona przed poslizgiem poprzez zalaminowanie. Stopnie prowadzi¢ do dna

osadnika.
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Probe szczelnosci przewodow kanalizacyjnych przeprowadzi¢ w oparciu o norme PN-EN 1610. Badanie szczelnosci
przewodow oraz studzienek kanalizacyjnych powinno by¢ prowadzone z uzyciem powietrza lub wody. Zgodnie z
normg PN-EN 1610 w przypadku wystepowania wody gruntowej powyzej wierzchu rury nalezy wykona¢ badanie
szczelno$cei na infiltracje.
Po wykonaniu proby nalezy przeprowadzi¢ inspekcje TV — zaleca sie jej wykonanie przed budowa nawierzchni.
Rurociagi nalezy ukfadac:
= Na starannie przygotowanym podiozu, poprzez wyréwnanie dna, oczyszczenie z kamieni, odwodnienie
wykopu.
= Na podkiadzie z piasku lub pospotki o grubosci 20 cm,
= Pod zespoly podczyszczajace wykonaé wykop szerokoprzestrzenny i posadowic catos¢ na materacu z
kruszywa grubosci 30,0 cm
= Materac z kruszywa: geotkanina polipropylenowa o gramaturze min. 190 g/m?, wytrzymaloéci na
rozcigganie min. 13,1 kN/m z ciggtych widkien zgrzewanych termicznie; wypetnienie ttuczniem ptukanym o
uziarnieniu do 30 mm
8.5 ZAPISY OGOLNE
8.5.1 Uzbrojenie wod-kan istniejace pozostawione do uzytkowania STAROSTWO POWIATOWI

Wiazy studni istniejacych kanalizacji sanitarnej oraz skrzynki zasuw wodociggowych nalezy wyreg‘uioWar, d6 poziomi

JSZY

projektowanej niwelety z zastosowaniem pierscieni dystansowych z poliuretanu lub betonowy¢hGrota-Roweckicgo
8.5.2 lzolacje termiczne

Przewody polozone w strefie przemarzania nalezy zabezpieczy¢ z zastosowaniem fupkéw styropianowych ze
styropianu ekstrudowanego z zamknigtymi strukturami EPS200 do bezposredniego posadowienia w gruncie.

8.5.3 Roboty rozbiérkowe sieci wodociggowych i kanalizacyjnych

Sieci przeznaczone do wytaczenia z eksploatacji w wyniku przebudowy nalezy zlikwidowa¢ poprzez wydobycie z
ziemi. W przypadku braku takie] mozliwosci nalezy zabezpieczy€ i pozostawié w gruncie za zgoda Gestora. Sieci
nalezy wypenic catkowicie samozageszczalnymi ptynnymi mieszaninami np. piaskowo-cementowymi w proporcjach
zapewniajacych ich wigzanie.

Przed przystapieniem do przebudowy nalezy ustalic z Gestorem Sieci miejsce skladowania likwidowanych
rurociagow, uzbrojenia i obiektow.

Zdemontowang armature wodociggowa i kanalizacyjng zwrocic Gestorowi Sieci wraz z pisemnym potwierdzeniem
ich iloci.

Whytaczenie z eksploatacji sieci prowadzi¢ pod nadzorem przedstawiciela Gestora Sieci.

W przypadku stwierdzenia wystepowania sieci azbestowo-cementowych w ramach likwidacji nalezy postepowaé
zgodnie z obowigzujacymi aktami prawa regulujacymi procedury, postepowanie oraz wymagania stawiane

uprawnionym wykonawcom przy likwidowaniu przewodow zawierajacych azbest.
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9. ROBOTY ZIEMNE
Po komisyjnym przekazaniu placu budowy mozna rozpoczat roboty ziemne. Roboty ziemne nalezy wykona¢ recznie
lub mechanicznie przy kontroli miejsca prowadzonych prac. Wykopy nalezy wykonywa¢ z wilasciwym
zabezpieczeniem. Minimalna szeroko$¢ wykopu winna wynosi¢ 20cm+dn. W miejscach polaczen wykonywanych
w wykopie nalezy wykop poszerzyé do min. 60 c¢m, dla wszystkich $rednic. Po wykonaniu wykopu dno wykopu
nalezy dokladnie oczyscic z kamieni, korzeni ipodobnych czesci stalych oraz zniwelowac. Nastepnie nalezy
wykona¢ odpowiednia podsypke o grubosci min. 20 cm, a nad przewodem obsypke o grubosci min. 30 cm. Material
na podsypke nie powinien zawiera¢ czastek o wymiarach powyzej 1,50mm (piasek przesiac), by¢ zmrozony,
zawierat ostrych kamieni lub innych materiatow. Decyzje o rodzaju podsypki i obsypki nalezy kazdorazowo
podejmowat po wykonaniu wykopu i stwierdzeniu przydatnosci gruntu rodzimego. Po oczyszczeniu i wyrdwnaniu
dna wykopu i po wykonaniu podsypki piaskowej nalezy utozy¢ przewod.
Przed zasypaniem wykopow nalezy zglosi¢ przedstawicielowi gestora odbior utozenia sieci kanalizacyjnej.
UWAGL:
1. Na istniejgcych kablach energetycznych i telekomunikacyjnych w miejscach skrzyzowan z projektowang
siecig nalezy zamontowac rury ostonowe
2. W miejscach gdzie znajdujg sie istniejace drzewa nie przewidziane do wyciecia nalezy je zabezpieczy¢ i
wykonywat jedynie roboty reczne z zachowaniem duzej ostroznosci.
3. W migjscach kolizji z istniejacym uzbrojeniem podziemnym wykopy wykonac recznie.
4. Roboty montazowe sieci oraz préb nalezy wykona¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru i sieci kanalizacyjnych zeszyt 9 wyd. COBRTI INSTAL 2001".
5. Mijania poszczegolnych urzadzen i sieci dokonaé w obecnosci ich przedstawicieli.
6. Przed zasypaniem sieci kanalizacji deszczowej wykonac geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza.
7. Po montazu, wykonaniu préb i inwentaryzacji przez Zaktad Geodezji rurociagi nalezy zasypac recznie do
wysokosci ok. 50 cm ponad wierzch rury a dalej mechanicznie.
8. Caltos¢ robot wykona¢ zgodnie z ,\Wytycznymi wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych cz. 1l
Instalacje Sanitarne i przemyslowe” oraz wykopy prace ziemne cz.| i zgodnie z warunkami-Rozporzadzenie
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie (D.U. 02.75.690 z p.zm.)

9. Prowadzenie trasy i rozmieszczenie wg. czesci graficznej opracowania.

Opracowat

mgr ini&ﬂosz Szewczyk



10. INFORMACJA BIOZ
Ponizej zawarto informacje niezbgdne do wykonania planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 2003r. Nr 120, poz.1126) w zakresie robot
budowlanych zwigzanych z budowa sieci sanitarnych podziemnych.
Na podstawie art. 21a ustawy Prawo budowlane, kierownik budowy zobowiazany jest do opracowania ,PLANU
BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA" w przypadku, gdy:
1. w trakcie budowy wykonywany bedzie przynajmniej jeden z rodzajow robot budowlanych wymienionych art.
21. ust. 2 (tu. pkt. 3.4) lub
2. przewidywane roboty budowlane majg trwac¢ diuzej niz 30 dni roboczych i jednoczesnie bedzie przy nich
zatrudnionych co najmniej 20 pracownikow lub pracochionno$é planowanych robdt bedzie przekraczat 500
osobodni.
Plan BIOZ nalezy opracowaé w oparciu o:
e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 120, poz.1126);
e Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 26 wrzeénia 1997r. w sp{ra:;\ti?z?géﬂn\gﬁr: prfﬁfﬁoﬁ e

bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. 2003 poz.1650); w BARTOSZYCACH

IS

o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeﬁs.tl\{;{‘eﬁ"lil!j;i§=i§f}?l";été§¥(\ i
podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. Nr 47, poz.401);

o Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dn. 20 wrzesnia 2001 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robot ziemnych, budowlanych i drogowych.
(Dz.U. Nr 118, poz.1263);

o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 3 lipca 2003r w sprawie szczegdlowych warunkow
technicznych dla znakow i sygnatow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego [
warunkow ich umieszczania na drogach (Dz. U. Nr 220, poz. 2181);

Przed przystapieniem do prac zwigzanych z realizacjg, kierownik budowy zobowiazany jest do przeprowadzenia wizji
placu budowy, wraz z przedstawicielem Inwestora, w celu okreélenia zagrozen wystepujacych podczas realizacji
inwestycji.

10.1 ZAKRES ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ KOLEJNOSC REALIZACJI

POSZCZEGOLNYCH OBIEKTOW.
Planowana inwestycja polega na budowie sieci kanalizacji deszczowej, sieci wodociagowej i kanalizacji sanitarne.

Z wykonaniem obiektu zwigzane sg;

o prace przygotowawcze;
o prace ziemne, tj.: usuniecie warstwy urodzajnej ziemi; wykopy i zasypy,
° prace budowlano-montazowe, tj. montaz rurociagbw, posadowienie studni, wykonanie umocnionych

wylotow w skarpach ciekow,
° prace towarzyszace i porzadkowe:

10.2 WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH
W bezposrednim sasiedztwie planowanej inwestycji znajdujg sig nastepujace obiekty budowlane i matej architektury:
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obiekty liniowe, tj.. sie€ kanalizacji sanitarnej, sie¢ wodociagowa, sie¢ gazowa, linie kablowe napowietrzne i
podziemne, zabudowa mieszkaniowa;

10.3 WYKAZ ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANA DZIALKI LUB TERENU, KTORE MOGA STWARZAC
ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI
W zagospodarowaniu terenu wystepujg elementy mogace stwarza¢ zagrozenie dla zdrowia badz zycia ludzi:

sie¢ kanalizacji sanitarnej - ryzyko wpadniecia do studni, sie¢ kablowa napowietrzna — ryzyko poraZenia pradem

10.4 PRZEWIDYWANE ZAGROZENIE MOGACE WYSTAPIC PODCZAS REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH
ROBOTY BUDOWLANE PROWADZONE PRZY REALIZACJI INWESTYCJI, KTORYCH CHARAKTER,

ORGANIZACJA LUB MIEJSCE PROWADZENIA STWARZA SZCZEGOLNIE WYSOKIE RYZYKO
POWSTANIA ZAGROZENIA BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI, AW SZCZEGOLNOSCI
PRZYSYPANIA ZIEMIA LUB UPADKU Z WYSOKOSCI

Wykonywanie wykopéw o $cianach pionowych bez rozparcia o glebokosci wigkszej

niz 1,5m oraz wykopow o bezpiecznym nachyleniu $cian o gleboko$ci >3m oraz DOTYCZY

wykopy o stromych $cianach

Roboty przy ktorych wykonywaniu wystepuije ryzyko upadku z wysokosci powyzej 5m | NIE DOTYCZY

Rozbiorka obiektow budowlanych o wysokosci >8m NIE DOTYCZY
Roboty wykonywéﬁé‘mﬁé terenie czynnych zaktadow przemystowych NIE DOTYCZY
Montaz, demontaz i konserwacja rusztowan przy budynkach wysokich i o

. NIE DOTYCZY
wysokosciowych
Roboty wykonywane przy uzyciu dzwigow i $miglowcow DOTYCZY
Prowadzenie robdt na obiektach mostowych metoda nasuwania konstrukeji na

NIE DOTYCZY

podpory
Montaz elementow konstrukeyjnych obiektow 'r'nollsfowych NIE DOTYCZY

Betonowanie wysokich elementow konstrukcyjnych mostow (przyczolki, filary, pylony) | NIE DOTYCZY |

Fundamentowanie podpér mostowych i innych obiektow budowlanych napalach | NIE DOTYCZY |

Roboty wykonywane pod lub w poblizu przewodow linii elektroenergetycznych, w
odleglosci liczonej poziomo od skrajnych przewodow mniejszej niz:

3,0m dla finii o napieciu znamionowym <1 kv

5,0m dla linii o napieciu znamionowym > Tkv i <15kv L
10,0m dla linii o napieciu znamionowym >15kv i <30kv

15,0m dla linii o napieciu znamionowym >30kv i <110kv

Roboty budowlane prowadzone w portach i przystaniach podczas ruchu statkow NIE DOTYCZY

Roboty prowadzone przy budowlach pietrzacych wode przy wysokosci pietrzenia >1m  NIE DOTYCZY

Roboty wykonywane w poblizu lini kolejowych NIE DOTYCZY
ROBOTY BUDOWLANE, PRZY PROWADZENIU KTORYCH WYSTEPUJA DZIALANIA SUBSTANCJI
CHEMICZNYCH LUB CZYNNIKOW BIOLOGICZNYCH ZAGRAZAJACYCH BEZPIECZENSTWU |

ZDROWIU LUDZI
Roboty prowadzone w temperaturze ponizej —10°c NIE DOTYCZY
Réﬁé't"si"b'é'iégajqce na usuwaniu i naprawie wyrobow budowlanych zawie'?é'j'é{cych NIE DOTYCZY
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azbest

ROBOTY BUDOWLANE STWARZAJACE ZAGROZENIE PROMIENIOWANIEM JONIZUJACYM

Roboty remontowe i rozbidrkowe obiektow przemystu energii atomowej

'NIE DOTYCZY

Roboty remontowe i rozbiorkowe obiektow, w ktorych byly realizowane procesy

technologiczne z uzyciem izotopow

NIE DOTYCZY

ROBOTY BUDOWLANE PROWADZONE W POBLIZU LINII WYSOKIEGO NAPIECIA LUB CZYNNYCH

LINII KOMUNIKACYJNYCH

Roboty wykonywane w odlegtosci liczonej poziomo od skrajnych przewodow
Miog ) B ] NIE DOTYCZY
mniejszej niz 30m dla linii o napieciu znamionowym = 110 kv
Roboty wykonywane w odleglosci liczonej poziomo od skrajnych przewodow
”y.y. ¢ ; B i NIE DOTYCZY
mniejszej niz 15m dla linii o napieciu znamionowym >110 kv
budowa i remont;
linii kolejowych (roboty torowe i podtorowe)
sieci trakcyjnej i linii zasilajacej sie¢ trakeyjng i urzadzenia elektroenergetyczne
e y) 'J | jace| ‘ yjng 1 urzg gety NIE DOTYCZY
linii i urzadzen sterowania ruchem kolejowym
sieci telekomunikacyjnych, radiotelekomunikacyjnych i komputerowych zwiazanyéh'z' | /© Y \[' L_’ \‘( ',Ll]\ "
w BARTOSZYCAL!:
prowadzeniem ruchu kolejowego 11-pP00 Bartoszyce
Wszystkie roboty budowlane wykonywane na obszarze kolejowym w warunkach =~~~ |
NIE DOTYCZY
prowadzenia ruchu kolejowego
ROBOTY BUDOWLANE STWARZAJACE RYZYKO UTONIECIA PRACOWNIKOW
Roboty prowadzone z wody lub pod wodg NIE DOTYCZY
Montaz elementow konstrukcyjnych obiektow mostowych 'NIE DOTYCZY
Fundamentowanie podpdr mostowych i innych obiektow budowlanych na palach NIEDOTYCZY
Roboty prowadzone przy budowlach pietrzacych wode przy wysokosci pigtrzenia >1,0
yp przy pigtrzacy € przy wy pig NIE DOTYCZY
m

ROBOTY BUDOWLANE PROWADZONE W STUDNIACH, POD ZIEMIA | W TUNELACH

Roboty prowadzone w zbiornikach, kanatach, wnetrzach urzadzen technicznych i w

, iy iy : 'DOTYCZY
innych niebezpiecznych przestrzeniach zamknietych
Roboty zwiazane z wykonywaniem przejsé rurociagow pod przeszkodami metodami:

e L P it NIE DOTYCZY
tunelowg, przecisku lub podobnymi

ROBOTY BUDOWLANE WYKONYWANE PRZEZ KIERUJACYCH POJAZDAMI ZASILANYMI Z LINII

NAPOWIETRZNYCH

Roboty przy budowie, remoncie i rozbiéree torowisk

NIE DOTYCZY

ROBOTY BUDOWLANE WYKONYWANE W KESONACH Z ATMOSFERA WYTWARZANA ZE

SPREZONEGO POWIETRZA

Roboty przy budowie i remoncie nabrzezy portowych NIE DOTYCZY
ROBOTY BUDOWLANE WYMAGAJACE UZYCIA MATERIALOW WYBUCHOWYCH

Roboty ziemne zwigzane z przemieszczaniem lub zageszczaniem gruntu NIE DOTYCZY
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Roboty rozbidrkowe, w tym wykonywanie otworow w elementach konstrukeyjnych | o

Ny | | NIE DOTYCZY
istniejacych obiektow ‘

ROBOTY BUDOWLANE PROWADZONE PRZY MONTAZU | DEMONTAZU C|EZK|CH ELEMENTOW
PREFABRYKOWANYCH

Montaz i demontaz elementow o masie > 1,0t ‘ DOTYCZY

10.5 QPOSOB PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI
ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH
Przed przystapieniem do robot nalezy przeprowadzi¢ szkolenie wstepne na stanowisku pracy, a takze prowadzic

instruktaz pracownikéw w zakresie robot stwarzajacych szczegdlnie wysokie ryzyko powstania zagrozenia
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi (jezeli takie wystepuja). Instruktaz powinien okreslac charakter, skale i zasady
wykonywania robét szczegblnie niebezpiecznych. Instruktaz powinien sie odbywa¢ zgodnie z obowigzujacymi
przepisami dotyczacymi bezpieczenstwa, ochrony zdrowia i higieny pracy.

Szczegolnie nalezy zwrécic uwage na nastepujace zagadnienia:

e organizacja pracy w celu poprawnego wykonywania robét szczegélnie niebezpiecznych,

e czynniki mogace stanowi¢ bezposrednie zagrozenie zycia i zdrowia pracownika,

e sposob sygnalizacji $wietinej, dzwiekowej, recznej oraz komunikatow stownych przy wykonywaniu prac
stwarzajacych zagrozenie dla bezpieczenstwa pracownikow,

o funkcjonowanie srodkow ochrony zbiorowej (np. balustrady zabezpieczajace wykopy),

o wykorzystanie srodkdw ochrony indywidualnej pracownika: odziez ochronna (ubrania robocze, kamizelki
ostrzegawcze), srodki ochrony gtowy (hetmy ochronne), $rodki ochrony koriczyn dolnych (buty ochronne,
kalosze) i gornych (rekawice ochronne), $rodki ochrony twarzy i oczu, stuchu (maski , okulary, stuchawki),

e okreslenie procedur postepowania w przypadku mozliwych wypadkow i sytuacji zagrozenia zdrowia i zycia
ludzi (rodzaj i umiejscowienie $rodkow ratowniczych - apteczek, neutralizatorow materialow agresywnych,
Srodkéw gasniczych), telefony alarmowe, drogi ewakuacyjne,

e stosowanie bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym
celu osoby,

e wyznaczenie 0sob przeszkolonych do udzielania pierwszej pomocy medyczne;.

10.6 SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE, ZAPOBIEGAJACE NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM
Z WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA ZDROWIA LUB
W ICH SASIEDZTWIE, W TYM ZAPEWNIAJAC BEZPIECZNA | SPRAWNA KOMUNIKACJE, UMOZLIWIAJACA
SZYBKA EWAKUACJE NA WYPADEK POZARU, AWARII | INNYCH ZAGROZEN

W celu zapewnienia bezpieczenstwa przy wykonywaniu robot nalezy:

° przed przystapieniem do robot sporzadzic plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
® zorganizowac plac budowy i zaplecze zgodnie z chowigzujacymi przepisami i normami,
° miejsce sktadowania odpadow wyznaczy¢ na wskazanym wysypisku $mieci po uzyskaniu

stosownego pozwolenia,

e | zabezpieczy¢ ciagi komunikacyjne znajdujace sie w poblizu prowadzonych prac rozbidrkowych i
budowlanych przed mozliwoscig stworzenia niebezpieczenstwa dla oséb postronnych,

o zapewnic przejscie dla przechodniéw i utrzymania ruchu kolowego w bezpiecznej odleglosci od

prowadzonych prac rozbiérkowych i budowlanych,
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o prace rozbidrkowe i budowlane prowadzi¢ po uprzednim ustawieniu oznakowania na czas budowy,

w trakcie trwania robot kontrolowa¢ stan oznakowania na czas budowy oraz innych zabezpieczen

placu budowy i uzupetniac je o niezbgdne dodatkowe zabezpieczenia w sytuacjach awaryjnych,

o kazdy wyjazd z placu budowy oznakowa¢, w celu informacji o mozliwo$ci niespodziewanego
pojawienia sie pojazdow budowy,

© zapewnic faczno$e telefoniczng placu budowy umozliwiajacq szybkie wezwanie pogotowia

medycznego, strazy pozarnej badz innej jednostki odpowiedzialnej za dany typ zagroZenia,

o zapewnit mozliwos¢ wezwania i dojazdu patrolu saperskiego na teren prowadzonych robét,
o wyznaczy¢ punkt pierwszej pomocy z apteczka,
° zatrudnia¢ wytacznie pracownikow ktorzy:

a) posiadajg wymagane kwalifikacje przewidziane odrebnymi przepisami dla danego stanowiska (np.
operatorzy maszyn),

b) wykonujac prace montazowe i instalacyjne przy urzadzeniach elektroenergetycznych bedg przeszkolenii
beda wykonywat prace zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dn. 17 wrze$nia 1999 r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych,

¢) uzyskali orzeczenie lekarskie o dopuszczeniu do okreslonej pracy, STAROSTWO POWIATOWI

ISZYCACH

d) zostali przeszkoleni w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy; b bt

° zapewni¢ $rodki ochrony indywidualnej pracownikéw: odziez ochronna (ubrania robocze) kamizelki |
ostrzegawcze), srodki ochrony gtowy (hetmy ochronne), $rodki ochrony konczyn dolnych (buty ochronne,
kalosze) i gornych (rekawice ochronne), srodki ochrony twarzy
i oczu, stuchu (maski , okulary, stuchawki).

Przy wykonywaniu robét, nalezy zwréci¢ szczegolng uwage na ponizsze zagadnienia:

o Wszelkie prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami dotyczacymi
bezpieczenstwa i higieny pracy oraz uwagami zawartymi w dokumentacji projektowej, uzgodnieniach,
opiniach, decyzjach administracyjnych.

° Przy wykonywaniu robot rozbiorkowych i budowlanych w bezposrednim sasiedztwie istniejacych
sieci (jezeli takie wystepuja), kierownik budowy powinien okreslic bezpieczna odleglo$¢ od sieci, w jakie]
moga by¢ prowadzone roboty oraz sposob wykonywania tych robét. Prowadzenie robét ziemnych w poblizu
instalacji podziemnych (jezeli takie wystepuja), a takze glebienie wykopow poszukiwawczych powinno
odbywac sie recznie. W celu lokalizacji urzadzen uzbrojenia podziemnego uzywaé detektoréw stosowanych
w budownictwie do wykrywania sieci metalowych takich jak kable energetyczne, telekomunikacyjne, sieci
wodociagowe, gazowe i cieplne, w przypadku sieci z innych materialow przekopy kontrolne nalezy
przeprowadza¢ recznie.

o Odkrywki istniejacego uzbrojenia nalezy wykonywac w porozumieniu i pod nadzorem jednostek
eksploatujacych uzbrojenie oraz Kierownika Budowy odpowiedzialnego za realizacje robot.

o W miejscu wykonywania wykopow niedopuszczalne jest prowadzenie jednoczesnie innych robot.

o W czasie wykonywania robot ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ i umiescic tablice

ostrzegawcze o prowadzonych robotach i ew. glebokich wykopach.
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W miare postepu wykonywania wykopow nalezy sukcesywnie umacnia skarpy przeciwdziatajac ich
osypywaniu.

Nalezy mie¢ w pogotowiu sprzet do awaryjnego wydobycia pracownikow z wykopu.

Przy wykonywaniu robot ziemnych i montazowych sprzetem zmechanizowanym nalezy wyznaczy¢ w
terenie strefe niebezpieczng i odpowiednio jg oznakowaé. Niedopuszczalne jest przebywanie osob
w zasiegu dziatania naczynia roboczego maszyny.

Przy wykonywaniu robot montazowych z uzyciem dzwigu nalezy: stosowac zawiesia odpowiednie do
rodzaju elementu, podnosic na zawiesiu elementy 0 masie nieprzekraczajacej dopuszczalnego
nominalnego udzwigu, dokonaé ogledzin zewnetrznych elementu, stosowac liny kierunkowe, skontrolowaé
prawidtowos$¢ zawieszenia elementu na haku po jego podniesieniu na wysokosé 0,5m.

Przy wykonywaniu robot montazowych z uzyciem dzwigu nalezy okresli¢ zakres bezpiecznych
warunkow pogodowych do prowadzenia prac przy jego wykorzystaniu.

Wszystkie maszyny, urzadzenia stosowane do wykonywania prac musza posiadaé odpowiednie
sprawdzenia dokonywanych przez uprawnione organy nadzoru i aktualne przeglady techniczne przed
rozpoczeciem pracy.

Wszystkie prace nalezy wykonywa¢ z wykorzystaniem indywidualnych $rodkéw ochrony, jezeli ich

zastosowanie jest wymagane dla zapewnienia bezpieczenstwa zdrowia i Zycia ludzi.

Przechowywanie dokumentacji budowy oraz dokumentéw niezbednych do prawidtowej eksploatacii:

[ ]

®

dziennik budowy w biurze kierownika budowy,

dokumentacja techniczna j.w.,

dokumentacja budowy w zakresie BHP:

szkolen wstepnych na stanowiskach pracy w biurze kierownika budowy,

szkolen podstawowych i okresowych w siedzibie firmy,

dokumentow dotyczacych dopuszczenia do eksploatacji maszyn i urzadzen podlegajacych dozorowi
technicznemu w biurze kierownika budowy,

protokotow z kontroli zewnetrznych i wewnetrznych stanu bezpieczenstwa na budowie w biurze

kierownika budowy.
Opracowal

mgr inz) Bartosz Szewczyk
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OSWIADCZENIE O ZGODNOSCI PROJEKTU BUDOWLANEGO Z OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2013 1., poz.

1409 z pozniejszymi zmianami)
OSWIADCZAM

ze projekt budowlany jest kompletny i sporzadzony zgodnie z obowiazujacymi przepisami | zasadami wiedzy
STAROSTWO pow 4
/ VIAT O W

technicznej. SART
W BARTOSZYC 4 ryy
l 1_! 200 l".,‘[‘_lJf);"\_."."
ut. Grota Rowe l-(u_-qu 1
Branza Imig i Nazwisko Uprawnienia i

2 eV TR Im] ik
R IT0Z O

do projektowania bez og(rjgn‘i_c;‘z';'er’}: d.pr WAM/0G):

sanitarna | mgr inz. Bartosz Szewczyk w specjalnoéci instalab}g@n;;‘gj;
WAM/0023/PO0OS/08 ™

ch, wenlyif:y
wiych i kghalizacy

Projektant

do projektowania bez ograniazefz. |Grzegorz Kowalewski

upr bud. nr WAM0022 PO0S. 03
2 bez ograplczen w spacjalpscl

w specjalnosci instalacfjngj “"1
i thacyine| w zakrediessieci, instafcii
zui ciephyeh, wentylacyjnyeh, gazowych,

Sprawdzajgcy | sanitarna | mgrinz. Grzegorz Kowalewski
WAMI0022/POOSIO8 ““".cocigowyoh  anaizacyime




Zatacznik nr 1
UPRAWNIENIA DO PROJEKTOWANIA AUTOROW PROJEKTU

WARMINSKO-MAZURSKA
OKREGOWA IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

) OKREGOWA KOMISIA KWALIFIKACYJINA
10-832 Olsztyn, Plac Konsulstu Polskiego 1

WAM/OKKA/62/08 Olsgztyn, dnia 4 czerwea 2008 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 wst1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 1. o samoreadach zawodowych
architektdw, inzynierdw budownictwa oraz wibanistdw /Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz, 42, z¢ zin/. ant. 12 ust. 3.
art13 ust. T pkt 1, art, 14 ust, 1 pkt 4 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane Ackst jednolicy
Dz U.z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 ze zm/, § 6 pkt 1§ 2, § 11 ust.1 pke 1, § 15, § 23 ust. 1 rozporzadzenia
Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwictmia 2006 r. w sprawic samodziclnych funkeji techniczaych
w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578 zc zm/ oraz ant. 104 Kodeksu postgpowania
administracyjnego /1.J. D2 U, 2 2000 r. Nr 98, poz.1071 ze zm/

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje
Panu BARTOSZOW] SZEWCZYKOWI

magistrowi inZynicrowi inZyniersii frodowiska
ur. dnia 20 listopada 1981 1 w Olsziynie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid, WANM/ 0023/PO0S/08

DO PRO.!"EKTOWAN'IA
BEZ OGRANICZEN
w specjalnodet instalacyjnej

w zakresie siect, instalacji i urzadzed cieploych, wentylacyinych, gazowych,
wodociagowyeh i kanalizacyjnyeh,

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniein w calofci Zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.pa odstepuje sie
od uzasadnienia desyzii, Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji

Pouczenie

1. Zgodnic z ant. 12 ust. 7 wiw ustawy Prawo budowlanc - podstawg do wykonywania samodzielnych funkeji
technicznych w budownictwie stanowi wpis, w drodze decyzji, do centralnego rejestru Gldwnego Inspekiora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste czionkdw wiasciwej izby samorzadu zawodowego, potwierdzony
zaswiadczeniem wydanym przez ¢ izbg, z okreslonym w num lerminem wamosci,

. Od decyzji niniejszej shuzy odwolanic do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskic] Tvby Infynierow
Budownictwa w Warszawie, za podrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Warmifisko-Mazurskici
Okrggowej fzby Infynierow Budownictwa w Olsztynie, w terminie 14 dni od dnia jaj doreczenia.
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Pan Bartosz Szewczyk upowazniony jest:

I Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1, art. 13 ust. 4 vstawy Prawo budowlane, w specjainoici
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen cieplnych, wentylacyinych, gazowyceh,
wodociggowych i kanalizacyjnych, bez cgraniczed do:

a) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,

b) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych
z zastrzezeniem art, 62 ust. 5 ustawy.

II, Na podstawic § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budowniciwa
z dnia 28 kwictnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkei technicznych
w budownictwie /Dz. U, z 2006 r. Nr 83 poz. 578 2¢ zm./ uprawnienia ninicjsze
uprawniaja do projektowania obiektéw budowlanych, takich jak : sieci i instalacje
cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociggowe i kanalizacyjne, z doborem wiabciwych
urzadzed w projekcie budowlanym.

I, Na podstawie § 15 w/w rozporzadzenia, uprawnienia budowlane do projektowania
w odpowiedniej specjalnodci uprawnizjq do sporzadzania projektu zagospodarowania
dziafki lub terenu, w zakresic danej specjalnodel.
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WARMINSKO-MAZURSKA
OKREGOWA IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA
10-532 Olsztyn, Plac Kensulatu Polskiego 1

&\74

=

WAM/OKK/U/62/08 Olsztyn, dnia 4 czerwcea 2008 1.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ustl pkt 2 ustawy z dnia 15 gmdnia 2000 1. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynierdw budownictwa oraz urbanistéw /Dz. U. z 2001 . Nr 5 poz. 42, zc zm/, w zwigzku
z art, 5 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r, o zmianie ustawy-Prawo budowlane oraz ¢ zmianic nickidrych innych
ustaw /Dz, U # 2005 r. Nr 163 poz 1364/, art. 12 ust. 3, art.13 ust. 1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia
07 lipca 1994 1. Prawo budowlane /tj. Dz U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 ze zm/. § 3 ust.1, § 12 pkt 1
i § 23 ust, 1 rozporzadeenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodziclnych funkeji
technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2005 r. Nr 96 poz. 817/ oraz art. 104 Kodcksu postgpowania
administracyjnego /Lj. Dz.U. z 2000 1. Nr 98, poe. 1071 ze am/

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje
Panu GRZEGORZOWI JAKUBOWI KOWALEWSKIEMU
inzynierowi inzynierii $rodowiska
ur. dnia 06 grudnia 1981 r. w Milomhynic

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. WAM/ 0022/POOS/08

DO PROJEKTOWANIA
BEZ OGRANICZEN

w specjalnosci instalacyjnej

w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnyeh, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych,

UZASADNIENIE

W zwigzku 2z uwzglednicniern w catoéci Zgdania strony, na podstawic art, 107 § 4 K.p.a odsigpuje sig
od uzasadnicnia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenic :

1. Zgodnie 7 arl. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane — podstaweg do wykonywania samodziclnych funkeji
technicznych w budownictwie stanowi wpis, w drodze decyzji, do centralnego rejestru Glownego Inspektora
Nadzom Budowlancgo oraz wpis na listg czlonkow wlasciwe) izby samorzadu zawodowego, potwierdzony
zaswiadczeniem wydanym przez t¢ izbg, z okreslonyim w nim terminem waznosci.

2. Od decyzji niniejszej sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej lzby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Warminsko-Mazurskie)
Okregowej 1zby Inzynieréw Budownictwa w Olsztynie, w terminic 14 dni od dnia jej dorgezenia.
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Pan Grzegorz Jakub Kowalewski upowainiony jest:

I. Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane,
w specjalnodei  instalacyjnej w  zakresie sieci, instalacji 1 urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych, bez ograniczen do:

a) 2 (}Jekmwama, sprawdzania projektow archttekmmczno -budowlanych
i sprawowama nadzoru autorskiego,

b) sprawowania kontroli technicznej utrzymania oblektow budowlanych
zastrzezeniem art. 62 ust. 5 ustawy.

H. Na podstawie § 3 ust.1 i § 23 ust. 1 powolanego na wstgpie rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych
w budownictwie /Dz.U. z 2005 r. Nr 96 poz. 817/, uprawnienia nini¢jsze uprawniaja

do
1) sporzadzania projekiu zagospodarowania dzialki lub terenu, w zakresie specjalnosci

ninigjszych uprawnien (§ 3 ust. 1),

2) projektowania obiekiu budowlanego takiego jak: sieci, instalacje i urzadzenia cieplne,
wentylacyjne, gazowe, wodociagowe 1 kanalizacyjne (§ 23 ust. 1).
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Zalgcznik nr 2
AKTUALNE ZASWIADCZENIE POTWIERDZAJACE PRZYNALEZNOSC DO WEASCIWE IZBY SAMORZADU
BUDOWLANEGO



Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WAM-1A0-M3Q-M2R *

Pan Bartosz Szewczyk o numerze ewidencyjnym WAM/IS/0224/07
adres zamieszkania ul. Swierkowa 29/2, 10-174 Olsztyn
jest cztonkiem Warminisko-Mazurskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa\ilposiada () ooy a OWE

wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej. w BARTOSZYCACH
11-200 Bartoszy

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2017-08-31. : <
ul. Grota Roweckiego

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-08-30 roku przez:

Mariusz Dobrzeniecki, Przewodniczacy Rady Warminsko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. ¢ podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym padpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowaine pod wegledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorgezmymi.)

* Weryfikacje poprawnoscl danych w ninigjszym zadwiadczeniu moina sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej 1zby Inzynierdow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wlasciwej Okregowej lzby Inkynierow
Budownictwa.



Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WAM-5P3-EZ]-MK8 *

Pan Grzegorz Jakub Kowalewski o numerze ewidencyjnym WAM/IS/0205/07

adres zamieszkania ul. Cicha 23, 14-100 Ostréda

jest cztonkiem Warminsko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2017-08-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-08-17 roku przez:

Mariusz Dobrzeniecki, Przewodniczacy Rady Warminsko-Mazurskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa,

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy 2 dnia 18 wrzesnia 2001 r. ¢ podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym padpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
rownowaine pad wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.}

* Weryfikacje poprawnoéch danych w niniejszym zadwiadczeniu moina sprawdzic za pomocy numeru weryfikacyjnego zadwiadezenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa www piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynierow
Budownictwa.
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B. CZESC RYSUNKOWA

Rys. 2.1-2.2 Plan zagospodarowania terenu

Rys. KD3.0 Profil podiuzny - kanalizacja deszczowa
Rys. WK4.1-4.3 Profil podiuzny - sie¢ wodociagowa
Rys. WK5.1-5.4 Profil podtuzny - kanalizacja sanitarna
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1:100/500
1:100/500
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Studnia betonowa 21200 z kinetg kierunkowg

Poziom poréwnawczy 122,00 m n.p.m.
Rzedna terenu projektowanego

Rzedna dna kanatu

130,60 133,02 Studnia betonowa 81200 z kinetg kierunkowag
131.30 13320 Studnia betonowa 81200 z kinetg kierunkowg
132,50 134,96 Studnia betonowa 21200 z kinetg kierunkowg
13310 13560 Studnia betonowa ¢1200 z kineta kierunkowg

131,90 134,11

50

Zagtebienie dna kanatu [m]
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2,
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Zadanie

Lokalizacja Bisztynck, ul.
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Studnia betonowa 1200 z kinetg kierunkowg
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35,00
PVC @200 SN8
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Dtugosc¢ trasy [m]

Zagtebienie dna studzienki

0,00

3,22

525

132,16 135,67 Studnia betonowa 21200 z kinetg kierunkowg

3.51

35,00

2.51

S24

30,00

H-

132,75 136,06 Studnia betonowa @1200 z kinetg kierunkowsg

3.31

65,00

3,31

S23

30,00

133,34 136,38 Studnia betonowa 21200 z kinetg kierunkowsa

3,04

95,00

3,04
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30,00

133,94 13644 Studnia betonowa 1200 z kineta kierunkowa

2,50

2,0 %

125,00

2,50

S21
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[nwestor

Projektant specjalnosé
instalacyjna-sanitama :

Sprawdzajacy specjalnosc

instalacyjna-sanitama :

Opracowal:

MAWC
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Bisztyne!
Gmina B
mgr imi

mgr ini



. —
AOT N VYA F I . | ST . [
h [l A
\ A& ) A
\\ g 1) .
,"\}5- h \\p&. \2’\5&,6‘

\ b!;"f

Lo g 0}

b

i SR e

TG R

. g

| um

]
i
|
|
|
!
|
f
i
?
|
e = ,
¢l . |
% ':'\ 3 ) =5 & PN
’,% =ri) ] w0 B-B Lol
N (U T e os22045
N 2| L=57704 ;
g, | |
s f, &l | :'
f 3 i :‘I
i
- i@ Xﬂ‘g ==
L |
Q(%?\ i
................. b . | 3 :
= Al )
8 g v :
= 8 i
Elw &
Qf:g" > LI AL,
b am;g?m%% P ——
iz 2
3|2 5
E E-g ,'\31'& fi
£
¥ i CT = ———— e
T
RS
N

G
%
£

-
+
-3



| . 6{3 : T
\%.b el et e R Pt S A [ - \-5& = —hh‘-‘—“—h‘_“_
33&.@ 2]

535."

1 ORZESIKOWEY

133.1
3!

0 -5'5.1
© B
4 PEK: 0+077.

=) i b il PR P i,

07 R=7594.123 |

tﬁ___._.
wrt
[ 192/1 |

b =

o

2!

¥ 3




