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oddymianie .przedsz.7a_inwest.kst PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa | Nr spec. Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
techn.
1 ROBOTY BUDOWLANE
1.1{45421000-4 WYMIANA STOLARKI DRZWIOWEJ
1|KNR-W 4- |ST - 0/ ST |Wykucie z muru o$cieznic stalowych lub krat okiennych o powierzchni |szt.
d.1.|01 0353-07 |- I/ A do 2 m2
1
10 szt. 10,00
RAZEM 10,00
2|KNR-W 2- |ST -0/ ST |Drzwi petne EIS 30 aluminiowe z oscieznicg ( D2) m2
d.1.|02 1203-01 |- I/ A
1
7*0,80*2,0 m?2 11,20
RAZEM 11,20
3|KNR-W 2- |analogia/ |Drzwiczki nascienne , stalowe petne EIS 30 do windy ( KL1) m2
d.1.|02 1203-01 |[ST-0/ST
1 -1 A
1 m?2 1,00
RAZEM 1,00
4|/KNR-W 2- |ST -0/ ST |Drzwi ALUMINIOWE przeciwpozarowe przeszklone- szkto bezpieczne |m?2
d.1.|02 1040-02 |- I/ A (w catosci) EIS 30 (zsamozamykaczem ) (D5 +D1)
1
1,80*2,0+1,35*2,0 m?2 6,30
RAZEM 6,30
5|KNR-W 2- |ST -0/ ST |Drzwi ALUMINIOWE z naswietlem , szkio bezpieczne w cato$ci,z |m?2
d.1.{02 1040-02 |- I/ A samozamykaczem ( przy szatni) ( D4)
1
2,30*2,95 m?2 6,79
RAZEM 6,79
6|KNR-W 2- |ST -0/ ST |Drzwi ALUMINIOWE z naswietlem , szkio bezpieczne w catosci, m2
d.1.|02 1040-02 |- I/ A napowietrzajgce z sitownikiem (Dz 1)
1
0,9*2,65 m?2 2,39
RAZEM 2,39
7|/KNR-W 2- |ST -0/ ST |Drzwi ALUMINIOWE , szkto bezpieczne w catosci, napowietrzajg- |m?2
d.1.{02 1040-02 |- I/ A ce z sitownikiem ( D 3)
1
0,80*2,0 m?2 1,60
RAZEM 1,60
8|KNR-W 4- |ST -0/ ST |Wykucie z muru oscieznic z demontazem skrzydet drzwiowych _pom. |m?2
d.1.|01 0353-05 |- I/ A 2.11.
1
1,35*2,0 m?2 2,70
RAZEM 2,70
9|KNR-W 2- |ST -0/ ST |Drzwi zdemontowane j.wyzej nalezy ponownie zamontowa¢, zminia- |m?2
d.1.{02 1022-02 |- I/ A jac sposob otwierania sie skrzydet, na zewnatrz pomieszczenia (w
1 poz. ujeto tylko robocizne )
1,35*2,0 m?2 2,70
RAZEM 2,70
10/NNRNKB |ST -0/ ST |(z.XI) $cianki dziatowe z ptyt gipsowo-kartonowych o klasie odpornosci|m?2
d.1.|202 2024- |-/ A ogniowej REI 60
1|03
2,62*3,02-1,80*2,0 m?2 4,31
RAZEM 4,31
1.2|45442100-8 ROBOTY MALARSKIE
11/KNR-W 4- |ST -0/ ST |Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emylsyyjnymi sta- |m2
d.1.|01 1204-08 |- I/ B rych tynkéw z poszpachlowaniem nieréwnosci SUFIT
2
422,50+302,0 m?2 724,50
RAZEM 724,50
12|KNR-W 4- |ST -0/ ST |Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi sta-  |m2
d.1./01 1204-08 |- I/ B rych tynkéw z poszpachlowaniem nieréwnosci SCIANY
2
585,40+765,0 m?2 1.350,40
RAZEM 1350,40
13|NNRNKB |ST -0/ ST |(z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie poziome m2
d.1.|202 1134- |-I/ B
2|01
724,50 m?2 724,50
RAZEM 724,50
14|NNRNKB |ST - 0/ ST |(z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie pionowe m2
d.1.|202 1134- |-I/ B
2|02
1350,4 m?2 1.350,40
RAZEM 1350,40
15/KNR-W 4- |ST -0/ ST |Jednokrotne malowanie farbami akrylowymi starych tynkéw wewnetrz- |m2
d.1.|01 1204-05 |- I/ B nych $cian i sufitow
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724,50+1350,40 m?2 2 074,90
RAZEM 2 074,90
16|KNR AT-47 |ST -0 Uszczelnienie przej$¢ instalacyjnych w stropach EI 60 ( nad parterem |szt.
d.1.|0107-04 )
2
10 szt. 10,00
RAZEM 10,00
2|45300000-0 MONTAZ KLAPY ODDYMIAJACEJ
17|KNR-W 4- |ST-0 Deskowanie zelbetowch ptyt stropowych i dachowych m2
d.2|01 0201-06
2,70%*5,90*2 m?2 31,86
RAZEM 31,86
18/KNR-W 4- |analogia/ |Wykucie gniazd w $cianach z betonu zwirowego przy gtebokosci do 15 |m2
d.2|01 0211-06 |ST -0 cm
4*0,20%0,25 m?2 0,20
RAZEM 0,20
19|KNR-W 4- |ST-0 Wykonanie poduszek betonowych w scianach - pod belki stalowe szt.
d.2|01 0206-02
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
20|KNR-W 2- |ST-0 Zatozenie belek stalowych HEA160 t
d.2|02 0131-05
(2*3,06+2*1,31)*30,40*0,001 t 0,27
RAZEM 0,27
21|KNR 7-12 |ST-0 Czyszczenie przez szczotkowanie mechaniczne do trzeciego stopnia  |m?2
d.2|/0102-01 czystosci konstrukcji petnosciennych (stan wyjsciowy powierzchni B)
8,74*0,824 m?2 7,20
RAZEM 7,20
22|KNR 7-12 |ST-0 Malowanie pedzlem farbami konstrukcji petnosciennych ( dwukrotne ) |m?2
d.2|0209-01
8,74*0,824 m?2 7,20
RAZEM 7,20
23|KNR-W 4- |ST-0 Reczna rozbidrka elementéw konstrukcji betonowych zbrojonych - wy- |m3
d.2|01 0212-05 ciecie otworu w stropie
1,30*1,30*0,35 m3 0,59
RAZEM 0,59
24|KNR-W 4- |ST-0 Reczna rozbiérka elementéw konstrukcji betonowych zbrojonych - wy-  |m3
d.2|01 0212-05 ciecie otworu w ptytach korytkowych
1,30*1,30*0,10 m3 0,17
RAZEM 0,17
25|KNR-W 4- |ST-0 Wykonanie $cianek z cegiet o grubosci 1/2 ceg. na zaprawie cemento-|m?2
d.2|01 0303-02 wo-wapiennej
4*1,30*0,50 m?2 2,60
RAZEM 2,60
26|KNR-W 4- |ST-0 Uzupetnienie tynkéw wewnetrznych zwyktych kat.lll z zaprawy cem.- m2
d.2|01 0711-01 wap. na scianach
4*1,20*0,50 m?2 2,40
RAZEM 2,40
27|KNR-W 2- |ST -0/ ST |Montaz KLAPY ODDYMIAJACEJ 110*110 cm wg. rysunku kpl.
d.2|02 1017-02 |- I/ E
1,10*1,10 kpl. 1,21
RAZEM 1,21
28|NNRNKB |ST-0 (z.VIl) docieplenie $cianki z przyklejeniem styropianu i jednej warstwy |m?2
d.2|202 2608- siatki
01
4*1,10*0,40 m?2 1,76
RAZEM 1,76
29|KNR-W 2- |ST-0 Izolacje szczelin poziomych - masa uszczelniajgca silikonowa m
d.2|02 0616-06
4*1,30 m 5,20
RAZEM 5,20
30/NNRNKB |ST-0 (z.V) Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej m2
d.2|202 0618-
01
4*1,30*0,60 m?2 3,12
RAZEM 3,12
31|NNRNKB |ST-0 (z.XI) oktadziny jednowarstwowe OGNIOCHRONNE z ptyt gipsowo- m2
d.2|202 2028- kartonowych na rusztach metalowych mocowanych bezposrednio do
04 stropu
2,70*5,90 m?2 15,93
RAZEM 15,93
32|KNR-W 2- |ST-0 Rusztowania ramowe warszawskie wielokolumnowe wysoko$¢ do 10 m2
d.2|02 1610-08 m- do robét instalacji oddymiania
z2.52.2.12.
9918-06
4,0*7,0 m?2 28,00

Norma PRO Wersja 4.730 Nr seryjny: 12203




oddymianie .przedsz.7a_inwest.kst PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa | Nr spec. Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
techn.
RAZEM 28,00
3/45332200-5 MONTAZ HYDRANTOW
33|KNR-W 2- |ST -0/ ST [Rurociggi stalowe ocynkowane o $r. nominalnej 25 mm o potaczeniach |m
d.3{150107-02 |-I/ C gwintowanych, w samoczynnych sieciach przeciwpozarowych
31,0 m 31,00
RAZEM 31,00
34|KNR-W 2- |ST -0/ ST [Rurociggi stalowe ocynkowane o $r. nominalnej 32 mm o potaczeniach |m
d.3{150107-03 |-I/ C gwintowanych, w samoczynnych sieciach przeciwpozarowych
16,0 m 16,00
RAZEM 16,00
35|KNR-W 2- |ST -0/ ST [Rurociggi stalowe ocynkowane o $r. nominalnej 40 mm o potaczeniach |m
d.3{150107-04 |-I/ C gwintowanych, w samoczynnych sieciach przeciwpozarowych
6,0 m 6,00
RAZEM 6,00
36/KNR-W 2- |ST -0/ ST |Zawory przelotowe o $r. nominalnej 40 mm szt.
d.3(150130-05 |- 1/ C
6 szt. 6,00
RAZEM 6,00
37|KNR-W 2- |ST -0/ ST |Zawor antyskazeniowy o $r. nominalnej 40 mm szt.
d.3(150130-05 |- 1/ C
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
38|KNR-W 2- |ST -0/ ST |Filtr siatkowy o $r. nominalnej 40 mm szt.
d.3(150130-05 |- 1/ C
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
39|KNR-W 2- |ST -0/ ST |[Zawor pierwszenstwa przeptywu Dn 25 szt.
d.3(150130-03 |-/ C
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
40(KNR-W 2- ST -0/ ST |Szafki hydrantowe wnekowe z wyposazeniem szt.
d.3(150142-02 |-1/ C
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
41|KNR-W 2- [ST -0/ ST |Szafki hydrantowe nascienne szt.
d.3(150142-01 |-/ C
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
42|KNR-W 2- ST -0/ ST |Zawor hydrantowy o $r. nominalnej 25 mm montowany we wnece szt.
d.3(150138-03 |-1/ C
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
43|KNR-W 2- ST -0/ ST |Zawoér hydrantowy o $r. nominalnej 25 mm montowany na $cianie szt.
d.3(150138-01 |-/ C
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
44|KNR-W 2- [ST -0/ ST |Ptukanie instalacji wodociggowej w budynkach niemieszkalnych m
d.3(150128-02 |- 1/ C
31,0+16,0+6,0 m 53,00
RAZEM 53,00
45|KNR-W 2- ST -0/ ST |Wodomierze skrzydetkowe o $r. nominalnej 25 mm kpl.
d.3(150140-03 |-1/ C
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
46 KNR-W 2- ST -0/ ST |Préba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur zeliwnych, stalowych ijm
d.3{150126-04 |-I/ C miedzianych w budynkach niemieszkalnych (rurociag o $r. do 65 mm)
Przedmiar dodatkowy - ilo$¢ préb szczelnosci
1 préb. 1,00
31,0+16,0+6,0 m 53,00
RAZEM 53,00
47|KNZ-15 22- |ST - 0/ ST |lzolacja rurociggéw izolacjg otuling polietylenowg gr. 9 mm dla ruroc. |m
d.3|05 -1/ C 0 $r. 25 mm , w ptaszczu z folii o grub. 6 mm
25 m 25,00
RAZEM 25,00
48|KNZ-15 22- |ST - 0/ ST |lzolacja rurociggéw izolacjg otuling polietylenowg gr. 20 mm dla ruroc.|m
d.3|06 -1/ C 0 $r. 25 mm , w ptaszczu z folii o grub. 6 mm
6,0 m 6,00
RAZEM 6,00
49|KNZ-15 22- |ST - 0/ ST |lzolacja rurociggéw izolacjg otuling polietylenowg gr. 20 mm dla ruroc.|m
d.3|06 -1/ C 0 $r. 32mm , w ptaszczu z folii o grub. 6 mm
16,0 m 16,00
RAZEM 16,00
50|KNZ-15 23- ST - 0/ ST |lzolacja rurociggdéw izolacjg otuling polietylenowg gr. 20 mm dla ruroc.|m
d.3|05 -1/ C 0 $r. 40 mm , w ptaszczu z folii o grub. 6 mm
6,0 m 6,00
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RAZEM 6,00
51|KNR AT-47 |analogia/ |Uszczelnienie przejs¢ instalacyjnych w murach i stropach EI 60 szt.
d.3/0107-04 ST-0
7 szt. 7,00
RAZEM 7,00
52|KNR-W 4- |ST-0 Przebicie otworéw o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu szt.
d.3/01 0208-03 zwirowego o grubosci do 30 cm
szt. 3,00
RAZEM 3,00
53|KNR-W 4- |ST-0 Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 1 ceg. na zaprawie |szt.
d.3/01 0335-09 cementowo-wapienne;j
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
54|/ KNR-W 4- |ST-0 Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 1/4 ceg. na zaprawie |szt.
d.3|01 0335-07 cementowo-wapienne;j
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
55|analiza Gasnice : 6 gasnic 4 kg; 1 gasnica 2 kg ; szt.
d.3|wlasna
7 szt. 7,00
RAZEM 7,00
4/45312100-8 ROBOTY ELEKTRYCZNE instalacja oddymiania i sygnalizacji pozaru
56|KNR-W 4- |ST -0/ ST [Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodow wtynkowych na styku ele- |m
d.4/03 1001-02 |- I/ E mentéw betonowych
872,0 m 872,00
RAZEM 872,00
57|KNR-W 5- |ST -0/ ST [Montaz listew elektroinstalacyjnych mocowanych przez przykrecanie na |m
d.4|08 0114-05 |- I/ E podfozu betonowym
58,0 m 58,00
RAZEM 58,00
58|KNR-W 4- |ST -0/ ST |Zaprawianie bruzd o szerokosci do 50 mm m
d.4(03 1012-02 |- I/ E
872,0 m 872,00
RAZEM 872,00
59/KNR 5-06 |ST -0/ ST |Zainstalowanie centralek sygnalizacji pozaru CSP 20 NN na cegle szt.
d.4(1601-10 -l E
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
60/KNR 5-06 |ST -0/ ST |Instalowanie optycznych czujek dymu w uprzednio zainstalowanych szt.
d.4/1612-02 -l E gniazdach i obudowach wraz ze sprawdzeniem
50 szt. 50,00
RAZEM 50,00
61/KNR 5-06 |ST -0/ ST |Instalowanie gniazd w wykonaniu szczelnym do samoczynnych ostrze- |szt.
d.4/1607-04 -l E gaczy pozarowych-czujek kotkami rozporowymi na betonie
52 szt. 52,00
RAZEM 52,00
62|KNR 5-06 |ST -0/ ST |Instalowanie czujek ciepta szt.
d.4(1612-02 -l E
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
63|/KNR 5-06 |ST -0/ ST |Instalowanie recznych ostrzegaczy pozarowych-przyciskéw w wykona- |szt.
d.4/1609-03 -l E niu zwyktym bez uruchomienia i sprawdzenia na cegle
szt. 5,00
RAZEM 5,00
64/KNR 5-06 |ST-0/ST |Instalowanie sygnalizatora akustyczno-optycznego wewnetrznego szt.
d.4(1612-08 -l E
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
65/KNR 5-06 |ST -0/ ST |Instalowanie puszek przytaczeniowych ogniochronnych szt.
d.4|1605-02 -l E
7 szt. 7,00
RAZEM 7,00
66/KNR 5-06 |ST -0/ ST |Zainstalowanie centrali oodymiania szt.
d.4(1601-10 -l E
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
67|KNR 5-06 |analogia/ |Akumulatory 12V 12 Ah szt.
d.4(1602-09 ST-0/ST
-/ E
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
68|KNR-W 5- ST -0/ ST |Montaz na gotowym podtozu przyciskéw oddymiania szt.
d.4|08 0307-02 |- I/ E
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00

Norma PRO Wersja 4.730 Nr seryjny: 12203




oddymianie .przedsz.7a_inwest.kst PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa | Nr spec. Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
techn.
69|KNR 5-01a |ST -0/ ST |Umocowanie kabla YnTKSY ekw 1x2*0,8 m
d.4|0605-05 -/ E
650,0 m 650,00
RAZEM 650,00
70|KNR-W 5- ST -0/ ST |Przewody kabelkowe uktadane w gotowych bruzdach na podtozu innym |m
d.4|08 0210-02 |- I/ E niz beton HDGs PH 90 2*1
60,0 m 60,00
RAZEM 60,00
71|KNR-W 5- ST -0/ ST |Przewody kabelkowe uktadane w gotowych bruzdach na podtozu innym |m
d.4|08 0210-02 |- I/ E niz beton HDGs PH 90 3*3,5
100,0 m 100,00
RAZEM 100,00
72|KNR 5-01a |ST -0/ ST |Umocowanie kabla HTKSH PH 90 4 x2 x 0,8 m
d.4|0605-05 -/ E
50,0 m 50,00
RAZEM 50,00
73|KNR-W 5- ST -0/ ST |Przewody kabelkowe uktadane w gotowych bruzdach na podtozu innym |m
d.4|08 0210-02 |- I/ E niz beton HDGs 3*2,5
70,0 m 70,00
RAZEM 70,00
74|KNR AT-47 |analogia/ |Uszczelnienie przejs¢ instalacyjnych w murach i stropach EI 60 szt.
d.4|0107-04 ST-0/ST
-l E
5 szt. 5,00
RAZEM 5,00
75|KNR 5-06 |ST -0/ ST |Sprawdzenie i uruchomienie linii dozorowych szt.
d.4(1614-04 -l E
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
5/45310000-3 ROBOTY ELEKTRYCZNE instalacja oswietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego
76|KNR-W 4- ST -0/ ST |Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodéw wtynkowych na styku ele- |m
d.5/03 1001-02 |- 1/ D mentow betonowych
55,0 m 55,00
RAZEM 55,00
77/KNR-W 4- |ST -0/ ST |Zaprawianie bruzd o szerokos$ci do 50 mm m
d.5/03 1012-02 |- I/ D
55,0 m 55,00
RAZEM 55,00
78/KNR-W 5- ST -0/ ST |Przewdd wtynkowy - fgczny przekroj zyt do 7.5 mm2 (podioze betono- |m
d.5/08 0209-01 |- I/ D we) uktadany w tynku  N2HX-J 3*1,5mm2
85,0 m 85,00
RAZEM 85,00
79|KNR-W 5- ST -0/ ST |Montaz listew elektroinstalacyjnych mocowanych przez przykrecanie na |m
d.5/08 0114-05 |- 1/ D podtozu betonowym
30,0 m 30,00
RAZEM 30,00
80|KNR-W 5- ST -0/ ST |Przygotowanie podtoza pod oprawy o$wietleniowe przykrecane na beto- |kpl.
d.5/08 0502-09 |- 1/ D nie mocowane na kotkach kotwigcych (ilos¢ mocowan 2)
37 kpl. 37,00
RAZEM 37,00
81|KNR-W 5- ST -0/ ST |Montaz na gotowym podtozu opraw o$wietleniowych awaryjnych LED |kpl.
d.5|08 0504-08 |- 1/ D 5,8 W IP 20
2 kpl. 2,00
RAZEM 2,00
82|KNR-W 5- ST -0/ ST |Montaz na gotowym podtozu opraw o$wietleniowych awaryjnych LED |kpl.
d.5|08 0504-08 |- 1/ D 7,2W IP 20
13 kpl. 13,00
RAZEM 13,00
83|KNR-W 5- ST -0/ ST |Montaz na gotowym podtozu opraw o$wietleniowych awaryjnych LED |kpl.
d.5/08 0504-08 |- 1/ D 7,2 W IP 65 (246 Im)
4 kpl. 4,00
RAZEM 4,00
84|KNR-W 5- ST -0/ ST |Montaz na gotowym podtozu opraw o$wietleniowych awaryjnych LED |kpl.
d.5|08 0504-08 |- 1/ D 6,5 W IP 65 ( 204 Im)
3 kpl. 3,00
RAZEM 3,00
85|KNR-W 5- ST -0/ ST |Montaz na gotowym podtozu opraw o$wietleniowych ewakuacyjnych  |kpl.
d.5/08 0504-08 |- 1/ D LED 5,8 W IP 65 ( 141 Im)
13 kpl. 13,00
RAZEM 13,00
86|KNR-W 5- ST -0/ ST |Montaz na gotowym podtozu opraw o$wietleniowych ewakuacyjnych  |kpl.
d.5|08 0504-08 |- 1/ D LED 1,6 WIP 20
2 kpl. 2,00
RAZEM 2,00
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oddymianie .przedsz.7a_inwest.kst PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa | Nr spec. Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
techn.
87|KNR-W 4- |analogia/ |Przebicie otworéw o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu szt.
d.5/01 0208-04 |ST -0/ ST |zwirowego o grubosci do 40 cm
-1/ D
5 szt. 5,00
RAZEM 5,00
88|KNR-W 4- |analogia/ |Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 1 ceg. na zaprawie  |szt.
d.5|01 0335-09 (ST -0/ ST |cementowo-wapiennej
-1/ D
3 szt. 3,00
RAZEM 3,00
89|KNNR 5 ST - 0/ST - |Wytgcznik nadpradowy S 301 B6 , w rozdzielnicach szt.
d.5/0407-01 I/'D
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
90|KNR-W 4- ST -0/ ST |Pierwszy pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych w obwodzie |po-
d.5|03 1208-01 |- I/ D 1-fazowym miar
4 po- 4,00
miar
RAZEM 4,00
91|/KNR-W 4- |ST -0/ ST [Nastepny pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych w obwodzie |po-
d.5|03 1208-02 |- I/ D 1-fazowym miar
4 po- 4,00
miar
RAZEM 4,00
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