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1. Czesc ogdlna
1.1 Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany systemu sygnalizacji pozarowej,
dla Przedszkola nr 7 w Sandomierzu.

1.2 Podstawa opracowania

Podstawag opracowania jest umowa na wykonanie projektu zawarta pomiedzy
zamawiajgcym a jednostka projektowa.

Projekt opracowany na podstawie:
- wizji lokalnej
- ustalen z Zamawiajacym
- podktadéw budowlanych
- dokumentacji techniczno ruchowej urzadzen

1.3 Zakres opracowania
Projekt zawiera opis techniczny instalacji, opis dziatania instalacji, schematy
przedstawiajgce rozmieszczenie urzadzen ppoz., zalecenia dotyczace montazu i konserwacji.

1.4 Przepisy, normy i wytyczne
PKN-CEN TS 54-14:2006 Systemy sygnalizacji pozarowej — Wytyczne planowania,
projektowania, instalowania, odbioru, eksploatacji i konserwacji.

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow budowlanych i terendw
(Dz. U. Nr 109, poz. 719 z pdzn. zmianami).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie — tekst jednolity
(Dz. U. 2019 poz. 1065 z pézn. zmianami).



Projekt budowlany systemu sygnalizacji pozarowej
PRZEDSZKOLE NR 7, ul. Armii Krajowej 5, 27-600 Sandomierz

2. Opis techniczny instalacji ssp
2.1 Opis przyjetego systemu

W budynku, projektowany jest adresowalny system sygnalizacji pozarowej,
obejmujacy czes¢ przedszkola. System ten umozliwia wykrywanie i sygnalizowanie pozaru, a
takze wysterowanie i kontrole przeciwpozarowych urzgdzen zabezpieczajacych. Centrala
wyposazona jest w min 1 linie dozorowa. Na kazdej linii dozorowej mozna zainstalowac do
64 adresowalnych elementéw liniowych. Elementy adresowalne mozna przyporzgdkowac do
stref dozorowych, a strefy opisa¢ komunikatami sktadajgcymi sie z dwdch 32 znakowych linii
tekstu. Dla kazdej strefy dozorowej mozna zaprogramowac jeden z kilku alarmowania,
poszczegblne numery wariantéw alarmowania oraz ich szczegétowy opis zawiera
dokumentacja techniczno-ruchowa dostarczana przez producenta. Sterowanie urzagdzeniami
przeciwpozarowymi i sygnalizacyjnymi moze by¢ realizowane poprzez wyjscia
przekaznikowe, nadzorujace linie sterujgce oraz elementy kontrolno - sterujace
zainstalowane bezposrednio na liniach dozorowych. Centrala posiada min dwa wyjscia linii
kontrolnych, nadzorujacych stany dotgczonych zewnetrznych urzadzen lub obwodéw. W
centrali rejestrowanych jest 9999 ostatnich zdarzen z mozliwoscig odczytania na
wyswietlaczu. Detekcje pozaru umozliwiajg czujki dymu i ciepta. S to czujki analogowe z
opcja programowego ustawienia ich czufosci. Czujki utrzymujg statg czutos¢ wykrywania
czynnikdw pozarowych przy postepujacym zabrudzeniu, a takze przy zmianach temperatury i
cisnienia. Czujki dymu majg regulowang z poziomu centrali czuto$é. Wszystkie czujki sg
elementami adresowalnymi i posiadajg wbudowane izolatory zwar¢.

Reczne ostrzegacze pozarowe mozna instalowac na zewnatrz jak i wewnatrz
pomieszczen, uzaleznione jest to od ich rodzaju i posiadajg wbudowane izolatory zwar¢.

2.2 Opis projektowanych elementéw liniowych
Adresowalna, uniwersalna, optyczna, rozproszeniowa czujka dymu, jest przeznaczona do
wykrywania dymu, towarzyszgcego powstawaniu wiekszosci pozaréw.

Umozliwia ona wykrycie pozaru w jego poczatkowym stadium wtedy, gdy materiat
jeszcze sie tli, co nastepuje na ogot dtugo przed wybuchem otwartego ptomienia i
zauwazalnym wzrostem temperatury. Zastosowanie w typowych pomieszczeniach
biurowych i magazynowych.

Czujka charakteryzuje sie wysokg odpornoscig na zmiany ci$nienia, temperatury i
kondensacje pary wodnej dzieki analogowej kompensacji charakterystyki
Dane techniczne:

Typ adresowalna, punktowa
Kategoria do pracy w warunkach typowych
Rodzaj dymu

Napiecie pracy 16,5 VDC-24,6 VDC

Pobor pradu w trybie dozorowania <150 pA

Wykrywane pozary testowe TF1 do TF5i TF8

Zakres temperatur pracy od -25°Cdo 55°C

Wilgotnos¢ wzgledna do 95% przy 40°C

Kolor obudowy biaty



Projekt budowlany systemu sygnalizacji pozarowej
PRZEDSZKOLE NR 7, ul. Armii Krajowej 5, 27-600 Sandomierz

Adresowalna, czujka ciepfta, jest przeznaczona do wykrywania zagrozenia pozarowego w
pomieszczeniach, w ktérych w pierwszej fazie pozaru moze nastgpic¢ szybki przyrost
temperatury lub temperatura moze przekroczy¢ okreslony niebezpieczny poziom.

Czujka ciepta jest czujka uniwersalng, ktdrg mozna z poziomu centrali programowac na
dziatanie nadmiarowe lub rézniczkowo-nadmiarowe, a takze zmieniac klase czujki,
dostosowujac jg do konkretnych zastosowan.

Dane techniczne:

Typ adresowalna, punktowa ciepta
Kategoria do pracy w warunkach typowych
Rodzaj dymu

Napiecie pracy 16,5 VDC-24,6 VDC

Pobor pradu w trybie dozorowania <150 pA

Wykrywane pozary testowe TF1do TF5i TF8

Zakres temperatur pracy od -25°Cdo 55°C

Wilgotnos¢ wzgledna do 95% przy 40°C

Kolor obudowy Biaty

Gniazdo czujki wraz z izolatorem zwar¢ jest przeznaczone do instalowania czujek
pozarowych. Umozliwia ono mechaniczne i elektryczne potaczenie czujki z centralkg poprzez
linie dozorows.

Dane techniczne:
Srednica zyt dotaczanych przewodéw max 1 mm
Wbudowany izolator zwar¢

Reczne ostrzegacze pozarowe przeznaczone sg do przekazywania, poprzez reczne
uruchomienie, informacji o zauwazonym pozarze do wspotpracujgcej centrali sygnalizacji
pozarowej. Ostrzegacze ROP sg elementami adresowalnymi, przeznaczonymi do
instalowania w adresowalnych liniach dozorowych.

Dane techniczne:

Typ adresowalny
Napiecie pracy 16,5 VDC-24,6 VDC
Pobdr pradu w trybie dozorowania < 140 pA

Pobdr pradu w trybie alarmowania <2,5 mA

Zakres temperatur pracy od -25°Cdo 70°C
Szczelnosé obudowy IP55
Kolor obudowy czerwony
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Sygnalizator akustyczno — optyczny wewnetrzny z puszka ogniochronng, stuzg do
akustycznego i optycznego powiadamiania o pozarze osdb przebywajgcych w obiekcie.

Puszka ogniochronna stuzy do zachowania ciggtosci linii podczas pozaru.

Dane techniczne:

Napiecie zasilania 16-32,5 VDC
Pobdr pradu w stanie spoczynku OmA

Pobdr pradu w stanie dziatania(24V) max. 65 mA
Natezenie dzwieku z odlegtosci 1m >100dB
Szczelnosé obudowy IP 33

Element kontrolno sterujagcy wyposazony jest w 1 wyjscie przekaznikowe i 2 wejscia
kontrolne.

Elementy te sg elementami adresowalnymi, przeznaczonymi do sterowania automatycznych
urzadzen zabezpieczajacych, przeciwpozarowych.

Element przystosowany jest do pracy wewnatrz i na zewnatrz obiektéw.

Dane techniczne:

Napiecie pracy 16,5+24,6V

Pobdr pradu w stanie dozorowania: <240 pA

Obcigzalnos¢ stykow przekaznika NO/NC 2 A/30 V DC (max 60 W)0,27 A/230 V AC (max
62,5 VA)

Napiecie zasilania sterowanego urzadzenia 6 + 220 V DC, 230 V AC

Zakres temperatur pracy od -400Cdo +85 oC

Szczelnosé obudowy IP 66

Centrala oddymiania

Centrale oddymiania o pradzie dostepnym 8 A przeznaczone sg do stosowania w
systemach kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciepta. Centrale sterujg i zasilajg
elektromechaniczne urzadzenia stosowane w systemach oddymiania. Oddymianie na klatce
schodowej realizowane jest za pomocg klapy oddymiajgcej o wymiarach dobranych do
wielkosci klatki schodowej. Napowietrzanie realizowane jest za pomocg drzwi wejsciowych,
zewnetrznych na klatke schodowg, otwieranych sitownikami.
W stan alarmu pozarowego system wprowadzany jest przez zadziatanie automatycznych
czujek dymu lub reczne uruchomienie przycisku oddymiania.
Centrala oddymiania kontroluje ciggtos¢ linii napedow, czujek i przyciskow oddymiania oraz
posiadajg optyczng sygnalizacje uszkodzenia, alarmu i zasilania. Sygnalizacja ta zlokalizowana
jest na ptycie gtéwnej centrali. Informacje dotyczgce stanu systemu (obecnosci zasilania, stan
gotowosci, uszkodzenia) sg takze dostepne na ptycie przyciskéw recznych oddymiania.

Centrale oddymiania majg mozliwos¢:

® recznego uruchomienia alarmu z przyciskéw oddymiania

® automatycznego uruchomienia z czujek dymu lub za pomoca linii posredniczgcej z SSP
e sterowania sitownikami do otwierania drzwi
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Centrale oddymiania sg wykonane w wersji modutowej i umozliwiajg
obstuge jednej strefy oddymiania. Posiadajg w wersji standardowej jedno wyjscie do
podtaczenia napedow.

Centrala oddymiania jest projektowana jako element adresowalny petli dozorowe;.

Przycisk oddymiania przeznaczone sg do recznego inicjowania uruchomienia klap dymowych
i sitownikéw drzwi. Projektuje sie przycisk z sygnalizacjg: URUCHOMIENIE, OK (gotowosc),
USZKODZENIE i z wytgcznikiem kasujgcym.

Dane techniczne:

Srednica przewodéw instalacyjnych 0,8 — 1,2 mm

Szczelnos¢ obudowy IP 30

Otwor do montazu wtynkowego @ 80 x 22 mm (min)
Zapas przewodu do dotaczenia 15cm

Zakres temperatur pracy od -25°C do +55°C
Kolor obudowy pomaranczowy

Sitownik do drzwi przeznaczony jest do otwierania drzwi napowietrzajgcych w systemie
oddymiania. Ramie napedu i skrzydfo drzwi nie sg ze sobg potgczone tylko pchane
mechanizmem z rolka. Otwarcie drzwi recznie jest zawsze mozliwe.

Dane techniczne:

Sita: pchania 300N, ciggniecia 50N, ryglowania 500N
Napiecie zasilajace: 24VDC (+ 25%/- 15%)

Pobor pradu przy petnym obcigzeniu: 1,2A

2.3 Zakres ochrony

W budynku zastosowano ochrone czesci ZLII przedszkola, zabezpieczajgc systemem
sygnalizacji pozarowej wszystkie pomieszczenia przedszkola, oprdécz sanitariatow. W
budynku nie wystepuja sufity podwieszane lub podtogi podniesione.

2.4 Montaz urzadzen

W pomieszczeniach nalezy rozmiesci¢ elementy liniowe zgodnie ze rysunkami.

Czujki punktowe nalezy instalowaé , w miare mozliwosci na srodku pomieszczen,
zachowujac jednak odstep min. 0,5 m od scian i innych statych elementéw wyposazenia
pomieszczen jak, belki, podciagi, lampy. Czujki punktowe nalezy instalowac tak by dioda byta
skierowana w strone drzwi wejsciowych do pomieszczen. Czujki punktowe nalezy instalowac
w odlegtosci min 1,5 od urzadzen klimatyzacyjnych i wentylacyjnych.

Rozmieszczenie ROP odpowiada wymaganiom co do max dtugosci drogi dojscia do
tych przyciskdw i nie przekracza 30 m.

Przyciski ROP i oddymiania nalezy zamontowac na wysokosci okoto 1,5 m nad
poziomem posadzki, w miejscu tatwo dostepnym i nieostonietym.

Sygnalizatory wewnetrzne nalezy zamontowac na wysokosci okoto 3 m, do
elementow gtéwnej konstrukcji nosnej.

Sitowniki klap i drzwi nalezy podtgczy¢ przez puszki ogniochronne.
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2.5 Linie kablowe

Projektuje sie instalacje wykonang jako natynkowg, w listwach elektroinstalacyjnych
lub podtynkowg w bruzdach.
Zaleca sie ukfadanie linii dozorowych w odlegtosci 20 cm od linii elektroenergetycznych.
Skrzyzowania z innymi instalacjami nalezy wykonywac pod katem prostym.
Projektuje sie nastepujgce typy przewodow:

- YnTKSY ekw 1x2x0,8 — linie dozorowe

- HDGs PH 90 2x1 — linia sygnalizatoréw

- HDGs PH 90 3x2,5 — zasilanie gtdwne centrali SSP i centrali oddymiania

- HTKSH PH90 4x2x0,8 — do przyciskow oddymiania

- HDGs 3x2,5 — do klapy oddymiajacej i sitownikdw napowietrzajacych

Nie wolno taczy¢ przewoddw poza elementami liniowymi, nalezy prowadzié¢
przewody od urzgdzenia do urzgdzenia w jednym odcinku.

Wszystkie przewody typu PH 90 nalezy mocowac¢ za pomocg certyfikowanych
metalowych uchwytéw do elementéw gtdwnej konstrukciji nosnej.

2.6 Lokalizacja central
Centrale sygnalizacji pozarowej nalezy zamontowac na parterze przy pomieszczeniu
Dyrektora, na wysokosci okoto 1,6 m od poziomu posadzki. W poblizu centrali SSP nalezy
umiesci¢ ROP, a pomieszczenie centrali SSP musi by¢ chronione przez czujke dymu.
Centrale oddymiania nalezy zainstalowaé na klatce schodowej na pietrze.

2.7 Rozmieszczenie sygnalizatorow

W budynku nalezy zainstalowac sygnalizatory zgodnie ze schematem umieszczonym
na rysunkach.

Rozmieszczenie sygnalizatoréw optyczno akustycznych dobrano tak by alarm byt
styszalny w kazdym z pomieszczen.

Sygnalizatory wewnetrzne nalezy podtgczy¢ poprzez puszke ogniochronng z
bezpiecznikiem, co zapewni ciggtosc linii podczas pozaru.

Sygnalizatory projektuje sie jako zasilone z centrali SSP.

2.8 Dobér baterii akumulatorow

Do zasilania awaryjnego centrali SSP projektuje sie baterie akumulatoréw o
pojemnosci wystarczajgcej do 72 h pracy instalacji w stanie normalnym, oraz po tym czasie
do 0,5 h pracy instalacji w stanie alarmu.
Centrala SSP musi by¢ zasilona akumulatorami o pojemnosci min 24 Ah.
Centrala oddymiania musi by¢ zasilona akumulatorami o pojemnosci min 12 Ah.

W zwigzku ze starzeniem sie akumulatoréw wymaga sie ich wymiany co 3 lata.

2.9 Zasilanie gtéwne

Zasilanie gtdwne centrali SSP i centrali oddymiania projektuje sie przewodem typu
HDGs PH 90 3x2,5 z rozdzielni gtéwnej budynku. Obwdd ten musi by¢ niezalezny od innych
obwoddw, w zwigzku z tym zabrania sie podtgczania do tego obwodu innych odbiornikdw.
Obwadd centrali SSP i centrali oddymiania powinien by¢ opisany i zabezpieczony
bezpiecznikiem nadmiarowo pragdowym B10.

Centrale muszg by¢ podtgczone do uziemienia.
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2.10 Sterowanie urzadzeniami przez centrale SSP
W obiekcie przewiduje sie wysterowanie za pomocg wyjs¢ przekaznikowych centrali
SSP, nastepujacych urzgdzen podczas pozaru:
- sygnalizatory akustyczno—optyczne — uruchomienie podczas alarmu Il stopnia
- oddymianie klatki schodowej - uruchomienie podczas alarmu Il stopnia

2.11 Monitorowanie stanu urzadzen przez centrale SSP

Centrala monitoruje caty czas stan instalacji i wykrywa stany przerwy i zwarcia
instalacji, oraz stan uszkodzenia sieci i akumulatoréw, oraz za pomocg wejs¢ kontrolnych w
centrali i wejs¢ kontrolnych w elementach kontrolnych monitorowane bedzie:
- alarm centrali oddymiania
- uszkodzenie centrali oddymiania

3. Opis dziatania instalacji SSP

Dla czujek przyjeto wariant alarmowania: dwustopniowe zwykte, dla ROP
jednostopniowe zwykfe.

Dziatanie systemu zaprogramowac wg. scenariusza pozarowego opracowanego przez
rzeczoznawce do spraw zabezpieczen przeciwpozarowych.

Dozorowanie

Podczas dozorowania centrala nadzoruje stany w jakich znajdujg sie ostrzegacze
pozarowe (stan alarmu, dozorowanie, uszkodzenie) ponadto nadzoruje poprawnos¢ pracy
wszystkich systemdéw i urzadzen systemu oraz zadziatanie lub uszkodzenie urzadzen
zewnetrznych z nim wspodfpracujgcych. W stanie dozorowania na tablicy operatorskiej
powinna swieci¢ sie tylko jedna zielona lampka w polu ZASILANIE oznaczajgca prawidtowe
zasilanie centrali.

Alarmowanie

W chwili przejscia jednego lub kilku ostrzegaczy pozarowych w stan alarmowania, w
centrali wywotywany jest alarm | stopnia, nastgpi odliczanie czasu T1. Swieci sie duzy
czerwony wyswietlacz z napisem POZAR, generowany jest sygnat akustyczny, $wieca sie
czerwone diody w polu ALARM, na wyswietlaczu pojawia sie komunikat strefy w ktorej
ostrzegacz wszedt w stan alarmowania. Pojawienie sie alarmu | stopnia powoduje wywotanie
powiadomienie do personelu obstugujagcego centrale. Personel majacy nadzdér nad
systemem powinien potwierdzi¢ wykrycie pozaru przyciskiem POTWIERDZENIE i dokonac
rozpoznania. Po potwierdzeniu nastgpi odliczanie czasu T2. Jezeli alarm pozarowy okaze sie
fatszywy nalezy skasowac sygnat alarmu pozarowego przyciskiem KASOWANIE, centrala
przejdzie w stan dozorowania. Jezeli personel wykryje pozar, powinien przyspieszyc
wywotanie w centrali alarmu Il stopnia (np. poprzez wtgczenie ROP). Jezeli w czasie T2 nie
nastgpi skasowanie alarmu, centrala takze zasygnalizuje alarm |l stopnia. Alarm Il stopnia
powoduje zatgczenie sygnalizatoréw optyczno akustycznych, a takze realizacje sterowan.
Wszystkie operacje i zdarzenia zapisywane sg w pamieci zdarzen. Czas T1 60 sekund, czas
T2 300 sekund.
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Sygnalizacja uszkodzen i manipulacji

Centrala sygnalizuje uszkodzenia centrali, linii dozorowych, sterujgcych i
sygnalizatoréw. Wykryte uszkodzenia sygnalizowane sg optycznie i akustycznie. Optycznie
uszkodzenia sygnalizowane sg przerywanym swieceniem z6ttej, zbiorczej lampki LED w polu
USZKODZENIE, w przypadku uszkodzenia systemowego dodatkowo powinna by¢ zapalona
76tta dioda USZKODZENIE SYSTEMU, dodatkowo uszkodzenie jest sygnalizowane akustycznie
wolno przerywanym sygnatem o statej czestotliwosci. Aby potwierdzi¢ uszkodzenia nalezy
wcisng¢ przycisk POTWIERDZENIE (lampka w polu USZKODZENIE swieci ciggle).

Kasowanie sygnalizacji uszkodzenia nastepuje automatycznie po usunieciu
uszkodzenia. Wszystkie operacje i zdarzenia zapisywane sg w pamieci zdarzen.

Manipulacja poszczegdlnymi funkcjami centrali mozliwa jest na odpowiednim
poziomie dostepu. Personel bezposrednio obstugujacy centrale powinien mie¢ dostep do | i Il
poziomu dostepu. | poziom umozliwia potwierdzenie alarmu lub uszkodzenia, wyfaczenia
sygnalizacji akustycznej, odczyt alarmoéw pozarowych, alarméw technicznych, uszkodzen,
blokowan oraz testowan stref. Il poziom umozliwia manipulacje funkcjami pierwszego
poziomu i kasowanie alarmu, przetgczenie PERSONEL OBECNY/NIEOBECNY, blokowanie,
przetgczenie na testowania. Wszystkie uszkodzenia centrali i systemu nalezy niezwtocznie
naprawic.

4. Konserwacja systemu

Zaprojektowana instalacja jest urzgdzeniem przeciwpozarowym i zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz.
U. Nr 109, poz. 719) z pdzn. zmianami, instalacja ta musi by¢ poddawana okresowym
przeglagdom w okresach zalecanych przez producenta, jednak nie rzadziej niz raz do roku.

Obowigzkiem Wtasciciela obiektu jest podpisanie umowy na konserwacje instalacji z
firma posiadajgcg odpowiednie przeszkolenie i wiedze w tym zakresie.

Nalezy dopilnowaé, aby po konserwacji wszystkie urzgdzenia zostaty przywrdcone do
stanu dozorowania.

Powinny by¢ stosowane podane ponizej zasady konserwac;ji:

Obstuga codzienna

Uzytkownik, wtasciciel powinien zapewnié, aby codziennie byto sprawdzone:

a) czy kazda centrala, tablica i panel wskazujg stan dozorowania, lub czy kazde odchylenie od
stanu dozorowania jest odnotowane w ksigzce eksploatacji, i czy we wiasciwy sposdb zostata
zawiadomiona firma prowadzgca konserwacje

b) czy po kazdym alarmie zarejestrowanym poprzedniego dnia podjeto odpowiednie
dziatania;

c) czy, jezeli instalacja byta wytgczona, sprawdzana lub wyciszona, to zostata przywrécona do
stanu dozorowania.

Kazda zauwazona nieprawidfowos$¢ powinna by¢ odnotowana w ksigzce eksploatacji i
mozliwie szybko usunieta.
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Obstuga miesieczna

Uzytkownik i/lub wtasciciel powinien zapewnié, aby co najmniej raz w miesigcu:

a) przeprowadzono prébny rozruch zasilania awaryjnego

c) przeprowadzono test wskaznikéw optycznych centrali w a kazdy fakt niesprawnosci
jakiegos wskaznika zostat odnotowany w ksigzce eksploatacji.

Kazda zauwazona nieprawidtowos¢ powinna by¢ odnotowana w ksigzce eksploatacji i
mozliwie szybko usunieta.

Obstuga kwartalna

Uzytkownik i/lub wtasciciel powinien zapewnié, aby co najmniej jeden raz na kazde trzy
miesigce, specjalista:

a) sprawdzit wszystkie zapisy w ksigzce eksploatacji i podjat niezbedne dziatania, aby
doprowadzi¢ do prawidtowej pracy instalacji;

b) spowodowat zadziatanie, co najmniej jednej czujki lub recznego ostrzegacza pozarowego,
w kazdej strefie, w celu sprawdzenia czy centrala sygnalizacji pozarowej prawidtowo odbiera
i wyswietla okreslone sygnaty, emituje alarm akustyczny oraz uruchamia wszystkie inne
urzadzenia alarmowe i pomocnicze;

c) sprawdzit czy monitoring uszkodzen centrali sygnalizacji pozarowej funkcjonuje
prawidtowo;

c )przeprowadzit wszystkie inne préby, okreslone przez instalatora, dostawce lub
producenta;

d) dokonata rozpoznania, czy nastgpity jakies zmiany budowlane w budynku lub jego
przeznaczeniu, ktore mogty mie¢ wptyw na poprawnosc rozmieszczenia czujek i recznych
ostrzegaczy pozarowych oraz urzadzen alarmowych i jezeli tak to zgtosi to do firmy
zajmujacej sie konserwacjg ww. systemu.

e) sprawdzit powiadomienie do stacji monitorowania o alarmie pozarowym i uszkodzeniu
centrali

Kazda zauwazona nieprawidtowos¢ i zmiana powinna by¢ odnotowana w ksigzce eksploatacji
i mozliwie szybko usunieta.

Obstuga roczna

Uzytkownik i/lub wtasciciel powinien zapewnié, aby co najmniej raz w roku, specjalista:

a) przeprowadzit préby zalecane dla obstugi codziennej, miesiecznej i kwartalnej;

b) sprawdzit kazdg czujke, ROP i sygnalizator na poprawnos¢ dziatania zgodnie z zaleceniami
producenta;

UWAGA: Chociaz kazda czujka powinna by¢ sprawdzona raz w roku, dopuszcza sie
sprawdzanie kolejnych 25 % czujek przy kolejnej kontroli kwartalne;.

c) sprawdzit zdatnosc¢ centrali sygnalizacji pozarowej do uaktywniania wszystkich wyjsé
funkcji pomocniczych i sterujgcych;

d) sprawdzit wzrokowo, czy wszystkie potgczenia kablowe i aparatura sg sprawne,
nieuszkodzone i odpowiednio zabezpieczone;

e) dokonat ogledzin, w celu ustalenia, czy nastgpity jakies zmiany budowlane w budynku lub
jego przeznaczeniu, ktére mogty wptynagé na poprawnos¢ rozmieszczenia czujek i recznych
ostrzegaczy pozarowych oraz urzadzen alarmowych; sprawdzi takze, czy pod kazdg czujka
jest utrzymana wolna przestrzen co najmniej 0,5 m we wszystkich kierunkach i czy wszystkie
reczne ostrzegacze pozarowe sg dostepne i widoczne.
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f) sprawdzit stan wszystkich baterii akumulatorow rezerwowych.
g) sprawdzit powiadomienie do stacji monitorowania o alarmie pozarowym i uszkodzeniu
centrali
Kazda zauwazona nieprawidtowos¢ powinna by¢ odnotowana w ksigzce eksploatacji i
mozliwie szybko usunieta.

8. Zestawienie podstawowych materiatow

Lp. | Nazwa Symbol llos¢
1 Centrala SSP adresowalna 1 szt.
3 Czujka dymu optyczna rozproszeniowa 50 szt.
4 Czujka ciepta 2 szt.
5 Reczny Ostrzegacz Pozarowy natynkowy 5 szt.
6 Gniazdo czujki 52 szt.
7 Akumulator 12V 12 Ah 3 szt.
8 Sygnalizator akustyczno optyczny wewnetrzny 4 szt.
9 Puszka przytgczeniowa ogniochronna 7 szt.
10 | Centrala oddymiania 8A 1 szt.
11 | Sitownik do drzwi 2 szt.
12 | Przycisk oddymiania 2 szt.
13 | Mocowania ognioodporne przewoddw 1 kpl.
14 | Przewdd YnTKSY ekw 1x2x0,8 | 1 kpl.
15 | Przewdd HDGs PH 90 3x3,5 1 kpl.
16 | Przewdd HDGs PH 90 2x1 1 kpl.
17 | Przewdd HTKSH PH90 4x2x0,8 | 1 kpl.
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9 Uwagi koncowe
Dokumentacja:

Wykonawca powinien dostarczy¢ nabywcy Swiadectwo wykonania instalacji oraz
ksigzke eksploatacji, do ktorej nalezy wpisywac wszystkie informacje zwigzane z praca
instalacji, (alarmy, uszkodzenia, konserwacje, wytaczenia itd.).

Wykonawca powinien dostarczy¢ Zamawiajgcemu takze protokot z poprawnego
zadziatania wszystkich elementdw instalacji oraz poprawnego zadziatania sterowan
realizowanych przez centrale ssp.

Przed oddaniem instalacji do uzytkowania nalezy rowniez sprawdzic zasilanie
awaryjne centrali ssp i wymagany czas podtrzymania awaryjnego, ktory nie moze by¢
mniejszy niz 72 h, w stanie normalnej pracy i potem 0,5 h w stanie alarmowania.

W pomieszczeniu gdzie znajduje sie centrala ssp nalezy umiesci¢ Instrukcje obstugi
centrali oraz ksigzke eksploatacji, a takze nanies¢ w widocznym miejscu numer telefonu do
firmy zajmujace;j sie serwisem i konserwacjg ww. Instalacji.

Szkolenie:

Whtasciciel obiektu powinien wyznaczy¢ na pismie, osoby odpowiedzialne za nadzér
ww. instalacji oraz wpisy do ksigzki eksploatacji instalacji.

Personel bezposrednio nadzorujacy prace instalacji, powinien by¢ przeszkolony w
celu podejmowania witasciwych dziatan podczas sygnalizowania przez centrale wszystkich
zdarzen.

Odbidr:

Odbidr instalacji sygnalizacji pozarowej powinien by¢ przeprowadzony przez
technicznego przedstawiciela Wykonawcy oraz Zamawiajgcego lub jego przedstawiciela.

Podczas odbioru nalezy sprawdzi¢ dziatanie systemu poprzez uruchomienie min.
jednej czujki i jednego ROP. Nalezy rowniez sprawdzi¢ zasilanie podstawowe i awaryjne oraz
sterowania realizowane przez centrale.

Przekazanie systemu uzytkownikowi obiektu powinno nastgpi¢ protokolarnie wraz z
przekazaniem petnej dokumentacji uzytkownikowi.

Bierna ochrona przeciwpozarowa
Przejscia przewoddw przez Sciany i stropy oddzielenia pozarowego, nalezy zabezpieczy¢ do
wymaganej klasy odpornosci ogniowej oddzielenia, za pomoca certyfikowanych mas.

Inne:

Wszystkie urzadzenia stosowane w ochronie przeciwpozarowej powinny posiadaé
wymagane prawem Certyfikaty Zgodnosci, Swiadectwa Dopuszczenia, Aprobaty
Techniczne potwierdzajgce przydatnos¢ i mozliwo$é ich zastosowania w ochronie
przeciwpozarowej.
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Rozwigzania alternatywne

Projektant dopuszcza zastosowanie r6wnowainych materiatéw i urzgdzen w stosunku do
zaprojektowanych z zachowaniem co najmniej tych samych standardéw technicznych,
technologicznych i jakosciowych. Ponadto zamienne urzadzenia:

-powinny spetnia¢ funkcje, jakiej majg stuzyc i spetnia¢ minimalne wymogi okreslone

w projekcie.

- powinny by¢ kompatybilne z pozostatymi urzadzeniami, aby zesp6t urzadzen dawat
zamierzony (zaprojektowany) efekt.

Projektowat:
inz. Andrzej Wéjtowicz

Sprawdzit:

mgr inz. Szymon Abramczyk
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28 |WC Gres 10.60 |m? 27-600 Sandomierz 27-600 Sandomierz
] cauto ciont
31; g::: iggi mlljzg;m: igx g%g mz Y| Reczny Ostrzegacz Pozarowy natynkowy FUNKCJA: IMIE, | NAZWISKO (NR UPRAWNIEK): PODPIS:
2.13 |Magazyn Gres 3.20 |m* Sygnalizator optyczno — akustyczny wewnetrzny z puszkg ogniochronn inz. Andrzej Wojtowicz
2.14 | Pomieszczenie porzadkowe Gres 120 |m? Dj Y9 Pty Y Y © Y P 9 ©°9 < PROJEKTANT (upr. bud. 28/1976)
215 |WC Gres 1040 |m? _ ; .
| | M Modut kontrolno—sterujgcy mgr inz. Szymon Abramczyk
2.16 | Pomieszczenie gospodarcze Gres 335 |m? SPRAWDZAJACY /Up? hud PDK/OZ%S/PWOEM 8) Y
RAZEM: [302.00] m? BRANZA: STADIUM: DATA: SKALA: NR RYSUNKU:
Wysokosé kondygnacji w $wietle - 3,00m ELEKTRYCZNA | PROJEKT 02.2021r | 1:700 E-03
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