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Zawor pierszenstwa przeptywu

S DN 25
Projektowany uktad pomiarowy wody :
- zawor odcinajacy dn 40
- wodomierz JS 6 DN 25 Qmax = 10 m3/h
- zawor antyskazeniowy dn 40
& - filtr siatkowy dn 40
- zawor odcinajacy dn 40
|ZAS|ALN|E 7 SIECI WEWNETRZNEJ - | T Zawory odcinajace hydrantow powinny by¢ umieszczone na wysokosci
1,35+0,1 m od poziomu podtogi.
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wodociagowy stal dn 30

hydrant DN25— 3 szt.

UWAGI WYKONAWCZE INSTALACJlI HYDRANTOWEJ

1. Instalacja hydrantowa rury ze stali stopowej

odpornej na korozje spetniajagce wymagania normy

PN-EN 10312:2006 taczone ztgczkami

systemowymi zaprasowywanymi

2.1zolacja przewodow

Przewody instalacji ppoz. wykonane ze stali ocynkowanej prowadzone w bruzdach
$ciennych nalezy zaizolowa¢ przed roszeniem izolacjg o gr. 9 mm., natomiast rury
prowadzone w piwnicy izolacjg o gr. 20 mm.

3.Przejscie przez przegrody ppoz.

W przypadku przejscia projektowanych przewodéw przez sciany i stropy
oddzielenia ppoz. nalezy:

- na rurach wykonanych ze stali ocynkowanej wykona¢ uszczelnienie mase
elastyczng ogniochronng

4. Przejscie przez $ciany i stropy

W miejscach przejécia przewoddw przez $ciany i stropy nalezy osadzi¢ tuleje
ochronne z PVC, PP, PE lub stali. Wolng przestrzer miedzy rurg a tulejg nalezy
wypeti¢ materiatem elastycznym. Rura ochronna powinna by¢ diuzsza od
grubosci przegrody o minimum 2 cm.

przejscie przez $ciane w rurze ochronnej

M Instalacja hydrantowa rury ze stali ocynkowane;j

UWAGA:

Wszystkie przejscia przewodow przez sciany i strop oddzielenia p.poz.
nalezy wyposazy¢ w przepusty przeciwpozarowe o klasie odpornosci
ogniowej EI60.

Nazwa tematu | Przebudowa istniejgcej instalacji wodociggowej w celu dostosowania do
wymagan przeciwpozarowych budynku Przedszkola Samorzgdowego nr.7

Adres Sandomierz dz.nrew. 1486

Nazwa rysunku Rozwinigcie instalacji p-poz.

Inwestor Gmina Sandomierz  27-600 Sandomierz ul.Poniatowskiego 3
. inz.Krzysztof Buczynski
Projektant 1z Brzy 2y
) Uprbud. 142/Tbg/98
Mirostaw Tomasz Wojciak
Upr.bud. w zakresie instalacji sanitarnych nr.80/Tbg/92.
Biuro projektowe i obtugi inwestycji Faza:

Entop Projekt budowlany
Mirostaw Tomaszzzv;/ﬁé\w\ak

%\E)VX%Bsgrawskba Data : Skala Nr.rys. Format rysunku:
- arnobrzeg

tel 509-823-992 022021 | 41.190 W 4 297x520
e-mail- tomaszwojciak@vp.pl .




