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2.1

PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Opracowanie niniejsze stanowi projekt budowlany instalacji oswietlenia awaryjnego oraz
oswietlenia ewakuacyjnego w budynku Przedszkola Samorzagdowego nr 7 w Sandomierzu

Projekt obejmuje:
v’ instalacje o$wietlenia ewakuacyjnego oraz awaryjnego;
v’ instalacje dodatkowej ochrony od porazef;

2.2 PODSTAWA TECHNICZNA OPRACOWANIA.

Podktady architektoniczne budynku.
Ustalenia z Inwestorem oraz Uzytkownikiem.

Wytyczne instalacji w poszczegdlnych branzach.

D N N NN

Ekspertyza techniczna dotyczgca stanu ochrony przeciwpozarowej w sprawie rozwigzan
zamiennych dla budynku: Przedszkole Samorzagdowe nr 1 w Sandomierzu

4 Obowigzujace przepisy i normy w tym:

= Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane,

= Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne,

= Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie warunkéw
technicznych uzytkowania budynkéw mieszkalnych,

= Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 sierpnia 2007r., w sprawie zasadniczych
wymagan dla sprzetu elektrycznego,

= Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 marca 2013 r., w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzadzeniach energetycznych,

= Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r., w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych,

= Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r.
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i
terendw,

= PN-IEC 60364 , Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych,

= PN-HD 60364 ,Instalacje elektryczne niskiego napiecia,

= PN-EN 1838:2013 Zastosowania oswietlenia. Oswietlenie awaryjne.

= PN-EN 50172:2005 Systemy awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego.

= PN-EN 60598 — cz. 2-22. Wymagania szczegétowe. Oprawy oswietleniowe do
oswietlenia awaryjnego.

= PN-IEC, PN-HD 60364 Norma wieloakuszowa. Instalacje elektryczne w obiektach
budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa.

= 50575:2014/A1:2016 Kable i przewody elektroenergetyczne, sterownicze i
telekomunikacyjne -Kable i przewody do zastosowan ogdlnych




3 OPIS TECHNICZNY

3.1 STAN ISTNIEJACY | ZAKRES OPRACOWANIA

W zwigzku z brakiem oswietlenia awaryjnego oraz ewakuacyjnego w budynku Przedszkola
Samorzgdowego nr 7 w Sandomierzu prowadzone bedg prace zwigzane z poprawg bezpieczenstwa
pozarowego. Jednym z tych elementdéw jest zaprojektowanie i wybudowanie oswietlenia awaryjnego
oraz ewakuacyjnego.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest zaprojektowanie oswietlenia awaryjnego oraz

ewakuacyjnego, ktére spetni wszelkie aktualne wymogi.

3.2 TABLICE ZASILAJACE.

W pomieszczeniach nr 0.1, 1.1, 1.2, 2.2 zlokalizowane sg rozdzielnice zasilajgce z ktdrych
nalezy zasili¢ oswietlenie awaryjne oraz ewakuacyjne poprzez dotozenie aparatéow elektrycznych
wytacznikéw nadpradowych S301 B6 oraz wyprowadzenie z poszczegdlnych rozdzielnic obwoddéw

zasilajgcych kablami N2XH-J 3x1,5 mm?. Kable nalezy poprowadzi¢ pod tynkiem.

Ochrona przeciwporazeniowa

Ochrona ta jest realizowana przez zastosowanie trwatej izolacji czesci czynnych (mogacych
znalez¢ sie pod napieciem w normalnych warunkach pracy) i przez uzycie obuddw i oston
zapewniajgcych stopien ochrony co najmniej IP 2X (z wyjgtkiem przypadkdow, gdy nizszy stopien
ochrony wystepuje podczas wymiany czesci, np. gniazda zrédet Swiatta). Zastosowano oprawy w I
klasie izolacji. Zyte zétto-zielong wprowadzong do opraw w |l klasie izolacji pozostawi¢ jako

niepodtgczong. Catos¢ wykonaé zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami i normami.

3.3 INSTALACJA OSWIETLENIA AWARYJNEGO (EWAKUACYJNEGO).

W ciggach komunikacyjnych przewidziano indywidualne oprawy oswietlenia awaryjnego ze

zrédtem LED, umozliwiajgcym ewakuacje w przypadku braku zasilania z sieci.




W przejsciach, korytarzach i nad wejsciem zainstalowa¢ oprawy kierunkowe z napisem
»Wyjscie Ewakuacyjne” oraz z odpowiednimi piktogramami.

Czas $wiecenia : posiada¢ akumulator pozwalajgcy na prace awaryjng przez czas co najmniej
1h po zaniku napiecia.

Wartos$¢ natezenia oswietlenia: min. 2 Ix — wzdtuz $rodkowej linii drogi ewakuacji oraz
w kottowni min. 5 Ix.

Do opraw tych nalezy doprowadzi¢ dodatkowy przewdd zasilajgcy bezposrednio z tablic

(z pominieciem tacznikéw sterujgcych oswietleniem w normalnych warunkach).

3.4 OCHRONA OD PORAZEN ELEKTRYCZNYCH

Jako ochrone podstawowg przed dotykiem bezposrednim zastosowano izolowanie czesci
czynnych. Jako uzupetnienie ochrony podstawowej zastosowano system ochrony przed
porazeniem elektrycznym przewidziano szybkie wyfaczenie zasilania w przypadku
pojawienia sie napiecia na dostepnych elementach przewodzgcych urzadzen elektrycznych.
Oznaczenie przewoddéw w instalacji elektrycznej stosowac zgodnie z PN-92/E-05023 tj.
przewody fazowe w dowolnych kolorach za wyjatkiem zéttego-zielonego, jasnoniebieskiego,
przewdd neutralny N jasnoniebieski, przewdd ochronny PE z6tto-zielony. Po wykonaniu
instalacji elektrycznej nalezy przeprowadzi¢ pomiary skutecznosci ochrony
przeciwporazeniowej, a wyniki zastawi¢ w protokole pomiaréw. Przewdd ochronny PE nie

moze mie¢ zadnej przerwy elektrycznej od urzadzenia chronionego do uziomu.

3.5 PROBY MONTAZOWE

Po wykonaniu instalacji, nalezy poddac testom prawidtowego jej dziatania. W czasie préb
montazowych systemu przeprowadzié:
. proby zataczenia i proby uktadéw docelowych

. ocene zgodnosci dziatania systemu wykonanego z zaprojektowanym.

Protokot z pomiaréw i testéw systemu przekazaé Inwestorowi wraz z dokumentacja

powykonawcza.




3.6 SPOSOB UKtADANIA KABLI.

Catos¢ instalacji elektrycznej (od rozdzielnicy gtéwnej do drobnych odbiornikdow) zostanie

wykonana miedzianymi przewodami instalacyjnymi N2XH-J 3x1,5 mm?.

Dla odbiornikéw 1-fazowych bedg to przewody trzyzytowe. Ze wzgledu na sposdb

prowadzenia przewodow catos¢ instalacji przewody uktadane podtynkowo.

Zgodnie z § 234.1. rozdziatu 3 pt. ,Strefy pozarowe i oddzielenia przeciwpozarowe”
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, wykonane przepusty
instalacyjne w elementach konstrukcyjnych obiektu dla rozprowadzenia przewoddw uszczelnione

zostang masg o odpornosci ogniowej rownej danemu elementowi konstrukcyjnemu.

3.7 PROBY POMIAROWE

Po zakonczeniu robdét budowlanych nalezy przeprowadzié préby i badania instalacji
elektrycznych:

- rezystancji izolacji kabli i przewodow

- natezenia o$wietlenia i oSwietlenia awaryjnego.

- skutecznosci ochrony od porazen

3.8 KONTROLA INSTALACJI OSWIETLENIA AWARYJNEGO

Poniewaz istnieje mozliwo$¢ uszkodzenia zasilanie oswietlenia w krétkim czasie po
testowaniu systemu oswietlenia awaryjnego lub podczas kolejnego tadowania
akumulatorow, testy, ktdre wymagajg petnego przewidzianego dla nich czasu trwania,
powinny by¢, o ile to mozliwe, podejmowane w okresach o niskim ryzyku wystgpienia
zagrozenia. Pozwoli to na bezpieczne, ponowne naftadowanie akumulatora. Inng
mozliwoscig jest wykonanie, do czasu ponownego natadowania akumulatoréw, testéow
krétkotrwatych.

Test codzienny
Wskazniki prawidtowosci dziatania oswietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego zasilania
powinny by¢ sprawdzane wzrokowo.

UWAGA: Inspekcja wzrokowa ma rozpoznac stan gotowosci systemu do pracy oraz




rozpoznaé, czy system nie wymaga przeprowadzenia testu.
Test comiesieczny

Jezeli stosowane sg automatyczne urzadzenia testujgce, to wyniki krétkotrwatych testow
nalezy rejestrowac.
W przeciwnym wypadku testy nalezy przeprowadzaé w nastepujgcy sposob:
a) Wtaczy¢ awaryjny tryb pracy kazdej oprawy oswietleniowej i kazdego znaku wyjscia
oswietlonego wewnetrznie z zasilaniem akumulatorowym, poprzez symulacje uszkodzenia
zasilania podstawowego na czas wystarczajgcy do upewnienia sie, ze kazda lampa $wieci.
UWAGA Zaleca sie, aby okres symulowanego uszkodzenia byt wystarczajacy dla potrzeb
badania, jednakze minimalizowany ze wzgledu na mozliwos¢ uszkodzenia komponentéw
systemu, np. lamp.
Podczas tego okresu nalezy sprawdzi¢ wszystkie oprawy oswietleniowe i znaki, aby upewnié
sie, czy istniejg, czy sg czyste oraz czy prawidtowo funkcjonuja.
Na koncu tego testu okresowego zaleca sie przywrdcenie zasilania podstawowego i
sprawdzenie kazdej lampki kontrolnej lub urzadzania, w celu upewnienia sie, ze wskazujg one
na przywrdcenie zasilania podstawowego.
Test coroczny

Jezeli stosowane sg automatycznie urzadzenia testujgce, to wyniki petnych znamionowych
testow czasu trwania nalezy rejestrowac.

W przypadku wszelkich innych systemdw, nalezy przeprowadzac sprawdzania comiesieczne
oraz nastepujace dodatkowe testy:

a) Kazda oprawe oswietleniowg i znak oswietlany wewnetrznie nalezy testowac j.w.,
jednakze w przypadku petnego znamionowego czasu trwania zgodnie z informacjg
producenta;

b) Nalezy przywrécic zasilanie oswietlenia podstawowego i sprawdzi¢ kazdg lampke
kontrolng lub urzadzenie, w celu upewnienia sie, ze wskazujg one na przywrdcenie zasilania
podstawowego. Zaleca sie sprawdzenie poprawnosci dziatania uktadu tadowania;

¢) W dzienniku nalezy zapisa¢ date testu i jego wyniki;

Dziennik (raportowanie)

Dziennik powinien znajdowad sie w obrebie nieruchomosci pod nadzorem odpowiedniej
osoby wyznaczonej przez dzierzawce/ wtasciciela; powinien by¢ tatwo dostepny do kontroli
przez kazdg uprawniong osobe.

Dziennik powinien stuzy¢ do zapisu co najmniej nastepujgcych informacji:

¢ Data zamdwienia systemu, tgcznie ze swiadectwem okreslajgcym zmiany;

¢ Data kazdego okresowego sprawdzenia i testu;

» Data i zwiezle opisane szczegdty kazdego serwisu i sprawdzenia lub przeprowadzonego
testu;

* Data i zwieZle opisane szczegdty kazdego uszkodzenia oraz przeprowadzonych napraw;
¢ Data i zwieZle opisane szczegdty kazdej zmiany w instalacji oswietlenia awaryjnego;

¢ Gdy stosowane jest jakiekolwiek urzagdzenie testujgce automatycznie, wéwczas powinny
by¢ opisane podstawowe charakterystyki i sposdb dziatania urzadzenia.

UWAGA: Dziennik moze takze zawierac strony do innych zapiséw zwigzanych z
bezpieczenstwem np. dotyczgcych alarméw pozarowych. W dzienniku mogg by¢ réwniez
zapisane szczegdty zwigzanie z wymiang komponentow opraw, takich jak typ lamy,
akumulator i bezpiecznik.




4 UWAGI KONCOWE

Catos¢ prac nalezy wykonaé zgodnie z niniejszym projektem oraz PBUE, PN-EN 1838:2005,
PN-IEC, PN-HD 60364 oraz obowigzujgcymi przepisami dotyczacymi wykonania i
eksploatacji instalacji i urzgdzen elektroenergetycznych.

Wykonaweca jest zobowigzany do zapoznania sie z kompletng dokumentacjg projektowg
obiektu i dokonaniem koordynacji montazowych niniejszych instalacji wraz z innymi
instalacjami.

Specyfikacje, zestawienia montazowe, opisy i rysunki uwzgledniajg oczekiwany przez
Inwestora standard dla materiatéw, urzgdzen i instalacji;

Wszystkie wykonywane prace oraz proponowane materiaty powinny odpowiadaé¢ Polskim
Normom i posiadac stosowng deklaracje zgodnosci lub posiadac znak CE, certyfikat CNBOP
i deklaracje zgodnosci z normami zharmonizowanymi oraz posiadac niezbedne atesty tak
aby spetniaty obowigzujgce przepisy;

Do zakresu prac Wykonawcy kazdorazowo wchodzg préoby urzadzen i instalacji
wg. obowigzujgcych norm i przepisow oraz protokédlarny odbiér w obecnosci
przedstawiciela Inwestora. Do wykonanych prac Wykonawca winien zatgczy¢ Dokumentacje
Powykonawcza.

Podane w dokumentacji nazwy typow urzadzen podano tylko i wylacznie dla celéw
informacyjnych. Wykonawca moze zastosowac inne urzadzenia i aparaty, ale musza
zostac zaakceptowane przez inwestora. Ich parametry techniczne nie moga by¢ gorsze od
zaprojektowanych.

Dopuszcza sie rozprowadzanie kabli w wykonaniu n/t w rurkach oraz korytkach
instalacyjnych po akceptacji ze strony Inwestora.




5 ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIALOW

Lp. [Nazwa Symbol llos¢

1 Oprawa os$wietleniowa awaryjnego LED 5,8W, IP 20, 2 szt
IP 56 . Strumien swietlny 141 Im mont nastrop.; AW1

) Przewodd Opraw.a E)S;Wl-etlenlowa awaryjnego LED 7,2 AW2 13 kpl.
W, IP 20 . Strumien $wietlny 288 Im mont nastrop.;

3 OpravYa ,o§w'|etlen|owa awaryjnego LED 7,2 W, IP 65 . AW3 4 kpl.
Strumien swietlny 246 Im mont nastrop.;
Oprawa oswietleniowa awaryjnego LED 6,5 W, IP 65.

4 204 Im mont nastrop.;zakres temperatury pracy -15°C 3 52t
do +40°C AW4 ’

5 OpraV\{a ,oéw?etlenia ewakuacyjnego LED 5,8 W, IP 65 . EW1 13 kpl.
Strumien swietlny 141 Im mont nastrop.;

6 Opra.wa o.éwietlenia evzvakuacyjnego LED1,6 W, IP 20. EW2 2 kpl.
Luminancja>150 cd/m? mont nastrop.;

7 1 kpl.

N2XH-J 3x1,5 mm?




6 OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Zgodnie z art. 20 ust. 4 prawa budowlanego (Dz. U. Nr 243, poz. 1623 z2010r. ze zm.)
oswiadczam, ze opracowany przeze mnie projekt branzy:

Elektrycznej

wchodzgcy w sktad projektu budowlanego dotyczacego:

PRZEBUDOWA BUDYNKU PRZEDSZKOLA SAMORZADOWEGO NR 7
W SANDOMIERZU Z DOSTOSOWANIEM DO OBOWIAZUJACYCH
PRZEPISOW PPOZ.,

Adres inwestycji:

ul. Armii Krajowej 5, 27-600 Sandomierz,

prestor: Gmina Sandomierz, Plac Poniatowskiego 3, 27-600 Sandomierz

zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Michat Koziet Andrzej Wéjtowicz
SWK/0125/PBE/19 28/1976

(podpis projektanta) (podpis sprawdzajgcego)
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7.1
7.2

7.3
7.4

7 ODPISY

UPRAWNIEN PROJEKTANTA
PRZYNALEZNOSC DO SWIETOKRZYSKIE) OKREGOWE) 1ZBY
INZYNIEROW BUDOWNICTWA

UPRAWNIEN SPRAWDZAJACEGO

PRZYNALEZNOSC DO PODKARPACKIE) OKREGOWE) IZBY
INZYNIEROW BUDOWNICTWA
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8 NFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

zgodna z Dz. U Nr 120/2003 poz. 1126

Dotyczy: PRZEBUDOWA BUDYNKU PRZEDSZKOLA SAMORZADOWEGO NR 7
W SANDOMIERZU Z DOSTOSOWANIEM DO OBOWIAZUJACYCH
PRZEPISOW PPOZ,

Adres Inwestycji: ul. Armii Krajowej 5, 27-600 Sandomierz,
Inwestor: Gmina Sandomierz, Plac Poniatowskiego 3, 27-600 Sandomierz
Przedmiot inwestycji PRZEDSZKOLE SAMORZADOWE NR 7, ul. Armii Krajowej 5,

27-600 Sandomierz,

Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji poszczegdinych
obiektéow

Poczgtkowym etapem pracy jest wykonanie przepustéw umozliwiajgcych wprowadzenie kabli
zasilajgcych oswietlenie awaryjne oraz ewakuacyjne. W nastepnie nalezy rozbudowac
rozdzielnice

o poszczegblne aparaty elektryczne. W nastepnej kolejnosci wykonac trasy kablowe.

Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji
Prac:
e porazenie pradem elektrycznym przy prowadzeniu prac montazowych i pomiarach
elektrycznych.
e mozliwo$¢ uszkodzen ciata przy robotach zwigzanych z montazem osprzetu
oswietleniowego oraz rozdzielnicy elektrycznej,

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystgpieniem do realizacji
robét szczegdlnie niebezpiecznych:

17



¢ Roboty budowlane zwigzane z realizacja zadania inwestycyjnego wymagajg stosowania
przyjetych w budownictwie sSrodkéw ochrony osobistej oraz przepiséw BHP.

Wskazanie srodkéow technicznych i Organizacyjnych zapobiegawczych:
e Wszystkie prace musza by¢ prowadzone pod statym nadzorem ze strony Inwestora,

Opracowat projektant:

18



9 CZESC GRAFICZNA

9.1 PLAN INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH - PIWNICE, INSTALACJA OSWIETLENIA AWARYJNEGO ORAZ
EWAKUACYJNEGO. RYS. NR E-01

9.2 PLAN INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH - PARTER, INSTALACJA OSWIETLENIA AWARYJNEGO ORAZ
EWAKUACYJNEGO. RYS. NR E-02

9.3 PLAN INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH - PIETRO, INSTALACJA OSWIETLENIA AWARYJNEGO ORAZ
EWAKUACYJNEGO. RYS. NR E-03
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LEGENDA:
- Elementy projektowane
0.1 [Komunikacja / Klatka schodowa |Posadzka betonowa 26.80 |m? AW1
0.2_|Pomieszczenie piwniczne Posadzka betonowa [4.30 [m? o/ Oprawa o$wietleniowa awaryjnego LED 5,8 W, IP 65 . Strumien $wietlny 141 Im mont nastrop.;
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é)% \évrﬂiznmkowma gii fg?g ',2; %40 Oprawa o$wietleniowa awaryjnego LED 6,5 W, IP 65. 204 Im mont nastrop.;zakres temperatury pracy -15°C do +40°C PRZEBUDOWA BUDYNKU PRZEDSZKOLA SAMORZADOWEGO N_R 7 W SANDOMIERZU
0.11 [ Pomieszczenie piwniczne Posadzka betonowa |3.10 |m? WA Z DOSTOSOWANIEM DO OBOW|AZUJACYCH PRZEP|SOW PPOZ.
0.12 ) Schowek Posadzka betonowa ]2.50 |m?
O B Oprawa o$wietlenia ewakuacyjnego LED 5,8 W, IP 65 . Strumien $wietiny 141 Im mont nastrop.;
RAZE. [z 0l ADRES i, Armii Krajowej 5, INWESTOR: ~ GMINA SANDOMIERZ,
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- anaomierz
NAZWA RYSUNKU: Plan instalacji elektrycznych — piwnice, .
Instalacja oswietelnia awaryjnego oraz ewakuacyjnego.
UWAGI: FUNKCJA: IMIE, | NAZWISKO (NR UPRAWNIEN): PODPIS:
1. Rysunki rozpatrywaé tgcznie z opisem technicznym mgr inz. MICHAL KOZIEL
2. Wszelkie zmiany i niejasno$ci w projekcie nalezy konsultowaé z projektantem PROJEKTANT SWK/0125/PBE/19
3. Wszelkie instalacje budynku z robotami towarzyszacymi wykonac zgodnie z opracowaniami branzowymi. R
W przypadku wystgpienia nieujetej w projekcie problematyki zaistnietej na etapie prowadzenia prac SPRAWDZAJACY m;é y 1A9l\;lgRZEJ WGJTOWICZ
budowlanych nalezy skonsultowa¢ sie z projektantem celem wprowadzenia zmian konstrukcyjnych i technologicznych
4. Instalacjg nalezy wykonag n/t BRANZA: STADIUM: DATA: SKALA: NR RYSUNKU:
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UWAGI:
1.1 [Wiairolap _ _ Gres 205 |m 13 [Wiatrolap Gres 115 |m? 1.25 [Magazyn [Gres [14.15 [m? 1. Rysunki rozpatrywac tacznie z opisem technicznym
15 ggmil:er:‘z(izcgi/esbziﬁrgvavé — g:z: 3975130 g’ g \Pl(\fgtka schodowa S;zsadzka betonowa 4110385 27 RAZEM PRZEDSZKOLE: [422.85[m* L EGENDA: 2. WSZE”(?E _Zmiany ,i niejasnosci w projek_Cie nalezy kOﬂSU!tOW&é z projektantem L .
1.4_[Pomieszczenie biurowe Gres 595 |m? 16 | Komunikacja Posadzka betonowa | 14.90 | m? MIESZKANIE 3. Wszelkie instalacje budynku z robotami towarzyszacymi wykona¢ zgodnie z opracowaniami branzowymi.
— - 1505 it - Rozdzieni posikon Sres 568 ] {126 ]Watolap Gres 135 - Elementy projektowane W przypadku wystapienia nieujetej w projekcie problematyki zaistnietej na etapie prowadzenia prac
. iatrotap res . m? . mywalnia res . m? . omunikacja res . m? . P . . . . . .
17 [Sala zajes Wykiadzna POV [22.05 [n? 1.19 [ Magazyn zywnosa Gros 580 |7 728 [tazienka + WC Gros 335 7 budowla_nych qalezy skon'sultowac sie z projektantem celem wprowadzenia zmian konstrukcyjnych i technologicznych
1.8 |tazienka + WC Gres 11.85 |m? 1.20 | Kuchnia Gres 30.75 |m? 1.29 | Kuchnia Gres 585 |m? 4. Instalacje nalezy wykona¢ p/t
1.9 [Magazyn Gres 325 |m? 1.21 | Przygotowalnia Gres 480 |m? 1.30 | Pokdj Panele podiogowe 13.30 |m?
.10 | Sala zaje¢ Wykladzina PCV 70.75 |m? .22 |Komunikacja Gres 515 |m? - >
1|Sala zaje¢ Wykfadzina PCV 66.30 |m? .23 |tazienka + WC Gres 455 |m? x%gm ?:A/LELSOZS@N‘E Ii29825l mz
| 1.12 |Magazyn Gres 340 [m? | 1.24 |Magazyn Posadzka betonowa [1.90 |m? - = TEMAT OPRACOWANIA:
312,35 9,35 PRZEBUDOWA BUDYNKU PRZEDSZKOLA SAMORZADOWEGO NR 7 W SANDOMIERZU
LEGENDA: Z DOSTOSOWANIEM DO OBOWIAZUJACYCH PRZEPISGW PPOZ.
. EIementy projektowane ADRES ul_ Armii Krojowej 5' INWESTOR: GMINA SA‘NDOMlE‘RZ)
INWESTYCJI: 27-600 Sandomi Plac Poniatowskiego 3
anaomierz N
AW - ) P 27-600 Sandomierz
=] Oprawa o$wietleniowa awaryjnego LED 5,8 W, IP 65 . Strumien $wietiny 141 Im mont nastrop.;
o NAZWA RYSUNKU: Plan instalacji elektrycznych — parter, .
Oprawa os$wietleniowa awaryjnego LED 7,2 W, IP 20 . Strumien $wietlny 288 Im mont nastrop.; Instalacja oswietelnia awaryjnego oraz ewakuacyjnego.
AW3 . ). .
Oprawa o$wietleniowa awaryjnego LED 7,2 W , IP 65 . Strumien $wietliny 246 Im mont nastrop.; FUNKCJA: lMlE | NAZWISKO (NR UPRAWNlEN) PODPIS:
mgr inz. MICHAL KOZIEL
AW4c Swi i ; . _15° o
fue] Oprawa os$wietleniowa awaryjnego LED 6,5 W, IP 65. 204 Im mont nastrop.;zakres temperatury pracy -15°C do +40°C PROJEKTANT SWK/0125/PBE/19
EW1
[ By Oprawa o$wietlenia ewakuacyjnego LED 5,8 W, IP 65 . Strumien $wietiny 141 Im mont nastrop.; inz. ANDRZEJ WOJTOWICZ
e SPRAWDZAJACY 28/1976
[ B Oprawa oswietlenia ewakuacyjnego LED 1,6 W, IP 20 . Luminancja>150 cd/m? mont nastrop.; -
BRANZA: STADIUM: DATA: SKALA: NR RYSUNKU:
ELEKTRYCZNA  |PROJEKT BUDOWLANY |  03.2021r 1:125 E-02
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LEGENDA
- Elementy projektowane
2.1 |Klatka schodowa Gres 17.05 |m* i
gg gg]r;;gnlﬁfa g:zz ;0335 2; L] Oprawa os$wietleniowa awaryjnego LED 5,8 W, IP 65 . Strumien $wietlny 141 Im mont nastrop.;
2.4 |Rozdzielnia positkdw Gres 595 |m? AW2
2.5 |Sala zaje¢ Wykladzina PCV 68.60 |m* Oprawa o$wietleniowa awaryjnego LED 7,2 W, IP 20 . Strumien $wietiny 288 Im mont nastrop.;
2.6 |Magazyn Gres 485 |m?
2.7 |Sala zaje¢ Wykladzina PCV 6.05 |m? AW3
2.8 |WC Gres 0.60 [m? Oprawa o$wietleniowa awaryjnego LED 7,2 W, IP 65 . Strumien $wietlny 246 Im mont nastrop.;
2.9 |Pomieszczenie porzgdkowe Gres 20 m?
2.10 [Magazyn Gres 325 |m? AW4c Sni . : . _1B° o
(511 [Sela zaie? Wykiadzna POV 2075 T e | Oprawa os$wietleniowa awaryjnego LED 6,5 W, IP 65. 204 Im mont nastrop.;zakres temperatury pracy -15°C do +40°C -
2.12 [Sala zajec Wykladzina PCV 67.35 [ W TEMAT OPRACOWANIA:
213 |M: G 3.20 2 B Swi i i Al Swi .
Wﬁ?ég;czenie oo G:: = Ez [ E| Oprawa o$wietlenia ewakuacyjnego LED 5,8 W, IP 65 . Strumien $wietiny 141 Im mont nastrop.; PRZEBUDOWA BUDYNKU PRZEDSZKOLA SAMORZADOWEGO NR 7 W SANDOMIERZU
215 JWC_ : Cres 1040 | EW2 T ) N Z DOSTOSOWANIEM DO OBOWIAZUJACYCH PRZEPISGW PPOZ.
2.16 | Pomieszczenie gospodarcze  [Gres 3.35 [m? [ By Oprawa os$wietlenia ewakuacyjnego LED 1,6 W, IP 20 . Luminancja>150 cd/m? mont nastrop.;
RAZEM: [302.00[m? o . . .
: INWESTYCJI: 27-600 Sandomierz dc "onigtowskiego
UWAGI: 27-600 Sandomierz

NAZWA RYSUNKU: Plan instalacji elektrycznych — pietro,
|

1. Rysunki rozpatrywac tacznie z opisem technicznym nstalacja oswietelnia awaryjnego oraz ewakuacyjnego.

2. Wszelkie zmiany i niejasno$ci w projekcie nalezy konsultowaé z projektantem

3. Wszelkie instalacje budynku z robotami towarzyszacymi wykona¢ zgodnie z opracowaniami branzowymi. FUNKCJA: IMIE, | NAZWISKO (NR UPRAWNIEN): PODPIS:

W przypadku wystapienia nieujgtej w projekcie problematyki zaistnietej na etapie prowadzenia prac N
budowlanych nalezy skonsultowaé sie z projektantem celem wprowadzenia zmian konstrukcyjnych i technologicznych mgr inz. MICHAL KOZIEL

4. Instalacje nalezy wykona¢ p/t PROJEKTANT SWK/0125/PBE/19
inz. ANDRZEJ WOJTOWICZ
SPRAWDZAJACY 28/1976
BRANZA: STADIUM: DATA: SKALA: NR RYSUNKU:

ELEKTRYCZNA  |PROJEKT BUDOWLANY |  (3.2021r 1:125 E-03




Przedszkole nr 7 Sandomierz

Obliczenia oswietlenia awaryjnego.

Partner kontaktowy:
Numer zlecenia:
Firma:

Numer klienta:

Data: 12.03.2021
Edytor:



Przedszkole nr 7 Sandomierz

DIALux

12.03.2021

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Komunikacja / O$w. awaryjne / Podsumowanie

B @ 10 v \ 8 6 T2.56
{ [ 18 1/0 \10 ; sls 1€ /10 g |
\_\_\8 \—’10 8/ J \;8¥ = 8//
\_8/ 6 11.09
\6/
, , , . 0.00
0.00 6.06 7.98 10.87 m

Wysokos¢ pomieszczenia: 3.000 m, Wysoko$¢é montazu: 3.000 m,

Wspétczynnik konserwaciji: 0.90

Powierzchnia p [%]

Ptaszczyzna pracy /
Podtoga 0
Sufit 0
Sciany (8) 0
Ptaszczyzna pracy:

Wysokos¢: 0.000 m

Siatka: 128 x 128 Punkty
Margines: 0.000 m

Wykaz opraw

Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny)

1 2

Wartosci Lux, Skala 1:78

E., [IX] Ein [IX] Eax [X] Emin/ Em
6.07 1.16 11 0.190
6.07 1.16 11 0.190
0.00 0.00 0.00 0.024
3.10 0.01 81 /

Scena oswietlenia awaryjnego (EN 1838):
Zostanie obliczone tylko swiatto bezposrednie.
Wspotdziatanie odbitego swiatta nie jest uwzglednione.

® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
288 288 4.4
W sumie: 576 W sumie: 576 8.8

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 0.26 W/m? = 4.21 W/m?%/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 34.47 m?)

F
Strona 2



Przedszkole nr 7 Sandomierz _ D | M I_ ux

12.03.2021

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

1.2 Komunikacja / Osw. awaryjne / Podsumowanie

4 —_ / \

/10\

s/ 10/10\10\ 8 8\ 10 | /10 )
{ [ N \ : \10_’10 3.03

L i i - OOO
0.00 8.79 10.90 m
Wysokos¢ pomieszczenia: 3.000 m, Wysoko$¢é montazu: 3.000 m, Wartosci Lux, Skala 1:78
Wspétczynnik konserwaciji: 0.90
Powierzchnia p [%] E., [IX] Ein [IX] Eax [X] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 6.06 1.48 11 0.244
Podioga 0 6.06 1.48 11 0.244
Sufit 0 0.00 0.00 0.00 0.030
Sciany (6) 0 1.78 0.00 25 /
Plaszczyzna pracy: Scena oswietlenia awaryjnego (EN 1838):
Wysokos¢: 0.000 m Zostanie obliczone tylko swiatto bezposrednie.
Siatka: 128 x 128 Punkty Wspotdziatanie odbitego swiatta nie jest uwzglednione.
Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy)[Im] P [W]
1 2 288 288 4.4

W sumie: 576 W sumie: 576 8.8

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 0.16 W/m? = 2.58 W/m?%/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 56.27 m?)

F
Strona 3



Przedszkole nr 7 Sandomierz

DIALux

12.03.2021

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

2.2 Komunikacja / O$w. awaryjne /| Podsumowanie

///8

8

\
10
\10_—10/

0.00

Wysokos¢ pomieszczenia: 3.000 m, Wysoko$¢é montazu: 3.000 m,

Wspétczynnik konserwaciji: 0.90

Powierzchnia p [%]
Ptaszczyzna pracy /
Podtoga 0
Sufit 0
Sciany (4) 0
Ptaszczyzna pracy:

Wysokos¢:

Siatka:

Margines:

0.000 m
128 x 128 Punkty
0.000 m

Wykaz opraw
Nr.

llos¢  Etykieta (Czynnik korekcyjny)

1 1

T275m
10
\
10
/
10 / /
8
. 0.00
431m

Wartosci Lux, Skala 1:36

E., [IX] Ein [IX] Eax [X] Emin/ Em
7.46 3.37 11 0.452
7.46 3.37 11 0.452
0.00 0.00 0.00 0.000
4.04 0.02 17 /

Scena oswietlenia awaryjnego (EN 1838):
Zostanie obliczone tylko swiatto bezposrednie.
Wspotdziatanie odbitego swiatta nie jest uwzglednione.

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 0.37 W/m? = 4.98 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 11.85 m?)

® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
288 288 4.4

W sumie: 288 W sumie: 288 4.4
e

Strona 4



Przedszkole nr 7 Sandomierz

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALux

12.03.2021

2.1 Klatka schodowa / O$w. awaryjne / Podsumowanie

/ - T275m
6.44 6.90——— —
6.90 _—
P 6.44
6.90 /7'36 ' T~
7.36 736  6.90
[ 782 \I )
L 7.82 b
690 s _7.82 7.36
\ / 6.90
7.36
690\\7 se————736— 644
6. 90/
\ 6.90 i 98
, . 0.00
0.00 588 m

Wysokos¢ pomieszczenia: 4.000 m, Wysoko$¢é montazu: 4.000 m,

Wspétczynnik konserwaciji: 0.90

Powierzchnia p [%]

Ptaszczyzna pracy /
Podtoga 0
Sufit 0
Sciany (4) 0

Ptaszczyzna pracy:
Wysokos¢:
Siatka:
Margines:

0.000 m
128 x 128 Punkty
0.000 m

Wykaz opraw
Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny)

1 2

E., [IX]
7.04
7.04
0.00
5.88

Ein [IX]
5.55
5.52
0.00
0.04

Wartosci Lux, Skala 1:43

Eax [X]

7.85
7.85
0.00

47

Scena oswietlenia awaryjnego (EN 1838):
Zostanie obliczone tylko swiatto bezposrednie.
Wspotdziatanie odbitego swiatta nie jest uwzglednione.

@ (Oprawa) [Im]

W sumie:

288

® (Lampy) [Im]

576 W sumie:

Emin / Em

0.788
0.785
0.071

/

P W]
4.4
8.8

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 0.54 W/m? = 7.73 W/m?%/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 16.18 m?)

F
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