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1. PODSTAWA OPRACOWANIA.

Podstawe niniejszego opracowania stanowi:

o Zlecenie Zamawiajgcego

o Ekspertyza techniczna dotyczaca stanu ochrony przeciwpozarowej wraz z koncepcjg
zabezpieczen przeciwpozarowych

Uzgodnienia z Inwestorem

projekt architektoniczno - budowlany budynku

Branzowe normy i przepisy

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. dnia 15
czerwca 2002, Nr75, poz.690)

o uzgodnienia z Inwestorem

O O O O

2. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany instalacji hydrantowej w celu
dostosowania do wymagan przeciwpozarowych istniejgcego budynku Przedszkola
Samorzadowego nr.7.

Zasilanie budynku w wode na cele socjalne i przeciwpozarowe realizowane jest z istniejgce;j
zewnetrznej sieci wodociggowe;j.

W pomieszczeniu 05 (piwnica) budynku, zaprojektowano rozdziat instalacji wodociggowe;j
przy pomocy trojnika na instalacje na cele socjalne , oraz na instalacje na cele
przeciwpozarowe. Instalacje wodociggowg od wejscia do budynku do zaworu
pierwszenstwa na instalacji na cele socjalne , oraz catg instalacje na cele ppoz.
zaprojektowano z rur stalowych .

Na instalacji na cele socjalne , oraz na instalacji na cele przeciwpozarowe zaprojektowano
zespoty zawordw. Na instalacji wody na cele socjalne nalezy zamontowac zawér
pierwszenstwa, dla zabezpieczenia odpowiedniej ilosci wody dla celéw pozarowych. Natomiast
na odejsciu wody na cele pozarowe zaprojektowano zawor antyskazeniowy typu EA .
Odgatezienie wody na cele socjalne nalezy podtgczy¢ do istniejacej instalacji wewnetrznej
przeznaczonej na te cele. Natomiast odgatezienie wody na cele przeciwpozarowe nalezy
wykonaé¢ wg niniejszego projektu.

Instalacja przeciwpozarowa zasila¢ bedzie hydranty przeciwpozarowe DN25 o wydajnosci
nominalnej 1,0 dm3/s i diugosci weza 30m (zasieg 33m) kazdy, co pokrywa catg powierzchnie
poszczegdblnych kondygnacji budynku.

Instalacje wody przeciwpozarowej zaprojektowano z rur stalowych ocynkowanych tgczonych
przez gwintowanie i ztgczki rurowe z zeliwa ciggliwego ocynkowanego. W przypadku braku
szczego6towych wytycznych producenta sposéb mocowania nalezy przyjaé¢ zgodnie

z Warunkami Technicznymi. )

UWAGI DLA WSZYSTKICH RUROCIAGOW WODY:

Zabezpieczenie przed przeptywem wstecznym wody:

Zgodnie z PN/B-01706/Az1 zewnetrzna i wewnetrzna instalacja wodociggowa powinna by¢
zabezpieczona przed przeptywem wstecznym.

Projektowana instalacja na cele przeciwpozarowe — zawor antyskazeniowy typu EA dn 40.
Rozpatrywany budynek uzbrojony jest w nastepujgce instalacje :

- wodno-kanalizacyjng w tym przeciwpozarowg /z wyprowadzeniami pod hydranty/

- elektroenergetyczng ,

- wentylacje grawitacyjng ,

- centralnego ogrzewania ,

- teletechniczng .
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Budynek wyposazony jest w instalacje p.poz. nawodniong zasilang z miejskiej sieci
wodociggowej . Istniejgce instalacje p.poz. wykonane sg z rur stalowych ocynkowanych.
Rozprowadzenie poziomych przewodéw instalacji biegnie pod stropem piwnic , oraz w
kanatach pod klatkg schodows .

Piony hydrantowe prowadzone sg w szachtach instalacyjnych zaopatrzone sg w hydranty
pozarowe Dn 50 na waz ptasko-sktadany na kazdej kondygnacji naziemnej /brak hydrantow w
piwnicach / .

Woda do celéw bytowych i przeciwpozarowych dostarczana jest z sieci wodociggowej miejskiej
poprzez istniejgce przytacze wodociggowe.

W wydzielonym pomieszczeniu w piwnicach budynku znajduje sie uktad wodomierzowy .
Instalacja wodociggowa zasilajgca do celéw bytowo-gospodarczych wykonana jest w czesci z
rur stalowych ocynkowanych , oraz z rur polipropylenowych w systemie zgrzewanym

Na instalacji bytowo-gospodarczej nie ma zaworu odcinajgcego przeptyw w trakcie prowadzenia
akcji gasniczej.

3. DANE OGOLNE .

3.1. Lokalizacja projektowanego przedsiewziecia.
Budynek, bedacy przedmiotem opracowania znajduje sie na dziatce numer 1486
Obreb: Sandomierz Lewobrzezny

3.2. Zatozenia projektowe.

Instalacja hydrantowa winna spetnia¢ wymogi ROZPORZADZENIA MINISTRA SPRAW
WEWNETRZNYCH | ADMINISTRACJI z dnia 07. czerwca 2010 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz.U. nr 109, poz.
719).W obiekcie zastosowano 3 szt. hydrantéw H25 o nominalnym wydatku 1,0dm%/s .
Zawory hydrantowe umiesci¢ na wysokos$ci 1,35m od podtogi. Hydranty oznakowac wg
PN-92/M-01256/01.

UWAGA
Po przeprowadzeniu badania wydajnosci instalacji hydrantowej i stwierdzeniu zbyt
matego cisnienia wody na hydrantach po przebudowie instalacji niezbedne bedzie
zamontowanie zestawu hydroforowego .

3.3. Istniejagca instalacja wodociggowa

Doprowadzenie wody do budynku istniejgcym rurociggiem stal Dn 50 . Wewnetrzna
instalacja wody uzytkowej do celéw socjalno-bytowych wykonana jest z rur stalowych , oraz
polipropylenowych na cisnienie P,=1,0MPa.

4. INSTALACJA WEWNETRZNA WODY PPOZ.

4.1.Zawoér pierwszenstwa.

Projektuje sie zawdr pierwszenstwa dn 25 .
Zawdr jest stosowany do zapewnienia priorytetu zaopatrzenia w wode pitng szczegdlnie waznych
czesci instalacji. Pozostate czesci sg zasilane tylko w przypadku wystarczajgcej ilosci wody
pitnej. Dodatkowo czes¢ niskocisnieniowa instalacji jest chroniona przed nadmiernym wzrostem
cisnienia . Dane zaworu przedstawiajg sie nastepujaco;

o medium; - woda,

o materiat korpusu; - zeliwo sferoidalne GGG40,
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Obiekt: KOB-IX Nrstr. 5

typ przytacza; - gwintowany
max. temp. medium; - 80°C,
cisnienie nominalne; - 16bar,
cisnienie otwarcia zawor pilotowy 1 —12 bar.
cisnienie otwarcia , zawor pilotowy — 12 bar dn 25 kvs 43.

o Wwbudowany obwdd regulacji i zawory kulowe
Zawor pierwszenstwa jest otwarty i pracuje jak regulator cisnienia utrzymujac cisnienie w
instalacji wodociggowej bytowo-gospodarczej na statym poziomie niezaleznie
od wahan cisnienia wejsciowego. W przypadku pozaru, jesli w wewnetrznej instalacji hydrantowej
w wyniku poboru wody do celéw gasniczych nastgpi spadek cisnienia, zawér pierwszenstwa
natychmiast odcina wode do instalacji wodociggowej bytowo-gospodarczej. W ten sposob jedynie
wewnetrzna instalacja hydrantowa ma zasilanie w wode. Zaletg zaworu jest automatyczna
mozliwos¢ odciecia instalacji bytowo-gospodarczej, brak koniecznosci dostarczenia energii
elektrycznej . Przy pracy w normalnych warunkach zawér jest bezczynny tylko pracuje jako
reduktor cisnienia w instalacji wodociggowej bytowo-gospodarcze;j.

O O O O O

Zabezpieczenie przed zanieczyszczeniem instalacii i sieci wodociggowej.

Zgodnie z PN-92/B-01706/Az-1: 1999 instalacja wodna powinna by¢ zabezpieczona
przed wtdérnym zanieczyszczeniem. W celu ochrony sieci wodociggowej przed wtérnym
zanieczyszczeniem zaprojektowano zawor antyskazeniowy typu EA 251 Dn 40 , instalowany na
odgatezieniu na instalacje hydrantowg ppoz., oraz zawér antyskazeniowy EA 251 Dn 40 przy
uktadzie wodomierzowym. W celu wymuszenia przeptywu wody przez instalacje hydrantowg
zaprojektowano zawory spustowe ze ztgczkg do weza. Wszystkie materiaty wykorzystane do
instalacji wody pitnej muszg posiadac aktualne atesty PZH.

4.2. Instalacja wody ppoz.

Wewnetrzna instalacja bytowa wykonana z rur z tworzywa sztucznego, jest narazona
W czasie pozaru na zniszczenie i zwigzany z tym spadek ci$nienia wody w instalaciji
przeciwpozarowej. Wewnetrzna instalacja ppoz. dla budynku projektowana jest jako
nawodniona, wtgczona do odgatezienia tréjnikowego za uktadem wodomierzowym w
pomieszczeniu z wodomierzem / wezet wodomierzowy / gdzie nastepuje rozdziat na czesé
sanitarng i ppoz. Na instalacji przewidziano zastosowanie odciecia instalacji bytowej zaworem
pierwszenstwa dn 25 / do stosowania w celu automatycznego odciecia instalacji socjalno-
bytowej w przypadku spadku cisnienia wody w instalacji przeciwpozarowej / .
Budynek wyposazony zostanie w instalacje ppoz. z 3 szt. hydrantéw . Lokalizacja szafek
hydrantowych — wg czeséci graficznej opracowania. Zastosowacé typowe hydranty wewnetrzne
225 mm — wyposazone w pradownice i weze ppoz. Wewnetrzna instalacji wody ppoz.
obejmuje montaz hydrantéw / z wezem ptasko sktadanym / zgodnie z planem sytuacyjnym.

4.3.1 Dane do obliczen instalacji ppoz.

» wysokos¢ montazu zaworu hydrantowego nad posadzkg 1,35 m
» wielko$¢ zaworéw hydrantowych dn25
» réwnoczesnosc¢ dziatania hydrantow 2
» ilos¢ zaworéw hydrantowych na kondygnacji piwnic , parteru , oraz pietra budynku
3 szt.
Woda ppoz.:

o obliczeniowy przeptyw wody ppoz.; - 1x1,0 dm3 x2= 2,0 dm*/s=120dm*/min=7200 m*h
o zapotrzebowanie wody ppoz. przy dwéch czynnych hydrantach pozarowych;

- dn 25 :1,0 dm®x2 =2,0 dm%s=120dm®min= 7200 m%h,
o Dobor wodomierza gtéwnego:
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Obiekt: KOB-IX Nrstr. 6

Umowny przeptyw dla wodomierza: qw= 2 X ge= 14,4ms/h (woda ppoz).
Dobrano wodomierz gtéwny objetosciowy gwintowany DN 25 PN16 dla ktérego: DN 25, qciagly= 6,3
ms/h, (maksymalny= 10,0 ms/h.
Dane techniczne wodomierza gtéwnego:
-$rednica nominalna: DN 25mm;
-ciggty strumien objetosci: 6,3ma/h;
-maksymalny strumien objetosci: 10,0 ma/h;
-prég rozruchu: 3 I/h;
-klasa cisnienia wody: PN 16;
-dtugos¢: 260 mm;-wspétczynnik Kvs: 7,4;
-$redni zakres temperatury: 0 -30 oC;
-masa: 2,8kg.
Warunki doboru wodomierza gtéwnego zostaty spetnione:
(dz* g) =2 DN
q < 0,5 * przecigzeniowy
W sktad zestawu wodomierzowego wchodzgelementy:
- zawdr przelotowy grzybkowy DN40 mm ocynk;
- wodomierz gtéwny objetosciowy gw. typ DN 25 PN16 ;
- filtr siatkowy wodny gw. DN4O0 ;
- zawor antyskazeniowy typ EA251 gw. DN 40 ;
- zawor priorytetu gw. DN25 ;
- zawor przelotowy grzybkowy DN40 mm.

4.3.2 Wykonanie instalacji wody ppoz.

Wykonanie instalacji przeciwpozarowej nawodnionej w budynku obejmuije:
o Wykonanie instalacji wodociggowej przewodami z rur stalowych ocynkowanych tgczonych
na gwint
o podtgczenie projektowanej instalacji ppoz. do wezta pomiarowego,
o montaz szafek hydrantowych z zaworami dn 25
Hydranty wewnetrzne bedg rozmieszczone wedtug czesci graficznej opracowania. Zawory
hydrantowe nalezy umiesci¢ na wysokosci ok. 1.35 m, natomiast dolng krawedz szafki 0.8 m od
poziomu podtogi. Instalacje wody ppoz. wykonac nalezy z rur stalowych ocynkowanych wg
PN-80/H-74200 i ZN-72/0640-01 tgczonych na gwint z uszczelnieniem konopnym czesanym i
pastg pasywujgcg. Mocowanie przewodoéw na podporach slizgowych wg KESC-77/66.1 oraz
przy uzyciu uchwytéw do rur wg BN-69/8864-03 z wktadkg ttumigca z gumy.
Instalacja wodociggowa przeciwpozarowa bedzie zasilana z zewnetrznej sieci wodociggowe.
Przewidziano zainstalowanie niezbednej armatury:
- antyskazeniowej zabezpieczajgcej przed przeptywami zwrotnymi
- odcinajacej instalacje z rur palnych od instalacji przeciwpozarowej
Zaprojektowana armatura za nasadami zewnetrznymi powinna by¢ na cisnienie nominalne
1,6 MPa. Zapotrzebowanie na cele ppoz:
Wydajnosé hydrantéw wewnetrznych DN25 3 szt — 2 I/s
Cisnienie 0,2 MPa
Dobrano hydranty , ktére wystepujg w wersji natynkowej oraz podtynkowej:
Hydrant wewnetrzny 25
Hydrant wewnetrzny na waz potsztywny & 25
Zawieszany (natynkowy) "N" , oraz podtynkowy (wnekowy) ,W”
Zgodnos¢ z normami: EN 671-1
Wyposazenie:
Zawor hydrantowy DN 25
Pradownica PW-25 wg PN-89/M-51028; EN-671
Zwijadto kompletne wychylne o 180° - wyposazone w 0$ wodng umozliwiajgca
rozwiniecie weza bedgcego pod cisnieniem wody, na zgdang dtugosé.
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Obiekt: KOB-IX Nrstr. 7

Waz pétsztywny DN 25 wg EN-694 — 30 mb
Korpus i drzwi szafki przystosowane do zawieszenia plomby — opcja

Zgodnie z PN-92/B-01706/Az-1:1999 instalacja wodna powinna by zabezpieczona przed

wtdérnym zanieczyszczeniem. Dlatego tez na wejsciu do budynku projektuje sie izolator

przeptywdw zwrotnych typ EA251 NF Dn 32 . W celu wymuszenia przeptywu

wody przez instalacje hydrantowg zaprojektowano na ostatniej kondygnacji zawory spustowe ze ztgczka

do weza .

Zasilanie zaworéw spustowych z piondéw hydrantowych na ostatniej kondygnacji .

Wszystkie materiaty wykorzystane do instalacji wody pitnej muszg posiada¢ aktualne atesty PZH.
Ptukanie i dezynfekcja rurociggow
Po uzyskaniu pozytywnych wynikéw proby szczelnosci nalezy przewdd poddac ptukaniu
czystg wodg wodociggowsg. Predkosc¢ przeptywu wody w przewodzie powinna umozliwi¢
usuniecie wszystkich zanieczyszczen mechanicznych wystepujgcych w przewodzie. Jezeli
wyniki badan wody ptuczacej po zakonczeniu ptukania wskazujg na potrzebe dezynfekcji
przewodu — proces ten powinien by¢ przeprowadzony przy uzyciu np. roztworéw wodnych
wapna chlorowanego lub roztworu podchlorynu sodu w czasie 24 godzin (zalecone stezenie:
1 | podchlorynu sodu na 500 | wody). Po tym okresie kontaktu pozostato$¢ chloru w wodzie
powinna wynosi¢ ok. 10mgCl2/dm3. Po zakonczeniu dezynfekcji i spuszczeniu wody
z przewodu nalezy go ponownie wyptukac. Rurocigg mozna wigczy¢ do czynnej sieci
wodociggowe;.
Jezeli wyniki wszystkich powyzszych badan sg pozytywne rurociggi nalezy niezwtocznie
wigczy¢ do czynnej instalacji wodociggowe;j.

|zolacja rurociggow
Wszystkie przewody wody ppoz. nalezy zaizolowac przed wykraplaniem wilgoci z powietrza.
Grubosci izolacji wg aktualnych przepiséw.

4.3.3 Zabezpieczenie przejs¢ przez przegrody oddzielenia pozarowego.

Przejscia instalacyjne o srednicy powyzej 4 cm w sScianach i stropach dla ktorych jest
wymagana klasa odpornosci ogniowej co najmniej El 60 lub REI 60, powinny mie¢ klase
odpornosci ogniowej (El) tych elementéw,

Przejscia przez przegrody stanowigce oddzielne strefy pozarowe nalezy uszczelni¢ masami
ogni ochronnymi lub prowadzi¢ w przepustach przeciwpozarowych wedtug aktualnych aprobat
ITB. Proponuje sie zastosowanie rozwigzan np. opasek ogniochronnych wraz z
uszczelnieniem. Nalezy przestrzegac¢ zalecen dostawcy systemu.

Przepusty instalacyjne przewoddw rurowych w $cianach lub stropie oddzielenia
przeciwpozarowego bedg wykonane w klasie odpornosci ogniowej danej przegrody.
Na przewodzie zasilajgcym piony hydrantowe nie nalezy montowac zadnych zawordéw

odcinajacych
Uwagi koncowe.

Wytyczne odbioru, obstugi i eksploataciji:

Wytyczne ochrony przeciwpozarowej

- projektowane urzadzenia przeciwpozarowe w budynku mogg by¢ dopuszczone do uzytkowania
pod warunkiem przeprowadzenia odpowiednich dla danego urzadzenia prob i badan,
potwierdzajgcych prawidtowosc¢ ich dziatania,

- podczas odbioru — przekazywania obiektu do eksploatacji wymagane bedzie udokumentowanie
przed wtadzami nadzoru budowlanego i Panstwowej Strazy Pozarnej spetnienie wymogdéw
ochrony przeciwpozarowej , oraz przedtozenie certyfikatbw na zastosowane wyroby, materiaty,
urzgdzenia i elementy budowlane zabezpieczen przeciwpozarowych , oraz urzadzenia ochrony
przeciwpozarowej i techniczne $rodki zabezpieczenia przeciwpozarowego,
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5. WARUNKI WYKONANIA | ODBIORU.

Cafos¢ robét wykona¢ zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdét
budowlano-montazowych, cz. Il —Instalacje sanitarne oraz zasadami sztuki, przepisami BHP
i Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury dn. 12 kwietnia 2003r w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr 75, poz. 690).
Przed przystgpieniem do robét zapoznac sie z niniejszym projektem. Prace nalezy prowadzi¢
zgodnie z projektem oraz aktualnie obowigzujgcymi przepisami, normami
i zasadami BHP. Wszelkie zmiany w trakcie realizacji rob6t zwigzanych z wykonawstwem
objetych niniejszym projektem winny by¢ uzgodnione z autorem opracowania lub inspektorem
nadzoru i potwierdzone odpowiednim wpisem w dzienniku budowy.

6. ZAGADNIENIA BHP, PPOZ.
6.1. Zagadnienia bhp.

Prace budowlane i instalacyjne wykonywane w budynku, nie nalezy zaliczy¢ do prac
niebezpiecznych. Przy realizacji w/w prac nalezy przestrzega¢ ogélnych zasad bhp oraz
instrukcji stanowiskowych obstugi elektronarzedzi.

Catosc robét instalacyjno — montazowych i towarzyszacych wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi
normami wykonania robét instalacyjnych. Wszystkie prace prowadzi¢ z zachowaniem wymogow
okreslonych w obowigzujgcych przepisach bhp i ppoz. Materiaty uzyte do montazu powinny
posiadac atest dopuszczajacy je do stosowania.

6.2. Zagadnienia ppoz.

Projektowane roboty w zakresie wykonania wewnetrznych nie stanowig zagrozenia pod
wzgledem ppoz. Materiaty uzywane do budowy instalacji wewnetrznych, sg niepalne badz nie
podtrzymujg palenia. Zagrozenie pod wzgledem ppoz. wystepuje tylko na etapie prowadzenia
montazowych prac spawalniczych.

7. Uwagi koncowe.

Wszelkie urzadzenia i instalacje poza zakresem niniejszego opracowania nie wchodzg w
zakres przedstawianego opracowania.

Przed przystgpieniem do wykonania robét wykonawca winien zapoznac sie z
dokumentacjami branzowymi i uzgodni¢ szczegbty wykonywania robét z kierownictwem
robét branzowych. Projektant nie ponosi odpowiedzialnosci za wszelkie zmiany wynikte w
trakcie przeprowadzania remontu przez wykonawce , oraz zmian wprowadzonych przez
Inwestora w czasie pdzniejszym niz data niniejszego opracowania. Wszystkie materiaty i
urzadzenia zastosowane przy realizacji instalacji objetych niniejszym opracowaniem winny
posiadac niezbedne certyfikaty, dopuszczenia, atesty higieniczne i Swiadectwa.

Doktadne wymiary instalacji nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio na obiekcie.

Przy wykonawstwie nalezy uwzgledni¢ elementy i urzadzenia dodatkowe, nieujete w
dokumentacji technicznej, ktérych dziatanie jest niezbedne w celu poprawnego i
niezawodnego dziatania instalacji. Projektant nie ponosi odpowiedzialnosci za szkody lub
btedy popetnione podczas prac modernizacyjnych i remontowych pomieszczen
przeprowadzonych przez Wykonawce lub niestosowanie sie do obowigzujgcych przepisow
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techniczno -prawnych oraz niedostosowania sie do obowigzujgcych przepiséw BHP i
wytycznych Inwestora. Po wykonaniu prac montazowych nalezy:

-wykona¢ dokumentacjg powykonawczg z naniesionymi zmianami,

-wykona¢ komplet prob cisnieniowych,

-dostarczy¢ dokumenty prob, badan i inne wymagane protokéty powstate w wyniku prac,
oraz $wiadectwa kwalifikacyjne os6b wykonujgcych prace i kalibracje, s$wiadectwa
wzorcowania przyrzgdéw pomiarowych,

-dostarczy¢ Inwestorowi niezbedne certyfikaty, dopuszczenia, atesty higieniczne i
Swiadectwa zabudowanych materiatéw oraz inne dokumenty wymagane przez Inwestora
lub wymagane przepisami.

UWAGA
Zawarte w projekcie typy i producenci urzgdzen stuzg jedynie okresleniu standardéw wykonania.
Dopuszcza sie stosowanie urzadzen innych producentéw rownowaznych pod warunkiem
zachowania wyznaczonych parametréw wizualno-jakosciowych , oraz technicznych.
Wszelkie odstepstwa od projektu nalezy uzgodni¢ na etapie wykonawstwa z Inwestorem.
-Wykonawca przed przystgpieniem do robo6t zobowigzany jest do zapoznania sie ze wszystkimi
dokumentacjami branzowymi i budowlanymi.
-Roboty budowlano-instalacyjne musza by¢ prowadzone z réwnolegtg biezaca koordynacja
miedzybranzowa.
-W sprawach nieokreslonych dokumentacjg obowigzujg: Prawo budowlane, Warunki techniczne,
jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie, Warunki techniczne wykonania i odbioru
robét budowlano-montazowych (wg Ministerstwa Budownictwa i Instytutu Techniki
Budowlanej),Normy Polskiego Komitetu Normalizacyjnego (PKN),Instrukcje, wytyczne i warunki
techniczne producentéw i dostawcow materiatdw budowlano-instalacyjnych, Przepisy techniczne
instytucji kontrolujacych jako$¢ materiatow i wykonywanych robot.

Opracowat :
inz. Krzysztof Buczyriski

tech.bud.Mirostaw Wojciak
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7. ZESTAWIENIE MATERIALOW

INSTALACJA WODY PPOZ.

1. Rury stalowe ocynkowane tgczone przez gwintowanie i ztgczki zeliwa ciggliwego
ocynkowanego wraz z ksztattkami, mocowaniami, zaizolowane. Nalezy uwzglednic
podwieszenia, wiercenia, punkty state itp.

DN40 -6 mb
DN32 - 12 mb
DN25 - 31 mb

2. Zawor przelotowy gwintowany DN40 szt. 6

3. Zawér antyskazeniowy EA251 1 V4" (przytacze 1 V2”) kpl. —2

4. Filtr siatkowy dn 40 — 1 szt

5. Zawor pierwszenstwa 1”7 - kpl. 1

6. Szafka hydrantowa wnekowa DN25 z zaworem hydrantowym , oraz wezem potsztywnym o
dtugosci 30m . Kolor szafki do uzgodnienia z Inwestorem — wybér z palety RAL szt. 1.

7. Szafka hydrantowa natynkowa DN25 z zaworem hydrantowym , oraz wezem pétsztywnym o
dtugosci 30m . Kolor szafki do uzgodnienia z Inwestorem — wybo6r z palety RAL szt. 2.
8.Wodomierz wodomierz gtéwny objetosciowy gwintowany DN 25 PN16 : DN 25, qciagty= 6,3
m3/h, g maksymalny= 10,0 m3/h. — 1 szt




