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Cisnienie pracy
Minimalne: 0.2 MPa
Maksymalne: 1.2 MPa
1 Wersje
Model Szerok
108 HW-25N -30 780mm 780 mm
—

W 08 wodng umozliwiajaca

D10 mm
cy D8 mm
D6 mm

kosé  Wysokos¢ Glebokos¢ Srednicazwijadla Diugosé weza — Waga
mm 30m

180 mm 650

a zadang dlugosé.

38 ke

hyd. dn 32

ja hydrantowa rury stalowe
ocynkowane ze szwem

UWAGI WYKONAWCZE INSTALACJI HYDRANTOWEJ

1. Przewody instalacji ppoz. nalezy wykonaé z rur stalowych ocynkowanych ze
szwem gwintowanych wg PN-74/H-74200. Srednice przewodéw nalezy przyjaé
zgodnie zalaczonymi rysunkami do projektu.
2.zolacjo przewodéw
Przewody instalacji ppoz. wykonane ze stali ocynkowanej prowadzone w bruzdach
h nalezy zaizolowaé przed iem izolacja o gr. 9 mm., natomiast rury

prowadzone w piwnicy izolacja o gr. 20 mm.
3.Przejécie przez przegrody ppoz.
W przypadku przejécia projektowanych przewodéw przez $ciany i stropy
oddzielenia ppoz. nalezy:

na rurach wyk h ze stali k j wykonadé Inienie mase
elastyczna ogniochronna
4. Przejécie przez Sciany i stropy
W miejscach przejscia przewoddw przez ciany i stropy nalezy osadzi¢ tuleje
ochronne z PVC, PP, PE lub stali. Wolna przestrzeri miedzy rurq a tuleja nalezy
wypelni¢ materiat last Rura och powinna by¢ dluzsza od
grubodci przegrody o minimum 2 cm.

Nazwa tematu | Przebudowa istniejgcej instalacji wodociggowej w celu dostosowania do
wymagan przeciwpozarowych budynku Przedszkola Samorzadowego nr.7

Adres Sandomierz dz.nrew. 1486
Nazwa rysunku Rzut piwnic
Inwestor Gmina Sandomierz  27-600 Sandomierz ul.Poniatowskiego 3
Projekiant inz.Krzysztof Buczynski
fojektan Uprbud. 142/Tbg/98
Mirostaw Tomasz Wojciak
Upr.bud. w zakresie instalacji sanitarnych nr.80/Tbg/92.
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