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ST -0 SPECYFIKACJA TECHNICZNA (OGOLNA)
I. CZESC OGOLNA
1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s3 wymagania ogodlne
dotyczace wykonania i odbioru robdt :
PRZEBUDOWA BUDYNKU PRZEDSZKOLA SAMORZADOWEGO NR 7 z dostosowaniem do
obowigzujacych przepisow p.poz.
1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy
zZlecaniu i realizacji robdt wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robot towarzyszacych itymczasowych :
W zakres robét towarzyszacych i tymczasowych przewidzianych niniejszg specyfikacja wchodza:

— korzystanie w trakcie robét z rusztowan ,

— koszty zwigzane z transportem poziomym i pionowym ,

— organizacja i likwidacja zaplecza budowy wraz z kosztami ich utrzymania ,

— zabezpieczenie pomieszczen przed skutkami prowadzenia robét np. folig budowlang ,
— utrudnienia wynikajgce z prowadzenia robot w obrebie objetym zakresem wymiany ,
— utylizacja i skladowanie odpadéw , po uzgodnieniu z inwestorem ,

— dozér , zabezpieczenie przed dostepem 0sdb niepowotanych ,

— utrudnienia zwigzane z prowadzeniem robdt w czynnym i uzytkowanym obiekcie ,
Koszt wykonania robot tymczasowych i towarzyszacych obcigza wykonawce .
Wykonawca obowigzany jest uwzglednic te koszty w cenie oferty w robotach podstawowych
przyjmujgc w odpowiedniej wysokosci wskaznik kosztow ogolnych .
Zmawiajacy nie dopuszcza stosowania dodatkowych pozycji kosztorysu ofertowego dla
rozliczenia robot tymczasowych lub towarzyszacych.
1.4. Okreslenia podstawowe

Ilekro¢ w ST jest mowa o:

1.4.1. budynku - nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktéry jest trwale zwigzany
z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocg przegrod budowlanych oraz posiada fundamenty
i dach.

1.4.2. budowie - nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu,
a takze odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.

1.4.3. robotach budowlanych - nalezy przez to rozumiec¢ budowe, a takze prace polegajgce na
przebudowie, montazu, remoncie lub rozbiorce obiektu budowlanego.

1.4.4. remoncie - nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejgcym obiekcie budowlanym
robot budowlanych polegajgcych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych biezgcej
konserwaciji.

1.4.5. terenie budowy - nalezy przez to rozumieC przestrzen, w ktdérej prowadzone sg roboty
budowlane wraz z przestrzenia zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.

1.4.6. pozwoleniu na budowe - nalezy przez to rozumie¢ decyzje administracyjng zezwalajaca
na rozpoczecie i prowadzenie budowy lub wykonywanie rob6t budowlanych innych niz budowa
obiektu budowlanego.

1.4.7. aprobacie technicznej - nalezy przez to rozumie¢ pozytywng ocene techniczng wyrobu,
stwierdzajgcg jego przydatno$¢ do stosowania w budownictwie.

1.4.8. wlasciwym organie - nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno -
budowlanego lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich wasciwosci
okreslonych w rozdziale 8.

1.4.9. wyrobie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ wyrdb w rozumieniu przepiséw o ocenie
zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w
sposob trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrdb pojedynczy lub jako
zestaw wyrobow do stosowania we wzajemnym potgczeniu stanowigcym integralng catosc
uzytkowa.
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1.4.10. dzienniku budowy - nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wlasciwy organ
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robdt
budowlanych oraz zdarzenia i okolicznosci zachodzacych w czasie wykonywania robot.

1.4.11. kierowniku budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce robdt, upowazniona do
kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu,
ponoszgca ustawowg odpowiedzialno$¢ za prowadzong budowe.

1.4.12. rejestrze obmiaréw - nalezy przez to rozumie¢ - akceptowang przez Inspektora nadzoru
ksigzke z ponumerowanymi stronami, stuzgcg do wpisywania przez Wykonawce obmiaru
dokonanych robdt w formie wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych zatgcznikdw.

Wpisy w rejestrze obmiardw podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.

1.4.13. materiatach - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak
réwniez rézne tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania robdt, zgodnie z dokumentacjg
projektowg i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

1.4.14. odpowiedniej zgodnosci - nalezy przez to rozumie¢ zgodnos$¢ wykonanych robdt z
dopuszczalnymi tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaty okreslone - z przecietnymi
tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju rob6t budowlanych.

1.4.15. poleceniu Inspektora nadzoru - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji robét lub
innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

1.4.16. ustaleniach technicznych - nalezy przez to rozumieé ustalenia podane w normach,
aprobatach technicznych i szczegdtowych specyfikacjach technicznych.

1.4.17. grupach, klasach, kategoriach robot - nalezy przez to rozumiec¢ grupy, klasy, kategorie
okreslone w rozporzadzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspdlnego Stownika
Zamodwien (Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002 r., z p6zn. zm.).

1.4.18. inspektorze nadzoru inwestorskiego - osoba posiadajgca odpowiednie wyksztatcenie
techniczne i praktyki zawodowe oraz uprawnienia budowlane, wykonujgca samodzielne funkcje
techniczne w budownictwie, ktérej inwestor powierza nadzér nad budowg obiektu budowlanego.
Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje biezgcg kontrole jakosci i ilosci
wykonanych robot, bierze udziat w sprawdzianach i odbiorach robdt zakrywanych
i zanikajgcych, badaniu i odbiorze instalacji oraz urzadzen technicznych, jak réwniez przy
odbiorze gotowego obiektu.

1.4.19. /stotnych wymaganiach - oznaczajg wymagania dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i
pewnych innych aspektéw interesu wspolnego, jakie majg spetnia¢ roboty budowlane.

1.4.20. normach europejskich - oznaczajg normy przyjete przez Europejski Komitet
Standaryzacji (CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako
»Standardy europejskie (EN)" lub ,dokumenty harmonizacyjne (HD)", zgodnie z ogdélnymi zasadami
dziatania tych organizacji.

1.4.21. przedmiarze robot - to zestawienie przewidzianych do wykonania robdt podstawowych w
kolejnosci technologicznej ich wykonania, ze szczegétowym opisem lub wskazaniem podstaw
ustalajgcych szczegdtowy opis, oraz wskazanie szczegotowych specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru rob6ot budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek
przedmiarowych robdét podstawowych.

1.4.22. robocie podstawowej - minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu s3 mozliwe do
odebrania pod wzgledem ilosci i wymogdéw jakosciowych oraz uwzgledniajg przyjety stopien
scalenia robdt.

1.4.23. Wspoinym Stowniku Zamowieri - jest systemem klasyfikacji produktéw, ustug i robdt
budowlanych, stworzonym na potrzeby zamoéwien publicznych. Skfada sie ze stownika gtéwnego
oraz stownika uzupetniajgcego. Obowigzuje we wszystkich krajach Unii Europejskie;j.
zamowienia przez zamawiajgcych z dwczesnych Panstw Cztonkowskich UE stato sie obowigzkowe z
dniem 20 grudnia 2003 r. Polskie Prawo zaméwien publicznych przewidziato obowigzek
stosowania klasyfikacji CPV poczgwszy od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r.
1.4.24. Zarzadzajgcym realizacja umowy - jest to osoba prawna lub fizyczna okre$lona w
istotnych postanowieniach umowy, zwana dalej zarzadzajgcym, wyznaczona przez
zamawiajgcego, upowazniona do nadzorowania realizacji robét i administrowania uméw w zakresie
okreslonym w udzielonym petnomocnictwie (zarzadzajacy realizacjg nie jest obecnie prawnie
okreslony w przepisach).



1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$¢ z SST i
poleceniami Inwestora

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy, w terminie okreSlonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy front robdt
w wymaganym dla realizacji zakresie . Ze wzgledu na wymagany krotki okres realizacji Wykonawca
obowigzany bedzie zapewnic¢ odpowiednig ilos¢ ekip montazowych i pracownikdw oraz ustali¢ z
zarzadcg obiektu precyzyjny harmonogram robot przed ich rozpoczeciem. Organizacja zaplecza
budowy lezy po stronie wykonawcy.

1.5.2. Zgodnos¢ robdt z przedmiarami i SST
Specyfikacja techniczna oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy stanowig zatgczniki
do umowy, a wymagania wyszczegodlnione w chocby jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy .
W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentdw obowigzuje kolejnos¢ ich
waznosci wymieniona w ,0golnych warunkach umowy". Wykonawca nie moze wykorzystywac
btedéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast
powiadomi¢ Inwestora , ktory dokona odpowiednich zmian i poprawek.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty majg by¢ zgodne z przedmiaramii SST.
Wielkosci okre$lone w przedmiarach i w SST bedg uwazane za wartosci docelowe,

od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okres$lonego przedziatu tolerangji.
Cechy materiatéw i elementéw muszg by¢ jednorodne i wykazywac zgodno$¢ z okreslonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu toleranciji.
W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie bedg zgodne
z SST i majg wptyw na niezadowalajgcg jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang
zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.
1.5.3. Zabezpieczenie terenu budowy
Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje
sie, ze jest wliczony w cene umowna.
1.5.4. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robot
Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykonywania robét Wykonawca bedzie:
a) utrzymywac teren budowy |,
b) podejmowac wszelkie konieczne kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony Srodowiska na terenie i wokot terenu prowadzonych rob6t oraz bedzie unikac
uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob lub wtasnosci spotecznej i prywatnej , a wynikajgcych z hatasu lub
innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

1.5.5. Ochrona i bezpieczenstwo ppoz.
Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowej.
Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi
przepisami , w pomieszczeniach uzytecznosci publicznej .
Teren w rejonie prowadzonych robot nalezy wygrodzic¢ i oznakowac .
Materiaty fatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem 0sob trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji robét albo przez personel wykonawcy.
1.5.6. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej
Budynek w trakcie robot moze by¢ czynny i uzytkowany . Wykonawca bedzie odpowiada¢ za
wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia budynku , wtasnosci publicznej i prywatnej.

1.5.7. Ograniczenie obcigzen osi pojazddéw.
Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na 0$ przy transporcie
materiatow i wyposazenia na i z terenu robdt. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wiadz co
do przewozu nietypowych wagowo fadunkéw i w sposdb ciggty bedzie o kazdym takim przewozie
powiadamiat Inspektora nadzoru. Pojazdy i tadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie
beda dopuszczone w obreb terenu budowy i wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich
robdt w ten sposdb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inwestora.

1.5.8. Bezpieczenstwo i higiena pracy
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Podczas realizacji robot wykonawca bedzie przestrzegac przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy. W szczegdlnosci wykonawca ma obowigzek zadba¢, aby personel nie wykonywat
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych
odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet
i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0sdb zatrudnionych na budowie.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umownej.

1.5.9. Ochrona i utrzymanie robét
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robot i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane
do robot od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.5.10. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw
Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji
panstwowej i samorzgdowej, ktdre sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bedzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robot.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI MATERIALOW
2.1. Zrédta uzyskania materiatéw
Wykonawca przedstawi Inwestorowi szczegotowe informacje dotyczace, zamawiania materiatow i
odpowiednie aprobaty techniczne .
Materiaty budowlane powinny spetnia¢c wymagania jakosciowe okresSlone Polskimi Normami,
aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w Szczegdtowych Specyfikacjach Technicznych (SST).
2.2. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jakosciowym
Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jakoSciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z
terenu budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inwestora.
Kazdy rodzaj robot, w ktdrym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

2.3. Przechowywanie i skladowanie materiatow
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skfadowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne
do robdt, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wiasciwos¢ do robdt
i byty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.
Miejsca czasowego skladowania materiatow bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z Inwestorem.
2.4 . Materialy rownowazne Zamawiajacy, zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy, dopuszcza oferowanie
produktow rownowaznych. W przypadku, gdy w opisie przedmiotu zamoéwienia technologia robdt lub
zastosowane produkty przy realizacji przedmiotu zamowienia zostajg opisane poprzez wskazanie
znakow towarowych, patentéw lub pochodzenia, zrédta lub szczegdlnego procesu, ktory
charakteryzuje produkty dostarczane przez konkretnego wykonawce, Zamawiajacy informuje, iz zapis
ten jest jedynie przyktadowym i stanowi wskazanie dla Wykonawcy jakie minimalne parametry
jakosciowe i cechy uzytkowe powinny posiada¢ produkty uzyte do realizacji przedmiotu zaméwienia,
aby zostaty spetnione wymagania stawiane przez Zamawiajgcego.
Opisujac przedmiot zamdéwienia przez odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat,
specyfikacji technicznych i systemoéw referencji technicznych, o ktdrych mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2) i
ust. 3 ustawy, zgodnie z art. 30 ust. 4 ustawy Zamawiajacy dopuszcza rozwigzania rownowazne
opisywanym. Zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy - Wykonawca, ktory powotuje sie na rozwigzania
rownowazne opisywanym przez Zamawiajgcego, jest obowigzany wykazac, ze oferowane przez niego
roboty budowlane, spetniajg wymagania okreslone przez Zamawiajgcego.
W takiej sytuacji Zamawiajgcy wymaga ztozenia stosownych dokumentdw, uwiarygodniajgcych
rozwigzania rownowazne. Wykonawca moze, przy pomocy innych dokumentéw wykazac, ze oferowane
przez niego rozwigzania rownowazne spetniajg wymogi wynikajagce ze wskazanych norm lub
odpowiednich specyfikacji technicznych.
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ROWNOWAZNOSC MATERIALOW:
W sytuacji gdy w przedmiarze robo6t i STWIOR opisano przedmiot zamoéwienia przez wskazanie znakéw
towarowych, patentéw lub pochodzenia, to nalezy rozumiec, iz dopuszcza sie zastosowanie rozwigzan
rownowaznych.
Dopuszcza sie zastosowanie réwnowaznych materiatdw budowlanych, ktoére sg wymienione w
przedmiarach robdt i STWIOR pod warunkiem, ze materiaty rdwnowazne bedg posiadaty co najmniej
takie same parametry techniczne jak materiaty w w/w dokumentach.
Na Wykonawcy spoczywa obowigzek wykazania, iz oferowane dostawy (urzadzenia i materiaty
budowlane), ustugi lub roboty budowlane spetniajg wymagania okreslone w/w dokumentami.
Wszelkie produkty pochodzace od konkretnych producentéw, okreslajg minimalne parametry jakoSciowe
i cechy uzytkowe jakim musza odpowiada¢ produkty, aby spetnia¢ wymagania i stanowig wzorzec
jakosciowy przedmiotu zamoéwienia.
Przy zapisach o minimalnych wymaganiach parametréw jakosciowych, nalezy rozumie¢ wymagania
towaréow zawarte w ogdlnie dostepnych zrddtach, katalogach, stronach internetowych producentow.
Operowanie przyktadowymi nazwami producenta, ma jedynie na celu doprecyzowanie poziomu w
stosunku do okreslonych rozwigzan.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robdt. Sprzet uzywany do robot powinien byc
zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i iloSci wskazaniom
zawartym w SST, programie zapewnienia jakosci lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym
przez Inwestora.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami
okreslonymi w przedmiarze i SST i wskazaniach Inwestora w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdot ma by¢ utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy.

Bedzie spetniat normy ochrony srodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inwestorowi kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU
4.1. Ogdlne wymagania dotyczgce transportu
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyna
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robdt i wiasciwosci przewozonych materiatéw.
Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreSlonymi
w SST i wskazaniach Inwestora , w terminie przewidzianym w umowie.
4.2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow
technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzern na osie
mogg byc¢ dopuszczone przez wiasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrdcenia stanu
pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1. Przed  rozpoczeciem robot wykonawca uzgodni z inwestorem harmonogram realizacji
wymiany w poszczegdlnych budynkach .

5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa lub kontraktem
oraz za jako$¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych robdt, za ich zgodno$¢ z
ustaleniami, wymaganiami SST, projektem organizacji robot oraz poleceniami Inwestora.

5.3. Decyzje Inwestora dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementdw robot beda
oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy i w SST, a takze w normach i
wytycznych.

5.4. Polecenia Inwestora dotyczace realizacji robdt bedg wykonywane przez Wykonawce nie
pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robot.



5.4. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robot w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Program zapewnienia jakosci
Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez
Inwestora programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktorym przedstawi on zamierzony sposob
wykonania robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robot
zgodnie z SST.

Program zapewnienia jakosci winien zawierac:
- organizacje wykonania robdt, w tym termin i sposdb prowadzenia robot,
- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robdt,
- wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
- wykaz o0séb odpowiedzialnych za jakos$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegdlnych elementéw
robot,
- system (sposéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakosci wykonywanych robdt,
6.2. Zasady kontroli jakosci robét
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosSci robot i stosowanych materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli.
Inwestor bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach
w trakcie prowadzenia robot. Jezeli niedociggniecia te bedg tak powazne, ze mogg wptyngc
ujemnie na jako$¢ robot , Inwestor moze natychmiast wstrzymac roboty.
Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw
i robdt ponosi Wykonawca.
6.3. Badania prowadzone przez Inwestora
Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inwestor wskaze uprawnionego pracownika do dokonywania
kontroli, pobierania probek i badania materiatéw u zrddta ich wytwarzania. Do umozliwienia
jemu kontroli zapewniona bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i
producenta materiatow.
Inwestor, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robdt prowadzonego przez Wykonawce,
bedzie oceniat zgodno$¢ materiatow i robot z wymaganiami SST na podstawie wynikéw badan
dostarczonych przez Wykonawce.
Inwestor moze pobiera¢ prébki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na
swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza , ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inwestor
poleci Wykonawcy lub zleci przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie
wytgcznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodno$ci materiatéw i robdt z SST.
W takim przypadku, catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania
probek poniesione zostang przez Wykonawce.
6.4. Certyfikaty i deklaracje
Inwestor moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktore:
- posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami
technicznymi okre$lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych
przepiséw i informacji ,
- posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Norma lub aprobatg techniczng w
przypadku wyrobdw, dla ktdrych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sy objete certyfikacjg
okreslong i ktore spetniajg wymogi SST.
W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty s3 wymagane przez SST, kazda ich partia
dostarczona do robot bedzie posiadac te dokumenty, okreSlajgce w sposob jednoznaczny jej
cechy. Jakiekolwiek materialy, ktére nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU ROBOT

7.1. Ogodlne zasady obmiaru robot

Obmiar robot bedzie okreslat faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z przedmiarami i SST, w
jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robdt dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie
obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiarow.
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Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robdt podanych w kosztorysie ofertowym
lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robot.
Btedne dane zostang poprawione wg ustalen Inwestora na pismie. Obmiar gotowych robdt bedzie
przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w
innym czasie okreslonym w umowie.
7.2. Zasady okreslania ilo$ci robot i materiatéw
Zasady okreslania ilosci robdt podane s3 w odpowiednich specyfikacjach technicznych i lub w
KNR-ach . Jednostki obmiaru powinny by¢ zgodnie z jednostkami okreslonymi w dokumentacji
kosztorysowej - przedmiarze robot.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Rodzaje odbioréw robot
W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujgcym odbiorom:

— odbiorowi czeSciowemu,

- odbiorowi ostatecznemu (koficowemu),

— odbiorowi po uptywie okresu rekojmi

— odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresu gwarancji.
8.2 Odbior czesciowy
Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét.
Odbioru czesciowego robdt dokonuje sie dla zakresu robdt okreslonego
w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot.
Odbioru robdt dokonuje przedstawiciel Inwestora.
8.3. Odbior ostateczny (koncowy)
Zasady odbioru ostatecznego robot
Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do zakresu
(ilosci) oraz jakosci.
Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce w zawiadomieniu Inwestora.
Odbidr ostateczny robot nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inwestora zakonczenia robot i przyjecia dokumentow.
Odbioru ostatecznego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakoSciowej na podstawie
przedtozonych dokumentéw, wynikow badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania
robot z SST. W toku odbioru ostatecznego robdt, komisja zapozna sie z realizacjg ustalen
przyjetych w trakcie odbioréw robdt czesciowych, zwlaszcza w zakresie wykonania robét
uzupetniajgcych i robdt poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robo6t poprawkowych lub robot uzupetniajgcych w
poszczegdlnych elementach , komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru
ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robot
w poszczegdlnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej SST z uwzglednieniem
tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong
warto$¢ wykonywanych robét w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.
Dokumenty do odbioru ostatecznego (koricowe)

Podstawowym dokumentem jest protokét odbioru ostatecznego robét, sporzadzony wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:
- szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentdw umowy i ew. uzupetniajace lub
zamienne),

- protokoty odbiorow czesciowych,

- deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow,

- certyfikaty na znak bezpieczenstwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakosci (PZJ),

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny
termin odbioru ostatecznego robét.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce beda zestawione wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Termin wykonania robdt poprawkowych i robot
uzupetniajgcych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.
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8.4. Odbidr pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji
Odbiér pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robot
zwigzanych z usunieciem wad, ktére ujawni sie w okresie rekojmi i gwarancji.

Odbidr po uptywie okresu rekojmi i pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej
obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie .
9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT
9.1 Ustalenia ogdine
Podstawg pfatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke obmiarowg
ustalong dla danej pozycji kosztorysu przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Ustawy

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2020 r. poz.1333, z pdzn.
zm.).

- Ustawa z dnia 11 wrzesnia 2019 r. - Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. z 2019 ,p0z.2019 z
pozn. zm.).

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2020 r. poz.215,z pdzn.
zm.).

— Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. 2020 poz. 961z p6zn. zmianami ).
- Ustawa z dnia 21 grudzien 2000r. - o dozorze technicznym (Dz. U. z 2021 r poz.272 z pdzn.
zmianami ).

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U.z 2020r. poz.1219 z pdzn.
zm.).

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - o drogach publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz.470 z p6zn. zm.)
10.2 Rozporzadzenia

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11.08. 2004 r. - w sprawie systemdw oceny
zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE

(Dz. U. 2004 nr195p0z.2011 z pdzn. zmianami . )

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14.10. 2004 r. - w sprawie europejskich aprobat
technicznych oraz polskich jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania, Dz. U. z
2004 r. Nr 237, poz. 2375).

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 2marzec 2007 r. — w sprawie ogdinych
przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. 2007r.z 20 marca ).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. 2003 r. Nr 47, poz. 401

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

(Dz. U.2003 Nr 120, poz. 1126).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. r. - w sprawie szczegbtowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno -uzytkowego (Dz. U. 2013 poz.1129).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 listopad a2016 r. - w sprawie sposobow
deklarowania wiasciw3osci uzytkowych wyrobdw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz. U. 2016 p0z.1966).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. (Dz. U. z 2002r. nr 108

poz. 953 z pdzniejszymi zmianami ) w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy
informacyjnej oraz ogtoszenia Zamawiajgcego, dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony
zdrowia - z pdzniejszymi zmianami .

10.3 Inne dokumenty i instrukcje

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano -montazowych, (tom |, II, III, 1V, V)
Arkady, Warszawa 1989-1990

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej,
Warszawa 2003.
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II. CZESC ZASADNICZA / ST - I- SZCZEGOLOWE SPECYFIKACIE TECHNICZNE (SST)

A. ROBOTY W ZAKRESIE STOLARKI BUDOWLANEJ Kod CPV 45421000-4

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Szczego6towej Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robdt zwigzanych z montazem oScieznic i skrzydet drzwiowych aluminiowych .
1.2. Zakres robot objetych Szczeg6towq Specyfikacjq Techniczna

Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z wykonaniem i
montazem stolarki drzwiowej .

W zakres robot przy wymianie stolarki drzwiowej , wchodza:

- zabezpieczenie pomieszczen przed skutkami prowadzenia robot np. folig budowlang ,

- utylizacja i sktadowanie odpaddw , po uzgodnieniu z inwestorem ,

- korzystanie w trakcie robét z rusztowan ,

- mycie i czyszczenie drzwi przed odbiorem ,

- trwate wykonczenie stykéw drzwi ze Scianami,

- transport poziomy i pionowy ,

- wycinanie elementéw metalowych ( elementéw mocujgcych stare drzwi )

Oferent obowigzany jest uwzgledni¢ w cenie oferty koszty wynikajgce z tytutu n/w obowigzkéw ,
warunkoéw realizacji i prowadzenia robét.

- utrudnienia zwigzane z prowadzeniem robot w czynnym i uzytkowanym obiekcie ,

- koszty zwigzane z transportem poziomym i pionowym ,

- utrudnienia wynikajgce z prowadzenia robot w obrebie objetym zakresem wymiany ,

- konieczno$¢ takiej organizacji roboty , by montaz nowych drzwi nastepowat bezposrednio po
demontazu starych - nalezy zwrdci¢ uwage na demontowane elementy stalowe , ktére muszg by¢
usuniete przed montazem nowych drzwi ,

- organizacja i likwidacja zaplecza budowy wraz z kosztami ich utrzymania ,

- dozor , zabezpieczenie przed dostepem oséb niepowotanych ,

- obowigzek ubezpieczenia sie wykonawcy.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami
podanymi w ST .

1.4. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ materiatow i wykonywanych robot oraz za zgodnos¢ z
SST i poleceniami Inwestora .

2.0 .MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace wilasciwosci materiatow i wyrobow :

Przy wykonywaniu zakresu umowy powinny by¢ stosowane wytgcznie materiaty i wyroby budowlane
o wilasciwosciach uzytkowych umozliwiajgcych prawidtowo wykonanym robotom spetnienie wymagan
podstawowych , okre$lonych w art.5ust.1 pkt. 1 ustawy Prawo budowlane - dopuszczone do obrotu i
powszechnego stosowania w budownictwie , a takze ze powinny by¢ zgodne z wymaganiami
okreslonymi w specyfikacji technicznej .

Wykonawca robot powinien przedstawi¢ Zamawiajgcemu szczegdtowe informacje o zrddle
produkgcji , zakupu materiatow i wyrobdw budowlanych przewidywanych do realizacji robét -
wiasciwie oznaczonych , posiadajgcych certyfikat na znak bezpieczenstwa , certyfikat zgodnosci ,
deklaracje zgodnosci z Polskg Normg , a takze inne prawne okresSlone dokumenty.

Wykonawca jest obowigzany przez okres wykonywania robot przechowywac dokumenty stanowigce
podstawe ich wykonania a takze o$wiadczenia dotyczgce wyrobéw budowlanych jednostkowo
zastosowanych w trakcie wykonywania robot.

Mogg by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych i zagranicznych posiadajgce aprobaty
techniczne wydane przez odpowiednie Instytuty badawcze . Wykonawca uzyska przed
zastosowaniem wyrobu akceptacje Zamawiajgcego. Przed wbudowaniem diuzej sktadowanych
materiatéw konieczna jest akceptacja Zamawiajacego .Wykonawca uzgodni z Zamawiajgcym
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sposob i termin przekazania informacji o przewidywanym uzyciu podstawowych materiatéw oraz o
aprobatach technicznych lub certyfikatach zgodnosci.
Dopuszcza sie stosowanie materiatdéw zamiennych pod warunkiem, ze spetniajg wymagania
aktualnie obowigzujgcych norm (PN, BN) lub posiadajg aprobaty techniczne . Kazda zamiana
materiatdw wymaga pisemnej zgody Inwestora.
Wszystkie materiaty muszg mie¢ parametry techniczne oraz kolorystyke doktadnie zgodng z
przyjetymi w SST. Wszystkie materialy musza by¢ w pierwszej klasie jakosci. Odstepstwa sg
niedopuszczalne.
Dla udokumentowania zgodnosci stosowania materiatdw budowlanych zgodnie z ustawa,
wykonawca winien posiadac stosowne dokumenty umozliwiajgce kontrole przez Inwestora.
2.2. Drzwi aluminiowe istalowe nalezy wykona¢ wg zestawienia stolarki, w tym:
drzwi stalowe techniczne o odpornosci ogniowej EI 30 ,
drzwi aluminiowe dymoszczelne , przeszklone , o odpornosci ogniowej EI 30 ,
drzwi aluminiowe dymoszczelne petne o odpornosci ogniowej EI 30,
drzwi zewnetrzne przeszklone napowietrzajgce z sitownikiem automatycznym,
drzwi aluminiowe napowietrzajace , przeszklone z sitownikiem automatycznym ,
drzwi aluminiowe przeszklone z naswietlem |,

e drzwi stalowe do windy odpornosci ogniowej EI 30. )

PRZED ZAMOWIENIEM STOLARKI WYKONAWCA JEST ZOBOWIAZANY DO WYKONANIA POMIAROW

OTWOROW Z NATURY. WYMIAR STOLARKI DOSTOSOWAC DO ISTNIEJACYCH GABARYTOW
OTWORU.

3. SPRZET

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez Inwestora.
Do wykonania rob6t zwigzanych z montazem stolarki drzwiowej nalezy przewidzie¢ zastosowanie
nastepujacego sprzetu:

$rubokret,

poziomnica,

kliny drewniane,

wiertarka,

klucz ptaski do $rub,

nozyk,

pistolet do wyciskania silikonu,

szpachelka,

packe

O O O0OO0OO0OO0OO0OOoOOo

4. TRANSPORT
Transport materiatéw z rozbidrki nalezy przeprowadzi¢ w uzgodnieniu z przedstawicielem
Inwestora w sposdb bezpieczny zgodnie z warunkami i decyzjami wydanymi przez wtasciwe instytucje.

5. WYKONANIE ROBOT
Wykonawca przedstawia przedstawicielowi Inwestora do akceptacji projekt organizacji i
harmonogram robo6t uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty
budowlane. Stanie sie on oprdcz instrukcji montazu podstawowym dokumentem odbioru robét.
Nalezy zapewni¢ bezpieczenstwo pracy robotnikdw oraz 0sob postronnych moggcych znalez¢ sie w
poblizu miejsca ( strefy) montazu , zgodnie z aktualnymi przepisami dotyczgcymi bhp przy
wykonywaniu robét budowlanych.

Ogolne zasady wykonania robét : Instalowanie stolarki drzwiowej
Przed zamontowaniem drzwi nalezy prawidtowo przygotowac otwdr do ich wprawienia. Powierzchnie
osciezy nalezy wyréwnac oraz starannie oczysci¢ z wszelkich drobin. Najlepszy do tej czynnosci
bedzie ptaski, szeroki pedzel o sztywnym i ostrym wiosiu. Do poprawnie przygotowanej oscieznicy
najlepiej przylgnie, wprowadzany pdzniej, materiat uszczelniajacy.
Oscieznica powinna by¢ osadzona w otworze za pomocg kotkdéw rozporowych lub za pomocg  kotew
metalowych. Kotwy w oscieznicach powinny by¢ tak rozmieszczone, aby ich odstepy od
progu i hadproza nie byty wieksze niz 250 mm, a ich rozstaw nie przekraczat 800 mm.
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Oscieznice drzwiowa nalezy ustawic tak, by skrzydio otwierato sie na wtasciwg strone. Przed
wstawieniem osciezy trzeba oklei¢ jej brzeg samoprzylepng tasma papierowa, aby zapobiec
zabrudzeniu nadmiarem pianki montazowej uzywanej podczas uszczelniania.
Oscieznice nalezy osadzac tak, aby Srodek oscieznicy doktadnie pokrywat sie z osig otworu
drzwiowego.
Oscieznice w trakcie osadzania powinny by¢ zabezpieczone przed odksztatceniami
pod wptywem bocznego nacisku poprzez odpowiednie rozparcie.
Oscieznice nalezy ustabilizowaé klinujac jg drewnianymi kotkami: z gory, z dotu oraz po bokach.
Nastepnie nalezy ponownie sprawdzi¢, przy pomocy poziomicy, ustawienie oscieznicy.
Oscieznice mocuje sie do muru wkretami. Na kazdym stupie musza by¢ co najmniej dwa, jeden u
podstawy (okoto 20cm nad podtoga) i jeden w takiej samej odlegtosci od gornej belki.
Zamontowane drzwi wymagajqg jeszcze zamontowania klamek.
Wszystkie drzwi o odpornosci ogniowej EI 30 nalezy zamontowa¢ zgodnie z DTR
producenta .

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robédt , jako$¢ materiatéw i elementéw oraz
zapewnienie odpowiedniego system kontroli materiatow i robot.

Zamawiajacy jest uprawniony do dokonywania kontroli pobierania i badania materiatdw u zrodta

ich wytwarzania , a Wykonawca zapewni wszelkg potrzebng pomoc w tych czynnosciach . Na

zZlecenie Zamawiajgcego Wykonawca bedzie przeprowadzat dodatkowe badania tych materiatow ,

ktore budzg watpliwosci co do jakosci , o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce

usuniete z wtasnej woli.

Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia niezgodnosci

z normami lub aprobatg techniczng . Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan

wykonywanych na zlecenie Inwestora beda odpowiednio opisane i oznakowane , w sposob przez

niego zaakceptowany.

Odbidr robdt.

o Drzwi powinny sie lekko otwierac i zamykac.

o] Rozwierane drzwi nie mogg ocierac¢ sie w zadnym miejscu.

0  Zamkniete skrzydta drzwiowe  powinny dobrze przylegac do oscieznicy.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiaru jest 1szt wykonania zamontowanych drzwi . Do obliczenia
ilosci obmiarowej przyjmuje sie ilos¢ drzwi i okien wg dokumentacji przetargowej .

8. ODBIOR ROBOT

Do odbioru koncowego wykonawca uporzadkuje oraz usunie ewentualne negatywne skutki
prowadzonych robot .Odbidr robdt zostanie przeprowadzony w trybie i zgodnie z warunkami
okreslonymi w umowie o wykonanie robot budowlanych i ST — cze$¢ ogdlna .

W trakcie odbioru robédt nalezy sprawdzic:

- stan i wyglad osciezy pod wzgledem réwnosci,

- pionowos¢ i spoziomowanie rozmieszczenia miejsc zamocowania i sposdb osadzenia elementéw
- stan i wyglad wykonczenia wbudowanych elementéw na zgodnosc z dokumentacja i
prawidtowos¢ dziatania czesci ruchomych elementu.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci zostang okreslone w warunkach umownych .

10. PRZEPISY ZWIAZANE

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenistwa i ochrony zdrowia
(Dz. U.2003 Nr 120, poz. 1126).

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych.

Czes¢ 1 Roboty ogolnobudowlane ITB wydanie 1II.
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B. ROBOTY MALARSKIE (Kod CPV 45442100-8)

1. WSTEP.
1.1. Przedmiot Szczegotowej Specyfikacji Technicznej.
Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robdt, zwigzanych z malowaniem $cian i sufitbw w budynku .
1.2. Zakres stosowania Szczegotowej Specyfikacji Techniczney.
Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robét.
1.3. Zakres robot objetych Szczegotowa Specyfikacjig Techniczng.
Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci majgce na celu wykonanie
malowania: wewnetrznego (wewnatrz pomieszczen) .
Zakres opracowania obejmuje okreslenie wymagan odnosnie wlasciwosci materiatow, wymagan i
sposobow oceny podtozy, wymagan dotyczagcych wykonania powtok malarskich wewnetrznych oraz
ich odbioréw.
Specyfikacja nie obejmuje wymagan dotyczacych zabezpieczenia chemoodpornego i antykorozyjnego
obiektéw budowlanych oraz powtok malarskich wykonywanych wedtug metod opatentowanych lub
zaprojektowanych indywidualnie dla konkretnego obiektu.
1.4. Ogdine wymagania dotyczace robdt.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacja
budowlang , ST i poleceniami Inspektora nadzoru.
1.5 Okreslenia podstawowe
Podfoze malarskie - surowa, zagruntowana lub wygtadzona (np. szpachléwka) powierzchnia (np.
muru, tynku, betonu, drewna, ptyt drewnopodobnych, itp.), na ktérej bedzie wykonywana powtoka
malarska.
Powftoka malarska - stwardniata warstwa farby, lakieru lub emalii natozona i rozprowadzona na
podtozu, decydujgca o wiasciwosciach uzytkowych i walorach estetycznych pomalowanej
powierzchni.
Farba - ptynna lub potptynna zawiesina badz mieszanina bardzo rozdrobnionych ciat statych (np.
pigmentu -barwnika i réznych wypetniaczy) w roztworze spoiwa.
Lakier- nie pigmentowany roztwor koloidalny (np. zywic, olejow, poliestrow), ktory tworzy powtoke
transparentng po pokryciu nim powierzchni i wyschnieciu.
Emalia - lakier barwiony pigmentami, zastygajacy w szklistg powtoke.
Pigment - naturalna lub sztuczna substancja barwna badz barwigca, ktéra nadaje kolor farbom
lub emaliom.
Farba dyspersyjna - zawiesina pigmentow i wypetniaczy w dyspersji wodnej polimeru z dodatkiem
$rodkéw pomocniczych.
Farba na rozpuszczalnikowych spoiwach Zywicznych - zawiesina pigmentéw i obcigznikow — w
spoiwie  zywicznym, rozcienczanym  rozpuszczalnikami organicznymi (np. benzyng tgkowa
terpentyng itp.).
Farba i emalie na spoiwach Zywicznych rozciericzalne wodg - zawiesina pigmentow i
obcigznikdw w spoiwie zywicznym, rozcienczalne woda.
Farba na spoiwach mineralnych - mieszanina spoiwa mineralnego (np. wapna, cementu, szkifa
wodnego itp.), pigmentdw, wypetniaczy oraz S$rodkéw pomocniczych i modyfikujacych,
przygotowana w postaci suchej, przeznaczonej do zarobienia wodg lub w postaci ciektej, gotowej do
stosowania mieszanki.
Farba na spoiwach mineralno-organicznych - mieszanina spoiw mineralnych i organicznych (np.
dyspersji wodnej zywic, kleju kazeinowego, kleju kostnego itp.), pigmentéw, wypetniaczy oraz
$rodkdw pomocniczych; produkowana w postaci suchych mieszanek lub past do zarobienia woda.
Farba akrylowa — to farby, ktérych spoiwem sg zywice poliakrylowe, w ktorych sg zawieszone czastki
pigmentu.
Farby olejne s typem farb wolnoschngcych. Posiadajg konsystencje pasty albo posta¢ ptynng, gdzie
czasteczki pigmentu sg zawieszone zwykle w oleju czyli tzw. nosniku.
Olejne farby kryjace nie majg w swojej zawartosci zywicy, co nie powoduje ich pekania i tuszczenia.
Do produkcji tych farb zwykle uzywa sie oleju Inianego, orzechowego lub makowego, w zwigzku z
krétkim czasem jego schniecia. Zdecydowanie rzadziej uzywany jest olej rzepakowy, tylko wyjatkowo
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sojowy, stonecznikowy, konopny, rycynowy. Aby przyspieszy¢ proces wysychania farby olejnej dodaje
sie sykatywy (suszki).

2. MATERIALY

Materiaty stosowane do wykonania robdt malarskich powinny miec:

- oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowang norma
europejskg wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejskg aprobatg techniczng lub krajowg
specyfikacjg techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru
Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejska za zgodng z wymaganiami podstawowymi,

albo

deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta, jezeli dotyczy
ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobdw majgcych niewielkie znaczenie dla zdrowia i
bezpieczenstwa okreslonym przez Komisje Europejskg albo

oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze sg to wyroby nie podlegajace
obowigzkowemu oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci z Polskg Normg lub
aprobatg techniczng, badz uznano za ,regionalny wyrdb budowlany", termin przydatnosci do uzycia
podany na opakowaniu.

2.1 Rodzaje materiatow

2.1.1.Materiaty do malowania wnetrz obiektow budowlanych

Farba akrylowa : Gotowa do uzycia farba produkowana na bazie zywicy akrylowej , tatwa do
nakfadania, dobrze kryjgca, odporna na warunki atmosferyczne: deszcz, nastonecznienie, mroz i wiatr.
Farba powinna by¢ wyrobem ekologicznym i nietoksycznym , tworzy¢ powloke matowa, gtadka, bez
zmarszczen i spekan . Do stosowania wewnatrz budynkdw.

Ponadto powinna spetnia¢ warunki :

Produkt nie klasyfikowany, jako niebezpieczny.

Zagrozenia fizykochemiczne: Produkt nie klasyfikowany jako niebezpieczny.

Zagrozenia dla zdrowia: Produkt nie klasyfikowany jako niebezpieczny.

Zagrozenia dla Srodowiska: Produkt nie zaklasyfikowany jako niebezpieczny.

Farba emulsyjna przeznaczona jest do malowania oraz $cian wewnatrz pomieszczen odporna na
szorowanie, odporna na dziatanie czynnikdéw atmosferycznych - $wiatta i promieniowania UV
Impregnaty gruntujaco - wzmacniajace - najczesciej wodne dyspersje zywicy akrylowej z
dodatkiem substancji pomocniczych. Wzmacniajg podioze i zabezpieczajg je przed wilgocia.
Jednoczesnie stanowig powtoke paro przepuszczalng. Oprdcz tego, ze poprawiajg przyczepnosc farb
nawierzchniowych, zapobiegajg wystepowaniu na pomalowanych Scianach przebarwien.
2.1.2.Materiaty pomocnicze

Materiaty pomocnicze do wykonywania robot malarskich :

- rozcienczalniki, w tym: woda,

- $rodki do odttuszczania, mycia i usuwania zanieczyszczen podtoza,

- $rodki do likwidacji zaciekow i wykwitow,

- kity i masy szpachlowe do naprawy podtoza.

Wszystkie ww. materiaty muszg mie¢ wiasnosci techniczne okreslone przez producenta lub
odpowiadajace wymaganiom odpowiednich aprobat technicznych badz PN.

2.1.3.Woda

Przy czyszczeniu zanieczyszczen rozpuszczalnych w wodzie, czyszczeniu strumieniem wody oraz
nakfadaniu powtok z farb wodorozcienczalnych nalezy wykorzystywa¢ wode odpowiadajaca
wymaganiom normy PN-EN 1008:2004 ,Woda zarobowa do betonu.

Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym
wody odzyskanej z procesdéw produkcji betonu".

Bez badan laboratoryjnych moze by¢ stosowana tylko wodociggowa woda pitna.

3 .SPRZET I NARZEDZIA

Sprzet | narzedzia do wykonywania robot malarskich

Do wykonywania robdt malarskich nalezy stosowac:

- szczotki o sztywnym wiosiu lub druciane do czyszczenia poditoza,
- szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,

- pedzle i walki,
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- mieszadfa napedzane wiertarkg elektryczng oraz pojemniki do przygotowania kompozycji sktadnikow
farb,

- agregaty malarskie ze sprezarkami,

- drabiny i rusztowania.

4. TRANSPORT

Transport i skfadowanie materiatow

Transport materiatéw do robdt malarskich w opakowaniach nie wymaga specjalnych urzadzen i
$rodkow transportu. W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ przewozone materialy w sposob
wykluczajgcy uszkodzenie opakowan. W przypadku duzych ilosci materiatdw zalecane jest
przewozenie ich na paletach i uzycie do zatadunku oraz roztadunku urzadzen mechanicznych. Do
transportu farb i innych materiatéw w postaci suchych mieszanek, w opakowaniach papierowych
zaleca sie uzywac samochoddw zamknietych. Do przewozu farb w innych opakowaniach mozna
wykorzystywac¢ samochody pokryte plandekami lub zamkniete.

Materiaty do robdt malarskich nalezy sktadowaé na budowie w pomieszczeniach zamknietych,
zabezpieczonych przed opadami i minusowymi temperaturami. Wyroby lakierowe nalezy
pakowa¢, skladowac i transportowaC zgodnie z wymaganiami normy  PN-89/C-81400
~Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie i transport".

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Gruntowanie powierzchni przed malowaniem
Gruntowanie powierzchni to czynnos$¢ poprzedzajgca malowanie. Polega ona na przygotowaniu
podtoza pod warstwa farby nawierzchniowe;j.
Celem gruntowania jest miedzy innymi:
- poprawienie przyczepnosci farby nawierzchniowej,
- wzmochienie podtoza,
- wyréwnanie lub zmniejszenie jego chtonnosci,
- zwigzanie luznych czastek pokrywajacych podtoze,
- zmniejszenie zuzycia farby nawierzchniowej.
Do gruntowania stuzg farby i specjalne preparaty gruntujace lub podkfadowe.
Najczesciej produkowane sg z przeznaczeniem do konkretnego materiatu np: drewna, Scian
otynkowanych, metalu, ale sg tez preparaty lub farby ogdinego stosowania.

Moga by¢ gotowe do uzytku lub mie¢ form¢ koncentratu, ktory trzeba rozcienczy¢ w
odpowiednich proporcjach.
W przypadku malowania Scian obowigzuje zasada, ze podtoze musi by¢ zawsze mocniejsze niz
warstwa malarska. Preparaty gruntujgce naktada sie gtdwnie na tynki lub powtoki z farby klejowej.
Ich zadaniem jest zwigzanie luznych drobin wyschnietej farby albo zaprawy tynkarskiej. Poprawiaja
przyczepnos$c¢ farb i ujednolicajg fakture podtoza. Zmniejszajg tez jego chtonno$é¢, dzieki czemu do
malowania zuzywa sie mniej farby nawierzchniowej (zazwyczaj po gruntowaniu wystarczy tylko jedna
jej warstwa). W pomieszczeniach, w ktérych wystepuje podwyzszona wilgotno$¢ powietrza, tworzg
tez bariere wodoodporng. Srodki gruntujgce naktada sie réwniez na ptyty gipsowo-kartonowe i na
goty mur.
Gruntowanie Scian najlepiej jest przeprowadza¢ w temperaturze powyzej + 5 stopni .Przed
przystgpieniem do gruntowania trzeba oczyscic¢ Sciane z odpadajgcego tynku, odspajajacej sie farby
lub tapety. Nalezy zmyc¢ tez plamy ttuszczu. We wiasciwy sposob usuniete muszg by¢ wszelkie
skupiska plesni.

UWAGA Swiezy tynk mozna gruntowa¢ dopiero po 3-4 tygodniach. Farbe gruntujaca trzeba starannie
wymieszac i gdy jest taka potrzeba - rozcienczy¢, uzywajac do tego $rodka zalecanego przez
producenta. Preparat naklada sie za pomocg pedzla lub watka. Trzeba naniesc¢ takg liczbe warstw,
jaka zaleca producent (informacja o tym powinna znalez¢ sie na opakowaniu). Najczesciej naktada sie
jedng warstwe.

Dwie warstwy zalecane sg na podioza szczegdlnie chtonne. Drugg warstwe nakfada sie, gdy pierwsza
jest jeszcze wilgotna. Warstwe farby dekoracyjnej mozna naktada¢ po okoto 24 godzinach.

Nie majgc pewnosci, czy $ciana wymaga gruntowania specjalng farba lub preparatem, wystarczy
zrobic prosty eksperyment. Jesli Sciane potrze sie palcem i zostanie na nim brudny $lad, to znaczy, ze
$ciana przed malowaniem koniecznie wymaga zagruntowania.

5.2 Warunki przystapienia do robot malarskich
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Do wykonywania robdt malarskich mozna przystapi¢ po catkowitym zakonczeniu poprzedzajacych
robdt budowlanych oraz po przygotowaniu i kontroli podtozy pod malowanie i kontroli materiatow.
Roboty malarskie powinny by¢ prowadzone:
- przy pogodzie bezwietrznej i bez opaddw atmosferycznych  (w przypadku robdt malarskich
zewnetrznych),
- w temperaturze nie nizszej niz +5°C, z dodatkowym zastrzezeniem, ze w ciggu doby nie nastgpi
spadek temperatury ponizej 0°C,
-w temperaturze nie wyzszej niz 25°C, z dodatkowym zastrzezeniem, by temperatura
podtoza nie przewyzszyta 20°C (np. w miejscach bardzo nastonecznionych).
W przypadku wystgpienia opaddéw w trakcie prowadzenia robdt malarskich powierzchnie $wiezo
pomalowane (nie wyschniete) nalezy ostonic.
Roboty malarskie mozna rozpoczaé, jezeli wilgotnos$é podtozy przewidzianych pod malowanie nie
przekracza odpowiednich wartosci.
Prace malarskie na elementach metalowych mozna prowadzi¢ przy wilgotnosci wzglednej powietrza
nie wiekszej niz 80%.
Przy wykonywaniu prac malarskich w pomieszczeniach zamknietych nalezy zapewnié
odpowiednig wentylacje.
Roboty malarskie farbami, emaliami lub lakierami rozpuszczalnikowymi nalezy prowadzi¢ z daleka
od otwartych zrédet ognia, narzedzi oraz silnikdw powodujgcych iskrzenie i mogacych by¢
zrodtem pozaru.
Elementy, ktdre w czasie robdt malarskich mogg ulec uszkodzeniu lub zanieczyszczeniu,
nalezy zabezpieczy¢ i ostoni¢ przez zabrudzeniem farbami.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Badania przed przystapieniem do robot malarskich

Przed przystgpieniem do robdt malarskich nalezy przeprowadzi¢ badanie podtozy oraz
materiatow, ktore bedg wykorzystywane do wykonywania robot.

Wyglad powierzchni podiozy nalezy ocenia¢ wizualnie, z odlegtosci okoto 1 m, w rozproszonym
Swietle dziennym lub sztucznym.

Zapylenie powierzchni (z wyjatkiem powierzchni metalowych) nalezy oceniaé przez przetarcie
powierzchni suchg czystg rekg. W przypadku powierzchni metalowych do przetarcia nalezy
uzywac czystej szmatki. Wilgotnos¢ podtozy nalezy ocenia¢ przy uzyciu odpowiednich
przyrzadow.

W przypadku watpliwosci nalezy pobrac probke podtoza i okresli¢ wilgotno$¢ metoda suszarkowo -
wagowa.

Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w ST odnotowane w
formie protokotu kontroli, wpisane do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora
nadzoru.

6.2. Badania materiatow

Farby i érodki gruntujgce uzyte do malowania powinny odpowiada¢ odpowiednim
normom.

Bezposrednio przed uzyciem nalezy sprawdzic:

- czy dostawca dostarczyt dokumenty $wiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego zastosowania wyrobow uzywanych w robotach malarskich,

- terminy przydatnosci do uzycia podane na opakowaniach,

- wyglad zewnetrzny farby w kazdym opakowaniu.

Ocene wygladu zewnetrznego nalezy przeprowadza¢ wizualnie. Farba powinna stanowi¢ jednorodng
w kolorze i konsystencji mieszanine.

Niedopuszczalne jest stosowanie farb, w ktorych widac:

a)w przypadku farb ciektych:

skoagulowane spoiwo,

nieroztarte pigmenty,

grudki wypetniaczy (z wyjatkiem niektorych farb strukturalnych),kozuch,

Slady plesni,

trwaty, nie dajgcy sie wymieszac osad,

nadmierne, utrzymujace sie spienienie,

obce wtracenia,
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zapach gnilny,
b)w przypadku farb w postaci suchych mieszanek:
$lady piesni,
zbrylenie,
obce wtracenia,
zapach gnilny.
Badania w czasie robot
Badania w czasie robot polegajg na sprawdzaniu zgodnosci wykonywanych robét malarskich z
dokumentacjg projektowg ST i instrukcjami producentéw farb.
Badania te w szczegdlnosci powinny dotyczy¢ sprawdzenia technologii wykonywanych robot
w zakresie gruntowania podtozy i nakfadania powtok malarskich
Badania w czasie odbioru robot
Badania w czasie odbioru robdt przeprowadza sie celem oceny czy spetnione zostaty wszystkie
wymagania dotyczgce wykonanych robdt malarskich, w szczegdlnosci w zakresie:
- zgodnosci z dokumentacjg projektowg SSTi wprowadzonymi zmianami, ktdre naniesiono w
dokumentacji powykonawczej,
- jakosci zastosowanych materiatdw i wyrobow,
- prawidtowosci przygotowania podtozy,
- jakosci powtok malarskich.
Przy badaniach w czasie odbioru rob6t pomocne mogg by¢ wyniki badan dokonanych przed
przystapieniem do robdt i w trakcie ich wykonywania. Badania powtok przy ich odbiorze nalezy
przeprowadzac nie wczesniej niz po 14 dniach od zakonczenia ich wykonywania.
Badania techniczne nalezy przeprowadzaé w temperaturze powietrza co najmniej +5°C i
przy wilgotnosci wzglednej powietrza nie przekraczajacej 65%. Ocena jakosci powtok malarskich
obejmuje:
- sprawdzenie wygladu zewnetrznego,
- sprawdzenie zgodnosci barwy i potysku,
- sprawdzenie odpornosci na wycieranie,
- sprawdzenie przyczepnosci powtloki,
- sprawdzenie odpornosci na zmywanie.
Metoda przeprowadzania badan powtok malarskich w czasie odbioru robét:
a) sprawdzenie wygladu zewnetrznego - wizualnie, okiem nieuzbrojonym w $wietle
rozproszonym z odlegtosci okoto 0,5 m .
b)sprawdzenie zgodnosci barwy i potysku - przez pordwnanie w Swietle rozproszonym
barwy i potysku wyschnietej powtoki z wzorcem producenta,
c)sprawdzenie odpornosci powtoki na wycieranie - przez lekkie, kilkukrotne pocieranie jej
powierzchni wetniang lub bawetniang szmatkg w kolorze kontrastowym do powtoki.
Powtoke nalezy uzna¢ za odporng na wycieranie, jezeli na szmatce nie wystgpity $lady farby.
6.3. Sprawdzenie przyczepnosci powtoki:
a/na podtozach mineralnych i mineralno - widknistych - przez wykonanie skalpelem siatki
nacie¢ prostopadtych o boku oczka 5 mm, po 10 oczek w kazda strone a nastepnie przetarciu
pedzlem nacietej powtoki; przyczepnos$¢ powtoki nalezy uznac za dobrg jezeli zaden z kwadracikow
nie wypadnie,
na podtozach drewnianych i metalowych - metodg opisang w normie PN-EN ISO 2409:1999,
b)sprawdzenie odpornosci na zmywanie - przez pieciokrotne silne potarcie powtoki mokrg namydlona
szczotka z twardej szczeciny, a nastepnie doktadne sptukanie jej wodg za pomocg miekkiego pedzla;
powtoke nalezy uznac za odporng na zmywanie, jezeli piana mydlana na szczotce nie ulegnie
zabarwieniu oraz jezeli po wyschnieciu cata badana powtoka bedzie miata jednakowg barwe i nie
powstang przeswity podtoza.
Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.4 i opisane w dzienniku
budowy i protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (zamawiajacego) oraz wykonawcy.

7. OBMIAR ROBOT

Szczegotowe zasady obmiaru robot malarskich

Powierzchnie malowania oblicza sie w metrach kwadratowych w rozwinieciu, wedtug rzeczywistych
wymiaréw. Z obliczonej powierzchni nie potragca sie otwordw i miejsc nie malowanych o
powierzchni kazdego z nich do 0,5 m2.
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Dla Scian i sufitow z profilami ciggnionymi lub ozdobami, okien i drzwi, elementdéw azurowych,
grzejnikdw i rur nalezy stosowac uproszczone metody obmiaru.
Dla Scian i sufitow z profilami ciggnionymi lub wklejonymi ozdobami uproszczony sposéb ich
obmiaru polega na obliczeniu powierzchni rzutu izwiekszeniu uzyskanego wyniku przez
zastosowanie wspotczynnikéw . Malowanie opasek i wytogdow oSciezy oblicza sie odrebnie
w metrach kwadratowych powierzchni w rozwinieciu.

8. ODBIOR ROBOT

8.1.  Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Przy robotach zwigzanych z wykonywaniem powtok malarskich elementem ulegajgcym zakryciu
sg podtoza. Odbidr podtozy musi by¢ dokonany przed rozpoczeciem robdt malarskich.

W trakcie odbioru nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w niniejszej specyfikacji.
Wyniki badan nalezy poréwna¢ z wymaganiami dotyczacymi podtozy pod malowanie.

Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uzna¢ podtoza za wykonane
prawidtowo, tj. zgodnie z dokumentacjg projektowa oraz ST, SST i zezwoli¢ na przystgpienie do robdt
malarskich.

Jezeli chociaz jeden wynik badania jest negatywny podtoze nie powinno by¢ odebrane.

W takim przypadku nalezy ustali¢ zakres prac i rodzaje materiatéw koniecznych do usuniecia
nieprawidtowosci podtoza. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac nalezy ponownie przeprowadzi¢
badanie podtozy.

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robot ulegajacych zakryciu (podtozy) oraz
materiatow nalezy zapisa¢ w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli
inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy)

8.2.  Odbior czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robot.

Odbioru czesciowego robdt dokonuje sie dla zakresu okreSlonego w dokumentach
umownych, wedtug zasad jak przy odbiorze ostatecznym robdt. Celem odbioru czeSciowego jest
wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usuniecie przed odbiorem
koncowym. Odbiodr czesciowy robdt jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci
kierownika budowy. Protokét odbioru czeSciowego jest podstawg do dokonania czeSciowego
rozliczenia robét, jezeli umowa taka forme przewiduje.

8.3 Odbior ostateczny (koricowy)

Odbidr koncowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do ich
zakresu (ilosci), jakosci i zgodnosci z dokumentacjg projektowa.

Odbidr ostateczny przeprowadza komisja powotana przez zamawiajgcego, na podstawie
przedtozonych dokumentéw, wynikdw badan oraz dokonanej oceny wizualnej.

Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatania powinna okresla¢ umowa. Wykonawca
robdt obowigzany jest przedtozy¢ komisji nastepujgce dokumenty:

- dokumentacje projektowg z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét,

- szczegobtowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robét,

- dziennik budowy i ksigzki obmiardw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych
robét,

- dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych
materiatow i wyrobdw budowlanych,

- protokoty odbioru podtozy,

- protokoty odbioréw czesciowych,

- instrukcje producentéw dotyczace zastosowanych materiatow,

- wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapozna¢ sie przedtozonymi dokumentami,
przeprowadzi¢ badania zgodnie z wytycznymi ST, SST oraz dokonaé oceny wizualnej.

Roboty malarskie powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan sg pozytywne, a
dostarczone przez wykonawce dokumenty sg kompletne i prawidiowe pod wzgledem
merytorycznym.

Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny, powtoka malarska nie powinna by¢ przyjeta.
W takim przypadku nalezy przyja¢ jedno z nastepujacych rozwigzan:

- jezeli to mozliwe nalezy ustali¢ zakres prac korygujacych, usung¢ niezgodnosci powtoki z
wymaganiami okreslonymi w ST, SST i przedstawic jg ponownie do odbioru,



20
- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkownika i trwatosci powtoki
malarskiej zamawiajgcy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru koncowego z jednoczesnym
obnizeniem wartosci wynagrodzenia w stosunku do ustalen umownych,

— w przypadku, gdy nie s mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca zobowigzany jest do
usuniecia wadliwie wykonanych robdt malarskich, wykonac je ponownie i powtornie zgtosi¢ do
odbioru.

W przypadku niekompletnosci dokumentdéw odbiér moze by¢ dokonany po ich uzupetnieniu.

Z czynnosci odbioru sporzgdza sie protokot podpisany przez przedstawicieli zamawiajgcego i
wykonawcy. Protokdt powinien zawierac ustalenia podjete w trakcie prac komisji :

- ocene wynikdw badan,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniecia,

- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania robdot malarskich z zamdwieniem.
Protokdt odbioru  koncowego jest podstawg do dokonania rozliczenia koncowego
pomiedzy zamawiajgcym a wykonawca.

8.4. Odbior po uptywie okresu rekojmi i gwarancji

Celem odbioru po okresie rekojmi i gwarancji jest ocena stanu powtok malarskich po uzytkowaniu w
tym okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robét poprawkowych,
zwigzanych z usuwaniem zgtoszonych wad .Odbidr po uptywie okresu rekojmi i gwarancji jest
dokonywany na podstawie oceny wizualnej powtok malarskich, z uwzglednieniem zasad opisanych w
ST. Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawg do zwrotu kaucji gwarancyjnej,
negatywny do dokonania potrgcen wynikajgcych z obnizonej jakosci robot . Przed uptywem okresu
gwarancyjnego zamawiajacy powinien zgtosi¢ wykonawcy wszystkie zauwazone wady w wykonanych
robotach malarskich.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1 Zasady rozliczenia i pfatnosci

Rozliczenie rob6t malarskich moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu robdt
i ich koncowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw
czesciowych robdt. Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajgcym a  wykonawca
nastepuje po dokonaniu odbioru pogwarancyjnego.

Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu robdt malarskich stanowi
warto$¢ tych robdt obliczona na podstawie:

okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci robdt zaakceptowanych
przez zamawiajgcego lub ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robot.

Ceny jednostkowe wykonania robot malarskich lub kwoty ryczattowe obejmujgce roboty malarskie
uwzgledniajg:

2.1.przygotowanie stanowiska roboczego,

2.2.dostarczenie materiatdw, narzedzi i sprzetu,

2.3.0obstuge sprzetu nie posiadajgcego etatowej obstugi,

2.4.ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowan przestawnych umozliwiajgcych
wykonanie robdt na wysokosci do 5 m, od poziomu podtogi lub terenu,

2.5.zabezpieczenie podtdg i elementéw nie przeznaczonych do malowania,

2.6.przygotowanie farb, szpachlowek, gruntow i innych materiatow,

2.7 .przygotowanie podtozy,

2.8.proby kolorow,

2.9.demontaz przed robotami malarskimi i montaz po wykonaniu robdt elementdw,
ktére wymagajg zdemontowania w celu wykonania prac malarskich np. skrzydet okiennych i
drzwiowych wykonanie prac malarskich,

2.10.usuniecie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzen powstatych w czasie

wykonywania robét,

2.11.0czyszczenie  miejsca  pracy z  materiatdw zabezpieczajacych  oraz

oczyszczenie niepotrzebnie zamalowanych elementdw nie przeznaczonych do

malowania,

2.12.likwidacje stanowiska roboczego.

W kwotach ryczattowych ujete sg rowniez koszty montazu, demontazu i pracy rusztowan niezbednych
do wykonania robdt malarskich .
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1.Normy

PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-91/B-10102 Farby do elewacji budynkéw. Wymagania i badania.

PN-89/B-81400 Woyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie i transport.

PN-EN ISO 2409:1999 Farby i lakiery. Metoda siatki nacigc.

PN-EN 13300:2002 Farby i lakiery. Wodne wyroby lakierowe i systemy powlokowe na wewnetrzne
$ciany i sufity. Klasyfikacja.

PN-C-81607:1998 Emalie olejno-zywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe
kopolimeryzowane styrenowe.

PN-C-81800:1998 Lakiery olejno-zywiczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane
styrenowe.

PN-C-81801:1997Lakiery nitrocelulozowe.

PN-C-81802:2002 La kiery wodorozcienczalne stosowane wewnatrz.

PN-C-81913:1998Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynkdw.

PN-C-81914:2002Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena
przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu.

10.2 Inne dokumenty i instrukcje

Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych (tom |, czeS¢ 4 ) Arkady,
Warszawa 1990 r.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych ITB cze$¢ B:

Roboty wykonczeniowe. Zeszyt 4: Powloki malarskie zewnetrzne i wewnetrzne. Warszawa 2003 r.
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych. Wymagania ogdlne.
KodCPV45000000-7.Wydanie
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C. ROBOTY INSTALACYJNE HYDRAULICZNE KOD CPV:45332200-5

1. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot szczegdotowej specyfikacji technicznej SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdt budowlanych sg
wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych z wykonaniem przebudowy instalacji
wodociggowej hydrantowej

1.2. Zakres stosowania szczegotowej specyfikacji technicznej SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy, przy zlecaniu i
realizacji robdt wymienionych w pkt .11.1.

1.3. Przedmiot i zakres roboét objetych szczegotowa specyfikacjq techniczng SST

Niniejsza szczegotowa specyfikacja techniczna dotyczy nastepujgcych robdt: demontaz skrzynek
hydrantowych wnekowych, demontaz hydrantdw wewnetrznych, montaz armatury odcinajacej, regulacyjnej,
antyskazeniowej ,montaz instalacji wodociggowej hydrantowej, montaz hydrantéw wewnetrznych, ptukanie
instalacji, proby szczelnoéci, dezynfekcja i badania hydrantéw, towarzyszgce roboty budowlane.

1.4. Okreslenia podstawowe, definicje

Okreslenia podstawowe przyjete w niniejszej specyfikacji technicznej sy zgodne z okresleniami przyjetymi w
Polskich Normach, wytycznych i okresleniach podanych w Specyfikacji Technicznej ST-0

Instalacja wodociggowa - instalacje wodociggowa stanowig uktady potgczonych przewoddw, armatury i
urzadzen, stuzace do zaopatrywania budynku w zimng i cieptg wode, spetniajgcg wymagania jakosciowe
okreslone w przepisach odrebnych dotyczacych warunkdw, jakim powinna odpowiada¢ woda do spozycia
przez ludzi.

Instalacja wodociggowa - zespdt powigzanych ze sobg elementéw stuzgcych do zaopatrywania w wode
obiektu budowlanego i jego otoczenia, stanowigcych catos¢ techniczno - uzytkowa.

Dziennik budowy - opatrzony pieczecig Inwestora i zeszyt z ponumerowanymi stronami, stuzacy do
notowania wydarzen zaistniatych w czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania dokonywanych
odbioréw robdt, przekazywania polecen i innej korespondencji technicznej

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonywania robét, zgodne z Dokumentacjg Projektowa,
Specyfikacjg Techniczng, zaakceptowane przez Inwestora.

Polecenia Inwestora - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inwestora w formie pisemnej,
dotyczace

sposobu realizacji robdt lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentacji Projektowej.

Rysunki - cze$¢ Dokumentacji Projektowej, ktdra wskazuje lokalizacje charakterystyke obiektu bedgcego
przedmiotem robdt.

Cisnienie dopuszczalne instalacji - najwyzsza wartos¢ cisnienia statycznego wody w najnizszym punkcie
instalacji.

Ciénienie probne, probne - ci$nienie w najnizszym punkcie instalacji, przy ktérym dokonywane jest badanie
jej szczelnosci.

Cisnienie nominalne PN - cisnienie charakteryzujgce wymiary i wytrzymato$¢ elementu instalacji w
temperaturze odniesienia réwnej 20°C.

Temperatura robocza, - obliczeniowa (projektowa) temperatura pracy instalacji przewidziana w dokumentacji
projektowej, ktdra dla zachowania zaktadanej trwatosci instalacji nie moze by¢ przekroczona w zadnym jej
punkcie. Temperatura robocza instalacji wody zimnej wynosi 20°C,

Srednica nominalna (DN lub dn) - $rednica, ktéra jest dogodnie zaokraglong liczba, w przyblizeniu réwng
$rednicy rzeczywistej (dla rur - Srednicy zewnetrznej, dla kielichow ksztattek - Srednicy wewnetrznej)
wyrazonej w milimetrach.

Hydrant wewnetrzny - miejsce poboru wody w obrebie obiektu budowlanego do gaszenia pozaru.
Uzytkownik instalacji - osoba fizyczna lub prawna powotana do eksploatacji instalacji kanalizacyjnych w
obrebie obiektu budowlanego i jego otoczenia.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI MATERIALOW
2.1. Wymagania ogdlne
Wszystkie materiaty stosowane do wykonania robdt musza by¢ zgodne z wymaganiami niniejszej Specyfikacji
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i dokumentacjg projektowa.

Przy wykonywaniu robét budowlanych nalezy zgodnie z Ustawg Prawa Budowlanego stosowaé wyroby
budowlane, ktdre zostaty dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w
budownictwie. Wszystkie materiaty uzyte do wykonania instalacji muszg posiadac¢ aktualne aprobaty
techniczne lub odpowiadac Polskim Normom.
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 1333, z pdzniejszymi
Zmianami.
- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2020 poz. 215 t.j.),
Na wykonawcy spoczywa obowigzek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego wymaganej przez w/w
ustawy lub rozporzadzenia wydane na podstawie tych ustaw.
Materiaty stosowane w sieciach wodociggowych powinny byc¢ tak dobrane, aby ich skfad a takze wzajemne
oddziatywanie nie powodowaty pogorszenia jakosci wody oraz zmian powodujgcych obnizenie trwatosci sieci.
Zastosowane w specyfikacji okreslenie przedmiotu zamoéwienia poprzez wskazanie nazwy producenta ma na
celu doprecyzowanie przedmiotu zamowienia.
Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ sktadania ofert réwnowaznych pod warunkiem, ze zaproponowane
materiaty (i urzadzenia) bedg posiadaty parametry nie gorsze niz te, ktére sg przedstawione w dokumentagji
technicznej. W przypadku ztozenia ofert rdwnowaznych nalezy zataczy¢ foldery, dane techniczne i aprobaty
techniczne dla materiatow (i urzadzen) rownowaznych, zawierajgcych ich parametry techniczne.
2.2.Materialy do wykonania instalacji hydrantéw wewnetrznych
- rury stalowe ocynkowane o potgczeniach gwintowanych
- zawory odcinajace kulowe ,
- hydranty wewnetrzne ,
- izolacje z pianki polietylenowej w ptaszczu z folii,
- zabezpieczenia p.poz. dla przej$¢ oddzielenia pozarowego klasy EI 60,
- zawor antyskazeniowy |,
- filtr siatkowy ,
- wodomierz .

2.3.Skladowanie materiatow
Rury stalowe nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach suchych, czystych, wolnych od szkodliwych par i gazéw.
Rury luzem uktadac¢ nalezy na gtadkim i czystym podtozu na podkiadkach i przektadkach drewnianych w stosach
o wysokosci do 0,5 m.
Rury o roznych $rednicach i grubosciach powinny by¢ tak sktadowane, aby rury o grubszej Sciance i wiekszej
$rednicy winny znajdowac sie na spodzie.
Nie nalezy wsuwac rur o mniejszych $rednicach do rur o wiekszych $rednicach.
Ksztattki, ztgczki i armatura powinny by¢ sktadowane tak dtugo jak to mozliwe w opakowaniach fabrycznych.
Ksztattki, ztgczki i armature sktadowaé najlepiej pod zadaszong czescig sktadowiska na rownym podtozu na
podkfadkach drewnianych lub w zamknietych pomieszczeniach magazynowych.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu

Do wykonania zamodwienia wykonawca powinien posiadac narzedzia i sprzet typowy dla wyposazenia
montera instalacji hydraulicznej, a w szczegdlnosci: wiertarki z udarem, mtoty wiercaco - kujace, pilarki do
metalu, sprzet spawalniczy do spawania gazowego i elektrycznego, gwintownice reczne i mechaniczne.
Pracownicy powinny by¢ wyposazeni w sprzet ochrony osobistej: kaski, odpowiednie obuwie, okulary
ochronne, estetyczne i czyste ubranie ochronne. Do wykonania prac w obrebie instalacji elektrycznych
pracownicy powinni stosowac przewidziany przepisami sprzet.

3.2. Sprzet do robét przygotowawczych, wykonczeniowych i montazowych

Do wykonania robot Wykonawca powinien dysponowa¢ drobnym sprzetem montazowym wynikajgcym

z technologii prowadzenia robot.

Sprzet montazowy i Srodki transportu muszg by¢ w petni sprawne i dostosowane do technologii i warunkow
wykonywanych robét oraz wymogoéw wynikajacych z racjonalnego ich wykorzystania na budowie.
Wykonawca jest zobowigzany do uzycia jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na jako$¢ wykonywanych robédt. Sprzet uzywany do robo6t powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i
powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inwestora.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w
Dokumentacji Projektowej, ST, SST i wskazaniami Inwestora w terminie przewidzianym Kontraktem. Sprzet
bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma by¢ utrzymany w dobrym stanie i
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gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczgcymi jego

uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inwestorowi kopie dokumentdw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu
do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jesli Dokumentacja Projektowa lub ST, SST
przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi
Inwestora o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet po
akceptacji Inwestora, nie moze by¢ pdzniej zmieniony bez jego zgody. Jakikolwiek sprzet, maszyny,
urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw Kontraktu, zostang przez Inwestora
zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

Wykonawca przystepujgcy do wykonania instalacji powinien wykaza¢, ze dysponuje lub ma mozliwos¢
korzystania z maszyn i sprzetu montera instalacji sanitarnych, gwarantujgcych wiasciwg jakosc robot.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

Podczas montazu instalacji hydrantowej na budowie nie bedzie uzywany transport kotowy, gdyz materiaty
przenoszone bedg recznie. Transport kotowy bedzie uzywany jedynie do dowozu materiatdw na plac budowy.
Wykonawca moze sie tutaj positkowac specjalistycznym transportem bedgcym w dyspozycji dostawcy, badz
transportem wynajmowanym. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace
przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow
technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom Kontraktu na polecenie Inwestora bedg usuniete
z terenu budowy.

Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

Wykonawca powinien posiada¢ samochdd dostawczy do przewozu materiatéw i urzadzen o mniejszych
gabarytach.

Rury mozna przewozi¢ dowolnymi Srodkami transportu wytgcznie w potozeniu poziomym.

Rury powinny by¢ tadowane obok siebie na catej powierzchni i zabezpieczone przed przesuwaniem sie przez pod
klinowanie lub inny sposdb.

Rury w czasie transportu nie powinny stykac sie z ostrymi przedmiotami, mogacymi spowodowac uszkodzenia
mechaniczne.

Transport armatury powinien odbywac sie krytymi srodkami transportu, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
transportowymi. Armatura transportowana luzem powinna by¢ zabezpieczona przed przemieszczaniem i
uszkodzeniami mechanicznymi. Armatura drobna powinna by¢ pakowana w skrzynie lub pojemniki.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1. Wykonawca robot jest odpowiedzialny, za jako$¢ wykonania robdt, bezpieczenstwo wszelkich czynnosci
na terenie budowy. Przy budowie instalacji przestrzega¢ warunkow technicznych okreslonych w Ustawie Prawo
Budowlane.

Musi zwrdci¢ szczegdling uwag na zabezpieczenie miejsca swojej pracy i powiadomienie oséb bedacych w
bezposredniej bliskosci o ewentualnym niebezpieczenstwie wynikajgcym z prowadzenia prac.

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy dopilnowanie, aby personel nie wykonywat prac w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzagdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony Zycia i zdrowia osdb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego. Podczas wykonywania prac wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw ochrony
przeciwpozarowej, bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie
przepisy. Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposdéb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem os6b trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty
spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robdt albo przez personel Wykonawcy. Uznaje
sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej
zaptacie i sg uwzglednione w cenie. Wykonawca przedstawi Inwestorowi i Kierownikowi robot do akceptacii
projekt organizacji i harmonogram robot.

Podczas prac Inwestor zapewni Wykonawcy Robot dostep do korzystania z energii

elektrycznej i mozliwosci sktadowania odpadéw budowlanych na warunkach okreslonych w umowie.
Organizacja robot i przekazanie terenu robot powinno odbywac sie wg ogolnych wymagan Zamawiajgcego
dotyczacych organizacji robdt budowlanych oraz przekazania placu budowy. Zamawiajgcy w terminie
okreslonym w Umowie przekaze Wykonawcy teren budowy, Dziennik Budowy oraz Dokumentacje Projektowg
i Specyfikacje Techniczng
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5.2. Warunki przystgpienia do robét - instalacja

Przed rozpoczeciem montazu Kierownik robot powinien stwierdzi¢, ze: *obiekt odpowiada warunkom
zgodnym z przepisami bezpieczenstwa pracy do prowadzenia robot instalacyjnych oraz "elementy budowlano-
konstrukcyjne majgce wptyw na montaz instalacji odpowiadajg zatozeniom projektowym.

Dokumentacja Projektowa i Specyfikacje Techniczne dostarczone Wykonawcy przez Zamawiajgcego s3
istotnymi elementami Kontraktu i jakiekolwiek wymagania zawarte w jednym z tych dokumentdw jest tak samo
wigzgce, jak gdyby wystepowato ono we wszystkich dokumentach.

W przypadku rozbieznosci, wymiary okreslone liczbg s3 wazniejsze od wymiardw okreslonych wg skali
rysunku. Poszczegdlne dokumenty powinny byc¢ traktowane w nastepujgcej kolejnosci pod wzgledem
waznosci: Specyfikacje Techniczne Dokumentacja Projektowa.

Wykonawca nie moze wykorzysta¢ na swg korzy$¢ jakichkolwiek bteddéw lub brakéw w Dokumentacii
Projektowej lub w Specyfikacjach Technicznych, a o ich wykryciu winien bezzwiocznie powiadomic
Zamawiajgcego, ktéry zadecyduje o dokonaniu niezbednych zmian lub uzupetnien.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty powinny byé zgodne z planem sytuacyjnym, rzutami
obiektow, rozwinieciami instalacji centralnego ogrzewania i wymaganiami materiatowymi okreslonymi w
Dokumentacji Projektowej oraz w Specyfikacjach Technicznych.

Cechy materiatéw i elementdw robot powinny by¢ jednorodne i wykazywac bliskg zgodnos¢ z okreslonymi
wymaganiami albo z wartosciami $rednimi okreslonego przedziatu tolerancji. Przedziat tolerancji przyjmuje
sie w celu uwzglednienia przypadkowych nieznacznych odchylen od wartosci docelowych, jakie sg
praktycznie nieuniknione. Materialy i elementy budowlane dostarczone przez Wykonawce na plac budowy,
ktore nie uzyskajg akceptacji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, bedg niezwtocznie usuniete z placu
budowy staraniem i na koszt Wykonawcy robot.

W przypadku, gdy roboty lub materiaty nie bedg w petni zgodne z Dokumentacjg Projektowa, lub Specyfikacja
Techniczng i bedzie to miato wptyw na niezadowalajaca jako$¢ Robdt, to takie Materiaty bedg niezwlocznie
zastgpione innymi, a Roboty te rozebrane na koszt Wykonawcy.

5.3. Montaz instalacji

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z Kontraktem oraz za jakoS¢ zastosowanych
materiatow i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektowg, wymaganiami ST oraz
poleceniami Inwestora. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w terenie i
wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw robdt zgodnie z wymiarami i zapisami  okreslonymi w
Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inwestora. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu
spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu robot zostang, jesli wymagac tego bedzie
Inwestor, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia
wysokosci przez Inwestora nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢.

Decyzje Inwestora, dotyczace akceptacji lub odrzuceniu materiatdw i elementéw robdt beda oparte na
wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i w ST, SST a takze w normach i
wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inwestor uwzgledni wynik badan materiatéw i robét, rozrzuty
normalnie wystepujgce przy produkcji i badaniach materiatéw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan
naukowych oraz inne czynniki wptywajgace na rozwazng kwestie. Roboty prowadzi¢ wg: ,Warunkéw
wykonania i odbioru robdt budowlano -montazowych, tom II - Instalacje sanitarne i przemystowe” Stosowac
sie bezwzglednie do instrukcji montazowych producentéw rur i urzadzen.

Polecenia Inwestora bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi
Wykonawca.

5.4.Montaz przewodéw wodociggowych

Instalacja wodociggowa powinna zapewni¢ obiektowi budowlanemu, w ktérym jg wykonano, mozliwo$¢
spetnienia wymagan podstawowych dotyczacych w szczegolnosci:

‘bezpieczenstwa pozarowego,

‘bezpieczenstwa uzytkowania,

‘odpowiednich warunkdw higienicznych i zdrowotnych,

Do rozpoczecia montazu instalacji wodociggowej mozna przystgpi¢ po stwierdzeniu przez kierownika
budowy, ze: -obiekt odpowiada warunkom zgodnym z przepisami bezpieczenstwa pracy do prowadzenia
robdt instalacyjnych oraz ,ze "elementy budowlano-konstrukcyjne, majace wptyw na montaz

urzadzen instalacji odpowiadajg zatozeniom projektowym.

Odstepstwa od dokumentacji technicznej mogq dotyczy¢ tylko dostosowania urzadzen instalacji wodociggowej
do wprowadzonych zmian konstrukcyjno- budowlanych badZ zastgpienia zaprojektowanych materiatéw lub
elementow
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(w przypadku niemoznosci ich uzyskania) przez inne rodzaje materiatdw lub elementdw o zblizonych
charakterystykach i wymaganiach technicznych, pod warunkiem, ze w wyniku wprowadzonych zmian nie
nastgpi pogorszenie wiasciwosci uzytkowania i trwatosci urzadzenia.
Istniejgce rurociagi zasilajace o Srednicach niezgodnych z projektem podlegajg demontazowi. Istniejgce szafki
hydrantowe podlegajg likwidacji.
Montaz szafek hydrantowych, instalacje hydrantowg oraz wigczenie do istniejgcej instalacji wodociggowej
wykonac zgodnie z PN-B-02865 ,...Instalacja wodociggowa wewnetrzna przeciwpozarowa" oraz zgodnie
Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 16 czerwca 2003r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej
budynkdw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. nr 121, poz. 1138).
Przewody wykonane bedg z rur stalowych ze szwem wg PN-/H-74200 ocynkowanych, tgczonych przy pomocy
typowych tgcznikéw z zeliwa ciggliwego biatego, wykonanych wg normy.
Pomiedzy przewodem a obejmg uchwytu lub wspornika nalezy stosowac podkiadki elastyczne. Przewody
poziome powinny by¢ prowadzone ze spadkiem tak zeby w najnizszych punktach zataman przewoddéw zapewnic
mozliwo$¢ odwodnienia instalacji oraz mozliwos¢ odpowietrzenia przez punkty czerpalne. Przewody poziome
prowadzone przy Scianach, na lub pod stropami powinny spoczywaé na podporach statych (uchwyty) i
ruchomych (uchwyty, wsporniki, zawieszenia) usytuowanych w odstepach, nie mniejszych niz wynika to z
wymagan dla materiatu, z ktdrego wykonane s3 rury.
Przewody instalacji wodociggowej nalezy prowadzi¢ po $cianach wewnetrznych. Instalacje wodociggowe
powinny by¢ prowadzone w odlegtosci min. 10 cm od rurociggdéw cieplnych - mierzac od powierzchni rur. W
przypadku, gdy odlegtos¢ ta jest mniejsza niz 10 cm, nalezy zastosowac izolacje cieplng. Przewody nalezy
rowniez izolowa¢, gdy dziatanie dowolnego zrddta ciepta mogtoby spowodowac podwyzszenie temperatury
$cianki rurociggu wody zimnej powyzej + 30°C.,
Wewnetrzne przewody wodociggowe powinny by¢ ukfadane w kierunkach prostopadtych i réwnolegtych do
$cian. Spadki przewoddw powinny zapewnia¢ mozliwo$¢ odwodnienia instalacji w jednym lub kilku punktach
oraz mozliwos¢ odpowietrzenia. Trasy przewoddw powinny by¢ zinwentaryzowane i naniesione w
dokumentacji technicznej powykonawczej.
Odlegtos¢ zewnetrznej powierzchni przewodu wodociggowego lub jego izolacji cieplnej od Sciany, stropu albo
podtogi powinna wynosi¢, co najmniej:
a) dla przewodoéw Srednicy 25 mm - 3 cm,
b) dla przewoddw Srednicy 32 - 50 mm - 5 cm,
c) Przewody nalezy prowadzi¢ w sposdb umozliwiajacy zabezpieczenie ich przed dewastacjg. Nie wolno
prowadzi¢ przewoddw wodociggowych powyzej przewoddw elektrycznych. Minimalna odlegtos¢ przewoddw
wodociggowych od przewodoéw elektrycznych powinna wynosi¢ 0,1 m.
d) Przewody poziome w instalacjach wewnetrznych wodociggowych prowadzone pod stropem nalezy

prowadzi¢ ze spadkiem wynoszacym, co najmniej 3%/0 w kierunku odbiornika.

Przewody nalezy prowadzi¢ w sposdb umozliwiajgcy wykonanie izolacji cieplnej. Przewody pionowe nalezy
prowadzi¢ tak, aby maksymalne odchylenie od pionu nie przekroczyto 1 cm na kondygnacje. Na pionowych
przewodach powinny by¢ co najmniej dwa uchwyty na kazdej kondygnacji. Przewody nalezy prowadzi¢ w
sposob umozliwiajgcy zabezpieczenie ich przed dewastacjg. Przewody poziome instalacji wody zimnej nalezy
prowadzi¢ ponizej przewodow instalacji wody cieptej, instalacji ogrzewczej i przewoddw gazowych. Nie wolno
taczy¢ przewoddw wodociggowych wody pitnej lub cieptej z siecig przewoddw zasilanych z innych zrodet;
niedopuszczalne jest bezposrednie potaczenie wodne przewoddow wodociggowych z  przyborami
sanitarnymi, kottami i instalacjami centralnego ogrzewania oraz urzadzeniami przemystowymi. Odlegtos¢
rurociggdw poziomych nie izolowanych lub powierzchni izolacji rurociggéw izolowanych od powierzchni
przegréd powinna wynosi¢ co najmniej:

- dla rur $rednicy do 40 mm- 30 mm

- dla rur $rednicy ponad 40 mm- 50 mm

Potgczenie gwintowe moze by¢ wykonywane z uszczelnieniem na gwincie lub z uszczelnieniem uszczelka
zaciskang miedzy odpowiednio przygotowanymi powierzchniami.

Wymagania dotyczace gwintdow wykonanych w metalu oraz zasady ich stosowania powinny by¢ zgodne z
wymaganiami PN-ISO 7-P i/lub PN-ISO 228.

Gwint moze by¢ wykonany w materiale rodzimym elementu taczonego (uformowany metodg obrdbki
mechanicznej lub w trakcie wtrysku) albo z innego materiatu w postaci pierscieniowej wktadki, stanowigcej
integralng cze$¢ faczonego elementu. Gwinty powinny by¢é réwno naciete i odpowiada¢ wymaganiom
odpowiedniej normy.

Doktadnos¢ naciecia gwintu sprawdza sie przez nakrecenie ztaczki. Polgczenie skreca sie wstepnie recznie, a
nastepnie dokreca za pomocg narzedzi specjalnych (przewidzianych przez producenta elementéw potgczenia)
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lub za pomocg narzedzi uniwersalnych.
Jako materiat uszczelniajgcy nalezy stosowac tasme teflonowg lub paste uszczelniajgcy. Stosowanie konopi
w potgczeniach z uszczelnieniem na gwincie jest dopuszczone z wyjatkiem pofaczen z gwintami wykonanymi
w tworzywie (bez wkfadek metalowych), nawet, gdy gwint uksztattowany w tworzywie sztucznym ma tylko
jeden z tgczonych elementdéw (w potgczeniach z gwintami wykonanymi w tworzywie nie mogg by¢ stosowane
materiaty peczniejgce pod wpltywem wody).
Potgczenia gwintowe rur mogg by¢ wykonywane w instalacjach, w ktorych cisnienie robocze nie przekracza 10
bar i temperatura robocza nie przekracza 120 °C. Potgczenia gwintowe mogg by¢ stosowane do potgczen rur
z armaturg oraz urzgdzeniami kontrolno-pomiarowymi o parametrach roboczych przekraczajgcych powyzsze
wartosci, jezeli gwintowane krd¢ce potgczeniowe armatury lub urzadzenia, wykonane sg w ich materiale
rodzimym.
5.2.2.Podpory stale i przesuwne
Konstrukcja i rozmieszczenie podpdr powinny umozliwic tatwy i trwaty montaz przewodu, a konstrukcja i
rozmieszczenie podpdr przesuwnych powinny zapewni¢ swobodne, osiowe przesuwanie przewodu. Przewody
nalezy mocowac do elementéw konstrukcji budynku za pomocg uchwytdéw lub wspornikdw. Konstrukcja
uchwytow lub wspornikéw powinna zapewnic fatwy i trwaty montaz instalacji, odizolowanie od przegrod
budowlanych i ograniczenie rozprzestrzeniania sie drgan i hataséw w przewodach i przegrodach
budowlanych. Pomiedzy przewodem a obejmg uchwytu lub wspornika nalezy stosowa¢ podktadki elastyczne.
Konstrukcja uchwytdéw stosowanych do mocowania przewoddw poziomych powinna zapewnia¢ swobodne
przesuwanie sie rur.
Rozwigzanie i rozmieszczenie podpor statych i podpdr przesuwnych (wspornikdw i wieszakéw) powinno by¢
zgodne z zasadami wiedzy technicznej.
5.2.3 Tuleje ochronne
Przy przejsciach rurg przez przegrode budowlang (np. przewodem poziomym przez Sciane, a przewodem
pionowym przez strop), nalezy stosowac tuleje ochronne. W tulei ochronnej nie moze znajdowac sie zadne
pofaczenie rury. Tuleja ochronna powinna by¢ rurg o $rednicy wewnetrznej wiekszej od Srednicy zewnetrznej
rury przewodu:
- co najmniej o 2 cm, przy przejsciu przez przegrode pionowa,
- co najmniej o 1 cm, przy przejsciu przez strop.
Tuleja ochronna powinna by¢ dtuzsza niz grubos$¢ przegrody pionowej o okoto 5 cm z kazdej strony, a przy
przejsciu przez strop powinna wystawac okoto 2 cm powyzej posadzki.
Przestrzen miedzy rurg przewodu a tulejg ochronng powinna by¢ wypetniona materiatem trwale plastycznym
nie dziatajgcym korozyjnie na rure, umozliwiajgcym jej wzdtuzne przemieszczanie sie i utrudniajgcym
powstanie w niej naprezen Scinajacych.
Przepust instalacyjny w tulei ochronnej w elementach oddzielenia przeciwpozarowego powinien by¢
wykonany w sposdb zapewniajgcy przepustowi odpowiednig klase odpornosci ogniowej, wymagang dla tych
elementoéw, zgodnie z rozwigzaniem szczegétowym znajdujgcym sie w projekcie technicznym t.j. klasy EI
60.
5.2.4. Montaz przyborow i armatury
Armatura powinna odpowiada¢ warunkom pracy (ci$nienie, temperatura) instalacji, w ktérej jest
zainstalowana. Przed instalowaniem armatury nalezy usungc z niej zaSlepienia i ewentualne
zanieczyszczenia. Podej$cia wodociggowe do hydrantdw prowadzi¢ w bruzdach $ciennych podtynkowo.
Zachowac odlegtos¢ 0,5 m pomiedzy przewodami wody i elektrycznymi przy prowadzeniu rownolegtym.
Przewody wodociggowe montowa¢ pod przewodami elektrycznymi.
Do zaworow odcinajgcych i mieszaczy umieszczonych w Scianach osadzi¢ drzwiczki rewizyjne.
Armatura, po sprawdzeniu prawidtowosci dziatania powinna by¢ instalowana w miejscach widocznych oraz
tatwo dostepnych dla obstugi i konserwacji.
Armature na przewodach nalezy tak instalowac, zeby kierunek przeptywu wody instalacyjnej byt zgodny z
oznaczeniem kierunku przeptywu na armaturze. Nalezy zachowa¢ wtasciwg kolejnos¢ armatury odcinajacej i
zwrotnej w stosunku do kierunku przeptywu.
Armatura instalowana na przewodach powinna by¢ zamocowana do przegrdd lub konstrukcji wsporczych
przy uzyciu odpowiednich wspornikdw, uchwytéw lub podparé, zgodnie z projektem technicznym. Przewody,
armatura i urzadzenia, po ewentualnym wykonaniu zewnetrznej ochrony antykorozyjnej i wykonaniu izolacji
cieplnej, nalezy oznaczy¢ zgodnie z przyjetymi zasadami oznaczania podanymi w projekcie technicznym i
uwzglednionymi w instrukcji obstugi instalacji wodociggowej.

Zgodnie z dokumentacja nalezy zamontowa¢ hydranty 25 z wezem pdisztywnym z



28
nastepujgcym wyposazeniem:
- szafka hydrantowa,
- zawor hydrantowy 25 mosiezny, montowany na wys. 1,35 m (+ 0,10 m) od posadzki,
- zwijadto weza wychylne o 180° z osig wodng mosiezng i regulatorem sity rozwijania,
- waz ttoczny pdtsztywny o dtugosci 30 m, stosownie do projektu, zgodny z normg PN- EN 694,
- pradownica hydrantowa 25 zgodna z normg PN-EN-671-1, na state podtgczona do weza na zwijadle
- zamek
- oznakowanie: znak 'Hydrant" zgodnie z normg PN-92/N-01256/01 + tabliczka informacyjna zgodnie z norma
PN-EN 671-1,
- instrukcja montazu i konserwacji hydrantu,
- karta gwarancyjna,
- tabliczka znamionowa

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakosci

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inwestora programu
zapewnienia jakosci, w ktdrym przedstawi on zamierzony sposob wykonania robdt zgodnie z Dokumentacjg
Projektowg, ST, SST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inwestora. Program zapewnia
jakosci bedzie zawierac: ¢ czes$¢ ogdlng opisujacg organizacje wykonania robdt, w tym terminy i sposob
prowadzenia robdt,

« organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robdt,

* bhp,

+ wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

» wykaz o0sob odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos$¢ wykonania poszczegdlnych elementéw robot,

« sposdb i procedure proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robét,

» wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiardw i kontroli,

* sposob oraz forme gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiardéw, nastaw mechanizmow
sterujgcych oraz wycigganych wnioskdw i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany
sposob i forme przekazywania tych informacji Inwestorowi;

« czes$¢ szczegotowq opisujaca dla kazdego asortymentu robot:

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem
mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo- kontrolne,

« rodzaje i ilosci Srodkow transportu oraz urzagdzen do magazynowania i zatadunku materiatow,

* sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkow przed utratg ich wtasciwosci w czasie transportu,

« sposdb i procedure pomiardw i badan, prowadzonych podczas dostaw materiatdw, wytwarzania mieszanek i
wykonania poszczegdinych elementdw robot,

* spos6b postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcym wymaganiom.

6.2. Ogodlne zasady kontroli jakosci robot

Szczegbdtowy zakres badan odbiorczych powinien zostaé ustalony w umowie pomiedzy inwestorem i
wykonawca z tym, ze powinny one objg¢ co najmniej badania odbiorcze szczelnosci i zabezpieczenia instalacji
wodociggowej przed mozliwoscig przeptywdw zwrotnych. Kontrole jakosci robét nalezy przeprowadzi¢ zgodnie
Z normami i przepisami wiasciwymi dla danego rodzaju robdt. Kontrola wykonania instalacji hydrantéw
wewnetrznych polega na sprawdzeniu zgodnosci budowy z projektem.

6.3. Kontrola jakosci materiatow

Wszystkie materiaty do wykonania robot muszg odpowiada¢ wymaganiom Dokumentacji Projektowej i
Specyfikacji Technicznej oraz uzyskac akceptacje Inwestora.

6.4. Kontrola jakosci robot

Celem kontroli robdt bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggnac zatozong jakos¢
robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robot i jakosci materiatdw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wigczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia
niezbedne do pobierania prébek i badan materiatéw oraz robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inwestor moze zazgda¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w
celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonania jest zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatéw oraz robét z czestotliwoscig zapewniajaca
stwierdzenie, ze roboty wykonane sg zgodnie z wymogami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST.
Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w ST, normach i wytycznych.

W przypadku gdy nie zostaty one tam okreslone, Inwestor ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby
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zapewnic¢ wykonanie robot zgodnie z Kontraktem. Wykonawca dostarczy Inwestorowi $wiadectwa, ze
wszystkie stosowane urzgdzenia i sprzet badawczy posiadajg legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i
odpowiadajg wymaganiom norm okreslonych procedur badan.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatdw ponosi Wykonawca.
6.5.Warunki przystapienia do badan

Badania nalezy przeprowadzi¢ w nastepujacych fazach:

a) przed zakryciem bruzd oraz przed zamurowaniem przej$¢ przewodow przez przegrody budowlane

b) przed pomalowaniem elementéw i natozeniem otuliny

c) po ukonczeniu montazu i po przeprowadzeniu ptukania catego urzadzenia oraz dokonaniu regulacji

d) w okresie gwarancyjnym

6.6.Badanie hydrantéw

Sprawdzenie miejsca i sposobu wbudowania hydrantéw nalezy wykonac przez ogledziny zewnetrzne. Nalezy
sprawdzi¢ wyposazenie fabryczne oraz zgodnos$¢ montazu z Instrukcjg Producenta, oraz wysoko$¢ wrzeciona
zaworu nad posadzka, kat otwarcia drzwi szafki, nalezy sprawdzi¢ ci$nienie statyczne, ci$nienie wyptywowe
wymagane zgodnie z PN dla zawordéw hydrantowych oraz ich wydajnos¢ - wzorcowanym przyrzgdem
pomiarowym.

6.7.Badanie przewodow

Nalezy sprawdzi¢ prawidtowos¢ prowadzenia przewoddw, zastosowany rodzaj rur i ich $rednic i poréownac
wyniki z dokumentacjg; potaczenia gwintowane nalezy sprawdzi¢ przez wyrywkowe ogledziny zewnetrzne,
sprawdzenie odlegtosci potaczen wzgledem podpdr, na podstawie zapisu w Dzienniku Budowy, ogledziny
zewnetrzne wykonania potgczen, sprawdzenie ich potozenia wzgledem podpdr. Sprawdzenie rozmieszczenia
podpdr statych i ruchomych; sprawdzenie spadkéw przewoddw; sprawdzenie przej$¢ przewoddw przez Sciany
i stropy, sprawdzenie odlegtosci przewodéw wzgledem siebie, sprawdzenie odlegtosci przewoddéw wzgledem
przegrod budowlanych oraz wzgledem siebie, sprawdzenie prawidtowosci taczenia przewodow

6.8. Badanie armatury obejmuje:

Badanie typu armatury, badanie prawidtowosci umieszczenia, wyrywkowe badanie prawidtowosci dziatania
poszczegdlnych elementdéw, sprawdzenie cech legalizacji hydrantéw, miejsc i sposobu wbudowania.

6.9. Badanie szczelnosci na zimno

Badania nalezy przeprowadzac przy temperaturze zewnetrznej nie nizszej niz 0°C. Przed przystgpieniem do
badania instalacje nalezy kilkakrotnie przeptukac.

Na 24 godz. (gdy temperatura zewnetrzna jest wyzsza od +5°C) przed rozpoczeciem badania instalacja
powinna by¢ napetniona wodg zimng i doktadnie odpowietrzona.

W tym okresie nalezy dokona¢ starannego przegladu wszystkich elementéw oraz skontrolowac szczelnosé
potgczen przy cisnieniu statycznym stupa wody w instalacji.

Po zmontowaniu instalacji lub jej czesci dajgcej sie wyodrebnic, przed zatozeniem izolacji i zabudowaniem,
nalezy przeprowadzi¢ przede wszystkim prébe cisnieniowg przy pomocy zimnej wody. Prdbe ci$nieniowa
nalezy przeprowadzac zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji wodociggowych”
przy ci$nieniu prébnym réwnym 1,5 krotnej wartosci ci$nienia roboczego lecz nie mniejszym niz 0,9 MPa.
Dopiero po przeprowadzeniu z pozytywnym wynikiem badania szczelnosci mozna przystapi¢ do zakrycia
izolacji bruzd i kanatéw oraz otwordw.

7.0. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT

7.1. Obmiar rob6t powykonawczy.

Obmiar robdt dotyczy robdt realizowanych na podstawie umowy z wynagrodzeniem kosztorysowym
wykonawcy. Obmiar bedzie okreslat faktyczny zakres robdt wykonanych zgodnie z dokumentacjg projektowa
i specyfikacjg techniczng, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robét dokonuje wykonawca po
pisemnym powiadomieniu inspektora nadzoru inwestorskiego o terminie i zakresie obmierzanych robét. Po
zakonczeniu robot instalacyjnych nalezy dokonac obmiaru powykonawczego instalacji . Obmiar ten powinien
by¢ wykonany w jednostkach i zgodnie z zasadami przyjetymi w kosztorysowaniu, w tym np.:

- dtugos¢ przewodu nalezy mierzy¢ wzdtuz jego osi,

- do ogolnej dtugosci przewodu nalezy wliczy¢ dtugo$¢ armatury tgczonej na gwint i tgcznikdw,

- dtugos¢ zwezki (redukcji) nalezy wliczy¢ do dtugosci przewodu o wiekszej Srednicy,

- catkowitg dtugos¢ przewoddw przy badaniach instalacji ogrzewczej na szczelnos¢ lub przy badaniach na
gorgco powinna stanowi¢ suma dtugosci przewoddw zasilajgcych i powrotnych.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowg jest dla:

- przewodoéw rurowych 1 mb

- dla kazdego typu i $rednicy; dtugos¢ nalezy mierzy¢ wzdtuz osi przewodu, do ogdlnej dtugosci przewodu
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nalezy wliczy¢ dtugos$¢ armatury fgczonej na gwint i tgcznikoéw; dtugosc zwezki nalezy wliczy¢ do dtugosci
przewodu o wiekszej $rednicy; catkowitg dtugos¢ przewoddw przy badaniach instalacji na szczelnosé
powinna stanowi¢ suma dtugosci przewodow.

- ksztattki, tgczniki, zawory -1 szt. dla kazdego typu i $rednicy

- inne roboty - wedtug jednostek ustalonych w kosztorysie

W przypadku robdt zanikajgcych obmiar winien byé wykonany w trakcie trwania prac wykonawczych i jego
wyniki nalezy umiesci¢ w protokole odbiorowym, ktory nalezy zachowa¢ do odbioru koncowego.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogodlne zasady odbioru robét

Odbidr robot instalacji rurowych powinien nastepowac w roznych fazach wykonywania robot.

8.1.1. Odbidr miedzyoperacyjny

Odbiory miedzyoperacyjne sg elementem kontroli jakosci robdt poprzedzajgcych wykonanie instalacji

i w szczegdlnosci powinny im podlegac prace, ktérych wykonanie ma istotne znaczenie dla realizowanej
instalacji, np. ma nieodwracalny wptyw na zgodne z projektem i prawidtowe wykonanie elementow tej
instalacji. Odbiory miedzyoperacyjne nalezy dokonywac szczegdlnie, jezeli dalsze roboty beda wykonywane
przez innych pracownikdw. Odbiory miedzyoperacyjne nalezy przeprowadzaé, przyktadowo w stosunku do
nastepujacych rodzajow robot: wykonanie przejs¢ dla przewoddw przez Sciany i stropy - umiejscowienie i
wymiary otworu; wykonanie bruzd w Scianach - wymiary bruzdy; czysto$¢ bruzdy; - zgodno$c¢ bruzdy z
pionem; -zgodnos¢ kierunku bruzdy z projektowanym spadkiem; wykonanie miejsca dla prowadzenia
przewodow rowniez pod posadzka

Po dokonaniu odbioru miedzyoperacyjnego nalezy sporzadzi¢ protokdét stwierdzajacy jako$¢ wykonania robot
oraz potwierdzajgcy ich przydatnos$¢ do prawidtowego wykonania instalacji. W protokole nalezy jednoznacznie
identyfikowac miejsca i zakres robot objetych odbiorem.

W przypadku negatywnej oceny jakosci wykonania robdt albo ich przydatnosci do prawidtowego wykonania
instalacji, w protokole nalezy okresli¢ zakres i termin wykonania prac naprawczych lub uzupetniajacych.

Po wykonaniu tych prac nalezy ponownie dokona¢ odbioru miedzyoperacyjnego.

8.1.2. Odbior techniczny czesciowy

Odbidr techniczny czesciowy powinien by¢ przeprowadzany dla tych elementdw lub czesci instalacji, do
ktorych zanika dostep w wyniku postepu robét. Dotyczy on na przyktad: przewoddw utozonych i
zaizolowanych w zamurowywanych bruzdach przewoddw uktadanych w rurach ptaszczowych w kanatach,
uszczelnien przej$¢ w przepustach oraz przegrody budowlane, ktorych sprawdzenie bedzie niemozliwe lub
utrudnione w fazie odbioru koricowego (technicznego)

Odbidr czesciowy przeprowadza sie w trybie przewidzianym dla odbioru koncowego (technicznego) jednak bez
oceny prawidtowosci pracy instalacji.

W ramach odbioru czesciowego nalezy:

- sprawdzi¢ czy odbierany element instalacji lub jej czes¢ jest wykonana zgodnie z projektem

technicznym oraz z ewentualnymi zapisami w dzienniku budowy dotyczacymi zmian w tym projekcie;

- sprawdzi¢ zgodno$¢ wykonania odbieranej czesci instalacji z wymaganiami okre$lonymi w odpowiednich
punktach WTWiO, a w przypadku odstepstw, sprawdzi¢ uzasadnienie koniecznosci odstepstwa wprowadzone
do dziennika budowy; e przeprowadzi¢ niezbedne badania odbiorcze.

Po dokonaniu odbioru czeSciowego nalezy sporzadzi¢ protokdt potwierdzajgcy prawidtowe wykonanie robdt,
zgodnos$¢ wykonania instalacji z projektem technicznym i pozytywny wynik niezbednych badan odbiorczych.
W protokole nalezy jednoznacznie zidentyfikowaé miejsce zainstalowania elementéw lub lokalizacje czesci
instalacji, ktore byly objete odbiorem czeSciowym. Do protokotu odbioru nalezy zataczy¢ protokoty
niezbednych badan odbiorczych.

W przypadku negatywnego wyniku odbioru cze$ciowego, w protokole nalezy okresli¢ zakres i termin
wykonania prac naprawczych lub uzupetniajgcych. Po wykonaniu tych prac nalezy ponownie dokonac¢ odbioru
czesciowego.

8.1.3. Odbior techniczny koncowy

Instalacja powinna by¢ przedstawiona do odbioru technicznego koricowego po spetnieniu nastepujgcych
warunkow:

a) zakonczono wszystkie roboty montazowe przy instalacji, tacznie z wykonaniem izolacji cieplnej;

b) instalacje wyptukano, napetniono wodga,

c) dokonano badan odbiorczych, z ktérych wszystkie zakonczyly sie wynikiem pozytywnym;

d) zakonczono uruchamianie instalacji obejmujgce regulacje montazowg oraz badanie szczelnosci;

e) zakonczono roboty budowlano-konstrukcyjne, wykonczeniowe i inne.

Przy odbiorze koncowym instalacji nalezy przedstawi¢ nastepujgce dokumenty:
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a) projekt techniczny powykonawczy instalacji (z naniesionymi ewentualnymi zmianami i uzupetnieniami
dokonanymi w czasie budowy);
b) dziennik budowy;
c) potwierdzenie zgodnosci wykonania instalacji z projektem technicznym, warunkami umow i przepisami;
d) obmiary powykonawcze;
e) protokoty odbioréw miedzyoperacyjnych
f) protokoty odbioréw technicznych czesciowych
g) protokoty wykonanych badan odbiorczych
h) dokumenty dopuszczajgce do stosowania w budownictwie wyroby budowlane, z ktérych wykonano
instalacje i) dokumenty wymagane dla urzadzen podlegajgcych odbiorom technicznym
j) instrukcje obstugi i gwarancje wbudowanych wyrobow
k) instrukcje obstugi instalacji
W ramach odbioru koncowego nalezy:
a) sprawdzi¢ czy instalacja jest wykonana zgodnie z projektem technicznym powykonawczym
b) sprawdzi¢ zgodno$¢ wykonania odbieranej instalacji z wymaganiami okreslonymi w odpowiednich punktach
WTWIO, a w przypadku odstepstw, sprawdzi¢ w dzienniku budowy uzasadnienie koniecznosci wprowadzenia
odstepstw,
c) sprawdzi¢ protokoty odbioréw miedzyoperacyjnych
d) sprawdzi¢ protokoty odbioréw technicznych czesciowych
e) sprawdzi¢ protokoty zawierajgce wyniki badan odbiorczych
f) sprawdzi¢ protokoty z przeprowadzonego ptukania i dezynfekcji instalacji oraz wynikow badan
fizykochemicznych i bakteriologicznych wody ptynacej w odbieranym przewodzie;
Odbidér konicowy konczy sie protokolarnym przejeciem instalacji wodociggowej do uzytkowania lub
protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do uzytkowania, wraz z podaniem przyczyn
takiego stwierdzenia.
Protokdt odbioru koncowego nie powinien zawiera¢ postanowien warunkowych. W przypadku zakonczenia
odbioru protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do uzytkowania, po usunieciu przyczyn
takiego stwierdzenia nalezy przeprowadzi¢ ponowny odbidr instalacji. W ramach odbioru ponownego nalezy
ponadto sprawdzi¢ czy w czasie pomiedzy odbiorami elementy instalacji nie ulegty destrukcji spowodowanej
korozjg, zamarznieciem wody instalacyjnej lub innymi przyczynami.
g) uruchomic instalacje, sprawdzi¢ osigganie zaktadanych parametrow.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Wymagania ogoéine

Wymagania ogoélne - zgodnie z pkt. 9. Specyfikacji Technicznej ST-0.

9.2. Zasady rozliczenia i ptatnosci

Rozliczenie robdt montazowych instalacji moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu
robot i ich koncowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw czes$ciowych
robét.

Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy Zamawiajgcym, a Wykonawcg nastepuje po dokonaniu odbioru
koncowego.

Podstawe rozliczenia oraz pfatnosci wykonanego i odebranego zakresu robot stanowi wartos¢ tych robdt
obliczona na podstawie:

- okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci robét potwierdzonych przez
Zamawiajacego

- ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okresSlony zakres robot.

Ceny jednostkowe wykonania robot lub kwoty ryczattowe obejmujace roboty montazowe instalacji i
wyposazenia uwzgledniaja:

- przygotowanie stanowiska roboczego

- dostarczenie materiatow, narzedzi i sprzetu

- obstuge sprzetu nie posiadajgcego etatowej obstugi

- przenoszenie podrecznych urzadzen i sprzetu w miare postepu robdt

- wykonanie robdt pomocniczych okreslonych w pkt. 15.1.

- montaz rurociggow, armatury, przybordw i urzadzen

- wykonanie prob szczelnosci

- usuniecie wad i usterek powstatych w czasie wykonywania robét



10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
PN-92/B-01706 Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu. PN-B-01706/Az1 Instalacja

wodociggowa. Wymagania w projektowaniu (zmiana Az1)

32
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E. ROBOTY W ZAKRESIE INSTALACJII ELEKTRYCZNYCH

kod CPV 45311200-2
1. CZESC OGOLNA
1.1.Nazwa nadana zamoéwieniu przez Zamawiajacego
Wykonanie instalacji oSwietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego .
1.2.Przedmiot i zakres robot:
STT stanowi zbidr wymagan technicznych i organizacyjnych dotyczacych procesu realizacji i kontroli jakosci
robot. Jest podstawa, ktorej spetnienie warunkuje uzyskanie odpowiednich cech eksploatacyjnych budowli.
Ustalenia zawarte w niniejszych specyfikacjach obejmujg wymagania ogdlne i szczegdtowe dla
nastepujacych robot:
- instalacji przewodoéw elektrycznych |,
- instalacji zwigzanej z montazem opraw awaryjnych i ewakuacyjnych
1.3.Informacja o terenie budowy.
Budynek w ktorym bedg wykonywane roboty znajduje sie w Sandomierzu ul. Armii Krajowej 5.
1.4.Definicje i pojecia.
- Aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajgca jego przydatno$¢ do stosowania
w budownictwie, wydana przez upowazniong do tego jednostke;

- Certyfikacja zgodnosci - dziatanie trzeciej strony (jednostki niezaleznej od dostawcy i odbiorcy)
wykazujgce, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz nalezycie zidentyfikowany wyrdb, proces lub
ustuga sg zgodne z okre$long norma lub z wiasciwymi przepisami prawnymi;

-Deklaracja zgodnosci - oSwiadczenie dostawcy, stwierdzajgce na jego wytgczng odpowiedzialnos¢, ze
wyrob, proces lub ustuga sg zgodne z normg lub aprobatg techniczna;

- Dokumentacja powykonawcza - dokumentacja techniczna wraz z naniesionymi zmianami i uzupetnieniami
w trakcie realizacji robét (budowy);

- Dziennik Budowy - opatrzony pieczecig Zamawiajgcego , zeszyt z ponumerowanymi stronami, stuzacy do
notowania wydarzen zaistniatych w czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania dokonywanych
odbioréw robdt, przekazywania polecen i innej korespondencji technicznej pomiedzy Inzynierem,
Wykonawca i Projektantem;

Warunki techniczne przytaczenia - zespdt wymagan technicznych, ktdre musza by¢

spetnione, aby wnioskowane przez odbiorce ilosci energii elektrycznej mogty by¢

dostarczone;

Kierownik Budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami
i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji

kontraktu;

Inspektor Nadzoru - osoba wyznaczony przez Inwestora;

Ksiega Obmiarow - akceptowany przez Inspektora zeszyt z ponumerowanymi stronami stuzacy do
wpisywania przez Wykonawce obmiaru wykonywanych robét w formie wyliczen, szkicow i ewentualnych
dodatkowych zatgcznikdw.

Wpisy w Ksiedze Obmiardw podlegajg potwierdzeniu przez Inzyniera;

Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazywane Wykonawcy przez

Inspektora Nadzoru w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robdt lub innych

spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy;

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem Dokumentacji Projektowej;

Rysunki - czeS¢ Dokumentacji Projektowej, ktdra wskazuje lokalizacje, charakterystyke.

Odbior instalacji - zespdt czynnosci majacych na celu sprawdzenie czy instalacje elektryczne i teletechniczne
zostaty wykonane zgodnie z projektem, warunkami technicznymi i obowigzujgcymi normami stanowigcymi
podstawe do przekazania instalacji do eksploatacji;

Instalacje wnetrzowe- instalacje elektryczne i teletechniczne zwigzane z obiektem budowlanym;

Sieci - urzadzenia elektryczne i teletechniczne podziemne i naziemne na zewnatrz budynku i przytacza;
Bruzda instalacyjna - zagtebienie w Scianie lub posadzce budynku, specjalnie uformowane lub wykute w
celu prowadzenia w nim przewodoéw elektrycznych;

Skroty - symbole utworzone najczesciej z pierwszych liter wyrazéw.

Skroty uzyte w opracowaniu:

ST - Specyfikacje Techniczne

PZ] - Program Zapewnienia Jakosci

PN-Polska Norma

BN - Branzowa Norma
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ZN - Zaktadowa Norma
ITB - Instytut Techniki Budowlanej
PCW, PCV - Polichlorek winylu

2. Wymagania dotyczace materiatow.

2.1.Wymagania ogéine.

Zrodta uzyskania wszystkich materiatow powinny by¢ wybrane przez Wykonawce robét elektrycznych z
wyprzedzeniem. Zatwierdzenie zrédta uzyskania materiatdw nie oznacza, ze wszystkie materiaty z tego
zrodta bedg przez Inspektora Nadzoru dopuszczone do wbudowania. Nie pdzniej niz 3-tygodnie przed
kazdym zakupem materiatow Wykonawca robot elektrycznych ma obowigzek dostarczy¢ Inspektorowi
Nadzoru prébki materiatéw, aby mogt dokonac wyboru oraz sprawdzi¢ naocznie ich jakos¢. Z chwilg
zatwierdzenia Wykonawca robét elektrycznych powinien podac Inspektorowi Nadzoru i Kierownikowi Budowy
terminy dostaw zatwierdzonych materiatow.

2.2. Warunki dopuszczenia materiatéw i urzadzen elektrycznych do zabudowania : materiaty powinny
posiada¢ deklaracje zgodnosci z wymaganiami PN lub dokumentem odniesienia znak CE - gdy to wymagane
oraz atest producenta lub aprobate techniczna wydana przez uprawnione laboratorium

2.3.Wymagania przy zamianie materiatow.

Wykonawca robét elektrycznych moze zaproponowac materiaty innej marki, posiadajgce te same lub lepsze
charakterystyki , ale taka propozycja wymaga zatwierdzenia przez Kierownika Budowy i Inspektora Nadzoru.
2.4.Przechowywanie i skladowanie materiatow.

Materiaty nalezy przechowywac w pomieszczeniach zamknietych przystosowanych do tego celu, suchych,
przewietrzanych i dobrze oswietlonych. Gospodarke materiatami nalezy prowadzi¢ zgodnie z wytycznymi
gospodarki materiatowej dla przedsiebiorstw budowlano - montazowych i wytycznymi dla przedsiebiorstw
wykonujgcych elektryczne roboty instalacyjne - montazowe. W przypadku braku takich wytycznych, wytyczne
gospodarki materiatowej na placu budowy powinny by¢ opracowane przez generalnego wykonawce robot lub
przedsiebiorstwo wykonujagce dany rodzaj robot w porozumieniu z Inwestorem . Sposéb skladowania
materiatow elektrycznych w magazynie jak i konserwacja tych materiatébw powinny by¢ dostosowane do
rodzaju materiatow. Kable w czasie sktadowania powinny znajdowaé sie na bebnach. Dopuszcza sie
sktadowanie krétkich odcinkéw w kregach. Bebny powinny by¢ ustawione na krawedziach tarczy a kregi
utozone poziomo.

2.5. Instalacje elektryczne wnetrzowe

2.5.1. Rury instalacyjne

Rury instalacyjne (wraz z akcesoriami montazowymi: ztaczki, uchwyty) sztywne, wykonane z
twardego polichlorku winylu, nierozprzestrzeniajgce ptomienia i bezhalogenkowe. Wytrzymatos¢
mechaniczna: udarowa 1 J i wytrzymato$¢ na nacisk 300 N. Zakres ciggtej temperatury pracy +5°C ...+40°C,
stopien ochrony IP 30.

2.5.2.Uchwyty instalacyjne

Uchwyty instalacyjne do przewodow i rur, wykonane z tworzyw sztucznych
nierozprzestrzeniajgcych ptomienia. Mocowanie przez przykrecanie do podtoza. Uchwyty dla przewoddw w
wykonaniu zapewniajgcym zachowanie odlegtosci przewodu min. 5mm od podtoza.

2.5.3 Przewody wielozytowe

Przewody wielozytowe z zytami miedzianymi , o izolacji i powtoce PCW. Przewody bezhalogenowe
ognioodporne N2XH -J  dostepne w handlu , uzgodnione z inwestorem .Przewody przeznaczone do
uktadania na tynku lub w tynku. Przewody wykonane zgodnie z aktualnymi normami.

2.5.4.0prawy $wietlne awaryjne okreslone w dokumentacji technicznej , dostepne w handlu , uzgodnione
Z inwestorem

2.5.5. Oprawy kierunkowe z napisem ,wyjscie ewakuacyjne” kreSlone w dokumentacji technicznej ,
dostepne w handlu , uzgodnione z inwestorem .

3.Wymagania dotyczace sprzetu i narzedzi

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakos¢ wykonywanych robdt. Sprzet powinien by¢ zgodny z oferta wykonawcy i powinien
odpowiadac wskazaniom zawartym w specyfikacji technicznej lub projekcie robdt, zaakceptowanym przez
inzyniera.
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W przypadku braku takich ustalen we wskazanych dokumentach, sprzet powinien by¢ uzgodniony i
zaakceptowany przez inzyniera. Sprzet bedacy wiasnoscig wykonawcy lub wynajety do wykonania robét
elektrycznych i wykonczeniowych ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Wykonawca
dostarczy inzynierowi kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania tam, gdzie
jest to wymagane przepisami. Wykonawca przystepujacy do wykonania instalacji elektrycznych winien
wykazac sie mozliwoscig korzystania miedzy innymi z nastepujgcych maszyn i sprzetu gwarantujgcych
wiasciwg jakos¢ robot:

- samochdd dostawczy,

- elektronarzedzia,

- obcinarka do przewoddw i inny drobny sprzet elektryka.

4.Wymagania dotyczace srodkoéw transportu

Srodki i urzadzenia transportu powinny by¢ odpowiednio przystosowane do transportu materiatéw, elementéw
itp. niezbednych do wykonania danego rodzaju robot elektrycznych. W czasie transportu nalezy zabezpieczyé
przemieszczanie przedmiotdw w sposob zapobiegajgcy ich uszkodzenie.

Transport kabli i przewodow nalezy wykona¢ z zachowaniem warunkéw:

kable nalezy przewozi¢ na bebnach, dopuszcza sie przewozenie kabli w kregach, jezeli masa kregu nie
przekroczy 80 kg a temperatura otoczenia nie jest nisza ni + 4°C, przy czym wewnetrzna $rednica kregu nie
powinna by¢ mniejsza ni 40- krotna $rednica zewnetrzna kabla, bebny z kablami lub przewodami przewozone
w skrzyniach samochodu powinny by¢ ustawione na krawedzi tarcz a tarcze bebndéw powinny byé
przymocowane do dna skrzyni samochodu tak, aby bebny nie mogty sie przetacza¢. Stawianie bebndow z
kablami w skrzyni samochodu ptasko jest zabronione, kregi kabla lub przewodu nalezy uktada¢ poziomo.
Zabronione jest: przebywanie osdb w skrzyni samochodu w czasie przewozenia bebna z kablami. Umieszczenie
i zdejmowanie bebndw z kablami i przewodami ze skrzyni samochodu zaleca sie wykona¢ przy pomocy zurawia.
Swobodne staczanie bebnéw z kablami i przewodami ze skrzyni samochodu oraz zrzucanie kregdéw kabli i
przewodow jest zabronione.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania takich Srodkéw transportu, ktére nie wptyng na utrate cech
jakosciowych przewozonych materiatéw oraz nie wptyng niekorzystnie na wiasciwosci wykonywanych robot.

5. Wymagania dotyczace wykonania robot

5.1. Roboty w zakresie opraw elektrycznych -

Montaz opraw oswietleniowych

Konstrukcje pod oprawy zamocowac¢ do podtoza w zaleznosci od jej rodzaju za pomocg, kotkow
rozporowych, spawania, Srub lub wkretdw oraz przewidzianych do tego celu elementow.

Oprawy przykrecane sufitowe

- oprawy mocowane bezposrednio do sufitu/$ciany nalezy mocowac przy uzyciu kotkéw rozporowych oprawy
winny by¢ mocowane w miejscach oznaczonych bez przesunie¢ zakidcajgcych zaprojektowany uktad

- elementy mocujgce nalezy umieszcza¢ we wszystkich otworach oprawy stuzgcych do mocowania

- zewnetrzne warstwy ochronne przewoddw wolno usuwac tylko z tych czesci przewodu, ktére
po podiaczeniu beda niedostepne

- wejscie przewodu do oprawy nalezy uszczelni¢ w sposob odpowiedni dla danej oprawy , przewody nie
powinny przenosi¢ naprezen, a przewdd ochronny powinien mie¢ wiekszy nadmiar dtugosci niz przewody
robocze

- konce zyt przewodow wprowadzonych do oprawy , a nie wykorzystanych, nalezy  izolowac i
unieruchomi.

Roboty zasadnicze.:

Rozpakowanie oprawy . Oczyszczenie oprawy z materiatow zabezpieczajgcych . Otwarcie i zamkniecie
oprawy .Obciecie i obrobienie koncdéw przewoddw .Sprawdzenie oprawy przed zainstalowaniem .
Zamontowanie oprawy i podtaczenie .Wyposazenie oprawy w akcesoria (klosze, odbtys$niki, rastry itp.)
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5.2 Roboty przygotowawcze -wymagania ogdlne

5.2.1. Trasowanie

Zasadnicze czynnosci podczas wykonywania trasowania:

- wytyczenie tras przewoddw na Scianach budynku;

-- mechaniczne wykonanie otworédw w $cianach i stropach (murowanych i betonowych). Trasowanie nalezy
wykonac¢ uwzgledniajgc konstrukcje budynku oraz zapewniajgc bezkolizyjnos¢ z innymi instalacjami. Trasa
instalacji powinna by¢ przejrzysta, prosta i dostepna dla prawidtowej konserwacji i remontéw. Wskazane
jest, aby trasa przebiegata w liniach poziomych i pionowych.

5.2.2. Kucie i zaprawianie bruzd

W pomieszczeniach nalezy wykonac bruzdy przy montazu instalacji.

Bruzdy nalezy dostosowac do $rednicy przewoddw wtynkowych z uwzglednieniem rodzaju i grubosci tynku.
Zabrania sie wykonywania bruzd w cienkich $cianach dziatowych w sposéb ostabiajacy ich konstrukcje,
zabrania sie kucia bruzd, przebic i przepustow w betonowych elementach konstrukcyjno-budowlanych.
5.2.3. Ustalenie miejsc montazu opraw i osprzetu oraz przej$c przez sciany.

Wszystkie przejécia obwoddw instalacji elektrycznych przez Sciany (wewnatrz budynku) muszg by¢ chronione
przed uszkodzeniami, Jako ostony przed uszkodzeniem mechanicznym mozna stosowaé rury z tworzyw
sztucznych.

5.3. Roboty instalacyjne - montazowe -wymagania ogdlne

Prowadzenie instalacji i rozmieszczenie urzadzen elektrycznych w budynku powinno zapewniac
bezkolizyjnos¢ z innymi instalacjami w zakresie odlegtosci i ich wzajemnego usytuowania. Instalacje uktadac
pod tynkiem. Do wyposazenia technicznego budynku oprocz instalacji elektrycznej. Dopuszcza sie
prowadzenie przewoddéw elektrycznych wtynkowych pod warunkiem pokrycia ich warstwa co najmniej 5mm.
5.3.2. Ukladanie i mocowanie przewodow w tynku w wykutych bruzdach

Instalacje wtynkowe nalezy wykonywac przewodami wtynkowymi. Przewody wprowadzone do puszek powinny
mie¢ nadwyzke dtugosci niezbedng do wykonania potgczen. Przewdd neutralny powinien by¢ nieco dtuzszy niz
przewody fazowe, zagiecia i tuki w ptaszczyznie przewodu powinny by¢ tagodne. W tym celu nalezy przecigé
wzdtuz mostki pomiedzy zytami przewodu nie uszkadzajac ich izolacji, podtoze do uktadania na nim przewoddow
powinno by¢ gtadkie, przewody nalezy mocowac do podtoza za pomocg klamerek. Dopuszcza sie réwnie
mocowanie za pomocg gwozdzikéw wbijanych w mostek przewodu. Mocowanie klamerkami lub gwozdzikami
nalezy wykonywac w odstepach okoto 50 cm, wbijajac je tak, aby nie uszkodzi¢ izolacji zyt przewodu. Zabrania
sie zaginania gwozdzikéw na przewodzie.

Do puszek nalezy wprowadzac tylko te przewody, ktdére wymagaja tgczenia w puszce; pozostate przewody
nalezy prowadzi¢ obok puszki. Przed tynkowaniem konice przewoddw nalezy zwing¢ w luzny krazek i wiozy¢
do puszek, a puszki zakry¢ pokrywami lub w inny sposdb zabezpieczy¢ je przed zatynkowaniem.

Zabrania sie uktadania przewodéw bezposrednio w betonie, w warstwie wyréwnawczej podtogi, w ztgczach
piyt itp., bez stosowania oston w postaci rur.

5.3.4. Przygotowanie koncow zyt i faczenie przewodow

W instalacjach elektrycznych wnetrzowych faczenia przewodéw nalezy wykonywac w sprzecie i osprzecie
instalacyjnym i w odbiornikach. Nie wolno stosowa¢ potaczen skrecanych. W przypadku gdy odbiorniki
elektryczne maja wyprowadzone fabrycznie na zewnatrz przewody, a samo ich przylgczenie do instalacji nie
zostato opracowane w projekcie, sposob przytaczenia nalezy uzgodni¢ z projektantem lub kompetentnym
przedstawicielem inwestora. Przewody muszg by¢ utozone swobodnie i nie mogg by¢ narazone na naciagi i
dodatkowe naprezenia. Do danego zacisku nalezy przytgcza¢ przewody o rodzaju wykonania, przekroju i w
liczbie, do jakich zacisk ten jest przystosowany. W przypadku stosowania zaciskow, do ktorych przewody s3
przytaczane za pomocg oczek, pomiedzy oczkiem a nakretka oraz pomiedzy oczkami powinny znajdowac sie
podkfadki metalowe, zabezpieczone przed korozja w sposob umozliwiajgcy przeptyw pradu. Dlugosc
odizolowanej zyty przewodu powinna zapewniac prawidtowe przytgczenie, zdejmowanie izolagji i oczyszczenie
przewodu nie moze powodowac uszkodzern mechanicznych. W przypadku stosowania zyt ocynowanych proces
czyszczenia nie powinien uszkadzac¢ warstwy cyny. Konce przewoddéw miedzianych z zykami wielominutowymi
(linek) powinny by¢ zabezpieczone zaprasowanymi tulejkami lub ocynowane (zaleca sie stosowanie tulejek
zamiast cynowania).

5.3.5. Podejscia do odbiornikow

Podejscia instalacji elektrycznych do odbiornikéw nalezy wykona¢ w miejscach bezkolizyjnych, bezpiecznych
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oraz w sposob estetyczny.
5.3.6. Przylaczanie odbiornikow
Miejsca pofaczen zyt przewoddw z zaciskami odbiornikdw powinny by¢ doktadnie oczyszczone. Samo
potaczenie musi by¢ wykonane w sposdb pewny pod wzgledem elektrycznym i mechanicznym oraz
zabezpieczone przed ostabieniem sity docisku i korozja. Bez wzgledu na rodzaj instalacji, przytaczenia
odbiornikdéw sg wykonywane w zasadzie jednakowo, z tym ze dzielg sie na dwa rodzaje:
- przytaczenia sztywne,
- przyfaczenia elastyczne.
Przytagczenia sztywne nalezy wykonywaé w rurach sztywnych wprowadzonych bezposrednio do odbiornikow
oraz przewodami kabelkowymi i kablami. Wykonuje sie je do odbiornikdw statych, zamocowanych do podtoza
i nie ulegajgcym zadnym przesunieciom. Przytgczenia elastyczne stosuje sie, gdy odbiorniki sg narazone na
drgania o duzej amplitudzie lub przystosowane sg do przesunie i przemieszczen. Przylgczenia te nalezy
wykonywac:
- przewodami izolowanymi wielozytowymi gietkimi lub oponowymi,
- przewodami izolowanymi jednozytowymi gietkimi w rurach elastycznych,
- przewodami izolowanymi wielozytowymi gietkimi lub oponowymi w rurach elastycznych. Przewody
wychodzace z rur powinny by¢ zabezpieczone przed mechanicznymi uszkodzeniami izolacji, np. Przez
zatozenie tulejek izolacyjnych. W miejscach narazonych na uszkodzenia mechaniczne przewody
doprowadzane do odbiornikdw musza by¢ chronione.
5.4. Montaz przewodow i osprzetu
5.4.1. Ukladanie przewodow i kabli
Wymagania ogoélne dotyczace robét
Wszystkie przewody kabelkowe na obu korficach muszg by¢ oznaczone zgodnie z adresami umieszczonymi na
liscie adresowej. Kazde przejscie przewodow kabelkowych przez Sciany musi by¢ zabezpieczone rura
ostonowa lub odpowiednio obudowane. Trasy przewoddw kabelkowych sposéb utozenia w kazdym
przypadku muszg zapewniac tatwosc¢ ich wymiany. Minimalny przekrdj zyt przewodzacych przewoddw
kabelkowych dla obwoddw oswietleniowych 1,5 mm2 Cu, obwodow gniazd wtykowych i obwoddw sitowych
2.5mm2 Cu. Poziom izolacji przewoddow kabelkowych -750V. Wszystkie przewody kabelkowe muszg miec
zyly przewodzace wykonane z miedzi, by¢ oznakowane przez producenta (marka), posiadac kolorystyke
izolacji roboczej zyt zgodna z wymaganiami t.j.
- przewdd ochronny PE - kolor zbttozielony
- przewdd neutralny N - kolor niebieski
- przewody fazowe LI, L2, L3 odpowiednio kolor siwy, brgzowy, czarny
5.4.2. Ukladanie przewodow pod tynkiem w wykutych bruzdach
Zasadnicze czynnosci przy wykonywaniu robot
- Przygotowanie bruzd
- Sprawdzenie ciggtosci zyt i opornosci izolacji
- Odmierzenie i ciecie
- Zamocowanie przewodu do podtoza
- Wprowadzenie koncow przewoddw do puszek lub rozgateznikéw
5.5. Montaz osprzetu i aparatury
Zasadnicze czynnosci przy wykonywaniu robét
- Wytrasowanie miejsc osadzania aparatury
- Przygotowanie podtoza
- Przygotowanie zaprawy gipsowej lub betonowej
- Gipsowanie lub betonowanie z wyréwnaniem powierzchni
- Podtaczenie i przedzwonienie przewodow
- Rozmontowanie osprzetu, tacznikow i aparatury
Wymagania dodatkowe dotyczace robét
taczniki i gniazda wtykowe powinny by¢ umiejscowione na wysokosSciach (od wykonczonego podtoza
pomieszczen) okreslonych dokumentacjg projektowa lub wedtug odmiennych dyspozycji. Przed wykonaniem
poditaczen tacznikdw i aparatow - nalezy sprawdzic poprawnos¢ ich funkcjonowania.
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5.6. Montaz opraw

Zasadnicze czynnosci przy montowaniu opraw.

- Wytrasowanie miejsc osadzania opraw i uchwytéw

- Przygotowanie podtoza

- Zamocowanie uchwytow

- Rozpakowanie oprawy

- Oczyszczenie oprawy z materiatdw zabezpieczajgcych

- Otwarcie i zamkniecie oprawy

- Obciecie i obrobienie koncow przewodow

- Zamontowanie oprawy i podfgczenie

- Wyposazenie oprawy w akcesoria (klosze, odbtysniki itp.)

Zasadnicze czynnosci przy montazu zrddet swiatla

- Zdjecie klosza, siatki, odbtysnika, rastra itp. z oprawy

- Wyjecie zrodta $wiatta z opakowania

- Sprawdzenie marki, zgodnosci oznaczen i parametrow

- Sprawdzenie $wiecenia oprawy

5.8. Montaz wyposazenia rozdzielnic

- rozdzielnie nalezy wyposazac zgodnie z projektem oraz instrukcja montazowa producenta obudowy

- przed montazem aparatury nalezy w obudowie powierci¢ niezbedne otwory a po wierceniu doktadnie
wyczyscic i zabezpieczy¢ krawedzie

- aparaty mocowac zgodnie z instrukcja producenta

- potaczenia wewnetrzne w rozdzielnicy muszg by¢ wykonane z uzyciem szyn, grzebieniowych oraz
fabrycznych mostkow tgczeniowych.

- na aparatach wykonac opisy adresowe i zatgczy¢ schemat rozdzielnicy

- rozdzielnie przygotowac do transportu zabezpieczajgc przed uszkodzeniami mechanicznymi oraz wptywem
warunkéw meteorologicznych

5.9. Ochrona od porazen, potaczenia wyréwnawcze

Wszystkie tablice elektryczne winny by¢ wyposazone w szyny ochronne PE i neutralne N z zaciskami
wielokrotnymi. Zaciski N nalezy potgczy¢ z zaciskami ochronnymi PE. W przypadku zamiany sieci na TN-S
zaciski PEN nalezy rozdzielic na PE i N. Przewody PE potgczy¢ ze stykami ochronnymi gniazd wtykowych, z
konstrukcjami wsporczymi zfgcza energetycznego i tablicy oraz z zaciskami ochronnymi opraw (w przypadku
braku — z zaciskiem ztgczki $wiecznikowej). Przewdd PE ma miec izolacje w kolorze z6tto-zielonym natomiast
N w niebieskim.

5.10 . Badania i pomiary

Zasadnicze czynnosci przy wykonywaniu badan i pomiarow

- Badania i pomiary instalacji oswietleniowej

- Sprawdzenie ciggtosci zyt przewodow

- Sprawdzenie poprawnosci potgczen

- Sprawdzenie adresoéw przewodow kabelkowych z listwa adresowa

- Pomiar rezystancji izolacji przewodéw

- Badanie wytacznikdw ochronnych réznicowopradowych

Wymagania dodatkowe dotyczace badan i pomiarow

- Z wykonanych badan i pomiaréw oraz dokonaniu oceny ich wynikéw musza by¢ sporzadzone

raporty

- Badania i pomiary powinna wykonywac uprawniona osoba/pracownik laboratorium

Wszystkie przyrzady pomiarowe uzyte do badan i pomiaréw muszg posiada¢ aktualne $wiadectwa
wzorcowania i oznaczony status metrologiczny. Dane identyfikujace przyrzad pomiarowy musza

by¢ zamieszczone w raporcie (protokole) z badan i pomiarow.

6. Kontrola, badania i odbior robot

6.1. Zasadnicze czynnosci przy wykonywaniu badari i pomiarow

6.1. Zasady kontroli jakosci robot

W trakcie odbioru instalacji elektrycznych nalezy przedtozy¢ komisji protokoty z badan. Stad te instalacje w
budynku powinny by¢ poddane szczegétowym ogledzinom i probom, obejmujacym takze niezbedny zakres
pomiardw w celu sprawdzenia, czy spetniajg wymagania dotyczace ochrony ludzi, zwierzat i mienia przed
zagrozeniami, ktérych mogg stac sie przyczyna.
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Cztonkowie komisji, przed przystgpieniem do ogledzin i préb powinni otrzymac i zapoznac sie z uaktualniong
dokumentacja techniczna oraz protokotami ze sprawdzen czastkowych. Osoby wykonujgce pomiary powinny
posiada¢ odpowiednie kwalifikacje, potwierdzone uprawnieniami do wykonywania badan. W czasie
wykonywania préb nalezy zachowac szczegdlng ostroznos¢, celem zapewnienia bezpieczenstwa ludziom i
unikniecia uszkodzen obiektu lub zainstalowanego wyposazenia. Kontrola jakosci wykonania instalacji powinna
obejmowac przede wszystkim sprawdzenie:

- zgodnosci zastosowanych do wbudowania wyrobow i zainstalowanych urzadzen z dokumentacjg techniczng,
normami i certyfikatami,

- prawidtowosci wykonania potgczen przewoddw,

- poprawnosci wykonania oprzewodowania oraz zachowania wymaganych

- odlegtosci od innych instalacji i urzadzen,

- poprawnosci wykonania przejs¢ przewoddw przez stropy i Sciany,

- prawidtowosci zamontowania urzadzen elektrycznych oraz sprzetu i osprzetu,

- w dostosowaniu do warunkow $rodowiskowych i warunkdw pracy w miejscu ich zainstalowania,

- prawidtowego oznaczenia obwoddw, bezpiecznikdw, tacznikdw, zaciskow itp.,

- prawidtowego umieszczania schematow , tablic ostrzegawczych oraz innych informacji,

- prawidtowosci oznaczenia przewoddw neutralnych, ochronnych i ochronne neutralnych,

- prawidtowosci doboru urzadzen i Srodkow ochrony od wptywdw zewnetrznych warunkéw Srodowiskowych w
jakich pracujq),

- spetnienia dodatkowych zalecen projektanta lub inspektora nadzoru wprowadzonych do dokumentacji
technicznej

Zasady umieszczania schematow, tablic ostrzegawczych oraz innych istotnych informacji, o ktdrych jest mowa
wyzej okreslone sg w nastepujgcych normach: PN-88/E-08501 Urzadzenia elektryczne. Tablice i znaki
bezpieczenstwa. PN-92/N-01256/01 Znaki bezpieczenstwa. Ochrona przeciwpozarowa. PN-92/N-01256/02
Znaki bezpieczenstwa. Ewakuacja. PN-92/N-01256/03 Znaki bezpieczenstwa. Ochrona i higiena pracy.

6.2. Ogledziny instalacji elektrycznych

Ogledziny nalezy wykonac przed przystgpieniem do préb i po odtgczeniu zasilania instalacji. Celem ogledzin jest
stwierdzenie, czy zainstalowane urzadzenia, aparaty i Srodki zabezpieczen i ochrony spetniajg wymagania
bezpieczenstwa zawarte w odpowiednich normach przedmiotowych (stwierdzenie zgodnosci ich parametrow
technicznych z wymaganiami norm), czy zostaty prawidtowo dobrane i zainstalowane oraz oznaczone zgodnie
z projektem, czy nie maja widocznych uszkodzen wptywajgcych na pogorszenie bezpieczenstwa. Podstawowy
zakres ogledzin obejmuje przede wszystkim sprawdzenie prawidtowosci: ochrony przed porazeniem pragdem
elektrycznym, ochrony przed pozarem i przed skutkami cieplnymi, doboru przewodéw do obcigzalnosci
pradowej i spadku napiecia oraz doboru i nastawienia urzadzen zabezpieczajgcych i sygnalizacyjnych,
umieszczenia odpowiednich urzadzen odtgczajacych i taczacych, doboru urzadzen i Srodkdow ochrony w
zaleznosci od wplywdw zewnetrznych, oznaczenia przewoddéw neutralnych i ochronnych oraz
ochronnoneutralnych, umieszczenia schematdw, tablic ostrzegawczych lub innych podobnych informacji oraz
oznaczenia obwoddw, bezpiecznikdw, tgcznikdw, zaciskow, itp., potaczen przewodow.

Podstawowe czynnosci, jakie powinny by¢ wykonane podczas ogledzin, a takie wymagania norm, ktorych
spetnienie nalezy stwierdzi¢c w trakcie wykonywania poszczegdlnych sprawdzen, podane sg ponizej z
zachowaniem kolejnosci wymienionego zakresu ogledzin.

6.2.1. Ochrona przed porazeniem pradem elektrycznym

Przed przystgpieniem do sprawdzania nalezy ustali¢ jakie Srodki ochrony przed dotykiem

bezposrednim (ochrona podstawowa) i posrednim (ochrona dodatkowa) przewidywano do
zastosowania oraz stwierdzi¢ prawidtowos¢ dobrania $rodkdw ochrony przed porazeniem pragdem
elektrycznym.

Zastosowane $rodki ochrony przed porazeniem pragdem elektrycznym powinny spetniaj przede

wszystkim:

- wymagania ogdlne podane w normie PN-IEC 60364-4-47 Instalacje elektryczne w obiektach

budowlanych. Ochrona zapewniajgca bezpieczenstwo. Postanowienia ogdine. Srodki ochrony przed
porazeniem pradem elektrycznym,

- wymagania szczegétowe podane w normie PN-IEC 60364-4-41 Instalacje elektryczne w obiektach
budowlanych. Ochrona zapewniajgca bezpieczenstwo. Ochrona przeciwporazeniowa.
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W normach tych okreslone sg srodki ochrony przed:

dotykiem bezposrednim poprzez:

- izolowanie czesci czynnych,

- zastosowanie uradzen ochronnych réznicowopradowych o znamionowym pradzie zadziatania nie wiekszym
niz 30 mA, jako uzupetniajgcego srodka ochrony przed dotykiem bezposrednim; dotykiem posrednim przez
zastosowanie:

- samoczynnego wytgczenia zasilania

- urzadzen II klasy ochronnosci lub o izolacji rownowaznej,

- nie uziemionych pofaczen wyrdwnawczych miejscowych,

- oprzewodowanie o izolacji wzmocnionej.

6.2.2, Ochrona przed pozarem i skutkami cieplnymi

Nalezy ustali¢, czy:

- instalacje i urzadzenia elektryczne nie stwarzajg zagrozenia pozarowego dla materiatéw lub
podtozy, na ktorych badz obok ktorych sg zainstalowane,

- urzadzenia mogagce powodowac powstawanie tuku elektrycznego sg odpowiednio zabezpieczone przed
jego negatywnym oddziatywaniem na otoczenie,

- dostepne czesci urzadzen i aparatdw nie zagrazajg poparzeniem,

- urzagdzenia do wytwarzania pary , gorgcej wody lub gorgcego powietrza maja wymagane normami
zabezpieczenia przed przegrzaniem,

- urzgdzenia wytwarzajgce promieniowanie cieplne, skupione lub zogniskowane, nie zagrazajg wystgpieniem
niebezpiecznych temperatur.

Powyzszych ustalen dokonuje sie przez stwierdzenie spetnienia wymagan norm PN-IEC 60364-4-42
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniajgca bezpieczenstwo. Ochrona przed
skutkami oddziatywania cieplnego PN-IEC 60364-4-482 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona zapewniajgca bezpieczenstwo. Dobor srodkéw ochrony w zaleznosci od wptywow zewnetrznych.
Ochrona przeciwpozarowa.

6.2.6. Umieszczenie schematow, tablic ostrzegawczych lub innych podobnych

informacji oraz oznaczenia obwodow, bezpiecznikow, tacznikow, zaciskow itp.

W tym zakresie sprawdzenie polega na stwierdzeniu, czy:

- umieszczone napisy oraz tablice ostrzegawcze, informacyjne i identyfikacyjne znajduja sie we

wihasciwym miejscu,

- obwody, bezpieczniki, taczniki, zaciski itp. s3 oznaczone w sposéb umozliwiajacy ich

identyfikacje i zgodnie z oznaczeniami na schematach i innych $rodkach informacyjnych,

- tabliczki znamionowe oraz inne $rodki identyfikujace aparaty taczeniowe i sterownicze znajduja sie we
wihasciwym miejscu, a ich zakres informacji pozwala na identyfikacje,

- umieszczono we wiasciwych miejscach schematy oraz czy w wystarczajgcym zakresie pozwalajg one na
identyfikacje instalacji, obwoddw lub urzadzen. Wymienionych wyzej stwierdzen dokonuje sie w oparciu o
wymagania norm: PN-IEC 60364-5-51 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i montaz
wyposazenia elektrycznego. Postanowienia wspdlne, PN-92/E-01200 Symbole graficzne stosowane w
schematach,

PN- 78/E-01245 Rysunek techniczny elektryczny. Ogdlne wytyczne wykonywania schematéw, PN-90/E-05023
Oznaczenia identyfikacyjne przewoddw elektrycznych barwami lub cyframi, PN-89/E-05027 Kierunki ruchu
elementéw sterowniczych urzadzen elektrycznych, PN-89/E-05028 Barwy wskaznikow S$wietlnych i
przyciskow, PN-88/E-08501 Urzadzenia elektryczne. Tablice i znaki bezpieczenstwa, PN-92/N-01256/01 Znaki
bezpieczenstwa. Ochrona przeciwpozarowa, PN-92/N-01256/02 Znaki bezpieczenstwa. Ewakuacja, PN-92/N-
01256/03 Znaki bezpieczenstwa. Ochrona i higiena pracy.

6.3. Kontrola jakosci robét.

Celem kontroli robdt powinno by¢ stwierdzenie osiggniecia zatozonej jakosci wykonywanych robot.
Wykonawca robdt ma obowigzek wykonania petnego zakresu badan na budowie w celu wykazania
Inspektorowi Nadzoru i Kierownikowi Budowy zgodnosci dostarczonych materiatdw i realizowanych robét z
Dokumentacja Projektowa, Normami oraz wymaganiami ST i SST.

Przed przystgpieniem do badania Wykonawca powinien powiadomi¢ Inspektorowi Nadzoru i Kierownikowi
Budowy o rodzaju i terminie badania. Po wykonaniu badania, Wykonawca przedstawia na pismie wyniki
badan do akceptacji Inspektora Nadzoru. Wykonawca powiadamia pisemnie Inspektora Nadzoru o
zakonczeniu kazdej roboty zanikajgcej ,ktéra moze kontynuowac dopiero po pisemnej akceptacji odbioru
przez Inzyniera.

6.4. Badania w czasie wykonywania robot.
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Rozdzielnice NN
Wiasciwe badania odbiorcze powinny by¢ poprzedzone:
- szczegbtowymi ogledzinami zamontowanych urzadzen i uktadéw, sprawdzeniu zgodnosci
- montazu ,wyposazenia i danych technicznych z dokumentacja i instrukcjami fabrycznymi
- sprawdzeniem poprawnosci potgczen obwodéw gtéwnych i pomocniczych oraz dziatania aparatow i
uktaddw
- usuniecie zauwazonych usterek
- przeprowadzeniem regulacji aparatow
Badania powinny obejmowac¢ nastepujgce urzgdzenia:
- oszynowanie i przewody
- wylaczniki i roztgczniki
- odgromniki i ochronniki
- ukfady automatyki
- ochrona przed dotykiem posrednim
Instalacje wnetrzowe
- pomiar rezystancji izolacji kazdego obwodu
- pomiar rezystancji izolacji odbiornikow
- pomiar petli zwarciowych obwodoéw odbiorczych i linii zasilajgcych
- pomiary poprawnosci dziatania wytgcznikdw réznicowo - prgdowych
- pomiar opornosci uziemienia
Z prdb nalezy sporzadzi¢ protokot.
6.5. Odbior robot
Odbior koricowy.
Przy odbiorze koncowym Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ Zamawiajgcemu:
- aktualna Dokumentacje Projektowa Powykonawcza
- protokoty z dokonanych pomiaréw
- protokot odbioru robot
- o$wiadczenie Wykonawcy o wykonaniu robdt zgodnie z aktualnie obowigzujgcymi normami przepisami
oraz posiadang wiedzg techniczng. Wykonawca winien dokonac prébnego zatgczenia pod napiecie
urzadzen instalacji.

7.0 Obmiar robot

Obmiar robot bedzie okreslac faktyczny zakres wykonywanych roboét zgodnie z dokumentacjg przetargowa,
ST, SST w jednostkach ustalonych w przedmiarze.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu zamawiajgcego o zakresie
obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru bedg
wpisane do ksiegi obmiaru.

8.0. Odbior Robot Budowlanych.

Do odbioru robét elektrycznych Wykonawca winien przedtozy¢ nastepujgce dokumenty:

1./ dokumentacje techniczna powykonawcza opieczetowana i po$wiadczona za zgodnosc¢ z
wykonawstwem przez osobe uprawniona do wykonania robot.

2./ deklaracje zgodnosci, certyfikaty, atesty na zabudowane materiaty z ich wykazem podpisanym przez
uprawnionego kierownika robét

3./ karty gwarancyjne, DTR

4./ oswiadczenie kierownika robot wedtug ustalonego wzoru

5./ o$wiadczenie Wykonawcy o wykonaniu robdt zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami oraz
posiadang wiedzg techniczna.

Wykonawca winien dokonac prébnego zatgczania pod napieciem urzadzen i instalacji oraz  przedtozyc
protokoty z pomiardw.

Badania i pomiary instalacji o$wietleniowej, sitowej oraz linii kablowych do 1kV im towarzyszacych
obejmuja:

- sprawdzenie ciggtosci zyt przewodow

- sprawdzenie poprawnosci podtgczenia

- sprawdzenie adreséw przewodoéw tabelkowych z lista adresowa

- pomiar rezystancji izolacji przewodéw

- pomiar rezystancji petli zwarcia
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- pomiar rezystancji uziemien
- pomiar natezenia o$wietlenia
- badanie wytgcznikéw ochronnych réznicowo - pragdowych
- badania obwodoéw sterowniczych i sygnalizacyjnych
Wymagania dodatkowe dotyczace badan i pomiaréw badania i pomiary powinna wykona¢ uprawniona
osoba.
- Wszystkie przyrzady pomiarowe uzyte do badan i pomiaréw muszg posiadac aktualne $wiadectwa
wzorcowania i oznaczony status meteorologiczny.
Dane identyfikujgce przyrzad pomiarowy muszg by¢ zamieszczone w raporcie (protokole) z badan i
pomiarow.

9. Przepisy zwigzane

« Warunki techniczne wykonywania i odbioru robdt budowlano-montazowych. Instalacje elektryczne.
Wydawnictwo "Arkady" 1990

» Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r.(wraz z pdzniejszymi zmianami) w
sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy.(Dz. U.1997 nr 129 poz.844 )

» PN-IEC 60364-1:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot i wymagania
podstawowe

» PN-IEC 60364-3:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ustalenie ogdlnych charakterystyk
« PN-IEC 60364-4-41:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa

» PN-IEC 60364-4-42:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego

« PN-IEC 60364-4-43:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przed pradem przetezeniowym

» PN-IEC 60364-4-45:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przed obnizeniem napiecia

« PN-IEC 60364-4-46:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Odtaczanie izolacyjne i tgczenie

+ PN-IEC 60364-4-47:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Stosowanie $rodkow dla zapewnienia bezpieczenstwa. Postanowienia ogolne. Srodki
ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym

» PN-IEC 60364-4-443:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przed przepieciami. Ochrona przed przepieciami atmosferycznymi i tgczeniowymi
» PN-IEC 60364-4-444:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przed przepieciami. Ochrona przed zaktdceniami elektromagnetycznymi (EMI) w
instalacjach obiektéw budowlanych

+ PN-IEC 60364-4-473:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Stosowanie $rodkow ochrony zapewniajgcych bezpieczenstwo. Srodki ochrony przed
pragdem przetezeniowym

» PN-IEC 60364-4-482:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Dobdr srodkéw ochrony w zaleznosci od wptywdw zewnetrznych. Ochrona
przeciwpozarowa

» PN-IEC 60364-5-51:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz wyposazenia
elektrycznego. Postanowienia ogolne
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E. INSTALOWANIE PRZECIWPOZAROWYCH SYSTEMOW ALARMOWYCH

v, kod CPV 45312100-8
1. CZESC OGOLNA
1.1. Nazwa nadana zamowieniu przez zamawiajqcego

PRZEBUDOWA BUDYNKU PRZEDSZKOLA SAMORZADOWEGO NR 7 z

dostosowaniem do obowigzujacych przepiséw p.poz

1.2, Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) s wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robét zwigzanych z instalowaniem Systemu Sygnalizacji Pozaru, oznaczanego w dalszej czeSci SSP.
1.3. Zakres stosowania SST

Niniejsza specyfikacja techniczna (SST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w pkt. 1.2.

1.4. Przedmiot i zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej (SST) dotyczg zasad wykonywania i odbioru robdt w
zakresie:

— instalowania systemoéw sygnalizacji i alarmu pozaru w obiektach budowlanych, — transportu i sktadowania
materiatéw, trasowania linii kablowych, robdt montazowych wszelkich urzadzen sktadajgcych sie na system,
dla obiektow budownictwa ogdlnego.

SST dotyczy wszystkich czynnosci majacych na celu wykonanie robot zwigzanych z:

— kompletacjg wszystkich materiatéw potrzebnych do wykonania podanych wyzej prac,

— wykonaniem wszelkich robét pomocniczych w celu przygotowania podtoza (w szczegdlnosci montaz
elementdw osprzetu instalacyjnego, proby zadziatania i badania pomontazowe, — wbudowaniem wszystkich
materiatdw w sposéb i w miejscu zgodnym z dokumentacjg techniczng, — wykonaniem oznakowania
zgodnego z dokumentacjg techniczng wszystkich elementéw wyznaczonych w dokumentacji, — wykonaniem
oznakowania zgodnego z dokumentacjg techniczng wszystkich wyznaczonych kabli i linii oraz wszelkich
elementdw sterowania recznego, powodujgcych zadziatanie systemu alarmowego w razie potrzeby. —
przeprowadzeniem wymaganych prob i badan oraz potwierdzenie protokotami kwalifikujgcymi montowanych
elementdw systemu, a takze przeprowadzenie szkolenia dla wytypowanych pracownikdw obstugi przysztego
uzytkownika.

1.5. Okreslenia podstawowe, definicje

Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg zgodne z odpowiednimi normami a takze z
podanymi ponizej:

Centrala Sygnalizacji Pozarowej (CSP) — centralna czes$c¢ instalacji sygnalizacji pozarowej.

Posiada ona zainstalowane oprogramowanie, ktére wykrywa i sygnalizuje zagrozenia pozarowe po
odebraniu informacji od zainstalowanych czujek lub recznych ostrzegaczy pozarowych.

W momencie odebrania sygnatu alarmu centrala automatycznie moze uruchomi¢ sygnalizatory

akustyczne lub akustyczno-optyczne oraz przestac sygnat alarmu do stacji monitoringu.

Przekazniki wewnetrzne centrali pozwalajg uruchomi¢ zewnetrzne zabezpieczajgce urzgdzania
przeciwpozarowe oraz kontrolowac ich stan. Projekt i wykonanie muszg by¢ zgodnie z norma

PN-EN 54-2.

Petla dozorowa — zespdt potgczonych ze sobg, za pomocg kabla alarmowego, elementow

systemu — ich ilo$¢ zalezy od wielkosci i typu centrali.

Monitoring — zbieranie informacji o stanie indywidualnych, rozproszonych instalacji sygnalizacji
pozarowej, przez centrum monitoringu w celu podjecia dziatan interwencyjnych. Interwencja ma miejsce w
wypadku odebrania sygnatu alarmu, przekazywanego przy pomocy faczy telekomunikacyjnych lub radiowych.
Elementami wykonawczymi s3: stacja odbiorcza alarméw pozarowych (SOA), tor transmisji, urzgdzenie
transmisji alarméw pozarowych (UTA).

Podziat obszaru nadzorowanego — system podziatu SAP na elementy sktadowe instalacji (konfiguracja)
zalezy od wielkos$ci oraz skomplikowania budynku oraz stopnia zagrozenia pozarowego poszczegdlnych jego
czesci. — Budynek

— Strefa pozarowa (np. fragment budynku) — Strefa dozorowa (np. kondygnacje) — Obszar ochronny (np.
pomieszczenie) — Czujka (wydzielona przestrzen chroniona przez system)
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Czas zachowania funkcji instalacji elektrycznych w przypadku pozaru — zgodnie z niemieckg norma
DIN 4102 cze$¢ 12/11.98 jest zachowany, jezeli w linii kablowej znajdujacej sie pod wptywem ognia w
okreslonym minimalnym czasie nie nastgpi przerwa przeptywu pradu zasilajgcego przez ww. urzadzenia i
aparaty ani nie nastgpi zwarcie.
System kablowy stanowig kable odporne na dziatanie wysokiej temperatury oraz wtasciwy sposéb ich
prowadzenia oraz elementy konstrukcyjne do wykonania tras kablowych jak: kanaty ochronne, drabinki i
korytka kablowe, obejmy kablowe oraz dystansowe, a takze osprzet montazowy — wsporniki poziome i
pionowe, tgczniki, wzmocnienia, rynienki, kotwy stalowe, przedtuzki, elementy dystansowe, bloczki, korki,
masy ognioodporne, powloki, folie i inne warstwy ochronne na zewnatrz lub wewnatrz linii kablowych.
Oznaczenie E 30, 60, 90 okresla czas ochronnego dziatania (w minutach).
Klasa odpornosci ogniowej kabli i przewodow — wg (PN-EN-50200) kryterium stanowi ciggtosc
przekazywania sygnatoéw przez okreslony czas. W przypadku kabli z przewodami o przekroju nie wiekszym od
2,5 mm?2 (instalacje sygnalizacyjno-alarmowe) oznacza sie symbolami PH15, PH30, PH60, PH90.
Przygotowanie podtoza — zespdt czynnosci wykonywanych przed ukfadaniem kabli i innych elementéw
instalacji, majacych na celu zapewnienie mozliwosci ich montazu lub utozenia zgodnie z dokumentacjg; zalicza
sie tu nastepujgce grupy czynnosci: — wiercenie i przebijanie otworéw przelotowych i nieprzelotowych, —
osadzanie ognioodpornych kotkdw w podtozu, w tym ich wstrzeliwanie, — wykucia i przekucia wymagane do
prawidtowego montazu elementdw systemu, — montaz ognioodpornych rur instalacyjnych lub uchwytéw do
mocowania i uktadania kabli, — montaz ognioodpornych konstrukcji wsporczych i tuneli kablowych, — montaz
kablowych przejs¢ ogniochronnych, miedzystrefowych, zbudowanych zgodnie z wymaganymi aprobatami
technicznymi.
1.6. Ogo6lne wymagania dotyczace roboét
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa,
specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru.
1.7. Dokumentacja rob6t montazowych
Roboty montazowe elementdw instalacji elektrycznej dotyczacej sygnalizacji pozarowej nalezy
wykonywac na podstawie dokumentacji projektowej
Dodatkowo dokumentacja robot montazowych powinna zawierac:
— dokumenty $wiadczace o posiadaniu certyfikatu Centrum Naukowo Badawczego Ochrony Przeciwpozarowej
a takze o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania uzytych wyrobdw
budowlanych, zgodnie z ustawg z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz.
881), karty techniczne wyrobdw lub zalecenia producentéw dotyczgce stosowania wyrobow,
— protokoty odbioréw czeSciowych, koncowych oraz robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu z zatgczonymi
protokotami z badan kontrolnych,
— dokumentacja powykonawcza (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. —
Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z pdzniejszymi zmianami).

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI MATERIALOW

Wszelkie nazwy wiasne produktéow i materiatdw przywotane w specyfikacji stuzg ustaleniu

pozadanego standardu wykonania i okreslenia wiasciwosci i wymogdw technicznych zatozonych

w dokumentacji technicznej dla projektowanych rozwigzan. Dopuszcza sie zamieszczenie rozwigzan w
oparciu o produkty (wyroby) innych producentéw pod warunkiem:

— spetniania tych samych wtasciwosci technicznych,

— przedstawienia zamiennych rozwigzan na piSmie (dane techniczne, atesty, dopuszczenia do
stosowania, uzyskanie akceptacji projektanta). W przypadku zmiany produktow na zasadach jw. nalezy
dokona¢ tego kompleksowo dla catego zastepczego systemu w elementach instalacji SSP. Wyjatek stanowig
uzyte kable wraz z elementami stuzgcymi do ochrony mechanicznej, mocowania, prowadzenia lub
ukierunkowania w budynku linii kablowych alarmowych i potgczen. Te elementy mozna traktowac jako
integralny system i dlatego ich zmiana nie powoduje koniecznosci zmian w innych elementach instalacji
alarmowej.

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace wiasciwosci materiatow

Do wykonania i montazu instalacji SSP w obiektach budowlanych nalezy stosowa¢ kable, osprzet

oraz aparature i urzagdzenia posiadajgce dopuszczenie do stosowania w budownictwie oraz

posiadac certyfikat Centrum Naukowo Badawczego Ochrony Przeciwpozarowej.

Za dopuszczone do obrotu i stosowania uznaje sie wyroby, dla ktérych producent lub jego
upowazniony przedstawiciel:

— dokonat oceny zgodnosci z wymaganiami dokumentu odniesienia wedtug okreslonego systemu
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oceny zgodnosci, — wydat deklaracje zgodnosci z dokumentami odniesienia, takimi jak: zharmonizowane
specyfikacje techniczne, normy opracowane przez Miedzynarodowg Komisje Elektrotechniczng
(IEC) i wprowadzone do zbioru Polskich Norm, normy krajowe opracowane z uwzglednieniem
przepisow bezpieczenstwa Miedzynarodowej Komisji ds. Przepisow Dotyczacych Zatwierdzenia
Sprzetu Elektrycznego (CEE), aprobaty techniczne, — oznakowat wyroby znakiem CE lub znakiem
budowlanym B zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, — wydat deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami
sztuki budowlanej, dla wyrobu umieszczonego w okreslonym przez Komisje Europejskg wykazie wyrobow
majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, — wydat oswiadczenie, ze zapewniono zgodnosc¢
wyrobu budowlanego, dopuszczonego do jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym, z
indywidualng dokumentacjg projektowg, sporzadzong przez projektanta obiektu lub z nim uzgodniona.
Zastosowanie innych wyrobow, wyzej nie wymienionych, jest mozliwe pod warunkiem posiadania przez nie
dopuszczenia do stosowania w budownictwie oraz waznego certyfikatu CNBOP i uwzglednienia ich w
zatwierdzonym przez Rzeczoznawce PSP projekcie dotyczacym montazu instalacji SSP w danym obiekcie
budowlanym.

2.2. Rodzaje materiatéw

Informacje techniczne o zastosowanych materiatach i wyrobach w tym Swiadectwa jakosci, Swiadectwa

homologacji, $wiadectwa zgodnosci, instrukcje montazu i eksploatacji, gwarancje producentéw musi

posiadac:

1. Kazdy odcinek petli dozorowej wykonany z kabla miedzianego. Wymagane wiasciwosci dla kabli okreslajg
elementy instalacji sygnalizacji pozarowej lub alarmowej,

. Szafy do montazu urzadzen zaréwno modutowe 19" jak i inne,

. Wyposazenie szaf — elementy konfiguracji centrali sygnalizacji pozarowej,

. Urzadzenia transmisyjne,

. Osprzet instalacji alarmowej jak czujki i ich gniazda, reczne ostrzegacze pozarowe,

. 6. Systemy stuzgce do ochrony mechanicznej, mocowania, prowadzenia lub ukierunkowania w budynku
linii kablowych alarmowych i potgczen DSO.

2.2.1.Kable i przewody instalacji sygnalizacji alarmu pozarowego — rodzaje i ukiady

Izolacja zyt — jako izolacje stosuje sie tworzywa bezhalogenowe, gume silikonowg a dla kabli

podtrzymujacych funkcje kabla — dodatkowo tasma mikowa.

Powtloka — chroni izolacje kabla przed czynnikami zewnetrznymi, gtdwnie temperaturg, wykonana

z tworzyw bezhalogenowych.

Wypetnienie — materiat izolacyjny, stosowany pomiedzy zytami kabla a powtoka, w celu

ograniczenia mozliwosci jonizacji powietrza w przestrzeni wnetrza kabla. Dla stosowanych

w instalacjach sygnalizacji pozarowej gtownie stosuje sie tworzywa sztuczne — taSmy poliestrowe

(takze dodatkowo pokryte jednostronnie warstwg aluminium), uniepalniong halogenowg mieszanke

gumowa itp.

Ostona zewnetrzna — chroni kabel przed szkodliwym wptywem czynnikéw chemicznych i wilgoci

przy wzroscie temperatury. Ostony wykonuje sie z tworzyw sztucznych bezhalogenowych.

Oznaczenia przewodow — w celu tatwiejszego rozrdzniania i identyfikacji przewodow

ognioodpornych dodano do oznaczen wg krajowego systemu, symbole okreslajgce czas

ochronnego dziatania np. EI 30 lub klase odpornosci ogniowej np. PH 60.

Wykaz kabli i przewodow instalacji do zasilania i przesytlu sygnatéw SSP, posiadajacych wazny

certyfikat CNBOP:

— przewody typu YnTKSYekw 1x2x0,8, - linie dozorowe i monitorujgce

- przewody typu HDGs PH 90 2 *1 -linie sygnalizatoréw

- przewody typu HDGs PH 90 3*2,5 zasilanie gtdwne centrali SSP i centrali oddymiania

- przewody HTKSH PH 90 4*2*0,80 — do przyciskow oddymiania

- przewody HDGs 3*2,5 — do klapy oddymiajgcej i sitownikéw napowietrzajgcych

2.2.2.0sprzet kablowy

Czujki pozarowe — sg elementami bezposredniego, automatycznego wykrywania pozaru. Ich

podziat zostat dokonany w oparciu o zjawiska zwigzane z kolejno po sobie nastepujgcymi fazami

pozaru:

Optyczne czujki dymu — dokonujg pomiaru rozproszonego przez dym $wiatta w zakresie podczerwieni —

dziafajg punktowo.

Gniazda montazowe czujki pozarowej — pozwala na szybkie podtgczenie instalacji poprzez

tatwe naprowadzanie i tgczenie czujki z gniazdem. Gniazdo zwykle wyposazone jest w zatrzask,

uniemozliwiajacy wyjecie czujki bez zastosowania specjalnego klucza.

Reczne ostrzegacze pozarowe — priorytetowe przekazywanie informacji do centrali CSP.

OO WN
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Wystepuja jako wewnetrzne lub do instalowania na zewnatrz i w trudnych warunkach
$rodowiskowych.
Urzadzenia prefabrykowane, instalowane w ramach linii SSP (centralki)
Przyktadowe elementy (podzespoty), wchodzace w skiad centralki:
— Panele: obstugi, wyswietlacza, sterujgco-informacyjny, informacyjny,
— Zasilacz wraz z przetwornicg napiecia linii czujek,
— Moduty: procesora, petli dodatkowych, wejs¢-wyj$é, bezpiecznikdw, wielofunkcyjny, — Ptyta gtéwna jedno-
lub dwupetlowa, — Przetwornica do panelu zdalnej obstugi i sygnalizacji, — Przetwornik portu drukarki, —
Drukarka centrali.
2.2.3 W skiad systemu oddymiania wchodzi KLAPA DYMOWA |, ktdrej celem jest
odprowadzenie . dymu oraz ciepta z klatki schodowej .
2.3.Warunki przyjecia na budowe materiatéw do rob6t montazowych instalacji sygnalizacji
pozaru
Wyroby do robdt montazowych mogg by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujgce warunki: — sg
zgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystykg podang w dokumentacji projektowej
i niniejszej specyfikacji technicznej, — sg wiasciwie oznakowane i opakowane,
— spetniajg wymagane wiasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia, — producent
dostarczyt dokumenty $wiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego zastosowania, a w odniesieniu do fabrycznie przygotowanych prefabrykatow
rowniez karty katalogowe wyrobow lub firmowe wytyczne stosowania wyrobow, — dostawa kabli o izolacji,
powtoce lub ostonie z tworzyw sztucznych powinna odbywac sie przy
temperaturze wyzszej niz -15°C Niedopuszczalne jest stosowanie do robot montazowych — wyrobow i
materiatow nieznanego pochodzenia.
Przyjecie materiatow i wyrobdw na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.
2.4.Warunki przechowywania materiatléw do montazu instalacji sygnalizacji pozaru
Wszystkie materiaty pakowane, powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie
z instrukcjg producenta oraz wymaganiami odpowiednich norm.
Kable nalezy przechowywac¢ zgodnie z instrukcjg producenta, w zaleznosci od typu kabla.
Pozostaty sprzet i osprzet podstawowy i pomocniczy nalezy przechowywac w oryginalnych
opakowaniach, kartonach, opakowaniach foliowych itp. Szczegdlnie nalezy chroni¢ przed
wptywami atmosferycznym oraz zawilgoceniem.
Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobdw opakowanych powinno by¢ suche
i zabezpieczone przed zawilgoceniem.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN I NARZEDZI

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jakos¢ wykonywanych robdt. Sprzet uzywany do robot powinien by¢ zgodny z oferta

Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typéw i ilosci wskazaniom zawartym w projekcie
organizacji robdt, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktdre nie wptyna
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot i wlasciwosci przewozonych materiatow. Liczba $srodkow
transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji
projektowej i wskazaniach Inspektora, w terminie przewidzianym umowa. Wykonawca bedzie usuwac na
biezaco, na wiasny koszt wszelkie —zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych
oraz dojazdach do terenu budowy.

4.2, Transport materiatéw

Podczas transportu na budowe oraz ze skfadu przyobiektowego na stanowisko robocze nalezy

zachowac ostroznos¢ aby nie uszkodzi¢ materiatéw. Minimalne temperatury wykonywania

transportu ze wzgledu na mozliwo$¢ uszkodzenia izolacji, wynoszg dla kabli nawinietych na bebny:

-15°C oraz -5°C dla odcinkéw zwinietych w ,,6semke”.

Wszelkie elementy konstrukcyjne nalezy przewozi¢ zgodnie z instrukcjami i zaleceniami

producenta — zaréwno elementy stalowe jak i z tworzyw sztucznych.

Stosowac dodatkowe opakowania w przypadku mozliwosci uszkodzen transportowych.
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5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1. Ogodlne zasady wykonania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z dokumentacjg techniczna

i umowg oraz za jakos$¢ zastosowanych materiatow i jako$¢ wykonanych robdt, powinien réwniez
posiada¢ uprawnienia do ich wykonywania — certyfikat Osrodka Certyfikacji Ustug

Przeciwpozarowych Stowarzyszenia Inzynieréw i Technikdw Pozarnictwa.

Roboty winny by¢ wykonane zgodnie z projektem, wymaganiami ST oraz poleceniami inspektora
nadzoru i Rzeczoznawcy PSP.

Dokumentacja instalacji sygnalizacji pozaru powinna sktadac sie z projektu wykonawczego,
zatwierdzonego przez rzeczoznawce d.s. zabezpieczen p.poz. lub osobe uprawniong w zakresie

tych prac.

5.2. Ukladanie kabli

Przewody nalezy uktada¢ w sposdb zgodny z dokumentacjg techniczna.

Przewody petli dozorowych, w pomieszczeniach tynkowanych uktadac p/t. W pomieszczeniu
dydaktycznym i w oranzerii przewody uktada¢ w korytkach kablowych mocowanych do konstrukcji
budynku.

Instalacje sygnalizatorow optyczno-akustycznych nalezy wykona¢ kablem HTKSH PH90 1x2x1mm
montowanym na uchwytach ognioodpornych certyfikowanych, tak by zapewniac ciaggtos¢ dostawy
energii elektrycznej w warunkach pozaru przez wymagany czas dziatania urzadzenia
przeciwpozarowego, jednak nie mniejszy niz 90 minut.

5.3. Montaz urzadzen

Montaz gniazd czujek

Wyznaczy¢ miejsce instalowania, przygotowac podtoze pod kotki rozporowe lub konstrukcje wsporcza,
zamontowac gniazdo do gotowego podtoza, przygotowac i podtgczy¢ przewody zgodnie z instrukcja montazu
producenta.

Montaz czujek w gniazdach

Zamocowac czujke w gniezdzie postepujac zgodnie z instrukcjg producenta. Nalezy zwrdci¢ uwage na
prawidtowos$¢ typu montowanej czujki (gniazda sg z reguty uniwersalne dla kilku typdw czujek).
Montaz recznych ostrzegaczy pozarowych

Zakres czynnosci jak przy montazu gniazd czujek.

Montaz centrali

Zakres robot obejmuje:

— przemieszczenie w strefie montazowej,

— rozpakowanie,

— ustawienie na miejscu montazu wg projektu,

— wyznaczenie miejsca zainstalowania,

— trasowanie,

— wykonanie $lepych otworéw poprzez wiercenie mechaniczne otworéw w Scianie,

— osadzenie kotkdéw osadczych plastikowych oraz dybli, $rub kotwigcych lub wspornikéw wraz

z zabetonowaniem, — montaz wraz z regulacjg mechaniczng elementéw odmontowanych na czas mocowania
(drzwiczki, klamki, zamki, pokrywy), — podtaczenie uziemienia, — sprawdzenie prawidtowosci usytuowania w
pomieszczeniu, w szczegdlnosci zachowania

minimalnych szerokosci przejs¢ i drég ewakuacyjnych, — sprawdzenie prawidtowosci dziatania po
zamontowaniu, — przeprowadzenie prob i badan.

Montaz akumulatorow

Ustawi¢ akumulatory w wyodrebnionym miejscu lub pojemniku, przygotowac i podtaczy¢ przewody zgodnie z
instrukcjg montazu producenta i potaczy¢ z centralg zgodnie z DTR, sprawdzi¢ poprawno$¢ podigczen,
przygotowac i podigczy¢ przewody zgodnie z instrukcjg montazu producenta.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole i jako$¢ materiatdw i zapewnia odpowiedni system kontroli
wigczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do przeprowadzenia
badan.
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6.2. Szczegotowy wykaz wymogow oraz zakres badan po montazowych instalacji

sygnalizacji pozaru

Wykaz czynnosci, ktdre nalezy wykonac¢ w czasie odbioru:

— sprawdzenie uzytych materiatdw w zakresie zgodnosci z obowigzujgcymi normami,

— sprawdzenie wykonania instalacji w zakresie zgodnosci z projektem technicznym,

— sprawdzenie rezystandji izolacdji, rezystancji uziemienia, rezystancji petli linii dozorowych,

— sprawdzenie czutosci przy pomocy przyrzadu serwisowego wszystkich czujek pozarowych (moze

by¢ przedstawiony protokét pomiaru), — sprawdzenie sprawnosci czujek oraz recznych ostrzegaczy pozaru
poprzez ich uruchomienie (podlega sprawdzeniu 100% elementéw wykrywczych); w przypadku systeméw
analogowych dopuszczalne jest sprawdzenie pozioméw czutosci poszczegélnych czujek, — sprawdzenie
prawidtowosci adresowania poszczegolnych czujek lub ich grup (dotyczy systemow

adresowalnych i analogowych).

Wykaz dokumentdéw, ktore wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ inwestorowi:

— aktualny projekt techniczny, w ktdrym naniesiono wszelkie wprowadzone zmiany, uzgodnione

Z projektantem i rzeczoznawcg do spraw zabezpieczen przeciwpozarowych, — protokoty pomiaréw rezystancji
izolacji zyt linii dozorowych oraz uziemienia, — protokoty odbioréw czesciowych, — wazne $wiadectwa
dopuszczenia na zastosowang konfiguracje systemu.

Wykaz zalecen dla uzytkownika

W pomieszczeniu, w ktorym zainstalowano centralke nalezy umiesci¢: — plan sytuacyjny nadzorowanego
obszaru, — opis funkcjonowania i obstugi urzadzen sygnalizacji pozaru, — wskazowki, jak nalezy postepowac
w przypadku alarmu,

— ksigzke pracy instalacji, do ktérej nalezy wpisywac przeprowadzone kontrole instalacji, dokonywane
naprawy, zmiany i uzupetnienia instalacji, wszystkie alarmy z podaniem daty, godziny i przyczyny ich
wywotania (protokot taki nalezy prowadzi¢ rowniez w przypadku, gdy centralka sygnalizacji pozaru jest
wyposazona w pamiec zdarzen lub drukarke).Nalezy dopilnowac przeszkolenia przez wykonawce instalacji
0sob, ktére bedg obstugiwac centralke.

Po przekazaniu instalacji do eksploatacji nalezy zleci¢ statg konserwacje urzadzen i instalacji

sygnalizacji pozaru.

Podlaczenie lokalnego sytemu sygnalizacji pozaru do stacji monitorowania i monitorowanie
systemu do PSP

— umowa z firmg monitorujaca lokalny system sygnalizacji pozaruy,

— protokét odbioru urzgdzen monitorujgcych, z potwierdzeniem sprawnosci technicznej podtaczenia
monitorujgcego lokalny system sygnalizacji do PSP, — przyjety czas opdznienia w monitorowaniu sygnatu
alarmowego do PSP, — instrukcja obstugi — wskazowki jak nalezy postepowac w przypadku alarmu, — ksigzka
pracy urzadzenia monitorujgcego, do ktorej nalezy wpisywac przeprowadzone kontrole

urzadzen monitorujgcych, dokonywane naprawy i uzupetnienia urzadzen, — zapewnienie przez firme
monitorujgcg przeszkolenia pracownikdéw obstugujacych urzadzenie.

6.3. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami i materiatami

Wszystkie materiaty, urzadzenia i aparaty nie spetniajgce wymagan podanych w odpowiednich punktach
specyfikacji, zostang odrzucone. Jesli materiaty nie spetniajgce wymagan zostaty wbudowane lub
zastosowane, to na polecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca wymieni je na wiasciwe, na wiasny koszt.
Na pisemne wystgpienie Wykonawcy Inspektor Nadzoru moze uzna¢ wade za niemajacq zasadniczego
wptywu na jakos¢ funkcjonowania instalacji i ustali¢ zakres i wielko$¢ potrgcen za obnizong jakosc.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT

7.1. Ogélne zasady przedmiaru i obmiaru robét

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot, zgodnie z dokumentacjg
projektowg i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robdt dokonuje wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie
obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym obmiarem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiardw.

7.2. Szczegotowe zasady przedmiaru i obmiaru robot montazowych instalacji sygnalizacji
pozaru

Obmiaru robot dokonuje sie z natury (wykonanej roboty) przyjmujac jednostki miary odpowiadajgce
zawartym w dokumentacji i tak:

— dla konstrukcji wsporczych: szt., kpl., kg, t,

— dla kabli i robdt towarzyszacych: m lub kpl., cm dtugosci przewiertu,
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— dla osprzetu linii: szt., kpl.

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT

8.1.Warunki odbioru instalacji sygnalizacji pozaru

8.1.1.0dbiér miedzyoperacyjny

Odbidr miedzyoperacyjny przeprowadzany jest po zakorficzeniu danego etapu robét majgcych wptyw na
wykonanie dalszych prac. Odbiorowi takiemu mogg podlega¢ m.in.: — kanaty kablowe, bloki, rury ostonowe,
— montaz koryt, drabinek, wspornikdw, — elementy centrali CSP

8.1.2.0dbidr czesciowy

Nalezy przeprowadzi¢ badanie pomontazowe, czesciowe robot zanikajgcych oraz elementdw urzadzen, ktére
ulegajg zakryciu (np. wszelkie roboty zanikajgce), uniemozliwiajgc ocene prawidtowosci ich wykonania po
catkowitym ukorniczeniu prac.

8.1.3.0dbidr koncowy

Badania pomontazowe jako techniczne sprawdzenie jakosci wykonanych robét nalezy

przeprowadzi¢ po zakonczeniu robdt elektrycznych przed przekazaniem uzytkownikowi catosci

instalacji sygnalizacji pozaru.

Wyniki badan nalezy zamiesci¢ w protokole odbioru koncowego.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy rozliczenia robét

Podstawg pfatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu przyjetg przez Zamawiajgcego w dokumentach
umownych.

Dla robdt wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest warto$¢ (kwota) podana przez
Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych (ofercie).

9.2, Zasady rozliczenia i platnosci

Rozliczenie robdt montazowych instalacji sygnalizacji pozaru moze by¢ dokonane jednorazowo po
wykonaniu petnego zakresu robét i ich koncowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po
dokonaniu odbioréw czesciowych robot.

Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajgcym a wykonawcg nastepuje po dokonaniu
odbioru pogwarancyjnego.

Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu robot stanowi warto$é tych
robot obliczona na podstawie ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robot.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1.Normy

- PN-EN 54-1:1998 Systemy sygnalizacji pozarowej. Wprowadzenie.

- PN-EN 54-2:2002 Systemy sygnalizacji pozarowej — CzeS¢ 2: Centrale sygnalizacji pozarowej.

- PN-EN 54-3:2003

Systemy sygnalizacji pozarowej — Cze$¢ 3: Pozarowe urzadzenia alarmowe — Sygnalizatory akustyczne.

- PN-EN 54-3:2003/A2:2007

Systemy sygnalizacji pozarowej — CzeS¢ 3: Pozarowe urzadzenia alarmowe — Sygnalizatory akustyczne.

- PN-EN 54-7:2004

Systemy sygnalizacji pozarowej — Cze$¢ 7: Czujki dymu — Czujki punktowe dziatajgce z wykorzystaniem

$wiatta rozproszonego, $wiatta przechodzacego lub jonizacji.

- PN-EN 54-7:2004/A2:2006

Systemy sygnalizacji pozarowej — Cze$¢ 7: Czujki dymu — Czujki punktowe dziatajgce z wykorzystaniem

$wiatta rozproszonego, $wiatta przechodzacego lub jonizacji.

- PN-EN 54-11:2004 Systemy sygnalizacji pozarowej — Cze$¢ 11: Reczne ostrzegacze pozarowe.

- PN-EN 54-13:2007 Systemy sygnalizacji pozarowej — Cze$¢ 13: Ocena kompatybilnosci podzespotow
systemu.

- PKN-CEN/TS 54-14:2006

Systemy sygnalizacji pozarowej — Cze$¢ 14: Wytyczne planowania, projektowania, instalowania, odbioru,

eksploatacji i konserwacji.

- PN-EN 54-14:2002(U)

Systemy sygnalizacji pozarowej — CzeS¢ 14: Projektowanie, zaktadanie, odbidr, eksploatacja i konserwacja

instalacji.

- PN-EN 54-17:2007 Systemy sygnalizacji pozarowej — Cze$¢ 17: Izolatory zwaré.
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- PN-EN 54-18:2007 Systemy sygnalizacji pozarowej — Cze$¢ 18: Urzadzenia wejscia/wyjscia.

- PN-EN 54-18:2007/AC:2007 Systemy sygnalizacji pozarowej — Cze$¢ 18: Urzadzenia wejscia/wyjscia.

- PN-ISO 8421-3:1996

Ochrona przeciwpozarowa — Wykrywanie pozaru i alarmowanie — Terminologia.

- PN-EN 50130-5 :2002 )

Systemy alarmowe — Cze$¢ 5: Préby Srodowiskowe.

10.2.Inne dokumenty, instrukcje i przepisy

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych (cze$¢ V) Wydanie 2 Warszawa,

Wydawnictwo Akcydensowe 1981 r.

- Wytyczne projektowania instalacji sygnalizacji pozarowej SITP WP-02:2010

— Katalogi i karty materiatowe producentow.

* Ustawy

— Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. 1991 Nr 81 poz.351

Z pOzniejszymi zmianami). — Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr

92, poz. 881).

* Rozporzadzenia

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego ( teks jednolity Dz.U. z 2013 r. poz.1129 )

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 14 grudnia 2015 r. r. w sprawie
uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej.( Dz.U. 2015 poz.2117 )

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobéw deklarowania
wiasciwosci uzytkowych wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U.
z 2016 poz. 1966).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemow oceny godnosci,
wymagan , jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczagce w ocenie zgodnosci oraz sposobu
oznaczania wyrobow budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. Nr 195, poz. 2011).

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu
wyrobow stuzgcych zapewnieniu bezpieczenstwa publicznego lub ochronie zdrowia i zycia oraz mienia, a
takze zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobdw do uzytkowania (Dz. U. Nr 143 poz. 1002) [1].

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i terendéw (Dz. U. Nr 109, poz. 719 z 2010r.)



